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Daikins värmepumpkonvektorlösning för Daikin Altherma ökar effektiviteten med 25 till 45 %
Daikins värmepumpskonvektor med mellanlänkfunktion bemöter ett vanligt problem med värmeeffektivitet
I välisolerade nya bostäder är en av de effektivaste uppvärmningslösningarna på marknaden en kombination av golvvärme och lågtemperaturelement. Men den lösningen är inte perfekt. De låga utgående vattentemperaturer som är så viktiga för effektiviteten räcker till för golvvärme, men elementen i rummen behöver då ökas rejält i storlek för att avge värme på rätt nivå vid dessa låga vattentemperaturer. Att lägga till fläktkonvektorer är inte alltid ett alternativ, p.g.a. bullernivåerna. Dessutom har element ingen kylfunktion. För att bemöta alla de här problemen presenterar nu Daikin Europe N.V. en lösning med värmepumpkonvektor med mellanlänkfunktion. 
Värmepumpkonvektor: liten, tyst, snabb och effektiv 
Värmepumpkonvektorn kan avge de värmenivåer som krävs vid låga utgående vattentemperaturer, men ändå ha en fortsatt blygsam storlek. Enheterna kan snabbt värma upp ett rum och är ohörbara (ner till 19 dBA), vilket också gör dem perfekta för sovrum. Med en behändig fjärrkontroll per konvektor får man lätt kontroll över enheten, däribland rumstemperatur, fläkthastighet, automatiskt läge eller nattläge, snabbuppvärmning eller snabbkylning samt veckotimer. 
Optimala vattentemperaturer i golvelement och konvektorer
För att få ut mesta möjliga av värmepumpkonvektorerna har Daikin utvecklat ett mellanlänksystem. Istället för att den utgående vattenkretsen slås av och på via en termostat i ett enda kontrollrum, kan varje konvektor kopplas direkt till Daikins inomhusenhet eller Daikin Altherma Low Temperature Monobloc, systemets intelligenscentrum. På det sättet blir det varmt i alla rum när det behövs, oavsett hur det står till i de andra rummen. Förutom att systemet tar hänsyn till omgivningstemperaturen utomhus, kan det på ett smart sätt kontrollera den utgående vattentemperaturen beroende på behovet av undergolvsvärme, behovet av konvektor eller båda.  Detta ökar effektiviteten med 25-40 %, med COP mellan 3 och 4 beroende på läge. 
Flexibel installation
I välisolerade byggnader är en optimal utgående vattentemperatur på 35 °C lämplig för både golvvärmen och för konvektorerna. Detta är den enklaste installationen. I andra situationer finns en tvåzonslösning: 35°C vatten till golvelementen och 45 °C till konvektorerna. Optimal utgående vattentemperatur garanteras under alla omständigheter tack vare mellanlänkssystemet med optimerade vattentemperaturer. 
Möjligheten att ha två vattentemperaturzoner ökar också flexibiliteten när det gäller kyla. Om renoveringsprojekt gör att det inte går att installera dräneringsrör för att få bort kondens, kan man välja en enkelzonslösning, där 18 °C vattentemperatur på ett säkert sätt skickas till både golvelementen och konvektorerna, utan risk för kondensation. Om dräneringsrör är möjliga kan man tillämpa en tvåzonslösning: 18°C till golvelementen och 7 °C till konvektorerna.
Daikin Europe N.V.:s värmepumpkonvektorlösning är tillgänglig för Daikin Altherma- och värmepump/vätskekyllösningar. Besök www.daikin.eu för mer information om dessa lösningar och hela serien med ultraeffektiva Daikin-lösningar för värme och kyla i bostäder.
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