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Daikin Altherma med värmepumpkonvektor: kompakt, tyst, effektiv värme
Förbättring av en god sak
I välisolerade nya bostäder är en av de mest kostnadseffektiva uppvärmningslösningarna på marknaden en kombination av golvvärme och lågtemperaturelement. Hittills har emellertid sådana system krävt skrymmande, överdimensionerade element i varje enskilt rum. Det beror på att de låga utgående vattentemperaturer som är viktiga för effektiviteten är tillräckliga för golvvärme, men inte för rumselement i normal storlek. Mindre lösningar som traditionella konvektorer har ofta fört med sig oacceptabla bullernivåer. Dessutom har element ingen kylfunktion. 
För att bemöta de här problemen presenterar nu Daikin Europe N.V. en lösning med värmepumpkonvektor med mellanlänkfunktion till sitt Daikin Altherma-system för bostadsuppvärmning.  
Snabb uppvärmning och kylning av enskilda rum i ett kompakt, knäpptyst paket
Daikins värmepumpkonvektorer avger de värmenivåer som behövs med effektiva och låga utgående vattentemperaturer, men är samtidigt blygsamma till storleken och arbetar tyst. De kan snabbt värma upp eller kyla ner ett rum och är ohörbara (ner till 19 dBA, jämförbart med prasslande löv, beroende på modell och fläkthastighet) vilket också gör dem perfekta för sovrum. 
25-40 % minskning av värmekostnaderna med mellanlänkfunktion
För att få ut mesta möjliga av värmepumpkonvektorerna, kan varje konvektor anslutas direkt till Daikin-inomhusenheten eller Daikin Altherma Low Temperature Monobloc, systemets intelligenscentrum. Den utgående vattentemperaturen kan sedan kontrolleras på ett smart sätt beroende på behovet av undergolvsvärme, behovet av värmepumpkonvektor eller båda. Till skillnad från traditionella system, där vattentemperaturen bestäms av ett enda överordnat rum, kan dessutom alla rum ha maxvärmen på när det behövs oavsett hur läget är i de andra rummen. Med en behändig fjärrkontroll per värmepumpkonvektor får man lätt kontroll över enheten, däribland rumstemperatur, fläkthastighet, automatiskt läge eller nattläge, snabbuppvärmning eller snabbkylning samt veckotimer.
Optimal kontroll över utgående vattentemperaturer innebär inte bara ökad komfort. Effektivitetsvinster på 25-40 %, med COP
 (prestandakoefficienter) mellan 3 och 4, är möjliga beroende på läget. Daikin Altherma med värmepumpkonvektor stöder också kylning, för optimal rumskomfort oavsett årstid. 
Daikins värmepumpkonvektorlösning är optimerad för Daikin Altherma-lösningar, men fungerar förstås till alla värme- eller kylningskällor med vatten, som minisvalar eller pannor. 
Besök www.daikin.eu för mer information om dessa lösningar och hela serien med ultraeffektiva Daikin-lösningar för värme och kyla i bostäder.
Sammanfattning:
Daikin Altherma med värmepumpkonvektor: kompakt, tyst, effektiv värme
Förbättring av en god sak
Hitills har effektiva lågtemperatursystem med golvvärmeelement krävt skrymmande, överdimensionerade element i varje enskilt rum. Mindre lösningar som traditionella konvektorer har ofta fört med sig oacceptabla bullernivåer. Dessutom har element ingen kylfunktion. För att bemöta de här problemen presenterar nu Daikin Europe N.V. en lösning med värmepumpkonvektor med mellanlänkfunktion till sitt Daikin Altherma-system för bostadsuppvärmning.  
Daikins värmepumpkonvektorer avger de värmenivåer som behövs med effektiva och låga utgående vattentemperaturer, men är samtidigt blygsamma till storleken och arbetar tyst. De kan snabbt värma upp eller kyla ner ett rum och är ohörbara (ner till 19 dBA, jämförbart med prasslande löv) vilket också gör dem perfekta för sovrum. 
Värmepumpkonvektorerna kan anslutas till systemets intelligenscentrum med en mellanlänkfunktion, som ger optimal effektivitet och komfort till alla områden i bostaden, oavsett vad behovet är i de andra områdena. Varje värmepumpkonvektor har sin egen fjärrkontroll så att det går lätt att hantera dem.
Daikins värmepumpkonvektorlösning är tillgänglig för Daikin Altherma-lösningar. 
Besök www.daikin.eu för mer information om dessa lösningar och hela serien med ultraeffektiva Daikin-lösningar för värme och kyla i bostäder.
�COP: Coefficient of Performance (prestandakoefficient); uttrycker energieffektivitet. En COP på 2,5 ger 2,5 kW värme för varje energienhet som förbrukas (ju högre COP, desto större energieffektivitet)
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