
Allmänna försiktighetsåtgärder Svenska

Allmänna försiktighetsåtgärder



1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

2 Allmänna försiktighetsåtgärder
4P788590-1 – 2024.08

1 Allmänna
säkerhetsföreskrifter

1.1 Om dokumentationen
▪ Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är

översättningar av originalinstruktionerna.
▪ Säkerhetsföreskrifterna i det här dokumentet omfattar mycket

viktiga ämnen. Följ dem noggrant!
▪ Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i

installationshandboken samt installatörens referensguide får
ENDAST utföras av en behörig installatör.

1.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler

FARLIGT
Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/
skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.

FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING
Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig
skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FARA
Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga
skador.

OBS!
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen
eller lokalen.

INFORMATION
Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol Förklaring
Läs igenom installationshandbok och
bruksanvisning samt ledningsdragningsarket, före
installationen.
Läs igenom servicehandboken innan underhålls-
och servicearbeten utförs.
Mer information finns i installatör- och
användarreferenshandboken.

Enheten innehåller roterande delar. Var försiktig
vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol Förklaring
Indikerar en figurtitel eller en referens till den.

Exempel: "  1–3 figurtitel" betyder "figur 3 i
kapitel 1".

Symbol Förklaring
Indikerar en tabelltitel eller en referens till den.

Exempel: "  1–3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i
kapitel 1".

1.2 För användaren

VARNING
Kontakta din installatör om du INTE är
säker på hur du använder enheten.

VARNING
Denna utrustning kan användas av
barn från 8 år samt personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist på erfarenhet och
kunskap, om de har fått överinseende
eller instruktioner gällande säker
användning av utrustningen och är
införstådda med riskerna som är
förknippade med användningen.
Barn SKA INTE leka med utrustningen.
Rengöring och underhåll av användare
SKA INTE göras av barn utan
överinseende av vuxna.

VARNING
För att förhindra elstötar och eldsvåda:
▪ Spola INTE av enheten.
▪ Vidrör INTE enheten med blöta

händer.
▪ Placera INTE några föremål som

innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA
▪ Placera ALDRIG några föremål eller

någon utrustning ovanpå enheten.
▪ Klättra INTE på enheten och sitt eller

stå INTE på den.
▪ Enheter är märkta med följande symbol:

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera
systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av
köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig
installatör i enlighet med gällande lagstiftning.
Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad
behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller
kommunen.
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▪ Batterier är märkta med följande symbol:

Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat
hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en
tungmetall över en viss koncentration.
Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).
Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad
behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en
korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att
förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.

1.3 För installatören

1.3.1 Allmänt
Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar
eller använder enheten.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
▪ Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna

delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara för
heta eller för kalla. Ge dem tid att återfå normal
temperatur. Om du MÅSTE vidröra dem, använd alltid
skyddshandskar.

▪ Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium.

VARNING
Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage,
brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST
tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är
tillverkade eller godkända av Daikin om inget annat anges.

VARNING
Se till att installationen, kontroller och använda material
överensstämmer med gällande lagstiftning (utöver
instruktionerna i dokumentationen Daikin).

VARNING
Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att ingen, särskilt
barn, kan använda dem som leksaker. Trolig
konsekvens: kvävning.

VARNING
Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur
söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt
med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller
eldsvåda.

FARA
Bär fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar,
skyddsglasögon m.m.) vid installation, underhåll eller
service av systemet.

FARA
Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll
eftersom det finns risk för att du skadas.

FARA
▪ Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning

ovanpå enheten.
▪ Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

OBS!
Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras
under torra väderförhållanden för att förhindra
vatteninträngning.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra
en loggbok över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information
om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom MÅSTE minst följande information om systemet vara
tillgänglig på lättåtkomlig plats:
▪ Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall
▪ Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus
▪ Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändiga riktlinjer för denna loggbok.

1.3.2 Installationsplats
▪ Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för

tillräcklig luftcirkulation.
▪ Se till att installationsplatsen håller för enhetens vikt och

vibrationer.
▪ Se till att installationsplatsen är väl ventilerad. Blockera INTE

ventilationsöppningarna.
▪ Se till att enheten står på en jämn yta.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:
▪ I miljöer med explosionsrisk.
▪ I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor.

Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att
utrustningen inte fungerar som den ska.

▪ På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga
gaser (t.ex. lösningsmedel eller bensin), kolfiber eller lättantändligt
damm.

▪ På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras.
Korrosion av kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att
köldmediet läcker ut.

1.3.3 Köldmedie — om R290 används

INFORMATION
För mer information om "System som använder R290-
köldmedie", se den särskilda servicehandboken ESIE22-02
(tillgänglig på https://my.daikin.eu).

R290 (propan-C3H8) är ett köldmedie som ersätter luft, är en färglös
och luktfri gas och bildar brandfarliga/explosiva blandningar med luft.

Innan arbetet påbörjas på enheter som är fyllda med R290 MÅSTE
följande särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika att en
explosiv atmosfär skapas vid köldmedieläckage:

1 Kontrollera om arbetstillstånd krävs.

2 Alla inblandade personer har utbildats och bär nödvändig
personlig skyddsutrustning. Installatörer måste bära antistatiska
kläder: byxor, jacka, tröja, T-shirt, skor.

3 Säkra arbetsområdet genom att se till att ingen inom en radie
av 2 meter har åtkomst (t.ex. barriärkedja). Installera
VARNINGS-signalering (t.ex. rökning förbjuden).

https://my.daikin.eu
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4 Kontrollera att inga brandfarliga material förvaras i
arbetsområdet och att det inte finns några antändningskällor
(t.ex. elverktyg, datorer, mobiltelefoner) inom arbetsområdet.

5 Kontrollera om lämpliga verktyg och utrustning finns tillgängliga.
Det är nödvändigt att se till att vanliga handverktyg
(skruvmejsel, gaffelnyckel, rörskärare etc.) INTE utgör en
antändningskälla. Vissa specifika verktyg måste vara ATEX-
certifierade. ATEX är det europeiska direktivet om
explosionssäkerhet. Förkortningen kommer från de franska
orden ATmosphere EXplosible. Verktyg och utrustning som är
explosionssäkra innehåller en symbol och märkning som anger
skyddsnivån.

6 Bär alltid ett personligt gasövervakningssystem som är lämpligt
för R290 och se till att det är aktiverat. Placera det på golvet i
närheten av enheten. För att kunna upptäcka en explosionsrisk
krävs en LEL-detektor (lägre explosionsnivå).

0%
 LEL

En LEL-detektor mäter om ett bränsle (t.ex. R290) finns och vilken
mängd som finns i luften (vol-%). Om blandningen ligger mellan LEL
och UEL och en gnista uppstår kan en explosion inträffa.
▪ Ett första larm kommer att ges vid 10% av LEL-värdet. Detta är en

indikation för installatörer att det finns köldmedie och att det kan
finnas risk för explosion. Omedelbar åtgärd krävs: lokalisera och
stoppa läckage.

▪ Ett andra larm kommer att ges vid 20% av LEL-värdet. Detta är en
indikation för installatörer att närvaron av köldmedie ökar. Från
och med denna punkt är det mycket farligt att arbeta med
systemet.

100% köldmedie
0% luft

100 volym-%

0% köldmedie
100% luft
0 volym-%

För tunn För rik

10% LEL
Lågt larm

UEL

Brandfarlig

20% LEL
Högt larm

100% LEL

Vissa gasövervakningssystem erbjuder justerbara larmgränser, t.ex.
10% och 20% eller 15% och 40% av den nedre explosionsgränsen
(LEL).

7 Ta med dig en bärbar ventilationsenhet och se till att den är
aktiverad (utom när du använder en elektronisk
gasläckagedetektor).

Ventilationsenheten ska placeras nära arbetsområdet och riktas i en
riktning som tvingar eventuellt läckande köldmedie bort från
arbetsområdet och installatören.

Standardventilationsaggregat kan inte användas eftersom PÅ/AV-
knappen och fläktmotorn bildar en potentiell antändningskälla. Därför
bör en explosionssäker (ATEX) ventilationsenhet användas.
Dessutom bör ventilationsenheten vara utrustad med en
strömförsörjningskabel på minst 3 meter. På så sätt kan enheten
anslutas utanför arbetsområdet. Se till att inget köldmedie läcker
innan du ansluter eller kopplar från kontakten.

8 Ha en brandsläckare till hands (ABC-torrpulver eller CO₂-
släckare, minst 2 kg).

9 Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Placera lockout-
tagout-utrustning (LOTO) på huvudströmbrytaren eller
säkringen för att förhindra att enheten slås på av misstag vid
serviceåtgärder.

LOCKED

OUT

DANGER

10 Utför en sistaminuten-riskbedömning på plats.
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a Enhet
b Barriär
c VARNING-signalering
d Ventilationsenhet
e Gasövervakningssystem
f Brandsläckare

1.3.4 Vatten
Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens
referenshandbok för mer information.

OBS!
Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet
2020/2184.

1.3.5 Elektricitet

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
▪ Stäng AV all strömförsörjning innan du avlägsnar

kopplingsboxkåpan och kopplar elektriska ledningar
eller rör vid elektriska delar.

▪ Stäng av strömförsörjningen i minst 10 minuter och mät
spänningen vid kontakterna på huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan du
utför service. Spänningen MÅSTE vara mindre än
50  V  likspänning innan du kan röra vid elektriska
komponenter. Se kopplingsschemat för kontakternas
placering.

▪ Rör INTE vid elektriska komponenter med våta händer.
▪ Lämna INTE enheten obevakad när serviceluckan har

avlägsnats.

VARNING
Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en
huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån
enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler
som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i
överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.

VARNING
▪ Använd ENDAST kopparledningar.
▪ Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med

nationella föreskrifter för kabeldragning.
▪ All lokal kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med

kopplingsschemat som medföljer produkten.
▪ Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE

kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
påfrestar kabelanslutningarna.

▪ Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till
en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning
för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska
stötar.

▪ Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela
ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.

▪ Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbrytare
installeras.

▪ Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta
följs kan elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.

▪ Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att
den är kompatibel med invertern (som klarar
högfrekvent elektriskt brus) för undvika att
jordfelsbrytaren löser ut i onödan.

VARNING
▪ När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du

att alla elektriska komponenter och kontakter i
kopplingsboxen är ordentligt anslutna.

▪ Kontrollera att alla luckor är stängda innan du startar
enheten.

FARA
▪ Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas

innan någon strömförande anslutning görs.
▪ Vid frånkoppling av strömkabeln ska strömförande

anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas
från.

▪ Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och
terminalblocket MÅSTE vara sådan att de strömförande
kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras
loss från kabelfästet.

OBS!
Försiktighetsåtgärder vid dragning av strömkabel:

▪ Anslut INTE kablar av olika storlek till samma
strömförsörjningsterminal (slacka ledningar för
strömförsörjningen kan orsaka överhettning).

▪ När du ansluter kablar av samma storlek ska de
anslutas enligt bilden ovan.

▪ För kabeldragning ska avsedd el-kabel användas och
anslutas ordentligt, därefter säkras för att förhindra att
extern belastning inverkar på kopplingsplinten.

▪ Använd avsedd skruvmejsel för att dra åt skruvarna på
kopplingsplinten. En skruvmejsel med litet huvud kan
skada skruvskallen och försvåra korrekt åtdragning.

▪ Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras åt för
hårt.

Installera strömkablar på minst 1  meters avstånd från tv- eller
radioapparater för att förebygga störningar. Beroende på
radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter INTE vara tillräckligt.
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OBS!
Gäller ENDAST om strömförsörjningen har tre faser och
kompressorn har en PÅ/AV-startmetod.
Om det föreligger risk för omvänd faskoppling efter tillfälligt
strömavbrott och/eller om strömmen slås PÅ eller stängs
AV när produkten är i drift, då kan man montera ett externt
fasskydd. Om produkten körs med fasfel kan kompressorn
och andra komponenter skadas.

1.4 Ordlista
Återförsäljare

Distributör av produkten.

Behörig installatör
Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera
produkten.

Användare
Den person som äger produkten och/eller använder den.

Tillämplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är
relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

Serviceföretag
Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera
nödvändig service av produkten.

Installationshandbok
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med
installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

Bruksanvisning
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med
användningsinstruktioner.

Underhållsinstruktioner
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med
instruktioner (om de är relevanta) för installations-,
konfigurations-, användnings- och/eller
underhållsinstruktioner.

Tillbehör
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som
medföljer enheten och som måste installeras enligt
instruktionerna i medföljande dokumentation.

Tillvalsutrustning
Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan
kombineras med produkten enligt instruktionerna i
medföljande dokumentation.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan
kombineras med produkten enligt instruktionerna i
medföljande dokumentation.
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