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1 | Om dokumentationen

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhall, reparation och anvdanda material foljer

instruktionerna fran Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet)
och dven foljer tillamplig lagstiftning samt endast utfors av behoriga personer. |
Europa och lander dar IEC-standarder galler ar den tillampliga standarden EN/IEC
60335-2-40.

Malgrupp

Behdriga installatorer + slutanvdandare

INFORMATION

°
l Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade anvadndare i butiker, latt
industri och pa lantbruk, eller for kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentpaket

Detta dokument ingdr i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmdnna forsiktighetsatgarder:
- Forsiktighetsatgarder som du maste lasa fore installation
- Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok fér inomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar
- Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok:
- Forberedelse av installationen, goda rad, referensdata, ...

- Detaljerade steg for steg-instruktioner och bakgrundsinformation for
grundldggande och avancerad anvandning

- Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand sékfunktionen Q for att
hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation ar tillgdnglig pa den
regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din aterforsaljare.

Skanna QR-koden sa kommer du till den fullstdndiga dokumentationen och mer
information om din produkt pa Daikinwebbplatsen.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar dversattningar
av originalinstruktionerna.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgdngliga pa den regionala Daikin-
webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal (inloggning kravs).

Installations- och anvandarhandbok
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

2 Allmanna sakerhetsforeskrifter

2.1 Om dokumentationen

= Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar éversattningar
av originalinstruktionerna.

= Sdkerhetsforeskrifterna i det har dokumentet omfattar mycket viktiga dmnen.
F6lj dem noggrant!

= Installation av  systemet, och alla aktiviteter som  beskrivs i
installationshandboken samt installatorens referensguide far ENDAST utforas av
en behorig installator.

2.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler

FARLIGT

Anger en situation som leder till dod eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brannskada/skallning pa grund av extremt
hoga eller laga temperaturer.

il

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

IS

VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

FARA

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga skador.

OBS!

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen eller lokalen.

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

ool S =
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

Symboler som anvands pa enheten:

Symbol

Férklaring

[13]

Las igenom installationshandbok och bruksanvisning samt
ledningsdragningsarket, fore installationen.

Las igenom servicehandboken innan underhalls- och
servicearbeten utfors.

LI

Mer information finns i installatér- och
anvandarreferenshandboken.

Enheten innehaller roterande delar. Var forsiktig vid service
eller inspektion av enheten.

Symboler som anvands i dokumentationen:

Symbol

Forklaring

Indikerar en figurtitel eller en referens till den.

Exempel: "& 1-3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".

i

Indikerar en tabelltitel eller en referens till den.

Exempel: "m 1-3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1".

2.2 Forinstallatoren

2.2.1 Allmant

Kontakta din installatér om du INTE ar séker pa hur du installerar eller anvander

enheten.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

= Vidror INTE koldmedieror, vattenledningar eller interna delar under eller

omedelbart efter drift. De kan vara for heta eller for kalla. Ge dem tid att aterfa
normal temperatur. Om du MASTE vidrora dem, anvand alltid skyddshandskar.

= Vidror ALDRIG utlackt koldmedium.

VARNING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehor kan orsaka elektrisk
chock, kortslutning, lackage, brand eller annan skada pa utrustningen. Anvand

av Daikin om inget annat anges.

VARNING

Se till att installationen, kontroller och anvanda material 6verensstammer med
gallande lagstiftning (utover instruktionerna i dokumentationen Daikin).

VARNING

Riv isar och kasta plastférpackningsmaterialet sa att ingen, speciellt INTE barn, kan
leka med det. Trolig konsekvens: kvavning.

ENDAST tillbehor, tillvalsutrustning och reservdelar som ar tillverkade eller godkanda

Installations- och anvandarhandbok
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur soker skydd i enheten.
Smadjur som kommer i kontakt med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling
eller eldsvada.

FARA

Bar fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasogon m.m.) vid
installation, underhall eller service av systemet.

FARA

Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjall eftersom det finns risk for att du
skadas.

FARA

= Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning ovanpa enheten.

> B> B P

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.

| enlighet med gallande lagstiftning kan det vara nodvandigt att fora en loggbok
over utrustningen. Denna ska alltid innehalla: information om underhall,
reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom MASTE minst foljande information om systemet vara tillgénglig pa
lattatkomlig plats:

= Nedstdngningsinstruktioner i handelse av nodfall
= Namn och adress till brandkar, polis och sjukhus
= Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

| Europa ger EN378 nddvandiga riktlinjer for denna loggbok.

2.2.2 Installationsplats
= Se till att det finns tillrdckligt med utrymme runt enheten for tillrdcklig
luftcirkulation.
= Se till att installationsplatsen haller for enhetens vikt och vibrationer.

= Se till att installationsplatsen ar val ventilerad. Blockera INTE
ventilationséppningarna.

= Se till att enheten star pa en jamn yta.
Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:
= | miljder med explosionsrisk.

= | narheten av maskiner som avger elektromagnetiska vagor. Elektromagnetiska
vagor kan stora styrsystemet och gora att utrustningen inte fungerar som den
ska.

= Pa platser med risk for brand pa grund av ldckage av brandfarliga gaser (t.ex.
losningsmedel eller bensin), kolfiber eller lattantandligt damm.

= Pa platser dar fratande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av
kopparledningar eller I6dda delar kan orsaka att kdldmediet lacker ut.

FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

2.2.3 Koéldmedie — om det galler R410A eller R32

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatorens referenshandbok for
mer information.

{7

), FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION
i

Nedpumpning — koldmedieldckage. Om du vill pumpa ner systemet och det finns ett
lackage i koldmediekretsen:

= Anvand INTE enhetens funktion fér automatisk nedpumpning, med vilken du kan
samla in allt koldmedium fran systemet till utomhusenheten. Trolig konsekvens:
Sjalvantandning och explosion i kompressorn pa grund av luft som kommer in i
driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens kompressor INTE behdver
anvandas.

VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksattas med ett hogre tryck an det
maximalt tillatna trycket (enligt enhetens namnplat).

VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder i handelse av eldsvada som orsakas av lackande
koldmedium. Om koéldmediumangor lacker ut ska omradet omedelbart ventileras.
Mojliga risker:

= For hog koncentration av kéldmedium i slutna miljoer kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan produceras om kéldmediumangor kommer i kontakt med eld.

VARNING

Atervinn ALLTID kéldmedium. Slapp ALDRIG ut dem direkt i miljon. Anvand en
vakuumpump for att evakuera installationen.

VARNING

Se till att det inte finns nagot syre i systemet. Kéldmedium far ENDAST fyllas pa efter
utfort lackagetest och vakuumtorkning.

Trolig konsekvens: Sjalvférbranning och explosion av kompressorn pa grund av att
syre som kommer in i kompressorn som ar i drift.

OBS!

= FOr att undvika att kompressorn havererar far INTE mer koldmedium fyllas pa an
det som ar specificerat.

= Nir koldmediesystemet ska 6ppnas MASTE koldmedium behandlas i enlighet med
gallande bestammelser.

OoBS!

Se till att kéldmedieréren 6verensstammer med gallande lagstiftning. | Europa ar
EN378 den gallande standarden.

OBS!

Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsatts for belastning.

© @ o BB PP
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

2.2.4 Elektricitet

OBS!
Nar alla ror anslutits ska man kontrollera att inte gas lacker ut. Anvand kvavgas for att
utfora gaslackagekontroll.

Om pafylining blir nodvandig, se enhetens markplat eller dekal for
koldmediumpafylining. Har anges typ av kéldmedium och noédvandig mangd.

Oavsett om enheten ar fabrikspafylld med kéldmedium eller saknar kéldmedium
kan du behova fylla pa ytterligare koéldmedium i enlighet med systemets
rorstorlekar och rorlangder.

Anvand ENDAST verktyg som &r avsedda for den kéldmedietyp som anvands i
systemet. Detta for att sdkerstdlla tryckmotstand och att férebygga att
frammande material kommer in i systemet.

Fyll pa kéldmedie enligt foljande:

Om Da ar

Ett hdvertror finns Fyll pa cylindern uppratt.

(cylindern ska vara markt med
"inkluderar havertror" eller nagot

liknande)

Ett hdvertror INTE finns Fyll pa med cylindern upp och ner.

-

= Oppna kéldmedieréren langsamt.

= Fyll pa med kéldmedium i vatskeform. Pafylining med kéldmedium i gasform kan

forhindra en normal drift.

FARA

Nar laddningen av koldmedium ar klar eller tillfalligt upphor, stang omedelbart
ventilen till koldmedietanken. Om ventilen INTE stangs omedelbart kommer
kvarvarande tryck att ladda det extra kéldmediet. Trolig konsekvens: Fel mangd
kéldmedium.

A

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

= Stang AV all stromforsorjning innan du avlagsnar kopplingsboxkapan och kopplar
elektriska ledningar eller ror vid elektriska delar.

A\

= Stang av stromforsorjningen i minst 10 minuter och mat spdnningen vid
kontakterna pa huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
du utfor service. Spanningen MASTE vara mindre dn 50 V likspanning innan du
kan rora vid elektriska komponenter. Se kopplingsschemat for kontakternas
placering.

= ROr INTE vid elektriska komponenter med vata hander.

= Lamna INTE enheten obevakad nér serviceluckan har avlagsnats.

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
4P747548-2 —2023.11
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

A

VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for
att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i overspanningsklass Ill, i den fasta
kabeldragningen.

A

VARNING
= Anvand ENDAST kopparledningar.
= Se till att lokal kabeldragning gors i enlighet med géllande lagstiftning.

= All lokal kabeldragning MASTE utfoéras i enlighet med kopplingsschemat som
medféljer produkten.

® KIam ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med icke-
isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
pafrestar kabelanslutningarna.

= Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontskydd eller en jordledning for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till
elektriska stotar.

= Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela ALDRIG strémférsorjning med
nagon annan apparat.

= Se till att nodvandiga sakringar eller kretsbrytare installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta foljs kan elektriska stotar
eller eldsvada uppsta.

= Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den ar kompatibel med
invertern (som klarar hogfrekvent elektriskt brus) for undvika att jordfelsbrytaren
|6ser ut i onddan.

A

VARNING

= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska
komponenter och kontakter i kopplingsboxen ar ordentligt anslutna.

= Kontrollera att alla luckor ar stangda innan du startar enheten.

A

FARA

= Vid anslutning av stromkabeln ska jordkabeln anslutas innan nagon stromférande
anslutning gors.

= Vid frankoppling av stromkabeln ska stromforande anslutningar kopplas fran
innan jordkabeln kopplas fran.

= Kabellangden mellan strémkabelns anslutning och terminalblocket MASTE vara
sadan att de stromférande kablarna stracks fore jordkabeln om strémkabeln dras
loss fran kabelfastet.

Installations- och anvandarhandbok
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid dragning av stromkabel:

Y[ o Je
v X X

= Anslut INTE kablar av olika storlek till samma stromforsérjningsterminal (slacka
ledningar for stromforsorjningen kan orsaka 6verhettning).

= Nar du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas enligt bilden ovan.

* For kabeldragning ska avsedd el-kabel anvdandas och anslutas ordentligt, darefter
sakras for att forhindra att extern belastning inverkar pa kopplingsplinten.

= Anvand avsedd skruvmejsel for att dra at skruvarna pa kopplingsplinten. En
skruvmejsel med litet huvud kan skada skruvskallen och forsvara korrekt
atdragning.

* Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras at for hart.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller radioapparater for
att forebygga storningar. Beroende pa radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter
INTE vara tillrackligt.

OBS!
Galler ENDAST om stromforsorjningen har tre faser och kompressorn har en PA/AV-
startmetod.

Om det foreligger risk for omvand faskoppling efter tillfalligt stromavbrott och/eller
om strommen slas PA eller stangs AV nar produkten &r i drift, da kan man montera
ett externt fasskydd. Om produkten koérs med fasfel kan kompressorn och andra
komponenter skadas.

FXKA-A |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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3 | Specifika sdkerhetsinstruktioner for installatéren

3 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatdren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.

Allmant

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhall, reparation och anvdanda material foljer

instruktionerna fran Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet)
och dven foljer tillamplig lagstiftning samt endast utfors av behdriga personer. |
Europa och lénder dar IEC-standarder galler ar den tillampliga standarden EN/IEC
60335-2-40.

Enhetsinstallation (se "16 Enhetsinstallation" [» 48])

Ytterligare krav pa installationsplatsen finns under "3.1 Instruktioner for utrustning
med koldmedium R32" [» 14].

VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.
Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

FARA

Utrustning EJ tillganglig for allménheten. Installeras i ett sakert omrade, utan enkel
tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for att installeras bade i
offentlig miljé och i latt industrimiljo.

VARNING

Hall alla nodvandiga ventilationséppningar fria fran hinder.

> B P

Kéldmediumrérinstallation (se "17 Rorinstallation" [» 56])

FARA

Rordragning  MASTE installeras i enlighet med instruktionerna i
"17 Rorinstallation" [ 56]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hardlédda
kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av 1ISO14903 far anvandas.

FARA
= N&r mekaniska kopplingar ateranvands inomhus ska tatningarna fornyas.

= Nar kragkopplingar ateranvands inomhus ska den flénsade delen goras om.

FARA

Installera kéldmediumror eller komponenter pa en plats dar risken ar liten att de
utsatts for amnen som kan orsaka rost pa komponenter som innehaller kéldmedium.
Detta om komponenterna inte dr konstruerade i material som i sig ar
motstandskraftiga mot rost eller har lampligt rostskydd.

> B P

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
12 VRV system, luftkonditioneringsaggregat
4P747548-2 - 2023.11



3 | Specifika sakerhetsinstruktioner for installatéren

Elektrisk installation (se "18 Elinstallation" [» 62])

VARNING
Anvand ALLTID flertradig kabel for stromférsorjningskablar.

VARNING
= All kabeldragning MASTE utféras av en auktoriserad elektriker och MASTE félja

nationell lagstiftning.

= GOr alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
folja gallande bestammelser.

VARNING
= Om stromforsorjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontsskydd eller en jordledning for telefon. Ofullsténdig jordning kan leda till
elstot.

= |nstallera nédvdndiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sékra elkablarna med buntband sa att de INTE kommer i kontakt med réren
(sarskilt inte pa hogtryckssidan) eller skarpa kanter.

= Anvand INTE skarvade kablar, forlangningssladdar eller fasférdelade anslutningar.
De kan orsaka 6verhettning, elstot eller eldsvada.

= Installera INTE en fasférskjutande kondensator, eftersom enheten ar forsedd med
en inverter. En fasforskjutande kondensator forsamrar prestandan och kan orsaka
olyckor.

VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for
att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i dverspanningsklass lll, i den fasta
kabeldragningen.

VARNING

Om stromsladden &r skadad MASTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer for att undvika faror.

FARA

= Alla inomhusenheter maste vara anslutna till en separat fjarrkontroll. Endast en
fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far anvandas. Se de tekniska data for
fiarrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1IH52/82%*).

= Fjarrkontrollen maste vara i samma rum som inomhusenheten. Information finns
i installations- och bruksanvisningen for fjdrrkontrollen.

> BB P

FARA
Om en skarmad kabel anvands ansluter du skarmen endast till utomhusenhetens
sida.

FXKA-A |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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3 | Specifika sdkerhetsinstruktioner for installatéren

Konfiguration (se "20 Konfiguration" [» 70])

A

VARNING

For  R32-kéldmedium  ar  terminalanslutningarna  T1/T2  ENDAST  for
brandlarmsinsignal. Brandlarm har hogre prioritet an R32-sakerhet och stanger hela
systemet.

XM 1

1

a Insignal for brandlarm (potentialfri kontakt)

3.1 Instruktioner for utrustning med kéldmedium R32

f’f AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koéldmediet i enheten ar brandfarligt.

A

VARNING
* Punktera EJ och brann EJ komponenter i kdldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengoéringsmedel eller andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador uppstar och i ett val ventilerat
rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvdarmare i
drift eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt nedan.

VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och reparation foljer instruktionerna
fran Daikin och tillamplig lagstiftning (till exempel nationella regler for gashantering)
samt ENDAST utfors av behoriga personer.

> B P

VARNING

= Vidta forsiktighetsatgarder for att undvika 6verdrivna vibrationer eller pulseringar
i kdldmediumror.

= Skydda skyddsenheter, ror och anslutningsdon i sa stor utstrackning som majligt
mot negativa miljceffekter.

= Tillse att utrymme finns for utdkning och sammandragning av langa ror.

= Utforma och installera ror i kdldmediumsystem sa att risken minimeras for att
hydrauliska stotar ska skada systemet.

* Montera inomhusutrustning och ror sakert och skydda dem sa att utrustning eller
ror inte skadas vid till exempel ommaoblering eller ombyggnation.

A

FARA

= Ofullstandig flansning kan medféra lackage av kéldmediumangor.

= Ateranvand INTE kragkopplingar. Anvand nya kragkopplingar for att undvika
lackage av koldmediumgas.

= Anvand kragkopplingsmuttrar som medféljer enheten. Om du anvander andra
kragmuttrar kan kéldmediumgas lacka ut.

Installations- och anvandarhandbok
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3 | Specifika sakerhetsinstruktioner for installatéren

FARA

Anvand INTE potentiella antandningskallor nar du soker efter eller identifierar
koéldmediumlackor.

OBS!
= Ateranvand INTE kopplingar och kopparpackningar som redan har anvants.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av kéldmediumsystemet ska vara
tillgangliga i underhallssyfte.

FARA

Tatheten i lokalt gjorda koldmediumrorkopplingar maste testas. Testmetoden ska ha
en kanslighet pa 5 gram per ar av koldmedium eller battre, vid ett tryck pa minst
0,25 ganger maximalt tillatet tryck. Inget lackage ska detekteras.

> o P

3.1.1 Krav pa installationsutrymme

FARA

Total mangd pafyllt kéldmedium och/eller utslappbar mangd m,, i systemet far inte
overstiga kraven for minsta golvyta i det minsta rum som betjanas. Krav pa minsta
golvyta for inomhusenheter finns i installationshandboken och bruksanvisningen for
utomhusenheten.

OBS!

= RoOr maste vara ordentligt monterade och skyddade mot fysiska skador.

@ P

= Rorlangden maste hallas ned till ett minimum.

FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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4 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

4 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.

4.1 Allmant

é VARNING
Kontakta din installator om du INTE &r sdker pa hur du
anvander enheten.

é VARNING
Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har
fatt overinseende eller instruktioner gallande saker
anvandning av utrustningen och ar inforstddda med
riskerna som ar forknippade med anvandningen.
Barn SKA INTE leka med utrustningen.
Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE goras av
barn utan 6verinseende av vuxna.

é VARNING
For att forhindra elstotar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bl6ta hander.
= Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten

ovanpa enheten.

é FARA

= Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning
ovanpa enheten.
= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.
FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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4 | Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

= Enheter &r markta med foljande symbol:

4

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska laggas i
osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra delar MASTE géras av en
behorig installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa& en specialiserad behandlingsanlaggning for
atervinning. Genom att sdkerstalla en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa. Du kan fa mer information av din installator eller kommunen.

= Batterier ar markta med foéljande symbol:

)4

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat hushallsavfall. Om en
kemisk symbol ar tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att
batteriet innehaller en tungmetall 6ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanlaggning
for atervinning. Genom att sadkerstalla en korrekt avfallshantering av uttjanta
batterier bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon
och manniskors halsa.

4.2 Instruktioner for saker drift

ﬁ VARNING
= Forsok INTE sjalv  andra, demontera, ta bort,

ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i ndrheten. Kéldmediumet i sig ar
helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt, men
det genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer
i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid kvalificerad
servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller dtgardats innan driften aterupptas.

é FARA
Denna enhet ar utrustad med ett

lackageidentifieringssystem som skydd. For att vara
effektivt maste enheten hela tiden vara stromsatt efter
installationen, utom vid service.

Installations- och anvandarhandbok
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4 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

FARA
= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

>

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidréra, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantoren avseende kontroll och justering av interna
delar.

VARNING
Enheten innehaller elektriska delar och delar som blir heta.

VARNING

Innan du anvander enheten ska du kontrollera att
installationen ar korrekt utford av en installator.

FARA

Det kan vara skadligt for halsan att utsatta kroppen for
luftflodet under en langre tid.

FARA

For att undvika syrebrist bor rummet vara ordentligt
ventilerat om forbranningsutrustning anvands tillsammans
med systemet.

FARA

Kor INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt for personer som ar dverkansliga
mot kemikalierna.

FARA

Anvand ALLTID fjarrkontrollen for att justera jalusi- och
klaffvinklar. Nar klaffar och jalusi svanger kan mekanismen
skadas om du tvingar den fér hand.

VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata/lodrata bladen
nar svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa
kan enheten skadas.

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

> B B B B B PP
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4 | Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

A

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska och anvand
INTE nagon sprej ndra enheten. Detta kan orsaka en
eldsvada.

VARNING

Hall alla ndédvandiga ventilationsdppningar fria fran hinder.

> B

VARNING

Om stromsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

Underhall och service (se "10 Underhall och service" [» 31])

FARA: Var forsiktig med flakten!
Det ar farligt att inspektera enheten med flakten igdng.

Var noga med att STANGA AV huvudstrémbrytaren innan
du utfor nagot underhallsarbete.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutloppet. Nar flakten roterar med hog hastighet
kan den orsaka skador.

VARNING

Byt ALDRIG ut en sakring mot en sakring med fel amperetal
eller andra kablar nar en sakring [6st ut. Om en koppartrad
eller trad av annat slag anvands kan enheten forstoras eller
ocksa kan det orsaka brand.

FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation sa att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

> B B B P

FARA

Fore kontakt med terminalenheter ska all stromférsérjning
kopplas fran.

Installations- och anvandarhandbok
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4 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Innan luftkonditioneringsanlaggningen eller luftfiltret
rengors ska driften stoppas och all stromforsorjning
BRYTAS. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada
orsakas.

VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog
hojd.

>

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Koppla fran stromforsorjningen i mer an 10 minuter, och
mat spanningen Over kontakterna for huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan nagot
servicearbete inleds. Spanningen MASTE vara mindre &n
50 V likspanning innan du kan rora vid elektriska
komponenter. Du kan se var kontakterna finns pa
varningsdekalen for personer som utfor service och
underhall.

>

é FARA
Stang av enheten innan du rengor enhetens holje och
luftfiltret.

é VARNING
Inomhusenheten far INTE bli vat. Trolig konsekvens:
Elstotar eller brand.

Om koldmediumet (se "10.5 Om kéldmediumet" [» 33])

f} AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

é VARNING
Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor
i kontinuerlig drift (t.ex. dppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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4 | Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

é VARNING
= Punktera EJ och brann EJ komponenter i

kdldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen adn de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

ﬁ VARNING
= Koldmedium i enheten &r brandfarligt men lacker i

normala fall INTE. Om koéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en 6ppen laga resultera i eldsvada eller
att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantdéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koéldmediumlackan
uppstatt.

é VARNING
Sensorn for lackage av R32-kéldmedium maste bytas ut
efter varje identifiering samt efter dess livslangd. Sensorn
far ENDAST bytas av en behorig person.

é FARA
Vid utbyte av R32-kdldmediumlackagesensorn ska denna
bytas ut mot den sensor som anges av tillverkaren (se
reservdelslistan).

Fels6kning (se "11 Felsdkning" [» 36])

é VARNING
Stoppa driften och stang AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

Installations- och anvandarhandbok
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5 | Om systemet

5 Om systemet

A

VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten,
eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

* Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen Oppen laga finns i
narheten. Kéldmediumet i sig ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas ndr det ldcker ut och kommer i kontakt med en
Oppen laga. Lat alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

A

VARNING
Enheten ar utrustad med ett ldckageidentifieringssystem som skydd.

For att vara effektiv MASTE enheten hela tiden vara stromsatt efter installationen,
utom under kortvariga underhallsperioder.

®

OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika en forsamring av
kvaliteten bor du INTE anvanda enheten for att kyla precisionsinstrument, matvaror,
vaxter, djur eller konstverk.

®

OBS!
For framtida modifieringar eller utokningar av ditt system:

En fullstandig oversikt over tillatna kombinationer (for framtida utékningar av
systemet) ar tillganglig i de tekniska data och bor konsulteras. Kontakta installatoren
for att fa mer information och professionellt rad.

5.1 Komponenter

i @

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer dverens med ditt system

e f gh i

T
.

U

/
{
\
\
)
/

|
_I : — |
b
ﬁi ‘

Inomhusenhet

Luftutlopp

Luftintag

Luftfilter

Draneringsror
Koldmediumror
Stromforsorjningskabel
Anslutningskabel
Anvandargranssnittskabel
Granssnitt

— =30 -n® Qn T O

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
4P747548-2 —2023.11

4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
23



5 | Om systemet

5.2 Informationskrav for flaktkonvektorer

Punkt Symbol Varde Enhet
Kylningskapacitet (kdnnbar) P ominellc A kW
Kylningskapacitet (latent) Prominel,c B kw
Uppvarmningskapacitet P ominelin C kw
Total stromfoérbrukning Pejec D kw
Ljudeffektniva (kylning, per hastighet om Lwa E dB(A)
tillampligt)

H: Hog, M: Medel, L: Lag

Ljudeffektniva (uppvarmning, per hastighet om |Ly, F dB(A)

tillampligt)
H: Hog, M: Medel, L: Lag

Kontaktinformation:

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzen

Skvriiany, Czech Republic

A B C D E F

FXKA20AMVEB | 1,5 | 0,7 | 2,5 | 0,034 | H: 46,0, M: 43,5, | H:50,0, M: 46,0,
L:41,0 L: 41,5

FXKA25AMVEB| 1,9 | 0,9 | 3,2 | 0,034 | H: 46,0, M: 43,5, | H:50,0, M: 46,0,
L: 41,0 L: 41,5

FXKA32AMVEB | 2,4 | 1,2 | 4 | 0,039 | H: 50,5, M: 48,5, | H:52,5, M: 49,5,
L: 46,5 L: 47,0

FXKA40AMVEB| 3 15| 5 | 0,047 | H:52,5, M: 50,0, | H:53,0, M: 50,5,
L: 48,0 L 48,0

FXKA50AMVEB | 3,7 | 1,9 | 6,3 | 0,073 | H: 57,0, M: 52,5, | H:58,0, M: 53,0,
L: 50,0 L: 50,5

FXKA63AMVEB | 4,8 | 2,3 | 8 | 0,118 | H: 61,5, M: 57,0, | H:63,5, M: 58,0,
L: 52,5 L: 53,0
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6 | Fjarrkontroll

6 Fjarrkontroll

FARA
= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

* Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidrora, och maskinen
kan ga sonder. Kontakta leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska
rengoringsamnen och dylikt. Panelen kan bli missfargad eller flagna. Om den ér
mycket smutsig bloter du en trasa i neutralt rengéringsmedel utspatt i vatten, kramar
ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.

Anvandargranssnittet kan skadas.

OBS!

Vrid eller dra ALDRIG i kabeln till fjarrkontrollen. Det kan medfora att enheten inte
fungerar pa ratt satt.

OBS!
Tryck ALDRIG pa en knapp pa fjarrkontrollen med ett hart, spetsigt foremal.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig 6versikt dver huvudfunktionerna i
systemet.

Mer information om anvandargranssnittet finns i bruksanvisningen for det
installerade anvandargranssnittet.
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7/ Fore anvandning

FARA
Se "4 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren" [» 17] for att bekrafta alla relaterade

sakerhetsinstruktioner.

Den héar anvandarhandboken géller for foljande system med standardstyrning.
Innan anlaggningen tas i drift radgoér du med leverantéren om vilken typ av drift
som motsvarar din systemtyp och ditt marke. Om anldggningen har ett anpassat
styrsystem fragar du leverantoren vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
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8 Drift

8.1 Driftvillkor

i @

INFORMATION

Information om driftgranser finns i de tekniska data for den anslutna

utomhusenheten.

8.2 Om driftlagen

i @

INFORMATION

Beroende pa vilken typ av inomhusenhet du anvander kan vissa driftldgen inte vara

tillgangliga.

Luftflodet kan andras automatiskt beroende pa rumstemperaturen eller ocksa

kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget funktionsfel.

Om huvudstrommen bryts under pagaende drift kommer driften att aterstartas

automatiskt nar strommen satts pa igen.

lage.

Boérvarde. Maltemperaturen for drift i kylningslage, uppvarmningslage och Auto-

Nedvaéxling. En funktion som haller rumstemperaturen inom ett visst intervall

nar systemet stangs av (av anvandaren, schemafunktionen eller AV-timern).

8.2.1 Grundldaggande driftlagen

Inomhusenheten kan koras i olika driftlagen.

lkon

Driftlage

Kylning. | det har laget aktiveras kylning vid behov enligt
installningspunkten eller nedvaxlingsinstallningen.

Uppvarmning. | det har ldget aktiveras varme vid behov enligt
installningspunkten eller nedvaxlingsinstallningen.

Enbart flakt. | detta lage cirkuleras luften utan uppvarmning/
kylning.

1
S@t
- ~

N

Avfuktning. | det har laget sdanks luftfuktigheten med minimal
temperatursankning.

Temperaturen och flakthastigheten styrs automatiskt och kan
inte anges med fjarrkontrollen.

Avfuktningen fungerar inte om rumstemperaturen ar for lag.

—
A
<

—
>
\Ll)
[ )
11\

>
2,

(2!
o

Auto. | Auto-laget vaxlar anldggningen automatiskt mellan
uppvarmning och kylning beroende pa temperaturinstallningen.

FXKA-A
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8.2.2 Sarskilda uppvarmningslagen

Drift

Beskrivning

Avfrostning

For att forhindra forsamrad uppvarmningskapacitet pa grund av
att is byggs upp pa utomhusenheten évergar systemet
automatiskt i avfrostningsdriftlage.

Vid avfrostningsdrift stannar inomhusenhetens flakt och
foljande ikon visas pa hemskarmen:

/04

Normal drift aterupptas stoppar efter cirka 6 till 8 minuter.

Varmestart

Vid varmestart stannar inomhusenhetens flakt och féljande ikon
visas pa hemskarmen:

8/0h

8.2.3 Andra luftflddesriktningen

N&r. Andra luftflédesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflodet beroende pa anvandarens val.

FARA
Anvand ALLTID fjarrkontrollen for att justera jalusi- och klaffvinklar. Nar klaffar och

jalusi svanger kan mekanismen skadas om du tvingar den for hand.

i @

INFORMATION

Installningsprocedur for luftflodesriktningen finns i referensguiden eller handboken
fér anvand fjdrrkontroll.

1 Lodratt luftflode

Foljande lodrata luftflodesriktningar kan stéallas in med fjarrkontrollen:

Riktning Display

Fast position. Inomhusenheten blaser

ut lufti 1 av 5 fasta positioner. 7/|

Svangning. Inomhusenheten vaxlar

mellan de 5 positionerna. 7/T

Obs! Rekommenderad position for de vagrata bladen (klaffar) varierar beroende pa

driftlaget.

=7
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a Kylning
b Uppvarmning

2 Vagrat luftflodesriktning

Foljande vagrata luftflodesriktningar kan

stallas in med fjarrkontrollen:

Riktning

Display

Fast position. Inomhusenheten blaser
ut lufti 1 av 5 fasta positioner.

AN

Svangning. Inomhusenheten vaxlar
mellan de 5 positionerna.

AN

INFORMATION

Nar enheten installerats i ett horn i

i @

vaggen. Effekten blir samre om en vagg blockerar luftflodet.

rummet bor riktningen pa jalusiet vara bort fran

Automatisk luftflodesstyrning

Kylning

Uppvarmning

= Nar rumstemperaturen ar lagre an
fjarrkontrollens borvarde for
kylningsdrift (inklusive Auto-drift).

= Nar inomhusenheter kors i
kontinuerlig drift och
luftflodesriktningen ar nedatriktad.

= Nar driften startas.

= Nar rumstemperaturen ar hogre an
fjarrkontrollens borvarde for
uppvarmningsdrift  (inklusive Auto-
drift).

= Vid avfrostningslage.

vagrat.

= Nar inomhusenheter kors lange i kontinuerlig drift och luftflédesriktningen &r

VARNING

A

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata/lodrata bladen nér svangklaffen ar igang.
Fingrarna kan fastna eller ocksa kan enheten skadas.

OBS!

®

damm pa taket eller klaffen.

Undvik kérning med vagréat riktning.

Det kan leda till uppbyggnad av kondens eller

8.3 Sa har anvands systemet

INFORMATION

i @

For instdllning av driftlaget, luftflodesriktningen eller andra instéllningar, se
referensguiden eller bruksanvisningen for fjarrkontrollen.

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
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9 Energisparlage och optimal drift

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

OoBSs!

Placera INGA féremal under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga.
Kondens pa enheten eller koldmediumror, smuts fran luftfiltret eller blockering av
draneringen kan orsaka att vatska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller
skador.

VARNING
Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska och anvand INTE nagon sprej ndra

enheten. Detta kan orsaka en eldsvada.

VARNING

Hall alla nodvandiga ventilationséppningar fria fran hinder.

Gor foljande for att vara sdker pa att systemet kommer att fungera pa ratt satt:

= Forhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet
nar anldggningen kors i kylningslage.

= Se till att installationsplatsen &dr val ventilerad. Blockera INTE
ventilationséppningarna.

= Vadra ofta. Vid langre tids anvandning kravs sarskild uppmarksamhet pa
ventilationen.

= Hall dorrar och fonster stdngda. Om dorrar eller fonster ar dppna strommar
luften ut ur rummet och forsamrar verkan av kylning eller varmning.

= Var noga med att INTE kyla eller varma for mycket. Du kan spara energi genom
att undvika extrema temperaturinstallningar.

= Placera ALDRIG foremal nara enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan
forsamra effekten eller stoppa driften.

= Nar displayen visar (dags att rengora luftfiltret) rengor du filtren (se
"10.2.2 Sa har rengdr du luftfiltret" [» 32]).

= Kondens kan bildas om luftfuktigheten ar 6éver 80% eller om drdneringsutloppet
blockeras.

= Justera luftutloppet sd att den inte stor personer i rummet.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
30 VRV system, luftkonditioneringsaggregat
4P747548-2 - 2023.11



10 | Underhall och service

10 Underhall och service

10.1 Forsiktighetsatgarder vid underhall och service

FARA

Se "4 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren" [» 17] for att bekrafta alla relaterade
sakerhetsinstruktioner.

OBS!

Inspektera ALDRIG sjdlv enheten och utfor aldrig sjélv service pa enheten. Anlita
utbildad personal for dessa uppgifter. Som slutanvandare far du dock rengora
luftfiltret och enhetens hélje.

OBS!
Detta underhall FAR ENDAST utforas av installatéren eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar. Tillamplig lagstiftning kan
kréva kortare underhallsintervall.

OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska
rengoringsamnen och dylikt. Panelen kan bli missfargad eller flagna. Om den ar
mycket smutsig bloter du en trasa i neutralt rengéringsmedel utspatt i vatten, kramar
ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.

© @ o P

Foljande symboler kan visas pa inomhusenheten:

Symbol Forklaring

Mat spanningen 6ver kontakterna for huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan nagot
servicearbete inleds.

OBS!

Nar du rengor varmevéaxlaren maste du ta bort de elektroniska komponenterna
ovanfor den. Vatten eller rengoringsmedel kan skada elektriska komponenter
isolering och orsaka kortslutning i dessa komponenter.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Koppla fran stromfoérsérjningen i mer @n 10 minuter, och mat spdnningen Gver
kontakterna for huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
nagot servicearbete inleds. Spanningen MASTE vara mindre &n 50 V likspanning
innan du kan rora vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns pa
varningsdekalen for personer som utfor service och underhall.

A1P a@

B © pq

A1P Huvudkretskort
a Multimeter
C Matpunkter for restspanning

FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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10.2 Rengoring av enhetens holje och luftfilter

FARA
Stang av enheten innan du rengor enhetens hélje och luftfiltret.

OBS!
= Anvand INTE bensin, bensen, thinner eller skurpulver och inte heller flytande

insektsmedel. Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

= Anvand INTE vatten eller luft som ar varmare an 50°C. Trolig konsekvens:
Missfargning och deformation.

= Skrubba INTE klaffen for hart nar du rengor den med vatten. Trolig konsekvens:
Ytskiktet kan lossna.

10.2.1 Sa héar rengor du holjet

VARNING
Inomhusenheten far INTE bli vat. Trolig konsekvens: Elstotar eller brand.

Torka med mijuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt rengéringsmedel om det
finns flackar som ar svara att fa bort, och torka sedan med en torr trasa.

10.2.2 Sa har rengor du luftfiltret

Tidpunkt fér rengoring av luftfilter:

= Tumregel: Rengor var 6:e manad. Om luften i rummet ar extremt foérorenat ska
du rengora luftfiltren oftare.

= Beroende pa installningarna kan fjarrkontrollen visa meddelandet "Time to clean
filter" (dags for rengoring av luftfilter). Rengor luftfiltret nar meddelandet visas.

= Byt [|uftfiltret om smutsen inte ldngre gar att fa bort smutsen
(= tillvalsutrustning).

Sa har rengor du luftfiltret:

1 Oppna panelen. Skjut samtidigt de tvd knopparna och &ppna forsiktigt
dekorpanelen.

| b/ |
74t
]

3

4ok ).
o
=7

2 Ta bort luftfiltret. Hall i filterknoppen, kroka av filtret fran enheten (2 platser
pa varje filter) och ta ut filtret.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
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3 Rengor luftfiltren. Anvand en dammsugare eller tvdtta med vatten. Anvand
en mjuk borste och ett milt diskmedel om Iuftfiltret 4r mycket smutsigt.

Torka luftfiltren i skuggan.
Satt tillbaka luftfiltren och stang panelen.

Satt PA strommen.

N o »n b

For borttagning av varningsskdrmar, se fjarrkontrollens anvandarhandbok.

10.3 Underhall fore ett langt driftsstopp

Exempelvis i slutet av sdsongen.

= Kor inomhusenheten med enbart flaktdrift i ungefar en halv dag for att torka ut
enheternas innanmaten.

= Rengor luftfilter och inomhusenheters héljen (se "10.2 Rengbring av enhetens
holje och luftfilter" [» 32]).

= Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen (om den har urtagbara batterier).

10.4 Underhall efter ett langt driftsstopp

Exempelvis i borjan av sdsongen.

= Kontrollera och ta bort allting som kan blockera luftintaget och luftutloppet pa
bade inomhus- och utomhusenheten.

= Rengor luftfilter och inomhusenheters hoéljen (se "10.2 Rengbring av enhetens
hoélje och luftfilter" [» 32]).

= Satti batterierna i fjarrkontrollen (om den har urtagbara batterier).

10.5 Om koldmediumet

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Koéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner for koldmediumldackage kan kravas, beroende pa
tillamplig lagstiftning. Kontakta din installator for mer information.

i’f AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten &r brandfarligt.

FXKA-A |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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VARNING
= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i normala fall INTE. Om

koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en 6ppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantdren av enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort reparationen av den del
dar kéldmediumlackan uppstatt.

VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antdndningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.
Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

VARNING

* Punktera EJ och brann EJ komponenter i koldmediumcykeln.

> B

= Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen dan de som rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

OBS!
Tillamplig foreskrift gallande fluorerande vaxthusgaser kraver att enhetens
kéldmedelsmangd indikeras bade i vikt och CO,-motsvarighet.

Formel for att kvantiteten CO,-motsvarighet i ton: GWP-varde pd koldmediet x
total mangd koldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installator for ytterligare information.

10.5.1 Om sensorn for koldmediumlackage

VARNING

Sensorn for lackage av R32-kdldmedium maste bytas ut efter varje identifiering samt
efter dess livslangd. Sensorn far ENDAST bytas av en behorig person.

andra amnen an R32-koldmedium. Undvik att anvdanda kemiska amnen (t.ex.
organiska l6sningsmedel, harsprej, farg) i hoga koncentrationer, i narheten av
inomhusenheten eftersom detta kan ge en felaktig identifiering i R32-
koldmediumlackagesensorn.

OBS!

Sakerhetsatgardernas funktionalitet kontrolleras regelbundet automatiskt. Om ett fel
uppstar visas en felkod pa fjarrkontrollen.

OBS!
R32-koldmediumlackagesensorn ar en halvledardetektor som kan felaktigt identifiera

° INFORMATION

Sensorns livslangd ar 10 ar. Fjarrkontrollen visar felet "CH-05" 6 manader innan
sensorns livslangd gar ut och felet "CH-02" néar sensorns livslangd har gatt ut. Mer
information finns i referensguiden for fjarrkontrollen. Du kan ocksa kontakta
leverantoren.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
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FARA
Vid utbyte av R32-kdldmediumldckagesensorn ska denna bytas ut mot den sensor

som anges av tillverkaren (se reservdelslistan).

Vid identifiering nar enheten &r i drift

1 Anvandargranssnittet visar felkoden "AO0-11" och avger ett larmljud.
Statusindikeringen blinkar.

2 Kontakta din leverantdor omedelbart. Mer information finns
installationshandboken for utomhusenheten.

Vid identifiering nar enheten ar i standby-lage

Néar identifiering gérs medan enheten ar i standby-ldage kommer en "kontroll av
falsk identifiering" att goras.

Kontroll av falsk identifiering
1 Flakten borjar rotera med ldgsta hastigheten.

2 Anvandargranssnittet visar felkoden "AO0-13" och avger ett larmljud.
Statusindikeringen blinkar.

3 Sensorn identifierar om ett kdldmediumlackage har uppstatt eller om en
felaktig identifiering har gjorts.

= Inget koldmediumlackage identifierat. Resultat: Normal drift aterupptas efter
cirka 2 minuter.

= Kéldmediumlackage identifierat. Resultat:

1 Anvandargranssnittet visar felkoden "AO0-11" och avger ett larmljud.
Statusindikeringen blinkar.

2 Kontakta din leverantdor omedelbart. Mer information finns
installationshandboken for utomhusenheten.

INFORMATION

o
l Minsta luftfléde vid normal drift eller vid identifiering av ett kdldmediumlackage ar
alltid >240 m*/h.

INFORMATION

| referensguiden for fjarrkontrollen finns information om hur du stoppar
fjdrrkontrollens larm.

i @
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11 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och kontakta din
aterforsaljare.

VARNING
Stoppa driften och sting AV strémmen om nagot ovanligt intrdffar (t.ex.

brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det orsaka skador, elektriska stotar
eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird

Om en sdkerhetsanordning, som en sakring eller | Stang AV alla

jordfelsbrytare ofta I6ser ut eller om PA/AV- huvudstrombrytare for

brytaren INTE fungerar som den ska. enheten.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Driftbrytaren fungerar INTE som den ska. Stang AV strommen.

Om fjarrkontrollen visar B, Kontakta installatéren och
rapportera felkoden.
Information om felkoder finns i
fijarrkontrollens
anvandarhandbok.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstdende namnda fall och inget av
ovan ndmnda fel finns kan du felsoka systemet enligt féljande procedurer.

Fel Atgird
Om systemet inte gar = Kontrollera att det inte dr strdmavbrott. Vanta tills
overhuvudtaget. strommen dar tillbaka. Om stromavbrottet intraffar

under drift aterstartas systemet automatiskt sa
snart strommen aterkommer.

= Kontrollera sdkringar och brytare. Byt sakringen

eller aterstall brytaren vid behov.

Installations- och anvandarhandbok
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Fel

Atgard

otillracklig.

Systemet fungerar men
kylning och varme ar

Kontrollera om luftintaget eller utblaset for
inomhusenheten  eller utomhusenheten  &r
blockerat eller igensatt. Ta bort alla hinder och
kontrollera att luftflodet inte ar blockerat.

Kontrollera att Iuftfiltret inte dr igensatt (se
"10.2.2 Sa har rengor du luftfiltret" [» 32]).

Kontrollera temperaturinstallningen.

Kontrollera flaktens instdllda hastighet med
fjarrkontrollen.

Kontrollera att inga fonster eller dérrar ar 6ppna.
Stang dorrar och fonster for att hindra att
uteluften kommer in.

Kontrollera om det finns for manga personer i
rummet om driftlaget ar Kylning. Kontrollera om
det finns nagon varmekalla i rummet.

Kontrollera om solen lyser direkt in i rummet.
Anvand gardiner eller persienner.

Kontrollera om luftflodesriktningen ar korrekt.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan |6sa
problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen, komplett
modellnamn pa enheten (med tillverkningsnummer om sa ar mojligt) samt
installationsdatum (anges eventuellt pa garantikortet).

11.1 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:

11.1.1 Symptom: Systemet startar inte

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa fjarrkontrollens
PA/AV-knapp. Om signallampan lyser &r systemet i normalt tillstand. For att
forhindra att kompressorns motor blir 6verbelastad startas Iuftkonditioneringen
5 minuter efter det att den satts pa om den strax innan stdngts av. Samma
startfordrdjning sker nar knappen Val av driftlage har anvants.

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att huvudstrommen slagits pa.
Vanta nagon minut tills mikrodatorn ar klar for drift.

11.1.2 Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte installningen

Flakthastigheten andras inte ens om andringsknappen for flaktstyrkan trycks ned.
Under uppvarmningsdrift stdngs utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar
till tyst flaktdrift nar rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for
att kall luft inte ska bldsa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten andras inte om knappen trycks ned.

11.1.3 Symptom: Flaktriktningen 6verensstammer inte med installningen

Flaktriktningen oOverensstammer inte med displayen pa anvandargranssnittet.
Flaktriktningen dndras inte. Detta beror pa att enheten styrs av mikrodatorn.

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
4P747548-2 —2023.11

4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok

37



11 | Felsdkning

11.1.4 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)

= Nar luftfuktigheten dr hog under kylningsdrift. Om en inomhusenhet invandigt ar
kraftigt nedsmutsad kan temperaturférdelningen i rummet bli ojamn.
Inomhusenheten maste rengoras invandigt. Be aterférsaljaren visa hur enheten
ska rengoras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets temperatur och
luftfuktighet &r 13g. Detta beror pa att varm koldmediumgas flyter bakat i
inomhusenheten och skapar anga.

11.1.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen
overgar till anga som sedan blases ut.

11.1.6 Symptom: Pa anvandargranssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men
startar sedan igen efter nagra minuter

Detta beror pa att fjarrkontrollen upptacker brus fran andra elektriska enheter an
luftkonditioneringsanlaggningen. Bruset forhindrar kommunikation mellan
enheterna och gor att de stannar. Driften aterupptas automatiskt nar bruset
forsvinner. Om du stanger av och satter pa strommen kanske detta fel forsvinner.

11.1.7 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hors omedelbart efter det att huvudstrommen slagits pa. Den
elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten boérjar arbeta och skapar
ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.

= Ett kontinuerligt lagt "sus" hors nar systemet arbetar i lage Kyla eller ar stoppat.
Nar draneringspumpen ar i drift hors detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hors nar systemet stoppas efter korning i lage Varme. Utvidgning
och krympning av plastdetaljer pa grund av temperaturdandringar skapar detta
ljud.

11.1.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt vasande ljud hors néar systemet kors i kylnings- eller
avfrostningsldge. Detta ljud skapas av kylgas som strommar genom bade
inomhus- och utomhusenheter.

= Ett visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid avfrostning. Detta
ljud kommer fran koldmediumet néar dess flode dndras eller stoppas.

11.1.9 Symptom: Det kommer damm fran enheten
Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att det kommit in
damm i enheten.

11.1.10 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och sedan avge
lukterna igen.
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11 | Felsdkning

11.1.11 Symptom: Flakten kors efter att enheten har stangts av med fjarrkontrollen

= Kylningsldage: Efter att enheten stoppas i kylningsldge stangs insugsgallret och
klaffarna. Inomhusenhetens flakt kors i 30 minuter for att torka insidan av
enheten i syfte att forhindra mogel och lukt.

= Uppvarmningslage: Nar enheten stoppas i uppvarmningslage under avfrostning
kors flakten i 6 minuter for att torka insidan av enheten i syfte att forhindra
kondens, mogel och lukt.
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12 Flyttning

Kontakta leverantdren for demontering och ominstallation av hela enheten.
Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.
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13 Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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14 Om ladan

Tank pa foljande:

= Vid leverans MASTE enheten kontrolleras for skador samt att allt finns med.

Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmalas till
transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som mojligt for att
skydda den fran transportskador.

= Forbered i forvdag den vdg dar enheten ska transporteras in il
installationspositionen.

= Vid skotsel av enheten beaktas nedanstaende:

|1| Omtaligt, hantera enheten forsiktigt.

Forvara alltid enheten staende uppratt for att undvika skador.

14.1 Inomhusenhet

14.1.1 Uppackning och hantering av enheten

Lyft enheten med en mjuk lina eller med rep och skyddsplattor for att inte enheten
ska skadas eller repas.

1 Lyft enheten i konsolen och belasta inga andra delar, séarskilt inte
koldmediumrdr, draneringsror eller andra plastdetaljer.

14.1.2 Hur du tar ut tillbehoren ur inomhusenheten

1 Taurtillbehoren A, B, C:
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Finns under enheten
Installations- och anvandarhandbok
Allméanna forsiktighetsatgarder

Finns under enheten
Pappersmall for installation

Finns pa enhetens sida

Draneringsslang

Metallklamma

Klambricka for konsol

Buntband

Skruv

Kldmbricka for konsol

Tatning: Stor (drdneringsror), medel (gasror) och liten (vatskeror)
Isolering: Stor (gasror), liten (vatskeror)

Tatning (for att tacka kabelbussning)

Installations- och anvandarhandbok
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15 Om enheterna och alternativ
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15.1 Identifiering

OBS!
Vid installation eller underhall av flera enheter samtidigt ska du se till att INTE blanda
ihop servicepanelerna for de olika modellerna.

15.1.1 Identifikationsetikett: inomhusenheten

Plats

15.2 Om inomhusenheten

° INFORMATION
l Information om driftgranser finns i de tekniska data fér den anslutna
utomhusenheten.
15.3 Komponenter
INFORMATION

i @

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer dverens med ditt system
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Inomhusenhet

Luftutlopp

Luftintag

Luftfilter

Draneringsror
Koldmediumror
Stromforsorjningskabel
Anslutningskabel
Anvandargranssnittskabel
Granssnitt

— = 50 -n® QO n T O®

15.4 Kombinera enheter och alternativ

INFORMATION

Vissa alternativ ar eventuellt INTE tillgangliga i ditt land.

i @

15.4.1 Mojliga tillval for inomhusenheten

Kontrollera att du har foljande obligatoriska tillbehor:
= Dekorpanel

= Anvdndargranssnitt: Endast en fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far
anvandas. Se det tekniska databladet for fjarrkontrollkompatibilitet (t.ex.
BRC1H52%)

Obs: Fjarrkontrollen genererar en synlig varning och en ljudvarning i handelse av
att ett koldmediumlackage identifieras. Exempelvis kan BRC1H52*-fjarrkontroller
generera ett larm pa 65 dB (ljudtryck, matt 1 meter fran larmet). Ljuddata ar
tillgangliga i det tekniska databladet for fjarrkontrollen. Larmet ska alltid vara 15 dB
hogre an rummets bakgrundsljud. Vid hogre bakgrundsljud rekommenderar vi ett
externt larm (anskaffas lokalt) for anslutning till tillvalskretskortet i
inomhusenheten. Det lokalt anskaffade larmet maste monteras i alla rum déar en
inomhusenhet ar installerad.

FARA
= Alla inomhusenheter maste vara anslutna till en separat fjarrkontroll. Endast en

fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far anvdndas. Se de tekniska data for
fjarrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1IH52/82%*).

= Fjarrkontrollen maste vara i samma rum som inomhusenheten. Information finns
i installations- och bruksanvisningen for fjarrkontrollen.

= Tillvalskretskort for utdata (for utdata till extern enhet): Kretskortet utloser det
externa larmet om en lacka identifieras, om det blir fel i en sensor eller nar
sensorn kopplas fran. Exakt modellnamn finns i tillvalslistan for inomhusenheten.
Mer information om detta tillval finns i installationshandboken for det valfria
tillbehorskretskortet.

Installations- och anvandarhandbok
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15 | Om enheterna och alternativ

= En vytterligare installationsbox for tillvalskretskortet for utsignal kravs. Se
tillvalslistan ~ for  inomhusenheten.  Information om installation av
installationsboxen finns i handboken for installationsboxen. Kablaget mellan
huvudkretskortet och tillvalskretskortet for utsignal maste dras tillsammans med
signalkabeln. Anvand aldrig samma vag som stromforsorjningskabeln. Se "18.2 S3
har ansluter du elkablar till inomhusenheten" [» 65].

INFORMATION

°
l Alla mojliga tillval finns i tillvalslistan fér inomhusenheten. Mer information om ett
tillval finns i installationshandboken och bruksanvisningen tillvalet.
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16 Enhetsinstallation
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16.1 Forberedelse av installationsplatsen

Véalj en installationsplats med tillrackligt utrymme for att kunna transportera

enheten in och ut fran platsen.

Undvik att installera i en miljo med organiska I6sningsmedel, till exempel black och
siloxan.

Installera INTE enheten pa platser som ofta anvands som arbetsplats. Vid
byggarbeten (t.ex. slipning) dar mycket damm skapas MASTE enheten tackas dver.

VARNING
Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.

Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

16.1.1 Krav for inomhusenhetens installationsplats

Krav pa minsta golvyta

FARA
Total méngd pafyllt kéldmedium och/eller utslappbar méngd m,, i systemet far inte

overstiga kraven for minsta golvyta i det minsta rum som betjanas. Krav pa minsta
golvyta for inomhusenheter finns i installationshandboken och bruksanvisningen for
utomhusenheten.

° INFORMATION

l Las dven de allmdnna kraven for installationsplatsen. Se kapitlet "2 Allmanna

sakerhetsforeskrifter" [» 5].

° INFORMATION
l Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

FARA

Utrustning EJ tillganglig for allmanheten. Installeras i ett sakert omrade, utan enkel
tillgang.

offentlig miljo och i latt industrimiljo.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for att installeras bade i

VARNING

Hall alla nodvandiga ventilationséppningar fria fran hinder.

Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:

Installations- och anvandarhandbok
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= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i luften. Plastdelar
kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenlacka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten pa foljande platser eftersom det
kan forkorta enhetens livslangd:

= Ddr spanningsstyrkan fluktuerar mycket
= | fordon eller fartyg

= Dar sura eller alkaliska angor

OBS!

Utrustningen som beskrivs i den har handboken kan orsaka elektroniska stérningar
fran radiovagor. Utrustningen uppfyller specifikationer som ar utformade for att ge
rimligt skydd mot sadana stérningar. Det finns dock inga garantier for att storningar
INTE ska uppsta vid en viss installation.

Darfor rekommenderar vi att du installerar utrustning och elkablar pa tillrackligt
avstand fran stereoutrustning, persondatorer och dylikt.

Pa platser med daliga mottagningsforhallanden bor du halla ett avstand pa 3 m eller
mer for att undvika elektromagnetiska storningar och anvanda skyddsror for strom-
och signaloverforingskablar.

= Var noga med att en vattenlacka inte kan orsaka nagra skador pa
installationsutrymmet och omgivningarna.

= Valj en plats dar driftbuller och kall-/varmluften som enheten avger inte orsakar
nagon olagenhet och som uppfyller tillamplig lagstiftning.

= Drdnering. Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt.

= Pappersmall for installation (tillbehor). Anvdand pappersmallen vid val av
installationsplats. Har finns dimensioner for enheten och placeringen for
upphangningsbultar och roranslutningssida.

= Avstand. Beakta foljande krav:

2260

a‘ ‘b j | §
A:1500 A: 150| ‘ ‘ A: 150 A: 150 J? u;'
¢

|
c d (mm)

A Minsta avstand till vaggen
Minsta: 1,5 m pa luftutloppssidan och 150 mm pa 6vriga sidor
B Minsta och storsta avstand till golvet
Minsta: 2,5 m for att undvika att enheten vidrors av misstag.
Storsta: 3,5 m. Se "20.1 Lokal instéllning" [» 70].
Luftutlopp
Luftintag
Inomhusenhet
Golv

Q. n T O

INFORMATION

Vissa tillbehor kan krava ytterligare serviceutrymme. Se installationshandboken for
det anvanda tillbehoret fore installationen.

i @
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16.2 Montering av inomhusenheten

16.2.1 Riktlinjer vid installation av inomhusenheten

INFORMATION

[

l Tillvalsutrustning. Vid installation av tillvalsutrustning ska aven
installationshandboken  for respektive tillbehor ldsas. Beroende pa hur
installationsplatsen ser ut kan det vara enklare att installera tillvalsutrustningen forst.

= Innertakets barighet. Kontrollera att innertakets bdrighet ar tillracklig for att
bara enhetens vikt. Vid tveksamhet bor taket forstarkas innan enheten
installeras.
- Anvand ankare for befintliga tak.

- Anvand infallda inldgg, infdllda ankare eller andra lokalt inforskaffade
komponenter for nya tak.

Balk

Takskiva

Lang mutter eller spannskruv
Upphangningsbult
Inomhusenhet

Do T O

Upphédngningsbultar och enhet. Anvind M10-upphdngningsbultar for
installationen. Fast konsolen i upphdngningsbulten. Fast den sakert med mutter
och bricka pa upphéngningskonsolens ovre och undre sidor. Medféljande
klambricka for konsol (tillbehor) kan anvéandas for att forhindra att brickan for
upphangningskonsol (tilloehor) faller ned vid installationen. Ta bort klambrickan
for konsolen nadr enheten ar fardigmonterad.

~—b

<&

a Klambricka for konsol (tillbehor)
b Bricka for upphangningskonsol (tillbehér)

Sett uppifran

d: 550
e: 490~510
f: 470

aeQ -
o0 w >

(mm)

al Kupolmutter (anskaffas lokalt)

a2 Nedre dubbelmutter (anskaffas lokalt)
b Bricka for upphangningskonsol (tillbehor)
¢ Konsol (monterad pa enheten)

Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN FXKA-A
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d Matt, dekorpanel

e Matt, 6ppning i innertak

f Matt, inomhusenhet

g Avstand mellan upphdngningsbultar
Klass A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
20~32 840 903 860~910 950
40~63 1240 1303 1260~1310 1350

Sett fran sidan

110~115

a

b—=J

= —— (mm)

a Upphangningsbult
b Innertak

OBS!

Kontrollera att dekorpanelen ¢verlappar takoppningen med minst 20 mm. Avstandet
mellan inomhusenheten och takdppningen maste vara <35 mm. Om det ar mer,
installera ytterligare takmaterial eller reparera taket.

@ .
(-}

a—\ .a Ke)
L J Ll
b ‘ N
<35 <35
d: =20 | C: 490~510 1d:220  (mm)
a Flans

b Ytterligare takmaterial
¢ Takoppning
d Taket 6verlappar del av dekorpanelen

Sa har monterar du inomhusenheten

1 Hallinomhusenheten endast i konsolerna.

2 Hangenheten tillfalligt pa de 2 upphangningsbultarna pa ena sidan.

For in de aterstdende 2 upphdngningsbultarna i konsolen och fast den
ordentligt med den nedre brickan och muttern.

4 Kontrollera att enheten &rivag.

FXKA-A 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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a Niva

OBS!
Installera INTE enheten sa att den lutar. Trolig konsekvens: Om enheten lutar i

riktning mot kondensflodet (sidan med drdneringsréret ar hogre) kan flottorbrytaren
sluta fungera, vilket kan leda till droppande vatten.

16.2.2 Riktlinjer vid installation av draneringsror

Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt. Detta omfattar:
= Allmanna riktlinjer
= Anslutning av draneringsror till inomhusenheten

= Kontrollera for vattenlackor

Allmanna riktlinjer
= Rorlangd. Hall draneringsroren sa korta som majligt.

= Rordimension. Rorstorleken maste ha samma storlek (eller storre) som
anslutningsroret (PVC-ror med innerdiametern 25 mm och vytterdiametern
32 mm).

= Lutning. Se till att draneringsréren lutar nedat (med minst 1/100) for att
forhindra att luftfickor bildas. Anvand hdangande stag som visas.

v/ X
— = ’“i—a —

a Lutningsmarkor
v Tilldtet
X Ejtillatet
= Kondens. Vidta atgdarder mot kondens. Isolera hela draneringsrordragningen i
byggnaden.

= Stigror. Om det kravs for att mojliggdra lutningen kan du installera stigror.

- Dréneringsslangens lutning: 0~75 mm for att undvika belastning pa réren och
undvika luftbubblor.

- Stigror: <300 mm fran enheten, <675 mm vinkelratt mot enheten.

<300 1000~1500

-

ab c d d (mm)

<675

a Metallklamma (tillbehor)
b Draneringsslang (tillbehor)

Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN FXKA-A
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¢ Stigror (vinylrér med nominell diameter 25 mm och ytterdiameter 32 mm)

(anskaffas lokalt)
d Hingande stag (anskaffas lokalt)

= Kombinera draneringsror. Du kan kombinera draneringsror. Var noga med att
anvanda drdneringsror och T-kopplingar med ratt dimensioner for enhetens
driftkapacitet.

=100

<635

(mm)

a T-koppling

Sa hir ansluter du dréneringsroret till inomhusenheten

OBS!
Felaktig anslutning av draneringsslangen kan orsaka lackor och skada

installationsutrymmet och omgivningarna.

Dréaneringsutlopp for underhall
Drdneringsrorkoppling
¢ Koldmediumror

T o

Draneringsrorkoppling

1
2

For in draneringsslangen sa langt som mojligt over draneringsrérkopplingen.

Linda vinyltejpen runt dréneringsroret under metallklamman och sadkerstall att
den gar runt slangen 2 eller 3 ganger. Tejpen ska ga ut éver metallklammans
bredd for att ge korrekt tackning.

Dra at metallklamman tills skruvens huvud &r mindre d&n 4 mm fran
metallkldmmans komponent.

Kontrollera sa att inga vattenldckor finns (se "Sa har soker du efter
vattenlackor" [» 54]).

Linda den stora tatningen (=isolering) runt metallklamman och
dréneringsslangen och fast den med buntband. Borja linda fran den atdragna
delen av metallklamman sa att anden pa metallklamman ar dubbelt lindad.

Anslut draneringsslangen till dréaneringsroret.

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
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Draneringsrorkoppling (ansluten till enheten)
Vinyltejp

Dréneringsslang (tillbehor)

Metallklamma (tillbehor)

Stor tatning (tillbehdr)

Draneringsror (anskaffas lokalt)

-0 QO n TO

Draneringsutlopp fér underhall

Dra ut proppen.
= Vicka INTE proppen uppat och nedat.

Tryck in proppen.

= Montera proppen och fast den med en stjarnmejsel.

a Avtappningsplugg
b Stjarnmejsel

Sa har séker du efter vattenlidckor

Proceduren skiljer sig beroende pa om installationen av systemet redan ar slutford.
Innan systeminstallationen ar slutford kan du tillfalligt ansluta fjarrkontrollen och
stromfoérsorjningen till enheten.

Na&r installationen av systemet dnnu inte ar slutford
1 Tillfallig anslutning av elkablar.

= Ta bort serviceluckan. Se "18.2 S& har ansluter du elkablar till
inomhusenheten" [» 65].

* Anslut fjarrkontrollen (b).

= Anslut stromforsérjningen (a).

= Satt tillbaka serviceluckan. Se "18.2 Sa har ansluter du elkablar till
inomhusenheten" [» 65].

Installations- och anvandarhandbok 'DA’K’N FXKA-A
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a Kopplingsplint for spanningskalla
b Fjarrkontrollens terminalblock

2 Satt PA strommen.

Starta i endast flaktdrift (se referensguiden eller servicehandboken for
fjarrkontrollen).

4 Hall forsiktigt cirka 1 liter vatten genom luftutloppet och se om det finns nagra

ackor.

2100 mm|
[ 1l |

a Plastbehallare for vatten med slanglangd =100 mm
Placering av dréneringspump och flottorbrytare
¢ Servicedraneringshal (med gummipropp). Anvand detta utlopp for att dranera

vatten fran draneringstraget.

5 Stang AV strommen.

6

Koppla fran elkablarna.

Ta bort serviceluckan. Se "18.2 Sa har ansluter du elkablar till
inomhusenheten" [» 65].

Koppla fran stromforsorjningen.

Koppla fran fjarrkontrollen.

Satt tillbaka serviceluckan. Se "18.2 S& har ansluter du elkablar till
inomhusenheten" [» 65].

Nar installationen av systemet redan ar slutférd

1

Starta  kylningsdrift (se referensguiden eller servicehandboken for
fiarrkontrollen).

Hall forsiktigt cirka 1 liter vatten genom vatteninloppet och se om det finns
nagra lackor (se "Nar installationen av systemet dnnu inte ar slutford" [» 54]).

FXKA-A
VRV system, luftkonditioneringsaggregat
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17 Rorinstallation
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17.2.5  Sa hér flansar du réranden

17.2.6  Saharansluter du kéldmediumréren till inomhusenheten

17.1 Forbereda koldmediumror

17.1.1 Koldmediumrorkrav

FARA
Rordragning  MASTE  installeras i  enlighet med instruktionerna i

"17 Rorinstallation" [» 56]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hardlédda
kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av 1ISO14903 far anvandas.

FARA
= Nar mekaniska kopplingar ateranvands inomhus ska tatningarna fornyas.

= Nar kragkopplingar ateranvands inomhus ska den flansade delen goras om.

OBS!
Ror och andra tryckforande komponenter ska vara lampliga for koldmedium. Anvand
somlosa kopparror, avoxiderade med fosforsyra, for koldmediumror.

INFORMATION

Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "2 Allmanna
sakerhetsforeskrifter" [» 5].

i @

= Frammande material i roren (inklusive oljor for tillverkning) maste vara <30 mg/
10 m.

Koldmediumrordiameter

For roranslutningar till inomhusenheten ska foljande rérdiameter anvandas:

Klass Ytterdiameter pa rér (mm)
Vatskeror Gasror

20~32 @6,4 mm @9,5 mm

40~63 @6,4 mm @12,7 mm

Kéldmediumrdrmaterial
= Rérmaterial: somlosa kopparror, avoxiderade med fosforsyra
= Kragkopplingar: Anvand anlopt material.

= Rérmaterials hardningsgrad och godstjocklek:

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN FXKA-A
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Yttre diameter (@) Hardningsgrad Tjocklek (t)*®
6,4 mm (1/4") Anlépt (O) >0,8 mm @
9,5 mm (3/8") 4
12,7 mm (1/2")

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" pa
enhetens markskylt) kan storre rortjocklek behovas.

17.1.2 lIsolera koldmediumror

= Anvadnd polyetenskum som isoleringsmaterial:

- med en varmeoverforingshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och
0,045 kcal/mh°C)

- med en varmebestandighet pa minst 120°C

= |soleringstjocklek:

Rorets yttre diameter (@) Isoleringens inre Isoleringens tjocklek (t)
diameter (@)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm
i Di

Om temperaturen oOverstiger 30°C och fuktigheten &ar 6ver RH80% maste
isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten ska bildas.

17.2 Anslutning av koldmediumror

17.2.1 Om anslutning av kdldmediumrér

Fore anslutning av kéldmediumror

Kontrollera att utomhus- och inomhusenheterna ar monterade.

Typiskt arbetsflode
Anslutning av koéldmediumroéren inbegriper:
= Anslutning av kdldmediumror till inomhusenheten
= Anslutning av kdldmediumror till utomhusenheten
= |solering av kdldmediumror
= Beakta riktlinjerna for:

- Rorbockning

- Flansning av rorandar

- Anvdndning av stoppventilerna

FXKA-A |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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17.2.2 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av kéldmediumror

INFORMATION
Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i féljande kapitel:
= "2 Allmanna sakerhetsforeskrifter" [» 5]

= "17.1 Forbereda kéldmediumror" [» 56]

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

OBS!
* Anvand INTE mineralolja pa den flansade delen.
= Ateranvand INTE ror fran tidigare installationer.

* Installera ALDRIG en avfuktare for denna R32-enhet for att garantera dess
livslangd. Torkningsmaterialet kan |6sas upp och skada systemet.

OBS!
= Anvand kragkopplingsmuttern som ar fast pa huvudenheten.

= Satt lite kylmaskinolja enbart pa kragmutterns inre yta for att forhindra att gas
lacker ut. Anvand kylmaskinolja for R32 (Exempel: FW68DA).

= Ateranvand INTE kopplingar.

@ © b

OBS!
Vidta foljande forsiktighetsatgarder for koldmediumroéren:

= Utover det avsedda koldmediumet ska du undvika allt som skulle kunna blanda
sigin i koldmediumcykeln (t.ex. luft).

= Anvand endast R32 nar du fyller pa kéldmedium.

= Anvand endast installationsverktyg (t.ex. manometerstédll) som &r avsedda for
R32-installationer och som klarar trycket. Se aven till att inte frammande féremal
(som mineralolja och fukt) blandas in i systemet.

Installera roren sa att flansen INTE utsatts for mekanisk stress.

Lamna ALDRIG ror obevakade pa platsen. Om installationen INTE blir klar pa 1 dag
ska du skydda roren enligt beskrivningen i tabellen nedan for att forhindra att
fukt, smuts eller damm kommer in i roren.

Var forsiktig nar du for in kopparrér genom vaggar (se bilden nedan).

B g A Y

X

Enhet Installationstid Skyddsmetod
Utomhusenhet >1 manad Klam at roret
<1 manad Klam at eller tejpa roret
Inomhusenhet Oavsett tid
Installations- och anvdandarhandbok 4 DAIKIN FXKA-A
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OBS!

Oppna INTE koéldmediets stoppventil innan du kontrollerar kéldmedieréren. Nar du
behover fylla pa med ytterligare kéldmedium rekommenderas det att du Gppnar
koldmediets stoppventil efter pafyliningen.

®

17.2.3 Riktlinjer vid anslutning av kéldmediumror

Hall dig till foljande riktlinjer nar du ansluter roren:

= Nar kragmuttern ansluts ska flansens insida smorjas med eter- eller esterolja. Dra
at 3 eller 4 varv for hand innan du drar at ordentligt.

— \
T
I
/

= Néar du lossar en kragmutter ska du ALLTID anvanda 2 skiftnycklar tillsammans.

= Nar du ansluter réren ska du ALLTID anvdnda en rornyckel och en momentnyckel
tillsammans vid atdragning av flansmuttern. Det forhindrar sprickor i muttern och
lackor.

a Momentnyckel
b Rornyckel
¢ Rorkoppling
d Kragkopplingsmutter
Rordimensioner | Atdragningsmome | Kragstorlek (A) Flansform (mm)
(mm) nt (Nem) (mm)
?6,4 15~17 8,7~9,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6

17.2.4 Riktlinjer for rérbojning

Anvand en rorbojare. Alla rorbdjar bor utféras sa forsiktigt som mojligt (bojradien
ska vara 30~40 mm eller storre).

17.2.5 Sa har flansar du rordnden

A

FARA
= Ofullstandig flansning kan medfora lackage av koldmediumangor.

= Ateranviand INTE kragkopplingar. Anvand nya kragkopplingar for att undvika
lackage av kéldmediumgas.

= Anvand kragkopplingsmuttrar som medfoljer enheten. Om du anvander andra
kragmuttrar kan kéldmediumgas lacka ut.

1 Kapaanden av roret med en rorkapare.

2 Avlagsna grader med snittytan nedat sa att INGA span kommer in i roret.
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a Kapaiexakt rat vinkel.
b Tabort grader.

3 Lossa kragmuttern fran stoppventilen och placera kragmuttern pa roret.

4 Flansa roret. Stall i exakt den position som visas pa bilden nedan.

e

Flansverktyg fér R32 Vanligt flansverktyg
(kopplingstyp) Kopplingstyp Vingmuttertyp
(Ridgid-typ) (Imperial-typ)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,572,0 mm
5 Kontrollera att flansningen ar ratt utford.
a 4 b
C

a Fliansens inre yta MASTE vara felfri.
b Rorets dande MASTE vara jamnt flansad i en perfekt cirkel.
c Setill att kragmuttern ar monterad.

17.2.6 S& har ansluter du koldmediumroren till inomhusenheten

FARA
Installera kéldmediumrér eller komponenter pa en plats dar risken ar liten att de

utsatts for amnen som kan orsaka rost pa komponenter som innehaller kéldmedium.
Detta om komponenterna inte ar konstruerade i material som i sig ar
motstandskraftiga mot rost eller har lampligt rostskydd.

é AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Kéldmediet i enheten ar brandfarligt.

= Rorlangd. Hall kéldmediumroren sa korta som mojligt.
= Kragkopplingar. Anslut kdldmediumror till enheten med kragkopplingar.

= Isolering. Isolera kbldmediumroren pa inomhusenheten enligt nedan:

A  Gasror
B Vatskeror

a Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
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Buntband (tillbehor)

Isoleringsbitar: Stor (gasror), liten (vatskeror) (tilloehor)
Kragmutter (befintlig pa enheten)
Koldmediumrérkoppling (ansluten till enheten)

Enhet

Tatningar: Medel (gasror), liten (vatskeror) (tillbehor)

0 -~ Q0 T

Vrid sbmmarna pa isoleringsbitarna uppat.

Fast pa enhetens nedre del.

Dra at buntbanden pa isoleringsbitarna.

Linda tatningen fran enhetens underkant till toppen pa kragmuttern.

OBS!
Se till att isolera alla kéldmediumror. Alla frilagda ror kan orsaka kondens.

A WNR
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18 Elinstallation
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18.1 Om att ansluta elledningarna
Typiskt arbetsflode
Anslutning av elledningarna bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Kontroll av att stromforsorjningen uppfyller enheternas elspecifikationer.
2 Anslutning av elkablar till utomhusenheten.
3 Anslutning av elkablar till inomhusenheten.
4 Anslutning av natstrommen.
18.1.1 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av elledningarna
é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR
VARNING
= All kabeldragning MASTE utféras av en auktoriserad elektriker och MASTE félja
nationell lagstiftning.
= Gor alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
folja gallande bestammelser.
VARNING
Anvand ALLTID flertradig kabel for stromférsorjningskablar.
° INFORMATION
l Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "2 Allmanna
sakerhetsforeskrifter" [» 5].
° INFORMATION
l Las aven "18.1.3 Specifikationer for standardkabelkomponenter" [» 64].
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN FXKA-A
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A

VARNING

= Om stromforsorjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontsskydd eller en jordledning for telefon. Ofullstéandig jordning kan leda till
elstot.

® Installera ndédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE kommer i kontakt med réren
(sarskilt inte pa hogtryckssidan) eller skarpa kanter.

= Anvand INTE skarvade kablar, forlangningssladdar eller fasférdelade anslutningar.
De kan orsaka 6verhettning, elstot eller eldsvada.

= Installera INTE en fasforskjutande kondensator, eftersom enheten ar forsedd med
en inverter. En fasforskjutande kondensator forsamrar prestandan och kan orsaka
olyckor.

A

VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for
att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i dverspanningsklass Ill, i den fasta
kabeldragningen.

A

VARNING

Om stromsladden &r skadad MASTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer for att undvika faror.

18.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna

®

OBS!

Vi rekommenderar anvandning av solid (entradig) kabel. Om flertradiga kablar
anvands ska du tvinna tradarna lite for att fora ihop anden pa kontaktdelen antingen
for direkt anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund
krympslangskontakt.

Sa har forbereder du fatradiga kablar for installation

Metod 1: Tvinna trad

1 Skala avisolering (20 mm) fran kablarna.

2 Tvinna anden pa traden latt for att skapa en "solidliknande" kontakt.

-

4

Metod 2: Anvdnda rund krympslangskontakt

1 Skalaisolering fran kablar och tvinna dndarna latt pa varje trad.

2 Installera en rund vagprofilerad kontakt i kabeldnden. Placera den runda
vagprofilerade kontakten pa kabeln t.o.m. den tackta delen och fast kontakten
med lampligt verktyg.

FXKA-A
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/AN

Anvand féljande metod nar du installerar kablar:

Kabeltyp

Installationsmetod

Enkelledarkabel
Eller

Fatradig ledare tvinnad till
"solidliknande" kontakt

chb
L
tA__ @ At C_@
. l

a Lockig kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad
trad)

b Skruv
c Platt bricka

Fatradig ledare med rund
vagprofilerad kontakt

a Uttag

b Skruv

¢ Platt bricka
 Tillatet

X EJ tillaten

Atdragningsmoment

Elektriska anslutningar Skruvstorlek Atdragningsmoment
(Nem)
Stromforsorjningskabel M4 1,3~1,6
Signalkabel M3,5 0,79~0,97
(inomhus<>utomhus)
Anvandargranssnittskabel

= Jordkabeln mellan kabelklamman och terminalen maste vara langre &n de andra

kablarna.

g_%@

18.1.3 Specifikationer for standardkabelkomponenter

Stromforsorjning for produkten
Spanning 220~240V/220V
Frekvens 50/60 Hz
Fas o
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN FXKA-A
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Stromforsorjning for produkten

MCA® FXKA20, 25, 32: 0,4 A
FXKA40: 0,6 A
FXKA50: 0,9 A
FXKAB3: 1,4 A

@ MCA=Minsta strombelastningsformaga. Angivna varden &r maxvarden (se elektriska data
for inomhusenhet for exakta varden).

Kabeldragning/brytare (anskaffas lokalt)

Stromforsorjningskabel MASTE folja nationella foreskrifter for
kabeldragning.

3-tradig kabel

Kabelstorlek beroende pa strom, men minst
1,5 mm?

Signaldverforingskabel Anvdnd endast Harmonized-kabel med dubbel
isolering och lamplig for tillamplig spanning

2-tradig kabel

Minsta storlek 0,75 mm?

Anvandargranssnittskabel Anvand endast Harmonized-kabel med dubbel
isolering och lamplig for tillamplig spanning

2-tradig kabel
Minsta storlek 0,75 mm?

Maxldngd 500 m

Rekommenderad 6A
strombrytare
Overspanningsskydd MASTE félja nationella foreskrifter for

kabeldragning

18.2 Sa har ansluter du elkablar till inomhusenheten

OBS!
* Folj kabelschemat (medféljer enheten och finns placerad pa insidan av

serviceluckan).

® Instruktioner for anslutning av valfri utrustning se installationshandboken som
medféljer den valfria utrustningen.

= Kontrollera att kabeldragningen INTE forhindrar att serviceluckan kan sattas
tillbaka ordentligt.

Det ar viktigt att ledningarna for spanningsforsorjning och signaléverféring halls
atskilda. For att undvika elektriska storningar ska avstandet mellan de tva kablarna
ALLTID vara minst 50 mm.

OBS!
Var noga med att halla isdr ledningarna for spanningsforsorjning och

signaloverforing. Signaloverforingskablar och stromforsorjningskablar far korsas, men
ALDRIG dras parallellt.
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1 Ta bort serviceluckan. Ta bort de 2 skruvarna. Hall serviceluckan i handtaget
och skjut in det i pilens riktning och sedan mot dig.

a Servicelucka
b Handtag for serviceluckan
¢ Riktning for skjutning av serviceluckan

2 Fjarrkontrollkabel: Dra kabeln genom ramen och anslut den till
kopplingsplinten (P1, P2).
3 Signalkabel: Dra kabeln genom ramen och anslut den till kopplingsplinten

(kontrollera att symbolerna F1 och F2 stammer 6verens med symbolerna pa
utomhusenheten).

4 Natspanningskabel: Dra kabeln genom ramen och anslut den till
kopplingsplinten (L, N, jord).
fiil e ] o j— | j—

L
50 i 1 | %

a Strombrytare
b Overspanningsskydd

5 Plastklimma for buntband: For buntband genom plastklammorna och fast
kablarna med dem.

[.30~35

i l

Anslutning av stromférsorjningskabel

Buntband (tillbehor)

Anslutning av kabel for fjarrkontroll och signaléverforing
Plastklamma for buntband

o n T O

6 Fast tdtningarna (tilloehor) for att tacka kabelbussningen.

Utanpa enheten
Inuti enheten
Kabel

Tatning (tillbehor)
c Hal for kablar

T o >

7 Satt tillbaka serviceluckan. Skjut tilloaka serviceluckan och fast den med 2
skruvar.

Fullstandigt systemexempel

1 fjarrkontroll styr 1 inomhusenhet.
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Io ND moun- -

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Granssnitt

Inomhusenheten som ar langs bort

Q n T O

OBS!

For anvandning av gruppstyrning och tillhérande begransningar, se handboken for
utomhusenheten.

FARA

= Alla inomhusenheter maste vara anslutna till en separat fjarrkontroll. Endast en
fjdrrkontroll kompatibel med skyddssystem far anvandas. Se de tekniska data for
fiarrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1H52/82%*).

= Fjarrkontrollen maste vara i samma rum som inomhusenheten. Information finns
i installations- och bruksanvisningen for fjarrkontrollen.

FARA
Om en skarmad kabel anvands ansluter du skarmen endast till utomhusenhetens
sida.
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19 Driftsattning

®

OBS!

Allman checklista for driftsattning. Utover underhallsinstruktionerna i det har
kapitlet finns dven en allman checklista for driftsattning pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

Den allménna checklistan for driftsattning kompletterar instruktionerna i det har
kapitlet och kan anvandas som riktlinje och rapportmall vid driftsattning och
overlamning till anvandaren.

| detta kapitel
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19.1 Oversikt: driftsattning

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora och veta for att
driftsatta systemet efter installation.

Typiskt arbetsflode

Driftsattningen bestar vanligtvis av foljande moment:
1 Kontrollera "Checklistan fore driftsattning".
2 Utfora en testkorning av systemet.

19.2 Forsiktighetsatgarder vid driftsattning

®

OBS!

Innan systemet startas MASTE enheten ha varit strémsatt i minst 6 timmar for att
undvika kompressorfel vid start.

OBS!

Anvand ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan
ANNARS leda till att kompressorn branns.

OoBS!

Slutfor ALLTID dragning av enhetens kdéldmediumror innan den startas. ANNARS
skadas kompressorn.

© O

OBS!

Kylningslage. Utfor testkorningen i kylningslage sa att du kan upptécka stoppventiler
som inte dppnar sig. Aven om anvidndargranssnittet var installt p& uppvarmningslage
kors enheten i kylningslage under 2—3 minuter (uppvarmningsikonen kommer dock
fortfarande att visas) och évergar sedan automatiskt i uppvarmningslage.
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INFORMATION

Under den forsta driftsattningen kan enheten krava mer strém &n vad som anges pa
enhetens markplat. Detta fenomen orsakas av kompressorn som behdéver koras
kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil energiférbrukning uppnas.

i @

19.3 Checklista fore driftsattning

1 Efterinstallation av enheten ska foljande punkter kontrolleras.
2 Stang enheten.
3 S&tt pa enheten.

[] Lds de fullstdndiga installations- och bruksanvisningarna enligt installations- och
anvdndarhandboken.

(] Inomhusenheten ar korrekt monterad.

(] Utomhusenheten dr korrekt monterad.

(] Kontrollera att draneringsroret ar korrekt installerat och isolerat samt att draneringen
rinner obehindrat. Kontrollera sa att inga vattenlackor finns.
Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.

(] Att kéldmediumror (gas och vatska) ar korrekt installerade och varmeisolerade.

(] Det finns INGA kéldmedielackor.

(] Det finns INGA saknade faser eller motfaser.

(] Systemet ar ordentligt jordat och jordkontakterna ar ordentligt atdragna.

(] Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar ar installerade i enlighet med detta
dokument och har INTE férbikopplats.

(] Stromforsorjningsspanningen  Overensstammer med spanningen pa enhetens
identifikationsetikett.

(] Det finns INGA l6sa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.

(] Det finns INGA skadade komponenter eller klamda rér inne i inomhus- och
utomhusenheterna.

[] Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar helt 6ppna.

19.4 Utfora en testkorning

INFORMATION

= Genomfor testkorningen enligt instruktionerna i handboken fér utomhusenheten.

i @

= Testkorningen ar endast slutford om ingen felkod visas pa fjarrkontrollen eller
utomhusenhetens 7-segmentdisplay.

= | servicehandboken finns en komplett lista med felkoder och detaljerade riktlinjer
for felsokning av varje fel.

OBS!
Avbryt INTE testkorningen.
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20 Konfiguration

20.1 Lokal installning

Gor foljande lokala instdllningar sa att de motsvarar den
installationskonfigurationen och anvandarens behov:

= Takhojd

= Luftvolymen nar termostatkontrollen ar AV

= Dags for rengoéring av luftfilter

= Termostatsensorval

= Andring via termostatdifferential (om fjarrsensor anvands)
= Automatisk dandringsdifferential

= Automatisk aterstart efter stromavbrott

= T1/T2-insignalinstallning

= Drift fér motverkande av mogel

faktiska

INFORMATION

i

tillbehoret.

for fjarrkontrollen.

* Anslutning av valfria tillbehor till inomhusenheten kan &ndra vissa lokala
installningar. Mer information finns i installationshandboken fér det valfria

* Foéljande installning ar endast tillamplig nar fjarrkontrollen BRC1H52* anvands.
Vid anvandning av nagot annat granssnitt, se installations- eller servicehandboken

Installning: Takhojd

Den hér installningen maste stdmma 6verens med det faktiska avstandet till golvet.

Om avstandet till golvet ar (m) D3"
M Sw =
<2,7 13(23) 0
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Installning: Luftvolymen nar termostatkontrollen ar AV

Den har instédliningen maste stdmma 6verens med anvdndarens behov. Den avgor

flakthastigheten pa inomhusenheten nar termostaten ar AV.
1 Om du har stallt in flaktdrift anger du luftflédeshastigheten:

W Lokala installningar definieras som foljer:
* M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet

* SW: Instéllningsnummer
e —:Vardenummer
o [ Standard
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Om du vill ... DERY
M SW =
Vid termostat AV vid | L% 12 (22) 6 01
kylningsdrift Installd volym® !
AV® 03
Overvakning 1% 04
Overvakning 2 05
Vid termostat AV vid | L% 12 (22) 3 -
uppvarmningsdrift Installd volym® 02
AV® 03
Overvakning 1 04
Overvakning 2 05

@ Anvand endast i kombination med tillvalssatsen fjarrsensor eller vid anvandning av
installningen M 10 (20), SW 2, — 03.

Installning: Dags for rengoring av luftfilter

Den hér instéllningen maste stdmma o6verens med luftfororeningen i rummet. Det
avgor intervallet for visning av meddelandet "Dags for filterrengéring" visas pa
fiarrkontrollen.

Om du vill ha intervallet ... D3"
(luftfororening) M Sw —
+2500 h (latt) 10 (20) 0
+1250 h (kraftig) 02
Meddelanden PA 3
Meddelanden AV 02

Instdllning: Termostatsensorval

Instdliningen maste stamma dverens med hur/om fjarrkontrollens termostatsensor

anvands.
Nar fjarrkontrollens termostatsensor &r ... D3"
M SW —
Anvéands i kombination med inomhusenhetens 10 (20) 2 01
termistor
Anvéands ej (endast inomhusenhetens termistor) -
Anvands enbart 03

W Lokala installningar definieras som foljer:
* M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet
* SW: Installningsnummer
e —:Vardenummer
o [ Standard
) Flakthastighet:
 LL: Lag flakthastighet (anges vid termostat AV)
 L: Lag flakthastighet (anges med fjarrkontrollen)
« Instélld volym: Flakthastigheten motsvarar den hastighet anvéndaren stéllt in (Idg, medel, hog) med flakthastighetsknappen pa
fjdrrkontrollen.
« Overvakning 1, 2: Flakten &r AV, men kérs en kort stund med 6 minuters mellanrum fér att mata rumstemperaturen med LL
(Overvakning 1) eller L (Overvakning 2).
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Instéllning: Andring via termostatdifferential (om fjirrsensor anvinds)

Om systemet har en fjarrsensor anger du stegen for 6kning/minskning.

Om du vill dndra stegen till ... D&"
M SW -
1°C 12 (22) 2
0,5°C 02

Installning: Automatisk andringsdifferential

Ange temperaturskillnaden mellan kylningsborvardet och uppvarmningsborvardet i
Auto-lage (tillganglighet beror pa systemtyp). Differentialen ar boérvardet for
kylning minus borvdrdet for uppvarmning.

Om du vill ange ... D3 Exempel
M SwW —

0°C 12 (22) 4 kylning 24°C/uppvarmning
24°C

1°C 02 kylning 24°C/uppvarmning
23°C

2°C 03 kylning 24°C/uppvarmning
22°C

3°C 04 kylning 24°C/uppvarmning
21°C

4°C 05 kylning 24°C/uppvarmning
20°C

5°C 06 kylning 24°C/uppvarmning
19°C

6°C 07 kylning 24°C/uppvarmning
18°C

7°C 08 kylning 24°C/uppvarmning
17°C

Installning: Automatisk aterstart efter stromavbrott

Beroende pa anvandarens behov kan du inaktivera/aktivera automatisk aterstart
efter ett strémavbrott.

Om du vill aktivera automatisk aterstart efter DER
stromavbrott ... M SW —
Inaktiverad 12 (22) 5 01
Aktiverat -

W Lokala installningar definieras som foljer:
* M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet
* SW: Instéllningsnummer
e —:Vardenummer
o [ Standard
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Instéllning: T1/T2-insignalinstéllning

VARNING
For  R32-kéldmedium  &r  terminalanslutningarna  T1/T2  ENDAST  for

brandlarmsinsignal. Brandlarm har hogre prioritet an R32-sakerhet och stanger hela
systemet.

X1M :

a Insignal for brandlarm (potentialfri kontakt)

Fjarrstyrning ar tilldten genom koppling av externa indata till terminalerna T1 och
T2 pa kopplingsplinten for fjarrkontroll- och signaléverféringskablarna.

\‘FZ T | T2
/ FORCED

OFF

a
Lioj Input A—Db

a Tvingande AV

b Ingang A
Kabelkrav
Kabelspecifikation Skarmad vinylkabel eller 2-tradig kabel
Kabeldimensioner 0,75~1,25 mm?
Kabellangd Max 100 m
Externa kontaktspecifikationer Kontakt som kan 6ppna och stanga med
minsta last pa 15V DC 1 mA

Den har installningen maste stdmma 6verens med anvandarens behov.

Om du vill ange ... Da™

M sw -
Tvingande AV 12 (22) 1
PA/AV-drift 02
Nod (rekommenderas for larmdrift) 03
Tvingande AV — flera hushall 04
Forreglingsinstallning A 05
Forreglingsinstalining B 06

Installning: Drift for motverkande av mégel

OBS!
Nar funktionen ar inaktiverad kan mogel och lukt uppsta i inomhusenheten.

Den har instéliningen maste stdmma 6verens med anvdndarens behov. Den avgor
flaktens drifttid efter att enheten har stangts av med fjarrkontrollen i kylningslage.

W Lokala installningar definieras som foljer:
e M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet
* SW: Instéllningsnummer
e —:Vardenummer
o [ Standard
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Om du vill ange fliktens drifttid efter att enheten D3"
har sténgts av till ... M SW —
Inaktiverad 14 (24) 10 01
30 minuter !
60 minuter 03
W Lokala installningar definieras som foljer:
* M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet
* SW: Instéllningsnummer
e —:Vardenummer
o [ Standard
FXKA-A
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21 Overldmning till anvandaren

Nar testkorningen ar klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att
anvandaren forstar foljande:

= Se till att anvdndaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne
att forvara dem for framtida referensbruk. Informera anvandaren om att
fullstandig dokumentation finns pa den URL som tidigare ndmnts i manualen.

= Forklara for anvandaren hur systemet anvands och vad som ska goras om det
uppstar nagot problem.

= Visa anvandaren vilka underhallsarbeten som maste utféras pa enheten.
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22 Felsdkning

22.1 Losa problem baserade pa felkoder

Om ett problem uppstar i enheten visas en felkod pa fjarrkontrollen. Det ar viktigt
att forsta problemet och vidta atgarder innan du aterstaller felkoden. Detta ska
goras av en licensierad installator eller av din lokala aterforséljare.

Detta kapitel ger dig en oversikt over de flesta mojliga felkoder och deras
beskrivningar nar de visas pa fjarrkontrollen.

INFORMATION

| servicehandboken finns:

i

= Hela listan med felkoder

= En mer detaljerad felsékningsguide for varje fel

22.1.1 Felkoder: Oversikt

Kontakta din aterférséljare om andra felkoder visas.

Kod Beskrivning

A0- 1 |R32-sensorn har identifierat ett kéldmediumlackage

RO/CH | Feliskyddssystem (lackageidentifiering)

CH-0 ! |R32-sensorfel

CH-07  |R32-sensor har natt sin livslangd

CH-05 |6 manader till R32-sensorn nar sin livslangd

= Fel i inomhusenhetens kretskort

A3 Fel i draneringsnivastyrsystemet

A4 Fel i frysskyddet

Ag Hogtryckskontroll vid uppvarmning, frysskyddsstyrning vid kylning

A& Fel i flaktmotor

A7 Fel i svangklaffens motor

A8 Fel i stromforsorjningen eller dverslag i natinspanningen
A9 Fel i elektronisk expansionsventil

AF Fel i ett luftfuktningssystem

AH Feliluftrenarens dammsamlare

Al Fel i kapacitetsinstallning (inomhusenhetens kretskort)

i Fel i signaloverforingen (mellan inomhusenhetens kretskort och underkretskort)

oy Fel i termistor for vatskeror for varmevaxlare

£s Fel i termistor for gasror for varmevaxlare

Ch Fel i termistor for gasror for varmevaxlare

£ Fel i termistor for insugsluft

CA Fel i utloppsroérets termistor
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Kod Beskrivning

cJ Fel i rumstemperaturtermistor for fjarrkontrollen
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23 Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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24 Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgdngliga pa den regionala Daikin-
webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal (inloggning kravs).

24.1 Kopplingsschema

24.1.1 Enhetsforklaring till kopplingschema

Information om anvdanda komponenter och numrering finns i enhetens
kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning for varje
komponent och representeras i 6versikten nedan med "*" i komponentkoden.

Symbol Funktion Symbol Funktion

__~__  |Strémbrytare ) Skyddsjord

+ T

S

- Anslutning Skyddsjord (skruv)
e eaf} | Kontaktdon ® Likriktare
L Jord - Reldkontakt
W W:- |Lokal kabeldragning @ Kortslutningskontakt
o — Sakring o Terminal
[AY Inomhusenhet o Kopplingslist
ﬁ Utomhusenhet o e Kabelklamma

_j/ Overspanningsskydd —TT11+ |Varmare
Symbol Farg Symbol Farg
BLK Svart ORG Orange
BLU Bla PNK Rosa
BRN Brun PRP, PPL Lila
GRN Gron RED Rod
GRY Gra WHT Vit
SKY BLU Himmelsbla YLW Gul
Symbol Funktion
A*p Tryckt kretskort
BS* Tryckknapp PA/AV, driftbrytare
BZ, H*O Summer
c* Kondensator
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Symbol

Funktion

AC*, CN*, EX, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Kontakt, kontaktdon

D*, V*D Diod

DB* Diodbrygga
DS* DIP-switch
E*H Varmare
FU*, F*U, (for egenskaper, se Sakring

kretskortet i din enhet)

FG* Kontakt (ramjord)

H* Kabelsele

H*P, LED*, V*L Pilotlampa, lysdiod

HAP Lysdiod (servicemonitor gron)

HIGH VOLTAGE

Hogspanning

IES Intelligent eye-sensor
IPM* Intelligent kraftmodul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetreld

L Spanning

L* Spole

L*R Reaktor

M* Stegmotor

M*C Kompressormotor

M*F Flaktmotor

M*P Draneringspumpmotor
M*S Svangningsmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetreld

N Neutral

n=*, N=* Antal varv genom ferritkdrna
PAM Pulsamplitudmodulering
PCB* Tryckt kretskort

PM* Kraftmodul

PS Huvudstrombrytare
PTC* PTC-termistor

Q* Isolerad bipolar gate-transistor (IGBT)
Q*C Stréombrytare

Q*DI, KLM Jordfelsbrytare

Q*L Overspanningsskydd
Q*M Termobrytare
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Symbol Funktion

Q*R Overspanningsskydd
R* Motstand

R*T Termistor

RC Mottagare

S*C Begransningsbrytare
S*L Flottorbrytare

S*NG Koéldmediumlackagedetektor
S*NPH Trycksensor (hog)
S*NPL Trycksensor (lag)

S*PH, HPS* Tryckbrytare (hog)
S*PL Tryckbrytare (1ag)

S*T Termostat

S*RH Luftfuktighetssensor
S*W, SW* Driftbrytare

SA*, F1S Overspanningsavledare
SR*, WLU Signalmottagare

SS* Viljare

SHEET METAL

Fixerad kopplingslistplat

T*R Transformator
TC, TRC Séndare
V¥, R*V Varistor
V*R Diodbrygga, isolerad bipolar gate-
transistor (IGBT) effektmodul
WRC Tradlos fjarrkontroll
X* Terminal
X*M Kopplingslist (block)
Y*E Elektronisk expansionsventilspole
Y*R, Y*S Reverseringssolenoidventil
Z*C Ferritkdrna
ZF, Z*F Brusfilter
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25 Ordlista

Aterforsiljare
Distributor av produkten.

Behorig installator
Tekniskt utbildad person som ar kvalificerad att installera produkten.

Anvandare
Den person som ager produkten och/eller anvander den.

Tillamplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
bestammelser och/eller foreskrifter som ar relevanta och tillampliga for en
viss produkt eller doman.

Serviceforetag
Kvalificerat foretag som kan utfora eller koordinera nédvandig service av
produkten.

Installationshandbok
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med installations-,
konfigurations- och underhallsinstruktioner.

Bruksanvisning
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med
anvandningsinstruktioner.

Tillbehor
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medféljer enheten
och som maste installeras enligt instruktionerna i medféljande
dokumentation.

Tillvalsutrustning
Utrustning som tillverkas eller godkanns av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.
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