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1 | Allmanna forsiktighetsatgarder

1 Allmanna forsiktighetsatgarder

1.1 Om dokumentationen

= Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar dversattningar
av originalinstruktionerna.

= Sdkerhetsforeskrifterna i det har dokumentet omfattar mycket viktiga amnen.
Folj dem noggrant!

= |Installation av  systemet, och alla  aktiviteter som  beskrivs i
installationshandboken samt installatorens referensguide far ENDAST utforas av
en behorig installator.

1.1.1 Foérklaring av varningar och symboler

FARLIGT

Anger en situation som orsakar dodsfall eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Anger en situation som kan orsaka elstotar.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brannskada/skallning pa grund av extremt
hoga eller laga temperaturer.

didle

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING

Anger en situation som kan orsaka dodsfall eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FARA

Anger en situation som kan orsaka mindre eller mattligt allvarliga skador.

OBS!

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen eller lokalen.

INFORMATION
Indikerar anvandbara tips eller ytterligare information.

-] O B BB P

Symboler som anvands pa enheten:

Symbol Férklaring
E:IE Las igenom installations- och bruksanvisningen samt
kopplingsinstruktionerna infér installation.
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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1 | Allmanna forsiktighetsatgarder

Symbol Forklaring
@ Las servicehandboken infor underhalls- och serviceuppgifter.
[m] Mer information finns i installations- och

== anvandarhandboken.

‘ﬁ Enheten innehaller roterande komponenter. Var forsiktig vid
service eller inspektion av enheten.

Symboler som anvands i dokumentationen:

Symbol Forklaring

Indikerar en bildrubrik eller en referens till den.

Exempel: "& 1-3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".

@ Indikerar en tabellrubrik eller referens till den.

Exempel: "= 1-3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

1.2 FOr anvandaren

VARNING

Kontakta din installatér om du INTE &r saker pa hur du anvdnder enheten.

> B

VARNING

Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har fatt
overinseende eller instruktioner géallande sdker anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som ar forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE goras av barn utan dverinseende av
vuxna.

VARNING
For att forhindra elstotar och eldsvada:
* Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bléta hander.

* Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten ovanpa enheten.

A
A

FARA
= Placera ALDRIG nagra féremal eller nagon utrustning ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.

2

= Enheter dar markta med foljande symbol:

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska laggas i
osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering

RXYSQ8~12TMY1B
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1 | Allmanna forsiktighetsatgarder

av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra delar MASTE goras av en
behorig installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa& en specialiserad behandlingsanlaggning for
atervinning. Genom att sdkerstalla en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa. Du kan fa mer information av din installator eller kommunen.

Batterier ar méarkta med foljande symbol:

)4

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat hushallsavfall. Om en
kemisk symbol ar tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att
batteriet innehaller en tungmetall 6ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanliaggning
for atervinning. Genom att sdkerstalla en korrekt avfallshantering av uttjénta

batterier bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon
och manniskors halsa.

1.3 FoOr installatoren

1.3.1 Allmant

Kontakta din installatér om du INTE ar sdker pa hur du installerar eller anvander
enheten.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

= Vidror INTE koldmediumror, vattenror eller interna delar under och omedelbart
efter drift. De kan vara for heta eller for kalla. Ge dem tid att aterfa normal
temperatur. Om du MASTE vidréra dem, anvand alltid skyddshandskar.

= Vidror ALDRIG utlackt koldmedium.

VARNING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehor kan orsaka elektrisk
chock, kortslutning, lackage, brand eller annan skada pa utrustningen. Anvand
ENDAST tillbehor, tillvalsutrustning och reservdelar som ar tillverkade eller godkanda
av Daikin om inget annat anges.

VARNING

Kontrollera att installationen, testningen och anvanda material foljer tillamplig
lagstiftning (utéver de instruktioner som anges i Daikins dokumentation).

VARNING

Riv sonder och kasta bort plastpasar sa att ingen, sarskilt barn, kan anvanda dem som
leksaker. Trolig konsekvens: kvavning.

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur soker skydd i enheten.
Smadjur som kommer i kontakt med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling
eller eldsvada.

> BB B P

Installations- och anvandarhandbok
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1 | Allménna forsiktighetsatgarder

FARA

Bar fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasogon m.m.) vid
installation, underhall eller service av systemet.

FARA

Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjall eftersom det finns risk for att du
skadas.

FARA

= Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.

OBS!

Arbeten som utférs pa utomhusenheten ska helst goras under torra
vaderférhallanden for att forhindra vattenintrangning.

© B B P

| enlighet med gallande lagstiftning kan det vara nédvandigt att fora en loggbok
Over utrustningen. Denna ska alltid innehalla: information om underhall,
reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst foljande information om systemet vara tillgdnglig pa latt
atkomlig plats:

= Nedstdangningsinstruktioner i handelse av nodfall
= Namn och adress till brandkar, polis och sjukhus
= Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

| Europa ger EN378 nddvandig ledning for den har loggboken.

1.3.2 Plats for installation

= Se till att det finns tillrdcklig plats runt enheten for service och luftcirkulation.

= Kontrollera att golvet ar tillrackligt starkt for att bara inomhusenhetens vikt och
vibrationer.

= Se till att omradet &r véal ventilerat. Blockera ALDRIG nagra ventilationsdppningar.
= Se till att enheten ar installerad i vag.

Installera INTE enheten pa ndgon av foljande platser:
= Platser med potentiellt explosiv atmosfar.

= | narheten av maskiner som avger elektromagnetiska vagor. Elektromagnetiska
vagor kan stora styrsystemet och gora att utrustningen inte fungerar som den
ska.

= Dar det finns brandrisk pa grund av lackage av brandfarlig gas (exempelvis
I6sningsmedel eller bensin), kolfibrer, lattantéandligt damm.

= Dar fratande gas (t.ex. gas av svavelhaltig syra) produceras. Korrosion av
kopparrdren eller [6dda delar kan gora att koldmediet lacker ut.

1.3.3 Koldmedium — R410A eller R32

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatorens referenshandbok for
mer information.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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1 | Allmanna forsiktighetsatgarder

12 FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Y/
L{ Nedpumpning — lackage av kéldmedium. Om du vill tomma systemet och det finns
en lacka i koldmediumkretsen:

= Anvand INTE enhetens automatiska tomningsfunktion som samlar allt
kéldmedium  frdn  systemet i utomhusenheten. Trolig konsekvens:
Sjalvantandning och explosion i kompressorn pa grund av luft som kommer in i
driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens kompressor INTE behover
koras.

VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksattas med ett hogre tryck an det
maximalt tillatna trycket (enligt enhetens namnplat).

VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder i handelse av eldsvada som orsakas av lackande
koldmedium. Om kéldmediumangor lacker ut ska omradet omedelbart ventileras.
Mojliga risker:

= For hog koncentration av kéldmedium i slutna miljoer kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan produceras om kéldmediumangor kommer i kontakt med eld.

VARNING

Atervinn ALLTID koldmedium. Slapp ALDRIG ut direkt i miljon. Anviand en
vakuumpump for att evakuera installationen.

VARNING

Kontrollera att det inte finns nagot syre i systemet. Koldmedium fylls ENDAST pa
efter lacktest och vakuumtorkning.

Trolig konsekvens: Sjilvantandning och explosion i kompressorn pa grund av syre
som kommer in i driftkompressorn.

OBS!
= Fyll INTE pd mer &n den angivha mangden koldmedel eftersom det kan skada
kompressorn.

= Nar koldmediumsystemet ska 6ppnas MASTE koldmedium hanteras enligt
tillamplig lagstiftning.

OBS!

Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsatts for belastning.

OBSs!

Nar alla ror anslutits kontrollerar du att inga gaslackor finns. Anvand kvave for att
utfora kontrollen av gaslackage.

Qe o BB B P

= Om pafylining blir noédvandig, se enhetens markpldt eller dekal for
kéldmediumpafylining. Har anges typ av kdldmedium och noédvandig mangd.

= Qavsett om enheten ar fabrikspafylld med kéldmedium eller saknar kéldmedium
kan du behova fylla pad ytterligare koéldmedium i enlighet med systemets
rorstorlekar och rorlangder.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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1 | Allmanna forsiktighetsatgarder

= Anvand ENDAST verktyg sarskilt avsedda for den kéldmediumtyp som anvands i
systemet, detta for att uppratthalla nodvandigt tryck och férhindra att
frammande foremal kommer in i systemet.

= Fyll pa kéldmediumvatska som foljer:
Oom Da

Ett hdvertror finns Pafyllning med cylindern uppratt.

(d.v.s. cylindern ar markerad med
"Liquid filling siphon attached" — hadvert
for vatskepafyllining ansluten)

Ett hdvertror finns INTE Pafylining med cylindern upp och ned.

k'l

= Oppna kéldmediumcylindrar l&ngsamt.

= Fyll pa koldmediu*et i vatskeform. Om du fyller pa det i gasform ar normal drift
inte mojlig.

FARA

Nar koldmediumpafyliningen ar slutford eller nar du tar en paus ska du omedelbart
stanga ventilen pa kéldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stangs kan det
aterstaende trycket ge ytterligare pafyllning av kéldmedium. Trolig konsekvens:
Felaktig méangd koldmedium.

>

1.3.4 Barare

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatdrens referenshandbok for

mer information.
VARNING
Valet av barare MASTE ske i enlighet med géllande bestammelser.
VARNING
Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder vid bararlackage. Om barare lacker ut maste
utluftning ske omedelbart och dérefter kontaktar du din lokala aterférsaljare.
VARNING
Omgivningstemperaturen inuti enheten kan bli mycket hogre an rumstemperaturen,
t.ex. 70°C. Om barare lacker ut kan varma delar inuti enheten skapa en riskfull
situation.
VARNING
Anvandning och installation av tillampningen MASTE félja de sakerhets- och
miljomassiga foreskrifter som anges i gallande lagstiftning.

1.3.5 Vatten
Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatorens referenshandbok for
mer information.
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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1.3.6 Elinkoppling

®

OBS!
Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

/N

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

= Stang AV all stromforsorjning innan du tar bort kopplingsboxens lock, ansluter
elkablar eller vidror elektriska komponenter.

= Koppla fran stromforsérjningen i mer an 10 minuter, och mat spanningen 6ver
kontakterna for huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
nagot servicearbete inleds. Spanningen MASTE vara mindre &n 50 V likspanning
innan du kan rora vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i
kopplingsschemat.

= Vidror INTE elektriska komponenter med fuktiga fingrar.

® Lamna ALDRIG enheten obevakad nar serviceluckan &r borttagen.

VARNING

Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for
att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i overspanningsklass Ill, i den fasta
kabeldragningen.

VARNING
= Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att kabeldragningen uppfyller de nationella bestammelserna for
kabeldragning.

= All extern kabeldragning MASTE utforas i enlighet med kopplingsschemat som
medféljer produkten.

Klam ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med réren eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning pafrestar
kabelanslutningarna.

Se till att installera jordningskablage. Jorda INTE enheten till en vattenledning, en
stromsprangsabsorbent eller en jordledning for telefon. Ofullstandig eller felaktig
jordning kan orsaka elstotar.

Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela ALDRIG stromférsérjning med
nagon annan apparat.

Se till att nodvandiga sakringar eller kretsbrytare installeras.

Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta foljs kan elstotar eller
eldsvada uppsta.

Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den ar kompatibel med
invertern (som klarar hogfrekvent elektriskt brus) for undvika att jordfelsbrytaren
|6ser ut i onddan.

A

VARNING

*= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska
komponenter och kontakter i kopplingsboxen ar ordentligt anslutna.

= Kontrollera att alla luckor ar stangda innan du startar enheten.

Installations- och anvandarhandbok
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A

FARA

* Vid anslutning av stromkabeln ska jordkabeln anslutas innan nagon stromférande
anslutning gors.

= Vid frankoppling av stromkabeln ska stromforande anslutningar kopplas fran
innan jordkabeln kopplas fran.

= Kabellingden mellan stromkabelns anslutning och terminalblocket MASTE vara
sadan att de stromférande kablarna stracks fore jordkabeln om stromkabeln dras
loss fran kabelfastet.

®

OBS!

Sakerhetsatgarder vid dragning av elledningar:
VN VN
( [ ) o @
v X X

= Anslut INTE kablar med olika tjocklek till stromférsorjningsplinten (for mycket
spelrum kan orsaka onormal varme).

= Nar du ansluter kablar av samma tjocklek gor du enligt anvisningarna ovan.

* Vid ledningsdragning anvander du angiven stromkabel och ansluter den
ordentligt. Fast den sedan sa att inte plinten utsatts for belastning utifran.

= Anvand en lamplig skruvmejsel for att dra at terminalskruvarna. En skruvmejsel
med for litet huvud forstor skruven och gor det omajligt att dra at den.

* Om du drar at terminalskruvarna for hart kan de ga sonder.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller radioapparater for
att forebygga storningar. Beroende pa radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter
INTE vara tillrackligt.

®

OBS!

Galler ENDAST om stromforsorjningen ar trefas och kompressorn har en PA/AV-
startmetod.

Om det finns risk for fasvandning efter ett tillfalligt strémavbrott och strommen slas
AV och PA under driften, ansluter du en skyddskrets for fasvandning lokalt. Om
produkten kors under fasvandning kan kompressorn och andra delar ga sonder.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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2 | Om dokumentationen

2 Om dokumentationen

2.1 Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer + slutanvandare

INFORMATION

°
l Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade anvadndare i butiker, latt
industri och pa lantbruk, eller for kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentpaket
Detta dokument ingdr i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna férsiktighetsatgarder:
- Forsiktighetsatgarder som du maste lasa fore installation
- Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok fér utomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anviandarhandbok:

- Forberedelse av installationen, referensdata ...

- Detaljerade steg for steg-instruktioner och bakgrundsinformation for
grundlaggande och avancerad anvdandning

- Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand sokfunktionen Q for att
hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation ar tillgénglig pa den
regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din aterforséljare.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar dversattningar
av originalinstruktionerna.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgéngliga pa den regionala Daikin-
webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal (inloggning kravs).

Installations- och anvandarhandbok
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3 Om ladan

Tank pa foljande:

= Vid leverans MASTE enheten kontrolleras for skador samt att allt finns med.
Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmalas till
transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som mojligt for att
skydda den fran transportskador.

= Forbered i forvdg den vdg dar enheten ska transporteras in till
installationspositionen.

= Vid skotsel av enheten beaktas nedanstaende:
Iil Omtélig.

Se alltid till att enheten star upp sa att inte kompressorn skadas.

3.1 Utomhusenhet

3.1.1 Hur du packar upp utomhusenheten

8 HP

Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10+12 HP

3.1.2 Hur du hanterar utomhusenheten

FARA
Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjall eftersom det finns risk for att du

skadas.
Gaffeltruck. Om enheten ar kvar pa Kran. For 10+12 HP-modeller kan du
pallen kan du ocksa anvanda en ocksa lyfta enheten med en kran som
gaffeltruck. foljer:

a

i

y— C

S\Ef? d

Lyftkrok

Tvé lodréta rep (minst 8 m och 320 mm) for lyft av enheten

Ett vagratt rep (dven fast i lyftkroken) for att forhindra att enheten faller
Skyddsmaterial (trasor, mjukt material) mellan repen och holjet for att skydda
holjet

VARNING
Enhetens tyngdpunkt ar forskjuten at hogersidan (kompressorsidan). Om du lyfter

enheten med en kran och inte fixerar ett vagratt rep i lyftkroken enligt bilden kan
enheten falla.

Qo T O

Bar enheten som visas:

RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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3.1.3 Ta bort tillbehor frdan utomhusenheten

1 Tabortserviceluckan. Se "6.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 38].

2 Taurtillbehoren.
8 HP 10+12 HP

AON

/

\/ﬁ\ N >

W/ /

b c
1% 1% 1% 1%
e 2 g
ol
e f g h
1% 1% 2x (8 HP) 1% (12 HP)
5x (=2+3) (10+12 HP)
—— Q] () —

S

Allménna forsiktighetsatgarder

Installations- och anvandarhandbok for utomhusenheten

Dekal med information om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten
Informationsdekal for installation

Gasrortillbehdr 1 (8 HP: $19,1 mm; 10 HP: $22,2 mm; 12 HP: #25,4 mm)
Gasrortillbehdr 2 (8 HP: $19,1 mm; 10 HP: $22,2 mm; 12 HP: #25,4 mm)
Buntband

Gasrortillbehdr 3 (12 HP: 325,4 mm till 28,6 mm)

0@ -~ 0 T O

3.1.4 Avlagsna transportsdkringarna
Endast for RXYSQ10+12.

OBS!

Om enheten anvands med transportstodet monterat kan onormala vibrationer eller
ljud uppsta.

RXYSQ8~12TMY1B
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4 Om enheterna och alternativ
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4.4.2 Mojliga kombinationer av inomhusenheter-... 21
443 Mojliga alternativ fOr UtOMNUSENNETEN .. .....i.iiiicie e 21
4.1 ldentifiering
OBS!
Vid installation eller underhall av flera enheter samtidigt ska du se till att INTE blanda
ihop servicepanelerna for de olika modellerna.
4.1.1 Identifikationsetikett: Utomhusenhet
Plats
|
D\
Modellidentifiering
Exempel: RXYS Q12 TM Y1 B [*]
Kod Forklaring
R Utomhus, luftkyld
X Varmepump (ej kontinuerlig uppvarmning)
Y Enkelmodul
S S-serier
Q Koldmedium R410A
8~12 Kapacitetsklass
™ VRV IV-serier
Y1 Strémforsorjning
B Europeiska marknaden
[*] Mindre modellandringsindikering
RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat 19

4P404225-1C—-2025.11
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4.2 Om utomhusenheten

Den har installationshandboken avser VRV IV-S, fullstdndigt inverterardrivet
varmepumpsystem.

Dessa enheter ar avsedda for installation utomhus och anvandning for luft till luft-
varmepumpstillampningar.

Specifikation RXYSQ8~12
Kapacitet Uppvarmning 25,0~37,5 kW
Kylning 22,4~33,5 kW
Omgivningstemperatur Uppvarmning -20~15,5°C WB
Kylning -5~52°C DB
4.3 Systemlayout
INFORMATION

i @

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer 6verens med systemets
layout.

i @

INFORMATION

Vissa kombinationer av inomhusenheter ar inte tilldtna, information om detta finns
under "4.4.2 Mojliga kombinationer avinomhusenheter" [» 21].

=,

f f

d& dz gf aff

VRV IV-S-varmepump, utomhusenhet

Koéldmediumror

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)

Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ av inomhusenhet)

BP-box (krdvs for anslutning av RA (Residential Air) eller SA (Sky Air) DX-
inomhusenheter)

RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct Expansion)

g Anvandargranssnitt (tradlost, dedikerat beroende pa typ avinomhusenhet)

o Qn T O

-+

4.4 Kombinera enheter och alternativ

i @

INFORMATION
Vissa alternativ ar eventuellt INTE tillgéngliga i ditt land.

4.4.1 Om kombination av enheter och alternativ

®

OoBS!

For att sakerstalla att din systemkonfiguration (utomhusenhet+inomhusenhet(er))
kommer att fungera maste du kontrollera aktuella tekniska data fér VRV-
varmepumpen.

Installations- och anvandarhandbok
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Det VRV IV-S varmepumpsystemet kan kombineras med flera typer av
inomhusenheter och ar endast avsett for anvandning med R410A.

For en oOversikt over vilka enheter som ar tillgangliga kan du titta i
produktkatalogen for VRV IV-S.

En o6versikt ges med indikation av tilldtna kombinationer av inomhusenheter och
utomhusenheter. Vissa kombinationer ar ej tillatna. De lyder under regler
(kombination mellan utomhus- och inomhusenhet, kombinationer mellan
inomhusenheter 0.s.v.) som anges i de tekniska data.

4.4.2 Mojliga kombinationer avinomhusenheter

| allmanhet kan foljande typer av inomhusenheter anslutas till ett VRV-
varmepumpsystem. Listan ar inte fullstandig och beror pa kombinationer av bade
modell av utomhusenhet och inomhusenhet.

= VRV-direktexpansionsinomhusenheter (DX) (luft till luft-tillampningar).

= SA/RA (Sky Air/Residential Air) direktexpansionsinomhusenheter (DX) (luft till
luft-tillampningar).  Kallas  h&danefter RA  DX-inomhusenheter.  Dessa
inomhusenheter kraver en BP-box.

= AHU (luft till luft-tilldmpningar): en av foéljande tva kombinationer maste
installeras:

- EKEXV-paket + EKEQ-box.
- EKEXVA-paket + EKEACBVE-box.

= Luftrida (luft till luft-tillampningar): | kombinationstabellen i databoken finns mer
information.

° INFORMATION
l * Kombination av VRV DX- och RA DX-inomhusenheter ar ej tillaten.

* Kombination av RA DX- och AHU-inomhusenheter ar ej tillaten.

= Kombination av RA DX- och komfortluftgardinsinomhusenheter ar ej tillaten.

4.4.3 Mojliga alternativ for utomhusenheten

INFORMATION

°
l Se tekniska data for de senaste tillvalsnamnen.

Kéldmediumgrenrorsats

Beskrivning Modellnamn
Refnet-huvud KHRQ22M29H

KHRQ22M64H
Refnet-koppling KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

For val av optimal grenrorsats, se "5.2.4 Vilja koldmediumgrenrorsatser” [» 31].

Extern styradapter (DTA104A61/62)

For att styra specifik drift med en extern insignal fran en central styrning kan den
externa styradaptern anvandas. Instruktioner (gruppvis eller individuellt) kan ges
for lagbullrande drift och stromforbrukningsbegransad drift.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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Den externa styradaptern maste installeras i inomhusenheten.

PC-konfiguratorkabel (EKPCCAB*)

Du kan gora flera lokala instéllningar vid driftsdttning via ett PC-granssnitt. For
detta kravs tillvalet EKPCCAB* som ar en dedikerad kabel for kommunikation med
utomhusenheten. Programvaran for anvandargranssnittet ar tillgédngligt pa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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5 Forberedelse
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5.1 Forberedelse av installationsplatsen

Valj en installationsplats med tillrackligt utrymme for att kunna transportera
enheten in och ut fran platsen.

Installera INTE enheten pa platser som ofta anvands som arbetsplats. Vid
byggarbeten (t.ex. slipning) dar mycket damm skapas MASTE enheten téckas éver.

5.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten

° INFORMATION
l Se dven foljande krav:

= Allmanna krav pa installationsplats. Se kapitlet “Allmanna sakerhetsféreskrifter”.
= Krav pa serviceutrymme. Se kapitlet “Tekniska data”.

= Krav pa koldmedierdr (langd, hojdskillnader). Se mer i kapitlet “Férberedelser”.

FARA

Utrustningen ar INTE tillganglig for allmanheten. Installera i ett sdakert omrade, utan
enkel tillgang.

Denna enhet ar avsedd for installation i kommersiella miljoer och lattare
industrimiljcer.

OBS!
Detta ar en A-klassad produkt. | en hushallsmiljo kan den har produkten orsaka

radiostorningar och anvandaren maste da vidta lampliga atgarder.

OBS!

Utrustningen som beskrivs i den har handboken kan orsaka elektroniska storningar
fran radiovagor. Utrustningen uppfyller specifikationer som ar utformade for att ge
rimligt skydd mot sadana storningar. Det finns dock inga garantier for att inte
storningar uppstar vid en viss installation.

Darfor rekommenderar vi att du installerar utrustning och elkablar pa tillrackligt
avstand fran stereoutrustning, persondatorer och dylikt.
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Persondator eller radio

Sakring

Jordfelsbrytare

Granssnitt

Inomhusenhet (endast avsett som illustration)
Utomhusenhet

-0 Q. n T QO

= P3 platser med daliga mottagningsforhallanden bor du halla ett avstand pa 3 m
eller mer och anvéanda skyddsror for strom- och signaléverfoéringskablar.

= Vilj en plats dar regn kan undvikas i mojligaste man.

= Var noga med att i handelse av en vattenlacka inga skador kan orsakas pa
installationsutrymmet eller omgivningarna.

= Vilj en plats dar driftbuller och kall-/varmluften som enheten avger inte orsakar
nagon olagenhet och som uppfyller tillamplig lagstiftning.

= Vdarmevaxlarens flansar ar vassa och skada ar mojlig vid berdring. Valj en
installationsplats dar skador inte kan uppsta (speciellt platser dar barn inte leker).

Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:
= Ljudkdnsliga omraden (t.ex. i ndrheten av ett sovrum) sa att driftsljudet inte stor.

Obs: Om ljudet mats vid faktiska installationsforhallanden kan det uppmatta
vardet vara hogre an ljudtrycksnivan som anges i Sound spectrum i databoken pa
grund av omgivande buller och ljudreflektioner.

= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i luften. Plastdelar
kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenlacka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten pa foljande platser eftersom det
kan forkorta enhetens livslangd:

= Dar spdnningsstyrkan fluktuerar mycket
= | fordon eller fartyg
= Dar sura eller alkaliska angor

Installation i ndarheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten INTE utsatts for
direkta havsvindar. Detta for att undvika korrosion orsakad av hoga saltnivaer i
luften, vilket kan forkorta enhetens livslangd.

Installera utomhusenheten skyddad for direkta havsvindar.

Exempel: Bakom byggnaden.

H HHBHBA

| [

a Havsvind
b Byggnad
¢ Utomhusenhet

Installera ett vindskydd om utomhusenheten ar utsatt for direkta havsvindar.
= Hojd for vindskyddet >1,5x hojden pa utomhusenheten
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= Beakta kraven pa serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

d
c

b

o 1
o
H HHBHBH

[ 1]

a Havsvind

b Byggnad

¢ Utomhusenhet
d Vindskydd

Kraftig vind (=18 km/h) som blaser mot utomhusenhetens luftutlopp orsakar
kortslutning (suger in franluft). Det kan leda till:

= forsamrad driftskapacitet;
= regelbunden isbildning nar uppvarmningsfunktionen anvands;
= funktionsavbrott pa grund av minskat lagtryck eller en 6kning av hogtrycket;

= en trasig flakt (om kraftig vind standigt blaser mot flakten kan den borja rotera
for snabbt, tills den gar sénder).

Det rekommenderas att du installerar en avskdrmningsplat nar luftutloppet ar
exponerat for vind.

Vand luftutloppssidan mot byggnadens vagg, ett staket eller ett vindskydd.

5
’fff&\
a Kontrollera att det finns tillrackligt utrymme for installationen

Vand luftutloppssidan i rat vinkel mot vindriktningen.

=
=

a Radande vindriktning
b Luftutlopp

RXYSQ8~12TMY1B 'DA’K’N Installations- och anvandarhandbok
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5.1.2 VYtterligare krav for installationsplatsen for utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snofall och se till att utomhusenheten ALDRIG
snoar igen.

N/

S
A

Snoskydd eller skjul

Fundament (minsta hojd = 150 mm)

Radande vindriktning

Luftutlopp

Q. n T O

OBS!

Vid anvandning av enheten for uppvarmning i en miljo med lag utomhustemperatur
och hog luftfuktighet ska du vara noga med att anvanda lamplig utrustning for att
vidta forsiktighetsatgarder sa att enhetens draneringshal inte satts igen.

20 ‘ ‘
155 | | |
15 y
10 ( —
g s —
o a b
< 0 —
o
<
[l -5 ||
-10 ||
-15
-20
| ]
10 15 20 25,30
T, (°C DB)
a: Driftintervall, férvarmning; b: Driftintervall, uppvarmning; T,

Omgivningstemperatur, inomhus; T,,: Omgivningstemperatur, utomhus

Om enheten ska koras i omgivningstemperaturer under —5°C i 5 dagar eller mer,
samt en relativ luftfuktighet som 6verstiger 95%, rekommenderar vi att du anvander
Daikin-modeller sarskilt avsedda for sadana tillampningar och/eller att du kontaktar
leverantoren for vidare rad.

5.1.3 Vidta atgarder mot kylmediumlackage

Om skydd mot kylmediumlackage

Installatoren och systemspecialisten maste tillse att inga lackor uppstar genom att
folja lokala regler och forordningar. Foljande forordningar kan anvdandas om inga
lokala regler finns tillgangliga.

Detta system anvander R410A som koldmedium. R410A &r i sig sjalv ett helt sakert,
giftfritt och icke brinnande kéldmedium. And& &r det nodvéandigt att se till att
systemet installeras i rum som ar tillrackligt stora. Detta sdkerstaller att maximal
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koncentrationsniva av kdldmediumgas inte overskrids om det osannolika intraffar
att en storre lacka uppstar i systemet nar lokala regler och forordningar uppfylls.

Om maximal koncentrationsniva

Den maximala fylinadsmangden koldmedium och berdkningen av maximal
koncentration av kéldmedium &r direkt beroende av storleken pa det utrymme
som koéldmediumet kan lacka ut i.

Mattenheten for koncentrationen &r kg/m® (vikten av kéldmediumgas i kg i
volymen 1 m? i det aktuella utrymmet).

Lokala regler och forordningar for maximal koncentrationsniva maste uppfyllas.

Enligt gallande europeisk standard &r den maximala koncentrationen av
kdldmedium i omraden dar manniskor vistas for R410A begransad till 0,44 kg/m?.

j]b

1

a Koéldmediumflodets riktning
b Rum dar kéldmedium har lackt ut (allt koldmedium i systemet har strémmat ut)

[
) N

Var sdrskilt forsiktig med platser dar kdldmediumet kan samlas, till exempel kéllare,
eftersom kéldmediumet ar tyngre an luften.

Kontrollera maximal koncentrationsniva

Kontrollera maximal koncentrationsniva enligt steg 1 till 4 nedan och vidta de
atgarder som kravs for att uppfylla kraven.

1 Berdkna den mangd kéldmedium (kg) som fyllts pa i varje system separat.

Formel A+B=C

A Mangd kéldmedium i en enskild systemenhet (den
mangd koldmedium som fyllts pa i systemet pa
fabriken)

B Pafylining av ytterligare kéldmedium (méangd
koldmedium som fylls pa lokalt)

C Total mangd kéldmedium (kg) i systemet

OBS!

Nar en enskild kylenhet delas upp i 2 helt oberoende kylsystem ska den mangd
kylmedium anvandas som varje separat system innehaller.

2 Berdkna volymen pa& rummet (m®) dar inomhusenheten &r installerad. | fall
som foljande berdknas volymen av (D), (E) som ett enda rum eller som det
minsta rummet.

RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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D Nar det inte finns nagra mindre rumsuppdelningar:

E Nar det finns en rumsuppdelning som har en 6ppning mellan
rummen som ar tillrdckligt stor for att tillata fritt luftflode.

o R
a
b

a Oppning mellan rummen. Dar det finns en dérr maste Gppningen
over och under dérren motsvara 0,15% eller mer av golvytan.

b Rumsuppdelning

3 Beradkna kéldmediumkoncentrationen med resultaten fran steg 1 och 2 ovan.

Om resultatet av ovanstaende berdkning ger ett resultat som o6verskrider
maximal koncentrationsniva ska en ventilationsoppning tas upp till ett
intilliggande rum.

Formel F/G<H

F Total volym kéldmedium i kylsystemet

G Storlek (m?®) for det minsta rummet som innehéller en
inomhusenhet

H Maximal koncentration (kg/m°)

Berdkna  koldmediumdensiteten med volymen pa rummet dar
inomhusenheten dr installerad och det intilliggande rummet. Installera
ventilationséppningar i dorren pa intilliggande rum tills
kéldmediumdensiteten ar mindre dn maximal koncentrationsniva.

5.2 Forbereda koldmediumror

5.2.1 Koldmediumrorkrav

OBS!
Koldmediumet R410A kraver strikta sakerhetsatgarder for att halla systemet rent,

torrt och utan lackage.
= Ren och torr: frammande d@mnen (som mineraloljor och fukt) far inte tillatas att
komma in i systemet.
= Lackagefritt: R410A innehaller inte klor, forstor inte ozonlagret och minskar inte
jordens skydd mot skadlig ultraviolett stralning. R410A kan bidra till
vaxthuseffekten vid lackage. Var darfor noga med att kontrollera att
installationen dr tat.
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somldsa kopparroér, avoxiderade med fosforsyra, for koldmediumror.

OBS!
Ror och andra tryckforande komponenter ska vara lampliga for koldmedium. Anvand

INFORMATION

i @

forsiktighetsatgarder" [» 6].

Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "1 Allmanna

= Frammande material i roren (inklusive oljor for tillverkning) maste vara <30 mg/

10 m.

5.2.2 Koldmediumrormaterial

Rormaterial

Somlosa kopparror avoxiderade med fosforsyra

Roérmaterials hardningsgrad och godstjocklek

5.2.3 Valja rorstorlek

Yttre diameter (@)

Hardningsgrad

Tjocklek (t)*®

6,4 mm (1/4")

Anlopt (O)

>0,80 mm

t
9,5 mm (3/8") @

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8") Anlopt (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4") Halvhardat (1/2H) >0,80 mm
8")

25,4 mm (1") Halvhardat (1/2H) >0,88 mm

(

(
22,2mm (7/8"

(

(

28,6 mm (1-1/8") Halvhardat (1/2H) >0,99 mm

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" pa
enhetens markskylt) kan storre rortjocklek behovas.

Bestam korrekt storlek enligt tabellerna nedan for anslutning till DX-
inomhusenheter och AHU-enheter (referensbilden ar endast en illustration).

° INFORMATION
l = Kombination av VRV DX- och RA DX-inomhusenheter ar ej tillaten.

= Kombination av RA DX- och AHU-inomhusenheter ar ej tillaten.

= Kombination av RA DX- och komfortluftgardinsinomhusenheter ar ej tillaten.

INFORMATION

Om RXYSQ8: Om du installerar RA DX-inomhusenheter maste du konfigurera lokal
installning [2-41] (= typ av installerade inomhusenheter). Se "7.1.8 Lage 2: lokala
installningar" [» 76].

i @

Om RXYSQ10+12: Typen av inomhusenheter identifieras automatiskt.

RXYSQ8~12TMY1B
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VRV DX RA DX

C1 C-2 c-3 |C4

[3-1] [32] [3-3][34]

1 Utomhusenhet

2 Koldmediumrorgrensatser
3-1~3-4 VRV DX-inomhusenheter

4 BP-enheter

5 RA DX-inomhusenheter

A Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta) koldmediumgrenrorpaket
B-1B-2 R&r mellan koldmediumgrenrorsatser
C-1~C-4 Ro6r mellan koldmediumgrensatsen och inomhusenheten

D Ror mellan kéldmediumgrensatsen och BP-enhet

E Rordragning mellan BP-enhet och RA DX-inomhusenhet

|5 [[5] [5]]5]

Om de nddvandiga rérdimensionerna (tumstorlekar) inte ar tillgangliga kan du
ocksa anvanda andra diameter (metriska storlekar), med foljande villkor:

= Vdlj den rorstorlek som ar narmast angiven storlek.

= Anvand darfor avsedda adapterringar for 6vergangen fran tum till millimeterror
(anskaffas lokalt).

= Berakning av ytterligare kéldmedium ska justeras enligt "6.6.3 Sa har bestdams
mangden ytterligare koldmedium" [» 54].

A: Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta) koldmediumgrenrorpaket

Nar hela ekvivalenta rorlangden mellan utomhusenhet och den inomhusenhet som
ar langst bort d4r 90 m eller mer maste storleken pa huvudréren (bade for vatska
och gas) 6kas. Beroende pa rérens langd kan kapaciteten forsamras, men dven i
sddana fall ar det mojligt huvudrérens storlek maste Okas. Ytterligare
specifikationer finns i den tekniska databoken.

. 5
— L
' | ]
a Utomhusenhet
b Huvudgasror (6ka rorstorleken om langden ar b+d > 90 m)
¢ Forsta kéldmediumgrenrorsatsen
d Rordragning mellan inomhusenheten och forsta koldmediumrorgrensats
e Inomhusenheten langst bort
Kapacitetstyp for Roérdimension ytterdiameter (mm)
Standard Storre Standard Storre
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4@
12 25,4%) 28,6 12,7 15,9

(a) Om storlek EJ ar tillganglig ar 6kning EJ tillaten.
(b) Om storlek EJ &r tillganglig ar 6kning till 28,6 mm tillaten.
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B: Ror mellan kdldmediumgrenrérsatser

Valj i foljande tabell enligt inomhusenhetens totala kapacitetstyp, ansluten
nedstroms. Lat inte  anslutningsroren  Overskrida  dimensionerna  for
koldmediumroren som valts utifran systemets allmanna modellnamn.

Kapacitetsindex for Roérdimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasror Vitskeror
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<290 22,2
290<x<390 28,6 12,7

Exempel: Nedstromskapacitet for B-1=kapacitetsindex for enhet
3-1+kapacitetsindex for enhet 3-2

C: Ror mellan kéldmediumgrensatsen och inomhusenheten

Anvand samma diameter som anslutningarna (vatska, gas) till inomhusenheterna.
Inomhusenheternas diameter ar som foljer:

Kapacitetsindex for Roérdimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasror Vitskeror
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: Ror mellan kéldmediumgrensatsen och BP-enhet

Totalt kapacitetsindex for Roérdimension ytterdiameter (mm)
anslutna inomhusenheter Gasrér Vitskerdr
15762 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Rordragning mellan BP-enhet och RA DX-inomhusenhet

Kapacitetsindex for Roérdimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasrér Vitskeror
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 Valja kéldmediumgrenrorsatser

For rordragningsexempel, se "5.2.3 Vélja rorstorlek” [» 29].

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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Refnet-koppling vid den férsta forgreningen (rdknat fran utomhusenheten)

Vid anvandning av refnet-kopplingar i den forsta forgreningen raknat fran
utomhusenhetens sida valjer du i foljande tabell i enlighet med utomhusenhetens
kapacitet. Exempel: Refnet-koppling A—>B-1.

Kapacitetstyp for utomhusenheter (HP) Kéldmediumroérgrensats
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Refnet-kopplingar i andra forgreningar

For andra refnet-kopplingar an den forsta forgreningen vdljer du ratt
grensatsmodell utifran totalt kapacitetsindex for alla inomhusenheter som ansluts
efter kéldmediumforgreningen. Exempel: Refnet-koppling B-1->C-1.

Kapacitetsindex fér inomhusenheter Kéldmediumrorgrensats
<200 KHRQ22M20TA
200<x<290 KHRQ22M29T9
290<x<390 KHRQ22M64T

Refnet-huvuden

Nar det galler refnet-huvuden véljer du i foljande tabell enligt den totala
kapaciteten for alla inomhusenheter som ansluts nedanfor refnet-huvudet.

Kapacitetsindex for inomhusenheter Kéldmediumrorgrensats
<200 KHRQ22M29H
200<x<290
290<x<390 KHRQ22M64H
° INFORMATION
l Max 8 grenror kan anslutas till ett huvud.

5.2.5 Koéldmediumroérlangd och héjdskillnad

Anslutning endast till VRV DX- och RA DX-inomhusenheter

Rorlangderna och hojdskillnaderna maste uppfylla foljande krav. Tva konfigurationer gas igenom:
* Utomhusenhet med 100% VRV DX-inomhusenheter
* Utomhusenhet med 100% RA DX-inomhusenheter

Krav Gransvarde

RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX VRV DX| RA DX

Maximal faktisk rérlangd

100m | 70m | 120m | 70m 120m | 70m

= Exempel 1.1: enhet 8: a+b+c+d+e+f+g+p<Gransvarde

= Exempel 1.2: enhet 6: a+b+h<Grdnsvarde
= Exempel 1.2: enhet 8: a+i+k<Grénsvarde
= Exempel 1.3: enhet 8: a+i<Grdnsvarde

= Exempel 2: enhet 18: a+b+m<Gransvarde

Maximal ekvivalent rérlingd®

130 m

90 m

150 m

90 m

150m | 90m
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Krav Gransvarde
RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX VRV DX| RADX VRV DX| RA DX
Maximal total rérlangd 300 | 140m | 300m | 140m | 300m | 140 m
= Exempel 1.1:
at+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<Gransvarde
= Exempel 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<Gransvarde
Minsta ldngd fran utomhusenhet till férsta N/A(ej| 5m |N/A(ej| 5m |N/A(ej| 5m
kéldmediumrérsgrensats tillgdng tillgdng tillgéng
* Exempel 2: Gransvarde<a lig) lig) lig)
Maxlangd, férsta grenror-inomhusenhet 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m
= Exempel 1.1: enhet 8: b+c+d+e+f+g+p<Grdnsvarde
= Exempel 1.2: enhet 6: b+h<Grénsvarde
= Exempel 1.2: enhet 8: i+k<Gransvarde
= Exempel 1.3: enhet 8: i<Gransvarde
= Exempel 2: enhet 18: b+m<Gransvarde
Maxldangd utomhus-BP N/A(ej| 55m | N/A(ej| 55m | N/A(ej| 55m
* Exempel 2: BP3: a+b<Gransvarde tillgang tillgang tillgang
lig) lig) lig)
Minsta och storsta langd Kapacitetsindex for N/A (ej | 2~15m | N/A(ej | 2~15 m | N/A(ej | 2~15m
BP-inomhus inomhusenhet<60 tillgang tillgang tillgang
* Exempel 2, enhet 18: lig) lig) lig)
Min.<m<Max. Kapacitetsindex for N/A (ej | 2~¥12 m | N/A (ej | 2~12 m| N/A (ej | 2~12 m
inomhusenhet=60 tillgdng tillgdng tillgdng
lig) lig) lig)
Kapacitetsindex for N/A(ej| 28 m | N/A(ej| 28 m | N/A(ej | 2~8 m
inomhusenhet=71 tillgang tillgdng tillgdng
lig) lig) lig)
Maximal héjdskillnad Utomhus hogre &n inomhus 50m | 30m | 50m | 30m | 50m | 30m
utomhus-inomhus * Exempel: H1<Gransvarde
Utomhus ldgre &n inomhus 40 m 40 m 40 m
Maximal héjdskillnad inomhus-utomhus 15m | 15m 15m | 15m | 15m 15m
= Exempel: H2<Gréansvérde
Maximal héjdskillnad utomhus-BP N/A(ej| 30m |N/A(ej| 30m | N/A(ej| 30m
= Exempel 2: H3<Gransvarde tillgang tillgang tillgang
lig) lig) lig)
Maximal héjdskillnad BP-BP N/A(ej| 15m | N/A(ej| 15m | N/A(ej| 15m
= Exempel 2: H4<Gransvarde tillgang tillgang tillgang
lig) lig) lig)
Maximal hojdskillnad BP-inomhus N/A(ej| 5m |N/A(ej| 5m |N/A(ej| 5m
= Exempel 2: H5<Gransvarde tillgang tillgang tillgang
lig) lig) lig)

@ Utga fran ekvivalent rorlangd pa refnet-koppling=0,5 m och refnet-huvud=1 m (fér berdkning av ekvivalent rérlangd, ej for

berakning av kdldmediumpafyllning).
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Exempel 1 (VRV DX-inomhusenheter)

Exempel 2 (RA DX-inomhusenheter)

Exempel 1,1

-

(I BP3
I |
H5| | im

—_——

<4 Refnet-koppling
> Refnet-huvud
(I ) BP-box
1~8 VRV DX-inomhusenheter
11~18 RA DX-inomhusenheter

Anslutning till endast en lufthanteringsenhet (parlayout)

R6r Maxlingd (faktisk/ekvivalent)
Langsta ror fran utomhusenheten 50 m/55 m*®@
Total rérlangd 150 m/—®

@ Maximalt tilldten roérlangd &r 5 m.

© Upp till tre rérférgreningar ar maéjliga for en AHU med ihopkopplad varmevaxlare.

Anslutning till VRV DX-inomhusenheter och lufthanteringsenheter (blandad
layout) och anslutning till endast lufthanteringsenheter (multi-layout)

° INFORMATION
l Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer dverens med systemets
layout.
Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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a Utomhusenhet

b VRV DX-inomhusenhet

¢ EKEXV(A)-paket

d Lufthanteringsenhet (AHU)

e VRV DX-inomhusenhet (kanal)

Ror Maxldngd (faktisk/ekvivalent)

Langsta rér fran utomhusenheten eller 50 m/55 m®
sista multi-utomhusforgrening (A + [B,
DI)
Langsta ror efter forsta forgrening (B, D) 40 m/—
Total rorlangd 300 m/—

@ Maximalt tilldten rérlangd ar 5 m.

Tillaten hojdskillnad

Term Definition Hojdskillnad [m]

H1 Hojdskillnad mellan 50/55
utomhus- och
inomhusenheter

H2 Hojdskillnad mellan 15
inomhusenheter

H3 Hojdskillnad mellan 5
EKEXV(A)—paket och AHU-
enheter

5.3 Forbereda dragning av elkablar

5.3.1 Om elektrisk overensstammelse

Denna utrustning uppfyller:

RXYSQ8~12TMY1B
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= EN/IEC 61000-3-12 forutsatt att kortslutningsstrommen S, ar storre an eller lika
med S,-minimumvardet vid granssnittspunkten mellan anvandarens nat och det
offentliga systemet.

- EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internationell teknisk standard som anger
granserna for dvertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga
ldgspanningssystem med instrom >16 A och <75 A per fas.

- Installatoren eller anvdndaren av utrustningen har ansvaret att sakerstilla,
genom att vid behov kontakta nadtoperatoren, att utrustningen ENDAST ar
ansluten till ett nat med en kortslutningsstrom S, storre dn eller lika med S,.-
minimumvardet.

Modell Minsta S -vdrde
RXYSQ8 910 kVA
RXYSQ10 564 kVA
RXYSQ12 615 kVA

5.3.2 Krav pa sakerhetsanordningar

Stromforsorjning

Stromkretsen maste skyddas med erforderliga sakerhetsenheter, d.v.s. en
huvudbrytare, en trog sdkring i vardera fasen och en jordfelsbrytare enligt
tillamplig lagstiftning.

| stromforsorjningsanslutningen ska en jordfelsbrytare (RCD) med omedelbar
utlésning ALLTID installeras. Den installerade jordfelsbrytaren (RCD) maste uppfylla
nationell lagstiftning for kablage.

Val av kabel och kabelstorlek bor goras enligt tillamplig lagstiftning baserat pa
informationen i tabellen nedan.

Modell Minsta Rekommenderade
strombelastningsformaga sakringar
RXYSQ8 18,5A 25A
RXYSQ10 22 A 25 A
RXYSQ12 24 A 32A

For alla modeller:

= Fas och frekvens: 3N~ 50 Hz
= Spanning: 380-415V

= Signaldverforingsledningsyta:

Signaldverforingskabel Vinylkablar med 0,75 till 1,25 mm?
skarmning eller kablar (2-tradiga
kablar)
Max kabelldngd 300 m

(= avstand mellan utomhusenhet och
den inomhusenhet som ar langst
bort)

Total kabellangd 600 m

(= avstand mellan utomhusenhet och
alla inomhusenheter)

Om de totala signalkablarna overstiger dessa granser kan det ge kommunikationsfel.

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
36 VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P404225-1C—-2025.11



6 | Installation

6 Installation

| detta kapitel

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Oversikt: Installation

Oppna enheterna

6.2.1 OM AL OPPNG ENNETEIMA ottt ettt bttt en et es b et en e nene e
6.2.2 HUr du Oppnar UtOMNUSENNETEN . ......c.iuiiii ettt et
Montering av utomhusenheten

6.3.1 Om montering av utomhusenheten..
6.3.2 Forsiktighetsatgarder vid montering av utomhUuSENNEt ..........ccccooiiiiiiiiiii e
6.3.3 Hur du tillhandahaller installationsstrukturen

6.3.4 Hur du installerar utomhusenheten ..

6.3.5 Hur du tillhandahaller kondensvattenavlopp..
6.3.6 Hur du forhindrar att utomhusenheten faller OmKull.........oooiiiiiii s
Anslutning av kéldmediumror

6.4.1 Om anslutning av kéldmediumror..
6.4.2 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av kéldmediumror ..

6.4.3 RIKEIN I FOT TOMDIOINING. ¢ ettt ettt ettt ettt ettt enan
6.4.4 Hardloda réranden

6.4.5 Anvénda stoppventilen och serviceporten...
6.4.6 Ta DOt INOPKIAMUA FOF ..ttt bttt
6.4.7 Ansluta koldmediumroren till UtoMRUSENNETEN . .....coi i
6.4.8 Ansluta kéldmediumgrenrdérsatsen ...

Kontroll av kdldmediumréren

6.5.1 Om kontroll @V KOIAMEATUMIOT ...t e
6.5.2 Kontroll av koldmediumror: AlIMEnNa FKEINGEI........oviiiie e
6.5.3 Kontroll av kéldmediumror: Instéliningar.

6.5.4 Utfora en lackagekontroll

6.5.5 S& har utfOr du VakUUMEOMNMINGEN ...ttt
6.5.6 Isolering av kéldmediumror.

Pafylining av kdldmedium ...
6.6.1 Om pafylining av kdldmedium .
6.6.2 Forsiktighetsatgarder vid pafyllning av KBIAMEIUM ...c.oiviiiiicee s
6.6.3 Sa har bestams mangden ytterligare kdldmedium ...

6.6.4 Fylla pa kéldmedium ..
6.6.5 Felkoder vid pafylining av koldmedium.
6.6.6 Fasta dekalen med information om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten ...
Ansluta elkablarna

6.7.1 Om anslutning av elkablar

6.7.2 Hur du ansluter elledningar till UtomMhUSENNETEN ..ot
Avsluta installationen av ULOMAUSENNETEN ...ttt
6.8.1 Sa har slutfér du signaloverforingskablaget .

6.8.2 Hur du stanger utomhusenheten

6.1 Oversikt: Installation

37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
41
4
41
42
42
43
45
46
48
49
49
50
50
51
51
52
52
52
53
54
55
57
57
58
58
63
66
66
66

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora och veta for installation
av systemet.

Typiskt arbetsflode

Installation bestar vanligtvis av féljande moment:

Montering av utomhusenheten.

Montering av inomhusenheten.

Anslutning av kylmediumror.

Kontroll av kylmediumréren.

Pafylining av kylmedium.

Anslutning av elkablar.

Slutférande av installation av utomhusenheten.
Slutférande av installation av inomhusenheten.
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INFORMATION

| installationshandboken for inomhusenheten finns information om installation av
inomhusenheten (montering av inomhusenheten, anslutning av kylmediumror till
inomhusenheten, anslutning av elkablar till inomhusenheten o.s.v.).

i @

6.2 Oppna enheterna

6.2.1 Om att 6ppna enheterna

Vid vissa tillfallen maste enheten 6ppnas. Exempel:
= Vid anslutning av kdldmediumror

= Vid anslutning av elledningarna

= Vid underhall och service pa enheten

Lamna ALDRIG enheten obevakad nér serviceluckan ar borttagen.

c FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

6.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten

c FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

ff FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

10+12 HP

6.3 Montering av utomhusenheten

6.3.1 Om montering av utomhusenheten

Typiskt arbetsflode

Montering av utomhusenheten bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Att forbereda installationsstrukturen.

2 Installera utomhusenheten.

3 Skapa kondensvattenavlopp.

4 Forhindra att enheten vilter.

Installations- och anvandarhandbok
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6.3.2 Forsiktighetsatgarder vid montering av utomhusenhet

INFORMATION

o
l Las dven sdkerhetsforeskrifterna i féljande kapitel:

= Allménna sakerhetsforeskrifter

= Forberedelse

6.3.3 Hur du tillhandahaller installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och niva sa att enheten inte orsakar
driftsvibrationer eller brus.

Fast enheten ordentligt med hjalp av grundbultarna enligt grundritningen.

Forbered fyra uppsattningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas lokalt)
enligt nedan:

[mm]

a Var noga med att inte tacka over draneringshalen pa enhetens bottenplat.

6.3.4 Hur du installerar utomhusenheten

6.3.5 Hur du tillhandahaller kondensvattenaviopp

= Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt.

= Montera enheten pa ett underlag som sakerstaller lamplig utrinning av
kondensvattnet for att undvika uppbyggnad av is.

= Ordna med draneringsrannor runt fundamentet sa att kondensvatten kan rinna
bort fran enheten.

= Undvik att |ata draneringsvatten rinna ner dver gangbanor, sa att det INTE blir
halkigt i hdndelse av kalla temperaturer.
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= Om du installerar enheten pa en ram, ska en vattentat platta inom 150 mm pa
enhetens undersida installeras, for att forhindra att vatten trdanger in i enheten
och att draneringsvatten droppar (se bild som foljer).

VN

A AN

OBS!
Om utomhusenhetens draneringshal ar tackta av en monteringsbas eller av golvyta,

hoj enheten for att tillhandahalla ett fritt utrymme av mer an 150 mm under

utomhusenheten.
£
£
Pl
NI
Draneringshal (matt i mm)
Modell Bottenvy (mm)
RXYSQ8 - a
b O
Al
47 395 191
RXYSQ10+12 & a

®

59 118 102

&

62

21 89 32

a Draneringshal

6.3.6 Hur du forhindrar att utomhusenheten faller omkull

Om enheten installeras pa en plats dar kraftiga vindar kan rubba enheten ska
foljande atgarder vidtas:

1
2
3

Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild (anskaffas lokalt).
Placera de 2 kablarna 6éver utomhusenheten.

For in en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for att foérhindra
att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).

Anslut kabelandarna.

Dra at kablarna.

Installations- och anvandarhandbok
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6.4 Anslutning av koldmediumror

6.4.1 Om anslutning av kéldmediumror

Fore anslutning av kéldmediumrér

Kontrollera att utomhus- och inomhusenheterna ar monterade.

Typiskt arbetsflode

Anslutning av kéldmediumroéren inbegriper:

Anslutning av kéldmediumror till utomhusenheten

Anslutning av kylmediumgrenroérsatser

Anslutning av kylmediumror till utomhusenheter (se installationshandboken for
inomhusenheterna)

Isolering av kdldmediumror

Beakta riktlinjerna for:

- Rorbockning

- Hardlédning

- Anvandning av stoppventilerna

Ta bort hopklamda ror

6.4.2 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av kdldmediumror

ff FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

®

OBS!

Vidta foljande forsiktighetsatgarder for koldmediumréren:

Utover det avsedda kéldmediumet ska du undvika allt som skulle kunna blanda

sigin i koldmediumcykeln (t.ex. luft).

Anvand endast R410A nar du fyller pa med koldmedium.

Anvand endast installationsverktyg (t.ex. manometerstall) som ar avsedda for

installation av en R410A och som klarar trycket. Se ave
foremal (t.ex. mineralolja och fukt) blandas in i systemet.

Skydda roren enligt beskrivningen i tabellen nedan for att forhindra att fukt,

smuts eller damm kommer in i réren.

Var forsiktig nar du for in kopparrér genom vaggar.

n till att inte frammande

RXYSQ8~12TMY1B
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Enhet Installationstid Skyddsmetod
Utomhusenhet >1 manad Klam at roret
<1 manad Klam 3t eller tejpa roret
Inomhusenhet Oavsett tid

OBS!

Oppna INTE kéldmediets stoppventil innan du kontrollerar kéldmedieréren. Nar du
behover fylla pa med ytterligare kéldmedium rekommenderas det att du Gppnar
koldmediets stoppventil efter pafyliningen.

6.4.3 Riktlinjer for rérbdjning

Anvand en rorbojare. Alla rorbojar bor utforas sa forsiktigt som mojligt (bojradien
ska vara 30~40 mm eller storre).

6.4.4 Hardloda roranden

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid anslutning av lokal rérdragning. Tillfor hardlédningsmaterial
enligt bilden.
<@25.4 >@25.4
1 1
< E
i? 2 2
1 1%

= Vid hardlédning kan en kvdveblasning forhindra att stora mangder
oxidbelaggning bildas pa rorens insida. Beldggningarna paverkar ventiler och
kompressorer negativt i koldmediumsystemet och forhindrar korrekt drift.

= Stall in kvavetrycket pa 20 kPa (0,2 bar) (precis sa mycket att det kdnns mot
huden) med en tryckreduceringsventil.

a b c d e

=
<f : =

Koéldmediumror

Del som ska hardloédas
Tejp

Manuell ventil
Tryckreduceringsventil
Kvave

= Anvand INTE antioxideringsmedel vid hardlédning av rérkopplingar. Belaggningar
kan sdtta igen ror och skada utrustning.

-~ QO n T O

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat

42 4P404225-1C - 2025.11



6 | Installation

= Anvand INTE fluss vid koppar till koppar-hardlédning av kéldmediumror. Anvand
en fosforkopparfyliningslegering (BCup) som INTE kraver fluss.

Fluss har en extremt skadlig inverkan pa koldmediumrorsystem. Exempelvis ger
klorfluss upphov till korrosion i roéren och fluss med fluor skadar
kéldmediumoljan.

= Skydda ALLTID omgivande ytor (t.ex. isoleringsmaterial) fran varme vid
hardlodning.

6.4.5 Anvanda stoppventilen och serviceporten

Hantera stoppventilen
Tank hansyn till foljande riktlinjer:
= Gas- och vatskesidans stoppventiler ar stangda fran fabriken.
= Var noga med att halla alla stoppventiler dppna under drift.

= | bilderna nedan visas namn pd de komponenter som kravs for hantering av
stoppventilen.

Utloppsport och skydd for utloppsport

Anslutning av féltledningar
Stoppventilskydd

a b

a
b Stoppventil
c
d

J

|

e d c
a Serviceport
b Stoppventilskydd
¢ Sexkantshal
d Skaft

e Ventilsate

= Anvand INTE ytterligare kraft for stoppventilen. Detta kan skada ventilhuset.

Sa har 6ppnar du stoppventilen
1 Tabort stoppventilskyddet.

2 Satt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen moturs.

3 Vrid stoppventilen sa langt det gar.
4 Installera stoppventilskyddet.

Resultat: Ventilen &r nu 6ppen.
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For att helt o6ppna stoppventilen med diameter @19,1~®25,4 mm vrids
sexkantsnyckeln tills ett moment pa mellan 27 och 33 Nem har uppnatts.

Otillracklig  atdragning kan orsaka koldmediumlackage och skador pa
stoppventilens lock.

OBS!

Observera att namnt moment endast géller 6ppning av stoppventiler med diameter
$19,1~@25,4 mm.

Sa hir stanger du stoppventilen
1 Ta bort stoppventilskyddet.

2 S&tt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen medurs.

3 Vrid stoppventilen sa langt det gar.
4 Installera stoppventilskyddet.

Resultat: Ventilen ar nu stangd.

Hantera stoppventilskyddet
= Pilen indikerar stoppventillockets forsegling. Skada den INTE.

= Efter hantering av stoppventilen ska stoppventillocket dras at ordentligt och
kéldmediumldckagekontroll utféras. Vridmomentet finns i tabellen nedan.

N

Hantera serviceporten

= Anvand alltid en pafyliningsslang med ett ventiltryckningsstift eftersom
serviceporten ar en ventil av Schrader-typ.

= Efter hantering av serviceporten ska skyddet skruvas at ordentligt. Vridmomentet
finns i tabellen nedan.

= Kontrollera att inga kdldmediumlackor finns nar serviceportens skydd dragits at.

Atdragningsmoment

Stoppventilens Vridmoment i Nem (vrid medurs fér att stinga)
storlek (mm) Skaft
Ventilhus |Sexkantsnyckel Kapa Serviceport
(ventillock)

?9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9

@12,7 8,179,9 18,0~22,0

©19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

@25,4
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6.4.6 Ta bort ihopklamda ror

VARNING
Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det ihopklamda roret.

Om du inte foljer instruktionerna i proceduren nedan kan det leda till egendoms-
eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende pa omstandigheterna.

Anvand foljande procedur for att ta bort det ihopklamda roret:

1 Setill att stoppventilerna ar helt stangda.

2 Anslut en vakuumtomnings-/atervinningsenhet via ett samlingsror till
serviceportarna for alla stoppventiler.

Tryckreduceringsventil

Kvave

Vag

Koéldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil

Ventil A

Ventil B

WP -n® QL0 TO

3 Atervinn gas och olja fran det ihopklamda réret med en &tervinningsenhet.

FARA
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

4 Nar all gas och olja atervunnits fran det ihopklamda roret kopplar du fran
pafyllningsslangen och stanger serviceportarna.

5 Skar av den nedre delen pa gas- och vatskestoppventilror langs den svarta
linjen. Anvand ett lampligt verktyg (t.ex. en rérkap).

A2

Ta ALDRIG bort ihopkldmda ror med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det ihopklamda roret.
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6 Vanta tills all olja har runnit ut innan du fortsatter med anslutningen av lokala
ror i handelse av att atervinningen inte var fullstandig.

6.4.7 Ansluta koldmediumroren till uttomhusenheten

OBS!
Se till att roren som installeras pa plats inte vidror andra ror, underpanelen eller

sidopanelen. Sarskilt vid anslutning underifran och i sida maste du skydda réren med
ldmplig isolering sa att de inte vidror holjet.

1 Gor foljande:
* Ta bort frontluckan. Se "6.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 38].

* Ta bort rorintagsplaten (a) med skruv (b).

b

| a

2 Viljenrordragning (a, b, c eller d).
8 HP 10+12 HP

. INFORMATION
1 Q/\T\ % |f S
5 §°\k\ |
N ‘ XK\\I
b b b a\ltll;_4

= Sla ut det forstansade halet (a) i bottenplaten eller holjet genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

= Du kan ocksa skara ut skarorna (b) med en metallsag.

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

= Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att du tar bort grader fran
halen och malar kanterna och omradet runt halen med grundfirg for att
forhindra korrosion.

® Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de lindas med skyddstejp for att
undvika skador.

3 Gor foljande:

= Anslut vatskeroret (a) till vatskestoppventilen. (hardlédning)
* Anslut gasroret (b) till gasstoppventilen. (hardlédning)

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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OBS!

Vid hardlédning: Hardlod forst vatskeroren och sedan gasréren. For in elektroden
fran enhetens framkant och svetsen fran hogersidan for hardlodning med lagan mot
utsidan och bort fran kompressorns ljudisolering och andra ror.

% A A e d c
7y
c
a Elektrod
b Eldfast platta
c Svets
d Laga

e Kompressorns ljudisolering

f Vatskesidans ror

g Gassidans ror

* Anslut gasrortillbehor (c, d) och skar dem till 6nskad langd (d1).

Mojlighet 2: Bakat

Mojlighet 1: Mot framsidan

E i

uig
003

| B of] El—l 1 ij:f;:
di d c c d
Mojlighet 3: At sidan Mbjlighet 4: Nedat
l ; H
o | I
=0 L
: v 1 N R | IJﬂ\ - i ° ——d
k S | | ! ° [ [ -1 0 I —d1
c

Satt tillbaka serviceluckan och rérintagsplaten.

Tata alla hal (exempel: a) for att forhindra att sndé och smadjur kommer in i
systemet.
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VARNING
Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur soker skydd i enheten.

Smadjur som kommer i kontakt med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling
eller eldsvada.

OBS!

Se till att 6ppna avstangningsventilerna efter det att ha monterat kéldmedieroren
och genomfort vakuumtorkning. Att kora systemet med avstangningsventilerna
stangda kan leda till att kompressorn havererar.

6.4.8 Ansluta kéldmediumgrenrdrsatsen
Information  om installation ~ av  kylledningens  grensats  finns i
installationshandboken som féljde med satsen.
= Montera refnet-kopplingen sa att den grenas ut antingen vagratt eller lodratt.
= Montera refnet-huvudet sa att det grenas ut vagratt.

A Ig a
%%//

7,,3
T

Vagrat yta

Refnet-koppling monterad lodratt
Refnet-koppling monterad vagratt
Huvud

O n T O
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6.5 Kontroll av kdldmediumroren

6.5.1 Om kontroll av kdldmediumror

Ar kéldmediumrdrarbetet Nej
slutfort?
l Ja

Har inomhusenhet och/eller Nei
€

utomhusenhet redan

strémsatts?

Y

Slutfér rérdragningsarbetet

A4

Anvand proceduren:
l Ja "Metod 1: Fére stromsattning
(normal metod)"

Anvand proceduren:
"Metod 2: efter stromsattning"

Det dr mycket viktigt att allt kdldmediumrorarbete ar slutfort innan enheterna
(utomhus saval som inomhus) stromsatts. Nar enheterna stromsatts kommer
expansionsventilerna att initieras. Detta betyder att ventilerna stangs.

OBS!
Lackagetest och vakuumtorkning av lokal rordragning och inomhusenheter ar inte
mojlig nar lokala expansionsventiler ar stangda.

Metod 1: Fore stromsattning

Om systemet inte har stromsatts kravs ingen sarskild atgard for att utfora
lackagetestet och vakuumtorkningen.

Metod 2: Efter stromsattning

Om systemet redan har strémsatts aktiveras installning [2-21] (se "7.1.4 Byt till lage
1 eller 2" [» 70]). Den hér installningen 6ppnar lokala expansionsventiler for att
sakerstalla vagen for koldmedium och majliggora lackagetest och vakuumtorkning.

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

OBS!

Kontrollera att alla inomhusenheter som ar anslutna till utomhusenheten paslagna.

OBS!

Vanta med att tillampa instélining [2-21] tills utomhusenhetens startprocess ar
slutford.

®
®

Lackagetest och vakuumtorkning

Kontroll av kéldmediumréren inbegriper:

= Kontroll av lackage i kdldmediumror.

= Vakuumtorkning av systemet for att ta bort all fukt, luft och kvave i
kéldmediumroéren.

Om det finns risk for fukt i koldmediumroren (t.ex. om vatten kommit in i roren),
utfor du forst vakuumtorkningsproceduren nedan tills all fukt ar borta.
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Alla ror inuti enheten ar fabrikstestade sa att de ar tata.

Bara lokalt installerade kéldmediumror behover kontrolleras. Kontrollera darfor att
alla stoppventiler pa utomhusenheter ar helt stingda innan lackagetest eller
vakuumtorkning utfors.

OBS!
Kontrollera att alla (lokalt anskaffade) lokala rérventiler 4r OPPNA (e] stoppventiler
pa utomhusenheten!) innan du startar lackagetestning och vakuumtorkning.

For mer information om ventilernas status, se "6.5.3 Kontroll av kéldmediumror:
Installningar" [» 50].

6.5.2 Kontroll av kéldmediumror: Allmanna riktlinjer

Anslut vakuumpumpen via ett forgreningsror till serviceporten for alla
stoppventilerna for att oka effekten (se "6.5.3 Kontroll av kéldmediumror:
Installningar" [» 50]).

OBS!
Anvand en 2-stegsvakuumpump med backventil eller solenoidventil som kan ge ett
vakuum ner till =100,7 kPa (-1,007 bar).

OBS!

Lufta INTE med koéldmedium. Anvand en vakuumpump for att evakuera
installationen.

OBS!
Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet nar pumpen stangs av.

6.5.3 Kontroll av kdldmediumror: Installningar

/-)@

a Tryckreduceringsventil
b Kvave
c Vag
d Koldmediumtank R410A (sifonsystem)
e Vakuumpump
f Vatskeledning, stoppventil
g Gasledning, stoppventil
A Ventil A
B Ventil B
C VentilC
Ventil Status
Ventil A Oppna
Ventil B Oppna
Ventil C Oppna
Vatskeledning, stoppventil Stang
Gasledning, stoppventil Sténg
Installations- och anvandarhandbok |4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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OBS!
Anslutningarna till inomhusenheter och alla inomhusenheter bor ocksa lackage- och

vakuumtestas. Hall ocksa alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala rorventiler 6ppna.

Mer information finns i installationshandboken for inomhusenheten. Lackagetest och
vakuumtorkning ska goras innan enheten stromsatts. Se annars dven flédesschemat
som beskrivs tidigare i det har kapitlet (se "6.5.1 Om kontroll av
koldmediumror" [» 49]).

6.5.4 Utfora en lackagek
Lack

Vakuumlackagetest
1

Tryckldckagetest
1

ontroll

agetestet maste uppfylla specifikationen EN378-2.

Tom systemet pa vatska och gas till =100,7 kPa (—1,007 bar) under minst 2
timmar.

Nar detta undertryck natts stanger du av vakuumpumpen och kontrollerar att
trycket inte stiger under minst 1 minut.

Om trycket stiger kan systemet antingen innehalla fukt (se vakuumtorkning
nedan) eller ha lackor.

Bryt vakuumet genom att trycksatta med kvave till ett minsta tryck pa 0,2 MPa
(2 bar). Stall aldrig méatartrycket hogre dn enhetens maximala drifttryck, t.ex.
4,0 MPa (40 bar).

Utfor ett lackagetest med en bubbeltestlosning for alla roranslutningar.

Tom ut kvdvgasen.

OBS!
Anvand ALLTID en rekommenderad bubbeltestlosning fran distributéren.

Anvand ALDRIG tvalvatten:

= Tvalvatten kan orsaka sprickor i komponenter, som kragkopplingsmutter eller
stoppventilens lock.

= Tvalvatten kan innehalla salt, vilket absorberar fukt som fryser nar roren blir kalla.

= Tvalvatten innehaller ammoniak, vilket kan orsaka korrosion i kragkopplingar
(mellan massingskragmuttern och kopparflansen).

6.5.5 S& har utfor du vak

uumtomningen

OBS!
Anslutningarna till inomhusenheter och alla inomhusenheter bor ocksa lackage- och

vakuumtestas. Hall ocksa alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala ventiler till
inomhusenheter 6ppna.

Lackagetest och vakuumtorkning ska goras innan enheten stromsatts. Se annars
"6.5.1 Om kontroll av kéldmediumror" [» 49] for mer information.

Ta bort allt fukt fran systemet genom att folja instruktionerna nedan:

1

Tom systemet i minst tva timmar till ett malvakuum pa -100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 Torr absolut).

Kontrollera att malvakuumet bibehalls i minst en timme med vakuumpumpen
avstangd.

Om du inte lyckas na malvakuum inom 2 timmar eller bibehadlla vakuumet i
en timme kan systemet innehadlla for mycket fukt. Om sa ar fallet bryter du

RXYSQ8~12TMY1B
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vakuumet genom att trycksatta med kvave till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa
steg 1 till 3 tills all fukt ar borta.

4 Beroende pa om du vill fylla pa koéldmedium direkt via porten for
koldmediumpafylining eller forst forpafylla en del av koéldmediumet via
vatskekretsen Oppnar du antingen stoppventilerna pd utomhusenheten eller
haller dem stangda. Se "6.6.4 Fylla pa koldmedium" [» 55] for mer

information.
° INFORMATION
l Nar stoppventilerna 6ppnats ar det mojligt att trycket i koldmediumréren INTE 6kar.

Detta kan bero pa t.ex. att expansionsventilen ar stangd i utomhusenhetens krets,
vilket dock INTE utgor nagot problem for enhetens drift.

6.5.6 Isolering av koldmediumror

Sedan lacktest och vakuumtorkning genomforts maste roren isoleras. Beakta
foljande punkter:

= Var noga med att isolera anslutande ror och grensatser i kylledningen
fullstandigt.

= Var noga med att isolera vatske- och gasror (for alla enheter).

= Anvand varmebestandigt polyetenskum som tal temperaturer upp till 70°C for
vatskeror och polyetenskum som tal temperaturer upp till 120°C for gasror.

Forstark isoleringen pa kdldmediumréren med hansyn till installationsmiljon.

Omgivningstemperatur Luftfuktighet Minsta tjocklek
<30°C 75% till 80% RH 15 mm
>30°C >80% RH 20 mm

= Om kondens pa stoppventilen kan droppa ned i inomhusenheten via mellanrum i
isoleringen och roren pa grund av att utomhusenheten placerats hogre &n
inomhusenheten, maste du forhindra detta genom att forsegla anslutningarna.
Se bilden nedan.

a

a Isoleringsmaterial
b Tatning o.s.v.

6.6 Pafylining av kdldmedium

6.6.1 Om pafylining av kdldmedium

Den har utomhusenheten ar pafylld med kéldmedium i fabriken. Beroende pa
rordimensioner och rorlangder kan du dock behova fylla pa vytterligare
kéldmedium.

Fore pafylining av kylmedium

Kontrollera att utomhusenhetens externa koldmediumror &r kontrollerade
(lackagetestade och vakuumtorkade).

Installations- och anvandarhandbok
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Typiskt arbetsflode

Pafylining av ytterligare koldmedium bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Bestdmma hur mycket ytterligare kdldmedium som ska fyllas pa.
2 Fylla pa ytterligare koldmedium (forpafylining och/eller manuell pafylining).

3 Ifylining av dekalen med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten och fastsattning av den pa insidan av utomhusenheten.

6.6.2 Forsiktighetsatgarder vid pafylining av kdldmedium

INFORMATION

°
l Las aven sakerhetsforeskrifterna i féljande kapitel:

= Allmanna sakerhetsforeskrifter

® Forberedelse

VARNING
= Anvand ENDAST R410A som koldmedium. Andra vatskor kan orsaka explosioner

och olyckor.

® R410A innehaller fluorgaser —som  paverkar  vaxthuseffekten. Dess
vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar 2087,5. Lat INTE dessa gaser komma ut i
atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon nar du fyller pa kéldmedium.

OBS!

Om strommen till nagra av enheterna ar avstangda kan pafyliningsproceduren inte
slutforas korrekt.

OBS!

Satt PA strommen minst 6 timmar innan driften startas sa att det finns strom till
vevhusvarmaren och for skydd av kompressorn.

OBS!

Om operation utfors inom 12 minuter efter att inomhus- och utomhusenheter slagits
pa kan kompressorn inte koras forran kommunikationen har upprattats korrekt
mellan utomhusenhet(er) och inomhusenhet(er).

OBS!
Fore pafylining:

@ O 0 .

* Om RXYSQ8: Kontrollera om 7-segmentdisplayen ar normal (se "7.1.4 Byt till lage
1 eller 2" [» 70]) och att det inte finns nagon felkod i anvandargranssnittet pa
inomhusenheten. Om en felkod visas, se "11.3 Ldsa problem baserade pa
felkoder" [» 97].

* Om RXYSQ10+12: Kontrollera om 7-segmentdisplayindikeringen pa A1P-
utomhusenhetens kretskort ar normal (se "7.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 70]).
Om en felkod visas, se "11.3 Losa problem baserade pa felkoder" [» 97].

OBS!

Kontrollera att alla anslutna inomhusenheter kan identifieras (for RXYSQS8: installning
[1-5]; for RXYSQ10+12: installning [1-10]).

RXYSQ8~12TMY1B
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OBS!
Stang frontpanelen innan nagon pafyliningsoperation gors. Om frontpanelen inte ar
monterat kan enheten inte gora en korrekt bedomning av om driften ar korrekt eller

inte.

OBS!

Vid underhall och da systemet (utomhusenhet+lokala rér+inomhusenheter(er)) inte
ldngre innehaller nagot koldmedium (t.ex. efter en atervinning av kéldmediumet)
maste enheten fyllas pa med den ursprungliga méngden koéldmedium (se enhetens

markplat) och den berdknade méngden ytterligare pafyllt kéldmedium.

6.6.3 Sa har bestams mangden ytterligare koldmedium

INFORMATION

testlaboratorium.

[ ]
l Kontakta din aterforsaljare for information om slutiltig kéldmediumjustering i ett

INFORMATION

i @

information om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten" [» 57].

Anteckna mangden ytterligare kéldmedium som berdknats har sa att du senare kan
skriva upp den pa dekalen for ytterligare kéldmedium. Se "6.6.6 Fasta dekalen med

Formel:

R=[(X,x15,9)x0, 18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+ (X,x@6,4)x0,022]

R VYtterligare kdldmedium som ska fyllas pa [i kilo, avrundat till 1 decimal]

X, , =Totallangd [m] for vatskeror med storlek @a

Metriska ror. Nar du anvander metriska ror ska du byta viktfaktorerna i formeln

mot de i foljande tabell:

Tumror Metriska ror
Ror Viktfaktor Ror Viktfaktor
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
®15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

Krav pa anslutningsforhallande. Vid val av inomhusenheter maste
anslutningsforhallandet uppfylla foljande krav. Mer information finns i tekniska

data.
Inomhusenhet | Totalt CR® CR per typ"®
er VRV DX RA DX AHU

Endast VRV DX 50~130% 50~130% — —
Endast RA DX 80~130% — 80~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% — 0~60%
Endast AHU 90~110% — — 90~110%
(EKEQ +

EKEXV)

Par+ multi
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Inomhusenhet | Totalt CR® CR per typ®
er VRV DX RA DX AHU

Endast AHU 759~110% — — 759~110%
(EKEACBVE +
EKEXVA)

Par+ multi

@ Sammanlagt CR = Total kapacitet fér inomhusenheters anslutningsférhéllande

) CR per typ = Tilldten kapacitet for anslutningsférhallande per inomhusenhetstyp

© Ytterligare begransningar kan galla fér anslutningsférhallanden under 75% (65~110%). Se
EKEA+EKEXVA-handboken.

6.6.4 Fylla pa kdldmedium

Vi rekommenderar att du snabbar upp forpafyliningen av koéldmedium i stora
system genom att forst fylla pa en del av kéldmediumet genom vatskekretsen
innan du utfér manuell pafylining. Detta steg ar inte obligatoriskt, men om det inte
anvands tar pafyliningen langre tid.

Forpafylining av kéldmedium

Forpafyllning kan goras utan att kompressorn kors, genom anslutning av
koldmediumflaskan till serviceporten pa vatskekretsens stoppventil.

1 Anslut som visas. Kontrollera att alla utomhusenhetens stoppventiler samt
ventil A ar stangda.

E30

Tryckreduceringsventil

Kvave

Vag

Koéldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil

Ventil A

Ventil B

Ventil C

OWP@ -~ L0 TO

2 Oppna ventil C och B.

Forpafyll koldmedium tills den berdknade mangden ytterligare kéldmedium
har uppnatts eller forpafylining inte langre &ar mojlig, och stang sedan
ventilerna C och B.

4 Gornagot av foljande:

Om Da
Den berdknade mangden Koppla bort samlingsroret fran vatskekretsen.
ytterligare kéldmedium har

Du behover inte félja instruktionerna for
pafylining (i laget "Manuell pafylining av
ytterligare kdldmedium").

uppnatts
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Om

Da

For mycket kdldmedium har
fyllts pa

Atervinn kéldmedium.
Koppla bort samlingsroret fran vatskekretsen.

Du behover inte folja instruktionerna for
pafylining (i laget "Manuell pafylining av
ytterligare kéldmedium").

Den berdknade mangden
ytterligare kéldmedium har inte
uppnatts annu

Koppla bort samlingsroret fran vatskekretsen.

Fortsatt folja instruktionerna for pafylining av
koldmedium (i manuellt lage).

Pafylining i ldget "Manuell pafyllning av ytterligare kéldmedium"

Aterstdende mangd ytterligare koldmedium kan fyllas pd genom att kora
utomhusenheten i laget for manuell pafylining av ytterligare kéldmedium.

5 Anslut som visas. Se till att ventilen A ar stangd.

8 HP 10+12 HP

Vag
Koéldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump
Kéldmediumpafyllningsport
Ventil A

>oonoToO

OBS!

Pafyliningsporten for koéldmedium ansluts till rérsystemet i enheten. Enhetens
interna rorsystem ar redan pafyllt med koldmedium fran fabriken, sa var forsiktig nar
du ansluter pafyliningsslangen.

6 Oppna alla stoppventiler pd utomhusenheten. | det har skedet méaste ventil A

vara stangd!

7 Beakta alla forsiktighetsatgarder som namns i "7 Konfiguration" [» 67] och

"8 Driftsattning" [» 87].

Sla pa strommen till utomhusenheten och inomhusenheter.

Aktivera instéllning [2-20] for att starta laget for manuell pafylining av
koldmedium. Mer information finns under "7.1.8 Lage 2: lokala

installningar" [» 76].

Resultat: Drift av enheten startar.

INFORMATION

koldmedium igen.

[ J
l Den manuella pafyllningen stoppas automatiskt inom 30 minuter. Om pafyliningen
inte ar slutford efter 30 minuter utfor du proceduren for ytterligare pafylining av

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN
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INFORMATION

= Nar ett fel identifieras under proceduren (t.ex. vid en stangd stoppventil), visas en
felkod. Se da "6.6.5 Felkoder vid pafylining av kéldmedium" [» 57] och atgarda
felet. Aterstallning av felet kan géras genom att trycka pa BS3. Du kan starta om
"Pafyllningen".

i @

* Du kan avbryta den manuella pafyllningen av kylmedium genom att trycka pa
BS3. Enheten stannar och atergar vilolage.

10 Oppna ventil A.

11 Fyll pa kéldmedium tills den berdknade mangden ytterligare koldmedium har
uppnatts och stang sedan ventil A.

12 Tryck pa BS3 for att stoppa den manuella pafyliningen av ytterligare
koldmedium.

OBS!

Var noga med att 6ppna alla stoppventiler efter (for)pafylining av koldmedium.

OBS!

Nar du fyllt pa koldmedium ska du inte gléomma att stdnga locket pa
koldmediumpafyliningsporten. Atdragningsmomentet for locket ar 11,5 till 13,9 Nem.

Om systemet anvands med stangda stoppventiler skadas kompressorn.

6.6.5 Felkoder vid pafylining av koldmedium

° INFORMATION
l Om ett fel uppstar:

= Om RXYSQS8: Felkoden som visas pa anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

* Om RXYSQ10+12: Felkoden visas pa 7-segmentdisplayen i anvandargranssnittet
pa utomhusenheten och anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

Stang omedelbart ventil A om ett fel uppstar. Kontrollera felkoden och vidta
motsvarande atgard, "11.3 Losa problem baserade pa felkoder" [» 97].

6.6.6 Fasta dekalen med information om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten

1 Fyllidekalen enligt nedan:

M Contains i g gases a

RXXX] @[ Ja——b
e Je——e

2]
9 90+0- |kg ——d
I ﬂ ,ﬁl Gv:g;xokg = tCOeq-— e

a Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten medféljer enheten (se tillbehor), ta loss tillampligt sprak och satt
ovanpa a.

Fabrikspafyllt koldmedium: se enhetens markskylt

Ytterligare pafylld mangd kéldmedium

Total mangd kéldmedium

Maéngden av fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten av den totala
kéldmediemangden som fyllts pad uttrycks i ton ekvivalent CO,.

GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming Potential)

oD Qn T

-
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OBS!
Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten kraver att
kéldmediumpafylining av enheten indikeras bade i vikt och motsvarande méangd CO,.

Formel for berdakning av motsvarande mangd CO, i ton: GWP-vdarde for
kéldmedium x total mangd pafyllt kéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafyllt kéldmedium.

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten. Det finns en avsedd plats for
den pa etiketten for kopplingsschemat.

6.7 Ansluta elkablarna

6.7.1 Om anslutning av elkablar

Typiskt arbetsflode

Anslutning av elkablar bestar vanligtvis av féljande steg:

1 Kontroll av att stromforsorjningen uppfyller enheternas elspecifikationer.
2 Anslutning av elkablar till utomhusenheten.

3 Anslutning av elkablar till inomhusenheter.

4 Anslutning av natstrommen.

Forsiktighetsatgéarder vid anslutning av elkablar

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

VARNING

All extern kabeldragning och alla komponenter MASTE installeras av en behorig
elektriker och MASTE uppfylla géllande bestammelser.

VARNING

Om enheten INTE ar fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for
att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i 6verspanningsklass IIl, i den fasta

> B

kabeldragningen.
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VARNING
* Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att kabeldragningen uppfyller de nationella bestammelserna for
kabeldragning.

= All extern kabeldragning MASTE utforas i enlighet med kopplingsschemat som
medféljer produkten.

= Kldm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med réren eller
vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning pafrestar
kabelanslutningarna.

= Se till att installera jordningskablage. Jorda INTE enheten till en vattenledning, en
stromsprangsabsorbent eller en jordledning for telefon. Ofullstandig eller felaktig
jordning kan orsaka elstotar.

= Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela ALDRIG stromférsorjning med
nagon annan apparat.

= Se till att nédvandiga sakringar eller kretsbrytare installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta foljs kan elstotar eller
eldsvada uppsta.

= Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den ar kompatibel med
invertern (som klarar hogfrekvent elektriskt brus) for undvika att jordfelsbrytaren
|6ser ut i onddan.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller radioapparater for
att forebygga storningar. Beroende pa radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter
INTE vara tillrackligt.

VARNING

®= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska
komponenter och kontakter i kopplingsboxen ar ordentligt anslutna.

= Kontrollera att alla luckor ar stdngda innan du startar enheten.

OBS!

Starta INTE enheten forran koldmedierérdragningen ar slutford. Om enheten kors
innan rordragningen ar slutférd kan kompressorn skadas.

OBS!
Om stromforsorjningen har en felaktig N-fas eller saknar sadan skadas utrustningen.

OBS!

Installera INTE nagon fasforskjutande kapacitans, eftersom denna enhet ar utrustad
med en inverterare. En fasforskjutande kapacitans forsamrar prestandan och kan
orsaka olyckor.

OBS!

Ta ALDRIG bort nagon termistor, sensor eller liknande nar du ansluter strom- och
signalkablar. (Om systemet kors utan termistor, sensor o.s.v. kan kompressorn
skadas.)
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OBS!
* Produktens skyddsdetektor for fasvandning fungerar endast nar produkten
startas. Darfor upptacks fasvandning inte under normal drift.

= Skyddsdetektorn for fasvandning ar utformad for att stoppa produkten om nagot
onormalt intréffar nar produkten startas.

* Byt ut 2 av de 3 faserna (L1, L2 och L3) vid en skyddsabnormalitet vid
fasvandning.

Lokal kabeldragning: Oversikt

Lokal kabeldragning bestar av:

= Stromforsorjning (inklusive jordning),

= Signalkablar mellan kommunikationsbox och utomhusenhet,

= RS-485-signalkablar mellan kommunikationsbox och dvervakningssystem.

OBS!
= Hall ledningarna for stromforsorjning och signalkablar atskilda fran varandra.
Signalkablar och stromférsorjningskablar far korsas, men ALDRIG dras parallellt.

= For att undvika elektriska storningar ska avstandet mellan de tva kablarna ALLTID
vara minst 50 mm.

Signal6éverforingskabel

Signalkablar utanfér enheten bor samlas i ett skydd och dras tillsammans med lokal
rordragning.

Specikation och begrinsning for signalkabel®

Vinylkablar med 0,75 till 1,25 mm? skarmning eller kablar (2-tradiga kablar)

Maximalt antal forgreningar for kablage mellan enheter 9

Max kabelldngd 300 m

(avstand mellan utomhusenhet och den inomhusenhet som ar
langst bort)

Total kabellangd 600 m

(summan av avstanden mellan utomhusenhet och alla
inomhusenheter)

@ Om den totala signalkabellangden &verstiger dessa granser kan kommunikationsfel uppsta.

Inga sekundara grenar ar tillatna efter en signalkabelforgrening.

A

A Utomhusenhet

Installations- och anvandarhandbok

60

P DAIKIN

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P404225-1C—-2025.11



6 | Installation

B Inomhusenhet
C Centralt granssnitt (etc ...)
a Huvudledning
b1, b2, b3 Forgreningsledningar
cl,c2 |Ingagrenar ar tillatna efter en forgrening

Exempel:
° INFORMATION
l Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer Overens med din
systemlayout.

il

3 Db (<5l 91,
©° N \\/;25
e P N
el R

a Stromforsorjning (med jordfelsbrytare)
b Huvudstrombrytare
¢ Jordanslutning
d Utomhusenhet
e Inomhusenhet
f Anvdndargranssnitt
g Stromforsorjningskablar (skarmad kabel) (230 V)
h Signaloverforingskablar (skarmad kabel) (16 V)
—wm Stromforsorjning 3N~ 50 Hz
——  Stromforsorjning 1~ 50 Hz
—— Jordning

Riktlinjer for utslagning av hal

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

® Undvik att skada holjet.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att du tar bort grader fran
halen och malar kanterna och omradet runt halen med grundfarg for att
férhindra korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de lindas med skyddstejp for att
undvika skador.

QX O

a [+
a Utstansat hal
b Grad
¢ Tatning o.s.v.
RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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Riktlinjer vid anslutning av elkablar

OBS!

Vi rekommenderar anvdndning av solid (entradig) kabel. Om flertradiga kablar
anvands ska du tvinna tradarna lite for att fora ihop anden pa kontaktdelen antingen
for direkt anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund
krympslangskontakt.

Sa har forbereder du fatradiga kablar for installation
Metod 1: Tvinna trad
1 Skala avisolering (20 mm) fran kablarna.

2 Tvinna dnden pa traden latt for att skapa en "solidliknande" kontakt.

i
4

Metod 2: Anvdnda rund krympslangskontakt (rekommenderas)
1 Skalaisolering fran kablar och tvinna dndarna latt pa varje trad.

2 Installera en rund vagprofilerad kontakt i kabeldnden. Placera den runda
vagprofilerade kontakten pa kabeln t.o.m. den tackta delen och fast kontakten
med lampligt verktyg.

/AN

Anvand féljande metod nar du installerar kablar:

Kabeltyp Installationsmetod
Enkelledarkabel cb
E”er A I_! A AA
2 (@]~ e
Fatradig ledare tvinnad till |
"solidliknande" kontakt LI, a
a Lockig kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad
trad)
b Skruv
c Platt bricka
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Kabeltyp Installationsmetod
Fatradig ledare med rund | €P a be
vagprofilerad kontakt

a Uttag

b Skruv

¢ Platt bricka

V Tillatet

X EJ tilldten
Atdragningsmoment
For 8 HP:

Elektriska anslutningar Skruvstorlek Atdragningsmoment
(Nem)
Stromforsorjning M5 2,2~2,7
(stromforsorjning +
skarmad jord)
Signaloverforingskabel M3 0,8~0,97
For 10+12 HP:
Elektriska anslutningar Skruvstorlek Atdragningsmoment
(Nem)

Stromforsorjning M8 5,5~7,3
(stromforsorjning +
skarmad jord)
Signaloverforingskabel M3,5 0,8~0,97

6.7.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

VARNING
Forlang INTE  stromforsorjnings- eller  signalkabeln  med kabelkontakter,

kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller forlangningssladdar.

De kan orsaka 6verhettning, elektriska stotar eller eldsvada.

OBS!
* FOlj elschemat (medféljer enheten och finns placerad pa insidan

serviceluckan).

av

= Se till att kablaget INTE ligger i vagen for monteringen av serviceluckan.

1 Tabort frontluckan. Se "6.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 38].

2 Skalaav |so|er|ng (20 mm) fran kablarna.

a Skala av kabelns dnde till denna punkt

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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b Om for mycket isolering skalas av kan det orsaka elstot eller lackstrommar

3 Anslut signalkablaget som foljer:
N. X1M (A1P)

TO IN/D TO OUT/D -Lrj(,?“'-\I/-IULTI
ALY

F1|F2

fica

a Anvand en skarmad kabel (2 tradar) (ingen polaritet)
b Kopplingsplint (anskaffas lokalt)

4 Anslut stromforsérjningen som foljer:

5

8 HP

3N~50 Hz
380-415V

ULRBNQ

a Jordfelsbryta
b Sékring

re

¢ Stromforsérjningskabel

X1M

© ULRLwBN
1

10+12 HP

3N~50 Hz
380-415V

Fixera kablarna (stromforsorjning och signaléverforing) med buntband.

8 HP 10+12 HP
-& 5- ol
UNI[EE o 1 Fosoon s == L )
E :@@a@@ EEE' . ? D@E D[
inso b
EnES ° é. &= 1
i 7 %O ‘ool T o i ==
X1M — AU b o {78
(A1P) =L} D 0 el b i X1M
a ¥ LH| (a1P)
X1M g =
> a ==
=—]
bl a
_I_/
] X1M
o
&
a o
a—ludbly T |
b—— (] o -
&
&
8l
i
= a
r o'\:/\:‘ a
LR
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a Buntband
b Monteringsplat
X1IM  Stromforsorjning
X1M (A1P) Signaloverforingskabel

6 Dra kablarna genom ramen och anslut dem.

Dragning genom Om RXYSQS8: Vidlj en av de 3 mojligheterna:
ramen

a Stromforsorjningskabel

b Signaléverfoéringskabel

Anslutning till ramen Nar kablar ar dragna fran enheten kan en
skyddshylsa for rorledningar (PG-infogningar) foras
in vid det utstansade halet.

Nar du inte anvdnder en kabelhylsa ska du skydda

kablarna med vinylror for att forhindra att de
stansade halen skadar kablarna.

A | utomhusenheten

B Utanfér utomhusenheten
a Kabel

b Bussning

¢ Mutter

d Ram

e Slang

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

® Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att du tar bort grader fran
halen och malar kanterna och omradet runt halen med grundférg for att
forhindra korrosion.

* Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de lindas med skyddstejp for att
undvika skador.
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7 Satt tillbaka serviceluckan. Se "6.8.2 Hur du stanger utomhusenheten" [» 66].

8 Anslut en jordfelsbrytare och sakring till stromforsorjningen.

6.8 Avsluta installationen av utomhusenheten

6.8.1 Sa har slutfor du signaldverfoéringskablaget

Efter installation av signalkablaget ska detta lindas tillsammans med
koldmediumror pa plats med tejp enligt bilden nedan.

- oV

_ B / a
\/|/
d | c
a Vatskeror
b Gasror
c Tejp
d Signalkabel (F1/F2)
e Isolering

6.8.2 Hur du stanger utomhusenheten

OBS!
Nar du stanger utomhusenhetens skydd, se till att atdragningsmomentet INTE
overskrider 4,1 Nem.

10+12 HP

Installations- och anvandarhandbok 'DA’K’N RXYSQ8~12TMY1B
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7 Konfiguration

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

INFORMATION

°
l Det ar viktigt att all information i detta kapitel ldses i ordning av installatéren och att
systemet konfigureras darefter.

| detta kapitel

7.1 GOTA 10K INSTAIININZAT 1.ttt ettt ekt s ettt e et s ettt b ettt ettt n e ee 67
711 OM 10KAIA TNSTAIININGAT. ...ttt ettt ettt ettt s ettt ene s 67
7.1.2 Tillgang till lokala installningskomponenter 68
7.13 Lokala installNingSKOMPONENTET .......ociiiiiiiee ettt 68
7.1.4 BYE Ll TABE T IO 2. 70
7.1.5 Y 1= LT = T = OSSOSO USSR URRRRPPRY 71
7.1.6 ANVENTA TEZE 2 ..ttt ettt ettt ettt ettt 72
7.1.7 Lage 1 (och standardsituationen): Overvaka instaliningar. 73
7.1.8 LAZE 2: 10K INSTAIININGAI ...ttt ettt ettt ettt ettt 76
7.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till UtomhUuseNheten ..........ccociiiiiiiii e 80
7.2 Energisparlage och optimal drift 80
7.2.1 Tillgangliga hUVUAAIFIMETOTEN ...iviiiiieiiicieee ettt 81
7.2.2 Tillgangliga komTOrtiNSTAIININGAT .. c.viii ettt 82
7.2.3 Exempel: Automatiskt lage vid kylning 84
7.2.4 Exempel: Automatiskt [dg€ Vid UPPVEIMNING.......oiiiiiiiiiiiiicie e 85

7.1 Gora lokala installningar

7.1.1 Om lokala installningar
For konfiguration av varmepumpsystemet maste du forse utomenhetens kretskort
med indata (A1P). Detta inbegriper féljande lokala installningskomponenter:
= Tryckknappar for att ge indata till kretskortet
= En display for att lasa feedback fran kretskortet
Lokala installningar definieras med sitt lage, sin installning och sitt varde. Exempel:
[2-8]=4.
PC-konfigurator

For VRV IV-S-varmepumpsystem ar det ocksa mojligt att gora flera lokala
installningar vid driftsattning via ett PC-granssnitt (for detta kravs tillvalet
EKPCCAB*). Installatoren kan forbereda konfigurationen (ej pa plats) via en dator
och sedan ladda upp konfigurationen till systemet.

Se dven: "7.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till utomhusenheten" [» 80].

Lige 1 och 2

Lage Beskrivning

Lage 1 Lage 1 kan anvandas for att 6vervaka den aktuella
situationen for utomhusenheten. Innehallet i vissa lokala

(6vervaka instéllningar) |>+7< o
installningar kan ocksa dvervakas.

RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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Lage Beskrivning

Lage 2 Lage 2 anvands for att dandra lokala installningar for
systemet. Du kan kontrollera den aktuella lokala

(lokala installningar) SYStEllE ) 3
installningen och dndra dess varde.

I allmanhet kan normal drift aterupptas utan sarskild
atgard efter andring av lokala installningar.

Vissa lokala instéllningar anvands for sarskild drift (t.ex.
engangsdrift, installning for atervinning/vakuumtorkning,
installning for manuell pafylining av kdldmedium, etc.).
Det kravs da att specialdriften avbryts innan normal drift
kan aterupptas. Detta indikeras da i forklaringarna
nedan.

7.1.2 Tillgang till lokala installningskomponenter

Se "6.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 38].

7.1.3 Lokala installningskomponenter

OBS!

DIP-switcharna (DS1 och/eller DS2 p& A1P) anvdnds inte. Andra INTE
fabriksinstallningen.

Komponenterna gor de lokala installningarna olika for olika modeller.

Modell Lokala installningskomponenter
RXYSQ8 = Tryckknappar (BS1~BS5)
= 7-segmentdisplay (H1IP~H7P)
= H8P: Display for indikering vid initieringen

RXYSQ10+12 = Tryckknappar (BS1~BS3)
= 7-segmentdisplay (EIEHE)

8 HP 10+12 HP
—
A1P A1P
// ~

® ® fo3 ® ® ® ® ®
H1P | H2P [ H3P | H4P | H5P | H6P | H7P [ H8P

TEST:
MODE % /M SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWL: ¥ IND  [MASTER| SLAVE

BS? |[ B3 BS5 BS1 BS2 BS3
MODE || SET ||RETURN|| TEST || RESET

PA (3%) AV (®) Blinkar (3¥)

PA (E) AV (l) Blinkar (ﬁ')

Tryckknappar

Gor lokala instéliningar med tryckknapparna. Manoévrera tryckknapparna med en
isolerad pinne (till exempel en kulspetspenna) sa att du inte vidror nagra
stromforande delar.

Installations- och anvandarhandbok
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o

Tryckknapparna ar olika beroende pa modell.

Modell

Tryckknappar

RXYSQ8

BS1: MODE: Andra instéllt lage
BS2: SET: For lokal installning

BS3: RETURN: For lokal installning
BS4: TEST: For testkorning

BSS: ATERSTALL: Stilla in adressen igen nar kablarna
andras eller nar ytterligare en inomhusenhet installeras

RXYSQ10+12

BS1: MODE: Andra instéllt ldge
BS2: SET: For lokal instéllning
BS3: RETURN: For lokal instélining

Display

Displayen ger feedback om de lokala instéllningarna, som definieras som [Lage-
Installning]=Varde.

Displayerna ar olika beroende pa modell.

Modell Display

RXYSQ8 7-segmentdisplay
H1P: Visar laget
H2P~H7P: Visar installningar och varden, representerade
i binar kod
H8P: Anvands EJ for lokala installningar, men anvands vid
initiering

RXYSQ10+12 7-segmentdisplay (EIEE)

Exempel:

tip-32+ 46+ S+ 4+ 2+ 1l EEE Beskrivning

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

e ot e 0 0 @

_i
NN

Standardsituation

(H1P AV)
* ot e 0 0 @ i\.., Lage 1
(H1P blinkar) EXE
¥ o ©o © @ 0 @ i\.., Lage 2
(H1P PA) EEE
RS L Installning 8
(H2P~H7P = binirt 8) L (ilage 2)
& :::{f:: L Vdrde 4
.mm (ilage 2)

(H2P~H7P = binart 4)

RXYSQ8~12TMY1B
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7.1.4 Byttilllage 1 eller 2

Nar enheterna har stromsatts overgar displayen i standardldge. Dérifran kan du
valja lage 1 och lage 2.

Initiering: standardsituation

OBS!
Satt PA strommen minst 6 timmar innan driften startas sa att det finns strom till

vevhusvarmaren och for skydd av kompressorn.

Satt pa strommen till utomhusenheten och alla inomhusenheter. Nar
kommunikationen mellan inomhusenheter och utomhusenhet upprattats och ar
normal ar indikeringen som foljer (standardlage fran fabriken).

8 HP 10+12 HP

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

I‘II
S /
ok ire e e 0N nggi

‘ 10~12 min ; 1~2 min
cooe e o)l
s 4 ¥ &-10min
® © It e @ 6 0 O b b—...

® {3t e © © © O

a Strom PA
b Standardsituation
¢ Lampindikering vid fel

Om standardsituationen inte visas efter 10~12 minuter kontrollerar du felkoden pa
inomhusenhetens anvdndargrdnssnitt (och for RXYSQ10+12 pa utomhusenhetens
7-segmentdisplay). Atgarda felkoden. Kontrollera forst signaléverforingskablarna.

Vaxling mellan ldgen

Anvand BS1 for att vdxla mellan standardsituation, lage 1 och lage 2.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale et e 0 0 @

N &
06 %\ &N
L7 S

H1P H1P
bl ©¢ ©¢ ©¢ @ @ o cif e @ @ @ © @

10+12 HP a...
N

S

¢°.> A 00’ O
Q S

R 4= | |

N

a Standardsituation (H1P AV)
b Lage 1 (H1P blinkar)
c Lage 2 (H1P PA)
BS1 Tryck pa BS1.
BS1[5s] Tryck pa BS1iminst5 sekunder.

INFORMATION

o
l Om du tappar bort dig under instédllningen, tryck pa BS1 for att aterga till
standardlaget.
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70

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P404225-1C—-2025.11

P DAIKIN



7 | Konfiguration

7.1.5 Anvénda lage 1

I ldge 1 (och i standardsituationen) kan du avlasa information. Hur du gor beror pa

modell.

Exempel: 7-segmentdisplay — standardsituation
(for RXYSQS8)

Du kan avldsa status for lagbullerdrift som féljer:

#

Atgird

Knapp/display

1

Kontrollera att displayen visar
standardsituationen.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e o 3t o © 0 O

(H1P AV)

Kontrollera status for lampa H6P.

® O 3t e ©0/0 o

H6P AV: Enheten arbetar for
tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.

e O 3t @ @3t @

H6P PA: Enheten arbetar for
tillfallet under
lagbullerbegransningar.

Exempel: 7-segmentdisplay - ldge 1
(for RXYSQS)

Du kan avlasa installning [1-5] (= det totala antalet anslutna inomhusenheter) som

foljer:

# Atgard Knapp/display

1 |Starta fran standardsituationen. e e e e s

2 Valj lage 1. 1531 [1%]

3 ©o @ @ © 0 O

3 Vélj installning 5. 1352 [Xx]
("Xx" beror pa vilken installning du * e o @ it e if
vill vélja.) (= bindrt 5)

4 | Visavardet for installning 5. 1‘333 [1x]
(det finns 8 anslutna * ® @ x o 0 @
inomhusenheter) (= binart 8)

5 Avsluta lage 1. 1331 [1%]

e 0t e 0 0 @

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 1
(for RXYSQ10+12)

Du kan avlasa installning [1-10 (= det totala antalet anslutna inomhusenheter) som

foljer:

#

Atgird

Knapp/display

1

Starta fran standardsituationen.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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# Atgard Knapp/display
2 Vilj lage 1. 1BS1[1x]
ExE

3 Vilj installning 10. BS2[Xx]
("Xx" beror pa vilken installning du lﬂﬁ
vill vélja.)

4 Visa vardet for instéllning 10. |BS3[1x]
(det finns 8 anslutna .lg
inomhusenheter)

5 Avsluta lage 1. BS1[1x]

L

7.1.6 Anvanda lage 2

| lage 2 kan du gora lokala instéllningar for att konfigurera systemet. Hur du gor
beror pa modell.

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 2
(for RXYSQS)

Du kan andra vardet for instdlining [2-8] (= T, maltemperatur vid kylningsdrift ) till 4
(= 8°C) som foljer:

# Atgird Knapp/display
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® o 3t @ 0 0 o

Starta fran standardsituationen.

2 |Vviljlage 2. [pstiss)
it e © © @ 0 ©
3 Valj installning 8. lBSZ [Xx]
("Xx" beror péa vilken instéllning du e @ x e e e
VI||Va|Ja) (: binart 8)
4 | Valjvarde 4 (= 8°C). a|BS3 [1x]
a: Visar aktuellt varde. e .bIBS.Z [;X].
b: Andra till 4. ("Xx" beror pa e e e e e
aktuellt vérde och det varde som sree ciBi’ [1:] .
du vill valja.) dlBS3[1X]
c: Ange vardet i systemet. te ®© 0 0 0 @

d: Bekrafta. Drift av systemet
startas enligt installningen.

5 Avsluta lage 2. 1531 [1%]
e 0 it e ® 0 o

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 2
(for RXYSQ10+12)

Du kan andra vardet for instdlining [2-8] (= T, maltemperatur vid kylningsdrift ) till 4
(= 8°C) som foljer:

Installations- och anvandarhandbok v DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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# Atgard Knapp/display
1 Starta fran standardsituationen. ...
2 Valj lage 2. |BS1[55]
3 Valj installning 8. 1BS2 [Xx]
("Xx" beror pa vilken installning du Bﬂﬁ
vill vélja.)
4 Vilj varde 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Visar aktuellt varde. .lﬁ.'
b: Andra till 4. ("Xx" beror pa : ggg {f:]]
aktuellt varde och det varde som d|BS3[1x]
du vill vélja.) s
c: Ange vardet i systemet.
d: Bekrafta. Drift av systemet
startas enligt instaliningen.
5 Avsluta lage 2. BS1[1x]

7.1.7 Lage 1 (och standardsituationen): Overvaka installningar

| ldge 1 (och i standardsituationen) kan du avlasa information. Vilka avlasningar du
kan gora beror pa modell.

7-segmentdisplay — standardsituation (H1P AV)
(for RXYSQS8)

Du kan avlasa foljande information:

Viarde/beskrivning

H6P Visar status for lagbullerdrift.

OFF e 0 5t @ © 0 O
Enheten arbetar for tillfdllet inte under lagbullerbegréansningar.

PA e o it e 03 e

Enheten arbetar for tillfallet under lagbullerbegrénsningar.

Lagbullerdrift minskar det ljud som enheten genererar, i jamforelse med
nominella driftférhallanden.

Lagbullerdrift kan anges i ldge 2. Det finns tva metoder for att aktivera

lagbullerdrift av utomhusenhetsystemet.

= Den forsta metoden &r att aktivera en automatisk lagbullerdrift
nattetid med en lokal instéllning. Enheten kors med vald lagbullerniva
under angivna tidsramar.

= Den andra metoden dr att aktivera lagbullerdrift baserat pa externa
indata. For detta krdvs ett extra tillbehor.

RXYSQ8~12TMY1B

VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P404225-1C—-2025.11

4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
73



7 | Konfiguration

Varde/beskrivning

H7P

Visar status for drift med stromforbrukningsbegransning.

OFF e © It e © 0@
Enheten arbetar for tillfallet inte under
stromforbrukningsbegransningar.

PA e o it e o @[3

Enheten arbetar for tillfdllet under
stromforbrukningsbegransning.

utomhusenhetsystemet.

= Den forsta metoden

stromférbrukningsbegransning med en
arbetar alltid under angiven stromforbrukningsbegransning.

Stromforbrukningsbegransning minskar enhetens stromférbrukning, i
jamforelse med nominella driftforhallanden.

Stromforbrukningsbegransning kan anges i lage 2. Det finns tva metoder
for att aktivera stromforbrukningsbegransning for

ar att  aktivera en  tvingande

lokal installning. Enheten

= Den andra metoden &r att aktivera stromférbrukningsbegransning
baserat pa externa indata. For detta kravs ett extra tillbehor.

7-segmentdisplay — lage 1 (H1P blinkar)
(for RXYSQS)

Du kan avldsa foljande information:

Installning (H1p HzpP HaP HaP H5P HeP HTP)

Virde/beskrivning

[1-5] e e e Ix e %t

Visar totalt antal anslutna
inomhusenheter.

Det kan vara smidigt att kontrollera om
det totala antalet inomhusenheter som
ar installerade motsvarar det totala
antalet inomhusenheter som systemet
kan identifiera. Om antalen inte
stammer overens rekommenderar vi att
du kontrollerar
kommunikationskabelvdgen mellan
utomhusenheter och inomhusenheter
(F1/F2-kommunikationslinje).

[1-14] x[e @ X Xt 3t @

Visar den senaste felkoden.

[1-15] 3 Feerse e e 3

Visar den nast senaste felkoden.

[1-16] * '@ Xt @ @ @ @

Visar felkoden fére foregaende felkod.

Nar de senaste felkoderna aterstalls av
misstag pa granssnittet pa en
inomhusenhet kan de kontrolleras igen
via dessa 6vervakningsinstallningar.

For innehallet i eller orsaken bakom
felkoden, se "11.3 Losa problem
baserade pa felkoder" [» 97], dar de
flesta relevanta felkoder forklaras.
Detaljerad information om felkoder kan
kontrolleras i servicehandboken for den
har enheten.

Om du vill ha mer detaljerad
information om felkoden trycker du pa
BS2 upp till 3 ganger.
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7-segmentdisplay — lage 1

(for RXYSQ10+12)

Du kan avlasa foljande information:

Instédllning

Virde/beskrivning

(1-1]

Visar status for
lagbullerdrift.

0 Enheten arbetar for tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.

1 Enheten arbetar for tillfallet under
lagbullerbegransningar.

Lagbullerdrift minskar det ljud som enheten genererar, i
jamforelse med nominella driftférhallanden.

Lagbullerdrift kan anges i lage 2. Det finns tva metoder for
att aktivera lagbullerdrift av utomhusenhetsystemet.
= Den forsta metoden &r att aktivera en automatisk

lagbullerdrift nattetid med en lokal installning. Enheten
kors med vald lagbullerniva under angivna tidsramar.

= Den andra metoden ar att aktivera lagbullerdrift baserat
pa externa indata. For detta kravs ett extra tillbehor.

[1-2]
Visar status for drift
med

stromforbrukningsbe
gransning.

0 Enheten arbetar for tillfdllet inte under
stromforbrukningsbegransningar.

1 Enheten arbetar for tillfallet under
stromforbrukningsbegransning.

Stromforbrukningsbegransning minskar enhetens
stromforbrukning, i jamforelse med nominella
driftforhallanden.

Stromforbrukningsbegransning kan anges i lage 2. Det
finns tvd metoder for att aktivera
stromforbrukningsbegransning for
utomhusenhetsystemet.

= Den forsta metoden ar att aktivera en tvingande
stromforbrukningsbegransning med en lokal installning.

Enheten arbetar alltid under angiven
stromforbrukningsbegransning.
= Den andra metoden ar att aktivera

stromférbrukningsbegréansning  baserat pa externa

indata. For detta kravs ett extra tillbehor.

[1-5]

Visar aktuell T,-
malparameterpositio
n.

Mer information finns i instdlining [2-8].

[1-6]

Visar aktuell T -
malparameterpositio
n.

Mer information finns i instdllning [2-9].
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Instédllning Virde/beskrivning

[1-10] Det kan vara smidigt att kontrollera om det totala antalet

Visar totalt antal inomhusenheter som ar installerade motsvarar det totala

anslutna antalet inomhusenheter som systemet kan identifiera. Om

inomhusenheter. antalen inte stammer 6verens rekommenderar vi att du
kontrollerar kommunikationskabelvagen mellan
utomhusenheter och inomhusenheter (F1/F2-
kommunikationslinje).

[1-17] Nér de senaste felkoderna aterstalls av misstag pa

Visar den senaste
felkoden.

[1-18]

Visar den nast
senaste felkoden.

[1-19]

Visar felkoden fore
foregaende felkod.

granssnittet pa en inomhusenhet kan de kontrolleras igen
via dessa 6vervakningsinstallningar.

For innehallet i eller orsaken bakom felkoden, se

"11.3 Losa problem baserade pa felkoder" [» 97], dar de
flesta relevanta felkoder forklaras. Detaljerad information
om felkoder kan kontrolleras i servicehandboken for den
har enheten.

[1-40]

Visar aktuell
kylkomfortinstallning.

Mer information finns i installning [2-81].

[1-41]

Visar aktuell
uppvarmningskomfor
tinstalining.

Mer information finns i installning [2-82].

7.1.8 Lage 2: lokala installningar

| lage 2 kan du gora lokala instéllningar for att konfigurera systemet. Installningarna ar olika beroende pa modell.
o EIERE: vid anvandning av 7-segmentdisplayen (RXYSQ10+12)
* wpHzPH3PHaPHSPHePHZR: Vid anvandning av 7-segmentdisplayen (RXYSQ8) (lamporna visar en binar representation

av instéllningen/vardet.)

Mer information och réd om dessa instéliningars effekt finns under "7.2 Energisparldge och optimal drift" [» 80]:
* For RXYSQ8: instaliningar [2-8], [2-9], [2-39] och [2-43]
* For RXYSQ10+12: installningar [2-8], [2-9], [2-81] och [2-82]

Instdllning Varde
EIEE Hi1p H2p Hap Hap HsP Hep H7P (= bindrt) EEE | 1P H2p H3p Hap HsP HeP HTP Beskrivning

[2-8] i@ et @ o ® 0 e e e e ik K Auto
T.-maltemperatur vid kylningsdrift. (standa (= binar 3)

rd) (standard)

2 ¥ e 0 @ @ 3 @ 6°C

4 It @ © @ I @ @ 8°C

5 it @ @ @ k¥ @ 3k 9°C

6 ¥ e @ @ ¥ ik e 10°C

7 It e e e Ik Ik Ik 11°C
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Instédllning Varde
BEEE H1p Hzp H3p Hap Hsp Hep H7P (= bindrt) EEE | Hi1p Hp H3P Hap HsP HeP HTP Beskrivning
[2-9] @@z e e x 0 it e e e 0 @ Auto
T,-maltemperatur vid uppvarmningsdrift. (standa (= binar 1)
rd) (standard)
3 it e @ @ ik @ @ 43°C
(= binart 4)
6 It @ @ @ @ ¥ @ 46°C
(= binart 2)
[2-12] @ @ 3 3f @ @ 0 it e e e 0 @ 3k Inaktiverad.
Aktivera lagbullerfunktionen och/eller (standa (= binar 1)
stromforbrukningsbegransning via extern rd) (standard)
styradapter (DTA104A61/62). 1 O — Aktiverad.
Om systemet maste kéras med -
= binart 2
lagbullerdrift eller under (= binart 2)
stromforbrukningsbegransning nar en
extern signal sands till enheten bor denna
installning andras. Denna installning ar
endast effektiv nar tillvalet extern
styradapter (DTA104A61/62) ar installerad
i inomhusenheten.
[2-18] @ 3x @ @ 3 @ 0 it e o o @ @ 3K Inaktiverad.
Installning for hogt statiskt flakttryck. (stadn)da (= binar 1)
r
For att Oka det statiska tryck som (standard)
utomhusenhetens flakt levererar bor 1 it e ®© @ ® i @ Aktiverad.
glenna |n§talln|ng aktlve.ras."Utforllg. . (= binirt 2)
information om denna installning finns i de
tekniska specifikationerna.
[2-20] @ 3 @ 3t @ @ 0 it e e e 0 @ 3k Inaktiverad.
Manuell pafylining av ytterligare (standa (= binar 1)
koldmedium. rd) (standard)
For att fylla pa ytterligare mangd 1 it e ®© @ ® i @ Aktiverad.
koldmed.lum mangellt (ut?n den (= binart 2) Du kan avbryta den manuella
automatiska funktionen for oafyliningen av ytterligare
koldmediumpafylining) ska foljande . ; . L
installni “nd kéldmedium (nar erforderlig mangd
(Nstalining anvandas. koldmedium har fyllts pa) genom att
trycka pa BS3. Om den har
funktionen inte avbryts med BS3
avbryts drift av enheten efter
30 minuter. Om 30 minuter inte
rackte for att lagga till den
ytterligare mangden kéldmedium
kan funktionen ateraktiveras genom
att ater dndra den lokala
installningen.
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Instédllning Varde
EIEE H1p H2p H3P H4P H5P HeP H7P (= binart) =t H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Beskrivning
[2-21] X[@ X @ Xt @ It 0 it e o o @ @ 3k Inaktiverad.
Lage for atervinning av kdldmedium/ (standa (= binar 1)
vakuumtorkning. rd) (standard)
For att fa en fri vag for att atervinna 1 * o @ 0 @ I @ Aktiverad.
';O"i”k‘ed'”m frg” ,S,VStemet”e”erior attttak (= bindrt 2) Tryck pa BS1 (for RXYSQS) eller BS3
or varvaroan eamne‘rj ener V? ug.m pr d (for RXYSQ10+12) for att avbryta
systemet mdste du anvdnda en instéllning ) T, o
N oy o kéldmediumatervinningen/
som Oppnar ndédvandiga ventiler i . ) .
i . . . o vakuumtorkningslaget. Om den inte
koldmediumkretsen sa att atervinningen av . s -
- . trycks ned forblir systemet i laget for
koldmedium eller . o, o
) . kéldmediumatervinning/
vakuumtorkningsprocessen kan goras .
vakuumtorkning.
korrekt.
[2-22] xTe X @ 3r 3 @ 0 itre e 0 0 0 o Inaktiverad
Automatisk lagbullerinstalining och niva (standa (standard)
nattetid. rd)
Genom att &ndra den har instéllningen 1 e Niva 1 Niva 3<niva 2<niva 1
aktiverar du den automatiska 2 e ® e ® e Niva 2
lagbullerdriftfunktionen fér enheten och —
definierar driftnivan. Beroende pa vald niva 3 i* feeeeraERE Niva 3
sanks bullernivan. Start- och
stoppmomenten for denna funktion
definieras under instéllning [2-26] och
[2-27].
[2-25] @ X 3f @ @ 3t 1 e o 0 0 0 ik Niva 1 Niva 3<niva 2<niva 1
Lagbullerdriftniva via den externa p) +eo @ @ @ X @ Niva 2
styradaptern. (standa (standard)
Om systemet maste kéras med rd)
lagbullerdrift nér en extern signal sands till 3 e e e e e Niva 3
enheten definierar denna installning vilken oL
. . .. (= binart 4)
lagbullerniva som ska anvandas.
Denna instéllning ar endast effektiv nar
tillvalet extern styradapter
(DTA104A61/62) ar installerad och
installning [2-12] har aktiverats.
[2-26] % lenrIxEIe N TEI® 1 e e e 0 ok 20:00
Starttid for lagbullerdrift. 2 e @ @ © i @ 22:00
Denna instéllning anvands i samband med (standa (standard)
installning [2-22]. rd)
3 it e o ek o @ 00:00
(= binart 4)
[2-27] % NenmEIRETenTEE 1 T e e e 0 ok 06:00
Stopptid for lagbullerdrift. 2 it e @ @ @ i @ 07:00
Denna installning anvands i samband med 3 e ® @k e e 3:00
installning [2-22].
g l2-22] (standa (= binér 4)
rd) (standard)
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

78

VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P404225-1C—-2025.11



7 | Konfiguration

Instédllning Varde
BEEE H1p Hzp H3p Hap Hsp Hep H7P (= bindrt) EEE | Hi1p Hp H3P Hap HsP HeP HTP Beskrivning
[2-30] xxle 3 33 3t e 1 it e o 0 @ @ 3K 60%
Stromforbrukningsbegransningsniva ) — 65%
(steg 1) via den externa styradaptern 3 I —— 0%
(DTA104A61/62). °
(standa — hin&
. . (= binér 2)
Om systemet maste kdras med rd)
. . . ) (standard)
stromforbrukningsbegransningar nar en
extern signal skickas till enheten definierar 4 — 75%
derj hé.r- instéllr‘wingen vi!ken .nivé av S O — 30%
stromforbrukningsbegransning som o
tillampas for steg 1. Nivan blir enligt (= binart 4)
tabellen. 6 _ 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] xx e xe e 3r 3t — it e o 0 o @ 3K 30%
Stromforbrukningsbegransningsniva (= binart 1)
(steg 2) via den externa styradaptern 1 O 40%
(DTA104A61/62).
(standa (= binér 2)
Om systemet maste kéras med rd)
. . . . (standard)
stromforbrukningsbegransningar nar en
extern signal skickas till enheten definierar 2 X e e @k e @ 50%
den har installningen vilken niva av (= binart 4)
stromforbrukningsbegransning som .
tillampas for steg 2. Nivan blir enligt 3 - 55%
tabellen.
[2-32] m(3f @ @ @ @ @ 0 it e o e 0 @ 3k Funktion ej aktiv.
Tvingande, konstant, drift med (standa (= binar 1)
stromforbrukningsbegransning (ingen rd) (standard)
extern styradapter kravs for 1 slerere e ke Foljer [2-30]-installningen.
stromforbrukningsbegransningen).
= binart 2
Om systemet alltid maste koras med (= binart 2)
stromférbrukningsbegransningar aktiverar 2 e e @ x e o Foljer [2-31]-instéllningen.
den har instéllningen vilken niva av (= binart 4)
stromforbrukningsbegransning som
tillampas kontinuerligt. Nivan blir enligt
tabellen.
[2-41] 3+ 13 @ 3% @ @ 3F — e @ e @ @ 3k | VRV DX-inomhusenheter installerade
Typ av inomhusenheter (= binar 1)
Nar du andrat denna installning maste du (standard)
stanga av till systemet, vanta i 20 sekunder — /e @ @ @ 3k @ | RA DX-inomhusenheter installerade
och sedan satta pa det igen. Annars utfors L
o . (= binért 2)
inte installningen och felkoder kan uppsta.
Denna installning gdller endast for RXYSQS.
For RXYSQ10+12 identifieras typen av
inomhusenhet automatiskt.
RXYSQ8~12TMY1B - . 4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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Instédllning Varde

BEIEE 1P H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= bindrt) EEE | H1p 2 Hap Hap HsP HeR HTP Beskrivning
[2-81] (for ElEE)) 0 e 0 0 0 00 Eko
L3 @ @ Xt XX Xt (= binadr [2-39]) (for 1 it e © @ @ @ 3k Mild
H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P ) (standa (standard)
Kylning, komfortinstallning. rd)
Denna installning anvénds i samband med 2 it e e e 0 e Snabb
installning [2-8]. 3 e e e @K Kraftfull
[2-82] (for EEHE) 0 tre © @ @ 0 @ Eko
13 @ 3 @ Xt L (= binar [2-43]) (for 1 1 e @ @ @ @ i Mild
H1P H2P H3P H4P H5P HGP H7P ) (standa (standard)
Uppvarmning, komfortinstallning. rd)
Denna installning anvénds i samband med 2 it e e e 0 e Snabb
installning [2-9]. 3 e e e @ ik ik Kraftfull

7.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till utomhusenheten

[
g (]
=) Q-xzm
.= - AP
O (ee)
01

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A Kontaktdon
A1P Utomhusenhetens huvudkretskort

7.2 Energisparlage och optimal drift

Detta varmepumpsystem &r utrustat med avancerade energibesparande
funktioner. Beroende pa prioriteten kan tonvikten laggas pa energibesparing eller
komfortniva. Flera parametrar kan véljas for att fa en optimal balans mellan
energiférbrukning och komfort for den aktuella tillampningen.

Flera konfigurationer ar tillgangliga och foérklaras nedan. Modifiera parametrarna
efter behoven i din byggnad och for att fa basta mojliga balans mellan
energiforbrukning och komfort.

Oavsett vilken styrning som véljs ar variationer pa systemets beteende fortfarande
mojliga med skyddskontroller som sakerstéller att enheten drivs under palitliga
forhallanden. Det avsedda malet &r dock fast och anvands for att uppna basta
mojliga balans mellan energiférbrukning och komfort, beroende pa typen av

tillampning.
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7.2.1 Tillgédngliga huvuddriftmetoder

Grund

Kyltemperaturen ar fast, oberoende av situationen.

Om RXYSQS8:

For aktivering av dettaii ... Andra ...
Kylning [2-8]=2
Uppvarmning [2-9]=2

Om RXYSQ10+12:

For aktivering av dettaii ... Andra ...
Kylning [2-8]=2
Uppvarmning [2-9]=6
Automatisk

Kylmediumtemperaturen anges beroende pa utomhusférhallanden. Du kan darfér
justera kylmediumtemperaturen for att matcha erforderlig belastning (vilken ocksa
ar relaterad till utomhusforhallanden).

Exempel: Nar systemet kors i kylningsdrift behover du inte lika mycket kylning vid
ldga utomhustemperaturer (t.ex. 25°C) som vid hoga utomhustemperaturer (t.ex.
35°C). Med den har idén Dborjar systemet automatiskt att Oka
kylmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade kapaciteten
och dkar systemets effektivitet.

Exempel: Nar systemet kors i uppvarmningsdrift behéver du inte lika mycket
kylning vid hoga utomhustemperaturer (t.ex. 15°C) som vid laga
utomhustemperaturer (t.ex. =5°C). Med den hér idén borjar systemet automatiskt
att minska koéldmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade
kapaciteten och 6kar systemets effektivitet.

Om RXYSQS8:

For aktivering av dettaii ... Andra...
Kylning [2-8]=3 (standard)
Uppvarmning [2-9]=1 (standard)

Om RXYSQ10+12:

For aktivering av detta i ... Andra ...
Kylning [2-8]=0 (standard)
Uppvarmning [2-9]=0 (standard)

Hog kanslighet/ekonomi (kyla/varme)

Kylmediumtemperaturen stélls hogre/lagre (kylning/uppvarmning) i forhallande till
grunddrift. Fokus vid hog kanslighetslage ar kundens komfort.

Valmetoden for inomhusenheter &r viktig och maste beaktas eftersom den
tillgdngliga kapaciteten inte ar densamma som vid grunddrift.

Kontakta leverantoren for information om tillampningar med hog kanslighet.

For aktivering av dettaii ... Andra...

Kylning [2-8] till ett varde som motsvarar kraven
for det forkonfigurerade systemet for
en l6sning med hog kanslighet.

RXYSQ8~12TMY1B
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For aktivering av dettai ...

Andra ...

Uppvarmning

[2-9] till ett varde som motsvarar kraven
for det forkonfigurerade systemet for
en 16sning med hog kanslighet.

Om RXYSQ8:
[2-8] T.-mal (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
Om RXYSQ8:
[2-9] T.-mal (°C)
4 43
Om RXYSQ10+12:
[2-8] T.-mal (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11
Om RXYSQ10+12:
[2-9] T.-mal (°C)
3 43

7.2.2 Tillgangliga komfortinstallningar

For varje ldge ovan kan en komfortniva valjas. Komfortnivan ar relaterad till den
tajming och anstrangning (energiférbrukning) som kravs for att uppna en viss
rumstemperatur genom att tillfalligt andra kylmediumtemperaturen till olika
varden for att snabbare uppna erforderliga forhallanden.

Kraftfull

Overstyrning (vid uppvarmning) eller understyrning (vid kylning) ar tilldten jamfort
med erforderlig koldmediumtemperatur, for att mycket snabbt uppna erforderlig
rumstemperatur. Overstyrningen &r tilldten fran startégonblicket.

Nar begaran fran inomhusenheter blir mer mattlig kommer systemet till slut att
overga till ett stabilt tillstand som definieras av driftmetoden ovan.

For aktivering av dettai ...

Andra ...

Kylning

[2-81]=3 (fér RXYSQ10+12).
[2-39]=3 (fér RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-8].
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For aktivering av dettaii ... Andra ...
Uppvarmning [2-82]=3 (for RXYSQ10+12).
[2-43]=3 (f6r RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-9]

Snabb

Overstyrning (vid uppvarmning) eller understyrning (vid kylning) &r tilliten jamfort
med erforderlig koldmediumtemperatur, for att mycket snabbt uppna erforderlig
rumstemperatur. Overstyrningen &r tilldten fran startégonblicket.

Nar begaran fran inomhusenheter blir mer mattlig kommer systemet till slut att
overga till ett stabilt tillstand som definieras av driftmetoden ovan.

For aktivering av dettaii ... Andra ...
Kylning [2-81]=2 (for RXYSQ10+12).
[2-39]=2 (for RXYSQS8).
Denna installning anvands i samband
med installning [2-8].
Uppvarmning [2-82]=2 (for RXYSQ10+12).
[2-43]=2 (for RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-9].

Mild

Overstyrning (vid uppvarmning) eller understyrning (vid kylning) &r tillaten jamfort
med erforderlig kbldmediumtemperatur, for att mycket snabbt uppna erforderlig
rumstemperatur. Overstyrningen &r inte tilldten fran startégonblicket. Starten gors
under de villkor som definieras av driftlaget ovan.

Nar begaran fran inomhusenheter blir mer mattlig kommer systemet till slut att
overga till ett stabilt tillstdnd som definieras av driftmetoden ovan.

Obs: Startvillkoret skiljer sig fran hogeffekt- och snabbkomfortinstalliningen.

For aktivering av dettaii ... Andra...
Kylning [2-81]=1 (for RXYSQ10+12).
[2-39]=1 (for RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-8].

Uppvarmning [2-82]=1 (fér RXYSQ10+12).
[2-43]=1 (fr RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-9].

Eco

Det ursprungliga temperaturmalet for koéldmedium, som definieras av
driftmetoden (se ovan) halls utan nagon korrigering, om det inte ar for
skyddsstyrning.
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For aktivering av dettaii ... Andra ...

Kylning [2-81]=0 (for RXYSQ10+12).
[2-39]=0 (fér RXYSQS).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-8].

Uppvarmning [2-82]=0 (for RXYSQ10+12).
[2-43]=0 (for RXYSQS8).

Denna installning anvands i samband
med installning [2-9].

7.2.3 Exempel: Automatiskt lage vid kylning

6°C

3°C

A Faktisk belastningskurva

B Virtuell belastningskurva (initial kapacitet, automatiskt lage)

C Virtuellt malvarde (initial férangningstemperatur, automatiskt lage)
D

E

F

Onskad féradngningstemperatur
Belastningsfaktor

Utomhustemperatur
T, Forangningstemperatur
H Snabb
e Kraftfull
Mild
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Rumstemperaturutveckling:

A

mTmOANm>

Oy

Installd temperatur pa inomhusenheten
Driftstart

Drifttid

Mild

Snabb

Kraftfull

7.2.4 Exempel: Automatiskt lage vid uppvarmning

___________________ 100%

70%

e

I
I
1
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
I
1
1
I
I
s
1
1
I
I
I

N
o

F

Virtuell belastningskurva (standard, automatiskt lage, maxkapacitet)
Belastningskurva

Virtuellt malvarde (initial kondenseringstemperatur, automatiskt lage)
Designtemperatur

Belastningsfaktor

Utomhustemperatur

Kondenseringstemperatur

Snabb

Kraftfull

Mild
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Rumstemperaturutveckling:
A

w R
oy

Installd temperatur pa inomhusenheten
Driftstart

Drifttid

Mild

Snabb

Kraftfull

TmOAN®>
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8 Driftsattning

| detta kapitel
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8.4.4 Korrigering efter slutford testdrift med anmarkningar... 91
8.4.5 Drift av enheten 92

8.1 Oversikt: Driftsattning

Efter installation och ndr de lokala instdliningarna dr definierade maste
installatéren verifiera att driften fungerar korrekt. Darfor MASTE en testkdrning
goras enligt procedurerna som beskrivs nedan.

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora och veta for att
konfigurera systemet efter installation.

Driftsattningen bestar vanligtvis av féljande moment:

1 Kontrollera "Checklistan fore driftsattning".

2 Utfora en testkorning.

3 Vid behov, korrigera fel efter avslutad testdrift med anmarkningar.

4 Anvdnda systemet.

8.2 Forsiktighetsatgarder vid driftsattning

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Utfor INTE testdriften vid arbeten pd inomhusenheten/inomhusenheterna.

Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan &dven den anslutna
inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa en inomhusenhet i samband med
testdrift.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE
bort flaktskyddet. Nar flakten roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

A\
ZAN
A FARA
A

INFORMATION

Under den forsta driftsattningen kan enheten kréava mer strém &n vad som anges pa
enhetens markplat. Detta fenomen orsakas av kompressorn som behdéver koras
kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil energiférbrukning uppnas.

i @
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OBS!
Satt PA strommen minst 6 timmar innan driften startas sa att det finns strom till

vevhusvarmaren och for skydd av kompressorn.

Under provkorning kommer utomhus- och inomhusenheter att starta. Kontrollera
att alla forberedelser av alla inomhusenheter ar slutférda (lokal rérdragning,
elinstallationer, lufttémning, m.m.). Se installationshandboken for
inomhusenheterna for mer information.

8.3 Checklista fore driftsattning

1 Efterinstallation av enheten ska foljande punkter kontrolleras.
2 Stdng enheten.
3 Satt pa enheten.

(] Lds de fullstdndiga installations- och bruksanvisningarna enligt installations- och
anvandarhandboken.

(] Installation

Se till att enheten installerats ordentligt, detta for att undvika onormala ljud och vibrationer
nar enheten startas.

(] Transportstod

Kontrollera att utomhusenhetens transportstdd ar borttagna.

(] Lokal kabeldragning

Kontrollera att den lokala kabeldragningen utforts i enlighet med anvisningarna i kapitlet
"6.7 Ansluta elkablarna" [» 58], kretsscheman samt tillamplig lagstiftning.

(] Natspdnning
Kontrollera natspanningen over forsorjningspanelen. Spanningen SKA ¢verensstimma med
spanningen pa enhetens markplat.

(] Jordning

Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla jordkontakter ar ordentligt
atdragna.

] Isoleringstest av spanningsmatningens krets

Kontrollera med ett testinstrument for 500 V att isoleringsmotstandet ar 2 MQ eller mer
nar likspanningen 500 V ldggs mellan spdnningsterminaler och jord. Anvand ALDRIG
testinstrumentet pa signalkablarna.

(] Sakringar, overspanningsskydd och skyddsanordningar

Kontrollera att sdkringar, overstromsskydd och lokala skyddsanordningar ar av den storlek
och typ som anges i kapitlet "5.3.2 Krav pa sakerhetsanordningar" [» 36]. Se till att vare sig
nagon sakring eller skyddsanordning har forbikopplats.

(] Inre ledningar

Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten visuellt for I6sa anslutningar eller
skadade elektriska komponenter.

(] Rorstorlek och rorisolering

Kontrollera att ratt rorstorlekar anvants och att isoleringen utforts korrekt.

] Stoppventiler
Se till att stoppventilerna ar 6ppna pa bade vatske- och gassidan.

(] Skadad utrustning

Kontrollera insidan av enheten for att se om nagra komponenter &r skadade eller ror ar
klamda.
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8 | Driftsattning

(] Kéldmediumlackor

Kontrollera insidan av enheten efter koldmediumléackor. Forsok reparera ev. upptackta
koldmediumlackor. Om reparationen inte lyckas kontaktar du aterférséljaren. Vidror inget
koldmedium som lackt ut fran kéldmediumrorens anslutningar. Det kan leda till kdldskador.

(] Oljelackor

Kontrollera kompressorn efter oljeldckor. Om det finns en oljelacka forsdker du reparera
lackan. Om reparationen inte lyckas kontaktar du aterférsaljaren.

H Luftintag/luftutsldpp

Kontrollera att enhetens luftintag och luftutslapp INTE &r blockerade av pappersark, papp
eller andra material.

(] Pafyllning av extra kdldmedium

Méngden kéldmedium som ska fyllas ska bor skrivas pa den medféljande etiketten "Pafyllt
kéldmedium" som sedan fasts pa baksidan av frontluckan.

(] Installationsdatum och lokal instéllning

Var noga med att notera installationsdatum pa etiketten pa baksidan av frontpanelen enligt
EN60335-2-40. Notera dven de lokala instéllningarna.

8.4 Checklista vid driftsattning

(] Utfora en testkérning.

8.4.1 Om testkoérningen

OBS!

Genomfor testdriften efter den forsta installationen. Annars visas felkoden L= pa
fjarrkontrollen och normal drift eller testning av enskilda inomhusenheter kan inte
utforas.

| proceduren nedan beskrivs testdrift av det kompletta systemet. Denna operation
kontrollerar och bedémer foljande punkter:

= Kontroll av  felaktig kabeldragning (kommunikationskontroll med
inomhusenheter).

= Kontroll av 6ppning av stoppventiler.

= Beddmning av rorlangden.

Onormala resultat for inomhusenheter kan inte kontrolleras individuellt for varje
enhet. Nar testkdrningen ar fardig kontrollerar du inomhusenheterna en efter en
genom att starta normal drift med fjarrkontrollen. | installationshandboken for
inomhusenheten finns mer information for individuella testkérningar.

INFORMATION

[ ]
l = Det kan ta 10 minuter for allt koldmedium att fa samma status innan
kompressorn startar.

= Under testdriften kan ljudet av rinnande koldmedium eller magnetventilernas ljud
bli hogt och displayindikeringen @ndras. Detta innebar inte att nagot ar fel.

8.4.2 Sa har gor du en testkorning (7-segmentdisplay)
Anvand den har proceduren for RXYSQS.

1 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar angivna. Se "7.1 Gora lokala
installningar" [» 67].

2 Satt PA strommen till utomhusenheten och anslutna inomhusenheter.
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OBS!
Satt PA strommen minst 6 timmar innan driften startas sd att det finns strom till
vevhusvarmaren och for skydd av kompressorn.

3 Kontrollera att standardsituationen (vilolage) finns (H1P ar AV). Se "7.1.4 Byt
till 1age 1 eller 2" [» 70]. Tryck pa BS4 i minst 5 sekunder. Enhetens testdrift
startar.

Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens H2P blinkar och
indikeringen "Test operation" (testdrift) och "Under centralized control"
(centralstyrning) visas pa inomhusenheternas granssnitt.

Steg for proceduren av den automatiska testkorning av systemet:

Steg Beskrivning
o x o 0 0 0 3 Kontroll fore start (tryckutjamning)
e x e 0 0 ir e Startkontroll, kylning
® x & @ @ i It Stabil kylning
e o o e o Kommunikationskontroll
® ¥ o @ Ir @ It Stoppventilkontroll
® x o @ It It @ Kontroll av rérlangd
e ¥ @ It @ @ 3t Tomning
e k¥ @ 3t @ It e Enhet stoppad
° INFORMATION
l Under testkorningen kan du inte stoppa drift av enheten via anvandargranssnittet.
Du kan avbryta genom att trycka pa BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

4 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-segmentdisplay.

Slutférande Beskrivning
Slutfért utan e o3t e 0 0 o
anmarkning
Slutfort med e it it e 0 0 @

anmarkningar Se "8.4.4 Korrigering efter slutford testdrift med

anmarkningar" [» 91] for atgarder for korrigering av
problemet. Nar testdriften ar helt slutford kan normal
drift aterupptas efter 5 minuter.

8.4.3 Sa har gor du en testkorning (7-segmentdisplay)
Anvand den héar proceduren for RXYSQ10+12.

1 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha &r angivna. Se "7.1 Gora lokala
installningar" [» 67].

2 Satt PA strommen till utomhusenheten och anslutna inomhusenheter.

OBS!
Satt PA strommen minst 6 timmar innan driften startas sd att det finns strom till

vevhusvarmaren och for skydd av kompressorn.
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3 Kontrollera att standardsituationen (viloldge) finns. Se "7.1.4 Byt till lage 1
eller 2" [» 70]. Tryck pa BS2 i minst 5 sekunder. Enhetens testdrift startar.

Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens display visar "o "
och indikeringarna "Test operation" (testdrift) och "Under centralised control"
(centralstyrning) visas pa inomhusenheternas granssnitt.

Steg for proceduren av den automatiska testkodrning av systemet:

Steg Beskrivning
£0 Kontroll fore start (tryckutjamning)
oz Startkontroll, kylning
03 Stabil kylning
04 Kommunikationskontroll
05 Stoppventilkontroll
05 Kontroll av rorlangd
=05 Toémning
Lo Enhet stoppad
INFORMATION

i @

Under testkoérningen kan du inte stoppa drift av enheten via anvandargranssnittet.
Du kan avbryta genom att trycka pa BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

4 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-segmentdisplay.

Slutforande Beskrivning

Slutfort utan Ingen indikering pa 7-segmentdisplayen (vilolage).

anmarkning

Slutfért med Indikering av felkod pa 7-segmentdisplayen.

anmarkningar Se "8.4.4 Korrigering efter slutford testdrift med
anmarkningar" [» 91] for atgarder for korrigering av
problemet. Nar testdriften ar helt slutférd kan normal
drift aterupptas efter 5 minuter.

8.4.4 Korrigering efter slutford testdrift med anmarkningar

Testkorningen slutfors endast om ingen felkod visas. Om en felkod visas vidtar du
atgarder for att korrigera felen enligt tabellen med felkoder. Utfor testningen igen
och kontrollera att felet har korrigerats.

° INFORMATION
l Om ett fel uppstar:

= Om RXYSQS: Felkoden som visas pa anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

* Om RXYSQ10+12: Felkoden visas pa 7-segmentdisplayen i anvandargranssnittet
pa utomhusenheten och anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

INFORMATION

| installationshandboken for inomhusenheten finns detaljerade felkoder relaterade
till inomhusenheter.

i @
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8.4.5 Drift avenheten

Nar enheten ar installerad och testdrift av utomhusenhet och inomhusenhet(er)
slutforts kan systemdriften inledas.

For drift av inomhusenheten ska anvandargranssnittet pa inomhusenheten stallas
till ON (pa). Mer information finns i bruksanvisningen fér inomhusenheten.
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9 Overlamning till anvandaren

Nar testkorningen ar klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att
anvandaren forstar:

= Se till att anvdndaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne
att forvara dem for framtida referensbruk. Informera anvandaren om att
fullstandig dokumentation finns pa den URL som tidigare beskrivits i manualen.

= Forklara for anvandaren hur systemet anvands och vad han/hon ska géra om det
uppstar nagot problem.

= Visa anvandaren vilka underhallsarbeten som ska utféras pa enheten.
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10 Underhall och service

OBS!
Detta underhall FAR ENDAST utforas av installatéren eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar. Tillamplig lagstiftning kan
krava kortare underhallsintervall.

OBS!
Tillamplig foreskrift gallande fluorerande véaxthusgaser kraver att enhetens

koldmedelsmangd indikeras bade i vikt och CO,-motsvarighet.

Formel for att kvantiteten CO,-motsvarighet i ton: GWP-virde pd koéldmediet x
total mangd koldmedie [i kg]/1000
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10.1 Séakerhetsforeskrifter vid underhall

C FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

if FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

OBS!: Risk for elektrostatiskt utsldapp
Ror vid en metalldel pa enheten innan du utfér nagot underhall eller servicearbete

for att eliminera statisk elektricitet och for att skydda pcb:n.

10.1.1 Forhindra elektriska stotar

Vid service pa inverter-utrustning:

1

Utfor INGET elektriskt arbete forrdan 10 minuter efter att strommen har
stangts av.

Mat  spdnningen  mellan  terminalerna  pa  kopplingsplinten  for
stromforsorjningen med ett testinstrument och kontrollera att strommen ar
avstangd. Mat ocksa de delar som visas i bilden, med ett testinstrument och
kontrollera att spanningen dver kondensatorn i huvudkretsen inte ar hogre an
50 V likspdanning. Om den uppmatta spanningen fortfarande oOverstiger
50 V DC ska du ladda ur kondensatorerna pd ett sakert satt med en dedikerad
penna for urladdning av kondensatorer for att undvika gnistbildning.
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10+12 HP

;
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[

3 For att forhindra skador pa kretskortet ska du vidrora en ej belagd metalldel
for att eliminera statisk elektricitet innan du drar ut eller satter i kontakter.

4 Dra ut kopplingarna for flaktmotorerna i utomhusenheten innan du inleder
nagon service pa inverter-utrustningen. Var noggrann med att INTE vidrora
stromforande delar. (Om en fldkt roterar i kraftig vind kan den lagra
elektricitet i kondensatorn eller i huvudkretsen och orsaka elektriska stotar.)

Kopplingar X1A, X2A for M1F
X3A, X4A for M2F

5 Nar servicen ar slutford satter du tillbaka kopplingen. Om du inte gor det visas
felkoden £ 7 och normal drift ar INTE mojlig.

Mer information finns i kopplingsschemat pa baksidan av serviceluckan.

Var forsiktig med flakten. Det &r farligt att inspektera enheten med flakten igang.
Stdng av huvudstrombrytaren och ta ut sakringarna ur utomhusenhetens styrkrets.

10.2 Checklista for arligt underhall av utomhusenheten

Kontrollera foljande minst en gdng om aret:
= Varmevaxlare

Utomhusenhetens varmevaxlare kan blockeras pa grund av damm, smuts, [6v,
etc. Det rekommenderas att du rengor varmevaxlaren varje ar. En blockerad
varmevaxlare kan resultera i ett for lagt eller for hogt tryck som i sin tur leder till
samre prestanda.

10.3 Om drift i servicelage

Atervinning av kéldmedium/vakuumtorkning &r mojlig med instalining [2-21]. Se
"7.1 Gora lokala installningar" [» 67] for information om hur du anger lage 2.

Nar laget for vakuumtorkning/atervinning anvands bor du noga kontrollera vad
som ska vakuumtorkas/atervinnas innan du borjar. Se installationshandboken for
inomhusenheten for mer information om vakuumtorkning och atervinning.

10.3.1 Sa héar anvander du vakuumlaget

1 Né&r enheten star stilla aktiverar du instdllningen [2-21] for att starta
vakuumtémningslage.
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Modell

Resultat

RXYSQ8

Nar det bekraftas kommer expansionsventiler for
inomhusenheten och utomhusenheten att 6ppnas helt.
H1P tdnds, anvandargranssnittet for alla inomhusenheter
indikerar TEST (testdrift) och (extern styrning) och
drift ar forbjuden.

RXYSQ10+12

Néar det bekraftas kommer expansionsventiler for
inomhusenheten och utomhusenheten att 6ppnas helt.
Vid det 6gonblicket visar 7-segmentdisplayen £ ¢ och
anvandargranssnittet for alla inomhusenheter indikerar
TEST (testdrift) och (extern styrning) och drift &r
forbjuden.

2 Tom systemet med en vakuumpump.

3 Tryck pa BS1 (for RXYSQS8) eller BS3 (fér RXYSQ10+12) for att avbryta
vakuumtorkningslaget.

10.3.2 Atervinna kylmedium

Detta ska goras med en kéldmediumatervinningsenhet. Folj samma procedur som

for vakuumtorkningen.

= Anvand

koras.

), FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — lackage av kéldmedium. Om du vill tomma systemet och det finns
en lacka i koldmediumkretsen:

INTE enhetens automatiska tomningsfunktion som samlar allt
kéldmedium
Sjalvantandning och explosion i kompressorn pa grund av luft som kommer in i
driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens kompressor INTE behover

fran  systemet i utomhusenheten. Trolig konsekvens:

OBS!
Var noga med att INTE atervinna nagon olja nar du atervinner kylmedium. Exempel:
Med en oljeseparator.
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11 Felsokning

| detta kapitel

D11 OVEISIKE: FRISOKNMING. ..ottt 97
11.2  Forsiktighetsatgarder vid felsokning..... 97
11.3  Losa problem baserade pa felkoder 97

1131 FEIKOAEI: OVEISIKE ..voieiiieieii et 98

11.1 Oversikt: Felsdkning

Fore felsokning

Utfor en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som
t.ex. 16sa kontakter eller felaktig kabeldragning.

11.2 Forsiktighetsatgarder vid felsokning

A\

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

A\

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

A

VARNING

* Innan en inspektion gors av enhetens kopplingsbox maste enheten ALLTID vara
frankopplad fran natspanningen. Stang av respektive strombrytare.

= Nar ett skydd slagit till, stdang av enheten och ta reda pa varfor skyddet slog till,
innan du aterstaller det. Du far ALDRIG koppla forbi skydd eller andra dem till ett
annat varde an det fabriksinstdllda. Kontakta din installatér om du inte kan hitta
orsaken till problemet.

A

VARNING

Forhindra faror till foljd av oavsiktlig aterstdllning av det termiska skyddet:
stromforsorining till den har anlaggningen FAR INTE goras via en extern enhet, till
exempel en timer. Den far heller inte anslutas till en krets dar strommen regelbundet
satts pa och stangs av fran elleverantorens sida.

11.3 Losa problem baserade pa felkoder

Om en felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt tabellen med

felkoder.

Néar felet ar korrigerat trycker du pa BS3 for att aterstélla felkoden och foérsoker

igen.

i

INFORMATION
Om ett fel uppstar:
* Om RXYSQS8: Felkoden som visas pa anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

* Om RXYSQ10+12: Felkoden visas pa 7-segmentdisplayen i anvandargranssnittet
pa utomhusenheten och anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

RXYSQ8~12TMY1B
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INFORMATION

i @

Om ett fel uppstar visas felkoden pa 7-segmentdisplayen pa utomhusenheten och
anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

Om RXYSQ10+12: Felkoden som visas pa utomhusenheten indikerar en
huvudfelkod och en underkod. Underkoden indikerar mer detaljerad information
om felkoden. Huvudkoden och underkoden visas omvéxlande (med ett intervall p

1 sekund). Exempel:

NN

= Huvudkod:

ant

)
= Underkod: [

—

11.3.1 Felkoder: Oversikt

Om RXYSQ8:
Huvudkod Orsak Losning

E3 = Stoppventilen pd en utomhusenhet ar stingd. |= Oppna stoppventilen pd bade gas- och

= Overpafylining av kdldmedium vatskesidan.
= Berdkna ~mangden koéldmedium  utifran
rorlangden igen och korrigera
pafyliningsnivan med hjélp av en maskin for
uppsamling av dverflodigt kdldmedium.
£ = Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stingd. |= Oppna stoppventilen pd bé&de gas- och
= For lite kdldmedium vatskesidan.
= Kontrollera om pafyllningen av vytterligare
kdldmedium avslutats korrekt. Berdkna hur
mycket kéldmedium som  krdvs utifran
rorlangden och fyll pd lamplig mangd.
EQ Fel i elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Stoppventilen p& en utomhusenhet &r stangd. | = Oppna stoppventilen pad bade gas- och
= For lite kdldmedium vdtskesidan.
= Kontrollera om pafyllningen av vytterligare
kdldmedium avslutats korrekt. Berdkna hur
mycket koéldmedium som  kravs utifran
rorlangden och fyll pa lamplig mangd.

F& Overpéfylining av kéldmedium Berdkna mangden kéldmedium utifran
rorlangden igen och korrigera pafyllningsnivan
med hjalp av en maskin for uppsamling av
overflodigt koldmedium.

HT Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) - A1P | Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X18A) manoverenhet.

W Fel i sensor for utloppstemperatur (R3T): 6ppen | Kontrollera kontakt pa kretskort eller

krets/kortslutning - A1P (X29A) manoverenhet.

s Fel i insugstemperatursensor Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(R2T) - AP (X30A) manoverenhet.
(R7T) - ALP (X30A)
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Huvudkod Orsak Losning

27 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter Kontrollera kontakt pa kretskort eller

underkylning HE) (R6T) - A1P (X30A) manodverenhet.

8 Fel i vatsketemperatursensor (spole) (R4T) - Kontrollera kontakt pa kretskort eller

A1P (X30A) manoverenhet.

49 Fel i sensor for gastemperatur (efter Kontrollera kontakt pa kretskort eller

underkylning HE) (R5T) - A1P (X30A) manoverenhet.

A Fel i hogtryckssensor (SINPH): 6ppen krets/ Kontrollera kontakt pa kretskort eller

kortslutning - A1P (X32A) manodverenhet.

Jr Fel i lagtryckssensor (SINPL): 6ppen krets/ Kontrollera kontakt pa kretskort eller

kortslutning - A1P (X31A) manodverenhet.

L Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 / Kontrollera kontakt.

FAN1 / FAN2 signalproblem - A1P (X20A, X28A)

P INV1 obalanserad stromforsoérjningsspanning Kontrollera att stromférsérjningen ar i korrekt
intervall.

Lt Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning.

uz Otillrécklig ndtspanning Kontrollera att ndtspanningen ar korrekt.

U3 Felkod: Testkorning av systemet dr annu ej Utfor automatisk testkorning.

utfort (systemdrift ar ej moijlig)

L Ingen strom gar till utomhusenheten. Kontrollera att strémkablarna till
utomhusenheten ar korrekt anslutna.

47 Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.

U9 Felkoppling i systemet. Fel typ av Kontrollera om andra inomhusenheter har fel

inomhusenheter har kombinerats (R410A, och bekrafta att blandningen av
R407C, RA, m.m.) inomhusenheter ar tillaten.
Fel iinomhusenhet

] Fel typ avinomhusenhet ar ansluten. Kontrollera vilken typ avinomhusenhet som ar
ansluten. Om de ar av fel typ byter du ut dem
mot ratt typ.

LH Felaktig anslutning mellan enheter. Anslut anslutningskablar F1 och F2 for ansluten
BP-enhet korrekt till utomhusenhetens
kretskort (TILL BP-ENHET). Kontrollera att
kommunikation med BP-enheten ar aktiverad.

LF = Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stingd. |= Oppna stoppventilen pd b&de gas- och

= Réren och ledningarna fér den angivna| Vvatskesidan.
inomhusenheten ar inte korrekt anslutna till| = Kontrollera att réren och ledningarna for den
utomhusenheten. angivna inomhusenheten ar korrekt anslutna
till utomhusenheten.
Om RXYSQ10+12:
Huvudkod Underkod Orsak Losning
EZ -05 Jordfelsbrytare aktiverad Starta om enheten. Om problemet

aterkommer ska du kontakta
leverantoren.
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Huvudkod Underkod Orsak Losning
E3 -0 Hogtryckskontakt aktiverades (S1IPH) - | Kontrollera stoppventilsituationen eller
A1P (X4A) avvikelser i (lokal) rordragning eller
luftflodet dver lyftkyld spole.
-0z = Overpafylining av kéldmedium = Kontrollera mangden
= Stoppventilen stingd kéldmedium+pafyllningsenhet.
= Oppna stoppventiler
-3 Stoppventilen stangd (vatska) Oppna stoppventilen for vatska.
-8 = Overpéfyllning av kdldmedium = Kontrollera mangden
= Oppna stoppventiler.
EH -0 Lagtrycksfel: = Oppna stoppventiler.
= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden
= Brist pa kéldmedium kéldmedium+pafyllningsenhet.
= Feliinomhusenhet = Kontrollera anvandargranssnittets
display eller signalkablaget mellan
utomhusenheten och
inomhusenheten.
£9 -0 Fel i elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(underkylning) (Y2E) - A1P (X21A) manodverenhet.
-04 Fel i elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(huvud) (Y1E) - A1P (X23A) manodverenhet.
F3 -0 Utloppstemperatur for hog (R21T): = Oppna stoppventiler.
= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden
= Brist pa kdldmedium koldmedium+pafyliningsenhet.
-20 Kompressorhéljets temperatur fér hég | = Oppna stoppventiler.
(R8T): = Kontrollera mangden
= Stoppventilen stangd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Brist pa koldmedium
F& -0 = Overpéfylining av kdldmedium = Kontrollera mangden
= Oppna stoppventiler.
HT -0 Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) | Kontrollera kontakt pa kretskort eller
- A1P (X18A) manoverenhet.
43 -5 Fel i sensor for utloppstemperatur Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(R21T): 6ppen krets - A1P (X29A) mandverenhet.
-7 Fel i sensor for utloppstemperatur Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(R21T): kortslutning - A1P (X29A) manoverenhet.
-47 Fel i temperatursensor for Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kompressorholje (R8T): 6ppen krets - manoverenhet.
ALP (X29A)
-48 Fel i temperatursensor for Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kompressorholje (R8T): kortslutning - manoverenhet.
ALP (X29A)
s -0 Fel i temperatursensor for insug (R3T) - | Kontrollera kontakt pa kretskort eller

A1P (X30A)

manoverenhet.
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Huvudkod Underkod Orsak Losning
B -0 Fel i avisningstemperatursensor (R7T) - | Kontrollera kontakt pa kretskort eller
A1P (X30A) mandverenhet
47 -05 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter | Kontrollera kontakt pa kretskort eller
underkylning HE) (R5T) - A1P (X30A) mandverenhet.
8 -0 Fel i vatsketemperatursensor (spole) Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(RAT) - A1P (X30A) manoverenhet.
9 -0 Fel i sensor for gastemperatur (efter Kontrollera kontakt pa kretskort eller
underkylning HE) (R6T) - A1P (X30A) manodverenhet.
A -08 Fel i hogtryckssensor (SINPH): 6ppen Kontrollera kontakt pa kretskort eller
krets - A1P (X32A) manoverenhet.
-07 Fel i hogtryckssensor (SINPH): Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kortslutning - A1P (X32A) mandverenhet.
ir -05 Fel i lagtryckssensor (SINPL): 6ppen Kontrollera kontakt pa kretskort eller
krets - A1P (X31A) mandverenhet.
-07 Fel i lagtryckssensor (SINPL): Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kortslutning - A1P (X31A) manodverenhet.
L - Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 | Kontrollera kontakt.
signalproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
-9 Signal utomhusenhet - inverterare: Kontrollera kontakt.
FAN1 signalproblem - A1P (X20A, X28A,
X42A)
-2 Signal utomhusenhet - inverterare: Kontrollera kontakt.
FAN2 signalproblem - A1P (X20A, X28A,
X42A)
= -0 INV1 obalanserad Kontrollera att stromférsorjningen ar i
stromférsorjningsspanning korrekt intervall.
Lt -0 Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning.
-od Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning.
uz -0 INV1 spanningsbrist Kontrollera att stromférsorjningen ar i
korrekt intervall.
= INV1 fasbrist Kontrollera att stromforsorjningen ar i
korrekt intervall.
L3 -03 Felkod: Testkdrning av systemet ar annu | Utfor automatisk testkorning.
ej utfort (systemdrift ar ej mojlig)
Ly -0t Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 eler Kontrollera (Q1/Q2)
inomhus - utomhus ledningsdragningen.
-03 Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 eler Kontrollera (Q1/Q2)
inomhus - utomhus ledningsdragningen.

Onormalt resultat vid korning av
systemtest

Kor testet igen.
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Huvudkod Underkod Orsak Losning
w3 -0 Varning: Felaktig kabeldragning till Q1/ |Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.
Q2
-0z Felkod: felaktig kabeldragning till Q1/Q2 | Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.
- = F6r manga inomhusenheter dr|Kontrollera mangd och total kapacitet
anslutna till F1/F2-ledning for anslutna inomhusenheter.
= Dalig kabelanslutning mellan
utomhus- och inomhusenheter
g -0 Felkoppling i systemet. Fel typ av Kontrollera om andra inomhusenheter
inomhusenheter har kombinerats har fel och bekrafta att blandningen av
(R410A, R407C, RA, m.m.) inomhusenheter ar tillaten.
Fel i inomhusenhet
A -03 Kopplingsfel for inomhusenheter eller | Kontrollera om andra inomhusenheter
fel kombination av typer (R410A, har fel och bekrafta att blandningen av
R407C, RA, m.m.) inomhusenheter ar tillaten.
-8 Kopplingsfel for inomhusenheter eller | Kontrollera om andra inomhusenheter
fel kombination av typer (R410A, har fel och bekrafta att blandningen av
R407C, RA, m.m.) inomhusenheter ar tillaten.

L -0 Fel i automatisk adress (inkonsekvens) | Kontrollera om anslutet antal enheter
matchar antalet paslagna enheter (via
overvakningsldget) eller vanta tills
initieringen ar slutford.

uF -0 Fel i automatisk adress (inkonsekvens) | Kontrollera om anslutet antal enheter
matchar antalet paslagna enheter (via
overvakningsldget) eller vanta tills
initieringen ar slutford.

-05 Stoppventilen stéangd eller fel (vid Oppna stoppventiler.

kérning av systemtestet)
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12 Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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13 Tekniska data

En deluppsattning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala
webbplatsen for Daikin (allman tillgang). Hela uppsdttningen av den senaste
tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

| detta kapitel

13.1  Serviceutrymme: UTOMNUSENNET ......coiiiiiiiiiiiiie ettt ettt s et es ettt eens 105
13.2  ROrdragningsschema: UtOMNUSENNETEN ...ttt ettt ettt ettt ettt enes 107
13.3  Kopplingsschema: UtOMNUSENNET ........oiiiiiiiiiiiei ettt ettt es ettt 109
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13.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Om RXYSQ8:

* Vid installation av enheter bredvid varandra maste rérdragningen goras till framsidan, till baksidan eller nedat. |
det har fallet kan ror inte dras in till sidan.

* Vid installation av enheter bredvid varandra och rordragninge till baksidan maste du ha minst 2250 mm mellan
enheterna (i stallet for 100 mm som i bilderna nedan).

Om RXYSQ10+12: Vid installation av enheter bredvid varandra maste rordragningen goras till framsidan eller
nedat. | det hér fallet kan ror inte dras in till sidan.

Enskild enhet (E) | Enskild rad enheter (

EIEE

C—

B — 2100

A/ B,C — =100 | 2100 | 2100

B, E — 2100 =1000 <500
AB,CE |— 2150 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500

D, E — 21000/=21000| <500

B,D — 2100 21000

A B, C — 2200 | 2300 {21000
AB,CE |— 2200 | 2300 (21000 21000 <500
D — 21000
D, E — >1000|21000| <500
B,D Hp>H, 2300 21000
Hop<YaH,, 2250 21500
YaHy<HpsH, 2300 >1500

A,B,C,D

Hinder (vdaggar/avskarmningsplatar)
E Hinder (tak)

a,b,c,d,e Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E
e, Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder B
e, Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder D
H, Enhetens hojd
Ho6jd pa hinder B och D
1 Tata installationsramens undersida for att forhindra att utblast luft flodar tillbaka till
insugssidan via enhetens undersida.
2 Maximalt tva enheter kan installeras.
O rjtillatet

RXYSQ8~12TMY1B
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Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Om det finns risk for draneringsdropp och frysning mellan 6vre och nedre
enheter ...
(A2) Installera ett tak mellan 6vre och nedre enheter. Installera den 6vre enheten
tillrdckligt hogt dver den nedre enheten for att forhindra att is byggs upp pa den
ovre enhetens bottenplat.

B1=>B2 (B1) Om det inte finns nagon risk for draneringsdropp och frysning mellan évre och
nedre enheter ...
(B2) Du behover inte installera nagot tak, men tata utrymmet mellan de 6vre och
nedre enheterna for att forhindra att utblast luft flédar tillbaka till insugssidan via
enhetens undersida.
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13.2 Rordragningsschema: utomhusenheten

RXYSQ8

=
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o HEEE
STNPL
| {;} M1C
= g
T — J
| a
N EE A
k c j
a Stoppventil (gas) R3T Termistor (utmatning)
b Stoppventil (vatska) R4AT Termistor (varmevéxlare avfrostning)
¢ Filter (4x) R5T Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
d Ackumulator R6T Termistor (vatskeror)
e Underkylningsvarmevaxlare R7T Termistor (inlopp 2)
f Tryckregleringsventil SINPH Hogtryckssensor
g Varmevaxlare SINPL Lagtryckssensor
h Serviceport (hogtryck) S1PH HOgtrycksbrytare
i Oljeseparator Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
j Kapillarror (2x) Y2E Elektronisk expansionsventil
(underkylningsvarmevaéxlare)
k Serviceport (kdldmediumpafylining) Y1S Magnetventil
M1C Kompressor Y3S Solenoidventil (4-vagsventil)
M1F-M2F Flaktmotor —— Uppvarmning
R1T Termistor (luft) -=— Kylning
R2T Termistor (inlopp 1)
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RXYSQ10+12
e N\
R1T
Y1E
d ¢ RaT RyT MIF M2F
| @ & ) |
C
| e %Q} D) |
C
f
Y2E 9
R6T
| ¢ %
R3T IS |
| & |
-
c
N1 _W
m k
STNPL
| R5T |
| | |
c Y2s
a Stoppventil (gas) R21T Termistor (utmatning)
b Stoppventil (vatska) R3T Termistor (sug)
¢ Filter (6x) RAT Termistor (varmevaxlare, vatskeror)
d Underkylningsvarmevaxlare R5T Termistor (vatskeror)
e Dissipator (kretskort) R6T Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
f Tryckregleringsventil R7T Termistor (varmevaxlare avfrostning)
g Varmevaxlare R8T Termistor (M1C hus)
h Serviceport (hogtryck) SINPH Hogtryckssensor
i Backventil SINPL Lagtryckssensor
j Oljeseparator S1PH Hogtrycksbrytare
k Kapillarror (2x) Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
I Ackumulator Y2E Elektronisk expansionsventil
(underkylningsvarmevaxlare)
m  Serviceport (kdldmediumpafyllning) Y1S Solenoidventil (4-vagsventil)
M1C Kompressor Y2S Magnetventil
M1F-M2F Flaktmotor —— Uppvarmning
R1T Termistor (luft) =— Kylning
Installations- och anvandarhandbok 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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13.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet

Elschemat medfoéljer enheten och finns placerad pa insidan av serviceluckan.

Anm. for RXYSQS8:

A W N R

Detta kopplingsschema géller endast utomhusenheten.
Symboler (se nedan).
Symboler (se nedan).

Se installationshandboken for signalkabeldragning mellan inom- och
utomhusenheten F1-F2 och mellan olika utomhusenheter F1-F2.

| installationshandboken finns information om anvandning av brytarna
BS1~BS5 och DS1.

Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift.

Farger (se nedan).

Anm. for RXYSQ10+12:

1  Detta kopplingsschema géller endast utomhusenheten.
2 Symboler (se nedan).
3 Seinstallationshandboken for signalkabeldragning mellan inom- och
utomhusenheten F1-F2 och mellan olika utomhusenheter F1-F2.
4 linstallationshandboken finns information om anvandning av brytarna
BS1~BS3.
5  Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift.
6  Farger (se nedan).
Symboler:
L Spanning
N Neutral
- Lokal kabeldragning
o1 Kopplingslist
Kontaktdon
+ Fast kontakt
-0~ Flyttbar kontakt
D Skyddsjord (skruv)
fan) Brusfri jord
- Terminal
Farger:
BLK Svart
BLU Bla
BRN Brun
GRN Gron
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ORG
RED
WHT
YLW

Orange
Rod

Vit

Gul

Forklaring for kopplingsschema RXYSQ8:

Al1P

A2P

A3P

A4P

A5P
BS1~BS5
C32, Ce7
DS1
E1HC
F1U, F2U
F101U
F400U
H1P~H8P

HAP
K1R
K2M
K3R
K3R
K5R
K7R
L1IR
M1C
M1F, M2F
PS
Q1RP
R2, R3
R24
R95
RIT
R2T

Kretskort (huvudkretskort)
Tryckt kretskort (brusfilter)
Tryckt kretskort (inverterare)
Tryckt kretskort (flakt 1)

Tryckt kretskort (flakt 2)
Tryckknappsbrytare
Kondensator

DIP-switch

Vevhusvdrmare

Sakring (T 3,15 A /250 V) (A1P)
Sakring (5 A, DC650 V) (A4P) (A5P)
Sakring (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)

Lysdiod (servicemonitor orange)
H2P:

= Forberedelse, test: Blinkar

= |dentifierat fel: Tands

Lysdiod (servicemonitor gron)
Magnetrela (A3P)
Magnetkontaktor (M1C) (A3P)
Magnetrela (A2P)

(
Magnetreld (Y1S)
Magnetreld (Y3S)
Magnetrela (E1HC)
Reaktor

Motor (kompressor)

Motor (6vre och nedre flakt)
Huvudstrombrytare (A1P) (A3P)
Motfasskydd

Motstand

Motstand (strémsensor) (A4P) (A5P)

(
Motstand (strombegransande)
Termistor (luft)

(

Termistor (inlopp 1)
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R3T
RAT
RST
R6T
R7T
SINPH
SINPL
S1PH
V1CP
VIR
VIR
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E

Y2E

Y1s

Y3s
71C~78C
Z1F

Termistor (utmatning)

Termistor (varmevaxlare avfrostning)
Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
Termistor (vatskeror)

Termistor (inlopp 2)

Hogtryckssensor

Lagtryckssensor

Hogtrycksbrytare

Insignal till sékerhetsenhet

IGBT-modul (A4P) (A5P)

Diodbrygga IGBT-modul (A3P)
Kontaktdon (M1F)

Kontaktdon (M2F)

Kopplingslist (stromforsorjning)
Kopplingslist (kontroll) (A1P)

Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Elektronisk expansionsventil (underkylningsvarmevaxlare)
Magnetventil

Solenoidventil (4-vagsventil)

Brusfilter (ferritkdrna)

Bullerfilter (med avledare)

Forklaring for kopplingsschema RXYSQ10+12:

A1P
A2P
A3P
A4P
ASP
BS1~BS3
c47,C48
DS1, DS2
E1HC
F1U, F2U
F101U
F411U, F412U
F601U
HAP
K1M
K1R

Kretskort (huvudkretskort)
Tryckt kretskort (brusfilter)
Tryckt kretskort (inverterare)
Tryckt kretskort (flakt 1)
Tryckt kretskort (flakt 2)
Tryckknappsbrytare (A1P)
Kondensator

DIP-switch (A1P)
Vevhusvdrmare

Sakring (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
Sakring (A4P) (A5P)
Sakring (A2P)

Sakring (A3P)

Lysdiod (servicemonitor gron) (A1P) (A3P) (A4P) (A5P)
Magnetkontaktor (A3P)

Magnetrela (A3P)

RXYSQ8~12TMY1B
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K3R

K4R

K7R
K11R
L1IR
M1C
M1F, M2F
PS

Q1LD
Q1RP
R1T
R21T
R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8T

R1

R24
R313
R865, R867
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3
T1A

VIR
V2R
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E

Y2E

Y1S

Y2S
Z1C~z4C

Magnetrela (A3P)

Magnetrela (Y2S) (A1P)

Magnetrela (E1HC) (A1P)

Magnetrela (Y1S) (A1P)

Reaktor

Motor (kompressor)

Motor (6vre och nedre flakt)
Huvudstrombrytare (A1P) (A3P)
Lackagedetektorkrets (A1P)

Krets for identifiering av fasvandning (A1P)
Termistor (luft)

Termistor (utmatning)

Termistor (sug)

Termistor (varmevaxlare, vatskeror)
Termistor (vatskeror)

Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
Termistor (varmevaxlare avfrostning)
Termistor (M1C hus)
Motstand (strombegransande) (A3P)
Motstand (stromsensor) (A4P)
Motstand (stromsensor) (A3P)
Motstand (A3P)
Hogtryckssensor

Lagtryckssensor

Hogtrycksbrytare

7-segmentdisplay (A1P)

Strémsensor

Kraftmodul (A3P) (A4P) (A5P)

Kraftmodul (A3P)

Kontaktdon (M1F)

Kontaktdon (M2F)

Kopplingslist (stromforsorjning)

Kopplingslist (kontroll) (A1P)

Elektronisk expansionsventil (huvudventil)

Elektronisk expansionsventil (underkylningsvarmevéxlare)
Solenoidventil (4-vagsventil)

Magnetventil

Brusfilter (ferritkdrna)
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Z1F Bullerfilter (med avledare) (A2P)
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14 Om systemet

Inomhusenheten i detta VRV [V-S-varmepumpsystem kan anvandas for
uppvarmnings-/kylningstillampningar. Vilken typ av inomhusenhet som kan
anvandas beror pa serien av utomhusenheter.

| allmdnhet kan féljande typer av inomhusenheter anslutas till ett VRV IV-S-
varmepumpsystem (ej fullstdndig lista, beroende pa kombinationer av modell for
utomhusenhet och inomhusenhet):

= VRV-direktexpansionsinomhusenheter (luft till luft-tillampningar).
= RA-direktexpansionsinomhusenheter (luft till luft-tilldmpningar).
= AHU (luft till luft-tillampningar): EKEXV(A)-paket kravs.

= Luftrida (luft till luft-tillampningar): | kombinationstabellen i databoken finns mer
information.

AHU-enhet i par med VRV IV-S-varmepumpsutomhusenhet stdds.

AHU-enhet i multianslutning med VRV IV-S-varmepumpsutomhusenhet stods, dven
i kombination med VRV IV-S DX-expansionsenhet(er).

Ytterligare information finns i de tekniska data.

VARNING
= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten,

eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

*= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen 6ppen laga finns i
narheten. Kéldmediumet i sig ar helt sakert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det
genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i kontakt med en Gppen
laga. Lat ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften aterupptas.

OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika en forsamring av
kvaliteten bor du INTE anvanda enheten for att kyla precisionsinstrument, matvaror,

vaxter, djur eller konstverk.

OBS!
For framtida modifieringar eller utokningar av ditt system:

En fullstandig oversikt over tillatna kombinationer (for framtida utokningar av
systemet) ar tillganglig i de tekniska data och bor konsulteras. Kontakta installatoren
for att fa mer information och professionellt rad.

° INFORMATION
l = Kombination av VRV DX- och RA DX-inomhusenheter ar ej tillaten.

* Kombination av RA DX- och AHU-inomhusenheter ar ej tillaten.

= Kombination av RA DX- och komfortluftgardinsinomhusenheter &r ej tillaten.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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14.1 Systemlayout

i @

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer 6verens med systemets

layout.

b

oD Qn T O

-

f f

ARty

dZ dZ af af

VRV IV-S-vdrmepump, utomhusenhet

Koéldmediumror

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)

Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ avinomhusenhet)

BP-box (krdvs for anslutning av RA (Residential Air) eller SA (Sky Air) DX-
inomhusenheter)

RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct Expansion)

Anvandargranssnitt (tradlost, dedikerat beroende pa typ avinomhusenhet)
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15 Granssnitt

FARA
= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

* Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidrora, och maskinen
kan ga sonder. Kontakta leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig 6versikt dver huvudfunktionerna i
systemet.

Detaljerad information om nodvandiga atgarder for att ge tillgang till vissa
funktioner finns i den dedikerade installationshandboken och bruksanvisningen for
inomhusenheten.

Se bruksanvisningen for det installerade anvdandargranssnittet.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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16 Drift

| detta kapitel
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16.2  Driftvillkor
16.3  Anvanda systemet ..

16.3.1
16.3.2
16.33
16.3.4

16.4  Anvanda luftavfuktningsprogrammet....

16.4.1
16.4.2

16.5  Andra luftflddesriktningen

16.5.1

16.6  Stalla in huvudanvandargranssnittet

Om anvédndning av systemet..
Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och automatisk drift...
Om uppvarmning
Sa har anvands systemet

Om luftavfuktningsprogrammet
Sa har anvands luftavfuktningsprogrammet

Om luftflodesklaffen

Om installning av huvudanvandargranssnittet.........

Sa har anger du huvudanvéandargranssnittet (VRV DX)....
Sa har anger du huvudanvandargranssnittet (RA DX)
Om styrningssystem

VARNING

Enheten innehaller elektriska delar och delar som blir heta.

VARNING

Innan du anvander enheten ska du kontrollera att installationen ar korrekt utford av
en installator.

FARA
= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

® Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidroéra, och maskinen
kan ga sonder. Kontakta leverantoren avseende kontroll och justering av interna
delar.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE
bort flaktskyddet. Nar flakten roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

OBS!

Inspektera ALDRIG sjdlv enheten och utfor aldrig sjalv service pa enheten. Anlita
utbildad personal for dessa uppgifter.

Den har anvandarhandboken géller for foljande system med standardstyrning.
Innan anlaggningen tas i drift radgor du med leverantéren om vilken typ av drift

som motsvarar din systemtyp och ditt marke. Om anldggningen har ett anpassat
styrsystem fragar du leverantoren vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

Driftlagen (beroende pa typ avinomhusenhet):

= Uppvarmning och kylning (luft till luft).
= Enbart flaktdrift (luft till luft).

Installations- och anvandarhandbok
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Vilka dedikerade funktioner som finns beror pa typ av inomhusenhet. Se respektive
installationshandbok/bruksanvisning for mer information.

16.2 Driftvillkor

Anvéand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir driften saker
och effektiv.

Kylning Uppvarmning
Utomhustemperatur -5~52°C DB —-20~21°CDB
-20~15,5°C WB
Inomhustemperatur 21~32°CDB 15~27°CDB
14~25°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%"

@ Eor att undvika kondens och att vatten droppar frén enheten. Om temperatur eller
luftfuktighet ligger utanfér dessa granser kanske sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

Driftintervallet ovan &r endast giltigt i DX-inomhusenheter som ar anslutna till VRV-
systemet.

Sarskilda  driftintervall  géller for anvandning av AHU. De finns i
installationshandboken/bruksanvisningen fér den dedikerade enheten. Den
senaste informationen finns i de tekniska data.

16.3 Anvanda systemet

16.3.1 Om anvadndning av systemet
= Driftproceduren varierar beroende pa kombinationen av utomhusenhet och
anvandargranssnitt.

= For att skydda enheten bor huvudstrommen sattas pa 6 timmar innan
utrustningen tas i drift.

= Om huvudstrommen bryts under pagaende drift kommer driften att aterstartas
automatiskt nar strommen satts pa igen.

16.3.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och automatisk drift

= Véxlingar kan inte goras med en fjarrkontroll vars display visar
"vaxlingskontakten under central styrning" (installationshandboken och
bruksanvisningen for fjarrkontrollen).

= Nar displayen "vaxlingskontakten aktiv" blinkar, se "16.6.1 Om installning av
huvudanvandargranssnittet" [» 122].

= Flakten kan fortsatta att gd under 1 minut efter att varmen har stangts av.

= Luftflodet kan andras automatiskt beroende pa rumstemperaturen eller ocksa
kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget funktionsfel.

16.3.3 Om uppvarmning

Under varmedrift tar det i allménhet langre tid att uppna angiven temperatur an
vid kylning.

Foljande operation utfors for att forhindra att uppvarmningskapaciteten faller eller
att ett kallt drag uppstar.

RXYSQ8~12TMY1B |4 DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift 6kar isbeldggningen pa utomhusenhetens luftkylda spole
efter hand, vilket begransar energidverforingen till utomhusenhetens spole.
Uppvarmningskapaciteten minskar och systemet maste genomga en
avfrostningsoperation for att kunna ta bort frost fran utomhusenhetens spole. Vid
avfrostningsdrift minskar uppvarmningskapaciteten pa inomhusenhetssidan tills all
avfrostning ar slutford. Efter avfrostning aterfar enheten fullstandig
uppvarmningskapacitet.

Inomhusenheten stoppar flaktdriften, kéldmediumcykeln reverseras och energi
fran byggnadens insida anvands for avfrostning av utomhusenhetens spole.

Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift pa display [&/®@],

Varmestart

For att hindra att kall luft blases ut fran en inomhusenhet vid start av Varme
stoppas automatiskt inomhusenhetens flakt. Displayen pa fjarrkontrollen visar
&/®%) Det kan ta en stund innan flakten startar. Detta innebar inget funktionsfel.

INFORMATION

o

l ® Uppvarmningskapaciteten faller nar utomhustemperaturen faller. Om detta
hander bor du anvanda en annan uppvarmningsenhet tillsammans med enheten.
(Vid anvandning tillsammans med enheter med en Gppen laga ska rummet
ventileras konstant). Placera ingenting med en 6ppen laga i direkt anslutning till
|uftflodet fran enheten eller under enheten.

* Det tar en stund att vdarma upp rummet fran det att enheten startar, eftersom
enheten anvander ett varmluftscirkulationssystem for att varma upp hela
rummet.

* Om den varma luften stiger upp i taket och golvet blir kallt rekommenderar vi att
du anvander cirkulationsflakten (inomhusflakten for luftcirkulation). Kontakta din
aterforsaljare for mer information.

16.3.4 Sa héar anvands systemet

1 Tryck pa knappen for val av driftldge pa fjarrkontrollen flera gdnger och valj
onskat lage.

# Kylning
¢ Uppvarmning
@ Enbart flakt
2 Tryck pd PA/AV-knappen pa fjarrkontrollen.

Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.

16.4 Anvanda luftavfuktningsprogrammet

16.4.1 Om luftavfuktningsprogrammet

= Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i rummet med sa liten
temperatursankning som mojligt (minimal rumskylning).

= Mikrodatorn bestammer automatiskt temperatur och flakthastighet (kan ej anges
med fjarrkontrollen).

= Systemet startar inte i detta driftldge om rumstemperaturen ar for lag (<20°C).
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16.4.2 Sa har anvands luftavfuktningsprogrammet

Starta

1 Tryck pd knappen Val av driftlige flera gdnger pa fjarrkontrollen och valj [«
(program for torkning).

2 Tryck pd PA/AV-knappen pa fjarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tdnds och systemet startas.

3 Tryck pd knappen for val av luftflodesriktning (endast for dubbelflode,
multiflode, horn-,  tak- och vaggmontering). Se "16.5 Andra
luftflodesriktningen" [» 121] for mer information.

Stoppa
4 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargranssnittet igen.

Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

OBS!
Stang inte av strommen omedelbart efter att enheten stoppats utan vanta minst 5
minuter.

16.5 Andra luftflddesriktningen

Se bruksanvisningen for anvandargranssnittet.

16.5.1 Om luftflodesklaffen
Luftflodesklafftyper:

\

7\ j;'( Dubbelflodes- samt multiflddesenheter

s

/Q Hornenheter

19

/@ Takmonterade enheter

'
N

. U] Vaggmonterade enheter
7 /

VA

Vid foljande villkor styr en mikrodator luftflddesriktningen, som darigenom kan
vara en annan an den som visas pa displayen.

Kylning Uppvarmning

= Om rumstemperaturen ar lagre dn|= Nar driften startas.

den installda temperaturen. = Om rumstemperaturen ar hogre an
den installda temperaturen.

= Vid avfrostningslage.

= Vid kontinuerlig drift med vagrat luftflédesriktning.

= Vid kontinuerlig drift med nedatriktat luftfléde vid kylningen for en tak- eller
vaggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflodets riktning. Da andras aven
visningen pa anvandargranssnittet.

Luftflodesriktningen kan dndras pa foljande satt:
= Luftflodesklaffen andrar sjalv sitt lage.
= Luftflodesriktningen kan lasas av anvandaren.
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VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat 121
4P404225-1C—-2025.11



16 | Drift

—
- Automatiskt <./ och 6nskat lage /.

VARNING
Vidrér ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen néar svangklaffen ar igang.

Fingrarna kan fastna eller ocksa kan enheten skadas.

OBS!
= Granserna for luftflodesklaffen ar stallbara. Kontakta din aterforsaljare for mer
information. (endast for dubbelflode, multiflode, hérn-, tak och vaggmontering).

= Undvik korning med vagrat riktning w=--= Det kan leda till uppbyggnad av
kondens eller damm pa taket eller klaffen.

16.6 Stalla in huvudanvandargranssnittet

16.6.1 Om installning av huvudanvandargranssnittet

° INFORMATION
l Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt stammer 6verens med systemets
layout.
a . .
— 1
b rc | c | roe e
A A B N
- dEl  dE ! gF  gFf

VRV IV-S-varmepump, utomhusenhet

Koéldmediumror

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)

Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ avinomhusenhet)

BP-box (krdvs for anslutning av RA (Residential Air) eller SA (Sky Air) DX-
inomhusenheter)

f RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct Expansion)

g Anvandargranssnitt (tradlost, dedikerat beroende pa typ av inomhusenhet)

D Qn T O

Néar systemet har installerats som i bilden ovan maste ett av anvandargranssnitten
anges som huvudanvandargranssnitt.

Displayerna for sekundarfjarrkontroller visar (vaxling under central styrning)
och sekundarfjarrkontroll féljer automatiskt det driftlige som anges av
huvudfjarrkontrollen.

Endast huvudfjarrkontrollen kan vélja uppvarmnings- eller kylningslage
(huvudenhet fér uppvarmning/kylning).

16.6.2 Sa héar anger du huvudanvandargranssnittet (VRV DX)

Om endast VRV DX-inomhusenheter ar anslutna till VRV-systemet:

1 Tryck pa knappen for val av driftlage pa huvudfjarrkontrollen i 4 sekunder. Om
den hér proceduren inte har utforts kan den utforas pa det forsta
fjarrkontrollen som anvands.

Resultat: Displayen som visar (vaxling under central styrning) pa alla
sekundarfjarrkontroller som ar anslutna till samma utomhusenhet blinkar.
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16 | Drift

2 Tryck pa knappen for val av driftlage pa den fjarrkontroll som ska anges som
huvudfjarrkontroll.

Resultat: Darmed ar proceduren klar. Den har fjarrkontrollen har angetts som
huvudfjarrkontroll och displayen visar (véaxling under central styrning)
forsvinner. Displayerna for ovriga fjarrkontroller visas (vaxling under
central styrning).

16.6.3 Sa har anger du huvudanvandargranssnittet (RA DX)

Om endast RA DX-inomhusenheter ar anslutna till VRV IV-S-systemet:
1 Stoppa allainomhusenheter.

2 Nar systemet inte ar i drift (alla inomhusenheter, termo AV) kan du definiera
huvud-RA DX-inomhusenheten genom att adressera den enheten med ett
infrarott anvandargranssnitt (ge instruktionen termo PA i 6nskat lage).

Det enda sattet att dndra huvudenhet ar genom att upprepa foregaende procedur.
En véxling mellan kyla/viarme (eller tvdartom) ar endast mojlig genom &ndring av
driftlaget for den definierade huvudinomhusenheten.

16.6.4 Om styrningssystem

Detta system har tva andra styrsystem forutom individuellt styrsystem (ett
fiarrkontroll styr en inomhusenhet). Féljande férutsattningar maste galla for att
enheten ska vara nagon av de bada typerna:

Typ Beskrivning

Gruppstyrningssystem Ett anvandargranssnitt styr upp till 16
inomhusenheter. Alla inomhusenheter har
samma installning.

System med tva fjarrkontroll Tva fjarrkontroll styr en inomhusenhet (vid
gruppstyrningssystem, en grupp
inomhusenheter). Enheterna styrs individuellt.

OBS!
Kontakta leverantéren om du vill andra kombinationen eller instéllningen av ett

gruppstyrningssystem eller ett system med tva fjarrkontroll.
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17 Energisparlage och optimal drift

Gor foljande for att vara saker pa att systemet kommer att fungera pa ratt satt:

Justera luftutloppet sa att den inte stor personer i rummet.
Justera temperaturen till behaglig niva. Undvik 6verdriven varme eller kyla.

Forhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet
nar anlaggningen kors i kylningslage.

Vadra ofta. Vid léngre tids anvandning kravs sarskild uppmarksamhet pa
ventilationen.

Hall dorrar och fonster stangda. Om dorrar eller fonster ar 6ppna strommar
luften ut ur rummet och forsamrar verkan av kylning eller varmning.

Var noga med att INTE kyla eller varma for mycket. Du kan spara energi genom
att undvika extrema temperaturinstallningar.

Placera ALDRIG féremal nara enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan
forsamra effekten eller stoppa driften.

Stang av huvudstrombrytaren for enheten om den inte ska anvandas under en
langre tid. Om huvudstrombrytaren ar pa forbrukar enheten alltid stréom. Innan
enheten aterstartas ska huvudstrombrytaren slas pa 6 timmar innan enheten tas
i drift for att sdkerstalla att systemet fungerar felfritt. (Se kapitlet "Underhall" i
handboken for inomhusenheten.)

Nar displayen visar & (dags att rengora luftfiltret) anlitar du utbildad
servicepersonal for att rengora filtren. (Se kapitlet "Underhall" i handboken for
inomhusenheten.)

Kontrollera att inomhusenheten och anvéndargranssnittet ar minst 1 m fran TV-
apparater, radioapparater, stereoanldggningar och annan liknande utrustning.
Om du inte gor det kan bilden bli statisk eller forvrangd.

Placera inga foremal som kan ta skada av vatten under inomhusenheten.

Kondens kan bildas om luftfuktigheten ar dver 80% eller om draneringsutloppet
blockeras.

Detta varmepumpsystem &r utrustat med avancerade energibesparande
funktioner. Beroende pa prioriteten kan tonvikten laggas pa energibesparing eller
komfortniva. Flera parametrar kan véljas for att fa en optimal balans mellan
energiforbrukning och komfort for den aktuella tilldmpningen.

Flera konfigurationer ar tillgéngliga och forklaras oversiktligt nedan. Kontakta
installatoren eller leverantoren for rad eller for att modifiera parametrarna efter
behoven i din byggnad.

Detaljerad information for installatoren finns i installationshandboken. Denne kan
hjalpa dig att fa basta mojliga balans mellan energiforbrukning och komfort.
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17.1 Tillgangliga huvuddriftmetoder

Grund

Kyltemperaturen dr fast, oberoende av situationen.

Automatisk

Kylmediumtemperaturen anges beroende pa utomhusfoérhallanden. Du kan darfor
justera kylmediumtemperaturen for att matcha erforderlig belastning (vilken ocksa
ar relaterad till utomhusforhallanden).

Exempel: Nar systemet kors i kylningsdrift behover du inte lika mycket kylning vid
ldga utomhustemperaturer (t.ex. 25°C) som vid hoga utomhustemperaturer (t.ex.
35°C). Med den har idén Dborjar systemet automatiskt att Oka
kylmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade kapaciteten
och okar systemets effektivitet.

Hog kanslighet/ekonomi (kyla/virme)

Kylmediumtemperaturen stélls hogre/lagre (kylning/uppvarmning) i forhallande till
grunddrift. Fokus vid hog kanslighetslage ar kundens komfort.

Valmetoden for inomhusenheter &r viktig och maste beaktas eftersom den
tillgangliga kapaciteten inte ar densamma som vid grunddrift.

Kontakta installatoren for information om tillampningar med hog kanslighet.

17.2 Tillgangliga komfortinstallningar

For varje ldage ovan kan en komfortniva valjas. Komfortnivan ar relaterad till den
tajming och anstrangning (energiférbrukning) som kravs for att uppna en viss
rumstemperatur genom att tillfalligt andra kylmediumtemperaturen till olika
varden for att snabbare uppna erforderliga forhallanden.

= Kraftfull

= Snabb

= Mild

= Eko
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18 Underhall och service

VARNING

Byt ALDRIG ut en sakring mot en sakring med fel amperetal eller andra kablar nar en
sakring 16st ut. Om en koppartrad eller trad av annat slag anvands kan enheten
forstoras eller ocksa kan det orsaka brand.

>

FARA: Var forsiktig med flakten!
Det ar farligt att inspektera enheten med flakten igang.

Var noga med att STANGA AV huvudstrémbrytaren innan du utfér ndgot
underhallsarbete.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE
bort flaktskyddet. Nar flakten roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens fundament och installation
sa att inga skador uppkommit. Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och
orsaka skador.

VARNING

Inspektera ALDRIG sjalv enheten och utfor aldrig sjélv service pa enheten. Anlita
utbildad personal for dessa uppgifter.

OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska
rengoringsamnen och dylikt. Panelen kan bli missfargad eller flagna. Om den ér
mycket smutsig bloter du en trasa i neutralt rengéringsmedel utspatt i vatten, kramar
ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.

© B BB P
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18.1  Underhéll efter ett langt driftsstopp
18.2  Underhall fore ett langt driftsstopp
18.3  Om kéldmediumet
18.4  Service och garanti efter forséaljning ..
18.4.1  Garantiperiod.......ccoceceveiviinnnns
18.4.2  Rekommenderat underhall och inspektion........

18.4.3  Rekommenderade underhalls- ochinspektionscykler
18.4.4  Nedkortade underhalls- 0Ch ULDYLESCYKIET ...c.oviiiiiiiicceccc e

18.1 Underhall efter ett langt driftsstopp

Exempelvis i borjan av sdasongen.

= Kontrollera och ta bort allting som kan blockera luftintaget och luftutloppet pa
bade inomhus- och utomhusenheten.

= Rengor Iuftfilter och inomhusenheters holjen. Kontakta installatoren eller
underhallspersonal foér att rengoéra luftfilter och holjen pa inomhusenheten.
Underhallstips och procedurer for rengoring anges i installationshandbocker/
bruksanvisningar for motsvarande inomhusenheter. Var noga med att installera
rengjorda luftfilter i samma position.
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= Satt pa strommen minst 6 timmar innan systemet tas i bruk for att ge en mjukare
drift. Sa fort strommen séatts pa tands displayen pa anvandargranssnittet.

18.2 Underhall fore ett langt driftsstopp

Exempelvis i slutet av sdsongen.

= K&r inomhusenheten med enbart flaktdrift i ungefar en halv dag for att torka ut
enheternas innanmaten. Se "16.3.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och
automatisk drift" [» 119] for mer information om enbart flaktdrift.

= Stang av strommen. Anvandargranssnittets display slacks.

= Rengor luftfilter och inomhusenheters holjen. Kontakta installatéren eller
underhallspersonal for att rengéra Iuftfilter och holjen pa inomhusenheten.
Underhallstips och procedurer for rengdring anges i installationshandbdcker/
bruksanvisningar for motsvarande inomhusenheter. Var noga med att installera
rengjorda luftfilter i samma position.

18.3 Om koldmediumet

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmedietyp: R410A
Global uppvarmningspotentialvarde (GWP): 2087,5

OBS!
Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten kraver att
kéldmediumpafylining av enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd CO,.

Formel for berdkning av motsvarande madngd CO, i ton: GWP-vdrde for
kéldmedium x total mangd pafyllt kéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatér for mer information.

VARNING

= Koldmediumet i systemet &r sakert och lacker i normala fall INTE. Om
koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en Gppen laga resultera i en
skadlig gas.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med o6ppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantoren av enheten.

= Anvand INTE systemet forrdan en servicetekniker bekraftar att den del dar
kéldmediumlackan uppstatt har reparerats.

18.4 Service och garanti efter forsaljning

18.4.1 Garantiperiod

= Den har produkten har ett garantikort som fylldes i av leverantdren vid
installationen. Det ifyllda kortet ska kontrolleras av kunden och forvaras pa ett
sakert stélle.

= Om reparationer av produkten krdvs under garantiperioden kontaktar du
leverantoren med garantikortet till hands.
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18.4.2 Rekommenderat underhall och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten nar den anvants nagra ar forsamras prestandan
till en viss del. Eftersom demontering och rengoéring av enheternas innanmaten
kraver tekniskt kunnande, samt for att fa basta mojliga underhall av enheterna,
rekommenderar vi att du tecknar ett underhdlls- och inspektionsavtal som
komplettering av de vanliga underhallsaktiviteterna. Vart natverk av leverantorer
har tillgang till ett permanent lager av viktiga komponenter sa att din enhet kan fa
sa lang livslangd som mojligt. Kontakta din leverantor for mer information.

Na&r du kontaktar leverantéren ska du alltid uppge féljande information:
= Komplett modellnamn pa enheten.
= Tillverkningsnummer (anges pa enhetens namnplat).

= Installationsdatum.
= Symptomen eller problemet, samt information om felet.

VARNING
= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten,

eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

*= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen 6ppen laga finns i
narheten. Koldmediumet i sig ar helt sakert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det
genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i kontakt med en Gppen
laga. Lat ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften aterupptas.

18.4.3 Rekommenderade underhalls- ochinspektionscykler

Observera att angivna underhalls- och utbytescykler inte géller garantiperioden for

komponenterna.
Komponent Inspektionscyk Underhallscykel (utbyten och/
el eller reparationer)

Elmotor 1ar 20 000 timmar
Kretskort 25000 timmar
Varmevaxlare 5ar

Sensor (termistor osv) 5ar
Anvandargranssnitt och brytare 25 000 timmar
Draneringstrag 8 ar
Expansionsventil 20 000 timmar
Magnetventil 20 000 timmar

Tabellen galler under antagande av foljande anvandningsvillkor:

= Normal anvdndning utan att enheten startas och stoppas for ofta. Beroende pa
modell rekommenderar vi inte att maskinen stoppas och startas mer an 6 ganger
per timme.

= Enheten antas vara i drift 10 timmar per dag och 2 500 timmar per ar.
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OBS!
* Tabellen indikerar huvudkomponenterna. Mer information finns i underhalls- och
inspektionsavtalet.

* Tabellen indikerar rekommenderade intervall for underhallscykler. Fér maximal
livslangd kan underhallsarbeten eventuellt kravas tidigare. Rekommenderade
intervall kan anvandas for planering av lampligt underhall med avseende pa
budgetering av underhalls- och inspektionskostnader. Beroende pa innehallet i
underhalls- och inspektionsavtalet kan inspektion- och underhallscykler i
verkligheten vara kortare an de som anges hari.

18.4.4 Nedkortade underhalls- och utbytescykler

Nedkortning av "underhallscykel" och "utbytescykel" kan behotvas i foljande
situationer:

Enheten finns pa platser dar:

= Varme och luftfuktighet fluktuerar mer an normalt.

= Stromforsorjningen har hog fluktuation (spanning, frekvens, vagdistorsion, 0.s.v.)
(enheten kan inte anvandas om stromforsorjningen fluktuerar utanfor tillatet
intervall).

= Stotar och vibrationer ofta uppstar.

= Damm, salt, skadliga gaser eller oljedimmor som svavelsyra och svavelvate finns i
luften.

= Maskinen startas och stoppas ofta eller drifttiden &r lang (platser med 24-
timmars luftkonditionering).

Rekommenderad cykel for forslitningsdetaljer

Komponent Inspektionscy | Underhallscykel (utbyten och/
kel eller reparationer)
Luftfilter 1ar 5ar
Hogeffektfilter 1ar
Sakﬂng 10 ér
Vevhusvarmare 8 ar
Trycksatta komponenter Vid korrosion, kontakta din
aterforsaljare.

OBS!
= Tabellen indikerar huvudkomponenterna. Mer information finns i underhalls- och
inspektionsavtalet.

® Tabellen indikerar rekommenderade intervall for utbytescykler. Fér maximal
livslangd kan underhallsarbeten eventuellt kravas tidigare. Rekommenderade
intervall kan anvandas for planering av lampligt underhall med avseende pa
budgetering av underhalls- och inspektionskostnader. Kontakta din aterférsaljare
for mer information.

INFORMATION

Skador som orsakas av att enheter demonteras eller rengors invandigt av nagon
annan an vara auktoriserade aterforsaljare omfattas eventuellt inte av garantin.

i @
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19 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och kontakta din

aterforsaljare.

brandlukt).

VARNING
Stoppa driften och sting AV strémmen om nagot ovanligt intraffar (t.ex.

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det orsaka skador, elektriska stotar
eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel

Atgird

Om en sdkerhetsanordning, t.ex. en sdkring, en | Stdng AV huvudstrombrytaren.
kretsbrytare eller jordfelsbrytare utloses ofta
eller om brytaren pa/av INTE fungerar.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Driftbrytaren fungerar INTE som den ska. Stang AV strommen.

felkod visas.

Om displayen pa anvandargranssnittet indikerar | Kontakta installatéren och
enhetens nummer, driftlampan blinkar och en rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstdende namnda fall och inget av
ovan ndmnda fel finns kan du felsoka systemet enligt féljande procedurer.

Fel

Atgird

Om systemet inte gar
overhuvudtaget.

Kontrollera om det foreligger nagot stromavbrott.
Vanta tills strommen kommer tillbaka. Om
strommen faller bort under pagdende drift startas
systemet automatiskt nar strommen kommer
tillbaka.

Kontrollera sakringar och brytare. Byt ut sakringen
eller aterstall brytaren.

Om systemet fungerar i
laget for enbart flaktdrift
men stannar vid 6vergang
till uppvarmning eller
kylning.

Kontrollera om luftintaget eller utblaset for
inomhusenheten eller utomhusenheten ar
blockerat eller igensatt. Ta bort alla hinder for
luftflodet.

Kontrollera om displayen pa anvdndagranssnittet
visar & (dags att rengora luftfiltret). (Se
"18 Underhall och service" [» 126] och "Underhall"

i handboken fér inomhusenheten.)
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Fel Atgard

Systemet fungerar men = Kontrollera om luftintaget eller utblaset for

kylning och varme ar inomhusenheten  eller utomhusenheten  &r

otillracklig. blockerat eller igensatt. Ta bort alla hinder for
luftflodet.
= Kontrollera att Iluftfiltret inte ar igensatt (se
kapitlet "Underhall" i handboken for
inomhusenheten).

= Kontrollera temperaturinstallningen.
= Kontrollera flaktens installda hastighet med
anvandargranssnittet.

= Kontrollera att inga fonster eller dorrar ar 6ppna.
Stang dorrar och fonster for att hindra att
uteluften kommer in.

= Kontrollera om det finns for manga personer i
rummet om driftlaget ar Kylning. Kontrollera om
det finns ndgon varmekalla i rummet.

= Kontrollera om solen lyser direkt in i rummet.
Anvand gardiner eller persienner.

= Kontrollera om luftflodesriktningen ar korrekt.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omajligt att |6sa problemet
sjalv kontaktar du installatoren och meddelar symptomen, komplett modellnamn
pa enheten (med tillverkningsnummer om sa ar majligt) och installationsdatum.

| detta kapitel

19.1  Felkoder: Oversikt
19.2  Symptom som INTE ar systemfel

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

19.1 Felkoder: Oversikt

Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
efter nagra minuter
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:
Symptom:

Systemet startar inte

Flaktdrift ar mojlig, men kylning och varme fungerar inte

Flaktstyrkan motsvarar inte installningen
Flaktriktningen 6verensstammer inte med installningen
Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)
Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)............ccccccoveeveveceviieveceen 134
Pa anvandargranssnittets display visas "U4" eller "US". Enheten stannar, men startar sedan igen

Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet) ....
Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet)

Buller fran luftkonditioneringen (utomhusenhet)
Det kommer damm fran enheten
Enheterna kan lukta
Utomhusenhetens fldkt snurrar inte
PA diSPlayen Visas "88" ...

Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort kérning i uppvarmningslage................. 135
Insidan pa en utomhusenhet &r varm dven efter att enheten har stoppats ..
Varm luft kanns nar inomhusenheten ar avstangd

Om en felkod visas pa displayen pa inomhusenhetens fjarrkontroll kontaktar du
installatoren och meddelar denne felkoden samt enhetens typ och serienummer
(denna information finns pa enhetens namnplat).

Som referens finns en lista med felkoder. Du kan, beroende pa nivan av felkoden,
aterstalla koden genom att trycka pd PA/AV-knappen. Be annars installatéren om

rad.
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Huvudkod Innehall
A0 Externt frysskydd har aktiverats
A EEPROM-fel (inomhus)
A3 Fel i draneringssystem (inomhus)
AE Flaktmotorfel (inomhus)
A7 Fel i svangklaffmotor (inomhus)
A9 Expansionsventilfel (inomhus)
Aar Feli draneringssystem (inomhusenhet)
AH Fel i filterdammkammare (inomhus)
A Fel i kapacitetsinstallning (inomhus)
Ci Signalfel mellan huvudkretskort och underkretskort (inomhus)
oo Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, vatska)
£5 Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, gas)
£ Fel i termistor for luftinsug (inomhus)
cR Fel i termistor for luftutlopp (inomhus)
ce Fel i rorelsedetektor eller golvtemperatursensor (inomhus)
g Fel i termistor for anvandargranssnitt (inomhus)
£ Kretskortsfel (utomhus)
EZ Jordfelsdetektor aktiverad (utomhus)
E3 Hogtryckskontakt aktiverad
£ Lagtrycksfel (utomhus)
£S5 Kompressorlds detekterat (utomhus)
£ Flaktmotorfel (utomhus)
£ Fel i elektronisk expansionsventil (utomhus)
F3 Fel i temperatursensor for utlopp (utomhus)
Fy Onormal luftintagstemperatur (utomhusenhet)
F& Overpafylining av kéldmedium detekterad
H3 Fel i hogtrycksbrytare
HY Fel i lagtrycksbrytare
HT Flaktmotorproblem (utomhusenhet)
He Fel i omgivningstemperatursensor (utomhus)
i Trycksensorfel
= Stromsensorfel
43 Fel i utloppstemperatursensor (utomhus)
i Fel i gastemperatursensor for varmevaxlare (utomhus)
s Fel i temperatursensor for insug (utomhusenhet)
= Fel i avisningstemperatursensor (utomhus)
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Huvudkod Innehall

247 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter underkylning HE)
(utomhus)

B Fel i vatsketemperatursensor (spole) (utomhus)

49 Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning HE) (utomhus)

A Fel i hogtryckssensor (SINPH)

ir Fel i lagtryckssensor (SINPL)

L INV-kretskort onormalt

L Onormal flanstemperatur

LS Fel i kretskort for inverterare

L5 Overstrom detekterad i kompressorn

L9 Kompressorlas (start)

L Signal utomhusenhet - inverterare: INV-signalproblem

= INV obalanserad stromfdrsorjningsspanning

Py Flanstermistorfel

= Fel i kapacitetsinstallning (utomhus)

g Onormalt lagtrycksfall, felaktig expansionsventil

Ui Motfasfel, stromforsorjning

Lz INV spanningsbrist

U3 Testkorning av systemet ar annu ej utfort

Ly Signalkabeldragning inomhus/utomhus

Ls Onormalt anvandargranssnitt - inomhuskommunikation

L7 Felaktig kabeldragning till utomhusenhet/utomhusenhet

ug Onormal kommunikation huvud-/underenhet anvandargranssnitt

g Felkoppling i systemet. Felaktig kombination avinomhusenheter.
Feliinomhusenhet.

LA Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel kombination av typer

e Centraliserad adressdubblett

Le Fel i kommunikation centraliserad styrenhet-inomhusenhet

U Fel i automatisk adress (inkonsekvens)

LIH Fel i automatisk adress (inkonsekvens)

19.2 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:

19.2.1 Symptom: Systemet startar inte

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa fjarrkontrollens
PA/AV-knapp. Om signallampan lyser &r systemet i normalt tillstand. For att
forhindra att kompressorns motor blir 6verbelastad startas Iuftkonditioneringen
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5 minuter efter det att den satts pa om den strax innan stdngts av. Samma
startfordrojning sker nar knappen Val av driftlage har anvants.

= Om "Under Centralised Control" (centralstyrning) visas pa fjarrkontrollen och du
trycker pa nagon styrknapp blinkar displayen ett par sekunder. Den blinkande
displayen visar att anvdndargrdnssnittet inte kan anvandas.

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att huvudstrommen slagits pa.
Vanta nadgon minut tills mikrodatorn ar klar for drift.

19.2.2 Symptom: Flaktdrift &r mojlig, men kylning och varme fungerar inte

Omedelbart efter att strommen slas pa. Mikrodatorn fardigstalls for drift och en
kommunikationskontroll genomférs med inomhusenheten/inomhusenheter. Vanta
i max 12 minuter tills denna process ar slutford.

19.2.3 Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte installningen

Flakthastigheten dndras inte dven om andringsknappen for flaktstyrkan trycks ned.
Under uppvarmningsdrift stdangs utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar
till tyst flaktdrift nar rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for
att kall luft inte ska bldsa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten dndras inte &dven ndr en annan inomhusenhet ar i
uppvarmningslage, om knappen trycks ned.

19.2.4 Symptom: Flaktriktningen dverensstammer inte med installningen

Flaktriktningen oOverensstammer inte med displayen pa anvandargranssnittet.
Flaktriktningen dndras inte. Detta beror pa att enheten styrs av mikrodatorn.

19.2.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)

= Nar luftfuktigheten dr hog under kylningsdrift. Om en inomhusenhet invandigt ar
kraftigt nedsmutsad kan temperaturférdelningen i rummet bli ojamn.
Inomhusenheten maste rengoras invandigt. Be aterforsaljaren visa hur enheten
ska rengoras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets temperatur och
luftfuktighet &r 13g. Detta beror pa att varm koldmediumgas flyter bakat i
inomhusenheten och skapar anga.

19.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Néar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen
overgar till anga som sedan blases ut.

19.2.7 Symptom: Pa anvandargranssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men
startar sedan igen efter nagra minuter

Detta beror pa att fjarrkontrollen upptécker brus fran andra elektriska enheter an
luftkonditioneringsanldaggningen. Bruset forhindrar kommunikation mellan
enheterna och gor att de stannar. Driften aterupptas automatiskt nar bruset
forsvinner. Om du stanger av och satter pa strommen kanske detta fel forsvinner.

19.2.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hors omedelbart efter det att huvudstrommen slagits pa. Den
elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten borjar arbeta och skapar
ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.
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= Ett kontinuerligt lagt "sus" hors nar systemet arbetar i ldge Kyla eller ar stoppat.
Nar draneringspumpen (extra tilloehor) arbetar hor detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hors nar systemet stoppas efter kdrning i lage Varme. Utvidgning
och krympning av plastdetaljer pa grund av temperaturandringar skapar detta
ljud.

= Svaga "pys-" och "surrljud" hors trots att inomhusenheten stoppats. Nar en
annan inomhusenhet ar i drift hors detta ljud. For att hindra att olja och
koldmedium blir kvar i systemet halls avsiktligt ett litet koldmediumflode igang.

19.2.9 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt vasande ljud hors néar systemet kors i kylnings- eller
avfrostningslage. Detta ljud skapas av kylgas som strémmar genom bade
inomhus- och utomhusenheter.

= Ett visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid avfrostning. Detta
ljud kommer fran kéldmediumet nar dess flode dndras eller stoppas.

19.2.10 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen (utomhusenhet)

Néar tonen pa driftljudet andras. Detta ljud beror pa andring av frekvensen.

19.2.11 Symptom: Det kommer damm fran enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att det kommit in
damm i enheten.

19.2.12 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och sedan avge
lukterna igen.

19.2.13 Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar inte

Vid drift styrs flaktens hastighet sa att produkten ska fungera optimalt.

19.2.14 Symptom: Pa displayen visas "88"

Detta sker omedelbart efter det att huvudstrémbrytaren slagits till och innebar att
anvandargranssnittet ar i normalt lage. Detta fortsatter i 1 minut.

19.2.15 Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort korning i
uppvarmningslage

Detta forhindrar att kdldmedium blir kvar i kompressorn. Enheten stoppar efter 5
till 10 minuter.

19.2.16 Symptom: Insidan pa en utomhusenhet ar varm dven efter att enheten har stoppats

Detta beror pa att vevhusvdarmaren haller kompressorn varm sa att den kan starta
utan problem.

19.2.17 Symptom: Varm luft kdnns ndr inomhusenheten ar avstangd

Flera olika inomhusenheter kors i samma system. Nar en annan enhet kors flyter
en viss mangd kéldmedium fortfarande genom enheten.
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20 Flyttning

Kontakta leverantdren for demontering och ominstallation av hela enheten.
Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.
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21 Avfallshantering

Denna enhet anvander HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din aterférséljare vid
kassering av enheten. Enligt lag maste kylmedlet samlas in, transporteras och
utrangeras i enlighet med reglerna for "insamling och destruering av HFC".

®

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjdlv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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22 Ordlista

Aterforsiljare
Distributor av produkten.

Behorig installator
Tekniskt utbildad person som ar kvalificerad att installera produkten.

Anvandare
Den person som ager produkten och/eller anvander den.

Tillamplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
bestammelser och/eller foreskrifter som ar relevanta och tillampliga for en
viss produkt eller doman.

Serviceforetag
Kvalificerat foretag som kan utfora eller koordinera nédvandig service av
produkten.

Installationshandbok
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med installations-,
konfigurations- och underhallsinstruktioner.

Bruksanvisning
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med
anvandningsinstruktioner.

Underhallsinstruktioner
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med instruktioner (om
de &r relevanta) for installations-, konfigurations-, anvandnings- och/eller
underhallsinstruktioner.

Tillbehor
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medfdéljer enheten
och som maste installeras enligt instruktionerna i medféljande
dokumentation.

Tillvalsutrustning
Utrustning som tillverkas eller godkanns av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.
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