P DAIKIN

Installatorens referenshandbok

Daikin Altherma 3 HMT F

https://daikintechnicaldatahub.eu

ORS00
Z 7
_
N\
N
EPRAOSEAV3 ETVH12S18EA6YV
EPRA10EAV3 ETVH12S23EAGBV
EPRA12EAV3 ETVH12S18EASW
ETVH12S23EA9W
EPRAOSEAW1 ETVX12S18EAGV
EPRA1I0EAW1 ETVX12S23EAGV
EPRA12EAW1 ETVX12S18EASW

ETVX12S23EASW



Innehall

Innehall

1 Om dokumentationen 6
1.1 OM AEEEA AOKUMENT ...ttt 6

1.2 Betydelse av varningstexter och symboler... 7

1.3 Kort om installatérens referensguide.... 8

2 Allmanna sakerhetsforeskrifter 10
2.1 FOI INSTAITATOIEN . 10
2.1.1 ATIMENT . et h bbbt 10

2.1.2 INSEAIATIONSPIALS ...t 11

2.1.3 Kéldmedium — R410A eller R32 ... 11

214 Vatten .. 13

2.15 Elektricitet... 13

3 Specifika sdkerhetsinstruktioner for installatoren 16
4 Omladan 21
4.1 OVEISTKE: OM TAN ©...oeie et 21

4.2 UEOMNUSENNETEN ...ttt 21
421 Hur du hanterar UtOMRUSENRETEN . ......c.iiiiiii s 21

422 Hur du packar upp utomhusenheten 23

4.2.3 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran utomhusenheten . 24

4.3 Inomhusenhet 24
431 Hur du packar Upp iNOMAUSENNETEN ......oiiiiiec e 25

432 Sa hér tar du bort tillbehoren fran iNOMAUSENNETEN .....c.oiiiiiic e 25

433 Hantering av inOMRNUSENNETEN ..ottt 25

5 Om enheterna och alternativ 27
5.1 Oversikt: Om enheterna och alternativ. 27

52 Identifikation...... 27
521 Identifikationsetikett: Utomhusenhet ... 27

522 Identifikationsetikett: INOMNUSENNET ........c.ciiiiii s 28

53 Kombinera enheter 0Ch @IEINALIV ......iici et 28
53.1 Mojliga kombinationer for inomhus- och utomhusenheten.. 28

53.2 Mojliga tillval for utomhusenheten. 28

533 Méjliga tillval for inomhusenheten.... 29

6 Tillampningsriktlinjer 32
6.1 OVersikt: tillAMPNINGSTIKLINIET .. c... o 32

6.2 Instélining av systemet fOr rumsuppVarMNING/-KYINING ....c.cvoiiiiiiiiiieeseee e 33
6.2.1 EE UM ettt bbbttt bbb bbbttt 34

6.2.2 Flera rum — Ett omrade for framledningstemperaturen 38

6.2.3 Flera rum — Tva omraden for framledningstemperaturen.. 43

6.3 Instalining av en extra varmekalla for rumsUPPVEIMINING .......o.iuiiiiiiiii e 47

6.4 Installning av varmvattenberedaren TaNnK ..o 50
6.4.1 Systemets layout — INDYEEA VVB-TANK ....ooviiiiiiiiiiiieiiet et 50

6.4.2 Vilja volym och 6nskad temperatur for VVB-tanken ... 50

6.4.3 Installning och konfiguration — VVB-tank 51

6.4.4 VVB-pump for omedelbart varmvatten ... e 52

6.4.5 VVB-pUMP FOr dESINFEKLION ....oviiiieei ettt 53

6.5 INSEAIINING @V ENEIZIMETAIEN ..ottt ettt ettt s ettt s et et e ettt es st ene s ens 53
6.5.1 Producerad varme... 54

6.5.2 Forbrukad energi .. 54

6.5.3 Stromforsorjning med normal kWh-grad . 55

6.5.4 Stromforsorjning med Onskad KWhH=-grad ..........coiiiiiiiic e 56

6.6 Instalining av energifarbrukningSKONTIOIMEN .......oiiiicc e 57
6.6.1 Permanent energibegransning 58

6.6.2 Energibegransning aktivera av digitala ingangar 58

6.6.3 Energibegransningsprocedur .. 59

6.6.4 BBR16 EffektDgranNSNiNG .. c. vttt 60

6.7 INstaliNing av en eXtern teMPEratUISENSON ... .c.cuiiiiiiiit ittt 61

7 Installation av enheten 62
7.1 Forberedelse av installatioNSPIAtSEN ..ot 62
7.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten 62

7.1.2 Ytterligare krav for installationsplatsen for utomhusenheten i kalla klimat.. 64

7.13 Krav pa inomhusenhetens installationsplats 65
Installatorens referenshandbok | 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W

2

Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1—2021.03



Innehall

10

7.2 OPPNA OCH SEANEA ENNETEN ..ottt
721 OM At OPPNE ENNETEINA ..ttt
7.2.2 HUr du Oppnar UtOMNUSENNETEN ..ottt
7.2.3 Ta DOt trANSPOITSTOUEE . .....ouiiiiiiiti ettt ettt ettt
7.2.4 Stdnga utomhusenheten
7.2.5 Hur du 6ppnar inomhusenheten .
7.2.6 For att sanka kopplingsboxen pa iNOMAUSENNELEN......c.ooiiiiiiicci s
7.2.7 HUr du StaNger INOMNUSENNETEN ..ottt
7.3 MONtEring @V ULOMNUSENNETEN ....ouiiiiiieiieieeee ettt ettt ettt es s
731 Om montering av utomhusenheten
7.3.2 Forsiktighetsatgarder vid montering av utomhusenheten .
7.33 Sa har forbereder du installatioNSSTIUKLUIEN ...
734 Sa har installerar du UtOMNUSENNETEN .......oiiiiiiiicc e
7.3.5 SA AN GOT AU AIENEIINEEN ..ttt

7.3.6 Installera utloppsgaller

7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i sékerhetslaget .

7.4 Montering av inomhusenheten
7.4.1 OmM MoNtering av iNOMNUSENNETEN ........oiiiiiiiiee ettt
7.4.2 Forsiktighetsatgarder vid montering av inomhUuSENNETEN ..........c.ciiiiiiieec e
743 Installera inomhusenheten
7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet....

Installation av ror

8.1 FOrDEIEAA VATLENTOIEN ...ttt bbbttt bbb h ettt bbbttt
811 KraV fOr VatteNKIEESEN ... ittt
8.1.2 Formel for att rakna ut expansionskarlets FOrtryCk ........oooiiiioiiecceee s
8.1.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flodeshastigheten ...
8.1.4 Andra fértrycket for expansionskérlet
8.1.5 Hur du kontrollerar vattenvolymen: exempel .

8.2 ANSIULA VATEENIEANMINGAT ...ttt etttk s ettt ettt ettt
8.2.1 OM At @NSIULA VAEEENTOIEN ...ttt
8.2.2 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av VatteNIOr........c.ciiiviiiiciii s
8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna.
8.2.4 Ansluta kallvattenledningarna..

8.2.5 Sa har fyller du pa vattenkretsen.

8.2.6 For att skydda vattenkretsen Mot frySNiNG.......ccoi oo
8.2.7 Hur du fyller varmvattenber@daren ...... ..o
8.2.8 Hur du isolerar VattenledniNgGarNa .......oiv oottt
Elinstallation
9.1 Om att ansluta elledningarna
9.1.1 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av elledningarna.
9.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledniNgarna ... ....ooii e
9.1.3 Om elektrisk OVEreNSSTAMMEISE .......cuiiiiiiiiii e
9.1.4 Specifikationer fOr standardKablar. ..o

9.1.5 Om stromforsorjning med 6nskad kWh-grad

9.1.6 Oversikt dver elektriska anslutningar (exklusive externa stalldon)...

9.2 ANSIUENINGAT till ULOMNUSENNETEN ...ttt
9.2.1 Sa har ansluter du elkablar till UtoMAUSENNETEN ......c.cuiiiiiiiiic e
9.2.2 Hur du flyttar termistorn pa UtOMNUSENNETEN ....c.cviiiiiiiie s

9.3 Anslutningar till inomhusenheten

9.3.1 Hur du ansluter natstrommen
9.3.2 Hur du ansluter reservvdrmarens stromkalla ..

9.3.3 Hur du ansluter avstangningSVeNTIEN ........oioi ittt
934 ANSIULA EIMETATE ...t
9.3.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen .
9.3.6 Hur du ansluter larmutsignalen ...
9.3.7 Hur du ansluter PA/AV-utgangen for rumsuppvarmning/-kylning

9.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern VArmeKalla ..........coo.oiiiiiiieeee s
9.3.9 Hur du ansluter de digitala ingangarna for stromforbrukning .........coccovvvirieioiieseeee e
9.3.10  Ansluta sakerhetstermostaten (normalt stangd KONtakt) ........cccoooiiieiiiiiiie e

9.3.11  Ansluta en Smart Grid
9.3.12  Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehor)

9.4 Efter anslutning av elledningar till inomhusenheten
Konfiguration
10.1 OVErSikt: KONFIGUFALION c....ov.eeeceeeeee oot

10.1.1  Fa atkomst till de vanligaste kommandon
10.1.2  Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen...
10.2  Konfigurationsguiden..

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03

4 DAIKIN Installatérens referenshandbok

3



Innehall

11

12
13

14

10.3  IMOJIIZA SKAIMMAI ..ottt ettt e ettt h kst s e st es et e st e st e e s s st ettt s et es sttt t e s 134
10.3.1  Mjliga SKATMAr: OVETSIKE w.vvuvveiiiieici s 134
10.3.2  Startskdrmen
10.3.3  Huvudmenyn
10.3.4  Menyskarmen
10.3.5  Instéllningsskarm ..
10.3.6  Detaljerad sKArm Med VAFAEN . ...iiiiiecii et
10.3.7  SChemaskarm: EXEMPEI ....cuiioiiiieiee ettt ettt
104 VAAEIDEIOENTE KUV ..oiiiiiiiiiieee ettt sttt bbbttt
10.4.1  Vad ar en vaderberoende kurva?.
10.4.2  2-punktskurva
10.4.3  LUtNINGSKAIDIErad KUMVa ...cucviiieiii e
10.4.4  Anvanda vaderberoende KUMVOT .........ciiiiiiiiiiee e
T0.5  INSEAININESIMENY 1.tttk ettt b bbbttt
10.5.1  Felfunktion..
10.5.2 Rum...
10.5.3  Huvudomrade
10.5.4 EXEI@ZON 1.t
10.5.5  UppVArMNING/KYINING @V FUM ..ottt
10.5.6  Beredare
10.5.7  Anvéndarinstallningar..
10.5.8  Information
10.5.9  INStallatOrsiNSTAIININGAI ...c.eeiiietee ettt ettt
T0.5.10  DFIFESEEEMING . o. vttt
10.5.11 Anvandarprofil
10.5.12 Drift...
10.5.13  WLAN
10.6  Menystruktur: 6versikt Gver anvandarinStallNiNGarNa..........ciiioioiiiii e 218
10.7  Menystruktur: 6versikt 6ver installationsinstallNiNGArNa ........ccocoeiiiiiiiii e 219
Driftsattning
1101 OVEISIKE: AIFESETENING oot
11.2  Forsiktighetsatgarder vid driftsattning..
11.3  Checklista fore driftsattning ....
11.4  Checklista under driftsattning ..
1141 Minsta flOAESNASTIZNET .......ouiioiiic ettt ettt ettt
TT4.2 LUFENING ottt
11.4.3  Testkorning
11.4.4  Testkora stélldon ..
11.4.5  Torkning av golvarmens flytspackel ...
Overlamna till anviandaren 231
Underhall och service 232
13.1  Oversikt: UNAErhall OCR SEIVICE ..........ovuiieeiiiieeieeieceee et
13.2  Sdkerhetsforeskrifter vid UNAErNAll........ooiiiiii s
13.3  APHGEUNAEINEI oottt
13.3.1  Arligt underhall av utomhusenheten: 6versikt
13.3.2  Arligt underhall av utomhusenheten: instruktioner.. 233
13.3.3  Arligt underhall av inomhusenheten: 6versikt
13.3.4  Arligt underhall avinomhusenheten: INStrUKEIONET ...........o..ovv.iveieeeeeeeeeeeeeee oo 233
13.4  Hur du tOmmer varmvuatteNDEIrEAArEN ... ... it
13.5  Om rengoring av vattenfiltret om problem uppstar.
13.5.1  Hur du tar bort vattenfiltret
13.5.2  Hur du rengor vattenfiltret om problem uppstar
13.5.3  Hur du tar monterar Vattenfiltret ..o
Fels6kning
141 OVEISIKE: FRISOKNMING .....cvviceeeeeece ettt
14.2  Forsiktighetsatgarder Vid fRISOKNMING ......oc.oiiiiiieii ettt sens
14.3  Losa problem med hjalp av symptom

14.3.1  Symptom: enheten varmer INTE upp eller kyler som férvantat

14.3.2  Symptom: Varmvattnet nar INTE 6nskad temperatur...................
14.3.3  Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvarmning eller uppvarmning av varmvattnet) .................. 242
14.3.4  Symptom: Det hors gurglande ljud fran systemet efter driftSattning.........c.ccoceioveiiiiieiieceee e 242

14.3.5  Symptom: pumpen ar blockerad
14.3.6  Symptom: Pumpen for ovasen (kavitering) .

14.3.7  Symptom: 6vertrycksventilen 6ppnas

14.3.8  Symptom: VattenovertrycksVentilen [ACKET ... ....ooiiiiiiii e 245
14.3.9  Symptom: rummet varms INTE upp tillrackligt vid Idga utomhustemperaturer ..........cccocooveeeieeeiecrieennns 245
14.3.10 Symptom: trycket vid tappunkten ar tillfalligt ovanligt hOGt........ooviveiiiiee e 246
Installatorens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W

4

Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03



Innehall

14.3.11 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutforts korrekt (AH-fel).......cooooiiiiiiiiiiiiee 246
14.4  L6sa problem baserade Pa fEIKOGEN .........i it 247
14.4.1  For att visa hjdlptexten i handelse av en felfunktion ... 247
T4.4.2  FElKOAEI: GVEISTKL ...ttt bbbttt 248
15 Kassering 253
15.1  Hur du atervinner koldmediet
15.1.1  S& héar 6ppnar du de elektroniska expansionsventilerna..
15.1.2  Atervinningslage — | handelse av 3N~-modeller (7-segmentsdisplay)...
15.1.3  Atervinningslage — | handelse av IN~-modeller (7-LED-iSPIay) ........ocovvovoreeeeoeeeeeeeeeeeeeee e
16 Tekniska data 259
16.1  Serviceutrymme: UTOMNUSENNET .....c.oiiiiiiiieieet ettt ettt ettt ettt 260
16.2  Rordragningsschema: UtOMNUSENNET . .....ouiiiiiiicee ettt 261
16.3  Rordragningsschema: Inomhusenhet
16.4  Kopplingsschema: Utomhusenhet
16.5  Kopplingsschema: Inomhusenhet
16.6  ESP-KUMVa: INOMAUSENNET. ..ottt
17 Ordlista 275
18 Lokala instéllningar, tabell 276
EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatérens referenshandbok

Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03

5



1 | Om dokumentationen

1 Om dokumentationen

| detta kapitel

1.1 OM AEEEA AOKUMENT ...ttt bbb bttt bbbttt 6
1.2 Betydelse av varningstexter och symboler ..

1.3 Kort om installatorens refEreNSGUITE .......ii ittt ettt 8

1.1 Om detta dokument

Malgrupp

Behoriga installatorer

Dokumentuppsattning

Detta dokument &r en del av en dokumentuppsattning. Den kompletta
dokumentuppsattningen bestar av:

= Allmanna sakerhetsféreskrifter:
- Sakerhetsanvisningar som du maste ldsa fore installationen
- Format: Papper (i Iddan for inomhusenheten)
= Bruksanvisning:
- Snabbstartguide for grundlaggande anvandning
- Format: Papper (i ladan fér inomhusenheten)
= Anvdndarhandbok:

- Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation for
grundlaggande och avancerad anvdndning

- Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

= Installationshandbok - utomhusenhet:
- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installationshandbok - inomhusenhet:
- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i Iddan for inomhusenheten)
= Installatorens referenshandbok:
- Forberedelser infor installationen, goda rad, referensuppgifter, ...

- Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

= Tillaggsbok foér extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)+Digitala filer pad http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan finnas pa
Daikins lokala webbplats eller genom din aterforséljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla andra sprak ar
Oversattningar.

Installatérens referenshandbok
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Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgdngliga pa den regionala Daikin-
webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal (inloggning kravs).

Online-verktyg

Som tillagg till dokumentuppsattningen finns vissa online-verktyg tillgangliga for
installatorer:

= Daikin Technical Data Hub

- Central hubb for enhetens tekniska specifikationer, anvandbara verktyg,
digitala resurser m.m.

- Tillganglig for allménheten via https://daikintechnicaldatahub.eu.
= Heating Solutions Navigator

- Digital verktygslada som erbjuder en mangd olika verktyg for installation och
konfiguration av varmesystemet.

- For atkomst av Heating Solutions Navigator kravs registrering i Stand By Me-
plattformen. Mer information finns i https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

- Mobilapp for installatérer och servicetekniker dar du kan registrera,
konfigurera och felséka varmesystem.

- Du kan hamta mobilappen for iOS- och Android-enheter genom att anvanda
QR-koderna nedan. Registrering i Stand By Me-plattformen kravs for atkomst
av appen.

App Store

1.2 Betydelse av varningstexter och symboler

FARLIGT

Anger en situation som leder till dod eller allvarlig skada.

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brannskada/skallning pa grund av extremt
hoga eller laga temperaturer.

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

), FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

(17 - A A
/6 = Anger en situation som kan leda till en explosion.
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VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FARA

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga skador.

A
/A
A
®

OBS!

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen eller lokalen.

INFORMATION

°
l Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

Symboler som anvands pa enheten:

Symbol

Forklaring

3]

Las igenom installations- och bruksanvisningen samt
kopplingsinstruktionerna infoér installation.

Las servicehandboken infor underhalls- och serviceuppgifter.

L

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

Enheten innehaller roterande komponenter. Var forsiktig vid
service eller inspektion av enheten.

Symboler som anvands i dokumentationen:

Symbol

Forklaring

Indikerar en bildrubrik eller en referens till den.
Exempel: "& 1-3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".

i

Indikerar en tabellrubrik eller referens till den.
Exempel: "= 1-3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

1.3 Kort om installatorens referensguide

Kapitel

Beskrivning

Om dokumentationen Vilken dokumentation finns for installatoren

Allménna sakerhetsforeskrifter |Sakerhetsanvisningar som du maste lasa fore

Specifika sdkerhetsanvisningar
for installation

installationen

Om ladan

Sa har packar du upp enheterna och avlagsnar
deras tillbehor

Om enheterna och alternativ = Sa har identifieras enheterna

= Mojliga enhetskombinationer och alternativ

Installatérens referenshandbok
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Kapitel

Beskrivning

Tillampningsriktlinjer

Olika installationsinstallningar for systemet

Installation av enheten

Vad du behdver gora och kanna till for att
installera systemet, inklusive information om
hur du forbereder for en installation

Installation av ror

Vad du behdéver gora och kanna till for att
installera systemets rordragning, inklusive
information om hur du forbereder for en
installation

Elinstallation

Vad du behdéver gora och kanna till for att
installera systemets elkomponenter, inklusive
information om hur du forbereder for en
installation

Konfiguration

Vad ska goras och vad bor jag veta for att
konfigurera systemet nar det ar installerat

Driftsattning

Vad ska goras och vad bor jag veta for att
driftsatta systemet nar det ar konfigurerat

Overldmna till anvandaren

Vad ska ges till och vad ska forklaras till
anvdndaren

Underhall och service

Sa har underhaller du och utfor service pa
enheterna

Felsdkning

Vad ska gbras om ett problem skulle uppsta

Kassering

Sa har kasseras systemet

Tekniska data

Systemets specifikationer

Ordlista

Definition pa termer

Lokala instéllningar, tabell

Tabell som ska fyllas i av installatéren, samt
behallas for framtida referens

Obs: Det finns ocksa en tabell for
installatorsinstallningar i anvdandarens
referenshandbok. Denna tabell ska fyllas i av
installatoren och 6verlamnas till anvandaren.
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

2 Allmanna sakerhetsforeskrifter

| detta kapitel

2.1 FOI INSTAITAEOIEN ...ttt h e h ettt bt 10
211 Allmant .......... 10
2.1.2 INSTAITATIONSPIATS ...ttt ettt s ettt ettt 11
2.1.3 KOIdMEdiUm — RALOA €IIEF R32 ...ttt bbbttt 11
214 VaEEON Lo 13
2.15 EIEKEFICTEET 1.ttt bbbttt 13

2.1 Forinstallatoren

2.1.1 Allmant

Kontakta din installatér om du INTE ar sdker pa hur du installerar eller anvander

enheten.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

= Vidror INTE koldmedieror, vattenledningar eller interna delar under eller
omedelbart efter drift. De kan vara for varma eller for kalla. Vanta tills de atergar
till normal temperatur. Anvand skyddshandskar om du MASTE rora vid dem.

= Vidror ALDRIG oavsiktligt lackage av koldmediet.

VARNING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehor kan orsaka elchock,
kortslutning, ldckage, brand eller annan skada pa utrustningen. Anvand ENDAST
tillbehor, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkants av Daikin.

VARNING

Se till att installationen, kontroller och anvanda material 6verensstammer med
gallande lagstiftning (utéver instruktionerna i dokumentationen Daikin).

FARA

Bar lamplig personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, sakerhetsglasogon, etc.)
under installationen, underhallet eller reparationen av systemet.

VARNING

Riv isar och kasta plastforpackningsmaterialet sa att ingen, speciellt barn, inte kan
leka med det. Mgjlig risk: kvavning.

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur soker skydd i enheten.
Smadjur som kommer i kontakt med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling
eller eldsvada.

> B> BB P P

FARA

Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjall eftersom det finns risk for att du
skadas.

Installatérens referenshandbok
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

FARA
® Placera INTE foremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

| enlighet med gallande lagstiftning kan det vara nodvandigt att fora en loggbok
over utrustningen. Denna ska alltid innehalla: information om underhall,
reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst foljande information om systemet vara tillganglig pa latt
atkomlig plats:

= Nedstdangningsinstruktioner i handelse av nodfall
= Namn och adress till brandkar, polis och sjukhus
= Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

| Europa ger EN378 nddvandig ledning for den har loggboken.

2.1.2 Installationsplats
= Se till att det finns tillrackligt med utrymme runt enheten for tillrdcklig
luftcirkulation.

= Kontrollera att golvet ar tillrackligt starkt for att bara inomhusenhetens vikt och
vibrationer.

= Se till att omradet &r val ventilerat. Blockera ALDRIG nagra ventilationsdppningar.
= Se till att enheten star pa en jamn yta.

Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:

= | miljéer med explosionsrisk.

= | narheten av maskiner som avger elektromagnetiska vagor. Elektromagnetiska
vagor kan stora styrsystemet och gora att utrustningen inte fungerar som den
ska.

= Pa platser med risk for brand pa grund av ldckage av brandfarliga gaser (t.ex.
l6sningsmedel eller bensin), kolfiber eller lattantandligt damm.

= Pa platser dar fratande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av
kopparledningar eller I6dda delar kan orsaka att kdldmediet lacker ut.
2.1.3 Koéldmedium —R410A eller R32

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatorens referenshandbok for
mer information.

OBS!

Se till att koldmedieréren 6verensstammer med gallande lagstiftning. | Europa ar
EN378 den géllande standarden.

VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksattas med ett hogre tryck an det
maximalt tillatna trycket (enligt enhetens namnplat).

OBS!
Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsatts for belastning.
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

VARNING
Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder i handelse av eldsvada som orsakas av lackande

koldmedium. Om koldmediumangor lacker ut ska omradet omedelbart ventileras.
Moijliga risker:

= For hog koncentration av kdldmedium i slutna miljoer kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan produceras om kéldmediumangor kommer i kontakt med eld.

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — lackage av kéldmedium. Om du vill tdmma systemet och det finns
en ldcka i kdldmediumkretsen:

* Anvand INTE enhetens automatiska tomningsfunktion som samlar allt
koldmedium  fran  systemet i utomhusenheten. Trolig konsekvens:
Sjalvantandning och explosion i kompressorn pa grund av luft som kommer in i
driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens kompressor INTE behéver
koras.

VARNING

Atervinn ALLTID kéldmedium. Slapp ALDRIG ut dem direkt i miljon. Anvand en
vakuumpump for att evakuera installationen.

OBS!

Nar alla roér anslutits ska man kontrollera att inte gas lacker ut. Anvand kvavgas for att
utfora gaslackagekontroll.

OBS!
= Fyll INTE pa mer an den angivna mangden koldmedel eftersom det kan skada
kompressorn.

= Nir koldmediumsystemet ska 6ppnas MASTE kéldmedium hanteras enligt
tillamplig lagstiftning.

VARNING

Kontrollera att det inte finns nagot syre i systemet. Kéldmedium fylls ENDAST pa
efter lacktest och vakuumtorkning.

> © o P

Trolig konsekvens: Sjalvantandning och explosion i kompressorn pa grund av syre
som kommer in i driftkompressorn.

= Om pafylining blir nédvandig finns information pa enhetens namnplat. Har anges
typ av kdldmedium och nédvandig mangd.

= Utomhusenheten har fyllts pd med koéldmedium fran fabrik och beroende pa
rortjocklek och rorlangder kan vissa system behova ytterligare pafyllning av
koldmedium.

= Anvand ENDAST verktyg sarskilt avsedda for den kéldmediumtyp som anvands i
systemet, detta for att uppratthalla nodvandigt tryck och forhindra att
frammande foremal kommer in i systemet.

= Fyll pa koldmediumvatska som foéljer:
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

Om Da
Ett havertror finns Pafylining med cylindern uppratt.
(d.v.s. cylindern ar markerad med
"Liquid filling siphon attached" — havert
for vatskepafylining ansluten)

Ett hdvertror finns INTE Pafyllning med cylindern upp och ned.

:

= Fyll pa kéldmediu*et i vatskeform. Om du fyller pa det i gasform ar normal drift
inte majlig.

FARA
Nar koldmediumpafyliningen ar slutford eller nar du tar en paus ska du omedelbart

stanga ventilen pa kéldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stangs kan det
aterstdende trycket ge ytterligare pafyllning av kdldmedium. Trolig konsekvens:
Felaktig mangd koldmedium.

= Oppna kéldmediumcylindrar langsamt.

2.1.4 Vatten

Om tillampligt. Se installationshandboken eller installatorens referenshandbok for
mer information.

OBS!
Var noga med att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktiv 2020/2184.

2.1.5 Elektricitet

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

= Stang AV all stromforsorjning innan du tar bort kopplingsboxens lock, ansluter
elkablar eller vidror elektriska komponenter.

= Koppla fran stromférsorjningen i mer an 10 minuter, och mat spanningen Gver
kontakterna for huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan
nagot servicearbete inleds. Spanningen MASTE vara mindre dn 50 V likspanning
innan du kan rora vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i
kopplingsschemat.

= Vidror INTE elektriska komponenter med fuktiga fingrar.

= Lamna ALDRIG enheten obevakad nar serviceluckan ar borttagen.

VARNING
Om enheten INTE &r fabriksinstallerad MASTE en huvudbrytare eller andra medel for

att kunna koppla ifran enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som
resulterar i fullstandig bortkoppling enligt villkoren i dverspanningsklass Ill, i den fasta
kabeldragningen.
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2 | Allménna sékerhetsforeskrifter

é VARNING
= Anvand ENDAST kopparledningar.

= Se till att lokal kabeldragning gors i enlighet med géllande lagstiftning.

= All lokal kabeldragning MASTE utforas i enlighet med kopplingsschemat som
medfoljer produkten.

Klam ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med icke-
isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning
pafrestar kabelanslutningarna.

Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontskydd eller en jordledning for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till
elektriska stotar.

= Se till att anvanda en dedikerad stromkrets. Dela ALDRIG stromfoérsérjning med
nagon annan apparat.

= Se till att nddvandiga sakringar eller kretsbrytare installeras.

= Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta foljs kan det resultera i
elektriska stotar eller eldsvada.

= Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den ar kompatibel med
invertern (som klarar hogfrekvent elektriskt brus) for undvika att jordfelsbrytaren
|6ser ut i onddan.

FARA
®= Nar man ansluter stréomférsorjning: anslut forst jordkabeln innan du ansluter

stromférande anslutningar.

= Nar strommatning kopplas fran: koppla fran stromférande anslutningar forst
innan jordanslutning kopplas bort.

= Langden pa ledarna mellan stromférsorjningens avbarare och kopplingsplintar
MASTE vara tillracklig sa att stromforande kablar &r hart spanda innan jordkabeln
spanns, om strommatningen skulle dras loss fran avbararen.

OBS!
Sakerhetsatgarder vid dragning av elledningar:

Y[ o Je
v X X

= Anslut INTE kablar med olika tjocklek till stromférsorjningsplinten (for mycket
spelrum kan orsaka onormal varme).

® Nar du ansluter kablar av samma tjocklek gor du enligt anvisningarna ovan.

* Vid ledningsdragning anvander du angiven stromkabel och ansluter den
ordentligt. Fast den sedan sa att inte plinten utsatts for belastning utifran.

= Anvand en lamplig skruvmejsel for att dra at terminalskruvarna. En skruvmejsel
med for litet huvud forstor skruven och gor det omajligt att dra at den.

* Om du drar at terminalskruvarna for hart kan de ga sénder.

Installera stromkablar pa minst 1 meters avstand fran tv- eller radioapparater for
att foérebygga storningar. Beroende pa radiovagorna kan ett avstand pa 1 meter
INTE vara tillrackligt.
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2 | Allmanna sakerhetsforeskrifter

VARNING
= Nar du ar fardig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska

komponenter och kontakter i eldosan ar ordentligt anslutna.

= Se till att alla skyddskapor ar stangda innan du satter igang enheten.

OBS!
Galler ENDAST om stromforsorjningen ar trefas och kompressorn har en PA/AV-
startmetod.

Om det finns risk for fasvandning efter ett tillfalligt strémavbrott och strommen slas
AV och PA under driften, ansluter du en skyddskrets for fasvandning lokalt. Om
produkten kors under fasvandning kan kompressorn och andra delar ga sonder.
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3 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatdren

Observera alltid féljande sdkerhetsforeskrifter och bestammelser.

Hantera enheten (se "4.2.1 Hur du hanterar utomhusenheten” [» 21])

FARA
For att undvika skador ska du INTE vidrora enhetens luftintag eller aluminiumflansar.

Tillampningsriktlinjer (se "6 Tillampningsriktlinjer" [» 32])

FARA

Om det finns mer dn en avlamningszon for vatten ska du ALLTID installera en
blandventil i huvudrummet for att sanka (vid uppvarmning)/héja (vid kylning)
framledningstemperaturen nar extrazonen har behov.

>

Monteringsplats (se "7.1 Forberedelse av installationsplatsen" [» 62])

VARNING

Observera matten for serviceutrymmet i den har handboken for korrekt installation
av enheten. Se "16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [» 260].

>

Specialkrav for R32 (se "7.1.1 Installationsplatskrav fér utomhusenheten" [» 62])

VARNING
= Delarna i koldmediecykeln far INTE punkteras eller brannas.

= Anvand INGA andra metoder an de som rekommenderas av tillverkaren for att
snabba upp avfrostningen eller rengora utrustningen.

= Var medveten om att R32-kéldmediet INTE har nagon lukt.

VARNING

Utrustningen ska férvaras i ett rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.
Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och reparation foljer instruktionerna
fran Daikin och tillamplig lagstiftning samt ENDAST utfors av behdriga personer.

> B> P

Montering av utomhusenheten (se "7.3 Montering av utomhusenheten" [» 71])

VARNING

Fastmetoden for utomhusenheten MASTE félja instruktionerna i denna handbok. Se
"'7.3 Montering av utomhusenheten" [» 71].

>

Montering av inomhusenheten (se "7.4 Montering av inomhusenheten" [» 78])

VARNING

Fastsattning av inomhusenheten MASTE goras i enlighet med anvisningarna i denna
handbok. Se "7.4 Montering av inomhusenheten" [» 78].

>

Installatérens referenshandbok
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Oppna och stinga enheterna (se "7.2 Oppna och stdnga enheten" [» 66])

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Ldmna INTE enheten obevakad nér serviceluckan har avlagsnats.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

> B> B

Installation av ror (se "8 Installation av ror" [» 81])

VARNING

Externa rér MASTE monteras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se
"8 Installation av ror" [» 81].

VARNING

Montera tappladan pa avstand fran elektriska enheter. Trolig konsekvens: Elstot
eller brand.

> B

Om frysskydd med glykol anvands:

VARNING

Pa grund av att glykol anvéands kan korrosion uppkomma i systemet. Glykol utan
inhibitor omvandlas till en syra genom oxidering. Denna process paskyndas nar
koppar anvdnds och vid hoga temperaturer. Den syrliga glykolen utan inhibitor
attackerar metallytor och bildar galvaniska korrosionsceller som orsakar allvarliga
skador pa systemet. Darfor ar det viktigt att:

>

= vattenreningen har utforts korrekt av en kvalificerad vattenspecialist;

= glykol med korrosionsinhibitorer valjs for att motverka syrabildning genom
oxidering av glykol;

= ingen bilglykol anvénds eftersom deras korrosionsinhibitorer har en begransad
livslangd och innehaller silikater som kan fororena eller plugga igen systemet;

= galvaniserade ror INTE anvands i glykolsystem eftersom de kan leda till utfalining
av vissa komponenter i glykolens korrosionsinhibitor;

VARNING
Etylenglykol ar giftigt.

Elinstallation (se "9 Elinstallation" [» 96])

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

VARNING
Metoden for elanslutningar MASTE vara i enlighet med anvisningarna i
* denna handbok. Se "9 Elinstallation" [» 96].

= Elschemat medféljer enheten och finns placerat pa insidan av serviceluckan. For
forklaringar, se "16.4 Kopplingsschema: Utomhusenhet" [» 263].
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VARNING
Anvand ALLTID flerkarniga kablar till stromférsorjningsledningar.

VARNING
= All kabeldragning FAR ENDAST utfoéras av en auktoriserad elektriker och MASTE

folja gallande bestammelser.
= Gor alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
folja gallande bestammelser.

VARNING
= Om strommatningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontskydd eller en jordledning for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till
elektriska stotar.

® |Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE kommer i kontakt med vassa
kanter eller ror, sarskilt pa hogtryckssidan.

* Anvand INTE skarvade kablar, fatradiga ledare, forlangningssladdar eller
fasfordelade anslutningar. De kan orsaka Overhettning, elektrisk chock eller
eldsvada.

= Installera INTE en fasforskjutande kondensator, eftersom enheten ar férsedd med
en inverter. En fasforskjutande kondensator forsamrar prestandan och kan orsaka
olyckor.

VARNING

Roterande flikt. Innan du slar PA utomhusenheten bér du se till att utloppsgallret
tacker over flakten som skydd mot flaktens rotation. Se "7.3.6 Installera
utloppsgaller" [» 75].

VARNING

Reservvarmaren MASTE ha en tilldelad stromforsérjning och MASTE skyddas av de
skyddsenheter som kravs av gallande lagstiftning.

VARNING

Om stromsladden ar skadad MASTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer for att undvika faror.

FARA

Tryck INTE eller placera 6verskottskabel i enheten.

FARA

For att sakerstalla att enheten &r helt jordad, se ALLTID till att ansluta
reservvarmaren till ett jordat uttag.

> b B P

INFORMATION

Detaljerad information om typ och specifikationer for sakringar, eller specifikationer
for skyddsbrytare finns i "9 Elinstallation" [» 96].

i @
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Konfiguration (se "10 Konfiguration" [» 129])

VARNING
Var medveten om att hushallsvarmvattentemperaturen vid varmvattenkranen

kommer att motsvara det varde som anges i lokal instdllning [2-03] efter en
desinfektionsoperation.

Om den hoga hushallsvarmvattentemperaturen kan innebara en potentiell risk for
skador pa manniskor ska en blandningsventil (anskaffas lokalt) installeras vid
hushallsvarmvattenberedarens utloppsanslutning. Blandningsventilen ska sakerstalla
att varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig Overstiger ett angivet
maxvdrde. Den maximalt tilldtna varmvattentemperaturen ska anges enligt gallande
lagstiftning.

FARA

Den lokala instéllningen av desinfektionsfunktionen MASTE géras av installatoren,
enligt gallande lagstiftning.

FARA

Se till att desinfektionsfunktionens starttid [5.7.3] med definierad varaktighet pa
[5.7.5] INTE avbryts av varmvattenbehov i hushallet.

> B

Driftsattning (se "11 Driftsattning" [» 221])

VARNING

Driftsattningen MASTE goras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se
"11 Driftsattning" [» 221].

>

Underhall och service (se "13 Underhall och service" [» 232])

VARNING

Om de interna ledningarna ar skadade maste de bytas ut av tillverkaren, en
serviceagent eller andra kvalificerade personer.

FARA

Vattnet som kommer ut ur ventilen kan vara kokhett.

OBS!

Trots att vattenkretsen tomts kan vatten spillas ut nar du tar bort magnetfilter/
smutsavskiljare fran filterhuset. Torka ALLTID upp spillvatten.

OBS!

For att skydda ledningarna som &r anslutna till magnetfiltret/smutsavskiljaren fran att
skadas rekommenderas det att utféra den har proceduren med magnetfiltret/
smutsavskiljaren borttaget fran enheten.

OBS!

Du behover ENDAST 6ppna magnetfilter/smutsavskiljare om stora problem
forekommer. Helst ska detta aldrig goras under magnetfiltrets/smutsavskiljarens

Q @ Pk P

livstid.
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OBS!
Kontrollera skicket pa O-ringarna och byt ut dem om det behovs. Lagg pa vatten eller
silikonfett pa O-ringarna fore montering.

FARA
Kom ihag att 6ppna ventilen (i forekommande fall) mot expansionskarlet, annars kan

ett overtryck bildas.

Felsdkning (se "14 Felsdkning" [» 240])

VARNING

* Innan en inspektion gors av enhetens kopplingsbox maste enheten ALLTID vara
frankopplad fran natspanningen. Stang av respektive strombrytare.

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

= Nar ett skydd slagit till, stang av enheten och ta reda pa varfor skyddet slog till,
innan du aterstaller det. Du far ALDRIG koppla forbi skydd eller andra dem till ett
annat varde an det fabriksinstallda. Kontakta din installator om du inte kan hitta
orsaken till problemet.

VARNING

Forhindra faror till foljd av oavsiktlig aterstdllning av det termiska skyddet:
stromforsorining till den har anlaggningen FAR INTE goras via en extern enhet, till
exempel en timer. Den far heller inte anslutas till en krets dar strommen regelbundet
satts pa och stangs av fran elleverantorens sida.

>

VARNING

Lufta varmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar varmegivare eller uppsamlare

>

bor du kontrollera om Q eller & visas pa anvandargranssnittets startskarm.
= Om inte kan luftningen pabdrjas omedelbart.

* Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen ska sker ar tillrackligt
ventilerat. Anledning: Kéldmedie kan lacka i vattenkretsen och vidare in i rummet
nar luftning sker fran varmegivare och uppsamlare.

Installatérens referenshandbok
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4 Om ladan

| detta kapitel

4.1 OVEISIKE: OM TAIAN ..ot 21
4.2 Utomhusenheten 21
4.2.1 Hur du hanterar utomhusenheten 21
4.2.2 Hur du packar upp utomhusenheten 23
423 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran utomhusenheten 24
43 Inomhusenhet 24
4.3.1 Hur du packar upp inomhusenheten 25
432 Sa har tar du bort tillbehéren fran inomhusenheten 25
433 Hantering av inomhusenheten 25

4.1 Oversikt: Om ladan

Detta kapitel beskriver vad som maste goras nar ladorna med inomhus- och
utomhusenheten levererats till platsen.

Tank pa foljande:

= Enheten MASTE kontrolleras for skador vid leveransen. Eventuella skador SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som mojligt for att
skydda den fran transportskador.

= Forbered den vag dar enheten ska transporteras in.

4.2 Utomhusenheten

4.2.1 Hur du hanterar utomhusenheten

A

FARA

For att undvika skador ska du INTE vidrora enhetens luftintag eller aluminiumflansar.

Kran

Hall lyftremmarna inom det markerade omradet for att inte skada enheten.
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Gaffeltruck eller gaffelvagn

For in gafflarna i lastpallen fran den tunga sidan.

Manuell

Efter uppackningen béars enheten med lyftremmarna fasta pa enheten.
Se dven:

= "4.2.2 Hur du packar upp utomhusenheten" [» 23]

= "7.3.4 S3 hér installerar du utomhusenheten" [» 72]
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4.2.2 Hur du packar upp utomhusenheten
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4.2.3 Hur du avldgsnar alla tillbehor fran utomhusenheten

'\

B

!

TTTTvT

I

O-ring for draneringskoppling

Draneringskoppling

Avstangningsventil (med integrerat filter)

Termistorfixtur (for installationer i omraden med lag omgivningstemperatur)
Del till kompressorkapa

Installationshandbok - utomhusenhet

Kasseringshandbok - atervinna koldmedie

Energietikett

Utloppsgaller (6vre+nedre del)

Installationshandbok - utloppsgaller

—_— = 300 -~ QO n T QO

OBS!
Uppackning. Nar du tar bort den 6vre forpackningen/tillbehéren haller du i ladan
med utloppsgallret for att forhindra att den ramlar i golvet.

o

v

4.3 Inomhusenhet

= Enheten MASTE kontrolleras for skador vid leveransen. Eventuella skador SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som mojligt for att
skydda den fran transportskador.
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= Packa upp inomhusenheten helt enligt uppackningsdokumentationens
instruktioner.

4.3.1 Hur du packar upp inomhusenheten

A7

7

mimn

7/

\

1% 4% 1%

Q ¢ <

L J

Avstangningsventiler for vattenkrets

Shuntventil for overtryck

Allménna sakerhetsforeskrifter

Tilldggsbok for extrautrustning

Installationshandbok for inomhusenheten

Bruksanvisning

WLAN-kassett

Tatningsringar for avstangningsventiler (vattenkrets for rumsuppvarmning)
Tatningsringar for lokalt anskaffade avstangningsventiler (varmvattenkrets)
Forslutningstejpen for lagspanningskabelinloppet

— = T -~nD® QN T O

4.3.3 Hantering avinomhusenheten

Anvand handtagen pa baksidan och undersidan for att bara enheten.
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<

N

a Handtag pa baksidan av enheten
b Handtag pa undersidan av enheten. Luta enheten forsiktigt bakat sa att handtagen

blir synliga.
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5.1 Oversikt: Om enheterna och alternativ

| det héar kapitlet finns information om:

= |dentifiera utomhusenheten

= |dentifiera inomhusenheten

= Kombinera utomhusenheten med tillval

= Kombinera inomhusenheten med tillval

5.2 ldentifikation

5.2.1 Identifikationsetikett: Utomhusenhet

Plats

Modellidentifiering
Exempel: EP R AO8 EAV3
Kod Forklaring

EP Europeisk hydrodelad varmepump med utomhuspar

Hog vattentemperatur — omgivningszon 2 (se driftintervallet)

A Kéldmedie R32

08 Kapacitetsklass

EA Modellserier

V3 Stromforsorjning
EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatorens referenshandbok
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5.2.2 ldentifikationsetikett: Inomhusenhet

Plats

Modellidentifiering
Exempel: ETVH 12 S23 EA 6V

Kod Beskrivning
E Europeisk modell
TV Golvplacerad hydrodelad enhet med inbyggd beredare
H H=Endast uppvarmning
X=Uppvarmning/kylning
12 Kapacitetsklass
S Material for inbyggd beredare: Rostfritt stal
23 Volym for inbyggd tank
EA Modellserier
6V Modell: reservvarmare

5.3 Kombinera enheter och alternativ

INFORMATION
Vissa alternativ kanske INTE finns tillgéngliga i ditt land.

i @

5.3.1 Modjliga kombinationer fér inomhus- och utomhusenheten

Inomhusenhet Utomhusenhet
EPRAOS EPRA10 EPRA12
ETVH/X12 (0] (@] (0]

5.3.2 Mojliga tillval for utomhusenheten

Monteringsstallning (EKMST1, EKMST2)

| kallare omraden dar det kan snoa kraftigt rekommenderar vi att montera
utomhusenheten pa en monteringsram. Anvand en av féljande modeller:

= EKMST1 med flansfotter: for att montera utomhusenheten pa ett
betongunderlag dar man inte far borra.

= EKMST2 med gummifétter: for att montera utomhusenheten pa underlag dar
man inte far borra eller dar det inte ar mojligt, t.ex. pa plana tak eller trottoarer.

For installationsanvisningar, se installationshandboken fér monteringsstallningen.

Installatérens referenshandbok
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5.3.3 Madjliga tillval fér inomhusenheten

Kabelanslutna styrenheter for flera zoner

Du kan ansluta féljande kabelanslutna styrenheter for flera zoner:

= Basenhet for flera zoner 230 V (EKWUFHTA1V3)

= Digital termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)

= Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)

= Stélldon 230 V (EKWCVATR1V3)

For installationsanvisningar, se installationshandboken till styrenheten och
tillaggsboken for extrautrustning.

Rumstermostat (EKRTWA, EKRTR1)

Du kan ansluta en extra rumstermostat till inomhusenheten. Termostaten kan
antingen vara fast ansluten (EKRTWA) eller tradlos (EKRTR1).

Se installationshandboken fér rumstermostaten for installationsanvisningar och
tillaggsboken for extrautrustning.

Fjarrsensor for tradlos termostat (EKRTETS)

Du kan endast anvanda en tradlos givare for inomhustemperaturen (EKRTETS) i
kombination med den tradlosa termostaten (EKRTR1).

Se installationshandboken fér rumstermostaten for installationsanvisningar och
tillaggsboken for extrautrustning.

Digital 1/0-pcb (EKRP1HBAA)

Den digitala I/O pch:n behovs for foljande signaler:

= Larmutsignal

= Rumsuppvarmning/-kylning PA/AV-utsignal

= Omstallning till extern varmekalla

For installationsanvisningar, se installationshandboken fér den digitala I/O pcb:n
och tillaggsboken for extrautrustning.

Kretskort for behovsstyrning (EKRP1AHTA)

For att aktivera kontrollen for reducerad stromforbrukning via digitala ingangar
MASTE du installera pcb for behovsstyrning.

Installationsanvisningar, se installationshandboken fér pcb for behovsstyrning for
och tillaggsboken for extrautrustning.

Fjarrsensor for inomhustemperaturen (KRCS01-1)

Som standard kommer den interna sensorn for det dedikerade komfortgranssnittet
(BRC1HHDA som anvands som rumstermostat) anvandas som
rumstemperaturgivare.

Som ett tillval kan fjarrsensorn installeras for att mata rumstemperaturen pa en
annan plats.

For installationsanvisningar, se installationshandboken till fjarrsensorn for
inomhustemperaturen och tillaggsboken for extrautrustning.
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INFORMATION

* Fjarrsensorn  for  inomhustemperaturen  kan endast anvandas om
anvandargranssnittet har konfigurerats med rumstermostatfunktionen.

i

* Du kan endast ansluta antingen en fjarrsensor for inomhustemperaturen eller en
fjdrrsensor for utomhustemperaturen.

Utomhusfjarrgivare (EKRSCA1)

Som  standard anvdnds  utomhusenhetens  givare  for att = mata
utomhustemperaturen.

Som tillval kan utomhusfjarrgivare installeras for att mata utomhustemperaturen
pa en annan plats (t.ex. for att skydda mot direkt solljus) for en battre
systemprestanda.

For installationsanvisningar, se installationshandboken till utomhusfjarrgivaren och
tillaggsboken for extrautrustning.

INFORMATION

@
l Du kan endast ansluta antingen en fjarrsensor for inomhustemperaturen eller en
fjdrrsensor for utomhustemperaturen.

Datorkabel (EKPCCAB4)

Datorkabeln ansluter inomhusenhetens kopplingsbox till en dator. Den gor det
maijligt att uppdatera inomhusenhetens programvara.

For installationsanvisningar, se installationshandboken for datorkabeln.

Varmepumpkonvektor (FWX*)

For att erhalla rumsuppvarmning/-kyla ar det mojligt att anvanda foéljande
varmepumpskonvektorer:

= FWXV: golvplacerad modell

= FWXT: vdggmonterad modell

= FWXM: dold modell

For installationsanvisningar, se:

= Installationshandboken for varmepumpskonvektorn

= Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer

= Tillaggsboken for extrautrustning

WLAN-modul (BRP0O69A71)

En  WLAN-kassett (ska installeras i MMI) levereras som tillbehor till
inomhusenheten. Alternativt (vid t.ex. svag signalstyrka) kan du installera den
tradlésa LAN-modulen BRPO69A71.

For installationsanvisningar, se installationshandboken till WLAN-modulen och
tillaggsboken for extrautrustning.

Universell central styrenhet (EKCC8-W)
Styrenhet for kaskadstyrning.

Sats for dubbelzon (EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Du kan installera en tillvalsbar sats for dubbelzon.
For installationsanvisningar, se installationshandboken for satsen for dubbelzon.

Se aven:

Installatérens referenshandbok
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= "6.2.3 Flera rum — Tva omraden for framledningstemperaturen" [» 43]
= "Sats for dubbelzon" [» 213]

Komfortgranssnitt (BRCIHHDA anvands som rumstermostat)

= Komfortgrdnssnittet som anvands som rumstermostat kan bara anvandas i
kombination med andra anvdndargrdanssnitt som &r anslutna till
inomhusenheten.

= Komfortgrdnssnittet anvdands som rumstermostat och maste installeras i det rum
du vill reglera.

Se installations- och driftshandboken for komfortgranssnittet (HCI) som
rumstermostat for installationsanvisningar och tillaggsboken fér extrautrustning.

Smart Grid-reldasats (EKRELSG)

Installation av Smart grid-reldsatsen (tillval) krdvs om Smart Grid-kontakter med
hogspanning anvands (EKRELSG).

Se "9.3.11 Ansluta en Smart Grid" [» 124] for installationsanvisningar.
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6 Tillampningsriktlinjer

| detta kapitel

i
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Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

6.1 Oversikt: tillampningsriktlinjer 32
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6.1 Oversikt: tillampningsriktlinjer

Syftet
mojligheterna med varmepumpssystem.

med tillampningsriktlinjerna  ar att ge en snabbgenomgdng av

OoBS!

= Bilderna i tillampningsriktlinjerna visas endast i vagledande syfte och ska INTE
anvandas som utforliga hydrauliska scheman. Utforliga hydraulisk dimensionering
och balansering visas INTE och ar installatorens ansvar.

= Se "10 Konfiguration" [» 129] for mer information om konfigurationsinstallningar i
syfte att optimera varmepumpsdriften.

Detta kapitel innehaller tillampningsriktlinjer for:

= Instélining av systemet for rumsuppvarmning/-kylning

= Installning av en extra varmekalla for rumsuppvarmning
= Instadllning av varmvattenberedaren tank

= Instéllning av energimétaren

= Installning av energiforbrukningskontrollen

= Installning av en extern temperatursensor
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OBS!
Vissa typer av flaktkonvektorer —hanvisas i detta dokument till som

"varmepumpkonvektorer"—, kan fa inmatning fran inomhusenhetens driftlage (kyla
eller varme X2M/3 och X2M/4) och/eller  skicka utmatning av
varmepumpkonvektorns termostatiska status (huvudzon: X2M/30 och X2M/35;
extrazon: X2M/30 och X2M/35a).

Tilldampningsriktlinjerna illustrerar mojligheten till att ta emot eller skicka digital
inmatning/utmatning. Denna  funktionalitet kan endast anvdndas om
varmepumpkonvektorn har sadana funktioner och signalerna uppfyller féljande krav:

= Utmatning av inomhusenhet (inmatning till varmepumpkonvektor): kyla-/
varmesignal=230 V (kyla=230 V, varme=0 V).

= Inmatning till inomhusenhet (utmatning av varmepumpkonvektor): termostat PA/
AV-signal: spanningsfri kontakt (stangd kontakt=termo PA, éppen kontakt=termo
AV).

6.2 Instélining av systemet for rumsuppvarmning/-kylning

Varmepumpssystemet levererar utvatten till varmegivare i ett eller flera rum.

Eftersom systemet erbjuder manga méjligheter for att kontrollera temperaturerna
i varje rum behover du forst svara pa foljande fragor:

= Hur manga rum ska vdarmas upp eller kylas med av virmepumpsystemet?

= Vilka typer av  varmegivare anvands i varje rum och Vvilka
framledningstemperaturer ar de utformade for?

Nar kraven for rumsuppvarmning/-kylning ar klara rekommenderar vi att du foljer
nedanstaende installningsriktlinjer.

OBS!

Om en extern rumstermostat anvands kommer den externa rumstermostaten att
styra frysskyddet i rummet. Frysskydd i rummet ar daremot bara mojligt om [C.2]
Rumsdrift=Pa.

INFORMATION

Om en extern rumstermostat anvands och rumsfrostskydd maste sakerstallas vid alla
forhallanden, maste du stélla in Noddrift [9.5.1] pa Automatisk.

i @

OBS!
En shuntventil for dvertryck kan integreras i systemet. Tank pa att den har ventilen

kanske inte visas pa bilderna.
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6.2.1 Ettrum

Golvvarme eller element — Tradbunden rumstermostat

Installningar

A Framledningstemperatur: huvudzon
B Ett enskilt rum
a Dedikerat komfortgranssnitt (BRC1HHDA anvands som rumstermostat)

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

= Golvvarmen eller elementen ar direktanslutna till inomhusenheten.

= Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgranssnitt, (BRC1HHDA
anvands som rumstermostat).

Konfiguration

Instédllning Viarde
Enhetens temperaturstyrning: 2 (Rumsgivare): Enhetens drift
- #:12.9] bestams av det dedikerade
komfortgranssnittets rumstemperatur.
= Kod: [C-07]
Antal vattentemperaturomraden: 0 (En klimatzon): Primar
= #:(4.4]
= Kod: [7-02]
Fordelar

= Hogsta komfort och effektivitet. Den praktiska rumstermostatfunktionen hojer
eller sanker den onskade framledningstemperaturen baserat pa den faktiska
rumstemperaturen (modulering). Detta resulterar i:

- Stabil rumstemperatur som odverensstammer med den 6nskade temperaturen
(hogre komfort)

- Mindre PA/AV-cykler (tystare, hogre komfort och effektivitet)
- Lagsta mojliga framledningstemperatur (hogre effektivitet)

= Latt. Det &r Ilatt att stilla in den oOnskade rumstemperaturen pa
anvandargranssnittet:

- Du kan anvanda forinstallda varden och scheman for dina dagliga behov.

- Utover ditt dagliga behov kan du tillfalligt franga forinstallda varden och
scheman eller anvanda semesterldget.
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Golvvarme eller element — Tradlds rumstermostat

Installningar

Framledningstemperatur: huvudzon

Ett enskilt rum

Receiver for tradlos extern rumstermostat
Tradlos extern rumstermostat

To Ww>

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

= Golvvarmen eller elementen ar direktanslutna till inomhusenheten.

= Rumstemperaturen kontrolleras av en trddlés extern rumstermostat
(tillvalsutrustning EKRTR1).

Konfiguration

Instédllning Virde

Enhetens temperaturstyrning: 1 (Rumstermostat): Enhetens drift

- #:[2.9] bestams av den externa termostaten.

= Kod: [C-07]

Antal vattentemperaturomraden: 0 (En klimatzon): Primar

= #:[(4.4]

= Kod: [7-02]

Extern rumstermostat for det primdra |1 (1 kontakt): Nar den anvdnda

omradet: externa rumstermostaten eller

- #:[2.A] varmepumpskonvektorn endast kan
skicka termolaget PA/AV. Ingen

= Kod: [C-05] . iy
separation av uppvarmnings- eller
kylningsbehovet.

Fordelar

= Tradl6s. Daikin externa rumstermostat finns aven som tradlos.

= Effektivitet. Aven fast den externa rumstermostaten endast sinder PA/AV-
signaler, ar den endast utformad for varmepumpssystemet.

= Komfort. Vid golvwwdarme mater den trddlésa externa rumstermostaten
rumsfuktigheten vilket férebygger att kondens bildas pa golvet under kylning.
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Varmepumpskonvektorer

Installningar

A Framledningstemperatur: huvudzon
B Ett enskilt rum
a Varmepumpskonvektorer (+ styrenheter)

For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]

- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]
Varmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.

Den oOnskade rumstemperaturen stills in med styrenheten till
varmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och installningar for
varmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:

- Installationshandboken for varmepumpskonvektorerna
- Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer
- Tillaggsboken for extrautrustning

Behovssignalen for rumsuppvarmning/-kylning skickas till en digital ingang pa
inomhusenheten (X2M/35 och X2M/30).

Rumsdriftlaget skickas till varmepumpskonvektorerna av en digital ingang pa

inomhusenheten (X2M/4 och X2M/3).

Konfiguration

Instéllning

Varde

Enhetens temperaturstyrning:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

1 (Rumstermostat): Enhetens drift
bestams av den externa termostaten.

Antal vattentemperaturomraden:
= #:[(4.4]
= Kod: [7-02]

0 (En klimatzon): Primar

Extern rumstermostat for det primara
omradet:

1(1 kontakt): Nar den anvanda
externa rumstermostaten eller
varmepumpskonvektorn endast kan

= #:[2.A] N
skicka termolaget PA/AV. Ingen

= Kod: [C-05] separation av uppvarmnings- eller
kylningsbehovet.

Fordelar

= Kylning. Varmepumpskonvektorerna har, utéver uppvarmningskapaciteten, dven

en utmarkt kylningskapacitet.

Installatérens referenshandbok
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Effektivitet. Optimal energieffektivitet pa grund interlink-funktionen.
Snygg design.

Kombination: golvvdrme + virmepumpskonvektorer

Rumsuppvarmning gors med:
- Golvvarme
- Varmepumpskonvektorer

Rumskylning gors endast med varmepumpskonvektorerna. Golvvarmen stangs av
med avstangningsventilen.

Installningar

A Framledningstemperatur: huvudzon
B Ett enskilt rum
a Varmepumpskonvektorer (+ styrenheter)

For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]

- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]
Varmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.

En avstdngningsventil (anskaffas lokalt) installeras fore golvvdarmen for att
forhindra att kondens bildas pa golvet under kylningen.

Den  oOnskade rumstemperaturen stalls in med styrenheten till
varmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och instdllningar for
varmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:

- Installationshandboken for varmepumpskonvektorerna
- Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer
- Tillaggsboken for extrautrustning

Behovssignalen for rumsuppvarmning/-kylning skickas till en digital ingang pa
inomhusenheten (X2M/35 och X2M/30).

Rumsdriftlaget skickas av en digital ingang (X2M/4 och X2M/3) pa
inomhusenheten till:

- Varmepumpskonvektorer

- Avstangningsventil

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Konfiguration

Instédllning Varde

Enhetens temperaturstyrning: 1 (Rumstermostat): Enhetens drift

- #:2.9] bestdms av den externa termostaten.

= Kod: [C-07]

Antal vattentemperaturomraden: 0 (En klimatzon): Primar

- #: [4.4]

= Kod: [7-02]

Extern rumstermostat for det primara |1 (1 kontakt): Nar den anvanda

omradet: externa rumstermostaten eller

- #:[2.A] varmepumpskonvektorn endast kan
skicka termolaget PA/AV. Ingen

= Kod: [C-05] separation av uppvarmnings- eller
kylningsbehovet.

Fordelar

= Kylning. Varmepumpskonvektorerna har, utdver uppvarmningskapaciteten, dven
en utmarkt kylningskapacitet.

= Effektivitet. Golvvarme fungerar bast med varmepumpssystemet.
= Komfort. Kombinationen av de tva typerna av varmegivare erbjuder:
- En utmarkt uppvarmningskomfort fran golvvarmen

- En utmarkt kylningskomfort fran varmepumpskonvektorerna

6.2.2 Flera rum — Ett omrade for framledningstemperaturen

Om endast ett omrade for framledningstemperaturen behdvs, eftersom den
utformade framledningstemperaturen for alla varmegivare dr den samma, behover
du INTE en blandningsventil (kostnadseffektiv).

Exempel: Om viarmepumpssystemet anvands for att varma upp ett golv dar alla
rummen har samma varmegivare.

Golvvarme eller element — Termostatiska ventiler

Om du varmer upp rum med golvwdrme eller element ar det vanligt att
huvudrummets temperatur kontrolleras av en termostat (detta kan antingen vara
dedikerat komfortgranssnitt (BRCIHHDA) eller en extern rumstermostat), medan
andra rum kontrolleras av sa kallade termostatiska ventiler som 6ppnas eller stangs
beroende pa rumstemperaturen.

Installningar

)

o
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Rum 1
Rum 2

v O®>

Framledningstemperatur: huvudzon

Dedikerat komfortgranssnitt (BRCIHHDA anvdnds som rumstermostat)

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:

- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]

- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

= Golvvdrmen i huvudrummet ar direkt ansluten till inomhusenheten.

= Rumstemperaturen i huvudrummet kontrolleras av dedikerat komfortgranssnitt
(BRC1HHDA anvands som rumstermostat).

= En termostatisk ventil installeras fore golvvarmen i vart och ett av de andra

rummen.

INFORMATION

i

kaminer.

Ténk pa situationer da huvudrummet varms upp av andra varmekallor. Exempel:

Konfiguration

Instédllning

Varde

Enhetens temperaturstyrning:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Rumsgivare): Enhetens drift
bestams av det dedikerade
komfortgranssnittets rumstemperatur.

Antal vattentemperaturomraden:

0 (En klimatzon): Primar

- #:[4.4]
- Kod: [7-02]

Fordelar

= Latt. Samma installation som for ett rum, men med termostatiska ventiler.

Golvvdrme eller element — Flera externa rumstermostater

Installningar

(& © ©
o
a1

E

1
1
]
1 1
1 1
1 1
-__. _.
a a
A Framledningstemperatur for huvudzon
B Rum1l
C Rum?2
a Extern rumstermostat
b Shuntventil

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W 4 DAIKIN
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= En avstdngningsventil (anskaffas lokalt) installeras i varje rum for att undvika
flode av framledningsvatten nar det inte finns nagot uppvarmnings- eller
kylningsbehov.

= En shuntventil maste installeras for att mojliggora att vattnet cirkulerar nar alla
avstangningsventiler ar stangda. For att sakerstalla en tillforlitlig drift, se till att
tilhandahalla minsta vattenflode enligt beskrivningen i tabell "Hur du
kontrollerar vattenvolymen och flédeshastigheten" i "8.1 Forbereda
vattenroren" [» 81].

= Anvandargranssnittet som ar integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftlaget.
Tank pa att driftlaget for varje rumstermostat maste stéllas in for att
Overensstdmma med inomhusenheten.

Rumstermostaterna ar anslutna till avstangningsventilerna, men maste INTE
anslutas till inomhusenheten. Inomhusenheten tillfor standigt vatten, med
mojligheten att stalla in ett schema for framledningsvattnet.

Konfiguration

Instédllning Varde

Enhetens temperaturstyrning: 0 (Framledningstemperatur):

- #:2.9] Enhetens drift bestams av
framledningstemperaturen.

= Kod: [C-07]

Antal vattentemperaturomraden: 0 (En klimatzon): Primar

- #: [4.4]

= Kod: [7-02]

Fordelar

Jamfort med golvvarme eller element for ett rum:

= Komfort. Du kan stélla in den dnskade rumstemperaturen, inklusive scheman, for
varje rum med rumstermostaterna.

Varmepumpskonvektorer - Flera rum

Installningar

A Framledningstemperatur: huvudzon

B Rum1l

C Rum?2

a Varmepumpskonvektorer (+ styrenheter)

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Den  Onskade rumstemperaturen stalls in  med styrenheten till
varmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och installningar for
varmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:

- Installationshandboken for varmepumpskonvektorerna

- Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer

- Tillaggsboken for extrautrustning

Anvandargranssnittet som ar integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftlaget.

Varme- eller kylbehovssignalerna for varje varmepumpskonvektor ar anslutna
parallellt med inomhusenhetens digitala ingang (X2M/35 och X2M/30).
Inomhusenheten kommer endast att tillféra framledningstemperaturen vid

behov.

INFORMATION

[ J
l For att oka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilsatsen EKVKHPC
installeras pa varje varmepumpskonvektor.

Konfiguration

Instédllning

Varde

Enhetens temperaturstyrning:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

1 (Rumstermostat): Enhetens drift
bestams av den externa termostaten.

Antal vattentemperaturomraden:
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

0 (En klimatzon): Primar

Fordelar

Jamfort med varmepumpskonvektorer for ett rum:

Komfort. Du kan stélla in den dnskade rumstemperaturen, inklusive scheman, for
varje rum med fjarrkontrollen till virmepumpskonvektorerna.

Kombination: golvvdarme + virmepumpskonvektorer - flera rum

Installningar

Framledningstemperatur: huvudzon
Rum 1

Rum 2

Extern rumstermostat
Varmepumpskonvektorer (+ styrenheter)

oo O m>

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03

Installatorens referenshandbok

41

PDAIKIN



6 | Tillampningsriktlinjer

= For mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

= For varje rum med varmepumpskonvektorer: varmepumpskonvektorerna ar
direkt anslutna till inomhusenheten.

= For varje rum med golvarme: tva avstangningsventiler (anskaffas lokalt)
installeras fore golvvarmen:

- En avstdangningsventil for att forhindra tillforsel av varmvatten néar det inte finns
ett uppvarmningsbehov for rummet

- En avstangningsventil for att forhindra att kondens bildas pa golvet under
kylning av rum med varmepumpskonvektorer.

= For varje rum med varmepumpskonvektorer: Den dnskade rumstemperaturen
stalls in med styrenheten till varmepumpskonvektorerna. Det finns olika
styrenheter och installningar for varmepumpskonvektorerna. Mer information
finns i:
- Installationshandboken for varmepumpskonvektorerna
- Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer
- Tillaggsboken for extrautrustning

= For varje rum med golvvarme: den 6nskade rumstemperaturen stélls in med den
externa rumstermostaten (tradbunden eller tradlos).

= Anvandargranssnittet som dar integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftlaget.
Tank pa att driftlaget pa varje extern rumstermostat och styrenheten till
varmepumpskonvektorerna maste stallas in for att Gverensstamma med

inomhusenheten.
° INFORMATION
l For att oka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilsatsen EKVKHPC
installeras pa varje varmepumpskonvektor.

Konfiguration

Instdllning Viarde
Enhetens temperaturstyrning: 0 (Framledningstemperatur):
- #:12.9] Enhetens drift bestams av
+ Kod: [C-07] framledningstemperaturen.
Antal vattentemperaturomraden: 0 (En klimatzon): Primar
- #: [4.4]
= Kod: [7-02]
Installatérens referenshandbok |4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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6.2.3 Flera rum —Tva omraden for framledningstemperaturen

Om vdrmegivarna som valts for varje rum har utformats med olika
framledningstemperaturer kan du anvanda olika omraden for
framledningstemperaturen (hogst 2).

| detta dokument:

= Huvudomrade = omradet utformat for den lagsta uppvarmningstemperaturen
och den hogsta kylningstemperaturen

= Extrazon = Zon utformad for den hogsta uppvarmningstemperaturen och den
lagsta kylningstemperaturen

FARA
Om det finns mer dan en avlamningszon for vatten ska du ALLTID installera en

blandventil i huvudrummet for att sanka (vid uppvarmning)/héja (vid kylning)
framledningstemperaturen nar extrazonen har behov.

Vanligt exempel:

Rum (zon) Varmegivare: Konstruktionstemperatur

Vardagsrum (huvudzon) Golvvarme:
= Vid uppvdrmning: 35°C

= Vid kylning®”: 20°C (endast for att gora
rummet svalare. Ingen faktisk kylning
tillats)

Sovrum (extrazon) Varmepumpskonvektorer:
= Vid uppvdrmning: 45°C
= Vid kylning: 12°C

@ | kylningslage kan du lata golvvarmen (huvudzon) géra rummet svalare (ingen faktisk
kylning) eller INTE tillata det. Se installningen nedan.

Installningar

Tre variationer av sats for dubbelzon finns tillgéngliga:
1 System utan hydraulisk separator:

2 System med hydraulisk separator for huvudzon:
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_____________

3 System med hydraulisk separator for bada zoner:
For detta system kravs en direktpump for extrazonen.

e I

H
E

_____________________________________

Framledningstemperatur fér extrazon

Rum 1

Rum 2

Framledningstemperatur fér huvudzon

Rum 3

Varmepumpskonvektorer (+ styrenheter)

Dedikerat komfortgranssnitt (BRCIHHDA anvands som rumstermostat)
Blandningsventil

Tryckregleringsventil (anskaffas lokalt)

Sakerhetstermostat (anskaffas lokalt)

Styrbox till sats for dubbelzon (EKMIKPOA)

Shuntventil

Hydraulisk separator (utjdmningsreservoar)

Direktpump (for extrazon) (t.ex. oblandad pumpgrupp EKMIKHUA)

- T D2 mMOMN®m>

i @

INFORMATION

En tryckregleringsventil ska anvdndas innan blandningsstationen. Detta ar for att

sakerstalla en korrekt vattenflédesbalans mellan framledningstemperaturen i
huvudomradet och framledningstemperaturen i extraomradet i forhallande till den
kapacitet som kravs for bada vattentemperaturomradena.

Installatérens referenshandbok
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= En shuntventil maste installeras for att mojliggora att vattnet cirkulerar nar alla
avstangningsventiler ar stangda. For att sakerstalla en tillforlitlig drift, se till att
tillhandahalla minsta vattenfléde enligt beskrivningen i tabell "Hur du
kontrollerar  vattenvolymen och flédeshastigheten" i "8.1 Forbereda
vattenréren" [» 81].

= F6r huvudzon:

- Blandningsventil (inklusive pump + blandningsventil) installeras fére
golvvarmen.

- Blandningsventilen styrs av styrenhet for sats for dubbelzon (EKMIKPOA)
baserat pa kravet pa uppvarmning i rummet.

- Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgranssnitt, (BRCIHHDA
anvands som rumstermostat).

- Se till att vattencirklulation ar majlig i huvudzonen nér alla avstangningsventiler
ar stangda

- | kylningslage kan du lata golvvarmen (huvudzon) gora rummet svalare (ingen
faktisk kylning) eller INTE tillata det.

Om tillatet:
Installera INTE en avstangningsventil.

Stall in [F-0C]=0 for att aktivera installningsskarmen for [2] K1imat 1 och [1]
Rum.

Stall INTE in framledningstemperaturen for huvudzonen for lagt (normalt sett:
20°C)
Om INTE tillatet, installera en avstangningsventil (anskaffas lokalt) och anslut

den till X2M/21 och X2M/28 fér en normalt 6ppen ventil eller X2M/21 och
X2M/29 for en normalt stdngd ventil.

= FOr klimat 2:
- Varmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.

- Den oOnskade rumstemperaturen stdlls in  med styrenheten till
varmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och installningar for
varmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:

Installationshandboken for varmepumpskonvektorerna
Installationshandboken for alternativa varmepumpskonvektorer
Tillaggsboken for extrautrustning

- Varme- eller kylbehovssignalerna for varje varmepumpskonvektor ar anslutna
parallellt med inomhusenhetens digitala ingang (X2M/35a och X2M/30).
Inomhusenheten kommer endast att tillféora den Onskade extra
framledningstemperaturen vid behov.

Anvandargranssnittet som ar integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftlaget.
Tank pa att driftlaget pa varje styrenhet till varmepumpskonvektorerna maste
stallas in for att dverensstamma med inomhusenheten.
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Konfiguration

Instédllning

Varde

Enhetens temperaturstyrning:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Rumsgivare): Enhetens drift
bestams av det dedikerade
komfortgranssnittets
omgivningstemperatur.

Obs:

= Huvudrum = dedikerat komfort
anvands som rumstermostat

= Ovriga rum = extern rumstermostat

Antal vattentemperaturomraden:
= #:(4.4]
= Kod: [7-02]

1(Tva klimatzoner): Primart + extra

Vid varmepumpskonvektorer:

Extern rumstermostat for extrazon:

- #: [3.A]
- Kod: [C-06]

1(1 kontakt): Nar den anvdnda
externa rumstermostaten eller
varmepumpskonvektorn endast kan
skicka termolaget PA/AV. Ingen
separation av uppvarmnings- eller
kylningsbehovet.

Extrazonsats installerad:
= #:[9.P.1]
= Kod: [E-OB]

2 (Ja): En sats for dubbelzon installeras
for att lagga till ytterligare en
temperaturzon.

Typ av extrazonsystem:
= #:[9.P.2]
= Kod: [E-OC]

0 (Utan hydraulisk separator /
ingen direktpump)

1 (Med hydraulisk separator/
ingen direktpump)

2 (Med hydraulisk separator/
med direktpump)

(Se 3 systemvariationer som beskrivs
ovan)

Utgang till avstangningsventilen

Stall in for att félja huvudzonens
termobehov.

Avstangningsventil

Stéll in om huvudzonen maste vara
avstangd under kylningslaget for att
forhindra att kondens bildas pa golvet.

Se "Sats for dubbelzon" [» 213] for mer information om konfiguration av sats for

dubbelzon.

Fordelar

= Komfort.

- Den praktiska rumstermostatfunktionen hojer eller sanker den oOnskade

framledningstemperaturen baserat

(modulering).

- Kombinationen av de tva

pa den faktiska rumstemperaturen

varmegivarsystemen innebar en utmarkt

varmekomfort fran golvwdrmen och en utmaérkt kylningskomfort fran

varmepumpskonvektorerna.

Installatérens referenshandbok
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= Effektivitet.

- Beroende pa behovet kan inomhusenheten tillfora olika
framledningstemperaturer som Overensstammer med den utformade
temperaturen for de olika varmegivarna.

- Golvvarme fungerar bast med varmepumpssystemet.

6.3 Installning av en extra varmekalla for rumsuppvarmning

INFORMATION

Bivalent drift &r endast majligt om det finns 1 framledningstemperaturomrade med:

i @

® rumstermostatkontroll ELLER

= extern rumstermostatkontroll.

= Rumsuppvarmning kan goras av:
- Inomhusenheten
- En hjdlppanna (anskaffas lokalt) ansluts till systemet

= Nar en uppvarmningsbegaran finns startar driften for inomhusenheten eller
hjalppannan. Vilken av dessa enheter som anvands beror pa
utomhustemperaturen (status for vaxlingen till extern varmekalla). Nar begaran
bekraftas till hjalppannan stangs inomhusenhetens rumsuppvarmning AV.

= Varmvatten produceras alltid av varmvattenberedaren som &r ansluten till
inomhusenheten.

= Bivalent drift &r endast mojlig om rumsuppvarmning &r PA.

INFORMATION

o

l * Under varmepumpens uppvarmningsdrift kors pumpen for att uppnd den
Onskade temperaturen som har stéllts in pa anvandargranssnittet. Vid
vaderberoende drift bestams vattentemperaturen automatiskt beroende pa
utomhustemperaturen.

* Under extrapannans uppvarmningsdrift kors hjalppannan for att uppna den
Onskade vattentemperaturen som stéllts in med hjalppannans kontroll.

Installningar

= Integrera hjalppannan enligt nedan:

Y

A Framledningstemperatur: huvudzon
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Ett enskilt rum

Dedikerat komfortgranssnitt (BRC1HHDA anvéands som rumstermostat)
Backventil (anskaffas lokalt)

Avstangningsventil (anskaffas lokalt)

Hjalppanna (anskaffas lokalt)

Aquastat-ventil (anskaffas lokalt)

Do nT O ®

OBS!
= Se till att hjalppannan och dess inbyggnad i systemet uppfyller gallande

bestammelser.

= Daikinansvarar INTE for en inkorrekta eller otrygga situationer i samband med
hjalppannan i systemet.

Se till att returvattenflodet till varmepumpen INTE oOverstiger 60°C. For att
kontrollera det:

- Stéll in 6nskad vattentemperatur med hjalppannans styrenhet till hogst 60°C.

- Installera en Aquastat-ventil i varmepumpens returvattenfldde. Stall in
Aquastat-ventilen sa att den stdanger vid temperaturer éver 60°C och 6ppnas
vid temperaturer under 60°C.

Installera backventiler.

Ett expansionskarl finns redan formonterat i inomhusenheten. Vid bivalent drift
bor du ocksa se till att det finns ett expansionskarl i hjalppannans slinga. | annat
fall finns det inget expansionskarl i vattenkretsen langre om bivalent drift kors
och aquastat-ventilen stangs.

Installera digital I/O-pcb (tillval EKRPIHBAA).

Anslut X1 och X2 (véxling till extern varmekalla) pa kretskortet for digital 1/0 till
hjalppannan. Se "9.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern varmekalla" [» 121].

For installation av varmegivare, se "6.2 Installning av systemet for
rumsuppvarmning/-kylning" [» 33].

Konfiguration

Via anvandargranssnittet (konfigurationsguide):
= Stall in s3 att ett bivalent system anvands som extern varmekalla.
= Stall in bivalent temperatur och hysteres.

= Stall in driftlaget till endast rumsuppvarmning (ingen tankdrift).

Vaxling till extern varmekalla med styrning av en hjalpkontakt

= Endast mojlig vid extern rumstermostatkontroll OCH en utgdende

vattentemperaturzon (se "6.2 Instdllning av systemet for rumsuppvarmning/-
kylning" [» 33]).

= Hjalpkontakten kan anvandas som:

- En utomhustemperaturtermostat
- En tariffkontakt

- En manuell kontakt

= |nstéllning: dra foljande kablar:
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L
Indoor
Indoor/Auto/Boiler X2M BT
Y
K1A K2A

B;, Panna, termostatinsignal
A Hjalpkontakt (normalt stéangd)
H Viarmebehov, rumstermostat (tillval)

K1A Hjalpreld for aktivering avinomhusenheten (anskaffas lokalt)

K2A Hjalprela for aktivering av panna (anskaffas lokalt)
Indoor Inomhusenhet

Auto Automatisk

Boiler Angpanna

OBS!
= Se till att hjalpkontakten ar tillrackligt differentierad eller har tidsfordréjning for
att forhindra frekventa vaxlingar mellan inomhusenheten och hjdlppannan.

= Om hjalpkontakten ar en utomhustemperaturtermostat ska du se till att denna ar
installerad i skuggan, sa att den INTE paverkas eller satts PA/stiangs AV av direkt
solljus.

= Frekvent vaxling kan orsaka korrosion i hjalppannan. Kontakta tillverkaren av
hjalppannan for mer information.

Instéllning av hjdlppannan

Hjalppannan maste ha en fast installning pa >55°C eller en vaderberoende
instdllning >T . for att forhindra frysning.

Tmin (°C)
60

50

40

30

20

Ta (°C)

T, Utomhustemperatur
T.. Ldagstavdderberoende installning for hjalppannan
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6.4 Installning av varmvattenberedaren tank

6.4.1 Systemets layout — Inbyggd VVB-tank

A Varmvatten
a Kallvatten IN
b Varmvatten UT

6.4.2 Valja volym och 6nskad temperatur for VVB-tanken

Man uppfattar oftast vatten som hett nar vattentemperaturen &ar 40°C. Darfor
uttrycks  alltid  varmvattenberedarens  forbrukning  som  lika  med
varmvattenvolymen vid 40°C. Du kan daremot stdlla in varmvattenberedarens
tanktemperatur till en hogre temperatur (exempelvis: 53°C), beredaren blandas
sedan med kallvatten (exempelvis: 15°C).

Vilja volym och dnskad temperatur for VVB-tanken bestar av:
1 att vélja varmvattenberedarens forbrukning (lika med varmvattenvolymen vid

40°C).
2 attvalja volym och 6nskad temperatur for VVB-tanken.

Avgora varmvattenberedarens forbrukning

Svara pa foljande fragor och berdakna varmvattenberedarens férbrukning (lika med
varmvattenvolym vid 40°C) genom att anvdnda vanliga vattenvolymer:

Fraga Vanlig vattenvolym

Hur manga duschar behovs varje dag? |1 dusch=10 minx10 |/min=100 |

Hur manga bad behovs varje dag? 1 bad=1501

Hur mycket vatten behovs for 1 diskbank=2 minx5 |/min=10 |
kdksbanken varje dag?

Finns det andra —
varmvattenberedarenbehov?

Exempel: Om varmvattenberedarens forbrukning for en familj (4 personer) varje
dag ar enligt nedan:

= 3 duschar

= 1 bad

= 3 diskbanksvolymer

Da ar varmvattenberedarens forbrukning=(3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |
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Avgora volym och 6nskad temperatur for VVB-tanken

Formel Exempel

V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) om:

= V,=1801

= T,=54°C

= T,=15°C

D3 arV,=2801
V=V, x(40-T,)/(T,-T,) Om:

= V,=480 |
 T,=54°C

= T,=15°C

Da ar V,=307 |

Varmvattenberedarens férbrukning (lika med varmvattenvolymen vid 40°C)
Behovd varmvattenberedartankvolym vid endast en uppvarmning

VVB tanktemperatur

. Kallvattentemperatur

N

N

- < <
~

Mojliga volymer fér VVB-tanken

Typ Mojliga volymer
Inbyggd VVB-tank = 180 |
= 2301

Tips for energibesparing

= Om varmvattenberedarens forbrukning skiljer sig fran dag till dag kan du
programmera ett schema for varje vecka med olika dnskade temperaturer varje
dag for varmvattenberedaren tank.

= Den lagsta Onskade tanktemperaturen for VVB-tanken &r den mest
kostnadseffektiva. Genom att vélja en storre VVB-tank kan du sanka den dnskade
tanktemperaturen for VVB-tanken.

= Varmepumpen kan enskilt producera varmvattenberedaren upp till 55°C (50°C
om utomhustemperaturen ar 1ag). Den elektriska resistansen i den inbyggda
varmepumpen kan hoja temperaturen. Dock foérbrukar detta mer energi. Vi
rekommenderar att den dnskade tanktemperaturen for varmvattenberedaren
stalls in under 55°C for att undvika att anvdanda den elektriska resistansen.

= Ju hogre utomhustemperaturen ar, desto battre varmepumpsprestanda.

- Om energikostnaden ar den samma under dagen som pa natten,
rekommenderar vi att VVB-tanken varms upp under dagen.

- Om energikostnaderna ar lagre under natten, rekommenderar vi att VVB-
tanken varms upp under natten.

= Nar varmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte varma upp ett
rum. Om du behover varmvattenberedaren och rumsuppvarmning samtidigt
rekommenderar vi att du producerar varmvatten under natten, da
uppvarmningsbehovet ar mindre.

6.4.3 Installning och konfiguration — VVB-tank

= Vid stor varmvattenforbrukning kan du varma upp varmvattenberedaren flera
ganger om dagen.
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= For att varma upp varmvattenberedaren till den dnskade vattentemperaturen
kan du anvanda foljande energikallor:

- Varmepumpens termodynamiska cykel

- Elektrisk reservvarmare

= Se "10 Konfiguration" [» 129] for information om optimering av
energiforbrukningen vid uppvarmning av varmvatten.

6.4.4 VVB-pump for omedelbart varmvatten

Installningar

AVAY
(13 ; °
'd‘
|
1
1

Kallvatten IN

Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
Recirkulationsanslutning

= Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas
varmvatten omedelbart i kranen.

= VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen ar installatérens ansvar. For
anslutning  av  elektriska  kablar, se "9.3.5 Hur du ansluter
varmvattenpumpen" [» 118].

= For mer information om hur du ansluter recirkulationsanslutningen: se
"8.2.4 Ansluta kallvattenledningarna" [» 90].

O n T O

Konfiguration
= Se "10 Konfiguration" [» 129] f6r mer information.

= Du kan programmera ett schema for att kontrollera VVB-pump med
anvandargranssnittet. Se anvandarreferenshandboken for mer information.
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6.4.5 VVB-pump for desinfektion

Installningar

BT

Kallvatten IN

Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
Varmeelement (anskaffas lokalt)
Backventil (anskaffas lokalt)

oD QO n T O

Varmvattenpumpen anskaffas lokalt och dess installation ar installatdérens ansvar.
For anslutning av elektriska kablar, se "9.3.5 Hur du ansluter
varmvattenpumpen" [» 118].

Om géallande bestammelser kraver en hogre temperatur vid desinfektion an
tankens maximala borvarde (se [2-03] i tabellen med lokala instéllningar), kan du
ansluta en VVB-pump och varmeelement enligt ovan.

Om gallande bestammelser kraver en desinfektion av vattenledningen till och
med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett varmeelement (om det
behovs) enligt ovan.

Konfiguration

Inomhusenheten kan kontrollera VVB-pumpens drift. Se "10 Konfiguration" [» 129]
for mer information.

6.5 Installning av energimataren

= Foljande data kan ldsas av med anvandargranssnittet:

- Producerad varme

- Forbrukad energi

= Du kan ldsa av energidata:

- For rumsuppvarmning
- For rumskylning

- For varmvattenberedarenproduktion

= Du kan lasa av energidata:

- For varje manad

- Forvarje ar
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i @

INFORMATION

Berakningarna for producerad varmen och férbrukad energi ar uppskattningar och
noggrannheten kan inte garanteras.

6.5.1 Producerad varme

i @

INFORMATION

De givare som anvands for att berdkna den producerade varmen kalibreras
automatiskt.

i @

INFORMATION

Om glykol finns narvarande i systemet ([E-OD]=1]), kommer den producerade varmen
INTE att berdknas och inte heller visas pa anvandargranssnittet.

= Producerad viarme berdknas internt, baserat pa:

- Framledningstemperaturen och ingaende vattentemperatur

- Flodeshastighet

= Installation och konfigurering: Ingen ytterligare utrustning behdvs.

6.5.2 Forbrukad energi

Foljande metoder kan anvandas for att avgora forbrukad energi:

= Berakning

= Matning

i

INFORMATION

Du kan inte kombinera berdkning av den forbrukade energin (t.ex. for
reservvdarmaren) och matning av den forbrukade energin (t.ex. for utomhusenheten).
Om du gor det blir energidata ogiltig.

Berdkna férbrukad energi

= Forbrukad energi berdknas internt, baserat pa:

- Utomhusenhetens faktiska ineffekt

- Installd kapacitet for reservvarmaren

- Spanning

= Instéllning och konfiguration: for att fa korrekt energidata, mata kapaciteten
(resistansmatning) och stélla in kapaciteten med anvandargranssnittet for
reservvarmaren (steg 1).

Mata forbrukad energi

= Foredragen metod for hogre noggrannhet.

= Kraver externa effektmatare.

= Instéllning och konfiguration: Nar du anvédnder elektriska energimatare ska

antalet

impulser/kWh stéllas in med anvandargranssnittet for varje

energimatare.
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INFORMATION

i @

Vid matning av den elektriska energiférbrukningen ska du se till att ALLA systemets
ineffekter tacks med elektriska energimatare.

6.5.3 Stromforsérjning med normal kWh-grad

Allman regel

Det rdacker med en energimatare som tdcker hela systemet.

Installningar

Anslut energimataren till X5M/5 och X5M/6. Se "9.3.4 Ansluta elméatare" [» 117].

Typ av energimatare

Om...

Anvand en... energimatare

= Utomhusenheten ar enfas

= Reservvarmaren forsorjs av ett
enfasnat (dvs. reservvarmaren *3V
eller *6V ar anslutna till ett enfasnat)

Enfas
(*3V, *6V (6V): 1IN~ 230 V)

= Utomhusenheten ar trefas

—

= Reservvarmaren forsorjs av et
trefasnat (d.v.s. reservvarmaren *9W
eller *6V ar anslutna till ett trefasnat)

Trefas
(*6V (6T1): 3~ 230V)
(*9W: 3N~ 400 V)

Exempel

Energimatare (enfas)

Energimatare (trefas)

A Utomhusenhet

B Inomhusenhet

C Varmvattenberedare
a Elskap (L,/N)

b Energimatare (L,/N)
¢ Sékring (L,/N)

d Utomhusenhet (L,/N)
e Inomhusenhet (L,/N)
f Reservvarmare (L,/N)
g Elpatron (L,/N)

A Utomhusenhet

B Inomhusenhet

C Varmvattenberedare

a Elskap (L,/L,/Ly/N)

b Energimatare (L,/L,/L,/N)

¢ Sakring (L,/L,/Ls/N)

d Sakring (L,/N)

e Utomhusenhet (L,/L,/L;/N)
f Inomhusenhet (L,/L,/L,/N)
g Reservvarmare (L,/L,/L;/N)
h Spets elpatron (L,/N)
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Undantag
= Du kan anvanda den andra energimataren om:
- Om effektomradet for en matare ar otillrackligt.
- Om det inte ar enkelt att installera den elektriska méataren i elskapet.

- 230 V- och 400 V-trefasnat kombineras (valdigt ovanligt), pa grund av tekniska
begransningar for energimatarna.

= Anslutning och installning:

- Anslut den andra energimataren till X5M/3 och X5M/4. Se "9.3.4 Ansluta
elmatare" [» 117].

- Energiférbrukningen for bada matarna laggs till i programvaran, sa du behéver
INTE ange vilken méatare som tacker vilken energiférbrukning. Du behéver bara
ange antalet impulser for varje energimatare.

= Se "6.5.4 Stromforsorjning med dnskad kWh-grad" [» 56] for ett exempel med
tva energimatare.

6.5.4 Stromforsérjning med dnskad kWh-grad

Allman regel
= Energimatare 1: mater utomhusenheten.

= Energimatare 2: mater resten (dvs. inomhusenheten och reservvarmare).

Installningar

= Anslut energimatare 1 till X5M/5 och X5M/6.
= Anslut energimatare 2 till X5M/3 och X5M/4.
Se "9.3.4 Ansluta elmatare" [» 117].

Typer av energimatare

= Energimétare 1: enfas- eller trefasenergimatare beroende pa utomhusenhetens
stromforsorjning.

= Energimatare 2:
- Anvand en enfasenergimatare vid en enfaskonfiguration av reservvarmaren.

- Anvand en trefasenergimatare i andra fall.

Exempel

Utomhusenhet i enfas med en reservvarmare i trefas:

A Utomhusenhet

B Inomhusenhet

a Elskap (L,/N): Stromforsorjning for onskad kWh-taxa

b Elskap (L,/L,/Ly/N): Stromforsorjning for normal kWh-taxa
Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Energimétare (L,/N)
Energimatare (L,/L,/Ly/N)
Sakring (L,/N)

Sakring (L,/L,/Ly/N)
Utomhusenhet (L,/N)
Inomhusenhet (L,/N)
Reservvarmare (L,/L,/L;/N)

- T -~ Q0N

6.6 Installning av energiforbrukningskontrollen

Du kan anvanda foljande energiforbrukningskontroller. F6r mer information om
motsvarande installningar, se "Energiforbrukningskontroll" [» 203].

#

Energiforbrukningskontroll

1

"6.6.1 Permanent energibegransning" [» 58]

= Gor det mojligt att begransa energiforbrukningen av  hela
varmepumpsystemet (summan av inomhusenheten och reservvdarmaren)
med en permanent installning.

= Begransning av energi i kW eller strom i A.

"6.6.2 Energibegransning aktivera av digitala ingangar" [» 58]

= Gor det mojligt att begrdnsa energiforbrukningen av  hela
varmepumpsystemet (summan av inomhusenheten och reservvdarmaren)
via 4 digitala ingangar.

= Begransning av energi i kW eller strom i A.

"6.6.4 BBR16 effektbegransning" [» 60]
= Begransning: Endast tillgangligt pa svenska spraket.

= Gor att du kan efterleva BBR16-bestammelserna  (svenska
energibestdmmelser).

= Begransning av energi i kW.

= Kan kombineras med andra energiférbrukningskontroller i kW. Om detta
sker anvander enheten den mest restriktiva kontrollen.

OBS!
Det ar mojligt att installera en faltsakring med lagre effekt an rekommenderad, for

varmepumpen. Du maste da modifiera lokal installning [2-0E] enligt maximalt tillaten
effekt for varmepumpen.

Notera att lokal installning [2-OE] asidosatter alla installningar  for
energiforbrukningskontroll. Genom att begréansa varmepumpens effekt kommer dess
prestanda att forsamras.

OBS!
Stall in minsta energiforbrukning till £3,6 kW for att garantera:

= Avfrostning. Annars kan avfrostningen avbrytas flera ganger och varmevaxlaren
fryser.

* Rumsuppvarmning och varmvattenproduktion genom att tillata reservvarmaren
steg 1.

= Antilegionelladrift.
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6.6.1 Permanent energibegransning

Permanent energibegransning ar praktisk for att forsdkra en maximal ineffekt eller
stromtillforsel i systemet. | vissa lander begransar lagstiftningen den maximala
energiférbrukningen foér rumsuppvarmning och varmvattenproduktion.

Pi

DI 2

Ineffekt

t Tid
DI Digital ingang (energibegransningsniva)
a Energibegransning aktiv

b Faktisk ineffekt

Installning och konfiguration

= Ingen extrautrustning behovs.

= Stall in energiforbrukningskontrollen i [9.9] med anvandargranssnittet (se
"Energiférbrukningskontroll" [» 203]):

- Valj kontinuerligt begransningslage
- Valj typ av begrdnsning (energi i kW eller strom i A)

- Stéll in 6nskad energiforbrukningsniva

6.6.2 Energibegransning aktivera av digitala ingangar

Energibegransning ar dven praktisk i kombination med ett energihanteringssystem.

Effekten eller strommen for hela Daikin system begransas dynamiskt av digitala
ingangar (max fyra steg). Varje energiforbrukningsniva stélls in  med
anvandargranssnittet genom att begransa en av foljande:

= Strommen (i A)

= Ineffekten (i kW)

Energihanteringssystemet (anskaffas lokalt) styr aktivering av en viss
energiférbrukningsniva. Exempel: FOr att begrdansa den maximala energin for hela
huset (belysning, hushallsapparater, rumsuppvarmning...).

S

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Energihanteringssystem

Aktivering av energibegransning (4 digitala ingangar)
Reservvarmare

To 0O w>
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Pi
DI |7

T

DI3

~o

Dl4

P, Ineffekt

t Tid
DI Digitala ingangar (energibegransningsnivaer)
a Energibegrdnsning aktiv

b Faktisk ineffekt

Installningar
= Begédr pcb med behovsstyrning (tillval EKRP1IAHTA) behovs.

= Max fyra digitala ingdngar anvands for att aktivera motsvarande
effektbegransningsstatus:

- Dll1=starkast begrdansning (lagst energiférbrukning)

- Dl4=svagast begransning (hogst energiforbrukning)
= Specifikationer for de digitala ingangarna:

- DI1: S9S (grans 1)

- DI2: S8S (grans 2)

- DI3: S7S (gréns 3)

- DI4: S6S (gréns 4)

= Se kopplingsschemat fér mer information.

Konfiguration

= Stall in energiforbrukningskontrollen i [9.9] med anvandargranssnittet (se
"Energiférbrukningskontroll" [» 203] for en beskrivning av alla instéllningar):

- Valj begransning genom digitala ingangar.
- Vélj typ av begransning (energi i kW eller strom i A).

- Stall in den onskade energibegransningsnivan som motsvarar varje digital

ingang.

° INFORMATION

l Om mer dn 1 digital ingang stangs (samtidigt) faststalls prioritetsordningen for de
digitala ingangarna: DI4 prioritet>...>DI1.

6.6.3 Energibegransningsprocedur

Utomhusenheten har hogre effektivitet an den elektriska varmaren. Darfor
begransas den elektriska varmaren och ar den férsta som stangs AV. Systemet
begransar energiforbrukning i féljande ordning:

1 Stanger AV reservvarmaren.
2 Begransar utomhusenheten.
3 Stdnger AV utomhusenheten.

Exempel

Om konfigurationen ar foéljande: energiférbrukningsnivan tillater INTE anvandning
av reservvarmaren (steg 1).

Energiforbrukningen begransas enligt nedan:
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Ph

C

¢
P, Producerad viarme
C, Forbrukad energi

Utomhusenhet

Reservvarmare

Begransad drift av utomhusenheten
Full drift av utomhusenheten
Reservvarmare steg 1 ar PA

0o To WP

6.6.4 BBR16 effektbegransning

INFORMATION

Begransning: BBR16-installningar ar endast synliga nar anvandargréanssnittets sprak
ar installt till svenska.

i

OBS!

2 veckor for att dndra. Efter att du aktiverat BBR16 har du endast 2 veckor pa dig for
att andra dess installningar (BBR-aktivering och BBR-effektgrans). Efter 2
veckor laser enheten instéllningarna.

Obs: Detta skiljer sig fran permanent energibegransning som alltid gar att andra.

Anvand energibegransning for BBR16 nar du maste efterfélja BBR16-
bestdmmelserna (svenska energibestammelser).

Du kan kombinera energibegransningen foér BBR16 med andra

energiférbrukningskontroller i kW. Om detta sker anvander enheten den mest
restriktiva kontrollen.

Pi
BBR16|-—~"-

P, Ineffekt
t Tid

BBR16 Begransningsniva for BBR16
a Energibegransning aktiv
b Faktisk ineffekt

Instédllning och konfiguration
= Ingen extrautrustning behovs.

= Stall in energiforbrukningskontrollen i [9.9] med anvandargranssnittet (se

"Energiforbrukningskontroll" [» 203]):
- Aktivera BBR16

- Stéll in 6nskad energiforbrukningsniva

Installatérens referenshandbok
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6.7 Instadllning av en extern temperatursensor

Du kan ansluta en extern temperatursensor. Den mater inomhus- eller
utomhustemperaturen. Vi rekommenderar att en extern temperatursensor
anvands i féljande fall:

Inomhustemperaturen

= | styrenheten for rumstermostaten mater komfortgranssnittet (BRCIHHDA som
anvands som rumstermostat) rumstemperaturen. Darfor ska komfortgranssnittet
installeras pa en plats:

- dar genomsnittstemperaturen i rummet ska ga att kdnna av
- dér enheten INTE utsatts for direkt solljus
- dar INGEN varmekalla finns i ndrheten

- dér drag och utomhusluft INTE kan padverka enheten, till exempel nar dorrar
Oppnas/stangs

= Om det INTE ar mojligt rekommenderar vi att man ansluter en
inomhusfjarrgivare (tillval KRCS01-1).

= Instéllning:  For installationsanvisningar, se installationshandboken till
inomhusfjarrgivaren och tilldggsboken fér extrautrustning.

= Konfiguration: Valj rumsgivare [9.B].

Utomhustemperaturen

= Utomhustemperaturen mats av utomhusenheten. Darfér ska utomhusenheten
installeras pa en plats:

- Vid norra sidan av huset eller pa sidan av huset dar flest varmegivare ar
placerade

- dar enheten INTE utsatts for direkt solljus

= Om det INTE dar mojligt rekommenderar vi att ansluta en utomhusfjarrgivare
(tillval EKRSCA1L).

= Instéllningar: For installationsanvisningar, se installationshandboken till
utomhusfjarrgivaren och tillaggsboken fér extrautrustning.

= Konfiguration: Valj utomhusgivare [9.B].

= Nar utomhusenhetens stromsparfunktion ar aktiv (se
"Energisparfunktionen" [» 211]), stdlls utomhusenheten ned foér att minska
energiforluster i viloldge. Detta gor att utomhustemperaturen INTE avlases.

= Om den onskade framledningstemperaturen &r vaderberoende &r en
heltidsmatning av utomhustemperaturen viktig. Det finns en annan anledning till
att installera en extra givare for att avldsa utomhustemperaturen.

INFORMATION

°
l Extra sensordata for utomhustemperaturen (antingen genomsnittlig eller
momentan) anvands i de vaderberoende kontrollkurvorna och i den automatiska
vaxlingslogiken for uppvarmning/kylning. Den interna sensorn for utomhusenheten
anvands alltid for att skydda utomhusenheten.
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7 Installation av enheten
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7.1 Forberedelse av installationsplatsen

Valj en installationsplats med tillrackligt utrymme fér att kunna bara enheten in
och ut fran platsen.

Installera INTE enheten pa platser som ofta anvands som arbetsplats. Vid
byggarbeten (t.ex. slipning) dar mycket damm skapas MASTE enheten tackas dver.

VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antdndningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.
Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

7.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten

INFORMATION

o
l Las dven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "2 Allmanna
sakerhetsforeskrifter" [ 10].

Ta hansyn till riktlinjerna for placering. Se "16.1 Serviceutrymme:
Utomhusenhet" [» 260].

OBS!
= Stapla INTE enheterna pa varandra.

® Hang INTE enheten i taket.

Kraftig vind (=18 km/h) som blaser mot utomhusenhetens luftutlopp orsakar
kortslutning (suger in franluft). Det kan leda till:
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7 | Installation av enheten

forsamrad driftskapacitet;

= regelbunden isbildning nar uppvarmningsfunktionen anvands;

funktionsavbrott pa grund av minskat lagtryck eller en 6kning av hogtrycket;

en trasig flakt (om kraftig vind stdndigt blaser mot flakten kan den borja rotera
for snabbt, tills den gar sonder).

Det rekommenderas att du installerar en avskdrmningsplat nar luftutloppet ar
exponerat for vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med luftinloppet mot
vaggen och INTE direkt exponerat for vinden.

a Avskdarmningsplat
b Radande vindriktning
¢ Luftutlopp

Installera INTE enheten pa ndgon av foljande platser:
= Ljudkdnsliga omrdden (t.ex. i ndrheten av ett sovrum) sa att driftsljudet inte stor.

Obs: Om ljudet mats vid faktiska installationsférhallanden kan det uppmétta
vardet vara hogre an ljudtrycksnivan som anges i Sound spectrum i databoken pa
grund av omgivande buller och ljudreflektioner.

= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i luften. Plastdelar
kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenlacka.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten pa foljande platser eftersom det
kan forkorta enhetens livslangd:

= Dar spanningsstyrkan fluktuerar mycket
= | fordon eller fartyg
= Dar sura eller alkaliska angor

Installation i ndrheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten INTE utsatts for
direkta havsvindar. Detta for att undvika korrosion orsakad av hoga saltnivaer i
luften, vilket kan forkorta enhetens livslangd.

Installera utomhusenheten skyddad for direkta havsvindar.

Exempel: Bakom byggnaden.

H HHHHHA

]| [

Installera ett vindskydd om utomhusenheten &r utsatt for direkta havsvindar.

= Hojd for vindskyddet>1,5xhojden pa utomhusenheten
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= Beakta kraven pa serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

d
c

o
H HHBHBH

[ 1]

Havsvind
Byggnad
Utomhusenhet
Vindskydd

a
b
c
d

Utomhusenheten ar endast utformad for installation utomhus och for féljande
omgivningstemperaturer:

Kylningslage 10~43°C
Varmelage —28~25°C

Specialkrav for R32

Utomhusenheten innehaller en kdldmediekrets (R32), men du behover INTE utfora
nagon rordragning av koldmediet eller pafylining av koldmedie.

Uppmarksamma foljande krav och forsiktighetsatgarder:

VARNING
= Delarna i koldmediecykeln far INTE punkteras eller brannas.

= Anvand INGA andra metoder an de som rekommenderas av tillverkaren for att
snabba upp avfrostningen eller rengora utrustningen.

= Var medveten om att R32-kéldmediet INTE har ndgon lukt.

VARNING
Apparaten ska forvaras sa att mekaniska skada forhindras och i ett valventilerat rum

utan kontinuerliga antéandningskallor (till exempel: 6ppen eld, en gasolvdarmare eller
ett elektriskt element som ar pa).

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhall och reparation féljer instruktionerna

fran Daikin och tillamplig lagstiftning samt ENDAST utfors av behdriga personer.

7.1.2 Ytterligare krav for installationsplatsen for utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snéfall och se till att utomhusenheten ALDRIG
sndar igen.
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A NN TAEY

a Snoskydd eller skjul
b Pelare

¢ Radande vindriktning
d Luftutlopp

Oavsett maste du se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten.
Se dessutom till att enheten star minst 100 mm ovanfor den uppskattade maximala
snohojden. Se "7.3 Montering av utomhusenheten" [» 71] for mer information.

| omraden med kraftiga snofall dar det mycket viktigt att du valjer en plats for
installationen dar snén INTE paverkar enheten. Om sn6 kan blasa in i enheten ska
du kontrollera att varmevéxlarspolen INTE paverkas av snon. Vid behov ska ett

sndskydd, ett skjul eller ett fundament byggas.

7.1.3 Krav pa inomhusenhetens installationsplats

INFORMATION

[
l Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven
sakerhetsforeskrifter" [» 10].

"2 Allmanna

= Inomhusenheten &r endast utformad for installation inomhus och for féljande

rumstemperaturer:

- Rumsuppvarmning: 5~30°C

- Rumskylning: 5~35°C

- Varmvattenberedning: 5~35°C

INFORMATION

o
l Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

= Tank pa foljande mattriktlinjer:

Max hojdskillnad mellan inomhus- och utomhusenheterna

10m

Langsta totala ldngden for vattenror'® nar ett rér pd 1 tum
anvands

20 m"® (enstaka
korning)

Langsta totala ldngden for vattenrdr® nar ett ror pd 1 % tum
anvands

50 m® (enstaka
korning)

@ Mellan inomhusenheten och utomhusenheten.

® Exakt vattenrorslang kan bestammas genom att anvanda verktyget for berdkning av
vattenburen rordragning. Verktyget for berdkning av vattenburen rérdragning ar en del av
Heating Solutions Navigator, som du hittar pa https://professional.standbyme.daikin.eu.
Kontakta din aterforsaljare om du inte har tillgang till Heating Solutions Navigator.
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= Tank pa foljande installationsriktlinjer for utrymmet:

>300\

2500

2600

INFORMATION

Om du har begransat installationsutrymme ska du gora foljande innan du installerar
enheten pad dess slutgiltiga plats: "7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till
avloppet" [» 79]. Du maste ta bort en eller bada sidopanelerna.

i @

= Underlaget ska vara tillrackligt starkt for att klara enhetens vikt. Tank pa hur
mycket enheten vdger med en full varmvattenberedare.

Var noga med att en eventuell vattenlacka inte kan orsaka nagra skador pa
installationsutrymmet och omgivningarna.

Installera INTE enheten pa nagon av foljande platser:

= Platser dar mineraloljedimma, oljesprej eller anga kan finnas i luften. Plastdelar
kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenlacka.

= Ljudkansliga omraden (t.ex. i ndrheten av ett sovrum) sa att driftsljudet inte stor.
= Pa platser med hog fuktighet (max. RH=85%), t.ex. ett badrum.

= Pa platser dar det kan bildas frost. Inomhusenhetens rumstemperatur maste vara
>5°C.

7.2 Oppna och stanga enheten

7.2.1 Om att 6ppna enheterna

Det kan finnas tillfallen da du behover 6ppna enheten. Exempel:
= Vid anslutning av elkablar

= Vid underhall eller service av enheten

Ldmna INTE enheten obevakad nar serviceluckan har avlagsnats.

c FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

7.2.2 Hur du 6ppnar utomhusenheten

ﬁ FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING
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7.2.3 Ta bort transportstodet

OBS!
Om enheten anvands med transportstodet monterat kan onormala vibrationer eller
ljud uppsta.

Transportsdkringen skyddar enheten under leverans. Den maste avldgsnas vid
installation.

e

a Transportsdkringar

1 Oppna kopplingsboxk&pan. Se "7.2.2 Hur du éppnar utomhusenheten" [» 66].

2 Skruva ur skruvarna (5x) fran transportsdkringen. Ta bort transportsakringen
och kassera den. Behdll de 4 skruvarna for montering av delen till
kompressorkapan (se installationshandboken under avsnittet "Ansluta delen
till kompressorkapan").
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7.2.4 Stdnga utomhusenheten

OBS!
Nar du stanger utomhusenhetens skydd, se till att atdragningsmomentet INTE
overskrider 4,1 Nem.

7.2.5 Hur du 6ppnar inomhusenheten

Oversikt

Ovre panel
Anvandargranssnittspanel
Kopplingsboxkapa

Frontpanel

Kapa till hégspanningskopplingsbox

oD QO n T O

Oppen

1 Tabort den 6vre panelen.

2 Ta bort anvdndargranssnittets panel. Oppna gangjarnen hogst upp och skjut
den Ovre panelen uppat.
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OBS!
Om du tar bort anvandargranssnittspanelen ska du dven koppla bort kablarna fran
baksidan av anvandargranssnittspanelen for att forhindra skada.

3 Ta

4 Om det behovs ska du ta bort frontplaten. Detta behdvs exempelvis i foljande
fall:

= "7.2.6 For att sénka kopplingsboxen pa inomhusenheten" [» 70]
= "7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet" [» 79]
* Nar du behover komma at hogspanningskopplingsboxen

,//
5 Om du behover atkomst till hégspanningskomponenter kan du ta bort kapan
till hogspanningskopplingsboxen.
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7.2.6 For att sanka kopplingsboxen pa inomhusenheten

Under installationen behover du komma at insidan av inomhusenheten. For att fa
lattare tillganglighet i fronten ska du placera kopplingsboxen lagre pa enheten pa
foljande satt:

Forutsattningar: Anvandargranssnittets panel och frontpanelen har avldagsnats.
1 Tabortinfastningsplattan pa enhetens dvre del.

2 Luta kopplingsboxen framat och lyft ut den ur dess gangjarn.

3 Placera kopplingsboxen langre ner pa enheten. Anvand de 2 gangjarnen som
sitter langre ner pa enheten.
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7.2.7 Hur du stanger inomhusenheten

Stang kopplingsboxens kapa.

Satt tillbaka kopplingsboxen.
Montera tillbaka den 6vre panelen.
Montera tillbaka sidopanelerna.
Montera tillbaka frontpanelen.

Satt tillbaka kablarna i anvandargranssnittets panel.

N O o A WIN BB

Satt tillbaka anvandargranssnittets panel.

OBS!
Nar du stanger inomhusenhetens skydd, se till att atdragningsmomentet INTE
overskrider 4,1 Nem.

7.3 Montering av utomhusenheten

7.3.1 Om montering av utomhusenheten
Nar
Du maste montera utomhusenheten innan du kan ansluta vattenror.

Typiskt arbetsflode

Montering av utomhusenheten bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Att forbereda installationsstrukturen.

Installera utomhusenheten.

Ombesorja dranering.

Installera utloppsgallret.

Skydda enheten mot snofall och starka vindar genom att montera ett sndskydd
och avskarmningsplatar. Se "7.1 Férberedelse av installationsplatsen" [» 62].

o b W N

7.3.2 Forsiktighetsatgadrder vid montering av utomhusenheten

INFORMATION

°
l Las aven sakerhetsforeskrifterna i féljande kapitel:

= "2 Allméanna sakerhetsforeskrifter" [» 10]

= "7.1 Férberedelse av installationsplatsen" [» 62]

7.3.3 Sa har forbereder du installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och niva sa att enheten inte orsakar
driftsvibrationer eller brus.

Fast enheten ordentligt med hjalp av grundbultarna enligt grundritningen.
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OBS!
Niva. Se till att enheten star pa en jamn yta. Rekommenderas:

Anvand 4 uppsattningar M12 ankarbultar, muttrar och brickor. Se till att det finns
minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten star
minst 100 mm ovanfor den uppskattade maximala snohojden.

Forankringspunkter
800

N

479

p— (mm)

Pelare

Vid installation pa en pelare bor du se till att utloppsgallret fortfarande gar att
placera i sdkerhetslaget. Se "7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i
sakerhetslaget" [» 76].

(mm)

a Setill attinte tacka 6ver draneringshalen pa enhetens bottenplat.

7.3.4 Sa hér installerar du utomhusenheten

1 Barenhetenilyftremmarna och placera den pa installationsstrukturen.
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2 Fast enheten pa installationsstrukturen.

7.3.5 Sa har gor du drdneringen

= Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt.

= Montera enheten pa ett underlag som kan sdkerstalla lamplig dranering for att
undvika uppbyggnad av is.

= Ordna med drdneringsrannor runt fundamentet sa att spillvatten kan rinna bort
fran enheten.
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= Undvik att Iata draneringsvatten rinna 6ver gangbanor eftersom vattnet kan frysa
vid kalla temperaturer och gora gangbanan hal.

= Om du installerar enheten pa en ram, ska en vattentat platta inom 150 mm pa
enhetens undersida installeras. Pa satt forhindrar du att vatten kommer in i
enheten och undviker att draneringsvattnet droppar (se bilden som féljer).

4

OBS!
Om enheten installeras i ett kallt klimat, vidtag nodvandiga atgarder sa att

kondensvattnet INTE fryser. Vi rekommenderar att féljande gors:
* |solera draneringsslangen.

= Installera en draneringsrorvarmare (anskaffas lokalt). For anslutning av
draneringsrorvarmaren, se "9.2.1 Sa har ansluter du elkablar till
utomhusenheten" [» 101].

OBS!
Se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att
enheten star minst 100 mm ovanfér den uppskattade snéhojden.

Anvand draneringspluggen (med o-ring) och en slang for dranering.

Draneringshal

O-ring (levereras som tillbehor)
Draneringsplugg (levereras som tillbehor)
Slang (anskaffas lokalt)

OBS!
O-ring. Se till att o-ringen installeras pa ratt satt for att forhindra lackage.

o n T O
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7.3.6 Installera utloppsgaller

INFORMATION

[ ]
l Dragning av elkablar. Innan utloppsgallret installeras ska elkablarna anslutas.

Installera utloppsgalirets nedre del

1 S&ttin krokarna.

2 Sattin kultapparna.

3

Installera utloppsgallrets 6vre del

OBS!
Vibrationer. For att forhindra vibrationer bor du se till att utloppsgallrets 6vre del
monteras somlost till den nedre delen.

4 Rikta in och fast den vanstra sidan.
5 Rikta in och fast den mellersta delen.

6 Rikta in och fast den hogra sidan.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatorens referenshandbok
Daikin Altherma 3 H MT F 75
4P634886-1 —2021.03



7 | Installation av enheten

7 Sattin krokarna.

8 Sattin kultapparna.

9

7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i sakerhetslaget

VARNING
Roterande flikt. Innan du slar PA eller servar utomhusenheten bor du se till att

utloppsgallret tacker dver flakten som skydd mot en roterande fldkt. Se:

= "7.3.6 Installera utloppsgaller" [» 75]

= "7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i sdkerhetslaget" [» 76]

1 Avlagsna utloppsgallrets 6vre del.
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//

é/l

3 Rotera utloppsgallrets nedre del.

4

LLuuuu

4 Rikta in kultappen och kroken pa grillen med dess motparter pa enheten.

Wdd i

\J
5 Séattin kroken.
6 Sattin kultappen.
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7.4 Montering avinomhusenheten

7.4.1 Om montering avinomhusenheten

Typiskt arbetsflode

Montering av inomhusenheten bestar vanligtvis av féljande steg:
1 Installera inomhusenheten.

7.4.2 Forsiktighetsatgarder vid montering avinomhusenheten

INFORMATION

®
l Las dven sakerhetsforeskrifterna i féljande kapitel:

= "2 Allmadnna sakerhetsforeskrifter" [» 10]

= "7.1 Forberedelse av installationsplatsen" [ 62]

7.4.3 Installera inomhusenheten
1 Lyft inomhusenheten fran pallen och placera den pa golvet. Se aven
"4.3.3 Hantering avinomhusenheten" [» 25].

2 Anslut  kondensvattenslangen  till  avloppet. Se "7.4.4  Ansluta
kondensvattenslangen till avloppet" [» 79].

Skjut inomhusenheten till ratt position.

Justera hojden pa nivajusteringsfotterna for att kompensera for eventuella
ojamnheter i golvet. Maximala tilldtna avvikelse ar 1°.

_—3 £1°
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OBS!
Luta INTE enheten bakat:

0oL I P 1M° 1o — ___

v v X

7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avlioppet

Vatten fran dvertrycksventilen samlas upp i draneringstraget. Dréneringstraget ar
anslutet till en draneringsslang inuti enheten. Du maste ansluta draneringsslangen
till ett lampligt avlopp i enlighet med gallande bestammelser. Du kan dra
draneringsslangen genom den vanstra eller hogra sidopanelen.

Forutsattningar: Anvandargranssnittets panel och frontpanelen har avlagsnats.
1 Avldgsna en av sidopanelerna.

2 Skar ut gummikransen.

3 Dradraneringsslangen genom halet.

4

Satt tillbaka sidopanelen. Se till att vattnet kan rinna igenom
dréneringsslangen.

Det rekommenderas att en tapplada anvands for uppsamling av vattnet.

Alternativ 1: Genom vanster sidopanel

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatérens referenshandbok
Daikin Altherma 3 H MT F 79
4P634886-1 —2021.03



7 | Installation av enheten

Alternativ 2: Genom hoger sidopanel

ht
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8 Installation av ror

| detta kapitel

8.1 Forbereda vattenroren 81
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8.1.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flodeshastigheten...
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8.2.8 Hur du isolerar vattenledningarna

8.1 Forbereda vattenroren

8.1.1 Krav for vattenkretsen

INFORMATION

[ ]
l Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "2 Allmanna
sakerhetsforeskrifter" [» 10].

OBS!
Om du anvander platsror bor du se till att de ar helt syrediffusionstata enligt

DIN 4726. Syrediffusion i ledningarna kan leda till 6verdriven korrosion.

Ansluta roren — Krav. Alla roranslutningar ska utforas i dverensstdmmelse med
gallande bestdmmelser och vad som framgar av kapitlet “Installation”, avseende
vatteninlopp respektive vattenutlopp.

Ansluta réren — Kraft. Anvand INTE onddigt mycket kraft vid réranslutningen.
Om roren deformeras kan det uppsta driftsstérningar i enheten.

Ansluta roren — Verktyg. Anvand endast lampliga verktyg for att hantera
massing, eftersom det ar ett mjukt material. Om du INTE anvdnder lampliga
verktyg, kan réren skadas.

Ansluta roren — Luft, fukt, damm. Om Iuft, fukt eller smuts tranger in i kretsen
kan allvarliga problem uppsta. For att forhindra detta:

- Anvand ENDAST rena ror.
- Rikta réren nedat nar du tar bort grader.

- Tapp till roranden nar du satter in roret i vaggen sa att inte damm och/eller
partiklar kommer iniroret.

- Anvand en bra gangtatning for att tata anslutningarna.

- Vid anvéndning av andra metallror an maéssing maste du isolera bada
materialen fran varandra for att forhindra galvanisk korrosion.

- Eftersom massing ar ett mjukt material ska du anvanda lampliga verktyg for
anslutning av vattenkretsen. Oldmpliga verktyg skadar roren.
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Isolering. Isolera upp till botten pa varmevaxlaren.

Frysning. Skydda mot frysning.

= Sluten krets. Anvand ENDAST inomhusenheten i en sluten vattenkrets. Om du
anvander systemet i en 6ppen vattenkrets kommer det resultera i omfattande
korrosion.

Rorlangd. Du bor undvika langa rérdragningar mellan varmvattenberedaren och
varmvattnets slutpunkt (dusch, badkar,...) samt undvika blindgangar.

Rorledningsdiameter. Valj rordiameter for vattenrdren enligt nddvandigt
vattenfldde och tillgangligt externt statiskt tryck fér pumpen. Se "16 Tekniska
data" [» 259] angdende externa statiska tryckkurvor for inomhusenheten.

Vattenflode. | nedanstaende tabell hittar du det minsta vattenflodet som behovs
for inomhusenhetens drift. Under alla forhadllanden maste detta flode
sakerstallas. Nar flodet ar lagre kommer inomhusenheten att stoppas och visa
felet 7H.

Minsta erforderliga flodeshastighet
20 |/min

= Komponenter som anskaffas lokalt — Vatten. Anviand bara material som ar
kompatibla med det vatten som anvdnds i systemet och med de material som
anvands i inomhusenheten.

= Komponenter som anskaffas lokalt — Vattentryck och temperatur. Kontrollera
att komponenterna som installerats i samband med den lokala rérdragningen tal
vattnets tryck och temperatur.

Vattentryck — varmvatten. Det maximala vattentrycket ar 4 bar. Forse
vattenkretsen med tillforlitliga sakerhetsventiler for att forhindra att maxtrycket
overstiger det maximala tilldatna arbetstrycket. Det minimala vattentrycket for
drift ar 1 bar.

Vattentryck — Krets fér rumsuppvarmning/kylning. Det maximala vattentrycket
ar 3 bar. Forse vattenkretsen med tillforlitliga sakerhetsventiler for att forhindra
att maxtrycket Overstiger det maximala tillatna arbetstrycket. Det minimala
vattentrycket for drift ar 1 bar.

Vattentemperatur. Alla installerade rér och rortillbehor (ventiler, anslutningar,...)
MASTE tala foljande temperaturer:

° INFORMATION
l Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE stammer Overens med ditt systems
layout.
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(*) Maximal temperatur for rér och tillbehor

Kondensvattenutlopp — Laga punkter. Forse alla laga punkter i systemet med
draneringskranar for att mojliggora en fullstandig dranering av vattenkretsen.

Kondensvattenutlopp — Overtrycksventil. Anslut drineringsslangen till avioppet
pa korrekt satt for att undvik att vatten droppar ut ur enheten. Se "7.4.4 Ansluta
kondensvattenslangen till avloppet" [» 79].

Luftningsventiler. Forse alla hoga punkter i systemet med luftningsventiler, vilka
dven ska vara lattatkomliga vid underhall. Inomhusenheten ar férsedd med tva
automatiska luftningsanordningar. Kontrollera att luftningsventilerna INTE &r
atdragna for hart sa att automatisk luftning av vattenkretsen fortfarande ér
mojlig.

Forzinkade delar. Anvand ALDRIG foérzinkade komponenter i vattenkretsen.
Eftersom enhetens interna vattenkrets har kopparror kan omfattande korrosion
uppsta.

Andra metallrér an massing. Vid anvandning av andra metallror dn massing
maste du isolera réoren av massing och de av annat material ordentligt sa att de
INTE kommer i kontakt med varandra. Detta ska du gora for att forhindra
galvanisk korrosion.

Ventil — Vaxlingstid. Vid anvandning av en 2-vagsventil eller en 3-vagsventil i
vattenkretsen ska den maximala vaxlingstiden for ventilen vara mindre an 60
sekunder.

Varmvattenberedaren — Kapacitet. Det ar valdigt viktigt att lagringskapaciteten i
varmvattenberedaren motsvarar den dagliga forbrukningen av varmvatten sa att
vattenstagnation kan foérhindras.

Varmvattenberedare — Efter installation. Varmvattenberedaren maste spolas
med rent vatten omedelbart efter installationen. Detta forfarande maste
upprepas minst en gang om dagen de forsta 5 dagarna efter installationen.

Varmvattenberedare - Stillestand. | de fall dar varmvattenforbrukningen
avstannar under langre tidsperioder MASTE utrustningen spolas med rent vatten
innan den anvands.

Varmvattenberedare — Desinfektion. For varmvattenberedarens desinfektion,
se "10.5.6 Beredare" [» 178].

Termostatblandningsventiler. Det kan vara nodvandigt enligt gallande
bestammelser att installera termostatblandningsventiler.
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= Hygieniska atgarder. Installationen maste utforas enligt géllande bestammelser
och kan krava ytterligare atgarder for sanitetsinstallation.

= Cirkulationspump. | enlighet med géallande bestdmmelser kan det vara
nddvandigt att ansluta en cirkulationspump mellan varmvattnets slutpunkt och
varmvattenberedarens kallvattenanslutning.

Recirkulationsanslutning
Varmvattenanslutning
Dusch

Cirkulationspump

o n T O

8.1.2 Formel for att rakna ut expansionskarlets fortryck

Expansionskarlets fortryck (Pg) beror pa installationens hojdskillnad (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.1.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flddeshastigheten
Inomhusenheten har ett expansionskarl pa 10 liter som ar fabriksinstéllt med ett
fortryck pa 1 bar.
Hur du ser till att enheten fungerar som den ska:
= Du MASTE kontrollera den minsta och maximala vattenvolymen.

= Du kan behdva justera expansionskarlets fortryck.

Minsta vattenvolym

Kontrollera att den totala vattenvolymen i installationen ar hogre an den lagsta
tillatna vattennivan, EXKLUSIVE den interna vattenvolymen i inomhusenheten:

om... Da ar den lagsta
vattenvolymen ...
Kyldrift 201
Varmedrift Ol
° INFORMATION
l For kritiska processer eller i rum med hog varmebelastning kan 6kad vattenvolym

kravas.

OBS!
Nar cirkulation i varje krets for rumsuppvarmning/-kylning styrs med fjarrstyrda
ventiler ar det viktigt att denna minsta vattenvolym bibehalls dven om alla ventiler
stangs.
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a Individuell rumstermostat (tillval)
b Shuntventil for évertryck (levereras som tillbehor)
¢ Avstdngningsventil

Maximal vattenvolym

OBS!

Den maximala vattenvolymen beror pa om glykol ar tillsatt i vattenkretsen. Mer
information om tillsats av glykol finns i "8.2.6 For att skydda vattenkretsen mot
frysning" [» 91].

Anvand foljande diagram for att avgora den maximala vattenvolymen for det
berdknade fortrycket.

A 24 -

2.1 A

1.8 1

1.5 4

1.2 4

0.91’

0.6

‘
|
|
|
0.3 T : Y

20 70 120 170 2

Sl L

T T 1
0 220 270 290 320
B

A For-tryck (bar)

B Maximal vattenvolym (I)
Vatten

— — — Vatten+glykol

Exempel: Maximal vattenvolym och expansionskarlets fortryck

Installationens Vattenvolym
héjdskillnad® <190 | >190 |
<7m Ingen justering av fortrycket | Gor féljande:
kravs.

= Sank fortrycket enligt den
skillnad i installationshojd
som krdvs. Fortrycket ska
siankas med 0,1 bar for varje
meter under 7 m.

= Kontrollera att
vattenvolymen INTE
Overstiger den maximala

tillatna vattenvolymen.
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Installationens Vattenvolym
héjdskillnad® <190 | >190 |
>7m Gor foljande: Inomhusenhetens

expansionskarl ar for litet for
installationen. | detta fall
rekommenderas det att ett
extra karl installeras utanfor
enheten.

= Hoj fortrycket enligt den
skillnad i installationshojd
som kravs. Fortrycket ska
hdjas med 0,1 bar for varje
meter over 7. m.

= Kontrollera att
vattenvolymen INTE
overstiger den maximala

tillatna vattenvolymen.

@ |nstallationens hajdskillnad: hojdskillnaden (m) mellan den hégsta punkten i vattenkretsen
och inomhusenheten. Om inomhusenheten finns pa den hogsta punkten i installationen
anses installationshojden vara 0 m.

Minsta flodeshastighet

Kontrollera att minsta flodeshastighet for installationen kan garanteras under alla
forhallanden. Denna minsta flodeshastighet kravs vid avfrostning/drift med
reservvarmare. | detta syfte ska du anvanda den shuntventil for overtryck som
levererades tillsammans med enheten, och respektera minsta vattenvolym.

Minsta erforderliga flédeshastighet
20 |/min

OBS!
Om glykol tillsattes till vattenkretsen, och temperaturen i vattenkretsen ar lag,

kommer flodet INTE att visas pa anvandargranssnittet. | detta fall kan det minsta
flodet kontrolleras genom ett pumptest (kontrollera att anvandargranssnittet INTE
visar fel 7H).

OBS!

Nar cirkulation i varje eller viss uppvarmningskrets styrs med fjarrstyrda ventiler ar
det viktigt att denna minsta flodeshastighet bibehalls dven om alla ventiler sténgs. |
den hdndelse att minsta flodeshastighet inte kan erhallas kommer ett flodesfel 7H att
genereras (ingen varme eller drift).

Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under "11.4 Checklista under
driftsattning" [» 223].

8.1.4 Andra fortrycket for expansionskarlet

OBS!
ENDAST en licensierad installator har tillatelse att justera expansionskarlets fortryck.

Det standardinstallda fortrycket for expansionskarlet ar 1 bar. Nar fértrycket maste
andras ska man ta hansyn till féljande riktlinjer:

= Anvand endast torrt kvave for justering av expansionskarlets fortryck.

= Olamplig installning av expansionskarlets fortryck kommer att leda till fel i
systemet.

Man andrar expansionskarlets fortryck gors genom att minska eller oka pa
kvavetrycket med expansionskérlets Schraderventil.
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a Schraderventil

8.1.5 Hur du kontrollerar vattenvolymen: exempel

Exempel 1

Inomhusenheten ar installerad 5 m under vattenkretsens hogsta punkt. Den totala
vattenvolymen i vattenkretsen ar 100 I.

Inga atgarder eller justeringar dr nédvandiga.
Exempel 2

Inomhusenheten installeras vid vattenkretsens hogsta punkt. Den totala
vattenvolymen i vattenkretsen &r 250 I.

Atgarder:

= Eftersom den totala vattenvolymen (250 [) & mer &n standardvattenvolymen
(200 1) maste fortrycket minskas.

= Det nddvandiga fortrycket ar:
Pg=(0,3+(H/10)) bar=(0,3+(0/10)) bar=0,3 bar

= Motsvarande maximala vattenvolym vid 0,3 bar ar 290 I. (Se diagrammet i
"Maximal vattenvolym" [» 85]).

= Eftersom 250 | ar lagre dan 290 | sa ar expansionskarlet lampligt for installationen.

8.2 Ansluta vattenledningar

8.2.1 Om att ansluta vattenroren

Innan vattenroren ansluts

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten ar monterade.

Typiskt arbetsflode

Anslutning av vattenroren bestar vanligtvis av foljande steg:
Ansluta vattenroret till utomhusenheten.

Ansluta vattenror till inomhusenheten.

Ansluta recirkulationsroren.

Ansluta draneringsslangen till avioppet.

Fylla vattenkretsen.

Fylla varmvattenberedaren.

Isolera vattenréren.

N o O BN
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8.2.2 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av vattenror

INFORMATION

[ ]
l Las aven sakerhetsforeskrifterna i foljande kapitel:

= "2 Allménna sakerhetsforeskrifter" [» 10]

= "8.1 Férbereda vattenroren" [» 81]

8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna

OBS!
Anvand INTE for stor kraft nar du ansluter rérdragningen och se till att réren ar
korrekt inriktade. Om roren deformeras kan det uppsta driftsstérningar i enheten.

Utomhusenhet

1 Anslut avstdngningsventilen (med integrerat filter) till utomhusenhetens
vatteninlopp genom att anvanda gangtatning.

SN
‘l\-i\}’

\\// 28

a Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1")
Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1")

¢ Avstdngningsventil med integrerat filter (levereras som tillbehor)(2x
skruvanslutning, hona 1")

d Géangtatning

2 Anslut lokala ror till avstangningsventilen.

3 Anslut lokala ror till utomhusenhetens vattenutlopp.

OBS!
Om avstangningsventilen med integrerat filter (levereras som tillbehor):

= Det ar obligatoriskt att installera ventilen vid vatteninloppet.

= Uppmadrksamma ventilens flédesriktning.

OBS!
Montera luftningsventiler pa alla hdga punkter.

Inomhusenhet

OBS!
Anvand INTE onodigt mycket kraft vid réranslutningen. Om réren deformeras kan det
uppsta driftsstérningar i enheten.

1 Anslut utomhusenhetens o-ringar och avstangningsventiler till vattenréren for
inomhusenheten.
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Anslut utomhusenhetens lokala ror till avstangningsventilerna.

3 Anslut o-ringarna och avstangningsventilerna till vattenroren  for

rumsuppvarmning/-kylning for inomhusenheten.

4 Anslut lokala ror for rumsuppvarmningens/-kylningens bada zoner till

avstangningsventilerna.

5 Anslut hushallsvarmvattnets in- och utloppsror till inomhusenheten.

al Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten IN (skruvanslutning, 1")
a2 Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten UT (skruvanslutning, 1")
bl VVB - kallvatten IN (skruvanslutning, 3/4")

b2 VVB -varmvatten UT (skruvanslutning, 3/4")

cl Vatten IN fran utomhusenhet (skruvanslutning, 1")

c2 Vatten UT fran utomhusenhet (skruvanslutning, 1")

OBS!

Det rekommenderas att du installerar avstangningsventiler pa hushallskallvattnets
inloppsrér och hushallsvarmvattnets utloppsror. Avstangningsventiler anskaffas
lokalt.

©

OBS!

For att undvika skador pa omgivningen vid vattenldckage, rekommenderas det att
stanga kallvatteninloppets avstangningsventiler nar ingen ar narvarande.

©

Shuntventil for overtryck (levereras som tilloehor). Vi rekommenderar att
shuntventilen for dvertryck installeras i rumsuppvarmningens vattenkrets.

* Var uppmarksam pa minsta vattenvolym nar du véljer installationsplats till
shuntventilen for overtryck (vid inomhusenheten eller vid uppsamlaren). Se
"8.1.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flodeshastigheten" [» 84].

= Var uppmarksam pa minsta flodeshastighet nar shuntventilen for évertryck ska
stallas in. Se "81.3 Hur du kontrollerar vattenvolymen och
flodeshastigheten" [» 84] och "11.4.1 Minsta flodeshastighet" [» 223].

OBS!
Montera luftningsventiler pa alla hoga punkter.
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OBS!
En dvertrycksventil (anskaffas lokalt) med ett 6ppningstryck pa max 10 bar (=1 MPa)
maste installeras pa tappkallvattnets inlopp i enlighet med gallande bestammelser.

OBS!
*= En  avtappningsenhet och  dvertrycksenhet  maste installeras  pa

kallvatteninloppets anslutning till varmvattencylindern.

= For att undvika baksug bor du installera en backventil pa vattenintaget till
varmvattenberedaren, i enlighet med gallande bestammelser.

* Du bor installera en tryckreduceringsventil pa kallvattenintaget enligt gallande
bestammelser.

= Ett expansionskarl ska installeras pa kallvattenintaget i enlighet med gallande
bestammelser.

= Det rekommenderas att du installerar en 6vertrycksventil pa en hogre position an
varmvattenberedaren. Vid uppvarmning av varmvattenberedaren orsakar det
vattnet att expandera och utan en overtrycksventil kan vattentrycket inne i
beredaren ©verstiga det tilldtna trycket. Aven kabeldragningen (rér,
avtappningspunkter, etc.) till beredaren ar foremal for det hoga trycket. For att
férhindra detta bor en 6vertrycksventil installeras. Overtrycksskyddet beror pa en
korrekt funktion av den lokalt installerade Overtrycksventilen. Om denna INTE
fungerar korrekt kan ett Overtryck deformera beredaren och orsaka
vattenldckage. Regelbundet underhall kravs for att garantera en val fungerande
Overtrycksventil.

8.2.4 Ansluta kallvattenledningarna

Férutsattningar: Kravs endast om recirkulation kravs i systemet.

1 Ta bort den o6vre panelen fran enheten, se "7.2.5 Hur du Oppnar
inomhusenheten" [» 68].

2 Skdr ut gummikransen pad enhetens ovansida och avlagsna stoppet.
Kallvattenanslutningen sitter under halet.

3 Dra atercirkulationsréret genom  kransen och anslut det il
recirkulationsanslutningen.

4 Satt tillbaka den 6vre panelen.

8.2.5 Sa har fyller du pa vattenkretsen

Anvand en pafyliningssats som du anskaffar lokalt for att fylla vattenkretsen. Se till
att du foljer géllande bestammelser.
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Se till att bada luftningsventilerna (en pa magnetfiltret och en pa reservvdarmaren) ar
oppna.

Alla automatiska luftningsventiler MASTE hallas 6ppna efter driftsattning.

8.2.6 For att skydda vattenkretsen mot frysning

Om frysskydd

Frost kan orsaka skador pa systemet. For att forhindra de hydrauliska komponenter
fran frysning ar programvaran utrustad med speciella frostskyddsfunktioner, som
inkluderar aktivering av pumpen i handelse av laga temperaturer:

= Skydd mot frysta vattenror (se "Skydd mot frysta ror" [» 199]),

= Draneringsforebyggande. Géller endast om Bivalent drift &r aktiverad
([C-02]=1). Denna funktion forhindrar att frysskyddsventiler i vattenroret till
utomhusenheten dppnas nar hjdlppannan kors vid utomhustemperaturer under
noll grader.

Men i handelse av stromavbrott kan dessa funktioner inte sékerstéalla skyddet.
Gor nagot av foljande for att skydda vattenkretsen mot frysning:
= Tillsatt glykol i vattnet. Glykol sdnker vattnets fryspunkt.

= |nstallera frysskyddsventiler. Frysskyddsventilerna dranerar vattnet fran systemet
innan det hinner frysa. Isolera frysskyddsventilerna pa liknade satt som
vattenréren, men isolera INTE inloppet och utloppet (frigoring) till ventilerna.

OBS!
Om du tillsatter glykol i vattnet far INTE frysskyddsventiler installeras. Trolig

konsekvens: Glykol som lacker ut ur frysskyddsventilerna.

Frysskydd med glykol

Om frysskydd med glykol

Genom att tillsatta glykol i vattnet sanks vattnets fryspunkt.

VARNING
Etylenglykol ar giftigt.
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VARNING

Pa grund av att glykol anvands kan korrosion uppkomma i systemet. Glykol utan
inhibitor omvandlas till en syra genom oxidering. Denna process paskyndas nar
koppar anvands och vid hoéga temperaturer. Den syrliga glykolen utan inhibitor
attackerar metallytor och bildar galvaniska korrosionsceller som orsakar allvarliga
skador pa systemet. Darfor ar det viktigt att:

= vattenreningen har utforts korrekt av en kvalificerad vattenspecialist;

= glykol med korrosionsinhibitorer valjs for att motverka syrabildning genom
oxidering av glykol;

= ingen bilglykol anvdnds eftersom deras korrosionsinhibitorer har en begransad
livslangd och innehaller silikater som kan fororena eller plugga igen systemet;

= galvaniserade ror INTE anvands i glykolsystem eftersom de kan leda till utfallning
av vissa komponenter i glykolens korrosionsinhibitor;

®

OBS!

Glykol tar upp vatten fran omgivningen. Tillsatt darfor INTE glykol som har utsatts for
luft. Om locket till glykolbehallaren lédmnas Oppet orsakar det att
vattenkoncentrationen okar. Glykolkoncentrationen blir da lagre an vad som antas.
Resultatet blir da att hydraulkomponenterna kan frysa i alla fall. Vidtag férebyggande
atgarder for att sakerstalla minimal exponering av glykolen for luft.

®

OBS!

Anvand ENDAST propylenglykol, innehallande nodvandiga inhibitorer, klassificerade
som kategori Ill enligt EN1717.

Typer av glykol
De typer av glykol som kan anvandas beror pa om systemet innehaller en
varmvattenberedare:

om... Da...

Systemet innehaller en
varmvattenberedare

Anvand endast propylenglykol®

varmvattenberedare

Systemet INTE innehaller nagon

Du kan anvanda antingen
propylenglykol® eller etylenglykol

@ propylenglykol, innehallande nédvandiga inhibitorer, klassificerade som Category 1l enligt

EN1717.

Glykolkoncentration som behovs

Den nddvandiga koncentrationen glykol

beror pa den

ldgsta forvantade

utomhustemperaturen, och pad om du vill skydda systemet fran att spricka eller
frysa. For att forhindra att systemet fryser, behdvs mer glykol.

Tillsatt glykol enligt tabellen nedan.

Lagsta forvantade Forhindra sprangning Forhindra frysning
utomhustemperatur
-5°C 10% 15%
-10°C 15% 25%
—15°C 20% 35%
-20°C 25% —
=25°C 30% —
-30°C 35% —
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INFORMATION

= Skydd mot sprangning: glykolen forhindrar att réren spricker, men INTE att
vatskan i roren fryser.

i @

= Skydd mot frysning: glykolen forhindrar att vatskan i réren fryser.

OBS!
= Den erforderliga koncentrationen kan skilja sig beroende pa typ av glykol. Jamfor
ALLTID kraven fran tabellen ovan med de specifikationer som tillhandahallits fran
glykoltillverkaren. Vid behov, se till att uppfylla de krav som stalls av
glykoltillverkaren.

= Den tillsatta glykolkoncentrationen bor ALDRIG 6verskrida 35%.

= Om vatskan i systemet fryser kommer pumpen INTE att kunna starta. Kom ihag
att om du bara férhindrar att systemet sprangs, kan vatskan i réren fortfarande
frysa.

= Nar vattnet star stilla i systemet ar det storre risk for frysning och skada pa
systemet.

Glykol och den maximalt tillatna vattenvolymen

Att tillsatta glykol till vattenkretsen minskar den maximalt tilldtna vattenvolymen i
systemet. For mer information se "Maximal vattenvolym" [» 85].

Glykolinstéllning

OBS!
Om glykol finns narvarande i systemet maste installiningen [E-OD] vara installd pa 1.
Om glykolinstallningen INTE ar ratt installd kan vatskan i réren frysa.

Frysskydd genom frysskyddsventiler

Om frysskyddsventiler

Det ar installatérens skyldighet att skydda lokala rér mot frysning. Om ingen glykol
tillsatts i vattnet kan du anvanda frysskyddsventiler vid rérdragningens alla lagsta
punkter for att dranera vattnet fran systemet innan det hinner frysa.

Hur du installerar frysskyddsventiler

For att skydda rordragningen mot frysning ska du installera foljande delar:

LB

R T

T

a Automatiskt luftintag
b Frysskyddsventil (tillval —anskaffas lokalt)
¢ Normalt stangda ventiler (rekommenderas — anskaffas lokalt)

Del Beskrivning
% Ett automatiskt luftintag (for tillforsel av luft) ska installeras vid
Ega hogsta punkten. Till exempel, en automatisk luftning.
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Del

Beskrivning

e

Skydd av rordragning. Frysskyddsventilerna maste vara
installerade:

= vertikalt for att |ata vattnet floda ut pa ratt satt, fritt fran hinder.
= vid rordragningens alla lagsta punkter.
= pa den kallaste platsen och borta fran varmekallor.

Obs: Ldmna ett mellanrum pa minst 15 cm fran marken for att
forhindra att is blockerar vattnets utlopp.

Isolering av vatten inuti huset nar stromavbrott sker. Ventiler som
normalt sett dr stdngda (placerade inomhus i ndrheten av rérens
in- och utlopp) kan férhindra att allt vatten fran réren inomhus
drdneras nar frysskyddsventilerna 6ppnas.

= Nar stromavbrott sker: De normalt stangda ventilerna stangs
och isolerar vattnet i huset. Om frysskyddsventilerna 6ppnas
dréneras endast det vatten som finns utanfoér huset.

= | 6vriga fall (exempel: ndr pumpfel sker): De normalt stangda
ventilerna haller sig 6ppna. Om frysskyddsventilerna Gppnas
dréneras ocksd vattnet som finns inuti huset.

®

OoBS!

Nar frysskyddsventiler installerats ska du stélla in det minsta kylningsborvardet
(standard=7°C) minst 2°C hogre an den maximala Oppningstemperaturen for
frysskyddsventilen. Det kan handa att frysskyddsventilerna 6ppnas vid kyldrift om
installningen éar lagre.

8.2.7 Hur du fyller varmvattenberedaren

H W N =

Oppna alla varmvattenkranar i tur och ordning for att lufta réren i systemet.
Oppna inloppsventilen for kallvatten.
Stang alla vattenkranar nar all luft &r borta ur systemet.

Kontrollera efter lackor.

8.2.8 Hur duisolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MASTE isoleras for att férhindra kondens
vid kyldrift och férsamrad varme-/kylningskapacitet.

Isolering av vattenroren utomhus

®

OBS!

Rordragning utomhus. Se till att roren utomhus isoleras enligt instruktioner for att
undvika faror.

Vid fri rérdragning boér man anvanda en minsta isoleringstjocklek enligt tabellen
nedan (med A=0,039 W/mK).
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Ro6rlangd (m) Minsta isoleringstjocklek (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

| annat fall kan en minsta isoleringstjocklek bestdmmas genom att anvadnda
verktyget Hydronic Piping Calculation.

Verktyget Hydronic Piping Calculation berdknar ocksa maximal langd pa
vattenburen roérdragning fran inomhusenheten till utomhusenheten baserat pa
givarens tryckfall eller tvartom.

Verktyget Hydronic Piping Calculation ar en del av Heating Solutions Navigator,
som du hittar pa https://professional.standbyme.daikin.eu.

Kontakta din aterforsaljare om du inte har tillgang till Heating Solutions Navigator.

Denna rekommendation forsdkrar om en god drift av enheten, men lokala
bestammelser kan daremot skilja sig at och maste foljas.
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| detta kapitel
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9.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna 97
9.1.3 Om elektrisk dverensstammelse 98
9.1.4 Specifikationer for standardkablar 99
9.15 Om stromforsorjning med 6nskad kWh-grad 99
9.1.6 Oversikt dver elektriska anslutningar (exklusive externa stélldon)....

9.2 Anslutningar till utomhusenheten
9.2.1 Sa har ansluter du elkablar till utomhusenheten .
9.2.2 Hur du flyttar termistorn pa utomhusenheten....

9.3 Anslutningar till inomhusenheten...

9.3.1 Hur du ansluter natstrémmen ...
9.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens stromkalla...
9.3.3 Hur du ansluter avstangningsventilen
934 Ansluta elmdtare
9.3.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen.
9.3.6 Hur du ansluter larmutsignalen .........
9.3.7 Hur du ansluter PA/AV-utgangen for rumsuppvarmning/-kylning ....
9.3.8 Hur du ansluter véxling till extern varmekalla
9.3.9 Hur du ansluter de digitala ingangarna for stromforbrukniNg.......cccoevviiiiieeeec s
9.3.10  Ansluta sakerhetstermostaten (normalt stangd kontakt)...
9.3.11  Ansluta en Smart Grid
9.3.12  Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehor)...
9.4 Efter anslutning av elledningar till inomhusenheten

9.1 Om att ansluta elledningarna

Innan anslutning av elledningarna

Se till att vattenror ar anslutna.

Typiskt arbetsflode

Anslutning av elledningarna bestar vanligtvis av foljande steg:

= "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [» 100]

= "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [» 108]

9.1.1 Forsiktighetsatgarder vid anslutning av elledningarna

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

A\
A

VARNING

Anvand ALLTID flerkarniga kablar till stromforsorjningsledningar.

INFORMATION

Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i "2 Allmanna
sakerhetsforeskrifter" [» 10].
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VARNING
= All kabeldragning FAR ENDAST utforas av en auktoriserad elektriker och MASTE

folja gallande bestammelser.

= Gor alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL
folja gallande bestammelser.

VARNING
= Om strommatningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett
vagfrontskydd eller en jordledning for telefon. Ofullstdndig jordning kan leda till
elektriska stotar.

* |Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE kommer i kontakt med vassa
kanter eller ror, sarskilt pa hogtryckssidan.

* Anvand INTE skarvade kablar, fatradiga ledare, forlangningssladdar eller
fasfordelade anslutningar. De kan orsaka Overhettning, elektrisk chock eller
eldsvada.

* |Installera INTE en fasforskjutande kondensator, eftersom enheten ar férsedd med
en inverter. En fasférskjutande kondensator férsamrar prestandan och kan orsaka
olyckor.

VARNING

Roterande fldkt. Innan du slar PA eller servar utomhusenheten bor du se till att
utloppsgallret tacker dver flakten som skydd mot en roterande fldkt. Se:

= "7.3.6 Installera utloppsgaller" [» 75]

= "7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i sékerhetslaget" [» 76]

FARA

Tryck INTE eller placera 6verskottskabel i enheten.

OBS!

Avstandet mellan kablar med hogspanning och kablar med lagspanning ska vara
minst 50 mm.

VARNING

Om stromsladden ar skadad MASTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer for att undvika faror.

> ok P

9.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna

Tank pa foljande:

= Om fatradiga ledare anvands ska du installera en rund vagprofilerad kontakt i
kabelanden. Placera den runda vagprofilerade kontakten pa kabeln t.o.m. den
tdckta delen och fast kontakten med lampligt verktyg.

?

T

a

a Fatradigledare
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b Rund krympslangskontakt

= Anvand féljande metod nar du installerar kablar:

Kabeltyp Installationsmetod
Enkelledarkabel

F

(@

>
b

a Lockig enkelledarkabel
b Skruv
¢ Platt bricka

Fatradig ledare med cb a be
rund vagprofilerad Z p ‘ JJ
kontakt %z \_%/
v X
a Uttag
b Skruv
c Platt bricka
v Tillatet
X EJ tilldten
Atdragningsmoment
Utomhusenhet:
Artikel Atdragningsmoment (Nem)
X1IM 1,47 £10%
X2M
M4 (jord)
Inomhusenhet:
Artikel Atdragningsmoment (Nem)
X1M 2,45 +10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 £10%
X6M 2,45 £10%
X10M 0,88 +10%
M4 (jord) 1,47 +10%

9.1.3 Om elektrisk overensstammelse

Endast for EPRA08~12EAV3

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk
standard som anger granserna for Overtoner som produceras av utrustning
ansluten till offentliga lagspanningssystem med instrom >16 A och <75 A per fas).
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Endast for inomhusenhetens reservvarmare

Se "9.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens stromkalla" [» 113].

9.1.4 Specifikationer for standardkablar

Komponent EPRAO08~12EV3 EPRAO8~12EW1
Natspanningskab | MCA® 29,5 A 9,8 A
el Spanningsomrad 220~240V 380~415V
e
Fas 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz
Kabeltjocklekar Maste dverensstamma foreskrifterna

Kablar for sasmmankoppling internt Minsta kabeltjocklek pa 1,5 mm? och vara
godkdnda for 230 V

32 A, C-kurva 16 Aeller 20 A, C-
kurva

Rekommenderad faltsdkring

30 mA - Maste overensstamma
foreskrifterna

Jordfelsbrytare

@ MCA=Minsta strombelastningsférmaga. Angivna varden &r maxvarden (se elektriska data
for kombination med inomhusenheter for exakta véarden).

9.1.5 Om stromforsorjning med 6nskad kWh-grad

Elbolag i hela varlden arbetar hart for att tillhandahalla palitliga eltjanster till
konkurrenskraftiga priser, och kan ofta fakturera kunderna med rabatter.
Exempelvis baserat pa vilken tid pa dygnet elen anvands, arstiden eller enligt den
s& kallade Warmepumpentarif i Tyskland och Osterrike...

Denna utrustning kan anslutas till ett sadant system for stromforsorjning for
onskad kWh-taxa.

Kontakta elbolaget som ar leverantor pa platsen dar denna utrustning ska
installeras for att kontrollera om det &r lampligt att ansluta utrustningen i ett
eventuellt system for stromforsorjning for onskad kWh-taxa.

Nar utrustningen ar ansluten till en sadan stromforsérjning for dnskad kWh-taxa
har elbolaget ratt att:

= Avbryta stromforsorjning till utrustningen under vissa tidsperioder.

= Krdva att utrustningen BARA konsumerar en begransad mangd elektricitet under
vissa tidsperioder.

Inomhusenheten ar designad for att ta emot en insignal som stdller om enheten i
tvingande AV-lage. Utomhusenhetens kompressor kommer da INTE att koras.

Oavsett om stromforsérjningen har avbrutits eller INTE, dr kabeldragningen till
enheten annorlunda.
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9.1.6 Oversikt dver elektriska anslutningar (exklusive externa stalldon)

Normal stromforsorjning

Stromforsorjning for onskad kWh-taxa

Stromforsorjningen
avbryts INTE

Stromférsorjningen ar
avbryts

Under aktivering av
stromforsorjning for
onskad kWh-taxa, avbryts
INTE stromforsorjningen.
Utomhusenheten stangs
av med kontrollen.

Observera: Elbolaget
maste alltid tillata
inomhusenhetens
stromfoérbrukning.

Under aktivering av
stromforsorjning for
onskad kWh-taxa avbryts
stromfdérsorjningen
omedelbart, eller efter en
stund, av elbolaget. Om
detta hander maste
inomhusenheten matas
med en separat normal
stromforsorjning.

a Normal stromforsorjning

b Stromforsorjning for 6nskad kWh-taxa

1 Stromforsorjning for utomhusenheten

2 Stromforsorjning och anslutningskabel for inomhusenheten

3 Stromkalla for reservvarmaren

4 Stromforsorjning for 6nskad kWh-taxa (spanningsfri kontakt)

5 Stromforsorjning for normal kWh-taxa (for att mata
inomhusenhetens kretskort i handelse av avbrott av
stromforsorjningen for 6nskad kWh-taxa)

9.2 Anslutningar till utomhusenheten

Artikel

Beskrivning

Natspanningskabel

Anslutningskabel

Kabel till
drdneringsrorvarmare

Anslutning for
energisparfunktionen
(endast for V3-modeller)

Se "9.2.1 S har ansluter du elkablar till
utomhusenheten" [» 101].

Installatérens referenshandbok

100

P DAIKIN

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W

Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03



9 | Elinstallation

Artikel Beskrivning

Lufttermistorkabel Se "9.2.2 Hur du flyttar termistorn pa
utomhusenheten" [» 107].

9.2.1 S3 har ansluter du elkablar till utomhusenheten

Oppna kopplingsboxk&pan. Se "7.2.2 Hur du éppnar utomhusenheten" [» 66].

2 Skala avisolering (20 mm) fran kablarna.
/a /b
X

a Skala av kabelns dnde till denna punkt
b Om du skalar langre kan det orsaka elektriska stotar eller lackage

3 Forin kablarna pa enhetens baksida och dra dem genom de fabriksmonterade
kabelhylsorna in i kopplingsboxen.

Y
[-%

b2

c2 f@?@ é:_f ]
O .
O

L

a2

@ Bl

al+a2 Stromforsorjningskabel (anskaffas lokalt)
b1+b2 Anslutningskabel (lokalt anskaffad)
cl+c2 (Valfritt) Kabel till draneringsrorvarmare (anskaffas lokalt)
d Kabelhylsor (fabriksmonterade)
4 Anslut kablarna till passande terminaler i kopplingsboxen och fast kablarna
med buntband. Se:

* "Om V3-modeller anvands" [» 101]
= "Om W1-modeller anvands" [» 104]

Om V3-modeller anvands
1 Stromfoérsorjningskabel:

* Dra kabeln genom ramen.
= Anslut ledningarna till kopplingsplinten.
= Fast kabeln med ett buntband.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatorens referenshandbok
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Kablar: IN+GND

Maximal arbetsstrom: Se markskylten pa enheten.

o el L =,

i e

o o oo
>0 8 (T 6y
| T O ®
Al Bl

il (&6}

|

|

|

I AN~ L T
I 50 Hg, !
I 230vac N !
|

|

| &)

a Stromforsorjningskabel (anskaffas lokalt)
b Fdltledningar
F1B Overstromssikring (anskaffas lokalt). Rekommenderad sékring: 2-polig, 32 A-

sakring, C-kurva.
Q1DI Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)

2 Anslutningskabel (inomhus<>utomhus):

= Dra kabeln genom ramen.

= Anslut ledningarna till kopplingsplinten (se till att siffrorna stammer med
siffrorna pa inomhusenheten) och skyddsjordskruven.
Fast kabeln med ett buntband.

Kablar: (3+GND)x1,5 mm?

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
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(Valfritt) Kabel till drdneringsrérvarmare:

* Se till att draneringsréorvarmarens
draneringsroret.

* Dra kabeln genom ramen.

= Anslut kablarna till kopplingsplinten och skyddsjordskruven.

= Fast kabeln med buntband.

varmeelement &r helt infort i

Kablar: (2+GND)x0,75 mm?. Ledning maste vara dubbelisolerad.

Maximalt tillaten effekt for draneringsrorvarmare=115 W (0,5 A)

=

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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4 (Valfritt) Energisparfunktion: Om du vill anvdnda energisparfunktionen:

» Koppla bort X804A fran X805A.
* Anslut X804A till X806A.

0O
[
=

I o

DD‘DDD

OO0,z
]
D
\

INFORMATION

Energisparfunktion. Energisparfunktionen galler endast V3-modeller. Mer
information om energisparfunktionen ([9.F] eller en o&versikt over faltinstallning
[E-08]) finns i "Energisparfunktionen" [» 211].

i @

Om W1-modeller anvands
1 Stromfoérsoérjningskabel:

* Dra kabeln genom ramen.
= Anslut ledningarna till kopplingsplinten.
= Fast kabeln med ett buntband.

Kablar: 3N+GND

Maximal arbetsstrom: Se markskylten pa enheten.

E_

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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A ]|

oJ[o][o][O]

L1|L2[L3
N

J

a Stromfoérsorjningskabel (anskaffas lokalt)

b Faltledningar
Overstrémssakring (anskaffas lokalt). Rekommenderad sikring: 4-polig, 16 A- eller

20 A-sdkring, C-kurva.
Q1DI Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)

2 Anslutningskabel (inomhus<>utomhus):

* Dra kabeln genom ramen.
= Anslut ledningarna till kopplingsplinten (se till att siffrorna stammer med
siffrorna pa inomhusenheten) och skyddsjordskruven.

= Fast kabeln med ett buntband.

Kablar: (3+GND)x1,5 mm?

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatérens referenshandbok
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Y

3 (Valfritt) Kabel till draneringsrérvarmare:

» Se till att draneringsrorvarmarens vdrmeelement &r helt infort i
draneringsroret.
* Dra kabeln genom ramen.

* Anslut kablarna till kopplingsplinten och skyddsjordskruven.
= Fast kabeln med buntband.

Kablar: (2+GND)x0,75 mm?. Ledning maste vara dubbelisolerad.

Maximalt tillaten effekt for draneringsrorvarmare=115 W (0,5 A)

E_
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9.2.2 Hur du flyttar termistorn pa utomhusenheten

Detta forfarande ar endast nédvandigt i omraden med lag omgivningstemperatur.

Tillbehor som kravs (levereras med enheten):

Termistorfixtur.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
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9.3 Anslutningar till inomhusenheten

Artikel Beskrivning
Stromforsorjning (primar) | Se "9.3.1 Hur du ansluter natstrommen" [» 111].
Stromforsorjning Se "9.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens
(reservvarmare) stromkalla" [» 113].

Avstangningsventil Se "9.3.3 Hur du ansluter

avstangningsventilen" [» 116].

Elmatare Se "9.3.4 Ansluta elmatare" [» 117].

Varmvattenpump Se "9.3.5 Hur du ansluter
varmvattenpumpen" [» 118].

Larmutsignal Se "9.3.6 Hur du ansluter larmutsignalen" [» 119].

Kontroll for varme-/kyldrift |Se "9.3.7 Hur du ansluter PA/AV—utgéngen for
rumsuppvarmning/-kylning" [» 120].

Vaxla till extern kontroll av | Se "9.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern

varmekallan varmekalla" [» 121].

Stromforsorjningens Se "9.3.9 Hur du ansluter de digitala ingangarna for

digitala ingangar stromforbrukning” [» 122].

Overhettningsskydd Se "9.3.10 Ansluta sdkerhetstermostaten (normalt
stdngd kontakt)" [» 122].

Smart Grid Se "9.3.11 Ansluta en Smart Grid" [» 124].

WLAN-kassett Se "9.3.12 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras

som tillbehor)" [» 127].

Rumstermostat m Se tabell nedan.
(tradbunden eller tradlds)

. Kablar: 0,75 mm?

Maximal arbetsstrom: 100 mA
E For huvudzon:

= [2.9] Styrlogik

= [2.A] Termostat typ

For extrazon:

= [3.A] Termostat typ

= [3.9] (skrivskyddad) Styrlogik

2

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8™~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Artikel

Beskrivning

Varmepumpskonvektor m

Det finns olika styrenheter och installningar
for varmepumpskonvektorerna.

Beroende pa konfigurationen behdver du
ocksa implementera ett reld (anskaffas lokalt,
se tilldggsboken for extrautrustning).

Mer information finns i:

= |nstallationshandbok for
varmepumpskonvektorerna

= Installationshandbok for alternativa
varmepumpskonvektorer

= Tillaggsbok for extrautrustning

R

Kablar: 0,75 mm?

Maximal arbetsstrom: 100 mA

K]

For huvudzon:

= [2.9] Styrlogik

= [2.A] Termostat typ

For extrazon:

= [3.A] Termostat typ

= [3.9] (skrivskyddad) Styrlogik

Utomhusfjarrgivare

B

Se:
= Installationshandbok for utomhusfjarrgivare

= Tillaggsbok for extrautrustning

Kablar: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=1 (Extern givare=Utomhus)

[9.B.2] Givarkalibrering extra
utomhusgivare

[9.B.3] Genomsnittstid

Inomhusfjarrgivare

B

Se:
= Installationshandbok foér inomhusfjarrgivare

= Tillaggsbok for extrautrustning

Kablar: 2x0,75 mm?

CHR

[9.B.1]=2 (Extern givare=Rum)

[1.7] Kalibrering inomhusgivare

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
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Artikel

Beskrivning

Komfortgranssnitt

Se:

= |Installationshandbok och bruksanvisning for
komfortgranssnitt

= Tillaggsbok for extrautrustning

Kablar: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maximal langd: 500 m

K]

[2.9] Styrlogik

[1.6] Kalibrering inomhusgivare

WLAN-modul

B

Se:
= Installationshandbok for WLAN-modulen
= Tillaggsbok for extrautrustning

= |nstallatorens referenshandbok

Anvand den kabel som levereras med WLAN-
modulen.

[D] Tradlos gateway

Sats for dubbelzon

O K-

Se:
= |nstallationshandbok for sats for dubbelzon

= Tillaggsbok for extrautrustning

Anvand den kabel som levereras med sats for
dubbelzon.

H &

[9.P] Extrazonsats

Mfér rumstermostat (tradbunden eller trad|6s):

Om...

Se...

Tradlos rumstermostat

Installationshandbok till den tradlosa
rumstermostaten

Tillaggsbok for extrautrustning

Tradbunden rumstermostat
utan basenhet for flera zoner

Installationshandbok till den tradbundna
rumstermostaten

Tillaggsbok for extrautrustning

Installatérens referenshandbok
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Om...

Se...

Tradbunden rumstermostat
med basenhet for flera zoner

= Installationshandbok till den tradbundna
rumstermostaten (digital eller
analog)+basenhet for flera zoner

= Tillaggsbok for extrautrustning
= | sa fall:

- Du behover ansluta den tradbundna
rumstermostaten (digital eller analog) till
basenheten for flera zoner

- Du behover ansluta basenheten for flera
zoner till utomhusenheten

- For kyl-/varmedrift behover du ocksa
implementera ett reld (anskaffas lokalt, se
tillaggsboken for extrautrustning)

9.3.1 Hur du ansluter natstrommen

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1

1 |Ovre panel

3
2 | Anvandargranssnittspanel ‘2
3 | Ovre kopplingsboxkéapa

2 Anslutning av stromforsorjningen.

Vid stromforsorjning for normal kWh-taxa

Anslutningskabel
(= stromforsorjning)

Kablar: (3+GND)x1,5 mm?

k=

o
) w
[V \_@

[

l’/

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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a Anslutningskabel (=strémforsorjning)

Vid stromforsorjning for onskad kWh-taxa

Anslutningskabel Kablar: (3+GND)x1,5 mm?
(= stromforsorjning)

Stromforsorjning for | Kablar: 1N
normal kWh-taxa Maximal arbetsstrom: 6,3 A

Stromforsorjningskont | Kablar: 2x(0,75~1,25 mm?)
akt for onskad kWh- Maximal langd: 50 m.
taxa

Stromforsorjningskontakt for onskad kWh-taxa:

16 V DC-detektering (spanning fran kretskort). Den
spanningsfria kontakten ska garantera den lagsta
tillatna belastningen 15V DC, 10 mA.

E [9.8] Stromforsorjning med differentierad eltariff

Anslut X11Y till X11YB

Fr==——====- 1T P ———— 1T P ——— L]
1 11 1N~, 50 Hz, ] 1
| 1 230 VAC 6.3A 1 s1s |
1 ° 11 11 1
| 11 / 11 1
11230 11 1o I
1 [ 11 1
1 [ 11 1
I i 1 5 I 1 9 10 |
1 — 11 11 |
I a I 1 b I 1 c |
| ] —— - - —— | — e —
A
= BB
[ Te e Bl B Y ‘
ﬂﬁéﬁ { = \ @)
. B ©)
<Nal
= C [N,
S Nl |
7 )
7 VA
3 T
peea i
1 )
N
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ooooooas

a Anslutningskabel (=stromforsorjning)
b Stromforsorjning for normal kWh-taxa
¢ Kontakt for prioriterad stromférsorjning

3 Fast kablarna med buntband i buntbandsfastena.

INFORMATION

o

l Vid stromforsorjning med onskad kWh-grad, anslut X11Y till X11YB. Behovet for att
separera stromforsorjningen med normal kWh-grad foér inomhusenheten (b)
X2M/5+6 beror pa vad det ar for typ av stromférsorjning med dnskad kWh-grad.

Separera anslutningen till inomhusenheten om det behdvs:
= om stromforsorjningen med 6nskad kWh-grad avbryts nar den ar aktiverad ELLER

= om ingen energiférbrukning av inomhusenheten tillats nar stromférsorjning med
en 6nskad kWh-grad ar aktiverad.

9.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens stromkalla

Typ av reservvarmare Stromforsorjning Kablar
*6V 1IN~ 230V (6V3) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*OW 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Elpatron

VARNING

Reservvarmaren MASTE ha en tilldelad stromforsorjning och MASTE skyddas av de
skyddsenheter som kravs av gallande lagstiftning.

A
A FARA

For att sakerstdlla att enheten ar helt jordad, se ALLTID till att ansluta
reservvarmaren till ett jordat uttag.

Reservvarmarens kapacitet kan variera, beroende pa inomhusenhetens modell.
Forsakra dig om att stromforsorjningen dverensstammer med reservvdarmarens
kapacitet, enligt tabellen nedan.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatorens referenshandbok
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Typ av Reservvdarmar | Stromforsorjni Maximal Z, ..
reservvarmare | ens kapacitet ng arbetsstrom

*6V 2 kW 1N~ 230 V® 9A —
4 kW 1N~ 230 V® 17 AP 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP 0,22 Q
2 kW 3~ 230V 5A —
4 kW 3~ 230 V¥ 10A —
6 kW 3~ 230V 15 A —

*9W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13 A —

@ gv3

(b

(c

(d)

Elektrisk utrustning uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk standard
som anger granserna for évertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga
lagspanningssystem med instréom >16 A och <75 A per fas).

Utrustningen dverensstammer med EN/IEC 61000-3-11 (europeisk/internationell teknisk
standard som anger granserna for spanningsandringar, spanningsfluktuationer och
flimmer i offentliga lagspanningssystem for utrustning med markstrom <75 A), férutsatt att
systemets impedans Z, ar lagre an eller lika med Z_,, vid granssnittspunkten mellan
anvandarens nat och det offentliga systemet. Installatoren eller anvandaren av
utrustningen har ansvaret att sdkerstalla, genom att vid behov kontakta natoperatoren, att
utrustningen endast &r ansluten till ett nat dér systemimpedansen Z, &r mindre an eller
lika med Z,..,.

6Tl

Anslut reservvarmarens stromforsorjning pa féljande satt:

a Fabriksmonterad kabel ansluten till reservvdarmarens kontaktor inuti
kopplingsboxen (K5M)
b Elinstallation (se tabell nedan)

Installatérens referenshandbok
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Modell (stromforsorjning) Ansluta reservvarmarens stromfoérsorjning

*6V (6V3: 1IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz
230 VAC

——

*6V (6T1: 3~ 230 V)

i
3~,50 H | |
20vAc L1 L2 13 @

*9W (3N~ 400 V)

|
|
|
3N~, 50 Hz | | |
400VAC L1 L2 L3 N

o

F1B

K5M
Q1DI
SWB
X6M

Overstrémssakring (anskaffas lokalt). Rekommenderad sikring: 4-polig; 20 A;
kurvspanning 400 V; utlésningsklass C.

Sakerhetskontaktor (i den undre kopplingsboxen)

Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)

Kopplingsbox

Terminal (anskaffas lokalt)

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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OBS!
Reservvarmarens stromforsorjningskabel far INTE kapas eller kopplas fran.

9.3.3 Hur du ansluter avstangningsventilen

INFORMATION

[ ]

l Exempel pa anvandning av avstdngningsventil. | handelse av ett
framledningstemperaturomrade och en kombination av golvwdrme och
varmepumpskonvektorer ska en avstangningsventil installeras innan golvvarmen for
att forhindra kondensation pa golvet vid kylningsdrift. Mer information finns i
installatérens referenshandbok.

Kablar: 2x0,75 mm?

Maximal arbetsstrom: 100 mA
230V AC fran kretskort

E [2.D] Avstangningsventil

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 |Ovre panel 13

2 |Anvandargranssnittspanel ‘2

3 | Ovre kopplingsboxkéapa

2 Anslut ventilstyrningskabeln till ratt terminaler enligt illustrationen nedan.

OBS!
Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stdngd) och en NO-ventil
(normalt 6ppen).

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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W >

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

9.3.4 Ansluta elméatare

Kablar: 2 (per meter)x0,75 mm?

Elmétare: 12 V DC-pulsdetektering (spanning fran kretskort)

k=

[9.A] Energimatning

i

INFORMATION

Kontrollera polariteten vid en elmatare med transistorutgang. Den positiva
polariteten MASTE vara ansluten till X5M/6 och X5M/4; den negativa polariteten till

X5M/5 och X5M/3.
Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du 6ppnar inomhusenheten" [» 68]):
1 | Ovre panel 1
3
2 | Anvandargranssnittspanel ‘2
3 | Ovre kopplingsboxképa

Anslut kabeln for elmatarna till ratt terminaler enligt illustrationen nedan.

-

I
|
I
|
|

I

L

S3S S2S8

aq || &
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3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

9.3.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen

Kablar: (2+GND)x0,75 mm?

Varmvattenpumpens utgang. Maximal belastning: 2 A (infléde), 230 V AC,
1 A (kontinuerlig)

E [9.2.2] WC

[9.2.3] Schema for varmvattencirkulation

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 |Ovre panel 13

2 |Anvandargranssnittspanel ‘2

3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for varmvattenpumpen till ratt uttag enligt illustrationen nedan.

A
C = T
(S5
A
B
0 A
O \ )
B \—/
=\
0 o | )
o | ©)
0 cooooo oo N\
: - ©
LL‘[:| [ - oooc—3a
Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
118

4P634886-1—2021.03




9 | Elinstallation

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

9.3.6 Hur du ansluter larmutsignalen

Kablar: (2+1)x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC
E [9.D] Larmutgang

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 | Ovre panel 13

2 | Anvandargranssnittspanel ‘2

3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for larmutsignalen till ratt terminaler enligt illustrationen nedan.

— 1+2 | Kablar anslutna till larmutsignalen
2 1
XZMEIE‘ 3 Kabel mellan X2M och A4P
A4P | Det dr nodvandigt att installera

3 EKRP1IHBAA.

Adp
I
a

a Det ar nodvandigt att installera EKRP1IHBAA.
b Fordragning mellan X2M/7+9 och Q1L (= reservvarmarens éverhettningsskydd).

Andra INTE.
3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.
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9.3.7 Hur du ansluter PA/AV-utgangen for rumsuppvarmning/-kylning

INFORMATION

[ ]
l Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

Kablar: (2+1)x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC

1 Oppna foljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 |Ovre panel 1

3
2 | Anvandargranssnittspanel ‘2

3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for PA/AV-utgangen for rumsuppvarmning/-kylning till ratt
terminaler enligt illustrationen nedan.

— 1+2 | Kablar anslutna till PA/AV-utgdngen
2 ! for rumsuppvarmning/-kylning
XZM@ 3 Kabel mellan X2M och A4P
53 A4P | Det ar nédvandigt att installera
A4Pm EKRP1HBAA.

A
A
: :
a Det ar nodvandigt att installera EKRP1IHBAA.
Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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b Fordragning mellan X2M/7+9 och Q1L (= reservvarmarens éverhettningsskydd).
Andra INTE.

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

9.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern varmekalla

Kablar: 2x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC
Minimal belastning: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent drift

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 | Ovre panel 1

3
2 | Anvandargranssnittspanel '2

3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for vaxling till extern varmekalla till ratt terminaler enligt
illustrationen nedan.

P —————— 1
N L
- = i
1 1
1 X2 X1 1
1 1
A b Al o e e - - a4
e Qh

O

a Det dr nodvandigt att installera EKRP1IHBAA.
3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.
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9.3.9 Hur du ansluter de digitala ingangarna for stromforbrukning

Kablar: 2 (per ingangssignal)x0,75 mm?
Digitala ingangar for effektbegransning:12 V DC-/12 mA-detektering
(spanning fran kretskort)

E [9.9] Energiforbrukningskontroll.

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 | Ovre panel 1

3
2 | Anvandargranssnittspanel ‘2

3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for digitala ingangarna for stromforbrukning till ratt terminaler
enligt illustrationen nedan.

54321
A I -
) T — N/
(=SS [ 2= Ak L
B i) I @ &
S 1] -
- )
=i -}
=
° |
[
A
B

0 []:D = —/
a Det ar nodvandigt att installera EKRP1AHTA.
3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

9.3.10 Ansluta sdkerhetstermostaten (normalt stangd kontakt)

Kablar: 2x0,75 mm?

Maximal ldngd: 50 m

Kontakt for dverhettningsskydd: 16 V DC-detektering (spanning fran
kretskort). Den spanningsfria kontakten ska garantera den lagsta tillatna
belastningen 15 V DC, 10 mA.
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E_

1 Oppna foljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 | Ovre panel 1

3
2 |Anvandargranssnittspanel ‘2
3 | Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut 6verhettningsskyddets (normalt sluten) kabel till [ampliga terminaler
enligt illustrationen nedan.

Obs: Byglingskabeln (fabriksmonterad) maste tas bort fran respektive terminaler.

72N
oooooooo 77\
. ( )
] = =
o |:]:[:| —_ oooc—3a of

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsféastet.

®

OBS!

Se till att sakerhetstermostaten valjs och installeras i enlighet med gallande
lagstiftning.

Under alla omstandigheter rekommenderas foljande for att undvika oavsiktlig
aktivering av sakerhetstermostaten:

= Att sdkerhetstermostaten aterstalls automatiskt.
= Att sdkerhetstermostaten har en maximal temperaturvariation pa 2°C/min.

= Att det ar minst 2 m mellan sakerhetstermostaten och 3-vagsventilen.

®

OBS!

Fel. Om du tar bort bygeln (6ppen krets) men INTE ansluter déverhettningsskyddet
intraffar ett stopp med felet 8H-03.
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9.3.11 Ansluta en Smart Grid

Detta @mne beskriver 2 mojliga satt att ansluta inomhusenheten till en Smart Grid:
= Om Smart Grid-kontakter med lag spanning anvands

= Om Smart Grid-kontakter med hog spanning anvands. Detta krdver installation av
Smart Grid-reldsatsen (EKRELSG).

De 2 inkommande Smart Grid-kontakterna kan aktivera foljande Smart Grid-lagen:

Smart Grid-kontakt Smart Grid-driftlage
(1] (2]
0 0 Gratisdrift
0 1 Tvingande AV
1 0 Rekommenderad PA
1 1 Tvingande PA

Anvandning av Smart Grid-pulsmeter ar inte obligatoriskt:

Om Smart Grid-pulsmeter ar... Ar [9.8.8] Grdnsvidrde instdllning
KW...

Anvands Ej tillampligt
([9.A.2] Elmatare 2# Inga)

Anvands ej Tillampligt
([9.A.2] Elmatare 2=1Inga)

Om Smart Grid-kontakter med lag spanning anvands

Ledningar (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm?

Ledningar (Smart Grid-kontakter med &g spanning): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Stromforsorjning med differentierad
eltariff=Smart Grid)

9.8.5] Smart Grid-driftlage

[

[9.8.6] Tillata elektriska varmare
[9.8.7] Aktivera rumsbuffring
[9.8.8] Gransvarde instdllning kW

Ledningsdragningen for Smart Grid vid lag spanning ar féljande:
X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]

a Bygling (fabriksmonterad). Om du dven ansluter ett 6verhettningsskydd (Q4L)
ersatter du bygeln med overhettningsskyddets ledningar.
S4S  Smart Grid-pulsmeter
@/s10S Smart Grid-kontakt 1 med lag spanning
9/5115 Smart Grid-kontakt 2 med lag spanning

1 Oppna féljande (se "7.2.5 Hur du éppnar inomhusenheten" [» 68]):

1 |Ovre panel 13

2 | Anvandargranssnittspanel '2

3 | Ovre kopplingsboxkéapa

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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2 Anslut kablarna pa foljande satt:

oooooo8s

|

3 Fast kablarna med buntband i buntbandsfastena.

Om Smart Grid-kontakter med hog spanning anvands

Ledningar (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm?

Ledningar (Smart Grid-kontakter med hog spanning): 1 mm?

=

[9.8.4]=3 (Stromforsoérjning med differentierad
eltariff=Smart Grid)

[9.8.5] Smart Grid-driftlage
[9.8.6] Tillata elektriska varmare
[9.8.7] Aktivera rumsbuffring

[9.8.8] Gransvarde installning kW

Ledningsdragningen for Smart Grid vid hog spanning ar féljande:

X5M X5M
xtom[1|2[3]4]| [10]9|6|5]| [14][13[4]3]
A1 A1 | L
A2 A2
NL NL KIA K2A  KIA K2A S48
a b c d e f
STEP3 STEP 1 STEP2

STEP 1 Montering av Smart Grid-reldsatsen
STEP 2 Anslutningar for 1ag spanning
STEPoS Anslutningar for hog spanning

Smart Grid-kontakt 1 med hog spanning
© Smart Grid-kontakt 2 med hog spanning
a, b Flaktsidor for relder

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Kontaktsidor for relaer

Bygling (fabriksmonterad). Om du aven ansluter ett 6verhettningsskydd (Q4L)
ersatter du bygeln med overhettningsskyddets ledningar.

f Smart Grid-pulsmeter
1 Montera komponenterna for Smart Grid-reldsatsen enligt foljande:
>
23 d
w
@ x2
& K1A K2A
x4
v .
X10M
K1A, K2A Relder
X10M Kopplingsplint
a Skruvar for X10M
b Skruvar for K1A och K2A
¢ Klistermarke att fasta pa hogspanningsledningarna
d Ledningar mellan relderna och X5M (AWG22 ORG)
e Ledningar mellan relderna och X10M (AWG18 ROD)
A
B

2 Anslut lagspanningskablaget pa foljande satt:

o] |:]:[:| —_

[=lalal=lalal=l=]

oooc

e

E ©
5 VA
=LE §
g
|
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ooooooas
°

0 0
kb O ooog

3 Anslut kablarna for hog spanning pa foljande satt:

A
@ Smart Grid-kontakt 1 med hog spanning
Smart Grid-kontakt 2 med hog spanning
B
A ©

=]
0
O
0
0
0
O
5 =
0 oooooooo O\
( )
o
=
]
& O _oooc o

4 Fast kablarna med buntband i buntbandsfdstena. Vid behov ska 6verflodig
kabelldangd buntas ihop med ett buntband.

9.3.12 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehor)

E [D] Tradl6s gateway

1 Satt  in WLAN-kassetten i kassettfacket pa  inomhusenhetens
anvandargranssnitt.

Installatorens referenshandbok

EPRAOS™12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+OW P DAIKIN
Daikin Altherma 3 H MT F 127
4P634886-1 — 2021.03



9 | Elinstallation

9.4 Efter anslutning av elledningar till inomhusenheten

Forslut inloppet for lagspanningskablage pa kopplingsboxen med hjalp av
forslutningstejpen (levereras som tillbehor) for att forhindra vattenintrangning.

Utan lagspanningskablar

Med lagspanningskablar

Installatérens referenshandbok
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10 Konfiguration

INFORMATION

[ ]
l Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

| detta kapitel

10.1  Oversikt: konfiguration

10.1.1  Faatkomst till de vanligaste kommandon

10.1.2  Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen
10.2  Konfigurationsguiden
10.3  Mojliga skdrmar ............
10.3.1  Mbjliga skarmar: Oversikt ...
10.3.2  Startskarmen
10.3.3  Huvudmenyn....
10.3.4  Menyskarmen...
10.3.5  Instéllningsskarm
10.3.6  Detaljerad skarm med véarden
10.3.7  Schemaskarm: Exempel ...

10.4  Viaderberoende kurva...
10.4.1  Vad ar en vaderberoende kurva?
10.4.2  2-punktskurva
10.4.3  Lutningskalibrerad kurva..
10.4.4  Anvénda vaderberoende kurvor
10.5  Instéllningsmeny
10.5.1  Felfunktion
10.5.2
10.5.3  Huvudomrade...
10.5.4  Extrazon
10.5.5  Uppvarmning/kylning av rum
10.5.6  Beredare...
10.5.7  Anvandarinstéllningar ..
10.5.8  Information
10.5.9 Installatorsinstéliningar....
10.5.10 Driftsattning
10.5.11 Anvandarprofil..
10.5.12
10.5.13
10.6  Menystruktur: 6versikt 6ver anvandarinstallningarna

10.7  Menystruktur: 6versikt over installationsinstallningarna

10.1 Oversikt: konfiguration

Detta kapitel beskriver vad som ska goéras och vad bor jag veta for att konfigurera
systemet nar det ar installerat.
Varfor

Om du INTE konfigurerar systemet korrekt dr det mojligt att det INTE fungerar som
forvantat. Konfigurationen paverkar foljande:

= Programvarans berakningar

= Vad du kan se pa och gora med anvandargranssnittet

Hur
Du kan konfigurera systemet via anvandargranssnittet.

= Forsta gangen — konfigurationsguide. Nar du satter PA anvandargranssnittet for
forsta gangen (via enheten) kommer konfigurationsguiden starta och hjalpa dig
att konfigurera systemet.
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= Starta om konfigurationsguiden. Om systemet redan ar konfigurerat kan du
starta om konfigurationsguiden. Starta om konfigurationsguiden genom att ga till
Installatorsinstallningar > Snabbstartsguide. For att Oppna
Installatorsinstallningar, se "10.1.1 Fa atkomst till de vanligaste
kommandon" [» 130].

= Efterat. Om det ar nodvandigt kan du gora andringar i konfigurationen i
menystrukturen eller 6versiktsinstaliningarna.

INFORMATION

°
l Nar konfigurationsguiden &r klar kommer anvandargranssnittet att visa en
oversiktsskarm och be dig bekrdfta. Nar du bekréftat startas systemet om och
startskarmen visas.

Komma at instdllningar — Teckenforklaring for tabeller

Du kan komma at installatorsinstaliningarna pa tva olika satt. Emellertid ar INTE alla
installningar tillganglig via bada metoderna. Om sa ar fallet stélls motsvarande
kolumn i detta kapitel in pa N/A (ej tillampligt).

Metod Kolumn i tabeller

Komma 3t instéllningar via brodsmulor pa #
startskdrmen eller i menystrukturen. For att aktivera

. . Till exempel: [2.9]
brodsmulor trycker du pa ?-knappen pa startskarmen.

Komma 3t instéllningar via koden i installningarna fér Kod
oversiktsfiltet. T.ex.: [C-07]
Se aven:

= "Hur du 6ppnar installationsinstéliningarna" [» 131]

= "10.7 Menystruktur: éversikt éver installationsinstallningarna" [» 219]

10.1.1 Fa atkomst till de vanligaste kommandon

For att andra anvdndarbehdorighetsniva

Du kan dndra anvandarbehorighetsnivan pa féljande satt:

1 |Gatill [B]: Behorighetsniva. 1Qs-O

B

8 Behérighetsniva

2 |Ange gallande pinkod for anvandarbehorighetsnivan. —

= Bladdra igenom listan med siffror och dndra den valda siffran. O @
= Flytta markoren fran vanster till hoger. 1@---0
= Bekrdfta pinkoden och fortsatt. Q-0

PIN-kod for installator

PIN-koden for Installator &r 5678. Nu finns det fler menyposter och
installatdrsinstallningar tillgangliga.
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Installator

9678

PIN-kod for avancerad anvidndare

PIN-koden for Avancerad slutanvandare ar 1234. Nu visas fler menyposter
for anvandaren.

Avancerad slutanvandare

1234

PIN-kod for anvandare

PIN-koden for Slutanvandare ar 0000.

Slutanvéndare

0000

Hur du 6ppnar installationsinstdllningarna

1 Stallin anvdndarbehorighetsnivan till Installator.

2 Gatill[9]: Installatorsinstallningar.

For att andra en oversiktsinstallning

Exempel: Andra [1-01] frén 15 till 20.

De flesta installningar kan gobras i menystrukturen. Om det av nagon anledning
kravs att en installning dndras med hjalp av Oversiktsinstaliningarna, sa kan du
komma at 6versiktsinstadllningarna pa foljande satt:

1 |Stallin anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsniva" [» 130].
2 |Gatill[9.1]: Installatorsinstallningar > QO
Oversiktsinstdllningar.
3 |Vrid pa det vanstra vredet for att valja den forsta delen av (Qs-O
installningen, och bekrafta genom att trycka in vredet.
0
1
2
3
4 |Vrid pd det vanstra vredet for att vélja den andra delen av ©---0
installningen
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
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5 | Vrid pa det hogra vredet for att andra vardet fran 15 till 20. OO}
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
6 | Tryck pa det vanstra vredet for att bekrafta den nya Q-0
installningen.
7 | Tryck pa den mellersta knappen for att ga tillbaka till "
startskdarmen.
° INFORMATION
l Nar du andrar Oversiktsinstallningarna och gar tillbaka till startskarmen kommer
anvandargranssnittet att visa en popup-skarm som ber dig starta om systemet.
Nar du bekraftat startas systemet om och de senaste dndringarna tilldmpas.

10.1.2 Ansluta datorkabeln till kopplingsboxen
Denna anslutning mellan dator och hydrokretskort krdvs nar hydroprogrammet och
EEPROM uppdateras.
Férutsattningar: EKPCCAB4-paketet kravs.
1 Anslut kabelns USB-kontakt till din dator.
2 Anslut kabelns kontakt till X10A pa A1P pa inomhusenhetens kopplingsbox.
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10.2 Konfigurationsguiden

Nar systemet slas PA for forsta gangen kommer anvandargranssnittet att vagleda
dig med hjalp av konfigurationsguiden. P& detta satt kan du gora de viktigaste
inledande installningarna. Pa detta satt kommer enheten att fungera ordentligt.
Efter detta kan mer detaljerade instéllningar vid behov gdras via menystrukturen.

Har foljer en kort oversikt Over instédliningarna i konfigurationen. Alla instéllningar
kan aven justeras i installningsmenyn (anvand brédsmulorna).

For instdllningarna...

Se...

Sprak [7.1]

Tid/datum[7.2]

Timme

Minut

Ar

Manad

Dag

System

Typ av inomhusenhet
(skrivskyddad)

Elpatronstyp [9.3.1]

Varmvatten [9.2.1]

Noddrift [9.5]

"10.5.9 Installatorsinstaliningar" [» 1
]

Antal klimat [4.4]

"10.5.5 Uppvarmning/kylning av
rum" [» 169]

Glykolfyllt system (6versikt over
faltinstallning [E-0D])

Elpatronskapacitet [9.4.1] (om
tillampligt)

"10.5.9 Installatorsinstaliningar" [» 1
]

Elpatron

Spanning [9.3.2]

Konfiguration [9.3.3]

Kapacitet steg 1[9.3.4]

Ytterligare kapacitet steg 2
[9.3.5] (om tillampligt)

"Reservvarmare" [» 193]

Klimat 1

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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For instdllningarna...

Se...

Typ av varmeavgivare [2.7]

Styrlogik [2.9]

Temperaturkontroll [2.4]

Kurva for vaderberoende
uppvarmning [2.5] (om tillampligt)

Kurva for vaderberoende
kylning [2.6] (om tillampligt)

Scheman [2.1]

Kurvtyp vaderberoende drift
[2.E]

"10.5.3 Huvudomrade" [» 154]

Klimat 2 (endastom [4.4]=1)

Typ av varmeavgivare [3.7]

Styrlogik (skrivskyddad) [3.9]

Temperaturkontroll [3.4]

Kurva for vaderberoende
uppvarmning [3.5] (om tillampligt)

Kurva for vaderberoende
kylning [3.6] (om tillampligt)

Scheman [3.1]

Kurvtyp vaderberoende drift
[3.C] (skrivskyddad)

"10.5.4 Extrazon" [» 164]

Varmvattenberedare

Uppvarmningslogik [5.6]

Temperatur komfortlagring[5.2]

Temperatur ekonomilagring [5.3]

Temperatur atervarmning [5.4]

Hysteres [5.9] och [5.A]

"10.5.6 Beredare" [ 178]

10.3 Mojliga skarmar

10.3.1 Mojliga skarmar: Oversikt

De vanligaste skdrmarna ar foljande:

Installatérens referenshandbok
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10.3.2 Startskarmen

¢ Qw0 OR 10---0O

| 100
y y ¢
+
.
cl c2
Y Y
gl:—]g
c3 c4

a Startskdrmen
b Huvudmenyn
¢ Skdrmar pa lagre niva:

cl: Instéllningsskarm

c2: Detaljerad skarm med varden
c3: Skarm med vaderberoende kurva
c4: Skarm med schema

Tryck pa knappen a for att ga tillbaka till startskdrmen. Du ser en Gversikt om
enhetens konfigurering samt rums- och bdérvardestemperaturer. Endast
symboler som ar aktuella for din konfigurering visas pa startskarmen.

e3a1 a2 b c

0 \/ e L
) B g} @ 8 ?\é |
k2 [] ”‘ f
o /’ AL ézfr :g;
i— 1) :,:_,:@, J\ R=|-o3

|
i1 i2 i3 i4 h1 h2

de

Mojliga atgarder pa den har skirmen

©---O

Ga igenom huvudmenyns lista.

@O

Ga till huvudmenyskarmen.

Aktivera/inaktivera lankstigar.
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Artikel

‘ Beskrivning

a | Varmvatten

alé)

Varmvatten

a2 @

Uppmatt tanktemperatur®®

b | Desinfektion/Kraftfull

)

Desinfektionslage aktivt

A'A

Kraftfullt driftlage aktivt

c | Nodfall

o

Fel pa varmepump och systemdrift sker i Noddrift-laget
eller patvingad avstangning sker for varmepumpen.

d | Aktuellt datum och tid

e |Smart-energi

el\\g

Smart-energi finns tillgdnglig via solpaneler eller Smart Grid.

e2 A |Smart-energi anvands for narvarande vid rumsuppvarmning.
e3 A | Smart-energi anvands for narvarande vid
varmvattenberedning.
f | Rumsdriftlige
e Kylning
Lk Varme

g |Utomhus/tyst ldage

Uppmatt utomhustemperatur'®

Tyst lage aktivt

gl| ®
g2 @
g3 Rz

Utomhusenhet

h |Inomhusenhet/varmvattenberedare

hl Golvplacerad inomhusenhet med inbyggd beredare
Vaggmonterad inomhusenhet
D Vaggmonterad inomhusenhet med separat beredare
h2 b | Vattentryck
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Artikel

Beskrivning

Klimat 1

il |Typ av rumstermostat som installerats:

Enhetens drift bestdms baserat pa omgivningstemperaturen
som efterfragas av dedikerat komfortgranssnitt (BRCIHHDA
anvands som rumstermostat).

Enhetens drift bestdms av den externa rumstermostaten

(tradbunden eller tradlos).

Ingen rumstermostat ar installerad eller installd. Enhetens
drift bestdms baserat pa framledningstemperaturen, oavsett
vad den faktiska rumstemperaturen och/eller vad rummets
uppvarmningsbehov ar.

i2 | Typ av vdrmegivare som installerats:

Golvvarme

Flaktkonvektor

Radiator

i3 @

Uppmatt rumstemperatur®®

i4 (@

Installningslage for framledningstemperatur®

Semesterlage

=

Semesterldge aktivt

Klimat 2

k1l |Typ av rumstermostat som installerats:

Enhetens drift bestdms av den externa rumstermostaten
(tradbunden eller tradlos).

Ingen rumstermostat ar installerad eller installd. Enhetens
drift bestdms baserat pa framledningstemperaturen, oavsett
vad den faktiska rumstemperaturen och/eller vad rummets
uppvarmningsbehov ar.

k2 | Typ av varmegivare som installerats:

Golvvarme

Flaktkonvektor

Radiator

k3 | @

Installningslage for framledningstemperatur®

Felfunktion
AN En felfunktion uppstod.
/N Se "14.4.1 For att visa hjalptexten i handelse av en

felfunktion" [» 247] for mer information.

@ Cirkeln ar grd om den relaterade funktionen (exempelvis rumsuppvarmning) inte ar aktiv.
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10.3.3 Huvudmenyn

Borja pa startskdrmen och tryck pa ( @:--O) eller vrid pa (1@---0) den vénstra ratten
for att oppna skarmen med huvudmenyn. Fran huvudmenyn kan du komma at
olika borvardesskarmar och undermenyer.

2

L Larm

@ Rum

@ Klimat 1 L
[T Kiimat 2

%€ Rumsdrift

a Vald undermeny

Mojliga atgarder pa den har skdrmen

-0 Ga igenom listan.
QO Oppna undermenyn.
? Aktivera/inaktivera brodsmulor.
Undermeny Beskrivning
0] Qeller/NLarm Begransning: Visas endast om en felfunktion
intraffar.

Se "14.4.1 For att visa hjalptexten i handelse
av en felfunktion" [» 247] for mer information.

(1] | Rum Begransning: Visas endast om dedikerat
komfortgranssnitt (BRCIHHDA anvands som
rumstermostat) styr inomhusenheten.

Stéller in rumstemperaturen.

2] | EKlimat 1 Visar aktuell symbol for din givartyp i
huvudzonen.

Stéller in framledningstemperaturen for
huvudzon.

(3] MM Klimat 2 Begransning: Visas endast om det finns tva
zoner for framledningstemperatur. Visar
aktuell symbol for din givartyp i extrazonen.

Stéller in framledningstemperaturen for
extrazonen (om sadan finns).

[4] %ERumsdrift Visar tillamplig symbol for din enhet.

Placerar enheten i uppvarmningslage eller
kylningslage. Du kan inte andra lage pa
modeller som endast har
uppvarmningsfunktion.

[5] (# Varmvattenberedare |Stiller in varmvattenberedarens

tanktemperatur.
[7] O Ger tillgang till installningar som t.ex.
Anvandarinstdllninga |semesterlage och tyst lage.
r
(8] ® Information Visar data och information om
inomhusenheten.
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Undermeny Beskrivning
[9] p Begransning: Endast for installatoren.
?nstallatbr‘sinstélln Ger tillgang till avancerade installningar.
ingar

A] @B Driftsattning Begransning: Endast for installatoren.

Utfor tester och underhall.

[B] &8 Behdrighetsniva Byter profil for den aktiva anvandaren.

[l |[dorift Slar pa eller stanger av uppvarmnings-/
kylningsfunktion och varmvattenberedning.
[D] | Tradlés gateway Begransning: Visas endast om ett tradlost LAN
(WLAN) har installerats.
Innehaller de installningar som behovs nar du
konfigurerar appen Daikin Residential
Controller.
10.3.4 Menyskarmen
Exempel:
71
I Q| sprak
Tid/datum
Semester
Mojliga atgarder pa den har skirmen
-0 Ga igenom listan.
Q-0 Oppna undermenyn/installiningar.

10.3.5 Installningsskarm

Installningsskdarmen visas for skarmar som beskriver systemkomponenter som
behover ett installningsvarde.

Exempel

[1] Rumstemperaturskarm [2] Huvudzonsskarm
1 2

o 210 | SEER

Rum Klimat 1

[3] Extrazonsskarm [5] Tanktemperaturskarm
3 5

(745 " (50

Klimat 2 Varmvattenberedare
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Forklaring
d
a2 b2
e d d
al € b1\
Mojliga atgarder pa den har skirmen
@0 Ga igenom undermenyns lista.
QO Ga till undermenyn.
O @ Justera och tilldmpa 6nskad temperatur automatiskt.
Artikel Beskrivning
Lagsta temperaturgrans al | Faststdlld av enheten
a2 |Begrdnsad av installatoren
Hogsta temperaturgrans bl | Faststdlld av enheten
b2 |Begrdansad av installatoren
Aktuell temperatur ¢ | Mats av enheten
Onskad temperatur d | Vrid pa det hogra vredet for att
oka/sanka.
Undermeny e | Vrideller tryck pa det vénstra
vredet for att ga till undermenyn.
10.3.6 Detaljerad skarm med varden
Exempel:
7.21 Tid/datum
I Timme 1
Minut 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b

a Instéllningar
b Varden
¢ Vald installning och varde

Mojliga atgarder pa den har skirmen
{00 Ga igenom listan over installningar.
O+ @} Andra vérdet.
O Q@ Ga till nasta installning.
QO Bekrafta andringar och fortsatt.

10.3.7 Schemaskarm: Exempel

Det har exemplet visar hur ett rumstemperaturschema stalls in for uppvarmning av
huvudzonen.

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F

140 4P634886-1 - 2021.03



10 | Konfiguration

INFORMATION

[ ]
l Procedurerna for att stalla in andra scheman ar likartade.

Stdlla in ett schema: oversikt

Exempel: Du vill programmera féljande schema:

Forutsattningar: Rumstemperaturschemat ar  endast

Anviandardef. 1

man [ — — ]
tis [ — — ]
ons [ — — ]
tor [ — — ]
fre [ — — ]
lér [njm— N

tillgangligt

om

rumstermostatkontrollen ar aktiv. Om framledningsvattentemperaturens kontroll

ar aktiv kan du programmera huvudzonens schema istéllet.

1
2

3
4
5
6

Ga till schemat.

(valfritt) Rensa innehallet for hela veckans schema eller innehallet for ett valt

dagschema.
Programmera schemat for mandag.

Kopiera schemat till de andra veckodagarna.

Programmera schemat for 16rdag och kopiera det till séndag.

Ge schemat ett namn.

For att ga till schemat

1 Gatill [1.1]: Rum>Scheman. Qe O
2 | Stéllin schemalédggningen pa Ja. {GEe)
3 |Gatill [1.2]: Rum > Schema varme. QO
Rensa innehallet for veckans schema
1 | Valj det aktuella schemats namn. Qe+ O
Anvandardef. 1
man [/ — —]
tis ] —— —
ons o——————
tor o——————
fre o——————
16r o——————
son o—————————
2 | ViljRadera. QO
iﬂ Radera
AI Dépa om
& vl
3 | Valj OK for att bekrafta. @s-O
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Rensa innehallet for ett dagschema

1 |Vilj den dag du vill rensa innehadllet for. Till exempel fredag QO

Anvandardef. 1
man [ ——— mu[e]

2 | ValjRadera. (@s:-O
ﬁ Radera
@ Redigera
Kopiera

3 | Valj OK for att bekrafta. Qs -O

For att programmera schemat for mandag

T
1 |Véljmandag. Q-0
Anvéandardef. 1

[T R —

tis [ —

ons [ —

tor [ —

fre [ —

2 |VidljRedigera. (@O
ﬁ Radera
7 Redigera
Kopiera
3 | Anvand det vanstra vredet for att valja en post och redigera @0
posten med det hogra vredet. Du kan programmera upp till 6 0@

atgarder per dag. | stapeln har en hog temperatur en morkare
farg an en lag temperatur.

[ ——— ST
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Obs: For att rensa en atgard staller du in dess tid till tiden for
foregdende atgard.

4 |Bekrafta dndringarna. Q-0

Resultat: Schemat for mandag ar bestamt. Vardet for den
senaste atgarden ar giltigt tills ndsta programmerade atgard. |
detta exempel dr mandag den forsta dagen du programmerade.
Den senast programmerade atgarden ar daremot giltig fram till
den forsta atgarden nasta mandag.
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For att kopiera schemat till de andra veckodagarna

1 |Viljmandag.

Anvéndardef. 1

QO

2 |ViljKopiera.

ﬁ Radera
[% Redigera
Kopiera

Resultat: Bredvid den kopierade dagen visas "C".

Q-0

3 |Vidljtisdag.

Anvandardef. 1
man | — —__ n[e]

QO

4 |ViljKlistra in.

w Radera
2 Redigera
Kopiera
E) Kiistra in

Resultat:

Anvéandardef. 1

QO

For att programmera schemat for I6rdag och kopiera det till séndag

1 |Véljlordag.

@O

2 |VidljRedigera.

Q-0
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3 | Anvand det vanstra vredet for att valja en post och redigera ©---0
posten med det hogra vredet. O

O —
0 24

12
8:00 21°C
23:00 18°C

Bekrafta dndringarna. Qe

Vilj 16rdag. Qi

Vilj Kopiera. Qs

Vilj sondag. Qe

0N o s
OO0 |0 |0 |0

ValjKlistra in. Qe

Resultat:

Anvandardef. 1

For att dépa om schemat

1 | Valj det aktuella schemats namn. Q-0
Anviandardef. 1
man ] — — |
tis ] — — |
ons ] — — ]
tor ] — — ]
fre ] — — (]
lor [n—  ___ &[N]

2 |ValjDopa om. {@::-O
W Radera
AI Dopa om
& valj

3 | (alternativ) For att radera namnet for aktuellt schema, sdker du O--- @,

genom teckenlistan tills €= visas, tryck sedan for att ta bort
foregaende tecken. Upprepa for varje tecken i namnet pa
schemat.

4 |Bladdraigenom teckenlistan och bekrafta det valda tecknet for Q@
att namnge aktuellt schema. Namnet pa schemat kan innehalla
upp till 15 tecken.

5 | Bekrafta det nya namnet. Q-0
° INFORMATION
l Alla scheman kan inte dépas om.
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10.4 Vaderberoende kurva

10.4.1 Vad ar en vaderberoende kurva?

10.4.2 2-punktskurva

Vaderberoende drift

Enhetens drift dr "vaderberoende" om o&nskad framledningstemperatur eller
tanktemperatur faststalls automatiskt av utomhustemperaturen. Den &r darfor
ansluten till  en temperaturgivare pa byggnadens norra vagg. Om
utomhustemperaturen sjunker eller stiger kompenserar enheten for det
omedelbart. Ddrmed behdver enheten inte invdnta feedback fran termostaten for
att hoja eller sanka temperaturen i framledningsvattnet eller tanken. Eftersom den
reagerar snabbare forhindras stora  hojningar och  sdnkningar av
inomhustemperaturen och vattentemperaturen vid upptappningsstallen.

Fordel

Vaderberoende drift minskar energiforbrukningen.

Vaderberoende kurva

For att kunna kompensera for temperaturskillnader forlitar sig enheten pa dess
vaderberoende kurva. Kurvan definierar hur hog temperaturen i tanken eller
framledningsvattnet maste vara vid olika utomhustemperaturer. Eftersom kurvans
lutning beror pa lokala forhallanden sasom klimat och husets isolering kan kurvan
justeras av en installator eller av anvandaren.

Typer av vaderberoende kurva

Det finns 2 typer av vaderberoende kurvor:

= 2-punktskurva

= Lutningskalibrerad kurva

Vilken typ av kurva du anvander for att gora justeringar beror pa vad du sjalv
foredrar. Se "10.4.4 Anvdnda vdderberoende kurvor" [» 148].
Tillganglighet

Den vaderberoende kurvan ar inte tillganglig for:

= Huvudzon — uppvarmning

= Huvudzon — kylning

= Extrazon —uppvdarmning

= Extrazon — kylning

= Tank (endast tillganglig for installatorer)

INFORMATION

For vaderberoende drift ska du konfigurera installningen fér huvudzonen, extrazonen
eller tanken. Se "10.4.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 148].

i

Definiera den vaderberoende kurvan med dessa tva instéllningar:
= Installning (X1, Y2)
= Installning (X2, Y1)
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Exempel
[E 1 a
Y2
Y1
X1 X2 A
Artikel Beskrivning
a Vald vaderberoende zon:

= % Uppvarmning av huvudzon eller extrazon
= % Kylning av huvudzon eller extrazon

- (i Varmvattenberedare

X1, X2 |Exempel pa utomhustemperatur

Y1,Y2 |Exempel pad onskad tanktemperatur eller framledningstemperatur.
Ilkonen som visas har motsvarar varmegivaren for den zonen:

- [E: Golwirme
= (=) Flaktkonvektor
- T Radiator

. D: Varmvattenberedarens tank

Mojliga atgarder pa den har skdarmen

{0-:-0 Ga igenom temperaturerna.
0@} Andra temperaturen.

O Q. Ga till nasta temperatur.

QO Bekrafta andringar och fortsatt.

10.4.3 Lutningskalibrerad kurva

Lutning och offset

Definiera den vaderberoende kurvan genom lutning och offset:

= Andra lutningen for att hoja eller sdnka temperaturen pa framledningsvattnet for

att uppna olika omgivningstemperaturer. Om t.ex.
framledningsvattentemperaturen vanligtvis ar lagom men for kall vid laga
omgivningstemperaturer, hojer du lutningen sa att
framledningsvattentemperaturen varms upp mer vid lagre

omgivningstemperaturer.

= Andra offset for att hoja eller sdnka temperaturen pa framledningsvattnet for att
uppna olika omgivningstemperaturer. Om t.ex. framledningsvattentemperaturen
alltid ar lite for kall vid olika omgivningstemperaturer, vaxlar du upp offset for att
pa samma  satt  hoja  framledningsvattentemperaturen  for  alla
omgivningstemperaturer.

Exempel

Vaderberoende kurva néar lutning ar vald:
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¢

Vaderberoende kurva nar offset ar vald:

X1 X2 VA

Y4

¢
—a ---b | e

X1 X2 &)
Artikel Beskrivning

a Vaderberoende kurva fére andringar.

b Vaderberoende kurva efter dndringar (som exempel):
= Nar lutningen andras ar den nya temperatur som foéredras vid X1

ojamnt hogre an den temperatur som féredras vid X2.
= Nar offset dndras ar den nya temperatur som foredras vid X1
jamnt hogre som den temperatur som foredras vid X2.

c Lutning

d Offset

e Vald vaderberoende zon:
« 2% Uppvarmning av huvudzon eller extrazon
. Kylning av huvudzon eller extrazon
« [ Varmvattenberedare

X1, X2 Exempel pa utomhustemperatur
Y1, Y2,Y3, Exempel pa dnskad tanktemperatur eller framledningstemperatur.

Y4 Ikonen som visas hdr motsvarar varmegivaren for den zonen:
- [&: Golwirme
= (= Flsktkonvektor
« [T Radiator
. D: Varmvattenberedarens tank

Mojliga atgarder pa den har skarmen

1@---0 Valj lutning eller offset.

0@ Hoj eller sank lutning/offset.

O Q@ Nér lutning ar vald: stall in lutning och ga till offset.

Nar offset ar vald: stall in offset.
Q-0 Bekrafta andringar och aterga till undermenyn.
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10.4.4 Anvanda vaderberoende kurvor

Stéll in vaderberoende kurvor enligt foljande:

Definiera borvardeslaget

For att anvanda den vaderberoende kurvan maste du definiera aktuellt

borvardesldge:

Ga till bérvardeslaget ...

Stall in borvardeslaget som ...

Huvudzon — uppvarmning

[2.4]Klimat 1>

Vaderberoende uppvarmning,

Temperaturkontroll fast kylningELLER
Vaderberoende

Huvudzon - kylning

[2.4]Klimat 1> Vaderberoende

Temperaturkontroll

Extrazon — uppvarmning

[3.4]Klimat 2>

Vaderberoende uppvarmning,

Temperaturkontroll fast kylningELLER
Vaderberoende

Extrazon - kylning

[3.4]Klimat 2> Vaderberoende

Temperaturkontroll

Tank

[5.B] Varmvattenberedare >
Temperaturkontroll

Begransning: Endast tillganglig for
installatorer.

Vaderberoende

Andra typ av viderberoende kurva

For att andra typ for alla zoner (primar + extra) och for tanken gar du in pa [2.E]
Klimat 1>Kurvtyp vaderberoende drift.

Det ar dven majligt att visa vilken typ som &r vald via:

= [3.C]Klimat 2 >Kurvtyp vaderberoende drift

= [5.E] Varmvattenberedare > Kurvtyp vaderberoende drift

Begransning: Endast tillganglig for installatorer.

Andra viaderberoende kurva

Zon

Ga till ...

Huvudzon — uppvarmning

[2.5] Klimat 1 >Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Huvudzon - kylning

[2.6] K1limat 1 >Kurva for
vaderberoende kylning

Extrazon — uppvarmning

[3.5] Klimat 2 >Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Extrazon - kylning

[3.6] K1limat 2 >Kurva for
vaderberoende kylning
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Zon Ga till ...

Tank Begransning: Endast tillganglig for
installatorer.

[5.C] Varmvattenberedare >
Vaderberoende kurva

INFORMATION

Hogsta och lagsta installningar

i @

Du kan inte stalla in kurvan med temperaturer som ar hogre eller lagre an de angivna
hogsta och lagsta installningarna for den zonen eller for tanken. Nar den hogsta eller
lagsta installningen nar planar kurvan ut.

Finjustera den vaderberoende kurvan: lutningskalibrerad kurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende kurvan for en zon

eller tank:
Du tycker att det ar ... Finjustera med lutning och
offset:
Vid vanliga Vid kalla Lutning Offset
utomhustemperaturer | utomhustemperaturer
OK Kall T -
oK Varm N —
Kall oK N T
Kall Kall — T
Kall Varm NP N
Varm OK ™ N2
Varm Kall ™ N
Varm Varm — NP

Finjustera den viaderberoende kurvan: 2-punktskurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende kurvan for en zon

eller tank:
Du tycker att det ar ... Finjustera med installningar:
Vid vanliga Vid kalla Y2@ | yi@ | oxa1@ | x2@
utomhustemperaturer | utomhustemperaturer

OK Kall ™ — ™ —

OK Varm N — N —

Kall oK — ™ — ™

Kall Kall T T T T

Kall Varm NY T N T

Varm OK — ) — Np

Varm Kall ™ N ™ J

Varm Varm NY N% N% NV

@ Se "10.4.2 2-punktskurva" [» 145].
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10.5 Installningsmeny

Du kan gora ytterligare instdllningar i huvudmenyn och undermenyerna. De allra
viktigaste installningarna visas har.

10.5.1 Felfunktion

Vid felfunktion kommer 2 eller /N att visas pa startskarmen. Oppna menyskdrmen
och ga till [0] Larm for att visa felkoden. Tryck pa 2 for att fa mer information om

felet.
0
& Behorighetsniva
(H orift
B Larm
@Rum
EKiimat 1
10.5.2 Rum
Oversikt
Foljande poster visas i undermenyn:
10 Drift [1] Rum
%La:m Installningsskarm
= Kiimat 1 [1.1] Scheman
[T Kiimat 2
[1.2] Schema varme
[1.3] Schema kylning
[1.4] Frostskydd
[1.5] Framledningstemperaturer
[1.6] Kalibrering inomhusgivare
[1.7]Kalibrering inomhusgivare
[1.9] Borvarde rumskomfort
Installningsskarm
Styr rumstemperaturen for huvudzonen via installningsskarmen [1] Rum.
Se "10.3.5 Installningsskarm" [» 139].
Scheman
Ange om rumstemperaturen styrs med ett schema eller inte.
# Kod Beskrivning
[1.1] Ej tillampligt | Scheman:
= Nej: Rumstemperaturen styrs direkt av
anvandaren.
= Ja: Rumstemperaturen styrs med ett schema
och kan andras av anvandaren.
Schema varme
Galler for alla modeller.
Definiera ett vdarmeschema for rumstemperaturen under [1.2] Schema varme.
Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Se "10.3.7 Schemaskadrm: Exempel" [» 140].

Schema kylning
Galler endast for vandbara modeller.

Definiera ett kylningsschema for rumstemperaturen under [1.3] Schema
kylning.
Se "10.3.7 Schemaskarm: Exempel" [» 140].

Frostskydd

[1.4] Frostskydd forhindrar att rummet blir for kallt. Denna instéllning ar
tillamplig nar [2.9] Styrlogik=Rumsgivare, men erbjuder ocksad funktionalitet
for styrning av framledningstemperaturen och extern rumstermostat. | handelse av
det sista alternativet kan Frostskydd aktiveras genom att du stéller in lokal
installning [2-06]=1.

Nar rumsfrostskyddet aktiverats finns det ingen garanti att det fungerar nar det
inte finns ndgon rumstermostat som kan aktivera varmepumpen. Detta ar fallet
nar:

= [2.9] Styrlogik=Rumstermostat och [C.2] Rumsdrift=Av, eller om
= [2.9] Styrlogik=Framledningstemperatur.

| fallen ovan kommer Frostskydd varma upp rumsuppvarmningsvattnet till ett
reducerat borvarde nar utomhustemperaturen ar lagre an 6°C.

Styrningsmetod fér huvudzonens Beskrivning
enhet [2.9]
Kontroll for Rumsfrostskydd kan INTE sakerstéllas.
framledningstemperaturen
([C-07]=0)
Extern rumstermostatkontroll Lata den externa rumstermostaten ta hand
([C-07]=1) om rumsfrostskydd:
= Stall in [C.2] Rumsdrift=Pa.
Rumstermostatkontroll Lata det dedikerade komfortgranssnittet
([C-07]=2) (BRC1IHHDA som anvénds som
rumstermostat) ta hand om
rumsfrostskydd:
= Stall in frostskydd [1.4.1]

Aktivering=Ja.

= Stall in temperaturen for
frostskyddsfunktionen  under  [1.4.2]
Borvarde rum.

INFORMATION
Om ett fel U4 intraffar kan rumsfrostskydd INTE sakerstallas.

i @

OBS!

Om rummets Frostskydd-instélining ar aktiv och ett U4-fel sker kommer enheten
automatiskt att starta Frostskydd-funktionen via reservvdarmaren. Om
reservvarmaren inte tillats for rumsfrostskydd vid ett U4-fel, MASTE Frostskydd-
installningen i rummet inaktiveras.
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OBS!

Rumsfrostskydd. Aven om du stdnger AV varme-/kyldrift i rum ([C.2]: Drift >
Rumsdrift) kan rumsfrostskyddet — om det har aktiverats — fortfarande aktiveras.
Skyddet garanteras daremot INTE for styrning av framledningstemperatur och extern
rumstermostat.

Mer information om rumsfrostskydd i relation till tillamplig enhetsstyrningsmetod
finns i avsnitten nedan.

Styrning av framledningstemperaturen ([C-07]=0)

Under styrning av framledningstemperaturen kan rumsfrostskydd INTE
sakerstallas. Men om rumsfrostskydd [2-06] ar aktiverat ar det mojligt med ett
begransat frostskydd fran enheten:

Oom... Sa...
= Rumsdrift=Av och = Enheten matar framledningsvatten till
- Utomhustemperaturen  faller  till| Varmegivarna for att varma upp
under 6°C rummet igen, och
= framledningstemperaturens borvarde
sanks.
= Rumsdrift=Pa och Enheten matar framledningsvatten till

varmegivarna for att varma upp

= Driftlage=Uppvarmning
rummet enligt normal logik.

= Rumsdrift=Pa och Det finns inget rumsfrostskydd.

= Driftlage=Kylning

Extern rumstermostatstyrning ([C-07]=1)

Under extern rumstermostatstyrning sakerstélls rumsfrostskyddet av den externa
rumstermostaten, under forutsattning att:

= [C.2] Rumsdrift=P3, och

= [9.5.1] N6ddrift=Automatisk or Framledning normal/VVB av.

Men om [1.4.1]Frostskydd ar aktiverat dr ett begrédnsat frostskydd frdn enheten
mojligt.

Om det finns 1 framledningstemperaturzon:

om... Sa...
* Rumsdrift=Av och = Enheten matar framledningsvatten till
= Utomhustemperaturen  faller ~ till| Varmesivarna for att varma upp
under 6°C rummet igen, och
= framledningstemperaturens borvarde
sanks.
= Rumsdrift=Pa och = Enheten matar framledningsvatten till
= Den externa rumstermostaten &r| Vvarmesivarna for att varma upp
"Termo AV" och rummet igen, och
- Utomhustemperaturen  faller  till| framledningstemperaturens borvarde
under 6°C sanks.
= Rumsdrift=Pa och Rumsfrostskydd garanteras av den

= Den externa rumstermostaten ar normala logiken.

"Termo PA"

Om det finns 2 framledningstemperaturzoner:

Installatérens referenshandbok
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om... Sa...
= Rumsdrift=Av och = Enheten matar framledningsvatten till
- Utomhustemperaturen ~ faller  till| Varmegivarna for att varma upp
under 6°C rummet igen, och
= framledningstemperaturens borvarde
sanks.
= Rumsdrift=Pa och = Enheten matar framledningsvatten till

varmegivarna for att varma upp

= Driftlage=Uppvarmning och _
rummet igen, och

= Den externa rumstermostaten ar

"Termo AV" och = framledningstemperaturens boérvarde
. sanks.
= Utomhustemperaturen  faller  till
under 6°C
= Rumsdrift=Pa och Det finns inget rumsfrostskydd.

= Driftlage=Kylning

Rumstermostatstyrning ([C-07]=2)

Under rumstermostatstyrning garanteras rumsfrostskydd [2-06] om det ar
aktiverat. Om s3a ar fallet och rumstemperaturen sjunker under
rumsfrosttemperaturen [2-05] kommer enheten att mata framledningsvatten till
varmegivarna for att varma upp rummet igen.

# Kod Beskrivning
[1.4.1] [2-06] Aktivering:
= 0 Nej: Frostskyddsfunktionen ar AV.

= 1 Ja: Frostskyddsfunktionen ar pa.

[1.4.2] [2-05] Borvarde rum:
= 4°C~16°C

INFORMATION

Néar det dedikerade komfortgranssnittet (BRCIHHDA anvands som rumstermostat)
kopplas bort (pa grund av feldragen eller skadad kabel) garanteras INTE
rumsfrostskyddet.

i @

OBS!

Om Noddrift ar installd pa Manuell ([9.5.1]=0), och enhetens noddrift aktiveras,
da kommer enheten att stangas av och behover aterstdllas manuellt via
anvandargranssnittet. For att ateruppta driften manuellt gar du in pa Larm pa
huvudmenyskdrmen, och bekraftar néddrift innan du startar.

Rumsfrostskyddet ar aktivt dven om anvdndaren inte bekraftar noddrift.

Framledningstemperaturer
Gaéller endast om det finns en rumstermostat.

Du kan begrdansa rumstemperaturens temperaturintervall, vid bade uppvarmning
och/eller vid kylning, for att spara energi och forhindra 6verhettning eller
underkylning av rummet.

OBS!
Nar rumstemperaturintervallet justeras, justeras alla 6nskade rumstemperaturer for
att garantera att de haller sig under granserna.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatorens referenshandbok
Daikin Altherma 3 H MT F 153
4P634886-1 —2021.03



10 | Konfiguration

10.5.3 Huvudomrade

# Kod Beskrivning
[1.5.1] [3-07] Mintemp varmedrift
[1.5.2] [3-06] Maxtemp varmedrift
[1.5.3] [3-09] Mintemp kyldrift
[1.5.4] [3-08] Maxtemp kyldrift

Kalibrering inomhusgivare

Galler endast om det finns en rumstermostat.

Det ar mojligt att ange ett offsetvarde for rummets termistor, uppmatt av
komfortgranssnittet (BRC1HHDA anvdnds som rumstermostat) eller av den externa
rumsgivaren, for att kalibrera den (externa) rumstemperaturgivaren. Instéllningen
kan anvandas for att kompensera for situationer dar komfortgranssnittet eller den
externa  rumstermostatgivaren inte kan installeras pa den ideala
installationsplatsen.

Se "6.7 Instéllning av en extern temperatursensor" [ 61].

# Kod Beskrivning

[1.6] [2-0A] Kalibrering inomhusgivare
(komfortgranssnitt (BRC1HHDA anvands som
rumstermostat)): Offsetvarde for den faktiska
rumstemperaturen som uppmatts av

komfortgranssnittet.
= —5°C~5°C, steg 0,5°C

[1.7] [2-09] Kalibrering inomhusgivare (extern
rumsgivare): Endast tillampligt om den externa

rumsgivaren ar installerad och konfigurerad.

= —5°C~5°C, steg 0,5°C

Borvarde rumskomfort

Begransning: Endast maijligt om:

= Smart Grid ar aktiverat ([9.8.4]=Smart Grid) och
= Rumsbuffring ar aktiverat ([9.8.7]=Ja)

Om rumsbuffring har aktiverats, buffras extraenergin fran solcellspaneler i VVB-
tanken och i rumsuppvarmnings-/kylningskretsen (dvs. varma upp eller kyla ner
rummet). Med borvarden for rumskomfort (kylning/varme) kan du modifiera
maximala/minimala borvarden som kommer att anvandas vid buffring av
extraenergin i rumsuppvarmnings-/kylningskretsen.

# Kod Beskrivning
[1.9.1] [9-0A] Borvarde komfort uppvarmning
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Borvarde komfort kylning
= [3-09]~[3-08]°C
Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:
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* o [2] Klimat 1

@Rum ﬁ . . .
B Installningsskarm
[l Kiimat 2 Scheman

% Rumsdrift

]

.2] Schema varme
] Schema kylning
]

(2.1
(2.2
(2.3
[2.4] Temperaturkontroll
[2.5

5] Kurva for vaderberoende
uppvarmning

[2.6] Kurva for vaderberoende kylning
[2.7] Typ av véarmeavgivare
[2.8] Framledningstemperaturer
[2.9] Styrlogik

[2.A] Termostat typ
[2.B]Delta T

[2.C] Modulering
[2.D] Avstangningsventil

[2.E] Kurvtyp vaderberoende drift

Installningsskdrm

Styr framledningstemperaturen for huvudzonen via installningsskarmen [2]
Klimat 1.

Se "10.3.5 Installningsskarm" [» 139].

Scheman

Ange om framledningstemperaturen styrs med ett schema eller inte.
Framledningstemperaturens installningslage [2.4] paverkar pa féljande satt:

= | Fast-lage for framledningstemperaturens instdllningsldge bestar de
schemalagda atgarderna av Onskade framledningstemperaturer, antingen
forinstallda eller anpassade.

= | Vaderberoende-lage for framledningstemperaturens instéllningsldge bestar
de schemalagda atgdrderna av Onskade vaxlingar, antingen forinstéllda eller
anpassade.

# Kod Beskrivning
[2.1] Ej tillampligt | Scheman:
= 0:Nej
= 1:Ja

Uppvarmningsschema

Ange ett uppvarmningstemperaturschema for huvudzonen via [2.2] Schema
varme.

Se "10.3.7 Schemaskdrm: Exempel" [» 140].
Kylningsschema

Ange ett kylningstemperaturschema for huvudzonen via [2.3] Schema kylning.
Se "10.3.7 Schemaskarm: Exempel" [» 140].
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Temperaturkontroll

Definiera borvardeslaget:

= Fast: den oOnskade framledningstemperaturen beror inte  pa
omgivningstemperaturen utomhus.

= | Vaderberoende uppvarmning, fast kylning-lage giller foljande for
onskad framledningstemperatur:

- paverkas av den utomhustemperatur som anvands vid uppvarmning
- paverkas INTE av den utomhustemperatur som anvands vid kylning

= | Vaderberoende-lage beror den oOnskade framledningstemperaturen pa
utomhustemperaturen.

# Kod Beskrivning
[2.4] Ej tilldmpligt | Temperaturkontroll:
= Fast
= Vaderberoende  uppvarmning, fast
kylning
= Vaderberoende

Néar vaderberoende drift dr aktiv resulterar ldga utomhustemperaturer i varmare
vatten och tvdartom. Under vdderberoende drift kan anvéndaren vaxla
vattentemperaturen uppat eller nedat med som mest 10°C.

Kurva for viderberoende uppvarmning

Stall in vaderberoende uppvarmning for huvudzonen (om [2.4]=1 eller 2):

Installatérens referenshandbok

156

| 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03



10 | Konfiguration

Kod Beskrivning
[2.5] [1-00] Stall in vaderberoende uppvarmning under [2.5]
[1-01] Kurva for vaderberoende uppvarmning:
Te A
[1-02] '
(1-03] [1-02]

[1-03]

5
>

[1-00] [1-01] Ta

T, Onskad framledningstemperatur (huvudzon)
T, Utomhustemperatur

Stéll in vaderberoende uppvarmning under [9.1]
Oversiktsinstdllningar:

= [1-00]: Lag utomhustemperatur. —40°C~+5°C
= [1-01]: Hog utomhustemperatur. 10°C~25°C

= [1-02]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller sjunker
under den ldga  utomhustemperaturen.
[9-01]°C~[9-00]°C
Obs: Detta vdrde bor vara hogre an [1-03],

eftersom varmare vatten behovs vid lagre
utomhustemperaturer.

= [1-03]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller stiger
over den hoga  utomhustemperaturen.
[9-01]°C~min.(45, [9-00])°C

Obs: Detta vdrde bor vara lagre an [1-02],
eftersom det inte behdvs lika mycket varmt
vatten vid hogre utomhustemperaturer.

Kurva fér vaderberoende kylning

Stall in vaderberoende kylning for huvudzonen (om [2.4]=2):
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Kod Beskrivning
[2.6] [1-06] Stéll in vaderberoende kylning under [2.6] Kurva
[1-07] for vaderberoende kylning:
Tt A
[1-08] t
[1-09] [1-08]

[1-09]

>

[1-06] [1-07] Ta

T, Onskad framledningstemperatur (huvudzon)
T, Utomhustemperatur

Stall in vaderberoende uppvarmning under [9.1]
Oversiktsinstdllningar:

= [1-06]: Lag utomhustemperatur. 10°C~25°C
= [1-07]: Hog utomhustemperatur. 25°C~43°C

= [1-08]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller sjunker
under den 1dga  utomhustemperaturen.
[9-03]°C~[9-02]°C
Obs: Detta vdrde bor vara hogre an [1-09],
eftersom mindre kallvatten kravs vid lagre
utomhustemperaturer.

= [1-09]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller stiger
over den hoga  utomhustemperaturen.
[9-03]°C~[9-02]°C

Obs: Detta varde bor vara lagre an [1-08],
eftersom det behdvs kallare vatten vid hogre
utomhustemperaturer.

Typ av varmeavgivare

Uppvarmning och nedkylning av huvudzonen kan ta langre tid. Detta beror pa:
= Systemets vattenvolym

= Huvudzonens varmegivare

Instdllningen Typ av varmeavgivare kan kompensera for ett l[angsamt
snabbt uppvarmnings-/kylningssystem under uppvarmnings-/kylningscykeln.
rumstermostatstyrning kommer Typ av varmeavgivare att paverka
maximala moduleringen av den &nskade framledningstemperaturen

mojligheten for anvandning av den automatiska véaxlingsfunktionen
uppvarmning/kylning baserat pa inomhustemperaturen.

eller
Vid
den
och
for

Darfor ar det viktigt att stdlla in Typ av varmeavgivare pa ratt satt och i
enlighet med systemets layout. Target delta T for huvudzonen ar beroende av

denna instéllning.
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# Kod Beskrivning

[2.7] [2-0C] Typ av varmeavgivare:
= 0: Golvvarme

= 1: Flaktkonvektor

= 2:Radiator

Instdllningen av Typ av vadrmeavgivare inverkar pd rumsuppvarmningens
borvardesintervall samt target delta T vid uppvarmning pa foljande satt:

Typ av Instdllningsintervall for Mal-delta-T vid
vdarmeavgivare Klimat rumsuppvarmning uppvarmning [1-0B]
1 [9-01]~[9-00]
0: Golvvarme Maximalt 55°C Varierande (se [2.B.1])
1: Flaktkonvektor Maximalt 55°C Varierande (se [2.B.1])
2:Radiator Maximalt 65°C Fast 10°C

OBS!

Det maximala borvardet vid rumsuppvarmning beror pa givartypen, sasom visas i
tabellen ovan. Om det finns 2 vattentemperaturszoner ar det maximala borvardet
maxvdrdet for de 2 zonerna.

OBS!
Om systemet INTE konfigureras pa foljande satt kan varmegivarna skadas. Om det
finns 2 zoner ar det viktigt, vid uppvarmning, att:

= zonen med den lagsta vattentemperaturen konfigureras som huvudzon och

= zonen med den hogsta vattentemperaturen konfigureras som extrazon.

OBS!
Om det finns 2 zoner och givarna ar felaktigt konfigurerade kan vatten med hog
temperatur skickas mot en lagtemperaturgivare (golvvarme). For att undvika det:

* |nstallera en aquastat/termostatventil for att undvika for hoga temperaturer mot
en lagtemperaturgivare.

= Se till att du staller in typen av givare fér huvudzonen [2.7] och extrazonen [3.7]
korrekt i enlighet med den anslutna givaren.

OBS!
Genomsnittlig givartemperatur = framledningstemperaturen — (delta T)/2

Det betyder att for samma instéllningslage for framledningstemperatur ar den
genomsnittliga givartemperaturen fér elementen ldgre an temperaturen for
golvvdarmen pa grund av ett storre varde for delta T.

Exempel for radiatorer: 40-10/2=35°C
Exempel for golvvarme: 40-5/2=37,5°C
Det kan kompenseras genom att:
= (Oka de 6nskade, vaderberoende kurvornas temperaturer [2.5].

= Aktivera modulering av framledningsvattentemperatur och 6ka den maximala
moduleringen [2.C].

Framledningstemperaturer

For att forhindra fel (dvs. for varm eller for kall) framledningstemperatur for
framledningstemperaturens huvudzon maste temperaturintervallet begransas.
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OBS!
Vid en golvvarmefunktion ar det viktigt att begransa:

®= den maximala  framledningstemperaturen  vid  uppvarmning,  enligt
specifikationerna till golvvarmefunktionen.

= den lagsta framledningstemperaturen vid kylning, till 18~20°C, for att forhindra
att kondens bildas pa golvet.

OBS!
= Nar framledningstemperaturintervall  justeras, justeras alla  Onskade

framledningstemperaturer for att garantera att de haller sig under granserna.

Hall alltid en balans mellan den 6nskade framledningstemperaturen och den
onskade rumstemperaturen och/eller kapaciteten (enligt med design och val av
varmegivare). Den onskade framledningstemperaturen ar ett resultat efter flera
installningar (forinstallda varden, vaxlingsvarden, vaderberoende kurvor,
modulering). Detta betyder att for hoga eller for laga framledningstemperaturer
kan intraffa och leda till 6vertemperaturer eller forsamrad kapacitet. Genom att
begransa framledningstemperaturintervallet med tillrdckliga varden (beroende pa
val av varmegivare), kan man undvika sadana situationer.

Exempel: | uppvarmningsldage maste framledningstemperaturerna vara nagot
hogre an rumstemperaturerna. Stall in den ldagsta framledningstemperaturen till
28°C for att undvika att rummet inte varms upp enligt nskemal.

EZO"C

l—A5°C

# ‘ Kod ‘ Beskrivning

Framledningstemperaturintervallet for huvudzonen (= omradet med den lagsta
framledningstemperaturen vid uppvarmning och den hogsta
framledningstemperaturen vid kyldrift)

[2.8.1] [9-01] Mintemp varmedrift:
= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Maxtemp varmedrift:

= [2-0C]=2 (givartyp huvudzon = radiator)
37°C~65°C

= Annars: 37°C~55°C

[2.8.3] [9-03] Mintemp kyldrift:

= 5°C~18°C

[2.8.4] [9-02] Maxtemp kyldrift:

= 18°C~22°C

Styrlogik
Ange hur enhetens drift styrs.
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10 | Konfiguration

Styrning

Med den har styrningen...

ratur

Framledningstempe

Enhetens drivs i enlighet med
framledningstemperaturen, oavsett vad den faktiska
rumstemperaturen och/eller rummets uppvarmnings-
eller kylningsbehov ar.

Rumstermostat

Enhetens drift bestams av den externa termostaten eller
liknande (t.ex. varmepumpskonvektorn).

Rumsgivare

Enhetens drift bestdms baserat pa
omgivningstemperaturen som efterfragas av dedikerat
komfortgranssnitt (BRCIHHDA anvands som
rumstermostat).

Kod

Beskrivning

[2.9]

[C-07]

= 0: Framledningstemperatur

= 1: Rumstermostat

= 2: Rumsgivare

Termostat typ

Galler endast vid styrning med extern rumstermostat.

OBS!

®

Om en extern rumstermostat anvands kommer den externa rumstermostaten att
styra frysskyddet i rummet. Frysskydd i rummet ar daremot bara majligt om [C.2]
Rumsdrift=Pa.

Kod

Beskrivning

[2.A]

[C-05]

Extern rumstermostat for huvudzonen:

= 1: 1 kontakt: Den externa rumstermostat
som anvands kan endast skicka termolaget PA/
AV. Det finns ingen skillnad mellan
uppvarmnings- eller kylningsbehovet.
Rumstermostaten ar ansluten till endast 1
digital ingang (X2M/35).

Valj detta varde vid anslutning il

varmepumpskonvektorn (FWXV).

= 2: 2 kontakter: Den externa rumstermostat
som anvands kan skicka ett separat termolage
PA/AV for uppvarmning/kylning.
Rumstermostaten dr ansluten till 2 digitala
ingangar (X2M/35 och X2M/34).

Valj detta varde vid anslutning till kabelanslutna
styrenheter for flera zoner (se "5.3.3 Mdjliga
tillval for inomhusenheten” [» 29]) eller tradlos
rumstermostat (EKRTR1).

Framledningstemperatur: Delta T

Target delta T (temperaturskillnad) vid uppvarmning fér huvudzonen beror pa vald

givartyp for huvudzonen.

Delta-T ar det absoluta vardet for temperaturskillnaden mellan framledningsvatten
och inloppsvatten.
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Enheten ar konstruerad for golvvdarmeslingor. Den rekommenderade
framledningstemperatur for golvvarmeslingor ar 35°C. | sadana fall kommer
enheten att styras for att uppna en temperaturskilinad pa 5°C, vilket betyder att
inloppsvattnets temperatur ligger pa cirka 30°C.

Beroende pa installerad typ av vdarmegivare (radiatorer, varmepumpskonvektor,
golvvdrmeslingor) eller situationen kan du andra skillnaden mellan
inloppsvattentemperaturen och framledningstemperaturen.

Obs: Pumpen reglerar flodet for att bibehalla delta T. | vissa sarskilda fall kan
uppmatt delta T skilja sig fran det installda vardet.

INFORMATION

°
l Nar endast reservvarmaren ar aktiv vid uppvarmning kommer delta-T att kontrolleras
enligt reservvdarmarens fasta kapacitet. Det ar mojligt att detta delta-T skiljer sig fran
valt mal-delta-T.

INFORMATION

Vid uppvarmning uppnas mal-delta-T endast efter en viss tid, nar borvardet uppnas.
Detta beror pa den stora skillnaden mellan bérvardet for framledningstemperaturen
och inloppstemperaturen vid uppstart.

i @

INFORMATION

Om huvudzonen eller extrazonen har ett uppvarmningsbehov, och zonen &r utrustad
med element, sa kommer mal-delta-T som enheten anvdnder vid uppvarmning att
hela tiden vara 10°C.

i @

Om zonerna inte ar utrustade med element sa kommer enheten vid uppvarmning att
prioritera mal-delta-T for extrazonen, om det foreligger ett uppvarmningsbehov i
extrazonen.

Vid kylning kommer enheten att prioritera mal-delta-T for extrazonen, om det
foreligger ett kylningsbehov i extrazonen.

# Kod Beskrivning

[2.B.1] [1-0B] Delta T varmedrift:En
minimitemperaturskillnad ar nodvandig for att
forsakra om en god drift av varmegivarna i
uppvarmningslaget.

= Om [2-0C]=2 &r detta alltid 10°C

= Annars: 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D] Delta T kyldrift:En
minimitemperaturskillnad ar nodvandig for att

forsakra om en god drift av varmegivarna i
kylningslaget.

= 3°C~10°C

Framledningstemperatur: Modulering

Galler endast i handelse av att det finns en rumstermostat.

Du behover ange 6nskad rumstemperatur vid anvdandning av en rumstermostat.
Enheten tillfér varmt vatten till vdrmegivarna och rummet kommer att varmas upp.

Dessutom ska dven den onskade framledningstemperaturen konfigureras: om
Modulering aktiverats berdknar enheten automatiskt onskad
framledningstemperatur. Dessa berdkningar baseras pa:

= forinstallda temperaturer eller
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10 | Konfiguration

= Onskade vaderberoende temperaturer (om vaderberoende har aktiverats)

Dessutom, nar Modulering har aktiverats, sdnks eller hojs den Onskade
framledningstemperaturen i forhallande till den dnskade rumstemperaturen och
skillnaden mellan den faktiska och den 06nskade rumstemperaturen. Detta
resulterar i

= stabila rumstemperaturer som Overensstammer precis med den &nskade
temperaturen (hogre komfortniva)

= farre driftcykler (lagre ljudniva, hogre komfort och effektivitet)

= vattentemperaturer som ar sa laga som mojligt, men danda dverensstammer med
den 6nskade temperaturen (hogre effektivitet)

Om Modulering har avaktiverats stéller du in 6nskad framledningstemperatur via
[2] K1limat 1.

# Kod Beskrivning
[2.C.1] [8-05] Modulering:
= 0 Nej (inaktiverad)
= 1 Ja (aktiverad)

Obs: Den onskade framledningstemperaturen
kan endast avldsas pa anvandargranssnittet.

[2.C.2] [8-06] Max modulering:
= 0°C~10°C

Detta ar det temperaturvarde med vilket den
onskade framledningstemperaturen 6kas och
sanks.

INFORMATION

Nar modulering av framledningstemperaturen &r aktiverad, maste den
vaderberoende kurvan stéllas in pa en hogre position dn [8-06] plus lagsta installda
framledningstemperaturen som kravs for att uppna ett stabilt tillstand for
komfortborvarde for rummet. For att oka effektiviteten kan modulering sanka den
installda framledningstemperaturen. Genom att stélla in den vdaderberoende kurvan
till en hogre position kan den inte sjunka under den minimala installningen. Se
illustrationen nedan.

i @

Tt

+[8-06] S

~[8-06] N

Ta

a Vaderberoende kurva
b Den lagsta installda framledningstemperaturen som kravs for att uppna ett stabilt
tillstand for borvarde komfort for rummet.

Avstangningsventil

Foljande galler endast om det finns 2 framledningstemperaturzoner. Om det finns
1 framledningstemperaturzon, anslut avstangningsventilen till utgangen for varme/
kyla.

Avstangningsventilen for framledningstemperaturens huvudzon kan stangas under
féljande omstandigheter:
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INFORMATION

@
l Under avfrostningen ar avstangningsventilen ALLTID 6ppen.

Vid varmedrift: Om [F-OB] &r aktiverat stangs avstangningsventilen nar det inte
finns nagot uppvarmningsbehov fran huvudzonen. Aktivera denna instéllning till
att:

= forhindra tillférsel av utvatten till védrmegivarna i huvudzonen (via
blandningsstationen) nar det finns en begaran fran extrazonen.

= aktivera PA/AV-pumpen till blandningsstationen ENDAST nér det finns ett behov.

# Kod Beskrivning

[2.D.1] [F-0B] Avstangningsventilen:

= 0 Nej: paverkas INTE av uppvarmnings- eller
kylningsbehovet.

=1 Ja: stangs nar det INTE finns ett
uppvarmnings- eller kylningsbehov.

INFORMATION

Installningen [F-0B] galler endast om det finns en begaransinstallning for termostaten
eller den externa rumstermostaten (INTE om det finns en instdllning av
framledningstemperaturen).

i @

Vid kyldrift: Om [F-OB] ar aktiverat stangs avstangningsventilen nar enheten
inte kors i kylningslaget. Aktivera denna instéllning for att forhindra kallt utvatten
till varmegivarna och att kondens bildas (t.ex. vid golvvarmeslingor eller element).

# Kod Beskrivning
[2.D.2] [F-0C] Avstangningsventilen:

= 0 Nej: paverkas INTE av att rumsdriftlaget
andras till kylning.

= 1 Ja: stangs ndr rumsdriftlaget ar kylning.

Kurvtyp vaderberoende drift

Den vaderberoende kurvan kan definieras genom att anvdnda 2  punkter-
metoden eller Varmekurva - forskjutning-metoden.

Se "10.4.2 2-punktskurva" [» 145] och "10.4.3 lutningskalibrerad kurva" [» 146].
# Kod Beskrivning

[2.E] Ej tilldmpligt |= 2 punkter

= Varmekurva - forskjutning

10.5.4 Extrazon

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:
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XMM [3] Klimat 2
%K:::;z Installningsskarm
¥ Rumsarift [3.1] Scheman
m—" [3.2] Schema varme
[3.3] Schema kylning
[3.4] Temperaturkontroll
[3.5] Kurva for vaderberoende

uppvarmning
[3.6] Kurva for vaderberoende kylning
[3.7] Typ av véarmeavgivare

[3.8] Framledningstemperaturer

[3.9] Styrlogik

[3.A] Termostat typ

[3.B]Delta T

[3.C] Kurvtyp vaderberoende drift
Installningsskarm

Styr framledningstemperaturen for extrazonen via installningsskarmen [3] K1imat
2.

Se "10.3.5 Installningsskarm" [» 139].
Scheman

Anger om den 6nskade framledningstemperaturer ligger enligt schema eller inte.
Se "10.5.3 Huvudomrade" [» 154].

# Kod Beskrivning
(3.1] Ej tillampligt | Scheman:
= Nej
= Ja

Uppvarmningsschema

Ange ett uppvarmningstemperaturschema for extrazonen via [3.2] Schema
varme.

Se "10.3.7 Schemaskadrm: Exempel" [» 140].

Kylningsschema

Ange ett kylningstemperaturschema for extrazonen via [3.3] Schema kylning.
Se "10.3.7 Schemaskarm: Exempel" [» 140].

Temperaturkontroll

Borvardeslaget for extrazonen kan stallas in separat fran borvardeslaget for
huvudzonen.

Se "Temperaturkontroll" [» 156].
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# Kod Beskrivning
[3.4] Ej tillampligt | Temperaturkontroll:
= Fast
= Vaderberoende  uppvarmning, fast
kylning
= Vaderberoende

Kurva fér vaderberoende uppvarmning

Stéll in vaderberoende uppvarmning for extrazonen (om [3.4]=1 eller 2):

# Kod Beskrivning
[3.5] [0-00] Stall in vaderberoende uppvarmning:
[O_Ol] Te A
[0-02] [0-01]
[0-03]
[0-00]

[0-03] [0-02] Ti

= T.: Onskad framledningstemperatur (extrazon)
= T,: Utomhustemperatur

= [0-03]: Lag utomhustemperatur. —40°C~+5°C
= [0-02]: Hog utomhustemperatur. 10°C~25°C

= [0-01]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller sjunker
under den ldga utomhustemperaturen.
[9-05]°C~[9-06]°C
Obs: Detta varde bor vara hogre an [0-00],
eftersom varmare vatten behovs vid lagre
utomhustemperaturer.

= [0-00]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller stiger
over den hoga  utomhustemperaturen.
[9-05]~min(45, [9-06])°C

Obs: Detta varde bor vara lagre an [0-01],
eftersom det inte behdvs lika mycket varmt
vatten vid hogre utomhustemperaturer.

Kurva for vaderberoende kylning

Stall in vaderberoende kylning for extrazonen (om [3.4]=2):
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# Kod Beskrivning
[3.6] [0-04] Stall in vaderberoende kylning:
[0-05] Tep
[0-06] (0.05]
[0-07]
[0-04]
[0-07] [0-06] T;a

= T.: Onskad framledningstemperatur (extrazon)
= T,: Utomhustemperatur

= [0-07]: Lag utomhustemperatur. 10°C~25°C

= [0-06]: H6g utomhustemperatur. 25°C~43°C

= [0-05]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller sjunker
under den ldga  utomhustemperaturen.
[9-07]°C~[9-08]°C
Obs: Detta vdrde bor vara hogre an [0-04],

eftersom mindre kallvatten kravs vid ldgre
utomhustemperaturer.

= [0-04]: Onskad framledningstemperatur nar
utomhustemperaturen ar lika med eller stiger
over den hoga  utomhustemperaturen.
[9-07]°C~[9-08]°C

Obs: Detta vdrde bor vara lagre an [0-05],
eftersom det behdvs kallare vatten vid hogre

utomhustemperaturer.
Typ av varmeavgivare
Mer information om Typ av varmeavgivare, finns i
"10.5.3 Huvudomrade" [» 154].
# Kod Beskrivning
[3.7] [2-0D] Typ av varmeavgivare:

= 0: Golvvarme
= 1: Flaktkonvektor
= 2: Radiator

Givartypens instéllning inverkar pa rumsuppvarmningens borvardesintervall samt
target delta T vid uppvarmning pa foljande satt:

Typ av Borvardesintervall fér Target delta T vid
varmeavgivare Klimat rumsuppvarmning uppvarmning [1-0C]
2 [9-05]~[9-06]

0: Golvvarme Maximalt 55°C Varierande (se [3.B.1])

1: Flaktkonvektor Maximalt 55°C Varierande (se [3.B.1])

2:Radiator Maximalt 65°C Fast 10°C
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Framledningstemperaturer

Mer information om Framledningstemperaturer, finns i
"10.5.3 Huvudomrade" [» 154].

# ‘ Kod ‘ Beskrivning
Framledningstemperaturintervallet for extrazonen (= omradet med den hogsta
framledningstemperaturen vid varmedrift och den lagsta
framledningstemperaturen vid kyldrift)

[3.8.1] [9-05] Mintemp varmedrift: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maxtemp varmedrift
= [2-0D]=2 (givartyp extrazon = element)
37°C~65°C
= Annars: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Mintemp kyldrift
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Maxtemp kyldrift
= 18°C~22°C

Styrlogik

Kontrolltypen for extrazonen ar skrivskyddad. Den faststalls av huvudzonens typ av
styrning.

Se "10.5.3 Huvudomrade" [» 154].

# Kod Beskrivning
[3.9] Ej tillampligt | Styrlogik:

= Framledningstemperatur om huvudzonens
styrningstyp ar Framledningstemperatur.

= Rumstermostat om huvudzonens
styrningstyp ar:

- Rumstermostat eller

- Rumsgivare.

Termostat typ

Géller endast vid styrning med extern rumstermostat.
Se dven "10.5.3 Huvudomrade" [» 154].

# Kod Beskrivning

[3.A] [C-06] Extern rumstermostat for extrazonen:

= 1: 1 kontakt. Ansluten till endast 1 digital
ingang (X2M/35a)

= 2: 2 kontakter. Ansluten till 2 digitala
ingangar (X2M/34a och X2M/35a)

Framledningstemperatur: Delta T

Se "10.5.3 Huvudomrade" [» 154] for mer information.
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Kod

Beskrivning

[3.B.1]

[1-0C]

Delta T varmedrift:Omen
minimitemperaturskillnad dar noédvandig for att
forsdkra en god drift av vdarmegivarna i
uppvarmningslaget.

= Om [2-0D] = 2 ar detta alltid 10°C
= Annars: 3°C~10°C

[3.B.2]

[1-0F]

Delta T kyldrift:Omen
minimitemperaturskillnad ar nédvandig for att
forsdkra en god drift av vdarmegivarna i
kylningslaget.

= 3°C~10°C

Kurvtyp vaderberoende drift

Det finns 2 metoder att definiera den vaderberoende kurvan:
= 2 punkter (se "10.4.2 2-punktskurva" [» 145])
= Varmekurva - forskjutning (se "10.4.3 Lutningskalibrerad kurva" [» 146])

Under [2.E] Kurvtyp vaderberoende drift kan du vélja vilken metod du vill

anvanda.

Under [3.C] Kurvtyp vaderberoende drift visas vald metod skrivskyddad

(samma varde som under [2.E]).

#

Kod

Beskrivning

[2.E]/[3.C]

Ej tillampligt

= 2 punkter

= Varmekurva - forskjutning

10.5.5 Uppvarmning/kylning av rum

i

INFORMATION

Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

7
EKiimat 1

[T Kiimat 2

i}i:z Rumsdrift

P‘ Varmvattenberedare
O Anvandarinstallningar

[4] Rumsdrift
Driftlage

4.1]

4.2] Driftlagesschema

4.3] Driftsomrade

4.4] Antal klimat

4.5] Driftlage cirkulationspump

4.6] Varmepumpstyp

4.7] eller [4.8] F1lodesbegransning

4.9] Pumpdrift vid sommaravstangning
4.A] Kompensation kring ©°C

4.B] Maximal overskjutning

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[4.C] Frostskydd
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Om rumsdriftlagena
Din enhet kan vara en uppvarmnings- eller uppvarmnings-/kylningsmodell:
= Om din enhet ar en uppvarmningsmodell kan den varma upp ett utrymme.

= Om din enhet ar en uppvarmnings-/kylningsmodell kan den bade vdarma upp och
kyla ner ett utrymme. Du maste beordra systemet vilket driftlage som ska
anvandas.

Hur du avgér om en viarme-/kylpumpsmodell &r installerad

1 | Gatill [4]: Rumsdrift. QO
2 | Kontrolleraom [4.1] Driftlage star med i listan och kan QO
redigeras. Om det gor det ar en varme-/kylpumpsmodell
installerad.

For att beordra systemet vilken rumsdrift som ska anvandas kan du:

Du kan... Plats
Kontrollera vilket driftlage som fér ndrvarande Startskarmen
anvands.
Stall in laget for rumsdrift permanent. Huvudmenyn

Begransa automatisk vaxling efter ett manatligt
schema.

Hur du kontrollerar det aktuella rumsdriftlaget
Rumsdriftlaget visas pa startskarmen:

= Nar enheten ar i uppvarmningsliget visas 3-ikonen.
= Nar enheten ar i kylningslaget visas %-ikonen.
Statusindikatorn visar om enheten ar paslagen:

= Nar enheten inte ar paslagen pulserar statusindikatorn blatt ungefar var 5:e
sekund.

= Nar enheten ar paslagen lyser statusindikatorn med ett blatt sken.

Hur du staller in rumsdriftlaget

1 |Gatill [4.1]: Rumsdrift >Driftlage QO

2 | Valj ett av foljande alternativ: e
= Uppvarmning: Endast uppvarmningslage
= Kylning: Endast kylningslage

= Automatisk: Driftlaget andras automatiskt mellan
uppvarmning och kylning baserat pa utomhustemperaturen.
Begransat per manad enligt Driftlagesschema [4.2].

Nar Automatisk d&r valt baseras vaxlar enheten driftlaget baserat pa
Driftlagesschema [4.2]. | detta schema anger slutanvdandaren vilken drift som
tillats varje manad.

For att begransa automatisk vaxling efter ett schema

Villkor: Du stéllde in rumsdriftslaget pa Automatisk.

1 |Gatill [4.2]): Rumsdrift >Driftlagesschema. QO
2 | Vilj en manad. 00
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3 | Vélj ett alternativ for respektive manad: O QL
= Varme och kyldrift:Inte begransat
= Endast varmedrift: Begransat

= Endast kyldrift:Begrdnsat

4 | Bekréafta andringarna. Qe

Exempel: Vaxlingsbegransningar

Nar Begransning

Under vinterhalvaret. Endast varmedrift

Exempel: Oktober, november, december, januari,
februari och mars.

Under sommaren. Endast kyldrift

Exempel: Juni, juli och augusti.

Var och host. Varme och kyldrift

Exempel: April, maj och september.

Enheten faststaller driftlaget via utomhustemperaturen, om:
= Driftlage=Automatisk och
= Driftlagesschema=Varme och kyldrift.

Enheten faststaller driftlaget pa sadant satt sa att den alltid stannar inom féljande
driftsintervall:

= Stopptemperatur varmedrift
= Starttemperatur kyldrift

Utomhustemperaturen ar ett tidsmedelvarde. Om utomhustemperaturen sjunker
vaxlar driftlaget till uppvarmning och tvartom.

Om utomhustemperaturen ar mellan Stopptemperatur varmedrift och
Starttemperatur kyldrift for blir driftlaget oférandrat.
Driftsomrade

Beroende pa den genomsnittliga utomhustemperaturen kan enhetens drift stoppa
rumsuppvarmning eller -kylning.

# Kod Beskrivning

[4.3.1] [4-02] Stopptemperatur varmedrift: Om den
genomsnittliga utomhustemperaturen stiger éver
detta varde stangs rumsuppvarmningen av."”

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Starttemperatur kyldrift: Narden
genomsnittliga utomhustemperaturen sjunker
under detta varde stings rumskylningen av."

= 10°C~35°C

@ Den har installningen anvands ocksa vid automatisk vaxling av uppvarmning/kylning.

Undantag: Om systemet ar konfigurerat i rumstermostatkontroll med en
framledningstemperaturzon och snabbvarmegivare andras driftlaget baserat pa
uppmatt inomhustemperatur. Férutom den onskade rumstemperaturen vid
uppvarmning- och kylning ska installatéren ange ett hysteresvdrde (t.ex. i
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uppvarmningslaget ar detta varde relaterat till den 6nskade kylningstemperaturen)
och ett offsetvdarde (t.ex. i uppvarmningslaget ar detta vardet relaterat till den
onskade uppvarmningstemperaturen).

Exempel: En enhet konfigureras enligt foljande:

= Onskad rumstemperatur i uppvarmningslage: 22°C
= Onskad rumstemperatur i kylningslage: 24°C

= Hysteresvarde: 1°C

= Offset: 4°C

Vaxling fran uppvarmning till kylning intraffar nar rumstemperaturen stiger éver
det hogsta 6nskade kylningstemperaturen plus hysteresvardet (d.v.s. 24+1=25°C)
och den 6nskade uppvarmningstemperaturen plus offsetvardet (d.v.s. 22+4=26°C).

I motsatt fall kommer vaxling fran kylning till uppvarmning intréffa nar
rumstemperaturen sjunker under den lagsta dnskade uppvarmningstemperaturen
minus hysteresvardet (d.v.s. 22—-1=21°C) och den onskade kylningstemperaturen
minus offsetvardet (d.v.s. 24—-4=20°C)

Vakttimer for att forhindra en alltfor frekvent vaxling fran uppvarmning till kylning
och tvartom.

# ‘ Kod ‘ Beskrivning

Installningar for vaxling av driftldget relaterade till inomhustemperaturen.

Galler endast om Automatisk har valts och om systemet har konfigurerats i
rumstermostatkontroll med 1 framledningstemperaturzon och
snabbvarmegivare.

Ej tillampligt [4-0B] Hysteres: ser till att vaxling endast sker nar det ar
nodvandigt.

Rumsdriften vaxlar endast fran uppvarmning till
kylning nar rumstemperaturen stiger éver dnskad
kylningstemperatur som laggs till av
hysteresvardet.

= Intervall: 1°C~10°C

Ej tillampligt [4-0D] Offset: ser till att den aktiva dnskade
rumstemperaturen alltid uppnas.

| uppvarmningsldget vaxlar rumsdriften endast
nar rumstemperaturen stiger éver onskad
uppvarmningstemperatur som laggs till av
offsetvdrdet.

= Intervall: 1°C~10°C

Antal klimat

Systemet kan tillfora framledningsvatten till hogst 2
framledningstemperaturomraden. Antalet framledningstemperaturomraden ska
anges under konfigurationen.

INFORMATION

o
l Blandningsstation. Om systemets layout innehaller 2 framledningstemperaturzon
maste du installera en blandningsstation framfor huvudomradet.
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# Kod Beskrivning
[4.4] [7-02] = 0: En klimatzon
Endast en temperaturzon for
framledningsvattnet:
CANNEA
I I L
N b i
a
a Framledningstemperaturens huvudzon
[4.4] [7-02] = 1: Tva klimatzoner

Tva zoner for  framledningstemperatur.
Framledningsvattnets temperaturzon bestar av
hogre belastade vdrmegivare och en
blandningsstation for att uppna den 6nskade
framledningstemperaturen. Vid uppvarmning:

LY | e

BE8
H 4%
— SRR e i

b

a Framledningstemperaturens extrazon: Hogsta
temperatur

b Framledningstemperaturens huvudzon: Lagsta
temperatur

¢ Blandningsstation

®

OBS!

Om systemet INTE konfigureras pa foljande satt kan varmegivarna skadas. Om det
finns 2 zoner ar det viktigt, vid uppvarmning, att:

= zonen med den lagsta vattentemperaturen konfigureras som huvudzon och

= zonen med den hogsta vattentemperaturen konfigureras som extrazon.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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®

OBS!

Om det finns 2 zoner och givarna ar felaktigt konfigurerade kan vatten med hog
temperatur skickas mot en lagtemperaturgivare (golvvarme). For att undvika det:

* |nstallera en aquastat/termostatventil for att undvika for hoga temperaturer mot
en lagtemperaturgivare.

= Se till att du staller in typen av givare fér huvudzonen [2.7] och extrazonen [3.7]
korrekt i enlighet med den anslutna givaren.

Driftlage cirkulationspump

Nar varme-/kyldrift i rum ar AV ar pumpen alltid AV. Nar varme-/kyldrift i rum ar PA
kan du vdlja bland dessa driftlagen:

# Kod Beskrivning
[4.5] [F-0D] Driftlage cirkulationspump:
= 0 Kontinuerlig: Kontinuerlig pumpdrift,
oavsett om termolaget ar PA eller AV.
Anmarkning: Kontinuerlig pumpdrift kraver
mer energi an provpumpsdrift eller begérd
pumpdrift.
a
b
b
d
a Kontroll for uppvarmning/kylning av rum
b Av
cPa
d Pumpdrift
[4.5] [F-0D] » 1 Automatisk: Pumpen ar PA nar det finns ett
uppvarmnings- eller kylningsbehov for att
framledningstemperaturen annu inte har
uppnatt 6nskad temperatur. Nar termo ar AV,
kérs pumpen var 3:e minut for att kontrollera
vattentemperaturen och begdra eventuell
uppvarmning respektive kylning. Anmarkning:
Provlaget ar  ENDAST tillgangligt  vid
framledningstemperaturkontroll.
a
b
d e f
g
1 N
[
a Kontroll for uppvarmning/kylning av rum
b Av
cPa
d Framledningstemperatur
e Faktisk
f Onskad
g Pumpdrift
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# Kod Beskrivning
[4.5] [F-0D] = 2 Pakallad: Pumpdrift baserad pa begaran.
Exempel: Anvandning av en rumstermostat
och termostat skapar termolaget PA/AV.
Anmarkning: INTE tillganglig for
framledningstemperaturkontroll.
a
b
d
| b
e
b
a Kontroll for uppvarmning/kylning av rum
b Av
cPa
d Varmebehov (av extern rumstermostat eller
rumstermostat)
e Pumpdrift
Varmepumpstyp

| den har delen av menyn kan du avlasa vilken typ av enhet som anvands:

#

Kod

Beskrivning

[4.6]

[E-02]

Varmepumpstyp:
= 0Varme och kyldrift

= 1 Endast varmedrift

Flodesbegransning

Begransning av pumphastighet definierar maximal pumphastighet. | normala fall
ska standardinstallningen INTE andras. Begransning av pumphastighet kommer att
forbigds nar flodet ligger under minimifiodet (fel 7H).

| de flesta fall kan du istallet for att anvanda [9-0D]/[9-0E] forhindra flodesbuller
genom att utféra hydraulisk balansering.

#

Kod

Beskrivning

[4.7]

[9-0D]

Begransning: Visas endast nar sats for dubbelzon
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) INTE ar installerad.

Flodesbegransning

Mojliga varden: se nedan.

[4.8.1]

[9-OE]

Begransning: Visas endast nar sats for dubbelzon
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) ar installerad.

Flodesbegransning Klimat 1

Mojliga varden: se nedan.

[4.8.2]

[9-0D]

Begransning: Visas endast nar sats for dubbelzon
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) &r installerad.

Flodesbegransning Klimat 2

Moijliga varden: se nedan.

Possible values:

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Virde

Beskrivning

Ingen begransning

1~4

Allméan begransning. Det finns begransningar i alla situationer.
Den erforderliga styrningen av delta-T och komfort kan INTE
sakerstallas.

= 1:90% pumphastighet
= 2: 80% pumphastighet
= 3:70% pumphastighet
= 4:60% pumphastighet

578

Begransning vid avsaknad av stalldon. Nar det inte finns nagon
varme galler begransning av pumpvarvtal. Nar det finns varme
faststalls pumphastigheten av delta-T i forhallande till
erforderlig kapacitet. Med detta begransningsomrade ar delta-T
mojlig och komfort kan sdkerstallas.

Vid samplingsdrift kors pumpen en kort stund fér att mata
vattentemperaturer, vilket indikerar om drift kravs eller inte.

= 5:90% pumphastighet vid behovskontroll
= 6: 80% pumphastighet vid behovskontroll
= 7:70% pumphastighet vid behovskontroll

= 8:60% pumphastighet vid behovskontroll

De maximala vardena beror pa enhetstyp:
[9-0D]/[9-0E]=0

a (kPa)

[9-0D]J/[9-0E]=1/5
a (kPa)

|

N

A\

A\

\
\
\

[9-0D]/[9-0E]=2/6

a (kPa)

b (I/min) b (I/min)

[9-0D]/[9-0E]=3/7
a (kPa)

\

RN

\\

\
\
\

b (I/min) b (/min)
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[9-0D]/[9-0E]=4/8
a (kPa)

\

a Yttre statiskt tryck
b Vattenflodeshastighet

b (/min)

Pumpdrift vid sommaravstangning

Nar pumpdriftfunktionen ar inaktiverad stoppas pumpen om
utomhustemperaturen ar hogre an det varde som anges med Stopptemperatur
varmedrift [4-02] eller om utomhustemperaturen faller under det varde som
anges av Starttemperatur kyldrift [F-01]. Nar pumpdriften ar aktiverad ar
pumpdrift maojlig vid alla utomhustemperaturer.

# Kod Beskrivning

[4.9] [F-00] Pumpdrift:

= 0: Inaktiverad om utomhustemperaturen ar
hogra an [4-02] eller lagre an [F-01] beroende
pa uppvarmnings-/kylningslaget.

= 1: Mojlig for alla utomhustemperaturer.

Kompensation kring 0°C

Anvand denna instalining for att kompensera for mojliga varmeforluster i
fastigheten pa grund av forangning av smalt is eller sno. (T.ex. i kallare regioner.)

Vid uppvarmning hojs den 6nskade framledningstemperaturen lokalt till ungefar en
utomhustemperatur pa 0°C. Denna kompensation kan véljas vid en absolut eller en
vaderberoende 6nskad temperatur (se illustrationen nedan).

a Absolut 6nskad framledningstemperatur
b Viderberoende 6nskad framledningstemperatur

# Kod Beskrivning
[4.A] [D-03] Kompensation kring 0°C:
= 0:Nej
= 1: 6ka 2°C, intervall +/- 2°C
= 2: 0ka 4°C, intervall +/- 2°C
= 3:0ka 2°C, intervall +/- 4°C
= 4: 6ka 4°C, intervall +/- 4°C

Maximal overskjutning

Begransning: Denna funktion galler endast uppvarmningslage.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatérens referenshandbok

Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03

177



10 | Konfiguration

10.5.6 Beredare

Denna funktion definierar hur mycket vattentemperaturen kan stiga over den
onskade framledningstemperaturen innan kompressorn stoppas. Kompressorn
startas igen nar framledningstemperaturen sjunker under den O&nskade
framledningstemperaturen.

# Kod Beskrivning

[4.B] [9-04] Maximal overskjutning:
= 1°C~4°C  for  langsamma  givare  (UFH
(golvvdarme))

= 1°C~8°C for snabba givare (RAD/FCU (radiator/
flaktkonvektor))

Undersvangning

Begransning: Denna funktion galler endast kylningsldage vid start av kompressor.
Det ar INTE tillampligt for en stabil drift.

Denna funktion definierar hur mycket vattentemperaturen kan falla under den
onskade framledningstemperaturen innan kompressorn stoppas. Kompressorn
startas igen nar framledningstemperaturen stiger 6ver den Onskade
framledningstemperaturen.

# Kod Beskrivning
Ej tillampligt [9-09] Undersvangning:
= 1°C~18°C
Frostskydd

Frostskydd [1.4] eller [4.C] forhindrar att rummet blir for kallt. Mer information
om rumsfrostskydd finns i "10.5.2 Rum" [» 150].

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:
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5

I Kiimat 2
i}*f: Rumsdrift

[5] Varmvattenberedare

- Installningsskarm
r : Varmvattenberedare

O Anviindarinstéliningar [5.1] Kraftfull drift (varmepump +
 lomaten elpatron i 30 minuter)

5.2] Temperatur komfortlagring
5.3] Temperatur ekonomilagring
5.4) Temperatur atervarmning
5.5] Scheman

5.6] Uppvarmningslogik

5.7] Legionella

5.8] Hogsta varmvattentemperatur
5.9] Hysteres

5.A] Hysteres

5.B] Temperaturkontroll

5.C] Vaderberoende kurva

5.0] Tolerans

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[5.E] Kurvtyp vaderberoende drift

INFORMATION

Vi rekommenderar en minsta tanktemperatur pa 35°C for att mojliggora avfrostning
av tanken.

i @

Installningsskarm for tank

Du kan stalla in varmvattentemperaturen med hjalp av installningsskarmen. Mer
information om hur du gor detta finns i "10.3.5 Installningsskarm" [» 139].

Kraftfull drift (varmepump + elpatron i 30 minuter)

Du kan anvanda kraftfull drift for att omedelbart borja varma upp vattnet till det
forinstallda vardet (lagringskomfort). Dock forbrukar detta extra energi. Om
kraftfull drift &r aktiverad visas “¥ pa startskarmen.

Hur du startar kraftfull drift

Aktivera eller inaktivera Kraftfull drift (varmepump + elpatron i 30
minuter) pa foljande satt:

1 Gatill[5.1]: Varmvattenberedare > Kraftfull drift QO
(varmepump + elpatron i 3@ minuter)

2 | Placera kraftfull drift i I3ge Av eller Pa. QO

Anvandningsexempel: Du behdver mer varmvatten omedelbart
Om du befinner dig i féljande situation:
= Du har redan anvant det mesta av ditt varmvatten.

= Du kan inte véanta tills nadsta schemalagda atgard for att vdarma upp
varmvattenberedaren.

D3 kan du aktivera kraftfull drift for varmvattenberedaren.

Férdel: Varmvattenberedaren borjar omedelbart att varma upp vattnet till det
forinstallda vardet (lagringskomfort).
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INFORMATION

Nar kraftfull drift ar aktiv ar risken for problemen med férséamrad kapacitet/komfort
vid rumsuppvarmning/kylning stor. Om en stérre mangd varmvatten anvands kan det
intraffa att det blir langre avbrott i kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning/kylning.

i @

Temperatur komfortlagring

Galler endast om varmvattenberedning ar Endast schema eller Schema +
atervarmning. Vid programmering av schemat kan du ha nytta av borvarde
komfort som ett forinstallt varde. Nar du sedan vill dandra lagringsinstallningen
behover du endast gora det pa ett stalle.

Tanken varms upp tills komforttemperaturen for lagring har uppnatts. Det ar den
hogre onskade temperaturen nar en atgard for lagringskomfort finns schemalagd.

Dessutom kan ett lagringsstopp programmeras. Denna funktion stoppar
uppvarmningen i varmvattenberedaren dven om boérvardet INTE har uppnatts.
Programmera endast ett lagringsstopp nar uppvarmning i varmvattenberedaren
absolut inte ar 6nskad.

# Kod Beskrivning

[5.2] [6-0A] Temperatur komfortlagring:
= 30°C~[6-0E]°C

Temperatur ekonomilagring

Den ekonomiska lagringstemperaturen bestdammer den lagre Onskade
tanktemperaturen. Det ar den onskade temperaturen om en ekonomisk
lagringsatgard har schemalagts (helst under dagen).

# Kod Beskrivning

[5.3] [6-0B] Temperatur ekonomilagring:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Temperatur atervirmning
Onskad ateruppviarmningstemperatur for tanken, anvant:

=i Schema + atervarmning-ldget, under ateruppvarmningslaget: lagsta
garanterade tanktemperatur stélls in av Temperatur atervarmning minus
ateruppvarmningshysteresen. Om tanktemperaturen sjunker under detta varde
kommer varmvattenberedaren att varmas upp.

= under komfortabel lagring prioriteras varmvattenberedning.
Varmvattenberedningen och rumsuppvarmningen/-kylningen utférs i sekvens
temperaturen i tanken stiger 6ver detta varde.

# Kod Beskrivning

[5.4] [6-0C] Temperatur atervarmning:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Scheman

Du kan stalla in schemat for tanktemperaturen med hjalp av schemaskarmen. Mer
information om den har skarmen finns i "10.3.7 Schemaskarm: Exempel" [» 140].

Uppvarmningslogik

Varmvattnet kan forberedas pa 3 olika satt. De skiljer sig fran varandra beroende
pa hur den 6nskade temperaturen for varmvattenberedaren har stallts in och hur
enheten fungerar baserat pa detta.
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# Kod Beskrivning
[5.6] [6-0D] Uppvarmningslogik:
= 0: End. &tervarm.: Endast dteruppvarmning
tillats.
= 1. Schema + atervarmning:

Varmvattenberedarens tank varms upp enligt
ett schema och mellan de schemalagda
uppvarmningscyklerna tillats ateruppvarmning.

= 2: Endast schema: Varmvattenberedaren kan
ENDAST varmas upp via ett schema.

Se bruksanvisningen for ytterligare information.

Legionella
Gaéller endast installationer med en varmvattentank.

Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att regelbundet
hoja hushallsvarmvattnet till en viss temperatur.

FARA
Den lokala installningen av desinfektionsfunktionen MASTE géras av installatoren,

enligt gallande lagstiftning.

# Kod Beskrivning
[5.7.1] [2-01] Aktivering:
= 0:Nej
= 1:Ja
[5.7.2] [2-00] Driftdag:
= 0:Varje dag

= 1: mandag

:tisdag

:onsdag

:torsdag

: fredag

a U1~ W N

= 6:1ordag

= 7:sondag
[5.7.3] [2-02] Starttid

[5.7.4] [2-03] Maltemperatur:
60°C

[5.7.5] [2-04] Varaktighet:
40~60 minuter
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Tonw A
[2-03] [2-04]
4 <>
TH
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t

[2-02]

Toww Varmvattentemperatur
T, Anvdndarens borvardestemperatur
T, HoOgborvardestemperatur [2-03]
t Tid

VARNING

Var medveten om att hushallsvarmvattentemperaturen vid varmvattenkranen
kommer att motsvara det varde som anges i lokal instdllning [2-03] efter en
desinfektionsoperation.

Om den hoga hushallsvarmvattentemperaturen kan innebadra en potentiell risk for
skador pa manniskor ska en blandningsventil (anskaffas lokalt) installeras vid
hushallsvarmvattenberedarens utloppsanslutning. Blandningsventilen ska sakerstélla
att varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig Overstiger ett angivet
maxvdrde. Den maximalt tilldtna varmvattentemperaturen ska anges enligt gallande
lagstiftning.

[5.7.5] INTE avbryts av varmvattenbehov i hushallet.

OoBS!

Desinfektionsldget. Aven om du stinger AV virmedriften ([C.3]: Drift >
Varmvattenberedare), kommer fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om
du daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors intraffar ett AH-fel.

FARA
Se till att desinfektionsfunktionens starttid [5.7.3] med definierad varaktighet pa

° INFORMATION

l Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbrots vid tappning av
varmvatten, rekommenderas foljande atgarder:

* NarEnd. atervarm. eller Schema + atervarmning ar valt rekommenderas
det att stélla in desinfektionen sa att den startar minst 4 timmar efter den sista
stora, forvantade varmvattentappningen. Starten kan stéllas in med
installatorinstaliningarna (desinfektionsfunktion).

= Nar laget Endast schema é&r valt rekommenderas det att programmera en
Ekonomi-atgard 3 timmar fore den schemalagda starten av desinfektionen sa att
tanken kan forvarmas.

INFORMATION

Desinfektionen startas om nar varmvattentemperaturen sjunker 5°C under den
installda desinfektionstemperaturen inom dess tidsintervall.

Maximalt bérvarde for temperaturen i varmvattenberedaren

Den maximala temperaturen som anvandare kan vdlja for varmvattnet. Du kan
anvanda denna installning for att begransa temperaturen hos varmvattenkranarna.
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INFORMATION

Temperaturen i varmvattenberedaren kan &verstiga maximaltemperaturen vid
desinfektion i varmvattenberedaren.

i @

INFORMATION

Begransa den maximala varmvattentemperaturen enligt gallande bestammelser.

i @

# Kod Beskrivning

[5.8] [6-0E] Hogsta varmvattentemperatur:

Den maximala temperaturen som anvandare kan
valja for varmvattnet. Du kan anvanda denna
installning for att begréansa temperaturen hos
varmvattenkranarna.

Den maximala temperaturen kan INTE tillampas
under desinfektion. Se desinfektion.

Hysteres (virmepumpens PA-hysteres)

Galler  nar  varmvattenberedning ar  ateruppvarmning  endast.  Nar
tanktemperaturen  sjunker under  ateruppvarmningstemperaturen  minus
temperaturen fér varmepumpens PA-hysteres virms tanken upp till
ateruppvarmningstemperaturen.

Den minsta PA-temperaturen dr 20°C, d&ven om borvardeshysteresen dr mindre &n
20°C.

# Kod Beskrivning

[5.9] [6-00] Varmepumpens PA-hysteres
= 2°C~40°C

Hysteres (hysteresis for ateruppvarmning)

Galler nér varmvattenberedning ar schemalagd+ateruppvarmning.  Nar
tanktemperaturen  sjunker under  ateruppvarmningstemperaturen  minus
temperaturen  for  ateruppvarmningshysteres varms  tanken upp till
ateruppvarmningstemperaturen.

# Kod Beskrivning
[5.A] [6-08] Hysteres for ateruppvarmning
= 2°C~20°C
Temperaturkontroll
# Kod Beskrivning
[5.B] Ej tillampligt | Temperaturkontroll:
= Fast
= Vaderberoende

Vaderberoende kurva

Om den vaderberoende funktionen ar aktiv bestdms den 6nskade temperaturen
for varmvattenberedaren automatiskt, beroende pa den genomsnittliga
utomhustemperaturen: en lag utomhustemperatur resulterar i hogre Onskade
temperaturer for varmvattenberedaren, eftersom kallvattenkranen ar kallare och
tvartom.
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Vid Endast schema eller Schema + atervarmning ar temperaturen for
lagringskomfort vaderberoende (enligt den vaderberoende kurvan), men den
ekonomiska lagrings- och ateruppvarmningstemperaturen ar INTE vaderberoende.

Vid varmvattenberedningen av typen End. atervarm. ar den oOnskade
temperaturen for varmvattenberedaren endast vdderberoende (enligt den
vaderberoende kurvan). Slutanvdandaren kan inte justera den Onskade
temperaturen for varmvattenberedaren pd anvandargrénssnittet i det
vaderberoende ldget. Se dven "10.4 Vaderberoende kurva" [» 145].

# Kod Beskrivning
[5.C] [0-0E] Vaderberoende kurva:
[0-0D] ToHw
[0-0C] ——
[0-0C]
[0-0B]
[0-0B]
[00E]  pop] e
* Topw: Den  Onskade  temperaturen  for
varmvattenberedaren.
= T,: Utomhustemperaturen (genomsnittlig)
= [0-0E]: I3g utomhustemperatur: —40°C~5°C
= [0-0D]: hog utomhustemperatur: 10°C~25°C
= [0-0C]: onskad temperatur for
varmvattenberedaren om
utomhustemperaturen ar lika med eller sjunker
under den ldga omgivningstemperaturen:
45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: onskad temperatur for
varmvattenberedaren om
utomhustemperaturen ar lika med eller stiger
over den hoga omgivningstemperaturen:
35°C~[6-0E]°C
Tolerans

Vid uppvdarmning av varmvattenberedaren kan féljande hysteresvarde stallas in for
driften av varmepumpen:

# Kod Beskrivning

[5.D] [6-01] Temperaturskillnaden bestammer
varmepumpens AV-temperatur.

Intervall: 0°C~10°C

Exempel: borvarde (T,)>maximal varmepumpstemperatur —[6-01] (T,» yax—[6-01])
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TDHW
A
Ty=TauH orr 60
Thp max 50 60 \\ /’
HP OFF $ [6-00] 4
HP ON
40 A
30
20 TU = 60°C
HP BUH | THemax= S0°C | jyp
101 [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH Reservvdarmare
HP Varmepump. Om uppvarmningstiden tar for lang tid med varmepumpen kan

reservvdarmaren anvandas for extra uppvarmning

Teuworr Reservvdarmarens AV-temperatur (T,)
Twemax  Maximal varmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken
Twore Varmepumpens AV-temperatur (T, ya—[6-01])
Tweon Varmepumpens PA-temperatur (T, o—[6-00])
Touww Varmvattentemperatur
T, Anvéandarens borvardestemperatur (enligt anvandargranssnittet)
t Tid

Exempel: borvarde (T,)<maximal varmepumpstemperatur —[6-01] (T, yax—[6-01])

TDHW
T e wax 50
TU=THP ore 4° I [6-00]
THF‘ON43
40 1
30 1
20 1
HP
10 1
5
t
HP Varmepump. Om uppvarmningstiden tar for lang tid med varmepumpen kan
reservvdarmaren anvandas for extra uppvarmning
Twemax  Maximal varmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken
Twore Varmepumpens AV-temperatur (T, ya—[6-01])
Twron Varmepumpens PA-temperatur (T, or—[6-00])
Touww Varmvattentemperatur
T, Anvédndarens borvardestemperatur (enligt anvandargranssnittet)
t Tid
INFORMATION

i @

Den maximala temperaturen i varmepumpen beror pa omgivningstemperaturen. Se
driftintervallet for mer information.

Kurvtyp vaderberoende drift

Det finns 2 metoder att definiera den vaderberoende kurvan:

= 2 punkter (se "10.4.2 2-punktskurva" [» 145])

= Varmekurva - forskjutning (se "10.4.3 Lutningskalibrerad kurva" [» 146])

Under [2.E] Kurvtyp vaderberoende drift kan du vélja vilken metod du vill
anvanda.

Under [5.E] Kurvtyp vaderberoende drift visas vald metod skrivskyddad
(samma varde som under [2.E]).
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# Kod Beskrivning

[2.E] / [5.E] Ej tillampligt |= 0: 2 punkter

= 1:Varmekurva - forskjutning

10.5.7 Anvandarinstéllningar

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

7

¢ Rumsdrift

[7] Anvandarinstallningar
P‘ Varmvattenberedare

O Anvandarinstallningar [7 . 1] S p Pé k
®Information [72] Tid/datum

X Installatérsinstliningar

[7.3] Semester
[7.4] Tyst

[7.5] Elpris
[7.6] Gaspris

Sprak
# Kod Beskrivning
[7.1] ej tillganglig | Sprak
Tid/datum
# Kod Beskrivning
[7.2] Ej tillampligt | Stall in lokal tid och datum
° INFORMATION
l Sommartid ar installt som standard och klockans format ar installt pa 24 timmar. Om
du vill andra dessa installningar kan du gora det i menystrukturen
(Anvandarinstdllningar > Tid/datum) sa fort enheten startat upp (initierats).
Semester
Om semesterlaget
Nar du aker pa semester kan du anvdnda semesterlaget for att avvika fran dina
normala scheman utan att behova dndra dem. Nar semesterlaget ar aktivt stangs
uppvarmning/kylning av rum och varmvattenberedning av. Rumsfrostskydd och
antilegionelladrift forblir aktivt.
Typiskt arbetsflode
Anvandning av semesterlaget bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Stéllain start- och slutdatum for semestern.
2 Aktiverar semesterlaget.
Hur du kontrollerar om ett semesterlage ar aktiverat och/eller kors
Om Ll visas pa startskdarmen sa ar semesterlaget aktivt.
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Stalla in semesterlaget

1 | Aktivera semesterldget. —

= G4 till [7.3.1]: Anvandarinstdllningar > Semester > Qe O
Aktivering.

7.3.1

Aktivering
Fran
Till

= Vilj Pa. Q-0

2 |Ange den forsta dagen for semestern. —

= G4 till [7.3.2]: Fran. (@O
= Valj ett datum. ©---0

00
= Bekrafta andringarna. QO

3 | Ange den sista dagen for semestern. —

= Gatill[7.3.3]: Till. Qs O
= Valj ett datum. @0
= Bekrafta &ndringarna. Q-0
Tyst
Om det tysta ldget
Du kan anvanda det tysta laget for att minska ljudet fran utomhusenheten. Detta
betyder ocksa att uppvarmnings-/kylningskapaciteten kommer att sédnkas. Det tysta
ldget har flera nivaer.
Installatéren kan:
= Inaktivera det tysta laget helt och hallet
= Aktivera en niva for tyst lage manuellt
= Gor det mojligt for anvandaren att programmera schemalagt tyst lage
Om det aktiveras av installatéren kan anvdandaren programmera schemalagt tyst
lage.
° INFORMATION
l Vi rekommenderar INTE anvéndning av den tystaste nivan om utomhustemperaturen
ligger under noll grader.
Hur du kontrollerar om det tysta laget ar aktiverat
om (@ visas pa startskarmen sa ar tyst lage aktivt.
Hur du anvander det tysta laget
1 |Gatill [7.4.1]: Anvandarinstallningar > Tyst > Q-0
Aktivering.
2 | Gor en av foljande: —
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Om du vill... Da...
Inaktivera det tysta ldget helt | Valj Av. QO
och hallet Resultat: Enheten kors aldrig i tyst
lage. Anvandaren kan inte dndra
detta.
Aktivera en niva for tyst lage Valj Manuell. e
manuellt G till [7.4.3] Niva och valj limplig | w0
niva for tyst lage. Exempel:
Tystast.
Resultat: Enheten kors alltid i vald
niva for tyst lage. Anvandaren kan
inte dndra detta.
Gor det mojligt for anvandaren | Valj Automatisk. e

att programmera schemalagt
tyst lage

Resultat: Enheten kors i tyst lage i
enlighet med ett schema.
Anvandaren (eller du) kan
programmera schemat under [7.4.2]
Scheman. Mer information om
schemaldggning finns i

"10.3.7 Schemaskarm:

Exempel" [» 140].

Elpriser och gaspris

Géller endast i

kombination med den bivalenta funktionen. Se aven "Bivalent

drift" [» 207].

# Kod Beskrivning
[7.5.1] ej tillganglig |Elpris >Hog
[7.5.2] ej tillgénglig |Elpris >Medel
[7.5.3] ej tillganglig |Elpris >Lag
[7.6] ej tillgénglig |Gaspris
° INFORMATION
l Elpriset kan bara stéllas in nar bivalent &r PA ([9.C.1] eller [C-02]). Dessa varden kan
bara stdllas in i menystruktur [7.5.1], [7.5.2] och [7.5.3]. Anvand INTE
oversiktsinstallningar.

Stalla in gaspriset

1 |Gatill [7.6]: Anvandarinstallningar > Gaspris. QO
2 | Valj ratt gaspris. @0
3 | Bekrafta andringarna. QO
° INFORMATION
l Prisintervall pa mellan 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikanta varden).
Stalla in elektricitetspriset
1 |Gatill [7.5.1])/[7.5.2)/[7.5.3]: Anvandarinstallningar > (@s-O

Elpris >Hog/Medel/Lag.

Installatérens referenshandbok

188

P DAIKIN

EPRAO8™~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03



10 | Konfiguration

2 | Valj ratt elpris. {00

3 | Bekrafta dndringarna. Q4O

4 |Upprepa detta for alla tre elpriserna. —

° INFORMATION

l Prisintervall pa mellan 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikanta varden).
° INFORMATION

l Om inget schema stélls in tar man hansyn till ELlpris for HOg.

Stalla in schemalagd timer for elektricitetspriset

1 |Gatill [7.5.4]: Anvandarinstdllningar > Elpris > @0
Scheman.

2 | Stall in valet med hjalp av schemaldggningsskdarmen. Du kan —
stalla in Hog, Medel och Lag elpriser enligt informationen fran
din elleverantor.

3 |Bekrafta dndringarna. QO
° INFORMATION
l Vérdena motsvarar elprisvardena for Hog, Medel och Lag som stéllts in tidigare. Om

inget schema stélls in tar man hansyn till elpriser for HOg.

Om energipriser vid stimulans per kWh vid férnybar energi

En stimulans kan 6vervagas vid instélining av energipriser. Trots att driftskostnaden
kan oka optimeras den totala driftskostnaden genom att man tar hansyn till
aterbéaringen.

OBS!
Se till att du modifierar installningen av energipriserna nar stimulansperioden ar slut.

Stalla in gaspriset vid stimulans per kWh fornybar energi

Berakna vardet for gaspriset enligt foljande formel:

= Faktiskt gaspris+(stimulans/kWhx0,9)

Information om hur du stéller in gaspriset finns i "Stélla in gaspriset" [» 188].
Stélla in elektricitetspriser vid stimulans per kWh vid férnybar energi
Berdkna vardet for elpriset enligt féljande formel:

= Faktiskt elpris+stimulans/kWh

Information om hur du stéller in elpriset finns i "Stélla in elektricitetspriset" [» 188].

Exempel
Detta ar ett exempel och de priser och/eller varden som anvands i detta exempel
ar INTE exakta.
Data Pris/kWh
Gaspris 4,08
Elpris 12,49
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10.5.8 Information

Data

Pris/kWh

Stimulans per kWh vid fornybar varme |5

Berdkning av gaspriset

Gaspris=faktiskt gaspris+(stimulans/kWhx0,9)

Gaspris=4,08+(5x0,9)
Gaspris=8,58

Berdkning av elpriset

Elpris=Faktiskt elpris+stimulans/kWh

Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

Pris Varde i brédsmulor
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektricitet: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

8
(# Varmvattenberedare

O Anvandarinstéliningar

@ Information

x Installatorsinstéliningar
B Driftsattning

Tel.nr. aterforsaljare

[8] Information

[8.1] Energidata

[8.2] Felhistorik

[8.3] Tel.nr. aterforsdljare
[8.4] Givare

[8.5] Stalldon

[8.6] Driftlagen

[8.7] Om

[8.8] Anslutningsstatus
[8.9] Driftstimmar

[8.A] Aterstall

Installatoren kan fylla i sitt kontaktnummer har.

t# Kod

Beskrivning

(8.3] ej tillganglig

Telefonnummer som anvandare kan ringa vid

problem.

Aterstill

Aterstall konfigurationsinstaliningarna som finns sparade i MMI (inomhusenhetens

anvandargranssnitt).

Exempel: Energiméatningar, semesterinstaliningar.
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° INFORMATION
l Detta aterstéller inte konfigurationsinstallningarna och faltinstéllningarna for
inomhusenheten.
# Kod Beskrivning
[8.A] Ej tillampligt Aterstall MMI EEPROM till
fabriksinstallning

MGoijlig avlasningsinformation

| menyn...

Kan du lasa av...

[8.1] Energidata

Producerad energi, forbrukad
elektricitet och forbrukad gas

[8.2] Felhistorik

Felhistorik

[8.3] Tel.nr. aterforsdljare

Kontakt-/supportnummer

[8.4] Givare

Rumstemperatur, tanktemperatur eller
varmvattenberedartemperatur,
utomhustemperatur och
framledningstemperatur (om
tillampligt)

[8.5] Stalldon

Status/lage for varje stalldon

Exempel: Varmvattenpumpen PA/AV

[8.6] Driftlagen

Aktuellt driftlage

Exempel: Avfrostnings-/oljereturlage

[8.7] Om

Information om systemets version

[8.8] Anslutningsstatus

Information om anslutningsstatus for
enheten, rumstermostaten och LAN-
adaptern.

[8.9] Driftstimmar

Driftstimmar for specifika
systemkomponenter

10.5.9 Installatorsinstallningar

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:
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9

[9] Installatorsinstdllningar

X Installatorsinstallningar [9 1] Sn a bb Sta r‘t Sgu 1de
8 Driftsétining [9.2] Varmvatten
& Behbrighetsniva [93] Elpatr\on

[9.5] Noddrift

[9.6] Fordelning Husvarme/
Varmvattenberedning

[9.7] Frostskydd rorkrets

[9.8] Stromforsorjning med
differentierad eltariff

[9.9] Energiforbrukningskontroll

QO Anvandarinstalliningar

(@ Information

[9.A] Energimdtning

[9.B] Givare

[9.C] Bivalent drift

[9.D] Larmutgang

[9.E] Automatisk omstart

[9.F] Energisparfunktion

[9.G] Avaktivera skyddslogik
[9.H] Tvingad avfrostning
[9.]] Oversiktsinstdllningar
[9.N] Exportera MMI-installningar
[9.P] Extrazonsats

Konfigurationsguiden

Nar systemet startas (PA) for forsta gdngen kommer anvandargranssnittet att
vagleda dig med hjalp av konfigurationsguiden. Pa detta satt kan du gora de
viktigaste inledande installningarna. Pa detta satt kommer enheten att fungera
ordentligt. Efter detta kan mer detaljerade instadllningar vid behov goras via
menystrukturen.

Starta om konfigurationsguiden genom att ga till Installatorsinstdllningar
>Snabbstartsguide [9.1].

Varmvattenberedare

Varmvatten

Foljande instdllning bestammer om systemet kan bereda varmvatten eller inte,
samt vilken tank som anvands. Instéliningen ar skrivskyddad.

# Kod Beskrivning
[9.2.1] [E-05]" = Inbyggd
[E-06]®@ Reservvarmaren kommer ocksd att anvandas
[E-07]® vid varmvattenberedning.

@ Anvand menystrukturen i stéllet for dversiktsinstaliningarna. Menystruktursinstalining
[9.2.1] ersatter foljande 3 6versiktsinstallningar:
* [E-05]: Kan systemet bereda varmvatten?
 [E-06]: Ar en varmvattenberedare installerad i systemet?
* [E-07]: Vilken sorts varmvattenberedare ar installerad?
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Reservvarmare

vVvC

# Kod Beskrivning
[9.2.2] [D-02] WC:

= 0: Ingen varmvattencirkulation: INTE
installerad

= 1. Omedelbart varmvatten: Installeras for
att varmvatten ska finnas omedelbart nar
kranen vrids pa. Anvandaren stéller in
tidsinstallningen for drift av
varmvattenpumpen med hjalp av schemat. Det
ar  mojligt  att  styra  pumpen  med
anvandargranssnittet.

= 2: Legionella: Installeras for desinfektion.

Den aktiveras nar varmvattenberedarens
desinfektionsfunktion  koérs.  Inga  andra
installningar ar nédvandiga.

Se dven:
= "6.4.4 VVB-pump for omedelbart varmvatten" [» 52]
= "6.4.5 VVB-pump for desinfektion" [» 53]

Schema for varmvattencirkulation

Programmera ett schema for varmvattenberedarpumpen (endast for filtlevererad
varmvattenpump for sekundar retur).

Stilla in ett schema fér varmvattenpumpen for att bestdmma nar den ska sattas
pa och stdngas av.

Nar varmvattenpumpen satts pa aktiveras den och ser till att varmt vatten
omedelbart finns i kranen. For att spara energi bor du endast satta pa
varmvattenpumpen under de tidpunkter under dagen da varmvatten ar
nddvandigt.

Forutom typ av reservvarmare maste spanning, konfigurering och kapacitet stallas
in i anvandargranssnittet.

Kapaciteten for reservvarmarens olika steg maste stéllas in for att energiméatningen
och/eller energiférbrukningsfunktionen ska fungera ordentligt. Du kan stalla in den
exakta varmekapaciteten vid méatning av resistansvardet for varje elpatron, vilket
kommer att resultera i mer korrekt energidata.

Elpatronstyp

Reservvarmaren ar anpassad for att kunna anslutas till de vanligaste europeiska
elnaten. Typen av reservvarmare kan visas men inte andras.

# Kod Beskrivning
[9.3.1] [E-03] = 3.6V
= 4: 9W

Spanning

= For en 6V-modell kan detta stallas in pa:
- 230V, 1 fas
- 230V, 3 fas
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* For en 9W-modell &r detta fastslaget till 400 V, 3 fas.

#

Kod Beskrivning

[9.3.2]

[5-0D] = 0:230 V, 1 fas
= 1:230 V, 3 fas
= 2:400 V, 3 fas

Konfiguration

Reservvarmaren kan konfigureras pa olika satt. Du kan valja att ha en
reservvarmare med endast 1 steg eller en reservvarmare med 2 steg. Om du
anvander 2 steg beror kapaciteten for det andra steget pa denna installning. Du
kan ocksa vélja att fa en hogre kapacitet pa det andra steget vid nodfall.

#

Kod Beskrivning

[9.3.3]

[4-0A] = 0:Reld 1

= 1:Reld 1/Reld 1+2

2:Reld 1/Reld 2

3: Reld 1/Reld 2 Noddrift Reld 1+2

i @

fortfarande ar korrekt.

INFORMATION

Installningarna [9.3.3] och [9.3.5] &r sammankopplade. Om du andrar en installning
paverkar det den andra. Nar du dndrar den ena ska du kontrollera att den andra

i @

Vid normal drift ar kapaciteten fér reservvarmarens andra steg vid nominell spanning

INFORMATION

lika med [6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Om [4-0A]=3 och nodlaget ar aktiverat ar reservvarmarens effektforbrukning
maximal och lika med 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Endast for system med inbyggd varmvattenberedare: om lagringstemperaturens
borvarde ar hogre an 50°C rekommenderar INTE Daikin att du inaktiverar
reservvdarmarens andra steg, eftersom det kommer att ha stor inverkan pa tiden som
behdvs for enheten att varma upp varmvattenberedaren.

Kapacitet steg 1

#

Kod Beskrivning

[9.3.4]

[6-03] = Kapaciteten for reservvdarmarens forsta steg vid
nominell spanning.

Ytterligare kapacitet steg 2

#

Kod Beskrivning

[9.3.5]

[6-04] = Kapaciteten skiljer sig mellan det andra och
forsta steget for reservvarmaren med nominell
spanning.  Nominellt  vdrde beror pa
reservvarmarens konfiguration.
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Blockering eltillskott

# Kod Beskrivning
[9.3.6] [5-00] Blockering eltillskott: Inaktivera
reservvarmare (eller extern reservvarmekalla i
handelse av bivalent system) éver
jamviktstemperatur for rumsuppvarmning?
= 0:Nej
= 1:Ja
[9.3.7] [5-01] Eltillskott tillatet under:
Utomhustemperatur under vilken drift av
reservvarmaren (eller extern reservvarmekalla i
handelse av bivalent system) tillats.
Intervall: =15°C~35°C
° INFORMATION
l Vid en omgivningstemperatur éver 10°C kommer varmepumpen att vara i drift till
55°C. Genom att konfigurera en hogre instéllning med en omgivningstemperatur som
ar hogre an installd jamviktstemperatur, forhindrar det att reservvarmaren hjalper till
vid uppvarmning. Reservvarmaren hjalper ENDAST till om du hojer
jamviktstemperaturen [5-01] till den omgivningstemperatur som kravs for att uppna
en hogre installning.
Driftslage
# Kod Beskrivning
[9.3.8] [4-00] Reservvarmedrift:
= 0: Ej tillaten
= 1: Tillaten
= 2: Endast Varmvattenberedare: Drift av
reservvarmare aktiverad for varmvatten och
inaktiverad for rumsuppvarmning.
° INFORMATION
l Nar varmepumpens uppvarmning av VVB ar for langsam kan det paverka driften av
rumsuppvarmnings-/kylningskretsen. Om sa ar fallet kan reservvarmaren hjalpa till
vid VVB-drift genom att stalla in [4-00]=1 eller 2.
° INFORMATION
l Endast for system med inbyggd varmvattenberedare: Om drift med reservvarmare
vid rumsuppvdarmning maste begransas men kan tillatas for att producera
tappvarmvatten, stall da in [4-00] till 2.
Nodfall
Noddrift

Om vdarmepumpen slutar fungera kan reservvdarmaren arbeta som en nddvarmare.
Den tar da oOver varmelasten antingen automatiskt eller genom manuell
interaktion.

= Nar Noddrift ar instdlld pa Automatisk och varmepumpen slutar fungera,
kommer reservvdrmaren automatiskt att ta Gver varmvattenberedning och
rumsuppvarmning.
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= Nar Noddrift ar instdlld pa Manuell och vdarmepumpen slutar fungera,
stoppas varmvattenberedning och rumsuppvarmning.

Ga till huvudmenyskdrmen Larm och bekrafta om reservvarmaren ska ta Gver
varmelasten eller ej, fér manuell driftsdttning via anvandargranssnittet.

= Alternativt nar Noddrift ar installt pa:

- Reducerad

framledning/VVB pa, reducerad rumsuppvarmning men

varmvatten fortfarande tillgangligt.

- Reducerad

framledning/VVB av, reducerad rumsuppvarmning och

varmvatten ar INTE tillgangligt.

- Framledning

normal/VVB av, normal rumsuppvarmning sker men

varmvatten ar INTE tillgangligt.

Ungefdar som i ldget Manuell kan enheten kora den fulla lasten med
reservvarmaren om det aktiveras av anvandaren via huvudmenyskarmen Larm.

Vi rekommenderar att Noddrift stills in pa Reducerad framledning/VVB
av om huset ldmnas ooOvervakat under ldngre perioder och for att halla
energiférbrukningen lag.

i @

# Kod Beskrivning
[9.5.1] [4-06] = 0: Manuell
= 1: Automatisk
= 2: Reducerad framledning/VVB pa
= 3: Reducerad framledning/VVB av
= 4: Framledning normal/VVB av
INFORMATION

Installningen for den automatiska néddriften kan endast stallas in i menystrukturen
pa anvandargranssnittet.

i @

INFORMATION

Om en varmepump slutar fungera och Noddrift ar instéllt pa Manuell, kommer
rumsfrostskyddet, flytspackeltorken och frostskyddet for vattenledningar att forbli
aktiva dven om anvandaren INTE bekraftar noddrift.

Kompressor tvingande av

Kompressor

tvingande

av-laget kan aktiveras for att endast lata

reservvarmaren tillhandahalla varmvatten och rumsuppvarmning. Nar detta lage
har aktiverats:

= Varmepumpsdrift ar INTE mojligt

= Kylning ar INTE mojligt

# Kod Beskrivning
[9.5.2] [7-06] Aktivering av Kompressor tvingande av-
laget:
= 0: inaktiverad
= 1: aktiverad
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System fyllt med glykol

Glykolfyllt system

Denna instéallning ger anvandaren mojlighet att indikera om systemet ar fyllt med
glykol eller vatten. Detta ar viktigt i de fall glykol anvdands for att skydda
vattenkretsen mot frysning. Om den INTE ar ratt installd kan vatskan i réren frysa.

# Kod Beskrivning
Ej tillampligt [E-0D] Glykolfyllt system:Ar systemet fyllt med
glykol?
= 0:Nej
= 1:Ja
Balansering
Prioriteter

For system med en

inbyggd varmvattenberedartank.

#

Kod

Beskrivning

[9.6.1]

[5-02]

Husvarmeprioritet: Definierar om
reservvarmaren kommer att assistera
viarmepumpen under varmvattenberedning.

For optimal drift och lagst energiférbrukning
bér man behalla standardinstéliningen (0).

Om driften av reservvdarmaren ar begransad
([4-00]=0) och utomhustemperaturen ar lagre
an installning [5-03], kommer varmvattnet inte
att varmas med reservvarmaren.

[9.6.2]

[5-03]

Prioritetstemperatur: Anvands for att
berakna tiden mellan tva cykler. Om [5-02]=1,
definierar det utomhustemperaturen under
vilken reservvarmaren kommer att assistera
under varmvattenberedning.

[5-01] Jamviktstemperatur [5-03]
Rumsuppvarmningens prioritetstemperatur
relateras till reservvarmaren. Du maste alltsa
stalla in [5-03] sa att den &r samma som eller
ett par grader hogre &n [5-01].

[9.6.3]

[5-04]

Forskjutningstemp. Elpatron:
Borvardeskorrigering for
varmvattentemperaturen: korrigering av
borvardet for dnskad varmvattentemperatur
som ska tilldmpas vid 1dg utomhustemperatur
nar rumsuppvarmningsprioriteten ar aktiverad.
Det korrigerade (hogre) borvardet sakerstaller
att den totala varmekapaciteten for vattnet i
beredaren inte dndras i nagon storre
utstrackning genom att kompensera for det
kallare vattnet i botten pd beredaren (eftersom
varmevaxlarspolen inte anvands) med ett
varmare ovre skikt.

Intervall: 0°C~20°C
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Timer

For samtidig begdran av rumsuppvarmning och varmvattenberedning.
[8-02]: Karenstid VV laddning timmar

[8-01] [8-02]

[
L
t

1 Varmvattenberedningslage for varmepump (1=aktiv, O=ej aktiv)
2 Varmvattenbegaran for varmepump (1=begdran, O=ingen begéaran)

t

Tid

[8-04]: Ytterligare driftstid pa [4-02]/[F-01]

tA LA
[8-01]+ [8-011+ |
[8-04] [8-04] \
[8-02] 1 [8-02]
[8-01] N [8-01] d
.\\ ./_/
0 >, > < >
[5-03] 402l [F-01] BC 1,
T, Omgivningstemperatur (utomhus)
t Tid
——————— Karenstid VV laddning timmar
——  Maximal drifttid for varmvattenberedning
# Kod Beskrivning
[9.6.4] [8-02] Karenstid VV laddning timmar: Minsta tid
mellan tva cykler for varmvattnet. Den faktiska
tiden mellan de tva cyklerna beror ocksa pa
installning [8-04].
Intervall: 0~10 timmar
Anmarkning: Den minsta tiden ar 0,5 timme dven
om det inmatade vardet ar 0.
[9.6.5] [8-00] Minsta laddningstid VV:
Andra INTE.
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# Kod Beskrivning
[9.6.6] [8-01] Langsta laddningstid VV for

varmvattenberedning. Varmvattenberedningen

upphor, dven om den 6nskade

varmvattentemperaturen INTE har uppnatts. Den

faktiska maximala drifttiden beror ocksa pa

installning [8-04].

= Nar Styrlogik=Rumsgivare: Detta
forinstdllda varde galler endast om det finns ett
behov for uppvarmning eller kylning av rum.
Om det INTE finns ett behov for
rumsuppvarmning/kyla varms
varmvattenberedaren upp tills borvardet har
uppnatts.

= Nar Styrlogik#Rumsgivare: Detta
forinstallda varde galler alltid.

Intervall: 5~¥95 minuter

Anmarkning: Det ar INTE tillatet att stélla in

[8-01] till ett varde som ar lagre an 10 minuter.

[9.6.7] [8-04] Ytterligare driftstid: Yiterligare drifttid

for den maximala drifttiden beror pa

utomhustemperaturen [4-02] eller [F-01].

Intervall: 0~95 minuter

Skydd mot frysta ror

Endast relevant for installationer med vattenledningar utomhus. Den har
funktionen ska skydda vattenledningarna fran att frysa.

#

Kod Beskrivning

[9.7]

[4-04] Frostskydd rdrkrets:

= 0: Kontinuerlig pumpdrift

= 1: Ej kontinuerlig pumpdrift
= 2:Av

®

OBS!

Skydd mot frysta rér. Aven om du stinger AV varme-/kyldrift i rum ([C.2]: Drift >
Rumsdrift) kommer skydd mot frysta ror — om det har aktiverats — forbli aktivt.

®

OBS!

Det ar ENDAST mojligt att avaktivera skydd mot frysta ror om glykol ar valt for
enhetens installningar: [E-OD]=1.Mer information om frysskydd med glykol finns
under "8.2.6 For att skydda vattenkretsen mot frysning" [» 91].
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Stromforsorjning med differentierad eltariff

#

Kod

Beskrivning

[9.8.2]

[D-00]

Begransning: Endast tillamplig om [9.8.4] INTE ar
installt pa Smart Grid.

Tillat elpatron: Vilka virmekallor tillats
under stromforsorjning med 6nskad kWh-grad?
= ONej:Ingen

= 1 Endast tankpatron: Endast elpatronen

= 2 Endast elpatron: Endast reservvdarmaren
= 3 Alla: Alla varmekallor

Se ocksa tabellen nedan (tilldtna varmekallor vid
stromforsorjning for dnskad kWh-taxa).

Installning 2 ar endast anvandbar om
stromforsorjningen for 6nskad kWh-taxa ar av
typ 1 eller hydromodulen ar ansluten till separat
stromforsorjning for normal kWh-taxa (via
X2M/5-6) och reservvarmaren INTE &r ansluten
till stromforsorjningen for dnskad kWh-taxa.

[9.8.3]

[D-05]

Begransning: Endast tillamplig om [9.8.4] INTE ar
installt pa Smart Grid.

Tillat varmepump:
= 0 Nej: Pumpen tvingas vara av

= 1 Ja: Ingen begransning

[9.8.4]

[D-01]

Anslutning till en Stromforsorjning med
differentierad eltariff eller en Smart
Grid:

= 0 Nej: Utomhusenheten &r ansluten till en
normal stromforsorjning.

= 1 Oppen: Utomhusenheten ar ansluten till en
stromforsorjning med o6nskad kWh-grad. Nar
signalen for den dnskade kWh-taxan skickas av
elleverantoren, kommer kontakten att dppnas
och enheten 6vergd i tvingande av-lage. Nar
signalen sldpps igen kommer den spanningsfria
kontakten att slutas och enhetens drift att
aterstartas. Aktivera darfor alltid funktionen for
automatisk omstart.

= 2 Stangd: Utomhusenheten &r ansluten till en
stromforsorjning med o6nskad kWh-grad. Nar
signalen for den dnskade kWh-taxan skickas av
elleverantoren, kommer kontakten att stangas
och enheten 6vergd i tvingande av-lage. Nar
signalen sldpps igen kommer den spanningsfria
kontakten att Oppna och enhetens drift att
aterstartas. Aktivera darfor alltid funktionen for
automatisk omstart.

= 3 Smart Grid: Ett Smart Grid ar anslutet till
systemet
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Kod Beskrivning
[9.8.5] Ej tillampligt | Begransning: Endast tillampligt om
[9.8.4]=Smart Grid.
Visar Smart Grid-driftladget som skickats av de 2
inkommande Smart Grid-kontakterna.
Smart Grid-driftlage:
= Gratisdrift
= Tvingande AV
» Rekommenderad PA
= Tvingande PA
Se ocksa tabellen nedan (Smart Grid-driftlagen).
[9.8.6] Ej tillampligt | Begransning: Endast tillampligt om
[9.8.4]=Smart Grid.
Stélls in om element tillats.
Tillata elektriska véarmare:
= Nej
= Ja
[9.8.7] Ej tillampligt | Begransning: Galler endast i handelse av att det
finns en rumstermostat och om [9.8.4]=Smart
Grid.
For instalining om rumsbuffring aktiveras.
Aktivera rumsbuffring:
= Nej: Extraenergin fran solcellspaneler buffras
endast i VVB-tanken (dvs. varma upp VVB-
tanken).
= Ja: Extraenergin fran solcellspaneler buffras i
VVB-tanken och i  rumsuppvarmnings-/
kylningskretsen (dvs. varma upp eller kyla ner
rummet).
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# Kod Beskrivning

[9.8.8] Ej tillampligt | Gransvarde instdallning kW
Begransning: Endast mojligt om:
= [9.8.4]=Smart Grid.

= Det finns ingen pulsméatare (energimatare)
tillganglig for solcellspaneler ([9.A.2]
Elmatare 2=1Inga)

Normalt sett sker féljande, nar en pulsmatare ar

tillganglig:

= Pulsmataren mater energin som produceras av
solcellspanelerna.

= Enheten begransar stromforbrukningen i Smart
Grid-laget "Rekommenderad PA" att endast
anvanda den energi som tillhandahalls av
solcellspanelerna.

Nar pulsmataren daremot inte ar tillgdnglig kan
du fortfarande begrénsa enhetens
stromforbrukning med denna installning
(Gransvarde installning kW). Detta
forhindrar 6verkonsumtion vilket kraver att
energi fran elnatet anvands.

Tillatna varmekallor vid stromférsoérjning for dnskad kWh-taxa

Valj INTE 1 eller 3. Om [D-00] stélls in pa 1 eller 3 nar [D-01] ar installd pa 1 eller 2
aterstélls [D-00] till 0, eftersom systemet inte har nagon elpatron. Stall endast in
[D-00] pa vardena i tabellen nedan:

[D-00] Reservvdarmare Kompressor
0 Tvingande AV Tvingande AV

2 Tillaten

Smart Grid-driftlagen

De 2 inkommande Smart Grid-kontakterna (se "9.3.11 Ansluta en Smart
Grid" [» 124]) kan aktivera foljande Smart Grid-lagen:

Smart Grid-kontakt [9.8.5] Smart Grid-driftlage
(1] (2
0 0 Gratisdrift
0 1 Tvingande AV
1 0 Rekommenderad PA
1 1 Tvingande PA

Gratisdrift:

Smart Grid-funktionen ar INTE aktiv.

Tvingande AV:

= Enheten tvingar AV kompressorn och reservvdrmaren.

= Skyddsfunktionerna (skydd mot frysta vattenror, draneringsforebyggande,
rumsfrostskydd, tankdesinficering) och avfrostning asidosatts INTE (kapaciteten
begransas inte for dessa funktioner)
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Se dven "Skyddsfunktioner" [» 211].
Rekommenderad PA:

= | handelse av att rumsuppvarmnings-/kylningsbegdran ar AV och
tanktemperaturens borvarde ar uppnatt, kan enheten vilja att buffra energin
fran solcellspanelerna i rummet (endast vid rumstermostatkontroll) eller i VVB-
tanken istallet for att lagga ut solcellsenergin pa natet.

| handelse av rumsbuffring varms rummet upp eller kyls ner till boérvarde
komfort. | héandelse av tankbuffring varms tanken wupp till maximal
tanktemperatur.

= Malet ar att buffra energin fran solcellspanelerna. Kapaciteten fér denna enhet
ar darfor begransad till det som solcellspanelerna tillhandahaller:

Om Smart Grid-pulsmeter ar... Da &r begransningen...

Tillganglig Beslutad av enheten baserat pa
ingangen fran Smart Grid-pulsmetern.

Kan inte anvandas Beslutad av [9.8.8] Gransvarde
installning kW

= Skyddsfunktionerna (skydd mot frysta vattenror, draneringsforebyggande,
rumsfrostskydd, tankdesinficering) och avfrostning asidosatts INTE (kapaciteten
begransas inte for dessa funktioner)

Se dven "Skyddsfunktioner" [» 211].
Tvingande PA:

Liknar Rekommenderad PA, men det inte finns nagon kapacitetsbegransning.
Malet ar att INTE anvanda natet sa mycket som maijligt.

Noddrift. | hdndelse av att noddrift aktiveras ar elementbuffring INTE mojligt i
driftlagena Tvingande PA och Rekommenderad PA.

Energiférbrukningskontroll

Energiforbrukningskontroll

Se "6 Tillampningsriktlinjer" [» 32] for detaljerad information om denna funktion.

# Kod Beskrivning
[9.9.1] [4-08] Energiforbrukningskontroll:
= ONej: Inaktiverad.

= 1 Kontinuerlig: Aktiverad: Du kan ange
ett varde (i A eller kW) for effektbegransning
till vilket systemets energiférbrukning alltid
kommer att begransas.

= 2 Ingangar: Du kan ange fyra olika
effektbegransningsvarden (i A eller kW) till
vilka systemets energiforbrukning kommer
att begransas nar motsvarande digitala
ingang kraver.

[9.9.2] [4-09] Typ:

= 0 Ampere: Begransningsvardena stalls in i A.

= 1 Kilowatt: Begransningsvardena stalls tills
inikW.

Begransa nar [9.9.1]=Kontinuerlig och [9.9.2]=Ampere:
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Kod

Beskrivning

[9.9.3]

[5-05]

Gransvarde: Galler endast vid fullt
stromsparlage.

0A~50 A

Begransar nar [9.9.

1]=Ingangar och [9.9.2]=Ampere:

# Kod Beskrivning
[9.9.4] [5-05] Grans 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Grans 2:0A~50A
[9.9.6] [5-07] Grans 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Grans 4:0A~50 A

Begransa nar [9.9.1]=Kontinuerlig och [9.9.2]=Kilowatt:

#

Kod

Beskrivning

[9.9.8]

[5-09]

Gransvarde: Géller endast vid fullt
energisparlage.

0 kW~20 kW

Begransar nar [9.9.

1]=Ingadngar och [9.9.2]=Kilowatt:

# Kod Beskrivning
[9.9.9] [5-09] Grans 1:0kw~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Grans 2:0kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Grans 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Grans 4:0kW~20 kw
Prioritet elpatron
# Kod Beskrivning
[9.9.D] [4-01] Energiférbrukningskontrollen INAKTIVERAD
[4-08]=0
= 0 Inga : Reservvarmaren och elpatronen och
kan drivas samtidig.
= 1 Elpatron tank: Elpatronen prioriteras.
= 2 Elpatron: Reservvarmaren prioriteras.
Energiférbrukningskontrollen AKTIVERAD
[4-08]=1/2
=0 Inga Beroende pa
effektbegrdansningsstatusen ar elpatronen
den varmekalla som forst begransas, darefter
reservvarmaren.
=1 Elpatron tank: Beroende pa
effektbegrdansningsstatusen ar
reservvarmaren den vdrmekalla som forst
begransas, darefter elpatronen.
=2 Elpatron: Beroende pa
effektbegrdansningsstatusen ar  elpatronen
den varmekalla som forst begransas, darefter
reservvarmaren.
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Energimatare

Obs: Om energiforbrukningskontrollen ar AVAKTIVERAD (fér alla modeller)
definierar installningen [4-01] om reservvdarmaren och elpatronen kan drivas
samtidigt, eller om elpatronen/reservvarmaren prioriteras 6ver reservvarmaren/
elpatronen i respektive fall.

Om energiforbrukningskontrollen ar AKTIVERAD, definierar instdliningen [4-01]
prioritetsordningen for de elektriska varmarna, beroende pa géllande begrdnsning.

BBR16

Se "6.6.4 BBR16 effektbegransning" [» 60] for detaljerad information om denna
funktion.

INFORMATION

[
l Begransning: BBR16-installningar ar endast synliga nar anvandargranssnittets sprak
ar installt till svenska.

OBS!

2 veckor for att andra. Efter att du aktiverat BBR16 har du endast 2 veckor pa dig for
att andra dess installningar (BBR-aktivering och BBR-effektgrans). Efter 2
veckor laser enheten installningarna.

Obs: Detta skiljer sig fran permanent energibegransning som alltid gar att dndra.

BBR-aktivering

# Kod Beskrivning
[9.9.F] [7-07] BBR-aktivering:
= 0: inaktiverad

= 1: aktiverad

BBR-effektgrans

# Kod Beskrivning

[9.9.G] [Ej tillampligt] | BBR-effektgrans: Denna instéllning kan
endast modifieras i menystrukturen.

= 0 kW~25 kW, steg 0,1 kW

Energimatning

Om energin mats av externa energimatare ska installningarna konfigurerar enligt
nedan. Valj pulsfrekvensutgdng for varje energimatare i enlighet med
energimatarens specifikationer. Det ar mojligt att ansluta upp till 2 energimétare
med olika pulsfrekvenser. Om endast 1 eller ingen energimatare anvadnds ska du
vdlja Inga for att ange att motsvarande pulsingang INTE anvands.
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Beskrivning

Elmatare 1:

= 0 Inga: INTE installerad
= 1 1/10kWh: Installerad
= 2 1/kWh: Installerad

= 310/kWh: Installerad

= 4100/kWh: Installerad
51000/kWh: Installerad

# Kod
[9.A.1] [D-08]
[9.A.2] [D-09]

Elmatare 2:

= 0 Inga: INTE installerad
= 11/10kWh: Installerad
= 2 1/kWh: Installerad

= 310/kWh: Installerad

= 4100/kWh: Installerad
= 51000/kWh: Installerad

| hdndelse av att pulsmatare for solcellspaneler
anvands:

= 6100/kWh for PV-panel:Installerad
= 71000/kWh for PV-panel:Installerad

Sensorer

Extern givare

# Kod

Beskrivning

[9.B.1] [C-08]

Extern givare: Typen av givare maste stallas
in vid anslutning av en extra extern
rumstemperaturgivare (tillval).

= 0 Inga: INTE installerad. Termistorn for det
dedikerade komfortgranssnittet och
utomhusenheten anvands for matning.

= 1 Utomhus: Ansluten till kretskortet i

inomhusenheten som mater
utomhustemperaturen. Anmarkning:
Temperatursensorn  for  utomhusenhetens
anvands fortfarande for vissa funktioner.

=2 Rum: Ansluten till kretskortet i

inomhusenheten som mater
inomhustemperaturen. Temperaturgivaren for
det dedikerade komfortgranssnittet anvands
INTE langre. Anmarkning: Detta varde ar
endast relevant i en rumstermostat.

Givarkalibrering extra utomhusgivare

Géller ENDAST om en extern utomhustemperatursensor &r ansluten och

konfigurerad.

Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN
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Du kan kalibrera den externa utomhustemperatursensorn. Det d&r mojligt att ange
ett offsetvarde for termistorvardet. Den har instdllningen kan goras for att
kompensera for situationer om den externa utomhustemperatursensor inte kan
installeras pa den ideala installationsplatsen.

# Kod Beskrivning

[9.B.2] [2-0B] Givarkalibrering extra
utomhusgivare: Offset pd rumstemperaturen
uppmatt pa den externa
utomhustemperaturssensorn.

= —5°C~5°C, steg 0,5°C

Genomsnittstid

Genomsnittstimern  korrigerar  paverkan  fran  omgivningstemperaturens
fluktuationer. Utrdkningen av det vaderberoende boérvardet goérs med den
genomsnittliga utomhustemperaturen.

Utomhustemperaturen har ett genomsnittligt varde dver den valda tidsperioden.

# Kod Beskrivning
[9.B.3] [1-0A] Genomsnittstid:

= 0: Inget genomsnitt
= 1:12 timmar
= 2: 24 timmar
= 3:48 timmar
= 4:72 timmar

Bivalent drift

Bivalent drift

Galler endast om det finns en hjédlppanna.

OBS!
Bivalent drift &r endast majlig om rumsuppvarmning ar PA.

INFORMATION

Bivalent drift &r endast majligt om det finns 1 framledningstemperaturomrade med:

i @

® rumstermostatkontroll ELLER

= extern rumstermostatkontroll.

Om bivalent

Syftet med denna funktion ar att bestdmma vilken varmekalla som kan/ska driva
rumsuppvarmningen, antingen varmepumpsystemet eller en hjalppanna.
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# Kod

Beskrivning

[9.C.1] [C-02]

=1 Ja:
oljebrannare)

Bivalent drift: Angerom
rumsuppvarmningen aven gors med andra medel
an systemets varmekalla.

= ONej: Inte installerad

Installerad. Hjadlppannan

utomhustemperaturen ar lag. Under bivalent
drift ar stdngs varmepumpen av. Ange det har
vardet om hjdlppannan anvands.

(gaspanna,
anvands nar

= Om Bivalent drift &r aktiverad: Nar utomhustemperaturen sjunker under
bivalent PA-temperaturen (fast eller varierande baserat pa energipriser), stoppas
rumsuppvarmningen av varmepumpen automatiskt och tillatelsesignalen for

hjdlppannan ar aktiv.

= Om Bivalent

drift &r inaktiverad: Rumsuppvarmning utférs endast av

varmepumpen inom driftintervallet. Tillatelsesignalen for hjdlppannan ar alltid

inaktiv.

Vaxlingen mellan vdarmepumpsystemet och hjalppannan baseras pa foljande

installningar:
= [C-03] och [C-04]

= El- och gaspriser ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] och [7.6])

[C-03], [C-04] och T,

Varmepumpsystemet beraknar ett varde T, baserat pa installningarna ovan, vilket
varierar mellan [C-03] och [C-03]+[C-04].

3°C

a

b »
[C-03] Teac  [C-03]+[C-04] ™

T, Utomhustemperatur

PA.T

.. Bivalent PA-temperatur (varierande). Under denna temperatur r hjilppannan alltid
i kan aldrig g& under [C-03] eller 6ver [C-03]+[C-04].

3°C Fast hysteresvarde for att forhindra for mycket véaxling mellan varmepumpsystemet

och hjélppannan
a Hjalppanna aktiv

b Hjdlppanna inaktiv

Oom Da...
utomhustemperaturen...  Rumsuppvirmning via Bivalent signal for
varmepumpsystemet... hjalppannan ar...
Sjunker under T, Stannar Aktiv
Stiger over T, +3°C Startar Inaktiv
° INFORMATION
l Tillstandssignalen for hjalppannan finns i EKRP1IHBAA (kretskort for digital 1/0). Nar

den ar aktiverad ar kontakten X1, X2 stangd, och nar den ar inaktiverad ar kontakten
oppen. Se illustrationen nedan for schematisk placering av denna kontakt.
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_X2M o
|:| OFF|ON
[ ] =
SS81
O
— ] [J 0
X1M
L]
o vc|vi]|y2]y3|vy4| o
# Kod Beskrivning
9.C.3 [C-03] Intervall: =25°C~25°C (steg: 1°C)
9.C4 [C-04] Intervall: 2°C~10°C (steg: 1°C)

Ju hogre varde for [C-04], desto hogre
noggrannhet vid vaxlingen mellan
varmepumpsystemet och hjalppannan.

Gor enligt foljande for att faststalla vardet for [C-03]:

1 Faststall COP (= prestandakoefficient) genom att anvdnda formeln:

Formel Exempel

COP = (Elpris/gaspris)®® x pannans Oom:

effektivitet = Elpris: 20 c€/kWh

= Gaspris: 6 c€/kWh

= Pannans effektivitet: 0,9

Sedan: COP =(20/6)x0,9=3

@ Se till att anvanda samma mattenhet for elpriset och gaspriset (exempel: c€/kWh).

2 Anvand diagrammet for att faststalla vardet for [C-03]. Se forklaringen i
tabellen som exempel.

4cop
6 35°C

55°C

1
4 6 8 101 12 14

; .
} y
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5 ndr COP=3 och LWT=35°C
b [C-03]=10,5 nar COP=3 och LWT=55°C

OBS!
Se till att stalla in vardet for [5-01] till minst 1°C hogre an vardet for [C-03].

El- och gaspriser
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INFORMATION

i @

Anvand INTE oversiktsinstallningar for att stdlla in el- och gaspriser. Stall in dem i
menystrukturen i stallet ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3], och [7.6]). Se bruksanvisningen och
anvandarens referenshandbok for mer information om hur du staller in energipriser.

INFORMATION

i @

Solpaneler. Om solpaneler anvadnds staller du in ett mycket lagt elpris for att framja
anvandningen av varmepumpen.

Beskrivning

Anvandarinstallningar > Elpris >Hog

Anvandarinstallningar > Elpris >Medel

Anvandarinstdllningar >Elpris > Lag

# Kod
[7.5.1] Ej tillampligt
[7.5.2] Ej tillampligt
[7.5.3] Ej tillimpligt
[7.6] Ej tillampligt

Anvandarinstallningar > Gaspris

Pannans effektivitet

Beroende pa vilken panna som anvands ska detta valjas enligt nedan:

t# Kod

Beskrivning

[9.C.2] [7-05]

0: Mycket hog
= 1: HOg

= 2:Medel

= 3:Lag
4:Mycket 1lag

Larmutsignal

Larmutgang

# Kod

Beskrivning

[9.D] [C-09]

Larmutgang: Anger logiken for larmutsignalen
for kretskort for digital I/O under hog niva av
driftfel for inomhusenhet. Driftfel av 13g niva
(forsiktighet/varning) sands INTE som
larmutsignal.

* 0 Onormal: Larmutsignalen slas pa nar ett larm
intraffar. Genom att stélla in detta varde ges
mojlighet att sarskilja pa identifiering av ett
larm och identifiering av ett stromavbrott.

= 1 Normal: Larmutsignalen slas INTE pa nar ett
larm intraffar.

Se aven tabellen nedan (Larmutsignalslogik).

Larmutsignalslogik

[C-09] Larm Inget larm Ingen

stromforsorjning
till enheten

0 Stangd utsignal Oppen utsignal Oppen utsignal

1 Oppen utsignal Stangd utsignal
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Automatisk omstart

Automatisk omstart

Nar strommen 3atervdnder efter ett stromavbrott tillampar den automatiska
omstartsfunktionen anvandargranssnittets installningar vid stromavbrottet. Darfor
rekommenderas det att alltid halla denna funktion aktiverad.

Om stromforsorjningen for onskad kWh-taxa ar av en typ dar stromforsorjningen
avbryts ska du alltid tilldta den automatiska omstartsfunktionen. Kontinuerlig
reglering av inomhusenheten kan garanteras oberoende av status for
stromforsorjningen for dnskad kWh-taxa genom att ansluta inomhusenheten till en
separat stromforsorjning for normal kWh-taxa.

# Kod Beskrivning
[9.E] [3-00] Automatisk omstart:
= 0: Manuell
= 1: Automatisk

Energisparfunktionen

Energisparfunktion

OBS!

Energisparfunktion. Energisparfunktionen galler endast V3-modeller. Om du vill
anvanda energisparfunktionen ska du se till att ansluta X804A till X806A pa
kretskortet for utomhusenheten. Se "Om V3-modeller anvands" [» 101] for mer
information.

Definierar om  utomhusenhetens  stromforsérjning kan  avbrytas (av
inomhusenhetens interna kontroll) under standby-férhallanden (inget behov for
rumsuppvarmning/-kylning eller varmvatten finns). Avbrott i utomhusenhetens
stromforsorjning under standby-férhallanden bestdams i slutdndan i relation till
omgivningstemperatur, kompressorforhallanden och interna minimumtider.

For att aktivera energisparfunktionen maste [E-08] vara aktiverat pa
anvandargranssnittet.

# Kod Beskrivning
[9.F] [E-08] Energisparfunktion for utomhusenhet:
= 0:Nej
= 1:Ja

Inaktivera skydd

Skyddsfunktioner

Enheten ar utrustad med féljande skyddsfunktioner:
= Rumsfrostskyddsmedel [2-06]

= Skydd mot frysta ror [4-04]

= Tankdesinficering [2-01]

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W 4 DAIKIN
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° INFORMATION

l Skyddsfunktioner — "Installer-on-site-ldget". Programvaran &ar utrustad med
skyddsfunktioner, t.ex. frostskydd. Enheten kor automatiskt dessa funktioner vid
behov.

Vid installation eller service ar detta beteende oonskat. Darfor gar det att avaktiera
skyddfunktionerna:

= Vid forsta uppstart: Skyddfunktionerna avaktiveras som standard. Efter
12 timmar aktiveras de automatiskt.

= Efterat: En installatéor kan manuellt avaktivera skyddsfunktionerna via
instaliningen [9.G]: Avaktivera skyddslogik=Ja. Nar detta jobb ar slutfort
kan han/hon aktivera skyddsfunktionerna via instéllningen [9.G]: Avaktivera
skyddslogik=Nej.

# Kod Beskrivning
[9.G] Ej tillampligt |Avaktivera skyddslogik:
= 0:Nej
= 1:Ja

Tvingad avfrostning

Tvingad avfrostning

Starta avfrostningslaget manuellt.

# Kod Beskrivning
[9.H] Ej tillampligt | Vill du starta avfrostningslaget?
= Tillbaka
= OK

OBS!
Patvingad avfrostningsstart. Du kan endast starta patvingad avfrostning nar
varmedriften har korts ett tag.

Oversikt dver filtinstéllningar

Néastan alla installningar kan goras med hjadlp av menystrukturen. Om det av nagon
anledning kravs att en installning andras med hjalp av oversiktsinstéllningarna, sa
kan du komma at oversiktsinstallningarna pa foljande satt i Oversikten over
faltinstallningar [9.1]. Se "For att dandra en dversiktsinstallning" [» 131].

Exportera MMlI-installningar

Om export av konfigurationsinstédllningarna

Exportera konfigurationsinstaliningarna for enheten till ett USB-minne via MMI
(inomhusenhetens anvandargranssnitt). Vid felsokning kan dessa instéllningar
ldmnas till var serviceavdelning.

# Kod Beskrivning
[9.N] Ej tillampligt |Dina MMI-instdllningar kommer att

exporteras till den anslutna

lagringsenheten:

= Tillbaka

= OK
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Exportera MMI-installningar

1 |Oppna anvandargranssnittspanelen och fér in USB-minnet. —

2 | Gatill [9.N] Exportera MMI-installningari Qe O
anvandargranssnittet.
3 |Valj oK. @O

4 |Tabort USB-minnet och stdng anvandargranssnittets panel. —

Sats for dubbelzon

Sats for dubbelzon installerad

# Kod Beskrivning
[9.P.1] [E-0B] Extrazonsats installerad:

= 0 Nej : Systemet har endast en huvudzon.

= 1 ej tillampligt

= 2 (Ja): En sats for dubbelzon installeras for att
lagga till ytterligare en temperaturzon.
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System med sats for dubbelzon

#

Kod

Beskrivning

[9.P.2]

[E-0C]

Typ av extrazonsystem

= 0 Utan hydraulisk separator /ingen
direktpump

\ 4

. B
o
RETN.
- b
=1 Med hydraulisk separator/ingen
direktpump

b

o
A Y

b
= 2 Med hydraulisk separator/med
direktpump
L O
e &=
E @: —
o

NEFSN

a: Inomhusenhet; b: Blandningsstation;
c: Hydraulisk separator; d: Direktpump

Extrazonpump fast PWM

Hastigheten for den extrazonpumpen kan ldsas med denna installning.

#

Kod

Beskrivning

[9.P.3]

[7-0A]

Fast PWM for extrazonspump: Fast
pumphastighet for extrazon (direkt).

= 20~95% (standard: 95)

Huvudzonpump fast PWM

Hastigheten for huvudzonpumpen kan lasas med denna installning,.

# Kod Beskrivning
[9.P.4] [7-0B] Fast PWM for huvudzonspump: Fast
pumphastighet for huvudzon (blandad).
= 20~95% (standard: 95)
Installatérens referenshandbok 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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Vridningstid for blandningsventil

Om en blandningsventil fran tredje part installeras i kombination med styrenhet
EKMIKPOA, maste ventilens vridningstid stallas in med hansyn till detta.

Vid denna installning MASTE rumsuppvarmning/-kylning och tankdrift vara av:

[C.2] Rumsdrift=0 (Av) och [C.3] Varmvattenberedare=0 (Av). Se
"10.5.12 Drift" [» 215].

# Kod Beskrivning

[9.P.5] [7-0C] Vridningstid for blandningsventil:

Tiden i sekunder for blandningsventilen att vrida
sig fran ena sidan till den andra.

= 20~300 sek. (standard: 125)

10.5.10 Driftsattning

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

o omon [A] Driftsattning
;ln::::i:::”nmgar [A.1] Testkorning enhet

8 Behérighetsniva Az] Handkor,ning av Er]heter‘
& Drift

[
[A.3] Avluftning
[A.4] Golvtorksfunktion

Om driftsattning
Se: "11 Driftsattning" [» 221]

10.5.11 Anvéndarprofil

[B] Behorighetsniva: Se "For att &ndra anvandarbehdrighetsniva" [» 130].
B

X Installatorsinstaliningar

é Driftsattning
8 Behérighetsniva
¢ oritt

O Larm

10.5.12 Drift

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

Cﬂ Driftsattning [C] Dr‘i'Ft

%B;:::ghetsm [C.2] Rumsdrift

L3 tarm [C.3] Varmvattenberedare
@ Rum

Aktivera eller inaktivera funktioner

| driftmenyn kan du aktivera eller inaktivera enhetens funktioner.
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10.5.13 WLAN

# Kod Beskrivning

[C.2] Ej tillampligt | Rumsdrift:
= 0: Av
= 1: P&

[C.3] Ej tillampligt |Varmvattenberedare:
= 0: Av
= 1: Pa

INFORMATION

i @

Begransning: WLAN-installningar syns endast nar en WLAN-kassett installeras i
anvandargranssnittet.

Oversikt

Foljande poster visas i undermenyn:

D

[D] Tradlos gateway
[D.1] Lage

& Behorighetsniva
¢ orift

? Tradlos gateway

]
[\ Larm [D.2] Starta om
o [D.3] WPS
]
]
]

[D.4] Ta bort fran molnet
[D.5] Anslutning till hemnatverk
[D.6] Molnanslutning

Om WLAN-kassetten

WLAN-kassett ansluter systemet till internet. Som anvandare kan du sedan styra
systemet via Daikin Residential Controller-appen.

For detta kravs foljande komponenter:

a | WLAN-kassett WLAN-kassetten maste installeras i
anvandargranssnittet. Se WLAN-kassettens
installationshandbok.

b |Router Anskaffas lokalt.

¢ |Smarttelefon+app Daikin Residential Controller-app maste installeras

‘m pa anvandarens smarttelefon. Se:
DAIKIN
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

EigE

=

Konfiguration

Folj instruktionerna i appen for att konfigurera Daikin Residential Controller-appen.
Foljande atgarder och information kravs i anvandargranssnittet nar detta utfors:

Lage: SI& PA AP-lage (= WLAN-adapter aktiv som atkomstpunkt) eller AV.

Installatérens referenshandbok
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Kod

Beskrivning

(D.1]

Ej tillampligt

Aktivera AP-lage:
= Nej
= Ja

Starta om: Sta

rta om WLAN-kassetten.

# Kod Beskrivning
[D.2] Ej tillampligt |Starta om gateway:
= Tillbaka
= OK
WPS: Anslut WLAN-kassetten till routern.
# Kod Beskrivning
[D.3] Ej tillampligt | WPS:
= Nej
= Ja
° INFORMATION
l Du kan endast anvanda denna funktion om den stoéds av programversionen for WLAN

och Daikin Residential Controller-appen.

Ta bort fran molnet: Ta bort WLAN-kassetten fran molnet.

#

Kod

Beskrivning

(D.4]

Ej tillampligt

Ta bort fran molnet:
= Nej
= Ja

Anslutning t

ill hemnatverk: Las upp anslutningsstatus till hemnatverket.

# Kod Beskrivning
[D.5] Ej tillampligt |Anslutning till hemnatverk:
= Bortkopplad fran [WLAN_SSID]
= Ansluten till [WLAN_SSID]
Molnanslutning: Las upp anslutningsstatus till molnet.
# Kod Beskrivning
[D.6] Ej tillampligt |Molnanslutning:
= Ej ansluten
= Ansluten
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10.6 Menystruktur: dversikt 6ver anvandarinstallningarna

[1] Rum A
Scheman

Schema varme

Schema kylning

3

Frostskydd
Framledningstemperaturer ] [1.4] Frostskydd
Kalibrering inomhusgivare Aktivering
Bérvarde rumskomfort - Borvérde rum
[2] Kiimat 1 ‘)ﬂ( —= [1.5] Framledningstemperaturer
Scheman Mintemp varmedrift
Schema varme Maxtemp varmedrift
(*) Schema kylning (*)  Mintemp kyldrift
Temperaturkontroll (*)  Maxtemp kyldrift
Kurva for vaderberoende uppvarmning
(*) Kurva fér vaderberoende kylning —| [1.9] Borvarde rumskomfort

Kurviyp vaderberoende drift Bérvarde komfort uppvarmning

[3] Kiimat 2 ‘)ﬂ( () Bérvarde komfort kylning
Scheman
Schema varme [7.2] Tid/datum

(*) Schema kylning r Timme
Temperaturkontroll Minut
Kurva fér vaderberoende uppvarmning Ar

(*) Kurva fér vaderberoende kylning .
Kurvtyp vaderberoende drift Manad

Dag
[4] Rumsdrift Sommartid
Format

Driftlage

(*) Driftiagesschema —={ [7.3] Semester

[5] Varmvattenberedare ‘)ﬂ( ?g:enng
Kraftfull drift (varmepump + elpatron i 30 minuter) il
Temperatur komfortlagring
Temperatur ekonomilagring —| [7.4] Tyst
Temperatur atervarmning (**)  Aktivering
Scheman Scheman
Véderberoende kurva (**) Niva
Kurvtyp vaderberoende drift

[7] Anvéndarinstaliningar | 751 Eleris
Sprak Medel
Tid/datum .
Semester | Lag
Tyst — Scheman

ys

Elpris j
Gaspris

[8] Information

Energidata 811 E St
Felhistorik [8.1] Energidata
Tel.nr. aterforsaljare Férbrukad energi
Givare Producerad varme
Stalldon
Driftlagen
Om
Anslutningsstatus -~ "
Driftstimmar (***)[D] Tradliss gateway
Lage
[[B]Bensrighetsniva || startaom
- WPS
[C] Drift Ta bort fran molnet

Rumsdrift Anslutning till hemnatverk
Varmvattenberedare Molnanslutning

A Instaliningsskarm

(*) Endast tillampligt for modeller dar kylning ar mojligt

(**) Endast tillgangligt for installator

(***) Galler endast nar WLAN har installerats
° INFORMATION
l Installningarna  kommer att vara synliga/dolda beroende pa de valda
installatorsinstaliningarna och typen av enhet.
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10 | Konfiguration

10.7 Menystruktur: 6versikt over installationsinstaliningarna

[9] Installatérsinstallningar

[9.2] Varmvatten

Snabbstartsguide

Varmvatten

Elpatron

Noddrift

Fordelning Husvarme/Varmvattenberedning
Frostskydd rorkrets

Stromforsorjning med differentierad eltariff
Energiférbrukningskontroll

Energimatning

Givare

Bivalent drift

Larmutgang

Automatisk omstart

Energisparfunktion

Avaktivera skyddslogik

Tvingad avfrostning

Oversiktsinstallningar

Exportera MMI-instéllningar

Extrazonsats

Varmvatten

VvVvC

— Schema fér varmvattencirkulation
— Sol

[9.3] Elpatron

Elpatronstyp

— Spénning

Konfiguration

Kapacitet steg 1
Ytterligare kapacitet steg 2
Blockering eltillskott

., Eltillskott tillatet under
Driftslage

[9.5] Noddrift

Noddrift
Kompressor tvingande av

[9.6] Fordelning Husvarme/Varmvattenberedning

— Husvarmeprioritet

Prioritetstemperatur
Forskjutningstemp. Elpatron
Karenstid VV laddning timmar
Minsta laddningstid VV
Langsta laddningstid VV
Ytterligare driftstid

[9.8] Strémforsorjning med differentierad eltariff

Tillat elpatron

Tillat varmepump

Strdmférsérjning med differentierad eltariff
Smart Grid-driftlage

Tillata elektriska varmare

Aktivera rumsbuffring

Gransvarde installning kW

[9.9] Energiférbrukningskontroll

Energiférbrukningskontroll
Typ
Gransvarde
Gréns 1
Grans 2
Grans 3
Gréans 4
Prioritet elpatron
(*) BBR-aktivering
(*) BBR-effektgrans

._.
o
=

Energimétning

Elmatare 1
Elmatare 2

[9.B] Givare

Extern givare
Givarkalibrering extra utomhusgivare
Genomshnittstid

[9.C] Bivalent drift

Bivalent drift
Pannans effektivitet
Temperatur
Hysteres

[9.P] Extrazonsats

Extrazonsats installerad

Typ av extrazonsystem

Fast PWM fér extrazonspump
Fast PWM for huvudzonspump
Vridningstid for blandningsventil

(*) Endast tillampligt pa svenska spraket.

i

INFORMATION

Installningar for solvarmepaket galler INTE for denna enhet. Installningar skall INTE
anvandas eller andras.
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10 | Konfiguration

INFORMATION

Instaliningarna  kommer att vara synliga/dolda beroende pa de valda
installatorsinstallningarna och typen av enhet.

i @
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11 | Driftsattning

11 Driftsattning

®

OBS!

Kontrollista fér allman driftsattning. Forutom driftsattningsinstruktionerna i detta
kapitel finns ocksa en kontrollista for allman driftsattning tillganglig pa Daikin
Business Portal (autentisering kravs).

Kontrollistan for allman driftsattning utgor ett komplement till instruktionerna i detta
kapitel och kan anvandas som en riktlinje och rapporteringsmall under driftsattning
och overlamningen till anvandaren.

Se till att bada luftningsventilerna (en pa magnetfiltret och en pa reservvarmaren) ar
oppna.

Alla automatiska luftningsventiler MASTE hallas 6ppna efter driftsattning.

i @

INFORMATION

Skyddsfunktioner — "Installer-on-site-laget". Programvaran &r utrustad med
skyddsfunktioner, t.ex. frostskydd. Enheten kor automatiskt dessa funktioner vid
behov.

Vid installation eller service ar detta beteende odnskat. Darfor gar det att avaktiera
skyddfunktionerna:

* Vid forsta uppstart: Skyddfunktionerna avaktiveras som standard. Efter
12 timmar aktiveras de automatiskt.

* Efterat: En installator kan manuellt avaktivera skyddsfunktionerna via
instaliningen [9.G]: Avaktivera skyddslogik=Ja. Nar detta jobb ar slutfort
kan han/hon aktivera skyddsfunktionerna via instéllningen [9.G]: Avaktivera
skyddslogik=Nej.

Se aven "Skyddsfunktioner" [» 211].

| detta kapitel

11.1
11.2
11.3
11.4

Oversikt: driftsattning
Forsiktighetsatgarder vid driftsattning
Checklista fére driftsattning
Checklista under driftsattning

11.4.1
11.4.2
1143
11.4.4
11.4.5

Minsta flodeshastighet
Luftning
Testkorning
Testkora stalldon
Torkning av goIVarmens fIYESPACKE.........iuiiiiiie e 227

11.1 Oversikt: driftsattning

Detta kapitel beskriver vad som maste goras och vad du bor veta for att driftsatta
systemet nar det installerats och konfigurerats.
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11 | Driftsattning

Typiskt arbetsflode

Driftsattningen bestar vanligtvis av foljande moment:

1

U b W N

Lasa i “Checklista fore driftsattning”.
Utfora en luftning.
Utfora en testkdrning av systemet.

Gor en testkorning av en eller flera stélldon om nédvandigt.

Utfor en torkning av golvvdrmens flytspackel om nédvandigt.

11.2 Forsiktighetsatgarder vid driftsattning

i @

INFORMATION

Under den forsta driftsattningen kan enheten krava mer strom an vad som anges pa

enhetens markplat. Detta fenomen orsakas av kompressorn som behdover koras
kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil energiférbrukning uppnas.

OBS!
Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-brytare. Resultatet kan

ANNARS skada kompressorn.

11.3 Checklista fore driftsattning

Efter installation av enheten ska alternativen nedan kontrolleras. Nar alla kontroller
ir gjorda MASTE enheten stingas. Starta enheten nar den stangts.

[]

Lds de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i Installatdrens referensguide.

Inomhusenheten ar korrekt monterad.

Utomhusenheten ar korrekt monterad.

HEREERE

Den efterféljande kabeldragningen har utforts i enlighet med detta dokument och gallande
bestammelser:

= Mellan den lokala stromforsorjningspanelen och utomhusenheten
= Mellan inomhusenheten och utomhusenheten

= Mellan den lokala stromforsorjningspanelen och inomhusenheten
= Mellan inomhusenheten och ventilerna (om tillgangligt)

= Mellan inomhusenheten och rumstermostaten (om tillgangligt)

Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter &r ordentligt atdragna.

Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar ar installerade i enlighet med detta
dokument och har INTE férbikopplats.

Matningsspanningen stammer 6verens med spanningen pa enhetens markskylt.

Det finns INGA l6sa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.

Det finns INGA skadade komponenter eller klamda rér inne i inomhus- och
utomhusenheterna.

Reservvarmarens kretsbrytare F1B (anskaffas lokalt) &r PA.

Korrekta rorstorlekar har installerats och roren ar ordentligt isolerade.

O o Orooy o

Det finns INGA vattenldckor inne i inomhusenheten.
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11 | Driftsattning

Avstangningsventilerna har installerats korrekt och &r helt 6ppna.

De automatiska luftningsventilerna ar 6ppna.

Overtrycksventilen slapper ut vatten nar den éppnas. Det MASTE rinna ut rent vatten.

Minsta vattenvolym sikerstdlls under alla férhdllanden. Se "Hur du kontrollerar
vattenvolymen och flodeshastigheten" i "8.1 Forbereda vattenréren" [» 81].

Att varmvattenberedaren ar fylld med vatten.

L ool il

11.4 Checklista under driftsattning

(] Den minsta flodeshastigheten under drift med reservvdarmare/avfrostning sakerstalls
under alla forhallanden. Se “Hur du kontrollerar vattenvolymen och flédeshastigheten” i
"8.1 Forbereda vattenroren" [» 81].

(] Hur du utfor en luftning.

(] Hur du utfor en testkdrning.

(] Hur du utfor en testkorning av stdlldonen.

(] Funktion for torkning av golvvarmens flytspackel
Torkningen av golvvdarmens flytspackel startas (vid behov).

11.4.1 Minsta flddeshastighet

Syfte

For en korrekt driftsenhet ar det viktigt att kontrollera att minimal flodeshastighet
har uppnatts. Modifiera installningen pa shuntventilen vid behov.

Minsta erforderliga flodeshastighet
20 |/min

Hur du kontrollerar minsta flodeshastighet

1 |Kontrollera den hydrauliska konfigurationen for att fa reda pa —
vilka rumsuppvarmningsloopar som kan stdngas med
mekaniska, elektriska eller andra ventiler.

2 |Stang alla rumsuppvarmningsloopar som kan stangas. —

3 | Starta testkorning av pump (se "11.4.4 Testkora —
stalldon" [» 226]).

4 | Lis av flodeshastigheten® och modifiera instéllningen pa —
shuntventilen sa att den nar minsta erforderliga flodeshastighet
+2 |/min.

@ Under testkdrning av pump kan enheten arbeta under dess minsta erforderliga
flodeshastighet.
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11 | Driftsattning

11.4.2 Luftning

Syfte

Néar du driftsatter och installerar enheten ar det mycket viktigt att fa ut all luft ur
vattenkretsen. Nar luftningen har satts igang kors pumpen utan att enheten
faktiskt ar i drift och luftningen av vattenkretsen startas.

OBS!
Innan luftning startas, oppna sakerhetsventilen och kontrollera att kretsarna ar

tillrackligt fyllda med vatten. Endast nar vatten tranger ur ventilen nar den 6ppnas
kan luftningen paborijas.

Manuell eller automatisk

Det finns 2 satt att fa ut luft ur kretsen:

= Manuell: Du kan stélla in pumphastigheten till 1ag eller hog. Du kan stélla in
kretsen (trevagsventilens position) till utrymme eller tank. Luftning maste utforas
for bade rumsuppvarmningskretsen och varmvattenkretsen.

= Automatisk: enheten andrar da pumphastigheten automatiskt och véaxlar
trevagsventilens position mellan rumsuppvarmningskretsen och
varmvattenkretsen.

Typiskt arbetsflode

Luftning ur systemet bor besta av:
1 Genomfora en manuell luftning
2 Genomfora en automatisk luftning.

INFORMATION

°
l Borja med att genomfora en manuell luftning. Nar nastan all luft har tagits bort,
genomfor en automatisk luftning. Upprepa den automatiska luftningen vid behov,
tills du ar saker pa att all luft har avlagsnats ur systemet. Under luftningen ar
begransning av pumphastigheten [9-0D] EJ tillamplig.

Luftningen stoppas automatiskt efter 30 minuter.

INFORMATION

@
l Lufta varje slinga separat for basta resultat.

Hur du utfér en manuell luftning

Villkor: Se till att all drift ar inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg av Rumsdrift
och Varmvattenberedare.

1 |Stallin anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsniva" [» 130].
2 |Gatill [A3]:Driftsattning > Avluftning. (Qec-O
3 |Imenyn stdller duin Typ = Manuell. O---0
4 |VviljStarta avluftning. Q-0
5 | Valj OK for att bekrafta. (@O
Resultat: Luftningen startar. Den stoppas automatiskt nar den
arklar.
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11 | Driftsattning

6 | Under manuell drift: QO
= Du kan d@ndra pumphastigheten.
= Du maste andra kretsen.
For att andra instéllningarna under luftningen 6ppnar du
menyn och gar till [A.3.1.5]: Installningar.
= Bladdra till Krets och stadll in det pd Husvarme/ ©:--0
Varmvattenberedare. 0@
= Bladdra till Pumphastighet och stéll in det pa Lag/Hog. @---0
-0
7 |For att stoppa luftningen manuellt: —
1 | Oppna menyn och gé till Stoppa avluftning. {(HNe)
2 | Valj OK for att bekrafta. QO

Hur du utfér en automatisk luftning

Villkor: Se till att all drift ar inaktiverad. Ga till [C]: Drift och stédng av Rumsdrift
och Varmvattenberedare.

1 |Stéllin anvandarbehdrighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsniva" [» 130].

2 |Gatill [A3]:Driftsattning > Avluftning. Qe O

3 |Imenyn staller duin Typ = Automatisk. OO}

4 |ViljStarta avluftning. QO

5 | Valj OK for att bekrafta. @s-O
Resultat: Luftningen startar. Den stoppas automatiskt nar den
ar klar.

6 |FoOr att stoppa luftningen manuellt: —
1 |I menyn gar du till Stoppa avluftning. Q-0
2 | Valj OK for att bekrdfta. @O

11.4.3 Testkorning
Syfte

Genomfor testkorningar pa enheten och Overvaka framledningsvattnet och
tanktemperaturerna for att kontrollera att enheten fungerar korrekt. Foljande
testkorningar ska goras:

= Varme

= Kylning (om tillampligt)
= Tank

Testkora driften

Villkor: Se till att all drift ar inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg av Rumsdrift
och Varmvattenberedare.

1 |Stéllin anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsniva" [» 130].
2 |Gatill[A.1]: Driftsattning > Testkorning enhet. @O
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3 |Valj ett test i listan. Exempel: Uppvarmning. Q-0

4 |Vilj OK for att bekrafta. Qs -O

Resultat: Testkorningen inleds. Den stoppas automatiskt nar
den ar klar (£30 min).

For att stoppa testkdrningen manuellt: —

1 I menyn gar du till Stoppa testkorning. Q-0

2 | Valj OK for att bekréafta. (@O

INFORMATION

Om utomhustemperaturen ligger utanfor driftintervallet kan det handa att enheten
INTE fungerar eller INTE levererar den kapacitet som kravs.

i @

Overvaka framledningsvatten och tanktemperaturer

Under testkdrningen kan enheten kontrolleras for en korrekt drift genom att
kontrollera  framledningstemperaturen (uppvarmnings-/kylningslage)  och
tanktemperaturen (varmvattenlaget).

For att dvervaka temperaturerna:

1 I menyn gar dutill Givare. e

2 | Valj temperaturinformationen. e

11.4.4 Testkora stalldon

Syfte

Utfor en testkdrning av stalldonen for att bekrafta korrekt drift. Nar du t.ex. valjer
Cirkulationspump, startar en testkérning av pumpen.

Hur du utfor en testkorning av stilldonen

Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg av Rumsdrift
och Varmvattenberedare.

1 |Stall in anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "Foér att —
andra anvandarbehdrighetsniva" [» 130].

2 |Gatill[A.2]: Driftsattning > Handkorning av enheter. Q4O
3 |Valj ett test i listan. Exempel: Cirkulationspump. Q-0
4 |Valj OK for att bekrafta. QO

Resultat: Testkodrningen av stalldonet inleds. Den stoppas
automatiskt nar den ar klar (30 min).

For att stoppa testkdrningen manuellt: —

1 |I menyn gar du till Stoppa testkdrning. Q-0

2 | Valj OK for att bekrafta. QO

Mojliga testdrifter av stalldonen
= Elpatron steg 1-test
= Elpatron steg 2-test

= Cirkulationspump-test
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11 | Driftsattning

INFORMATION

Se till sa att systemet ar tomt pa all luft innan testkorning utférs. Undvik ocksa
storningar i vattenkretsen under testkorningen.

i @

= Avstangningsventil-test

= 3-vags ventil-test (trevagsventil for att vaxla mellan rumsuppvarmning och
tankuppvarmning)

= Bivalent signal-test
= Larmutgang-test

= Kyla/Varme-signal-test

= VVC-test

= Direktpump f0r extrazonsats-test (sats for dubbelzon EKMIKPOA eller
EKMIKPHA)

= Blandad pump fOr extrazonsats-test (sats for dubbelzon EKMIKPOA eller
EKMIKPHA)

= Blandningsventil for extrazonsats-test (sats for dubbelzon EKMIKPOA
eller EKMIKPHA)

11.4.5 Torkning av golvarmens flytspackel

Om torkning av golvarmens flytspackel

Syfte

Torkningsfunktionen av golvvarmens flytspackel anvands for att torka flytspacklet
for golvvarmen néar byggnaden konstrueras.

OBS!
Installatéren ar ansvarig for:

= att kontakta tillverkaren av flytspacklet fér maximalt tillaten vattentemperatur for
att forhindra sprickor i flytspacklet,

= programmera schemat for torkningen av flytspackel med golvvarme enligt
ursprungliga uppvarmningsanvisningar fran flytspacklets tillverkare,

= att regelbundet kontrollera installationens funktion,

= utfora det korrekta programmet for den typ av flytspackel som anvands.

Torkning av golvvdarmens flytspackel fére eller under installationen av
utomhusenheten

Funktionen for torkning av golvvarmens flytspackel kan koras innan
utomhusenheten ar fardiginstallerad. | detta fall &r det reservvdarmaren som utfor
torkningen av flytspacklet och forser med utvattnet utan varmepumpdrift.

Hur du stéller in schemat fér torkning av golvvdarmens flytspackel

Varaktighet och temperatur

Installatoren kan programmera upp till 20 steg. For varje steg maste foljande matas
in:

1 varaktigheten i upp till 72 timmar,
2 den dnskade framledningstemperaturen ar upp till 55°C.

Exempel:
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TA 240 (1) 36h (2) ‘

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Onskad framledningstemperatur (15~55°C)
t Varaktighet (1~72 tim)

(1) Atgard steg1

(2) Atgard steg2

Steg

1 |Stallin anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsniva" [» 130].

2 |Gatill[A.4.2]: Driftsattning > Golvtorksfunktion > QO
Program.

3 |Stélla in schemat: —

Valj ndsta tomma rad och andra dess varde for att lagga till ett
steg. FOr att radera ett steg och alla steg under det minskar du
varaktigheten till "-".

= Bladdra genom schemat. @O

= Justera varaktigheten (mellan 1 och 72 timmar) och O---O
temperaturerna (mellan 15°C och 55°C).

4 |Tryck pa den vanstra ratten for att spara schemat. Q0O

Hur du utfor en torkning av golvvdarmens flytspackel

INFORMATION

*= Om Noddrift arinstallt pa Manuell ([9.5]=0), och enheten triggas att starta en
noddrift, kommer anvandargranssnittet att begara en bekréftelse innan den
startar. Funktionen med flytspackeltork ar aktiv dven om anvandaren INTE
bekraftar néddrift.

i

= Under flytspackeltorkningen &r begransning av pumphastigheten [9-0D] EJ
tillamplig.

OBS!

For att utfora torkning av flytspackel med golvwwarme maste rumsfrostskydd
inaktiveras ([2-06]=0). Som standard &r den aktiverad ([2-06]=1). Emellertid, pa grund
av laget "installer-on-site" (se "Driftsattning"), kommer rumsfrostskydd att vara
automatiskt inaktiverad under 12 timmar efter forsta strompaslag.

Om flytspackeltork fortfarande maste utforas efter de forsta 12 timmarna fran forsta
strompaslag, avaktivera manuellt rumsfrostskydd genom att stélla [2-06] pa "0", och
HALL det inaktiverat tills dess flytspackeltorken &r avslutad. Om detta inte
uppmarksammas kan flytspacklet spricka.
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OBS!
For att varmen for flytspackeltork ska kunna startas maste foljande installningar vara
utférda:

[4-00]=1
(C-02]=0
= [D-01]=0
[
[

4-08]=0
4-01]#1

Steg

Villkor: Ett schema for torkning av flytspackel med golvvarme har programmerats.
Se "Hur du staller in schemat for torkning av golvvarmens flytspackel" [» 227].

Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och stédng av Rumsdrift
och Varmvattenberedare.

1 |Stallin anvandarbehorighetsnivan till Installator. Se "For —
att andra anvandarbehorighetsnivad" [» 130].

2 |Gatill [A4]: Driftsattning > Golvtorksfunktion. QO

3 |VvidljStarta golvtork. Q-0

4 | Valj OK for att bekréfta.

Resultat: Torkningen av flytspackel med golvvarme inleds. Den
stoppas automatiskt nar den ar klar.

5 |Stoppa torkning av flytspackel med golvvdarme manuellt: —

1 |Oppna menyn och gé till Stoppa golvtork. Q-0

2 | Valj OK for att bekrafta. QO

Hur du avldser statusen for torkningen av golvvdarmens flytspackel

Villkor: Du utfor en torkning av flytspackel med golvvarme.

1 |Tryck pa tillbaka-knappen. «

Resultat: En graf som visar aktuellt steg av schemat for torkning
av flytspackel, den totala aterstaende tiden och aktuell 6nskad
framledningstemperatur visas.

2 | Tryck pa den vanstra ratten for att 6ppna menynstrukturen och (@s-O
for att:

1 | Visa status for sensorer och stalldon. —

2 | Justera aktuellt program —

Stoppa torkning av golvvarmens flytspackel

U3-fel

Ndr programmet stoppas av ett fel eller av en avstangd funktion, kommer felet U3
att visas i anvandargranssnittet. For beskrivning av felkoderna, se "14.4 Losa
problem baserade pa felkoder" [» 247].

| handelse av ett stromavbrott genereras inte felet U3. Nar strommen aterupptas
startar enheten automatiskt det senaste steget och fortsatter programmet.
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Stoppa torkning av flytspackel
Manuellt stoppa torkning av flytspackel med golvvarme:

1 |Gatill [A.4.3]: Driftsattning > Golvtorksfunktion —

2 |Vilj Stoppa golvtork. Q-0

3 |Valj OK for att bekrafta. QO

Resultat: Torkning av flytspackel med golvvarme stoppas.

Las av status for torkningen av golvvarmens flytspackel

Nar programmet stoppas pa grund av ett fel, av ett stromavbrott, eller av en
avstangd funktion, kan du ldsa av statusen for torkning av flytspackel med

golvvarme:
1 |Gatill [A.4.3]: Driftsattning > Golvtorksfunktion > 1Qs:-O
Status

2 | Du kan avlasa vardet har: Stoppad + steget dar torkningen av —
golvvarmens flytspackel stoppades.

3 | Modifiera och starta om uppstarten av programmet®®. —

@ Om programmet for torkning av golvvarmens flytspackel stoppades pd grund av ett
stromavbrott och strommen aterkommer, startar programmet om automatiskt med det
senast implementerade steget.
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12 Overldamna till anvandaren

Nar testkorningen ar klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att
anvandaren forstar:

Fyll i tabellen for installatorsinstéliningarna (i anvandarhandboken) med de
aktuella installningarna.

Se till att anvéndaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne
att forvara dem for framtida referensbruk. Informera anvdndaren om att
fullstandig dokumentation finns pa den URL som tidigare ndmnts i manualen.

Forklara for anvandaren hur systemet anvands och vad som ska goras om det
uppstar nagot problem.

Visa anvandaren vilka underhadllsarbeten som maste utféras pa enheten.

Ge anvandaren energibesparingsrad sa som beskrivs i anvandarhandboken.
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13 Underhall och service

OBS!
Kontrollista for allmdnt underhall/inspektion. Férutom underhéllsanvisningarna i

detta kapitel finns ocksa en kontrollista for allmant underhall/inspektion pa Daikin
Business Portal (autentisering kravs).

Kontrollistan for allmént underhall/inspektion utgér ett komplement till
instruktionerna i detta kapitel och kan anvandas som en riktlinje och
rapporteringsmall under underhallet.

OBS!
Detta underhall FAR ENDAST utforas av installatéren eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar. Tillamplig lagstiftning kan
krava kortare underhallsintervall.

| detta kapitel

13.1
13.2
133

134
135

OVErsikt: UNAErNAII OCH SEIVICE. ... vt

Sakerhetsforeskrifter vid underhall
Arligt underhall
13.3.1  Arligt underhall av utomhusenheten: Gversikt

13.3.2  Arligt underhall av utomhusenheten: instruktioner ....
13.3.3  Arligt underhall av inomhusenheten: versikt

13.3.4  Arligt underhall av inomhusenheten: instruktioner

Hur du témmer varmvattenberedaren
Om rengoring av vattenfiltret om problem uppstar
13.5.1  Hurdu tar bort vattenfiltret

13.5.2  Hur du rengér vattenfiltret om problem uppstar....
13.5.3  Hur du tar monterar VattenFiltret .. ...oo i 238

13.1 Oversikt: Underhall och service

| det har kapitlet finns information om:

= Arligt underhall av utomhusenheten

= Arligt underhall avinomhusenheten

13.2 Sakerhetsforeskrifter vid underhall

é FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

@ OBS!: Risk for elektrostatiskt utslapp

Ror vid en metalldel pa enheten innan du utfér ndgot underhall eller servicearbete
for att eliminera statisk elektricitet och for att skydda pcb:n.

Installatérens referenshandbok

232

| 4 DAIKIN EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03
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13.3

13.3.1

13.3.2

Arligt underhall

Arligt underhall av utomhusenheten: 6versikt

Kontrollera foljande minst en gdng om aret:
= Varmevaxlare
= Vattenfilter

Arligt underhall av utomhusenheten: instruktioner

Varmevaxlare

Utomhusenhetens varmevaxlare kan blockeras pa grund av damm, smuts, 16v, etc.
Det rekommenderas att du rengbr varmevaxlaren varje ar. En blockerad
varmevaxlare kan resultera i ett for lagt eller for hogt tryck som i sin tur leder till
samre prestanda.

Vattenfilter

Stang ventilen. Rengor och skolj vattenfiltret.

OBS!
Hantera filtret forsiktigt. Anvand INTE Overdrivet med kraft nar du satter tillbaka
filtret sa att inte filtrets sil skadas.

4@

[
\'4°)

13.3.3 Arligt underhall avinomhusenheten: éversikt

= Vattentryck

= Magnetfilter/smutsavskiljare

= Vattenovertrycksventil

= Overtrycksventilslang

= Varmvattenberedarens dvertrycksventil
= Kopplingsbox

= Borttagning av avlagringar

= Kemisk desinfektion

13.3.4 Arligt underhall avinomhusenheten: instruktioner

Vattentryck

Hall vattentrycket over 1 bar. Fyll pa vatten om det ar lagre.
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Magnetfilter/smutsavskiljare

Skruvanslutning
Magnetisk hylsa
Draneringsventil
Avloppslock

a
b
c
d

Det arliga underhallet av magnetfiltret/smutsavskiljaren bestar av:

= Kontrollera om bada delarna av magnetfiltret/smutsavskiljaren fortfarande
ar ordentligt atskruvade (a).
* Tom smutsavskiljaren enligt féljande:

Ta av den magnetiska hylsan (b).
2 Skruva loss draneringslocket (d).

3 Anslut en draneringsslang till botten av vattenfiltret sa att vatten och smuts
kan samlas upp i lamplig behallare (flaska, diskho...).

4 Oppna dréneringsventilen i ndgra sekunder (c).
Resultat: Vatten och smuts rinner ut.

Stéang draneringsventilen.

Skruva tillbaka draneringslocket.

Satt tillbaka den magnetiska hylsan.

00 N o un

Kontrollera trycket i vattenkretsen. Fyll pa med vatten om det behdvs.

OBS!
= Nar du kontrollerar om magnetfiltret/smutsavskiljaren ar atdragen ska du halla i
den ordentligt sa att du INTE belastar vattenroret.

= |solera INTE magnetfiltret/smutsavskiljaren genom att stanga
avstangningsventilerna. For att tdmma smutsavskiljaren kravs tillrackligt med
tryck.

= For att forhindra att smuts ligger kvar i smutsavskiljaren ska du ALLTID ta bort den
magnetiska hylsan.

= Skruva ALLTID forst loss draneringslocket och anslut en draneringsslang till botten
av vattenfiltret, 6ppna sedan draneringsventilen.

INFORMATION

For det arliga underhallet behover du inte ta bort vattenfiltret fran enheten for att
rengora det. Om du daremot far problem med vattenfiltret kan du behéva ta bort
det, sa att du kan rengora det ordentligt. Da ska du gora enligt foljande:

i @

= "13.5.1 Hur du tar bort vattenfiltret" [» 237]

= "13.5.2 Hur du rengor vattenfiltret om problem uppstar" [» 237]

= "13.5.3 Hur du tar monterar vattenfiltret" [» 238]

Vattenovertrycksventil

Oppna ventilen och kontrollera att den fungerar. Vattnet kan vara kokhett!
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Kontrollpunkter:

= Vattenflodet fran dvertrycksventilen ar tillrackligt hogt och ingen blockering finns
i ventilen eller mellan roren.

= Smutsigt vatten kommer ut ur dvertrycksventilen:
- Oppna ventilen tills vattnet som sldpps ut ar rent och INTE innehaller smuts
- spola systemet
Detta underhall rekommenderas att utfora mer regelbundet.
Overtrycksventilslang

Kontrollera att oOvertrycksventilens slang ar korrekt placerad fér dranering av
vattnet. Se "7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet" [» 79].

Overtrycksventil till varmvattenberedaren (anskaffas lokalt)

Oppna ventilen.

FARA
Vattnet som kommer ut ur ventilen kan vara kokhett.

= Kontrollera sa att inte vattnet blockeras i ventilen eller mellan roren.
Vattenflodet fran dvertrycksventilen maste vara tillrackligt hogt.

= Kontrollera sa att vattnet som kommer ut fran overtrycksventilen ar rent. Om
den innehaller skrap eller smuts:

- Oppna ventilen tills vattnet som sldpps ut inte langre innehéaller skrap eller
smuts.

- Spola och rengdr hela tanken, inklusive réren mellan dvertrycksventilen och
kallvatteninloppet.

Kontrollera om vattnet kommer fran beredaren efter en uppvarmningscykel.

INFORMATION

°
l Detta underhall rekommenderas att utféra mer an en gang per ar.

Kopplingsbox

= Utfor en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och titta efter uppenbara
fel som t.ex. |[6sa kontakter eller felaktig kabeldragning.

= Anvénd en motstandsmatare for att kontrollera om kontaktdonen K1M, K2M,
K3M, K5M (beroende pa din installation) fungerar som de ska. Alla kontakter i
dessa kontaktdon maste vara 6ppna nar strommen har stangts AV,

VARNING
Om de interna ledningarna ar skadade maste de bytas ut av tillverkaren, en

serviceagent eller andra kvalificerade personer.

Borttagning av avlagringar

Avlagringar kan bildas pa varmevaxlaren inuti varmvattenberedaren och forhindra
att varmen overfors, beroende pa vattenkvalitet och installd temperatur. Darfor
kan avkalkning av varmevaxlaren behova utféras med jamna mellanrum.

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W | 4 DAIKIN Installatérens referenshandbok
Daikin Altherma 3 H MT F 235
4P634886-1 —2021.03



13 | Underhall och service

Kemisk desinfektion

Om de géllande bestammelserna kraver att en kemisk desinfektion ska utforas i
vissa situationer, som aven galler for varmvattenberedaren, ska du ténka pa att
varmvattenberedaren &r en cylinder av rostfritt stal. Vi rekommenderar att du
anvander ett kloridfritt desinfektionsmedel som har godkdnts for mansklig
konsumtion.

OBS!
Nar avlagringar tas bort eller kemisk desinfektion utférs maste vattenkvaliteten
fortfarande 6verensstdmma med de krav som anges i EU-direktivet 2020/2184.

13.4 Hur du tobmmer varmvattenberedaren

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Vattnet i tanken kan vara valdigt varmt.

Férutsattningar: Stoppa driften for enheten via anvandargranssnittet.
Férutsattningar: Stang AV respektive kretsbrytare.
Férutsattningar: Stang inloppsventilen for kallvatten.

Forutsittningar: Oppna alla tappunkter fér varmvattnet for att slappa in luft i
systemet.

1 Tabort den ovre panelen, anvandargranssnittets panel och frontpanelen.
2 Sénk ned kopplingsboxen.

3 Ta bort stoppet fran atkomstpunkten till tanken.

4

Anvand en draneringsslang och en pump for att tomma tanken via
atkomstpunkten.

a Atkomstpunkt till tanken

13.5 Om rengoring av vattenfiltret om problem uppstar

INFORMATION

For det arliga underhallet behover du inte ta bort vattenfiltret fran enheten for att
rengora det. Om du ddaremot far problem med vattenfiltret kan du behdva ta bort
det, sa att du kan rengéra det ordentligt. Da ska du gora enligt féljande:

i @

= "13.5.1 Hur du tar bort vattenfiltret" [» 237]
= "13.5.2 Hur du rengor vattenfiltret om problem uppstar" [» 237]

= "13.5.3 Hur du tar monterar vattenfiltret" [» 238]
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13.5.1 Hur du tar bort vattenfiltret

Forutsattningar: Stoppa driften for enheten via anvandargranssnittet.
Férutsattningar: Stang AV respektive kretsbrytare.

1 Vattenfiltret sitter bakom kopplingsboxen. For information om hur du kommer
at det, se:

= "7.2.5 Hur du 6ppnar inomhusenheten" [» 68]
= "7.2.6 FOr att sanka kopplingsboxen pa inomhusenheten" [» 70]

Stang vattenkretsens stoppventiler.
Stang ventilen (i forekommande fall) pa vattenkretsen mot expansionskarlet.
Ta bort locket i magnetfiltrets/smutsavskiljarens botten.

Anslut en drdneringsslang till botten av vattenfiltret.

A U1 A W N

Oppna ventilen pa botten av vattenfiltret for att témma ut dréneringsvatten
fran vattenkretsen. Samla upp det uttémda vattnet i en flaska, diskho etc. med
hjalp av den monterade draneringsslangen.

7 Tabort de 2 klammorna som haller fast vattenfiltret.

a Kldmma
b Magnetfilter/smutsavskiljare

8 Ta bort vattenfiltret.

9 Ta bort dréaneringsslangen fran vattenfiltret.

OBS!
Trots att vattenkretsen tomts kan vatten spillas ut nar du tar bort magnetfilter/
smutsavskiljare fran filterhuset. Torka ALLTID upp spillvatten.

13.5.2 Hur du rengor vattenfiltret om problem uppstar

1 Ta bort vattenfiltret frdn enheten. Se "13.5.1 Hur du tar bort
vattenfiltret" [» 237].

OBS!

For att skydda ledningarna som ar anslutna till magnetfiltret/smutsavskiljaren fran att
skadas rekommenderas det att utféra den har proceduren med magnetfiltret/
smutsavskiljaren borttaget fran enheten.

2 Skruva loss underdelen av vattenfilterhuset. Anvand lampligt verktyg om det
behovs.

OBS!
Du behover ENDAST Oppna magnetfilter/smutsavskiljare om stora problem
forekommer. Helst ska detta aldrig goras under magnetfiltrets/smutsavskiljarens
livstid.
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a Underdelen som ska skruvas loss
b Vattenfilterhuset

3 Ta bort silen och det upprullade filtret fran vattenfilterhuset och rengér med
vatten.

4 Montera det rengjorda upprullade filtret och silen i vattenfilterhuset.

INFORMATION

°
l Montera silen korrekt i magnetfiltret/smutsavskiljaren med hjalp av de
framskjutande delarna.

a Hoprullat filter
b Sil
¢ Utskjutande del

5 Montera och skruva at underdelen av vattenfilterhuset ordentligt.

13.5.3 Hur du tar monterar vattenfiltret

OBS!
Kontrollera skicket pa O-ringarna och byt ut dem om det behovs. Lagg pa vatten eller
silikonfett pa O-ringarna fére montering.

1 Montera vattenfiltret pa korrekt plats.

Installatérens referenshandbok EPRAO8™~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
238 Daikin Altherma 3 H MT F
4P634886-1 —2021.03



13 | Underhall och service

a Kldamma
b Magnetfilter/smutsavskiljare
¢ Luftningsventil

2 Montera de 2 kldmmorna for att halla fast
vattenkretsledningarna.
Se till att vattenfiltrets luftningsventil befinner sig i den 6ppna positionen.

Oppna ventilen (i forekommande fall) pa vattenkretsen mot expansionskarlet.

FARA
Kom ihag att 6ppna ventilen (i forekommande fall) mot expansionskarlet, annars kan

ett Overtryck bildas.

vattenfiltret och

5 Oppna stoppventilerna och fyll pd med vatten i vattenkretsen om det behovs.
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14 Felsokning

Kontakt

| detta kapitel

For symptomen som listas har nedan kan du forsoka |6sa problemet sjélv. Kontakta
din installatér for alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via
anvandargranssnittet.

1

Ga till [8.3]: Information>Tel.nr. aterforsdljare. QO

14.1
14.2
14.3

14.4

OVEISIKE: FRISOKNMING. ......veevoeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt

Forsiktighetsatgarder vid felsokning

Losa problem med hjalp av symptom .......ccoceoiiveiniinncnnnn

14.3.1  Symptom: enheten varmer INTE upp eller kyler som forvantat
14.3.2  Symptom: Varmvattnet nar INTE OnSKad tEMPEIAtUr ......vovioiiiiiieece s
14.3.3  Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvarmning eller uppvarmning av varmvattnet) ...........cccoooenee. 242
14.3.4  Symptom: Det hors gurglande ljud fran systemet efter driftsattning
14.3.5  Symptom: pumpen ar blockerad
14.3.6  Symptom: Pumpen for ovédsen (kavitering)
14.3.7  Symptom: overtrycksventilen 6ppnas
14.3.8  Symptom: Vattenovertrycksventilen lacker
14.3.9  Symptom: rummet varms INTE upp tillrdckligt vid laga utomhustemperaturer
14.3.10 Symptom: trycket vid tappunkten ar tillfalligt ovanligt hogt
14.3.11 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutforts korrekt (AH-fel)
L6sa problem baserade pa felkoder
14.4.1  For att visa hjdlptexten i handelse av en felfunktion ...
14.4.2  Felkoder: dversikt

14.1 Oversikt: Felsdkning

Detta kapitel beskriver vad som maste goras om ett problem uppstar.

Det innehaller information om:

= Ldsa problem med hjalp av symptom

= Ldsa problem med hjalp av felkoder

Fore felsokning

Utfor en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som

t.ex. l0sa kontakter eller felaktig kabeldragning.

14.2 Forsiktighetsatgarder vid felsokning

VARNING

® |Innan en inspektion gors av enhetens kopplingsbox maste enheten ALLTID vara
frankopplad fran natspanningen. Stang av respektive strombrytare.

= Nar ett skydd slagit till, stdng av enheten och ta reda pa varfor skyddet slog till,
innan du aterstaller det. Du far ALDRIG koppla forbi skydd eller andra dem till ett
annat varde dn det fabriksinstallda. Kontakta din installator om du inte kan hitta
orsaken till problemet.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR
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VARNING
Forhindra faror till foljd av oavsiktlig aterstdllning av det termiska skyddet:

stromforsérining till den har anlaggningen FAR INTE goras via en extern enhet, till
exempel en timer. Den far heller inte anslutas till en krets dar strommen regelbundet
satts pa och stangs av fran elleverantorens sida.

é FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

14.3 Losa problem med hjalp av symptom

14.3.1 Symptom: enheten varmer INTE upp eller kyler som forvantat

Mojliga orsaker Korrigerande atgard

Temperaturinstaliningen ar INTE korrekt | Kontrollera temperaturinstallningen pa
fjarrkontrollen. Las i bruksanvisningen.

Vattenflodet ar for 1agt Kontrollera och se till att:

= Alla avstangningsventiler [
vattenkretsen ar helt 6ppna.

= Vattenfiltret ar rent. Reng6r vid
behov.

= Det inte finns luft i systemet. Utfor en
luftning om noddvandigt. Du kan utfora
luftningen manuellt (se "Hur du utfor
en manuell luftning" [» 224]) eller
anvanda den automatiska
luftningsfunktionen (se "Hur du utfor
en automatisk luftning" [» 225]).

= Vattentrycket ar >1 bar.
= Expansionskarlet INTE ar trasigt.

= Ventilen (i forekommande fall) pa
vattenkretsen mot expansionskarlet
ar oppen.

= Motstandet i vattenkretsen ar INTE
for hogt for pumpen (se ESP-kurvan i
kapitlet "Tekniska data").

Kontakta din aterférsaljare om
problemen kvarstar efter att du har
gjort alla ovanstaende kontroller. | vissa
fall &r det normalt om enheten
anvander ett lagt vattenflode.

Vattenvolymen i installationen ar for lag | Kontrollera att vattenvolymen i
installationen overstiger minimivardet
(se "8.1.3 Hur du kontrollerar
vattenvolymen och
flodeshastigheten" [» 84]).
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14.3.2 Symptom: Varmvattnet nar INTE 6nskad temperatur

MGojliga orsaker

Korrigerande atgard

En av beredarens temperatursensorer
ar trasig.

Se enhetens servicehandbok for
motsvarande korrigerande atgard.

14.3.3 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvarmning eller uppvarmning av

varmvattnet)

Mojliga orsaker

Korrigerande atgard

Det gar inte att starta kompressorn om
vattentemperaturen ar for 1ag. Enheten
anvander reservvarmaren for att uppna
minimivattentemperatur (12°C), och

dérefter gar det att starta kompressorn.

Om reservvarmaren inte heller gar att

starta, kontrollera och se till att:

= Stromforsorjningen till
reservvarmaren ar korrekt dragen.

= Reservvarmarens Overhettningsskydd
INTE har aktiverats.

= Reservvarmarens kontaktdon INTE &r
trasiga.

Om problemet kvarstar, kontakta din
aterforsaljare.

Stromforsorjningen for dnskad kWh-
taxa och de elektriska anslutningarna
stammer INTE dverens

Det ska Overensstdmma med
anslutningarna sa som forklaras i

= "931 Hur du ansluter
natstrommen" [» 111]

= "9.1.5 Om stromférsérjning med
onskad kWh-grad" [» 99]

= "9.1.6 Oversikt  6ver elektriska
anslutningar (exklusive externa

stalldon)" [» 100]

Signalen for dnskad kWh-taxa skickades
av elleverantoren

| enhetens anvandargranssnitt gar du till
[8.5.B] Information >Stalldon >
Forcerad AV kontakt.

Om Forcerad AV kontakt ar P3,
drivs enheten med 6nskad kWh-taxa.
Véanta pa att strommen atervander
(max. 2 timmar).

14.3.4 Symptom: Det hors gurglande ljud fran systemet efter driftsattning

Trolig orsak

Korrigerande atgard

Det finns luft i systemet.

Lufta systemet.””

Felaktig vatskebalans.

Ska utféras av installatoren:

1 Utfor vatskebalansering for att se till
att flodet fordelas korrekt mellan
givare.

2  Om vdtskebalansering inte ar
tillracklig andrar du installningarna
for pumpbegransning ([9-0D] och
[9-0E] om tillampligt).
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14 | Felsokning

Trolig orsak

Korrigerande atgard

Olika felfunktioner.

Kontrollera om £\ eller /N visas pa
anvandargranssnittets startskarm. Se
"14.4.1 For att visa hjalptexten i
handelse av en felfunktion" [» 247] for
mer information om felfunktionen.

@ Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens luftningsfunktion (bor utféras av
installatoren). Var uppmarksam pa foljande om luftning sker fran varmegivarna eller

uppsamlarna:

VARNING

A

bor du kontrollera om Q eIIer&visas pad anvandargranssnittets startskarm.
® Om inte kan luftningen pabodrjas omedelbart.

* Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen ska sker ar tillrackligt
ventilerat. Anledning: Kéldmedie kan ldcka i vattenkretsen och vidare in i rummet
nar luftning sker fran varmegivare och uppsamlare.

Lufta varmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar varmegivare eller uppsamlare

14.3.5 Symptom: pumpen ar blockerad

MGojliga orsaker

Korrigerande atgard

Om enheten har varit franslagen under
en langre tid kan kalk blockera pumpens
rotor.

Anvand en Philips stjarnmejsel nr. 2 for
att skruva in rotorns avblockeringsskruv
(0,5 cm). Vrid avblockeringsskruven
fram och tillbaka tills rotorn har
avblockerats.®

Obs! Anvand INTE for mycket kraft.

Flodesfel 7H visas

Kontrollera om det finns 7H-08-fel i
enhetens felhistorik. Om sa ar fallet ar
pumpen blockerad eller sa ar det
otillracklig spanning till pumpen.

@ Om det inte gdr att avblockera pumpens rotor med den har metoden maste du montera

isar pumpen och vrida rotorn for hand.
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14.3.6 Symptom: Pumpen for ovasen (kavitering)

Mojliga orsaker Korrigerande atgard

Det finns luft i systemet Utfor luftningen manuellt (se "Hur du
utfor en manuell luftning" [» 224]) eller
anvand den automatiska
luftningsfunktionen (se "Hur du utfor en
automatisk luftning" [» 225]).

For lagt vattentryck vid pumpens inlopp | Kontrollera och se till att:

= Vattentrycket ar >1 bar.

= Vattentryckssensorn inte ar trasig.
= Expansionskarlet INTE ar trasigt.

= Ventilen (i forekommande fall) pa
vattenkretsen mot expansionskarlet
ar éppen.

= Installningen for expansionskarlets
fortryck ar korrekt (se "8.1.4 Andra
fortrycket for
expansionskarlet" [» 86]).

14.3.7 Symptom: 6vertrycksventilen 6ppnas

Mojliga orsaker Korrigerande atgard

Expansionskarlet ar trasigt Byt ut expansionskarlet.

Ventilen (i forekommande fall) pa Oppna ventilen.
vattenkretsen mot expansionskarlet ar
stangd.

Vattenvolymen i installationen ar for Kontrollera att vattenvolymen i

hog installationen inte dverskrider maximalt
tillatet varde (se "8.1.3 Hur du
kontrollerar vattenvolymen och
flodeshastigheten" [» 84] och

"8.1.4 Andra fortrycket for
expansionskarlet" [» 86]).

Vattenkretsens tryck ar for hogt Vattenkretsens tryck ar skillnaden i hojd
mellan inomhusenheten och den hogsta
punkten i vattenkretsen. Om
inomhusenheten finns pa den hogsta
punkten i installationen anses
installationshdjden vara 0 m. Maximalt
vattenkretstryck ar 10 m.

Kontrollera installationskraven.
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14.3.8 Symptom: Vattenovertrycksventilen lacker

Trolig orsak Atgard
Smuts blockerar Kontrollera om dvertrycksventilen
vattendvertrycksventilens utlopp fungerar korrekt genom att vrida den

roda knappen pa ventilen moturs:

= Kontakta din aterforsdljare om du
INTE hor ett skramlande ljud.

= Om vattnet fortsdtter rinna ut ur

enheten stanger du forst
avstangningsventilerna  for  bade
vatteninloppet och vattenutloppet
och kontaktar sedan din
aterforsaljare.

14.3.9 Symptom: rummet vdarms INTE upp tillrackligt vid ldga utomhustemperaturer

Majliga orsaker Korrigerande atgard
Reservvdrmaren ar inte aktiverad Kontrollera foljande:
= Reservvarmarens driftlage har
aktiverats.
Ga till: [9.3.8]:

Installatorsinstallningar >
Elpatron >Driftslage [4-00]

= Reservvarmarens kretsbrytare for
overstrom ar pa. SIa pa den om den
inte dr paslagen.

= Reservvarmarens termiska skydd har
INTE aktiverats. Om det ar det ska du
kontrollera féljande och sedan trycka
pa aterstéllningsknappen i
kopplingsboxen:

- Vattentrycket
- Om det finns luft i systemet

- Luftningen

Reservvarmarens jamviktstemperatur | Oka jdmviktstemperaturen for att
har inte konfigurerats korrekt aktivera reservvdarmarens drift vid hogre
utomhustemperaturer.

Gatill: [9.3.7]:
Installatorsinstallningar >

Elpatron>Eltillskott
tillatet under [5-01]

Det finns luft i systemet. Lufta manuellt eller automatiskt. Se
luftningsfunktionen i kapitlet
"11 Driftsattning" [» 221].
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Mojliga orsaker

Korrigerande atgard

For mycket av varmepumpens kapacitet
anvands for varmvattenberedning

Kontrollera om instéllningarna av
Husvarmeprioritet har
konfigurerats korrekt:

= Se till att Husvarmeprioritet har
aktiverats.

Ga till [9.6.1]:
Installatorsinstallningar >
Fordelning Husvarme/
Varmvattenberedning >
Husvarmeprioritet [5-02]

= Oka temperaturen for
"rumsuppvarmningsprioriteten"  for
att aktivera reservvarmarens drift vid
hogre utomhustemperaturer.

Ga till [9.6.3]:
Installatorsinstallningar >
Fordelning Husvarme/
Varmvattenberedning >
Prioritetstemperatur [5-03]

14.3.10 Symptom: trycket vid tappunkten ar tillfalligt ovanligt hogt

Trolig orsak

Trasig eller blockerad overtrycksventil.

Atgird
= Spola och rengdr hela beredaren,
inklusive réren mellan
overtrycksventilen och

kallvattenintaget.

= Byt ut 6vertrycksventilen.

14.3.11 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutforts korrekt (AH-fel)

Majliga orsaker

Korrigerande atgard

Desinfektionsfunktionen avbrots av
varmvattentappning

Stall in desinfektionsfunktionen sa att
den startar 4 timmar efter den sista
forvantade varmvattentappningen.
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Mojliga orsaker Korrigerande atgard

Stora volymer av upptappat varmvatten | Om Varmvattenberedare >
anvandes precis innan den schemalagda | Uppvarmningslogik > End.
starten av desinfektionsfunktionen atervarm. eller Schema +
atervarmning valjsi [5.6],
rekommenderas det att programmera
desinfektionen sa att den startar minst
4 timmar efter den sista stora,
forvantade varmvattentappningen.
Starten kan stallas in med
installatorinstallningarna
(desinfektionsfunktion).

Nar Varmvattenberedare >
Uppvarmningslogik > Endast
schema véljs i [5.6], rekommenderas
det att programmera Ekonomi

3 timmar fore den schemalagda starten
av desinfektionen sd att tanken kan
varmas upp.

Desinfektionen stoppades manuellt: Stoppa INTE tankdriften under
[C.3] Drift >Varmvattenberedare |desinfektion.
stangdes av under desinfektion.

14.4 Losa problem baserade pa felkoder

Anvandargranssnittet visar en felkod om enheten stoter pa problem. Det &r viktigt
att forstd problemet och vidta motatgarder innan du aterstaller en felkod. Detta
ska goras av en licensierad installator eller av din lokala aterforsaljare.

Detta kapitel ger dig en 6versikt dver de flesta mojliga felkoder och felkodernas
beskrivningar nar de visas pa anvandargranssnittet.

INFORMATION

[ ]
l Se servicehandboken for:

® Hela listan med felkoder

* En mer detaljerad felsékningsguide for varje fel

14.4.1 For att visa hjadlptexten i handelse av en felfunktion

Vid en felfunktion visas foljande pa startskdarmen, beroende pa allvarlighetsgrad:
« O\ Fel
« /\: Felfunktion

Du kan fa en kort och en lang beskrivning av felfunktionen pa foljande satt:

1 |Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna huvudmenyn och ga Q-0
till Larm.

Resultat: En kort beskrivning av felet visas tillsammans med
felkoden pa skarmen.

2 | Tryck pa ? pa felskdarmen. ?

Resultat: En lang beskrivning av felet visas pa skdarmen.
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14.4.2 Felkoder: oversikt

Felkoder for enheten

Felkod

Beskrivning

7H-01

Flodesproblem varmebararkrets

7H-04

Flodesproblem under varmvattenberedning

7H-05

Problem med vattenfldde under uppvarmning/
provtagning

7H-06

Problem med vattenfldde under kylning/
avfrostning

7H-07

Vattenflodesproblem. Avblockering av pump
aktiv

7H-08

Onormal pumpdrift (aterkoppling pump)

80-01

Givarfel returvatten

81-00

Givarproblem framledningstemperatur

81-01

Givarfel shunttemperatur.

81-06

Driftsfel returgivare varmekrets
(inomhusenhet)

89-01

Frysskydd for varmevaxlare aktiverat vid
avfrostning (fel)

89-02

Frysskydd for varmevaxlare aktiverat vid
uppvarmning/VVB

89-03

Frysskydd for varmevaxlare aktiverat vid
avfrostning (varning)

89-05

Frysskydd for varmevaxlare aktiverat vid
kylning (fel)

89-06

Frysskydd for varmevaxlare aktiverat vid
avfrostning (varning)

8F-00

Onormal o6kning av utgaende vattentemperatur
(varmvattenberedning)

8H-00

Onormal 6kning av utgaende vattentemperatur

8H-01

Overhettad shuntkrets

8H-02

Overhettad blandvattenkrets (termostat)

8H-03

Overhettad vattenkrets (termostat)

A1-00

Oren stromforsorjning

A5-00

IR DA DN DA OB OO I D B O AR OB DA DA AN AN D A B D AR OB DA DA O

U.E.: Problem med hogtryck kylning/
effekttoppar/frysskydd

AA-01

Overhettning elpatron eller nitkabel ej
ansluten

AC-00

Spets elpatron 6verhettad

AH-00

DD

Legionellaprogrammet avbrutet
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Felkod Beskrivning

AJ-03 @ F6r lang uppvarmningstid vid
varmvattenberedning

C0-00 {) |Fel pa flédessensor

C0-01 {) |Fel pa flédesbrytare

C0-02 {) |Fel pa flédesbrytare

C4-00 Q Givarfel varmevaxlare

C5-00 .ﬁ Givarfel varmevaxlare

CJ-02 @ Problem med rumstemperaturgivare

E1-00 4 Y |U.E. : Defekt kretskort

E2-00 .ﬁ Fel vid detektion av spanningsldckage

E3-00 4 |U.E.: Hogtrycksbrytare utlést (HPS)

E3-24 .ﬁ Avvikelse hogtrycksomkopplare

E4-00 .ﬁ Onormalt férangningstryck

E5-00 .ﬁ U.E.: Overhettning av inverter-kompressormotor

E6-00 4 Y |U.E.: Fel vid kompressorstart

E7-00 4 |U.E.: Driftstérning fliktmotor utomhusenhet

E8-00 4 |U.E.: Overspanning matning

ES-00 4 |Fel pa elektronisk expansionsventil

EA-00 4 Y |U.E.: Problem med vaxling mellan kyla/virme

EA-01 4 |4 WV vixlingsfel

EC-00 @[ Onormal 6kning av VVB temperaturen

EC-04 {&) | Férvarmning av Varmvattenberedaren

F3-00 4 |U.E.: Givarfel hetgas

F6-00 4 |U.E.: Onormalt hogt tryck vid kylning

FA-00 4 |U.E.: Onormalt hogt tryck, stilldon till
hogtryckssensor

HO-00 4 Y |U.E.: Problem med spinnings-/strom givare

H1-00 4 |Givarfel extragivare

H3-00 Y |U.E.: Fel pd hogtrycksgivaren (HPS)

H4-00 4 |Fel pad lagtrycksbrytaren

H5-00 4 |Fel i kompressorns 6verbelastningskydd

H6-00 4 |U.E.: Driftstérning positionsdetektering

H8-00 4 |U.E.: Felfunktion for kompressorstyrning (CT-
systemet)
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Felkod Beskrivning

H9-00 £ Y |U.E.: Givarfel utomhustemperatur

HC-00 {a) |Givarfel varmvattentank (nedre)

HC-01 {a) |Givarfel varmvattentank (&vre)

HJ-10 £} | Givarfel vattentryck

J3-00 £ Y |U.E.: Givarfel hetgas

J3-10 4ij Avvikelse termistors kompressorport

J5-00 £ ) |Fel pad foérangningsgivaren

J6-00 Y |U.E.: Givarfel virmevixlare

J6-07 Y |U.E.: Givarfel virmevixlare

J6-32 o) |Driftsfel framledningsgivare virmekrets
(utomhusenhet)

J6-33 £a) |Kommunikationsfel givare

J6-36 £ ) |0U: Felfunktion med injektionstermistor

J8-00 £ |Givarfel koldmedium (viatskesidan)

JA-00 £ Y |U.E.: Felfunktion fér hégtryckssensor

JC-00 {o) | Lagtrycksgivare fel

JC-01 {tj Avvikelse evaporatortryck

L1-00 £ ) |Fel pa inverterns kretskort

13-00 £ Y |U.E.: Problem med temperaturhéjning i
elkabinettet

L4-00 {Tj U.E.: Felfunktion pa grund av temperaturdkning
i inverterns kylning

L5-00 {tj U.E.: Omedelbart overstromsfel (DC) for
inverter

L8-00 {t} Fel utldst av Overhettningsskyddet pa
inverterns kretskort

L9-00 « ) |Férhindra kompressorldsning

LC-00 ) |Fel i utomhusenhetens kommunikationssystem

P1-00 « ) |Obalans i 6ppen fasstromforsérjning

P3-00 {Tj Onormal likstrom

P4-00 4{) U.E.: Givarfel inverterkylning

PJ-00 {Tj Problem med matchning av enheterna

U0-00 £ Y |U.E.: Kbldmediebrist

U1-00 q{j Fel pa grund av omvand fas/Oppen fas

U2-00 q{j U.E.: Defekt natspanning
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Felkod Beskrivning

U3-00 {j Golvtorkprogrammet genomfordes inte korrekt

U4-00 £a) | Kommunikationsproblem mellan inomhus-/
utomhusenhet

U5-00 fi} Kommunikationsproblem kontrollpanel

u7-00 4{) U.E.: Kommunikationsfel mellan huvudkort och
inverterkort

Usg-02 fjj Anslutningsproblem med rumsgivare

Usg-03 ﬁjI Ingen anslutning till rumsgivare

U8-04 {o) |okand USB enhet

U8-05 fj} Korrupt fil

U8-06 fj} Kommunikationsproblem MMI/extrazonsats

ug-07 fj} Kommunikationsfel P1P2

UA-00 fiI Problem med matchning av inomhus-/utomhusenhet

UA-16 fi} Kommunikationsproblem kretskort inomhusenhet

UA-17 ]Tj Problem med tanktyp

UA-21 j{) Parningsproblem kretskort inomhusenhet

UF-00 4{) Detektering av omvdand rordragning eller dalig
kommunikationskabeldragning

uJ-14 {rj Fel i AF-kommunikation

uJ-20 {tj AF-varning

UJ-26 £ |AF-forsiktighet

i @

INFORMATION

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbréts vid tappning av
varmvatten, rekommenderas foljande atgarder:

* NérEnd. atervarm. eller Schema + atervarmning ar valt rekommenderas
det att stélla in desinfektionen sa att den startar minst 4 timmar efter den sista
stora, forvantade varmvattentappningen. Starten kan stéllas in  med
installatorinstallningarna (desinfektionsfunktion).

= Nar laget Endast schema é&r valt rekommenderas det att programmera en
Ekonomi-atgard 3 timmar fore den schemalagda starten av desinfektionen sa att
tanken kan férvarmas.

®

OBS!

Nar minsta vattenflode sjunkit under det som anges i tabellen nedan, kommer
enheten att stoppa och anvandargréanssnittet visar felet 7H-01. Efter en tid kommer
detta fel att aterstallas och enheten kommer att ateruppta driften.

Minsta erforderliga flodeshastighet

20 |/min
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INFORMATION

Fel AJ-03 aterstélls automatiskt fran det 6gonblick som en normal tankuppvarmning
sker.

i @

INFORMATION

Om ett U8-04-fel intraffar kan felet aterstallas efter en genomférd uppdatering av
programvaran. Om uppdateringen av programvaran inte genomfors maste du se till
att din USB-enhet har FAT32-formatet.

i @

INFORMATION

Anvandargranssnittet visar hur du aterstéller en felkod.

i @
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15 Kassering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.

| detta kapitel

151 HUr du 3tervinNer KOIAMEMIET ... ...ttt 253
15.1.1  Sahar 6ppnar du de elektroniska expansionsventilerna ..... .. 254
15.1.2  Atervinningslage — | handelse av 3N~-modeller (7-segmentsdisplay) . .. 255
15.1.3  Atervinningslage — | handelse av IN~-modeller (7-LED-AiSPIay)........coovrveirvereeeeeeeeeeeseeeeceseeeeeeseeeee e 257

15.1 Hur du atervinner koldmediet

Vid kassering av utomhusenheten maste du atervinna kéldmediet.
= Anvand serviceporten (a) for att atervinna koldmediet.

= Kontrollera att ventilerna (Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S) ar 6ppna. Om de inte ar
Oppna nar kdldmediet ska atervinnas kommer kéldmedium finnas kvar i enheten.

a Serviceport 5/16" flans
Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y2S Magnetventil (lagtryckspassage)
Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S Magnetventil (vatskeinsprutning)

For att atervinna kéldmediet nir strommen ar PA

VARNING
Roterande flikt. Innan du slar PA eller servar utomhusenheten bor du se till att

utloppsgallret tacker dver flakten som skydd mot en roterande fldkt. Se:

= "7.3.6 Installera utloppsgaller" [» 75]

= "7.3.7 Avlagsna utloppsgallret och placera gallret i sékerhetslaget" [» 76]

1 Setill att enheten inte ari drift.
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2 Aktivera atervinningslaget (se "15.1.2 Atervinningslage — | hiandelse av 3N~-
modeller (7-segmentsdisplay)" [» 255] eller "15.1.3 Atervinningslage — |
handelse av IN~-modeller (7-LED-display)" [» 257]).

Resultat: Enheten 6ppnar ventilerna (Y¥*).
3 Atervinn koldmedie fran serviceporten (a).

Inaktivera atervinningslaget (se "15.1.2 Atervinningslage — | handelse av 3N~-
modeller (7-segmentsdisplay)" [» 255] eller "15.1.3 Atervinningslige — |
handelse av IN~-modeller (7-LED-display)" [» 257]).

Resultat: Enheten aterstaller de elektroniska ventilerna (Y*) till ursprungligt
lage.

For att atervinna kdldmediet nar strommen ar AV

1 Ventilerna 6ppnas manuellt (Y*) (se "15.1.1 Sa har 6ppnar du de elektroniska
expansionsventilerna" [» 254]).

2 Atervinn koldmedie fran serviceporten (a).

15.1.1 S& héar 6ppnar du de elektroniska expansionsventilerna

Se till att de elektroniska expansionsventilerna ar 6ppna innan du atervinner
kéldmediet. Detta mdste ske manuellt nar strommen ar AV.

[

B S
c3—
@ ® %ﬁ
1_%
cl Elektronisk expansionsventil

c2 EEV-spole
c3 EEV-magnet

1 Tabort EEV-spolen (c2).

2 Foren EEV-magnet (€3) dver expansionsventilen (c1).

Vrid EEV-magneten moturs till helt 6ppet ldge for ventilen. Om du inte éar
saker pa var det 6ppna laget ar kan du vrida ventilen till mittpositionen sa att
koldmediet kan passera.
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15.1.2 Atervinningslage — | handelse av 3N~-modeller (7-segmentsdisplay)

Se till att de elektroniska expansionsventilerna ar 6ppna innan du atervinner
koldmediet. Nar strommen &r PA maste detta ske genom att anvianda
atervinningslaget.

Komponenter

For att aktivera/inaktivera atervinningslaget maste du har féljande komponenter:

]

Oo\
=
@

i
1l

S
=| = O]
33|

7-segments display

BS1~BS3 Tryckknappar. Tryck pa tryckknapparna med ett isolerat féremal (t.ex. en
kulspetspenna), for att undvika stromférande komponenter.

[o]j@)

Sa har aktiverar du atervinningsliget

INFORMATION

[ ]
l Om du tappar bort dig under processen trycker du pa knappen BS1 for att aterga
standardsituationen.

Aktivera atervinningslaget enligt féljande innan du atervinner kéldmediet:

# Atgird 7-segments display®

1 |Starta fran standardsituationen.

2 |Valjlage 2.
Hall BS1i 5 sekunder.

3 | Valjinstallning 9.

Tryck pa BS2 9 ganger.

4 |Valjvarde 2.
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Tryck en gang pa BS1.

# Atgard 7-segments display®
a | Visa aktuellt varde. =y =
Tryck en gang pa BS3.
b |Andra vérdet till 2.
Tryck en gang pa BS2.
¢ |Ange vdrdet i systemet.
Tryck en gang pa BS3.
d |Bekrafta. O[O
Tryck en gang pa BS3. ,lT"‘\ 1'7'1
5 | Atergar till standardsituationen.

Resultat: Atervinningslaget &r aktiverat.

(a)

s

AV, E = PA, och =% = blinkar.

expansionsventilerna.

Sa har inaktiverar du atervinningslaget

Enheten 6ppnar de elektroniska

Inaktivera atervinningslaget enligt foljande efter att du atervunnit kéldmediet:

#

Procedur

7-segments display®

1

Starta fran standardsituationen.

Vialj lage 2.
Hall BS1i 5 sekunder.

Vilj installning 9.
Tryck pa BS2 9 ganger.

Valj varde 2.

a | Visa aktuellt varde.

Tryck en gang pa BS3.

b |Andravirdet till 2.
Tryck en gang pa BS2.

¢ |Ange vardet i systemet.

Tryck en gang pa BS3.

d |Bekrafta.
Tryck en gang pa BS3.

-
~
-
~

=
=

~
-
~
-

Atergar till standardsituationen.

Tryck en gang pa BS1.

(a)

s

AV, E = PA, och /3 = blinkar.
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15 | Kassering

Resultat: Atervinningsldget ar inaktiverat. Enheten ser till s& att de elektroniska
expansionsventilerna atergar till ursprungligt lage.

i

INFORMATION

atervinningslaget automatiskt.

Strommen AV. Nar strommen stings AV och sedan slds PA igen inaktiveras

15.1.3 Atervinningslage — | handelse av 1N~-modeller (7-LED-display)

Se till att de elektroniska expansionsventilerna ar 6ppna innan du atervinner
koldmediet. Nar strommen &r PA maste detta ske genom att anvianda
atervinningslaget.

Komponenter

For att aktivera/inaktivera atervinningslaget maste du har féljande komponenter:

X1 7-lysdiodsdisplay

BS1~BS3 Tryckknappar. Tryck pa tryckknapparna med ett isolerat féremal (t.ex. en
kulspetspenna), for att undvika stromférande komponenter.

[o]j@)

Sa har aktiverar du atervinningsliget

i

INFORMATION

standardsituationen.

Om du tappar bort dig under processen trycker du pa knappen BS1 for att aterga

Aktivera atervinningslaget enligt féljande innan du atervinner kdldmediet:

#

Atgard

7-LED-display®

H1P

H2P

H3P

HaP

H5P

H6P

H7P

Starta fran standardsituationen.

Hall BS1i 5 sekunder.

Tryck pa BS2 9 ganger.

Tryck en gang pa BS3.

Tryck en gang pa BS2.

Tryck en gang pa BS3.

N o S~ WN| =

Tryck en gang pa BS3.

Den blinkande H1P indikerar att
atervinningsldget har valts pa ratt
satt och har aktiverats.

& OO0 |O0O|0O e

®e o o o O o o

e O ®© o o o o

®e o & & O | e o
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H1P fortsatter att blinka, vilket
indikerar att du befinner dig i ett
lage som inte tillater
kompressordrift.

# Atgard 7-LED-display®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
8 |Tryck en gang pa BS1. ) ) ) ° ° ° °

Resultat: Atervinningslaget &r aktiverat.

@ @=AV,O=PAoch © = blinkar.

expansionsventilerna.

Sa har inaktiverar du atervinningslaget

Enheten &ppnar

de elektroniska

Inaktivera atervinningslaget enligt féljande efter att du dtervunnit kéldmediet:

# Procedur 7-LED-display®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |HallBS1i5 sekunder. ) ° ° ° ° ° °
2 | Tryck pa BS2 9 ganger. ) ° ° o) ° ° o)
3 |Tryck en gang pa BS3. ) ) ° ° ° ) °
4 |Tryck en gang pa BS2. ) ) ° ) ° ) 0
5 |Tryck en gang pa BS3. ) ° ° o ° ° o)
6 |Tryck en gang pa BS3. © ° ° ° ° °® °
7 |Tryck en gang pa BS1 for att atergd | @ ° ° ° ° ° °
till standardsituationen.

© @=AV,O=PAoch ©= blinkar.

Resultat: Atervinningslaget ar inaktiverat. Enheten ser till sd att de elektroniska
expansionsventilerna atergar till ursprungligt lage.

INFORMATION

atervinningslaget automatiskt.

°
l Strommen AV. Nar strommen stings AV och sedan slds PA igen inaktiveras
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16 Tekniska data

Delar av de senaste tekniska data ar tillgdngliga pa den regionala Daikin-

webbplatsen (allmant tillganglig). Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin
Business Portal (inloggning kravs).

| detta kapitel

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

Serviceutrymme: Utomhusenhet

Rérdragningsschema: Utomhusenhet

Rordragningsschema: Inomhusenhet ..

Kopplingsschema: Utomhusenhet
Kopplingsschema: Inomhusenhet.....
ESP-kurva: Inomhusenhet

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
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16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

General =500 =0
o o
=t 3
~ N
I
2500 [F7° 21000 BT
|l «——>{H H
il T3 % %
nY H H
<l b = I
T
e — = x
— .
' 2300
Top-side obstacle <500 <500 |
R R
g g
= AN
>300 2300

=1000

—
NI

I~

1

T,

|
X (X<H)

2150 =500
[

No top-side obstacle 2500 2500 2300

2300

H
TITTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTITTTT
IHHH\HHHHHHHHH\II

b4
Wall height unrestricted

o
‘J ] g P
2100 2500 x
10 JL > | } [ 1
(mm) 3D124412
Engelska Oversittning
General Allméant
No top-side obstacle Inget hinder pa ovansida
Top-side obstacle Hinder pa ovansida
Wall height unrestricted Vagghojd obegransad
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16.2 Rordragningsschema: Utomhusenhet

| d h
| T { SR
o N—uor1
i ‘I o pp— {$f f}
l S i% Eg ale I g
| - un d |
. i
| I O% Y3E - i I
. Y4S ;
|
Gas Gas Termistorer:
Liquid Vatska R1T Termistor - utomhusluft
a Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1") R2T Termistor - kompressorutlopp
b Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1") R3T Termistor - kompressorsug
¢ Plattvarmevaxlare RAT Termistor - luftvarmevaxlare, fordelare
d Klamtror R5T Termistor - luftvdarmevaxlare, mitt
e Koldmediefilter R6T Termistor - koldmedievatska
f Envdgsventil R7T Termistor - injektion
g Varmevaxlare for ekonomidrift R9T Termistor - inkommande vatten
h Serviceport 5/16" flans R10T Termistor - framledande vatten
i Kapillarror
j Fordelare
k Luftvarmevaxlare Koldmediefléde:
I Kretskort for kylning —— Varme
m  Ackumulator = Kylning
n Ljuddampare
o Holje
E1HHEX Plattvarmevaxlare
M1C Kompressor
M1F Flaktmotor
S1PH Hogtrycksbrytare (4,6 MPa)
S2PH Hogtrycksbrytare (4,17 MPa)
SINPH Hogtrycksgivare
Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y1S Magnetventil (4-vagsventil)
Y2S Magnetventil (Iagtryckspassage)
Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S Magnetventil (vatskeinsprutning)
Q1E Overbelastning
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16.3 Rordragningsschema: Inomhusenhet

al—-=}

al
a2
bl
b2
cl
c2

_—R et = D 0Q - 0D

B1L
B1PW
M3S

R1T

R2T

R5T, R8T
SiL
——
=
—1—

—

Inomhusenhet

Externt installerad

Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten IN (skruvanslutning, 1")
Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten UT (skruvanslutning, 1")
VVB - kallvatten IN (skruvanslutning, 3/4")

VVB - varmvatten UT (skruvanslutning, 3/4")

Vatten IN fran utomhusenhet (skruvanslutning, 1")
Vatten UT fran utomhusenhet (skruvanslutning, 1")
Pump

Reservvarmare

Avstangningsventil, hane-hona 1"

Expansionskarl

Magnetfilter/smutsavskiljare

Sdkerhetsventil

Luftning

Draneringsventil

Los mutter 1"

Flodesgivare

Vattentrycksgivare, rumsuppvarmning

Trevagsventil (rumsuppvarmning/varmvattenberedning)
Termistor (vatten IN)

Termistor (reservvarmare — vatten UT)

Termistor (tank)

Flodesbrytare

Skruvanslutning

Flansanslutning

Snabbkoppling

Hardlodd anslutning

r——"
1<—c1

L_f .

B

r——

==k =2
. _f

3D120611B
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16.4 Kopplingsschema: Utomhusenhet

Kabelschemat medfoéljer enheten och finns placerat pa insidan av kopplingsboxens

lucka.

Engelska

Oversittning

Electronic component assembly

Elkomponentsats

Front side view

Sett framifran

Indoor Inomhus
OFF AV
ON PA
Outdoor Utomhus

Position of compressor terminal

Kompressorterminalens position

Position of elements

Placering av element

Rear side view

Sett bakifran®

Right side view

Sett fran hoger

See note ***

Se anmarkning ***

@ Endast for *W1-modeller.

Anmarkningar:

1 | Symboler:

L Stromforande

Neutral

N
D Skyddsjord
D

Brusfri jord

MR | Filtledningar

Alternativ

Terminalband

Terminal

Kontakt

LR

Anslutning
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2 Farger:
BLK Svart
RED Rod
BLU BIa
WHT Vit
GRN Gron
YLW Gul
PNK Rosa
ORG Orange
GRY Grd
BRN Brun

3 | Detta kopplingsschema géller endast for utomhusenheten.

4 | Undvik att kortsluta skyddsenheter Q1, S1PH och S2PH under drift.

5 |Se kombinationstabellen och alternativ manual for anslutning av kablar till
X5A®), X77A, X41A och X2M.

6 | Fabriksinstadllningen for alla brytare ar AV, andra inte instéliningen for
brytaren (DS1).

7 | Ferritkdrna Z8C bestar av 2 separata kirndelar.®

@ Endast for *W1-modeller.

Forklaring for W1-modeller:

A1P Kretskort (huvud)

A2P Kretskort (bullerfilter)

A4P Kretskort (ACS)

BS1~BS3 (A1P) Tryckknapp

C1~C7 (A1P) Kondensator

DS1 (A1P) DIP-switch

E1H Draneringsrorvarmare (anskaffas lokalt)
EIHHEX Plattvarmevaxlare

F1U Extern sakring (anskaffas lokalt)
F1U~F4U (A2P) Sakring (T 6,3A/250V)

F5U (A1P) Sakring (T5,0A /250 V)

H1P~H7P (A1P) Lysdiod (servicetvervakning ar orange)
HAP (A1P) Lysdiod (servicedvervakning &r gron)
K1R (A1P) Magnetreld (Y1S)

K1R (A4P) Magnetreld (E1HHEX)

K2R (A1P) Magnetreld (Y2S)

K2R (A4P) Magnetrela (E1H)

K3R (A1P) Magnetreld (Y3S)
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KSR~K8R (A1P) Magnetreld

K1M~K2M (A1P) Magnetkontaktor

K3M (A1P) Magnetreld

L1R~L9R (A1P, A2P) Reaktor

M1C Kompressormotor

M1F Flaktmotor

PS (A1P) Vaxla stromforsorjning

Q1Dl Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)
Q1 Termiskt overstromsskydd

R1~R9) (A1P) Resistor

R1T Termistor (utomhusluft)

R2T Termistor (kompressorutlopp)
R3T Termistor (kompressorsug)

RAT Termistor (luftvarmevaxlare, vatskeror)
R5T Termistor (luftvarmevaxlare, mitt)
R6T Termistor (koldmedievatska)

R7T Termistor (injektion)

RIOT Termistor (inkommande vatten)
R10T Termistor (framledande vatten)
R11T Termistor (fena)

RC (A1P) Signalmottagningskrets

SINPH Hogtrycksgivare

S1PH, S2PH Hogtrycksbrytare

SEG* (A1P) 7-segmentsdisplay

V1D™V3D (A1P) Diod

V1R™~V2R (A1P) Diodmodul

V3R~V5R (A1P)

Isolera gaten pd den bipolara transistorns
effektmodul (IGBT)

X1M, X2M Terminalband
Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y1S Magnetventil (4-vagsventil)
Y2S Magnetventil (Iagtryckspassage)
Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S Magnetventil (vatskeinsprutning)
Z1C~711C Bullerfilter (ferritkarna)
Z1F~Z5F (A1P, A2P) Bullerfilter
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Forklaring om V3-modeller anvands:

A1P Kretskort (huvud)

A2P Kretskort (bullerfilter)

A4P Kretskort (ACS)

A5P Kretskort (flash)

BS1~BS4 (A1P) Tryckknapp

C1~C4 (A1P, A2P) Kondensator

DS1 (A1P) DIP-switch

E1H Draneringsrorvarmare (anskaffas lokalt)
EIHHEX~E3HHEX Plattvarmevaxlare

F1U Extern sakring (anskaffas lokalt)
F1U~F4U (A2P) Sakring (T 6,3A /250 V)

F6U (A1P) Sakring (T5,0A /250 V)

H1P~H7P (A1P) Lysdiod (servicedvervakning dr orange)
HAP (A1P) Lysdiod (servicedvervakning ar gron)
K1R (A1P) Magnetreld (Y1S)

K1R (A4P) Magnetreld (E1HHEX)

K2R (A1P) Magnetreld (Y2S)

K2R (A4P) Magnetreld (E1H)

K3R (A1P) Magnetreld (Y3S)

K4R (A1P) Magnetrela (E1HC)

K10R (A1P) Magnetreld

K11M (A1P) Magnetkontaktor

K13R~K15R (A1P, A2P) Magnetreld

L1R~L3R (A1P) Reaktor

M1C Kompressormotor

M1F Flaktmotor

PS (A1P) Véaxla stromforsorjning

Q1Dl Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)

R1~R5 (A1P, A2P)

Resistor

R1T

Termistor (utomhusluft)

(
R2T Termistor (kompressorutlopp)
R3T Termistor (kompressorsug)
RAT Termistor (luftvarmevaxlare, vatskeror)
R5T Termistor (luftvarmevaxlare, mitt)
R6T Termistor (kbldmedievatska)
R7T Termistor (injektion)
ROT Termistor (inkommande vatten)
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R10T Termistor (framledande vatten)
R11T Termistor (fena)
RC (A2P) Signalmottagningskrets
SINPH Hogtrycksgivare
S1PH, S2PH Hogtrycksbrytare
TC (A2P) Signaloverforingskrets
V1D™~V4D (A1P) Diod
V1R (A1P) IGBT kraftmodul
V2R (A1P) Diodmodul
V1T~V3T (A1P) Bipolar transistor med isolerad gate (IGBT)
X1M, X2M Terminalband
Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y1S Magnetventil (4-vagsventil)
Y2S Magnetventil (Iagtryckspassage)
Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S Magnetventil (vatskeinsprutning)
Z1C~711C Bullerfilter (ferritkarna)
Z1F~Z6F (A1P, A2P) Bullerfilter
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16.5 Kopplingsschema: Inomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (pa insidan av luckan till inomhusenhetens
kopplingsbox). Foljande férkortningar anvands.

Punkter som ska gas igenom innan du startar enheten

Engelska

Oversittning

Notes to go through before starting
the unit

Punkter som ska gas igenom innan du
startar enheten

X1M Huvudterminal

X2M Kabeldragen terminal for AC

X5M Kabeldragen terminal for DC

X6M Reservvarmarens terminal for
stromforsorjning

X10M Smart Grid-terminal

. Jordningskablage

——————— Anskaffas lokalt

@ Flera mojligheter for kabeldragning

Alternativ

Inte monterad i kopplingsboxen

Kabeldragning varierar mellan olika
modeller

KRETSKORT

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH should be foreseen
outside the unit.

Notering 1: Anslutningspunkt for
stromfoérsorjningen till reservvarmaren
ska ordnas utanfér enheten.

Backup heater power supply

Reservvarmarens stromforsorjning

06T1(3~, 230V, 6 kW)

O6T1(3~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6Vv3 (IN~, 230V, 6 kW)

O 6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

User installed options

Alternativ installerade av anvandaren

00 Remote user interface

0O Dedikerat komfortgranssnitt
(BRC1IHHDA anvands som
rumstermostat)

O Ext. indoor thermistor

O Extern inomhustermistor

O Ext outdoor thermistor

O Extern utomhustermistor

O Digital /O PCB

O Kretskort for digital 1/0

O Demand PCB

O Kretskort for behovsstyrning

0O Safety thermostat 0 Overhettningsskydd
O Smart Grid 0O Smart Grid
O WLAN module O WLAN-modul

O WLAN cartridge

O WLAN-kassett
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Engelska

Oversittning

O Bizone mixing kit

O Blandningssats for dubbelzon

Main LWT

Primér framledningstemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

0 PA/AV-termostat (ansluten med kabel)

0O On/OFF thermostat (wireless)

0 PA/AV-termostat (ansluten utan kabel)

O Ext. thermistor

O Extern termistor

O Heat pump convector

0O Varmepumpskonvektor

Add LWT

Extra framledningstemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

0 PA/AV-termostat (ansluten med kabel)

0O On/OFF thermostat (wireless)

0 PA/AV-termostat (ansluten utan kabel)

O Ext. thermistor

O Extern termistor

O Heat pump convector

0O Varmepumpskonvektor

Placering i kopplingsbox

Engelska

Oversittning

Position in switch box

Placering i kopplingsbox

Forklaring

A1P Huvudkretskort

A2P PA/AV-termostat (dator=stromkrets)

A3P Varmepumpskonvektor

A4P Kretskort for digital /O

A8P Kretskort for behovsstyrning

A11P Huvudkretskort for MMI (= inomhusenhetens
anvandargranssnitt)

A14P Kretskort for dedikerat komfortgranssnitt (BRCIHHDA
anvands som rumstermostat)

A15P Kretskort for mottagarkretskortet (tradlost PA/AV
termostat)

A20P WLAN-modul

A30P Kretskort till blandningssats for dubbelzon

CN* (A4P) Kontakt

DS1 (A8P) DIP-switch

F1B Overstrémssakring till reservwarmare

F1U, F2U (A4P) Sakring 5 A 250V for kretskort for digital 1/0

K1A, K2A Smart Grid-reld med hog spanning

K1M, K2M Kontaktor for reservvarmare

K5M Sakerhetskontakt for reservvarmaren

K*R (A4P) Reld pa kretskortet

M2P Varmvattenpump
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M2S # | 2-vagsventil for kylningslage

PC (A15P) * | Elkrets

PHC1 (A4P) * | Ingangskrets for optokoppling

QlL Termiskt skydd for reservvarmare

Q4L # | Overhettningsskydd

Q*Dl # | Jordfelsbrytare

R1H (A2P) * | Fuktighetsgivare

R1T (A2P) * | Givare for omgivande temperatur, PA/AV termostat

R2T (A2P) * | Extern givare (golv eller omgivning)

R6T * | Termistor for externa inomhus- och
utomhustemperaturer

S1S # | Stromforsorjningskontakt for dnskad kWh-taxa

S2S # | Elméatarens pulsingang 1

S3S # | Elmatarens pulsingang 2

S4S # | Smart Grid-matningshal

S6S~S9S * | Digitala ingangar for reducerad stromforbrukning

S$10S-S11S # | Smart Grid-kontakt med lag spanning

SS1 (A4P) * | Brytare

TR1 Stromforsorjningstransformator

X6M # | Reservvdarmarens terminalband for stromforsorjning

X10M * |Smart Grid terminalband for stromforsorjning

X*, X*A, X*Y, Y* Kontakt

X*M Terminalband

* Tillval
# Anskaffas lokalt

Oversittning av text i kopplingsschemat

Engelska

Oversittning

(1) Main power connection

(1) Stromanslutning

For HP tariff

For varmepumpstariff

Indoor unit supplied from outdoor

Inomhusenheten forsorjs fran
utomhusenheten

Normal kWh rate power supply

Stromforsorjning for normal kWh-taxa

Only for normal power supply
(standard)

Endast for normal stromforsorjning
(standard)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Endast for stromforsorjning for dnskad
kWh-taxa (utomhusenheten)

Outdoor unit

Utomhusenhet

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage

supplied by PCB)

Stromforsorjningskontakt for dnskad
kWh-taxa: 16 V DC-detektering
(spanning fran kretskort)

Installatérens referenshandbok
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Engelska

Oversittning

SWB

Kopplingsbox

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Anvand stromforsorjning for normal
kWh-taxa for inomhusenheten

(2) Backup heater power supply

(2) Reservvarmarens stromforsorjning

Only for ***

Endast for ***

(3) User interface

(3) Anvandargranssnitt

Only for remote user interface

Endast for det dedikerade
komfortgranssnittet (BRCIHHDA
anvands som rumstermostat)

SD card

Kortplats for WLAN-kassett

SWB

Kopplingsbox

WLAN cartridge

WLAN-kassett

(5) Ext. thermistor

(5) Extern termistor

SWB

Kopplingsbox

(6) Field supplied options

(6) Alternativ som anskaffas lokalt

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC-pulsdetektering (spanning fran
kretskort)

230V AC supplied by PCB

230 V AC fran kretskort

Bizone mixing kit

Blandningssats for dubbelzon

Continuous

Kontinuerlig strom

DHW pump output

Pumputlopp for hushallsvarmvatten

DHW pump

Varmvattenpump

Electrical meters

Elmatare

For HV smartgrid

For Smart Grid med hoég spanning

For LV smartgrid

For Smart Grid med lag spanning

For safety thermostat

For 6verhettningsskydd

For smartgrid

For Smart Grid

Inrush

Ingangsstrom

Max. load

Maximal belastning

Normally closed

Normalt stangd

Normally open

Normalt 6ppen

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Kontakt for 6verhettningsskydd:
16 V DC-detektering (spanning fran
kretskort)

Shut-off valve

Avstdngningsventil

Smartgrid contacts

Smart Grid-kontakter

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-solcellpulsmeter

SWB

Kopplingsbox

(7) Option PCBs

(7) Kretskort (tillval)

EPRAO8~12EAV3+W1 + ETVH/X12518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H MT F
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Engelska

Oversittning

Alarm output

Larmutsignal

Changeover to ext. heat source

Vaxling till extern varmekalla

Max. load

Maximal belastning

Min. load

Minsta belastning

Only for demand PCB option

Galler endast for kretskort for
behovsstyrning

Only for digital I/0 PCB option

Endast for kretskort for digital I/O
(tillval)

Options: ext. heat source output, alarm
output

Alternativ: utgang for extern
varmekalla, larmutsignal

Options: On/OFF output

Alternativ: PA/AV-uttag

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitala ingangar for
effektbegransning:12 V DC-/12 mA-
detektering (spanning fran kretskort)

Space C/H On/OFF output

Utsignal for kyla/varme PA/AV

SWB

Kopplingsbox

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Externa PA/AV-termostater och
varmepumpskonvektor

Additional LWT zone

Framledningstemperatur for extrazon

Main LWT zone

Framledningstemperatur for huvudzon

Only for external sensor (floor/ambient)

Endast for extern givare (golv eller
omgivning)

Only for heat pump convector

Endast for vairmepumpskonvektor

Only for wired On/OFF thermostat

Endast for tradbunden PA/AV-termostat

Only for wireless On/OFF thermostat

Endast for tradlos PA/AV-termostat
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Elektrisk kopplingsschema

Se enhetens kabeldragning for mer detaljer.

STANDARDDEL

STROMFORSORJINING L ________ . Anmarkningar:
(D) Endast fo installation av norma stromférsbrining ; i UTOMHUSENHET - Om en signalkabel anvénds ska det kortaste avstandet il sromkablama vara >5 cm
|
i Enhetens stromforsdrjning: 5 eller 3 karor| ! X1M: L-Nford eller !
1400V eller 230 V-+jord iRE XiM: L1-L2-L3-ord !
- N |
(1) Endast for installation av st h '
I - I !
! Enhetens stromforstrining for onskad kWh-taxa: 5 eIIerikarnon 1 1
! 400V eller 230 V+jord ! 1 X1M: 1-2-3-jord 1
I ' !
! Strémforsorjning for normal kWh-taxa for inomhusenheten: 2 kérnor 1! 1
! 20V 4 kamnor !
! |
I
: ANSKAFFAS LOKALT INOMHUSENHET !
|
! (" XiM: 1-2-3-ord N ANSKAFFAS LOKALT
I RS SpR| _ _ N R
: O O O - 1 s
i ! I
" MeY1YC| i
R i XoM: 79 _l+m+| Larmindikation | o
- it Larmutsignal 1 230V "
TILLVALSDEL _____________ i | ¥
| S hiaspanni ; I . yq. . |
:@Endasl fOT figspérings Smart Grid X5M: 9-10 ! i Vixia tiﬁﬁgéﬁ ?22, Ly 2 kamor  ,  ['Extvamekala (tex. panna) | 0
| BretGicokia R [ b oxemvametala | T 7 sgra 7 ¥
1 2kamor 1 E | ! ! L
! = 22075 | P ! ¥
I [SmertGridrela k1A A Xt0M: 12 - ! i 2 ) w
! l ! ' M;ZLZ ;g Ly 2kamor ) [kyininglvéme PA/AV-uigéng | 0
| 2075 | i " Kyhning/véme T sy T o
! [Smart Gridrelé K2 s -—— | il PAAV-ugang | 1 o
I I le o o e P
! Smart Grid-kontrollilférsel med hdg spanning: i i H 1
=N [ | i
777777777777777777777777777777777777 B i ! . I
! omr2f Ly 2Kamor # [ cituia for | |
! ! 230V | !
|
I
| ! 2-végsventil i
| 5 |
e B Zkamor ) [Mosforkyingsi | !
~ventil: AD L4 L4
; : 230V :
Fa e e | 3 o ____ N
= I " I
! ® [Brerhetingsskydd QAL ! oM 5.6 bty ZKamor | Ematarens pulsingang 1 | ®: !
:L ! ! T “signal " }rl i !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ! B ———————
! | ! ! Endast o hogspérings Smart Grid ®:
|
Sellerd | ; | ! ! [ Smart Gric-kontakt K2A | i
Stromforsrining til reservvarmaren (6/9 kW): eller 3 kémor | é?gl‘-&}g;'f*lord ! I ! !
- - . |
400V eller 230 V+jord | eller L1-L£-L3-N+jurd | | T
(F1B) ! ! i i
| | | ! |
1 : : ;
| i | 2 kérnor |
|
! I X5M: 34 : ,;/ - /;/ I
i I i signal 1
TILLVALSDEL 1 ! | |
A R . | | |
| WLAN-modul ! . ! |
! 3 A11P: X5: 4-5 ! !
! |A20P: I Skamor I e e e .
I . . . I I
! kommunikation ! A11P:X9: 1-2-3 ! ! TILLVALSDEL
| | | [ T T T T T T T T TSI TS TS TS TS TSI ST T ST TSI T TS TSI oo oo -
I I ! !
! i b | Endast for KRCSO1-1 eller EKRSCAT !
’ " ! | . !
| Blandningssats for dubbeizon 3 Kimor | | L X 78 |y 2K8mor ) [exem temistor (nom- och uiomhus) !
| |A30p; ST6 Hy_.:.:._;_”_ AMPX3234 | v Tsignal 7 |
! kommunikation, ] i I 1
I I
| | | ! | |
b o P | — - ————— a I | I
| | 1 Extern rumstermostat/varmepumpskonvektor |
1 i ' (huvud- och/eller extrazon) |
D e T ST P ! |
ANSKAFFAS LOKALT ! I 13 kamor for kylningluppvamning ~ Endast for *KRTW I |
o 7S ,,,,, §, 9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S I : i }@ AT 12 kémor for endas% uppvarmning adbunden nimsemostat ! !
y uvug: X2M: 30-34- L /L YAM:
Dl |coKRPIAMTA L1 et XoN: 03 [T | AP XIN: Caon | !
I 2Kamor | [ | | !
1 [ ) XM 45 1] 1! ! i |
i l SV S S U o s
7 : 7 I . ; |
| i! I Zskwgnal | i i i }@ }2llﬂ(a'mor?orky\ging/uppva’rmmng Endast for *KRTR (radids rumstermostat) 1 2 kmor Endast for *KRTETS H
I @rnor ' . i @amor for endast i Bl - !
i :l : I /;/ = /;/ ABPLXBOMEZS 111 huvug: XaM: 30-31-34:35 | A15P: XAM: H-C-com [/, | A2P: X1M: 1-3 | yBmmedidler) , [R7Texem givare "
i signal ! o : extra: X2M: 30-31-34a-35a T signal XOM: LN ! signal (golv eller omgivning) n
| 1 [Begransn Gmingéng 3 4 CLL ] PR S ! w h
! ll 7 signal 7 ji I j============= i !
= M | gl | b b |
D 4 |y ey epxaonas ] ;@ oo ! |
! ! |7 signal 1 7 i R | |
) Ne P I )
. R B 1 huvud och extra: X2M: 34 i !
I [ : 1
| I
I ! I !
1 3 ! 2 karnor Endast for komfortgranssnitt i
| | 2x0,75
! } YEM: 1112 et e I A14P: P1-P2 anvandargrénssit i
: S T :
I I
L —_— J 4D133016B
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16.6 ESP-kurva: Inomhusenhet

Obs: Ett flodesfel intraffar nar minimalt vattenflode inte uppnas.

A (kPa)
80
7 s
60 | ! AN
50 E : -
YRR RN N
30 i E
20 1 :
10 E E \
0 — B (/min)
0 5| 10 | 15 20 25 30 35 40
D E F
A Yttre statiskt tryck tillgéngligt vid rumsuppvarmnings-/kylningskretsen
B Vattenflédeshastighet genom enheten vid rumsuppvarmnings-/kylningskretsen
C Driftintervall
D Minimiflode vid normal drift
E Minimifléde vid drift med reservvdarmare
F Minimiflode vid avfrostningslage

Streckade linjer: Driftomradet utokas till lagre floden endast i de fall som enheten
arbetar med endast en pump. (Ej vid uppstart, ingen drift av reservvdarmare, ingen
avfrostning).

Anmarkningar:

= Om du véljer ett flode som ligger utanfor kurvorna kan enheten skadas eller far
funktionsfel. Se dven det minsta och hogsta tillatna vattenflédet i de tekniska
specifikationerna.

= Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

Installatérens referenshandbok
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17 | Ordlista

17 Ordlista

Aterforsiljare
Aterforsaljare av produkten.

Behorig installator
Tekniskt kunnig person som ar behorig for att installera produkten.

Anvandare
Person som dger och/eller anvander produkten.

Gallande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
forordningar och/eller koder som ar relevanta och géller for en sarskild
produkt eller doman.

Serviceforetag
Behorigt foretag som kan utfora eller samordna nédvandig service pa
enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok for en sarskild produkt eller applikation, forklarar hur
du installerar, konfigurerar och underhaller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som beskriver hur
man anvander produkten.

Underhallsanvisningar
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som beskriver (om
det ar relevant) hur produkten eller applikationen installeras, konfigureras,
anvands och/eller underhalls.

Tillbehor
Etiketter, handbdcker, informationsblad och utrustning som levereras med
produkten och som ska installeras i enlighet med instruktionerna i den
medfoljande dokumentationen.

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkants av Daikin kan kombineras med
produkten i enlighet med instruktionerna i den medféljande
dokumentationen.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan kombineras med
produkten i enlighet med instruktionerna i den medféljande
dokumentationen.
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Lokala installningar, tabell

ETBH12EF6V
ETBH12EFOW
ETBX12EF6V
ETBX12EFOW
ETVH12S18EAGV
ETVH12S23EAGV
ETVH12S18EAOW
ETVH12S23EAOW
ETVX12S18EAGV
ETVX12S23EAGV
ETVX12S18EA9W
ETVX12S23EA9W
ETVH12SU18EAGV
ETVH12SU23EAGV
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet

Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde

l&nkar Normalvéirde

Frostskydd

1. [2-06] Aktivering R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad

1.4.2 [2-05] Rumsborvarde R/IW 4~16°C, steg: 1°C
8°C

1.5.1 [3-07] Varme minimum R/W 12~18°C, steg: 1°C
12°C

1.5.2 [3-086] Varme maximum R/W 18~30°C, steg: 1°C
30°C

153 [3-09] Kylning minimum R/W 15~25°C, steg: 1°C
15°C

1.5.4 [3-08] Maxtemp kyla R/W 25~35°C, steg: 1°C
35°C

Rum

1.6 [2-09] Givarkalibrering R/IW -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Givarkalibrering R/W -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C

L Komfortbdrvarde for rum

1.91 [9-0A] Komfortbérvarde uppvarmning R/W [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C
23°C

1.9.2 [9-0B] Komfortborvarde kylning R/W [3-09]~[3-08]°C, steg: 0,5°C
23°C

24 Installningslage 0: Fast
1: Vaderberoende uppvarmning, fast
kylning

2: Véderberoende
L Kurva fér vaderberoende uppvarmning

5 [1-00] Véaderberoende uppvarmning klimat 1, lag utomhustemperatur R/W -40~5°C, steg: 1°C
-15°C

5 [1-01] Véaderberoende uppvarmning klimat 1, hdg utomhustemperatur R/IW 10~25°C, steg: 1°C
15°C

5 [1-02] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 1, lag R/W [9-01]~[9-00], steg: 1°C

utomhustemperatur 2-0C1=0:

35°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
65°C

5 [1-03] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 1, hog R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C

utomhustemperatur 2-0C1=0:

25°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C|=2:
35°C

N

N

N

N

L Kurva fér vaderberoende kylning

6 [1-06] Véaderberoende kylning klimat 1, lag utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
20°C

6 [1-07] Véaderberoende kylning klimat 1, hdg utomhustemperatur R/W 25~43°C, steg: 1°C
35°C

6 [1-08] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 1, lag utomhustemperatur | |R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
22°C

6 [1-09] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 1, hég utomhustemperatur |R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
7°C
2-0C]=2:
18°C

N

N

N

N

z
3
2

I
9

[2-0C] Typ av varmeavgivare R/W 0: Golvvarme
1: Flaktkonvektorenhet
2: Radiator
L Bérvardesomrade

8.1 [9-01] Vérme minimum

N
2
=

15~37°C, steg: 1°C
25°C

2-0C|=2:

37~65, steg: 1°C
65°C

2-0C]#2:

37~55, steg 1°C
55°C

5~18°C, steg: 1°C
7°C

18~22°C, steg: 1°C

N
2
=

8.2 [9-00] Varme maximum

N
x
=

.8.3 [9-03] Kylning minimum

N

8.4 [9-02] Maxtemp kyla

2
=

E
3
9

N

N

3

(2]

2.9 [C-07] Kontroll R/W 0: Framledning
1: Sekundar givare
2: RT-kontroll
2.A [C-05] Termostattyp R/W 0: MMI-férfragningar (inkl. snabb logik)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakter
2.B1 [1-0B] Delta T-uppvarmning [2-0C] #2 [2-0C]#2 (Radiator):
R/W 3~10°C, steg: 1°C
[2-0C] =2 '5°C
R/O 2-0C]=2 (Radiator):
10°C
2B2 [1-0D] Delta T kylning RIW 3~10°C, steg: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Modulering R/W 0: Nej
1:Ja
2.C2 [8-06] Max modulering R/W 0~10°C, steg: 1°C
5°C

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) ETB*_(*4) ETV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_
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Lokala instéllningar, tabell

Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn
l&nkar

L Avstangningsventil

3/13

Annan installationsinstéllning an
standardvérdet

Intervall, steg Datum Véarde
Normalvéirde

2.D1 [F-0B] Vid termostat 0: Nej
1:Ja

2D2 [F-0C] Vid kylning RIW 0: Nej
1: Ja

Klimat 1
2E Véaderberoende kurvtyp R/W 0: 2-punkter
1: Lutning-offset

3.4 Installningslage 0: Fast
1: Vaderberoende uppvarmning, fast
kylning

2: Vaderberoende
L— Kurva for vaderberoende uppvarmning

35 [0-00] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, hog R/IW [9-05]~min(45, [9-06])°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 35°C
3.5 [0-01] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, lag R/W [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 65°C
35 [0-02] Vaderberoende uppvarmning klimat 2, hég utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
15°C
3.5 [0-03] Véaderberoende uppvarmning klimat 2, lag utomhustemperatur R/IW -40~5°C, steg: 1°C
-15°C
L Kurva fér vaderberoende kylning
3.6 [0-04] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, hég utomhustemperatur |R/W [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
7°C
2-0C]=2:
3.6 [0-05] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, lag utomhustemperatur | R/W [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
22°C
3.6 [0-06] Véaderberoende kylning klimat 2, hdg utomhustemperatur R/W 25~43°C, steg: 1°C
35°C
3.6 [0-07] Vaderberoende kylning klimat 2, lag utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
20°C
3.7 [2-0D] Typ av varmeavgivare R/O 0: Golvvarme
1: Flaktkonvektorenhet
2: Radiator
3.8.1 [9-05] Varme minimum R/IW 15~37°C, steg: 1°C
25°C
3.8.2 [9-06] Varme maximum R/W 2-0C]=2:
37~65, steg: 1°C
65°C
2-0CJ#2:
37~55, steg 1°C
55°C
383 [9-07] Kylning minimum RIW 5~18°C, steg: 1°C
7°C
3.8.4 [9-08] Maxtemp kyla R/W 18~22°C, steg: 1°C
22°C
3.A [C-06] Termostattyp R/IW 0: MMI-forfragningar (inkl. snabb logik)
1: 1 kontakt

2: 2 kontakter

3.B.1 [1-0C] Delta T-uppvarmning [2-0D] #2 [2-0D]#2 (Radiator):
R/W 3~10°C, steg: 1°C
[2-0D] =2 5°C
R/O 2-0D]=2 (Radiator):
10°C
3.B.2 [1-0E] Delta T kylning R/W 3~10°C, steg: 1°C
5°C
3.C Véaderberoende kurvtyp R/O 0: 2-punkter
1: Lutning-offset
Rumsuppvérmning/-kylning
4.3.1 [4-02] Sommaravstangning R/IW 14~35°C, steg: 1°C
35°C
432 [F-01] Temp. rumskylning AV R/W 10~35°C, steg: 1°C
20°C
4.4 [7-02] Antal zoner R/W 0: 1 Klimat-zon
1: 2 Klimat-zoner
45 [F-0D] Pumpdrift RIW 0: Kontinuerlig
1: Prov
2: Pakallad
4.6 [E-02] Varmepumpstyp R/W (*5) |0: Omvandbar (*5)
R/O (*6) |1: Endast vdrme (*6)
4.7 [9-0D] Varvtalsbegrénsning i pump R/W 0~8, steg: 1
0: Ingen begr.

1~4: 90~60% pumphastighet
5~8: 90~60 % pumphastighet under

behovskontroll
6: 80% pumphastighet under
behovskontroll
4.9 [F-00] Pump utanfér omrade R/IW Begrinsat
Tillatet
4A [D-03] Oka runt 0°C RIW Nej

&ka 2°C, intervall 4°C
Oka 4°C, intervall 4°C
Oka 2°C, intervall 8°C
Oka 4°C, intervall 8°C

PoN2O=Q

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) ETB*_(*4) ETV*_

(*5) *X*_(*s) *H*_

(*7) *18*_(*8) *23* 4P634891-1 - 2021.03
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet
Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
Normalvéirde
4.B [9-04] Overskjutning R/IW 1~4°C, steg: 1°C
1°C
4.C [2-06] Frostskydd R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
5.2 [6-0A] Komfortbérvarde R/W 30~[6-0E]°C, steg: 1°C
60°C
5.3 [6-0B] Eko.borvarde RIW 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C
5.4 [6-0C] Ateruppvarmningsborvarde R/W 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Uppvarmningslage R/W 0: End. atervarm.

1: Aterv. + schema
2: Endast schema
L Desinficering
5.7.1 [2-01] Aktivering RIW

Nej

Ja

Varje dag

mandag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

I6rdag

sondag

5.7.3 [2-02] Starttid R/W 0~23 timmar, steg: 1 timme
1

5.7.4 [2-03] Tankborvarde R/W E-07]#1:
55~75°C, steg: 5°C
70°C
E-07]=1:
60°C

575 [2-04] Varaktighet R/W E-07]#1:
5~60 min, steg: 5 min
40 min
E-07]=1:
40~60 min, steg: 5 min
40 min

5.7.2 [2-00] Driftdag RIW

NoeghroN2QR2o

—
o
=]
=

5.8 [6-0E] Maximum R/W E-071=0 eller 7 (*3):
40~ 60°C, steg: 1°C
60°C
E-07]=3 eller 8 (*3):
40~75°C, steg 1°C
75°C
E-07]=5 (*3):
40~80°C, steg 1°C
80°C
40~65°C, steg: 1°C (*4):
65°C

59 [6-00] Hysteres RIW 2~40°C, steg: 1°C
8°C

5A [6-08] Hysteres for ateruppvarmning R/W 2~20°C, steg: 1°C
10°C

5.B Installningslage R/W 0: Fast
1: Vaderberoende

L Vaderberoende kurva

5.C [0-0B] Vattentemperatur vaderberoende varmvattenladdning, hdg utomhustemperatur R/IW 35~[6-0E]°C, steg: 1°C

5.C [0-0C] Vattentemperatur véderberoende varmvattenladdning, lag utomhustemperatur R/W fnsinc(45, [6-0E])~[6-0E]°C, steg: 1°C
5.C [0-0D] Véaderberoende varmvattenladdning, hdg utomhustemperatur R/IW ?3-25”0, steg: 1°C

5.C [0-0E] Véaderberoende varmvattenladdning, lag utomhustemperatur R/W -14150~(~;5°C, steg: 1°C

5.D [6-01] Marginal R/W 0~10°C, steg: 1°C

5.E Véaderberoende kurvtyp R/O g:g-punkter

1: Lutning-offset
ndarinstallningar

>
=1
o

L Tyst

7.4.1 Aktivering R/W 0: AV
1: Manuell
2: Automatisk

743 Niva R/W 0: Tyst
1: Tystare
2: Mest tyst

751 Hoég R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Medel R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Lag RW 0,00~990/kWh
1/kWh

7.6 Gaspris R/W 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

Installatorsinstéllningar
L Konfigurationsguide

L System
9.1.3.2 [E-03] Typ av elpatron R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) ETB*_(*4) ETV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P634891-1 - 2021.03 (*7) *18*_(*8) *23*
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet

Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde

9.1.3.3 [E-05] Typ av varmvattenberedare R/W Ingen VVB (*3)
[E-06] EKHW, liten volym (*3)
[E-07] Integrerad (*4)
EKHW, big volym (*3)
EKHWP (*3)
3:e part, liten spole (*3)
3:e part, stor spole (*3)
Manuell
Automatisk
Auto red. UU/VVB PA
Auto red. UU/VVB av
Auto red. UU/VVB av
En zon
Tva zoner
Nej
Ja
9.1.3.7 [6-02] VVB-capacity (*3) R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
3KW (3)
O0kW (*4)
9.1.3.8 [C-02] Bivalent R/W 0: Nej
1: Bivalent

9.1.34 [4-06] Noddrift R/W

9.1.3.5 [7-02] Antal zoner R/W

9.1.3.6 [E-0D] System fylit med glykol R/W

2QEeRrweNdao

L— Reservvarmare
9.1.4.1 [5-0D] Spanning RIW (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9142 [4-0A] Konfiguration RIW 0:1
1: 11142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 vid nodfall
9.1.4.3 [6-03] Kapacitet steg 1 R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
9.14.4 [6-04] Ytterligare kapacitet steg 2 R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
4 KW (*1)
6 kW (*2)

L Klimat 1
9.1.5.1 [2-0C] Typ av varmeavgivare R/W Golvvarme
Flaktkonvektorenhet
Radiator
Framledning
Sekundér givare
RT-kontroll
Fast
Vaderberoende uppvarmning, fast
kylning
2: Véderberoende
9.1.5.4 Schema RIW 0: Nej
1: Ja
9.1.5.5 Vaderberoende kurvtyp R/W 0: 2-punkter
1: Lutning-offset
9.1.6 [1-00] Vaderberoende uppvarmning klimat 1, 1ag utomhustemperatur R/IW -40~5°C, steg: 1°C
-15°C
9.1.6 [1-01] Véaderberoende uppvarmning klimat 1, hdg utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
15°C
9.1.6 [1-02] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 1, lag R/W [9-01]~[9-00], steg: 1°C
utomhustemperatur 2-0C1=0
35°C
2-0C]=1
45°C
2-0C1=2
65°C
9.1.6 [1-03] Framledningstemperatur véderberoende uppvarmning klimat 1, hég R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C
utomhustemperatur [2-0C]=0:
25°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C1=2:

o

9.1.5.2 [C-07] Kontroll R/W

9.153 Installningslage R/W

2NN e

9.1.7 [1-06] Véaderberoende kylning klimat 1, lag utomhustemperatur R/IW 10~25°C, steg: 1°C
20°C
9.1.7 [1-07] Véaderberoende kylning klimat 1, hég utomhustemperatur R/W 25~43°C, steg: 1°C
35°C
9.1.7 [1-08] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 1, lag utomhustemperatur |R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
22°C
9.1.7 [1-09] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 1, hég utomhustemperatur |R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
7°C
2-0C]=2:
18°C
9.1.8.1 [2-0D] Typ av varmeavgivare R/IW 0: Golvvarme
1: Flaktkonvektorenhet
2: Radi
9.1.8.3 Installningslage R/IW 0: Fast
1: Vaderberoende uppvarmning, fast
kylning
2: Véaderberoende
9.1.84 Schema RIW 0: Nej
1:Ja
9.1.9 [0-00] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, hdg R/IW [9-05]~min(45, [9-06])°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 35°C
9.1.9 [0-01] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, lag R/W [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 65°C

9.1.9 [0-02] Véaderberoende uppvarmning klimat 2, hdg utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
15°C

9.1.9 [0-03] Véaderberoende uppvarmning klimat 2, lag utomhustemperatur R/IW -40~5°C, steg: 1°C
-15°C

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) ETB*_(*4) ETV*_

(*5) *X*_(*G) *H*_

(*7) *18*_(*8) *23* 4P634891-1 - 2021.03
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Lokala instéllningar, tabell

Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn
l&nkar

Annan installationsinstéllning an
standardvérdet

Intervall, steg Datum Varde
Normalvéirde

9.1.A [0-04] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, hog utomhustemperatur

9.1.A [0-05] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, l4g utomhustemperatur
9.1.A [0-06] Véaderberoende kylning klimat 2, hdg utomhustemperatur

9.1.A [0-07] Véaderberoende kylning klimat 2, lag utomhustemperatur

L— Tank

RIW

R/W

RIW

R/W

[9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
2-0C]=0:

18°C

2-0C]=1:

7°C

2-0C]=2:

18°C

[9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
22°C

25~43°C, steg: 1°C

35°C

10~25°C, steg: 1°C

20°C

9.1.B.1 [6-0D] Uppvarmningslage R/IW 0: End. atervarm.
1: Aterv. + schema
2: Endast schema

9.1.B.2 [6-0A] Komfortboérvarde R/IW 30~[6-0E]°C, steg: 1°C
60°C

9.1B3 [6-0B] Eko.bbrvérde RIW 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C

9.1.B4 [6-0C] Ateruppvarmningsbérvérde R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C

9.1.B5 [6-08] Hysteres for ateruppvarmning R/W 2~20°C, steg: 1°C
10°C

L Typ av varmvattenberedare

9.21 [E-05] Typ av varmvattenberedare RIW Ingen VVB (*3)
[E-06] EKHW, liten volym (*3)
[E-07] Integrerad (*4)
EKHW, big volym (*3)
EKHWP (*3)
3:e part, liten spole (*3)
3:e part, stor spole (*3)
9.2.2 [D-02] VVC pump R/W 0: Ingen varmvattenpump
1: Omedelbart varmvatten
2: Desinficering
3: Cirkulation
4: Cirkulation och desinfektion
9.24 [D-07] Sol R/W (*3) |0: Nej
R/O (*4) 1:Ja
9.3.1 [E-03] Typ av elpatron R/O 3:6V (1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Spanning R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
933 [4-0A] Konfiguration RIW 1: 1142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 vid nddfall
9.34 [6-03] Kapacitet steg 1 R/W 0~10 kW, steg: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
9.3.5 [6-04] Ytterligare kapacitet steg 2 R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
4 KW (1)
6 kW (*2)
9.3.6 [5-00] Jamvikt: Inaktivera elpatron (eller extern, extra varmekalla i héandelse av ett bivalent R/\W 0: Nej
1:Ja
9.3.7 [5-01] Jamviktstemperatur R/W -15~35°C, steg: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Drift R/IW 0: Inaktiverad
1: Aktiverad

L Elpatron VVB

2: Endast VVB

©

4.1 [6-02] Kapacitet

RIW

0~10 kW, steg: 0,2 kW
3KW (3)
OkW (*4)

©

4.3 [8-03] Ekotimer for varmepumpen

©

44 [4-03] Drift

L N&ddrift

R/W

R/W

20~95 min, steg: 5 min
50 min

0: Begransat

1: Tillatet

2: Overlappning

3: Kompressor av

4: Endast legionella

©

5.1 [4-06] Noddrift

R/W

: Manuell
: Automatisk
: Auto red. UU/VVB PA

: Auto red. UU/VVB av

©

5.2 [7-086] Kompressor tvingad AV

L Balansering

R/W

: Inaktiverad

0
1
2
3: Auto red. UU/VVB av
4
0
1: Aktiverad

9.6.1 [5-02] Uppvéarmningsprioritet R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad

9.6.2 [5-03] Prioritetstemperatur R/W -15~35°C, steg: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Forskjut varmepumpens borvarde R/IW 0~20°C, steg: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Timer for tiden mellan tva cykler R/W 0~10 timmar, steg: 0,5 tim
0,5 tim [E-07]=1
3 timmar [E-071#1

9.6.5 [8-00] Timer for minsta drifttid R/W 0~20 min, steg 1 min
1 min

9.6.6 [8-01] Timer for maximal drifttid R/W 5~95 min, steg: 5 min
30 min

9.6.7 [8-04] Ytterligare timer R/W 0~95 min, steg: 5 min
95 min

Installatorsinstallningar

(*1) *6V_(*2) *oW_
(*3) ETB*_(*4) ETV*_
(*5) *X*_(*6) *H* _

4P634891-1 - 2021.03 (*7) *18*_(*8) *23*



7/13

Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet
Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde
9.7 [4-04] Frostskydd rorkrets [E-0D] =0 0: Kontinuerlig pumpdrift
R/O 1: Icke kontinuerlig pumpdrift
[E-OD] =1 2: AV

L Strémforsérjning med differentierad eltariff

9.8.2 [D-00] Tillat elpatron R/W 0: Ingen
1: Endast VVB
2: Endast EP
3: Alla patroner
9.8.3 [D-05] Tillat pump R/W 0: Tvingad av
1: Som vanligt
9.84 [D-01] Stromférsorjning med differentierad eltariff R/W 0: Nej
1: Aktiv 6ppen
2: Aktiv stangd
3: Smart nat
9.8.6 Tillat elpatroner RIW 0: Nej
1:Ja
9.8.7 Aktivera rumsbuffring RIW 0: Nej
1:Ja
9.8.8 Grénsinstallning i kW R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
2 kW
9.9.1 [4-08] Energiférbrukningskontroll R/W 0: Ingen begr.
1: Kontinuerlig
2: Digitala ing.
9.9.2 [4-09] VVB logik R/IW 0: Stromstyrka
1: Effekt
993 [5-05] Gréns RIW 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.94 [5-05] Gréans 1 R/IW 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.95 [5-06] Gréns 2 R/W 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] Gréns 3 RIW 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.9.7 [5-08] Gréns 4 R/W 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Grans R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Gréns 1 RIW 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Gréans 2 R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] Gréns 3 RW 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Gréans 4 R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Prioritet varmare 0: Ingen
1:VVB
2:EP
9.9.F [7-07] BBR16 aktivering® R/W 0: Inaktiverad
*BBR16-installningar visas bara nar anvandargrénssnittets sprak &r installt pa 1: Aktiverad
svenska.

L Energimatning
9.A1 [D-08] Elmétare 1

Py
=

Nej

0,1 puls/kWh

1 puls/kWh

10 puls/kWh

100 puls/kWh

1000 puls/kWh

Nej

0,1 puls/kWh

1 puls/kWh

10 puls/kWh

100 puls/kWh

1000 puls/kWh

100 puls/kWh (PV-matare)
1000 puls/kWh (PV-métare)

9.A2 [D-09] Elmatare 2/PV-matare

Y
=
SapreNRQORON2Q

9.B.1 [C-08] Extern givare R/W 0: Nej
1: Utomhusgivare
2: Room sensor
9.B.2 [2-0B] Extern omgivningsgivarkalibrering R/W -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Genomshittstid R/W 0: Inget genomsn.
1: 12 timmar
2: 24 timmar
3: 48 timmar
4: 72 timmar

L Bivalent
9.C.1 [C-02] Bivalent R/W

Nej

Bivalent
Mycket hog
Hog

9.C2 [7-05] pannans effektiv. R/W

hon=2e=2e
=<
@
o
@

Mycket lag
9.C3 [C-03] Temperatur R/IW -25~25°C, steg: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysteres R/W 2~10°C, steg: 1°C

Installatorsinstéllningar

]
o 3
|

9.D [C-09] Larmutsignal R/W 0: Normalt 6ppen
1: Normalt sténgd
9.E [3-00] Automatisk omstart R/IW 0: Nej
1:Ja
9.F [E-08] Energisparfunktion R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
9.G Avaktivera skydd R/IW 0: Nej
1: Ja

L Oversikt lokala installningar
(*1) *6V_(*2) *oW_
(*3) ETB*_(*4) ETV*_
(*5) *X*_(*6) ¥H*_
(*7) *18*_(*8) *23* 4P634891-1 - 2021.03
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet

Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde

] [0-00] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, hdg R/IW [9-05]~min(45, [9-06])°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 35°C
al [0-01] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 2, lag R/W [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 65°C

9.l [0-02] Véaderberoende uppvarmning klimat 2, hdg utomhustemperatur R/IW 10~25°C, steg: 1°C
15°C

9.l [0-03] Vaderberoende uppvarmning klimat 2, 1&g utomhustemperatur R/W -40~5°C, steg: 1°C
-15°C

9l [0-04] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, hég utomhustemperatur |R/W [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
7°C
2-0C]=2:

al [0-05] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 2, l4g utomhustemperatur | |R/W [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C
22°C

] [0-06] Vaderberoende kylning klimat 2, hdg utomhustemperatur R/W 25~43°C, steg: 1°C
35°C

al [0-07] Véaderberoende kylning klimat 2, 1ag utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
20°C

] [0-0B] Vattentemperatur vaderberoende varmvattenladdning, hdg utomhustemperatur R/IW 35~[6-0E]°C, steg: 1°C
55°C

9. [0-0C] Vattentemperatur vaderberoende varmvattenladdning, lag utomhustemperatur R/W min (45, [6-0E])~[6-0E]°C, steg: 1°C
60°C

] [0-0D] Véaderberoende varmvattenladdning, hdg utomhustemperatur R/IW 10~25°C, steg: 1°C
15°C
9l [0-0E] Véaderberoende varmvattenladdning, lag utomhustemperatur R/W -40~5°C, steg: 1°C
-10°C
9.1 [1-00] Vaderberoende uppvarmning klimat 1, 14g utomhustemperatur R/W -40~5°C, steg: 1°C
-15°C
9.l [1-01] Véaderberoende uppvarmning klimat 1, hdg utomhustemperatur R/W 10~25°C, steg: 1°C
15°C
9.1 [1-02] Framledningstemperatur vaderberoende uppvarmning klimat 1, lag R/W [9-01]~[9-00], steg: 1°C
utomhustemperatur 2-0C1=0:
35°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
65°C
9.l [1-03] Framledningstemperatur véderberoende uppvarmning klimat 1, hég R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C
utomhustemperatur 2-0C1=0:
25°C
2-0C]=1:
35°C
2-0C]=2:
35°C
9.l [1-04] Véaderberoende kylning av klimat 1. R/IW 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
al [1-05] Véaderberoende kylning av klimat 2. R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
] [1-06] Vaderberoende kylning klimat 1, lag utomhustemperatur R/IW 10~25°C, steg: 1°C
20°C
9l [1-07] Véaderberoende kylning klimat 1, hég utomhustemperatur R/W 25~43°C, steg: 1°C
35°C
] [1-08] Framledningstemperatur vaderberoende kylning klimat 1, l1ag utomhustemperatur |R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
22°C
9l [1-09] Framledningstemperatur véderberoende kylning klimat 1, hég utomhustemperatur | R/W [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C
2-0C1=0:
18°C
2-0C]=1:
7°C
2-0C]=2:
18°C
9l [1-0A] Genomshittstid for utomhustemperaturen R/W 0: Inget genomsn.
1: 12 timmar
2: 24 timmar
3: 48 timmar
4: 72 timmar
9l [1-0B] Vad ar dnskad delta-T vid uppvarmning for klimat 1? [2-0C] #2 [2-0C]#2 (Radiator):
R/W 3~10°C, steg: 1°C
[2-0C] =2 |5°C
R/O 2-0C]=2 (Radiator):
10°C
9.l [1-0C] Vad &r 6nskad delta-T vid uppvérmning fér klimat 2? [2-0D] #2 |[2-0D]#2 (Radiator):
RIW 3~10°C, steg: 1°C
[2-0D] =2 |5°C
R/O 2-0D]=2 (Radiator):
10°C
9l [1-0D] Vad ar énskad delta-T vid kylning fér klimat 1? R/W 3~10°C, steg: 1°C
5°C
9l [1-0E] Vad ar dnskad delta-T vid kylning for klimat 2? R/IW 3~10°C, steg: 1°C
5°C
Varje dag
mandag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
l6rdag
sondag
Nej
Ja
9.1 [2-02] Nar ska legionella- korningen starta? R/IW 0~23 timmar, steg: 1 timme
1
9l [2-03] Vad &r programmets stopptemperatur? R/W E-07]#1:
55~75°C, steg: 5°C
70°C
E-07]=1:
60°C

9l [2-00] Nar ska legionella- kérningen utféras? R/W

9l [2-01] Ska legionellakdrningen utféras? R/W

aQNoahwN2O
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Lokala instéllningar, tabell

Annan installationsinstéllning an

standardvérdet
Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde
] [2-04] Hur lange maste VVB- temperaturen hallas? R/IW E-07]#1:
5~60 min, steg: 5 min
40 min
E-07]=1:
40~60 min, steg: 5 min
40 min
] [2-05] Rummets frostskydds temperatur R/IW 4~16°C, steg: 1°C
8°C
9.l [2-06] Frysskydd rum R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
9.l [2-09] Justera rumsgivaren mot uppmatt rumstemperatur R/IW -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C
9.l [2-0A] Justera rumsgivaren mot uppmatt rumstemperatur R/W -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0B] Kompensation mot uppmatt utomhustemperatur R/W -5~5°C, steg: 0,5°C
0°C
9l [2-0C] Vilken typ av varmeavgivare anvands i klimat 1? R/W 0: Golvvarme
1: Flaktkonvektorenhet
2: Radiator
al [2-0D] Vilken typ av givare ar ansluten till FLT klimat 2? R/W 0: Golvvarme
1: Flaktkonvektorenhet
2: Radiator
9.1 [2-0E] Vilken ar den maximalt tillatna stromstyrkan 6ver varmepumpen? R/W 20~50 A, steg: 1 A
50 A
9l [3-00] Tillats automatisk omstart av enheten? R/IW 0: Nej
1:Ja
al [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9l [3-06] Hogsta rumstemperatur vid uppvarmning? R/W 18~30°C, steg: 1°C
30°C
9l [3-07] Vad ar dnskad min. rumstemp. vid uppvarmning? R/IW 12~18°C, steg: 1°C
12°C
al [3-08] Hogsta rumstemperatur vid kylning? R/W 25~35°C, steg: 1°C
35°C
9l [3-09] Minsta rumstemperatur. vid kylning? R/IW 15~25°C, steg: 1°C
15°C
9.l [3-0A] - 0
9.1 [4-00] Vilket elpatronslage tillats? R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
2: Endast VVB
] [4-01] Vilken elpatron har prioritet? R/W 0: Ingen
1: VVB
2:EP
9.l [4-02] Vid vilken utomhustemp ska uppvarmning upphéra? R/W 14~35°C, steg: 1°C
35°C
9l [4-03] Elpatron tillaten R/W 0: Begransat
1: Tillatet
2: Overlappning
3: Kompressor av
4: Endast legionella
9.1 [4-04] Frostskydd rérkrets [E-0D] =0 0: Kontinuerlig pumpdrift
R/O 1: Icke kontinuerlig pumpdrift
[E-0D] =1 2: AV
R/W
9. [4-05] - 0
9.l [4-06] Noddrift R/W 0: Manuell
1: Automatisk
2: Auto red. UU/VVB PA
3: Auto red. UU/VVB av
4: Auto red. UU/VVB av
9.l [4-07] - 6
9l [4-08] Vilken effektbegransnings- drift anvands av systemet? R/W 0: Ingen begr.
1: Kontinuerlig
2: Digitala ing.
9.l [4-09] Hur ska effektbegransningen bestammas R/W 0: Stromstyrka
1: Effekt
9.l [4-0A] Konfigurering av reservvarmare RIW 1: 1142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 vid nédfall
] [4-0B] Omslagstolerans mellan uppvarmning/kylning. R/IW 1~10°C, steg: 0,5°C
1°C
9.l [4-0D] Finjustering éverslag uppvarmning/kylning. R/W 1~10°C, steg: 0,5°C
3°C
9.l [4-0E] - 6
9. [5-00] Jamvikt: Inaktivera elpatron (eller extern, extra varmekalla i handelse av ett R/W 0: Nej
bivalent system) dver jamviktstemperaturen for rumsuppvarmning? 1:Ja
9l [5-01] Vid vilken utetemperaturtillats elpatron? R/IW -15~35°C, steg: 1°C
0°C
9l [5-02] Rumsvarmeprioritet. R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
9l [5-03] Temperatur for rumsvarmeprioritet. R/W -15~35°C, steg: 1°C
0°C
9l [5-04] Justering av borvardet for varmvattnet. R/W 0~20°C, steg: 1°C
10°C
9.l [5-05] Vad ar den 6nskade begr. for DI1? R/IW 0~50 A, steg: 1 A
50 A
al [5-06] Vad &r den 6nskade begr. fér DI2? R/W 0~50 A, steg: 1 A
50 A
] [5-07] Vad ar den 6nskade begr. for DI3? R/IW 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9l [5-08] Vad &r den énskade begr. fér DI4? R/W 0~50 A, steg: 1 A
50 A
9.l [5-09] Vad ar den 6nskade begr. for DI1? R/IW 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Vad ar den 6nskade begr. fér DI2? R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet
Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde
] [5-0B] Vad ar den 6nskade begr. for DI3? R/IW 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
al [5-0C] Vad ar den 6nskade begr. fér DI4? R/W 0~20 kW, steg: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0D] Reservvarmarens spanning R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)

R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)

9.l [5-0E] - 1

] [6-00] Temperaturskillnad som bestammer varmepumpens PA-temperatur. R/IW 2~40°C, steg: 1°C
8°C

9l [6-01] Temperaturskilinad som bestdmmer varmepumpens AV-temperatur. R/W 0~10°C, steg: 1°C
2°C

9.l [6-02] Vilken ar elpatronens effekt? R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
3KW (3)
OkW (*4)

9.l [6-03] Vilken ar effekten for elpatronens steg 1? R/IW 0~10 kW, steg: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)

9l [6-04] Vilken ar effekten for elpatronens steg 2? R/W 0~10 kW, steg: 0,2 kW
4 KW (*1)
6 kW (*2)

9l [6-05] = 0

9. [6-06] - 0

9. [6-07] - 0

9.l [6-08] Vilken hysteres ska anvandas i atervarmningslage VVB? R/W 2~20°C, steg: 1°C
10°C

9. [6-09] - 0

9l [6-0A] Stopptemperatur for komfortlagring R/W 30~[6-0E]°C, steg: 1°C
60°C

al [6-0B] Stopptemperatur fér ekonomilagring R/W 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C

] [6-0C] Stopptemperatur for ateruppvarmning R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C
45°C

al [6-0D] Pa vilket satt skall varmvattnet produceras? R/W 0: End. atervarm.

1: Aterv. + schema

2: Endast schema
9.1 [6-0E] Vad &r max installningspunkt fér temperaturen? R/W E-071=0 eller 7 (*3):

40~ 60°C, steg: 1°C

60°C

E-07]=3 eller 8 (*3):

40~75°C, steg 1°C

75°C
E-07]=5 (*3):
40~80°C, steg 1°C
80°C
E-07]=1 (*4.
40~65°C, steg: 1°C
] [7-00] Overskjuttemperatur fér varmvattnets elpatron R/W 0~4°C, steg: 1°C
0°C
al [7-01] Hysteres for varmvattnets elpatron R/W 2~40°C, steg: 1°C
2°C
9.l [7-02] Hur manga klimat- zoner finns det? R/W 0: 1 Klimat-zon
1: 2 Klimat-zoner
9.l [7-03] - 25
9l [7-04] = 0
] [7-05] pannans effektiv. R/W 0: Mycket hog
1: Hog
2: Medel
3: Lag
4: Mycket lag
9.l [7-06] Kompressor tvingad AV R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
9l [7-07] BBR16 aktivering* R/W 0: Inaktiverad
*BBR16-instéllningar visas bara nar anvandargranssnittets sprak ar installt pa 1: Aktiverad
svenska.
9.l [7-08] - 0(*3)
1(*4)
9.l [7-09] - 20
9.1 [7-0A] Fast pump extrazon PWM, i héndelse av att en bizonssats finns installerad. R/W 20~95%, steg: 5%
95%
9.l [7-0B] Fast pump huvudzon PWM, i handelse av att en bizonssats finns installerad. R/IW 20~95%, steg: 5%
95%
al [7-0C] Den tid blandningsventilen behéver for att vénda fran ena sidan till den andra, i R/W 20~300 sekunder, steg: 5 sek
héndelse av att en bizonssats finns installerad. 125 sekunder
9.l [7-0D] - 4
9.l [7-0E] - 7
9. [8-00] Mintid fér varmvattenberedning. R/W 0~20 min, steg: 1 min
1 min
9l [8-01] Maxtid fér varmvattenberedning. R/W 5~95 min, steg: 5 min
30 min
9. [8-02] Tid mellan tva varmvattenladdningar. R/IW 0~10 timmar, steg: 0,5 tim

0,5 tim [E-07]=1
3 timmar [E-071#1

9l [8-03] Fordréjning elpatron VVB. R/W 20~95 min, steg: 5 min
50 min

9l [8-04] Ytterligare drifttid for den maximala drifttiden. R/W 0~95 min, steg: 5 min
95 min

9l [8-05] Tillats modulering av varme- béarare for styrning av rummet? R/W 0: Nej
1:Ja

al [8-06] Framledningstemperatur: maximal modulering. R/W 0~10°C, steg: 1°C
5°C

] [8-07] Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortkyla? R/IW [9-03]~[9-02], steg: 1°C
18°C

al [8-08] Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekokyla? R/W [9-03]~[9-02], steg: 1°C
20°C

] [8-09] Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortvarme? R/IW [9-01]~[9-00], steg: 1°C
35°C
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Lokala instéllningar tabell Annan installationsinstéllning an
’ standardvérdet
Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde
] [8-0A] Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekovarme? R/IW [9-01]~[9-00], steg: 1°C
33°C
9l [8-0B] = 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9.1 [9-00] Hogsta framledningstemperatur for klimat 1 vid uppvarmning? R/W 2-0C]=2:
37~65, steg: 1°C
65°C
2-0C]#2:
37~55, steg 1°C
55°C
9.1 [9-01] Vad &r 6nskad min. FLT fér klimat 1 vid uppvarmning? R/W 15~37°C, steg: 1°C
25°C
9l [9-02] Hogsta framledningstemperatur for klimat 1 vid kylning? R/W 18~22°C, steg: 1°C
22°C
9l [9-03] Vad ar énskad min. FLT f6r klimat 1 vid kylning? R/W 5~18°C, steg: 1°C
7°C
9l [9-04] Framledningstemperatur: versvangningsvarde. R/W 1~4°C, steg: 1°C
1°C
9l [9-05] Vad ar énskad min. FLT for klimat 2 vid uppvarmning? R/W 15~37°C, steg: 1°C
25°C
9l [9-06] Hogsta framledningstemperatur for klimat 2 vid uppvarmning? R/IW 2-0C]=2:
37~65, steg: 1°C
65°C
2-0C]#2:
37~55, steg 1°C
55°C
9. [9-07] Vad ar 6nskad min. FLT fér klimat 2 vid kylning? RIW 5~18°C, steg: 1°C
7°C
al [9-08] Hogsta framledningstemperatur for klimat 2 vid kylning? R/W 18~22°C, steg: 1°C
22°C
9l [9-09] Vilken ar den tillatna underslangen for husvarme nar kylning startar? R/IW 1~18°C, steg: 1°C
18°C
9l [9-0A] Vilken ar rumsbufferttemperaturen vid uppvarmning? R/W [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C
23°C
9.l [9-0B] Vilken ar rumsbufferttemperaturen vid kylning? R/IW [3-09]~[3-08]°C, steg: 0,5°C
23°C
9.l [9-0C] Rumstemperatur: hysteres. R/IW 1~6°C, steg: 0,5°C
1°C
9l [9-0D] Varvtalsbegransning i pump R/W 0~8, steg: 1
0: Ingen begr.

1~4: 90~60% pumphastighet
5~8: 90~60 % pumphastighet under

behovskontroll
6: 80% pumphastighet under
behovskontroll
9l [9-0E] = 6
9l [C-00] Varmvattenprioritering. R/IW 0: Solprioritering
1: Varmepumpprioritering
9.l [C-01] - 0
9.l [C-02] Finns en extern vérmekalla ansluten? R/W 0: Nej
1: Bivalent
9l [C-03] Aktivering av bivalent drift. R/W -25~25°C, steg: 1°C
0°C
9.l [C-04] Bivalent hysteres. R/W 2~10°C, steg: 1°C
3°C
9l [C-05] Vilken termostattyp anvénds fér varmestyrning av klimat 1? R/W 0: MMI-forfragningar (inkl. snabb logik)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakter
9. [C-06] Vilken termostattyp anvands for varmestyrning av klimat 2? RIW 0: MMI-férfragningar (inkl. snabb logik)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakter
9.l [C-07] Vad bestdmmer temperaturen i huset? R/W 0: Framledning
1: Sekundér givare
2: RT-kontroll
9.l [C-08] Vilken typ av extern givare &r installerad? RIW 0: Nej
1: Utomhusgivare
2: Room sensor
9.1 [C-09] Vilken kontakttyp 6nskas? R/W 0: Normalt 6ppen
1: Normalt stdngd
9. [C-0A] . 0
9.l [C-0B] - 0
9.l [C-0C] - 0
9. [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - 0
] [D-00] Vilken elpatron tillats om lagtariff ej &r tillganglig? R/W 0: Ingen
1: Endast VVB
2: Endast EP
3: Alla patroner
9.l [D-01] Styrsignal for stromforsérjning med lag/hogtariff R/W 0: Nej
1: Aktiv 6ppen
2: Aktiv stangd
3: Smart nat
9l [D-02] Vilken funktion har VVC pumpen? R/W 0: Ingen varmvattenpump
1: Omedelbart varmvatten
2: Desinficering
3: Cirkulation
4: Cirkulation och desinfektion
] [D-03] Framledningstemperatur: kompensation runt 0°C. R/IW 0: Nej
1: 6ka 2°C, intervall 4°C
2: 6ka 4°C, intervall 4°C
3: 6ka 2°C, intervall 8°C
4: 6ka 4°C, intervall 8°C
9.l [D-04] Ar ett kretskort fér behovsstyrning anslutet? R/W 0: Nej
1: Enerqiforb.kntr
al [D-05] Cirkulationspumpsdrift vid bortkopplad lagtariff R/W 0: Tvingad av
1: Som vanligt
9l [D-07] Ar ett solvarmepaket anslutet? R/W (*3) |0: Nej
R/O (*4) 1:Ja
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Dynamiska  Faltkod Instéllningsnamn Intervall, steg Datum Varde
l&nkar Normalvéirde
] [D-08] Anvénds en extern kWh-matare for energiméatning? R/W 0: Nej
1: 0,1 puls/kWh
2: 1 puls/kWh
3: 10 puls/kWh
4: 100 puls/kWh
5: 1000 puls/kWh
] [D-09] Anvands en extern kWh-méatare for energiméatning?, kWh-métare anvands for R/W 0: Nej
smart nat? 1: 0,1 puls/kWh
2: 1 puls/kWh
3: 10 puls/kWh
4: 100 puls/kWh
5: 1000 puls/kWh
6: 100 puls/kWh (PV-métare)
7: 1000 puls/kWh (PV-métare)
9l [D-0A] - 2(*3)
1(*7)
0 (*8)
9l [D-0B] = 2
9. [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9l [D-OE] - 0
9l [E-00] Vilken véarmepumpstyp ar installerad? R/O 0~5
0: LT-splitt
9l [E-01] Vilken typ av kompressor &r installerad? R/O 1
9l [E-02] Vilken typ av programvara anvénds fér inomhusenheten? R/W (*5) |0: Omvandbar (*5)
R/O (*6) |1: Endast vérme (*6)
9.l [E-03] Hur manga elpatronsteg finns? R/O 3:6V (*1)
. 4: 9W (*2)
9l [E-04] Ar energisparfunktionen tillganglig pa utomhusenheten? R/O 0: Nej
1:Ja
9.l [E-05] Finns en varmvattenberedare installerad? R/W 0: Nej (*3)
1: Ja (*4)
9.l [E-06] - 1
9.l [E-07] Vilken typ av varmvatten - beredare &r installerad R/W ¢

~8
0: EKHW, liten volym (*3)
1: Integrerad (*4)
3: EKHW, stor volym
5: EKHWP (*3)
7: Tredje parts tank, liten spole
8: Tredije parts tank, stor spole
] [E-08] Energisparfunktion for utomhusenheten. R/IW 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
1

9l [E-09] -
9l [E-0B] Ar 2-varmekretskrets satsen installerad? R/W 0: EJ installerad
1:-
2: Bizonssats installerad
9l [E-0C] Vilken typ av bizonssystsem &r installerat? R/W 0: Utan hydraulisk avskiljare/ingen
direktpump
1: Med hydraulisk avskiljare/ingen
direktpump
2: Med hydraulisk avskiljare/med
~ direktoump
9. [E-0D] Ar systemet fyllt med glykol? R/W 0: Nej
1:Ja
9l [E-OE] - 0
9.1 [F-00] Pumpdrift tillats utanfor omradet. R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
] [F-01] Vid vilken utomhustemp ska kylning startas? R/W 10~35°C, steg: 1°C
20°C
9.l [F-02] - 3
9. [F-03] - 5
9.l [F-04] - 0
9.l [F-05] - 0
9l [F-06] - 0
9l [F-07] = 0
9. [F-08] - 0
] [F-09] Pumpdrift under flodesfel. R/W 0: Inaktiverad
1: Aktiverad
9.l [F-0A] = 0
9.l [F-0B] Sténg avstangningsventil vid termo av? R/W 0: Nej
1:Ja
9.l [F-0C] Stang avsténgningsventil vid kylning? R/W 0: Nej
1:Ja
9l [F-0D] Vilken pumpdrift anvands? R/W 0: Kontinuerlig
1: Prov
2: Pakallad
9.P.1 [E-0B] Bizonssats installerad R/W 0: EJ installerad
1:-
2: Bizonssats installerad
9.P.2 [E-0C] Typ av bizonssystem R/W 0: Utan hydraulisk avskiljare/ingen
direktpump
1: Med hydraulisk avskiljare/ingen
direktpump
2: Med hydraulisk avskiljare/med
direktpump
9.P.3 [7-0A] L&gg till zonpump for fast PWM R/W 20~95%, steg: 5%
95%
9.P4 [7-0B] Huvudzonspump for fast PWM R/W 20~95%, steg: 5%
95%
9.P.5 [7-0C] Vandtid for blandningsventil R/W 20~300 sek, steg: 5 sek
125 sek

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) ETB*_(*4) ETV*_

(*5) *X*_(*e) *H*_
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