
Kapacitet (klass)

Typ Modell Produktnamn 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

CMSQ 

MULTISYSTEM

Rundblåsande 

takmonterad kassett
FMCQ-A8 1

Inverterstyrd 

undertaksmodell
FMDQ-B 1

TAKMONTERAD 

KASSETT

Hög COP, 

Rundblåsande 

takmonterad 

kassett 4

FCQH-D8 2

Rundblåsande 

takmonterad 

kassett 4

FCQ-C8 2

Takmonterad 

4-vägsblåsande 

kassett

FFQ-BV

UNDERTAK

Inverterstyrd 

undertaksmodell
FBQ-C 2

Stor 

undertaksmodell
FDQ-B 2

VÄGGMONTERAD Väggmodell FAQ-B

TAKUPPHÄNGD 

MODELL

Takmodell FHQ-B

Takmodell 

4-vägsblåsande 
FUQ-B

STÅENDE 

GOLVMODELL
Golvmodell FVQ-B 3

1) Använd bara dessa inomhusdelar i kombination med Daikins CMSQ multisystem - 2) Twin-, triple- och double twin-installation kan bara användas upp till klass 125 - 3) Endast parkombination med RZQS - 4) Autorengöringspanel kan inte användas i kombination med RMS-EV och multiutomhusdelar.

PAR-, TWIN-, TRIPLE- OCH DUBBEL TWIN-INSTALLATIONINOMHUSDELAR 

MINDRE KOMMERSIELL 
          PRODUKTPORTFÖLJ

 

             

            

             

            

             

            



PAR-, TWIN-, TRIPLE- OCH DUBBEL TWIN-INSTALLATION

UTOMHUSDELAR 

MINDRE KOMMERSIELL PRODUKTPORTFÖLJ

Kapacitet (klass)

System Typ Produktnamn 71 100 125 140 200 250

LUFTKYLD VÄRMEPUMP

RZQ-D3V1/D9V1 

Årstidsinverter

RZQ-B9W1

Årstidsinverter

RZQS-DV1 

Comfort Inverter

RZQ-CY1 

Super Inverter 

CMSQ-A

Multisystem

Kapacitet (klass)

System Typ Produktnamn 71 100 125 140 200 250

LUFTKYLD VÄRMEPUMP

ERQ-AV1 1 

Kondensorenheter

ERQ-AW1 1 

Kondensorenheter

FÖR ANSLUTNING AV 3:E PARTSENHET

1) Använd bara kondensorenheterna i kombination med en lufthanteringsenhet.
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Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification 

Programme för luftkonditionerare (AC), vätskekylare 

(LCP) samt fancoil-enheter (FC); den certifierade datan 

på certifierade modeller listas i Eurovent Directory. 

Kapacitet (klass)

System Typ Produktnamn Köldmedium 180 240 280 320 450 560 700 850 1000 1200

LUFTKYLD

ENBART KYLA
UATP-AY1 

Takmonterad enhet
R-407C

VÄRMEPUMP
UATYP-AY1 

Takmonterad enhet
R-407C

System Typ Produktnamn Köldmedium 250 350 450 550 600 700

LUFTKYLD VÄRMEPUMP
UATYQ-BY1

Takenhet
R-410A

TAKMONTERADE

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgien

www.daikin.se

BE 0412 120 336

RPR Oostende


