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DAIKIN

FFQ25C2VEB
EESgSg%ES Split System luftkonditioneringsaggregat Installationshandbok
FFQ60C2VEB
Innehall Sida Forsiktighetsatgarder
FOre inStallationeN .........c.ovevriireieiiicie s 1 B Enheten far inte installeras eller anvéndas i rum som namns
Valja installati lat 2 nedan.
alja installationsplats ..........cccoieieiiiiiiie e - Platser dér det forekommer mineralolja eller luft med &ngor
InstallationsforberedelSer ............coooveiieiiiiiiieieceeee e 3 fran olja eller spray som i kok. (Plastdelar kan férsamras.)
Installation av inomhusenheten 3 - Dar korrosiv gas som svavelhaltig gas finns: (Kopparror
......................................................... och I5dda delar kan oxidera.)
Anslutning av kOIdmedieror............coooviiiiiee e 4 - Dér lattflyktig, brandfarlig gas t.ex. thinner eller bensin
DraneringsrorinStallaionen .............c..cocovveevieeeeeeeeeeeescereereseesens 5 anvands.
) . . - Déar maskiner som genererar elektromagnetiska végor finns.
Elektrisk ledningSdragning ...........coocuueeeerieeiiiiiiiee e 6 (Kontrollsystemet kan skadas.)
Anslutningsexempel och hur du staller in fjarrkontrollen................... 7 - Dérluften innehaller héga halter av salt t.ex. luften i narheten
. ) av havet eller dar spanningen varierar mycket (t.ex.
Exempel pa kabeldragning..........coooiiieiiieeiiiiiieeee e 8 i fabriker). Aven i fordon eller fartyg.
Installation av dekorationspanelen............cccocveeeeeeiiiiiiiiee e 8 B Vid forberedandet av installationsplatsen ska du anvanda det
INSEAININGAT ... e s 8 medfdljande pappersmonstret for installationen.
Provkémin 9 B Installera inte tillbehor direkt pa holjet. Borra hal i hoéljet kan
\ TG et skada elektriska ledningar och darmed orsaka brand.
KOopPliNGSSChEMA ......eoiiiiiiiiieii e 10

A LAS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FORE

INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PA

LATTILLGANGLIG PLATS FOR FRAMTIDA BRUK SOM
REFERENS.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV
UTRUSTNING ELLER TILLBEHOR KAN ORSAKA
ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LACKAGE,
BRAND ELLER ANNAN SKADA PA UTRUSTNINGEN.
ANVAND ENDAST TILLBEHOR FRAN DAIKIN SOM AR
SPECIELLT TILLVERKADE FOR ATT ANVANDAS MED
UTRUSTNINGEN OCH LAT EN UTBILDAD
INSTALLATOR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRAGOR ANGAENDE INSTALLATIONS-
FORFARANDET ELLER ANVANDNINGEN TAR DU
KONTAKT MED NARMASTE DAIKIN
ATERFORSALJARE FOR RAD OCH INFORMATION.

Den engelska texten &r originalinstruktionerna. Ovriga sprék &r
Oversattningar av originalinstruktionerna.

Fore installationen

B Lamna enheten i dess forpackning tills den forts il

installationsplatsen. Vid uppackningen ska du anvanda en sele
av mjukt material eller skyddsplatar och ett rep vid lyftningen for
att undvika skador eller repor pa enheten.
Nar du packar upp enheten eller nar du flyttar enheten efter
uppackning ska du se ftill att enheten lyfts med hjalp av
upphangningskonsolen utan att utéva nagot tryck pa andra
delar, speciellt pa kéldmedie- eller draneringsror eller andra
hartsdelar.

B Se installationshandboken fér utomhusenheten for objekt som
inte beskrivs i den har handboken.

B Forsiktighet vad galler kdldmedieserien R410A:

De anslutningsbara utomhusenheterna maste vara sarskilt
utformade fér R410A.

Tillbehor

Kontrollera att féljande tillbehor levererats tillsammans med enheten.

1 2 3 4 5 6 7

1x 1x 8x 4x 1x+1x 7x 1x

ﬂ éj o =V,
Sl ==
8 9 10 1 12 13
1x 1x 1x 1x 1x 1x

SO o0 el

1 Metallklamma

2 Dréaneringsslang

3 Bricka till upphangningskonsolen

4 Skruv

5 Installations- och drifthandbok

6 Klamma

7 Isolering fér montering av gasroéren

8 Isolering fér montering av vatskeréren

9 Stor tatningsdyna

10 Medium 1 Tatningsdyna

1" Medium 2 Téatningsdyna

12 Liten tatningsdyna

13 Installationsritning (medfoljer i dversta ladan)
Tillval

B Det finns tva typer av fjarrkontroller: tradbunden och tradlos. Valj
en fjarrkontroll enligt kundens behov och installera den pa en
lamplig plats.

Se katalogerna och facklitteraturen for att valja en lamplig
fjarrkontroll.

B En extra dekorationspanel behdvs installeras pa den har
inomhusenheten.

DAIKIN
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Var extra forsiktig med féljande punkter under montering
och gor en kontroll nér du ar klar med installationen

Bocka

for v efter
kontroll

Ar inomhusenheten ordentligt monterad?
Enheten kan droppa, vibrera eller ge ifran sig buller.

Ar gaslackagetestet klart?
Det kan resultera i otillracklig kylning eller uppvarmning.

Ar enheten ordentligt tatad?
Kondensvatten kan droppa.

Flédar dréneringsvattnet utan stopp?
Kondensvatten kan droppa.

Motsvarar matningsspanningen den som visas pa markplaten?
Enheten kan sluta fungera och komponenter brannas ut.

Ar kablar och rér korrekt dragna?
Enheten kan sluta fungera och komponenter brannas ut.

Ar enheten ordentligt jordad?
Farligt vid elektriskt lackage.

Stammer rorstorleken éverens med specifikationerna?
Enheten kan sluta fungera och komponenter brannas ut.

Ingenting blockerar luftut- eller luftinloppen for varken inomhus-
eller utomhusenheterna?
Det kan resultera i otillracklig kylning eller uppvarmning.

Har kéldmedierdrlangd och pafylining av extra kéldmedium
antecknats?
Kéldmediemangd i systemet kanske inte ar tydlig.

Anmarkningar for installatéren

Las den har manualen noggrant for att sékerstalla en korrekt
installation. Instruera kunden noggrant om hur systemet
fungerar och visa drifthandboken till inomhusenheten fér honom/
henne.

Forklara for kunden vilket system som installerats. Var noga
med att fylla i Iampliga installationsspecifikationer i kapitlet "Vad
go0r jag innan anvandning" i drifthandboken till utomhusenheten.

Valja installationsplats

Nar forhallandena i taket 6verskrider 30 °C och det finns en relativ
luftfuktighet pa 80 %, eller nar taket utsatts for kall luft, kan en extra
isolering kravas (minst 10 mm tjocklek, polyetylenskum).

For denna enhet kan du valja olika luftflédesrikiningar. Det ar
nédvandigt att kdpa ett blockeringstillagg for att slappa ut lufti 3 eller
4 riktningar (stangda horn).

Installera enheten sa att luftventiler, belysning, eller maskiner nara
enheten inte stor luftflodet.

(B)

= T S ) S

£ (A) 21500 mm

=4 21500 mm 22000 mm |
= 24000 mm
a Inomhusenhet

b Belysning

Bilden beskriver en takbelysning, men en infalld takbelysning
ar inte begransad.

c Flakt

Om luftutloppet ar stangt ska en punkt markerad (A) vara minst
500 mm. Om bade det hogra och vanstra hdrnet pa detta
luftutlopp ar stdngda ska punkten markerad (A) vara minst

200 mm.

B 21 500 mm fran eventuell statisk volym

1

Valj en installationsplats dar foljande villkor ar uppfyllda och som

har din kunds godkannande.

« Dar optimal luftférdelning kan sakerstallas.

« Dar ingenting blockerar luftflodet.

» Dar kondensvattnet kan dréneras pa ratt satt.

» Dar det tillfalliga taket inte syns pa en lutning.

« Dar det kan sakerstallas att det finns tillrackligt med utrymme for
underhall och service.

» Dar det inte finns risk for lackage av brandfarlig gas.

« Utrustningen ar inte avsedd for anvandning i en potentiellt
explosiv miljo.

+ Dér rérledningar mellan inomhus- och utomhusenheterna kan dras
inom tillaten grans. (Se installationshandboken fér utomhusenheten.)

e Hall inomhusenheten, utomhusenheten, centrala roér och
fjarrkontrollkablaget minst 1 meter fran televisioner och radios.
Detta ar for att forhindra bildstdrningar och buller hos de
elektriska apparaterna. (Buller kan genereras beroende pa de
forhallanden under vilka den elektriska vagen genereras, aven
om 1 meter halls.)

* Nar du installerar den tradldsa fjarrkontrollsatsen, kan avstandet
mellan den tradlésa fijarrkontrollen och inomhusenheten vara
kortare om det finns lysror som ar elektriskt startade i rummet.
Inomhusenheten maste installeras sa langt bort som mdjligt fran
lysror.

Takhéjd

Den har inomhusenheten kan installeras pa tak med hogst 3,5 m
i héjd. Men det ar nddvandigt att andra instaliningarna med
fjarrkontrollen vid installation av enheten pa en héjd éver 2,7 m.
For att undvika oavsiktlig berdring, ar det rekommenderat att
installera enheten hdgre éan 2,5 m.

Las i "Installningar" pa sidan 8 och i installationshandboken fill
dekorationspanelen.

Luftflédesriktningar

Valj de luftflodesriktningar som ar bast lampade for rummet och
installationspunkten. (For luftfldde i 3 riktningar ar det nédvandigt
att gora sarskilda installningar med hjalp av fjarrkontrollen och
stanga  Iuftfldden. Las i installationshandboken  for
blockeringstilldagget och for "Installningar" pa sidan 8. (Se bild 1)
( > luftflddesriktning)

1 Luftfléde i alla riktningar
2 Luftfléde i 4 riktningar
3 Luftfléde i 3 riktningar

oBS!

e

De Iuftflédesriktningar som visas pa bild 1 ar
endast exempel pa mdjliga luftflédesriktningar.

Anvand upphangningsbultar for installationen. Kontrollera om
taket ar tillrackligt starkt for att klara inomhusenhetens vikt. Om
risk foreligger ska taket forstérkas innan enheten monteras.

(Installationsstegen ar markerade pa pappersritningen for
installationen. Hanvisa till den for att kontrollera om det finns
punkter som behover forstarkas.)
Utrymme som kravs for
(ﬁ: luftflodesriktning)

installationen bild 2

1 Luftutslapp
2 Luftinlopp

OBS!

Lamna 200 mm eller mer fritt utrymme pa de platser
som markerats med *, pa sidorna dar luftutioppet ar
stangt.

DAIKIN
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Installationsforberedelser

Forhallandet mellan tak&ppningen och enheten och
suspensionsbultens position.

Om det finns en dekorationspanel

BYFQ60C: Se bild 3.1

BYFQ60B: Se bild 3.2

Dekorationspanelens matt
Takdppningens matt
Inomhusenhetens matt

Stigningsmatt fér upphéngningsbulten
Koéldmedierdr

Upphéngningsbult (x4)

Undertak

N OO a b~ WON -

8 Hangfaste

Installera inspektionsdppningen pa kopplingsboxens sida for att
underlatta for underhall och inspektion av kopplingsboxen och
dréneringspumpen.

1 Inspektionséppning

450%450
1

(300)

Om det finns en dekorationspanel BYFQ60B

OBS! Installation ar mdjligt med takstorleken 660 mm
‘.1.— (markerat med*). Men, for att uppna panelens
- Overlappande matt pa 20 mm maste avstandet mellan
taket och enheten vara 45 mm eller mindre. Om
avstandet mellan tak och enheten ar mer an 45 mm ska
takmaterial anvandas i omradet eller aterstalla taket.

GOr en takoppning for installaton i om sa behdvs.
(For befintliga tak.)

- Se pappersritningen vid installation for takdppningens matt.

- Skapa den takdppning som kravs for installationen.
Fran sidan av 6ppningen till holjets utgang eller
inspektionsdppningen fyller du pad med kéldmediet och drar
draneringsror och kablar for fiarrkontrollen (behdvs inte
for den tradldsa typen). Se varje ror- eller kabeldel.

- Efter att ha skapat takdppningen kan det vara nédvandigt
att forstarka takbjalkar for att behalla taknivan och for att
forhindra att det vibrerar. Konsultera byggfirman vid behov.

Installera upphangningsbultarna. (Anvand en bult av storleken
M8~M10.)

Anvand ankare for befintliga tak och en nedsankning, férsankta
ankare eller annat system i nya tak for att forstarka taket sa att
det kan bara enhetens vikt. Justera avstandet till taket innan du
fortsatter.

Installationsexempel (Se bild 4)

Takskiva

Ankare

Lang mutter eller spannmutter
Upphéangningsbult

Undertak

A b WO N =

oBs! B Alla ovanstaende delar anskaffas lokalt.

‘é— B For annan installation &n standardinstallationen
ska du kontakta din lokala aterférséaljare for
radgivning.

Installation av inomhusenheten

Nar du installerar extra tillbehor (utéver dekorationspanelen) ska du
ocksa lasa i installationshandboken for extra tillbehor (tillval).
Beroende pa installationsforhallandena kan det vara enklare att
installera de extra tillbehdren fére inomhusenheten installeras. Men,
for befintliga tak ska alltid ett nytt luftintag installeras innan du
installerar enheten.

1 Installera enheten i takdppningen.

- Fast upphangningskonsolen vid upphangningsbulten. Se till
att fasta det ordentligt med hjalp av en mutter och en bricka
fran dverdelen och nederdelen av upphangningskonsolen.

- Fasta upphangningskonsolen (Se bild 5)

1 Mutter (anskaffas lokalt)

2 Bricka (levereras med enheten)
3 Hangfaste
4

Dubbelmutter (anskaffas lokalt)

2  Fast pappersritningen for installationen. (Endast for nya tak.)

- Pappersmonstret for installationen éverensstdmmer med
matten for 6ppningen i taket. Konsultera byggfirman vid behov.

- Centrum for takdppningen anges pa pappersmonstret.
Centrum fér enheten anges pa enhetens holje.

- Efter att du tagit bort férpackningsmaterialet fran
pappersmonstret for installationen ska du fasta det pa
enheten med medféljande skruvarna, enligt bild bild 7.

1 Pappersmonstret

2 Centrum for taképpningen

3 Centrum fér enheten

4 Skruvar (levereras med enheten)

3 Justera enheten till ratt position for installation.

(Se "Installationsforberedelser" pa sidan 3.)

4  Kontrollera om enheten ar horisontellt inriktad.

- Installera inte enheten lutande. Inomhusenheten ar utrustad
med en inbyggd dréneringspump och en flottér. (Om enheten
lutar i en riktning mot kondensatflédet (avrinningssidan hogre
upp) kan flottorfel uppsté och orsaka att vatten borjar
droppa.)

- Kontrollera med vattenpass att enheten ar plan i alla fyra
hérnen, eller anvand en vattenfylld plastslang, enligt bild
bild 11.

1 Vattenniva

2 Plastslang

5 Ta bort pappersmonstret for installation. (Endast for nya tak.)

Installationshandbok
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Anslutning av kéldmedieror
Las i installationshandboken som levererades med utomhusenheten
for mer information om kéldmedieror for utomhusenheten.

Utfér varmeisolering helt pa bada sidor av gas- och vatskeledningar.
Annars kan det leda vattenlackage.

Kontrollera vilken typ av kéldmedium som anvands foére riggning av
roren.

A Installationen ska goéras av en licensierad kyltekniker och
valet av material och installation Overensstammer ska
oGverensstamma med gallande nationella och
internationella koder. | Europa ar EN378 den gallande
standard som ska anvandas.

B Anvand en roravskarare och blank som ar lampliga for R410A
kéldmedium.

B For att férhindra damm, fukt eller andra frammande féremal fran
att infiltrera roret ska du antingen kldamma at dnden eller técka
den med tejp.

B Utomhusenheten ar pafylld med kéldmedium.

B For att forhindra vattenlackage, ska du varmeisolera helt pa
bada sidorna av gas- och vatskeledningarna. Vid anvandning av
en varmepump, kan temperaturen hos gasledningar uppna ca
120 °C, och isolering som ar tillrackligt varmebestandigt ska
anvandas.

B Anvand bade skiftnyckel och momentnyckel nar réren ansluts
eller kopplas loss fran enheten.

Momentnyckel
Rérnyckel

Rérkoppling

AW N -

Kragmutter

B Blanda inte nagot annat an den angivna kdldmediet, som luft,
etc. i kylsystemet.

B Anvand endast glédgat material for flansanslutningar.

B Se Tabell 1 for flansmutterns utrymmesmatt och lampliga
atdragningsmoment. (Om muttern dras at for hart kan
kragkopplingen skadas, vilket leder till lackage.)

Tabell 1
Ror Kragstorlek
dimension Atdragningsmoment A (mm) Kragform

26,4 15~17 Nem 8,7~9,1 902

9,5 33~39 Nem 12,8~13,2

1
@12,7 50~60 Nem 16,2~16,6 | [rEesee
o N

B Nar flansmuttern ansluts ska flansens insida smorjas med eter-
eller esterolja. Dra sedan at muttern 3 eller 4 varv fér hand innan
den dras fast.

B Om koldmediegas lacker ut under arbetet ska omradet vadras
ut. En giftig gas avges fran kéldmediegasen om den exponeras
for eld.

B Se till att det inte finns nagon kdéldmedieldcka. En giftig gas kan
frigbras fran kéldmedium som lacker inomhus och utsatts for
lagor fran ett omrade med varmare, spis, etc.

B Slutligen, isolera enligt figuren nedan (anvand de medféljande

tillbehoéren)
12 53 45 1 Vatskeror
2 Gasror
3 Isolering fér montering

av vatskerdren

4 Isolering fér montering
av gasroren

5 Klammor
(anvand 2 klammor
for varje tatning)

Tillvdgagangssitt vid isolering av réren

1 6 3 2 64 5 16 3 264 5
L Ll N

SN

Rérisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)

Kragmutteranslutning

Isolering for montering (levereras med enheten)

1
2
3
4 Rorisoleringsmaterial (huvudenheten)
5 Huvudenhet

6 Klamma (anskaffas lokalt)

7

Medium 1 tatningsdyna for gasror (levereras med enheten)
Medium 2 tatningsdyna for vatskerdrledningar
(levereras med enheten)

Vand sdmmarna uppat
Féast dem till basen

Dra at delen férutom rérlednings isoleringsmaterial

O o0 w >

Vira éver fran basen av enheten till toppen av
flansmutteranslutningen

A B For lokal isolering, se till att isolera lokala
rérsystem hela vagen in i réranslutningarna inuti
enheten.
Utsatta ledningar kan orsaka kondens eller
brannskador vid beréring.

B Se till att ingen olja finns kvar pa plastdelar till
dekorationspanelen (tillvalsutrustning).
Olja kan orsaka nedbrytning och skador pa
plastdetaljer.

DAIKIN
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Forsiktighet vid hardlédning

Se till att utféra en genomblasning med kvave vid hardlédning.
Hardédning utan kvéaveersattning eller genomblasning med
kvave i réren kommer att skapa stora mangder av oxiderad film
pa insidan av roren. Detta skulle ha en negativ verkan pa
ventiler och kompressorer i kylsystemet och forhindra en normal
drift.

Om hardlédning utférs under genomblasningen av kvave i réren
maste kvavet stidllas in pa 0,02 MPa med en
tryckreduceringsventil (dvs. precis tillrackligt for att det skall
kunna kannas pa huden).

1 2

<=6 i

Koldmedieror

Del som skall I6das
Tejpning

Manuell ventil

Tryckreduceringsventil

o g h WO N =

Kvave

Draneringsrorinstallationen

Installation av dréaneringsror

Installera draneringsréren enligt bilden och vidta atgarder mot

kondens. Felaktigt riggade rér kan leda till lackage och sa
smaningom fuktiga mobler och tillhérigheter.

— — —
@) X

1 Hangbalk

Installera draneringsroren.

- Rorledningen ska vara sa kort som méjligt och ha en lutning
pa minst 1/100 sa att luften inte kan orsaka ett vattenlas
i roret.

- Se till att rorstorleken ar lika med eller storre én
anslutningsroret (vinylréret pa 20 mm nominell diameter
och 26 mm ytterdiameter.

- Tryck ut den medféljande draneringsslangen sa langt
som mdjligt éver draneringskopplingen.

1 Draneringskoppling (fast pa enheten)

2 Draneringsslang (medféljer enheten)

- Dra at metallkldmman enligt illustrationen.

- Efter provning av draneringsrorledningarna faster du

draneringstatningsdynan (4 levereras med enheten) 6ver
den obetackta delen av draneringskopplingen (= mellan
draneringsslagen och enhetens stomme).

N=WwWh

1 Draneringskoppling (fast pa enheten)
2 Dréaneringsslang (medféljer enheten)
3 Metallklamma (medféljer enheten)

OBS: Boj spetsen pa metallkldmman utan att riva
sonder tatningen.

4 Stor tatningsdyna (medféljer med enheten)

Dréaneringsror (anskaffas lokalt)

- Vira den medféljande stora tatningsdynan 6ver
metallklamman och draneringsslangen for att isolera
och fast den med klammor.

- Isolera hela draneringsrérsystemet inne i byggnaden
(anskaffas lokalt).

- Om draneringsslangen inte kan monteras med
tillrécklig lutning ska slangen monteras med ett
draneringshojningssystem (anskaffas lokalt).

Hur du drar réren (Se bild 6)

1 Takskiva

2 Hangfaste

3 Justerbart intervall
4

Draneringshdjningssystem (nominell diameter pa vinylroret =

25 mm)
5 Draneringsslang (medféljer enheten)
6 Metallklamma (levereras med enheten)

- Anslut draneringsslangen till draneringshdjningssystemet
och isolera dem.

- Koppla draneringsslangen till dréaneringsutloppet
pa inomhusenheten och dra at den med klamman.

Forsiktighetsatgarder

- Installera dréneringshdjningsréren pa en hojd som ar
lagre an H2.

- Installera draneringshdjningsroren i rat vinkel mot
inomhusenheten och mer @n 300 mm fran enheten.

- For att forhindra luftbubblor ska draneringsroret installeras
i plant eller nagot uppatlutat (<75 mm).

- Draneringspumpen pa den har enheten ar en hoglyftande
typ. Kannetecknande fér denna pump ar att ju hogre pump
desto lagre draneringsbuller. Av denna anledning
rekommenderas en pump som ar hogre an 300 mm.

Dekorationspanel H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm

DAIKIN
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oBS! Lutningen pa den monterade

‘.‘!.— draneringsslangen ska vara 75 mm eller

- mindre, sa att draneringskopplingen inte
behover utsta ytterligare belastning.

Installera hangande stanger varje 1 till
1,5 meter for att sdkerstélla en nedatgaende
lutning pa 1:100.

Vid sammanforing av flera draneringsledningar
ska du installera réren enligt bild bild 8. Valj
sammanlépande draneringsledningar vars
matvarden ar lampliga for kapaciteten hos
enheten.

1 T-anslutning fér sammanlépande
draneringsledningar

Test av draneringsroret
Efter att rorsystemet ar klart ska du kontrollera om vattnet draneras
smidigt.

B Tillsatt omkring 1 | vatten gradvis genom luftutslappet.
Metod for tillsats av vatten (Se bild 10)

Plastvattenkanna (réret bér vara omkr. 100 mm langt)

2 Servicedranering (med gummipropp) (Anvand denna
dranering for att tomma vatten ur draneringstraget)
3 Kondensvattenpumpens plats

Draneringsror
5 Dréaneringskoppling (fran vattenflodet)

B Kontrollera draneringsflodet.

B Om dragningen av elledningarna ar klar
Kontrollera draneringsflédet under KYLNING, vilket forklaras
i "Provkorning” pa sidan 9.

Bl Om dragningen av elledningarna inte ar klar

- Ta bort kopplingsboxens lock genom att verka pa de tva
skruvarna. Anslut de enfasiga natanslutningskablarna
(50 Hz, 230 V) till anslutningarna nr. 1 och nr. 2 pa
kopplingsplinten till den centrala enhetens kablage och
anslut jordledningen ordentligt (se bild 9).

- Montera tillbaka kopplingsboxens lock och sla pa
strémmen.

- Vidror inte draneringspumpen. Detta kan leda till en
elektrisk stot.

Lock till kopplingsboxen

Kablage till central enhet

Jordkabel

Kopplingsplint for natanslutning
Klamma

Overféringskablage

Kopplingsplint for dverféringskoppling
Ingang for kablar

Etikett med kopplingsschema
(pa baksidan av kopplingsboxens lock)

10 Fjarrkontrollkabel

© 00 NG AR WN -

Kopplingsplint for natanslutning (4)

- Kontrollera att dréneringen fungerar genom att titta pa
draneringskopplingen.

- Efter kontroll av draneringsflédet stdnger du av strommen,
lossar kopplingsboxens lock och kopplar loss de enfasiga
stromkablarna fran kopplingsplintens till den centrala
enhetens kablage. Montera tillbaka kopplingsboxens lock
enligt féregadende anvisningar.

Elektrisk ledningsdragning

Allmanna instruktioner

All elinstallation maste utféras av behorig elinstallatér och
installationen maste folja aktuella europeiska och nationella
regler inom omradet.

Anvand endast kopparledningar.

Folj "Kopplingsschema" fast pa enheten for kabeldragning for
utomhusenheten, inomhusenheter och fjarrkontrollen. Se
"Installationshandbok for fjarrkontrollen" for information om
fjarrkontrollens kablar.

Alla kopplingar maste utféras av en auktoriserad elektriker.

En huvudbrytare eller ndgot annat satt att koppla fran strommen
med kontaktseparation for alla poler maste installeras i den fasta
kabeldragningen enligt relevanta lokala och nationella
bestammelser.

Observera att driten kommer att starta om automatiskt om
huvudstrdmmen stangs av och sedan satts pa igen.

Las i installationshandboken som levererades med
utomhusenheten for en korrekt storlek av
stromférsorjningskabeln som ar ansluten till utomhusenheten,
jordfelsbrytarens kapacitet och sakring, samt instruktioner om
kabeldragning.

Se till att jorda luftkonditioneraren.

Anslut inte jordledningen till:

- gasledning: kan orsaka explosioner vid eld eller om gas
lacker.

- telefonjordkablar eller askledare: kan orsaka onormalt hog
elektrisk potential i marken vid askvader.

- VVS-ror: ingen jordningseffekt om rér av hard plast anvands.

Se till att formen pa stromforsorjningskabeln och eventuella

andra kablar, innan du kopplar enheten, ar enligt denna bild.

Elektriska egenskaper

OBS! Se "Elektriska data" fér mer information.

o

Specifikationer for lokal kabeldragning

inomhusenheter

Kabel Storlek (mm?) Langd

Mellan HO5VV-U4G(M2) 2,5 -

Enhet-Fjarrkontroll

Skarmad kabel

(2 kabla)® 0,75-1,25 <500 m)

(1) Syns endast vid skyddade rérledningar. Anvand HO7RN-F om inget skydd finns.

(2) Drag overforingsledningar mellan inomhus- och utomhusenheterna genom en
ledning for att skydda mot yttre kraft och mata ledningen genom véaggen
tillsammans med koldmedierdr.

(3) Anvand dubbel isoleringstrad for fjarrkontrollen (isoleringstjocklek: = 1 mm) eller
drag kablarna igenom en vagg eller ett skyddsror sa att anvéndaren inte kan
komma i kontakt med dem.

(4) Denna langd ar den totala utvidgade maxlangden i systemet i handelse av
gruppkontroll.

DAIKIN
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Anslutningsexempel och hur du staller in
fjarrkontrollen

Anslutning av kablage (Se bild 9)

Kablage till central enhet

Ta av kopplingsboxens lock (1) och anslut kopplingsplinten till
den inre enheten med Gverensstimmande nummer och anslut
jordledningen till jorduttaget. Nar du gér detta ska du dra
ledningarna till insidan genom halet i kopplingsboxens lock och
kldamma tradarna enligt bilden.

Fjarrkontrollkabel

Ta av locket till kopplingsboxen (1) och dra ledningarna till
insidan genom halet i kopplingsboxens lock och anslut till
kopplingsplinten for fjarrkontrollens kablar. Fast kablarna
ordentligt med en klamma, enligt bilden.

Efter anslutningen

Anslut den lilla tatningen (medféljer enheten) runt kablarna for
att forhindra infiltrering av vatten fran utsidan in i enheten. Om
tva eller fler kablar anvands, dela den lilla tatningen i erforderligt
antal bitar och linda dem runt alla kablar.

Montera locket till kopplingsboxen

Lock till kopplingsboxen

Kablage till central enhet

Jordkabel

Kopplingsplint fér natanslutning
Klamma (anskaffas lokalt)
Fjarrkontrollkabel

Kopplingsplint for fjarrkontrollkabeln

Ingang for kablar

© 00 N O g b~ WO N =

Etikett med kopplingsschema (pa baksidan av
kopplingsboxens lock)

Férsiktighetsatgarder

1

Tank pa det som namns nedan under anslutningen till elnatets

kopplingsplint.

- Anvand en rund vagprofilerad kontakt for isoleringshylsan
for anslutning till kopplingsplinten for kabeldragning av
enheterna. Instruktionerna nedan ska foljas om ingen
ar tillganglig.

| 1 Rund vagprofilerad kontakt
‘ | Fast isoleringshylsa

2
S 3

- Anslut inte kablar av olika storlek till samma
stromférsorjningsterminal. (Glapp i anslutningen
kan orsaka Gverhettning.)

- Nar du klammer fast ledningar, anvand kldammorna
(levereras med enheten) for att férhindra yttre kraft
pa kabelanslutningarna. Bind ordentligt. Nar du drar
ledningarna, se till att kablarna ligger ordnade och inte
orsakar kontrollboxen puttas upp. Stang locket ordentligt.

- Nér du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas
enligt bilden.

VN
( ][ = (L]
(X | (]

O X X

Anvand den angivna ledningskabeln. Anslut kabeln ordentligt
vid terminalen. L&s fast ledningen vid terminalen utan att
tilldmpa 6verdriven kraft. Anvand atdragningsmoment enligt
tabellen nedan.

Atdragningsmoment (Nem)

Kopplingsplint for fjarrkontroll 0,79~0,97
1,18~1,44

kabeldragning

Kopplingsplint fér enheternas kablar

- Nar du faster locket till kopplingsboxen ska du se till
att inga kablar hamnar i klam.

- Nar alla anslutningar har gjorts ska du tappa till alla
glipor i héljet vid kabelingangarna med spackel eller
isoleringsmaterial (anskaffas lokalt) for att férhindra att
smadijur eller smuts tréanger in i enheten och orsakar
kortslutning i kopplingsboxen.

Se till att den totala strommen &6ver korsade ledningar mellan
inomhusenheterna ar mindre &n 12 A. Forgrena ledningen
utanfor kopplingsplinten fér enheten i enlighet med gallande
elektriska normer, vid anvandning av tva strémkablar med en
tjocklek Gver 2 mm? (1,6).

Forgreningen maste vara mantlad for att ge lika stor eller storre
grad av isolering an sjalva stromférsorjningskabeln.

Anslut inte kablar av olika storlek till samma jordningsterminal.
Glapp i anslutningen kan férsamra skyddet.

Fjarrkontrollens kablar bor placeras pa minst 50 mm avstand
fran den inre enhetens kablar och andra kablar. Om dessa
riktlinjer inte foljs kan det resultera i felaktig funktion pa grund av
elektriska storningar.

Se "Installationshandbok for fjarrkontrollen" som levererades
med fjarrkontrollen for information om fjarrkontrollens kablar.

OBS! Kunden har mojlighet att valja fjarrkontrollens
‘.L— termistor.

Anslut aldrig den inre enhetens kablar till fjarrkontrollens kablar.
Det misstaget skulle kunna skada hela systemet.

Anvand endast specificerade kablar och dra at dem ordentligt till
terminalerna. Var forskitig med att utsatta terminalerna for yttre
tryck. Hall noga ordning pa kablarna sa att de inte hindrar annan
utrustning, t.ex. poppar upp pa frontluckan. Se till att locket
stdngs ordentligt. Felaktiga anslutningar kan orsaka
Overhettning och i varsta fall elektriska stétar eller brand.

DAIKIN
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Exempel pa kabeldragning

FOr mer information om hur du kopplar utomhusenheten ska du se
installationshandboken som medféljde utomhusenheterna.

Bekrafta systemtyp:

B Partyp eller flera system: 1 fjarrkontroll styr 1 inomhusenhet
(standardsystem).

B System med samtidig drift av kyla/varme: 1 fjarrkontroll styr
2 inomhusenheter (2 inomhusenheter drivs samtidigt).

B Gruppstyrningssystem: 1
16 inomhusenheter  (alla
fjarrkontrollen).

fiarrkontroll ~ styr  upp il
inomhusenheter  styrs  enligt

B Styrning med 2
1 inomhusenhet.

fjarrkontroller: 2 fjarrkontroller  styr

Partyp eller flera system (Se bild 12)

System med samtidig drift av kyla/varme (Se bild 13)

Gruppstyrningssystem (Se bild 14)

Styrning med 2 fjarrkontroller (Se bild 15)

1 Natstrom

2 Huvudstrombrytare

3 Sékring

4 Fjarrkontroll (extra tillbehor)

5 Inomhusenhet (Master)

6 Inomhusenhet (Slave)

oBs! Det &r inte ndédvandigt att ange inomhusenhetens

‘.l.— adress da du anvander gruppkontroll. Adressen anges
automatiskt nar strommen slas pa.

Férsiktighetsatgéarder

1 Alla O&verforingskablar, férutom fjarrkontrollens kablar, ar
polariserade och maste éverensstdmma med terminalsymbolen.

2 Vid gruppstyrningssystem ska fjarrkontrollens kablar dras till
master-enheten om du ansluter till system med samtidig drift av
kyla/varme (kabeldragning till slav-enheten behdvs inte).

3 For en fjarrkontroll for styrning av flera enheter, ska du valja
fiarrkontrollen som passar inomhusenheten som har de flesta
funktioner (enligt medféljande luftflddesblad).

4 Vid styrning av ett system med samtidig drift av kyla/varme med
tva fijarrkontroller ska du ansluta den till master-enheten
(kabeldragning till slav-enheten behdvs inte).

5 Var noga med att ansluta ledningarna till master-enheten nar du
kombinerar med ett system med samtidig drift av kyla/varme
med gruppstyrning.

6 Jorda inte utrustningen pa gasror, vattenror, askledare eller
overskridande mark med telefoner. Felaktig jordning kan
resultera i elektriska stotar.

Installation av dekorationspanelen

Se handboken som levererades med dekorationspanelen.

Nar du har installerat dekorationspanelen ska du se till att det inte
finns nagot utrymme mellan enheten och dekorationspanelen.
Annars Iuft kan lacka genom glipan och orsaka kondens.

Installningar

Instéllningen maste goéras fran fjarrkontrollen i enlighet med
installationsférhallandena.

B Instalining kan géras genom att andra "Lagesnummer"”, "Forsta
kodnumret" och "Andra kodnumret".

B For installning och drift, se "Field
i monteringsanvisningen for kontrollen.

setting"

Ange takhéjden

Justera andra kodnumret enligt tabellen nedan sa att det motsvarar
takhéjden for din installation. (Det andra kodnumret ar fabriksinstallt
till "01")

Lages- Forsta Andra
Takhojd (m) nummer kodnumret kodnumret
<27 N 13 (23) 0 01
>2,7 eller <3,0 H 13 (23) 0 02
>3,0 eller <3,5 S 13 (23) 0 03

Bilden av takhojden ar for luftutslapp i alla riktningar.

Ange luftflodesriktning

Om du behdver andra luftflédesriktning (3 eller 4 riktningar) ska du se
efter i ftillsatshandboken for blockeringstillagget. (Det andra
kodnumret ar fabriksinstallt till "01" for luftflode i alla riktningar)

Instéllning av luftvolym nér termostatstyrning ar AV

Innan du staller in termostatstyrning ska du samrada med kunden for
att Overensstdmma med deras omgivning.

(Andra kodnumret ar "02" vid kylning termostat AV och &vriga ar "01"
som fabriksinstallning.)

Lages- Forsta Andra
Instillning nummer  kodnumret  kodnumret
Flakten stoppar om Normal 01
termostaten ar AV St 11(21) 2
(kyIning/uppvarmning) opp 02
Luftvol id kylIni L o
uftvolym vid kylning, —
termostat AV Stélla in 12(22) 6 02
volymen
Luftvolym vid LL 01
uppvarmning, Stalla in 12(22) 3
termostat AV volymen 02

(1) Instéllningen av lagesnumret gors i en bunt for gruppen. For att gora eller
bekrafta installningarna for en enskild enhet ska du stélla in lagesnumret som
visas inom parenteser

Ange luftfiltermeddelande

Fjarrkontroller &r utrustade med Icd-displayer for Iuftfiltermeddelande
som visar nar det ar dags att rengora lufffiltret.

Andra den andra koden beroende p& méngden smuts och damm
i rummet. (Det andra kodnumret ar fabriksinstallt till "01" for ringa
luftféroreningar)

Luftfilterférorening

Lages- Forsta Andra
Instéllning nummer kodnumret kodnumret
Latt ;—'.2 500 10 (20) 0 01
immar
Kraftig ;—'I;]f;? 10 (20) 0 02
Ingen — 10 (20) 3 02
visning

Nar du anvander tradldsa fjarrkontroller ar det noddvandigt att
anvanda adressinstallning. Installningsinformation ges
i installationshandboken som levererades med den tradlésa
fjarrkontrollen.
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Stiélla in antal inomhusenheter fér system med samtidig
kyla/varme

Vid anvandning av laget system med samtidig drift av kyla/varme ska
det andra kodnumret andras, enligt tabellen. (Det andra kodnumret ar
fabriksinstallt till "01" fér en ansluten enhet.)

Lages- Forsta Andra
Instélining nummer kodnumret kodnumret
Parsystem (1 enhet) 01
System med samtidig drift 02

av kyla/varme (2 enheter)

System med samtidig drift 11(21) 0

av kyla/varme (3 enheter) 03

System med samtidig drift

av kyla/varme (4 enheter) 04

Vid anvandning av laget system med samtidig drift av kyla/varme ska du
se "System med samtidig drift av kyla/varme med individuell instéllning"
pa sidan 9 for att stélla in master- och slave-enheter separat.

Vid anvéndning av tradlésa fidrrkontroller

Vid anvandning av tradlésa fjarrkontroller ar adressinstallningen for
tradlésa fjarrkontroller nddvandig. Installiningsinformation ges
i installationshandboken som levererades med den tradlésa
fjarrkontrollen.

System med samtidig drift av kyla/varme med individuell
instéllning

Det ar lattare att anvanda fjarrkontrollen vid instéllning av slave-
enheten.

Utfor féljande arbetsmoment vid enskilda installningar av master-
och slave-enheten.

Arbetsmoment (Se bild 16)

Natstrom
Huvudstrombrytare

Séakring

Fjarrkontroll (extra tillbehor)

Inomhusenhet (Master)

o g A~ W N =

Inomhusenhet (Slave)

1 Andra det andra kodnumret till "02", individuell instéllning, s& att
slave-enheten kan stéllas in separat. (Det andra kodnumret ar
fabriksinstallt till "01", enhetlig instéallning.)

Lages- Forsta Andra
Instéllning nummer kodnumret kodnumret
Enhetlig installning 01
11(21) 1
Individuell instéllning 02

2  Gor lokala installningar fér master-enheten.
3 Stang av huvudstrombrytaren efter (2).

4 Koppla bort fjarrkontrollen fran master-enheten och anslut den
till slave-enheten.

5  Satt pa huvudstrémbrytaren igen, och somi (1), &ndra det andra
kodnumret till "02", individuell installning.

6  Gor lokala instéllningar for slave-enheten.

7  Stang av huvudstrombrytaren efter (6).
Om det finns 2 eller flera slave-enheter ska du upprepa stegen
(4) till (7) for alla slave-enheter.

8  Koppla bort fjarrkontrollen fran slave-enheten efter installningen
och anslut den till master-enheten igen. Detta ar det sista du
behover stélla in.

Du behover inte ansluta fijarrkontrollens kablar fran master-enheten
om den extra fjarrkontrollen for slave-enheten anvands. (Men ta bort

kablarna som ar anslutna till fjarrkontrollens kopplingsplint pa master-
enheten.)

Provkorning

Se "Var extra forsiktig med foljande punkter under montering och goér
en kontroll nar du ar klar med installationen" pa sidan 2.

Efter avslutad byggande av koéldmedieréren, draneringsrér och
elledningar ska en provdrift genomféras for att skydda enheten.

Testa funktionen efter att du har installerat dekorationspanelen

1 Oppna gassidans stoppventil.
2  Oppna vatskesidans stoppventil.
3  Stromsatt vevhusvarmaren i 6 timmar.

4  Stall in pa kylning med fjarrkontrollen och starta genom att trycka
pa PA/AV.

5 Tryck pa knappen fér Inspektion/funktionsprovning | «@s/TEST

4 ganger (2 ganger for tradlos fjarrkontroll) och kor i laget
Provning under 3 minuter.

6 Tryck pé& knappen fér &andring av luftens flédesrikining

for att verifiera att enheten fungerar.

7  Tryck pa knappen fér Inspektion/funktionsprovning | & /TEST
och anvand normalt.

8  Bekréafta enhetens funktion i enlighet med handboken.

Testa funktionen innan du installerar dekorationspanelen

oBS! Vidror inte draneringspumpen, detta kan orsaka elek-
‘.l— triska stotar.

1 Oppna gassidans stoppventil.
2 Oppna vatskesidans stoppventil.
3  Stromsatt vevhusvarmaren i 6 timmar.

4  Stall in pa kylning med den anslutna fjarrkontrollen och starta
genom att trycka pa PA/AV.

5 Tryck pa knappen for Inspektion/funktionsprovning

4 ganger och kor i laget Provning under 3 minuter.

6  Tryck pa knappen for Inspektion/funktionsprovning

och anvand normailt.
7 Bekrafta enhetens funktion i enlighet med handboken.

8  Stang av huvudstrombrytaren efter anvandningen.
Férsiktighetsatgarder

1 Se installationshandboken som medféljde utomhusenheten eller
kontakta din aterférsaljare om nagonting ar fel med enheten.

2 Seinstallationshandboken som medféljde utomhusenheten eller
kontakta din aterférsaljare vid enskild systemtyp.

3 Utfor en provdrift efter att du har installerat dekorationspanelen,
om den tradlésa fjarrkontrollen anvands.
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Kopplingsschema

Inomhusenhet Tradl6s fjarrkontroll (mottagare/display)
AP, Tryckt kretskort A2P ..., Tryckt kretskort
C105..ciiiiien Kondensator (M1F) A3P ..., Tryckt kretskort
DST i DIP-switch pa pcb BST .o Tryckknapp pa pcb
FAU. oo, Sékring (F, 5 A, 250 V) HAP e Signallampa (pa — rod)
HAP ... Signallampa (servicedvervakning — gron) H2P.ooiiiee Signallampa (timer — grén)
K2R...cooiiiiiien, Magnetrela H3P e Signallampa (filter — grén)
MAF e, Flaktmotor HAP ..o Signallampa (avfrostning — orange)
MIP e, Draneringspumpmotor SST i Omkopplare (huvud/underordnad)
M1S~M4S............ Svangklaffmotor SS2..ciiiee Omkopplare (tradlés adressinstalining)
RAT oo Termistor (luft) Sensorsats
R2T,R3T .............. Termistor (spole) AP Tryckt kretskort
SAL v Flédesomkopplare ASP. Tryckt kretskort
VAR e Diodbrygga
XIM e Kopplingsplint Tradansluten fjarrkontroll
XM Kopplingsplint RAT .o Termistor (luft)
ZAF e Bullerfilter Kontakt for extra delar
ZAC Ferritkarna X24A.. ...Kontakt (kablar for fjarrkontrollen)
Z2C o Ferritkarna X33A. ...Kontakt (adapter for kabeldragning)
PS Bryteffektmatning X35A. ...Kontakt (stromférsorjning for adapter)
RC oo Mottagning X81A .o, Kontakt (sensorsats)
TCoiriiiieieeeeee Séndare
Anmaérkningar

1 [EEnn| : Terminal B9, I : Kontaktdon I W:-:-  : Extern kabeldragning

2 Om en central fjarrkontroll anvands ska den anslutas till enheten i enlighet med installationshandboken som levererades med produkten.

3 X2A, X8A, X33A, X35A och X36A ar anslutna da extra tillbehor anvands.
Vid anvandning av en sjélvrengdrande dekorationspanel ska du se kopplingsschemat for den sjalvrengérande dekorationspanelen.

4 Anslut strémmen for ADAPTER FOR KABELDRAGNING till kopplingsplinten (X2M) till inomhusenheten direkt.

5 Las bruksanvisningen som medféljde fiarrkontrollen vid huvud-/undervaxling.

6 Fargforklaring

BLK : Svart BLU
GRN 1 Gron GRY
RED : Rod WHT

In case of simultaneous operation system
Indoor unit (Master) / (Slave)

To outdoor unit

Remote controller

Control box

Receiver/display unit

Central remote controller

Wired remote controller

:Bla BRN : Brun
: Gra ORG : Orange
: Vit YLW 1 Gul

: Vid system med samtidig drift av kyla/varme
: Inomhusenhet (Master)/(Slave)

: Till utomhusenhet

: Fjarrkontroll

: Kopplingsbox

: Receiver/display

: Central fjarrkontroll

: Tradansluten fjarrkontroll

FFQ25~60C2VEB
Split System luftkonditioneringsaggregat
4P341094-1B — 2013.04

DAIKIN

Installationshandbok






[PIR]

]
=
B
N
) &
]
ﬂ' ©
e
@ G
[ @ &
]
m'.J\ m
TNE
@ @/@

[P IR]

13

12

1"

] N
P ] c
<] @ + D
oo
-— ]
75 TRl e
=7 TN\ ol
Q@] @ ==
] :
1|.T\ 8 &
o @ MV}T u == m
e @ @/@
o) mm @
B |
o 7 mVJ\|ﬁ g ] 4“1
= -
e L HE]
@
do/| Qo gy (R L\ Gl B
o 7 mv} H <
ﬂmﬂ @ O
gl@ = = < <
-— ] <
o @ M'.J\ m
N~
(1 O, @/@

14

16



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.ro.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvriany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P341094-1B 2013.04



	Installationshandbok
	Före installationen
	Försiktighetsåtgärder
	Tillbehör
	Tillval
	Var extra försiktig med följande punkter under montering och gör en kontroll när du är klar med installationen
	Anmärkningar för installatören

	Välja installationsplats
	Installationsförberedelser
	Installation av inomhusenheten
	Anslutning av köldmedierör
	Försiktighet vid hårdlödning

	Dräneringsrörinstallationen
	Installation av dräneringsrör
	Test av dräneringsröret

	Elektrisk ledningsdragning
	Allmänna instruktioner
	Elektriska egenskaper
	Specifikationer för lokal kabeldragning

	Anslutningsexempel och hur du ställer in fjärrkontrollen
	Anslutning av kablage

	Exempel på kabeldragning
	Installation av dekorationspanelen
	Inställningar
	Ange takhöjden
	Ange luftflödesriktning
	Inställning av luftvolym när termostatstyrning är AV
	Ange luftfiltermeddelande
	Ställa in antal inomhusenheter för system med samtidig kyla/värme
	System med samtidig drift av kyla/värme med individuell inställning

	Provkörning
	Kopplingsschema



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /CZE ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


