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A LAS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FORE

INSTALLATIONEN. SPARA MANUALEN PA LATTILL-
GANGLIG PLATS FOR FRAMTIDA BRUK SOM
REFERENS.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV
UTRUSTNING ELLER TILLBEHOR KAN ORSAKA
ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LACKAGE,
BRAND ELLER ANNAN SKADA PA UTRUSTNINGEN.
ANVAND ENDAST TILLBEHOR FRAN DAIKIN SOM AR
SPECIELLT TILLVERKADE FOR ATT ANVANDAS MED
UTRUSTNINGEN. LAT EN YRKESMAN INSTALLERA
DEM.

OM DU HAR FRAGOR ANGAENDE INSTALLATIONS-
FORFARANDET ELLER ANVANDNINGEN TAR DU
KONTAKT MED NARMASTE  DAIKIN-ATERFOR-
SALJARE FOR RAD OCH INFORMATION.

SAKERHETSOVERVAGANDEN

Sékerhetsforeskrifterna har &r uppdelade i féljande tva typer. De
omfattar bada mycket viktiga &mnen sa f6lj dem noggrant.

g VARNING

g FORSIKTIGT Om forsiktighetsatgarden inte féljs

Om varningen inte lyds kan allvarlig
kroppsskada orsakas.

kan kroppsskada eller skada pa utrustningen
orsakas.

A VARNING

B Om du har lag luftfuktighet i inneluften, t ex i
datorrum, och vill kéra kylning &ret runt bér du
kontakta din leverantér eller se databoken
Engineering eller servicehandboken.

B Om du vill anvianda luftkonditioneringsaggregat
tillsammans med temperaturlarminstaliningar
rekommenderar vi att du anvénder en férdréjning pa
10 minuter innan larmet gar nar temperaturgransen
Overskridits. Luftkonditioneringsaggregat kan stanna i
flera minuter under normala driftsférhallanden fér
"avfrostning av inomhusenheten" eller vid drift med
"termostatstopp”.

VARNING

Lat leverantdren eller kvalificerad personal utféra
installationen. Installera inte maskinen pa egen hand.
Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska
stotar eller eldsvada.

Utfér installationen i enlighet med den héar
installationshandboken.

Felaktig installation kan orsaka vattenlacka, elektriska
stotar eller eldsvada.

Nar en enhet installeras i ett litet rum maste atgarder
vidtas som forhindrar att kylmedel som lacker ut inte
Overskrider gransvardet &aven vid lackor. Vilka
atgarder som ska vidtas for att férhindra att lackan
Overskrider gréansvardet kan du komma 6éverens med
distributéren om.

Om den mangd som l&cker ut &verskrider gréansvéardet
kan det orsaka en syrebristolycka.

Anvand bara féreskrivna delar och tillbehér under
installationen.

Om de foreskrivna delarna inte anvands kan det
orsaka vattenlacka, elektriska stétar, eldsvada eller
att enheten faller ned.

Installera luftkonditioneringen pa ett fundament som
tal dess vikt.

Ett ofillrackligt fundament kan resultera i att
utrustningen faller ned och orsakar kroppsskada.

Utfér det angivna installationsarbetet med héansyn till
starka vindar, orkaner eller jordbavningar.

Felaktigt installationsarbete kan orsaka olyckor som
en féljd av att utrustningen faller ned.

Kontrollera att allt elarbete utférs av kvalificerad
personal enligt lokala lagar och regler och den hér
installationshandboken. Anvand en separat elkrets.
Otillracklig kapacitet i elkretsen eller felaktig
elkonstruktion kan leda till elstétar eller eldsvada.

Kontrollera att allt kablage ar sékert. Anvand fére-
skrivna kablar och kontrollera att ingen yttre paverkan
finns pa terminalanslutningar eller kablar.

Slarv med anslutningar eller infastning kan orsaka
eldsvada.

Vid koppling mellan inomhus- och utomhusenheter,
samt strdmférsoérjningen ska kablarna formas sa att
locket till kopplingsboxen kan fastas ordentligt.

Om kopplingsboxens lock inte sitter pa plats kan det
orsaka Overhettning av terminaler, elstétar eller
eldsvada.

Om kylmedelsangor lacker ut under installations-
arbetet maste omradet omedelbart ventileras.

Giftig gas kan produceras om kylmedelsangor
kommer i kontakt med eld.

Kontrollera efter slutfért installationsarbete att det inte
finns nagot lackage av kylmedelsangor.

Giftig gas kan produceras om kylmedelsangor lacker
in i rummet och kommer i kontakt med en varmekalla,
t ex en varmeflakt, ugn eller spis.

Sla av strémbrytaren innan du vidrér elektriska
terminaldelar.
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VARNING A FORSIKTIGT
W Stromférande komponenter kan vidréras av misstag. B Installera inte Iluftkonditioneringen pa nagon av
Lédmna aldrig enheten obevakad under installation féljande platser:
eller service nar servicepanelen ar borttagen. W Dir det finns en dimma av mineralolja, oljespray
B Nar du planerar att flytta tidigare installerade enheter eller &nga, i t ex ett kok.
méste du forst atervinna kéldmedlet efter témningen. Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller
Se kapitel "Forsiktighetsatgérder for orsaka vattenlackor.
trycksénkningspumpning” pa sid 11.
_y . .g P . pning-p W Dér frtande gas, t ex gas av svavelhaltig syra,
W Vidrér aldrig utlackt kylmedel. Detta kan orsaka produceras.
allvarliga kdldskador. Korrosion av kopparréren eller Isdda delar kan
gbra att kéldmediet lacker ut.
FORSIKTIGT W | nédrheten av maskiner som avger elekiro-
B Jorda luftkonditioneraren. magnetiska végor. u )
Jordmotstand ska félja nationella féreskrifter Elektromagnetiska vagor kan stora styrsystemet
Anslut inte jordningen till en gasledning, och gobra att utrustningen inte fungerar som den
vattenledning, askledare eller jordning for ska.
en telefonledning. _ _ W Dér brandfarliga gaser kan lacka ut, dar kolfiber
Ofullsténdig jordning kan leda till elektriska eller lattantandligt damm finns i luften eller dar
stotar. brandfarliga &mnen, som thinner eller bensin,
W Gasror. hanteras.
Antandning eller explosion kan orsakas om gasen Sédana gaser kan orsaka eldsvada.
lacker ut. W Dér luften innehaller hoga salthalter, som t.ex.
W Vattenror. néra havet.
Harda vinylrér &r inte effektiv for jordning. W Dar spanningen varierar mycket, som t ex
m Askledare eller jordning for telefonkabel. i fabriker.
En elektrisk potential kan bli onormalt hég vid W | fordon eller fartyg.
asknedslag. W Dar det forekommer sura eller alkaliska angor.
B Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till
elekiriska stotar. FORE INSTALLATION
B Installera dréneringsrér enligt den hér installations-
handboken for att ge en god dranering och isolera
roret fgr att f.(.)rh|r_1dra kondensation. N Eftersom maximalt arbetstryck &r 4,0 MPa eller 40 bar, kan
Felaktig dranering kan orsaka vattenlackor och N o ) A "
S ror med stérre godstjocklek kravas. Se stycket "Val av
fuktskador pa mabler. - A
rérmaterial" pa sid 5.
B Installera inomhus- och utomhusenheterna, strém-
sladden och anslutningskabeln minst 1 meter fran TV- . . . .
eller radioapparater fér att férhindra bildstérningar Sakerhetsforeskrifter for R-410A
eller brus. x . . o . .
(Beroende pa radiovagorna kan eft avstand pa B Kylmedlet kraver str!!(ta sakerhetsatgarder for att halla systemet
S L n e o rent, torrt och utan lackage.
1 meter vara otillrackligt fér att eliminera bruset.)
. i ) - Rent och torrt.
W Skolj inte utomhusenheten. Det kan leda ill elektriska Tillse att frimmande &mnen (som mineraloljor och fukt) inte
6verslag eller brand. kommer in i systemet.
- Lackagefritt.
Las noga igenom kapitlet "Forsiktighetsatgarder vid
kylrérsdragning” pa sid6 och utfér procedurerna enligt
beskrivningarna dar.

B Eftersom R-410A &r ett blandat kylmedel maste extra kylmedel
fyllas pa i flytande form. (Om kylmedlet fylls p& i form av gas
paverkas blandningsférhallandena sa att systemet inte kommer
att fungera som avsett.)

HM Anslutna inomhusenheter méaste vara inomhusenheter som
utvecklats speciellt fér R-410A.

Installation

B For installation av inomhusenheten/erna, se inomhusenhetens
installationsmanual.

M lllustrationerna visar en utomhusenhet av typklassen 125.
Denna installationshandbok géller &ven andra typer.

B Denna utomhusenhet kraver rorférgreningssatsen (tilldggs-
utrustning) nér den anvands som utomhusenhet i systemet for
samtidig drift. Detaljerad information finns i katalogerna.

W Anvand aldrig enheten utan termistorn (R3T, R4T). Det kan leda
till att kompressorn branner sénder.
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B Notera serienumret pa yttre markplatarna om dessa tas bort
eller satts dit for att undvika misstag.

B Se till att inte dra fast serviceluckorna med atdragningsmoment
som Gverstiger 4,1 Nem.

Tillbehor

Kontrollera att féljande tillbehér levererats med enheten:

Installationshandbok 1

Klamma 2

<
/

Se bilden nedan for tillbehdrens placering.

1 Tillbehor

1

Hantering

Flytta enheten forsiktigt genom att anvédnda de véanstra och hégra

handtagen, se figuren.
ﬁ% %

Da enheten installeras pa en plats som utsatts fér stark vind,
skall sarskild hénsyn tas till féljande.
Stark vind, 5 sekundmeter eller mer, som bldser mot

utomhusaggregatets luftutblas kan orsaka kortslutning (insug av

utblasluft) vilket kan leda till féljande:

- Sankt driftskapacitet.

- Ofta férekommande isbildning vid uppvarmningsdrift.

- Driftsavbrott beroende pa tryckdkning i hdgtrycksdelen.

- Om stark vind blaser kontinuerligt mot aggregatet kan flakten
bdrja rotera mycket snabbit tills den gar sénder.

Se figuren angdende installation av enheten pd plats dar

vindriktningen kan férutses.

W Vand luftutsldppssidan mot byggnadens végg, ett staket eller en

vindskyddssk&rm.

Kontrollera att det finns tillrackligt utrymme for installationen

B Vand utsldppssidan i rat vinkel mot vindriktningen.

Stark vind % \/

Utblasningsluft v % Stark vind

Ta tag i hornet i stallet for att halla i insuget pa sidan av holjet, 3 Forbered en draneringskanal runt fundamentet sa att vatten kan
eftersom holjet da kan deformeras. ledas bort fran aggregatet.
oo Yar forsiktig sa att hénderpa eller féremal inte kommer 4 Om dranering av aggregatet &r svart bor det placeras pa ett
~  ikontakt med de bakre kylflansarna. betongfundament eller liknande (fundamentets héjd far inte
Overstiga 150 mm).
ATT VALJA PLATS FOR INSTALLATIONEN 5 Om aggregatet installeras pa en ram bér en vattentat platta
installeras hégst 150 mm fran aggregatets undersida for att
1 VAlj en installationsplats dér féljande krav uppfylls, och som férhindra vattenskador.
godkanns av kunden.
- Platser som &r valventilerade. 6 D"é er?hete:n mstallere_ls pa en plats som ofta utsatts fér sné, skall
- Platser dar enheten inte stér grannar. sérskild hansyn tas till foljande:
- Sékra platser som klarar enhetens vikt och vibrationer och - Placera fundamentet sa hdgt som mdjligt.
dér enheten kan monteras vagratt. - Avlagsna det bakre insugsgallret for att forhindra att snd
- Platser dar det inte finns risk fér brandfarlig gas eller ansamlas pa de bakre flansarna.
lackande produkt.
- Platser dar det finns tillrackligt med utrymme for 7 Om aggregatet monteras i en stéllning ska en vattentét platta
servicearbete. monteras (hégst 150 mm fran aggregatets undersida) eller en
- Platser dar langden pa rér- och ledningsdragning for draneringsplugg (tillval) installeras fér att inte dréneringsvatten
inomhus- och utomhusenheten hamnar inom de tillatna ska droppa ned. (Se illustrationen).
langderna.
- Platser dar vatten fran aggregatet inte kan orsaka skada, t ex
om draneringen inte fungerar.
- Platser dar regn kan undvikas i méjligaste man.
)
A Endast fé6r RZQ100~140W1B &
Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade
for att installeras bade i offentlig miljd och i latt
industrimilj. Vid installation i hemmiljé kan det
medféra elektromagnetiska stérningar.
DAIKIN
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FORSIKTIGHETSATGARDER VID INSTALLATION

H Kontrollera att installationsfundamentet &r tillréckligt starkt och i
vag, sa att enheten inte kommer att orsaka driftsvibrationer eller
buller efter installationen.

B Fast enheten sakert med hjalp av férankringsbultar enligt
fundamentritningen i figuren. (Anskaffa fyra uppséattningar med
en M12 forankringsbult, mutter och bricka, vilka finns tillgangliga
pa marknaden.)

B Det béasta ar att skruva in férankringsbultarna tills de nar 20 mm
Over fundamentets yta.

A
140 i 620 140
o7 A
of T[] O'zg Nl s
| —| — B 0 3V
| N . 8 orl)
: : K il
—& 5
47 Wl S H—
423 |
614 C

A Utloppssidan
B Sett underifran (mm)

C Dréaneringshal

Installationsmetod for att forhindra att enheten vélter
Om det ar nédvandigt att foérhindra att enheten valter skall den
installeras enligt figuren.

W forbered de 4 vajrarna enligt ritningen

B skruva bort topplaten vid de 4 platser som markeras A och B

MW stick in skruvarna i 6glorna och skruva i dem hart

A De 2 fasthalens placering pa enhetens framsida

B De 2 fasthalens placering pa enhetens baksida
C kablar: levereras pa faltet

Utslapp fran draneringsroér

B Om utslappet fran utomhusenhetens dréneringsrér orsakar
problem( t.ex. om draneringsvattnet skvatter pa nagon) kan
extra draneringsror anslutas med hjélp av draneringssockeln
(tilldggsutrustning).

H Kontrollera att draneringen fungerar som den ska.

UTRYMME FOR INSTALLATION OCH SERVICE

De numeriska siffrorna som anvands héar representerar dimen-
sionerna fér modeller i klass 71-100-125-140. Siffror mellan ( ) anger
dimensioner fér modeller i klass 100-125-140. (Enhet: mm)

(Se kapitlet "Forsiktighetsatgarder vid installation” pa sid 4)
Foérsiktighetsatgérd
(A) Vid enskild installation (Se bild 1)

‘ Blockerat insug /
, Blockerat utblas

Blockering pa vanter
sida

Blockering finns

1 | dessa fall ska botten av
installationsstaliningen
vara sluten sa att
utblaset inte forbigas

2 | dessa fall kan bara

‘ Blockering pa hdger sida 2 enheter installeras.

Denna situation ar inte

l Blockering pa ovansidan |:| tillaten

(B) Vid stapelinstallation
1.  Om det finns hinder pa utloppssidan.

N

2.

Stapla inte hdgre &n tva enheter.

Det kravs cirka 100mm utrymme fér dragning av den évre utomhus-
enhetens draneringsrér. Tata utrymme A, sa att luft fran utloppet inte
passerar.

(C) Vid installation i flera rader (fér montering pa tak etc.)

1. Vid installation av en enhet per rad.

(2000)
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2. Vid installation av flera enheter (2 enheter eller mer) med
sidoanslutning i varje rad.

(1500)

Forhallandet mellan matten H, A, och L visas i tabellen nedan.

L A

O<L=1/2H 150 (250)
L<H

1/2H<L 200 (300)
H<L Installation omdjlig

KYLRORSDIMENSION OCH TILLATEN RORLANGD

A All extern rérdragning maste utféras av en legitimerad
kyltekniker och maste uppfylla lokala och nationella
foreskrifter.

‘|— Till ansvariga for rérdragningen:

B Var noga med att dppna avstédngningsventilen efter
rorinstallation och vakuumtorkning. (Om systemet
kérs med stangd ventil kan kompressorn skadas.)

B Det ar férbjudet att slappa ut kylmedel i atmosfaren.
Samla in kylmedlet och hantera det i enlighet med
gallande bestammelser.

B Anvand inget fluss vid hardlédning av kylmedelréren.
Vid hardlédning, anvand fosforkopparfyliningsmetall
(BCuP) som inte kraver fluss.

(Om du anvander klorfluss kan réren oxidera och om
det innehaller fluor kan kylmedelsmdrjningen for-
samras, vilket paverkar kylmedelrérsystemet negativt.

Val av rormaterial

B Tillverkningsmaterial: sémlésa kopparrér, avoxiderade med
fosforsyra, for kylmedel.

W Hardningsgrad: anvand rér med en hardningsgrad som en
funktion av rérdiametern enligt tabellen nedan.

B Godstjockleken pa kylréren maste uppfylla lokala och nationella
lagar och férordningar. Minsta rortjockleken fér R-410A-
rérdragning maste félja tabellen nedan.

Hérdningsgrad fér

Kylrérens storlek

W Parsystem (Se bild 2)
B Samkorningssystem (dubbel: se bild 3, trippel: se bild 4,
dubbel dubbel: se bild 5)
Kylrérens storlek(")

Gasror

Mindre Standardstorlek Storre

RZQ100~140 @191

Viétskeroér

Mindre Standardstorlek Stérre
RzQ71~140 06,4 29,5 @12,7

(*) Vid dubbel-, trippel- och dubbel dubbel-tillampningar galler de angivna
kylrérstorlekarna bara huvudréren. (L1 = réren mellan utomhusenheten och
grenréret i bilderna 3~5).

oBS! Om  standardrérstorleken inte  anvands  kan

‘-l_ kapaciteten férsamras. Det ar installatérens uppgift att

- géra en noggrann beddémning av den fardiga
installationens funktion.

Réren mellan utomhusaggregatet och rérgrenen (L1) maste ha
samma storlek som utomhuskopplingarna. Réren mellan rérgrenen
och inomhusaggregaten (L2~L5) maste ha samma storlek som
inomhuskopplingarna. Gren: se T1'-markeringen i bilderna 3, 4 och 5.

Tillaten rérlangd och hojdskillnad

Langder och hoéjder framgér av tabellen nedan. Se bilderna 2, 3, 4
och 5. Utga ifran att den langsta linjen i figuren ocksa ar det langsta
réret och att hégsta aggregatet i figuren ocksa &r det aggregat som
sitter hogst.

Tillaten rorlangd

Vitske- Modell
rérens
storlek 100 125

Maximalt tillaten rériangd)

Rordiameter rérmaterial Minsta tjocklek t (mm)
6,4/95/12,7 o 0,80
15,9 o
1,00
19,1 1/2H
O = Anlépt

1/2H = Halvhart

Par L1 mindre 10m (15 m)
50 m
standard (70 m) 75 m (95 m)
. 25m
storre (35 m) 35 m (45 m)
* Dubbel och *L1+L2 |mindre 10m (15 m)
trippel o L1+L2+ 50 m
« Dubbel dubbel L4 standard (70 m) 75 m (95 m)
. 25m
stérre (35m) 35 m (45 m)
Storsta totala envagsrorlangd
Dubbel L1+L2+L3 60 m
Trippel L1+L2+L3 | 75m
+L4 _ 75m
Dubbel dubbel L1+L2+L3
+L4+L5+ —
L6+L7
Maximal tillaten grenrérlangd
. t?i;t;t;(lal och ‘L2 _ »om
*L2+L4

* Dubbel dubbel

RzZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
Split System luftkonditioneringsaggregat
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Tillaten rorlangd

Vatske- Modell
rérens
storlek 100 125 140
Storsta skillnad mellan grenrérlangder
Dubbel L2-L3 10m
10m
Trippel L2-L4 —
Dubbel dubbel «L2-13 10
- L4-L5 - m
*L6-L7 —
* (L2+L4)-
(L3+L7)

Maximal hojdskillnad mellan inom- och utomhusaggregat

S R N T

Maximal hojdskillnad mellan inomhusaggregat

Dubbel, trippel H2

och dubbel dubbel
Ofylid langd

L1+L2+L3 | mindre <10m
Eléﬁl;&r standard <30 m
stérre <15m

(*) Siffran inom parenteser representerar motsvarande langd.

Befintliga eller forinstallerade rér kan anvandas

1. Rordragningen maste uppfylla nedanstaende villkor.
« Rordiametern maste folija begransningarna som indikeras i
stycket "Kylrérens storlek" pa sid 5.
+ Rorlangden far inte overstiga maximalt tillaten roérlangd som
anges i stycket "Tillaten roérlangd och héjdskillnad” pa sid 5.
« Rérdragningen maste vara utformad fér R-410A. Se "Val av
rérmaterial” pa sid 5.
2. Roéren kan ateranvandas utan rengéring i féljande fall:
+ Total envégslangd: <50 m.
« Den enhet som ska bytas ut har aldrig haft ett kompressorhaveri.
« En korrekt témning kan genomféras:
- Kor enheten med kylning kontinuerligt i 30 minuter.
- Genomfér en témning.
- Tabort de Iuftkonditioneringsenheter som ska bytas ut.
+ Kontrollera féroreningen i de befintliga réren.
Om du inte kan uppfylla alla dessa villkor maste de befintliga
réren rengdras nar de luftkonditioneringsenheter som ska bytas
ut har demonterats.

3. Forbered kragkopplingarna fér hogre tryck. Se "Sakerhets-
foreskrifter for kragkopplingar" pa sid 8.

FORSIKTIGHETSATGARDER VID
KYLRORSDRAGNING

HW Lat inget annat &n avsett kylmedel, t ex luft eller liknande,
komma in i systemet. Om det har I&ckt ut kylmedel under arbetet
med enheten maste rummet omedelbart ventileras ordentligt.

B Anvand endast R-410A vid pafylining av kylmedel.
Installationsverktyg:
Anvand endast installationsverktyg (tryckmatare, grenror,
pafyliningsslang, osv) som &r avsedda fér R-410A-installation.
Detta for att tala trycket och att undvika att frammande material
(som mineraloljor och fukt) kommer in i systemet.
Vakuumpump:
Anvand en 2-stegsvakuumpump med backventil
Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet nar pumpen
stangs av.
Anvand en vakuumpump som kan evakuera ned till —100,7 kPa
(5 Torr, =755 mm Hg).

MW For att forhindra smuts, vatska eller damm fran att komma in i
réret ska det tappas till med en &tnypning eller tejpning.

| | 0

il !

|||||I|.||:|||

: : | | | |

A =

Placering Installationstid Skyddsmetod
Mer an en manad Klam at roret
Utomhusenhet - ~
Mindre an en manad Klam at eller tejpa
Inomhusenhet Oavsett tid roret

Var mycket forsiktig nar kopparréren dras ut genom véaggen.

B Vid system med samtidig drift
- Rérdragning uppat och nedat skall ske pa huvudroéret.
- Anvand rorférgreningssats (tillaggsutrustning) fér férgrening
av kylréren.

Vidtag foljande atgarder. (Detaljerad information finns i handboken
som medfdljer grenrérssatsen.)
- Montera grenréren horisontellt. (Maximal lutning: 30° eller
mindre)
- Grenrorets langd till inomhusaggregatet bor vara sa kort som
mojligt.
- Forsok att halla 1angden pa de bada grenréren till
inomhusenheten lika.

B Vid anvandning av befintliga kylmedelrér
Granska foljande punkter extra noga vid anvandning av
befintliga kylmedelrér.

W | foljande situationer bor befintliga ror inte ateranvandas,

i stéllet bor ny rérdragning utféras.

- Om den tidigare anvanda modellen haft problem med
kompressorn (detta kan orsaka oxidering av
kylmedelssmérjningen, belaggningar och andra skadliga
effekter).

- Om inomhus- eller utomhusenheten varit frankopplade fran
réren under en langre period (vatten eller smuts kan ha
kommit in i rérsystemet).

- Om kopparréren skadats.

B Flansningar bor inte ateranvandas, i stallet bér nya goras for
att férhindra lackor.

B Om det lokala rérsystemet har svetsade fogar bér dessa
kontrolleras sa att inga gaslackor finns.

B Byt ut skadat isoleringsmaterial.

Installationsmanual

6

DAIKIN

RZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW21412-3A



KYLROR

B Roérdragning kan géras i fyra riktningar.

12 3

Figur - Rérdragning i fyra riktningar

Borra

Centrera omradet runt det utstansade halet
Utstansat hal

Skéra

Anslutningsror

Bottenram

Frontplat

Plat for utslappsror

© 0O N O g & WO N =

Skruv for frontplat

ey
o

Skruv for plat for utslappsroér
Framat

Bakat

At sidan

Nedat

OO0 w >

B Genom att skara ut de tva slitsarna mojliggors installation som i
illustrationen figur "Rérdragning i fyra riktningar".
(Anvand en metallsag for att skara ut slitsarna.)

B Du kan installera anslutningsréret till enheten nedatriktat genom
att gora ett hal for det genom att borra igenom mitten av de
utstansade halet med ett @6 mm-borr. (Se figur "Rérdragning i
fyra riktningar".)

W Efter att ha slagit ut det utstansade héalet rekommenderar vi att
du grundmalar kanten och omgivande ytor for att férhindra
rostangrepp.

Forhindra frammande foremal fran att komma in

Plugga igen halen i réret med kitt eller isoleringsmaterial (kps lokalt)
enligt illustrationen.

1 1 Kitt eller isoleringsmaterial
(kopt lokalt)

Insekter eller sma djur som kommer in i utomhusenheten kan orsaka
en kortslutning i elsystemet.

Sakerhetsforeskrifter for hantering av stoppventiler

B Stoppventilerna fér anslutningsrér mellan inomhus- och
utomhusenheter ar stdngda vid leverans fran fabriken.

fl-_ Tillse att ventilen &r 6ppen under drift.

Namnen pa stoppventilens delar visas i illustrationen.

Utloppsport
Avstangningsventil
Anslutning av féltledningar
Ventillock

S W N =

W Eftersom deformation kan uppstd om bara en momentnyckel
anvands vid lossning eller atdragning av kragmuttrar ska
avstangningsventilen alltid stdngas med en fast nyckel och
sedan dras at med en momentnyckel.

Placera aldrig skruvnycklar pa ventillocket.

1 Rérnyckel

2 Momentnyckel

Om du drar &t fér hart kan du skada innerytan pa stoppventilen
och orsaka en gaslécka inuti ventilen, samt till slut en spricka i
kragmuttern.

Dra aldrig at ventillocket for hart, det kan orsaka en
kéldmedelslécka.

W For kylningsdrift i laga omgivningstemperaturer eller annan drift
under lagt tryck kan du applicera en silikontatning eller liknande
for att forhindra att kragmuttern pa stoppventilens gasrér fryser
fast (se bilden). Om kragmuttern fryser fast kan det orsaka en
kéldmedelslacka.

Silikontatning
(Kontrollera att det inte finns
nagra mellanrum)

Sa har anvander du avstédngningsventilen

Anvand fasta nycklar 4 mm och 6 mm.
m Oppna ventilen

1. Placera nyckeln pa ventilen och vrid moturs.

2. Sluta nar ventilen inte langre snurrar. Den ar nu 6ppen.
H Stanga ventilen

1. Placera nyckeln pa ventilen och vrid medurs.

2. Sluta nér ventilen inte l&ngre snurrar. Den ar nu sténgd.

Stangningsriktning
A Vatskesidan
B Gassidan

RzZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
Split System luftkonditioneringsaggregat
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Sakerhetsforeskrifter for hantering av ventillocket

Pilen indikerar ventillockets férsegling.
Se illustrationen.
Var forsiktig sa att denna inte skadas.

Efter manipulering av ventilen ska ventillocket dras at ordentligt.

Atdragningsmoment

Vatskeroér 13,5~16,5 Nem
22,5~27,5 Nem

Gasror

Kontrollera att kylmedel inte l&cker ut nar proppen dras at.

Sakerhetsforeskrifter for hantering av serviceport

Anvand alltid en flexibel pafyliningsslang med en stbtstang och
ventil for atervinning av det kylmedel som blir kvar i slangen.

Efter avslutat arbete ska ventillocket fastas ordentligt.
Atdragningsmoment: 10,8~14,7 Nem

Sakerhetsforeskrifter vid isolering och anslutning av
extern rordragning

Var forsiktig s& att inomhus- och utomhusgrenrér inte kommer i
kontakt med kompressorns terminallucka.

Om vatskesidans rérisolering kan komma i kontakt med den bor
du justera héjden enligt illustrationen nedan. Kontrollera ocksa
att externa ror inte vidrér kompressorns bultar eller ytterpaneler.

Om utomhusaggregatet installeras 6ver inomhusaggregatet kan
féljande intraffa:

Kondensvatten fran stoppventilen kan rinna in till inomhus-
aggregatet. For att undvika detta bdr stoppventilen
varmeisoleras.

Om temperaturen éverstiger 30°C och fuktigheten ar éver 80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock fér att inte
kondensvatten ska bildas.

Var noga med att isolera réren fér bade gas och vatska samt
kylmedelgrenpaketet.

o

(Den hoégsta temperatur som réren for gas kan uppna ar ca
120°C, darfér maste mycket véarmetalig isolering anvandas.)

Alla exponerade ror kan orsaka kondensation eller
bréannskador om de vidrors.

Sakerhetsforeskrifter for kragkopplingar

| tabellen anges dimensioner for flansar och atdragnings-
moment. (FOr hard &tdragning medfdr att flansen brister.)

) Matt for
Ror- Atdragningsmoment bearbetning
dimension for kragmutter av flansar (mm) Fléansform
14,2~17,2 Nem N
064 | (144~176 kgt-cm) 8,7~9,1
32,7~39,9 N°m N L
29,5 (333~407 kgfecm) 12,8~13,2 90°+2
49,5~60,3 N*m N
0127 | (s04~616kgtecm) | 16:27166
61,8~75,4 N°m N
15,9 (630~770 kgfecm) 19,3~19,7
97,2~118,6 N°m N
0191 | 989,8~1208 kgfrcm) | 2367240

Om du inte har nagon momentnyckel bér du vara medveten om
att atdragningsmomentet kan dkas plétsligt. Dra inte &t muttrar
mer an till den angivna vinkeln.

Rekommenderad
Ytterligare armléngd pa

Rérdimension atdragningsvinkel verktyget

26,4 150 mm
60°~90°

29,5 200 mm

@12,7 250 mm
30°~60°

15,9 300 mm

19,1 20°~35° 450 mm

Nar en kragmutter ansluts smérjs flansens insida och utsida in
med kylmaskinolja och sedan skruvas muttern pa for hand 3 till
4 varv.

Stryk pa eter- eller esterolja har.

¥

- 4

Efter slutférd installation ska en lackageinspektion géras av
réranslutningar med kvéve och liknande.

Behov av ett las

Eftersom det finns risk for att oljan i uppatgaende ror flédar tillbaka in
i kompressorn nar den stangs av, vilket kan ge upphov till vatske-
kompression, eller vid férsamrad oljeretur, ar det nédvandigt att
anvanda ett las pa lampligt stalle i den uppatgaende gasledningen.

Installationsmanual
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B Lasinstallation. (Se bild 6)
5 A Utomhusenhet
q B Inomhusenhet
1 : C Gasror
2 4 D Vatskerér
BF] 1 Kompressor E Olelas
3 ¢ 2 Terminallucka H Installera las vid var 10 m hojdskilinad.
= 4 3 Externrordragning B Inget las krévs om utomhusenheten installeras pa en niva éver
inomhus och inomhusenheten.
utomhus
~— 5 4  Tatning osv
5 5 Isoleringsmaterial
7N 6 Bultar
) Eﬁ( k) 6 A var fdrsiktig med rér,
O T T -1 oN_7 bultar och yttre
T Fr A panelanslutningar
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Forsiktighetsatgarder vid hardlédning

W Utfor alltid en kvaveblasning vid hardlédning.

Héardlédning utan att utféra ett kvaveutbyte eller inférsel av
kvave i rérsystemet kommer att ge upphov till stora mangder
oxiderad belaggning pa rérens insida, vilket negativt paverkar
ventiler och kompressorer i kylsystemet och férhindrar normal
drift. Vid hardlédning av rér ska du dock inte anvénda
antioxidationsmedel. Rester av sddana medel kan satta igen ror
och gora att komponenter slutar fungera.

W Vid hardlédning med tillférsel av kvave i rérsystemet maste
kvavetrycket justeras till 0,02 MPa med en tryckreducerings-
ventil (=precis tillrackligt for att kdnnas mot huden).

1 2

<6 I

Ror fér kylmedel

Del som ska hardlédas
Tejp

Manéverventil

Tryckreduceringsventil

o g A~ W N =

Kvave

VVAKUUMPUMPNING

B Anvand inte kylmedel for att trycka ut luften. Anvand en
vakuumpump och sug ut luften. Inget extra kylmedel medféljer
for lufttdémning.

W Roren inuti enheterna ar kontrollerade av tillverkaren med
avseende pa lackor. De kylrér som monteras pa platsen ska
lackagekontrolleras av montdren.

H Kontrollera att ventilerna &r helt stdngda innan lackagetest eller
vakuumtorkning utfors.

Konfiguration for vakuumtorkning och lackagetest:
se bild 8

>

Parsystem
Samkorningssystem
Tryckmatare

Kvave

Kéldmedel

Vag

Vakuumpump
Stoppventil
Huvudrér

Grenror

© 00 N o o &~ O N =D

Rorférgreningssats (tillaggsutrustning)

Procedur for lackagetest
Lackagetestet maste uppfylla EN378-2.

1 Vakuumpumpa réren och kontrollera vakuumet(?). (Ingen
tryckdkning pa 1 minut.)

(1) Anvand en tvastegsvakuumpump med backventil som kan
ge ett vakuum ner till =100,7 kPa (5 Torr, =755 mm Hg).
Sug systemets vatske- och gasrér tomma med en
vakuumpump i minst 2 timmar ner till trycket —100,7 kPa.
Hall sedan systemet vid detta tryck under minst en timme
och kontrollera om trycket 6kar. Om sa ar fallet kan det
finnas fukt kvar eller en lacka.

2  Bryt vakuumet med ett kvavgastryck pa minst 2 bar. (Trycket far
aldrig éverstiga 4,0 MPa.)

3 Genomfér ett lackagetest genom att lagga sapvatten eller
liknande pa rérens anslutningsdelar.

4  Tom kvavgasen.

5  Vakuumpumpa réren och kontrollera vakuumet igen(".

6 Na&r vakuummataren inte langre stiger kan stoppventilerna
éppnas.

‘-l_ Utfér féljande om det finns risk for att fukt finns kvar i réren (om
= rordragningen gors vid regnigt vader eller utdraget under lang
tid kan regnvatten komma in i réret).
Nar systemet sttt under vakuum under 2 timmar trycksétts det
till 0,05 MPa &vertryck (vakuum bryts) med kvévgas. Déarefter
vakuumsugs det ater under 1 timme till —100,7 kPa (vakuum-
torkning). Om inte systemet kan evakueras till =100,7 kPa inom
2 timmar upprepas proceduren med trycksattning och
vakuumtorkning. Kontrollera att inte trycket ékar nér systemet
statt under vakuum under 1 timme.

Efter lufttdmning med en vakuumpump kan det hénda att
kéldmedelstrycket inte stiger, dven om stoppventilen
Oppnas. Orsaken till detta fenomen ar det slutna tillstandet
for t.ex. expansionsventilen i utomhusenhetens krets, men
detta paverkar inte kérning av enheten.

PAFYLLNING AV KOLDMEDEL

Sakerhetsatgéard vid underhallsarbete

A Vid underhéllsarbete p& enheten som kraver att
kylsystemet 6ppnas maste det tommas pa kylmedel enligt
lokala bestémmelser.

Denna enhet kan kréva ytterligare pafylining av kylmedel beroende
pa rérlangden vid installationen. Fyll pa kylmedel i vatskeform genom
serviceporten pa vatskeledningens stoppventil. Eftersom R-410A ar
ett blandat kylmedel &ndras sammansattningen om pafylinaden sker i
gasform, och normal drift kan da inte garanteras.

Pa den har modellen &r det inte nédvandigt med 6verfyllning om
rérlangden ar <30 m.

<5 m: Se "Total pafylinadsvikt for kdldmedlet (t ex efter en lacka)" pa
sid 10.

Pafylining av extra kylmedel

W De ytterligare pafyllningsmangderna férhaller sig till kylrér-
langden som i "Stdrsta totala envagsrorlangd” i tabellen i stycket
"Tillaten rérlangd och hoéjdskillnad" pa sid 5. (Exempel: Dubbel:
L1+L2+L3).

B Om rérlangden &verstiger 30 m fyller du pa kylmedel enligt
tabellen nedan.

For framtida service ska du ange den valda mangden med en cirkel i
tabellerna nedan

RzZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
Split System luftkonditioneringsaggregat
4PW21412-3A
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Foér parsystem

‘_1— Vid utbyte av allt kylmedel ska vakuumtorkning férst

utféras. Utfér vakuumtorkningen via serviceporten.
Anvand ingen annan port eller stoppventilen for
Standardstorlek pa vatskerdren vakuumtorkning. Fullstdndig vakuumtorkning kan inte
gobras via nagon annan port.

Tabell 1: Pafylining av extra kylmedel <enhet: kg>

Ansluten rérldngd ar mellan
Modell 30~40m  40~50m  50~60m  60~75m Serviceportens placering:

Varmepump: Varmepumpenheter har 2 portar i ror-
;
systemet. En mellan vatskemottagaren och den

elektroniska expansionsventilen och en annan mellan

RZQ100~140

Storre vatskeror varmevaxlaren och fyrvagsventilen.
Ansluten rérlangd ar mellan
15~20 m 20~25m 25-30 m 30~35m fé_ System med stérre vatskerér
RzQ71 — B Byt 30 m mot 15 m i berdkningarna ovan och anvéand
RZQ100~140 0.5 1.0 15 ‘ 2,0 tabellen nedan.

B Gi:total langd pa vatskerdr med @12,7 mm.

Foér dubbel-/trippel- och dubbel dubbel-system

Léngden éverskrider

Fyll pa kylmedel enligt foliande berakning. (Ytterligare mangd &r "Ofylid langd™
R1+R2)
1. G1:total langd pa vatskerér med @9,5 Vitskerdr
G2: total langd pé& vatskerdér med ©6,4 RZQ71 Huvudrar 27 | os o _ — o
2a S1>i0 ml . e ) RZQ100~140 | Huvudrér| ’ ’ 15 | 20
erakna langd som dverstiger 30 m (=G1-30 m N N
Baserat pa denna ldngd kan du l&dsa ut R1 och R2 ur tabellen RZQ71-~140 Grenror | 6.4 03 06 R2
b G1<30 mand G1+G2>30 m RZQ140 Grenror 9,5 0,5 1,0 R2
Berékna total langd som dverstiger 30 m (=G1+G2-30 m)
Baserat pa detta kan du lasa ut R2 ur tabellen, R1=0 Total pafylinadsvikt for kéldmedlet (t ex efter en lacka)
3. Total ytterligare méngd for pafylinad . . o o L
R=R1+R2 B De totala pafyllnadsméangderna forhaller sig till kylrériangden
. som i "Maximalt tilldten rérlangd” i tabellen i stycket "Tillaten
Tabell 2: Langd <enhet: m>, ytterligare mangd fér pafylinad rérlangd och hojdskillnad" pa sid 5. (Exempel: Dubbel: L1+L2).
<enhet: kg>

Tabell 3:Total mangd fér pafylinad <enhet: kg>
Langden éverskrider "Ofylld langd"

Kylrorla
Vétskerér @ 0~10 10~20 20~30 30~40 40~55 yEror anEgd
Huvudrér N . o o
95 | 05 | 1,0 | 1,5 | 20 | 25 |R1 Vétskerérens ? 3
RzZQ71~140 | Grenror storlek < S
Grenror | 6,4 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 |R2 mindre 1,8 1,8 —
RzQ71
standard |18 18[23[28/33[38] —
Exempel 1 mindre 3333 —
RZQ100~140
standard |33 |33 )38 43)48[53)58]63
L2=7 (©6,4)
Typ 50
Kylrorlangd
L1=35 (©9,5) inomhus £
Typ 100 e — o
L3=5 (26,4) Vétskerérens N
= Typ 50 storlek 0
utomhusvarmepump -
RzQ71 . 231232833 ] 38 —
1 G1=L1=35m G2=L2+L3=7+5=12 RZQ100~140 storre 38|38 |43|48|53|58]63
2 Over30m (*) Nar rérlangden understiger 5 m krévs ett fullstandigt kéldmedelsutbyte. Fyll pa
a G1-30=5m - 09,5R1=0,5 kg enheten med kéldmedel enligt tabellen.
b G2=12m - 6,4 R2=0,6 kg
3 Mangd kylmedel=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg
Exempel 2
L2=17 (06,4)
—————— Typ 50
inomhus
L1=5 (99,5) L3=17 (©6,4)
Typ 125 Typ 50
utomhusvarmepump inomhus
L4=20 (6,4)
L7 Typ 50
1 Gi1=L1=5m G2=L2+L3+L4=17+17+20=54
2 Over30m
a G1=5m - R1=0,0 kg

b (G1+G2)-30=(5+54)-30=29 — 06,4 R2=0,9 kg
3 Mangd kylmedel=R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

Installationsmanual DAIKIN RZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
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Forsiktighetsatgarder for trycksankningspumpning

Utomhusenheten &r forsedd med en Ilagtrycksbrytare eller
lagtryckssensor som skydd fér kompressorn.

ﬂ_ Kortslut aldrig lagtrycksbrytaren eller l1agtryckssensorn vid
= témning.

Genomfor féljande steg for att utféra trycksankningspumpning.

B Forberedelser

« Sténg av strdmmen.
Oppna frontpanelen och tick kretskortet och terminalkortet med
isolering for att undvika elektriska stétar om nagon strémférande
del skulle vidréras av misstag.

« Sténg frontpanelen innan du I&mnar utomhusenheten. Du far inte
lamna enheten obevakad med 6ppen frontpanel.

« Satt pa strommen och utfér tdmningen enligt féljande procedur.

H Tomning

Procedur Forsiktighetsatgard

1 | Kontrollera att stoppventilerna ar | —
Oppna pa bade vétskesidan och
gassidan.

2 | Hall tdmningsknappen pa
utomhusenhetens kretskort
intryckt.

Kompressor och utomhusflakt
startar da automatiskt.
Inomhusenhetens flakt kan startas
automatiskt.

Se till att detta inte sker.

Nar driften avbryts efter 3-5
minuter(!) stanger du stoppventilen
pa vétskesidan ordentligt. (Se "Sa

Lamna aldrig utomhusenheten
obevakad med frontpanelen 6ppen
nar strdmmen &r pa.

har anvander du
avstangningsventilen" pa sid 7.)

4 | Stang av strémmen.

() Om utomhusenheten inte fungerar efter témning, inte ens nar
fiarrkontrollens brytare aktiveras, kan fjarrkontrollen eventuellt visa
"U4". Detta innebér inget funktionsfel.

« Efter slutférd tdmning ska du ta bort isoleringen som anvéndes
for att tacka kopplingsboxen enligt instruktionerna i kapitlet
"Forberedelser" pa sid 11.

« Sténg av huvudstrdmbrytaren och satt pa den igen for att
ateruppta driften. Kontrollera att stoppventilerna pa bade vatske-
och gassidan ar Oppna och koér enheten i kyldrift vid
testkérningen.

ELEKTRISK LEDNINGSDRAGNING

A B All ledningsdragning maste utféras av behdrig
elektriker.
|

Alla komponenter som anskaffas pa platsen och all
elektrisk montering maste uppfylla tillampliga lokala
och nationella bestdmmelser.

B Hoégspéanning

Undvik elektriska stétar genom att stdnga av
strommen minst 1 minut fére servicearbeten pa
elektriska komponenter. Aven efter 1 minut ska
spanningen Over kontakterna pa huvudkretsens
kondensatorer eller elekiriska komponenter matas
innan de vidrérs. Kontrollera att ingen av dessa
spanningar éverstiger 50 V likstrom.

" b Till ansvariga fér elektrisk ledningsdragning:

Starta inte enheten forran all kylmedelrérdragning &r slut-
ford. (Om systemet kors innan rérdragningen ar slutférd
kan kompressorn skadas.)

Forsiktighetsatgarder vid elektrisk ledningsdragning

HW Innan man gor kontaktdon atkomliga, maste alla strémkretsar
brytas.

B Anvand endast kopparledningar.

B Kabeln mellan inomhusenheten och utomhusenheten ska vara
klassad fér 230 V.

B Sl& inte p& huvudstrémbrytaren férrdn all kabeldragning ar
slutférd.
Kontrollera att huvudbrytaren har ett kontaktmellanrum pa minst
3 mm fér alla poler.

m Forwi

Kontrollera att natkablarna ansluts i normal fas. Vid anslutning i
motfas visar inomhusenhetens fjarrpanel "U1" och utrustningen
fungerar inte. Byt tva av de tre ingadende nétkablarna (vilka tva
som helst) L1, L2, L3 till ratt fas.

Om magnetventilens kontakt slds pa& manuellt medan
utrustningen ar avstangd kommer kompressorn att branna upp.
Forsok aldrig att manuellt &ndra kontakten.

B Klam aldrig in buntade kablar i en enhet.

B Fast kablarna sa att de inte kommer i kontakt med réren (sarskilt
viktigt pa hogtryckssidan).

W Fast elledningar med klammor enligt illustrationen sa att de inte
kommer i kontakt med réren. Detta ar sarskilt viktigt pa
hdgtryckssidan.

Kontrollera att terminalerna inte utsétts fér ndgon extern pafrestning.

B Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den ar
kompatibel med varmevéxlaren (som klarar hdogfrekvent
elektriskt brus) for undvika att jordfelsbrytaren I6ser ut i onédan.

B Eftersom den hér enheten &r utrustad med en inverterare kan en
installation av en fasférskjutande kapacitans inte bara férdarva
effektférbattringen utan ocksa orsaka onormal varme péa grund
av hogfrekventa vagor. Installera darfor aldrig en fasférskjutande
kapacitans.

Anslut och fést ledningarna i féljande ordning.

1 Fast jordkabeln vid avstangningsventilens fastplat sa att den
inte kan forskjutas.

2 Fast jordkabeln vid avstangningsventilens fastplat en gang till,
tillsammans med elkabeln och kablaget mellan enheterna.

BW Dra elkablarna sa att frontluckan inte aker upp vid lednings-
dragning och fast frontluckan ordentligt.

Kopplingsdosa

1

2 Stoppventilens monteringsplat
3 Jord

4 Buntband

5 Kabeldragning mellan enheter
6

Spanningsmatning och jordning

RzZQ71~125B8V3B + RZQ100~140B7W1B
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1 Ledningar fér spanningsmatning och jordning

2 Kabeldragning mellan enheter

B Nar kablar dras fran enheten kan en skyddsmanschett for

W > a0 b W N =

ledningarna sattas in i det utstansade halet. (Se bild 7)

Kabel
Hylsa
Mutter
Flans
Slang
Insida
Utsida

Om du inte anvander nagon kabelmanschett ska kablarna
skyddas med vinylrér for att forhindra att det utstansade halets
kant skaver pa kablarna.

Folj kopplingsschemat vid elektriska installationer.

Forma ledningarna och fast dem ordentligt vid locket sa att det
kan sattas fast ordentligt.

Séakerhetsatgarder vid kabeldragning for
stromfoérsoérjning och kablage mellan enheter

Anvand en rund kontakt fér anslutning till strémférsérjningens
terminalkort. Om detta ar absolut omdjligt ska féljande
instruktioner féljas:

1 Rund tryckkontakt
Hal

g 3 Skalbricka

1 23

- Anslut inte kablar med olika tradstorlek till samma
spanningsstift. (L6sa anslutningar kan leda till dverhettning.)

- Gor anslutningarna enligt illustrationen nedan om kablarna
har samma storlek.

0 = Je
O X X

Anvand ratt skruvmejsel for att dra at terminalskruvarna.
Fér sma skruvmejslar kan skada skruvhuvudet och férhindra
korrekt atdragning.

Om terminalskruvarna dras at fér hart kan de skadas.

B Se tabellen nedan fér adragningsmoment for terminalskruvarna.

Atdragningsmoment (N-m)

M4 (X1M) 1,2~1,8
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (EARTH) 3,0~4,0

B Upplysningar angaende ledningsdragning fér inomhusenheter
etc. finns i installationsmanualen som &r fast vid
inomhusenheten.

B Montera en jordfelsbrytare och sakring pa matningskabeln. (Se
bild 9)
1 Par
[} Dubbel
I Trippel
IV Dubbel dubbel
M Primar
S Sekundar
1 Jordfelsbrytare
2 Sékring
3

Fjarrkontroll

B Vid kabeldragning ska féreskrivna kablar anvandas. Slutfér
anslutningarna och fast kablarna sa att inga externa krafter
paverkar terminalerna.

Specifikationer for standardkabelkomponenter

a¥4ergl RZQ100~140V3 RZQ100~140W1

Minsta
matningsstrém 17,7 28,2 17,7
(McA))
Rekommenderad
faltsékring 20A 32A 20A
Ledningstyp (f) HO5VV-U3G HO5VV-U5G

) . Kabeldimensionerna maste 6verensstdmma med
DlmETEE tillampliga lokala och nationella bestammelser
Ledningstyp for
ledningsdragning HO5VV-U4G2.5

mellan enheterna

(*) Angivna varden &r maxvarden (se elektriska data fér kombination med
inomhusenheter for exakta varden).
(t) Endast i skyddade rér, anvand HO7RN-F da skyddade rér inte anvands.

oBs! Jordfelsbrytaren maste vara en snabb brytare pa
[ il 30 mA (<0,1 s).
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TESTKORNING

A VARNING
Strémférande komponenter kan vidréras av misstag.

Lamna aldrig enheten obevakad under installation eller
service nar servicepanelen &r borttagen.

Kontroller fore drift

Checklista

Elkablar W Har kabeldragningen gjorts enligt kopplings-
Koppling schemat?

mellan Kontrollera att ingen kabeldragning férbisetts och att
enheterna det inte finns nagra saknade faser eller motfaser.

Jordledning Ar enheten jordad ordentligt?

Ar kabeldragningen mellan enheterna i serien

korrekt?

Ar nagon av kabelanslutningsskruvarna 16s?

Ar isoleringsmotstandet minst 1 MQ?

- Anvéand ett testinstrument fér 500 V nar du méter
isoleringen.

- Anvéand inte ett matinstrument for
lagspanningskretsar.

Ror for B Arrérsystemet korrekt dimensionerat?
kylmedel B Ar isoleringsmaterialet fér rérsystemet ordentligt
fastsatt?
Har bade vatske- och gasrdren isolerats?
B Ar avstangningsventilerna fér bade vétske- och
gassidan 6ppna?

Extra kylmedel M  Har du skrivit ned hur mycket extra kylmedel som

anvants och kylmedelsystemets dimensioner?

W Utfor alltid en testkdrning.

H Kontrollera att stoppventilerna ar éppna pa bade vatskesidan
och gassidan. Om du kér enheten med stoppventilerna stdngda
skadas kompressorn.

W Utfor den forsta testkdrningen av installationen i kyldrift.

W Lamna aldrig enheten obevakad med 6ppen frontpanel under en
testkdrning.

Testkorning

1 Skydda kompressorn genom att sla pa strdmmen minst
6 timmar innan driften startas.

2  Kontrollera att avstdngningsventilerna fér vétska och gas &r 6ppna.

Oppningsriktning
A Vatskesidan
B Gassidan

Ta bort locket och vrid moturs
med en sexkantnyckel till stopp

3  Stang frontpanelen fore start, eftersom du annars utséatter dig
for risk for elstotar.

4  Stall in enheten pa kyldrift.

5 Tryck 4 ganger pa inspektion/testdriftknappen pa fjarrkontrollen
(2 ganger om det ar en tradlds fjarrkontroll) fér att vaxla till
testkdrningslage.

6 Tryck pa PA/AV-knappen inom 10 sekunder for att starta
testkdrningen och kontrollera driftstatus i cirka 6 minuter.
Kylmedeltrycket ~stiger kanske inte direkt, &ven om
avstangningsventilen ar 6ppen efter en lufttdtmning med en
vakuumpump. Detta ar fér att inomhusenhetens kylmedelsror ar
slutna med elektriska ventiler pa insidan. Detta orsakar inga
problem vid drift.

7 Tryck pa justeringsknappen for Iuftflédesriktningen och
kontrollera om enheten svarar med en ny position for
luftflédesriktningen.

8  Tryck 2 ganger pa inspektion/testdriftknappen pa fjarrkontrollen
for att ga till kontrollage och kontrollera att felkoden "G0"
Walall

(=normal) visas. Om felkoden "Ci"inte visas, se "Feldiagnos vid
forsta installation" pa sid 13.

9 Om inspektion/testdriftknappen trycks in 4 ganger under en
testkdrning atergar enheten till normal drift.

10 Kontrollera alla funktioner enligt bruksanvisningen.

Sakerhetsforeskrifter vid testkorning

1 For att kunna identifiera stoppventiler som inte éppnas kérs
enheten automatiskt med kyldrift i 2-3 minuter under den férsta
testkdrningen, &ven om uppvarmning angivits med fjarr-
kontrollen. | det har fallet visas uppvarmningssymbolen pa
fiarrkontrollen hela tiden och enheten évergar automatiskt till
uppvarmningsdrift efter testkdrningen.

2 Om du av nagon anledning inte kan kéra enheten i
testkorningslage, se "Feldiagnos vid forsta installation" pa sid 13.

3 Omduinte kan styra enheten i testkdrningslage atergar enheten
vanligtvis till normallage efter 30 minuter.

4  Om du har en tradlés fjarrkontroll ska testkdrningen inte utféras
forran du har installerat inomhusenhetens dekorpanel med den
infraréda mottagaren.

5 Om panelerna pa inomhusenheter annu inte har installerats ska
du stanga av strommen nar du slutfort testkdrningen.

6 En komplett testkdrning avslutas med att strdmmen stangs av
efter en normal avstdngning med fjarrkontrollen. Stoppa inte
driften genom att sla av sakringarna.

Feldiagnos vid forsta installation

Om inget visas pé fjarrkontrollen (den aktuella instéllda temperaturen
visas inte) ska du forst kontrollera féljande onormala tillstand innan
du kan diagnostisera méjliga felkoder.

B Fran- eller felkopplade kablar (mellan stromférsérjningen och
utomhusenheten, mellan utomhus- och inomhusenheter
samt mellan inomhusenheten och fjarrkontrollen).

W Sékringen pa utomhusenhetens kretskort kan ha I16st ut.

B Om fjarrkontrollen visar L8 som felkod finns det en mgjlighet att
antingen avstangningsventilen eller utloppsventilen &r stéangd.

B Om felkoden U2 visas pa fjarrkontrollen kontrollerar du om
spanningen &r obalanserad.

B Om felkod U4 eller UF visas pa fjarrkontrollen kontrollerar du
kabeldragningen mellan enheterna.

B Den hér enheten &r internt utrustad med en motfasdetektor som
aktiveras nar enheten startas. Denna funktion kontrollerar hela
tiden mojlig motfas, l6sa faser och avbrott i strémférsériningen
medan enheten &r i drift.

- Om enheten kdrs med motfas kan kompressorn och
andra delar skadas.

- Omdu slar pa strommen med en saknad fas eller felaktig
N-fas skadas utrustningen.

- Anslut alltid stromkabeln ordentligt.

B For en saknad fas i Wi1-enheter visas E7 eller U2 pa
inomhusenhetens fjarrkontroll.
Koérning ar inte mojlig med nagot av dessa fenomen. Om detta
hénder, stang av strémmen, kontrollera kabeldragningen och byt
position pa tva av de tre elkablarna. (Om enheten inte kan kdras
far du absolut inte tvinga det elektromagnetiska kontaktdonet till
paslaget lage.)

AVFALLSHANTERING

Enhetens nedmontering, borttagning av kylmedel, olja och eventuellt
andra delar skall ske i &verensstimmelse med géallande och
relevanta lokala och nationella bestammelser.
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KOPPLINGSSCHEMA

(@) : Kabelklamma
oo : Terminal

: Kontaktdon
~(-— : Relakontakt
I W-: : Faltledningar

ATP e Kretskort

A2P Tryckt kretskort (INV)

BST Tryckknappsbrytare  (tvingad  avfrostning/
témning)

Kondensator
Brytare
Vevhusvérmare
Sékring

Servicemonitor (grén)
Servicemonitor (grén)
Servicemonitor (réd)

Magnetreld (endast fér V3-modell)
Magnetrela (endast fér W1-modell)
Magnetrela (Y1S)

Magnetrela

Magnetrela (E1HC)

Magnetrela

Reaktor

Motor (kompressor)

Motor (flakt)

Kraftkrets

QIDl i, Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)

BLK
GRN
BRN
BLU

ORG
ROD
WHT
YLW

: Svart
:Gron
:Brun
:Bla
:Orange
:Réd
Vit
:Gul

: | servicehandboken finns instruktioner for kabel-
dragning till X6A.

: Laget for brytarna (DS1) visar fabriksinstéallningen.
Utférlig information finns servicehandboken.

Motstand
Termistor (luft)

... Termistor (utlopp)

(
Termistor (spole)
(
Termistor (sugrér)
Termistor (kraftmodul)
Mottagningskrets for signaler
Trycksensor (lag)
Tryckbrytare (hég)
Tryckbrytare (lag)
Overféringskrets fér signaler
Kraftmodul
... Diodmodul
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
Kontaktdon (tillval)
Kopplingslist
Expansionsventil
Fyrvagsventil
............................ Solenoidventil
Bullerfilter
... Bullerfilter (med avledare)

Bullerfilter
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