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1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod
FTXM60B FTXM71B

1.2 Om detta dokument

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall, reparation
och anvanda material foljer instruktionerna fran Daikin
(inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet)
och aven foljer tillamplig lagstiftning samt endast utférs av
behdriga personer. | Europa och lander dar IEC-standarder
galler ar den tillampliga standarden EN/IEC 60335-2-40.

INFORMATION

Se till att anvandaren har den tryckta dokumentationen,
samt be honom/henne att férvara dem for framtida
referensbruk.

Malgrupp
Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentpaket
Detta dokument ingér i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du MASTE lésa fére installation
= Format: Papper (i boxen for inomhusenheten)
= Installationshandbok for inomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Installatérens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, goda rad, referensdata, ...
= Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
sokfunktionen Q for att hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation ar
tillganglig pa den regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din
aterforsaljare.

7.2 Sa har ansluter du elkablar till inomhusenheten........................ 8 Skanna QR-koden sa kommer du till den fullstandiga
7.3 Sa har ansluter du valfria tillbehor (kabelansluten fjarrkontroll, dokumentationen och mer information om din produkt pa Daikin-
centralstyrningsgranssnitt, tc.)............ccocooiiiiiiiiiiiis 9 webbplatsen.
8 Avsluta installationen av inomhusenheten 9 FTXM-B
8.1 Sa har isolerar du draneringsror, kéldmediumrér och
anslutningskabel............coiiiii s 9
8.2 Sa har for du réren genom halet i védggen 9
8.3 Sa har fixerar du enheten pa monteringsplaten ............cccoco.... 9
. . Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar
9 Konflguratlon 10 oversattningar av originalinstruktionerna.
9.1 PA/av-KONtakt .........ccooiiiiiiiice e 10 .
911 Sahiéranger du Pa/av-kontakt ... 10 Tekniska data
. = Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
10 Driftsattning 10 Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).
10.1  Checklista fére driftsattning 1" = Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Library (inloggning
10.2  Utféra en testkorning ................ 11 kravs).
10.2.1  Sa har gor du en testkdrning med den tradlésa
fjarrkontrollen ..o, 11
11 Tekniska data 1" 2 Specifika
11.1  Koppli NEMA ... 11 ~ H H ~
OPPINGSSCREME - oo sakerhetsinstruktioner for
11.1.1  Enhetsférklaring till kopplingschema...........c.cccceeene 11 . o
installatoren
Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.
Installationshandbok DAIKIN FTXM-B
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3 Om ladan

Enhetsinstallation (se "5 Enhetsinstallation" [» 4])

A VARNING

Installation ska goéras av en installatér och val av material
och installation ska folja tillamplig lagstiftning. | Europa ar
EN378 tillamplig standard.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antdndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt de allmanna sakerhetsforeskrifterna.

A FARA

Om vaggen innehaller en metallram eller metallplattor
anvander du ett vagginbaddat rér och en skyddskapa for
halet for att forebygga varmeutveckling, elektriska stotar
och eldsvada.

Roérdragning (se "6 Rorinstallation” [ 6])

AML VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

VARNING

= Om stromférsorjningen har en saknad eller felaktig N-
fas kan utrustningen skadas.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en
vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning for
telefon. Ofullstdndig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sékra elkablarna med buntband sa att de INTE
kommer i kontakt med vassa kanter eller ror sarskilt
inte pa hogtryckssidan.

= Installera INTE nagon fasforskjutande kapacitans,
eftersom denna enhet ar utrustad med en inverterare.
En fasforskjutande kapacitans foérsamrar prestandan
och kan orsaka olyckor.

>

VARNING

Forlang INTE stromférsorjnings- eller signalkabeln med
kabelkontakter, kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller
forlangningssladdar.

De kan orsaka O&verhettning,
eldsvada.

elektriska stétar eller

A FARA

Roér och kopplingar i ett delat system ska goéras med
permanenta kopplingar i ett utrymmen dar personer vistas,
utom kopplingar som direkt kopplar réren fill
inomhusenheter.

VARNING

Anvand en huvudbrytare med minst 3 mm mellan
kontaktpunkterna, vilken ger fullstdndig bortkoppling enligt
villkoren i 6verspanningsklass III.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

A FARA

= Ofullstdndig flansning kan
koéldmediumangor.

= Ateranvidnd INTE  kragkopplingar.
kragkopplingar  for att  undvika
kdldmediumgas.

= Anvand kragkopplingsmuttrar som medfdljer enheten.
Om du anvander andra kragmuttrar  kan
kdéldmediumgas lacka ut.

medféra lackage av

Anvand nya
lackage av

VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

VARNING

Anslut INTE stromsladden till inomhusenheten. Detta kan
leda till elektriska stotar eller brand.

Elektrisk installation (se "7 Elektrisk installation" [» 7])

Bl B B P

VARNING
= Anvand INGA lokalt inférskaffade elkomponenter inuti
produkten.
= Forgrena ALDRIG strom for draneringspumpen eller
nagot annat fran kopplingsplinten. Detta kan leda till
elektriska stotar eller brand.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

A VARNING

>

VARNING

Separera alltid anslutningsledningar fran kopparror utan
varmeisolering eftersom dessa ror kan bli valdigt varma.

Anvand ALLTID flertradig kabel for
stromforsorjningskablar.
/\ VARNING 3 Om ladan
= All kabeldragning MASTE utféras av en auktoriserad
elektriker och MASTE félja nationell lagstiftning.
= Gor alla elektriska anslutningar till den fasta 3.1 Inomhusenhet
kabeldragningen.
= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla INFORMATION
elektriska  konstruktioner SKALL fdlja gallande Féljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
bestammelser. Overens med din systemlayout.
3.11 Sa har tar du bort tillbehoren fran
inomhusenheten
1 Tabort:
= tillbehdren i férpackningens botten,
= monteringsplaten som finns pa inomhusenhetens baksida,
= den extra SSID-dekalen pa frontgallret.
a b c¢ d
1% 1% 1% 1%
FTXM-B DAIKIN Installationshandbok

Vaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat
3P847290-5B — 2026.06

3



4 Om enheten

Installationshandbok
Bruksanvisning
Allmanna forsiktighetsatgarder
Extra SSID-dekal
Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfilter
for borttagning av allergener
Skruvar fér inomhusenheten (M4x12L). Se "8.3 Sa har
fixerar du enheten pa monteringsplaten” p 9].
g Batteri AAA.LRO3 (alkaliska) for den tradldsa fjarrkontrol-
len
h Hallare for tradlds fjarrkontroll (anvandargranssnitt)
i Tradlos fjarrkontroll (anvandargranssnitt)
j Monteringsplat
= Extra SSID-dekal. Kasta INTE bort extradekalen. Férvara den pa
en saker plats om den skulle behévas i framtiden (t.ex. om
frontgallret byts satter du den pa det nya frontgallret).

®Q0TO

-

4 Om enheten

5 Enhetsinstallation

INFORMATION

Om du inte ar séker pa hur du ska 6ppna eller stanga delar
av enheten (frontpanel, elkomponentbox, frontgaller ...)
finns Gppnings- och stéangningsprocedurer i installatérens
referenshandbok. For vagledning till installatérens
referenshandbok, se "1.2 Om detta dokument" [» 2].

A VARNING

Installation ska géras av en installator och val av material
och installation ska fdlja tillamplig lagstiftning. | Europa ar
EN378 tillamplig standard.

5.1 Forberedelse av
installationsplatsen

AAZL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

4.1 Om den tradlosa natverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar,
installationsmetoder, vanliga fragor och svar, konformitetsforsékran
och den senaste versionen av denna handbok finns pa
app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. forklarar att
radioutrustningstypen i den har enheten foljer EU-
direktivet 2014/53/EU.

411 Forsiktighetsatgarder vid anvandning av
det tradlosa natverket

Anvand INTE néara:

= Medicinsk utrustning. Till exempel defibrillatorer eller personer
med pacemaker. Den har produkten kan orsaka
elektromagnetiska storningar.

= Utrustning for automatisk styrning. Till exempel automatiska
dorrar eller brandlarm. Den har produkten kan stora utrustningens
funktion.

= Mikrovagsugn. Den kan stora den tradldsa kommunikationen.

4.1.2 Grundldggande parametrar

Vad Varde

Frekvensomfang 2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal 1~13

Uteffekt 13 dBm

Effektiv utstralad effekt 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)
DC 14 V/100 mA

Stromférsorjning

A VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antédndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt de allmanna sakerhetsforeskrifterna.

511 Krav pa inomhusenhetens
installationsplats

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

= Luftflode. Se till att inget blockerar luftflodet.

= Dranering. Se till att kondensvattnet kan tommas ordentligt.

= Vaggisolering. Om forhallandena i vaggen overstiger 30°C och
relativ luftfuktighet pa 80% eller om friskluften &r indragen genom
taket behdvs extra isolering (minst 10 mm tjockt PE-skum).

= Vdaggens baérighet. Kontrollera att vaggen eller golvet har
tillracklig barighet for att klara enhetens vikt. Vid tveksamhet bor
vaggen eller golvet férstarkas innan enheten installeras.

= Avstand. Installera enheten minst 1,8 meter fran golvet och ha
foljande krav i atanke for avstand fran vaggar och innertak:

o
[5¢]
Al

5.2 Montering av inomhusenheten

5.21 Sa har installerar du monteringsplaten

Installera monteringsplaten tillfalligt.
Se till att monteringsplaten ar i vag.

Markera centrum for borrhalen pa vaggen med ett mattband.
Placera ena anden av mattbandet vid symbolen ">".

4 Slutfér installationen genom att fasta monteringsplaten pa
vaggen med M4x25L-skuvar (anskaffas lokalt).

Installationshandbok
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5 Enhetsinstallation

INFORMATION

Skyddet som du tagit bort fran halen for réren kan du
forvara i fickan i monteringsplaten.

117

126

N
= o
IS 8 i o
Yo} | [l
i
j: 400
(mm) k: +460
a Rekommenderade fastpunkter for monteringsplaten g Gasror
b  Ficka for skyddet for rérdragningsporten h Vatskeror
c Flikar for placering av ett vattenpass i Enhetscentrum
d Hal for inbaddade rér j Gasrorlangd
e Anvand mattband enligt anvisningen k Vatskerérlangd
1 Matpunkt for rorhalcentrum ">" (vanster) I Enhetens kontur
f2  Matpunkt for rérhalcentrum ">" (hoger)
5.2.2  Borra ett hal i viggen ~ ab ~
A FARA
Om vaggen innehaller en metallram eller metallplattor
anvander du ett vagginbaddat rér och en skyddskapa for
halet for att forebygga varmeutveckling, elektriska stotar c
och eldsvada.
OBS!
(1) ) ) b 4 (mm)
Var noga med att tata glappen runt réren med o )
tatningsmaterial  (anskaffas lokalt) for att fdrhindra a  Vagginbaddat ror (anskaffas lokalt)
vattenlackage b Kitt (anskaffas lokalt)
. c Skyddskapa for hal i vaggen (anskaffas lokalt)
1 Borra ett genﬁomf('irings.hél med 80 mm diameter i vaggen sa att 4 Nar du &r fardig med kabeldragningen och réren for
det lutar nedat mot utsidan. kéldmedium och drénering ska du INTE glémma att tata
For in ett vagginbaddat rér halet. 6ppningen med ett tatningsmaterial.
Satt en skyddskapa runt roret. R .
5.2.3 Sa har tar du bort skyddet for
rérdragningsporten
INFORMATION
For anslutning av rér pa hoger sida, baktill pa hoger sida,
pa véanster sida eller pa undersidan till vanster MASTE
skyddet foér rérdragningsporten tas bort.
1 Skar av locket for rordragningsporten fran insidan pa frontgallret
med en bagsag.
DAIKIN Installationshandbok
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6 Rorinstallation

[ s
Anvand INTE avbitartdng for att ta bort locket for
rordragningsporten eftersom detta skadar frontgallret.

5.3 Ansluta draneringsror

5.3.1 Sa har ansluter du ror pa hoger sida,
baktill pa hoger sida eller pa undersidan
till héger

INFORMATION

Fabriksstandard ar rordragning pa hoger sida. For
rordragning pa vanster sida tar du bort ror fran hoger sida
och installerar pa vanster sida.

1 Fast draneringsslangen under kdldmediumréren med vinyltejp.

2 Linda samman draneringsslangen och koldmediumréren med
isoleringstejp.

Cc

B

A Rordragning pa hoger sida

B Roérdragning pa undersidan till hger

C Rordragning baktill pa hoger sida

a Ta bort rérportskyddet har for rérdragning pa héger sida

b Ta bort rérportskyddet hér for rérdragning pa héger un-
dersida

5.3.2 Sa har ansluter du ror pa vanster sida,
baktill pa vanster sida eller pa undersidan
till vanster

INFORMATION

Fabriksstandard &ar rordragning pa hoger sida. For
rordragning pa vanster sida tar du bort ror fran hoger sida
och installerar pa vanster sida.

1 Ta bort isoleringsfastskruven till héger och ta bort
dréneringsslangen.

2 Ta bort draneringspluggen pa vanster sida och satt dit den till
hoger.

OBS!

@ Anvand INTE smoérjmedel (kylmaskinolja) vid inféring av
draneringspluggen. Detta kan skada draneringspluggen
och orsaka lackage.

3 Satt in draneringsslangen pa vanster sida och glém inte att
fasta den med fastskruven sa att inget lackage uppstar.

FE——

a Isoleringsfastskruv
b Draneringsslang

4 Fast draneringsslangen pa undersidan av koéldmediumréren
med vinyltejp.

5.3.3

Roérdragning pa vanster sida

Rérdragning baktill pa vanster sida

Rérdragning pa undersidan till vanster

Ta bort rérportskyddet har for rérdragning pa vanster sida
Ta bort rérportskyddet har for rérdragning pa vanster un-
dersida

oo OW>

Sa har soker du efter vattenlackor

1 Ta bort luftfiltret.

2 Fyll gradvis pa med cirka 1 liter vatten i draneringstraget och
kontrollera sa att inga vattenlackor finns.

Wﬁﬁfﬁ@%

6

Rorinstallation

6.1 Forbereda koldmediumror
6.1.1 Koldmediumrorkrav
FARA

A

Ror och kopplingar i ett delat system ska goéras med
permanenta kopplingar i ett utrymmen dar personer vistas,
utom kopplingar som direkt kopplar réren tiII
inomhusenheter.

OBS!

Ror och andra tryckforande komponenter ska vara
lampliga for koldmedium. Anvand somlésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kéldmediumror.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste
vara <30 mg/10 m.

Koldmediumrordiameter

Anvand samma diameter som anslutningar till utomhusenheterna:

Installationshandbok DAIKIN
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7 Elektrisk installation

Klass Ytterdiameter pa rér (mm)
Vatskeror Gasror

60 76,4 @12,7

71 76,4 15,9

Koéldmediumrormaterial

Rormaterial

Somlésa kopparror avoxiderade med fosforsyra
Kragkopplingar

Anvand anlépt material.

Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek
Tjocklek (t)®

Yttre diameter
(9)
6,4 mm (1/4") 20,8 mm 7]
12,7 mm (1/2")

N
@l
15,9 mm (5/8")

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan stérre
rortjocklek behovas.

Hardningsgrad

Anlépt (O)

=1 mm

6.1.2

= Anvand polyetenskum som isoleringsmaterial:
= med en varmedverforingshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/
mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmebesténdighet pa minst 120°C
= Isoleringstjocklek:

Isolera kéldmediumror

4 A1 )
2 L

e — ./
Varmeisolerande rorskydd (pa inomhusenhetens sida)
Kragkopplingar

Vatskesidans rér (med isolering, anskaffas lokalt)

Gasror (med isolering, anskaffas lokalt)

Slits pa vérmeisolerande rorskydd, vand uppat
Vinyltejp (anskaffas lokalt)

-0 Q0T O

3 lIsolera kdldmediumror, anslutningskablar och
draneringsslangen pa inomhusenheten: Se "8.1 Sa har isolerar
du draneringsror, kdldmediumrér och anslutningskabel” [» 9].

OBS!
@ Se till att isolera alla kdldmediumrér. Alla frilagda ror kan
orsaka kondens.

Rorets yttre diame- | Isoleringens inre di-| Isoleringens tjock-
ter (9,) ameter (9;) lek (t)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Om temperaturen 6verstiger 30°C och fuktigheten ar éver RH80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten
ska bildas.

6.2 Anslutning av kéldmediumror

6.2.2 Sa har kontrollerar du

koldmediumrérkopplingar for lackor efter
pafylining av kéldmedium

1 Genomfor lackagetester enligt instruktionerna i handboken for
utomhusenheten.
Fyll pa kéldmedium.

Kontrollera om det finns kéldmediumlackage efter pafylining (se
nedan).

Tathetstest av lokalt gjorda kdldmediumrorkopplingar inomhus

1 Anvand en lackagetestmetod med minsta kanslighet pa 5 g
koldmedium per ar. Testa lackage med ett tryck pa minst
0,25 ganger maximalt arbetstryck (se "PS High" pa enhetens
markskylt).

Om en lacka upptacks

1 Atervinn kéldmediumet, reparera rérkopplingen och upprepa
testet.

7 Elektrisk installation

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

6.2.1 Sa har ansluter du kéldmediumroren till
inomhusenheten

AML VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Kéldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

= Rorlangd. Hall kéldmediumréren sa korta som majligt.
1 Anslut kdldmediumroér till enheten med kragkopplingar.

2 Linda koldmediumréren med vinyltejp, Overlappande minst
halva tejpens bredd varje varv. Hall varmeisoleringsrorskyddets
slits uppat. Undvik att linda tejpen for hart.

VARNING

Anvand ALLTID
stromforsorjningskablar.

flertradig kabel for

VARNING

Anvand en huvudbrytare med minst 3 mm mellan
kontaktpunkterna, vilken ger fullstandig bortkoppling enligt
villkoren i dverspanningsklass IlI.

VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

VARNING

Anslut INTE strémsladden till inomhusenheten. Detta kan
leda till elektriska stotar eller brand.

B B B PP
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7 Elektrisk installation

VARNING

= Anvand INGA lokalt inforskaffade elkomponenter inuti
produkten.

= Forgrena ALDRIG strém for draneringspumpen eller
nagot annat fran kopplingsplinten. Detta kan leda till
elektriska stotar eller brand.

VARNING

Separera alltid anslutningsledningar fran kopparrér utan
varmeisolering eftersom dessa ror kan bli valdigt varma.

71 Specifikationer for
standardkabelkomponenter

OBS!
Vi rekommenderar anvandning av solid kabel. Om

flertradiga kablar anvands ska du tvinna tradarna lite for att
fora ihop &anden pa kontaktdelen antingen for direkt

Monteringsplat (tillbehor)

Del av férpackningsmaterialet
Anslutningskabel

Kabelledare

INFORMATION

Stéd enheten med en del av férpackningsmaterialet.

Q0T

Exempel:

anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund ' N
krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid \%
anslutning av elkablar" i installatérens referenshandbok.
Komponent ~30
Kabel mellan enhe- Spanning 220~240 V ~40 _(mm)
ter (inom- ; 2 ; .
hus(<—>utomhus) Kabeltjocklek |Anvand endast Harmonized- 2 Oppna frontpanelen och sedan serviceluckan.
kabel med dubbel isolering Oppningsproceduren finns i installatérens referenshandbok. For
och lamplig for tillamplig vagledning till installatérens referenshandbok, se "1 Om
Spanning dokumentationen" [ 2].
4-tradig kabel 3 FOr anslutningskablarna fran utomhusenheten genom halet i
Minst 1,5 mm? vaggen och sedan genom baksidan av inomhusenheten och till
Jordfelsbrytare | En éverspanningsbrytare som uppfyller natio- framsidan.
nella elsékerhetskrav, méste vara installerad i Obs: Om anslutningskabeln redan &r skalad lindar du &ndarna med
matningsledningen. isoleringstejp.
Installera ALLTID en Gverspanningsbrytare 4 B&j upp kabelanden.
med en omedelbar brytning om inget annat de-
finieras i nationella elsakerhetsforeskrifter.

7.2 Sa har ansluter du elkablar till
inomhusenheten

VARNING

Forlang INTE stromforsorjnings- eller signalkabeln med
kabelkontakter, kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller
forlangningssladdar.

De kan orsaka Overhettning, elektriska stotar eller
eldsvada.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att férebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

OBS!

@ = Hall ledningarna for stromforsorjning och signalkablar
atskilda fran varandra. Signalkablar och
stromforsorjningskablar far korsas, men ALDRIG dras
parallellt.

= FoOr att undvika elektriska storningar ska avstandet
mellan de tva kablarna ALLTID vara minst 50 mm.

Genomfor elektriska installationer i
installationshandboken  samt  nationella
vedertagna arbetssatt.

enlighet med
bestammelser och

1 Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

a Kopplingsplint
b Elkomponentplint
c Kabelklamma

5 Skala kabelandarna cirka 15 mm.

Koppla samman de fargade kablarna med motsvarande siffror
pa inomhusenhetens kopplingsplint och skruva fast kablarna
ordentligt.

Anslut jordledningen till motsvarande terminal.
Féast kablarna ordentligt med skruvarna pa kopplingsplinten.

Dra i kablarna for att kontrollera att de sitter ordentligt fast och
fast sedan kablarna med kabelklamman.

10 Forma kablarna sa att serviceluckan gar att stanga ordentligt
och stang sedan luckan.

Installationshandbok
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8 Avsluta installationen av inomhusenheten

7.3 Sa har ansluter du valfria tillbehor
(kabelansluten fjarrkontroll,
centralstyrningsgranssnitt, etc.)

1 Oppna elkomponentboxens lucka (vid behov, se
Oppningsproceduren i installatérens referenshandbok)

2 Fast anslutningskabeln vid S21-kontakten och dra ut
kabelskyddet som visas i foljande bild.

3 Satt tillbaka luckan for de elektriska kopplingarna och dra
kabelskyddet runt det som visas i bilden ovan.

8 Avsluta installationen av
inomhusenheten

8.1 Sa har isolerar du draneringsror,
koéldmediumror och

anslutningskabel
—a
NN

@ W\ 2
—F W\,
O
h—} O—e

a Skara

b Varmeisolerande rorskydd

c Vatskeror

d Gasrér

e Dréaneringsror

f Kablage mellan enheter

g Isoleringstejp

h  Vinyltejp

1 Nar du ar fardig med installation av draneringsror,
koldmediumrér och elkabeldragning lindar du kdldmediumrér,
anslutningskablar och draneringsslang med isoleringstejp.
Overlappa minst halva tejpens bredd varje varv.

a b

%L/\
oL
. Bl

Dréaneringsslang
Anslutningskabel
Monteringsplat (tillbehor)
Koéldmediumrér

Q0T

e Fastskruvar for inomhusenheten M4x12L(tillbehor)
f Bottenram

8.2 Sa har for du roren genom halet i
vaggen

1 Anpassa  koldmediumrér  efter  rOrmarkeringarna pa

monteringsplaten.

Draneringsslang

Tata detta hal med kitt eller annat tatningsmaterial
Vinyltejp

Isoleringstejp

Monteringsplat (tillbehor)

@ OBS!
= B6j INTE kdldmediumror.

= Tryck INTE pa koldmediumrér pa bottenramen eller
frontgallret.

®Q0TQ

2 FOr draneringsslangen och kéldmediumrér genom halet i
vaggen och tata glipor med kitt.

8.3 Sa har fixerar du enheten pa
monteringsplaten

-

Placera inomhusenheten pa monteringsplatens krokar. Anvand
"A"-markeringarna som guide.

2 Tryck pa inomhusenhetens bottenram med bada handerna for
att fasta den pa monteringsplatens krokar. Kontrollera att INGA
kablar klams nagonstans.

Obs: Kontrollera att anslutningskablarna INTE klams av
inomhusenheten.

3 Tryck pa inomhusenhetens bottenpanel med bada handerna
tills den sitter ordentligt fast pa monteringsplatens krokar.

4 Fast inomhusenheten pa monteringsplaten med 2 fastskruvar
for inomhusenheten, M4x12L (tillbehor).

FTXM-B
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9 Konfiguration

9 Konfiguration

INFORMATION

Om 2 inomhusenheter installerats i 1 rum anger du olika
adresser for de 2 fjarrkontrollerna. Proceduren beskrivs i
installatorens referenshandbok, vagledning till den finns i
"1.2 Om detta dokument" » 2].

9.1 Pa/av-kontakt

Denna funktion kraver inkop och installation av tillvalet KER303A.

Beskrivning av funktionen, syftet och hur den fungerar finns i
bruksanvisningen, kapitlet Pa/av-kontakt.

INFORMATION

Kontakttyp och fordrojningstid anges pa servicemenyn.

= Kontakttyp: normalt 6ppen (NO), normalt sluten (NC) —
fabriksinstallning

« Férdréjningstid: 0 — fabriksinstéllning, 1, 2, 3, 5 minuter

Exempel: normalt sluten (NC)

Nar kontakten ar sluten (fonstret stéangt, kort i) kors enheten med
normal drift.

Nar kontakten Oppnas (fonstret Oppet, kort ut) startas
fordréjningstimern. Driften avbryts efter angiven fordréjningstid.

Vi rekommenderar att du anger en fordrojningstid for att
forhindra gransvardesflimmer.

INFORMATION

Efter vald fordrgjningstid (0, 1, 2, 3, 5 minuter) avbryts
driften och enheten évergar i standby-lage.

Sa lange kontaktstatus indikerar Oppet fonster:
= PA/AV-kommandot fran fiarrkontrollen eller ONECTA-
appen inaktiveras.
= Andra installningar, som borvarde, lage eller
flakthastighet kan fortfarande andras, men trader inte i
kraft forran enheten startar igen.

Obs: Daikin rekommenderar kontakttypen normalt sluten (NC).
Detta forhindrar att enheten kors vid fel i kontakten.

Aktiverings-/aterstartsinstallning

Aterstartslaget styr enhetsdriften nar fonstret stangts igen.
Manuell aterstart

Enheten aterstartas inte automatiskt.

Driften maste aterstartas manuellt med fjarrkontrollen eller
ONECTA-appen.

Automatisk aterstart

Enheten aterstartas automatiskt i senast anvanda driftiage nar
fonstret stangts.

9.1.1 Sa har anger du Pa/av-kontakt

1 Tryck pal-Joch for att komma till servicelaget.

Resultat: Instéllningsmenyn SC 001 visas.

2 Anvand for att navigera pa SC-menyn till Co (pa/av-
kontaktinstallning).

[G]
&) - r
= E S.B’c Sl. (]

-7 + X

Temp Te:nn
MON v
© MNn ‘ o ‘ nos
(XA} Uy Uy

3 Tryck pa for att ange instéallningen.

Resultat: A (aktiveringsinstallning) blinkar.

4 Tryck pa for att ange installningen.
Resultat: 0 blinkar.

5 Anvand E for att valja aktiveringstyp: O inaktiverad, 1 aktiverad
manuellt, 2 aktiverad automatisk aterstart.

6 Tryck pa for att bekrafta installningen.

L™
'- " emp
) Lo "
[x]
g
[]
N I e ‘ N l 7/ 8
n
-Al A -0

7 Tryck pa for att aterga till instaliningsmenyn.

8 Anvand L for att navigera till kontakttypinstalining "n".
Resultat: n blinkar.

9 Tryck pa for att ange installningen.
Resultat: 0 blinkar.

10 Anvand for att valja kontakttyp: O normalt sluten, 1 normalt

oppen.

11 Tryck pa fér att bekrafta installningen.

».

Lo Lo

g

I ‘ 1 !

N 7 N n 7

-nl- ol -0-

7N\ 7N

12 Tryck pa for att aterga till installningsmenyn.

13 Anvand - for att valja fordrojningstidsinstallning "d".
Resultat: d blinkar.

14 Tryck pa for att ange fordrojningstidsinstalining.
Resultat: 0 blinkar.

15 Anvand L for att valja fordréjningstidsinstallning: 0 = 0 min, 1 =
1min,2=2min ...

16 Tryck pa for att bekrafta fordrajningstiden.

L
Lo Lo U
\I/ \l/ 3
-d|- d -G-

10 Driftsattning

@ OBS!

Allman checklista for driftsattning. Utover
underhallsinstruktionerna i det har kapitlet finns aven en
allman checklista for driftsattning pa Daikin Library
(inloggning kravs).

Den allmanna checklistan for driftsattning kompletterar
instruktionerna i det har kapitlet och kan anvandas som
riktlinje och rapportmall vid driftsattning och éverlamning till
anvandaren.

OoBS!
Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-
brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.

Installationshandbok
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11 Tekniska data

10.1 Checklista fore driftsattning

1 Efter installation av enheten ska féljande punkter kontrolleras.
2 Stang enheten.
3 Satt pa enheten.

Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
i Installatérens referensguide.

Inomhusenheterna ar korrekt monterad.

Utomhusenheten ar korrekt monterad.

HENERRENRE

Luftintag/luftutslapp

Kontrollera att enhetens Iuftintag och luftutslapp INTE ar
blockerade av pappersark, papp eller andra material.

Det finns INGA saknade faser eller motfaser.

LJ

Koldmedierdren (gas och vatska) ar varmeisolerade.

LJ

Dranering
Kontrollera att dréaneringen flodar som den ska.
Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.

Systemet ar ordentligt jordat och jordkontakterna ar
ordentligt atdragna.

LJ

L]

Sakringarna, kretsbrytarna eller lokalt installerade
skyddsanordningar ar av den storlek och typ som anges
i detta dokument och har INTE forbikopplats.

Stromforsorjningsspanningen dverensstdmmer med
spanningen pa enhetens identifikationsetikett.

L]

De angivna ledningarna anvands for inkopplingskabeln.

Inomhusenheten far signaler fran fjarrkontrollen.

Det finns INGA Il6sa anslutningar eller skadade
elektriska komponenter i kopplingsboxen.

Kompressorns isoleringsresistans ar OK.

Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.

Det finns INGA koldmedielackor.

Korrekta rorstorlekar har installerats och réren &r
ordentligt isolerade.

Stoppventilerna (gas och véatska) pa utomhusenheten ar
helt 6ppna.

ooy

10.2 Utfora en testkorning

Férutsattningar:  Stromférsoériningen  MASTE  ha  angivna
specifikationer.
Forutsattningar: Testkorning kan koras i kylnings- eller

uppvarmningslage.

Forutsattningar: Mer information om instéllning av temperatur,
driftage, etc. finns i bruksanvisningen som  medféljer
inomhusenheten.

1 | kylningslage valjer du lagsta programmerbara temperatur. |
uppvarmningslage valjer du hogsta programmerbara
temperatur. Testkdrningen kan inaktiveras vid behov.

2 Nar testkdrningen ar slutford staller du in temperaturen pa
normal niva. | kylningslage: 26~28°C, i uppvarmningslage:
20~24°C.

3 Kontrollera att alla funktioner och komponenter fungerar som de
ska.

4 Systemet slutar kéras 3 minuter efter att enheten har sténgts
AV.

10.2.1 Sa har gor du en testkérning med den

tradlosa fjarrkontrollen

1 Tryck pa @ for att starta systemet.

2 Tryck samtidigt pa L-J och (Mode ),
3 Tryck pa (TeTmﬂ valj 7~ och tryck pa (ode ),

Resultat: Testkérningslaget stannar automatiskt efter cirka
30 minuter.

4 Du kan stoppa driften tidigare genom att trycka pa @

11 Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Library (inloggning
kravs).

111 Kopplingsschema

Kabelschemat medféljer enheten och finns placerat pa insidan
av inomhusenhetens frontgaller.

11.1.1

Information om anvanda komponenter och numrering finns i
enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i
stigande ordning foér varje komponent och representeras i dversikten
nedan med "*" i komponentkoden.

Enhetsforklaring till kopplingschema

Symbol |Funktion Symbol |Funktion
/ ___|Strédmbrytare D Skyddsjord
Brusfri jord

%0/— A

Skyddsjord (skruv)

o Anslutning

® Likriktare

eg- &3]} Kontaktdon Relakontakt

Kortslutningskontakt

-l W-:|Lokal kabeldragning Terminal

e
L |Jord lﬁ
o

1

Kopplingslist

—|— |Sakring
A

Inomhusenhet

@]
[ ]

Kabelklamma

— T 1T+ |Varmare

ﬁ Utomhusenhet

X |Jordfelsbrytare
__2 (Rep)

Symbol |Farg Symbol Farg
BLK Svart ORG Orange
BLU Bla PNK Rosa
BRN Brun PRP, PPL Lila
GRN Gron RED Raéd
GRY Gra WHT Vit
SKY BLU |Himmelsbla YLW Gul
Symbol Funktion

A*P Tryckt kretskort

BS* Tryckknapp PA/AV, driftbrytare
Bz, H*O Summer

c* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Kontakt, kontaktdon
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,

V, W, X*A, K*R_*, NE

FTXM-B
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11 Tekniska data

Symbol Funktion Symbol Funktion
D*, V*D Diod V*R Diodbrygga, isolerad bipolar ga-
DB* Diodbrygga te-transistor (IGBT) effektmodul
DS* DIP-switch WRC Tradls fjarrkontroll
E*H Varmare X* Terminal
FU*, F*U, (fér egenskaper, se | Sékring XM Kopplingslist (block)
kretskortet i din enhet) Y*E Elektronisk expansionsventilspo-
FG* Kontakt (ramjord) le
H* Kabelsele Y*R, Y*S Reverseringssolenoidventil
H*P, LED*, V*L Pilotlampa, lysdiod z'C Ferritkarna
HAP Lysdiod (servicemonitor grén) ZF, Z°F Brusfilter
HIGH VOLTAGE Hogspanning
IES Intelligent eye-sensor
IPM* Intelligent kraftmodul
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetrela
L Spénning
L* Spole
L*R Reaktor
M* Stegmotor
M*C Kompressormotor
M*F Flaktmotor
M*P Draneringspumpmotor
M*S Svangningsmotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrela
N Neutral
NE Brusfri jord
n=* N=* Antal varv genom ferritkarna
PAM Pulsamplitudmodulering
PCB* Tryckt kretskort
PM* Kraftmodul
PS Huvudstrombrytare
PTC* PTC-termistor
Q* Isolerad bipolar gate-transistor
(IGBT)
Q*C Strombrytare
Q*Dl, KLM Jordfelsbrytare
Q'L Overspanningsskydd
Q*M Termobrytare
Q*R Jordfelsbrytare (RCD)
R* Motstand
R*T Termistor
RC Mottagare
S*C Begransningsbrytare
S*L Flottorbrytare
S*NG Koéldmediumlackagedetektor
S*NPH Trycksensor (hog)
S*NPL Trycksensor (lag)
S*PH, HPS* Tryckbrytare (hog)
S*PL Tryckbrytare (lag)
ST Termostat
S*RH Luftfuktighetssensor
S*W, SW* Driftbrytare
SA*, F1S Overspanningsavledare
SR*, WLU Signalmottagare
SS* Valjare
SHEET METAL Fixerad kopplingslistplat
TR Transformator
TC, TRC Sandare
V* R*V Varistor
Installationshandbok DAIKIN FTXM-B
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