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1 Om dokumentationen
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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer + slutanvandare

For installatoren

2 Om ladan

Téank pa foljande:

= Vid leverans MASTE enheten kontrolleras fér skador samt att allt
finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som
mojligt for att skydda den fran transportskador.

= Forbered i forvag den vag dar enheten ska transporteras in till
installationspositionen.

2.1 Utomhusenhet

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, 1att industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentpaket

Detta dokument ingar i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du maste lasa fore installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok for utomhusenheten:
= Installations- och bruksanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok:
= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Detaljerade steg for steg-instruktioner och
bakgrundsinformation fér grundlaggande och avancerad
anvandning

= Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
sokfunktionen Q for att hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation ar
tillganglig pa den regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din
aterforsaljare.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar
oversattningar av originalinstruktionerna.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

8 HP 10+12 HP

NON

L

~N7

a b c
. . o 1% 1x 1% 1%
211 Ta bort tillbehor fran utomhusenheten > > i
1 Ta bort serviceluckan. Se "5.1.1 Hur du Oppnar @
utomhusenheten" > 7].
2 Ta urtillbehdren.
e f g h
1% 1% 2% (8 HP) 1% (12 HP)
5x (=2+3) (10+12 HP)
——— éﬂ o—1
a Allmanna forsiktighetsatgarder
b Installations- och anvandarhandbok fér utomhusenheten
¢ Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten
d Informationsdekal for installation
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3 Om enheterna och alternativ

e Gasrortillbehdr 1 (8 HP: @19,1 mm; 10 HP: @22,2 mm;
12 HP: @25,4 mm) 4
f Gasrortillbehor 2 (8 HP: @19,1 mm; 10 HP: ©22,2 mm;
12 HP: @25,4 mm)

g Buntband 41
h  Gasrortillbehér 3 (12 HP: @25,4 mm till @28,6 mm)

21.2 Avlagsna transportsdkringarna

Forberedelse

Forberedelse av
installationsplatsen

Endast fér RXYSQ10+12. 411 Installationsplatskrav for utomhusenheten
OBS! Ta hansyn till riktlinjerna for placering. Se kapitlet “Tekniska data”
@ : och siffervérdena pa insidan av det framre omslaget.

Om enheten anvands med transportstddet monterat kan

onormala vibrationer eller ljud uppsta. A

FARA

Utrustningen ar INTE tillganglig for allmanheten. Installera i
ett sdkert omrade, utan enkel tillgang.

Denna enhet ar avsedd for installation i kommersiella
miljder och lattare industrimiljoer.

OBS!

Detta @r en A-klassad produkt. | en hushallsmiljo kan den
har produkten orsaka radiostérningar och anvandaren
maste da vidta lampliga atgarder.

Ytterligare krav for installationsplatsen for
utomhusenheten i kalla klimat

3 Om enheterna och alternativ

3.1 Om utomhusenheten

Den har installationshandboken avser VRV [V-S, fullstandigt
inverterardrivet varmepumpsystem.

Dessa enheter ar avsedda for installation utomhus och anvandning

for luft till luft-varmepumpstillampningar.
Specifikation RXYSQ8~12
Kapacitet Uppvarmning 25,0~37,5 kW
Kylning 22,4~33,5 kW
Omgivningstemperat |Uppvarmning -20~15,5°C WB
ur Kylning -5~52°C DB

3.2 Systemlayout

INFORMATION

Féljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer 6verens med systemets layout.

OBS!

Vid anvandning av enheten fér uppvarmning i en miljo
med lag utomhustemperatur och hog luftfuktighet ska du
vara noga med att anvanda lamplig utrustning for att vidta
forsiktighetsatgarder sa att enhetens draneringshal inte
satts igen.

o L [T

-20 ‘ ‘
I
I

10 15 20 25. 30
T, (°C DB)

a: Driftintervall, forvarmning; b: Driftintervall, uppvarmning;

Ta: Omgivningstemperatur, inomhus; Tho:

Omgivningstemperatur, utomhus

Om enheten ska koéras i omgivningstemperaturer under —

a
! ! 5°C i 5 dagar eller mer, samt en relativ luftfuktighet som
| | Overstiger 95%, rekommenderar vi att du anvander Daikin-

! ! modeller sarskilt avsedda for s&dana tillampningar och/
J— | eller att du kontaktar leverantéren for vidare rad.

b L c | [ | e e
| | o f 4.2 Forbereda koldmediumror
L dg  ddl . ¢B g 421  Kéldmediumrérkrav

a VRV IV-S-varmepump, utomhusenhet

b Koéldmediumrér OBS!

¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX) . . . . L .

d Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ av Kylmediumet R410A kraver strikta sakerhetsatgarder for
inomhusenhet) att halla systemet rent och torrt. Tillse att frammande

e BP-box (krévs for anslutning av RA (Residential Air) eller dmnen (som mineralolior och fukt) inte kommer in i
SA (Sky Air) DX-inomhusenheter) systemet

f RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct .
Expansion)

g Anvandargranssnitt (tradl6st, dedikerat beroende pa typ av
inomhusenhet)

RXYSQ8~12TMY 1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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4 Forberedelse

oBS!

Roér och andra tryckférande komponenter ska vara
lampliga for koéldmedium. Anvand soémlbésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kdldmediumror.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste
vara <30 mg/10 m.
4.2.2 Kéldmediumrérmaterial

Rormaterial

SOmldsa kopparrdr avoxiderade med fosforsyra

Roérmaterials hardningsgrad och godstjocklek

Yttre diameter | Hardningsgrad | Tjocklek (t)@
(2)
6,4 mm (1/4")  |Anldpt (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8")  |Anlépt (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Halvhardat 20,80 mm
22,2 mm (778" |(12H)
25,4 mm (1") Halvhardat 20,88 mm
(1/2H)
28,6 mm (1-1/8") |Halvhardat 20,99 mm
(1/2H)

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan storre
rortjocklek behovas.

4.2.3  Viljarorstorlek

Bestam korrekt storlek enligt tabellerna nedan for anslutning till DX-
inomhusenheter och AHU-enheter (referensbilden ar endast en
illustration).

INFORMATION

= Kombination av VRV DX- och RA DX-inomhusenheter

4 BP-enheter
5 RA DX-inomhusenheter
A Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta)
kéldmediumgrenrérpaket
B-1B-2 Ro&r mellan kdldmediumgrenrorsatser
C-1~C-4 ROr mellan kéldmediumgrensatsen och inomhusenheten
D R&r mellan kdldmediumgrensatsen och BP-enhet
E Rordragning mellan BP-enhet och RA DX-inomhusenhet

Om de noédvandiga roérdimensionerna (tumstorlekar) inte ar

tillgéngliga kan du ocksa anvanda andra diameter (metriska
storlekar), med féljande villkor:

= Valj den rorstorlek som &r narmast angiven storlek.

= Anvand darfér avsedda adapterringar for 6vergangen fran tum till
millimeterrér (anskaffas lokalt).

= Berakning av ytterligare kdldmedium ska justeras enligt "5.6.2 Sa
har bestdms mangden ytterligare kdldmedium" [» 13].

A: Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta)
koldmediumgrenrorpaket

Nar hela ekvivalenta rérlangden mellan utomhusenhet och den
inomhusenhet som &r langst bort ar 90 m eller mer maste storleken
pa huvudréren (bade for vatska och gas) 6kas. Beroende pa rorens
langd kan kapaciteten forséamras, men aven i sadana fall ar det
mojligt huvudrorens storlek maste Okas. Ytterligare specifikationer
finns i den tekniska databoken.

,7a T ‘e
" S
a Utomhusenhet
b Huvudgasror (6ka rorstorleken om langden ar
b+d =90 m)

¢ Forsta kdldmediumgrenrorsatsen

d Rordragning mellan inomhusenheten och forsta
kéldmediumrérgrensats

e Inomhusenheten langst bort

nomoIn: Kapacitetstyp for Rordimension ytterdiameter (mm)
arej “_"""“?”' _ L utomhusenheter Gasror Vitskeror
= Kombination av RA DX- och AHU-inomhusenheter ar ej (HP) = -
tillaten. Standard | Storre |Standard| Storre
= Kombination av RA DX- och 8 19,1 22,2 9,5 12,7
komfortluftgardinsinomhusenheter &r ej tillaten. 10 22,2 25,4@
12 25,40 28,6 12,7 15,9

INFORMATION

Om RXYSQ8: Om du installerar RA DX-inomhusenheter
maste du konfigurera lokal instéllning [2-41] (= typ av
installerade inomhusenheter). Se "6.1.8 Lage 2: lokala
installningar" [» 21].

Om RXYSQ10+12: Typen av inomhusenheter identifieras

(a) Om storlek EJ ar tillganglig ar 6kning EJ tillaten.
(b) Om storlek EJ ar tillganglig ar 6kning till 28,6 mm tillaten.

B: Ror mellan kéldmediumgrenrorsatser

Valj i foljande tabell enligt inomhusenhetens totala kapacitetstyp,
ansluten nedstrdoms. Lat inte anslutningsréren  Gverskrida

automatiskt. dimensionerna for kdldmediumréren som valts utifrdn systemets
VRV DX RA DX allmanna modellnamn.
1 1 Kapacitetsindex for Rordimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasror Vitskeror
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<290 22,2
290=<x<390 28,6 12,7

C-1 C-2 C-3 |C4

Exempel: Nedstromskapacitet fér B-1=kapacitetsindex for enhet
3-1+kapacitetsindex for enhet 3-2

[3-1] [32] [3-3][34] 5 1[5] [5 ][5
1 Utomhusenhet
2 Koldmediumrorgrensatser
3-1~3-4 VRV DX-inomhusenheter
Installations- och anvandarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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5 Installation

C: Ror mellan kéldmediumgrensatsen och
inomhusenheten

Anvand samma diameter som anslutningarna (vatska, gas) till
inomhusenheterna. Inomhusenheternas diameter ar som foljer:

Kapacitetsindex for Rordimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasror Vitskeror
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: Rér mellan kéldmediumgrensatsen och BP-
enhet

Totalt Rordimension ytterdiameter (mm)
kapacitetsindex for Gasrér Vitskerdr
anslutna
inomhusenheter
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Rordragning mellan BP-enhet och RA DX-
inomhusenhet

Kapacitetsindex for Rordimension ytterdiameter (mm)
inomhusenheter Gasror Vitskeror
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
Il 15,9
4.2.4 Vilja kéldmediumgrenrorsatser

For rérdragningsexempel, se "4.2.3 Valja rorstorlek” [» 6].

Refnet-koppling vid den forsta forgreningen (raknat fran
utomhusenheten)

Vid anvandning av refnet-kopplingar i den forsta férgreningen raknat
fran utomhusenhetens sida véljer du i féljande tabell i enlighet med
utomhusenhetens kapacitet. Exempel: Refnet-koppling A—B-1.

Kapacitetstyp for Koldmediumrorgrensats
utomhusenheter (HP)
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Refnet-kopplingar i andra férgreningar

For andra refnet-kopplingar an den forsta forgreningen valjer du ratt
grensatsmodell utifran totalt kapacitetsindex for alla inomhusenheter
som ansluts efter kdldmediumforgreningen. Exempel: Refnet-
koppling B-1—C-1.

Kapacitetsindex for Koldmediumrorgrensats
inomhusenheter
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290=x<390 KHRQ22M64H

INFORMATION

Max 8 grenror kan anslutas till ett huvud.

4.3 Forbereda dragning av elkablar

4.31 Krav pa sakerhetsanordningar

Stromforsorjning

Stromkretsen maste skyddas med erforderliga sakerhetsenheter,
d.v.s. en huvudbrytare, en trog sakring i vardera fasen och en
jordfelsbrytare enligt tillamplig lagstiftning.

| stromforsdrjningsanslutningen ska en jordfelsbrytare (RCD) med
omedelbar utldsning ALLTID installeras. Den installerade
jordfelsbrytaren (RCD) maste uppfylla nationell lagstiftning for
kablage.

Val av kabel och kabelstorlek bor goéras enligt tillamplig lagstiftning
baserat pa informationen i tabellen nedan.

Modell Minsta Rekommenderade
strombelastningsfor sakringar
maga
RXYSQ8 18,5 A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

For alla modeller:

= Fas och frekvens: 3N~ 50 Hz
= Spanning: 380-415V

= Signaldverforingsledningsyta:

Signaléverforingskabel Vinylkablar med 0,75 till
1,25 mm? skarmning eller kablar
(2-tradiga kablar)

300 m

Max kabellangd

(= avstand mellan
utomhusenhet och den
inomhusenhet som &r langst
bort)

Total kabellangd

600 m

(= avstand mellan
utomhusenhet och alla
inomhusenheter)

Om de totala signalkablarna éverstiger dessa granser kan
det ge kommunikationsfel.

5 Installation

Kapacitetsindex for Koldmediumrorgrensats
inomhusenheter
<200 KHRQ22M20TA
200=x<290 KHRQ22M29T9
290=x<390 KHRQ22M64T

Refnet-huvuden

Nar det galler refnet-huvuden valjer du i foljande tabell enligt den
totala kapaciteten for alla inomhusenheter som ansluts nedanfor

refnet-huvudet.

5.1 Oppna enheterna

5.1.1

Hur du 6ppnar utomhusenheten

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

RXYSQ8~12TMY1B

DAIKIN
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5 Installation

8 HP 10+12 HP

'

5.2 Montering av utomhusenheten

5.21 Hur du tillhandahaller
installationsstrukturen

Forbered fyra uppséttningar ankarbultar, muttrar och brickor
(anskaffas lokalt) enligt nedan:

[mm]

a Var noga med att inte tdcka dver draneringshalen pa
enhetens bottenplat.

5.2.2 Hur du installerar utomhusenheten

5.2.3 Hur du tillhandahaller
kondensvattenaviopp

0 OBS!

Om utomhusenhetens dréaneringshal &ar tackta av en
monteringsbas eller av golvyta, héj enheten for att
tillhandahalla ett fritt utrymme av mer an 150 mm under
utomhusenheten.

2150 mm

tal L

Dréaneringshal (matt i mm)

Modell Bottenvy (mm)
RXYSQ8 a a a
N =B}
g
Tk
47 395 191
RXYSQ10+12 o a

&

59 118 102

Py

21 |l89 |1] 32

a Draneringshal

5.24 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Om enheten installeras pa en plats dar kraftiga vindar kan rubba
enheten ska foljande atgarder vidtas:

1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild
(anskaffas lokalt).

Placera de 2 kablarna éver utomhusenheten.

For in en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
att forhindra att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).

Anslut kabelandarna.

Dra at kablarna.

Installations- och anvandarhandbok
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5 Installation

5.3 Anslutning av kéldmediumror

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

5.31 Anvanda stoppventilen och serviceporten

Hantera stoppventilen

Tank hansyn till féljande riktlinjer:
= Gas- och vatskesidans stoppventiler ar stangda fran fabriken.
= Var noga med att halla alla stoppventiler 6ppna under drift.

= Anvand INTE ytterligare kraft for stoppventilen. Detta kan skada
ventilhuset.

Sa har 6ppnar du stoppventilen

1 Ta bort stoppventilskyddet.

2 Satt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen
moturs.

3 Vrid stoppventilen sa langt det gar.
4 Installera stoppventilskyddet.
Resultat: Ventilen &r nu 6ppen.

For att helt 6ppna stoppventilen med diameter &19,1~325,4 mm
vrids sexkantsnyckeln tills ett moment pa mellan 27 och 33 Nem har
uppnatts.

Otillracklig atdragning kan orsaka kéldmediumlackage och skador pa
stoppventilens lock.

@ OBS!

Observera att namnt moment endast galler 6ppning av
stoppventiler med diameter @19,1~@25,4 mm.

Sa har stinger du stoppventilen
1 Ta bort stoppventilskyddet.

2 Satt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen
medurs.

3 Vrid stoppventilen sa langt det gar.
4 Installera stoppventilskyddet.
Resultat: Ventilen ar nu stangd.

Hantera stoppventilskyddet

= Pilen indikerar stoppventillockets forsegling. Skada den INTE.

= Efter hantering av stoppventilen ska stoppventillocket dras at
ordentligt och kéldmediumlackagekontroll utféras. Vridmomentet
finns i tabellen nedan.

N

Hantera serviceporten

= Anvand alltid en pafyliningsslang med ett ventiltryckningsstift
eftersom serviceporten ar en ventil av Schrader-typ.

= Efter hantering av serviceporten ska skyddet skruvas at ordentligt.
Vridmomentet finns i tabellen nedan.

= Kontrollera att inga kdldmediumlackor finns nar serviceportens
skydd dragits at.

Atdragningsmoment

Stoppventil | Vridmoment i Nem (vrid medurs for att stanga)
ens storlek Skaft
(mm) " A :
Ventilhus |Sexkantsny Kapa Serviceport
ckel (ventillock)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
@25,4

5.3.2 Ta bort ihopklamda ror

VARNING
Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

Om du inte foljer instruktionerna i proceduren nedan kan
det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara
allvarliga beroende pa omstandigheterna.

Anvand foljande procedur for att ta bort det ihopklamda réret:

1 Se il att stoppventilerna ar helt stangda.

2 Anslut en vakuumtdmnings-/atervinningsenhet via  ett
samlingsror till serviceportarna for alla stoppventiler.

Tryckreduceringsventil

Kvave

Vag

Koéldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil

Ventil A

Ventil B

WrQ w020 TQ

3 Atervinn gas och olja fran det ihopkldmda réret med en
atervinningsenhet.

FARA
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

4 Nar all gas och olja atervunnits fran det ihopkldmda roret
kopplar du fran pafyliningsslangen och stanger serviceportarna.

5 Skar av den nedre delen pa gas- och vatskestoppventilror langs
den svarta linjen. Anvand ett Iampligt verktyg (t.ex. en rorkap).

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P400263-1J — 2025.11
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5 Installation

Ta ALDRIG bort ihopklamda rér med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

6 Vanta tills all olja har runnit ut innan du fortsatter med
anslutningen av lokala rér i handelse av att atervinningen inte
var fullstandig.

5.3.3 Ansluta koldmediumroren till
utomhusenheten

@ OBS!

Se till att réren som installeras pa plats inte vidror andra
ror, underpanelen eller sidopanelen. Sarskilt vid anslutning
underifran och i sida maste du skydda réren med lamplig
isolering sa att de inte vidror holjet.

1 Gor foljande:

= Ta bort frontluckan. Se "5.1.1 Hur du Oppnar
utomhusenheten” [ 7].
= Ta bort rorintagsplaten (a) med skruv (b).

v

| a

2 Valj en rordragning (a, b, c eller d).
8 HP 10+12 HP

@ OBS!

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

= Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

3 Gor foljande:

= Anslut vatskeroret (a) till vatskestoppventilen. (hardlédning)
= Anslut gasroret (b) till gasstoppventilen. (hardlédning)

OBS!

Vid hardlédning: Hardlod forst vatskerdren och sedan
gasroren. For in elektroden fran enhetens framkant och
svetsen fran hogersidan for hardlddning med lagan mot
utsidan och bort fran kompressorns ljudisolering och andra
ror.

A

a Elektrod

b Eldfast platta

c Svets

d Laga

e Kompressorns ljudisolering
f Vatskesidans ror

g Gassidans ror

= Anslut gasrortillbehér (c, d) och skar dem till 6nskad langd

INFORMATION

a NS
S KO}
=1 N
b b b a b

= Sla ut det forstansade halet (a) i bottenplaten eller
holjet genom att knacka pa fastpunkterna med en platt
skruvmejsel och hammare.

= Du kan ocksa skara ut skarorna (b) med en metallsag.

(d1).
Mojlighet 1: Mot framsidan Mojlighet 2: Bakat
E |
i d
s s
cooc i O M
"#| I o) o N e—
P 1 | o |
— =
dl d ¢ c d

Installations- och anvandarhandbok
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5 Installation

Méjlighet 3: At sidan Mojlighet 4: Nedat

n
!

4 Satt tillbaka serviceluckan och rérintagsplaten.

5 Tata alla hal (exempel: a) for att forhindra att sné och smadjur
kommer in i systemet.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.

0BS!

Se till att 6ppna avstangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfért vakuumtorkning.
Att kora systemet med avstéangningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

54 Kontroll av koldmediumroren

5.4.1 Om kontroll av kéldmediumror

Ar koldmediumrérarbetet Nej
slutfort?
l Ja

Har inomhusenhet och/eller Nej
utomhusenhet redan >
stromsatts?

Y

Slutfér rérdragningsarbetet

Anvand proceduren:
l Ja "Metod 1: Fére stromsattning
(normal metod)"

Anvand proceduren:
"Metod 2: efter stromsattning"

Det ar mycket viktigt att allt kdldmediumrorarbete ar slutfort innan
enheterna (utomhus saval som inomhus) stromsatts. Nar enheterna
stromsatts kommer expansionsventilerna att initieras. Detta betyder
att ventilerna stangs.

0BS!

Lackagetest och vakuumtorkning av lokal rérdragning och
inomhusenheter ar inte mojlig nar lokala
expansionsventiler ar stangda.

Metod 1: Fore stromsattning

Om systemet inte har strémsatts kravs ingen sarskild atgard for att
utfora lackagetestet och vakuumtorkningen.

Metod 2: Efter stromsattning

Om systemet redan har strdmsatts aktiveras installning [2-21] (se
"6.1.4 Byt till 1age 1 eller 2" [» 18]). Den har installningen 6ppnar
lokala expansionsventiler for att sakerstalla vagen for kdldmedium
och majliggodra lackagetest och vakuumtorkning.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

OBS!

Kontrollera att alla inomhusenheter som &r anslutna till
utomhusenheten paslagna.

@ oBS!

Vanta med att tilldmpa instélining [2-21] tills
utomhusenhetens startprocess ar slutford.

Lackagetest och vakuumtorkning

Kontroll av k6ldmediumrdren inbegriper:
= Kontroll av lackage i kdldmediumror.

= Vakuumtorkning av systemet for att ta bort all fukt, luft och kvave i
kéldmediumréren.

Om det finns risk for fukt i kdldmediumréren (t.ex. om vatten kommit
in i réren), utfér du forst vakuumtorkningsproceduren nedan tills all
fukt ar borta.

Alla ror inuti enheten ar fabrikstestade sa att de ar tata.

Bara lokalt installerade koéldmediumror behdver kontrolleras.
Kontrollera darfor att alla stoppventiler pa utomhusenheter ar helt
stdngda innan lackagetest eller vakuumtorkning utfors.

@ OBS!

Kontrollera att alla (lokalt anskaffade) lokala rérventiler ar
OPPNA (ej stoppventiler p&4 utomhusenheten!) innan du
startar lackagetestning och vakuumtorkning.

For mer information om ventilernas status, se "5.4.3 Kontroll av
kdldmediumror: Instaliningar" [» 12].

5.4.2 Kontroll av kéldmediumroér: Allmanna
riktlinjer
Anslut vakuumpumpen via ett forgreningsror till serviceporten for alla

stoppventilerna for att Oka effekten (se "5.4.3 Kontroll av
kéldmediumror: Instéllningar” [» 12]).

oBS!

Anvand en 2-stegsvakuumpump med backventil eller
solenoidventil som kan ge ett vakuum ner till —100,7 kPa
(=1,007 bar).

OBS!

Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet nar
pumpen stangs av.

@ oBS!

Lufta INTE med kéldmedium. Anvand en vakuumpump for
att evakuera installationen.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P400263-1J — 2025.11
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5 Installation

54.3 Kontroll av kéldmediumror: Installningar

=30

a Tryckreduceringsventil

b Kvéve

c Vag

d Koéldmediumtank R410A (sifonsystem)

e Vakuumpump

f Vatskeledning, stoppventil

g Gasledning, stoppventil

A Ventil A

B VentilB

C \VentilC

Ventil Status

Ventil A Oppna
Ventil B Oppna
Ventil C Oppna
Vatskeledning, stoppventil Sténg
Gasledning, stoppventil Stang

@ OBS!

Anslutningarna till inomhusenheter och alla
inomhusenheter bor ocksa lackage- och vakuumtestas.
Hall ocksa alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala
rorventiler 6ppna.

Mer information finns i installationshandboken for
inomhusenheten. L&ackagetest och vakuumtorkning ska
gbras innan enheten stromsatts. Se annars aven
flodesschemat som beskrivs tidigare i det har kapitlet (se
"5.4.1 Om kontroll av kéldmediumror” [» 11]).

544 Utfora en lackagekontroll

Lackagetestet maste uppfylla specifikationen EN378-2.

Vakuumlackagetest

1 ToOm systemet pa vatska och gas till —100,7 kPa (1,007 bar)
under minst 2 timmar.

2 Nar detta undertryck natts stdnger du av vakuumpumpen och
kontrollerar att trycket inte stiger under minst 1 minut.

3 Om trycket stiger kan systemet antingen innehalla fukt (se
vakuumtorkning nedan) eller ha lackor.

Trycklackagetest

1 Bryt vakuumet genom att trycksatta med kvave till ett minsta
tryck pa 0,2 MPa (2 bar). Stall aldrig matartrycket hogre an
enhetens maximala drifttryck, t.ex. 4,0 MPa (40 bar).

2 Utfor ett lackagetest med en bubbeltestlosning for alla
roranslutningar.

3 Toém ut kvavgasen.

@ OBS!

Anvand ALLTID en rekommenderad bubbeltestldésning fran
distributoren.
Anvand ALDRIG tvalvatten:
= Tvalvatten kan orsaka sprickor i komponenter, som
kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.
= Tvalvatten kan innehalla salt, vilket absorberar fukt som
fryser nar réren blir kalla.
= Tvalvatten innehaller ammoniak, vilket kan orsaka
korrosion i kragkopplingar (mellan
massingskragmuttern och kopparflansen).

5.4.5 Sa har utfér du vakuumtéomningen

Ta bort allt fukt fran systemet genom att folja instruktionerna nedan:

1 Tom systemet i minst tva timmar till ett malvakuum pa
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolut).

2 Kontrollera att malvakuumet bibehalls i minst en timme med
vakuumpumpen avstangd.

3 Om du inte lyckas na malvakuum inom 2 timmar eller bibehalla
vakuumet i en timme kan systemet innehalla for mycket fukt.
Om sa éar fallet bryter du vakuumet genom att trycksatta med
kvave till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa steg 1 till 3 tills all fukt
ar borta.

4 Beroende pa om du vill fylla pa kéldmedium direkt via porten for
koldmediumpafylining eller forst forpafylla en del av
kéldmediumet via vatskekretsen Oppnar du antingen
stoppventilerna pa utomhusenheten eller haller dem stangda.
Se "5.6.3 Fylla pa kdldmedium" [» 13] for mer information.

5.5 Isolering av koldmediumror

Sedan lacktest och vakuumtorkning genomférts maste roren

isoleras. Beakta foljande punkter:

= Var noga med att isolera anslutande roér och grensatser i
kylledningen fullstéandigt.

= Var noga med att isolera vatske- och gasror (for alla enheter).

= Anvand varmebestandigt polyetenskum som tal temperaturer upp
till 70°C for vatskerdr och polyetenskum som tal temperaturer upp
till 120°C for gasror.

= Forstark isoleringen pa koldmediumréren med héansyn il
installationsmiljén.

Omgivningstempera Luftfuktighet Minsta tjocklek
tur
<30°C 75% till 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Om kondens pa stoppventilen kan droppa ned i inomhusenheten
via mellanrum i isoleringen och réren pa grund av att
utomhusenheten placerats hogre @n inomhusenheten, maste du
forhindra detta genom att forsegla anslutningarna. Se bilden
nedan.

a Isoleringsmaterial
b Tatning o.s.v.

Installations- och anvandarhandbok
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5.6 Pafylining av kéldmedium

5.6.1 Forsiktighetsatgarder vid pafylining av
koldmedium

A VARNING

= Anvand ENDAST R410A som koéldmedium. Andra
vatskor kan orsaka explosioner och olyckor.

= R410A  innehéller  fluorgaser =~ som  paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
2087,5. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

» Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

0BS!

Om strommen till nagra av enheterna ar avstédngda kan
pafyliningsproceduren inte slutforas korrekt.

OBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

OBS!

Om operation utférs inom 12 minuter efter att inomhus-
och utomhusenheter slagits pa kan kompressorn inte kéras
forran kommunikationen har uppréattats korrekt mellan
utomhusenhet(er) och inomhusenhet(er).

OBS!

Fore pafylining:

= Om RXYSQ8: Kontrollera om 7-segmentdisplayen ar
normal (se "6.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 18]) och att
det inte finns nagon felkod i anvandargranssnittet pa
inomhusenheten. Om en felkod visas, se "8.1 Ldsa
problem baserade pa felkoder" [» 25].

= Om RXYSQ10+12: Kontrollera om 7-
segmentdisplayindikeringen pa A1P-utomhusenhetens
kretskort ar normal (se "6.1.4 Byt till lage 1 eller
2" » 18]). Om en felkod visas, se "8.1 Lésa problem
baserade pa felkoder" [» 25].

OBS!

Kontrollera att alla anslutha inomhusenheter kan
identifieras  (for RXYSQ8: instdllning [1-5]; for
RXYSQ10+12: installning [1-10]).

@ oBs!

Sténg frontpanelen innan nagon pafyliningsoperation gors.
Om frontpanelen inte ar monterat kan enheten inte géra en
korrekt beddmning av om driften ar korrekt eller inte.

0BS!

Vid underhall och da systemet (utomhusenhet+lokala
ror+inomhusenheter(er)) inte langre innehaller nagot
kéldmedium (t.ex. efter en atervinning av kéldmediumet)
maste enheten fyllas pa med den ursprungliga mangden
kéldmedium (se enhetens markplat) och den beraknade
mangden ytterligare pafyllt kdldmedium.

5.6.2 Sa har bestims mangden ytterligare
kéldmedium

INFORMATION

Anteckna mangden ytterligare kéldmedium som beraknats
har sa att du senare kan skriva upp den pa dekalen for
ytterligare koéldmedium. Se "5.6.5 Fasta dekalen med
information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten" [» 14].

Formel:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+
(X, x@6,4)x0,022]

R Yiterligare kdldmedium som ska fyllas pa [i kilo, avrundat
till 1 decimal]
X,.s = Total langd [m] for vatskerér med storlek @a

Metriska ror. Nar du anvander metriska ror ska du byta
viktfaktorerna i formeln mot de i féljande tabell:

Tumror Metriska ror
Ror Viktfaktor Ror Viktfaktor
6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
15,9 mm 0,18 215 mm 0,16

5.6.3 Fylla pa kéldmedium

Vi rekommenderar att du snabbar upp forpafyliningen av
kéldmedium i stora system genom att forst fylla pad en del av
koldmediumet genom vatskekretsen innan du utfér manuell
pafylining. Detta steg ar inte obligatoriskt, men om det inte anvands
tar pafyliningen langre tid.

Forpafylining av kéldmedium

Forpafylining kan goéras utan att kompressorn kors, genom
anslutning av  koldmediumflaskan till  serviceporten pa
vatskekretsens stoppventil.

1 Anslut som visas. Kontrollera att alla utomhusenhetens
stoppventiler samt ventil A ar stangda.

30

Tryckreduceringsventil

Kvave

Vag

Kéldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil

Ventil A

Ventil B

Ventil C

OWPae w020 TW

Oppna ventil C och B.

Forpafyll kdldmedium tills den beraknade mangden ytterligare
kéldmedium har uppnatts eller forpafylining inte langre ar
mdjlig, och stédng sedan ventilerna C och B.

4 Gor nagot av foljande:

Om Da

Den beraknade mangden |Koppla bort samlingsroret fran
ytterligare kéldmedium har |vatskekretsen.

INFORMATION uppnatts Du behdver inte félja instruktionerna for
Kontakta din aterforsaljare for information om slutiltig pafylining (i laget "Manuell pafylining av
koéldmediumjustering i ett testlaboratorium. ytterligare kéldmedium").

RXYSQ8~12TMY 1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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5 Installation

Om Da

For mycket kéldmedium | Atervinn kéldmedium.
har fyllts pa

Koppla bort samlingsroret fran
vatskekretsen.

Du behdver inte folja instruktionerna for
pafylining (i 1aget "Manuell pafylining av
ytterligare kéldmedium").

Den beréknade mangden |Koppla bort samlingsroret fran
ytterligare kéldmedium har |vatskekretsen.

inte uppnatts annu Fortsatt folja instruktionerna for

pafylining av kéldmedium (i manuellt
lage).

Pafylining i Iaget "Manuell pafylining av ytterligare
kéldmedium”

Aterstaende méangd ytterligare kéldmedium kan fyllas pa4 genom att
kéra utomhusenheten i laget for manuell pafylining av ytterligare
kdldmedium.

5 Anslut som visas. Se till att ventilen A ar stangd.
8 HP 10+12 HP

Vag

Koldmediumtank R410A (sifonsystem)
Vakuumpump
Kéldmediumpafyliningsport

Ventil A

>oooTo

@ oBS!

Pafyliningsporten for kdldmedium ansluts till rorsystemet i
enheten. Enhetens interna rorsystem ar redan pafyllt med
koéldmedium fran fabriken, sa var forsiktig nar du ansluter
pafyliningsslangen.

6 Oppna alla stoppventiler pa utomhusenheten. | det har skedet
maste ventil A vara stéangd!

INFORMATION

= Nar ett fel identifieras under proceduren (t.ex. vid en
stdngd stoppventil), visas en felkod. Se da
"5.6.4 Felkoder vid péafylining av kéldmedium" [ 14]
och atgérda felet. Aterstillning av felet kan géras
genom att trycka pa BS3. Du kan starta om
"Pafyliningen".

= Du kan avbryta den manuella pafyliningen av
kylmedium genom att trycka pa BS3. Enheten stannar
och atergar vilolage.

10 Oppna ventil A.

11 Fyll pa koéldmedium tills den beraknade mangden ytterligare
koéldmedium har uppnatts och stédng sedan ventil A.

12 Tryck pa BS3 for att stoppa den manuella pafyliningen av
ytterligare kéldmedium.

@ OBS!

Var noga med att Oppna alla stoppventiler efter
(for)pafylining av kdldmedium.

Om systemet anvéands med stangda stoppventiler skadas
kompressorn.

OBS!

Nar du fyllt pa kéldmedium ska du inte gldomma att stanga
locket pa kéldmediumpéafyliningsporten.
Atdragningsmomentet fér locket ar 11,5 till 13,9 Nem.

5.6.4 Felkoder vid pafylining av kéldmedium

INFORMATION

Om ett fel uppstar:

= Om RXYSQ8: Felkoden som visas pa
anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

= Om RXYSQ10+12: Felkoden visas pa 7-
segmentdisplayen i anvandargranssnittet pa
utomhusenheten  och  anvandargranssnittet  pa
inomhusenheten.

Stéang omedelbart ventil A om ett fel uppstar. Kontrollera felkoden
och vidta motsvarande atgard, "8.1 Ldsa problem baserade pa
felkoder" [» 25].

5.6.5 Fasta dekalen med information om
fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten

1 Fylli dekalen enligt nedan:

7 Beakta alla forsiktighetsatgarder ~ som namns i
"6 Konfiguration" [» 17] och "7 Driftsattning” [» 23]. [LL]) contains fluorinated gases a
8 Sla pa strommen till utomhusenheten och inomhusenheter. RXXX 0=|:|k9 —b
. . . . . . - f —————GWP: XXX
Aktivera installning [2-20] for att starta laget for manuell 9=|:|kg _ ¢
pafylining av koéldmedium. Mer information finns under [2) [ ——
"6.1.8 Lage 2: lokala installningar" [» 21]. QO 9+0= kg ——d
Resultat: Drift av enheten startar. 3 |_| % = tCO.eq-— e
INFORMATION a Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser
Den manuella pafyliningen stoppas automatiskt inom 30 som paverkar véxthuseffekten medféljer enheten (se
minuter. Om pafyliningen inte ar slutford efter 30 minuter ) ::'”%e,’;(m);:a”'tofﬁlg”angl?“gt sprék'?cth satt C?_VE“Eélta-
" " . o . aprikspary olamedium: se enhetens marksky!
uEfor dg proceduren for ytterligare pafyllning av ¢ Yterligare pafylid mangd kéldmedium
koldmedium igen. d Total méangd kéldmedium
e Maéngden av fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten av den totala kéldmediemangden som
fyllts pa uttrycks i ton ekvivalent CO,.
f GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming
Potential)
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
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5 Installation

@ OBS!

TillAmplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berakning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
kéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafylit
kéldmedium.

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten. Det finns en
avsedd plats for den pa etiketten for kopplingsschemat.

5.7

5.71

Ansluta elkablarna

Lokal kabeldragning: Oversikt

Lokal kabeldragning bestar av:
= Stromforsorjning (inklusive jordning),
= Signalkablar mellan kommunikationsbox och utomhusenhet,

= RS-485-signalkablar

mellan kommunikationsbox och

overvakningssystem.

Exempel:

INFORMATION

Féljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
Overens med din systemlayout.

5.7.2

d

e g1 Mt
T v/ VA |

N e R
LU U

a Stromforsorjning (med jordfelsbrytare)
b  Huvudstrémbrytare
¢ Jordanslutning
d Utomhusenhet
e Inomhusenhet
f Anvandargranssnitt
g Stromforsorjningskablar (skdrmad kabel) (230 V)
h  Signaléverféringskablar (skdrmad kabel) (16 V)
= Stromforsorjning 3N~ 50 Hz
—#—  Stromforsorjning 1~ 50 Hz
—+— Jordning

Riktlinjer for utslagning av hal

®

OBS!
Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada holjet.
= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och

omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

5.7.3

a Utstansat hal
b Grad
¢ Tatning o.s.v.

Riktlinjer vid anslutning av elkablar

OoBS!

Vi rekommenderar anvandning av solid kabel. Om
flertradiga kablar anvands ska du tvinna tradarna lite for att
fora ihop anden pa kontaktdelen antingen for direkt
anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund
krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid
anslutning av elkablar" i installatérens referenshandbok.

Atdragningsmoment

For 8 HP:
Elektriska Skruvstorlek Atdragningsmoment
anslutningar (Nem)
Stromférsorjning M5 2,2~2,7
(strdmforsorjning +
skarmad jord)
Signaldverforingskab M3 0,8~0,97
el
For 10+12 HP:
Elektriska Skruvstorlek Atdragningsmoment
anslutningar (Nem)
Stromférsorjning M8 5,5~7,3
(stromfoérsorjning +
skarmad jord)
Signaldverforingskab M3,5 0,8~0,97
el
5.7.4 Hur du ansluter elledningar till
utomhusenheten
VARNING

A

Forlang INTE stromforsorjnings- eller signalkabeln med
kabelkontakter, kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller
forlangningssladdar.

De kan orsaka O&verhettning, elektriska stotar eller

eldsvada.

o

OBS!
= Folj elschemat (medféljer enheten och finns placerad
pa insidan av serviceluckan).
= Se till att kablaget INTE ligger i vagen for monteringen
av serviceluckan.

1 Ta bort frontluckan.

2 Anslut signalkablaget som foljer:

RXYSQ8~12TMY1B
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5 Installation

N X1M (A1P)

TO IN/D TO OUT/D L?I#ULTI
AAREIRIEEE

F1|F2

fic

a Anvand en skarmad kabel (2 tradar) (ingen polaritet)
b  Kopplingsplint (anskaffas lokalt)

3 Anslut stromférsorjningen som foljer:

8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415 V 380-415 V
ULewND
1 1 1 1
a— A
b—] [0 [
c

X1M

e

a Jordfelsbrytare
b  Sakring
¢ Stromférsorjningskabel

4 Fixera kablarna (stromférsérjning och signaldverféring) med
buntband.

5 Dra kablarna genom ramen och anslut dem.

Dragning genom
ramen

Om RXYSQ8: Valj en av de 3
mdjligheterna:

a Stromfoérsorjningskabel
b Signal6verféringskabel

Anslutning till
ramen

Nar kablar ar dragna fran enheten kan en
skyddshylsa for rorledningar (PG-
infogningar) foras in vid det utstansade
halet.

Nar du inte anvander en kabelhylsa ska du
skydda kablarna med vinylror for att
forhindra att de stansade halen skadar
kablarna.

8 HP 10+12 HP
]) [o
SCER =2 = a
oooon e O % oo @mmﬂ i
8 0 A | utomhusenheten
RS | OB m= |
BE0 " o jg . H|=k P B Utanfér utomhusenheten
] = 0 o[D H 0 OD 00
X1M gl 0 A1 a Kabel
A1P = = =0, X1M
(A1P) l. NI B a 2 , H (a1p) b Bussning
X1M SR | o ¢ Mutter
© a
ﬂ d Ram
o a e Slang
N X1M @ OBS!
Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada héljet och underliggande ror.
2 N |' TIe = Nar du slagit ut férstansade hal rekommenderar vi att
b_ “ o | du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
L~ @ omradet runt halen med grundférg for att forhindra
NSy .
M~ korrosion.
= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
U lindas med skyddstejp for att undvika skador.
= 6 Satt tillbaka serviceluckan.
1 £ ﬂ 7 Anslut en jordfelsbrytare och sékring till stromférsérjningen.
[ oMo ~ :
I
a Buntband
b  Monteringsplat
X1M  Stromfoérsorjning
X1M (A1P) Signaldverféringskabel
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
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6 Konfiguration

5.8 Avsluta installationen av
utomhusenheten

5.8.1 Sa har slutfor du
signaléverforingskablaget

Efter installation av signalkablaget ska detta lindas tillsammans med
kéldmediumror pa plats med tejp enligt bilden nedan.

e /\
A
d |/| c
a Vatskeror
b Gasror
c Tejp
d Signalkabel (F1/F2)
e Isolering
6 Konfiguration

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

INFORMATION

Det ar viktigt att all information i detta kapitel lases i
ordning av installatéren och att systemet konfigureras
darefter.

=

6.1 Gora lokala installningar

6.1.1 Om lokala instéallningar

For konfiguration av varmepumpsystemet maste du forse
utomenhetens kretskort med indata (A1P). Detta inbegriper foljande
lokala installningskomponenter:

= Tryckknappar for att ge indata till kretskortet

= En display for att lasa feedback fran kretskortet

Lokala instéllningar definieras med sitt l1age, sin installning och sitt
varde. Exempel: [2-8]=4.

PC-konfigurator

For VRV IV-S-varmepumpsystem ar det ocksa mdjligt att gora flera
lokala installningar vid driftsattning via ett PC-granssnitt (for detta
kravs tillvalet EKPCCAB*). Installatoren kan foérbereda
konfigurationen (ej pa plats) via en dator och sedan ladda upp
konfigurationen till systemet.

Se aven: "6.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till
utomhusenheten" [» 23].
Lage 1 och 2

Lage Beskrivning
Lage 1 Lage 1 kan anvandas for att dvervaka den
(6vervaka aktuella situationen fér utomhusenheten.
installningar) Innehallet i vissa lokala installningar kan ocksa

Overvakas.

Lage Beskrivning

Lage 2 Lage 2 anvands for att andra lokala
installningar for systemet. Du kan kontrollera
den aktuella lokala instaliningen och &ndra

dess varde.

(lokala
instéllningar)

| allménhet kan normal drift aterupptas utan
sarskild atgard efter andring av lokala
installningar.

Vissa lokala installningar anvands for sarskild
drift (t.ex. engangsdrift, installning for
atervinning/vakuumtorkning, installning for
manuell pafylining av kdldmedium, etc.). Det
kravs da att specialdriften avbryts innan normal
drift kan aterupptas. Detta indikeras da i
forklaringarna nedan.

6.1.2 Tillgang till lokala
instdllningskomponenter

Se "5.1.1 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 7].

6.1.3 Lokala instédllningskomponenter

@ oBS!

DIP-switcharna (DS1 och/eller DS2 pa A1P) anvands inte.
Andra INTE fabriksinstallningen.

Komponenterna gor de lokala instéllningarna olika for olika modeller.
Modell Lokala instédllningskomponenter

RXYSQ8 = Tryckknappar (BS1~BS5)

= 7-segmentdisplay (H1P~H7P)

= HB8P: Display for indikering vid initieringen

RXYSQ10+12 = Tryckknappar (BS1~BS3)

= 7-segmentdisplay (E@)

8 HP 10+12 HP
—
A1P A1P
T )
1MD
TESTH| C/H SELECT :
MODE AL S| D [VASTER] SLAVE L.N.O.P.[DEMAND| MULTI EEE
® ® fel ® ® ® ® ®
HIP | H2P | H3P | HaP | H5P | HeP | H7P | HsP EI El IEI
BST | BS2 |[ B33 |[ 8% || B%O BS1 BS2 BS3
MODE || SET |[RETURN|| TEST || RESET
PA (3%) AV (®) Blinkar (i‘{)l ’
PA (E) AV (.) Blinkar (ﬁ)
Tryckknappar
Gor lokala installningar med tryckknapparna. Mandvrera

tryckknapparna med en isolerad pinne (till exempel en
kulspetspenna) sa att du inte vidror nagra stromférande delar.

[o]j@)

Tryckknapparna ar olika beroende pa modell.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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6 Konfiguration

Modell Tryckknappar

RXYSQ8 BS1: MODE: Andra installt lage
BS2: SET: For lokal instéllining
BS3: RETURN: For lokal installning
BS4: TEST: For testkorning

BS5: ATERSTALL: Stélla in adressen igen nar
kablarna andras eller nar ytterligare en
inomhusenhet installeras

RXYSQ10+12 BS1: MODE: Andra installt lage
BS2: SET: For lokal instéllining

BS3: RETURN: For lokal installning

Display

Displayen ger feedback om de lokala installningarna, som definieras
som [Lage-Instalining]=Varde.

Displayerna ar olika beroende pa modell.

Modell Display
RXYSQ8 7-segmentdisplay
H1P: Visar laget
H2P~H7P: Visar instéllningar och varden,
representerade i binar kod
H8P: Anvands EJ for lokala installningar, men
anvands vid initiering
RXYSQ10+12 7-segmentdisplay (EEE)
Exempel:
tjp-3g == §+ 4+ 2+ 1l EEE Beskrivning
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
o o ire 0 0 0 l Standardsituation
(H1P AV) [ | [ |
¥ @ Ir @ @ @ @ l Lage 1
(H1P blinkar) nmm
f ©o o © @ 0 @ l Lage 2
(H1P PA) Ew
it e e ir e o @ l Instéllning 8
0+0+8+0+0+0 o
gﬂ% (i lage 2)
(H2P~HT7P = binart 8) S
e o @3k e e l Varde 4
0+0+0+4+0+0 =
.mm (i lage 2)
(H2P~H7P = binart 4) e

6.1.4 Byt till Iage 1 eller 2

Nar enheterna har stromsatts 6vergar displayen i standardlage.
Darifran kan du valja lage 1 och lage 2.

Initiering: standardsituation

@ OBS!

8 HP 10+12 HP

@ .

\ /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _B -

® k¥ It © @ @ @ 3K y/ N
‘ 10~12 min

® Xt @ @ @ @ 3k
‘ {8~10min

® 0 3t @ @ @ 0 O bb—...

® X3t @ @ @ 0 O

a Strém PA

b Standardsituation

¢ Lampindikering vid fel
Om standardsituationen inte visas efter 10~12 minuter kontrollerar
du felkoden pa inomhusenhetens anvandargranssnitt (och for
RXYSQ10+12 pa utomhusenhetens 7-segmentdisplay). Atgarda
felkoden. Kontrollera forst signaléverforingskablarna.

Vaxling mellan lagen

Anvand BS1 for att vaxla mellan standardsituation, lage 1 och
lage 2.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale e fre © 0 @

S &
A e‘N
5 A

H1P H1P
b3k ©¢ ©¢ © @ © @ cif e @ © @ © @

10+12 HP a...
N
@fo . 0& 6‘9
)

7 N
&y
S

4 [ i |

a Standardsituation (H1P AV)

b Lage 1 (H1P blinkar)

¢ Léage 2 (H1P PA)

BS1 Tryck pa BS1.

BS1[5s] Tryck pa BS1iminst5 sekunder.

INFORMATION

Om du tappar bort dig under installningen, tryck pa BS1 for
att aterga till standardlaget.

6.1.5 Anvéanda lage 1

| lage 1 (och i standardsituationen) kan du avlasa information. Hur
du gor beror pa modell.

Exempel: 7-segmentdisplay — standardsituation

. R . ) ) . i (for RXYSQ8)

Satt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa . L ) N

att det finns strém till vevhusvarmaren och for skydd av Du kan avlasa status for lagbullerdrift som féljer:

kompressorn. # Atgird Knapp/display
Satt pa strémmen till utomhusenheten och alla inomhusenheter. Nar 1 |Kontrollera att displayen visar H;P H:P 213: H:P H:P “:P “:P
kommunikationen mellan inomhusenheter och utomhusenhet standardsituationen.
upprattats och ar normal ar indikeringen som féljer (standardlage (H1P AV)
fran fabriken).
Installations- och anvandarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguration

Atgérd

Knapp/display

Atgird Knapp/display

2 |Kontrollera status for lampa

H6P.

e © It o 0o/0 o

H6P AV: Enheten arbetar for
tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.

2 |Vvalj lage 2. lBS1 [5s]

It e o o @ 0 O

e © It @ @t @

H6P PA: Enheten arbetar for
tillfallet under

3 |Vl instélining 8. lBSZ [Xx]

("Xx" beror pa vilken

L) e o o
installning du vill valja.) = =

lagbullerbegransningar.

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 1

(fér RXYSQ8)

Du kan avlasa installning [1-5] (= det totala antalet anslutna

inomhusenheter) som foljer:

(= binart 8)

4 |Vvalj varde 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Visar aktuellt varde. it e © @ 0 0 ©

b: Andra till 4. ("Xx" beror pa b|BS2 [Xx]
aktuellt varde och det varde it e o @ ko @

som du vill valja.) c|BS3 [1x]
c: Ange vardet i systemet. e e @ 3r e @

. . dlBSB [1x]

d: Bekrafta. Drift av systemet

it e ® ®@ © @ @

startas enligt installningen.

5 |Avsluta lage 2. 1881 [1x]

e 0ot e @ 0 o

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 2
(for RXYSQ10+12)

Du kan andra vardet for instéllning [2-8] (= T, maltemperatur vid
kylningsdrift ) till 4 (= 8°C) som fdljer:

# Atgird Knapp/display

1 |starta fran H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
standardsituationen. e it e 0 00

2 |\Valjlage 1. lBS1 [1x]

¥ © o @ 0 0 o

3 |Valj installning 5. lBSZ [Xx]
(X" beror pa viken »e e oo
instéllning du vill vélja.)

(= binart 5)

4 |Visa vardet for installning 5. lBS?: [1%]
_(detfinnsSansIutna * e e e o @
inomhusenheter)

(= binart 8)
5 |Avsluta lage 1. 1531 [1x]

® © 3t @ @ 0 O

Exempel: 7-segmentdisplay - lage 1

(for RXYSQ10+12)

Du kan avlasa instéllning [1-10 (

inomhusenheter) som foljer:

= det totala antalet anslutna

# Atgird Knapp/display
1 |Starta fran
standardsituationen. ...

2 |\Valjlage 2. |BS1[55]
3 |Valj installning 8. 1BS2[Xx]
("Xx" beror pé vilken Emg
installning du vill vélja.) o
4 |Valjvarde 4 (= 8°C). alBS?: [1x]
a: Visar aktuellt varde. .l@

b: Andra till 4. ("Xx" beror p& b B.SZ [Xx]
aktuellt vérde och det varde c|BS3[1x]
som du vill valja.) d|BS3 [1x]
c: Ange vardet i systemet. BRE
d: Bekrafta. Drift av systemet
startas enligt installningen.

5 |Avsluta lage 2. [BS1[1x]

# Atgard Knapp/display
1 |Starta fran
standardsituationen. ...
2 |valjlage 1. [BS1[1x]
ExE
3 |Valj installning 10. [BS2[Xx]
("Xx" beror pa vilken HNE
instéllning du vill vélja.) T
4 |Visa vardet for installning 10. |BS3[1x]
(det finns 8 anslutna .lg
inomhusenheter) a
5 |Avsluta lage 1. 1BS1[1x]
L]

6.1.6  Anvanda lage 2

| lage 2 kan du gora lokala installningar for att konfigurera systemet.

Hur du gor beror pa modell.

Exempel: 7-segmentdisplay — lage 2

(for RXYSQ8)

Du kan andra vardet for instéllning [2-8] (= T, maltemperatur vid

kylningsdrift ) till 4 (= 8°C) som fdljer:

# Atgird Knapp/display
1 |Starta fran H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
standardsituationen. @ o 3t 0 0 0 0

6.1.7 Lage 1 (och standardsituationen):
Overvaka instéllningar

| lage 1 (och i standardsituationen) kan du avlasa information. Vilka
avlasningar du kan goéra beror pa modell.

7-segmentdisplay — standardsituation (H1P AV)
(for RXYSQ8)

Du kan avlasa féljande information:

RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguration

Varde/beskrivning

HeP

Visar status for lagbullerdrift.

OFF |l®@ @ {+ @ @ @ @

Enheten arbetar for tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.

PA |® @ It @ @ [3f @

Enheten arbetar for tillfallet under
lagbullerbegransningar.

Lagbullerdrift minskar det ljud som enheten genererar, i

jamforelse med nominella driftférhallanden.

Lagbullerdrift kan anges i lage 2. Det finns tva metoder for

att aktivera lagbullerdrift av utomhusenhetsystemet.

= Den forsta metoden ar att aktivera en automatisk
lagbullerdrift nattetid med en lokal installning. Enheten
kors med vald lagbullerniva under angivna tidsramar.

= Den andra metoden &r att aktivera lagbullerdrift baserat
pa externa indata. For detta kravs ett extra tillbehor.

H7P

Visar status for drift med stromférbrukningsbegransning.

Instéllning
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Varde/beskrivning

[1-14] 2 (@@ TE XX TE @

Visar den senaste felkoden.

Nar de senaste felkoderna
aterstalls av misstag pa

[1-15] ¥ [@T@IXREXEIF

Visar den nast senaste felkoden.

granssnittet pa en inomhusenhet
kan de kontrolleras igen via
dessa dvervakningsinstaliningar.

[1-16] X [@ Xt @ ® ® ®

Visar felkoden fore foregaende
felkod.

For innehallet i eller orsaken
bakom felkoden, se "8.1 Lésa
problem baserade pa
felkoder" [» 25], dar de flesta
relevanta felkoder forklaras.
Detaljerad information om
felkoder kan kontrolleras i
servicehandboken fér den har
enheten.

Om du vill ha mer detaljerad
information om felkoden trycker
du pa BS2 upp till 3 ganger.

OFF |® @ it @ @ @ @

Enheten arbetar for tillfallet inte under
stromforbrukningsbegransningar.

7-segmentdisplay — lage 1
(for RXYSQ10+12)

Du kan avlasa féljande information:

PA e © It @ © @ It

Enheten arbetar for tillfallet under
stromforbrukningsbegransning.

Instéllning

Varde/beskrivning

Stromférbrukningsbegransning minskar enhetens
stromforbrukning, i jamférelse med nominella
driftférhallanden.

Stromférbrukningsbegransning kan anges i lage 2. Det finns
tva metoder for att aktivera stromforbrukningsbegransning
fér utomhusenhetsystemet.

= Den forsta metoden ar att aktivera en tvingande
stromforbrukningsbegransning med en lokal installning.

Enheten arbetar alltid under angiven
stromférbrukningsbegransning.
= Den andra metoden ar att aktivera

stromforbrukningsbegransning baserat pa externa indata.
For detta kravs ett extra tillbehor.

[1-1] 0
Visar status for

Enheten arbetar for tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.

lagbullerdrift. 1

Enheten arbetar for tillfallet under
lagbullerbegransningar.

installning.

= Den

Lagbullerdrift minskar det ljud som enheten
genererar, i jamforelse med nominella
driftférhallanden.

Lagbullerdrift kan anges i lage 2. Det finns tva

metoder for att aktivera lagbullerdrift av

utomhusenhetsystemet.

= Den férsta metoden ar
automatisk lagbullerdrift nattetid med en lokal

att aktivera en

Enheten kérs med vald

lagbullerniva under angivna tidsramar.
andra

metoden ar att aktivera

lagbullerdrift baserat pa externa indata. For

7-segmentdisplay — lage 1 (H1P blinkar)
(for RXYSQ8)

Du kan avlasa foljande information:

detta kravs ett extra tillbehor.

[1-2] 0

Enheten arbetar for tillfallet inte under

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Installning Varde/beskrivning

[1-5] i (@ @ @ L e I

Visar totalt antal anslutna
inomhusenheter.

Det kan vara smidigt att
kontrollera om det totala antalet
inomhusenheter som ar
installerade motsvarar det totala
antalet inomhusenheter som
systemet kan identifiera. Om
antalen inte stammer dverens
rekommenderar vi att du
kontrollerar
kommunikationskabelvagen
mellan utomhusenheter och
inomhusenheter (F1/F2-
kommunikationslinje).

Visar status for

stromforbrukningsbegransningar.

drift med
stromférbruknings

1 |Enheten arbetar for tillfallet under
stromférbrukningsbegransning.

begransning.

Stromférbrukningsbegransning minskar
enhetens stromforbrukning, i jamférelse med
nominella driftférhallanden.

Stromforbrukningsbegransning kan anges i
lage 2. Det finns tva metoder for att aktivera
stromforbrukningsbegransning for
utomhusenhetsystemet.

Den forsta metoden ar att aktivera en
tvingande strémférbrukningsbegransning med
en lokal instdlining. Enheten arbetar alltid
under angiven stromforbrukningsbegransning.
Den andra metoden &r att aktivera
stromférbrukningsbegransning  baserat pa
externa indata. For detta kravs ett extra
tillbehor.

[1-9]

Visar aktuell T,-
malparameterposi
tion.

Mer information finns i installning [2-8].

Installations- och anvandarhandbok
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6 Konfiguration

Instéllning Varde/beskrivning Instéllning Varde/beskrivning

[1-6] Mer information finns i installning [2-9]. [1-17] Nar de senaste felkoderna aterstalls av misstag
pa granssnittet pa en inomhusenhet kan de

Visar aktuell T.- Visar den senaste h .
malparameterposi felkoden. kontrolleras igen via dessa
tion Overvakningsinstallningar.
: [1-18] . A
[1-10] Det kan vara smidigt att kontrollera om det totala Visar den nést For innehallet i eller orsaken bakom felkoden, se

"8.1 Losa problem baserade pa felkoder" [» 25],
dar de flesta relevanta felkoder forklaras.

antalet inomhusenheter som ar installerade
motsvarar det totala antalet inomhusenheter

Visar totalt antal senaste felkoden.

anslutna ) ) .
inomhusenheter. |SOM Systemet kan identifiera. Om antalen inte (1-19] Detaljerad information om felkoder kan
stdmmer &verens rekommenderar vi att du Visar felkoden kontrolleras i servicehandboken for den har
kontrollerar kommunikationskabelvagen mellan fére foregaende  |enheten.
utomhusenheter och inomhusenheter (F1/F2- felkod.
kommunikationslinje). [1-40] Mer information finns i instéllning [2-81].
Visar aktuell
kylkomfortinstallni
ng.
[1-41] Mer information finns i installning [2-82].
Visar aktuell

uppvarmningsko
mfortinstallning.

6.1.8 Lage 2: lokala instéllningar

| lage 2 kan du gora lokala installningar for att konfigurera systemet. Instéllningarna ar olika beroende pa modell.

- EEE: vig anvandning av 7-segmentdisplayen (RXYSQ10+12)

* HIPH2PH3PH4PH5PHEPH7P: Vid anvandning av 7-segmentdisplayen (RXYSQ8) (lamporna visar en binar representation av installningen/
vardet.)

Instéllning Vérde
EIEE 1P Hep H3P Hap H5P HoP HTP (= bindrt) EEE | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivning
[2-8] @@ XX @ @ @ 0 i+t e o o @ 3 I Auto
T.-maltemperatur vid kylningsdrift. (standard) | (= pinar 3) (standard)
2 it e @ @ @ 3k @ 6°C
4 it e e @ ik @ @ 8°C
5 it @ @ @ ¥ e Ik 9°C
6 it e @ @ 3k ¥k e 10°C
7 it e o @ Ik 3k 3k 11°C
[2-9] W@ @ 3f @ @ Lt 0 it e © © ® @ 3k Auto
T,-maltemperatur vid uppvarmningsdrift. (standard) (= binar 1) (standard)
3 it e ® @ Xk @ @ 43°C
(= binart 4)
6 it e @ @ @ k¥ @ 46°C
(= binart 2)
[2-12] ¥ [@ @ 3 X @ 0 i+t e © © © @ 3K Inaktiverad.
Aktivera lagbullerfunktionen och/eller (standard) | (= pinar 1) (standard)
stromforbrukningsbegransning via extern styradapter 1 S E R EE ) Aktiverad.
(DTA104A61/62). -
. (= binart 2)
Om systemet maste kdras med lagbullerdrift eller
under stromforbrukningsbegransning nar en extern
signal sands till enheten bor denna installning andras.
Denna instalining ar endast effektiv nar tillvalet extern
styradapter (DTA104A61/62) ar installerad i
inomhusenheten.
[2-18] & @ 3 @ @ If e 0 &+ e o 0 @ 0 I Inaktiverad.
Installning for hogt statiskt flakttryck. (standard) | (= pinar 1) (standard)
For att ka det statiska tryck som utomhusenhetens 1 it e © @ @ ik @ Aktiverad.
flékt Ievgrerar bor denqa ir.l.stéi.llning akt.iveras. Uﬁt’)rlig (= binart 2)
information om denna installning finns i de tekniska
specifikationerna.
RXYSQ8~12TMY 1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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6 Konfiguration

Instéllning Varde
BB H1p Hep H3P Hap HP HeP H7P (= bindrt) EEE | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivning
[2-20] X [@ X @ 3k @ @ 0 it e © @ © o 3k Inaktiverad.
Manuell pafylining av ytterligare koldmedium. (standard) | (= pinar 1) (standard)
For att fylla pa ytterligare mangd kéldmedium manuellt 1 it e © @ @ ik @ Aktiverad.
(g_tan delj aut?mati§ka funktif).nen for o (= binart 2) Du kan avbryta den manuella pafyliningen av
kolqmed|umpafylln|ng) ska foljande instalining ytterligare koldmedium (nar erforderlig mangd
anvandas. kéldmedium har fyllts pa) genom att trycka pa
BS3. Om den har funktionen inte avbryts med
BS3 avbryts drift av enheten efter 30 minuter.
Om 30 minuter inte rackte for att 1agga till den
ytterligare mangden kdldmedium kan
funktionen ateraktiveras genom att ater andra
den lokala instéllningen.
[2-21] $[@ 3 @ L @ Lt 0 it e © @ © @ 3Kk Inaktiverad.
Lage for atervinning av kdldmedium/vakuumtorkning. (standard) (= binar 1) (standard)
For att fa en fri vag for att atervinna kéldmedium fran 1 it e o 0 0 ik @ Aktiverad.
systemet eller for att ta bcirt kvarvaraqde amnen eller (= binart 2) Tryck pa BS1 (for RXYSQ8) eller BS3 (for
.vakHurr)torka sy_§temet m"ast? du. anvanQa en RXYSQ10+12) for att avbryta
mustallnln.g som oppnaﬂr nodavanqlgg ventiler i kéldmediumatervinningen/
kéldmediumkretsen sa att atervinningen av vakuumtorkningslaget. Om den inte trycks ned
k9ldmed|um eller vakuumtorkningsprocessen kan forblir systemet i laget for
goéras korrekt. kéldmediumatervinning/vakuumtorkning.
[2-22] 3@ T @ X Lt @ 0 ite o o 0 0 o Inaktiverad
Automatisk lagbullerinstalining och niva nattetid. (standard) (standard)
Genom att andra den har installningen aktiverar du 1 it e o 0 0 @ 3 Niva 1 Niva 3<niva 2<niva 1
de': ju:.orlnatisléa.fltégbylleédriftfundktior]en ll"dc')r gnchet"enk 2 it @ © @ @ Ik @ Niva 2
och definierar driftnivan. Beroende pa vald niva sénks —
e o o o
bullernivan. Start- och stoppmomenten for denna 3 i S Niva 3
funktion definieras under instéllning [2-26] och [2-27].
[2-25] % (@ 3X 3 @ @ It 1 it e © @ © @ 3k Niva 1 Niva 3<niva 2<niva 1
Lagbullerdriftniva via den externa styradaptern. 2 e e o @ 3k @ Niva 2
Om systemet maste kéras med lagbullerdrift nar en (standard) (standard)
extern signal sands till enheten definierar denna 3 It @ © @ I @ @ Niva 3
installning vilken lagbullerniva som ska anvandas. .
(= binart 4)
Denna instéllning ar endast effektiv nar tillvalet extern
styradapter (DTA104A61/62) ar installerad och
installning [2-12] har aktiverats.
[2-26] 3t @ TE 3 @ Lt @ 1 it e o 0 0 @ 3 20:00
Starttid for lagbullerdrift. 2 it e ®© @ @ 3 @ 22:00
Denna instéllning anvands i samband med instéllning (standard) (standard)
[2-22]. 3 it @ @ @ 3 @ © 00:00
(= binart 4)
[2-27] 3* (@ TE X @ Lk Xk 1 ire o o @ @ I 06:00
Stopptid for lagbullerdrift. 2 ite @ o @ 3 @ 07:00
Denna installning anvands i samband med installning 3 it e o ek o @ 8:00
[2-22]. (standard) | (= pinar 4) (standard)
[2-30] 3t [@TLE XX Xt @ 1 it e o 0 0 @ 3 60%
Stromférbrukningsbegransningsniva (steg 1) via den 2 — 65%
externa styradaptern (DTA104A61/62). 3 It e © @ @ ¥ @ 70%
Om systemet maste kdras med (standard) (= binar 2) (standard)
stromférbrukningsbegransningar nar en extern signal 4 75%
skickas till enheten definierar den har instéliningen — °
vilken niva av strémfdrbrukningsbegrénsning som 5 e e e 3k e e 80%
tillampas for steg 1. Nivan blir enligt tabellen. (= binart 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
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7 Driftsattning

Instéllning Varde
EEE Hip Hep H3p Hap H5P HeP HZP (= bindrt) EEE | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivning
[2-31] £* HONREETEEXE — | ¥ 30%
Stromforbrukningsbegransningsniva (steg 2) via den (= binart 1)
externa styradaptern (DTA104A61/62). 1 it @ @ @ @ ¥ @ 40%
Om systemet maste kéras med (standard) (= binar 2) (standard)
stromforbrukningsbegransningar nar en extern signal
skickas till enheten definierar den har instéllningen 2 1+ I 50%
vilken niva av stromforbrukningsbegransning som (= binart 4)
tillampas for steg 2. Nivan blir enligt tabellen. 3 _ 55%
[2-32] [ @ @ @ @ @ 0 it e @ © ® @ 3k Funktion ej aktiv.
Tvingande, konstant, drift med (standard) | (= pinar 1) (standard)
strdmft')rbrukn?.ngsp.egrénsning (ingen extern 1 R EEEE Félier [2-30]-instaliningen.
styradapter kravs for .
stromforbrukningsbegransningen). (= binart 2)
Om systemet alltid maste koéras med 2 1t I Foljer [2-31]-installningen.
stromférbrukningsbegransningar aktiverar den har (= binart 4)
installningen vilken niva av
stromférbrukningsbegransning som tilldampas
kontinuerligt. Nivan blir enligt tabellen.
[2-41] 3 [XF @ Xf @ @ Lt — it e o 0 0 @ 3 VRV DX-inomhusenheter installerade
Typ av inomhusenheter (= binar 1) (standard)
Nar du andrat denna installning maste du stanga av till — it e e @ @ 3 e RA DX-inomhusenheter installerade
systemet, vanta i 20 sekunder och sedan satta pa det (= binart 2)
igen. Annars utfors inte instaliningen och felkoder kan
uppsta.
Denna instéllning géller endast for RXYSQ8. For
RXYSQ10+12 identifieras typen av inomhusenhet
automatiskt.
[2-81] (for EEIE)) 0 it e o 0 0 0@ Eko
Lt (3 @ @ X X XE (= binar [2-39]) (for 1 e e 0 0 0 K Mild
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P) (standard) (standard)
Kylning, komfortinstallning. 2 it @ © @ @ Ik e Snabb
Denna instélining anvands i samband med instalining 3 it @ @ @ @ 3k 3k Kraftfull
[2-8].
12-82] (for EIEHE) 0 it e e e 0 00 Eko
L |3 @ ¥ @ I* TE (= binar [2-43]) (fbr 1 e e 0 0 0 i Mild
H1P H2P H3P HAP H5P H6P H7P) (standard) (standard)
Uppvarmning, komfortinstallning. 2 It e @ © @ X @ Snabb
Denna instéllning anvands i samband med installning 3 it @ © @ @ 3k 3k Kraftfull
[2-9].
6.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till 7 Driftsattning
utomhusenheten
71 Forsiktighetsatgarder vid
driftsattning
A FARA
Utfor INTE testdriften vid arbeten pa inomhusenheten/
inomhusenheterna.
Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan aven
den anslutna inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa
en inomhusenhet i samband med testdrift.
oBS!
A , [0 Sé&tt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas s&
a PC att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
b Kabel (EKPCCAB*) kompressorn.
X27A Kontaktd
AP U?;n?husg:hetens huvudkretskort Under provkérning kommer utomhus- och inomhusenheter att starta.
Kontrollera att alla férberedelser av alla inomhusenheter ar slutférda
(lokal rordragning, elinstallationer, Ilufttémning, m.m.). Se
installationshandboken fér inomhusenheterna fér mer information.
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7 Driftsattning

7.2

Checklista fore driftsattning

1 Efter installation av enheten ska foljande punkter kontrolleras.

2 Stang enheten.

3 Satt pa enheten.

Las de fullstandiga installations- och bruksanvisningarna

L] enligt installations- och anvandarhandboken.

O] Installation
Se till att enheten installerats ordentligt, detta for att
undvika onormala ljud och vibrationer nar enheten startas.

] Transportstod
Kontrollera att utomhusenhetens transportstod &ar
borttagna.

] Lokal kabeldragning
Kontrollera att den lokala kabeldragningen utforts i
enlighet med anvisningarna i kapitlet "5.7 Ansluta
elkablarna" [ 15], kretsscheman samt tillamplig
lagstiftning.

] Natspanning
Kontrollera natspanningen 6ver forsorjningspanelen.
Spanningen SKA 6verensstdmma med spanningen pa
enhetens markplat.

] Jordning
Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att
alla jordkontakter ar ordentligt atdragna.

] Isoleringstest av spanningsmatningens krets
Kontrollera med ett testinstrument for 500 V att
isoleringsmotstandet ar 2 MQ eller mer nar likspanningen
500 V laggs mellan spanningsterminaler och jord. Anvand
ALDRIG testinstrumentet pa signalkablarna.

O] Séakringar, overspanningsskydd och
skyddsanordningar
Kontrollera att sakringar, overstromsskydd och lokala
skyddsanordningar ar av den storlek och typ som anges i
kapitlet "4.3.1 Krav pa sakerhetsanordningar" [» 7]. Se till
att vare sig nagon sakring eller skyddsanordning har
forbikopplats.

H Inre ledningar
Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten
visuellt for I0sa anslutningar eller skadade elektriska
komponenter.

O] Rorstorlek och rorisolering
Kontrollera att ratt rorstorlekar anvants och att isoleringen
utférts korrekt.

O] Stoppventiler
Se till att stoppventilerna ar 6ppna pa bade vatske- och
gassidan.

] Skadad utrustning
Kontrollera insidan av enheten for att se om nagra
komponenter ar skadade eller ror ar klamda.

] Koldmediumlackor
Kontrollera insidan av enheten efter kdldmediumléackor.
Forsok reparera ev. upptackta koldmediumlackor. Om
reparationen inte lyckas kontaktar du aterférsaljaren.
Vidror  inget  koldmedium  som  lackt ut fran
koldmediumrérens  anslutningar. Det kan leda il
koldskador.

Oljelackor

] J

Kontrollera kompressorn efter oljelackor. Om det finns en
oljelacka férsoker du reparera lackan. Om reparationen
inte lyckas kontaktar du aterforsaljaren.

Luftintag/luftutslapp

[]
Kontrollera att enhetens luftintag och luftutslapp INTE ar
blockerade av pappersark, papp eller andra material.
O] Pafyllining av extra koldmedium
Mangden kéldmedium som ska fyllas ska bor skrivas pa
den medfdljande etiketten "Pafyllt koldmedium" som
sedan fasts pa baksidan av frontluckan.
] Installationsdatum och lokal instéllning
Var noga med att notera installationsdatum pa etiketten
pa baksidan av frontpanelen enligt EN60335-2-40. Notera
aven de lokala installningarna.
7.3 Checklista vid driftsattning
H Utféra en testkorning.
7.31 Om testkorningen

OBS!

Genomfor testdriften efter den forsta installationen. Annars
visas felkoden L/3 pa fjarrkontrollen och normal drift eller
testning av enskilda inomhusenheter kan inte utforas.

| proceduren nedan beskrivs testdrift av det kompletta systemet.
Denna operation kontrollerar och bedémer foljande punkter:

= Kontroll av felaktig kabeldragning (kommunikationskontroll med
inomhusenheter).

= Kontroll av 6ppning av stoppventiler.
= Beddmning av roérlangden.

Onormala

resultat for inomhusenheter kan inte kontrolleras

individuellt for varje enhet. Nar testkérningen ar fardig kontrollerar du
inomhusenheterna en efter en genom att starta normal drift med
fiarrkontrollen. | installationshandboken for inomhusenheten finns
mer information for individuella testkérningar.

INFORMATION

Det kan ta 10 minuter for allt kdldmedium att fa samma
status innan kompressorn startar.

Under testdriften kan ljudet av rinnande kéldmedium
eller  magnetventilernas  lijud  bli  hégt och
displayindikeringen andras. Detta innebar inte att nagot
ar fel.

7.3.2

Sa har gor du en testkorning (7-
segmentdisplay)

Anvand den har proceduren for RXYSQ8.

1 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar angivna. Se
"6.1 Gora lokala installningar" [» 17].

2 Satt PA

strommen till utomhusenheten och anslutna

inomhusenheter.

o

oBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och fér skydd av
kompressorn.

3 Kontrollera att standardsituationen (vilolage) finns (H1P ar AV).
Se "6.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 18]. Tryck pa BS4 i minst 5
sekunder. Enhetens testdrift startar.

Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens H2P
blinkar och indikeringen "Test operation" (testdrift) och "Under

centralized

control" (centralstyrning) visas pa

inomhusenheternas granssnitt.

Steg for proceduren av den automatiska testkérning av systemet:
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8 Felsokning

Steg Beskrivning

® k@ @ @ @ It Kontroll fore start (tryckutjamning)
® x[® @ @ If @ Startkontroll, kylning
® k¥ @® @ @ If If Stabil kylning
® k@ @ If ® @ |Kommunikationskontroll
® x[® @ It @ X Stoppventilkontroll
® k@ @ If Xt @ |Kontroll av rérlangd
® k@ XX @ @ If Témning
® k@ X @ Xt @ |Enhetstoppad

INFORMATION

=

Under testkérningen kan du inte stoppa drift av enheten via
anvandargranssnittet. Du kan avbryta genom att trycka pa
BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

4 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-
segmentdisplay.

Slutférande Beskrivning
Slutfért utan e 03t e 0 0 o
anmarkning

Slutfért med (@ XFXf @ @ @ @

anmarkningar | ge 7 3 4 Korrigering efter slutférd testdrift med

anmarkningar" [» 25] for atgarder for
korrigering av problemet. Nar testdriften ar helt
slutférd kan normal drift aterupptas efter 5
minuter.

7.3.3  Sa hér gor du en testkorning (7-
segmentdisplay)

Anvand den har proceduren for RXYSQ10+12.

1 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar angivna. Se
"6.1 Gora lokala installningar" [» 17].

2 Satt PA  strdmmen till utomhusenheten och anslutna
inomhusenheter.

OBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strém till vevhusvarmaren och foér skydd av
kompressorn.

3 Kontrollera att standardsituationen (vilolage) finns. Se "6.1.4 Byt

till lage 1 eller 2" [ 18]. Tryck pa BS2 i minst 5 sekunder.
Enhetens testdrift startar.
Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens
display visar "L " och indikeringarna "Test operation"
(testdrift) och "Under centralised control" (centralstyrning) visas
pa inomhusenheternas granssnitt.

Steg for proceduren av den automatiska testkorning av systemet:

4 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-
segmentdisplay.

Slutférande Beskrivning
Slutfért utan  |Ingen indikering pa 7-segmentdisplayen
anmarkning (vilolage).
Slutfért med  |Indikering av felkod pa 7-segmentdisplayen.

anmarkningar | e 7 3 4 Korrigering efter slutférd testdrift med

anmarkningar" [» 25] for atgarder for
korrigering av problemet. Nar testdriften ar helt
slutférd kan normal drift aterupptas efter 5
minuter.

7.3.4 Korrigering efter slutford testdrift med
anmarkningar

Testkérningen slutférs endast om ingen felkod visas. Om en felkod
visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt tabellen med
felkoder. Utfér testningen igen och kontrollera att felet har
korrigerats.

INFORMATION

Om ett fel uppstar:

= Om RXYSQ8: Felkoden som visas pa
anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

= Om RXYSQ10+12: Felkoden visas pa 7-
segmentdisplayen i anvandargranssnittet pa
utomhusenheten  och  anvandargranssnittet  pa
inomhusenheten.

INFORMATION

| installationshandboken foér inomhusenheten finns
detaljerade felkoder relaterade till inomhusenheter.

7.3.5 Drift av enheten

Nar enheten ar installerad och testdrift av utomhusenhet och
inomhusenhet(er) slutférts kan systemdriften inledas.

For drift av inomhusenheten ska anvandargranssnittet pa
inomhusenheten stéllas till ON (pa). Mer information finns i
bruksanvisningen fér inomhusenheten.

8 Felsdkning

8.1 Losa problem baserade pa felkoder

Om en felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt
tabellen med felkoder.

Nar felet ar korrigerat trycker du pa BS3 for att aterstalla felkoden
och forsoker igen.

INFORMATION

Under testkérningen kan du inte stoppa drift av enheten via
anvandargranssnittet. Du kan avbryta genom att trycka pa
BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

Steg Beskrivning

=t Kontroll fére start (tryckutjamning) INFORMATION

toz Startkontroll, kylning Om ett fel uppstar:

PSE Stabil kvini = Om  RXYSQS8: Felkoden = som visas pa
- abilkylning anvandargranssnittet pa inomhusenheten.

ot Kommunikationskontroll - Om RXYSQ10+12: Felkoden visas p& 7-
= Stoppventilkontroll segmentdisplayen i anvandargranssnittet pa
05 Kontroll av rérlangd _utomhusenheten och  anvandargranssnittet  pa
= . inomhusenheten.

09 TOmning

E D Enhet stoppad INFORMATION

Om ett fel uppstar visas felkoden pa 7-segmentdisplayen
pa utomhusenheten och
inomhusenheten.

anvandargranssnittet pa

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P400263-1J — 2025.11

DAIKIN

Installations- och anvéandarhandbok

25



8 Felsokning

Om RXYSQ10+12: Felkoden som visas pa utomhusenheten
indikerar en huvudfelkod och en underkod. Underkoden indikerar
mer detaljerad information om felkoden. Huvudkoden och
underkoden visas omvaxlande (med ett intervall pad 1 sekund).

-

= Huvudkod: —

-

-
—~=

= Underkod: - [

Exempel:

8.1.1  Felkoder: Oversikt
Om RXYSQ8:
Huvudkod Orsak Lésning
£3 = Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stangd. = Oppna stoppventilen pa bade gas- och vétskesidan.
= Overpafylining av kéldmedium = Berdkna mangden kéldmedium utifran rérlangden igen
och korrigera pafyliningsnivan med hjélp av en maskin for
uppsamling av dverflodigt kdldmedium.
EH = Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stangd. » Oppna stoppventilen pa bade gas- och véatskesidan.
= For lite kéldmedium = Kontrollera om pafyliningen av ytterligare kdldmedium
avslutats korrekt. Berdkna hur mycket kdldmedium som
kravs utifran rérlangden och fyll pa lamplig mangd.

£S5 Fel i elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.

(Y1E) - A1P (X21A)
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stangd. = Oppna stoppventilen pa bade gas- och véatskesidan.
= For lite kéldmedium = Kontrollera om pafyliningen av ytterligare kdldmedium
avslutats korrekt. Berdkna hur mycket kéldmedium som
kravs utifran rérlangden och fyll pa lamplig mangd.

FG Overpéafylining av kéldmedium Berékna mangden kéldmedium utifran rérlangden igen och
korrigera pafyllningsnivan med hjalp av en maskin for
uppsamling av 6verflodigt koldmedium.

HS Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) - A1P (X18A) Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.

3 Fel i sensor for utloppstemperatur (R3T): dppen krets/ Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.

kortslutning - A1P (X29A)
5 Fel i insugstemperatursensor Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.
(R2T) - A1P (X30A)
(R7T) - A1P (X30A)

a7 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter underkylning HE) Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.
(R6T) - A1P (X30A)

B Fel i vatsketemperatursensor (spole) (R4T) - A1P (X30A) Kontrollera kontakt pa kretskort eller man&verenhet.

9 Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning HE) (R5T) |Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.
- A1P (X30A)

A Fel i hogtryckssensor (STNPH): 6ppen krets/kortslutning - Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.
A1P (X32A)

i Fel i lagtryckssensor (STNPL): 6ppen krets/kortslutning - Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet.
A1P (X31A)

L Signal utomhusenhet - inverterare: INV1/ FAN1 / FAN2 Kontrollera kontakt.
signalproblem - A1P (X20A, X28A)

P INV1 obalanserad stromforsdrjningsspanning Kontrollera att stromforsérjningen ar i korrekt intervall.

o Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning.

= Otillracklig natspanning Kontrollera att natspanningen ar korrekt.

= Felkod: Testkdrning av systemet ar annu ej utfort Utfor automatisk testkorning.

(systemdrift ar ej maojlig)

L Ingen strém gar till utomhusenheten. Kontrollera att stromkablarna till utomhusenheten ar korrekt
anslutna.

i Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.

e Felkoppling i systemet. Fel typ av inomhusenheter har Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och bekrafta

kombinerats (R410A, R407C, RA, m.m.) att blandningen av inomhusenheter ar tillaten.
Fel i inomhusenhet

LA Fel typ av inomhusenhet ar ansluten. Kontrollera vilken typ av inomhusenhet som ar ansluten. Om
de ar av fel typ byter du ut dem mot ratt typ.

LiH Felaktig anslutning mellan enheter. Anslut anslutningskablar F1 och F2 for ansluten BP-enhet
korrekt till utomhusenhetens kretskort (TILL BP-ENHET).
Kontrollera att kommunikation med BP-enheten &r aktiverad.
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8 Felsokning

Huvudkod

Orsak

Losning

Iy
i

= Stoppventilen pa en utomhusenhet ar stangd.

= Roéren och ledningarna for den angivna inomhusenheten
ar inte korrekt anslutna till utomhusenheten.

= Oppna stoppventilen pa bade gas- och vétskesidan.

= Kontrollera att réren och ledningarna fér den angivna
inomhusenheten ar korrekt anslutna till utomhusenheten.

Om RXYSQ10+12:

Huvudkod Underkod Orsak Losning
EZ -0& Jordfelsbrytare aktiverad Starta om enheten. Om problemet aterkommer ska
du kontakta leverantéren.
£3 -0 Hogtryckskontakt aktiverades (S1PH) - A1P (X4A) |Kontrollera stoppventilsituationen eller avvikelser i
(lokal) rérdragning eller luftflodet over lyftkyld
spole.
-0c « Overpéfylining av kdldmedium = Kontrollera mangden
» Stoppventilen stangd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Oppna stoppventiler
-3 Stoppventilen stangd (vatska) Oppna stoppventilen fér vatska.
-8 = Overpéfylining av kdldmedium = Kontrollera méangden

« Stoppventilen stangd koéldmedium+péfyliningsenhet.

= Oppna stoppventiler.
£ -0 Lagtrycksfel: = Oppna stoppventiler.

= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden

« Brist pa koldmedium koéldmedium+péfyliningsenhet.

- Fel i inomhusenhet = Kontrollera anvandargranssnittets display eller
signalkablaget mellan utomhusenheten och
inomhusenheten.

£R -0 Fel i elektronisk expansionsventil (underkylning) Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(Y2E) - A1P (X21A) mandverenhet.
-0+ Fel i elektronisk expansionsventil (huvud) (Y1E) - |Kontrollera kontakt pa kretskort eller
A1P (X23A) mandverenhet.
F3 -0 Utloppstemperatur for hog (R21T): = Oppna stoppventiler.
= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden
» Brist pa koldmedium kéldmedium+péfyliningsenhet.
-20 Kompressorhdljets temperatur for hog (R8T): = Oppna stoppventiler.

= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden

» Brist pa koldmedium koéldmedium+péfyliningsenhet.

F& = = Overpéfylining av kdldmedium = Kontrollera mangden

« Stoppventilen stangd kéldmedium+pafyliningsenhet.

= Oppna stoppventiler.
HY -0 Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X18A) manoverenhet.

3 -G Fel i sensor for utloppstemperatur (R21T): 6ppen |Kontrollera kontakt pa kretskort eller
krets - A1P (X29A) manoverenhet.

-7 Fel i sensor for utloppstemperatur (R21T): Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kortslutning - A1P (X29A) mandverenhet.

-4 Fel i temperatursensor for kompressorholje (R8T): |Kontrollera kontakt pa kretskort eller

Oppen krets - A1P (X29A) mandverenhet.

-HE Fel i temperatursensor for kompressorholje (R8T): |Kontrollera kontakt pa kretskort eller
kortslutning - A1P (X29A) mandverenhet.
5 -0 Fel i temperatursensor for insug (R3T) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X30A) mandverenhet.

G -0 Fel i avisningstemperatursensor (R7T) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X30A) mandverenhet

i = Fel i sensor for vatsketemperatur (efter Kontrollera kontakt pa kretskort eller
underkylning HE) (R5T) - A1P (X30A) mandverenhet.
= -0 Fel i vatsketemperatursensor (spole) (R4T) - A1P  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X30A) mandverenhet.

4 -0 Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning |Kontrollera kontakt pa kretskort eller

HE) (R6T) - A1P (X30A) mandverenhet.

A -0& Fel i hogtryckssensor (STNPH): 6ppen krets - A1P |Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X32A) mandverenhet.

-0 Fel i hogtryckssensor (S1INPH): kortslutning - A1P |Kontrollera kontakt pa kretskort eller

(X32A) mandverenhet.
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8 Felsokning

Huvudkod Underkod Orsak Losning
i = Fel i lagtryckssensor (S1NPL): 6ppen krets - A1P  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(X31A) mandverenhet.
-0 Fel i lagtryckssensor (STNPL): kortslutning - A1P  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller
(X31A) mandverenhet.
Lo -4 Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 Kontrollera kontakt.
signalproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
-9 Signal utomhusenhet - inverterare: FAN1 Kontrollera kontakt.
signalproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
-4 Signal utomhusenhet - inverterare: FAN2 Kontrollera kontakt.
signalproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)

fa -0 INV1 obalanserad stromforsérjningsspanning Kontrollera att stromférsorjningen ar i korrekt
intervall.

o -0 Motfasfel, stromfoérsorjning Korrekt fasordning.

-0+ Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning.

= -0t INV1 spanningsbrist Kontrollera att stromforsorjningen ar i korrekt

intervall.
= INV1 fasbrist Kontrollera att stromforsorjningen ar i korrekt
intervall.

= -03 Felkod: Testkorning av systemet ar annu ej utfort | Utfér automatisk testkorning.

(systemdrift ar ej mojlig)
L -0 Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 eler inomhus - Kontrollera (Q1/Q2) ledningsdragningen.
utomhus
-03 Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 eler inomhus - Kontrollera (Q1/Q2) ledningsdragningen.
utomhus
-0 Onormalt resultat vid kdrning av systemtest Kor testet igen.
Hr -0 Varning: Felaktig kabeldragning till Q1/Q2 Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.
= Felkod: felaktig kabeldragning till Q1/Q2 Kontrollera Q1/Q2 kabeldragning.
i = Fo6r manga inomhusenheter ar anslutna till F1/|Kontrollera mangd och total kapacitet for anslutna
F2-ledning inomhusenheter.
= Dalig kabelanslutning mellan utomhus- och
inomhusenheter
e -0 Felkoppling i systemet. Fel typ avinomhusenheter |Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och
har kombinerats (R410A, R407C, RA, m.m.) bekrafta att blandningen av inomhusenheter ar
Fel i inomhusenhet tillaten.
LA -03 Kopplingsfel fér inomhusenheter eller fel Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och
kombination av typer (R410A, R407C, RA, m.m.) |bekréfta att blandningen av inomhusenheter ar
tillaten.
= Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och
kombination av typer (R410A, R407C, RA, m.m.) |bekréafta att blandningen av inomhusenheter ar
tillaten.

LiH -0 Fel i automatisk adress (inkonsekvens) Kontrollera om anslutet antal enheter matchar
antalet paslagna enheter (via 6vervakningslaget)
eller vanta tills initieringen ar slutford.

s -0 Fel i automatisk adress (inkonsekvens) Kontrollera om anslutet antal enheter matchar
antalet paslagna enheter (via 6vervakningslaget)
eller vanta tills initieringen ar slutférd.

=05 Stoppventilen stangd eller fel (vid kérning av Oppna stoppventiler.

systemtestet)
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9 Tekniska data

9 Tekniska data

En deluppséttning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala webbplatsen for Daikin (allman tillgang). Hela
uppsattningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

9.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Om RXYSQ8:

 Vid installation av enheter bredvid varandra maste rérdragningen goras till framsidan, till baksidan eller nedat. | det har fallet kan ror inte dras
in till sidan.

» Vid installation av enheter bredvid varandra och rordragninge till baksidan maste du ha minst 2250 mm mellan enheterna (i stallet for
2100 mm som i bilderna nedan).

Om RXYSQ10+12: Vid installation av enheter bredvid varandra maste rérdragningen goéras till framsidan eller nedat. | det hér fallet kan ror inte

dras in till sidan.

Enskild enhet (E]) | Enskild rad enheter ()

Se "bild 1" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

A,B,C,D Hinder (vaggar/avskarmningsplatar) Hy, Enhetens hojd
E Hinder (tak) Hg,H, Hojd pa hinder B och D
a,b,c,d,e Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, 1 Téata installationsramens undersida for att forhindra att
C,DochE utblast luft flodar tillbaka till insugssidan via enhetens
ez Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder undersida.

E, i riktning for hinder B
ep Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder
E, i riktning for hinder D

Maximalt tva enheter kan installeras.
Ej tillatet

O~
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9 Tekniska data

[C11
Flera rader enheter E'EIEIEI

)

Se "bild 2" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

Staplade enheter (max 2 nivaer) (O

}

Se "bild 3" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

A1=>A2 (A1) Om det finns risk fér draneringsdropp och frysning = . .
mellan évre och nedre enheter ... 92 RordragnanSSChema'
(A2) Installera ett tak mellan 6vre och nedre enheter. utomhusenheten
Installera den évre enheten tillrackligt hogt dver den
nedre enheten for att forhindra att is byggs upp pa den RXYSQS8
Ovre enhetens bottenplat.
B1=>B2 (B1) Om det inte finns nagon risk fér draneringsdropp
och frysning mellan évre och nedre enheter ...
(B2) Du behdver inte installera nagot tak, men tata
utrymmet mellan de évre och nedre enheterna for att
forhindra att utblast luft flddar tillbaka till insugssidan via
enhetens undersida.
[l - - - - - - - - %E - - - 1
QJ é@ RITH
! Y2E c !
R5T € f
| |
—r R4T
8
M1F
| c E% O_X I
R7T h g M2F
d s |y v3s V
N - f\k ——
| 7 ‘\\g . ——
| R6T
&O!( Y18
|
S1NPL
[ b
,% ——
===
| a
k c j
a Stoppventil (gas) R3T Termistor (utmatning)
b  Stoppventil (vatska) R4T Termistor (varmevaxlare avfrostning)
c Filter (4x) R5T Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
d Ackumulator R6T Termistor (vatskeror)
e Underkylningsvarmevaxlare R7T Termistor (inlopp 2)
f Tryckregleringsventil S1NPH Hogtryckssensor
g Varmevaxlare S1NPL Lagtryckssensor
h  Serviceport (hogtryck) S1PH Hogtrycksbrytare
i Oljeseparator Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
j Kapillarror (2x) Y2E Elektronisk expansionsventil (underkylningsvarmevaxlare)
k Serviceport (kdldmediumpafylining) Y1S Magnetventil
M1C Kompressor Y3S Solenoidventil (4-vagsventil)
M1F-M2F  Flaktmotor —=  Uppvarmning
R1T  Termistor (luft) = Kylning

R2T

Termistor (inlopp 1)
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RXYSQ10+12

_ _ - e — —
RIT
Y1E
d ¢ R4T RyT MIF M2F
NN NN
| RN o
= C
| ° %Q C >
f
Y2E E 9
R6T =
. "
| c
R3T PIOE |
N\
| N\ |
T
c
N~
m k
SINPL
| |
| Rs5T Y |
| | |
|
c Ya2s

Stoppventil (gas)
Stoppventil (vatska)
Filter (6x)
Underkylningsvarmevéaxlare
Dissipator (kretskort)
Tryckregleringsventil
Varmevéaxlare
Serviceport (hégtryck)
Backventil
Oljeseparator
Kapillarror (2x)
Ackumulator
Serviceport (kdldmediumpafylining)
M1C Kompressor
M1F-M2F  Flaktmotor
R1T  Termistor (luft)

a
b
[
d
e
f
9
h
i
i
k
I
m

Termistor (utmatning)

Termistor (sug)

Termistor (varmevaxlare, vatskeror)
Termistor (vatskeror)

Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
Termistor (varmevaxlare avfrostning)
Termistor (M1C hus)

Hoégtryckssensor

Lagtryckssensor

Hogtrycksbrytare

Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Elektronisk expansionsventil (underkylningsvarmevéxlare)
Solenoidventil (4-vagsventil)

Magnetventil

Uppvarmning

Kylning
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9.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet E1HC Vevhusvdrmare
L ) o F1U, F2U  Sakring (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
Elschemat medfdljer enheten och finns placerad pa insidan av o
serviceluckan. F101U Sakring (5 A, DC650 V) (A4P) (A5P)
F4 akring (T 6,3 A/ 250 V) (A2P
Anm. fér RXYSQ8: 00U Sakring (T'6,3 A /250 V) (A2P)
. . H1P~H8P  Lysdiod (servicemonitor orange)
1 Detta kopplingsschema galler endast utomhusenheten. Hop:
2 Symbol dan). :
ymboler (se nedan) = Forberedelse, test: Blinkar
3 Symboler (se nedan). = |dentifierat fel: Tands
4 Se installationshandboken for signalkabeldragning mellan . . . .
inom- och utomhusenheten F1-F2 och mellan olika HAP Lysdiod (s.t.arwcemomtor gron)
utomhusenheter F1-F2. K1R Magnetrela (A3P)
5 |installationshandboken finns information om anvandning av K2M Magnetkontaktor (M1C) (A3P)
brytarna BS1~BS5 och DS1. K3R Magnetrela (A2P)
Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift. K3R Magnetrela (Y1S)
Farger (se nedan). K5R Magnetrela (Y3S)
Anm. fér RXYSQ10+12: K7R Magnetrela (E1HC)
Detta kopplingsschema géller endast utomhusenheten. L1R Reaktor
2 Symboler (se nedan). M1C Motor (kompressor)
Se installationshandboken fér signalkabeldragning mellan M1F, M2F  Motor (dvre och nedre flakt)
inom- och utomhusenheten F1-F2 och mellan olika PS Huvudstrombrytare (A1P) (A3P)
utomhusenheter F1-F2. Q1RP Motfasskydd
4 | installationshandboken finns information om anvandning av R2. R3 Motstand
brytarna BS1~BS3. ' . }
. o R24 Motstand (stromsensor) (A4P) (A5P)
Kortslut inte skyddsenheten S1PH vid drift. . . .
B R95 Motstand (strombegransande)
6 Farger (se nedan). )
R1T Termistor (luft)
Symboler: R2T Termistor (inlopp 1)
L Spanning R3T Termistor (utmatning)
N Neutral RAT Termistor (varmevaxlare avfrostning)
sELH W--  Lokal kabeldragning R5T Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
T Kopplingslist R6T Termistor (vatskerdr)
Kontaktdon R7T Termistor (inlopp 2)
+ Fast kontakt S1NPH Hogtryckssensor
-0 Flyttbar kontakt STINPL Lagtryckssensor
D Skyddsjord (skruv) S1PH Hogtrycksbrytare
fan) Brusfri jord V1CP Insignal till sdkerhetsenhet
-o- Terminal V1R IGBT-modul (A4P) (A5P)
Firger V1R Diodbrygga IGBT-modul (A3P)
BLK Svart X1A, X2A  Kontaktdon (M1F)
BLU BlA X3A, X4A Konta'ktdor.m (M2F") o
BRN Brun X1M Kopplfngslfst (strdmforsorjning)
GRN Grén X1M Kopplingslist (kontroll) (A1P)
ORG Orange Y1E Elektron?sk expans?onsvent?l (huvudventil)
RED Réd Y2E Elektromsk. expelllnswn?ventll
(underkylningsvarmevaxlare)
WHT Vit Y1S Magnetventil
YLw Gul Y3S Solenoidventil (4-vagsventil)
Forklaring for kopplingsschema RXYSQ8: Z1C~Z8C  Brusfilter (ferritkarna)
A1P Kretskort (huvudkretskort) Z1F Bullerfilter (med avledare)
A2P Tryckt kretskort (brusfilter) Forklaring for kopplingsschema RXYSQ10+12:
A3P Tryckt kretskort (inverterare) A1P Kretskort (huvudkretskort)
A4P Tryckt kretskort (flakt 1) A2P Tryckt kretskort (brusfilter)
ASP Tryckt kretskort (flakt 2) A3P Tryckt kretskort (inverterare)
BS1~BS5  Tryckknappsbrytare A4P Tryckt kretskort (flékt 1)
C32,C67  Kondensator A5P Tryckt kretskort (flékt 2)
DSt DIP-switch BS1~BS3  Tryckknappsbrytare (A1P)
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
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10 Om systemet

C47, C48 Kondensator
DS1, DS2 DIP-switch (A1P)

E1HC Vevhusvarmare

F1U, F2U Sakring (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Sakring (A4P) (A5P)

F411U, Sakring (A2P)

F412U

F601U Sakring (A3P)

HAP Lysdiod (servicemonitor gron) (A1P) (A3P) (A4P)
(A5P)

K1M Magnetkontaktor (A3P)

K1R Magnetrela (A3P)

K3R Magnetrela (A3P)

K4R Magnetrela (Y2S) (A1P)

K7R Magnetrela (E1HC) (A1P)

K11R Magnetrela (Y1S) (A1P)

L1R Reaktor

M1C Motor (kompressor)

M1F, M2F Motor (6vre och nedre flakt)

PS Huvudstrombrytare (A1P) (A3P)

Q1LD Lackagedetektorkrets (A1P)

Q1RP Krets for identifiering av fasvandning (A1P)

R1T Termistor (luft)

R21T Termistor (utmatning)

R3T Termistor (sug)

R4T Termistor (varmevaxlare, vatskeror)

For anvandaren

10 Om systemet

Inomhusenheten i detta VRV IV-S-varmepumpsystem kan anvandas
for uppvarmnings-/kylningstillampningar. Vilken typ av inomhusenhet
som kan anvandas beror pa serien av utomhusenheter.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det
genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i
kontakt med en Oppen laga. Lat ALLTID kvalificerad
servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften aterupptas.

@ OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika
en férsamring av kvaliteten bér du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

R5T
R6T
R7T
R8T
R1
R24
R313

Termistor (vatskeror)

Termistor (underkylningsvarmevaxlare)
Termistor (varmevaxlare avfrostning)
Termistor (M1C hus)

Motstand (strombegransande) (A3P)
Motstand (stromsensor) (A4P)
Motstand (stromsensor) (A3P)

R865, R867 Motstand (A3P)

S1NPH
S1NPL
S1PH

Hogtryckssensor
Lagtryckssensor
Hogtrycksbrytare

SEG1~SEG3 7-segmentdisplay (A1P)

T1A
V1R
V2R

Strémsensor
Kraftmodul (A3P) (A4P) (A5P)
Kraftmodul (A3P)

X1A, X2A Kontaktdon (M1F)
X3A, X4A Kontaktdon (M2F)

X1M
X1M
Y1E
Y2E

Y1S
Y28

Kopplingslist (stromforsoérjning)
Kopplingslist (kontroll) (A1P)
Elektronisk expansionsventil (huvudventil)

Elektronisk expansionsventil
(underkylningsvarmevaxlare)

Solenoidventil (4-vagsventil)
Magnetventil

Z1C~Z4C Brusfilter (ferritkarna)

Z1F

Bullerfilter (med avledare) (A2P)

o

OBS!
For framtida modifieringar eller utékningar av ditt system:

En fullstandig oversikt over tillatna kombinationer (for
framtida utdkningar av systemet) ar tillganglig i de tekniska
data och bor konsulteras. Kontakta installatoren for att fa
mer information och professionellt rad.

INFORMATION
= Kombination av VRV DX- och RA DX-inomhusenheter
ar ej tillaten.
= Kombination av RA DX- och AHU-inomhusenheter ar gj
tillaten.
= Kombination av RA DX- och
komfortluftgardinsinomhusenheter ar ej tillaten.

10.1

Systemlayout

INFORMATION

Féliande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer dverens med systemets layout.

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN
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11 Granssnitt

a .

= 1

b rc | c | roe e
T ALt
= . gf gf

a VRV IV-S-varmepump, utomhusenhet

b Koéldmediumrér

¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)

d Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ av
inomhusenhet)

e BP-box (kravs for anslutning av RA (Residential Air) eller
SA (Sky Air) DX-inomhusenheter)

f RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct
Expansion)

g Anvandargranssnitt (tradlost, dedikerat beroende pa typ av
inomhusenhet)

11 Granssnitt

A FARA

= Vidrér ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig o6versikt 6ver
huvudfunktionerna i systemet.

Detaljerad information om nédvandiga atgarder for att ge tillgang till
vissa funktioner finns i den dedikerade installationshandboken och
bruksanvisningen fér inomhusenheten.

Se bruksanvisningen for det installerade anvandargranssnittet.

12  Drift

12.1 Driftvillkor

Anvand systemet vid féljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

Kylning Uppvarmning
Utomhustemperat -5~52°C DB -20~21°C DB
ur —-20~15,5°C WB
Inomhustemperat 21~32°C DB 15~27°C DB
ur 14~25°C WB
Luftfuktighet <80%®
inomhus

@ For att undvika kondens och att vatten droppar fran enheten. Om
temperatur eller luftfuktighet ligger utanfér dessa granser kanske
sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

Driftintervallet ovan ar endast giltigt i DX-inomhusenheter som ar
anslutna till VRV-systemet.

Sarskilda driftintervall galler fér anvandning av AHU. De finns i
installationshandboken/bruksanvisningen  for den  dedikerade
enheten. Den senaste informationen finns i de tekniska data.

12.2 Anvanda systemet

12.2.1

= Driftproceduren varierar beroende pa kombinationen av
utomhusenhet och anvandargranssnitt.

= For att skydda enheten boér huvudstrommen sattas pa 6 timmar
innan utrustningen tas i drift.

= Om huvudstrommen bryts under pagaende drift kommer driften att
aterstartas automatiskt nar strommen satts pa igen.

Om anvindning av systemet

12.2.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och
automatisk drift

. Vaxllngar kan inte géras med en fjarrkontroll vars display visar
"vaxlingskontakten under central styrning"
(installationshandboken och bruksanvisningen for fjarrkontrollen).

= Nar displayen (EA] "vaxlingskontakten aktiv" blinkar, se
"12.5.1 Om instéllning av huvudanvandargranssnittet" [» 35].

= Flakten kan fortsatta att ga under 1 minut efter att varmen har
stangts av.

= Luftflodet kan andras automatiskt beroende pa rumstemperaturen
eller ocksa kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget
funktionsfel.

12.2.3 Om uppvarmning

Under varmedrift tar det i allmanhet langre tid att uppna angiven
temperatur an vid kylning.

Féljande operation utfors for att férhindra att
uppvarmningskapaciteten faller eller att ett kallt drag uppstar.
Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift okar isbelaggningen pa utomhusenhetens
luftkylda spole efter hand, vilket begransar energidverféringen il
utomhusenhetens spole. Uppvarmningskapaciteten minskar och
systemet maste genomga en avfrostningsoperation for att kunna ta
bort frost frdn utomhusenhetens spole. Vid avfrostningsdrift minskar
uppvarmningskapaciteten pa inomhusenhetssidan tills all avfrostning
ar slutford. Efter avfrostning aterfar enheten fullstandig
uppvarmningskapacitet.

Inomhusenheten stoppar flaktdriften, kdldmediumcykeln reverseras
och energi fran byggnadens insida anvands for avfrostning av
utomhusenhetens spole.

Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift pa display &/ O

Varmestart

For att hindra att kall luft blases ut fran en inomhusenhet vid start av
Varme stoppas automatiskt inomhusenhetens flakt. Displayen pa
fiarrkontrollen visar (8/®. Det kan ta en stund innan flakten
startar. Detta innebar inget funktionsfel.

12.2.4 Sa har anvands systemet

1 Tryck pa knappen for val av drifttage pa fjarrkontrollen flera
ganger och valj 6nskat lage.
* Kylning
38 Uppvarmning
2 Enbart flakt

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fjarrkontrollen.
Resultat: Drifttampan tands och systemet startas.
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12 Drift

12.3 Anvanda
luftavfuktningsprogrammet

12.31

= Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i
rummet med sa liten temperaturséankning som mgjligt (minimal
rumskylning).

= Mikrodatorn bestdmmer automatiskt temperatur och flakthastighet
(kan ej anges med fjarrkontrollen).

= Systemet startar inte i detta driftldge om rumstemperaturen ar for
lag (<20°C).

Om luftavfuktningsprogrammet

12.3.2 Sa hér anvidnds
luftavfuktningsprogrammet
Starta

1 Tryck pa knappen Val av driftiage flera ganger pa fijarrkontrollen
och valj [o*] (program for torkning).

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fiarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tdnds och systemet startas.

3 Tryck pa knappen for val av luftflodesriktning (endast for
dubbelfldde, multifléde, hoérn-, tak- och vaggmontering). Se
"12.4 Andra luftflédesriktningen" > 35] fér mer information.

Stoppa
4 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargranssnittet igen.
Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

@ OBS!

Stéang inte av strommen omedelbart efter att enheten
stoppats utan vanta minst 5 minuter.

12.4 Andra luftflédesriktningen

Se bruksanvisningen for anvandargranssnittet.

Om luftflodesklaffen
Luftflodesklafftyper:

1241

\ZIQ\? ﬁl\ Dubbelflddes- samt multiflodesenheter

R s B e I
</

Hoérnenheter

/= = Takmonterade enheter

. q q Vaggmonterade enheter
—
(AR

Vid féljande villkkor styr en mikrodator luftflédesriktningen, som
darigenom kan vara en annan an den som visas pa displayen.

—
= Automatiskt \1 och 6nskat lage /.

A VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

Kylning Uppvarmning

= Om rumstemperaturen ar lagre|= Nar driften startas.

an den installda temperaturen. |« Om  rumstemperaturen ~ &r
hégre &an den installda
temperaturen.

= Vid avfrostningslage.

= Vid kontinuerlig drift med vagrat luftflodesriktning.

= Vid kontinuerlig drift med nedatriktat luftflode vid kylningen fér en
tak- eller vaggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflodets
riktning. Da &ndras aven visningen pa anvandargranssnittet.

Luftflédesriktningen kan andras pa foljande satt:
= Luftflodesklaffen andrar sjalv sitt l1age.
= Luftflddesriktningen kan lasas av anvandaren.

@ OBS!

Granserna for luftflodesklaffen ar stallbara. Kontakta
din aterforsaljare for mer information. (endast for
dubbelfléde, multifléde, hérn-, tak och vaggmontering).

Undvik kérning med vagrat riktning »=-=. Det kan leda

till uppbyggnad av kondens eller damm pa taket eller
klaffen.

12.5 Stallain
huvudanvandargranssnittet

12.5.1 Om instéllning av

huvudanviandargranssnittet

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer 6verens med systemets layout.

98 of

a VRV IV-S-varmepump, utomhusenhet

b  Kéldmediumrér

¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)

d Anvandargranssnitt (dedikerat beroende pa typ av
inomhusenhet)

e BP-box (kréavs for anslutning av RA (Residential Air) eller
SA (Sky Air) DX-inomhusenheter)

f RA (Residential Air) DX-inomhusenheter (Direct
Expansion)

g Anvandargranssnitt (tradlost, dedikerat beroende pa typ av
inomhusenhet)

Nar systemet har installerats som i bilden ovan maste ett av
anvandargranssnitten anges som huvudanvandargranssnitt.

Displayerna for sekundarfjarrkontroller visar (vaxling under
central styrning) och sekundarfjarrkontroll foljer automatiskt det
drifttdage som anges av huvudfjarrkontrollen.

Endast huvudfjarrkontrollen kan valja uppvarmnings- eller
kylningslage (huvudenhet fér uppvarmning/kylning).

12.5.2 Sa har anger du
huvudanvandargranssnittet (VRV DX)

Om endast VRV DX-inomhusenheter ar anslutna till VRV-systemet:

1 Tryck pa knappen for val av driftldge pa huvudfjarrkontrollen i 4
sekunder. Om den har proceduren inte har utforts kan den
utféras pa det forsta fijarrkontrollen som anvands.

Resultat: Displayen som visar (vaxling under central

styrning) pa alla sekundarfjarrkontroller som ar anslutna till
samma utomhusenhet blinkar.

2 Tryck pa knappen for val av driftldge pa den fjarrkontroll som
ska anges som huvudfjarrkontroll.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
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13 Underhall och service

Resultat: Darmed ar proceduren klar. Den har fjarrkontrollen
har angetts som huvudfjarrkontroll och displayen visar
(vaxling under central styrning) forsvinner. Displayerna for
Ovriga fjarrkontroller visas (vaxling under central
styrning).

12.5.3 Sa har anger du
huvudanvandargranssnittet (RA DX)

Om endast RA DX-inomhusenheter ar anslutna till VRV [V-S-
systemet:

1 Stoppa alla inomhusenheter.

2 Nar systemet inte ar i drift (alla inomhusenheter, termo AV) kan
du definiera huvud-RA DX-inomhusenheten genom att
adressera den enheten med ett infrar6tt anvandargranssnitt (ge
instruktionen termo PA i &nskat lage).

Det enda sattet att &ndra huvudenhet ar genom att upprepa
foregaende procedur. En vaxling mellan kyla/varme (eller tvartom) ar
endast mojlig genom &ndring av driftlaget for den definierade
huvudinomhusenheten.

13 Underhall och service

A VARNING

Byt ALDRIG ut en sakring mot en sakring med fel
amperetal eller andra kablar nar en sakring 16st ut. Om en
koppartrad eller trad av annat slag anvands kan enheten
forstoras eller ocksa kan det orsaka brand.

A FARA: Var forsiktig med flakten!
Det ar farligt att inspektera enheten med flakten igang.

Var noga med att STANGA AV huvudstrémbrytaren innan
du utfoér nagot underhallsarbete.

A FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller Iuftutloppet. Ta INTE bort flakiskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

A FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

A VARNING

Inspektera ALDRIG sjalv enheten och utfér aldrig sjalv
service pa enheten. Anlita utbildad personal for dessa
uppgifter.

@ OBS!

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berakning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installator for mer information.

A VARNING

= Koldmediumet i systemet ar sakert och lacker i normala
fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet kan
kontakt med en Oppen laga resultera i en skadlig gas.

Stéang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

Anvand INTE systemet forran en servicetekniker
bekraftar att den del dar kéldmediumlackan uppstatt
har reparerats.

13.2 Service och garanti efter
forsaljning

13.2.1 Garantiperiod

= Den har produkten har ett garantikort som fylldes i av leverantoren
vid installationen. Det ifyllda kortet ska kontrolleras av kunden och
forvaras pa ett sakert stalle.

= Om reparationer av produkten krévs under garantiperioden
kontaktar du leverantdren med garantikortet till hands.

13.2.2 Rekommenderat underhall och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten nar den anvants nagra ar
férsamras prestandan till en viss del. Eftersom demontering och
rengodring av enheternas innanmaten kraver tekniskt kunnande, samt
for att fa basta mojliga underhall av enheterna, rekommenderar vi att
du tecknar ett underhalls- och inspektionsavtal som komplettering av
de vanliga underhallsaktiviteterna. Vart natverk av leverantorer har
tillgang till ett permanent lager av viktiga komponenter sa att din
enhet kan fa sa lang livslangd som mojligt. Kontakta din leverantor
for mer information.

Nar du kontaktar leverantoren ska du alltid uppge foljande
information:

= Komplett modellnamn pé& enheten.

= Tillverkningsnummer (anges pa enhetens namnplat).

= Installationsdatum.

= Symptomen eller problemet, samt information om felet.

@ oBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor
med kemiska rengdringsdmnen och dylikt. Panelen kan bli
missfargad eller flagna. Om den ar mycket smutsig bldter
du en trasa i neutralt rengéringsmedel utspatt i vatten,
kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den
sedan med en torr trasa.

13.1 Om koldmediumet

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

Koéldmedietyp: R410A
Global uppvarmningspotentialvarde (GWP): 2087,5

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koéldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det
genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i
kontakt med en Oppen laga. Lat ALLTID kvalificerad
servicepersonal kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften aterupptas.
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14 Felsokning

14 Felsdkning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och

kontakta din aterforséljare.

A VARNING

Stoppa driften och sting AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta

din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrémbrytaren.
jordfelsbrytare utldses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.
Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Driftbrytaren fungerar INTE som den Stang AV strommen.

ska.

Om displayen pa anvandargranssnittet |Kontakta installatéren och
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.

blinkar och en felkod visas.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstdende namnda fall
och inget av ovan namnda fel finns kan du felsoka systemet enligt

féljande procedurer.

Fel Atgird
Om systemet inte gar |= Kontrollera om det foreligger nagot
overhuvudtaget. stromavbrott. Vanta tills strdmmen

kommer tillbaka. Om strémmen faller bort
under pagaende drift startas systemet
automatiskt nar strommen kommer
tillbaka.

= Kontrollera sakringar och brytare. Byt ut

sakringen eller aterstall brytaren.

Om systemet fungerar |=

Kontrollera om luftintaget eller utblaset

Fel Atgérd
Systemet fungerar = Kontrollera om luftintaget eller utblaset
men kylning och varme| for inomhusenheten eller
ar otillracklig. utomhusenheten &r blockerat eller

igensatt. Ta bort alla hinder for luftflodet.

= Kontrollera att luffiliret inte ar igensatt
(se kapitlet "Underhall" i handboken for
inomhusenheten).

= Kontrollera temperaturinstaliningen.

= Kontrollera flaktens instéllda hastighet
med anvandargranssnittet.

= Kontrollera att inga fonster eller dorrar ar
Oppna. Stang dorrar och fonster for att
hindra att uteluften kommer in.

= Kontrollera om det finns fér manga
personer i rummet om driftlaget ar
Kylning. Kontrollera om det finns nagon
varmekalla i rummet.

= Kontrollera om solen lyser direkt in i

rummet. Anvand gardiner eller
persienner.

= Kontrollera om luftflédesriktningen ar
korrekt.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omgjligt att I6sa
problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen,
komplett modellnamn pa enheten (med tillverkningsnummer om sa
ar mojligt) och installationsdatum.

141 Felkoder: Oversikt

Om en felkod visas pa displayen pa inomhusenhetens fjarrkontroll
kontaktar du installatoren och meddelar denne felkoden samt
enhetens typ och serienummer (denna information finns pa
enhetens namnplat).

Som referens finns en lista med felkoder. Du kan, beroende pa nivan
av felkoden, aterstélla koden genom att trycka pa PA/AV-knappen.
Be annars installatéren om rad.

i laget for enbart for inomhusenheten eller Huvudkod Innehall
flaktdrift men stannar utomhusenheten ar blockerat eller a0 Externt frysskydd har aktiverats
vid 6vergang till igensatt. Ta bort alla hinder for luftflodet. -
uppvarmning eller = Kontrollera ~ om displayen pa F"_l EEPR?M-feI (inomhus)
kylning. anvéndagranssnittet visar ;Cp (dags att = Fel i dréaneringssystem (inomhus)
rengéra luftfiltret). (Se "13 Underhall och AG Flaktmotorfel (inomhus)
service" [» 36] och "Underhall" i A Fel i svangklaffmotor (inomhus)
handboken fér inomhusenheten.) == Expansionsventilfel (inomhus)
AF Fel i dréneringssystem (inomhusenhet)
AH Fel i filterdammkammare (inomhus)
A Fel i kapacitetsinstallning (inomhus)
i Signalfel mellan huvudkretskort och underkretskort
(inomhus)
o+ Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, vatska)
£5 Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, gas)
e Fel i termistor for luftinsug (inomhus)
CH Fel i termistor for luftutiopp (inomhus)
CE Fel i rérelsedetektor eller golvtemperatursensor
(inomhus)
H Fel i termistor for anvandargranssnitt (inomhus)
£ Kretskortsfel (utomhus)
£Z Jordfelsdetektor aktiverad (utomhus)
£3 Hogtryckskontakt aktiverad
£Y Lagtrycksfel (utomhus)
== Kompressorlas detekterat (utomhus)
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14 Fels6kning

Huvudkod Innehall

£ Flaktmotorfel (utomhus)

£5 Fel i elektronisk expansionsventil (utomhus)

F3 Fel i temperatursensor for utlopp (utomhus)

FH Onormal luftintagstemperatur (utomhusenhet)

F& Overpéfylining av kéldmedium detekterad

H3 Fel i hogtrycksbrytare

H Fel i lagtrycksbrytare

H Flaktmotorproblem (utomhusenhet)

HS Fel i omgivningstemperatursensor (utomhus)

i Trycksensorfel

i Stréomsensorfel

i3 Fel i utloppstemperatursensor (utomhus)

i Fel i gastemperatursensor for varmevaxlare
(utomhus)

5 Fel i temperatursensor for insug (utomhusenhet)

G Fel i avisningstemperatursensor (utomhus)

i Fel i sensor for vatsketemperatur (efter underkylning
HE) (utomhus)

= Fel i vatsketemperatursensor (spole) (utomhus)

_ Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning HE)
(utomhus)

A Fel i hdgtryckssensor (STINPH)

A Fel i lagtryckssensor (STNPL)

INV-kretskort onormailt

L

L+ Onormal flanstemperatur

L5 Fel i kretskort for inverterare

LH Overstrém detekterad i kompressorn

L5 Kompressorlas (start)

LC Signal utomhusenhet - inverterare: INV-signalproblem

o INV obalanserad stromforsorjningsspanning

P Flanstermistorfel

) Fel i kapacitetsinstallning (utomhus)

oo Onormalt lagtrycksfall, felaktig expansionsventil

. Motfasfel, stromférsorjning

e INV spanningsbrist

= Testkorning av systemet ar annu ej utfort

L Signalkabeldragning inomhus/utomhus

= Onormalt anvandargranssnitt -
inomhuskommunikation

u Felaktig kabeldragning till utomhusenhet/
utomhusenhet

e Onormal kommunikation huvud-/underenhet
anvandargranssnitt

e Felkoppling i systemet. Felaktig kombination av
inomhusenheter. Fel i inomhusenhet.

LA Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel kombination
av typer

U Centraliserad adressdubblett

LE Fel i kommunikation centraliserad styrenhet-
inomhusenhet

LrF Fel i automatisk adress (inkonsekvens)

LH Fel i automatisk adress (inkonsekvens)

14.2 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom &r INTE tecken pa systemfel:

14.21 Symptom: Systemet startar inte

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa
fiarrkontrollens PA/AV-knapp. Om signallampan lyser &r systemet
i normalt tillstand. For att forhindra att kompressorns motor blir
Overbelastad startas luftkonditioneringen 5 minuter efter det att
den satts pd om den strax innan sténgts av. Samma
startfordrojning sker nar knappen Val av driftiage har anvants.

= Om "Under Centralised Control" (centralstyrning) visas pa
fiarrkontrollen och du trycker pa nagon styrknapp blinkar displayen
ett par sekunder. Den blinkande displayen visar att
anvandargranssnittet inte kan anvandas.

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att
huvudstrdommen slagits pa. Vanta nagon minut tills mikrodatorn ar
klar for drift.

14.2.2 Symptom: Flaktdrift ar méjlig, men
kylning och vdrme fungerar inte

Omedelbart efter att strommen slas pa. Mikrodatorn fardigstalls for
drift och en kommunikationskontroll genomfors med
inomhusenheten/inomhusenheter. Vanta i max 12 minuter tills denna
process ar slutford.

14.2.3 Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte
instédllningen

Flakthastigheten &andras inte &aven om andringsknappen for
flaktstyrkan  trycks ned. Under uppvarmningsdrift —stangs
utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar till tyst flaktdrift nar
rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for att kall
luft inte ska blasa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten andras inte dven nar en annan inomhusenhet ar i
uppvarmningslage, om knappen trycks ned.

14.2.4 Symptom: Flaktriktningen
overensstammer inte med instéllningen

Flaktriktningen  Overensstammer inte med displayen pa
anvandargranssnittet. Flaktriktningen andras inte. Detta beror pa att
enheten styrs av mikrodatorn.

14.2.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet)

= Nar |uftfuktigheten &r hoég under kylningsdrift. Om en
inomhusenhet  invandigt &r  kraftigt nedsmutsad kan
temperaturfordelningen i rummet bli ojamn. Inomhusenheten
maste rengdras invandigt. Be aterforsaljaren visa hur enheten ska
rengoras. Arbetet maste utforas av en kvalificerad servicetekniker.

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets
temperatur och |uftfuktighet &r lag. Detta beror pa att varm
kéldmediumgas flyter bakat i inomhusenheten och skapar anga.

14.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid
avfrostningen Overgar till anga som sedan blases ut.

14.2.7 Symptom: Pa anvandargranssnittets
display visas "U4" eller "U5". Enheten
stannar, men startar sedan igen efter
nagra minuter

Detta beror pa att fjarrkontrollen upptacker brus fran andra elektriska
enheter an luftkonditioneringsanlaggningen. Bruset forhindrar
kommunikation mellan enheterna och gor att de stannar. Driften
aterupptas automatiskt nar bruset forsvinner. Om du stanger av och
satter pa strommen kanske detta fel forsvinner.
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15 Flyttning

14.2.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hérs omedelbart efter det att huvudstrommen slagits
pa. Den elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten borjar
arbeta och skapar ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.

= Ett kontinuerligt lagt "sus" hors nar systemet arbetar i lage Kyla
eller ar stoppat. Nar draneringspumpen (extra tillbehor) arbetar
hor detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hors nar systemet stoppas efter kdrning i lage
Varme. Utvidgning och krympning av plastdetaljer pa grund av
temperaturandringar skapar detta ljud.

= Svaga "pys-" och "surrljud" hérs trots att inomhusenheten
stoppats. Nar en annan inomhusenhet ar i drift hors detta ljud. For
att hindra att olja och kdéldmedium blir kvar i systemet halls
avsiktligt ett litet kdldmediumflode igang.

14.2.9 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt vasande ljud hors nar systemet kors i
kylnings- eller avfrostningslage. Detta ljud skapas av kylgas som
strdommar genom bade inomhus- och utomhusenheter.

= Eftt visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid
avfrostning. Detta ljud kommer fran kdldmediumet nar dess fléde
andras eller stoppas.

14.2.10 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(utomhusenhet)
Nar tonen pa driftjudet andras. Detta ljud beror pa andring av

frekvensen.

14.2.11 Symptom: Det kommer damm fran
enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att

det kommit in damm i enheten.

14.2.12 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och

sedan avge lukterna igen.

14.2.13 Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar
inte

Vid drift styrs flaktens hastighet sa att produkten ska fungera

optimalt.

14.2.14 Symptom: Pa displayen visas "88"

Detta sker omedelbart efter det att huvudstrombrytaren slagits till
och innebar att anvandargranssnittet ar i normalt lage. Detta
fortsatter i 1 minut.

14.2.15 Symptom: Kompressorn i
utomhusenheten stoppar inte efter en kort
korning i uppvarmningslage

Detta forhindrar att kéldmedium blir kvar i kompressorn. Enheten
stoppar efter 5 till 10 minuter.

14.2.16 Symptom: Insidan pa en utomhusenhet ar
varm aven efter att enheten har stoppats

Detta beror pa att vevhusvarmaren haller kompressorn varm sa att
den kan starta utan problem.

14.2.17 Symptom: Varm luft kdnns nar
inomhusenheten ar avstingd

Flera olika inomhusenheter kérs i samma system. Nar en annan
enhet kors flyter en viss mangd kdldmedium fortfarande genom
enheten.

15 Flyttning

Kontakta leverantéren for demontering och ominstallation av hela
enheten. Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.

16  Avfallshantering

Denna enhet anvander HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din
aterforsaljare vid kassering av enheten. Enligt lag maste kylmedlet
samlas in, transporteras och utrangeras i enlighet med reglerna for
"insamling och destruering av HFC".

@ oBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System luftkonditioneringsaggregat
4P400263-1J — 2025.11

DAIKIN

Installations- och anvéandarhandbok

39



i =B L T T

E 4P400263-1 J 0000000.

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P400263-1J 2025.11



	Installations- och användarhandbok
	Innehållsförteckning
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om detta dokument

	För installatören
	2 Om lådan
	2.1 Utomhusenhet
	2.1.1 Ta bort tillbehör från utomhusenheten
	2.1.2 Avlägsna transportsäkringarna


	3 Om enheterna och alternativ
	3.1 Om utomhusenheten
	3.2 Systemlayout

	4 Förberedelse
	4.1 Förberedelse av installationsplatsen
	4.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten
	4.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

	4.2 Förbereda köldmediumrör
	4.2.1 Köldmediumrörkrav
	4.2.2 Köldmediumrörmaterial
	4.2.3 Välja rörstorlek
	A: Rörlängd mellan utomhusenhet och (första) köldmediumgrenrörpaket
	B: Rör mellan köldmediumgrenrörsatser
	C: Rör mellan köldmediumgrensatsen och inomhusenheten
	D: Rör mellan köldmediumgrensatsen och BP-enhet
	E: Rördragning mellan BP-enhet och RA DX-inomhusenhet

	4.2.4 Välja köldmediumgrenrörsatser

	4.3 Förbereda dragning av elkablar
	4.3.1 Krav på säkerhetsanordningar


	5 Installation
	5.1 Öppna enheterna
	5.1.1 Hur du öppnar utomhusenheten

	5.2 Montering av utomhusenheten
	5.2.1 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen
	5.2.2 Hur du installerar utomhusenheten
	5.2.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp
	5.2.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

	5.3 Anslutning av köldmediumrör
	5.3.1 Använda stoppventilen och serviceporten
	Hantera stoppventilen
	Så här öppnar du stoppventilen
	Så här stänger du stoppventilen
	Hantera stoppventilskyddet
	Hantera serviceporten
	Åtdragningsmoment

	5.3.2 Ta bort ihopklämda rör
	5.3.3 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

	5.4 Kontroll av köldmediumrören
	5.4.1 Om kontroll av köldmediumrör
	5.4.2 Kontroll av köldmediumrör: Allmänna riktlinjer
	5.4.3 Kontroll av köldmediumrör: Inställningar
	5.4.4 Utföra en läckagekontroll
	Vakuumläckagetest
	Tryckläckagetest

	5.4.5 Så här utför du vakuumtömningen

	5.5 Isolering av köldmediumrör
	5.6 Påfyllning av köldmedium
	5.6.1 Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium
	5.6.2 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium
	5.6.3 Fylla på köldmedium
	5.6.4 Felkoder vid påfyllning av köldmedium
	5.6.5 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten

	5.7 Ansluta elkablarna
	5.7.1 Lokal kabeldragning: Översikt
	5.7.2 Riktlinjer för utslagning av hål
	5.7.3 Riktlinjer vid anslutning av elkablar
	5.7.4 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

	5.8 Avsluta installationen av utomhusenheten
	5.8.1 Så här slutför du signalöverföringskablaget


	6 Konfiguration
	6.1 Göra lokala inställningar
	6.1.1 Om lokala inställningar
	6.1.2 Tillgång till lokala inställningskomponenter
	6.1.3 Lokala inställningskomponenter
	6.1.4 Byt till läge 1 eller 2
	6.1.5 Använda läge 1
	6.1.6 Använda läge 2
	6.1.7 Läge 1 (och standardsituationen): Övervaka inställningar
	6.1.8 Läge 2: lokala inställningar
	6.1.9 Ansluta PC-konfiguratorn till utomhusenheten


	7 Driftsättning
	7.1 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning
	7.2 Checklista före driftsättning
	7.3 Checklista vid driftsättning
	7.3.1 Om testkörningen
	7.3.2 Så här gör du en testkörning (7-segmentdisplay)
	7.3.3 Så här gör du en testkörning (7-segmentdisplay)
	7.3.4 Korrigering efter slutförd testdrift med anmärkningar
	7.3.5 Drift av enheten


	8 Felsökning
	8.1 Lösa problem baserade på felkoder
	8.1.1 Felkoder: Översikt


	9 Tekniska data
	9.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet
	9.2 Rördragningsschema: utomhusenheten
	9.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet

	För användaren
	10 Om systemet
	10.1 Systemlayout

	11 Gränssnitt
	12 Drift
	12.1 Driftvillkor
	12.2 Använda systemet
	12.2.1 Om användning av systemet
	12.2.2 Om kylning, uppvärmning, fläktdrift och automatisk drift
	12.2.3 Om uppvärmning
	12.2.4 Så här används systemet

	12.3 Använda luftavfuktningsprogrammet
	12.3.1 Om luftavfuktningsprogrammet
	12.3.2 Så här används luftavfuktningsprogrammet

	12.4 Ändra luftflödesriktningen
	12.4.1 Om luftflödesklaffen

	12.5 Ställa in huvudanvändargränssnittet
	12.5.1 Om inställning av huvudanvändargränssnittet
	12.5.2 Så här anger du huvudanvändargränssnittet (VRV DX)
	12.5.3 Så här anger du huvudanvändargränssnittet (RA DX)


	13 Underhåll och service
	13.1 Om köldmediumet
	13.2 Service och garanti efter försäljning
	13.2.1 Garantiperiod
	13.2.2 Rekommenderat underhåll och inspektion


	14 Felsökning
	14.1 Felkoder: Översikt
	14.2 Symptom som INTE är systemfel
	14.2.1 Symptom: Systemet startar inte
	14.2.2 Symptom: Fläktdrift är möjlig, men kylning och värme fungerar inte
	14.2.3 Symptom: Fläktstyrkan motsvarar inte inställningen
	14.2.4 Symptom: Fläktriktningen överensstämmer inte med inställningen
	14.2.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)
	14.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)
	14.2.7 Symptom: På användargränssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men startar sedan igen efter några minuter
	14.2.8 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet)
	14.2.9 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet)
	14.2.10 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (utomhusenhet)
	14.2.11 Symptom: Det kommer damm från enheten
	14.2.12 Symptom: Enheterna kan lukta
	14.2.13 Symptom: Utomhusenhetens fläkt snurrar inte
	14.2.14 Symptom: På displayen visas "88"
	14.2.15 Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort körning i uppvärmningsläge
	14.2.16 Symptom: Insidan på en utomhusenhet är varm även efter att enheten har stoppats
	14.2.17 Symptom: Varm luft känns när inomhusenheten är avstängd


	15 Flyttning
	16 Avfallshantering


	d97a494d-8a51-44ca-854d-7edd199d26d5: Off
	88ea6350-fba9-42ee-9d58-397602a0810e: Off
	c7aa869e-534d-4b8d-9a5a-b6d29bece452: Off
	6c071fd9-06bf-44f4-956a-6f732f5a3d10: Off
	96313fff-cc90-41d6-a842-e160d00512d6: Off
	dc8e982f-0808-4ff8-a4c9-545805c9ecab: Off
	c5fd9f1d-ed6c-424c-9752-1c8d619dbc94: Off
	2197f96e-e180-4c35-97a7-7c1b512ab03a: Off
	da61018e-d71f-4b05-aca5-f48af86cd2ef: Off
	67695938-fb8d-418c-9f42-a3845a64461c: Off
	6e9bee3d-9753-4f50-aa51-4df5e758f186: Off
	79719525-247a-4285-acd6-f003aa4625fc: Off
	71e9639b-53d3-46ea-8028-501ce7401547: Off
	d66fa594-4170-48d8-a3d5-8be93a59adc5: Off
	30598d68-60ee-4281-9426-5f1e4fe62daa: Off
	e14b02f6-cdf0-4c80-aa24-bcb0c0aa1e2f: Off
	e2c11608-c466-41d1-ad2f-695b1de7d60b: Off
	d6419538-b938-432e-a5d9-50628b7129db: Off


