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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument
Malgrupp

Behdriga installatorer
Dokumentuppséttning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppsattningen bestar av:

= Allméanna sakerhetsforeskrifter:
= Sakerhetsanvisningar som du maste lasa fore installationen
= Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)
= Installationshandbok:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (levereras i satsen)
= Installatérens referenshandbok:

= Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer for tillampning...

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2 Om adaptern

LAN-adaptern gor det mgjligt att styra varmepumpsystem via appen
och tillater, beroende pa modell, integrering av varmepumpsystemet
i en Smart Grid-tillampning.

LAN-adaptern finns i 2 versioner:

Modell Funktion
BRP069A61 Styrning via app + Smart Grid-
tilldmpning
BRP069A62 Endast styrning via app

Komponenter: holje
a a T

5 )

6 DTV

d b b l

Hal fér vaggmontering

Stansade hal (kabelanslutning underifran)
Stansade hal (kabelanslutning bakifran)
Ethernet-anslutning

Statuslampor

®Qo 0T O

Komponenter: kretskort

O

"X1A

X1A~X4A Kontakter
a DIP-switch
b  Statuslampor

Statuslampor
= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support- LED-lampa Beskrivning Beteende
and-manuals/product-information/
P LD1 Indikation om stréom till = LED-lampan blinkar:
De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan @ adaptern, samt om normal | normal drift.
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare. i
P P 9 ) funktion. = LED-lampan blinkar
Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla INTE: ingen drift.
andra sprak ar dversattningar.
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3 Om ladan

LED-lampa Beskrivning Beteende

LD2 Indikation om TCP/IP- = LED-lampan PA:
% kommunikation med normal kommunikation.
routern. = LED-lampan blinkar:

kommunikationsproble
m.

LD3 Indikation om = LED-lampan PA:
kommunikation med normal kommunikation.

P1P2 inomhusenheten

omhusenheten. = LED-lampan blinkar:

kommunikationsproble
m.

LD4® Indikation om Smart Grid- |= LED-lampan PA:
/P aktivitet. Inomhusenhetens
N4 Smart  Grid-funktion
styrs av LAN-adaptern.

= LED-lampan AV:
systemet anvands i
normala driftvillkor
(rumsuppvarmning/-
kylning,
varmvattenberedning)
eller kérs i Smart Grid-
driftiaget "Normal

drift"/"Gratisdrift".

(a) LED-lampan &r endast tand for BRP0O69A61 (finns ocksa
for BRPO69A62, men ar ALLTID slackt).

21 Kompatibilitet

Se till att ditt varmepumpsystem ar kompatibelt f6r anvandning med
LAN-adaptern (styrning via app och/eller Smart Grid-tilldampning).
Mer information finns i installatérens referenshandbok for
varmepumpsystemet.

2.2 Systemkrav

Kraven som stélls pa varmepumpsystemet beror pa LAN-adapterns

3 Om ladan

3.1 Packa upp adaptern
1 Packa upp LAN-adaptern.

a Framre holje
b KRETSKORT
c Bakre holje

2 Hallisar tillbehoren.

applikation/systemets layout. a  Tilloshor
. . Tillbehor
Styrning via app
Artikel Krav o
Programvara till LAN-adapter Man bor ALLTID halla -
programvaran till LAN-adaptern
uppdaterad.
Smart Grid-tillampning T”‘
Artikel Krav
Programvara till LAN-adapter Man bor ALLTID halla
programvaran till LAN-adaptern
uppdaterad. . =
. " " — - — Tillbehor BRP069A61 BRP069A62
Installningar for varmvatten For att tillata energibuffring i -
varmvattenberedaren maste du, i a | Installationshandbo o o
anvandargranssnittet, stalla in: k
. [E.0E]= b | 6-polig glidkontakt O —
[E-051=1 for X1A
» [E-06]=1 ¢ | 2-polig glidkontakt 0 —
Installningar for | anvandargranssnittet ser du till for X2A
energiforbrukningskontroll att stalla in: d 2-polig glidkontakt o) o
= [4-08]=1 for X3A
 [4-09]=1 e Ethernet-kabel (0] (6]
f Isoleringsringar (0] (6]
m INFORMATION "
g Skruvar for (0] o
Information om uppdatering av mjukvara finns i montering av bakre
installatorens referenshandbok. holje
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4 Forberedelse

Tillbehor BRP069A61 BRP069A62
h Pluggar for (6] o}
montering av bakre
hélje
i Skruvar for (0] (6]
montering av
kretskort
j | Skruv for stangning (0] (0]
av framre holjet
k Buntband 0o —
4 Forberedelse
4.1 Krav pa installationsplats

INFORMATION

Las ocksa kraven pa maximal kabellangd som beskrivs
under "4.2 Oversikt dver elektriska anslutningar" [» 4].

= Tank pa foljande installationsriktlinjer for utrymmet:

>160 mm®

>30 mm >30 mm

>90 mm®@

4

(a) Settill att det finns tillrackligt med plats for att kunna ansluta
Ethernet-kabeln utan att éverskrida dess minsta bdjradie
(vanligtvis 90 mm)

(b) Se till att det finns tillrackligt med plats for att dppna holjet
med en sparskruvmejsel (vanligtvis 160 mm)

= LAN-adaptern ar endast utformad fér vaggmontering pa en torr
plats inomhus. Se till att installationsplatsen ar plan och vertikal pa
en icke-brannbar vagg.

= LAN-adaptern ar konstruerad fér montering endast pa féljande
satt: Med kretskortet pa hoger sida i héljet och Ethernet-uttaget
riktat mot golvet.

= LAN-adaptern ar konstruerad for anvandning i en rumstemperatur
pa mellan ca 5~35°C.

4.2 Oversikt 6ver elektriska

anslutningar
Kontakter
U U
Ossseees® ceee
A o Q g B o o o ©
—1 =
| 4 )
a1 .- £k
3 = =
\ =1 3 X1A
N o
aZ_/;._L =
0 o
{f o
b Oh |X2A 2o o
[7 o
c o Ixsa U e O
o N
d O O
o) @ O o)
A Endast Smart Grid-tillampning
a1l Till solinverter/energihanteringssystem
a2 Detekteringsspanning pa 230 V AC
b  Till elmatare
¢ Tillinomhusenhet (P1/P2)
d Till router

Anslutningar

Anslutning Kabelstorlek Kablar Maximal
kabellangd
Tillbehorskablar
Router (X4A) | — — 50/100 m®
Icke medféljande kablar
Inomhusenhet | 0,75~1,25 mm? 20) 200 m
(P1/P2) (X3A)
Elmétare (X2A) | 0,75~1,25 mm? 2 100 m
Solinverter/ 0,75~1,5mm? | Beroende pa 100 m
energihantering tillAmpning@
ssystem +
detekteringsspa
nning pa
230 V AC (X1A)

(a) Ethernet-kabeln som levereras som tillbehor ar 1 m lang.
Det ar dock mdgjligt att anvanda en icke medféljande
Ethernet-kabel. Respektera i sa fall det maximalt tillatna
avstandet mellan LAN-adaptern och routern, vilket &r 50 m
for Cat5e-kablar och 100 m fér Cat6-kablar.

(b) Dessa kablar MASTE isoleras. Rekommenderad l&ngd att
skala kabeln: 6 mm.

(c) Dessa kablar MASTE isoleras. Rekommenderad langd att
skala kabeln: 6 mm.

(d)  All kabeldragning till X1A MASTE vara HO5VV. Léangd som
maste skalas pa kabeln: 7 mm.

421 Router

Se till att LAN-adaptern gar att ansluta via LAN-anslutning.
Minsta tillatna kategori av Ethernet-kabel &r Cat5e.

4.2.2 Inomhusenhet

For att fa strom och for att kunna kommunicera med
inomhusenheten ska LAN-adaptern anslutas till inomhusenhetens
P1/P2-kontakter via en 2-tradig kabel. Det finns INGEN separat
stromforsorjning: adaptern far sin strom fran inomhusenhetens P1/
P2-kontakter.

Installationshandbok
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5 Installation

4.2.3 Elmaétare

Om LAN-adaptern ar ansluten till en elméatare bor du se till att det ar
en elektrisk pulsmatare.

Krav:
Artikel Specifikation
Typ Pulsmatare (5 V DC-
pulsdetektering)

Mojligt pulsantal = 100 pulser/kWh

= 1000 pulser/kWh

Minsta PA-tid |10 ms

Minsta AV-tid |100 ms

Beroende pa installationen:

= 1N~ AC-matare

Pulsintervall

Métningstyp

= 3N~ AC-matare (balanserade
belastningar)

= 3N~ AC-matare (obalanserade
belastningar)

INFORMATION

Elméataren maste ha en pulsutgang som kan mata totalt
energifldde som injiceras IN | natet.

Forslag pa elmatare

Fas ABB-referens
1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100
3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

424 Solinverter/energihanteringssystem

INFORMATION

Bekrafta att solinvertern/energihanteringssystemet ar
utrustat med digitala utgangar som kravs for att ansluta det
till LAN-adaptern innan det installeras. Mer information
finns i installatérens referenshandbok.

Kontakten X1A ar avsedd for anslutning av LAN-adaptern till de
digitala utgangarna for en solinverter/ett energihanteringssystem,
och gor det mgjligt att anvanda varmepumpsystemet i olika Smart
Grid-tillampningar.

X1A/N+L ar for matning av en detekteringsspanning pa 230 V AC till
ingangskontakten for X1A. Detekteringsspanningen pa 230 V AC gor
det magjligt att kdnna av de digitala ingangarnas tillstand (6ppen eller
stdngd) och forser INTE resten av LAN-adapterns kretskort med
strom.

Se till att X1A/N+L skyddas av en snabbt agerande kretsbrytare
(méarkstrédm 100 mA~6 A, typ B).

Resten av kabeldragningen till X1A skilier sig at beroende pa de
digitala utgangarna som finns tillgangliga pa solinvertern/

Smart Grid-driftlage SGO0 SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Tvingande AV Oppen Stangd
Inaktivering av drift for
utomhusenhet och element i
handelse av héga energitariffer.
Tvingande PA Stangd Stangd

Energibuffring i
varmvattenberedartanken och/
eller i rummet, UTAN
effektbegransning.

Mer information finns i installatérens referenshandbok.

5 Installation

5.1 Montera adaptern

LAN-adaptern monteras pa vaggen i de monteringshal (a) som sitter
pa det bakre hdljet. Innan det bakre holjet monteras pa vaggen
maste du ta bort nagra utstansade hal (b)(c), vilka det ar beror pa
fran vilken riktning du vill att elkablarna ska foras in i adaptern.

Du kan fora in och infoga kablarna fran undersidan eller fran
baksidan. Respektera féljande regler och bestammelser:

Elektriska anslutningar Maojligheter och begransningar

Kablar dragna och infogade fran |= ENDAST for ytdragning fran
undersidan undersidan.

= Dra ALLTID kabeln via halen
pa adapterhdljets undersida
(b) nar kablarna ska dras fran
undersidan. Det ar INTE tillatet
att klamma kablarna mellan
héljet och vaggen och dra
kablarna  via  halen pa
baksidan (c).

= Kablarna for X1A och X4A
MASTE dras och infogas fran
undersidan. Kablarna for X2A
och X3A KAN dras och infogas
fran undersidan (eller fran
baksidan).

= Tryck ut de stansade halen pa
héljets undersida (b) och ersatt
dem med de isoleringsringar
som levererats i
tillbehdrspasen vid
kabeldragning och infogning
fran undersidan.

Kablar dragna och infogade fran |= ENDAST for dragning i vagg

energihanteringssystemet och/eller pa Smart Grid-driftlagena som baksidan som infogas i adaptern fran
du vill att systemet ska drivas i. baksidan.

Smart Grid-driftlage SGO SG1 « Kablarna for X2A och X3A

(X1A/1+2) (X1A/3+4) KAN dras och infogas fran

- I = - baksidan eller fran

Normal drift/gratisdrift Oppen Oppen undersidan). Ka(blarna f5r X1A

INGEN Smart Grid-tillampning och X4A KAN INTE dras och
Rekommenderad PA Stangd Oppen infogas fran baksidan.

Energibuffring i = Det ar INT!E tillatet att. dra

varmvattenberedartanken och/ kabeln fran undersidan,

eller i rummet, MED kldmma den mellan héljet och

effektbegransning. vaggen och dra kablarna via
halen pa baksidan (c).

BRP069A61+BRP069A6G2 DAIKIN Installationshandbok
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5 Installation

8 D—Xc
- éIZKXQEDQ;DC%gij
|

b b b

a Monteringshal
b Undre stansade hal
c Bakre stansade hal

INFORMATION

Kabelanslutning underifran. Byt ALLTID ut de borttagna
utstansade halen mot isoleringsringarna i tillbehdrspasen.
Skar upp isoleringsringarna med en mattkniv innan
ringarna placeras i halen, sa att kablarna kan ledas in i
adaptern genom isoleringsringarna. Isoleringsringarna
MASTE placeras i halen innan kablarna dras in i adaptern.

@ NOTERING

Kabeldragning fran baksidan. Se till att eventuella vassa
kanter som kan uppsta runt halen tas bort nar utstansade
hal tas bort, for att se till att kablarna inte skadas.

511 Montering av det bakre héljet pa vaggen

1 Hall det bakre héljet mot vaggen och mark ut halens positioner.

2 Borra halen.

3 Montera det bakre holjet pa vaggen med skruvar och pluggar
fran tillbehdrspasen.

et
e
e
o ™
= / /

5.1.2 Montering av kretskortet pa det bakre

héljet
G-
-

A A

S
Lo e 5
j@@ﬁ . 4

Az

A

@ NOTERING: Risk fér elektrostatisk urladdning

Rér vid en jordad detalj (ett varmeelement,
inomhusenhetens kapa....) innan kretskortet monteras for
att fa bort statisk elektricitet och for att skydda kretskortet
mot skada. Hall ENDAST i kretskortets kanter.

5.2 Anslutning av elkablarna

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Sla INTE pa strommen (bade strdbmmen som
inomhusenheten matar till X3A och den
detekteringsspanning som matas till X1A) innan du anslutit
alla kablar och stangt adaptern.

NOTERING

For att forhindra skada pa kretskortet ar det INTE tillatet att
ansluta elkablarna med kontakterna redan anslutna till
kretskortet. Anslut kablarna till kontakterna forst, och anslut
darefter kontakterna till kretskortet.

A VARNING

Gor INGA anslutningar till X1A och X2A pa LAN-adaptern
BRP069A62 for att undvika skada pa person och/eller
egendom.

Installationshandbok DAIKIN BRP069A61+BRP069A62
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5 Installation

5.21 Anslutning av inomhusenheten

INFORMATION

= | inomhusenhetens kopplingsbox ar kabeln ansluten till
samma kontakter som anvandargranssnittet ar anslutet
till (P1/P2). Se inomhusenhetens installationshandbok

for mer information.

= De 2 ledningarna fran kabeln &r INTE polariserade. Nar
de ansluts till kontakterna spelar INTE polariteten

nagon roll.

1 Nar kablarna ansluts underifran: Dra kabeln utmed den

anvisade kabelvdgen inuti LAN-adapterns holje for
dragavlasta kabeln.

att

2 Anslut inomhusenhetens kontakter P1/P2 till LAN-adapterns
kontakter X3A/1+2.

S$1S

INFORMATION

Hall ordning pa kabelns polaritet. Pluskabeln MASTE vara
ansluten till X2A/1; minuskabeln ska vara ansluten till
X2A/2.

A VARNING

Se till att elmataren ansluts i ratt riktning sa att den mater
totalt energiflode som injiceras IN | natet.

5.24 Ansluta solinvertern/

energihanteringssystemet

INFORMATION

Det ar ENDAST LAN-adaptern BRP069A61 som har stod
for denna anslutning.

INFORMATION

Hur de digitala ingangarna ansluts till X1A beror pa Smart
Grid-tilldmpningen.  Anslutningen  som  beskrivs i
instruktionerna nedan ar avsedda for att systemet ska
kéras i driftlige "Rekommenderat PA". Mer information
finns i installatérens referenshandbok.

A VARNING

Se till att X1A/N+L skyddas av en snabbt agerande
kretsbrytare (markstrom 100 mA~6 A, typ B).

@ NOTERING

Overskrid INTE Ethernet-kabelns minsta béjradie for att
forhindra kommunikationsproblem pa grund av bruten

kabel.

5.2.3 Anslutning av elméataren

A VARNING

Nar kablarna ansluts till LAN-adapterns kontakt X1A, ska
du se till att respektive ledning sitter ordentligt pa plats i
respektive kontakt. Anvand en skruvmejsel for att 6ppna
kabelskorna. Se till att den skalade koppartraden ar helt
isatt i terminalen (skalad koppartrad far INTE vara synlig).

21/ /3%3

INFORMATION

Det ar ENDAST LAN-adaptern BRP0O69A61 som har stod

for denna anslutning.

1 Nar kablarna ansluts underifran: Dra kabeln utmed den

Dragavlasta kabeln genom att fasta den med ett buntband i
buntbandsfastet.

Tillse en detekteringsspanning till X1A/N+L. Se till att X1A/N+L
skyddas av en snabbt agerande kretsbrytare (100 mA~6 A,

typ B).
For att systemet ska koras i driflage "Rekommenderad

anvisade kabelvagen inuti LAN-adapterns holje for att PA" (Smart Grid-tilampning) ska de digitala utgangama pa

dragaviasta kabeln. solinvertern/energihanteringssystemet  anslutas  till LAN-
2 Anslut elméataren till LAN-adapterns kontakter X2A/1+2. adapterns digitala ingangar X1A/1+2 LAN.
BRP069A61+BRP069A62 DAIKIN Installationshandbok
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6 Starta upp systemet

e ,—Ou—\

=N

5.3 Avsluta installationen av adaptern

5.3.1 Adapterns serienummer

Notera LAN-adapterns serienummer innan du stdnger den. Detta
nummer finns pa adapterns Ethernet-kontakt (understa numret pa

X4A). Skriv in det i tabellen nedan.
Serienummer
INFORMATION
Serienumret anvands vid konfigureringen av LAN-

adaptern. Mer information finns i installatérens
referenshandbok.

5.3.2 Sa har stianger du adaptern

1 Placera det framre holiet mot det bakre holjet och dra at
skruven.

T g e
by
%@&5@@

6 Starta upp systemet

LAN-adaptern hamtar stréom fran inomhusenheten. LAN-adaptern
maste anslutas till inomhusenheten och inomhusenheten maste vara
paslagen for att den ska fungera.

Det kan ta upp till 30 minuter fér LAN-adaptern att aktiveras efter att
du slagit pa systemet, beroende pa systemets layout.

Se alltid till att LAN-adapterns programvara ar uppdaterat. Se
installatorens referensguide for information om uppdatering av
mjukvara och systemkonfigurering.

Installationshandbok DAIKIN BRP069A61+BRP069A62
8 Daikin Altherma LAN-adapter
4P463935-2F — 2019.11












4P463935-2 F 00000006

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P463935-2F 2019.11



	Installationshandbok
	Innehåll
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om detta dokument

	2 Om adaptern
	2.1 Kompatibilitet
	2.2 Systemkrav

	3 Om lådan
	3.1 Packa upp adaptern

	4 Förberedelse
	4.1 Krav på installationsplats
	4.2 Översikt över elektriska anslutningar
	4.2.1 Router
	4.2.2 Inomhusenhet
	4.2.3 Elmätare
	4.2.4 Solinverter/energihanteringssystem


	5 Installation
	5.1 Montera adaptern
	5.1.1 Montering av det bakre höljet på väggen
	5.1.2 Montering av kretskortet på det bakre höljet

	5.2 Anslutning av elkablarna
	5.2.1 Anslutning av inomhusenheten
	5.2.2 Anslutning av routern
	5.2.3 Anslutning av elmätaren
	5.2.4 Ansluta solinvertern/energihanteringssystemet

	5.3 Avsluta installationen av adaptern
	5.3.1 Adapterns serienummer
	5.3.2 Så här stänger du adaptern


	6 Starta upp systemet


