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2 Specifika sakerhetsinstruktioner for installatéren

= Tillaggsbok for extrautrustning:
= Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

= Format: Papper (i ladan for inomhusenheten) + digitala filer pa
https://www.daikin.eu. Anvéand sékfunktionen Q fér att hitta din
modell.

De senaste revisionerna for tillhandahallen dokumentation kan vara
tillgénglig pé den regionala Daikin-webbplatsen eller via
aterforsaljaren.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar
Oversattningar av originalinstruktionerna.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).
Online-verktyg

Som tillagg till dokumentuppsattningen finns vissa online-verktyg
tillgangliga for installatorer:

= Daikin Technical Data Hub

= Central hubb fér enhetens tekniska specifikationer, anvandbara
verktyg, digitala resurser m.m.

= Tillganglig for allmanheten via

daikintechnicaldatahub.eu.

https://

= Heating Solutions Navigator

= Digital verktygslada som erbjuder en mangd olika verktyg for
installation och konfiguration av varmesystemet.

= For atkomst av Heating Solutions Navigator kravs registrering i
Stand By Me-plattformen. Mer information finns i https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

= Daikin e-Care

= Mobilapp for installatérer och servicetekniker dar du kan
registrera, konfigurera och felsoka varmesystem.

= Du kan hamta mobilappen fér iOS- och Android-enheter genom
att anvanda QR-koderna nedan. Registrering i Stand By Me-
plattformen kravs for atkomst av appen.

App Store

Google Play

2 Specifika
sakerhetsinstruktioner for
installatoren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.

Monteringsplats (se "4.1 Forberedelse av
installationsplatsen” [» 5])

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antédndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A VARNING

Ateranvand INTE kéldmedierér som har anvants med
nagot annat koldmedium. Byt ut koldmedieréren eller
rengér dem noggrant.

A VARNING

Folj serviceutrymmets matt i denna handbok for korrekt
installaton av  enheten. Se "4.1.1 Krav ~ for
inomhusenhetens installationsplats" [» 5].

Specialkrav for R32 (se "4.1.2 Specialkrav for R32-
enheter” | 5])

VARNING

= Delarna i koldmediecykeln far INTE punkteras eller
brannas.

= Anvand INGA andra metoder &n de som
rekommenderas av tillverkaren for att snabba upp
avfrostningen eller rengéra utrustningen.

= Var medveten om att R32-kéldmediet INTE har nagon
lukt.

A VARNING

Apparaten ska forvaras sa att mekaniska skada forhindras
och i ett valventilerat rum utan kontinuerliga
antandningskallor  (till  exempel: Oppen eld, en
gasolvarmare eller ett elektriskt element som ar pa).

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning samt ENDAST utférs av behériga personer.

Oppna och stinga enheten (se "4.2 Oppna och stinga
enheten” > 11])

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Montering av inomhusenheten (se "4.3 Montering av
inomhusenheten" [» 12])

VARNING

Fastsattning av inomhusenheten MASTE géras i enlighet
med anvisningarna i denna handbok. Se "4.3 Montering av
inomhusenheten" [» 12].

Installation av ror (se "5 Rorinstallation” [» 13])

VARNING

Externa rér MASTE monteras i enlighet med anvisningarna
i denna handbok. Se "5 Rdérinstallation™" [» 13].

Elinstallation (se "6 Elinstallation"” [» 16])

A FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

VARNING

Metoden for elanslutningar MASTE vara i enlighet med
anvisningarna i

= denna handbok. Se "6 Elinstallation" [» 16].
= Elschemat medfdljer enheten och finns placerat pa
insidan av kopplingsboxkapan till inomhusenheten. For

forklaringar, se "10.2 Kopplingsschema:
inomhusenhet" [» 40].
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3 Om ladan

VARNING

= Al kabeldragning FAR ENDAST utféras av en
auktoriserad elektriker och MASTE fdlja gallande
bestammelser.

= Gor alla elektriska anslutningar till den fasta
kabeldragningen.

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla
elektriska  konstruktioner SKALL folia gallande
bestammelser.

A VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

A VARNING

Anvand ALLTID
stromférsorjningskablar.

flertradig kabel for

A FARA

Tryck INTE eller placera Overskottskabel i enheten.

A VARNING

Se till att elkablarna INTE ror vid réret med kéldmedelsgas,
eftersom det kan vara mycket varmt.

a Ror med kéldmedelsgas

A VARNING

Reservvarmaren MASTE ha en tilldelad strémforsérining
och MASTE skyddas av de skyddsenheter som krévs av
gallande lagstiftning.

A FARA

For att sékerstélla att enheten ar helt jordad, se ALLTID till
att ansluta reservvarmaren till ett jordat uttag.

INFORMATION

Information om  sakringstyp och -markning, eller
kretsbytares markning beskrivs i "6 Elinstallation” [» 16].

Driftsattning (se "8 Driftsattning™ [» 36])

A VARNING

Driftsattningen MASTE géras i enlighet med anvisningarna
i denna handbok. Se "8 Driftsattning" [» 36].

A VARNING

Lufta varmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar
varmegivare eller uppsamlare boér du kontrollera om Q
eller & visas pa anvandargranssnittets startskarm.

= Om inte kan luftningen pabdrjas omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen
ska sker ar tillrackligt ventilerat. Anledning: Kéldmedie
kan lacka i vattenkretsen och vidare in i rummet nar
luftning sker fran varmegivare och uppsamlare.

3 Om ladan

Téank pa féljande:

= Vid leverans MASTE enheten kontrolleras fér skador samt att allt
finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den forpackade enheten sé nara installationsplatsen som
mojligt for att skydda den fran transportskador.

= Forbered i forvag den vag dar enheten ska transporteras in fill
installationspositionen.

3.1 Inomhusenhet

3.1.1 Hur du tar ut tillbehoren ur
inomhusenheten

Avstangningsventiler for vattenkrets

Shuntventil for differentialtryck

Allméanna sékerhetsforeskrifter

Tillaggsbok for extrautrustning

Installationshandbok fér inomhusenheten

Bruksanvisning

Tatningsringar for avstangningsventiler (vattenkrets for

rumsuppvarmning)

h  Tatningsringar for lokalt anskaffade avstéangningsventiler
(varmvattenkrets)

i Forslutningstejpen for lagspanningskabelinloppet

Q w®Q0TQ

31.2 Hantering av inomhusenheten

Anvand handtagen pa baksidan och undersidan for att bara enheten.

<=

@

V5

a Handtag pa baksidan av enheten
b Handtag pa undersidan av enheten. Luta enheten
forsiktigt bakat sa att handtagen blir synliga.

Installationshandbok
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4 Enhetsinstallation

4 Enhetsinstallation

4.1 Forberedelse av
installationsplatsen

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

VARNING

= Delarna i kéldmediecykeln far INTE punkteras eller
brannas.

= Anvand INGA andra metoder an de som
rekommenderas av tillverkaren for att snabba upp
avfrostningen eller rengéra utrustningen.

= Var medveten om att R32-kéldmediet INTE har nagon
lukt.

A VARNING

Ateranvand INTE kéldmedierér som har anvénts med
nagot annat koldmedium. Byt ut kdldmedieréren eller
rengor dem noggrant.

411 Krav for inomhusenhetens
installationsplats

= Inomhusenheten ar endast utformad for installation inomhus och
for foljande rumstemperaturer:

= Rumsuppvarmning: 5~30°C
= Rumskyldrift: 5~35°C
= Varmvattenberedning: 5~35°C

INFORMATION

Kylning ar endast tillampligt for vandbara modeller.

A VARNING

Utrustningen ska férvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antdndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt nedan.

OBS!

» Ateranvénd INTE kopplingar och kopparpackningar
som redan har anvants.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av
kéldmediumsystemet  ska  vara  tillgangligt i
underhallssyfte.

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning samt ENDAST utférs av behdriga personer.

= Tank pa foljande mattriktlinjer:

@ OBS!

= Skydda ror mot fysiska skador.

= Roérlangden maste hallas ned till ett minimum.

Maximal 1angd pa kéldmedieror® mellan 50 m
inomhusenheten och utomhusenheten

Minsta langd pa kéldmedierdr® mellan 3m
inomhusenheten och utomhusenheten

Max héjdskillnad mellan inomhus- och 30 m
utomhusenheterna

@ |angd pa kéldmedierdr ar vatskerorets langd at ena hallet.

= Tank pa foljande installationsriktlinjer for utrymmet:

[=}
=]

I
s N -

© 90000
009 0 o6

2500

2600

(mm)

Forutom riktlinjerna for utrymmet: Eftersom total kéldmediepafylining
i systemet ar 21,84 kg, maste rummet dar du installerar
inomhusenheten  efterflja  kraven = som  beskrivs  under
"4.1.3 Installationsmonster" [» 6].

INFORMATION

Om du har begransat installationsutrymme ska du goéra
foljande innan du installerar enheten pa dess slutgiltiga
plats: "4.3.2 Ansluta  kondensvattenslangen il
avioppet" [ 13]. Du maste ta bort en eller bada
sidopanelerna.

4.1.2 Specialkrav for R32-enheter

Forutom riktlinjerna for utrymmet: Eftersom total kéldmediepafylining
i systemet ar 21,84 kg, maste rummet dar du installerar
inomhusenheten  efterflja  kraven som  beskrivs  under
"4.1.3 Installationsmonster” [» 6].

EBVH/X11+16S18+23D
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4 Enhetsinstallation

41.3

Installationsmonster

Beroende pa i vilken typ av rum du installerar inomhusenheten tillats olika installationsmonster:

Rumstyp Tillatna monster
Vardagsrum, kok, garage, vind, kallare, forrad 1,2,3
Teknikrum (dvs. ett rum som ALDRIG nyttjas av personer) 1,2,3,4
MONSTER 1 MONSTER 2 MONSTER 3 MONSTER 4
b b c2 | b c2
@ o
T T @
c1 c1
Ventilationsoppningar Ej tillampligt Mellan rum A och B Ej tilldmpligt Mellan rum A och utomhus
Minsta golvyta Rum A Rum A+rum B Ej tillampligt Ej tillampligt
Skorsten Kan behovas Kan behovas Ansluten till utomhus Ej tillampligt
Frigor i handelse av Rum A inomhus Rum A inomhus Utomhus Rum A inomhus
koldmedielackage
Begréansningar Se "MONSTER 1" 7], "MONSTER 2" [» 7], "MONSTER 3" > 9] och Se "MONSTER 4" p 11]
"Tabeller for MONSTER 1, 2 och 3" [» 9]

©® |Rum A (=rummet dar inomhusenheten &r installerad)

® |Room B (=intilliggande rum)

a |Om ingen skorsten finns installerad ar detta
standardfrigéringspunkten i handelse av kdldmedielackage.
Du kan vid behov ansluta en skorsten har.

b  |Skorsten

c1 |Nedre 6ppning for naturlig ventilation

c2 |Ovre éppning fér naturlig ventilation

Hieease |Faktisk frigéringshojd:

®D: Utan skorsten. Fran golv till enhetens ovansida.
= For 180 l-enheter => H,0s=1,66 m
= For 230 l-enheter => H .s.=1,86 m

®D: Med skorsten. Fran golv till skorstenens ovansida.

= For 180 I-enheter => H,...=1,66 m + skorstenshdjd

= For 230 l-enheter => H,....=1,86 m + skorstenshéjd

@ |Installation med skorsten ansluten till utomhus.
Frigéringshojden ar inte relevant. Det finns inga krav pa
minsta golvyta.

Ej |Ej tillampligt

tillam
pligt

Minsta golvyta/frigdringshojd:

= Kraven for minsta golvyta beror pa kdldmediets frigéringshojd i
handelse av lackage. Ju hdgre frigéringshdjd desto lagre minsta
golvyta kravs.

= Standardpunkten for frigoring (utan skorsten) ar langst upp pa
enheten. For att kraven for minsta golvyta ska sénkas kan du héja
frigéringshdjden genom att installera en skorsten. Om skorstenen
leder utanfor byggnaden finns det inga krav langre vad galler
minsta golvyta.

= Du kan ocksa rakna in golvytan i intilliggande rum (= rum B)
genom att tillhandahalla ventilationséppnar mellan de tva rummen.

= For installation i teknikrum (dvs. rum som ALDRIG nyttjas av
personer) kan du ocksa anvanda MONSTER 4 férutom ménster 1,
2 och 3. For detta monster finns inga krav pa minsta golvyta om
du tillhandahaller 2 6ppningar (en nedre och en 6vre) mellan
rummet och utsidan for att ge en naturlig ventilation. Rummet
maste vara frostskyddat.

VARNING

Skortstensanslutning. Ta hansyn
anslutning av en skorsten:

till  foljande vid

= Enhetens anslutningspunkt for skorsten = 1" hanganga.
Anvand en kompatibel motpart for skorstenen.

= Se till att anslutningen ar lufttat.

= Skorstensmaterialet ar oviktigt.

Installationshandbok

6

DAIKIN

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08



4 Enhetsinstallation

MONSTER 1

STARTA MONSTER 1

Se tabell 1:

M . A
-~ Argolvytan for um A (Aryma) Du kan installera enheten i rum A. Du behdver inte ha nagon
tillrackligt stor for aktuell kéldmediepafylining skorsten.
och aktuell frigéringshdéjd utan skorsten?
Nej
HO, AHO (A
e N\
Se tabell 2: Kontrollera minst frigéringshojd (HO) for aktuell
golvyta (Ayma) och aktuell kéldmediepafylining. o
Berakna AHO: skillnaden mellan minsta frigéringshdjd som
kravs (HO) och frigéringshdjden utan skorsten.
o J
)
l Du kan installera enheten i rum A om du installerar en skorsten.
Skorstenshéjd = AHO
Se tabell 3:
For AHO: Gar det att respektera
maximal skorstenslangd, och &r det praktiskt Ja
mojligt med en skorsten?
AHO
o
\. )
Nej
C G4 till MONSTER 2 )
o J
MONSTER 2

MONSTER 2: Villkor géllande ventilationséppningar

Om du vill utnyttja golvytan i intilliggande rum maste du tillhandahalla 2 6ppningar (en langt ner och en langt upp) mellan rummen for att ge en naturlig ventilation.
Oppningarna maste efterfolja féljande villkor:

= Nedre 6ppning (A,,):
= Maste vara en permanent dppning som inte gar att stanga.
= Maste vara helt placerad mellan 0 och 300 mm fran golvet.
= Maste vara 2Any-min (minsta nedre 6ppningsyta).
= 250% av den obligatoriska 6ppningsytan Any-min maste vara placerad <200 mm fran golvet.
= Oppningens nedre del méaste vara placerad <100 mm fran golvet.
= Om 6ppningen startar fran golvet, maste hdjden pa 6ppningen vara 220 mm.

= Ovre 6ppning:
= Maste vara en permanent 6ppning som inte gar att stanga.
= Maste vara 250% av Any-min (minsta nedre éppningsyta). ) | [5)
= Méaste vara 21,5 m fran golvet. Min. 50%
av A

nv-min

Anv(ZAnv-min)

EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationshandbok
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4 Enhetsinstallation

Starta MONSTER 2

Anv, Anv-min
\ 4 \

H1, AH1
p

Berakna totala golvytan.
(Atotait=Aruma*Arums)

Se tabell 4: Kontrollera den minsta undre 6ppningsytan for en naturlig
ventilation med intilliggande rum (Anv-min) for aktuell kdldmediepafylining,
aktuell golvyta i rum A (Ayma) [! EJ rum A + rum B !] och aktuell
frigbringshojd (H1).

Se tabell 2: Kontrollera minst frigéringshdjd ( H1) for aktuell
golvyta (A¢otart ) OCh aktuell kéldmediepafylining.

Det &r praktiskt mojligt att
skapa ventilationséppningar som
efterfoljer A,y_min 0ch "Villkor géllande
ventilationsoppningar” pa féregaende sida)?

Berakna AH1: skillnaden mellan minsta frigéringshéjd som
kravs ( H1 ) och frigéringshoéjden utan skorsten.

Nej

Se tabell 3:
For AH1: Gar det att respektera
maximal skorstenslangd, och ar det praktiskt

Ja

mdjligt med en skorsten? Ja
Se tabell 2: Behdver du
en skorsten eller inte?
(dvs. resulterar tabell 2 i ett varde
\ J eller "(*)"?)
Nej
C Ga till MONSTER 3 ) Behdvs inte Behdvs
(dvs. tabell 2 (dvs. tabell 2 resulterar
resulterar i "(*)") i ett varde)

a N &
Du kan installera enheten i rum A om du skapar ventilationsép- Du kan installera enheten i rum A om du installerar en skorsten,
pningar. Du behdver inte ha nagon skorsten. och skapar ventilationséppningar.
Ventilations6ppningarna maste efterfolja A, ,_min och "Villkor Skorstenshéjd = AH1.
gallande ventilationséppningar" pa foregaende sida). Ventilationséppningarna maste efterfélja A,,,_min och "Villkor
gallande ventilationsdppningar” pa foregaende sida).
Min. 50% Min. 50%
av Any-min AH1 av Any_min
o o
a =
Anv(zAnv-min) Anv(ZAnv-min)
- : J - :
Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16S18+23D
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4 Enhetsinstallation

MONSTER 3

STARTA MONSTER 3

Se tabell 3:

Ar det méjligt att leda ut en

skorsten utanfér byggnaden och samtidigt
respektera maximal skorstenslangd?

Ja

Det gar INTE att installera enheten i rummet. Placera enheten i ett

stérre rum.

Tabeller for MONSTER 1, 2 och 3

Tabell 1: Minsta golvyta

Du kan installera enheten i rum A om du leder ut skorstenen
utanfoér byggnaden.

For intermediar kéldmediepafylining anvander du raden med det hogre vardet. Exempel: Om koéldmediepafyliningen ar 4,3 kg anvander du

raden med 4,5 kg.

Minsta golvyta (m?)
Mangd (kg) Frigoringshdjd utan skorsten (m)
1,66 (Enhet=180 ) 1,86 (Enhet=230 1)
38 16,04 12,76
4 17,77 14,14
4,5 22,49 17,90
5 27,76 22,09
55 33,59 26,73
58 37,36 29,73

Tabell 2: Minsta frigéringshojd

Ta hansyn till foljande:

» For intermediara golvytor anvander du kolumnen med det lagsta vardet. Exempel: Om golvytan ar 22,50 m? anvander du kolumnen med

20,00 m?.

» For intermediar kdldmediepafylining anvander du raden med det hogre vardet. Exempel: Om kéldmediepafyliningen ar 4,3 kg anvander du

raden med 4,5 kg.

* (*): Frigoéringshdjden for enheten utan skorsten (fér 180 l-enheter: 1,66 m; fér 230 I-enheter: 1,86 m) ar redan hégre &n minsta frigéringshdéjd

som kravs. => OK (ingen skorsten behovs).

Minsta frigoringshéjd (m)
Mangd (kg) Golvyta (m?)

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

3,8 3,30 2,10 1,72 *) ") (*) (")

4 347 2,21 1,81 *) *) *) *)

4,5 3,91 2,49 2,03 1,76 *) *) *)

5 4,34 2,77 2,26 1,96 1,75 *) *)

55 4,78 3,04 2,49 2,15 1,93 1,76 *)

5,8 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 1,85 1,72

EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationshandbok

Daikin Altherma 3 R F
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4 Enhetsinstallation

Tabell 3: Maximal skorstenslangd

Nar en skorsten installeras maste skorstenslangden vara kortare &n maximal skorstenslangd.

» Anvand kolumnerna med korrekt koldmediepafylining. For intermediar kdldmediepafylining anvander du kolumnerna med det hogre vardet.
Exempel: Om kdldmediepafyllningen ar 4,0 kg anvander du kolumnerna med 5,8 kg.

* For intermediara diameter anvander du kolumnen med det lagsta vardet. Exempel: Om diametern ar 23 mm anvander du kolumnen med
22 mm.

« X: Inte tillatet

Maximal skorstenslangd (m) - Vid kéldmediepafylining=3,8 kg (och T=60°C) Vid kéldmediepafylining=5,8 kg (och T=60°C)
Skorsten Skorst invéandiga di (mm) Skorsti invandiga diameter (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Rak pipa 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 3,37 9,47 18,40 30,91 47,91
1% 90° krok 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90° krok 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x 90° krok 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabell 4: Minsta nedre 6ppningsyta for naturlig ventilation

Ta hansyn till foljande:

» Anvand korrekt tabell. For intermediar kdldmediepafylining anvander du tabellen med det hdgre vardet. Exempel: Om koéldmediepafyliningen
ar 4,3 kg anvander du tabellen med 4,8 kg.

* For intermediara golvytor anvander du kolumnen med det lagsta vardet. Exempel: Om golvytan ar 12,50 m? anvander du kolumnen med
10,00 m2.

» For intermediara frigoringshojdvarden anvander du raden med det lagsta vardet. Exempel: Om frigéringshdjden ar 1,90 m anvander du
raden med 1,86 m.

« A, Nedre 6ppningsyta for naturlig ventilation.

* A..min: Minsta nedre 6ppningsyta for naturlig ventilation.

* (*): Redan OK (inga ventilationséppningar kravs).

A,,.in (dm?) — Vid koldmediepafylining=3,8 kg

Frigoringshojd (m) Golvytairum A (m?) [! EJ rum A +rum B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 46 2,2 04 *) *) *) ()
1,86 38 11 () () ) ) ()
2,06 3.1 0,2 *) (*) (") (") (")
2,26 25 ) (") (") *) *) )
2,46 1.9 ) ) ") *) *) )
2,66 14 ) ) ) ) ) )
2,86 09 ) () (*) ) *) )
3,06 0,5 ) (") (") ) ) ()
A,v.min (dm?) = Vid kdldmediepafylining=4,8 kg
Frigoringshojd (m) Golvytairum A (m?) [! EJrumA+rumB!]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 7,0 4,9 34 1,8 0,2 (*) ()
1,86 6,1 3,7 2,0 0,1 (*) *) ()
2,06 53 2,7 0,7 (*) *) () )
2,26 46 1.7 () ) ) ) )
2,46 39 0.8 () () () ) ()
2,66 33 () (") (") ) ) )
2,86 28 ) (") (") *) *) )
3,06 23 ) ) () ) *) )
A,,.min (dm?) — Vid kéldmediepafylining=5,8 kg
Frigoringshojd (m) Golvytairum A (m?) [! EJ rum A+ rumB!]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 9,5 7,7 6,5 51 37 22 0,7
1,86 84 6,3 48 32 1,6 (*) ()
2,06 75 51 34 1,6 *) *) ()
2,26 6,7 4,0 21 0,1 (*) (%) ()
2,46 59 31 09 *) (*) (*) ()
2,66 53 22 ) ) ) *) )
2,86 46 13 ) ") ) ) )
3,06 41 0.5 () () ) ) ()
Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16S18+23D
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4 Enhetsinstallation

MONSTER 4

MONSTER 4 tillats endast vid installationer i teknikrum (dvs. rum
som ALDRIG nyttjas av personer). For detta monster finns inga krav
pa minsta golvyta om du tillhandahaller 2 6ppningar (en nedre och
en 6vre) mellan rummet och utsidan for att ge en naturlig ventilation.
Rummet maste vara frostskyddat.

Min. 50% of A ih @2~

Do

)yal—

Any A

nv-min

(A] Onyttjat rum dar inomhusenheten &r installerad.

Maste vara frostskyddat.

a1l |A,: Nedre 6ppning for naturlig ventilation mellan ett
onyttjat rum och utsidan.

= Maste vara en permanent 6ppning som inte gar att
sténga.

= Maste vara ovanfér markniva.

= Maste vara helt placerad mellan 0 och 300 mm fran
golvet i ett onyttjat rum.

= Maste vara 2A,, ., (minsta nedre Oppningsyta enligt vad
som anges i tabellen nedan).

= 250% av den obligatoriska Oppningsytan A,,.., maste
vara placerad <200 mm fran golvet i ett onyttjat rum.

= Botten pa 6ppningen maste vara placerad <100 mm fran
golvet i ett onyttjat rum.

= Om Oppningen startar fran golvet, maste hdéjden pa
6ppningen vara 220 mm.

a2 |Ovre 6ppning for naturlig ventilation mellan rum A och
utsidan.

= Maste vara en permanent Oppning som inte gar att
sténga.

= Maste vara 250% av =A,, .., (minsta nedre Oppningsyta
enligt vad som anges i tabellen nedan).

= Maste vara 21,5 m fran golvet i ett onyttjat rum.

A,..min (Minsta nedre 6ppningsyta for naturlig ventilation)

Den minsta nedre &ppningsytan for en naturlig ventilation mellan ett
onyttjat rum och utsidan beror pa total mangd kéldmedie i systemet.
For intermediar koéldmediepafylining anvander du raden med det
hogre vardet. Exempel: Om koldmediepafyliningen ar 4,3 kg
anvander du raden med 4,4 kg.

Total kéldmediepafylining (kg) A, min (dm?)
5,4 11,8
5,6 12,0
5,8 12,2

4.2 Oppna och stinga enheten

421 Hur du 6ppnar inomhusenheten

Oversikt
a
Cc
e
e
d
a Ovre panel
b  Anvandargranssnittspanel
¢ Kopplingsboxkapa
d Frontpanel
e Kapa till hdgspanningskopplingsbox
Oppen

1 Ta bort den dvre panelen.

2 Ta bort anvéndargranssnittets panel. Oppna gangjérnen hogst
upp och skjut den dvre panelen uppat.

0BS!

Om du tar bort anvandargranssnittspanelen ska du aven
koppla bort kablarna fran baksidan av
anvandargranssnittspanelen for att forhindra skada.

Total koldmediepafyllning (kg) A,y -min (dm?)
3,8 9,9
4 10,1
4,2 10,4
4.4 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1
5 11,3 \
5.2 1,5 3 Ta bort kopplingsboxkapan.
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationshandbok
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4 Enhetsinstallation

4 Om det behdvs ska du ta bort frontplaten. Detta behdvs
exempelvis i foljande fall:

= "422 For att sadnka ned
inomhusenheten" [» 12]

= "4.3.2 Ansluta kondensvattenslangen till avioppet" [» 13]

= Nar du behéver komma at hdgspanningskopplingsboxen

kopplingsboxen  pa

\;/ /

5 Om du behéver atkomst till hdgspanningskomponenter kan du
ta bort kapan till hégspanningskopplingsboxen.

4.2.2 For att sanka ned kopplingsboxen pa
inomhusenheten

Under installationen behdver du komma at insidan av
inomhusenheten. For att fa lattare tillganglighet i fronten ska du
placera kopplingsboxen lagre pa enheten pa féljande satt:

Forutsattningar: Anvandargranssnittets panel och frontpanelen har
avlagsnats.

1 Ta bort infastningsplattan pa enhetens 6vre del.

2 Luta kopplingsboxen framat och lyft ut den ur dess gangjarn.

3 Placera kopplingsboxen langre ner pa enheten. Anvéand de 2
gangjarnen som sitter Iangre ner pa enheten.

423 Hur du stanger inomhusenheten

Sténg kopplingsboxens kapa.

Satt tillbaka kopplingsboxen.
Montera tillbaka den 6vre panelen.
Montera tillbaka sidopanelerna.
Montera tillbaka frontpanelen.

Satt tillbaka kablarna i anvandargranssnittets panel.

N O g bh WON =

Satt tillbaka anvandargranssnittets panel.

0BS!

Nar du stanger inomhusenhetens skydd, se till att
atdragningsmomentet INTE 6verskrider 4,1 Nem.

4.3 Montering av inomhusenheten

4.3.1 Installera inomhusenheten

1 Lyft inomhusenheten fran pallen och placera den pa golvet. Se
aven "3.1.2 Hantering av inomhusenheten” [» 4].

Installationshandbok
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5 Rorinstallation

Q—’

Anslut draneringsslangen till avloppet. Se "4.3.2 Ansluta

kondensvattenslangen till avioppet" [» 13].
Skjut inomhusenheten till ratt position.

Justera hojden pa nivajusteringsfotterna for att kompensera for
eventuella ojamnheter i golvet. Maximala tillatna avvikelse ar
1°.

— £1°
p

o

N

@ oBs!

Luta INTE enheten bakat:

v

4.3.2

Vatten fran Overtrycksventilen samlas upp i

Ansluta kondensvattenslangen till
avloppet

draneringstraget.

Draneringstraget ar anslutet till en draneringsslang inuti enheten. Du
maste ansluta draneringsslangen till ett 1ampligt aviopp i enlighet
med gallande bestdammelser. Du kan dra draneringsslangen genom
den vanstra eller hdgra sidopanelen.

Forutsattningar: Anvandargranssnittets panel och frontpanelen har
avlagsnats.

1

2
3
4

Avlagsna en av sidopanelerna.
Skar ut gummikransen.
Dra dréaneringsslangen genom halet.

Satt tillbaka sidopanelen. Se till att vattnet kan rinna igenom
dréneringsslangen.

Det rekommenderas att en tapplada anvands for uppsamling av

Alternativ 1: Genom véanster sidopanel

A
q

Alternativ 2: Genom hoger sidopanel

’

e
5 Rorinstallation

5.1 Forbereda koldmediumror

vattnet. 511 Krav for kdldmedieror
Se aven "4.1.2 Specialkrav for R32-enheter" [» 5] for ytterligare krav.
= Rorlangd: Se "4.1.1 Krav for inomhusenhetens
installationsplats" [» 5].
= Rormaterial: somlésa kopparror, avoxiderade med fosforsyra
= Roranslutningar: Endast flansanslutning och hardlédd anslutning
tillats. Inomhus-  och  utomhusenheterna maste  ha
flansanslutningar. Anslut bada andarna utan I6dning. Om l6dning
krdvs  bér du  o6vervaga riktlinjerna i  installatérens
referenshandbok.
= Kragkopplingar: Anvand anlépt material.
= Rordiameter:
Vatskeror @9,5 mm (3/8")
Gasror 15,9 mm (5/8")
= Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek:
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationshandbok

Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08
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5 Rorinstallation

Yttre diameter | Hardningsgrad | Tjocklek (t)®
(2)
9,5 mm (3/8") | Anlépt (O) 20,8 mm 2
15,9 mm (5/8") | Anlopt (O) 21,0 mm @i

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan storre
rortjocklek behovas.

5.1.2 Isolera kéldmediumror

= Anvand polyetenskum som isoleringsmaterial:

= med en varmedverforingshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/
mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmebesténdighet pa minst 120°C

= Isoleringens tjocklek

@ OBS!

Krav for vattenkretsen. Kontrollera att de krav pa
vattentryck och vattentemperatur som anges nedan ar
uppfyllda. Se i installatérens referenshandbok for
eventuella ytterligare krav pa vattenkretsen.

= Vattentryck — varmvatten. Det maximala vattentrycket ar 10 bar
(=1,0 MPa) och maste vara i enlighet med tillamplig lagstiftning.
Forse vattenkretsen med tillforlitiga sakerhetsventiler for att se till
att trycket INTE 6verstiger det maximala tillatna (se "5.4.1 Hur du
ansluter vattenledningarna" [» 15]). Det minimala vattentrycket for
drift &r 1 bar (=0,1 MPa).

= Vattentryck - Krets for rumsuppvarmning/kylning. Det
maximala vattentrycket ar 3 bar (=0,3 MPa). Forse vattenkretsen
med tillforlitiga sakerhetsventiler for att forhindra att maxtrycket
overstiger det maximala tillatna arbetstrycket. Det minimala
vattentrycket for drift ar 1 bar (=0,1 MPa).

= Vattentemperatur. Alla installerade ror och rortillbehdr (ventiler,

Rorets yttre Isoleringens inre Isoleringens . AN .
diameter (2,) diameter (@) tjocklek (t) anslutningar,...) MASTE téla féljande temperaturer:
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm INFORMATION
15,9 mm (5/8") 17~20 mm =213 mm Foljande bild &r ett exempel och kanske INTE helt

Om temperaturen 6verstiger 30°C och fuktigheten ar éver RH80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten
ska bildas.

5.2 Anslutning av kéldmedieror

Se utomhusenhetens installationshandbok for alla riktlinjer,

specifikationer och installationsanvisningar.

5.21 Sa har ansluter du kéldmediumroren till
inomhusenheten

1 Anslut vatskestoppventiien  fran  utomhusenheten il
inomhusenhetens kdldmedievatskeanslutning.

a Koldmediumvatskeanslutning
b Koéldmediumgasanslutning

2 Anslut gasstoppventilen fran utomhusenheten till
inomhusenhetens kéldmediegasanslutning.

5.3 Forbereda vattenroren

OBS!

Om du anvander platsror bor du se till att de ar helt
syrediffusionstata enligt DIN 4726. Syrediffusion i
ledningarna kan leda till dverdriven korrosion.

stdmmer 6verens med ditt system

O%)| £ 100NN )
|
A e
|
|

i

(*) Maximal temperatur for ror och tillbehor

5.31 Hur du kontrollerar vattenvolymen och
flodeshastigheten

Minsta vattenvolym

Kontrollera att den totala vattenvolymen i installationen ar hogre an
den lagsta tillatna vattennivan, EXKLUSIVE den interna
vattenvolymen i inomhusenheten:

om... Da ar den lagsta
vattenvolymen ...
Kyldrift 201
Varmedrift 201

0BS!

Nar cirkulation i varje krets fér rumsuppvarmning/-kylning
styrs med fjarrstyrda ventiler ar det viktigt att denna minsta
vattenvolym bibehalls aven om alla ventiler stangs.

Minsta flodeshastighet

Kontrollera att minsta flodeshastighet for installationen kan
garanteras under alla férhallanden. | detta syfte ska du anvanda den
shuntventil for differentialtryck som levererades tillsammans med
enheten, och respektera minsta vattenvolym.

Installationshandbok
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5 Rorinstallation

Om driften ar ... Da ar den minsta erforderliga

flodeshastigheten ...
Kylning 16 I/min
Uppvarmning/defrost 22 |/min

Varmvattenberedarenproduktion

@ OBS!

Nar cirkulation i varje eller viss uppvarmningskrets styrs
med fjarrstyrda ventiler ar det viktigt att denna minsta
flodeshastighet bibehalls dven om alla ventiler sténgs. |
den handelse att minsta flodeshastighet inte kan erhallas
kommer ett flodesfel 7H att genereras (ingen varme eller
drift).

Se installatérens referenshandbok fér mer information.
Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under
"8.2 Checklista vid driftsattning" [» 36].

54 Ansluta vattenledningar

5.4.1 Hur du ansluter vattenledningarna

OBS!

Anvand INTE onddigt mycket kraft vid réranslutningen. Om
roren deformeras kan det uppsta driftsstorningar i enheten.

Det finns 2 avstangningsventiler och 1 shuntventil for differentialtryck
for att underlatta vid service och underhall. Montera
avstangningsventilerna pa vatteninloppet for rumsuppvarmning och
pa vattenutloppet for rumsuppvarmning. For att sakerstélla minimal
flodeshastighet (och forhindra Overtryck) ska du installera
shuntventilen  for  differentialtryck pa  vattenutloppet  for
rumsuppvarmning.

1 Installera avstangningsventilerna pa vattenledningarna till
rumsuppvarmningen.

2 Skruva fast inomhusenhetens muttrar pa avstéangningsventilen.

Anslut  hushallsvarmvattnets in- och
inomhusenheten.

utloppsror il

a1l Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten IN (skruvanslutning,
1)

a2 Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten UT (skruvanslutning,
1)

b1 VVB - kallvatten IN (skruvanslutning, 3/4")

b2 VVB - varmvatten UT (skruvanslutning, 3/4")

4 |Installera  foliande  komponenter
varmvattenberedarens kallvatteninlopp:

(anskaffas  lokalt) i

@Z *e
a

d c
~<evl B

. Y
B ok
e
A

c_ o C & _9

b2 b1

[*]

a Avstangningsventil (rekommenderas)
b1 VVB - kallvatten IN (skruvanslutning, 3/4")
b2 VVB - varmvatten UT (skruvanslutning, 3/4")
¢ Backventil (rekommenderas)
d Tryckreduceringsventil (rekommenderas)
*e  Overtrycksventil (max. 10 bar (=1,0 MPa))(obligatorisk)
*f Tapplada (obligatorisk)
g Expansionskarl (rekommenderas)

OBS!
= Det

rekommenderas att du installerar
avstangningsventiler pa hushallskallvattnets inloppsror
och hushallsvarmvattnets utloppsror.

Avstangningsventiler anskaffas lokalt.

= Se daremot till att det inte finns nagon ventil mellan
overtrycksventilen (anskaffas lokalt) och
varmvattenberedaren.

oBS!
En  Overtrycksventil  (anskaffas  lokalt) med ett

Oppningstryck pa max 10 bar (=1 MPa) maste installeras
pa tappkallvattnets inlopp i enlighet med gallande
bestammelser.

@ oBS!

= En avtappningsenhet och O&vertrycksenhet maste
installeras pa kallvatteninloppets  anslutning il
varmvattencylindern.

= For att undvika baksug bor du installera en backventil
pa vattenintaget till varmvattenberedaren, i enlighet
med gallande bestdmmelser. Se till att den INTE ar
placerad mellan Overtrycksventilen och
varmvattenberedaren.

= Du bor installera en tryckreduceringsventil pa
kallvatteninloppet enligt gallande bestammelser.

= Du bor installera ett expansionskarl pa
kallvatteninloppet enligt gallande bestammelser.

= Det rekommenderas att du installerar en
Overtrycksventii pa en hdégre position an
varmvattenberedaren. Vid uppvarmning av
varmvattenberedaren orsakar det vattnet att expandera
och utan en o&vertrycksventil kan vattentrycket inne i
beredaren ©6verstiga det tillatna trycket. Aven
kabeldragningen (rér, avtappningspunkter, etc.) till
beredaren ar foremal for det hoéga trycket. For att
forhindra detta bor en O&vertrycksventil installeras.
Overtrycksskyddet beror pa en korrekt funktion av den
lokalt installerade Gvertrycksventilen. Om denna INTE
fungerar korrekt kan ett 6vertryck deformera beredaren
och orsaka vattenlackage. Regelbundet underhall
kravs for att garantera en val fungerande
overtrycksventil.

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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6 Elinstallation

S!

Shuntventil for differentialtryck (levereras som tillbehor).
Vi rekommenderar att shuntventilen for differentialtryck
installeras i rumsuppvarmningens vattenkrets.

= Var uppmarksam pa minsta vattenvolym nar du valjer
installationsplats till shuntventilen for differentialtryck
(vid inomhusenheten eller vid kollektorn). Se "5.3.1 Hur
du kontrollerar vattenvolymen och
flédeshastigheten" [» 14].

= Var uppméarksam pa minsta flodeshastighet nar
shuntventilen for differentialtryck ska stéllas in. Se
"5.3.1 Hur du kontrollerar vattenvolymen och
flodeshastigheten" [» 14] och "8.2.1 Hur du kontrollerar
minsta flodeshastighet" [» 37].

OBS!

Montera luftningsventiler pa alla hoga punkter.

5.4.2 Ansluta kallvattenledningarna

Forutsattningar: Kravs endast om recirkulation krévs i systemet.

1 Ta bort den 6vre panelen fran enheten, se "4.2.1 Hur du 6ppnar
inomhusenheten" [» 11].

2 Skar ut gummikransen pa enhetens ovansida och avlagsna
stoppet. Kallvattenanslutningen sitter under halet.

3 Dra atercirkulationsréret genom kransen och anslut det till
recirkulationsanslutningen.

4 Satt tillbaka den évre panelen.

54.3 For att fylla vattenkretsen

Anvand en pafyliningssats som du anskaffar lokalt for att fylla
vattenkretsen. Se till att du foljer gallande bestammelser.

OBS!

Pump. For att férhindra blockering av pumprotorn ska du
starta enheten sa snart som mgjligt efter att du fyllt
vattenkretsen.

INFORMATION

Se till att bada luftningsventilerna (en pa det magnetiska
filtret och en pa reservvarmaren) ar 6ppna.

5.4.4 Hur du fyller varmvattenberedaren

1 Oppna alla varmvattenkranar i tur och ordning for att lufta réren
i systemet.

Oppna inloppsventilen for kallvatten.
Stang alla vattenkranar nar all luft ar borta ur systemet.

Kontrollera efter lackor.

5 Mandvrera den lokalt anskaffade 6vertrycksventilen manuellt for
att forsédkra dig om att vattnet flédar fritt genom
avtappningsroret.

5.4.5 Hur du isolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MASTE isoleras for att
forhindra  kondens vid  kyldrift och forsamrad  varme-/
kylningskapacitet.

Om temperaturen Overstiger 30°C och fuktigheten ar éver RH80%
maste isoleringen vara minst 20 mm tjock for att inte kondensvatten
ska bildas.

6 Elinstallation

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

A VARNING

Anvand ALLTID
stromforsorjningskablar.

A VARNING

Se till att elkablarna INTE ror vid réret med kéldmedelsgas,
eftersom det kan vara mycket varmt.

/ o/ I ) f )

flertradig kabel for

a Ror med koldmedelsgas

6.1 Om elektrisk overensstammelse

Endast for inomhusenhetens reservvarmare

Se "6.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens stromkalla" » 19].

6.2 Riktlinjer vid anslutning av

elledningarna
Atdragningsmoment
Inomhusenhet:
Artikel Atdragningsmoment (Nem)

X1M 2,45 £10%

X2M 0,88 +10%

X5M 0,88 +10%

X6M 2,45 £10%

X10M 0,88 +10%

M4 (jord) 1,47 £10%

6.3 Anslutningar till inomhusenheten

Artikel Beskrivning
Stromférsorjning Se "6.3.1 Hur du ansluter
(primar) natstrommen" [» 18].

Se "6.3.2 Hur du ansluter reservvarmarens
stromkalla" [» 19].

Stromférsorjning
(reservvarmare)

Installationshandbok

16

DAIKIN

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08



6 Elinstallation

Artikel Beskrivning Artikel Beskrivning
Avstangningsventil Se "6.3.3 Hur du ansluter Utomhusfjarrgivare m Se:
avstangningsventilen" [ 20]. = Installationshandbok for

Elmatare

Se "6.3.4 Ansluta elmatare" » 21].

Varmvattenpump

Se "6.3.5 Hur du ansluter
varmvattenpumpen" [» 21].

Larmutsignal

Se "6.3.6 Hur du ansluter
larmutsignalen" [» 21].

Kontroll fér varme-/
kyldrift

Se "6.3.7 Hur du ansluter PA/AV-utgéngen
for rumsuppvarmning/-kylning" [» 22].

Vaxla till extern kontroll
av varmekallan

Se "6.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern
varmekalla" [» 22].

utomhusfjarrgivare

= Tillaggsbok for extrautrustning

Kablar: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=1 (Extern givare=Utomhus)

[9.B.2] Givarkalibrering extra
utomhusgivare

[9.B.3] Genomsnittstid

Strémforsorjningens
digitala ingangar

Se "6.3.9 Hur du ansluter de digitala
ingangarna for stromférbrukning” [» 23].

Overhettningsskydd

Se "6.3.10 Ansluta sakerhetstermostaten
(normalt stangd kontakt)" [» 23].

Inomhusfjarrgivare

H K&

Se:

= Installationshandbok for
inomhusfjarrgivare

= Tillaggsbok for extrautrustning

Smart Grid Se "6.3.11 Ansluta en Smart Grid" [» 24]. Kablar: 20,75 mm?
Rumstermostat m Se tabell nedan.
(trddbunden eller E [9.B.1]=2 (Extern givare=Rum)
tradlos - 2
) Kablar: 0,75 mm [1.7] Kalibrering inomhusgivare
Maximal arbetsstrém: 100 mA Komfortgranssnitt m Se:

E For huvudzon: = Installationshandbok och
= [2.9] Styrlogik bruksanvisning for
= [2.A] Ext. termostattyp komfortgranssnitt
Fér extrazon: = Tillaggsbok for extrautrustning

Kablar: 2x(0,75~1,25 2
= [3.A] Ext. termostattyp Ma .ar | I"( 4 500 mm?)

aximal langd: m
- [3.9] (skrivskyddad) Styrlogik 9
- - - [2.9] Styrlogik
Varmepumpskonvektor m Det finns olika styrenheter och
installningar for [1.6] Kalibrering inomhusgivare
varmepumpskonvektorerna. LAN-adapter m Se:
Beroende pa konfigurationen behdver « |nstallationshandbok  for  LAN-
du ocksa implementera ett rela adaptern
anskaffas lokalt, se tillaggsboken for - . .
fextrautrustning) 99 = Tillaggsbok for extrautrustning
. ~ 2 2

Mer information finns i: Kablar. 2%(0,75~1,25 mm?). Maste

isoleras.
. Ir?.stallanonshandbok for Maximal Ingd: 200 m

varmepumpskonvektorerna
_ ) _ E Se installationshandbok for LAN-
. Ir?.stallanonshandbok for alternativa adaptern
varmepumpskonvektorer
WLAN-kassett m Se:
= Tillaggsbok for extrautrustning . .
- . = Installationshandbok for WLAN-

Kablar: 0,75 mm kassetten
Maximal arbetsstrom: 100 mA » Installatérens referenshandbok
For huvudzon: .', .
= [2.9] Styrlogik
= [2.A] Ext. termostattyp E [D] Trad1ds gateway
For extrazon: WLAN-modul m Se:

* [3AJExt. termostattyp « Installationshandbok  for WLAN-
= [3.9] (skrivskyddad) Styrlogik modulen
= Tillaggsbok for extrautrustning
= Installatérens referenshandbok
Anvand den kabel som levereras med
WLAN-modulen.
E [D] Tradlos gateway
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationshandbok
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6 Elinstallation

Artikel Beskrivning
Sats for dubbelzon Se:
= Installationshandbok foér sats for
dubbelzon
= Tillaggsbok for extrautrustning A

Anvand den kabel som levereras med
sats for dubbelzon.
E [9.P] Extrazonsats

m for rumstermostat (tradbunden eller tradIos):

Om... Se...
Tradlés rumstermostat = Installationshandbok till den tradlosa
rumstermostaten
= Tillaggsbok for extrautrustning
Tradbunden = Installationshandbok till den
rumstermostat utan tradbundna rumstermostaten
basenhet for flera zoner |, Tillaggsbok for extrautrustning A
Tradbunden = Installationshandbok till den B
rumstermostat med tradbundna rumstermostaten (digital |%
basenhet for flera zoner eller analog)+basenhet for flera zoner v X1YB  X2M
« Tillaggsbok for extrautrustning e —
- Isafall: I = ©)
__ ol e | ©
= Du behdver ansluta den 5 H O
tradbundna rumstermostaten u -/
(digital eller analog) till basenheten I EmmmEE O
for flera zoner X1A| =
= Du behéver ansluta basenheten for —
flera zoner till utomhusenheten a Anslutningskabel (=strémforsérjning)
= For  kyl-/varmedrift behover du Vid stromférsorjning for 6nskad kWh-taxa
ocksa implementera ett rela -
(anskaffas lokalt, se tildggsboken A_nslufnln.g.;sk"a.bgl Kablar: (3+GND)x1,5 mm?
for extrautrustning) ;' stromforsorjning
6.3.1  Hur du ansluter natstrdommen fs.’.tromforslol?\;'v'ﬂfl Kablar: TN
R . . or norma Maximal arbetsstrom: 6,3 A
1 Oppna féljande (se  "4.2.1 Hur  du  Oppnar taxa
inomhusenheten” [ 11]): Strémforsorjningsk |Kablar: 2x(0,75~1,25 mm2)
1 |Ovre panel 1 ck)\r;\;ﬂkttaf;a: onskad |y 1ayimal langd: 50 m.
- - . 3 -
2 |Anvandargranssnittspanel ‘2 Stromforsoriningskontakt for dnskad kWh-
3 |Ovre kopplingsboxképa taxa: 16 V DC-detektering (spanning fran
kretskort). Den spanningsfria kontakten
ska garantera den lagsta tillatna
2 Anslutning av stromférsérjningen. belastningen 15 V DC, 10 mA.
E [9.8] Strémforsorjning med differentierad eltariff
Vid stromférsorjning for normal kWh-taxa

H . 2
Anslutningskabel |Kablar: (3+GND)x1,5 mm Anslut X11Y till X11YB.
(= strdmforsorjning

)

E_

Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elinstallation

A VARNING

Reservvarmaren MASTE ha en tilldelad strémforsérining
och MASTE skyddas av de skyddsenheter som krévs av
gallande lagstiftning.

A FARA

For att sakerstalla att enheten ar helt jordad, se ALLTID till
att ansluta reservvarmaren till ett jordat uttag.

Reservvarmarens  kapacitet kan  variera, beroende pa
inomhusenhetens modell. Férsakra dig om att stromférsérjningen
Overensstdmmer med reservvarmarens kapacitet, enligt tabellen
nedan.

r=—===== 1T P ———— 1T rmmm———— L]
. L1 IN=BOHZ )
. | | 2OVAC,63A | | .
| 1 L N 1 $18 |
[ ]

1 11 '-J--iJ 11 1
1 123D 11 11 1
1 1 11 1
1 [ 11 1
| | 11 6 5 11 9 10 |
1 = 11 11 1
1 11 11 1
o = - a——-l | SR 9——-! b o = E——-l

A

A

B

a Anslutningskabel (=strémférsérjning)
b Strdmférsérjning for normal kWh-taxa
¢ Kontakt for prioriterad stromférsoérjning

3 Fast kablarna med buntband i buntbandsfastena.

Typ av Reservvar | Stromférs6| Maximal Z,ox
reservvarmar| marens rjning arbetsstrom
e kapacitet
6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —

4 kW 1N~ 230 V@ 17 AP 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ | 26 AP 0,22 Q

INFORMATION

Vid stromférsorjining med 6nskad kWh-grad, anslut X11Y
till X11YB. Behovet for att separera stromférsérjningen
med normal kWh-grad for inomhusenheten (b) X2M/5+6
beror pa vad det ar for typ av stromfoérsorjning med 6nskad
kWh-grad.

Separera anslutningen till inomhusenheten om det behdvs:

= om stromforsorjningen med 6nskad kWh-grad avbryts
nar den ar aktiverad ELLER

= om ingen energiférbrukning av inomhusenheten tillats
nar stromforsorjning med en onskad kWh-grad ar
aktiverad.

6.3.2

Hur du ansluter reservvarmarens
stromkalla

Typ av Stromforsorjning Kablar
reservvarmare

6V 1N~ 230V (6V3) |2+GND

3~230 V (6T1) 3+GND

oW 3N~ 400V 4+GND

=

[9.3] Elpatron

2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

@ 6V3

® Elektrisk utrustning uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/
internationell teknisk standard som anger granserna for vertoner
som produceras av utrustning ansluten till offentliga
lagspanningssystem med instrém >16 A och <75 A per fas).

© Utrustningen éverensstammer med EN/IEC 61000-3-11
(europeisk/internationell teknisk standard som anger granserna
for spanningsandringar, spanningsfluktuationer och flimmer i
offentliga lagspé@nningssystem for utrustning med markstrém
<75 A), forutsatt att systemets impedans Z,, &r lagre &n eller lika
med Z,.., vid grénssnittspunkten mellan anvandarens nat och det
offentliga systemet. Installatéren eller anvandaren av
utrustningen har ansvaret att sakerstélla, genom att vid behov
kontakta natoperatoren, att utrustningen endast ar ansluten till ett
nét dér systemimpedansen Z,, & mindre &n eller lika med Z,,.

@ 671

Anslut reservvarmarens stromforsorjning pa foljande satt:

a Fabriksmonterad kabel ansluten till reservvarmarens
kontaktor inuti kopplingsboxen (K5M)
b Elinstallation (se tabell nedan)

EBVH/X11+16S18+23D

Daikin Altherma 3 R F
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6 Elinstallation

Modell Ansluta reservvirmarens @ OBS!
) Sl Reservvarmarens stromforsorjningskabel far INTE kapas
*6V (6V3: 1N~ 230 V) eller kopplas fran.

6.3.3 Hur du ansluter avstangningsventilen

INFORMATION

Exempel pa anvidndning av avstangningsventil. |
handelse av ett framledningstemperaturomrade och en
kombination av golvwvdrme och varmepumpskonvektorer
ska en avstangningsventil installeras innan golvvarmen for
att forhindra kondensation pa golvet vid kyldrift.

Kablar: 2x0,75 mm?

Maximal arbetsstrém: 100 mA
230 V AC fran kretskort

E [2.D] Avsténgningsventil

1N~, 50 Hz

ROV AC @ 1 Oppna foljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar

inomhusenheten" [» 11]):

——

*6V (6T1: 3~ 230 V) 1 |Ovre panel 1
2 |Anvandargranssnittspanel ‘g

3 |Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut ventilstyrningskabeln  till ratt terminaler enligt
illustrationen nedan.

0BS!

Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt
stangd) och en NO-ventil (normalt 6ppen).

3~, 50 Hz
230vVAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

.
F1B_
2 4

R

S|
=% --
= --
=% --
S S

W >

|
|
|
3N~, 50 Hz | |
400VAC L1 L2 L3 N

<

F1B  Overstromssékring (anskaffas lokalt). Rekommenderad B NC
sakring: 4-polig; 20 A; kurvspanning 400 V; =
utlésningsklass C.
K5M Sakerhetskontaktor (i den undre kopplingsboxen)
Q1DI  Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
SWB  Kopplingsbox
X6M Terminal (anskaffas lokalt)

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elinstallation

6.3.4 Ansluta elmatare

Kablar: 2 (per meter)x0,75 mm?

Elmatare: 12 V DC-pulsdetektering (spanning fran kretskort)

E [9.A] Energimdtning

INFORMATION

Kontrollera  polariteten  vid en  elmatare med
transistorutgang. Den positiva polariteten MASTE vara
ansluten till X5M/6 och X5M/4; den negativa polariteten till
X5M/5 och X5M/3.

Oppna foljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar
inomhusenheten" [» 11]):

1 |Ovre panel 1
2 |Anvandargranssnittspanel ‘2
3 |Ovre kopplingsboxkapa

Anslut kabeln for elmatarna till ratt terminaler enligt
illustrationen nedan.

Ovre panel 1

2 |Anvandargranssnittspanel ‘2
3 |Ovre kopplingsboxképa

2 Anslut kabeln for varmvattenpumpen till ratt uttag enligt

illustrationen nedan.

L

B
==}
0
0
0
0
0 o | )
0 oooooooo O
o 2| &
o O ooo d

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

[ =T=T=T=T g ==l

( )
oooooo=o O
( )
o
[]:D o0 ooo &

=]

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

6.3.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen

Kablar: (2+GND)x0,75 mm?

Varmvattenpumpens utgang. Maximal belastning: 2 A
(inflode), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)

E [9.2.2] WC

[9.2.3] Schema fo6r varmvattencirkulation

1 Oppna
inomhusenheten" > 11]):

féljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar

6.3.6 Hur du ansluter larmutsignalen

Kablar: (2+1)x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Larmutgang

1 Oppna féliande  (se
inomhusenheten" [» 11]):

"4.2.1 Hur du Oppnar

1 |Ovre panel

1
3

2 |Anvandargranssnittspanel

3 |Ovre kopplingsboxképa

2

2 Anslut kabeln fér larmutsignalen till ratt terminaler enligt

illustrationen nedan.

Kablar anslutna till
larmutsignalen

Kabel mellan X2M och A4P

—X 142
2 1
3
xam| 7
|:|3_| A4P
i
13
1
AdP|Y1

Det ar nédvandigt att installera
EKRP1HBAA.
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6 Elinstallation

|
| I
b a
a Det ar nddvandigt att installera EKRP1HBAA.

b  Foérdragning mellan X2M/7+9 och Q1L
(= reservvarmarens overhettningsskydd). Andra INTE.

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

6.3.7 Hur du ansluter PA/AV-utgangen fér
rumsuppvarmning/-kylning

[mlal=lalalal=l=]

=

|
| |
b a
a Det ar nédvandigt att installera EKRP1HBAA.

b  Férdragning mellan X2M/7+9 och Q1L
(= reservvarmarens 6verhettningsskydd). Andra INTE.

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

6.3.8 Hur du ansluter vaxling till extern

varmekalla

INFORMATION

Kylning &r endast tillampligt for vandbara modeller.

Kablar: (2+1)x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC
1 Oppna foljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar
inomhusenheten" [» 11]):

1 |Ovre panel 1
2 |Anvandargranssnittspanel ‘g
3 |Ovre kopplingsboxképa

INFORMATION

Bivalent drift ar endast mdojligt om det finns 1
framledningstemperaturomrade med:

= rumstermostatkontroll ELLER

= extern rumstermostatkontroll.

Kablar: 2x0,75 mm?

Maximal belastning: 0,3 A, 250 V AC
Minimal belastning: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent drift

Oppna foljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar
inomhusenheten" [» 11]):

o PA . " - 1 |Ovre panel 1
2 Ans!ut I.<ab"eln for P /AV'-utg.;angen' for rumsuppvarmning/- 2 |Anvandargranssnittspanel 3
kylning till ratt terminaler enligt illustrationen nedan. _ 2
3 |Ovre kopplingsboxkapa
—Q 142 |Kablar anslutna till PA/AV- PPing P
2 1 utgangen for
rumsuppvarmning/-kylning
X2m| 7 or vaxli i 5 5 ill ra i
|:|_'?_| 3 |Kabel mellan X2M och A4P An§lut. kabelq for vaxling till extern varmekalla till ratt terminaler
1 enligt illustrationen nedan.
H A4P |Det ar ndédvandigt att installera
3 EKRP1HBAA.
1
A4P[Y2
Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elinstallation

U

Eﬁ“
Btk

-

T

[ABP

X801M
| L2304l
[]:D — oooca B

a Det ar nédvandigt att installera EKRP1AHTA.
3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

.:.:.j.j.:m.:
.1
I
ﬁ
IR

d
-
oooooo=s /7 \
=l
.

0
b O oood

> O

a Det ar nédvandigt att installera EKRP1HBAA.
3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

6.3.10 Ansluta sakerhetstermostaten (normalt
6.3.9 Hur du ansluter de digitala ingangarna for stingd kontakt)

stromforbrukning

Kablar: 2x0,75 mm?
Kablar: 2 (per ingangssignal)x0,75 mm?

Maximal langd: 50 m
Digitala ingangar for effektbegransning:12 V DC-/12 mA-

detektering {spanning fran kretskort) Kontakt for dverhettningsskydd: 16 V DC-detektering

— - (spanning fran kretskort). Den spanningsfria kontakten ska
E [9.9] Energifdrbrukningskontroll. garantera den lagsta tillatna belastningen 15 V DC, 10 mA.

1 Oppna féliande (se  "4.2.1 Hur  du  &ppnar E
inomhusenheten”" » 11]):

1 Oppna  foliande  (se  "4.21  Hur  du  &ppnar

1 |Ovre panel 1 inomhusenheten" [ 11]):

2 |Anvandargranssnittspanel 'g 1 |Ovre panel 1

3 |Ovre kopplingsboxképa 2 |Anvandargranssnittspanel ‘g
3 |Ovre kopplingsboxkapa

2 Anslut kabeln for digitala ingangarna for stromférbrukning till
ratt terminaler enligt illustrationen nedan.

2 Anslut 6verhettningsskyddets (normalt sluten) kabel till lampliga
terminaler enligt illustrationen nedan.

Obs: Byglingskabeln (fabriksmonterad) maste tas bort fran
respektive terminaler.
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6 Elinstallation

ooooooas

°
[]:D 0O oogo

3 Fast kabeln med buntband i buntbandsfastet.

@ OBS!

Se till att 6verhettningsskyddet valjs och installeras i
enlighet med gallande lagstiftning.

=]

Under alla omstandigheter rekommenderas foljande for att
undvika oavsiktlig aktivering av 6verhettningsskyddet:

= Att 6verhettningsskyddet aterstalls automatiskt.

= Att Overhettningsskyddet har en maximal

temperaturvariation pa 2°C/min.

= Att det ar minst 2 m mellan sakerhetstermostaten och
3-vagsventilen.

0BS!

Fel. Om du tar bort bygeln (6ppen krets) men INTE
ansluter 6verhettningsskyddet intraffar ett stopp med felet
8H-03.

6.3.11 Ansluta en Smart Grid

Detta amne beskriver 2 méjliga satt att ansluta inomhusenheten fill
en Smart Grid:

= Om Smart Grid-kontakter med lag spanning anvands

= Om Smart Grid-kontakter med hdg spanning anvands. Detta
kraver installation av Smart Grid-relasatsen (EKRELSG).

De 2 inkommande Smart Grid-kontakterna kan aktivera foljande
Smart Grid-lagen:

Smart Grid-kontakt

Smart Grid-driftlage

Gratisdrift

Tvingande AV

Rekommenderad PA

alalo|o
aAalol~alo

Tvingande PA

Anvandning av Smart Grid-pulsmeter ar inte obligatoriskt:

Ar [9.8.8] Gréansvirde
instdllning kW...

Om Smart Grid-pulsmeter ar...

Anvands Ej tillampligt
([9.A.2] Elmatare 2 # Inga)
Anvands ej Tillampligt

([9.A.2] Elmatare 2= Inga)

Om Smart Grid-kontakter med lag spanning anvands
Ledningar (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm?
Ledningar (Smart Grid-kontakter med lag spanning): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Stromforsérjning med differentierad
eltariff=Smart Grid)

[9.8.5] Smart Grid-driftlage

[9.8.6] Tillata elektriska varmare
[9.8.7] Aktivera rumsbuffring
[9.8.8] Gransvarde instdllning kW

Ledningsdragningen for Smart Grid vid lag spanning ar foljande:
X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]
| el
o o -

S4S S11S S10S

a Bygling (fabriksmonterad). Om du aven ansluter ett
Overhettningsskydd (Q4L) ersatter du bygeln med
overhettningsskyddets ledningar.

S48 Smart Grid-pulsmeter
@/s10s Smart Grid-kontakt 1 med lag spanning
©@/s11s Smart Grid-kontakt 2 med lag spanning

1 Oppna féljande (se "4.2.1 Hur du Oppnar
inomhusenheten" [» 11]):
1 |Ovre panel 1
2 |Anvandargranssnittspanel ‘g

3 |Ovre kopplingsboxkapa

2 Anslut kablarna pa féljande satt:
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6 Elinstallation

[Py =T=T=T=] g =

(=)

3 Fast kablarna med buntband i buntbandsfastena.

Om Smart Grid-kontakter med hog spanning anvands

Ledningar (Smart Grid-pulsmeter): 0,5 mm?

Ledningar (Smart Grid-kontakter med hég spanning): 1 mm?

=

[9.8.4]=3 (Strémférsérjning med differentierad

eltariff=Smart Grid)

[9.8.5] Smart Grid-driftlage

[9.8.6] Tillata elektriska varmare
[9.8.7] Aktivera rumsbuffring
[9.8.8] Gransvarde instdllning kW

Ceooooe °

=
=

Ledningsdragningen for Smart Grid vid hdg spanning ar foljande:

| X5M

X5M
xtom[1]2][3]4]| [10]9]6]5]| [14]13]4]3]
A1 A1
A2 A2
NL NL KIA K2A  KIA K2A S4s
a b c d e f
STEP 3 STEP 1 STEP 2

1 Montera komponenterna fér Smart Grid-relasatsen enligt

STEP 1 Montering av Smart Grid-reldsatsen
STEP 2 Anslutningar for Iag spanning
STEP 3 Anslutningar fér hdg spanning

©0

Flaktsidor for relaer
Kontaktsidor for relder

op
o QT

Smart Grid-kontakt 1 med hég spanning
Smart Grid-kontakt 2 med hég spanning

Bygling (fabriksmonterad). Om du aven ansluter ett

overhettningsskydd (Q4L) erséatter du bygeln med

overhettningsskyddets ledningar.
f Smart Grid-pulsmeter

F======== bl
1 X5M.4 1
|
S48 |
1 X5M.3 1
koo o oo oo o e - o4
s .] —=C &/
CL 2
\
B
A

féljande:

S d
v @ vl

§ b K1A K2A

x4
(DATKIN EUROPE NV, d
c
X10M

.:o.:.j.j.:m.:
0
I
ﬁ
IR

=
0
o
i
0
I

K1A, K2A Relaer

X10M  Kopplingsplint
Skruvar for X10M
Skruvar for K1A och K2A

®Q0T o

Klistermarke att fasta pa hégspanningsledningarna
Ledningar mellan relderna och X5M (AWG22 ORG)
Ledningar mellan relderna och X10M (AWG18 ROD)

0
4r
U

Smart Grid-kontakt 1 med hég spanning
Smart Grid-kontakt 2 med hég spanning
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[P =T=T=T=TE ==l

( )
ooooooas O
( )

°

=
[]:D 0O oogo

4 Fast kablarna med buntband i buntbandsfastena. Vid behov ska
overflédig kabellangd buntas ihop med ett buntband.

=]

6.4 Efter anslutning av elledningar till
inomhusenheten
Forslut inloppet for lagspanningskablage pa kopplingsboxen med

hjalp av forslutningstejpen (levereras som tillbehdr) for att forhindra
vattenintrangning.

Utan lagspanningskablar Med lagspéanningskablar

7 Konfiguration

INFORMATION

Kylning &r endast tillampligt for vandbara modeller.

7.1 Oversikt: konfiguration

Detta kapitel beskriver vad som ska goras och vad bor jag veta for
att konfigurera systemet nar det ar installerat.

@ OBS!

| detta kapitel forklaras endast den grundlaggande
konfigurationen. For mer detaljerade forklaringar och
bakgrundinformation ska du hanvisa till
installationsreferenshandboken.

Varfor

Om du INTE konfigurerar systemet korrekt ar det mojligt att det INTE
fungerar som forvantat. Konfigurationen paverkar foljande:

= Programvarans berakningar

= Vad du kan se pa och géra med anvandargranssnittet

Hur
Du kan konfigurera systemet via anvandargranssnittet.

« Forsta gangen - konfigurationsguide. Nar du satter PA
anvandargranssnittet for forsta gangen (via enheten) kommer
konfigurationsguiden starta och hjalpa dig att konfigurera
systemet.

= Starta om konfigurationsguiden. Om systemet redan ar
konfigurerat kan du starta om konfigurationsguiden. Starta om
konfigurationsguiden genom att ga till

Installatorsinstdllningar > Snabbstartsguide. For att
Oppna Installatorsinstallningar, se "7.1.1 Fa atkomst till de
vanligaste kommandon" [» 26].

= Efterat. Om det ar nodvandigt kan du goéra andringar i
konfigurationen i menystrukturen eller dversiktsinstallningarna.

INFORMATION

Nar konfigurationsguiden ar klar kommer
anvandargranssnittet att visa en 6versiktsskarm och be dig
bekrafta. Nar du bekraftat startas systemet om och
startskarmen visas.

Komma at installningar — Teckenforklaring for tabeller

Du kan komma at installatorsinstéllningarna pa tva olika satt.
Emellertid ar INTE alla installningar tillganglig via bada metoderna.
Om sa ar fallet stalls motsvarande kolumn i detta kapitel in pa N/A
(ej tillampligt).

Metod

Komma at instéllningar via brédsmulor pa #
startskdarmen eller i menystrukturen. For
att aktivera brédsmulor trycker du pa ?-
knappen pa startskarmen.

Kolumn i tabeller

Till exempel: [2.9]

Komma at instéllningar via koden i Kod

instéllningarna for dversiktsfaltet. T.ex.: [C-07]

Se aven:
= "Hur du 6ppnar installationsinstallningarna” [» 27]

= "7.5 Menystruktur: dversikt dver installationsinstaliningarna” [» 35]

711 Fa atkomst till de vanligaste kommandon

For att andra anvandarbehorighetsniva
Du kan andra anvandarbehorighetsnivan pa foljande satt:
1 |Gatill [B]: Behorighetsniva. QO

B

8 Behorighetsniva

2 |Ange gallande pinkod for anvandarbehdérighetsnivan. —

= Bladdra igenom listan med siffror och &ndra den| O--- @,

valda siffran.
= Flytta markdren fran vanster till hoger. ©:--0
= Bekrafta pinkoden och fortsatt. QO

PIN-kod for installator

PIN-koden for Installator ar 5678. Nu finns det fler menyposter
och installatorsinstallningar tillgangliga.

Installatér

PIN-kod for avancerad anvandare

PIN-koden for Avancerad slutanvandare ar 1234. Nu visas fler
menyposter for anvandaren.
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7 Konfiguration

Avancerad slutanvéndare

1234

PIN-kod for anvandare
PIN-koden fér Slutanvandare ar 0000.

Slutanvéandare

Hur du 6ppnar installationsinstéllningarna
1 Stall in anvandarbehdrighetsnivan till Installator.

2 Gatill[9]: Installatorsinstallningar.

For att andra en oversiktsinstallning
Exempel: Andra [1-01] frén 15 till 20.

De flesta installningar kan goéras i menystrukturen. Om det av nagon
anledning kravs att en instdllning andras med hjalp av
oversiktsinstallningarna, sa kan du komma at
Oversiktsinstaliningarna pa foljande satt:

1 |Stéll in anvandarbehdrighetsnivan till Installator. —

INFORMATION

Nar du andrar Oversiktsinstallningarna och gar tillbaka fill
startskarmen kommer anvandargranssnittet att visa en
popup-skarm som ber dig starta om systemet.

Nar du bekraftat startas systemet om och de senaste
andringarna tillampas.

7.2 Konfigurationsguiden

Nar systemet slas PA fér forsta gangen  kommer
anvandargranssnittet att starta en konfigurationsguide. Anvand
denna guide for att stalla in de viktigaste inledande installningarna
for att enhetens drift ska ga ratt till. Du kan i efterhand konfigurera
fler installningar vid behov. Du kan &ndra alla dessa instéllningar via
menystrukturen.

Skyddsfunktioner

Enheten ar utrustad med foljande skyddsfunktioner:
» Rumsfrostskyddsmedel [2-06]

= Tankdesinficering [2-01]

Enheten kor automatiskt dessa skyddsfunktioner vid behov. Vid
installation eller service ar detta beteende odnskat. Darfor gar det att
avaktivera skyddfunktionerna. Mer information finns i installatérens
referenshandbok, kapitlet Konfiguration.

7.21 Konfigurationsguiden: Sprak

Se "For att &ndra anvandarbehorighetsniva" [» 26]. L _ .K“od _ e Ul
2 |Gatill [9.1]: Installatorsinstdllningar > QO (711 Ej tillampligt| Sprak
Oversiktsinst&llningar.
3 |Vrid pa det vanstra vredet for att valja den forsta QO 7.2.2 Konf'guratlonSQU'den: Tid och datum
Qelen av installningen, och bekrafta genom att trycka # Kod Beskrivning
in vredet.
[7.2] Ej tillampligt|Stall in lokal tid och datum
. INFORMATION
1 Sommartid ar installt som standard och klockans format ar
2 installt pa 24 timmar. Dessa installningar kan andras vid
3 initiala konfigureringen eller via menystrukturen [7.2]:
Anvandarinstdllningar > Tid/datum.
4 |Vrid pa det vanstra vredet for att valja den andra ©---O
delen av instéliningen 7.2.3 Konfigurationsguiden: System
00 05 0A Typ av inomhusenhet
01 15 |06 08 Typen av inomhusenhet visas, men kan inte anpassas.
1 02 07 oc
03 08 oD Elpatronstyp
04 09 0E Reservvarmaren ar anpassad for att kunna anslutas till de vanligaste
europeiska elnaten. Typen av reservvarmare kan visas men inte

5 |Vrid pa det hogra vredet for att andra vardet fran 15 | O:--O}
till 20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 0E

6 |Tryck pa det vanstra vredet for att bekrafta den nya Qzo°O

andras.

# Kod Beskrivning
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4:9W
Varmvatten

Féljande instalining bestdmmer om systemet kan bereda varmvatten
eller inte, samt vilkken tank som anvands. Instéllningen ar
skrivskyddad.

installningen. # Kod Beskrivning
7 |Tryck pé den mellersta knappen for att ga tillbaka till n [9.2.1] [E-05]@ + Inbyggd
startskarmen. . .
[E-06]@ Reservvarmaren kommer ocksa att
[E-07]® anvandas vid varmvattenberedning.
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationshandbok
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7 Konfiguration

@ Anvand menystrukturen i stéllet fér dversiktsinstéliningarna.
Menystruktursinstallning [9.2.1] erséatter féljande 3
oversiktsinstallningar:

« [E-05]: Kan systemet bereda varmvatten?
« [E-06]: Ar en varmvattenberedare installerad i systemet?
» [E-07]: Vilken sorts varmvattenberedare ar installerad?

Noddrift

Om varmepumpen slutar fungera kan reservvarmaren arbeta som
en nodvarmare. Den tar da 6ver varmelasten antingen automatiskt
eller genom manuell interaktion.

= Nar Noddrift ar installd pa Automatisk och varmepumpen slutar
fungera, kommer reservvarmaren automatiskt att ta Over
varmvattenberedning och rumsuppvarmning.

= Nar Noddrift ar installd pa Manuell och varmepumpen slutar
fungera, stoppas varmvattenberedning och rumsuppvarmning.

Ga till huvudmenyskarmen Larm och bekrafta om reservvarmaren
ska ta Over varmelasten eller ej, for manuell driftsattning via
anvandargranssnittet.

= Alternativt nar Néddrift ar installt pa:

= Reducerad framledning/VVB pa, reducerad
rumsuppvarmning men varmvatten fortfarande tillgangligt.

= Reducerad framledning/VVB av, reducerad

rumsuppvarmning och varmvatten ar INTE tillgangligt.

* Framledning normal/VVB av, normal rumsuppvarmning sker
men varmvatten ar INTE tillgangligt.

Ungefar som i laget Manuell kan enheten kora den fulla lasten
med reservvarmaren om det aktiveras av anvandaren via
huvudmenyskarmen Larm.

Vi rekommenderar att Noddrift stalls in pa Reducerad
framledning/VVB av om huset ldamnas odvervakat under langre
perioder och for att halla energiférbrukningen lag.

# Kod
[9.5.1] [4-06] = 0: Manuell
= 1: Automatisk

Beskrivning

= 2:Reducerad framledning/VVB pa
= 3:Reducerad framledning/VVB av

= 4: Framledning normal/VVB av

# Kod Beskrivning
[4.4] [7-02] = 0: En klimatzon
Endast en temperaturzon for
framledningsvattnet:
a
a Framledningstemperaturens huvudzon
[4.4] [7-02] = 1:Tva klimatzoner

Tva zoner for framledningstemperatur.
Framledningsvattnets temperaturzon
bestar av hogre belastade
varmegivare och en blandningsstation
for att uppna den  Onskade
framledningstemperaturen. Vid
uppvarmning:

a Framledningstemperaturens extrazon:
Hogsta temperatur

b Framledningstemperaturens huvudzon:
Lagsta temperatur

¢ Blandningsstation

INFORMATION

Installningen for den automatiska noddriften kan endast
stallas in i menystrukturen pa anvandargranssnittet.

INFORMATION

Om en varmepump slutar fungera och Noddrift inte ar
instéllt pa Automatisk (instéllning 1) kommer
rumsfrostskyddet och funktionen for torkning av flytspackel
med golvvarme forbli aktiva dven om anvandaren INTE

bekraftar néddrift.
Antal klimat
Systemet  kan tillféra  framledningsvatten  till  hogst 2
framledningstemperaturomraden. Antalet

framledningstemperaturomraden ska anges under konfigurationen.

INFORMATION

Blandningsstation. Om systemets layout innehaller 2
framledningstemperaturzon maste du installera en
blandningsstation framfér huvudomradet.

OBS!

Om systemet INTE konfigureras pa foljande satt kan
varmegivarna skadas. Om det finns 2 zoner ar det viktigt,
vid uppvarmning, att:

= zonen med den lagsta vattentemperaturen konfigureras
som huvudzon och

= zonen med den hogsta
konfigureras som extrazon.

vattentemperaturen

OBS!

Om det finns 2 zoner och givarna ar felaktigt konfigurerade
kan vatten med hog temperatur skickas mot en
lagtemperaturgivare (golvvarme). For att undvika det:

= Installera en aquastat/termostatventil for att undvika for
hdga temperaturer mot en lagtemperaturgivare.

= Se till att du stéller in typen av givare fér huvudzonen
[2.7] och extrazonen [3.7] korrekt i enlighet med den
anslutna givaren.

OBS!

En shuntventil for differentialtryck kan integreras i
systemet. Tank pa att den har ventilen kanske inte visas
pa bilderna.
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7 Konfiguration

724 Konfigurationsguiden: Reservvarmare

Reservvarmaren ar anpassad for att kunna anslutas till de vanligaste
europeiska elnaten. Om det finns en reservvarmare tillganglig maste
spanning, konfigurering  och kapacitet  stallas in i
anvandargranssnittet.

Kapaciteten for reservvarmarens olika steg maste stallas in for att
energimatningen och/eller energiférbrukningskontrollen ska fungera
ordentligt. Du kan stélla in den exakta varmekapaciteten vid méatning
av resistansvardet for varje elpatron, vilket kommer att resultera i
mer korrekt energidata.

Elpatronstyp

Reservvarmaren ar anpassad for att kunna anslutas till de vanligaste
europeiska elndten. Typen av reservvarmare kan visas men inte
andras.

# Kod
[9.3.1] [E-03]

Beskrivning

= 3.6V
= 4:9W

Spanning
= For en 6V-modell kan detta stéllas in pa:
= 230 V, 1 fas
= 230 V, 3 fas
= For en 9W-modell ar detta fastslaget till 460 v, 3 fas.
# Kod
[9.3.2] [5-0D]

Beskrivning
= 0:230 Vv, 1 fas
= 1:230 V, 3 fas
= 2:400 V, 3 fas

Konfiguration

Reservvarmaren kan konfigureras pa olika satt. Du kan valja att ha
en reservvarmare med endast 1 steg eller en reservvarmare med 2
steg. Om du anvander 2 steg beror kapaciteten for det andra steget
pa denna installning. Du kan ocksa valja att fa en hégre kapacitet pa
det andra steget vid nodfall.

# Kod
[9.3.3] [4-0A]

Beskrivning

0: Rela 1
= 1:Rela 1/Rela 1+2

Kapacitet steg 1
# Kod
[9.3.4] [6-03]

Beskrivning

= Kapaciteten  for  reservvarmarens
forsta steg vid nominell spanning.

Ytterligare kapacitet steg 2

# Kod Beskrivning
[9.3.5] [6-04] = Kapaciteten skilier sig mellan det
andra och forsta steget for
reservvarmaren med nominell

spanning. Nominellt varde beror pa
reservvarmarens konfiguration.

7.2.5 Konfigurationsguiden: Huvudzon
De viktigaste installningarna for utvattnets huvudzon kan géras har.

Typ av vdarmeavgivare

Uppvarmning och nedkylning av huvudzonen kan ta langre tid. Detta
beror pa:

= Systemets vattenvolym
= Huvudzonens varmegivare

Instéllningen Typ av varmeavgivare kan kompensera for ett
langsamt eller snabbt uppvarmnings-/kylningssystem under
uppvarmnings-/kylningscykeln. Vid rumstermostatstyrning kommer
Typ av varmeavgivare att paverka den maximala moduleringen av
den onskade framledningstemperaturen och mdjligheten for
anvandning av den automatiska vaxlingsfunktionen for uppvarmning/
kylning baserat pa inomhustemperaturen.

Darfor ar det viktigt att stélla in Typ av varmeavgivare pa ratt satt
och i enlighet med systemets layout. Target delta T for huvudzonen
ar beroende av denna instéllning.

# Kod Beskrivning
[2.7] [2-0C] = 0: Golvvarme
= 1: Flaktkonvektor
= 2:Radiator
Givartypens  installning inverkar pa  rumsuppvarmningens

borvardesintervall samt target delta T vid uppvarmning pa foljande
satt:

) . . Beskrivning Borvardesintervall | Target delta T vid
= 2:Reld 1/Reléd 2 for uppvarmning
= 3: Rela 1/Rela 2 Noddrift Rela 1+2 rumsuppvarmning
0: Golvvéarme Maximalt 55°C Variabelt
INFORMATION - -
EI | i [9.3.3] och [9.3.5] Kooplade. O 1: Flaktkonvektor |Maximalt 55°C Variabelt
nstéllningarna [9.3.3] och [9.3.5] & sammankopplade. Om ) - - S - 5
du andrar en installning paverkar det den andra. Nar du 2: Radiator Maximalt 60°C Fixerad 8°C

andrar den ena ska du kontrollera att den andra
fortfarande ar korrekt.

INFORMATION

Vid normal drift &r kapaciteten for reservvarmarens andra
steg vid nominell spanning lika med [6-03]+[6-04].

=

INFORMATION

Om [4-0A]=3 och nddlaget ar aktiverat ar reservvarmarens
effektférbrukning maximal och lika med 2x[6-03]+[6-04].

=

INFORMATION

Endast for system med inbyggd varmvattenberedartank:
om lagringstemperaturens bodrvarde ar hogre an 50°C
rekommenderar INTE Daikin att du inaktiverar
reservvarmarens andra steg, eftersom det kommer att ha
stor inverkan pa tiden som behovs for enheten att varma
upp varmvattenberedartanken.

=

@ OBS!

Genomsnittlig givartemperatur =
framledningstemperaturen — (delta T)/2

Det betyder att for samma instéllningslage for
framledningstemperatur ar den genomsnittliga
givartemperaturen for elementen lagre an temperaturen for
golvvarmen pa grund av ett storre varde for delta T.

Exempel for element: 40-8/2=36°C
Exempel for golvvarme: 40-5/2=37,5°C
Det kan kompenseras genom att:

- Oka de onskade,
temperaturer [2.5].

vaderberoende  kurvornas

= Aktivera modulering av framledningsvattentemperatur
och 6ka den maximala moduleringen [2.C].

Styrlogik

Ange hur enhetens drift styrs.
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Styrning Med den har styrningen... # Kod Beskrivning

Framledningstem |Enhetens drivs i enlighet med [3.7] [2-0D] = 0: Golvvarme

peratur framledningstemperaturen, oavsett vad den . 1: Flsktkonvektor

faktiska rumstemperaturen och/eller rummets '
uppvarmnings- eller kylningsbehov ar. = 2:Radiator
Rumstermostat Enhetens drift bestdms av den externa Styrlogik
termostaten eller liknande (t.ex. . . . o .
varmepumpskonvektorn). Styrningstypen visas har,' men ka.n inte Jgsteras. Den"faststa!ls av
: Enhet drift bestAms b pE huvudzonens typ av styrning. Mer information om den har funktionen
Rumsgivare n t_aeps rift bestams baserat pa ) finns under "7.2.5 Konfigurationsguiden: Huvudzon" [» 29].
omgivningstemperaturen som efterfragas av
dedikerat komfortgranssnitt (BRC1HHDA # Kod Beskrivning
anvands som rumstermostat). [3.9] Ej » 0:  Framledningstemperatur om
m— tillampligt huvudzonens typ av styrning ar
# Kod Beskrivning Framledningstemperatur.

(2.9] [C-07] * 0: Framledningstemperatur * 1: Rumstermostat om huvudzonens
= 1:Rumstermostat typ av styrning ar Rumstermostat eller
= 2:Rumsgivare Rumsgivare.

Temperaturkontroll Temparaturkontroll

Definiera borvardeslaget:

= Fast: den onskade framledningstemperaturen beror inte pa
omgivningstemperaturen utomhus.

= | Vaderberoende uppvarmning, fast kylning-lage géller
féljande for dnskad framledningstemperatur:

= paverkas av den utomhustemperatur som anvands vid
uppvarmning

= paverkas INTE av den utomhustemperatur som anvands vid
kylning

= Vaderberoende-lage beror den Onskade

framledningstemperaturen pa utomhustemperaturen.
# Kod

[2.4] Ej
tillampligt

Beskrivning

Temperaturkontroll:
= Fast

= Vaderberoende uppvarmning, fast
kylning

= Vaderberoende

Nar vaderberoende drift ar aktiv resulterar laga
utomhustemperaturer i varmare vatten och tvartom. Under
vaderberoende drift kan anvandaren véaxla vattentemperaturen uppat
eller nedat med som mest 10°C.

Scheman

Anger om den Onskade framledningstemperaturer ligger enligt
schema eller inte. Framledningstemperaturens installningslage [2.4]
paverkar pa féljande satt:

= | Fast-lage for framledningstemperaturens instéllningslage bestar
de schemalagda atgarderna av onskade
framledningstemperaturer, antingen forinstallda eller anpassade.

= Vaderberoende-lage for framledningstemperaturens

installningslage bestar de schemalagda atgarderna av 6nskade
vaxlingar, antingen forinstallda eller anpassade.

# Kod

[2.1] Ej
tillampligt

Beskrivning

= 0:Nej
1: Ja

7.2.6 Konfigurationsguiden: Extrazon
De viktigaste installningarna for utvattnets extrazon kan goéras har.

Typ av vdrmeavgivare

Mer information om den har funktionen finns under
"7.2.5 Konfigurationsguiden: Huvudzon" [» 29].

Mer information om den har funktionen finns under
"7.2.5 Konfigurationsguiden: Huvudzon" [» 29].

# Kod

[3.4] Ej = 0: Fast
tillampligt

Beskrivning

1: Vaderberoende
fast kylning

uppvarmning,

= 2:Vaderberoende

Om du véljer Vaderberoende uppvarmning, fast kylning eller
Vaderberoende kommer nasta skarm att vara den detaljerade
skarmen med vaderberoende kurvor. Se aven "7.3 Vaderberoende
kurva" [» 31].

Scheman

Anger om den Onskade framledningstemperaturer ligger enligt
schema eller inte. Se aven "7.2.5 Konfigurationsguiden:
Huvudzon" [» 29].

# Kod

[3.1] Ej
tillampligt

Beskrivning

= 0: Nej

1: Ja

7.2.7 Konfigurationsguiden: Tank

INFORMATION

Vi rekommenderar en minsta tanktemperatur pa 35°C for
att mojliggora avfrostning av tanken.

Uppvarmningslogik

Varmvattnet kan forberedas pa 3 olika satt. De skiljer sig fran
varandra beroende pa hur den onskade temperaturen for
varmvattenberedaren har stallts in och hur enheten fungerar baserat
pa detta.

# Kod Beskrivning
[5.6] [6-0D] Uppvarmningslogik:
= 0: End. atervarm.: Endast
ateruppvarmning tillats.
= 1. Schema + atervarmning:

Varmvattenberedarens tank varms
upp enligt ett schema och mellan de
schemalagda uppvarmningscyklerna
tillats ateruppvarmning.

- 20 Endast schema:
Varmvattenberedaren kan ENDAST
varmas upp via ett schema.

Se bruksanvisningen for ytterligare information.
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7 Konfiguration

Instéllningar for endast ateruppvarmningslaget

| endast ateruppvarmningslaget kan tankens borvarde stéllas in i
anvandargranssnittet. Maximalt tilldten temperatur faststalls via
féljande installningar:

# Kod
[5.8] [6-0E]

Beskrivning

Hogsta varmvattentemperatur:

Den maximala temperaturen som
anvandare kan valja for varmvattnet. Du
kan anvanda denna installning for att
begransa temperaturen hos
varmvattenkranarna.

Den maximala temperaturen kan INTE
tilldampas under desinfektion. Se
desinfektion.

Stalla in varmepumpens PA-hysteres:
# Kod
5.9] [6-00]

Beskrivning

Varmepumpens PA-hysteres
= 2°C~40°C

Instéllningar for endast programlage och program- +
ateruppvarmningslage

Temperatur komfortlagring

Galler endast om varmvattenberedning ar Endast schema eller
Schema + atervarmning. Vid programmering av schemat kan du
ha nytta av boérvarde komfort som ett forinstallt varde. Nar du sedan
vill &ndra lagringsborvardet behéver du endast gora det pa ett stalle.

Tanken varms upp tills komforttemperaturen for lagring har
uppnatts. Det &r den hogre dnskade temperaturen nar en atgard for
lagringskomfort finns schemalagd.

Dessutom kan ett lagringsstopp programmeras. Denna funktion
stoppar uppvarmningen i varmvattenberedaren dven om bdrvardet
INTE har uppnatts. Programmera endast ett lagringsstopp nar
uppvarmning i varmvattenberedaren absolut inte ar 6nskad.

# Kod
[5.2] [6-0A]

Beskrivning

Temperatur komfortlagring:
= 30°C~[6-0E]°C

Temperatur ekonomilagring

Den ekonomiska lagringstemperaturen bestammer den lagre
onskade tanktemperaturen. Det ar den dnskade temperaturen om en
ekonomisk lagringsatgard har schemalagts (helst under dagen).

# Kod
[5.3] [6-0B]

Beskrivning

Temperatur ekonomilagring:

« 30°C~min(50,[6-0E])°C

Temperatur atervarmning
Onskad ateruppviarmningstemperatur fér tanken, anvéant:

= i Schema + atervarmning-laget, under ateruppvarmningslaget:
lagsta garanterade tanktemperatur stélls in av Temperatur
atervdarmning minus hysteresis for ateruppvarmning. Om
tanktemperaturen  sjunker under detta varde kommer
varmvattenberedaren att varmas upp.

= under komfortabel lagring prioriteras varmvattenberedning.
Varmvattenberedningen  och  rumsuppvarmningen/-kylningen
utfoérs i sekvens temperaturen i tanken stiger éver detta varde.

Hysteres (hysteresis for ateruppvarmning)

Galler nar varmvattenberedning ar schemalagd+ateruppvarmning.
Nar tanktemperaturen sjunker under ateruppvarmningstemperaturen
minus temperaturen for ateruppvarmningshysteres varms tanken
upp till ateruppvarmningstemperaturen.

# Kod

[5.A] [6-08]

Beskrivning

Hysteres for ateruppvarmning
= 2°C~20°C

7.3 Vaderberoende kurva

7.31 Vad ar en vaderberoende kurva?

Vaderberoende drift

Enhetens drift ar "vaderberoende" om 6nskad
framledningstemperatur eller tanktemperatur faststalls automatiskt
av utomhustemperaturen. Den ar darfér ansluten till en
temperaturgivare pa byggnadens norra vagg. Om
utomhustemperaturen sjunker eller stiger kompenserar enheten for
det omedelbart. Darmed behdver enheten inte invanta feedback fran
termostaten foér att hdja eller sanka temperaturen i
framledningsvattnet eller tanken. Eftersom den reagerar snabbare
forhindras stora héjningar och sankningar av inomhustemperaturen
och vattentemperaturen vid upptappningsstallen.

Fordel
Vaderberoende drift minskar energiférbrukningen.
Vaderberoende kurva

For att kunna kompensera for temperaturskillnader forlitar sig
enheten pa dess vaderberoende kurva. Kurvan definierar hur hog
temperaturen i tanken eller framledningsvattnet maste vara vid olika
utomhustemperaturer. Eftersom kurvans lutning beror pa lokala
forhallanden sasom klimat och byggnadens isolering kan kurvan
justeras av en installator eller av anvandaren.

Typer av vaderberoende kurva

Det finns 2 typer av vaderberoende kurvor:
= 2-punktskurva

= Lutningskalibrerad kurva

Vilken typ av kurva du anvander for att gora justeringar beror pa vad
du sjalv foredrar. Se "7.3.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 32].

Tillganglighet

Den vaderberoende kurvan ar inte tillganglig for:
= Huvudzon — uppvarmning

= Huvudzon — kylning

= Extrazon — uppvarmning

= Extrazon — kylning

= Tank (endast tillganglig for installatorer)

INFORMATION

For vaderberoende drift ska du konfigurera boérvardet for
huvudzonen, extrazonen eller tanken pa ratt satt. Se
"7.3.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 32].

7.3.2 2-punktskurva

# Kod Beskrivning Definiera den vaderberoende kurvan med dessa tva installningar:
[5.4] [6-0C] Temperatur atervarmning: « Installning (X1, Y2)
* 30°C~min(50,[6-0E])°C « Instalining (X2, Y1)
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7 Konfiguration

Vaderberoende kurva nar offset ar vald:

X1 X2 &)

Y4

—a

—--b e

X1 X2 e

Artikel

Beskrivning

Vaderberoende kurva fére andringar.

Vaderberoende kurva efter andringar (som exempel):

= Nar lutningen andras ar den nya temperatur som
foredras vid X1 ojamnt hogre an den temperatur som
féredras vid X2.

= Nar offset andras ar den nya temperatur som foredras
vid X1 jamnt hégre som den temperatur som foredras
vid X2.

Lutning

Offset

Exempel
E —|-a
Y2
Y1
X1 X2 O
Artikel Beskrivning
a Vald vaderberoende zon:
. O Uppvarmning av huvudzon eller extrazon
. 3@: Kylning av huvudzon eller extrazon
L
. r Varmvattenberedare
X1, X2 |Exempel pa utomhustemperatur
Y1, Y2 |Exempel pa 6nskad tanktemperatur eller
framledningstemperatur. Ikonen som visas har
motsvarar varmegivaren for den zonen:
. @: Golvvarme
. E: Flaktkonvektor
. M: Radiator
. Ij: Varmvattenberedarens tank
Mojliga atgarder pa den har skarmen
©---0O Ga igenom temperaturerna.
O:--@)  |Andra temperaturen.
O---@..  |Ga till nasta temperatur.
QO Bekrafta andringar och fortsatt.
7.3.3 Lutningskalibrerad kurva

Lutning och offset
Definiera den vaderberoende kurvan genom lutning och offset:

» Andra lutningen fér att héja eller sdnka temperaturen péa
framledningsvattnet for att uppna olika omgivningstemperaturer.
Om t.ex. framledningsvattentemperaturen vanligtvis ar lagom men
for kall vid laga omgivningstemperaturer, hojer du lutningen sa att

framledningsvattentemperaturen varms upp mer vid lagre
omgivningstemperaturer.
= Andra offset for att hoja eller sanka temperaturen pa

framledningsvattnet for att uppna olika omgivningstemperaturer.
Om t.ex. framledningsvattentemperaturen alltid ar lite for kall vid
olika omgivningstemperaturer, vaxlar du upp offset for att pa
samma satt héja framledningsvattentemperaturen for alla
omgivningstemperaturer.

Exempel

Vaderberoende kurva nar lutning ar vald:

Vald vaderberoende zon:
- R Uppvarmning av huvudzon eller extrazon
. ﬁ: Kylning av huvudzon eller extrazon

.
. r Varmvattenberedare

X1, X2

Exempel pa utomhustemperatur

Y1,Y2,
Y3, Y4

Exempel pa 6nskad tanktemperatur eller
framledningstemperatur. Ikonen som visas har
motsvarar varmegivaren for den zonen:

. @: Golvvarme
- E: Flaktkonvektor
. [ﬂ]': Radiator

. Ij: Varmvattenberedarens tank

Mojliga atgarder pa den har skarmen

Valj lutning eller offset.

O---Q)

H&j eller sank lutning/offset.

O-- Q.

Nar lutning ar vald: stall in lutning och ga till offset.

Nar offset ar vald: stall in offset.

@O

Bekrafta andringar och aterga till undermenyn.

7.3.4

Anvanda vaderberoende kurvor

Stall in vaderberoende kurvor enligt féljande:
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7 Konfiguration

Definiera borvérdeslaget Du tycker att det &r ... Finjustera med lutning
For att anvanda den vaderberoende kurvan maste du definiera och offset:
aktuellt borvardeslage: Vid vanliga Vid kalla Lutning Offset
Ga till borvirdesliget ... | Still in bérvirdesliget som ... utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...

Huvudzon — uppvarmning

. - . OK Varm ! —
[2.4] K1limat 1> Vaderberoende uppvarmning,
Temperaturkontroll fast kylning ELLER Kall OK ! 1

Vdderberoende Kall Kall — 1

Huvudzon - kylning Kall Varm l 1
[2.4] Klimat 1> Vaderberoende Varm OK 1 1
Temperaturkontroll Varm Kall 1 !
Extrazon — uppvéarmning Varm Varm — 1

[3.4] Klimat 2>

Vaderberoende uppvarmning,

Finjustera den vaderberoende kurvan: 2-punktskurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende
kurvan for en zon eller tank:

Temperaturkontroll fast kylning ELLER
Vaderberoende

Extrazon — kylning

[3.4] Klimat 2> Vaderberoende

Temperaturkontroll

Tank

[6.B] Varmvattenberedare > Begréansning: Endast tillganglig

Temperaturkontroll for installatorer.

Vaderberoende

Andra typ av viderberoende kurva

For att andra typ for alla zoner (primar + extra) och for tanken gar du
in pa [2.E] K1limat 1> Kurvtyp vaderberoende drift.

Det ar aven mgjligt att visa vilken typ som ar vald via:

= [38.C]Klimat 2 > Kurvtyp vdaderberoende drift

= [6.E] Varmvattenberedare > Kurvtyp vdderberoende drift

Begransning: Endast tillganglig for installatérer.

Andra vaderberoende kurva

Du tycker att det ar ... Finjustera med
instéllningar:
Vid vanliga Vid kalla Y2@ | y1@ | X1@ | x2@
utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...
OK Kall i — 1 —
OK Varm l — l —
Kall OK — T — i
Kall Kall i 1 1 i
Kall Varm l 1 l i
Varm OK — l — l
Varm Kall i l 1 |
Varm Varm l l l |

Zon

Ga till ...

Huvudzon — uppvarmning

[2.5] K1limat 1> Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Huvudzon - kylning

[2.6] K1imat 1 > Kurva for
vaderberoende kylning

Extrazon — uppvarmning

[3.5] K1limat 2 > Kurva for
vaderberoende uppvarmning

Extrazon — kylning

[3.6] K1imat 2 > Kurva for
vaderberoende kylning

@ Se "7.3.2 2-punktskurva" [ 31].

7.4 Installningsmeny

Du kan gora

ytterligare

instaliningar i huvudmenyn och

undermenyerna. De allra viktigaste instéllningarna visas har.

7.41

Ext. termostattyp

Huvudzon

Galler endast vid styrning med extern rumstermostat.

Tank

Begréansning: Endast tillganglig
for installatorer.

[56.C] Varmvattenberedare >
Vaderberoende kurva

@ oBS!

Om en extern

rumstermostat anvands kommer den

externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet.
Frysskydd i rummet ar daremot bara mdjligt om [C.2]

Rumsdrift=Pa.

INFORMATION

Hogsta och lagsta instéllningar

Du kan inte stalla in kurvan med temperaturer som ar
hogre eller lagre an de angivha hdgsta och lagsta
instéllningarna for den zonen eller for tanken. Nar den
hogsta eller lagsta instéllningen nar planar kurvan ut.

Finjustera den vaderberoende kurvan: lutningskalibrerad kurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende

kurvan foér en zon eller tank:

# Kod

Beskrivning

[2.A] [C-05]

Extern rumstermostat fér huvudzonen:

=101 kontakt: Den externa
rumstermostat som anvands kan
endast skicka termolaget PA/AV. Det
finns ingen skillnad mellan
uppvarmnings- eller kylningsbehovet.

= 2.2 kontakter: Den externa
rumstermostat som anvands kan
skicka ett separat termoliage PA/AV for

Du tycker att det ar ... Finjustera med lutning uppvarmning/kylning.
och offset:
Vid vanliga Vid kalla Lutning Offset
utomhustemperat | utomhustemperat
urer ... urer ...
OK Kall 1 —
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7 Konfiguration

7.4.2 Extrazon

Ext. termostattyp

Galler endast vid styrning med extern rumstermostat. Mer
information om den har funktionen finns under
"7.4.1 Huvudzon" [» 33].

# Kod Beskrivning

[3.A] [C-06] Extern rumstermostat for extrazonen:
= 1:1 kontakt

= 2:2 kontakter

7.4.3 Information

Tel.nr. aterforsaljare

Installatoren kan fylla i sitt kontaktnummer har.

# Kod Beskrivning

[8.3] Ej Telefonnummer som anvandare kan
tillampligt  |ringa vid problem.

Installationshandbok DAIKIN
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7 Konfiguration

7.5 Menystruktur: oversikt over installationsinstallningarna

Frostskydd rorkrets
Stromforsorjning med differentierad eltariff
Energiférbrukningskontroll
Energimatning

Givare

Bivalent drift

Larmutgang

Automatisk omstart
Energisparfunktion
Avaktivera skyddslogik
Tvingad avfrostning
Oversiktsinstallningar
Exportera MMI-instéllningar
Extrazonsats

[9] Installatérsinstéliningar [9.2] Varmvatten
Snabbstartsguide Varmvatten
Varmvatten wC . ) i
Elpatron Schema for varmvattencirkulation
Sol
Naddrift °

Fordelning Husvarme/Varmvattenberedning

[9.3]

Elpatron

Elpatronstyp

Spanning

Konfiguration

Kapacitet steg 1
Ytterligare kapacitet steg 2
Blockering eltillskott
Eltillskott tillatet under
Driftslage

[9.5]

Noddrift

Noddrift
Kompressor tvingande av

[9.6]

Férdelning Husvérme/Varmvattenberedning

(*) Endast tillampligt pa svenska spraket.

Husvarmeprioritet
Prioritetstemperatur
Forskjutningstemp. Elpatron
Karenstid VV laddning timmar
Minsta laddningstid VV
Langsta laddningstid VV
Ytterligare driftstid

[9.8]

Stromférsorjning med differentierad eltariff

Tillat elpatron

Tillat varmepump

Stromférsérjning med differentierad eltariff
Smart Grid-driftlage

Tillata elektriska varmare

Aktivera rumsbuffring

Grénsvarde instéllining kW

[9.9]

Energiférbrukningskontroll

Energiférbrukningskontroll
Typ

Grénsvéarde

Gréns 1

Grans 2

Gréns 3

Grans 4

Prioritet elpatron
BBR-aktivering
BBR-effektgrans

[9.A]

Energimatning

Elmatare 1
Elmatare 2

[9.B]

Givare

Extern givare
Givarkalibrering extra utomhusgivare
Genomshnittstid

[9.C]

Bivalent drift

Bivalent drift
Pannans effektivitet
Temperatur
Hysteres

[9.P]

Extrazonsats

Extrazonsats installerad

Typ av extrazonsystem

Fast PWM for extrazonspump
Fast PWM for huvudzonspump
Vridningstid for blandningsventil

INFORMATION

=

Instaliningar fér solvarmepaket galler INTE fér denna
enhet. Installningar skall INTE anvandas eller andras.

INFORMATION

Instéllningarna kommer att vara synliga/dolda beroende pa
de valda installatorsinstaliningarna och typen av enhet.
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8 Driftsattning

8

Driftsattning

®

OoBS!

Allman checklista for  driftsattning. Utover
underhallsinstruktionerna i det har kapitlet finns dven en
allman checklista for driftsattning pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

Den allmanna checklistan for driftsattning kompletterar
instruktionerna i det har kapitlet och kan anvandas som
riktlinje och rapportmall vid driftsattning och 6verlamning till
anvandaren.

Den efterféljande kabeldragningen har utforts i enlighet
med detta dokument och géllande bestammelser:

= Mellan den lokala

utomhusenheten

matningspanelen och

= Mellan inomhusenheten och utomhusenheten

* Mellan den lokala stromférsorjningspanelen och
inomhusenheten

= Mellan inomhusenheten och ventilerna (om tillgéngligt)

* Mellan inomhusenheten och rumstermostaten (om
tillgangligt)

OBS!
Anvand ALLTID enheten med termistorer och/eller
tryckgivare/kontakter. Det kan ANNARS leda till att

kompressorn branns.

L]

Systemet ar ordentligt jordat och jordkontakterna ar
ordentligt atdragna.

L]

Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
ar installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE forbikopplats.

OBS!

Se till att bada luftningsventilerna (en pa magnetfiltret och
en pa reservvarmaren) ar éppna.

Alla automatiska luftningsventiler MASTE hallas 6ppna
efter driftsattning.

Stromforsorjningsspanningen 6verensstammer med
spanningen pa enhetens identifikationsetikett.

Det finns INGA I6sa anslutningar eller skadade

elektriska komponenter i kopplingsboxen.

Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.

Reservvarmarens kretsbrytare F1B (anskaffas lokalt) ar
PA.

Det finns INGA koldmedielackor.

oBS!

Pump. For att forhindra blockering av pumprotorn ska du
starta enheten sa snart som mogjligt efter att du fyllt
vattenkretsen.

Koldmedieroren (gas och vatska) ar varmeisolerade.

Korrekta rorstorlekar har installerats och roren ar

ordentligt isolerade.

INFORMATION

Skyddsfunktioner - "Installer-on-site-laget".
Programvaran ar utrustad med skyddsfunktioner, t.ex.
frostskydd. Enheten kor automatiskt dessa funktioner vid
behov.

Vid installation eller service ar detta beteende oonskat.
Darfor gar det att avaktivera skyddfunktionerna:

= Vid forsta uppstart: Skyddfunktionerna avaktiveras
som standard. Efter 12 timmar aktiveras de
automatiskt.

= Efterat: En installator kan manuellt avaktivera
skyddsfunktionerna via installningen [9.G]: Avaktivera
skyddslogik=Ja. Nar detta jobb ar slutfort kan han/
hon aktivera skyddsfunktionerna via instéllningen [9.G]:
Avaktivera skyddslogik=Nej.

Det finns INGA vattenlackor inne i inomhusenheten.

Avstangningsventilerna har installerats korrekt och ar
helt 6ppna.

Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
helt 6ppna.

Luftningsventilen ar 6ppen (minst 2 varv).

Se aven "Skyddsfunktioner" » 27].

8.1

Checklista fore driftsattning

1 Efter installation av enheten ska foljande punkter kontrolleras.

2 Stang enheten.

3 Satt pa enheten.

HEN NN NN AN NN RN

Féljande roérdragning har utforts i varmvattenberedarens
kallvatteninlopp enligt denna dokumentation och tillamplig
lagstiftning:

= Backventil
= Tryckreduceringsventil

= Overtrycksventil (rent vatten slapps ut nar den
Oppnas)

= Tapplada

= Expansionskarl

L]

Overtrycksventilen (rumsuppvarmningskrets) slépper ut
vatten nar den 6ppnas. Det MASTE rinna ut rent vatten.

Minsta vattenvolym sakerstalls under alla forhallanden.
Se "Hur du kontrollerar  vattenvolymen  och
flodeshastigheten™ i "5.3 Forbereda vattenréren” [» 14].

]

Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
i Installatorens referensguide.

Att varmvattenberedaren ar fylld med vatten.

[]

Inomhusenheten ar korrekt monterad.

[]

Utomhusenheten ar korrekt monterad.

8.2

Checklista vid driftsattning

Den minsta flodeshastigheten under drift med
reservvarmare/avfrostning sakerstalls under alla
forhallanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och
flodeshastigheten" i "5.3 Forbereda vattenroren™ b 14].

]

Hur du utfér en luftning.
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8 Driftsattning

Utféra en testkorning.

[

D Hur du utfér en testkdrning av stélldonen.

D Funktion for torkning av golvvarmens flytspackel

Torkningen av golvvarmens flytspackel startas (vid
behov).

8.21 Hur du kontrollerar minsta flodeshastighet

1 |Kontrollera den hydrauliska konfigurationen for att fa —
reda pa vilka rumsuppvarmningsloopar som kan
stdngas med mekaniska, elektriska eller andra
ventiler.

1 |Stall in anvandarbehdrighetsnivan till Installator. —
Se "For att andra anvandarbehdorighetsniva” [» 26].
Gatill [A.1]: Driftsattning > Testkdrning enhet.| (Q«:-O
3 |Valj ett test i listan. Exempel: Uppvarmning. QO
4 |Valj oK for att bekrafta. QO
Resultat: Testkorningen inleds. Den stoppas
automatiskt nar den ar klar (+30 min).
For att stoppa testkdrningen manuellt: —
1|1 menyn gar du till Stoppa testkdrning. QO
2 |Valj oK for att bekrafta. QO

2 |Stang alla rumsuppvarmningsloopar som kan —
stangas.

3 |Starta testkérning av pump (se "8.2.4 Hur du utfér en —
testkdrning av stalldonen" [» 37]).

4 |L3s av flédeshastigheten® och modifiera —
installningen pa shuntventilen sa att den nar minsta

erforderliga flédeshastighet+2 I/min.

@ Under testkérning av pump kan enheten arbeta under dess
minsta erforderliga flddeshastighet.

INFORMATION

Om utomhustemperaturen ligger utanfér driftintervallet kan
det handa att enheten INTE fungerar eller INTE levererar
den kapacitet som kravs.

Overvaka framledningsvatten och tanktemperaturer

Under testkdrningen kan enheten kontrolleras for en korrekt drift
genom att kontrollera framledningstemperaturen (uppvarmnings-/
kylningslage) och tanktemperaturen (varmvattenlaget).

For att Overvaka temperaturerna:

1 |l menyn gér du till Givare. QNN ®)

Om driften ar ... Da ar den minsta erforderliga

flodeshastigheten ...
Kylning 16 I/min
Uppvarmning/defrost 22 |/min

Varmvattenberedarenproduktion

8.2.2 Hur du utfoér en luftning
Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg

2 |Valj temperaturinformationen. QO

8.24 Hur du utfér en testkérning av stalldonen

Syfte

Utfor en testkdrning av stalldonen for att bekréafta korrekt drift. Nar du
t.ex. valjer Cirkulationspump, startar en testkdrning av pumpen.

Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg
av Rumsdrift och Varmvattenberedare.

av Rumsdrift och Varmvattenberedare. 1 |Stall in anvandarbehdrighetsnivan till Installator. Se —

1 |Stall in anvandarbehdrighetsnivan till Installator. Se — "For att andra anvandarbehdorighetsniva” [» 26].

"For att andra anvandarbehorighetsniva” [» 26]. 2 |Gatill [A.2]: Driftsattning > Handkdérning av QO
Ga till [A.3]: Driftsattning > Avluftning. RO enheter.

3 |Valj oK for att bekrafta. QRO 3 |Valj ett test i listan. Exempel: Cirkulationspump. QNN ®)
Resultat: Luftningen startar. Den slutar automatiskt 4 |Valj oK for att bekrafta. QO
nar luftningscykeln ar slutford. Resultat: Testkdrningen av stalldonet inleds. Den
For att stoppa luftningen manuellt: — stoppas automatiskt nar den &r klar (+30 min).
1|Ga till Stoppa avluftning. QO For att stoppa testkérningen manuellt: —

2 |Valj oK for att bekrafta. QO 1|l menyn gar du till Stoppa testkorning. QO
Lufta varmegivare eller uppsamlare 2 |Valj Ok for att bekrafta. @O

Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens luftningsfunktion
(se ovan). Var uppmarksam pa foljande om luftning sker fran
varmegivarna eller uppsamlarna:

A VARNING

Lufta varmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar

varmegivare eller uppsamlare bér du kontrollera om Q
eller & visas pa anvandargranssnittets startskarm.
= Om inte kan luftningen pabdrjas omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen
ska sker ar tillrackligt ventilerat. Anledning: Kéldmedie
kan lacka i vattenkretsen och vidare in i rummet nar
luftning sker fran varmegivare och uppsamlare.

8.2.3 Testkora driften

Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg
av Rumsdrift och Varmvattenberedare.

Mojliga testdrifter av stalldonen
= Elpatron steg 1-test
= Elpatron steg 2-test

= Cirkulationspump-test

INFORMATION

Se till sa att systemet ar tomt pa all luft innan testkdrning
utfors. Undvik ocksa storningar i vattenkretsen under
testkérningen.

= Avstdngningsventil-test

= 3-vags ventil-test (trevagsventil for att vaxla mellan
rumsuppvarmning och tankuppvarmning)

= Bivalent signal-test

= Larmutgang-test

= Kyla/Varme-signal-test
= VWC-test

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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DAIKIN

Installationshandbok

37



9 Overlamning till anvindaren

= Direktpump f6r  extrazonsats-test (sats for dubbelzon

EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

= Blandad pump for extrazonsats-test (sats for dubbelzon

EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Blandningsventil for extrazonsats-test (sats for dubbelzon
EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

8.2.5 Hur du utfér en torkning av golvvarmens

flytspackel

Villkor: Se till att all drift &r inaktiverad. Ga till [C]: Drift och sténg
av Rumsdrift och Varmvattenberedare.

1 |Stall in anvandarbehdrighetsnivan till Installator. Se —
"For att andra anvandarbehdrighetsniva" [» 26].

Ga till [A.4]: Driftsattning > Golvtorksfunktion.| @:-O

3 |Valj ett torkningsprogram: ga till Program och Q:--O
anvand skarmen med torkningsprogrammet for
flytspackeltork.

4 |Valj oK for att bekrafta. (ORI

Resultat: Torkningen av flytspackel med golvvarme
inleds. Den stoppas automatiskt nar den ar klar.

For att stoppa testkdrningen manuellt: —

1 |Ga till Stoppa golvtork. QO

2 |Valj oK for att bekrafta. QO

@ OBS!

For att utfora torkning av flytspackel med golvvarme maste
rumsfrostskydd inaktiveras ([2-06]=0). Som standard ar
den aktiverad ([2-06]=1). Emellertid, pa grund av laget
"installer-on-site" (se "Driftsattning"), kommer
rumsfrostskydd att vara automatiskt inaktiverad under 12
timmar efter forsta strompaslag.

Om flytspackeltork fortfarande maste utforas efter de forsta
12 timmarna fran forsta strompaslag, avaktivera manuellt
rumsfrostskydd genom att stélla [2-06] pa "0", och HALL
det inaktiverat tills dess flytspackeltorken ar avslutad. Om
detta inte uppmarksammas kan flytspacklet spricka.

OBS!

For att varmen for flytspackeltork ska kunna startas maste
féljande installningar vara utférda:

+ [4-00]=1
. [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

9 Overldmning till anvindaren

Nar testkdrningen ar klar och enheten fungerar korrekt ska du se till
att anvandaren forstar foljande:

Fyll i tabellen for installatérsinstallningarna (i anvandarhandboken)
med de aktuella installningarna.

Se till att anvandaren har den tryckta dokumentationen, samt be
honom/henne att férvara dem for framtida referensbruk. Informera
anvandaren om att fullstdndig dokumentation finns pa den URL
som tidigare namnts i manualen.

Forklara for anvandaren hur systemet anvands och vad som ska
gbras om det uppstar nagot problem.

= Visa anvandaren vilka underhallsarbeten som maste utféras pa

enheten.

= Ge anvandaren energibesparingsrad
anvandarhandboken.

sa

som beskrivs
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10 Tekniska data

10 Tekniska data

En deluppséttning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala webbplatsen for Daikin (allman tillgang). Hela
uppsattningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

10.1 Rordragningsschema:
inomhusenheten

A
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| !
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al ——f H%—H i 1T
L9 ! i It
h
|
o N N N N N N N 3D128638
A Vattensidan p Avsténgningsventil (rekommenderas)
B Koéldmediesida q Backventil (rekommenderas)
C Lokalt anskaffade (levereras med enheten) r Tryckreduceringsventil (rekommenderas)
D Lokalt anskaffad *s  Overtrycksventil (max. 10 bar (=1,0 MPa))(obligatorisk)
a1l Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten IN (skruvanslutning, 1") *t Tapplada (obligatorisk)
a2 Rumsuppvarmnings-/kylningsvatten UT (skruvanslutning, 1") u Expansionskarl (rekommenderas)
b1 VVB - kallvatten IN (skruvanslutning, 3/4")
b2 VVB - varmvatten UT (skruvanslutning, 3/4") B2L Flodesgivare
¢ Atercirkulationsanslutning B1PW Vattentrycksgivare, rumsuppvarmning
d1 Kdldmediegas IN (varmelége; kondensor) M3S Trevagsventil (rumsuppvarmning/varmvattenberedning)
d2 Koéldmedievatska UT (varmelage; kondensor)
e1 Koldmedievatska IN (kylningslage; férangare) Termistorer:
e2 Koldmediegas UT (kylningslage; forangare) R1T Utloppsvatten fér varmevaxlaren
f Plattvarmevaxlare R2T Utloppsvatten for reservvarmaren
g Avstangningsventil for service R3T Koéldmedievatskesidan
h  Flexibelt ror RAT Inloppsvatten
i Expansionskarl R5T, R8T Tank
j Magnetfilter/smutsavskiljare
k Sékerhetsventil Anslutningar:
I Automatisk luftning —[I— Skruvanslutning
m  Dréneringsventil —=>>— Flansanslutning
n Pump —'ﬁ— Snabbkoppling
o Reservvarmare —e— Hardlédd anslutning
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationshandbok
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10 Tekniska data

10.2

Kopplingsschema: inomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (pa insidan av luckan till inomhusenhetens kopplingsbox). Féljande forkortningar

anvands.
Punkter som ska gas igenom innan du startar enheten Engelska Oversittning
Engelska Oversittning [0 Heat pump convector [0 Varmepumpskonvektor
Notes to go through before Punkter som ska gas igenom Placering i kopplinasbox
starting the unit innan du startar enheten 9 ppiing _
X1M Huvudterminal Engelska Oversattning
X2M Kabeldragen terminal for AC Position in switch box Placering i kopplingsbox
X5M Kabeldragen terminal for DC Forklaring
X6M Reservvarmarens terminal for A1P Huvudkretskort
stromfdrsdrning A2P * |PA/AV-termostat (dator=strémkrets)
X10M Smart Grid-terminal A3P * |Varmepumpskonvektor
S —— Jordningskablage A4P * |Kretskort for digital 1/0
_______ Anskaffas lokalt A8P * |Kretskort for behovsstyrning
@ E'eral mojligheter for A11P Huvudkretskort for MMI (= inomhusenhetens
abeldragning anvandargranssnitt)
Alternativ A14P * |Kretskort for dedikerat komfortgranssnitt
Inte monterad i kopplingsboxen (BRC1HHDA anvands som rumstermostat)
Kabeldragning varierar mellan A15P * |Kretskort for mottagarkretskortet (tradlost
olika modeller PA/AV termostat)
KRETSKORT A20P * |WLAN-modul
Note 1: Connection point of the |Notering 1: Anslutningspunkt fér A30P * |Kretskort till blandningssats for dubbelzon
power supply for the BUH stromforsorjningen till CN* (A4P) * |Kontakt
should be foreseen outside the |reservvarmaren ska ordnas DS1(A8P) * |DIP-switch
unit. utanfér enheten. - - — -
e e oo - F1B # |Overstromssakring till reservvarmare
Backup heater power supply Reservvarmarens stromforsorjning — - —
F1U, F2U (A4P) * |Sakring 5 A 250 V for kretskort for digital 1/0
O6T1(3~, 230V, 6 kW) O6T1(3~, 230V, 6 kW) - - - -
K1A, K2A * |Smart Grid-rela med hdg spanning
06V3 (1N~, 230 V, 6 kW) O6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) - ~
K1M, K2M Kontaktor for reservvarmare
COJ6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 |0 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 " " "
K5M Séakerhetskontakt for reservvarmaren
kW) kW)
User installed options Alternativ installerade av K'R (A4P) Rela pa kretskortet
anvandaren M2P # |Varmvattenpump
[0 Remote user interface [0 Dedikerat komfortgranssnitt M2S # |2-vagsventil for kylningslage
(BRC1HHDA anvands som PC (A15P) * |Elkrets
rumstermostat) PHC1 (A4P) * |Ingangskrets for optokoppling
[0 Ext. indoor thermistor [ Extern inomhustermistor : - =
OE " - OE o - Q1L Termiskt skydd for reservvarmare
= Dxt OLIItI oo;t I:rmlstor = therE utc;m usterlnlnstor Q4L # | Overhettningsskydd
igit tskort for digi
5 D'g' a (/j OPCE 5 Kre Sko f‘fr E'g:a o QDI # |Jordfelsbrytare
- Sefma” X - oretsh ort for ek O(;’c?swm'”g R1H (A2P) * | Fuktighetsgivare
ty t tat ttni
atety thermosta vernetiningssky R1T (A2P) * | Givare for omgivande temperatur, PA/AV
[ Smart Grid [ Smart Grid termostat
L] WLAN module L] WLAN-modul R2T (A2P) * |Extern givare (golv eller omgivning)
LJWLAN cartridge L] WLAN-kassett R6T * | Termistor for externa inomhus- och
[0 Bizone mixing kit [ Blandningssats for dubbelzon utomhustemperaturer
Main LWT Primar framledningstemperatur S1S # | Stromforsorjningskontakt for dnskad kWh-
[J On/OFF thermostat (wired) |0 PA/AV-termostat (ansluten med taxa
kabel) S2S # |Elmatarens pulsingang 1
[J On/OFF thermostat (wireless) |1 PA/AV-termostat (ansluten utan S3S # |Elmatarens pulsingang 2
kabel) S48 # |Smart Grid matningshal
[0 Ext. thermistor [0 Extern termistor S6S~S9S * | Digitala ingangar fér reducerad
[0 Heat pump convector [0 Varmepumpskonvektor stromforbrukning
Add LWT Extra framledningstemperatur §$10S-S11S # |Smart Grid-kontakt med lag spanning
[J On/OFF thermostat (wired) |1 PA/AV-termostat (ansluten med SS1 (A4P) * |Brytare
kabel) TR1 Stromférsoérjningstransformator
[J On/OFF thermostat (wireless) |1 PA/AV-termostat (ansluten utan X6M # |Reservvarmarens terminalband for
kabel) strémforsorjning
[0 Ext. thermistor [0 Extern termistor
Installationshandbok DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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10 Tekniska data

X10M * |Smart Grid terminalband for stromférsérjning Engelska Oversittning
X* XA, X*Y*, Y* Kontakt Normally open Normalt 6ppen
X*M Terminalband Safety thermostat contact: 16 V. |Kontakt for éverhettningsskydd:
 Tilval DC detection (voltage supplied |16 V DC-detektering (spanning
liva

# Anskaffas lokalt

Oversittning av text i kopplingsschemat

by PCB)

fran kretskort)

Shut-off valve

Avstangningsventil

Engelska

Oversittning

Smartgrid contacts

Smart Grid-kontakter

(1) Main power connection

(1) Stromanslutning

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-solcellpulsmeter

For HP tariff

For varmepumpstariff

SWB

Kopplingsbox

Indoor unit supplied from outdoor

Inomhusenheten forsorjs fran
utomhusenheten

(7) Option PCBs

(7) Kretskort (tillval)

Alarm output

Larmutsignal

Normal kWh rate power supply

Stromforsorjning fér normal kWh-
taxa

Changeover to ext. heat source

Vaxling till extern varmekalla

Max. load

Maximal belastning

Only for normal power supply
(standard)

Endast for normal
stromforsorjning (standard)

Min. load

Minsta belastning

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Endast for stromforsérjning for
6nskad kWh-taxa
(utomhusenheten)

Only for demand PCB option

Galler endast for kretskort for
behovsstyrning

Outdoor unit

Utomhusenhet

Only for digital I/O PCB option

Endast for kretskort for digital /0
(tillval)

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Stromforsorjningskontakt for
onskad kWh-taxa: 16 V DC-
detektering (spanning fran
kretskort)

Options: ext. heat source output,
alarm output

Alternativ: utgang for extern
varmekalla, larmutsignal

Options: On/OFF output

Alternativ: PA/AV-uttag

SwWB

Kopplingsbox

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Anvand stromférsorjning for
normal kWh-taxa for
inomhusenheten

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Digitala ingangar for
effektbegransning:12 V DC-/12 m
A-detektering (spanning fran
kretskort)

Space C/H On/OFF output

Utsignal fér kyla/varme PA/AV

(2) Backup heater power supply

(2) Reservvarmarens
stromférsorjning

SWB

Kopplingsbox

*hk

Only for

Endast for ***

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Externa PA/AV-termostater
och varmepumpskonvektor

(3) User interface

(3) Anvandargranssnitt

Only for remote user interface

Endast for det dedikerade
komfortgranssnittet (BRC1HHDA
anvands som rumstermostat)

Additional LWT zone

Framledningstemperatur for
extrazon

Main LWT zone

Framledningstemperatur for
huvudzon

SD card

Kortplats for WLAN-kassett

SWB

Kopplingsbox

Only for external sensor (floor/
ambient)

Endast for extern givare (golv
eller omgivning)

WLAN cartridge

WLAN-kassett

Only for heat pump convector

Endast for
varmepumpskonvektor

(5) Ext. thermistor

(5) Extern termistor

SWB

Kopplingsbox

Only for wired On/OFF
thermostat

Endast for tradbunden PA/AV-
termostat

(6) Field supplied options

(6) Alternativ som anskaffas
lokalt

Only for wireless On/OFF
thermostat

Endast for tradlés PA/AV-
termostat

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC-pulsdetektering
(spanning fran kretskort)

230 V AC Control Device

230 V AC styrenhet

230 V AC supplied by PCB

230 V AC fran kretskort

Bizone mixing kit

Blandningssats for dubbelzon

Continuous

Kontinuerlig strém

DHW pump output

Pumputlopp for
hushallsvarmvatten

DHW pump Varmvattenpump

Electrical meters Elmatare

For HV smartgrid For Smart Grid med hdg
spanning

For LV smartgrid

For Smart Grid med lag spanning

For safety thermostat

For dverhettningsskydd

For smartgrid For Smart Grid
Inrush Ingangsstrom
Max. load Maximal belastning

Normally closed

Normalt sténgd

EBVH/X11+16S18+23D
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Elektrisk kopplingsschema
Se enhetens kabeldragning for mer detaljer.

STROMFORSORJINING STANDARDDEL

@ Endast for installation av normal stromforsorjning

i Enhetens stromfdrsérjning: 5 eller 3 karnor
400V eller 230 V+jord !

X1M: L-N-jord eller
XIM: L1-L2-L3-N-jord

@ Endast for installation av stromforsorjning for onskad kWh-taxa

UTOMHUSENHET

Anmérkningar:

- Om en signalkabel anvands ska det kortaste avstandet till stromkablarna vara >5 cm

i
I
I
I
I
I
I
I
i
I - !
1 Enhetens stromforstrining for nskad kWh-taxa: 5 eller 3 kamor i
I ——
! 400V eller 230 V+jord ! XIM: 1-2-3-jord 1
! I
! Stromfrsdrining for normal kWh-taxa for inomhusenheten: 2 kérnor | 1
! 20V 4 karnor 1
I
! I
| ANSKAFFASLOKALT ________ . 2Kamor INOMHUSENHET |
} }®IMmé§(r§BQningskontakt for Gnskad XN 1235010 N\ | ANSKAFFAS LOKALT
" i . PSRN SRR| _ _ T TETTT B
[
: | | Endast for *KRPTHB® |
! Endast for lagspannings Smart Grid A ;’ ”””””””””””””””””””””””” T
; | Y1 . |
' [Smart Grid-kontakt 108 o 5s i ! MEXXC) ) 2mor ) [ | ! i
””””””””””” g il Larmutsignal T Ty T b
TUVALSDEL _____ . g | |
:@Endastfor hogspénnings Smart Grid X5M: 910 1! . tmgéﬁ-ézr ! 2 kémor e | h
- ! oy ; 6x. !
| [smedGrdkontaktktA T i " S | signal i
! 2kamor | I H | | |
| — 2075 | " i o
Smart Grid-rela K1A A Xt0M: 12 ! ! - yo. | ; |
: l 2 imor | | i | AA;'ZY% ;% — Zhamor 7l Kylning/varme PAJAV-utgang | i !
| __ 2075 ! ! ;l Kymingivame | 1 230V ! !
! [Smart Grig-rels K2A A xi0M:34 o1 i PAAV-ugang | ! 0
) | I S 2
| Smart Grc-kontrltilfrsel med hog spanning: 230V 4 kémor | ,” | l ! !
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