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1 Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer + slutanvandare

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentpaket
Detta dokument ingar i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du maste lasa fore installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok fér utomhusenheten:
= Installations- och bruksanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok:

= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Detaljerade steg for steg-instruktioner och
bakgrundsinformation fér grundlaggande och avancerad
anvandning

» Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
sokfunktionen Q fér att hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation &r
tillganglig pa den regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din
aterforsaljare.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla évriga sprak ar
oversattningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika
sakerhetsinstruktioner for
installatoren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.

Installationsplats (se "14.1 Forberedelse av
installationsplatsen™ [» 26])

A VARNING

Observera matten for serviceutrymmet i den har
handboken fér korrekt installation av enheten. Se
"24.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [» 56].

A VARNING

Riv sonder och kasta bort plastpasar sa att ingen, sarskilt
barn, kan anvanda dem som leksaker. Trolig
konsekvens: kvavning.

A FARA

Utrustning EJ tillganglig for allméanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for
att installeras bade i offentlig miljo och i 1att industrimiljo.

Installations- och anvandarhandbok
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2 Specifika sakerhetsinstruktioner for installatéren

A

FARA

Den har utrustningen ar INTE avsedd for anvandning i
privatbostader och garanterar INTE tillrackligt skydd for
radiomottagning pa sadana platser.

FARA

For hég koncentration av kdldmedium i slutna miljéer kan
leda till syrebrist.

A

FARA
= Nar mekaniska kopplingar ateranvands inomhus ska
tatningarna férnyas.

= Nar kragkopplingar ateranvands inomhus ska den
flansade delen goéras om.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

VARNING

Om en enhet innehaller R32-kéldmedium maste golvytan
for rummet dar enheten finns vara 956 m2.

VARNING

Om ett eller flera rum ansluts till
kanalsystem ska du kontrollera att:

enheten via ett

= Det inte finns nagra aktiva antdndningskallor (il
exempel Oppen laga, en aktiv gasbrannare eller en
aktiv elvarmare) om golvytan ar mindre an minsta
tillatna golvyta A (m?).

= Inga extraenheter, som kan orsaka antandning, ar
installerade i kanalsystemet (till exempel heta ytor med
en temperatur som Overstiger 700°C och elektrisk
vaxlare).

= Endast extraenheter som godkants av tillverkaren
anvands i kanalsystemet.

= Luftintag OCH luftutlopp &r anslutna direkt till samma
rum via kanaler. Anvand INTE utrymmen som t.ex.
sankt innertak som kanal for |uftintaget eller
luftutloppet.

A

FARA
= Anvand INTE mineralolja pa den flansade delen.
« Ateranvand INTE rér fran tidigare installationer.

= Installera ALDRIG en avfuktare for den har enheten for
att garantera dess livslangd. Torkningsmaterialet kan
lI6sas upp och skada systemet.

A

FARA

Installera kéldmediumrér eller komponenter pa en plats dar
risken &r liten att de utsatts for &mnen som kan orsaka rost
pa komponenter som innehaller kéldmedium. Detta om
komponenterna inte ar konstruerade i material som i sig ar
motstandskraftiga mot rost eller har lampligt rostskydd.

Oppna enheten (se "14.2 Oppna enheten" [» 26])

A

VARNING

Vidta tillrackliga forsiktighetsatgarder i handelse av
eldsvada som orsakas av lackande koldmedium. Om
kéldmediumangor lacker ut ska omradet omedelbart
ventileras. Madjliga risker:

= For hég koncentration av kdldmedium i slutna miljcer
kan leda till syrebrist.

= Giftig gas kan produceras om koldmediumangor
kommer i kontakt med eld.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

A

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Lamna ALDRIG enheten obevakad nar serviceluckan ar
borttagen.

VARNING

Atervinn ALLTID kéldmedium. Slédpp ALDRIG ut dem direkt
i miljon. Anvand en vakuumpump for att evakuera
installationen.

Montera utomhusenheten (se "14.3 Montering av
utomhusenheten” [» 27])

VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksattas med ett
hogre tryck an det maximalt tillatna trycket (enligt enhetens
namnplat).

A

VARNING

Fastmetoden for  utomhusenheten MASTE  fdlja
instruktionerna i denna handbok. Se "14.3 Montering av
utomhusenheten" [» 27].

FARA

Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

Rordragning (se "15 Rorinstallation” [» 28])

A

VARNING

Externa rér MASTE monteras i enlighet med anvisningarna
i denna handbok. Se "15 Rdorinstallation" [» 28].

> B B B

VARNING

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

Om du inte foljer instruktionerna i proceduren nedan kan
det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara
allvarliga beroende pa omstandigheterna.

A

FARA

MASTE installeras i enlighet med
instruktionerna i "15 Rorinstallation” [ 28]. Endast
mekaniska kopplingar (t.ex. hardlédda kragkopplingar)
som uppfyller den senaste versionen av 1SO14903 far
anvandas.

Rérdragning

Lagtemperaturlédlegeringar  far inte anvandas for

rorkopplingar.

>

VARNING

o

Ta ALDRIG bort ihopklamda rér med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.
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2 Specifika sakerhetsinstruktioner for installatoren

Pafyllning av kéldmedium (se "16 Pafyllning av
koldmedium” [» 34])

VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Gppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Sténg AV alla uppvarmningsenheter med 6ppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koéldmediumlackan
uppstatt.

VARNING

= All kabeldragning MASTE utféras av en auktoriserad
elektriker och MASTE félja nationell lagstiftning.

= Gor alla elektriska anslutningar till den
kabeldragningen.

fasta

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla

A

VARNING

Pafyllning av kéldmedium MASTE goéras enligt
instruktionerna i denna handbok. Se "16 Pafylining av
kéldmedium" [» 34].

elektriska  konstruktioner SKALL félja gallande
bestammelser.
A VARNING
Elkomponenter far endast bytas mot artiklar som

specificeras av tillverkaren. Utbyte mot andra komponenter
kan orsaka antéandning av kdldmedium i handelse av ett
lackage.

A

VARNING

= Anvand endast R32 som koldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

VARNING

Anvand ALLTID
stromforsorjningskablar.

flertradig kabel for

Elektrisk installation (se "17 Elektrisk installation™ [» 39])

A

VARNING
Elkabeldragning MASTE géras enligt instruktionerna fran:
= Denna handbok. Se "17 Elektrisk installation" [» 39].

= Kabelschemat som medféljer enheten finns placerad
pa insidan av serviceluckan. En forklaring av
kabelschemat finns under "24.3 Kopplingsschema:
Utomhusenhet" » 60].

FARA

= Vid anslutning av stromkabeln ska jordkabeln anslutas
innan nagon stromférande anslutning gors.

= Vid frankoppling av stromkabeln ska stromférande
anslutningar kopplas fran innan jordkabeln kopplas
fran.

= Kabellangden mellan strédmkabelns anslutning och
terminalblocket MASTE vara sadan att de strémférande
kablarna stracks fore jordkabeln om stromkabeln dras
loss fran kabelfastet.

Driftsattning (se "19 Driftsattning” [» 47])

VARNING

Anlaggningen SKA installeras i enlighet med nationella
foreskrifter for kabeldragning.

A

VARNING

Driftsattningen MASTE géras i enlighet med anvisningarna
i denna handbok. Se "19 Driftsattning" [» 47].

FARA

Tryck INTE eller placera Overskottskabel i enheten.

VARNING

= Om stromférsorjningen saknar eller har fel N-fas kan
utrustningen forstoras.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en
vattenledning, ett vagfrontsskydd eller en jordledning
for telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elstot.

= Installera nddvandiga sakringar eller kretsbrytare.

INTE
inte pa

= Sékra elkablarna med buntband sa att de
kommer i kontakt med roren (sarskilt
hégtryckssidan) eller skarpa kanter.

= Anvand INTE skarvade kablar, forlangningssladdar
eller fasférdelade anslutningar. De kan orsaka
Overhettning, elstot eller eldsvada.

= Installera INTE en fasforskjutande kondensator,
eftersom enheten ar férsedd med en inverter. En
fasforskjutande kondensator férsamrar prestandan och
kan orsaka olyckor.

A

FARA

Utfor INTE testdriften vid arbeten pa inomhusenheten/
inomhusenheterna.

Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan aven
den anslutna inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa
en inomhusenhet i samband med testdrift.

A

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutloppet. Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

Fels6kning (se "22 Felsdkning" [» 51])

A

VARNING

= Innan en inspektion gors av enhetens kopplingsbox
maste enheten ALLTID vara frankopplad fran
natspanningen. Stang av respektive strombrytare.

= Nar ett skydd slagit till, sting av enheten och ta reda pa
varfor skyddet slog till, innan du aterstaller det. Du far
ALDRIG koppla forbi skydd eller andra dem till ett
annat varde an det fabriksinstallda. Kontakta din
installatér om du inte kan hitta orsaken till problemet.

Installations- och anvandarhandbok
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3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

A VARNING

Forhindra faror till foljd av oavsiktlig aterstallning av det
termiska  skyddet: stromférsérjning til  den  har
anlaggningen FAR INTE géras via en extern enhet, till
exempel en timer. Den far heller inte anslutas till en krets
dar strommen regelbundet satts pa och stangs av fran
elleverantorens sida.

21 Instruktioner for utrustning med
kéldmedium R32

aL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koéldmediet i enheten ar brandfarligt.

VARNING

* Punktera EJ och brann EJ komponenter i
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att k6ldmediet i systemet ar luktfritt.

A VARNING

Vidta forsiktighetsatgarder for att undvika Overdrivna
vibrationer eller pulseringar i kdldmediumror.

= Skydda skyddsenheter, ror och anslutningsdon i sa stor
utstrackning som majligt mot negativa miljéeffekter.

= Tillse att utrymme finns for utékning och
sammandragning av langa ror.

= Utforma och installera ror i kdldmediumsystem sa att
risken minimeras for att hydrauliska stotar ska skada
systemet.

= Montera inomhusutrustning och rér sakert och skydda
dem sa att utrustning eller ror inte skadas vid il
exempel ommablering eller ombyggnation.

A VARNING

Sakerhetsavstangningsventiler far inte aterstallas forran
rummet &r ventilerat. Aterstilining kan géra att mer
lattantandligt kéldmedium slépps ut i rummet.

A FARA

Anvand INTE potentiella antandningskallor nar du soker
efter eller identifierar kéldmediumlackor.

A VARNING

Utrustningen ska férvaras/installeras som féljer:
= Sa att inga mekaniska skador uppstar.

= | ett val ventilerat rum utan antdndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. oppna lagor, en gasvarmare i
drift eller en elvarmare i drift).

= | ett rum med dimensioner som anges i "13 Sarskilda
krav for R32-enheter" [ 17].

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning (till exempel nationella regler fér gashantering)
samt ENDAST utfors av behoriga personer.

For anvandaren

3 Sakerhetsinstruktioner for
anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.

3.1 Allmant

/\ VARNING

Kontakta din installator om du INTE ar
saker pa hur du anvander enheten.

@ O.BS!

Ateranvand INTE kopplingar och kopparpackningar
som redan har anvants.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av
koldmediumsystemet  ska  vara tillgangliga
underhallssyfte.

Se "S& har bestdammer du pafyliningsgransen" [P 21] for att
kontrollera om systemet uppfyller kraven fér maximal pafylining.

anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som ar
forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare
SKA INTE goras av barn utan
Overinseende av vuxna.

/\ VARNING

Denna utrustning kan anvandas av
barn fran 8 ar samt personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och
kunskap, om de har fatt éverinseende
eller instruktioner gallande saker

/\ VARNING
For att forhindra elstotar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.

= Vidror INTE enheten med blota
hander.

» Placera INTE nagra féremal som
innehaller vatten ovanpa enheten.

REMAB5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

/\ FARA

» Placera ALDRIG néagra féremal eller
nagon utrustning ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller
sta INTE pa den.

= Enheter ar markta med féljande symbol:
|

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv.: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar MASTE géras av en behérig
installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att forhindra
eventuella negativa konsekvenser for miljon och manniskors
hdlsa. Du kan fa mer information av din installator eller
kommunen.

= Batterier ar markta med féljande symbol:

)54

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall 6ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

3.2 Instruktioner for saker drift

/\ VARNING

Kontrollera att installation, service,
underhall, reparation och anvanda
material féljer instruktionerna fran
Daikin (inklusive alla dokument som
anges i dokumentpaketet) och aven
foljer tillamplig lagstiftning samt endast
utférs av behdriga personer. | Europa
och lander dar IEC-standarder galler ar
den tillampliga standarden EN/IEC
60335-2-40.

/\ VARNING

Installera INTE aktiva
antandningskallor (t.ex. 6ppna lagor,
en gasbrannare i drift eller en
elvarmare i drift) i kanalsystemet.

/\ FARA

= Vidror ALDRIG komponenter inuti
styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa
delar kan vara farliga att vidrora, och
maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantoren avseende kontroll och
justering av interna delar.

/\ FARA

Kor INTE systemet nar du besprutar ett
rum med till exempel insektsmedel.
Kemikalier kan samlas i enheten, vilket
kan vara skadligt for personer som ar
overkansliga mot kemikalierna.

/\ FARA

Det kan vara skadligt for halsan att
utsatta kroppen for luftflédet under en
langre tid.

/\ VARNING

Enheten innehaller elektriska delar och
delar som blir heta.

/\ VARNING

Innan du anvander enheten ska du
kontrollera att installationen ar korrekt
utford av en installator.

Underhall och service (se "7 Underhall och service" [» 12])

/\ VARNING

Enheten ar utrustad med ett
lackageidentifieringssystem som
skydd.

For att vara effektiv MASTE enheten
hela tiden vara stromsatt efter
installationen, utom vid underhall.

/\ VARNING

Byt ALDRIG ut en sakring mot en
sakring med fel amperetal eller andra
kablar nar en sakring I6st ut. Om en
koppartrad eller trad av annat slag
anvands kan enheten forstoras eller
ocksa kan det orsaka brand.

Installations- och anvandarhandbok

8

DAIKIN

REMAS5A7Y 1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 varmeatervinning
4P797563-1 — 2024.11



3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

/\ VARNING

Om stromsladden &r skadad MASTE
den bytas ut av tillverkaren, en
serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

/\ VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum
utan antandningskallor i kontinuerlig
drift (t.ex. dppna lagor, en gasvarmare i
drift eller en elvarmare i drift).

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra
foremal i luftintaget eller luftutloppet.
Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den
orsaka skador.

FARA: Var forsiktig med flakten!

Det ar farligt att inspektera enheten
med flakten igang.

Var noga med att STANGA AV
huvudstrombrytaren innan du utfor
nagot underhallsarbete.

/\ VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
komponenter i kdldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengoringsmedel eller
andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet
ar luktfritt.

Service och garanti efter forséljning (se "7.3 Service efter
forsaljning" [> 13])

FARA

Efter langvarig anvandning bér du
kontrollera enhetens fundament och
installation sa att inga skador
uppkommit. Om dessa ar skadade kan
enheten falla omkull och orsaka
skador.

Om koldmediumet (se "7.2 Om kéldmediumet™ > 12])

AAZL VARNING: NAGOT

LATTANTANDLIGT MATERIAL
Kdéldmediet i enheten ar brandfarligt.

A

VARNING

= Kéldmedium i enheten ar brandfarligt
men lacker i normala fall INTE. Om
koldmedium lacker ut i rummet kan
kontakt med en O6ppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas
avges.

= Stéang AV alla uppvarmningsenheter
med 6ppen laga, ventilera rummet
och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en
servicetekniker slutfort reparationen
av den del dar kdoldmediumlackan
uppstatt.

/\ VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera,
ta bort, ominstallera eller reparera
enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan
orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

* Om koldmedium lacker ut maste du
kontrollera att ingen 6ppen laga finns
i narheten. Kdldmediumet i sig ar helt
sakert, ej giftigt och inte sarskilt
brandfarligt, men det genererar en
giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en 6ppen laga.
Lat alltid kvalificerad servicepersonal
kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften
aterupptas.

Felsdkning (se "8 Felsokning" [» 13])

/\ VARNING

Stoppa driften och sting AV
strommen om nagot ovanligt
intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana
forhallanden kan det orsaka skador,
elektriska stotar eller eldsvada.
Kontakta din leverantor.

DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
VRV 5 varmeatervinning 9
4P797563-1 — 2024.11

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9



4 Om systemet

/\ VARNING

Enheten ar utrustad med ett
lackageidentifieringssystem som
skydd.

For att vara effektiv MASTE enheten
hela tiden vara stromsatt efter
installationen, utom vid underhall.
/\ FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur
for direkt luftflode.
/\ FARA

Vidror INTE varmevaxlarens flansar.
De ar vassa och kan ge skarskador.

4 Om systemet

VRV 5 anvander R32-kéldmedium som har rating A2L och ar lite
brandfarligt. For att uppfylla kraven for kylsystem med uttkad tathet
och IEC60335-2-40 maste installatéren vidta extra atgarder. Mer
information finns i "2.1 Instruktioner for utrustning med kéldmedium
R32" [ 7].

Inomhusenheten i detta VRV 5-varmeatervinningssystem kan
anvandas for uppvarmnings-/kylningstillampningar. Vilken typ av
inomhusenhet som kan anvandas beror pa serien av
utomhusenheter.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

A VARNING

Enheten ar utrustad med ett lackageidentifieringssystem
som skydd.

For att vara effektiv MASTE enheten hela tiden vara
stromsatt efter installationen, utom under kortvariga
underhallsperioder.

@ oBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika
en forsamring av kvaliteten bor du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

OBS!

For framtida modifieringar eller utékningar av ditt system:

En fullstdndig oversikt over tillatna kombinationer (for
framtida utékningar av systemet) ar tillganglig i de tekniska
data och bor konsulteras. Kontakta installatéren for att fa
mer information och professionellt rad.

4.1 Systemlayout

Din utomhusenhet i VRV 5-varmeatervinningsserien kan vara en av

féljande modeller:
Modell

REYA8~20

Beskrivning

Varmeatervinningsmodell for enskilda eller
kombinationsenheter

REMAS5 Varmeatervinningsmodell for endast

kombinationsenheter

Vilka funktioner som ar tillgdngliga beror pa vilken typ av
utomhusenhet som valjs. Detta indikeras i denna bruksanvisning om
vissa funktioner har exklusiva modellrattigheter eller inte.

Det fullstandiga systemet kan delas upp i flera undersystem. Dessa
undersystem har 100% oberoende, gallande val av kylnings- och
uppvarmningsdrift, och bestar alla av en enskild gren for en BS-
enhet och alla inomhusenheter anslutna nedstroms.

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer dverens med systemets layout.
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a Varmeatervinning, utomhusenhet
b  Grenvéljare (BS)
¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
d Fjarrkontroll i normallage
e Fjarrkontroll i endast larm-lage
f Fjarrkontroll i dvervakarldage (obligatoriskt i vissa
situationer)
g Central fjarrkontroll (tillval)
h  Tillvalskretskort (tillval)
—  Koéldmediumror
----- Signal- och fjarrkontrollkablage

5 Fjarrkontroll

FARA
= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig Oversikt Over
huvudfunktionerna i systemet.

Detaljerad information om nédvandiga atgarder for att ge tillgang till
vissa funktioner finns i den dedikerade installationshandboken och
bruksanvisningen fér inomhusenheten.

Se bruksanvisningen for det installerade anvandargranssnittet.

6 Drift

6.1 Driftvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

Installations- och anvandarhandbok
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6 Drift

Kylning Uppvarmning | hdndelse av Da
Utomhustemperatur -5~46°C DB —20~20°C DB REYA8~20 (enskilda |Inomhusenheten stoppar flaktdriften,
_20~15.5°C WB modeller) kéldmediumcykeln reverseras och energi

- ’0 fran byggnadens insida anvands for

Inomhustemperatur 21~32°C DB 15~27°C DB avfrostning av utomhusenhetens spole.
14~25°C WB
o ) e s QoY%

Luftfuktighet inomhus <80% Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift pa display -

@ For att undvika kondens och att vatten droppar fran enheten. Om
temperatur eller luftfuktighet ligger utanfor dessa granser kanske
sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

Driftintervallet ovan ar endast giltigt i DX-inomhusenheter som ar
anslutna till VRV 5-systemet.

Sarskilda driftintervall galler fér anvandning av Hydrobox-enheter
eller AHU. De finns i installationshandboken/bruksanvisningen for
den dedikerade enheten. Den senaste informationen finns i de
tekniska data.

6.2 Anvanda systemet

6.2.1 Om anvindning av systemet

= Driftproceduren varierar beroende pa kombinationen av

utomhusenhet och anvandargranssnitt.

= For att skydda enheten bér huvudstrommen sattas pa 6 timmar
innan utrustningen tas i drift.

= Om huvudstrémmen bryts under pagaende drift kommer driften att
aterstartas automatiskt nar strommen satts pa igen.

6.2.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och
automatisk drift

= Vaxlingar kan inte géras med en fjarrkontroll vars display visar

"vaxlingskontakten under central styrning"
(installationshandboken och bruksanvisningen for fjarrkontrollen).

= Nar displayen "vaxlingskontakten aktiv" blinkar, se
"6.5.1 Om installning av huvudanvandargranssnittet" [» 12].

= Flakten kan fortsatta att ga under 1 minut efter att varmen har
stangts av.

= Luftflodet kan &ndras automatiskt beroende pa rumstemperaturen
eller ocksa kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget
funktionsfel.

6.2.3 Om uppvéarmning

Under varmedrift tar det i allmanhet langre tid att uppna angiven
temperatur an vid kylning.

Foljande operation utfors for att forhindra att
uppvarmningskapaciteten faller eller att ett kallt drag uppstar.

Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift okar isbelaggningen pa utomhusenhetens
luftkylda spole efter hand, vilket begransar energidverforingen till
utomhusenhetens spole. Uppvarmningskapaciteten minskar och
systemet maste genomga en avfrostningsoperation for att kunna ta
bort frost fran utomhusenhetens spole. Vid avfrostningsdrift minskar
uppvarmningskapaciteten pa inomhusenhetssidan tills all avfrostning
ar slutford. Efter avfrostning aterfar enheten fullstédndig
uppvarmningskapacitet.

| handelse av Da

REYA10~28 Inomhusenheten fortsatter kéra
(kombinationsenheter) {uppvarmning med reducerad niva vid
avfrostningsdriften. Det garanterar en
hyfsad komfortniva inomhus.

Varmestart

For att hindra att kall luft blases ut fran en inomhusenhet vid start av
Varme stoppas automatiskt inomhusenhetens flakt. Displayen pa

fjarrkontrollen visar ﬁl@“ Det kan ta en stund innan flakten startar.
Detta innebar inget funktionsfel.

6.2.4  Sa hadr anvidnds systemet
1 Tryck pa knappen for val av driftlage pa fjarrkontrollen flera
ganger och valj 6nskat lage.
* Kylning
38z Uppvarmning
2 Enbart flakt

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fjarrkontrollen.
Resultat: Drifttampan tands och systemet startas.

6.3 Anvanda
luftavfuktningsprogrammet

6.3.1 Om luftavfuktningsprogrammet

= Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i
rummet med sa liten temperatursédnkning som mgjligt (minimal
rumskylning).

= Mikrodatorn bestdmmer automatiskt temperatur och flakthastighet
(kan ej anges med fjarrkontrollen).

= Systemet startar inte i detta driftlage om rumstemperaturen ar for
lag (<20°C).

6.3.2 Sa har anvands
luftavfuktningsprogrammet
Starta
1 Tryck pa knappen Val av driftlage flera ganger pa fjarrkontrollen
och valj @ (program for torkning).
2 Tryck pa PA/AV-knappen pé fjarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.

3 Tryck pa knappen for val av Iuftflodesriktning (endast for
dubbelfléde, multifléde, horn-, tak- och vaggmontering). Se
"6.4 Andra luftflédesriktningen" > 11] fér mer information.

Stoppa

4 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargrénssnittet igen.

Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

@ OBS!

Stéang inte av strommen omedelbart efter att enheten
stoppats utan vanta minst 5 minuter.

6.4  Andra luftflédesriktningen

Se bruksanvisningen fér anvandargranssnittet.

6.4.1 Om luftflodesklaffen
Luftflédesklafftyper:

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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7 Underhall och service

\7@\7 ﬁl\ Dubbelflédes- samt multifldodesenheter

. \/‘1;'* %Hérnenheter

/= = Takmonterade enheter

. q q Vaggmonterade enheter
—
(AR

Vid féljande villkor styr en mikrodator luftflédesriktningen, som
darigenom kan vara en annan an den som visas pa displayen.

Kylning Uppvarmning

= Om rumstemperaturen ar lagre|= Nar driften startas.

an den installda temperaturen. | 4 rumstemperaturen  &r

hégre an den instéllda
temperaturen.

= Vid avfrostningslage.

= Vid kontinuerlig drift med vagrat luftflddesriktning.

= Vid kontinuerlig drift med nedatriktat luftflode vid kylningen fér en
tak- eller vaggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflodets
riktning. Da andras &ven visningen pa anvandargranssnittet.

Luftflédesriktningen kan andras pa foljande satt:
= Luftfliddesklaffen andrar sjalv sitt 1age.

= Luftflédesriktningen kan lasas av anvandaren.

—
= Automatiskt \/ och 6nskat lage /.

A VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

@ oBs!

= Granserna for luftflddesklaffen ar stallbara. Kontakta
din aterforséljare for mer information. (endast for
dubbelfléde, multifléde, hérn-, tak och vaggmontering).

= Undvik kérning med vagrat riktning »=-=. Det kan leda
till uppbyggnad av kondens eller damm pa taket eller
klaffen.

6.5 Stalla in
huvudanvandargranssnittet

6.5.1 Om instéllning av
huvudanviandargranssnittet

INFORMATION

Foljande bild &r ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer 6verens med systemets layout.

Utomhusenhet
BS-enhet

VRV DX-inomhusenhet
Fjarrkontroll

0T

Nar systemet har installerats som i bilden ovan maste varje
undersystem ha ett av anvandargranssnitten angivha som
huvudanvandargranssnitt.

Displayerna for sekundarfjarrkontroller visar (vaxling under
central styrning) och sekundarfjarrkontroll foljer automatiskt det
driftliage som anges av huvudfjarrkontrollen.

Endast huvudfjarrkontrollen kan valja uppvarmnings- eller
kylningslage (huvudenhet for uppvarmning/kylning).

6.5.2 Sa har anger du huvudfjarrkontrollen

1 Tryck pa knappen for val av driftlage pa huvudfjarrkontrollen i 4
sekunder. Om den har proceduren inte har utforts kan den
utféras pa det forsta fijarrkontrollen som anvands.

Resultat: Displayen som visar (vaxling under central
styrning) pa alla sekundarfjarrkontroller som ar anslutna till
samma utomhusenhet blinkar.

2 Tryck pa knappen for val av driftlage pa den fjarrkontroll som
ska anges som huvudfjarrkontroll.

Resultat: Darmed ar proceduren klar. Den har fjarrkontrollen

har angetts som huvudfjarrkontroll och displayen visar
(vaxling under central styrning) forsvinner. Displayerna for
Ovriga fjarrkontroller visas (vaxling under central
styrning).

Se bruksanvisningen for anvandargranssnittet.

7 Underhall och service

71 Forsiktighetsatgarder vid underhall
och service

A FARA

Se "3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren" [ 7] for att
bekrafta alla relaterade sakerhetsinstruktioner.

oBS!

Inspektera ALDRIG sjélv enheten och utfér aldrig sjalv
service pa enheten. Anlita utbildad personal for dessa
uppgifter.

OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor
med kemiska rengdringsdmnen och dylikt. Panelen kan bli
missfargad eller flagna. Om den ar mycket smutsig bléter
du en trasa i neutralt rengdringsmedel utspatt i vatten,
kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den
sedan med en torr trasa.

7.2 Om koldmediumet

A FARA

Se "3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren" [» 7] for att
bekréafta alla relaterade sakerhetsinstruktioner.

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner for koéldmediumlackage kan kravas,
beroende pa tillamplig lagstiftning. Kontakta din installator for mer
information.

Installations- och anvandarhandbok
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8 Felsokning

OBS!

Tillamplig foreskrift gallande fluorerande vaxthusgaser
kraver att enhetens kéldmedelsmangd indikeras bade i vikt
och CO,-motsvarighet.

Formel for att kvantiteten CO,-motsvarighet i ton:
GWP-varde pa koldmediet x total mangd koéldmedie [i kg)/
1000

Kontakta din installator for ytterligare information.

A VARNING

Sakerhetsavsténgningsventiler far inte aterstallas forran
rummet &r ventilerat. Aterstélining kan géra att mer
lattantandligt kdldmedium slapps ut i rummet.

7.3 Service efter forsaljning

7.31 Rekommenderat underhall och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten nar den anvants nagra ar
forsamras prestandan till en viss del. Eftersom demontering och
rengdring av enheternas innanmaten kraver tekniskt kunnande, samt
for att fa basta mojliga underhall av enheterna, rekommenderar vi att
du tecknar ett underhalls- och inspektionsavtal som komplettering av
de vanliga underhallsaktiviteterna. Vart natverk av leverantérer har
tillgang till ett permanent lager av viktiga komponenter sa att din
enhet kan fa sa lang livslangd som mgjligt. Kontakta din leverantor
for mer information.

Nar du kontaktar leverantoren ska du alltid uppge féljande
information:

= Komplett modellnamn pé& enheten.
= Tillverkningsnummer (anges pa enhetens namnplat).
= Installationsdatum.

= Symptomen eller problemet, samt information om felet.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

8 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och
kontakta din aterforsaljare.

A VARNING

Stoppa driften och stdng AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgérd
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrémbrytaren.

jordfelsbrytare utldses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.

Driftbrytaren fungerar INTE som den Stéang AV strommen.

ska.

Om displayen pa fjarrkontrollen Kontakta installatéren och
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.

blinkar och en felkod visas.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstédende namnda fall
och inget av ovan ndmnda fel finns kan du felséka systemet enligt

foéljande procedurer.

Fel

Atgird

Om en .
koéldmediumlacka
uppstar (felkod AL/ H
)

= Kontakta installatéren och rapportera

Atgérder vidtas av systemet. Stang INTE
AV strommen.

felkoden.

Om systemet inte gar |=
o6verhuvudtaget.

Kontrollera att det inte ar strémavbrott.
Vanta tills strommen ar tillbaka. Om
stromavbrottet intraffar  under  drift
aterstartas systemet automatiskt sa snart
strommen aterkommer.

Kontrollera sakringar och brytare. Byt
sakringen eller aterstall brytaren vid
behov.

Om systemet fungerar |=
i laget for enbart
flaktdrift men stannar
vid 6vergang till
uppvarmning eller

Kontrollera om luftintaget eller utblaset
for inomhusenheten eller
utomhusenheten ar blockerat eller
igensatt. Ta bort alla hinder och
kontrollera att luftflédet inte ar blockerat.

kylning. = Kontrollera om fjarrkontrollens display
visar pa hemskarmen. Se
installationshandboken och
bruksanvisningen som medfoljer
inomhusenheten.

Systemet fungerar = Kontrollera om luftintaget eller utblaset

men kylning och varme| for inomhusenheten eller

ar oftillracklig. utomhusenheten ar blockerat eller

igensatt. Ta bort alla hinder och
kontrollera att luftflédet inte ar blockerat.

Kontrollera att Iuftfiltret inte &r igensatt
(se kapitlet "Underhall" i handboken for
inomhusenheten).

Kontrollera temperaturinstallningen.

Kontrollera flaktens installda hastighet
med fjarrkontrollen.

Kontrollera att inga fonster eller doérrar ar
Oppna. Stang dorrar och fonster for att
hindra att uteluften kommer in.

Kontrollera om det finns for manga
personer i rummet om driftlaget ar
Kylning. Kontrollera om det finns nagon
varmekalla i rummet.

Kontrollera om solen lyser direkt in i
rummet. Anvand gardiner eller
persienner.

Kontrollera om luftflédesriktningen ar
korrekt.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omgjligt att I6sa
problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen,
komplett modellnamn pa enheten (med tillverkningsnummer om sa
ar mojligt) och installationsdatum.
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8 Felsokning

8.1 Felkoder: Oversikt sl Lyl
) ) ) H Flaktmotorfel (utomhus)
Om en felkod visas pa displayen pa inomhusenhetens fjarrkontroll g Fol — h
kontaktar du installatéren och meddelar denne felkoden samt ! el i omgivningstemperatursensor (utomhus)
enhetens typ och serienummer (denna information finns pa 43 Fel i utloppstemperatursensor (utomhus)
enhetens namnplat). = Fel i temperatursensor for insug (utomhusenhet)
Som referens finns en lista med felkoder. Du kan, beroende pa nivan G Fel i temperatursensor for avfrostning (utomhusenhet)
av felkoden, aterstélla koden genom att trycka pa PA/AV-knappen. eller fel i gastemperatursensor for varmevaxlare
Be annars installatéren om rad. (utomhus)
Huvudkod Innehall a7 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter underkylning
o Externt frysskydd har aktiverats HE) (utomhus)
AO- 1! |R32-sensorn i en av inomhusenheterna har -8 Fel i vatsketemperatursensor (spole) (utomhus)
identifierat en kdldmediumlacka® 4 Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning HE)
AO-20  |R32-sensorn i en av BS-enheterna har identifierat en (utomhus)
kéldmediumlacka. A Fel i hogtryckssensor (STNPH)
10/CH  |Fel i skyddssystem (lackageidentifiering)® Jr Fel i lagtryckssensor (STNPL)
A EEPROM-fel (inomhus) L INV-kretskort onormalt
A3 Fel i dréaneringssystem (inomhusenhet/BS-enhet) LH Onormal flanstemperatur
A& Flaktmotorfel (inomhus) L5 INV-kretskort onormalt
A7 Fel i svangklaffmotor (inomhus) Lo Overstrém detekterad i kompressorn
=9 Expansionsventilfel (inomhus) e Kompressorlas (start)
AF Fel i dréneringssystem (inomhusenhet) Lo Signal utomhusenhet - inverterare: INV-signalproblem
AH Fel i filterdammkammare (inomhus) P INV obalanserad strémférsorjningsspanning
A Fel i kapacitetsinstallning (inomhus) P Flanstermistorfel
H Signalfel mellan huvudkretskort och underkretskort P Fel i kapacitetsinstallining (utomhus)
(inomhus) oo Onormalt lagtrycksfall, felaktig expansionsventil
oH Fel i termistor fér varmevéxlare (inomhus, vétska) I Motfasfel, stromférsérjning
g Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, gas) T INV spanningsbrist
£ Fel i termistor for luftinsug (inomhus) 3 Testkdérning av systemet ar annu ej utfort
LR Fel i termistor for luftutiopp (inomhus) L Felaktig kabeldragning inomhus/BS-enhet/utomhus
CE Fel i rérelsedetektor eller golvtemperatursensor He Onormalt fjarrkontroll - inomhuskommunikation
i h
— (inomhus) i Felaktig kabeldragning till utomhusenhet/
CH-0 1 |R32-sensorfel i en av inomhusenheterna® utomhusenhet
LH-0c  |R32-sensor har natt sin livslangd i en av e Varning pa grund av fel i en annan enhet (inomhus/
inomhusenheterna® BS-enhet)
LH-05  |R32-sensors aterstaende livslangd &r <6 manader i LR Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel kombination
en av inomhusenheterna® av typer
- 10 |Vantar pa insignal fran inomhusenhets R32- LIA-55  |Systemlasning
Sttning®@ 2
T \s/ensorersa nng ran BS - LIR-57  |Indatafel for extern ventilering
L H- antar pa insignal fran BS-ersattningsenhet -
il pa Insig ng e Centraliserad adressdubblett
CH-2 | |R32-sensorfel i BS-enheten Ay - A -
uE Fel i kommunikation centraliserad styrenhet-
CH-c2  |Mindre &n 6 manader innan R32-sensorn i BS- inomhusenhet
het ar sin livslangd =
enheten nar sin ivelang LiF Felaktig kabeldragning inomhus/BS-enhet
CH-23  |R32-sensorn i BS-enheten har natt sin livslangd i . - :
= Fel | termistor for farrkontroll (inomhus) LiH Fel i automatisk adress (inkonsekvens)
— ell
- J L_-37 |Luftfldeshastigheten under den lagstadgade grénsen
E Kretskortsfel (utomhus) (fér EKEA/EKVDX)
Ec Jordfelsdetektor aktiverad (utomhus) @ Felkoden visas endast pa fjarrkontrollen pa inomhusenheten dar
£3 Hogtryckskontakt aktiverad felet uppstatt.
£ Lagtrycksfel (utomhus)
£S5 Kompressorlas detekterat (utomhus) 8.2 Symptom som INTE ar systemfe|
£ Flaktmotorfel (utomhus) . . .
- - - - Féljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:
£q Fel i elektronisk expansionsventil (utomhus)
EA-c'1 |Spjalifel i BS-enhet 8.2.1  Symptom: Systemet startar inte
F3 Fel i temperatursensor for utlopp (utomhus) " . ) . .
” - = Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa
FH Onormal luftintagstemperatur (utomhusenhet) fiarrkontrollens PA/AV-knapp. Om signallampan lyser ar systemet
FG Overpafylining av kéldmedium detekterad i normalt tillstand. For att forhindra att kompressorns motor blir

H3 Fel i hogtrycksbrytare

H- Fel i lagtrycksbrytare

Overbelastad startas luftkonditioneringen 5 minuter efter det att
den satts pa om den strax innan stangts av. Samma
startférdrojning sker nar knappen Val av driftidge har anvants.
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8 Felsokning

= Om "Under Centralised Control" (centralstyrning) visas pa
fjarrkontrollen och du trycker pa nagon styrknapp blinkar displayen
ett par sekunder. Den blinkande displayen visar att
anvandargranssnittet inte kan anvandas.

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att
huvudstrommen slagits pa. Vanta nagon minut tills mikrodatorn ar
klar for drift.

8.2.2 Symptom: Flaktdrift ar moéjlig, men
kylning och varme fungerar inte

Omedelbart efter att strommen slas pa. Mikrodatorn fardigstalls for
drift  och en kommunikationskontroll genomfors med
inomhusenheten/inomhusenheter. Vanta i max 12 minuter tills denna
process ar slutford.

8.2.3 Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte
installningen

Flakthastigheten andras inte &ven om andringsknappen for
flaktstyrkan  trycks ned. Under uppvarmningsdrift —sténgs
utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar till tyst flaktdrift nar
rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for att kall
luft inte ska blasa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten andras inte aven nar en annan inomhusenhet ar i
uppvarmningslage, om knappen trycks ned.

8.2.4 Symptom: Flaktriktningen
Overensstammer inte med instéllningen

Flaktriktningen  Overensstdmmer inte med displayen pa
anvandargranssnittet. Flaktriktningen andras inte. Detta beror pa att
enheten styrs av mikrodatorn.

8.2.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet)

= Nar |luftfuktigheten &r hdg under Kkylningsdrift. Om en
inomhusenhet  invandigt ar  kraftigt nedsmutsad kan
temperaturfordelningen i rummet bli ojamn. Inomhusenheten
maste rengoras invandigt. Be aterforsaljaren visa hur enheten ska
rengoras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets
temperatur och luftfuktighet ar lag. Detta beror pa att varm
kéldmediumgas flyter bakat i inomhusenheten och skapar anga.

8.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid
avfrostningen 6vergar till anga som sedan blases ut.

8.2.7 Symptom: Pa anvdndargranssnittets
display visas "U4" eller "U5". Enheten
stannar, men startar sedan igen efter
nagra minuter

Detta beror pa att fjarrkontrollen upptacker brus fran andra elektriska
enheter an luftkonditioneringsanlaggningen. Bruset forhindrar
kommunikation mellan enheterna och gor att de stannar. Driften
aterupptas automatiskt nar bruset forsvinner. Om du sténger av och
satter pa strommen kanske detta fel forsvinner.

8.2.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hérs omedelbart efter det att huvudstrommen slagits
pa. Den elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten borjar
arbeta och skapar ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.

= Ett kontinuerligt lagt "sus" hors nar systemet arbetar i lage Kyla
eller ar stoppat. Nar draneringspumpen (extra tillbehor) arbetar
hor detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hors nar systemet stoppas efter korning i lage
Varme. Utvidgning och krympning av plastdetaljer pa grund av
temperaturandringar skapar detta ljud.

= Svaga "pys-" och "surrljud" hors trots att inomhusenheten
stoppats. Nar en annan inomhusenhet ar i drift hors detta ljud. For
att hindra att olja och kdéldmedium blir kvar i systemet halls
avsiktligt ett litet kdldmediumfléde igang.

8.2.9 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt vasande ljud hors nar systemet kors i
kylnings- eller avfrostningslage. Detta ljud skapas av kylgas som
strdmmar genom bade inomhus- och utomhusenheter.

= Ett visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid
avfrostning. Detta ljud kommer fran kéldmediumet nar dess fléde
andras eller stoppas.

8.2.10 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(utomhusenhet)

Nar tonen pa driftjudet andras. Detta ljud beror pa andring av
frekvensen.

8.2.11 Symptom: Det kommer damm fran
enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att
det kommit in damm i enheten.

8.212 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och
sedan avge lukterna igen.

8.2.13 Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar
inte

Vid drift styrs flaktens hastighet sa att produkten ska fungera

optimalt.

8.2.14 Symptom: Pa displayen visas "88"

Detta sker omedelbart efter det att huvudstrombrytaren slagits till
och innebar att anvandargranssnittet ar i normalt lage. Detta
fortsatter i 1 minut.

8.2.15 Symptom: Kompressorn i
utomhusenheten stoppar inte efter en kort
korning i uppvarmningslage

Detta forhindrar att kdldmedium blir kvar i kompressorn. Enheten

stoppar efter 5 till 10 minuter.

8.2.16 Symptom: Insidan pa en utomhusenhet ar
varm aven efter att enheten har stoppats

Detta beror pa att vevhusvarmaren haller kompressorn varm sa att
den kan starta utan problem.

8.2.17 Symptom: Varm luft kdnns néar
inomhusenheten ar avstingd

Flera olika inomhusenheter kors i samma system. Nar en annan
enhet kors flyter en viss mangd kdéldmedium fortfarande genom
enheten.
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9 Flyttning

9 Flyttning

Kontakta leverantéren for demontering och ominstallation av hela
enheten. Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.

10  Avfallshantering

Denna enhet anvander HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din
aterforsaljare vid kassering av enheten. Enligt lag maste kylmedlet
samlas in, transporteras och utrangeras i enlighet med reglerna for
"insamling och destruering av HFC".

For installatoren

11 Om ladan
Tank pa foljande:

» Vid leverans MASTE enheten kontrolleras fér skador samt att allt
finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

= Placera den foérpackade enheten sa néra installationsplatsen som
mojligt for att skydda den fran transportskador.

= Forbered i férvag den vag dar enheten ska transporteras in till
installationspositionen.

11.1 Ta bort tillbehor fran

utomhusenheten
Kontrollera att alla tillbehor ar tillgangliga i enheten.

a b c d e

\; ﬁ ‘1x ‘1x ‘1x
e

f g h i
1% 1% 1% 1%

S

Allmanna forsiktighetsatgarder
Installationshandbok och bruksanvisning

Etikett for pafylining av extra kéldmedium
Informationsdekal for installation

Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

Flersprakig dekal med information om fluorgaser som
paverkar vaxthuseffekten

g Konformitetsdeklaration

h Rortillbehdrsvaska

i Dekal for borttagning av transportstdd (endast for
5~12 HP)

®©Q 0T

-

(:) OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géllande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

11.2 Tillbehorsror: Diametrar

Tillbehorsror HP @a [mm]|3b [mm]
Gasror 5 25,4 19,1
= Vid anslutning framifran 8
D% 5 o 10
N — 12 22.2
14
= Vid anslutning underifran 16
ID @a
oD gb 18
20 28,6
Vatskeror 5 9,5 9,5
= Vid anslutning framifran 8
ID @b— 10
12 12,7
Ib ga 14 12,7
16
= Vid anslutning underifran 18
ID @b 20
ID @a
Hogtrycks-/lagtrycksgasror 5 19,1 15,9
= Vid anslutning framifran 8
ID @a 10
é ID Bb 12 19,1
14
= Vid anslutning underifran 16
ID @a
0D @b 18
20 22,2

11.3  Sa har tar du bort transportstodet
(endast for 5~12 HP)

@ oBs!

Om enheten anvands med transportstodet monterat kan
onormala vibrationer eller ljud uppsta.

Transportstddet som skyddar enheten vid transport maste tas bort.
Gor som visas i bilden och f6lj proceduren nedan.

1 Ta bort bulten (a) och brickor.
2 Ta bort transportstodet (b) enligt bilden nedan.
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12 Om enheterna och alternativ

3Nm)

1 |

|

a Bult
b  Transportstod

12 Om enheterna och alternativ

121 Om utomhusenheten

Den har installationshandboken avser VRV 5,
inverterardrivet varmeatervinningssystem.

fullstandigt

Modellsortiment:

—

:

I
!
g[] @ |
f @

o

=
i |
=

ho

a Varmeatervinning, utomhusenhet
b Grenvaljare (BS)
¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
d Fjarrkontroll i normallage
e Fjarrkontroll i endast larm-lage
f Fjarrkontroll i vervakarldge (obligatoriskt i vissa
situationer)
g Central fiarrkontroll (tillval)
h  Tillvalskretskort (tillval)
— Koéldmediumror
----- Signal- och fjarrkontrollkablage

13 Sarskilda krav for R32-enheter

13.1  Krav pa installationsutrymme

A VARNING

Om en enhet innehaller R32-kéldmedium maste golvytan
for rummet dar enheten finns vara 956 m2.

Modell Beskrivning
REYA8~20 Varmeatervinningsmodell for enskilda eller
kombinationsenheter
REMA5 Varmeatervinningsmodell fér endast
kombinationsenheter

Vilka funktioner som ar tillgangliga beror pa vilken typ av
utomhusenhet som  valjs. Detta indikeras i denna
installationshandbok och du uppmarksammas pa detta. Vissa
funktioner ar exklusiva for vissa modeller.

Dessa enheter ar avsedda for installation utomhus och anvandning
for luft till luft-varmepumpstilldampningar.

Dessa enheter har (vid enskild anvandning)
uppvarmningskapaciteter mellan 25 och 63 kW samt
kylningskapaciteter =~ mellan 224 och 56  kW. Flera
kombinationsenheter kan 6ka uppvarmningskapaciteten till 56 kW
och kylningskapaciteten till 62,5 kW.

Utomhusenheten ar utformad for arbete  vid

omgivningstemperaturer:
= i uppvarmningslage fran —20°C WB till 15,5°C WB
= i kylningslage fran —5°C DB till 46°C DB

foljande

12.2 Systemlayout

A VARNING

Installationen MASTE uppfylla kraven som géller denna
R32-utrustning. Mer information finns i "13 Sarskilda krav
for R32-enheter" [ 17].

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer 6verens med systemets layout.

@ oBS!

= ROr maste vara ordentligt monterade och skyddade
mot fysiska skador.

= Roérlangden maste hallas ned till ett minimum.

13.2 Systemlayoutkrav

VRV 5 anvander R32-kdldmedium som har rating A2L och ar lite
brandfarligt.

For att uppfylla kraven pa utokad tathet for kylsystem i
IEC 60335-2-40 ar detta system utrustat med ett larm i fjarrkontrollen
och avsténgningsventiler i BS-enheten. Bada sakerhetsatgarderna
ar installationsspecifika och kan bestdmmas med kraven som namns
i den har handboken. BS-enheten ar forkonfigurerad for ett ventilerat
utrymme som sakerhetsatgard. Om kraven i den har handboken foljs
kravs inga ytterligare skyddsatgarder.

Ett stort antal kombinationer av pafylining och rumsyta ar maojliga
tack vare de motmedel som ar implementerade i systemet som
standard.

Folj installationskraven nedan for att sakerstélla att hela systemet
uppfyller lagstiftningen.

Installation av utomhusenhet

Utomhusenheten maste installeras utomhus. Fér inomhusinstallation
av utomhusenheten kan ytterligare atgarder vara ndédvandiga for att
uppfylla gallande lagstiftning.

En terminal fér extern utsignal ar tillganglig i utomhusenheten.
Denna SVS-utsignal kan anvandas nar ytterligare motmedel behdvs.
SVS-utsignal &r en kontakt pa terminal X2M som sluts om en lacka
identifieras, om ett fel uppstar i R32-sensorn (finns i
inomhusenheten eller BS-enheten) eller om den kopplas fran.

Mer information om SVS-utsignal finns i "17.8 Sa har ansluter du
externa utdata" [» 42].
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

Installation av inomhusenheten

@ OBS!

Om ett eller flera rum ar anslutna till enheten via ett
kanalsystem ska du kontrollera att luftintag OCH luftutlopp
ar anslutna direkt till samma rum via kanaler. Anvand INTE
utrymmen som t.ex. sankt innertak som kanal for luftintaget
eller luftutloppet.

Information om installation av inomhusenheten finns i
installationshandboken och bruksanvisningen fér inomhusenheten.
Information om kompatibilitet for inomhusenheter finns i den senaste
versionen av den tekniska databoken fér den har enheten.

Beroende pa storleken pa det rum dar inomhusenheten ar
installerad och den totala mangden kéldmedium i systemet kan olika
sakerhetsatgarder vara nddvandiga for inomhusenheter. Se
"13.3 Sa har bestammer du nédvandiga sakerhetsatgarder" [» 18].

Ett tillval i form av ett kretskort for utsignal fér inomhusenheten kan
laggas till for att ge utsignal till extern enhet. Kretskortet for utsignal
utléses om en lacka identifieras, om det blir fel i R32-sensorn eller
nar sensorn kopplas fran. Exakt modellnamn finns i tillvalslistan for
inomhusenheten. Mer information om detta tillval finns i
installationshandboken for det valfria tillbehorskretskortet.

BS-enhetsinstallation

Beroende pa storleken pa det rum dar BS-enheten ar installerad och
den totala mangden koldmedium i systemet kan olika
sakerhetsatgarder tillampas: larm och naturlig ventilering.

Mer information finns i installationshandboken som medféljde BS-
enheten.

Roérdragningskrav

A FARA

Rordragning MASTE  installeras i  enlighet med
instruktionerna i "15 Rorinstallation” [ 28]. Endast
mekaniska kopplingar (t.ex. hardlédda kragkopplingar)
som uppfyller den senaste versionen av 1SO14903 far
anvandas.

Lagtemperaturlddlegeringar  far inte  anvandas  for

rorkopplingar.

Rordragning i utrymmen dar personer uppehaller sig ska goras sa
att réren skyddas mot skada vid en olycka. Roérdragning ska
kontrolleras i enlighet med proceduren i "15.3 Kontroll av
kéldmediumréren” [» 32].

Krav for fjarrkontroll

Information om installation av  fjarrkontrollen  finns i
installationshandboken och  bruksanvisningen som medfdljer
fiarrkontrollen. Alla inomhusenheter maste vara kopplade till en
fiarrkontroll kompatibel med R32-skyddssystem (t.ex. BRC1H52/82*
eller senare typ). Dessa fjarrkontroller har implementerade
skyddsatgarder som varnar anvandaren visuellt och med ljud i
handelse av en lacka.

Installation av fjarrkontrollen maste félja kraven.

1 Endast en fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far
anvandas. Se de tekniska data for fjarrkontrollkompatibilitet
(t.ex. BRC1H52/82%).

2 Alla enskilda inomhusenheter maste vara anslutna till en
separat fjarrkontroll. Om inomhusenheter gruppstyrs ar det
mdjligt att anvanda en fjarrkontroll.

Exempel

1 |Fjarrkontrollen &r inte kompatibel med R32-skyddssystem.

w |

2 |Inomhusenheter utan fjarrkontroll tillats inte.

DD%%% et ferlrech

I3

< I

X -

Utomhusenhet

BS-enhet

Inomhusenhet

Fjarrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem
Fjarrkontrollen &r inte kompatibel med R32-skyddssystem
EJ tillaten

Tillatet

«me_OUm

13.3 Sa har bestammer du nédvandiga
sakerhetsatgarder
Steg 1 — Bestam den totala mangden kdéldmedium i systemet.

Anvand vardena pa enhetens markplat for att bestdmma gransen for
sammanlagd mangd pafyllt kéldmedium i systemet.

|_|L_!I_| Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
o- T

(2]
0 9+0- |k
ﬂ,me%:okg= tcizeq

‘Total pafylining=Fabrikspafylining @@+ytterligare pafylining @®

@ Vardet for fabrikspafylld mangd finns pa markplaten.
® R-vardet (ytterligare kéldmedium som ska fyllas pa) beréknas i
"16.3 Sa har bestdms mangden ytterligare kdldmedium" [ 35].

oBS!

Den sammanlagda mangden pafyllt kdldmedium i systemet
SKA alltid understiga 63.8 kilo.

Steg 2 — Bestam det minsta utrymmet for:
= Det rum dar en inomhusenhet ar installerad

= Vart och ett av de rum som betjanas av en inomhusenhet med
kanal installerad i ett annat rum

Rummets area kan bestdmmas genom att projicera vaggar, dérrar
och skiljevaggar pa golvet och berdakna det inneslutna omradet.
Utrymmen som ar ihopkopplade med endast nedsankta tak,
luftkanaler eller liknande anses ej vara ett enskilt utrymme.

Steg 3 — Anvand diagram eller tabeller (se "Bild 1" [» 2] i bérjan av
den hdr handboken) fér att bestdmma  nodvandiga
sakerhetsatgarder for inomhusenheten.

m  Total mangd pafyllt kdldmedium i systemet [kg]
A, Minsta rumsyta [m?]

(a) Lowest underground floor (=Lagsta kallarvaningen)

(b) All other floors (=Alla andra vaningar)

(c) No safety measure (= Ingen sékerhetsatgard)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=larm +
avstangningsventil ELLER Naturlig ventilering)

(e) NOT allowed (EJ tillatet)

Installations- och anvandarhandbok

18

DAIKIN

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 varmeatervinning
4P797563-1 — 2024.11



13 Sarskilda krav for R32-enheter

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=larm +
avstangningsventil [BS-enhet] ELLER larm + naturlig
ventilering + avstéangningsventil [BS-enhet])

Anvand den totala méangden kéldmedium i systemet och den minsta
arean fér rummet dar inomhusenheten ar installerad/
luftkonditionering gors for kontroll av vilken sakerhetsatgard som
kravs.

Obs: Nar "Ingen sakerhetsatgard" kravs ar det fortfarande tillatet att
anvanda naturlig ventilering eller larm eller avstangningsventil (BS-
enhet) om sa Onskas. Folj respektive instruktion enligt beskrivningen
nedan.

Obs: Nar naturlig ventilering krévs ar det fortfarande tillatet att
anvanda larm eller avstéangningsventil (BS-enhet) om sa énskas. Folj
respektive instruktion enligt beskrivningen nedan.

Anvand det forsta diagrammet (Lowest underground floor®) om
inomhusenheten ar installerad/luftkonditionering gors pa den lagsta
kallarvaningen i en byggnad. For andra vaningar, anvand det andra
diagrammet (All other floors®).

000 O OO0
Oo00 0 OO0

ANDRA VANINGAR

oog 97 OO0

LAGSTA KALLARVANING

Diagrammen och tabellen ar baserade pa en installationshdjd upp till
2,2 meter (underkanten pa inomhusenheten eller underkanten pa
kanal6ppningar). Se "14.1.1 Installationsplatskrav for
utomhusenheten” [» 26].

Om installationshdjden ar dver 2,2 m kan olika granser for tillampliga
sakerhetsatgarder galla. Information om vilka sékerhetsatgarder som
kravs for en installationshéjd dver 2,2 m finns i online-verktyget
(VRV Xpress).

oBS!

Inomhusenheter och botten pa kanaléppningar kan inte
installeras lagre an 1,8 m fran golvets lagsta punkt, utom
for golvmodeller av inomhusenheter (t.ex. FXNA)

Exempel

Den totala mangden kdéldmedium i VRV-systemet ar 20 kg. Alla
inomhusenheter ar installerade i utrymmen som INTE ar pa den
lagsta kallarvaningen i byggnaden. Utrymmet dar den forsta
inomhusenheten ar installerad har en rumsyta pa 50 m?, utrymmet
dar den andra inomhusenheten ar installerad har en rumsyta pa
15 m2

= Baserat pa diagrammet for "All other floors" (Alla 6vriga vaningar)
ar begransningarna fér rummets yta 40 m? fér "No safety
measure" (Inga sakerhetsatgarder).

= Detta betyder att foljande sakerhetsatgarder kravs:

BS-enhet |Rummets area Obligatorisk siakerhetsatgard

1 A=50 m?240 m? Inga sakerhetsatgarder

2 A=15 m?<40 m? Larm + naturlig ventilering

ELLER
Larm + avstangningsventil (BS-
enhet)
Amin [mZ]
110
100
9 i 7
80 No safety measure ©
70 —
60
50 7
40 Alarm + shut-off valve [BS unit]
30 OR |
20 Alarm + natural ventilation
10 1 +shut-off valve [BS unif]
0 e e |
5 15 ' 25 35 45
10 20 30 40 50 m[kg]

m  Total mangd pafyllt kdldmedium i systemet [kg]
A.i» Minsta rumsyta [m?

(@) Lowest underground floor (=Lagsta kallarvaningen)

(b) All other floors (=Alla andra vaningar)

(c) No safety measure (= Ingen sékerhetsatgard)

(d) Alarm + shut-off valve OR Natural ventilation (=larm +
avstangningsventil ELLER Naturlig ventilering)

(e) NOT allowed (EJ tillatet)

(f) Alarm + shut-off valve [BS unit] OR Alarm + natural
ventilation + shut-off valve [BS unit] (=larm +
avstangningsventil [BS-enhet] ELLER larm + naturlig
ventilering + avstangningsventil [BS-enhet])
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

13.31

Oversikt: flodesschema

Procedur for kontroll av

nodvandigt motmedel for

inomhusenhet

!

Bestéam den totala mangden kdldmedium

i systemet.

C> Se Steg 1 texten ovan

Pafyllt kéldmedium totalt [kg]

Bestam det minsta utrymmet for:

- det rum dar en inomhusenhet ar installerad

- vart och ett av de rum som betjanas av en
inomhusenhet med kanal installerad i ett
annat rum

T Se Steg 2 i texten ovan

NEJ

Bestadm nodvandig skyddsatgérd
baserat pa 'Alla andra vaningar'
i diagrammet och tabellen.

Se Steg 3

o

'

L

Larm +

[BS-enhet]

OND

avstangningsventil

Ingen
sakerhetsatgard +
[BS-enhet (*1)]

ELLER

Larm +

[BS-enhet (*2)]

ONES

Naturlig ventilering +

*1

Obs:

Anin [M?]

Inomhusenhet

installerad/luftkonditionering

gors pa den lagsta
kallarvaningen?

i texten ovan

JA

Bestédm nodvandig skyddsatgard
baserat pa 'Lagsta underjordiska
vaning' i diagrammet och
tabellen.

v v | v

Se Steg 3
i texten ovan

>

Jam* Ingen EJ tilaten
avstangningsventil sikerhetsatgérd +
[BS-enhef] [BS-enhet (*1)]
OND,
ELLER

Naturlig ventilering +
[BS-enhet (*2)]

®

BS-enheten fungerar endast som grenvaljare.

detaljerad forklaring.

13.4

13.4.1

Sakerhetsatgarder

Avstangningsventiler

Systemet ar som standard utrustat med avstangningsventiler i BS-

enheten.

Avstangningsventiler maste vara stédngda for att reducera mangden
kdldmediumlackage till rummet dar inomhusenheten ar installerad.

For

installningar

gallande

avstangningsventilerna,

se

installationshandboken och bruksanvisningen som medféljer BS-

enheten.

Maximal

mangd

pafyliningsgrans

och

den maximala

kapacitetsklassen for inomhusenheten som tillats for installation i
rummet bestams enligt nedan.

*2 Anvand reglerna for naturlig ventilering i stallet for

avstangningsventil.

Flédesschemat ar en dversikt. Se alltid den fullstandiga texten som namns i den har handboken for att fa en korrekt forstaelse och

Om gransen for maximal pafylining

Gransen for maximal pafylining maste bestdmmas separat for varje
BS-enhets grenrorsport.

Detta ar mdjligt tack vare avstangningsventilerna i BS-enheten.
Maximal mangd koéldmedium som far komma ut vid ett lackage
bestams av rorlangden och storleken pa inomhusenhetens
varmevaxlare. Detta ar direkt kopplat till inomhusenhetskapaciteten
nedstroms for denna rordel.

Om ett lackage identifieras i en inomhusenhet stangs
avstangningsventilerna i BS-enheten for respektive port. Réravsnittet
med lackaget ar nu avstangt fran resten av systemet och mangden
kéldmedium som kan lacka ut reduceras kraftigt.

Obs: Nar tva grenrorportar kombineras till en grenrérsport (t.ex.
FXMA200/250) ska de anses vara en enskild grenrérsport.
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

Sa har bestammer du pafyliningsgriansen

Steg 1 — Bestdm det minsta utrymmet for:

= Alla rum som betjanas av BS-enhetens grenrorsport dar en
inomhusenhet ar installerad

= Vart och ett av de rum som betjdnas av en inomhusenhet med
kanal installerad i ett annat rum

Rummets area kan bestdmmas genom att projicera vaggar, dorrar
och skilievaggar pa golvet och berdkna det inneslutna omradet.
Utrymmen som ar ihopkopplade med endast nedsankta tak,
luftkanaler eller liknande anses INTE vara ett enskilt utrymme.

Arean for det minsta rummet som berdknas ovan anvands i nasta
steg for att avgora maximalt tillaten inomhusenhetskapacitet som far
anslutas till porten.

Steg 2 — Med tabellen nedan kan du berdkna maximal sammanlagd
inomhusenhetskapacitet (summan for alla anslutna inomhusenheter)
som tillats for en enskild BS-enhets grenrorsport. Om en
inomhusenhet med kanal betjanar ett annat rum an det dar den ar
installerad galler begransningarna for rumsarean bade fér det rum
dar inomhusenheten ar installerad samt det betjanade rummet
separat. Tillforsel- och returluft ska foras direkt genom kanalen till
det rummet.

= Avrunda beraknade varden nedat.

= Om avstangningsventiler inte racker som sakerhetsatgard pa
grund av en mindre installationsarea kan naturlig ventilering
anvandas som sakerhetsatgard.

Steg 3 — Den sammanlagda inomhusenhetskapaciteten som ar
ansluten till en grenrorsport (eller par grenrdrsportar for
FXMA200/250) SKA vara mindre an eller lika med
kapacitetsgransen som héarleds i den har tabellen.

Om INTE maste du forandra installationen och upprepa alla
ovanstaende steg.

Méjliga andringar:

= Oka arean for det minsta rummet (installerat och betjénat) som &r
anslutet till samma grenrdrsport.

= Minska inomhuskapaciteten ansluten till samma grenrérsport sa
att den ar mindre an eller lika med gransen.

= Dela upp inomhusenhetskapaciteten &6ver tva
grenrorsportar.

separata

= Finjustera systemet med mer detaljerade berdkningar i VRV
Xpress.

Exempel

Avrea for installerat/ Maximal d kaf for inomh VRV-system som betjanar tre rum via en BS-enhet. Rum 1 (20 m?)
betjanat rum [ "4 jnomhusenhet per | 2~5 inomhusenheter per grenrdrsport betjanas av en inomhusenhet (32-klass) ansluten till port A. Rum 2
grenrdrsport?! 40 m efter 1° 90 m efter 1° (42 m?) betjanas av tva inomhusenheter (2x50-klass) anslutna till
forgrening® forgrening” port B (ingen utdkning eller 6kning av vatskerdrens dimensioner har
< — — — gjorts). Rum 3 (150 m?) betjanas av en inomhusenhet (200-klass)
2 ;g - — ansluten till port C och D.
7 32 _ _ Port A ar ansluten till en inomhusenhet installerad i rum 1a, som
) 20 _ _ betjanar ett annat rum (rum 1b) &n det dar den ar installerad. Den
9 7 _ _ minstra rumsstorleken maste beaktas: 20 m2. Anvand tabellen under
10 80 _ _ Steg 2 for att hitta maximal grans for kapacitetsklass for
1 80 20 _ inomhusenheten: 140. Den valda inomhusenheten ar 32 — OK.
12 80 % - Port B betjanar endast rum 2: anvénd tabellen under Steg 2 for att
13 80 2 - hitta maximal gréns for kapacitetsklass fér summan av
" 80 32 - inomhusenheterna. 42 m? avrundas ned till 40 m? 200. Summan av
15 125 40 - de bada inomhusenheterna ar exakt 100 — OK.
20 200 50 40
% 250 7 - Portarna C och D kombineras och maste anses vara ett grenror. De
0 250 125 125 betjanar endast rum 3: Anvand tabellen under Steg 2 for att hitta
P 20 200 200 maximal grans for kapacitetsklass for inomhusenheten: 250. Den
40 20 200 200 valda inomhusenheten ar 200 — OK.
245 250 250 250 b
@ En inomhusenhet ansluten till en enskild grenrérsport. @ |
®) Tva till fem inomhusenheter anslutna till en enskild grenrérsport, _| D c B A |
40 m efter forsta kéldmediumférgrening.
© Tva till fem inomhusenheter anslutna till en enskild grenrérsport, e %; ¢
90 m efter forsta kéldmediumférgrening (6kning av storlek pa — ¢ Jﬁ
vatskeror, se "15.1 Forbereda kdldmediumror" p 28]). . . .
’ b28)) [ 200 | [ 50 | [ 50] |325‘%\
Anmarkningar: Room 3 Room 2 Room 1a | Room 1b
150 m? 42m? 20m? 40m?

= Véardena i tabellen géller under antagande med den varsta
inomhusenhetsvolymen och 40 m rér mellan inomhusenhet och
BS-enhet och en installationshéjd upp till 2,2 m (botten pa
inomhusenhet eller botten pa kanaldppningar). | VRV Xpress ar
det mgjligt att lagga till anpassade rérlangder, installationshojder
over 2,2 m och specialanpassade inomhusenheter som kan leda
till lagre krav for minsta rumsyta.

= Om tillaten kapacitetsklass per grenrorsport ar stérre an 140,
kombinera tva portar. Fér mer information och installation av BS-
enheten, se installationshandboken och bruksanvisningen som
medfdljer BS-enheten.

= Om flera inomhusenheter ar anslutna till samma grenrérsport
maste summan av de anslutha inomhusenheternas
kapacitetsklasser vara mindre an eller lika med det varde som
indikeras i tabellen.

= Om inomhusenheter anslutna till samma grenrérsport ar delade
over olika rum ska arean for det minsta rummet beaktas.

A~D Grenrérsport A~D
a Utomhusenhet
b BS-enhet
¢ Inomhusgrenrorpaket (refnet)
Room Rum
32/50/200 Kapacitet for inomhusenhet

13.4.2 Larm

A VARNING

Anvand INTE 'Larm' som ENDA sakerhetsatgdrd om
inomhusenheten ar installerad i ett utrymme dar personer
vistas och har begransad rorlighet. Kombinera eller anvand
en annan sakerhetsatgard.
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

Fjarrkontroller ~ kompatibla med R32-sdkerhetssystem (t.ex.
BRC1H52/82* eller senare typ) som anvands med inomhusenheter
har ett inbyggt larm som sakerhetsatgard. Information om installation
av fjarrkontrollen finns i installationshandboken och
bruksanvisningen som medféljer fjarrkontrollen.

Alla inomhusenheter méaste vara kopplade till en fjarrkontroll
kompatibel med R32-skyddssystem (t.ex. BRC1H52/82* eller senare
typ). Dessa fjarrkontroller har implementerade skyddsatgarder som
varnar anvandaren visuellt och med ljud i hadndelse av en lacka.

Installation av fjarrkontrollen maste félja kraven.

1 Endast en fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far
anvandas. Se de tekniska data for fjarrkontrollkompatibilitet
(t.ex. BRC1H52/82%).

2 Alla enskilda inomhusenheter maste vara anslutna till en
separat fjarrkontroll. Om inomhusenheter gruppstyrs ar det
mdjligt att anvanda bara en fjarrkontroll per rum.

3 Fjarrkontrollen i rummet som betjdnas av inomhusenheten
maste vara i 'fullt funktionellt' lage eller 'endast larm'-lage. Om
inomhusenheten betjdnar ett annat rum an det dar den ar
installerad kravs en fjarrkontroll i bade det installerade och
betjanade rummet. Information om olika fjarrkontrollagen och
konfiguration  finns i anmarkningen nedan och i
installationshandboken och bruksanvisningen som medféljer
fjarrkontrollen.

4 For byggnader med sovmdjligheter (t.ex. hotell), dar personer
har begransade rorelsemojligheter (t.ex. sjukhus), dar ett ej
bestamt antal personer uppehaller sig eller byggnader dar
personer inte kanner till sdkerhetsatgarderna ar det obligatoriskt
att installera nagon av foljande enheter pa en plats med 24-
timmarsovervakning:

= en fjarrkontroll i 6vervakarlage
= eller en central fjarrkontroll. Exempelvis iTM med externt
larm via WAGO-modul, iTM med inbyggt larm, etc.

Obs: Fjarrkontroller med inbyggt larm genererar en synlig varning
och en ljudvarning. Exempelvis kan BRC1H52/82*-fjarrkontroller
generera ett larm pa 65 dB (ljudtryck, matt 1 meter fran larmet).
Ljuddata ar tillgangliga i det tekniska databladet for fjarrkontrollen.
Larmet ska alltid vara 15 dB hoégre an rummets bakgrundsljud.

Ett lokalt anskaffat externt larm med ljudeffekt pa 15 dB hogre an
bakgrundsljudet i rummet MASTE installeras i féljande fall:

= Ljudeffekten fran fijarrkontrollen racker inte for att garantera
skillnaden pa 15 dB. Det har larmet kan anslutas till SVS-
utdatakanalen for utomhusenheten eller BS-enheten eller
tillvalskretskortet for utdata for inomhusenheten for det specifika
rummet. Utomhusenhetens SVS I6ser ut nar R32-lackage
identifieras nagonstans i systemet. For BS-enheter och
inomhusenheter I6ser SVS endast ut nar dess egen R32-sensor
identifierar ett lackage. Mer information om SVS-utsignalen finns
under "17.8 Sa har ansluter du externa utdata" [» 42].

= En central fjarrkontroll utan inbyggt larm anvands, eller
ljudeffekten fran den centrala fjarrkontrollen med inbyggt larm
racker inte for att garantera skillnaden pa 15 dB. Se
installationshandboken fér den centrala fjarrkontrollen for korrekt
procedur vid installation av det externa larmet.

Obs: Beroende pa konfigurationen kan fjarrkontrollen koéras i tre
olika lagen. Fjarrkontrollen har olika funktionalitet for varje lage. Du
kan lasa mer om instéllning av driftlage for fiarrkontrollen och dess
funktion i installationshandboken och bruksanvisningen for
fjarrkontrollen.

Lage Funktion
Fullt funktionell

Fjarrkontrollen har alla funktioner. All normal
funktionalitet ar tillganglig. Denna
fjarrkontroll kan vara huvudenhet eller
sekundar enhet.

Lage Funktion

Endast larm Fjarrkontrollen fungerar endast for
larmdetektering av lackage (fér en enskild
inomhusenhet). Ingen funktionalitet ar
tillganglig. Fjarrkontrollen ska alltid vara i
samma rum som inomhusenheten. Denna
fjarrkontroll kan vara huvudenhet eller

sekundar enhet.

Overvakare Fjarrkontrollen fungerar endast for
larmdetektering av lackage (for hela
systemet, d.v.s. for flera inomhusenheter och
deras respektive fjarrkontroller). Ingen annan
funktionalitet ar tillganglig. Fjarrkontrollen bor
placeras pa en dvervakad plats. Denna
fjarrkontroll kan endast vara sekundar
enhet.

Obs: Fér att lagga till en Overvakare-
fiarrkontroll i systemet ska en lokal instéllning
goras i bade fjarrkontrollen och
utomhusenheten. Inomhusenheter och BS-

enheter maste tilldelas ett adressnummer.

Obs: Felaktig anvandning av fjarrkontroller kan ge upphov till
felkoder, ett obrukbart system eller ett system som inte uppfyller
tillamplig lagstiftning.

Obs: Vissa centrala fjarrkontroller kan ocksa anvandas som
Overvakarfjarrkontroll. Utférlig information om installation finns i
installationshandboken for de centrala fjarrkontrollerna.

Exempel

1 [For en fjarrkontroll som ar kompatibel med R32-skyddssystem
ska vara huvudenhet och placerad i samma rum som

inomhusenheten.
o

a"EL a b

x L Be J Be

2 |Om en inomhusenhet med kanal betjanar ett annat rum an det
dar den &r installerad MASTE bade till- och returluft féras direkt
via kanal till det rummet.

Reglerna fér rumsyta och fiarrkontroll MASTE féljas for bade det
installerade och betjanade rummet.

Vot 1
X 8. |V

3 |For tva fjarrkontroller som ar kompatibla med R32-
skyddssystem ska minst en vara placerad i samma rum som

inomhusenheten.

abE‘;L N

L l@e Be

X @e v . L
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

4 |Gruppstyrning tillats for upp till maximalt 10 inomhusenheter
anslutna till olika portar eller anslutna till samma port. Minst en
fjarrkontroll kompatibel med R32-skyddssystem bor finnas i
samma rum som inomhusenheterna.

G = e

x N En ........ - Qe J

5 |Alla inomhusenheter som gruppstyrs maste betjana samma
rum.

e

x ............ L ....... .---ine J

6 |En fjarrkontroll installerad pa en 6vervakad plats:

= | rummet: huvudfjarrkontroll i fullstdndigt funktionellt lage
ELLER endast larm-lage

= | 6vervakarrum: fjarrkontroll i 6vervakarlage

D—D &
N ECH PRt g
= >
@e | ‘@ L
af i H
a Utomhusenhet
b BS-enhet
¢ Inomhusenhet
d Fjarrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem
e Fjarrkontrollen ar inte kompatibel med R32-skyddssystem
f Fjarrkontroll i 6vervakarlage
)% Overvakarrum
EJ tillaten
v Tillatet

13.4.3 Naturlig ventilering

Naturlig ventilering ar en sakerhetsatgard dar ventilering gors till en
plats dar det finns tillrackligt mycket luft for att spada ut det utlackta
kdldmediumet, till exempel ett stort utrymme.

Sakerhetsatgarden naturlig ventilering kan tillampas genom att félja
stegen nedan:

Steg 1 — Bestam den totala rumsytan, d.v.s. den totala arean for det
utrymme som har naturlig ventilering och det utrymme dar
inomhusenheten &r installerad/luftkonditionerar:

Respektive rums area kan bestdmmas genom att projicera vaggar,
dorrar och skilievaggar pa golvet och berdkna det inneslutna
omradet. Utrymmen som endast ar ihopkopplade med nedsankta
tak, luftkanaler eller liknande anses ej vara ett enskilt utrymme.

Steg 2 — Anvand diagrammet eller tabellen nedan for att bestamma
gransen for maximal mangd pafyllt kéldmedium:

240 A*A, ] migl
230 10 3.3
220 // 20 6.7
210 30 | 10.1
] 40 | 135
W /,/ 50 | 168
60 | 202
- |2
= 153607 / 19000 gg?
E 104 D 110 | 37.1

3 A
£ 130 P 120 | 405
< 120 > 130 | 439
+_110 LA 140 | 472
< 100 / 150 | 506
% 160 | 54.0
80 170 | 57.4
0 P 180 | 60.7
60 e 190 | 64.1
50 / 200 | 675
404 I 210 70.9
% 220 | 742
ol 230 | 776
p 236 | 796
10 237 | 798
0 240 | 798
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 250 | 79.8

m [kg]

m  Grans for total mangd pafyllt kdldmedium i systemet [kg]
A, Area fér rummet med naturlig ventilering [m?]
A.i. Minsta rumsarea fér det utrymme dar inomhusenheten ar
installerad/luftkonditionerar [m?]

Obs: Avrunda beraknade varden nedat.

Diagrammen och tabellen ar baserade pa en installationshojd upp till
2,2 meter (underkanten pa inomhusenheten eller underkanten pa
kanaléppningar).

Om installationshéjden ar éver 2,2 m kan en hogre grans for total
mangd kéldmedium i systemet galla. Information om grans for total
mangd koldmedium i systemet for installationshéjder 6ver 2,2 m
finns i online-verktyget (VRV Xpress).

Steg 3 — Total mangd kéldmedium i systemet MASTE vara mindre
an gransvardet for mangden pafyllt kdldmedium enligt diagrammet
ovan. Om det ej ar sa tillats inte naturlig ventilering som
sakerhetsatgard.

Steg 4 — Skilievaggen mellan tvd rum p& samma vaning MASTE

uppfylla ett av féljande tva krav for naturlig ventilering.

1 Rum pa samma vaning som ar ihopkopplade med en
permanent 6ppning som gar hela vagen ned till golvet och ar
avsedd for personer att passera.

2 Rum pa samma vaning som ar ihopkopplade med permanenta
dppningar som uppfyller kraven nedan. Oppningarna maste
bestda av tva delar som tilldter luftcirkulation for naturlig
ventilering.

>20mm

500 mm

1

nvmin >50%A

nvmin

[ <100 mm

A..min Minsta area for naturlig ventilering

A VARNING

Ventilationséppningarna FAR INTE blockeras.

For den lagre 6ppningen:
= Det ar inte en 6ppning utomhus
= Oppningen far inte vara stangd

= Oppningen maste vara 20,012 m? (A,,m)
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

= Arean for alla 6ppningar mer an 300 mm &ver golvet raknas inte
vid bestamning av A,

= Minst 50% av A, ar mindre &n 200 mm Over golvet

= Botten pa den nedre 6ppningen &r <100 mm 6ver golvet

= Hoéjden pa 6ppningen ar 220 mm

For den dvre dppningen:

= Det ar inte en 6ppning utomhus

= Oppningen far inte vara stangd

= Oppningen méste vara 20,006 m? (50% av A,mn)

= Botten pa den 6vre 6ppningen maste vara 21500 mm 6ver golvet
= Hojden pa 6ppningen ar 220 mm

Obs: Kraven for den 6vre Oppningen galler dven nedsankta tak,
ventilationskanaler eller liknande anordningar som ger luftcirkulation
mellan de ihopkopplade rummen.

oBS!

Inomhusenheter och botten pé kanaldppningar kan inte
installeras lagre an 1,8 m fran golvets lagsta punkt, utom
for golvmodeller av inomhusenheter (t.ex. FXNA)

Exempel

Den totala mangden kéldmedium i VRV-systemet ar 20 kg. VRV-
systemet har tva inomhusenheter som &r installerad i ett utrymme
som inte ar pa den lagsta kallarvaningen i byggnaden. Utrymmet dér
inomhusenheterna ar installerade har en rumsyta pa 25 m2 Ett
intilliggande rum har en area pa 45 m? dit luftcirkulation ar majlig
genom en skilievagg som uppfyller ett av de tva kraven i texten
ovan. Den valda sakerhetsatgarden ar larm + naturlig ventilering
(baserat pa den totala mangden kdldmedium och rummets area fran

Total mangd kdldmedium i systemet (20 kg) < Gransen for total
mangd koldmedium (23,6 kg), vilket betyder att sakerhetsatgarden
kan tillampas.

13.44

Nar rummets area ar tillrackligt stor kréavs inga sakerhetsatgarder.
Detta galler aven en inomhusenhet som &r installerad pa den lagsta
kallarvaningen.

Ingen sdkerhetsatgard

Darfor kan R32-sékerhetssystemet i inomhusenheten inaktiveras i
ett tillrackligt stort rum (aktivt som standard) genom att andra
installiningen i fjarrkontrollen enligt nedan:

Lokala instéllningar

Ingen sakerhetsatgard
Instéllni | Kod 1 Funktion Kod 2 Beskrivning
ng
15/25 13 Installning for 01 Inaktiverad
sakerhetssystem
mot R32-lackage
Obs: Mer information finns i "18.1.9 Lokala instéllningar for

inomhusenhet" [» 47].

A VARNING

Inaktivering av installningen (15/25) tillats INTE for
golvmodeller (t.ex. FXNA).

Gruppstyrning

Gruppstyrning tillats for upp till maximalt 10 inomhusenheter
anslutna till olika portar eller anslutna till samma port:

s i

diagrammet for "Alla 6vriga vaningar").
1 Om du vil anvéanda sakerhetsatgarden larm, se a b c| N | |c] |
"13.4.2 Larm" [» 21]. '
2 Tillampa ocksa sakerhetsatgarden Naturlig ventilering: total yta J : @d
for installerat rum och intilliggande rum dar naturlig ventilering
kan goras: 25 m*+45 m?=70 m? a  Utomhusenhet
Resultat: Gransen for total méngd kéldmedium i systemet bestamt b Fs'eﬂhet ctor utan sikerhetsAtaAd
. . . N . .. c nomnusenneter utan sakernetsatgar
med diagrammet for naturlig ventilering ar 23,6 kg. d Fjarrkontrollen &r inte kompatibel med R32-skyddssystem
v/ Tillatet
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN REMAB5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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13 Sarskilda krav for R32-enheter

13.4.5 Oversikt: flodesschema

Ingen sakerhetsatgérd Larm

@

Gor lampliga lokala instaliningar
i inomhusenheten.

Naturlig ventilering

®
Y

Avstangningsventiler

®

{

Fjarrkontroll kompatibel med R32-sakerhetssys-
tem ska vara installerad for varje enskild
inomhusenhet. Se kraven i texten ovan.

Bestdm rummets totala area (= total area for
utrymmet med naturlig ventilering och det
utrymme dar inomhusenheten &r
installerad/luftkonditionerar).

T Se Steg 1 kapitlet ovan

BS-enheter ar som standard utrustade
med avstangningsventiler.

!

Aq + Amin [m?]

Kontrollera om det minsta rummet
uppfyller storlekskraven.

f

Berakna total grans for pafylit kdldmedium.

C> Se Steg 2 i kapitlet ovan

Ar inomhusenheten installerad i rum dér personer

vistas:

1. med sovmdjligheter?

2. dar ett okontrollerat antal personer finns?

3. tiligang for personer som inte ar bekanta med
nddvandiga sakerhetsatgarder?

4. dar personer har begrénsad rorelsefrihet?

Ar ett (eller flera) av
villkoren ovan uppfyllda?

NEJ

Larmsystem maste ocksa
varna pa en 6vervakad plats
med dygnet runt-6vervakning.

Grans for pafyllt
kéldmedium [kg]

Pafylit
kéldmedium totalt
<
Gréans for pafyllt
koldmedium

NEJ

Berakna den minsta rumsytan som
betjanas av samma grenrdrsport.
Se steg 1 texten ovan.

C> Se Steg 1 i kapitlet ovan

* Amin [M?]

Berakna maximal inomhusenhets-
kapacitet for anslutning av en
grenrdrsport.

T Se Steg 2 i kapitlet ovan

Ej tillatet!
Bestdm annnan
sakerhetsatgard.

Skilievaggen mellan tva rum pa samma
vaning MASTE uppfylla ett av tva krav for
naturlig ventilering.

C)> Se Steg 4 i kapitlet ovan

Y

Andra installation for den har porten:

1. Oka ytan for det minsta rummet
ELLER
2. Minska ansluten enhet inomhus-
enhetskapacitet under gransen
ELLER
3. Dela upp inomhusenhetskapaciteten
Over 2 separata BS-enhetsportar
ELLER
4. Finjustera systemet med
VRV Xpress.

Totalt kapacitetsindex
for inomhusenheter

<
Kapacitetsindexgrans

NEJ

C

Starta installation

)

Obs: Flodesschemat ar en oversikt. Se alltid den fullstandiga texten som namns i den har handboken for att fa en korrekt forstaelse och

detaljerad forklaring.
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14 Enhetsinstallation

A VARNING

Installationen MASTE uppfylla kraven som galler denna
R32-utrustning. Mer information finns i "13 Sarskilda krav
for R32-enheter" [ 17].

14.1 Forberedelse av
installationsplatsen

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A VARNING

Utrustningen ska forvaras/installeras som foljer:
= Sa att inga mekaniska skador uppstar.

= | ett val ventilerat rum utan anténdningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. Oppna lagor, en gasvarmare i
drift eller en elvarmare i drift).

= | ett rum med dimensioner som anges i "13 Sarskilda
krav for R32-enheter" [» 17].

14.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten

Tank pa riktlinjerna for utrymmet. Se kapitlet "Tekniska data".

INFORMATION

Utrustningen uppfyller kraven fér kommersiell miljé och latt
industrimiljo efter professionell installation och underhall.

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

A FARA

Utrustning EJ tillganglig for allmanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for
att installeras bade i offentlig milj6é och i 1att industrimiljo.

A FARA

Den har utrustningen &r INTE avsedd for anvandning i
privatbostédder och garanterar INTE tillrackligt skydd for
radiomottagning pa sadana platser.

0BS!

Om utrustningen installeras narmare an 30 meter fran en
privatbostad SKA den professionella installatéren
utvardera EMC-situationen fore installation.

0BS!

Installation och eventuellt underhall kraver en behdrig
fackman med relevant EMC-erfarenhet for installation av
eventuella specifika EMC-atgarder som definieras i
anvandarinstruktionerna.

14.1.2 Ytterligare krav for installationsplatsen for
utomhusenheten i kalla klimat

@ oBS!

Vid anvandning av enheten i en miljé med lag
utomhustemperatur och hdg luftfuktighet ska du vara noga
med att anvanda lamplig utrustning for att vidta
forsiktighetsatgarder sa att enhetens draneringshal inte
satts igen.

Vid uppvarmning:
20

T, (°C WB)
o

10 15 20 2527 30
T, (°C DB)
a Driftintervall, uppvarmning
b Driftintervall
Ta Omgivningstemperatur, inomhus
Tao Omgivningstemperatur, utomhus

Om enheten ska koras i 5 dagar i det har omradet
med hdg luftfuktighet (>90%) rekommenderar Daikin att du
installerar tillvalet varmekabel (EKBPHO12TA eller
EKBPHO20TA) for att halla dréaneringshalen fria.

14.2 Oppna enheten

14.2.1 Oppna utomhusenheten

A FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

5~12 HP 14~20 HP

Nar frontplatarna &r Oppna &r kopplingsboxen tillganglig. Se
"14.2.2 Sa har 6ppnar du utomhusenhetens kopplingsbox" [» 27].

Installations- och anvandarhandbok
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14 Enhetsinstallation

For servicesyften maste du ha tillgang till tryckknapparna pa
huvudkretskortet. For tillgang till dessa tryckknappar behover
kopplingsboxens hdlje inte 6ppnas. Se "18.1.3 Tillgang till lokala
installningskomponenter" [» 44].

14.2.2 Sa har 6ppnar du utomhusenhetens

kopplingsbox
0BS!
Anvand EJ  oOverdriven kraft nar du Oppnar

kopplingsboxens lock. Overdriven kraft kan deformera
locket, vilket gor att vatten kan orsaka fel pa utrustningen.

@ oBs!

Nar du sténger kopplingsboxens lock ska du vara noga
med att tatningsmaterialet pa nedre baksidan av locket
INTE fastnar och bojs inat (se bilden nedan).

—a
b
—c
o 4—d

v

X

a Kopplingsboxens lock
b Framsida
¢ Kopplingsplint for spanningskalla
d Tatningsmaterial
e Fukt och smuts kan komma in
X EJtillaten
v Tillatet
14.3 Montering av utomhusenheten
14.3.1 Sa har forbereder du

installationsstrukturen

Kontrollera att enheten installeras plant pa ett fundament som ar
starkt nog att forhindra vibrationer och oljud.

@ OBS!

» Om enhetens installationshdjd maste 6kas ska du INTE
anvanda stall som bara ger stdd for hornen.

= Stall under enheten maste vara minst 100 mm breda.

OBS!

Fundamentets hojd maste vara minst 150 mm fran golvet. |
omraden med kraftigt snofall bor denna hojd oOkas Hill
forvantad  genomsnittligt ~ snddjup,  beroende  pa
installationsplats och forhallanden.

X EJtilaten
+/  Tillatet (* = foredragen installation)
= Foredragen installation ar pa ett stabilt langsgéende fundament
(en stal- eller betongbalk). Fundamentet maste vara stérre an de
gramarkerade omradena.

‘ 2AB |
AA
0 )
(a2} (2]
o2} — N
N al X
f aj
a (mmj
Minimumstorlek pa fundamentet
a Forankringspunkt (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Dra fast enheten pa plats med fyra férankringsbultar M12. Det
béasta ar att skruva in férankringsbultarna tills de nar 20 mm &ver
fundamentets yta.

20 mm

@ oBS!

= Ordna med draneringsrannor runt fundamentet sa att
spillvatten kan rinna bort fran enheten. Vid
uppvarmningsdrift och nar utomhustemperaturen ar
under nollan kommer spillvatten fran utomhusenheten
att frysa. Om vattendraneringen inte ar korrekt kan
omréadet kring enheten bli valdigt halt.

= Vid installation i en fratande miljo6 ska du anvanda
mutter med plastbricka (a) for att skydda
mutteratdragningsdelen fran rost.

14.3.2 Hur du installerar utomhusenheten

1 Transportera enheten med kran eller gaffeltruck och placera
den i installationsstrukturen.

Fast enheten pa installationsstrukturen.
Vid krantransport ska lyftstropparna tas bort.
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15 Rorinstallation

A FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatoren" [» 4] for att sakerstalla att installationen
uppfyller alla sakerhetsforeskrifter.

15.1 Forbereda koldmediumror

15.1.1

A FARA

= Nar mekaniska kopplingar ateranvands inomhus ska
tatningarna férnyas.

Koldmediumrorkrav

= Nar kragkopplingar ateranvands inomhus ska den
flansade delen géras om.

OBS!

Roér och andra tryckférande komponenter ska vara
lampliga foér koldmedium. Anvand sémlésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kdldmediumror.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste
vara <30 mg/10 m.

15.1.2 Koéldmediumrérmaterial

Rormaterial

Somldsa kopparrdr avoxiderade med fosforsyra

Kragkopplingar

Anvand anlépt material.

Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek

Yttre diameter (@) | Hardningsgrad | Tjocklek ()@

6,4 mm (1/4") Anlopt (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Anldpt (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") |Halvhardat (1/2H) 20,80 mm
22,2 mm (7/8")

28,6 mm (1 1/8") |Halvhardat (1/2H)| 20,99 mm

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan storre
rortjocklek behodvas.

15.1.3 Vilja rorstorlek

Bestam korrekt storlek enligt tabellerna nedan och referensbilden
(endast for indikering).

D D D D D D D

[a1] [az] [a3 ] [a4]

a1~a9 VRV DX-inomhusenheter
b1~b3 BS-enheter
c Forsta grenrorpaket (refnet)
d Inomhusgrenrérpaket (refnet)
e Multi-utomhusenhet med anslutningssats
A~D Ror

A, B: Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta)
koldmediumgrenrorpaket

Valj i foljande tabell enligt utomhusenhetens totala kapacitetstyp.
Ror A ar i fall av flera anslutningar summan av utomhusenheterna
ansluta  uppstroms. Om det inte finns nagot forsta
inomhusgrenrorpaket (c) ar A ansluten till den forsta BS-enheten.

HP klass Ytterdiameter pa rér [mmy]
Vatskeror Gasror for HP/LP-gasror
inlopp
5~10 9,5 19,1 15,9
12~18 12,7 22,2 19,1
20~24 12,7 28,6 22,2
26~28 15,9 28,6 22,2

C: Ror mellan kéldmediumgrensats och BS-
enheter ELLER koldmediumgrensatser ELLER
mellan tva BS-enheter

Valj i foljande tabell enligt inomhusenhetens totala kapacitetstyp,
ansluten nedstrdoms. Lat inte anslutningsréren Gverskrida
dimensionerna for kdéldmediumréren som valts utifrdn systemets
allmanna modellnamn.

Exempel

= Nedstromskapacitet for C'=[kapacitetsindex for enhet a1l]+
[enhet a2]+[enhet a3]+[enhet a4]+[enhet ab5]+[enhet ab6]+
[enhet a7]

= Nedstromskapacitet for C"=[kapacitetsindex for a3]+[enhet a4]

Kapacitetsinde Ytterdiameter pa rér [mm]
x for Vatskeror Gasror for HP/LP-gasror
inomhusenhet inlopp
er
<150 9,5 15,9 12,7
150=x<290 19,1 15,9
290<x<450 12,7 22,2 19,1
450<x<620 28,6 22,2
2620 15,9
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15 Rorinstallation

D: Ror mellan kéldmediumgrensatsen eller BS-
enhet och inomhusenhet
Rordimensionen vid direktanslutning till en inomhusenhet maste

vara samma som inomhusenhetens anslutningsdimension (om
inomhusenheten ar VRV DX-inomhusenhet).

Kapacitetsindex for Ytterdiameter pa rér [mm]
inomhusenheter Gasror Vitskeror
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7
100~140 15,9 9,5
200~250 19,1

Okning av storlek pa rér

l I ]
e [YH— ] —
b g f h e

Utomhusenhet

Huvudror (6ka storleken)

Forsta kéldmediumgrenrérsatsen

Sista kdldmediumgrenrérsatsen
Inomhusenhet

BS-enhet

Rérlangd mellan forsta och sista
kéldmediumgrenrérpaket (6ka storlek)

h  Ro&r mellan sista kéldmediumgrensatsen och
inomhusenheten

Qw0 Q0TQ

Om réren maste dimensioneras upp, se tabellen nedan:

Oka storleken
HP klass Vatskeror, ytterdiameter [mm]
5~10 9,56 -127
12~24 12,7 - 15,9
26~28 15,9 — 19,1

= Om de nddvandiga rordimensionerna (tumstorlekar) inte ar
tillgangliga kan du ocksd anvanda andra diameter (metriska
storlekar), med féljande villkor:

= Valj den rorstorlek som ar narmast angiven storlek.

= Anvand darfor avsedda adapterringar for évergangen fran tum
till millimeterror (anskaffas lokalt).

= Berdkning av ytterligare kéldmedium ska justeras enligt
"16.3 Sa har bestams mangden ytterligare kéldmedium" [» 35].

= Tillamplig utdkning av rérdimension bygger pa reglerna for lokal
rérdragning och bestams efter installationsbehoven. Se tekniska
data och installatérens och anvandarens referenshandbok fér mer
information om nddvandig utdékning av rérdimension for din
installation.

15.1.4 Vilja kéldmediumgrenroérsatser

Koldmedium-refnet
For rérdragningsexempel, se "15.1.3 Valja rorstorlek” [» 28].
= Vid anvandning av refnet-kopplingar i den forsta forgreningen

raknat fran utomhusenhetens sida valjer du i foljande tabell i
enlighet med utomhusenhetens kapacitet (exempel: refnet-

koppling c).

= For andra refnet-kopplingar an den forsta forgreningen valjer du
ratt grensatsmodell utifran totalt kapacitetsindex for alla
inomhusenheter som ansluts efter kéldmediumférgreningen.

Kapacitetsindex for Koldmediumrorgrensats
inomhusenheter
<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290=x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= Nar det galler refnet-huvuden valjer du i féljande tabell enligt den
totala kapaciteten for alla inomhusenheter som ansluts nedanfoér
refnet-huvudet.

Kapacitetsindex for Koldmediumrorgrensats

inomhusenheter
<290 KHRQ23M29H
290=x<640 KHRQ23M64H
2640 KHRQ23M75H

= For refnet-kopplingar mellan BS-enhet och inomhusenheter

Kapacitetsindex for
inomhusenheter

<250 KHRQ22M20TA

Koldmediumrorgrensats

HP klass Koéldmediumrorgrensats
8+10 KHRQ23M29T9
12~20 KHRQ23M64T
22~28 KHRQ23M75T

INFORMATION

Max 8 grenror kan anslutas till ett huvud.

= Anvand forgreningspaketet BHFQ23P907A for ett
utomhusenhetsmulti-anslutningsgrenrér fér 2 utomhusenheter.

15.1.5

= Roren mellan utomhusenheterna maste dras plant eller nagot
uppat sa att ingen olja blir kvar i réren.

Flera utomhusenheter: Méjliga layouter

Monster 1 Monster 2

M T I m

it e J [ uu |
aﬁ—l a p—
b b
I I I I
X a X arredl
b b

a Tillinomhusenhet
b RO6r mellan utomhusenheter
X EdJtillatet (olja kvar i réren)
Tillatet

= Undvik att olja blir kvar pa den yttersta utomhusenheten genom att
alltid ansluta stoppventilen och réren mellan utomhusenheterna
enligt nagon av de korrekta (

) mojligheterna i bilden nedan.
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15 Rorinstallation

X ] X =
R gLy g
X ] %
TRl Al

il
=

2200 mm

T inll| ! T |

a

Till inomhusenhet

Olja samlas i den yttersta utomhusenheten nar systemet
stannar

EJ tillatet (olja kvar i réren)

Tillatet

AX oo

= Om rorlangden mellan utomhusenheterna 6verstiger 2 m skapar
du en stigning pa 200 mm eller mer i insugsgasledningen och
hogtrycks-/lagtrycksgasledningen inom ett avstadnd av 2 m fran
satsen.

15.2 Anslutning av kéldmediumror

15.2.1 Anvanda stoppventilen och serviceporten

Hantera stoppventilen

Tank hansyn till féljande riktlinjer:

= Gas- och vatskesidans stoppventiler ar stangda fran fabriken.
= Var noga med att halla alla stoppventiler 6ppna under drift.

= Anvand INTE ytterligare kraft for stoppventilen. Detta kan skada
ventilhuset.

Sa har oppnar du stoppventilen
1 Ta bort dammskyddet.

Anvand en sexkantsnyckel till stoppventilen.

Vrid stoppventiien HELT moturs och dra at till korrekt
atdragningsmoment har uppnatts (se
"Atdragningsmoment" [» 31]).

Om Da
©2m . 0 @ OBS!
Stoppventiler ska 6ppnas med det vridmoment som anges
| b | i den har handboken. Det ar inte tillatet att vrida tillbaka

>2m >2m

2200 mm

a Tillinomhusenhet
b  Ro6r mellan utomhusenheter

@ oBS!

Det finns begransningar for anslutningsordningen av
kéldmediumrér mellan utomhusenheter vid installation i ett
system med flera utomhusenheter. Installera enligt féljande
begransningar. Kapaciteter for utomhusenheterna A och B
maste uppfylla foljande begransningsvillkor: A=B.

[ Il |
A B

n n

e —

ab

a Till inomhusenheter

b Rorsats med flera anslutningar for utomhusenhet (forsta
grenror)

ventilen "ett kvarts varv" nar den dppnas.

4 Satt tillbaka dammskyddet.

Resultat: Ventilen &r nu 6ppen.

OBS!

Satt tillbaka dammskyddet for att forhindra att O-ringen
aldras och ger risk for lackage.

Sa har stanger du stoppventilen
1 Ta bort stoppventilskyddet.

2 Satt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen
medurs.

3 Vrid stoppventilen sa langt det gar.
4 |Installera stoppventilskyddet.

Resultat: Ventilen ar nu stangd.

Hantera serviceporten

= Anvand alltid en pafyliningsslang med ett ventiltryckningsstift
eftersom serviceporten &r en ventil av Schrader-typ.

= Efter hantering av serviceporten ska skyddet skruvas at ordentligt.
Vridmomentet finns i tabellen nedan.

= Kontrollera att inga kdéldmediumlackor finns nar serviceportens
skydd dragits at.
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15 Rorinstallation

Atdragningsmoment
Stoppventile Atdragningsmoment [Nem]®
ns storlek Ventilhus | Sexkantsnyckel| Serviceport

[mm]
39,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
@25,4

@ Vid 6ppning eller stangning.

15.2.2 Dragning av kéldmediumror

Installation av koéldmediumror kan goras framifran eller fran sidan
(nar de tas ut genom undersidan) enligt bilden nedan.

a Vid anslutning pa vénster sida
b Vid anslutning framifran
¢ Vid anslutning pa héger sida

Obs: For sidoanslutningar ska det forstansade halet pa bottenplaten
tas ut enligt nedan:

e

US>

a Stort utstansat hal
b Borr
¢ Punkter for borrning

OBS!

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada hdljet.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att férhindra
korrosion.

a

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

15.2.3 Skydda mot féroreningar

Tata alla glapp i halen for genomfoéring av rér och kablar med
tatningsmaterial (anskaffas lokalt) eftersom enhetens kapacitet
annars forsamras och smadjur kan komma in i enheten.

15.2.4 Ta bort ihopklamda ror

A VARNING

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

Om du inte foljer instruktionerna i proceduren nedan kan
det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara
allvarliga beroende pa omstandigheterna.

Anvand foljande procedur for att ta bort det ihopklamda roret:

1 Se il att stoppventilerna ar helt stangda.

2 Anslut en vakuumtémnings-/atervinningsenhet via ett
samlingsror till serviceportarna for alla stoppventiler.

a Serviceport
b  Stoppventil

3 Atervinn gas och olja frdn det ihopkldmda réret med en
atervinningsenhet.

FARA

Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

4 Nar all gas och olja atervunnits fran det ihopklamda roret
kopplar du fran pafyliningsslangen och stanger serviceportarna.

5 Skar av den nedre delen av stoppventilréren for gas, vatska och
utjamning langs den svarta linjen. Anvand ett Iampligt verktyg
(t.ex. en rorkap).

A VARNING

QY

Ta ALDRIG bort ihopklamda rér med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

6 Vanta tills all olja har runnit ut innan du fortsatter med
anslutningen av lokala ror i handelse av att atervinningen inte
var fullstandig.
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15 Rorinstallation

15.2.5 Ansluta koldmediumroren till
utomhusenheten

@ oBS!

= Se till att anvanda medfdljande ror nar du utfor
rérdragning pa plats.

= Se till att réren som installeras pa plats inte vidror
andra ror, underpanelen eller sidopanelen. Sarskilt vid
anslutning underifran och i sida maste du skydda réren
med lamplig isolering sa att de inte vidror holjet.

Anslut stoppventilerna till lokal rorkrets med tillbehorsroren som
medfdljer enheten.

Installatéren ansvarar for anslutningar till férgreningssatser (lokal
rordragning).

15.2.6 Ansluta férgreningsrorsatsen for flera
enheter

@ OBS!

Felaktig installation kan leda till att utomhusenheten inte
fungerar korrekt.

= Installera kopplingarna vagratt sa att varningsetiketten (a) pa
kopplingen ar uppat.

= Luta inte kopplingen mer an 7,5° (se vy A).

= Installera inte kopplingen lodrétt (se B).

a Varningsetikett
X EJtillaten
Vv Tillatet

= Kontrollera att den totala rérlangden ansluten till kopplingen ar helt
rak i minst 500 mm. Bara om ett rakt faltror pa minst 120 mm ar
anslutet kan éver 500 mm rak sektion sakerstallas.

>120
>snu':‘|:\

15.2.7 Ansluta kdldmediumgrenrorsatsen

Information om installation av kylledningens grensats finns i
installationshandboken som f6ljde med satsen.

= Montera refnet-kopplingen sa att den grenas ut antingen vagratt
eller lodratt.

= Montera refnet-huvudet sa att det grenas ut vagratt.

A ok a
T,

*Wa

7

Vagrat yta

Refnet-koppling monterad lodratt
Refnet-koppling monterad vagratt
Huvud

Q0T

15.3 Kontroll av koldmediumroren

15.3.1  Om kontroll av kéldmediumror
Ar k8ldmediumrdrarbetet Nel > Slutfor rérdragningsarbetet
slutfort? > gning

[

Har inomhusenheter/BS- Nej
enheter/utomhusenheter >
redan stromsatts?

Anvand proceduren:
l Ja "Metod 1: Fére stromséttning
(normal metod)"

Anvand proceduren:
"Metod 2: efter stromsattning”

Det ar mycket viktigt att allt kdldmediumrérarbete ar slutfort innan
enheterna (utomhus saval som BS-enhet och inomhus) stromsatts.
Nar enheterna stromsatts kommer expansionsventilerna att initieras.
Detta betyder att ventilerna stangs.

oBS!

Lackagetest och vakuumtorkning av lokal rérdragning, BS-
enheter och inomhusenheter ar inte mdjlig nar lokala
expansionsventiler ar stangda.

Metod 1: Fore stromsaéttning

Om systemet inte har stromsatts kravs ingen sarskild atgard for att
utféra lackagetestet och vakuumtorkningen.

Metod 2: Efter stromsattning

Om systemet redan har stromsatts aktiveras installning [2-21] (se
"18.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 44]). Den har instéllningen 6ppnar
lokala expansionsventiler for att sakerstélla vagen for kdldmedium
och mojliggoéra lackagetest och vakuumtorkning.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

0BS!

Kontrollera att alla inomhusenheter och BS-enheter som ar
anslutna till utomhusenheten ar paslagna.
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15 Rorinstallation

@ OBS!

Vanta med att tillampa instdlining [2-21] tills
utomhusenhetens startprocess ar slutford.

Lackagetest och vakuumtorkning
Kontroll av kéldmediumrdren inbegriper:
= Kontroll av lackage i kéldmediumror.

= Vakuumtorkning av systemet for att ta bort all fukt, luft och kvave i
kéldmediumroren.

Om det finns risk for fukt i kéldmediumrdéren (t.ex. om vatten kommit
in i roren), utfér du forst vakuumtorkningsproceduren nedan tills all
fukt ar borta.

Alla ror inuti enheten ar fabrikstestade sa att de ar tata.

Bara lokalt installerade koldmediumrér behdver kontrolleras.
Kontrollera darfor att alla stoppventiler pa utomhusenheter ar helt
stdngda innan lackagetest eller vakuumtorkning utfors.

0BS!

Kontrollera att alla (lokalt anskaffade) lokala rorventiler ar
OPPNA (ej stoppventiler p&4 utomhusenheten!) innan du
startar lackagetestning och vakuumtorkning.

For mer information om ventilernas status, se "15.3.3 Kontroll av
kdldmediumror: Instaliningar" [» 33].

15.3.2 Kontroll av koldmediumroér: Allmanna
riktlinjer
Anslut vakuumpumpen via ett férgreningsror till serviceporten for alla

stoppventilerna  for att Oka effekten (se "15.3.3 Kontroll av
kdldmediumrér: Instaliningar" [» 33]).

OBS!

Anvand en 2-stegsvakuumpump med backventil eller
solenoidventil som kan ge ett vakuum ner till —100,7 kPa
(=1,007 bar).

OBS!

Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet nar
pumpen stangs av.

OBS!

Lufta INTE med kdéldmedium. Anvand en vakuumpump for
att evakuera installationen.

15.3.3 Kontroll av kéldmediumror: Instéllningar

Tryckreduceringsventil

Kvéave

Vag

Koéldmediumtank R32 (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil
Hogtryck/lagtryck-stoppventil for gaskrets
Ventil A

Ventil B

Ventil C

Ventil D

OOWP>PSQ w0 Q20T WD

Ventil Status

Ventil A

Oppna

Ventil Status
Ventil B Oppna
Ventil C Oppna
Ventil D Oppna
Vatskeledning, stoppventil Stang
Gasledning, stoppventil Sténg
Hogtryck/lagtryck-stoppventil for gaskrets Sténg

OBS!

Anslutningarna till inomhusenheter och alla
inomhusenheter bor ocksa lackage- och vakuumtestas.
Hall ocksa alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala
rorventiler 6ppna.

Mer information finns i installationshandboken for
inomhusenheten. Lackagetest och vakuumtorkning ska
gbras innan enheten stromsatts. Se annars aven
flédesschemat som beskrivs tidigare i det har kapitlet (se
"15.3.1 Om kontroll av kéldmediumror" [» 32]).

15.3.4 Utfora en lackagekontroll
Lackagetestet maste uppfylla specifikationen EN378-2.

Vakuumlackagetest

1 Tom systemet pa vatska och gas till —100,7 kPa (—1,007 bar)
under minst 2 timmar.

2 Nar detta undertryck natts stanger du av vakuumpumpen och
kontrollerar att trycket inte stiger under minst 1 minut.

3 Om trycket stiger kan systemet antingen innehalla fukt (se
vakuumtorkning nedan) eller ha lackor.
Trycklackagetest

1 Bryt vakuumet genom att trycksatta med kvave till ett minsta
tryck pa 0,2 MPa (2 bar). Stall aldrig matartrycket hogre an
enhetens maximala drifttryck, t.ex. 4,0 MPa (40 bar).

2 Utfor ett lackagetest med en bubbeltestlésning for alla
roranslutningar.

3 ToOm ut kvavgasen.

OBS!

Anvand ALLTID en rekommenderad bubbeltestldsning fran
distributoren.

Anvand ALDRIG tvalvatten:

= Tvalvatten kan orsaka sprickor i komponenter, som
kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.

= Tvalvatten kan innehalla salt, vilket absorberar fukt som
fryser nar réren blir kalla.

= Tvalvatten innehaller ammoniak, vilket kan orsaka
korrosion i kragkopplingar (mellan
massingskragmuttern och kopparflansen).

15.3.5 Sa har utfor du vakuumtémningen

Ta bort allt fukt fran systemet genom att folja instruktionerna nedan:

1 Tom systemet i minst 2 timmar till ett malvakuum pa —100,7 kPa
(=1,007 bar) (5 Torr absolut).

2 Kontrollera att malvakuumet bibehalls i minst 1 timme med
vakuumpumpen avstangd.

3 Om du inte lyckas na malvakuum inom 2 timmar eller bibehalla
vakuumet i 1 timme kan systemet innehalla for mycket fukt. Om
sa ar fallet bryter du vakuumet genom att trycksatta med kvave
till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa steg 1 till 3 tills all fukt ar
borta.
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16 Pafylining av koldmedium

4 Beroende pa om du vill fylla pa kéldmedium direkt via porten for
kéldmediumpafylining eller forst forpafylla en del av
kdéldmediumet via vatskekretsen Oppnar du antingen
stoppventilerna pa utomhusenheten eller haller dem stangda.
Se "16.2 Om pafylining av koldmedium" [» 35] fér mer
information.

15.3.6

Sedan lacktest och vakuumtorkning genomférts maste réren
isoleras. Beakta foljande punkter:

Isolering av kéldmediumror

= Var noga med att isolera anslutande ror och grensatser i
kylledningen fullstandigt.

= Var noga med att isolera vatske- och gasror (for alla enheter).

= Anvand varmebestandigt polyetenskum som tal temperaturer upp
till 70°C for vatskeror och polyetenskum som tal temperaturer upp
till 120°C for gasror.

= Forstark isoleringen pa koldmediumréren med hansyn il
installationsmiljon.

Omgivningstempera Luftfuktighet Minsta tjocklek
tur
<30°C 75% till 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Mellan utomhus- och inomhusenhet

1 Isolera och fast kdldmediumréren och kablar som foljer:

A0
Ob 0D
k/|/|

Vatskeror

Gasror
Hogtrycks-/lagtrycksgasror
Tejp

Signalkabel (F1/F2)
Isolering

-0 Q0T

2 Installera frontluckan.

| utomhusenheten

Isolera kéldmediumréren enligt nedan:

a Tatningsmedel

b Isolering

c Vinyltejp runt bojar

d Vinyltejp mot vassa kanter

1 Isolera vatske- och gasror samt hogtrycks-/lagtrycksror.

2 Linda varmeisolering runt bojarna och tdck den sedan med
vinyltejp (c, se ovan).

3 Se il att lokalt installerade ror inte vidror nagra
kompressorkomponenter.

4 Forsegla isoleringsandarna (tatningsmedel o.s.v.) (b, se ovan).

5 Linda lokalt installerade rér med vinyltejp (d, se ovan) for att
skydda mot vassa kanter.

6 Om utomhusenheten ar installerad hégre an inomhusenheten
tacker du stoppventilerna med tatningsmaterial for att férhindra
att kondensvatten fran stoppventilerna kommer in i
inomhusenheten.

@ OBS!

Alla frilagda ror kan orsaka kondens.

7 Satt tillbaka serviceluckan och rorintagsplaten.

8 Tata alla hal for att forhindra att snd och smadjur kommer in i
systemet.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att férebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.

15.3.7 Sa har soker du efter lackor efter
pafylining av kéldmedium

Efter pafylining av koéldmedium i systemet ska en ytterligare
lackagetest genomféras. Se "16.9 Sa har kontrollerar du
kéldmediumrorkopplingar ~ for  lackor — efter  pafylining av
kéldmedium" [» 39].

16  Pafylining av koldmedium

16.1 Forsiktighetsatgarder vid
pafylining av koldmedium

VARNING

= Anvand endast R32 som kéldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

OBS!

Om strommen till nagra av enheterna ar avstangda kan
pafyliningsproceduren inte slutforas korrekt.

&

OBS!

For system med flera utomhusenheter stéanger du av
strdmmen till alla utomhusenheter.

&

OBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

&

OBS!

Om operation utférs inom 12 minuter efter att inomhus-
och utomhusenheter slagits pa kan kompressorn inte kéras
forran kommunikationen har upprattats korrekt mellan
utomhusenhet(er) och inomhusenhet(er).

e

oBS!

Kontrollera att alla anslutha inomhusenheter kan
identifieras (se [1-10] under "18.1.7 Lage 1:
overvakningsinstallningar" [» 45]).
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16 Pafylining av kéldmedium

@ OBS!

Innan du inleder pafyliningsprocedurer kontrollerar du om
7-segmentdisplayindikeringen pa  A1P-kretskortet for
utomhusenheten ar normal (se "18.1.4 Byt till lage 1 eller
2" [» 44]). Om en felkod visas, se "22.1 Loésa problem
baserade pa felkoder" [ 51].

0BS!

Stang frontpanelen innan nagon pafyliningsoperation gors.
Om frontpanelen inte ar monterat kan enheten inte gora en
korrekt bedémning av om driften ar korrekt eller inte.

0BS!

Vid underhall och da systemet (utomhusenhet+BS-
enhet+lokala rér+inomhusenheter) inte langre innehaller
nagot koldmedium (t.ex. efter en atervinning av
kéldmediumet) maste enheten fyllas pa med den
ursprungliga mangden kéldmedium (se enhetens markplat)
och den berdknade mangden ytterligare pafyllt
kéldmedium.

0BS!

= Sakerstall att kontaminering av olika kéldmedium inte
uppstar vid anvandning av pafyliningsutrustning.

= Pafyliningsslangar eller linor ska vara sa korta som
mojligt for att minimera mangden kéldmedium i dem.

= Cylindrar ska férvaras i en lamplig position enligt
instruktionerna.

= Sakerstall att kylsystemet ar jordat innan systemet fylls
pa med kdldmedium. Se "7 Elektrisk
installation" [» 39].

= Mark systemet nar pafyliningen ar slutford.

= Var extremt noggrann med att inte Overfylla
kéldmediumsystemet.

OBS!

Innan pafylining av systemet ska det trycktestas med
lamplig témningsgas. Systemet ska lackagetestas nar det
fyllts pa och innan det tas i drift. Ett uppfoljande
lackagetest ska utféras innan du Iamnar platsen.

16.2 Om pafylining av kéldmedium

Nar vakuumtorkningen och lackagetestet har slutforts kan pafylining
av ytterligare kéldmedium pabdrjas.

Vi rekommenderar att du snabbar upp forpafyliningen av
koldmedium i stora system genom att forst fylla pa en del av
kéldmediumet genom vatskekretsen innan du utfor pafyliningen.
Detta steg ingar i proceduren nedan (se "16.5 Fylla pa
kéldmedium" [» 37]). Detta steg ar inte obligatoriskt, men om det
inte anvands tar pafyliningen langre tid.

Ett flidesschema ar tillgangligt med en 6versikt 6ver mojligheter och
atgarder som ska vidtas (se "16.4 Fylla pa koldmedium:
Flédesschema" [» 37]).

16.3

Sa héar bestams mangden
ytterligare koldmedium

A

VARNING

Maximal inomhuskapacitetsindex som kan anslutas till en
BS-enhetsport bestdms av det minsta rummet som
betjanas av den porten.

Om systemet betjanar den lagsta kallarvaningen i en
byggnad finns en extra grans for maximalt tillaten mangd
kéldmedium. Denna maximala mangd kéldmedium
bestams av arean for det minsta rummet pa den lagsta
kallarvaningen.

Se "13 Sarskilda krav for R32-enheter" [» 17] for att
bestamma mangden ytterligare kdldmedium.

&

INFORMATION

Kontakta din aterforsaljare for information om slutiltig
kéldmediumjustering i testlaboratoriet.

-]

INFORMATION

Anteckna mangden ytterligare kéldmedium som beraknats
har sa att du senare kan skriva upp den pa dekalen for
ytterligare koéldmedium. Se "16.8 Fasta dekalen med
information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten" [» 38].

OBS!

Maximalt tillaten pafylining av kéldmedium i systemet ar
63.8 kg. Detta betyder att om den berdaknade totala
mangden koéldmedium som ska fyllas pa ar storre an eller
lika med 63.8 kg maste du dela upp dina utomhussystem i
mindre oberoende system som vart och ett innehaller
mindre &n 63.8 kg kéldmedium. Mangden som pafylits fran
fabrik anges pa namnplaten.

OBS!

Den sammanlagda mangden pafyllt kdldmedium i systemet
SKA alltid understiga 63.8 kilo.

Formel:

R=[(X,x@19,1)x0,23+(X,x@15,9)x0,16+(X,x@12,7)x0,10+
(X,x@9,5)x0,053+(X;x@6,4)x0,020]x 1,04+(A+B+C)

R Ytterligare kdldmedium som ska fyllas pa [kg] (avrundat
till en decimal)
X,.s = Total langd [m] for vatskerdr med storlek @a
A~C Parametrar A~C (se nedan)

INFORMATION

= Nar flera multi-utomhusenhetssystem anvands lagger
du ihop summan av de individuella utomhusenheternas
pafyliningsfaktorer.

= Nar flera BS-enheter anvands lagger du ihop summan
av de individuella BS-enheternas pafyliningsfaktorer.

= Parameter A: Om det totala anslutningsforhallandet for

inomhusenheternas kapacitet (CR)>100%, fyller du pa ytterligare
0,5 kg kdéldmedium per utomhusenhet.

= Parameter B: Pafyliningsfaktorer, utomhusenhet

Modell Parameter B
REMAS5 0 kg
REYA8~12
REYA14 1,2 kg
REYA16 1,3 kg
REYA18 4,3 kg
REYA20

= Parameter C: Individuell BS-enhets pafyliningsfaktor

REMAS5AT7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN
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16 Pafylining av koldmedium

Modell Parameter C
BS4A 0,7 kg
BS6A 1,0 kg
BS8A 1,2 kg
BS10A 1,5 kg
BS12A 1,7 kg

viktfaktorerna i formeln mot de i fl

Metriska ror. Nar du anvander metriska

jande tabell:

ror ska du byta

Tumror Metriska ror
Ror Viktfaktor Ror Viktfaktor

6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
@9,5 mm 0,053 210 mm 0,058
312,7 mm 0,10 @12 mm 0,088
15,9 mm 0,16 @15 mm 0,14

@16 mm 0,16
19,1 mm 0,23 @19 mm 0,22
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16 Pafylining av kéldmedium

16.4 Fylla pa kdldmedium: Flodesschema

Steg 1
Berakna ytterligare mangd kéldmedium som ska fyllas pa: R [kg]

!

Steg2+3

+ Stang ventil A

+ Oppna ventil B till vatskekretsen
« Utfor forpafyliningsmangd: Q (kg)

Q<R

Steg 4a
Sténg ventil B

Steg 5
+ Anslut ventil A till porten for kdldmediumpafylining (d)
+ Oppna alla stoppventiler pa utomhusenheten

Steg 6
Aktivera lokal installning [2-20]=1
Enheten startar manuell drift for pafylining av kdldmedium.

Steg 7

+ Oppna ventil A

* Fyll pa aterstaende mangd kéldmedium P (kg)
R=Q+P

Steg 8

« Stang ventil A

» Tryck pa BS3 for att avbryta manuell pafylining

+ Pafyliningen &r slutford

» Fyll i méngden pa dekalen for ytterligare pafylit kdldmedium

» Mata in mangden ytterligare pafyllt koldmedium via instéllning [2-14]
+ Ga till testkorning

Q=R Q>R

Steg 4c
Overpéfylining av kdldmedium gjordes, atervinn
koéldmedium sa att Q=R

Steg 4b

« Stang ventil B

« Pafyliningen ar slutford

« Fyll i mangden pa dekalen for ytterligare pafyllt kdldmedium

« Mata in mangden ytterligare pafylit kdldmedium via instéllining [2-14]
« Ga till testkdrning

Obs: Mer information finns i "16.5 Fylla pa kdldmedium" p 37].

16.5 Fylla pa kéldmedium

Vi rekommenderar att du snabbar upp forpafyliningen av
koldmedium i stora system genom att forst fylla pa en del av
kdldmediumet genom vatskekretsen innan du utfér manuell
pafylining. Detta steg ar inte obligatoriskt, men om det inte anvands
tar pafyliningen langre tid.

Forpafylining av kéldmedium

Obs: Forpafylining kan géras utan kompressordrift

Forutsattningar: Kontrollera att alla utomhusenhetens stoppventiler
samt matventili A &r stdngda. Koppla bort samlingsréret fran
gaskretsen.

2 Anslut matventilen B till serviceporten pa vatskestoppventilen.

3 Forpafyll kdldmedium tills den berdknade mangden ytterligare
kéldmedium har uppnatts eller forpafylining inte langre ar

mojlig.
1 Berdkna mangden ytterligare kdldmedium som ska fyllas pa
med formeln som namns i "16.3 Sa har bestdms mangden
ytterligare kdldmedium" [» 35].
Obs: De forsta 10 kg ytterligare kdldmedium kan forpafyllas utan att
utomhusenheten ar i drift.
REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9 DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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16 Pafylining av koldmedium

a Vag

b Kodldmediumtank R32 (sifonsystem)
¢ Vakuumpump

d Vatskeledning, stoppventil

B Ventil B

4 Gor nagot av foljande:
Om Da

a |Den beraknade
mangden ytterligare
kdéldmedium har inte
uppnatts annu

Stang ventil B och koppla fran
forgreningen fran vatskekretsen.

Fortsatt med proceduren "Pafylining
av kéldmedium" enligt nedan.

b [Den beraknade
mangden ytterligare
kéldmedium har
uppnatts

Stang ventil B och koppla fran
forgreningen fran vatskekretsen.

Du behover inte utfora "Pafylining av
koéldmedium"-instruktionerna som
beskrivs nedan.

¢ |Fér mycket Atervinn kéldmedium.

kdldmedium har fylits pa Koppla bort samlingsroret fran

vatskekretsen.

Du behdver inte utféra "Pafylining av
koéldmedium"-instruktionerna som
beskrivs nedan.

Pafylining av kéldmedium

Aterstdende mangd ytterligare kéldmedium kan fyllas pa genom att
kéra utomhusenheten i laget for manuell pafylining av ytterligare
kéldmedium.

5 Anslut som visas. Se till att ventilen A ar stangd. Oppna alla
stoppventiler pa utomhusenheten.

Vag

Koldmediumtank R32 (sifonsystem)
Vakuumpump
Kéldmediumpafyliningsport

Ventil A

INFORMATION

For ett system med flera utomhusenheter behéver inte alla
pafyliningsportar anslutas till en pafyliningstank.

>aoooTow

Kéldmedium fylls pa med +1 kg per minut.

Om du behodver snabba pa processen for ett system med
flera utomhusenheter ansluter du kéldmediumtankar till
varje utomhusenhet.

OBS!

Pafyliningsporten for kdldmedium ansluts till rorsystemet i
enheten. Enhetens interna rorsystem ar redan pafyllt med
koéldmedium fran fabriken, sa var forsiktig nar du ansluter
pafyliningsslangen.

Forutsattningar: Sla pa strdmmen till utomhusenheten och
inomhusenheter.

6 Aktivera instéllning [2-20] for att starta laget for manuell
pafylining av koéldmedium. Mer information finns under
"18.1.8 Lage 2: lokala installiningar" [» 45].

Resultat: Drift av enheten startar.

7 Oppna ventil A och fyll pa4 kéldmedium tills den berdknade
mangden ytterligare kdldmedium har uppnatts och stdng sedan
ventil A.

8 Stang ventil A och tryck pa BS3 for att stoppa den manuella
pafyliningen av ytterligare koldmedium.

INFORMATION

Den manuella pafyliningen stoppas automatiskt inom 30
minuter. Om pafyliningen inte ar slutford efter 30 minuter
utfor du proceduren for ytterligare pafylining av
kéldmedium igen.

INFORMATION

Om pafylining av kéldmedium:

= Anteckna den ytterligare pafyllda mangden kéldmedium
pa koldmediumetiketten som medféljer enheten, och
fast den pa frontpanelens baksida.

= Fyll pa ytterligare kdldmedium i systemet via installning
[2-14].

= Utfor testproceduren enligt "19 Driftsattning" [» 47].

@ oBS!

Var noga med att Oppna alla stoppventiler efter
(for)pafylining av kéldmedium.

Om systemet anvéands med stangda stoppventiler skadas
kompressorn.

@ oBS!

Nar du fyllt pa kéldmedium ska du inte gldomma att stanga
locket pa kéldmediumpéafyliningsporten.
Atdragningsmomentet fér locket ar 11,5 till 13,9 Nem.

16.6 Felkoder vid pafylining av
koldmedium
Stang omedelbart ventil A om ett fel uppstar. Kontrollera felkoden

och vidta motsvarande atgard, "22.1 Losa problem baserade pa
felkoder" [» 51].

16.7 Kontroller efter pafyllning av
kéldmedium

= Ar alla stoppventilerna ppna?

= Har mangden kdldmedium som fyllts pa antecknats pa etiketten
for kdldmediummedelpafylining?

0BS!

Var noga med att Oppna alla stoppventiler efter
(for)pafylining av kdldmedium.

Om systemet anvands med stdngda stoppventiler skadas
kompressorn.

16.8 Fasta dekalen med information om
fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

1 Fylli dekalen enligt nedan:
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17 Elektrisk installation

|_|!_|J| Contains fluori greenh gases a
[RXXX] ©- [kg ——b

GWP: XXX 9 =:kg 1.
2) - ——
9 9+0-= |kg —d
I !1 ,_l % = tCO.eq— e

a Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser

som paverkar vaxthuseffekten medféljer enheten (se

tillbehor), ta loss tilldmpligt sprak och satt ovanpa a.

Fabrikspafyllt k6ldmedium: se enhetens markskylt

Ytterligare pafylld mangd kéldmedium

Total mangd kdldmedium

Mangden av fluorgaser som paverkar

véaxthuseffekten av den totala kéldmediemangden som

fyllts pa uttrycks i ton ekvivalent CO,.

f GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming
Potential)

-

®©Q0UT

OBS!

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berakning av motsvarande méangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafylit
kéldmedium.

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten nara
stoppventilerna for gas och vatska.

16.9 Sa har kontrollerar du
koldmediumrorkopplingar for
lackor efter pafylining av
koldmedium

Téathetstest av lokalt gjorda kéldmediumroérkopplingar inomhus

1 Anvand en lackagetestmetod med minsta kanslighet pa 5 g
kéldmedium per ar. Testa lackage med ett tryck pa minst
0,25 ganger maximalt arbetstryck (se "PS High" pa enhetens
markskylt).

Om en lacka upptacks

1 Atervinn kéldmediumet, reparera rérkopplingen och upprepa
testet.

2 Genomfér lackagetesterna, se "15.3.4 Utféra en

lackagekontroll" [» 33].
3 Fyll pa kdldmedium.

4 Kontrollera om det finns kdldmediumlackage efter pafyliningen
(se ovan).

17 Elektrisk installation

A FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatéren" [» 4] for att sakerstalla att installationen
uppfyller alla sakerhetsforeskrifter.

17.1 Om elektrisk overensstammelse

Denna utrustning uppfyller:

= EN/IEC 61000-3-11 forutsatt att systemets impedans Z,, ar
mindre an eller lika med Z ., vid granssnittspunkten mellan
anvandarens nat och det offentliga systemet.

= EN/IEC 61000-3-11 = Europeisk/internationell teknisk standard
som anger granserna for spanningsférandringar,
spanningsfluktuationer och flimmer i offentliga
lagspanningssystem for utrustning med markstrommen <75 A.

= Installatéren eller anvandaren av utrustningen har ansvaret att
sakerstalla, genom att vid behov kontakta natoperatéren, att
utrustningen ENDAST ar ansluten till ett nat dar
systemimpedansen Z,, &r mindre &n eller lika med Z,.,.

= EN/IEC 61000-3-12 forutsatt att kortslutningsstrommen S, ar
storre an eller lika med S,-minimumvardet vid granssnittspunkten
mellan anvandarens nat och det offentliga systemet.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internationell teknisk standard
som anger granserna for Overtoner som produceras av
utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med
instrom >16 A och <75 A per fas.

= Installatoren eller anvandaren av utrustningen har ansvaret att
sakerstalla, genom att vid behov kontakta natoperatoren, att
utrustningen ENDAST ar ansluten till ett ndt med en
kortslutningsstrom S,, storre an eller lika med Sg-
minimumvardet.

En utomhusenhet
Modell Z,.[2] Minsta S, -varde [kVA]
REMAS5 — 2598
REYA8 — 2789
REYA10 — 3810
REYA12 — 4157
REYA14 — 4676
REYA16 — 5369
REYA18 — 6062
REYA20 — 7274
Flera utomhusenheter
Modell Z,..[Q] Minsta S, .-varde [kVA]
REYA10 — 5196
REYA13 — 5387
REYA16 — 5577
REYA18 — 6599
REYA20 — 6945
REYA22 — 7967
REYA24 — 8158
REYA26 — 8833
REYA28 — 9526

INFORMATION

Multi-enheter ar standardkombinationer.
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17 Elektrisk installation

17.2  Specifikationer for standardkabelkomponenter

For standardkombinationer

Komponent Enskilda utomhusenheter
REMA5 | REYA8 | REYA10 | REYA12 | REYA14 | REYA16 | REYA18 | REYA20
Stromférsorjningskabel  |MCA® 15A 16,1 A 22 A 24 A 27 A 31A 35A 42 A
Spanning 380-415V
Fas 3N~
Frekvens 50 Hz
Kabeltjocklek 5-tradig kabel
Maste folja nationella foreskrifter for kabeldragning.
Kabeldimension baserad pa strém, men inte mindre an:
2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
Anslutningskabel Spanning 220-240 V
Kabeltjocklek Anvand endast Harmonized-kabel med dubbel isolering och lamplig for tillamplig spanning.
2-tradig kabel
0,75-1,5 mm? beroende pa stromstyrkan

Rekommenderad faltsakring

20A 25A 32 A 32 A 40 A 50 A

Jordfelsbrytare/6verspanningsbrytare

Maste folja nationella foreskrifter for kabeldragning.

@ MCA=Minsta strémbelastningsférméga. Angivna varden ar maxvarden.

Ange tabellen ovan for att bestdamma

stromforsorjningskablage.

For icke-standardkombinationer

Berakna den rekommenderade sakringskapaciteten.

kraven  for Signal6verforingskablar far endast dras in genom framsidan. Fast i
det vre monteringshalet.

5~12 HP 14~20 HP

rekommenderade sékringskapacitet.

Formel Berakna genom att Iagga till minsta kretsamperetal for
varje enhet som anvands (enligt tabellen ovan),
multiplicera resultatet med 1,1 och valj nasta hogre

REYA10=22,0 A

REYA14=27,0 A

dérmed =22,0+27,0=49,0 A

Multiplicera resultatet ovan med 1,1:

sakringskapacitet pa 63 A.

Exempel |Kombinering av REYA24 med REYA10 och REYA14.

= Minsta strombelastningsférmaga for

= Minsta strombelastningsférmaga for

Minsta strombelastningsformaga fér REYA24 ar

(49,0 Ax1,1)=53,9 A = ger en rekommenderad

@ oBs!

Nar du anvander kretsbrytare

som styrs av

begynnelsestrdom ska du anvanda begynnelsestrom av b a

hdghastighetstyp med 300 mA.

Signaldverféringskabel (mojlighet 1)@

oBS!

Vi rekommenderar anvandning av solid (entradig) kabel.
Om flertradiga kablar anvands ska du tvinna tradarna lite
for att fora ihop anden pa kontaktdelen antingen for direkt

a

b Signaldverféringskabel (mgjlighet 2)@

¢ Buntband (fast vid fabriksmonterade lagspéanningskablar)

d Buntband

@ Forstansat hal maste slas ut. Tata halet for att undvika att
sma djur eller smuts kommer in i enheten.

anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund
krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid
anslutning av elkablar" i installatérens referenshandbok.

17.3 Sa har drar och faster du

signaloverforingskablage

0BS!

Skarmade och skyddade kablar

kravs for

signalkabeldragning mellan utomhusenhet och BS-enhet.
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17 Elektrisk installation

14~20 HP

a Kabeldragning mellan enheter (inomhus-utomhus) (F1/F2
left)

b Kablar for intern signaléverféring (Q1/Q2)

¢ Plastkonsol

d Buntband (anskaffas lokalt)

e P-klamma for kabelskarmsjordning

Fast vid anvisade plastkonsoler med klammor (anskaffas lokalt).

Signalkablage fér inomhusenheterna F1/F2 MASTE vara skirmad
kabel. Skarmen jordas via en P-klamma (e) i metall (endast vid
utomhusenhet). Skala isoleringen till skarmnatet for att ge fullstandig
kontakt mellan jord och skarmen.

17.4  Sa har ansluter du
signaloverforingskablage

Kablarna fran inomhusenheten maste anslutas till F1/F2-

terminalerna (In-Ut) pa utomhusenhetens kretskort.

Se "17.2 Specifikationer for standardkabelkomponenter" [ 40] for
kabeldragningskrav.

al— a2 |
T0 10 MIJ(ETI T0 10 MIJ(ETI
IND | OUTID UNIT IND | OUT/ID UNIT
F1|F2[F1][F2[a1]a2 F1][F2[F1[F2]a1]a2
[ |
----d
b1 b2
| | -
INDOOR | INDOOR [INDOOR|INDOOR OUT- 8S ouT- BS
UNIT [ UNIT [ UNIT | UNIT DOOR UNIT DOOR UNIT
A B C D UNIT UNIT
F1]F2[F1][F2[F1[F2[F1]F2| [F1]F2[F1]F2 F1[F2[F1]F2
N Y
I_f\—
F1]F2 F1]F2 F1]F2 Fi[F2]l ¢

L

a1l Enhet A (huvudutomhusenhet)
a2 Enhet B (sekundérutomhusenhet)
b1 BS-enhet 1
b2 BS-enhet2
¢ Inomhusenhet
d Hopkoppling mellan utomhusenhet och annat system
(F1/F2)

= Anslutningskablar mellan utomhusenheter i samma rdrsystem
maste anslutas till Q1/Q2-terminalerna (Out Multi). Om du ansluter
kablarna till F1/F2-terminalerna fungerar inte systemet.

= Kablarna for dvriga system maste anslutas till F1/F2-terminalerna
(Out-Out) pa kretskortet for utomhusenheten dar kablarna fran
inomhusenheter ansluts.

= Basenheten ar den utomhusenhet som anslutningskablarna fran
inomhusenheten ansluts till.

Atdragningsmoment for signaléverforingskablarnas terminalskruvar:

Skruvstorlek
M3,5 (A1P)

Atdragningsmoment [Nem]
0,8~0,96

17.5 Sa har slutfor du
signaloverforingskablaget

Efter installation av signalkablaget ska detta lindas tillsammans med
kéldmediumror pa plats med tejp enligt bilden nedan.

a/—/O\II. //\o
U ' Y

Vatskeror

Gasror
Hogtrycks-/lagtrycksgasror
Tejp

Signalkabel (F1/F2)
Isolering

a

d

-D® Q0T O

17.6  Dra och fasta
stromforsorjningskablar

0BS!

Vid dragning av jordledningar ska ett sakerhetsavstand pa
25 mm eller mer hallas fran kablar till kompressorn. Om
dessa instruktioner inte foljs kan det ha en negativ
paverkan pa andra enheter som ar anslutna till samma
jord.

Stromforsorjningskablaget far endast dras in fran framsidan och
vanstersidan. Fixera den i det nedre monteringshalet.

5~12 HP 14~20 HP

N &
ba S ba LT

Stromforsorining (majlighet 1)@

Stromférsorjning (majlighet 2)®©

Stromférsorjning (majlighet 3)@. Anvand skyddsror.
Buntband

0T
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17 Elektrisk installation

@ Forstansat hal maste slas ut. Tata halet for att undvika att
sma djur eller smuts kommer in i enheten.

17.7

Stromférsérjningen MASTE kldmmas fast i konsolen med en lokalt
anskaffad klamma foér att forhindra extern kraftpaverkan pa
kontakten. Kabel med grén och gul markering ska ENBART
anvandas till jordning.

Ansluta stromforsorjningen

Se "17.2 Specifikationer for standardkabelkomponenter" [» 40] for
kabeldragningskrav.

5~12 HP
m Eelesleefed \t e
seepy \Y

%] @ @ 1 fﬁ@ ;

14~20 HP
@ | i |
= H  CREC .
il R
Lo
[¢]
) 2 @ %é@ !
[ N\ ]
acb |—d U h

Stromforsorjning (380~415 V , 3N~ 50 Hz)

Sakring

Jordfelsbrytare

Jordledning

Kopplingsplint fér spanningskalla

Anslut stromkablarna: RED till L1, WHT till L2, BLK till L3
och BLU tillN

Jordledning (GRN/YLW)

Buntband

Skalbricka

Vid anslutning av jordledningen rekommenderar vi att du
gor en ogla.

-~0® Q0T O

—_——-TJQ

OBS!

Anslut aldrig spanningsmatningen till kopplingsplinten for
signalkabeln. Hela systemet kan da bryta samman.

A FARA

= Vid anslutning av stromkabeln ska jordkabeln anslutas
innan nagon stromférande anslutning gors.

= Vid frankoppling av stromkabeln ska stromférande
anslutningar kopplas fran innan jordkabeln kopplas
fran.

= Kabelldangden mellan strémkabelns anslutning och
terminalblocket MASTE vara s&adan att de strémférande
kablarna stracks fore jordkabeln om stromkabeln dras
loss fran kabelfastet.

Atdragningsmoment fér terminalskruvarna:

Skruvstorlek Atdragningsmoment (Nem)

5,5~7,3

M8 (kopplingsplint for
stromforsorjning)

M8 (jord)

0BS!

Nar du ansluter jordkabeln ska den dras i linje med den
utskurna delen i skalbrickan. Ofullstandig jordning kan leda
till elektriska stotar.

Flera utomhusenheter

For ihopkoppling av stromforsorjning for flera utomhusenheter ska
ringkabelskor anvandas. Ingen skalad kabel far anvandas.

| det fallet ska den fabriksinstallerade ringbrickan tas bort.

Koppla bada kablarna till stromforsorjningskontakten enligt nedan:

©

I‘I L1 1213 N

CICICICIf=

17.8

SVS-och SVEO-utsignal
SVS- och SVEO-utsignal ar kontakter pa terminal X2M.

SVS-utsignal ar en kontakt pa terminal X2M som sluts om en lacka
identifieras, om ett fel wuppstar i R32-sensorn (finns i
inomhusenheten eller BS-enheten) eller om den kopplas fran.

Sa har ansluter du externa utdata

SVEO-utsignal ar en kontakt pa terminal X2M som sluts vid
allménna fel. Se "8.1 Felkoder: Oversikt" [» 14] och "22.1.1 Felkoder:
Oversikt" [ 51] fér fel som utléser denna utsignal.

Anslutningsuteffekt for utomhusinstallation

Spanning 220~240 V
Maximal strom 05A
Kabeltjocklek Anvand endast HAR-kabel med dubbel

isolering, 1amplig for aktuell spanning.
2-tradig kabel
Minsta kabeldiameter 0,75 mm?

0BS!

Anvand INTE utsignaler som stromkalla. Anvand i stallet
utsignalen for drivning av ett rela som styr den externa
kretsen.

WHT|BLK |GRY | PPL

X2M (=

a SVEO-utsignalterminaler (1 och 2)
b SVS-utsignalterminaler (1 och 2)
¢ Kabel till SVS-utsignalenhet (exempel)

Exempel:

&)

) —

a

o7 F--\ ai])

SVS-utsignalterminal

Rela

Stromforsorjning 220~240 V AC
Externt larm

0T

Kabeldragning
Dra SVEO- eller SVS-utsignalkabeln enligt indikeringen nedan.
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18 Konfiguration

5~12 HP

14~20 HP

a Utsignalkabel (SVEO eller SVS)(anskaffas lokalt)
b Buntband (tillbehdr)
-------- Alternativ dragningsvag

INFORMATION

Ljuddata om kdldmediumlackagelarm ar tillgangliga i det
tekniska databladet for fjarrkontrollen. Exempelvis kan
BRC1H52*-fjarrkontrollen generera ett larm pa 65 dB
(ljudtryck, matt 1 meter fran larmet).

17.9 Kontroll av isoleringsresistans for
kompressorn

0BS!

Om kéldmedium samlas i kompressorn efter installationen
kan isoleringsmotstandet éver polerna falla, men om det ar
minst 1 MQ skadas inte maskinen.

= Anvand ett testinstrument fér 500 V nar du mater

isoleringen.
= Anvand INTE ett matinstrument for
lagspanningskretsar.
1 Mat isoleringsresistansen over polerna.
Om Da
21 MQ |lIsoleringsresistansen ar OK. Denna atgard ar
avslutad.

<1 MQ |lIsoleringsresistansen ar inte OK. Ga vidare till nasta
steg.

2 Satt PA strémmen och |at den vara pa i 6 timmar.

Resultat: Kompressorn varms upp och férangar eventuellt
kéldmedium i kompressorn.

3 Mat isoleringsresistansen igen.

18 Konfiguration

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

N
INFORMATION

Det ar viktigt att all information i detta kapitel lases i
ordning av installatéren och att systemet konfigureras
darefter.

18.1 Gora lokala installningar

18.1.1

For att fortsatta konfigurera VRV 5-varmeatervinningssystemet
maste du forse enhetens kretskort med indata. | det har kapitlet
beskrivs hur manuell inmatning kan géras med tryckknapparna pa
kretskortet och avlasning av feedback via 7-segmentdisplayer.

Om lokala installningar

Installningar gors via huvudutomhusenheten.

Utdver att gora lokala installningar ar det ocksa majligt att bekrafta
enhetens aktuella driftparametrar.

Tryckknappar

Specialatgarder (kéldmediumpafylining, testkdrning, m.m.) och
lokala installningar (behovsdrift, lagbullrande, m.m.) goérs med
tryckknapparna.

Se aven:
= "18.1.2 Lokala instéllningskomponenter" [» 43]
= "18.1.3 Tillgang till lokala instaliningskomponenter" [» 44]

Lage 1 och 2

Lage Beskrivning
Lage 1 Lage 1 kan anvandas for att dvervaka den
(6vervaka aktuella situationen for utomhusenheten.

Innehallet i vissa lokala installningar kan ocksa

installningar .
gan) Overvakas.

Lage 2 Lage 2 anvands for att andra lokala
installningar for systemet. Du kan kontrollera
den aktuella lokala instaliningen och andra

dess varde.

(lokala
instéallningar)

| allménhet kan normal drift aterupptas utan
sarskild atgard efter andring av lokala
installningar.

Vissa lokala instéllningar anvands for sarskild
drift (t.ex. engangsdrift, installning for
atervinning/vakuumtorkning, installning for
manuell pafylining av kdldmedium, etc.). Det
kravs da att specialdriften avbryts innan normal
drift kan aterupptas. Detta indikeras da i

forklaringarna nedan.

Se aven:

= "18.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 44]

= "18.1.5 Anvénda lage 1" [» 44]

= "18.1.6 Anvanda lage 2" [» 44]

= "18.1.7 Lage 1: 6vervakningsinstallningar" [» 45]

= "18.1.8 Lage 2: lokala installningar" [» 45]

18.1.2 Lokala instillningskomponenter

Placering av 7-segmentdisplayer knappar och dipswitchar:

> 00000 E‘
© mem |
L] BEE D-M-SQ
D BS1 BS2 BS3
D |:| X2TA
—i O e W

BS1 MODE: for andring av installt lage
BS2 SET: for lokal instéllning
BS3 RETURN: fér lokal installning
DS1,DS2 DIP-switchar
a 7-segmentdisplayer
b  Tryckknappar
¢ DIP-switchar
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18 Konfiguration

18.1.3 Tillgang till lokala
installningskomponenter

Du behover inte 6ppna hela kopplingsboxen for att komma at
tryckknapparna pa kretskortet och lasa av 7-segmentdisplay(er).

Du kommer at dem genom att ta bort den framre inspektionsluckan
pa frontplaten (se bilden). Du kan nu 6ppna inspektionsluckan pa
kopplingsboxens frontplat (se bilden). Du kan se de tre
tryckknapparna och de ftre 7-segmentdisplayerna och DIP-
switcharna.

a Frontplat
b Huvudkretskort med tre 7-segmentdisplayer och tre
tryckknappar

c Kopplingsboxens servicelucka

Manovrera brytarna och tryckknapparna med en isolerad pinne (till
exempel en kulspetspenna) sa att du inte vidrér nagra stromférande
delar.

(o]

Se till att satta tillbaka inspektionslucka pa kopplingsboxens lock och
stanga frontplatens inspektionslucka nar du ar fardig. Vid drift av
enheten ska enhetens frontplat alltid vara monterad. Instaliningar
kan fortfarande goéras genom inspektionsdppningen.

OBS!

Kontrollera att alla yttre paneler, utom serviceluckan pa
kopplingsboxen, ar stingda medan du arbetar.

Stang locket pa kopplingsboxen ordentligt innan du satter
pa strommen.

18.1.4 Byt till lage 1 eller 2

Initiering: standardsituation

@ OBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

Satt pa strommen till utomhusenheten och alla inomhusenheter. Nar
kommunikationen mellan inomhusenheter och utomhusenhet(er)
upprattats och ar normal ar 7-segmentindikeringen som foljer
(standardlage vid fabriksleverans).

Steg Visa

Nar strommen satts pa: blinkar som indikeras.
Forsta stromforsorjningskontrollerna utfors
(8~10 min).

Om inget problem uppstar: tdnds som
indikeras (1~2 min).

Steg
Driftklar: tom displayindikering som indikeras.

o Av
< Blinkar
a» On

Vid ett fel visas felkoden pé inomhusenhetens fjarrkontroll och
utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Atgérda felkoden. Kontrollera
forst kommunikationskablaget.

Atkomst

BS1 anvands for att vaxla mellan standardsituation, lage 1 och
lage 2.

Atkomst
Standardsituation

Atgird

Lage 1 = Tryck en gang pa BS1.

7-segmentdisplayindikeringen andras till:

= Tryck en gang till pa BS1 for att aterga till
standardsituationen.

Lage 2 = Tryck pa BS1 i minst fem sekunder.

7-segmentdisplayindikeringen andras till:

= Tryck en gang till pa BS1 (kort) for att

aterga till standardsituationen.
INFORMATION

Om du tappar bort dig under processen trycker du pa
knappen BS1 for att aterga till standardsituationen (ingen
indikering pa 7-segmentdisplayer: tom, se "18.1.4 Byt till
lage 1 eller 2" » 44].

18.1.5 Anvanda lage 1

Lage 1 anvands for att ange grundinstéllningar och Overvaka
enhetens status.

Vad Hur
Andring och val av 1 Tryck en gang pa BS1 for att valja
installning i lage 1 lage 1.
2 Tryck pa BS2 for att valja 6nskad
installning.

3 Tryck en gang pa BS3 for att
komma till  vardet for vald
installning.

Tryck pa BS1.

Avsluta och aterga till
grundstatus

18.1.6 Anvanda lage 2
Huvudenheten ska anvédndas for att ange lokala instéllningar i
lage 2.

Lage 2 anvands for att ange grundinstallningar for utomhusenheten
och systemet.

Vad Hur

Andring och val av = Hall in BS1 i mer an fem sekunder for
installning i lage 2 att valja lage 2.

= Tryck pa BS2 for att valja onskad
installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att komma
till vardet for vald instéallning.

Installations- och anvandarhandbok
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18 Konfiguration

Vad Hur

Avsluta och aterga till
grundstatus

Tryck pa BS1.

Andring av vérdet for vald |« Hall in BS1 i mer &n fem sekunder for
installning i lage 2 att valja lage 2.

= Tryck pa BS2 for att valja ©6nskad
installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att komma
till vardet for vald instéllning.

= Tryck pa BS2 for att valja onskat
varde for vald installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att bekrafta
andringen.

= Tryck en gang till pa BS3 for att starta

driften med valt varde.

18.1.7 Lage 1: overvakningsinstallningar

[1-29] [1-30] [1-31]

Visar resultatet av lackagedetekteringsfunktionen.

Resultat Beskrivning

- Inga data.

Err Lackagedetekteringsfel pa grund av onormal
drift

oH Inget lackage detekterat

il Lackage detekterat

[1-34]

Visar hur manga dagar som aterstar till nasta automatiska
lackagedetektering (om automatisk Iackagedetektering ar aktiverad).

[1-40] [1-41]

Kod Visar ...
[1-40] Aktuell kylkomfortinstéllning
[1-41] Aktuell uppvarmningskomfortinstalining

[1-0] 18.1.8 Léage 2: lokala installningar
Visar om enheten du kontrollerar ar en huvudenhet eller [2-8]
sekundarenhet.
. . o i T.-maltemperatur vid kylningsdrift.
Huvudenheten ska anvidndas for att ange lokala instéllningar i
lige 2. [2-8] T.-mal [°C]
[1-0] Beskrivning 0 (standard) Auto
Ingen indikering |Odefinierad situation. 2 6
0 Utomhusenheten &r huvudenhet. 3 7
1 Utomhusenheten ar sekundarenhet 1. 4 8
11 5 9
[1-1] 6 10
Visar status for lagbullerdrift. 7 11
[1-1] Beskrivning 2.9
0 Enheten arbetar for tillfallet inte under [2-9]
lagbullerbegréansningar. T,-maltemperatur vid uppvarmningsdrift.
1 Enheten arbetar for tillfallet under [2-9] T.-mal [°C]
lagbullerbegransningar. 0 (standard) Auto
[1-2] 1 41
Visar status for drift med stromférbrukningsbegransning. 2 42
[1-2] Beskrivning 3 43
0 Enheten arbetar for tillfallet inte under 4 44
stromforbrukningsbegransningar. 5 45
1 Enheten arbetar for tillfallet under 6 46
stromforbrukningsbegransning.
[2-14]

[1-5] [1-6]
Kod Visar ...
[1-5] Aktuell T,-malparameterposition
[1-6] Aktuell T_.-malparameterposition
[1-10]
Visar totalt antal anslutna inomhusenheter.
[1-13]

Visar det totala antalet anslutna utomhusenheter (i system med flera
utomhusenheter).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Visar ...

[1-17] Den senaste felkoden

[1-18] Den nast senaste felkoden

[1-19] Felkoden fére den nast senaste felkoden

Ange mangden extra kdldmedium som fyllts pa.

Om du vill anvéanda den automatiska lackagedetektionsfunktionen
maste du ange den totala mangden pafyllt kdldmedium.

[2-14] Ytterligare pafylld méangd [kg]

0 (standard) Inga indata

1 0<x<5
5<x<10
10<x<15
15<x<20
20<x<25
25<x<30
30<x<35
35<x<40
40<x<45

Ol o |Noo| |~ lww|N

45<x<50

RGN Y
-l o

50<x<55
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18 Konfiguration

[2-14] Ytterligare pafylld mangd [kg] [2-45]
12 55<x<60 Installning for BS-enhets avstangningsventil.
13 Instaliningen kan inte anvandas. Total mangd [2-45] Beskrivning
14 pafyllt ksldmedium MASTE vara <63.8 kg. 0 (standard) | Avstangningsventil helt 6ppen
15 1 Avstangningsventil helt stangd

= Detaljerad information om berdkning av mangden pafylit
kéldmedium finns i "16.3 Sa har bestams mangden ytterligare
kéldmedium™ [» 35].

= Hjalp med inmatning av mangden ytterligare pafyllt kéldmedium
och lackagedetektionsfunktionen finns i "18.2 Anvanda
lackagedetekteringsfunktionen" [» 47].
[2-20]
Kontroll av manuell pafylining av ytterligare kdéldmedium i BS-/
inomhusenhet
[2-20]
0 (standard)

Beskrivning

Manuell pafylining av ytterligare kdldmedium
inaktiverad.

1 Manuell pafylining av ytterligare kéldmedium
aktiverad.

Du kan avbryta den manuella pafyliningen av
ytterligare kéldmedium (nar erforderlig mangd
kéldmedium har fyllts pa) genom att trycka pa
BS3. Om den har funktionen inte avbryts med
BS3 avbryts drift av enheten efter 30 minuter.
Om 30 minuter inte rackte for att 1agga till den
ytterligare mangden kdldmedium kan
funktionen ateraktiveras genom att ater andra
den lokala instaliningen.

[2-47]
T.-maltemperatur vid varmeatervinningsdrift.
[2-47] T.-mal [°C]
0 (standard) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Installning av hoéjdskillnad.
[2-49] Beskrivning

0 (standard)

1

Om utomhusenheten ar installerad hogst (alla
inomhusenheter ar installerade pa en lagre
héjd an utomhusenheter) och héjdskillnaden
mellan den lagst placerade inomhusenheten
och utomhusenheten 6verstiger 50 m ska
instaliningen [2-49] andras till 1.

2 Gor en anslutningskontroll av BS-enhet/ [2-58]

inomhusenhet. Underhallscykel for BS-enhetens LF-kontroll (1 ar=365 dagar)
HOr en anslutningskontroll mellan BS-enheter [2-58] Beskrivning
och inomhusenheter dar du for varje 0 Ingen timer
inomhusenhet kontrollerar om réren och -
signaldverforingskablar &r anslutna till samma 1 Tar
grenrorsport. 2 2ar

[2-22] 3 (standard) 5ar

4 10 ar

Automatisk lagbullerinstélining och niva nattetid.

Genom att andra den har instaliningen aktiverar du den automatiska
lagbullerdriftfunktionen for enheten och definierar driftnivan.
Beroende pa vald niva sanks bullernivan. Start- och stoppmomenten
for denna funktion definieras under installning [2-26] och [2-27]. Mer
information om instéllningarna [2-26] och [2-27] finns i installators-
och anvandarhandboken.

[2-22] Beskrivning
0 (standard) Inaktiverad
1 Niva 1 Niva 5<Niva 4<Niva 3<Niva
2 Niva 2 2<Niva 1
3 Niva 3
4 Niva 4
5 Niva 5
[2-35]
Installning av hojdskillnad.
[2-35] Beskrivning
0 Om utomhusenheten ar installerad lagst (alla
inomhusenheter ar installerade pa en hogre
héjd &n utomhusenheter) och hojdskillnaden
mellan den hdgst placerade inomhusenheten
och utomhusenheten dverstiger 40 m ska
instaliningen [2-35] andras till 0.
1 (standard) —

[2-60]

Fjarrkontroll installd som 6vervakare. Strommen till enheten maste
stdngas av och sattas pa igen for att spara den har instéllningen.

Information

om overvakarfjarrkontrollen, se
"13.2 Systemlayoutkrav" [ 17] eller se

fjarrkontrollens

installationshandbok och bruksanvisning.

[2-60]

Beskrivning

0 (standard)

Ingen 6vervakarfjarrkontroll ansluten till
systemet

Overvakarfjarrkontroll ansluten till systemet

[2-65]

Intervalltid for automatisk lackagedetektering.

Denna installning anvands i samband med installning [2-88].

[2-65]

Tid mellan kérningar av automatisk
lackagedetektering [dagar]

0 (standard)

365

1

180

90

60

30

7

||~ |WIN

Installations- och anvandarhandbok

46

DAIKIN

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 varmeatervinning
4P797563-1 — 2024.11




19 Driftsattning

[2-88]
Aktivering av automatisk lackagedetektering.

Nar du vill anvdnda den automatiska lackagedetektionsfunktionen
maste du aktivera den har instéllningen. Genom att aktivera
installning [2-88] kors den automatiska lackagedetektionen beroende
pa definierat varde for installningen. Tajmingen fér néasta
automatiska detektion av koéldmediumlackage beror pa installning
[2-65]. Den automatiska lackagedetekteringen kérs om [2-65] dagar.

Varje gang den automatiska lackagedetektionsfunktionen korts
kommer systemet att sta i vilolage tills det startas om av en manuell
termostatbegaran eller vid nasta schemalagda atgéard.

[2-88] Beskrivning
0 (standard) Ingen lackagedetektering planerad.
1 Lackagedetektering planerad en gang om
[2-65] dagar.
2 Lackagedetektering planerad var [2-65]:e dag.

18.1.9 Lokala installningar for inomhusenhet
15(25)-13
Inaktivering av sakerhetssystem.

Nar rummet dar inomhusenheten &ar stor nog for att inga
sakerhetsatgarder ska kravas kan sakerhetssystemet mot R32-
lackage i inomhusenheten inaktiveras med den har instaliningen.

Inaktivering av sdakerhetssystem
Instéllni | Kod 1 Funktion Kod 2 Beskrivning
ng
15/25 13 |Instéllning for 01 Inaktiverad
sakerhetssystem 02 |Axtiverat
mot R32-lackage

18.2 Anvanda
lackagedetekteringsfunktionen

18.2.1

Den (automatiska) lackagedetekteringsfunktionen ar inte aktiverad
som standard och kan forst anvandas nar ytterligare pafylit
kdldmedium har matats in i systemets logik (se [2-14]).

Om automatisk lackagedetektering

Lackagedetekteringsoperationen kan automatiseras. Genom att
andra parameter [2-88] till valt varde kan intervalltiden eller tiden till
nasta automatiska lackagedetekteringsoperation véljas. Parameter
[2-88] definierar om lackagedetekteringsoperationen kors en gang
(inom [2-65] dagar) eller regelbundet, med ett intervall pa [2-65]
dagar.

Tillganglighet for lackagedetektionen kraver inmatning av mangden
ytterligare pafyllt kéldmedium direkt efter pafyliningen. Inmatningen
maste goras innan testdriften.

OBS!

Om fel varde anges for vikten pa ytterligare pafyllt
kéldmedium fungerar lackagedetektionen samre.

INFORMATION

= Den vagda och redan registrerade mangden ytterligare
pafylit koéldmedium (inte den totala mangden
kdéldmedium i systemet) ska anges.

= Om hojdskillnaden mellan inomhusenheter Overstiger
50/40 meter kan lackagedetekteringsfunktionen inte
anvandas.

19 Driftsattning

A FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatoren" [ 4] for att sakerstélla att driftsattningen
uppfyller alla sakerhetsforeskrifter.

OBS!

Allmén checklista for driftsattning. Utover
underhallsinstruktionerna i det har kapitlet finns aven en
allman checklista for driftsattning pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

Den allmanna checklistan for driftsattning kompletterar
instruktionerna i det har kapitlet och kan anvéndas som
riktlinje och rapportmall vid driftsattning och dverlamning fill
anvandaren.

19.1 Forsiktighetsatgarder vid
driftsattning

A FARA

Utfor INTE testdriften vid arbeten pa inomhusenheten/
inomhusenheterna.

Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan aven
den anslutna inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa
en inomhusenhet i samband med testdrift.

OBS!

Satt PA strémmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

oBS!

Testkdrning ar mojlig for omgivningstemperaturer mellan
—10°C och 46°C.

Under provkdrning kommer utomhus- och inomhusenheter att starta.
Kontrollera att alla férberedelser av alla inomhusenheter ar slutférda
(lokal  roérdragning, elinstallationer, Iufttdmning, m.m.). Se
installationshandboken for inomhusenheterna for mer information.

19.2 Checklista fore driftsattning

1 Efter installation av enheten ska féljande punkter kontrolleras.
2 Stang enheten.
3 Satt pa enheten.

] Las de fullstandiga installations- och bruksanvisningarna
enligt installations- och anvdandarhandboken.

Installation
L]

Se till att enheten installerats ordentligt, detta for att
undvika onormala ljud och vibrationer nar enheten startas.

Transportstod
] P

Kontrollera att utomhusenhetens transportstdd ar
borttagna.

Lokal kabeldragnin
] gning

Kontrollera att den lokala kabeldragningen utforts i
enlighet med anvisningarna i kapitlet "17 Elektrisk
installation" [» 39], kretsscheman samt tillamplig nationell
lagstiftning.

Natspannin
] p [¢]

Kontrollera natspanningen o&ver férsorjningspanelen.
Spanningen SKA Overensstdamma med spanningen pa
enhetens markplat.
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19 Driftsattning

19.3 Checklista vid driftsattning

] Sa har gor du en testkérning av BS-enheten. Se BS-
enhetens installationshandbok for mer information.

Utfora en testkorning.
] g

O] Sa har gor du en anslutningskontroll av en BS-/
inomhusenhet.

19.4 Om testdrift av BS-enhet

Testkdrning av BS-enhet maste utféras pa alla BS-enheter i
systemet innan testkorning gors av utomhusenheten. Testkorning av
BS-enhet ska bekrafta att obligatoriska sakerhetsatgarder ar korrekt
installerade. Aven nar inga sakerhetsatgarder kravs ar det
noédvandigt att utféra denna testkérning av BS-enheten och bekrafta
resultatet eftersom testkdrningen av utomhusenheten kontrollerar
den har bekraftelsen for alla BS-enheter i systemet. Se BS-enhetens
installationshandbok och bruksanvisning for mer information.

0BS!

Det ar mycket viktigt att allt kéldmediumrérarbete ar slutfort
innan enheterna (utomhus, BS-enhet och inomhus)
stromsatts. Nar  enheterna  strémséatts  kommer
expansionsventilerna att initieras. Detta betyder att
ventilerna stangs.

Om nagon del av systemet redan hade stromsatts ska
instélining [2-21] FORST aktiveras pa utomhusenheten for
att 6ppna expansionsventilerna igen och SEDAN stanga
av enheten for att koéra testkdrning av BS-enheten.

19.5 Om testkorningen

0BS!

Genomfor testdriften efter den forsta installationen. Annars

visas felkoden L/= pa fjarrkontrollen och normal drift eller
testning av enskilda inomhusenheter kan inte utféras.

| proceduren nedan beskrivs testdrift av det kompletta systemet.
Denna operation kontrollerar och bedémer foljande punkter:

= Kontroll av felaktig kabeldragning (kommunikationskontroll med
inomhusenhet(er)).

= Kontroll av 6ppning av stoppventiler.
= Bedomning av rorlangden.

= Onormala resultat foér inomhusenheter kan inte kontrolleras
individuellt for varje enhet. Nar testkorningen ar fardig kontrollerar
du inomhusenheterna en efter en genom att starta normal drift
med fjarrkontrollen. | installationshandboken for inomhusenheten
finns mer information for individuella testkérningar.

INFORMATION

= Det kan ta 10 minuter for allt kdldmedium att fa samma
status innan kompressorn startar.

= Under testdriften kan ljudet av rinnande koéldmedium
eller  magnetventilernas  lijud  bli  hégt och
displayindikeringen andras. Detta innebar inte att nagot
ar fel.

] Jordning
Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att
alla jordkontakter ar ordentligt atdragna.

] Isoleringstest av spanningsmatningens krets
Kontrollera med ett testinstrument for 500 V att
isoleringsmotstandet ar 2 MQ eller mer nar likspanningen
500 V laggs mellan spanningsterminaler och jord. Anvand
ALDRIG testinstrumentet pa signalkablarna.

] Séakringar, overspanningsskydd och
skyddsanordningar
Kontrollera att sakringar, overstromsskydd och lokala
skyddsanordningar ar av den storlek och typ som anges i
kapitlet "17.2 Specifikationer for
standardkabelkomponenter" [ 40]. Se till att vare sig
nagon sakring eller skyddsanordning har forbikopplats.
Inre ledningar

] L¢]

Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten
visuellt for l6sa anslutningar eller skadade elektriska
komponenter.

] Rorstorlek och rorisolering
Kontrollera att ratt rorstorlekar anvants och att isoleringen
utforts korrekt.

Stoppventiler

] PP
Se till att stoppventilerna ar 6ppna pa bade vatske- och
gassidan.

] Skadad utrustning
Kontrollera insidan av enheten for att se om nagra
komponenter ar skadade eller rér ar klamda.

H Koéldmediumlackor
Kontrollera insidan av enheten efter kéldmediumlackor.
Forsok reparera ev. upptackta koldmediumlackor. Om
reparationen inte lyckas kontaktar du aterforsaljaren.
Vidror  inget koldmedium  som  lackt ut fran
kéldmediumrérens  anslutningar. Det kan leda il
koéldskador.

Oljelackor

] ]

Kontrollera kompressorn efter oljelackor. Om det finns en
oljelacka forsoker du reparera lackan. Om reparationen
inte lyckas kontaktar du aterforsaljaren.

] Luftintag/luftutslapp
Kontrollera att enhetens luftintag och luftutsiapp INTE ar
blockerade av pappersark, papp eller andra material.

O] Pafylining av extra kdldmedium
Mangden koldmedium som ska fyllas ska bor skrivas pa
den medfdljande etiketten "Pafyllt koéldmedium" som
sedan fasts pa baksidan av frontluckan.

] Krav for R32-utrustning
Kontrollera att systemet uppfyller alla krav som beskrivs i
foljande kapitel: "2.1 Instruktioner for utrustning med
kéldmedium R32" » 7].

O] Lokala installningar
Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha é&r
angivna. Se "18.1 Gora lokala installningar" [» 43].

] Installationsdatum och lokal instéllning
Var noga med att notera installationsdatum pa etiketten
pa baksidan av 6vre frontpanelen enligt EN60335-2-40.
Notera aven de lokala instéllningarna.

19.5.1

1 Sténg alla frontpaneler (utom kopplingsboxens
inspektionslucka) for att férhindra missbedémningar.

Utfora en testkorning

2 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar angivna. Se
"18.1 Gora lokala instéllningar" [» 43].

3 Satt PA  strommen il
inomhusenheter.

utomhusenheten och anslutna
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19 Driftsattning

0BS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och foér skydd av
kompressorn.

4 Kontrollera att standardsituationen (vilolage) finns. Se

"18.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 44]. Tryck pa BS2 i minst 5
sekunder. Enhetens testdrift startar.
Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens
display visar " " och indikeringarna "Test operation"
(testdrift) och "Under centralised control" (centralstyrning) visas
pa inomhusenheters granssnitt.

Steg vid den automatiska testkérningen av systemet:

Steg Beskrivning
EO Kontroll fore start (tryckutjamning)
== Startkontroll, kylning

=t Stabil kylning

EOH Kommunikationskontroll

=t Stoppventilkontroll

EOG Kontroll av rérlangd

EOT Kontroll av mangden kéldmedium
=t TOmning

L0 Enhet stoppad

INFORMATION

Under testkérningen kan du inte stoppa drift av enheten via
anvandargranssnittet. Du kan avbryta genom att trycka pa
BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

5 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-
segmentdisplay.
Slutférande

Slutfort utan
anmarkning

Slutfért med
anmarkningar

Beskrivning

Ingen indikering pa 7-segmentdisplayen
(vilolage).

Indikering av felkod pa 7-segmentdisplayen.

Se "19.5.2 Korrigering efter slutford testdrift
med anmarkningar" [» 49] for atgarder for
korrigering av problemet. Nar testdriften ar helt
slutford kan normal drift aterupptas efter 5
minuter.

19.5.2 Korrigering efter slutford testdrift med
anmarkningar

Testkdrningen ar endast slutford om ingen felkod visas pa
fiarrkontrollen eller utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Om en
felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt tabellen
med felkoder. Utfér testningen igen och kontrollera att felet har
korrigerats.

INFORMATION

| installationshandboken foér inomhusenheten finns
detaljerade felkoder relaterade till inomhusenheter.

19.6 Sa har gor duen

anslutningskontroll av en BS-/
inomhusenhet
Denna testkdorning gors for att bekrafta att kablage och
roranslutningar mellan inomhusenheter och BS-enheter matchar.

For saker drift av systemet ar det obligatoriskt att bekrafta kablage
och roranslutningar mellan inomhusenheter och BS-enheter. Detta
kan antingen goéras via en grundlig manuell kontroll eller via den
inbyggda automatiska kontrollen.

Om gruppstyrning ar implementerad Over flera grenrorsportar for
samma BS-enhet ar det inte mgjligt att anvdnda den inbyggda
automatiska kontrollen. Mer information finns i installators- och
anvandarhandboken.

Instruktionen nedan galler endast den inbyggda kontrollen.

Automatisk testkérning av anslutning mellan BS-/inomhusenhet

Driftintervall fér inomhusenheter ar 20~27°C och fér utomhusenheter
ar detta -5~43°C.

1 Stang alla frontpaneler (utom kopplingsboxens
inspektionslucka) for att forhindra missbedémningar.

2 Kontrollera att testkdrningen ar helt slutford utan felkod (se
"19.5.1 Utfora en testkoérning” [» 48]).

3 Anslutningskontroll av BS-/inomhusenheten startas genom att
gora lokal instalining [2-20]=2 (se "18.1.8 Lage 2: lokala
installningar" [» 45]). Testkdrning av enheten inleds.

Resultat: Kontrollen gérs automatiskt, utomhusenhetens display
visar "0 och indikeringen "Centralised control” (centralstyrning)
och "Test run" (testkdrning) visas pa inomhusenheternas granssnitt.

Steg i proceduren for den automatiska anslutningskontrollen:

Steg Beskrivning
00 Kontroll PA

=0 Forkylnings- och foérvarmningsdrift
== Kontroll fére start (tryckutjamning)
== Inledande kontroll av fyrvagsventil
O Start av uppvarmning

EOS Utvardering av felaktig anslutning
t0b Nedpumpning

0T Aterstart av standby-lage

==t Stopp

INFORMATION

Under testkdrningen kan du inte stoppa drift av enheten via
fjarrkontrollen. Du kan avbryta genom att trycka pa BS3.
Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

Om fdljande koder visas pa 7-segmentdisplayen vid kontrollen
kommer kontrollen inte att fortsatta. Vidta atgarder for avhjalpning av
fel.

Kod Beskrivning
E-C Inomhusenheten ar inte inom

temperaturintervallet 20~27°C for BS-
anslutningskontroll.

m
|
AN

Utomhusenheten &r inte inom
temperaturintervallet —-5~43°C for BS-
anslutningskontroll.

£-H For lagt tryck identifierades vid BS-
anslutningskontrollen. Starta om
anslutningskontroll av BS-enhet/inomhusenhet.

'TI
Ky}

Indikerar att en inomhusenhet inte ar
kompatibel med den har funktionen.

4 Kontrollera resultatet pa utomhusenhetens 7-segmentdisplay.

Slutférande Beskrivning
Slutfort utan "oH" pa 7-segmentdisplayen.
anmarkning
Slutfért med Indikering av felkod pa 7-segmentdisplayen.

anmarkningar Se "19.5.2 Korrigering efter slutférd testdrift

med anmarkningar" [» 49] for atgarder for
korrigering av problemet. Nar kontrollen ar helt
slutférd ar normal drift méjlig efter 5 minuter.
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20 Overlamning till anvandaren

2

0 Overldmning till anvindaren

Nar testkorningen ar klar och enheten fungerar korrekt ska du se till
att anvandaren forstar:

Se till att anvandaren har den tryckta dokumentationen, samt be
honom/henne att férvara dem for framtida referensbruk. Informera
anvandaren om att fullstdndig dokumentation finns pa den URL
som tidigare beskrivits i manualen.

= Forklara for anvandaren hur systemet anvands och vad han/hon

2

ska gora om det uppstar nagot problem.

Visa anvandaren vilka underhallsarbeten som maste utféras pa
enheten.

1 Underhall och service

@ OBS!

Detta underhall FAR ENDAST utféras av installatéren eller
servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar.
Tillamplig lagstiftning kan krava kortare underhallsintervall.

e

OBS!

Tillamplig foreskrift gallande fluorerande vaxthusgaser
kraver att enhetens kéldmedelsmangd indikeras bade i vikt
och CO,-motsvarighet.

Formel for att kvantiteten CO,-motsvarighet i ton:
GWP-varde pa koldmediet x total mangd koldmedie [i kg)/
1000

N
-
-

Sakerhetsforeskrifter vid underhall

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

> B B

VARNING

Innan arbete pabodrjas pa system som innehaller
lattantandligt kéldmedium ar sakerhetskontroller
nodvandiga for att sakerstalla att risken for antédndning
minimeras. Darfor ska instruktioner foljas.

Mer information finns i servicehandboken.

e

OBS!: Risk for elektrostatiskt utslapp

Ror vid en metalldel pa enheten innan du utfér nagot
underhall eller servicearbete for att eliminera statisk
elektricitet och for att skydda pcb:n.

2111

Forhindra elektriska stotar

Vid service pa inverter-utrustning:

1

2 Mat spanningen mellan terminalerna pa kopplingsplinten for

Utfér INGET elektriskt arbete forran 10 minuter efter att
strdmmen har sténgts av.

stromforsorjningen med ett testinstrument och kontrollera att
strommen ar avstdngd. Mat ocksa de delar som visas i bilden,

med ett testinstrument och kontrollera att spanningen o&ver

kondensatorn i huvudkretsen inte &r hégre an 50 V likspanning.
Om den uppmatta spanningen fortfarande Overstiger 50 V DC
ska du ladda ur kondensatorerna pa ett sakert satt med en
dedikerad penna for urladdning av kondensatorer for att
undvika gnistbildning.

Mer

ko

5~12 HP J

14~20 HP

L2

s
I

Dra ut kopplingarna X1A, X2A for flaktmotorerna i
utomhusenheten innan du inleder nagon service pa inverter-
utrustningen. Var noggrann med att INTE vidréra stromférande
delar. (Om en flakt roterar i kraftig vind kan den lagra elektricitet
i kondensatorn eller i huvudkretsen och orsaka elektriska
stotar.)

Nar servicen ar slutford satter du tillbaka kopplingen. Om du
inte gor det visas felkoden £ 7 pa fjarrkontrollen eller pa
utomhusenhetens 7-segmentdisplay och normal drift &r INTE
majlig.

information finns i kopplingsschemat pa baksidan av
pplingsboxen/serviceluckan.

Var forsiktig med flakten. Det &r farligt att inspektera enheten med

fla

kten igang. Stang av huvudstrombrytaren och ta ut sakringarna ur

utomhusenhetens styrkrets.

21.2

Checklista for arligt underhall av
utomhusenheten

Kontrollera foéljande minst en gang om aret:

21.3

Varmevaxlare

Utomhusenhetens varmevaxlare kan blockeras pa grund av
damm, smuts, I6v, etc. Det rekommenderas att du rengodr
varmevaxlaren varje ar. En blockerad varmevaxlare kan resultera i
ett for lagt eller for hogt tryck som i sin tur leder till séamre
prestanda.

Om drift i servicelage

Atervinning av kéldmedium/vakuumtorkning r méjlig med instélining
[2-21]. Se "18.1 Gora lokala installningar" [» 43] for information om

hu

r du anger lage 2.

Nar laget for vakuumtorkning/atervinning anvands bér du noga

ko

ntrollera vad som ska vakuumtorkas/atervinnas innan du borjar.

Se installationshandboken foér inomhusenheten for mer information
om vakuumtorkning och atervinning.

21.31

1

3

Sa har anvander du vakuumlaget

Nar enheten star stilla anger du installningen [2-21]=1.

Resultat: Nar det bekraftas kommer expansionsventiler for
inomhusenheten och utomhusenheten att éppnas helt. Vid det
o6gonblicket visar 7-segmentdisplayen =0 och
anvandargranssnittet for alla inomhusenheter indikerar TEST
(testdrift) och LEH2s | (extern styrning) och drift ar forbjuden.

Tém systemet med en vakuumpump.

Tryck pa BS3 for att stoppa vakuumtorkningslaget.

21.3.2 Atervinna kylmedium

Detta ska géras med en kdldmediumatervinningsenhet. Folj samma
procedur som fér vakuumtorkningen.

Installations- och anvandarhandbok

50

DAIKIN

REMASA7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
VRV 5 varmeatervinning
4P797563-1 — 2024.11



22 Felsokning

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Nedpumpning — koéldmedielackage. Om du vill pumpa
ner systemet och det finns ett lackage i koldmediekretsen:

= Anvand INTE enhetens funktion for automatisk
nedpumpning, med vilken du kan samla in allt
kéldmedium fran systemet till utomhusenheten. Trolig
konsekvens: Sjalvantandning och explosion i
kompressorn pa grund av luft som kommer in i
driftkompressorn.

= Anvand ett separat atervinningssystem sa att enhetens
kompressor INTE behdver anvandas.

OBS!

Var noga med att INTE atervinna nagon olja nar du
atervinner kylmedium. Exempel: Med en oljeseparator.

21.3.3 Infor underhall och service av ett system

med BS-enhet

Innan du pabdrjar underhall och service ska lokal instéllning
"[2-45]" [» 46] tillampas pa utomhusenheten. Mer information finns i
"18.1.8 Lage 2: lokala installningar" [» 45].

Om lokal instéllning "[2-45]" [» 46] tillampas stangs
avstangningsventilerna pa BS-enheten. Kompressorn,
utomhusenhetens flakt och inomhusenheten stoppas och 7-
segmentdisplayen visar koden "EL ",

For att bekrafta fullstdndig stangning av avstdngningsventiler visas
"=H" pa 7-segmentdisplayen for utomhusenheten.

Huvudstrommen maste vara avsténgd for underhall.

21.4 Underhalls- och servicedekal for
BS-enhet

VARNING

Sténg aldrig av strommen till enheten for underhall och
service innan avstangningsventilerna ar stangda.

- ANAEIX o0«m

oWt ox

3P736525-1

2211 Felkoder: Oversikt

Kontakta din aterforsaljare om andra felkoder visas.

Varning vid underhall och service av BS-enheten

Se installationshandboken eller servicehandboken
Tilldampa den lokala installningen pa utomhusenheten
Vanta i tva minuter sa att systemet hinner stanga
ventilerna

Stang av strommen till systemet

Utfér underhall och service av BS-enheten

Q0T o

-

22 Felsdkning
A FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatoren" [» 4] for att sakerstdlla att felsdkningen
uppfyller alla sakerhetsforeskrifter.

221 Losa problem baserade pa felkoder

Om en felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt
tabellen med felkoder.

Nar felet ar korrigerat trycker du pa BS3 for att aterstélla felkoden
och férsdker igen.

Felkoden som visas pa utomhusenheten indikerar en huvudfelkod
och en underkod. Underkoden indikerar mer detaljerad information
om felkoden. Felkoderna visas omvéaxlande.

Exempel:
Kod Exempel
Huvudkod —
_
Underkod N
|

Med ett intervall pa 1 sekund véxlar displayen mellan huvudkoden
och underkoden.

INFORMATION

| servicehandboken finns:

= Hela listan med felkoder

= En mer detaljerad felsdkningsguide for varje fel
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22 Felsokning

Huvudkod Underkod Orsak Losning SVEO | SVS
Huvudenh| Slav 1 @ ©
et
RO - R32-sensorn i en av inomhusenheterna har  |Mgjlig R32-lacka. BS-enheten stanger v v
identifierat en kéldmediumlacka® avstangningsventilerna for grenrorsporten
som motsvarande inomhusenhet ar anslutna
till. Inomhusenheter pa den har
grenrdrsporten kommer att vara ur drift tills
lackan ar reparerad. Mer information finns i
servicehandboken.
= R32-sensorn i en av BS-enheterna har Mdjlig R32-lacka. BS-enheten sténger alla v v
identifierat ett kéldmediumlackage avstangningsventiler och utléser BS-enhetens
ventileringssystem. Systemet 6vergar till last
status. Service behovs for reparation av
lackan och aktivering av systemet. Mer
information finns i servicehandboken.
ICH Fel i skyddssystem (lackageidentifiering)®© Ett fel gallande skyddssystemet uppstod. v
Mer information finns i servicehandboken.
CH -0 R32-sensorfel i en av inomhusenheterna® Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
mandverenhet.
Systemet fortsatter driften, men den aktuella
inomhusenheten stoppas. Mer information
finns i servicehandboken.
-0c R32-sensor har natt sin livslangd i en av En av sensorerna har natt slutet pa sin
inomhusenheterna® livslangd och maste bytas ut.
Mer information finns i servicehandboken.
-05 R32-sensors aterstaende livslangd ar En av sensorerna narmar sig slutet pa sin
<6 manader i en av inomhusenheterna® livslangd och maste bytas ut.
Mer information finns i servicehandboken.
-0 Vantar pa insignal fran inomhusenhets R32- |Mer information finns i servicehandboken.
sensorersattning®©
-2 Vantar pa insignal fran BS-ersattningsenhet |Mer information finns i servicehandboken.
- R32-sensorfel i en av BS-enheterna Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
mandverenhet.
Systemet fortsatter driften, men den aktuella
BS-enheten stoppas. Mer information finns i
servicehandboken.
== R32-sensors aterstaende livslangd ar En av sensorerna har natt slutet pa sin
<6 manader i en av BS-enheterna livslangd (for CH-22: nastan) och maste bytas
-£3 R32-sensor har natt sin livslangd i en av BS- ut.
enheterna Mer information finns i servicehandboken.
£c -0 -02  |Jordfelsbrytare aktiverad Starta om enheten. Om problemet v
aterkommer ska du kontakta leverantoren.
-0& -0 Fel i jordfelsdetektor: 6ppen krets) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(X101A) mandverenhet.
£3 -0 -03  |Hogtrycksbrytare aktiverades (S1PH) — Kontrollera stoppventilsituationen eller v
huvudkretskort (X2A) avvikelser i (lokal) rérdragning eller luftflodet
over lyftkyld spole.
-0c -04 |« Overpafylining av kéldmedium = Kontrollera méngden| v
- Stoppventilen stingd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Oppna stoppventiler
-3 - M Stoppventilen stangd (vatska) Oppna stoppventilen for vatska. v
-8 = Overpéfylining av kdldmedium = Kontrollera mangden| v
- Stoppventilen stingd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Oppna stoppventiler.
£H -0 -0 |Lagtrycksfel: « Oppna stoppventiler. v
= Stoppventilen stangd = Kontrollera mangden
- Brist pa kéldmedium kdéldmedium+pafyliningsenhet.
« Fel i inomhusenhet . Kpntrollera fiarrkontrollens display eller
signalkablaget mellan utomhusenheten och
inomhusenheten.
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22 Felsokning

Huvudkod Underkod Orsak Losning SVEO | SVS
Huvudenh| Slav 1 @ @
et
£q -0 -05  |Feli elektronisk expansionsventil (Gver Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
varmevaxlare) (Y1E) — huvudkretskort (X21A) |mandverenhet.
-0 -07  |Feli elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(inverterarkylning) (Y5E) — huvudkretskort mandverenhet.
(X23A)
-03 -0&  |Feli elektronisk expansionsventil (nedre Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
varmevaxlare) (Y3E) — huvudkretskort (X22A) |mandverenhet
== -£ Fel i elektronisk expansionsventil (gasintag) |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(Y4E) — huvudkretskort (X25A) mandverenhet.
-£9 -3 Fel i elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(underkylningsvarmevaxlare) (Y2E) — mandverenhet.
huvudkretskort (X26A)
-30 -35  |Feli elektronisk expansionsventil Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(vatskeinjektion) (Y7E) mandverenhet.
- underkretskort (X9A)
F3 -0 -03  |For hog utloppstemperatur (R21T) — = Oppna stoppventiler. v
huvudkretskort (X33A): + Kontrollera méngden
= Stoppventilen stangd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Brist pa kéldmedium
-2 -2 Kompressorhdljets temperatur fér hég (R15T) [= Oppna stoppventiler. v
— huvudkretskort (X33A): + Kontrollera méngden
= Stoppventilen stangd kéldmedium+pafyliningsenhet.
= Brist pa koldmedium
FG = » Overpéfylining av kéldmedium = Kontrollera mangden| v
- Stoppventilen stéingd kdéldmedium+pafyliningsenhet.
= Oppna stoppventiler.
HS -0 = Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X18A) mandverenhet.
3 - A -2 Fel i sensor for utloppstemperatur (R21T): Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
o6ppen krets — huvudkretskort (X33A) mandverenhet.
-7 -£3 Fel i sensor for utloppstemperatur (R21T): Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
kortslutning — huvudkretskort (X33A) mandverenhet.
-4 -4q Fel i temperatursensor for kompressorhdlje  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(R15T): 6ppen krets — huvudkretskort (X33A) |mandverenhet.
-4B -50 Fel i temperatursensor for kompressorhdlje  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(R15T): kortslutning — huvudkretskort (X33A) |mandverenhet.
5 -0 -03 Temperatursensor for insugskompressor Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
(R12T) — huvudkretskort (X35A) mandverenhet.
-8 - {9  |Temperatursensor for insug (R10T) — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X29A) mandverenhet.
G -0 = Temperatursensor for varmevaxlarens Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
avisningssystem (R11T) — huvudkretskort mandverenhet
(X35A)
-08 -0%  |Temperatursensor for 6vre varmevéaxlare —  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
gas — (R8T) — huvudkretskort (X29A) mandverenhet.
- - Temperatursensor for nedre varmevaxlare — |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
gas — (R9T) — huvudkretskort (X29A) mandverenhet.
47 -0 -0c Huvudvatskekrets — temperatursensor (R3T) |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
— huvudkretskort (X30A) mandverenhet.
-06 -07  |Underkylningsvarmevaxlare — vatska — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
temperatursensor (R7T) — huvudkretskort mandverenhet.
(X30A)
-8 -5 Underkylningsvarmevaxlare — vatska — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
temperatursensor (R16T) — huvudkretskort mandverenhet.
(X35A)
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22 Felsokning

Huvudkod Underkod Orsak Losning SVEO | SVS
Huvudenh| Slav 1 @ ©
et
B -0 -0 |Ovre varmevéxlare — vatska — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
temperatursensor (R4T) — huvudkretskort mandverenhet.
(X30A)
-08 -09 Nedre varmevaxlare — vatska — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
temperatursensor (R5T) — huvudkretskort mandverenhet.
(X30A)
A -0 = Underkylningsvarmevaxlare — gas — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
temperatursensor (R6T) — huvudkretskort mandverenhet.
(X30A)
- -2 Temperatursensor for gasintag (R13T) — Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X46A) mandverenhet.
R -05 -0 Fel i hogtryckssensor (STNPH): 6ppen krets —|Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X32A) mandverenhet.
-0 -09 Fel i hogtryckssensor (STNPH): kortslutning — |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X32A) mandverenhet.
JC -0& -0 Fel i lagtryckssensor (STNPL): 6ppen krets — |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X31A) mandverenhet.
-0 -09 Fel i lagtryckssensor (STNPL): kortslutning — |Kontrollera kontakt pa kretskort eller v
huvudkretskort (X31A) mandverenhet.
L -+ -5 Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 Kontrollera kontakt. v
signalproblem — huvudkretskort (X20A, X28A,
X40A)
-9 -0 Signal utomhusenhet - inverterare: FAN1 Kontrollera kontakt. v
signalproblem — huvudkretskort (X20A, X28A,
X40A)
-cH -£5 Signal utomhusenhet - inverterare: FAN2 Kontrollera kontakt. v
signalproblem — huvudkretskort (X20A, X28A,
X40A)
-33 -34  |Signal6verféring huvudkretskort — Kontrollera kontakt. v
underkretskort — huvudkretskort (X20A),
underkretskort (X2A, X3A)
I -0 -0c INV1 obalanserad stromforsorjningsspanning |Kontrollera att stromforsorjningen ar i korrekt
intervall.
o -0 -0 Motfasfel, stromforsorjning Korrekt fasordning. v
-0+ -0 Motfasfel, stromférsérjning Korrekt fasordning. v
= -0 -0 INV1 spanningsbrist Kontrollera att stromférsorjningen ar i korrekt v
intervall.
-0c -05  |INV1 fasbrist Kontrollera att stromforsérjningen ar i korrekt v
intervall.
=) -03 Felkod: testdrift av systemet har annu ej Utfor automatisk testkorning.
utforts (systemdrift ar ej majlig)
-0 Ett fel uppstod under testdriften Kor testdriften igen. v
-05,-06 Testdrift avbruten Kor testdriften igen. v
=07, -0 Testdrift avbruten pa grund av Kontrollera signalkablar och kor testdriften v
kommunikationsproblem igen.
= Driftsattning av BS-enhetens skyddssystem |Slutfor driftsattning av BS-enhetens v
ar inte slutférd skyddssystem. Mer information finns i
handboken foér BS-enheten.
- -03 Signalfel i inomhusenheten Kontrollera anslutning av fjarrkontrollen. v
i -0, -0+ Felkod: felaktig kabeldragning till Q1/Q2 Kontrollera Q1/Q2-kabeldragning. v
-l For manga inomhusenheter ar anslutna till Kontrollera mangd och total kapacitet for v
F1/F2-ledning anslutna inomhusenheter.
e -0 Varning pa grund av fel i en annan enhet Kontrollera om andra inomhusenheter/BS- v
(inomhus/BS-enhet) enheter har a fel och bekréafta att blandningen
av inomhusenheter ar tillaten.
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22 Felsokning

Huvudkod Underkod Orsak Losning SVEO | SVS
Huvudenh| Slav 1 @ @
et

LA -03 Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel Kontrollera om andra inomhusenheter har fel v

kombination av typer och bekrafta att blandningen av
inomhusenheter ar tillaten.
- B Kopplingsfel fér inomhusenheter eller fel Kontrollera om andra inomhusenheter har fel v
kombination av typer och bekrafta att blandningen av
inomhusenheter ar tillaten.
-3 Fel kombination av enheter (multisystem) Kontrollera att enhetstyperna ar kompatibla. v
= Fel utomhusenhet ansluten Koppla bort utomhusenheten. v
-c Ingen BS-enhet ansluten Anslut en BS-enhet. v
=1 Fel BS-enhet ansluten Koppla bort BS-enheten. v
=52 Fel i BS-enhetens kéldmediumtyp Kontrollera vilket kéldmedium som BS- v
enheten fyllts pa med
-53 Felstallda DIP-switchar i BS-enheten Kontrollera BS-enhetens DIP-switchar. v
U -0 Kombinationsfel mellan kabelvag och Fel identifierat vid kontroll av anslutning v
-1z rérledningsvag vid testkdrningen mellan BS-enhet och inomhusenhet (se
"19.6 Sa har gor du en anslutningskontroll av
en BS-/inomhusenhet" [» 49]). Bekrafta
kabeldragning mellan inomhusenheten och
BS-enheten.
| BS-enhetens handbok visas korrekt
kabeldragning.

LiH -0 Fel i automatisk adress (inkonsekvens) Kontrollera om anslutet antal enheter matchar| v
antalet paslagna enheter (via
overvakningslaget) eller vanta tills initieringen
ar slutford.

i -HO Underhallsvarning (ventilationsflakt) BS-enhetens ventilation behdver en v
underhallskontroll. Mer information finns i
handboken for BS-enheten.

Felkoder for lackagedetekteringsfunktion

£-1 — Enheten ar inte forberedd for Se kraven for att kunna kéra v

lackagedetektering lackagedetekteringen.

E-2 — Inomhusenheten ar inte inom Forsok igen nar omgivningsvillkoren ar v

temperaturintervallet 20~32°C for uppfyllda.
lackagedetekteringsdrift.

£-3 — Utomhusenheten ar inte inom Forsok igen nar omgivningsvillkoren ar v

temperaturintervallet 4~43°C for uppfyllda.
lackagedetekteringsdrift.

£-H — For lagt tryck identifierades under Omstart av automatisk lackagedetektering. v

lackagedetekteringsoperationen

£-5 — Indikerar att en inomhusenhet som inte ar Anvand VRV R32-kompatibla v

kompatibel med lackagedetektionsfunktionen |inomhusenheter, se teknisk databok fér val av
ar installerad enhet.
@ SVEO-terminalen &r en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstar.
® SVS-terminalen &r en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstar.
© Felkoden visas endast pa fjarrkontrollen pa inomhusenheten dar felet uppstatt.
22.2 System for identifiering av a
koldmediumlackage
Normal drift b c c

Vid normal drift har Endast larm- och Overvakar-fiarrkontrollen ingen
funktionalitet. Fjarrkontrollens skarm ar avstangd i Endast larm- och
Overvakar-lage. Fjarrkontrollens funktion kan kontrolleras genom att

trycka pa @-knappen for att 6ppna installatdrsmenyn.

:

Varmeatervinning, utomhusenhet
Grenvaljare (BS)

Koéldmediumroér

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
Fjarrkontroll i normallage
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23 Avfallshantering

f  Fjarrkontroll i Endast larm-lage
g Fjarrkontroll i Overvakare-lage (obligatoriskt i vissa
situationer)
h  Central fjarrkontroll (tillval)
Obs: Vid start av systemet kan fjarrkontrollens lage verifieras pa
skarmen.

Lackagedetektering
1 Om R32-sensorn i
koldmediumlacka:

inomhusenheten identifierar en

= Anvandaren varnas bade i form av ljud och visuella signaler
fran fjarrkontrollen for den lackande inomhusenheten (och
Overvakarfjarrkontrollen om det ar tillampligt).

= Samtidigt stédnger BS-enheten alla avstangningsventiler for
motsvarande grenror for att reducera mangden koldmedium i
inomhussystemet.

= Efter operationen kommer inomhusenheter foér den port dar
lackan identifierades att vara ur drift och visa ett fel. Resten av
systemet ar fortsatt i drift.

2  Om R32-sensorn i BS-enheten identifierar en kéldmediumlacka:

= BS-enheten stanger alla avstangningsventiler och utléser BS-
enhetens ventileringssystem (om sadant finns) for att evakuera
lackande kéldmedium.

= Efter operationen Overgar systemet till last tillstand och ett fel
visas pa fjarrkontrollerna. Service behdvs for reparation av
lackan och aktivering av systemet. Mer information finns i
servicehandboken.

Feedback for fiarrkontrollen efter lackageidentifiering beror pa vilket
lage den kors i.

A VARNING

Enheten ar utrustad med ett lackageidentifieringssystem
som skydd.

For att vara effektiv MASTE enheten hela tiden vara
stromsatt efter installationen, utom vid underhall.

Varmeatervinning, utomhusenhet

Grenvéljare (BS)

Koéldmediumrér

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
Fjarrkontroll i normallage

Fjarrkontroll i Endast larm-lage

Fjarrkontroll i Overvakare-lage (obligatoriskt i vissa
situationer)

Central fjarrkontroll (tillval)

Koéldmediumlackor

Utomhusenhetens felkod pa 7-segmentdisplay
Felkod 'A0—11" och ljudsignal samt réd varningssignal
genereras fran den har fjarrkontrollen.

Felkod 'U9-02' visas pa den har fijarrkontrollen. Inget
larm och inga varningslampor.

m  Felkod 'A0—11" och ljudsignal samt réd varningssignal
genereras fran den har évervakar-fiarrkontrollen.
Enhetens adress visas pa den har fjarrkontrollen.

Qw000 T O

R = T

Obs: Du kan stoppa lackagelarmet med fjarrkontrollen och appen.
Tryck pa i 3 sekunder for att stoppa larmet fran fjarrkontrollen.

Obs: Lackageidentifiering utléser SVS-utsignal. Mer information
finns i "17.8 Sa har ansluter du externa utdata" [» 42].

Obs: Ett tillval i form av ett kretskort for utsignal for inomhusenheten
kan laggas till for att ge utsignal for extern enhet. Kretskortet for
utsignal utléses om en lacka identifieras. Exakt modellnamn finns i
tillvalslistan for inomhusenheten. Mer information om detta tillval
finns i installationshandboken for det valfria tillbehorskretskortet

Obs: Vissa centrala fjarrkontroller kan ocksa anvandas som
Overvakarfjarrkontroll. Utforlig information om installation finns i
installationshandboken for de centrala fjarrkontrollerna.

@ OBS!

R32-kdéldmediumlackagesensorn ar en halvledardetektor
som kan felaktigt identifiera andra amnen an R32-
kéldmedium. Undvik att anvanda kemiska amnen (t.ex.
organiska losningsmedel, harsprej, farg) i hoga
koncentrationer, i narheten av inomhusenheten eftersom
detta kan ge en felaktig identifiering i R32-
kéldmediumlackagesensorn.

23  Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

24 Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

241 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Kontrollera att utrymmet runt enheten ar tillrackligt for att ge plats for
service och uppfyller minimikravet for plats for luftintag och
luftutslapp (se bilden nedan och valj ett av alternativen).
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24 Tekniska data

h | 1]

2 E - hw hi>0 — b2bsl

- d b I S | h,>0 — d2d+2
I o, 2

(mm)

ABCD Sidor med hinder pa installationsplatsen
F Framsida
B Insugssidan

= Vid installationsplatser dar det endast finns hinder pa sidorna
A+B+C+D paverkar vaggens hojd pa sidorna A+C inte angivna
dimensioner for serviceutrymmet. Se bilden ovan for paverkan av
vaggens hojd pa sidorna B+D pa dimensioner for
serviceutrymmet.

= Vid installationsplatser dar det endast finns hinder pa sidorna A+B
paverkar vaggens hojd inte angivna dimensioner for
serviceutrymmet.

= Det installationsutrymme som kravs pa dessa ritningar galler for

uppvarmningsdrift med fullstandig belastning utan att riskera att is
bildas pa enheten. Om installationsplatsen finns i ett kallt klimat
bor alla dimensioner ovan vara >500 mm for att undvika att is
bildas mellan utomhusenheter.

INFORMATION

Dimensionerna foér serviceutrymmet i bilden ovan ar
baserade pa kylningsdrift vid en omgivningstemperatur pa
35°C (standardforhallanden).

Layout A+B+C+D A+B
Mojlighet 1 Mojlighet 2
o a210 mm a250 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm c250 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a210 mm a=50 mm a2200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €2100 mm 2400 mm
(3] a210 mm a250 mm —_
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢c250 mm
d=500 mm d=500 mm
e>20 mm €100 mm
2600 mm 2500 mm
(4] a210 mm a250 mm
b=300 mm b=100 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
(5 a210 mm a250 mm —
b=500 mm b=500 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm €2100 mm
2900 mm 2600 mm

INFORMATION

Ytterligare specifikationer finns i de tekniska data.
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24 Tekniska data

24.2 Rordragningsschema: utomhusenheten

Roérdragningsschema: 5~12 HP

R16T ) PHE

a Stoppventil (vatska)

b Serviceport

c Stoppventil (hdgtryck/lagtryck)
d

e

Stoppventil (gas)
Pafyliningsport

Installations- och anvandarhandbok DAIKIN
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24 Tekniska data

Roérdragningsschema: 14~20 HP

([

Q) Y7E —— Re6T -

a Stoppventil (vatska)

b Serviceport

c Stoppventil (hdgtryck/lagtryck)
d

e

Stoppventil (gas)
Pafyliningsport
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24 Tekniska data

Pafyliningsport/Serviceport
Stoppventil

Filter
Backventil

Overtrycksventil

Termistor

Magnetventil
Dissipator (kretskort)

Harror

Expansionsventil

4-vagsventil

Propellerflakt

Hogtrycksbrytare
*PL: lagtryckssensor

*PH: hdgtryckssensor
Oljeseparator

Ackumulator

Varmevaxlare

Kompressor

PHE: plattvarmevaxlare
DT: varmevaxlare med dubbel tub
Fordelare

Vatskemottagare

(=Y I0R 20 pfefeo i Tl brgss

Ljuddéampare

24.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet

Se skylten med elschema pa enheten. Fdljande forkortningar
anvands:

INFORMATION

Kopplingsschemat pa utomhusenheten galler endast
utomhusenheten. For inomhusenheten eller elektriska
tillvalskomponenter, se inomhusenhetens

6 Kapaciteten for kontakten ar 220~240V AC-0,5 A
(ingangsstrommen maste vara 3 A eller lagre).

7 Anvand en torr kontakt for mikrostrom (10 mA eller mindre,

15V DC).

8 Vid anvandning av adaptern som tillvalet, se
installationshandboken for denna.

Kopplingsplint

Symboler

W W=  Lokal kabeldragning
T

)

(<9 Kontaktdon
-o- Terminal

D Skyddsjord
fan Brusfri jord

R — Jordning
------- Anskaffas lokalt

Kretskort
Kopplingsbox

Extrautrustning

BLK Svart
RED Rod
BLU Bla
WHT Vit
GRN Gron

Forklaring for kopplingsschema

A1P
A2P
A3P
A4P

A5P (endast
14~20 HP)

ABP (endast
14~20 HP)

Kretskort (huvudkretskort)
Kretskort (brusfilter)
Kretskort (inverterare)
Kretskort (flakt)

Kretskort (flakt)

Tryckt kretskort (under)

BS1~BS3 (A1P) Tryckknappsbrytare (LAGE, INSTALLNING,

DS1, DS2
(A1P)

E1HC
E3H
F1U (A1P)

F1U (A6P)
(endast 14~20
HP)

ATER)
DIP-switch

Vevhusvarmare
Varmare for bottenplaten
Sékring (T 10 A/250 V)
Séakring (T 3,15 A/250 V)

kopplingsschema. F1U, F2U Séakring (T 1 A/250 V)
F3U Faltsakrin
1 Symboler (se nedan). F101U (AdP Sékri "o
2 linstallations- eller servicehandboken finns information om E ) axming . L
anvandning av tryckknapparna BS1~BS3 och brytarna HAP (A*P) Kontrollampa (servicemonitor &r gron)
DS1~DS2. K*R (A*P) Relé pa kretskortet
3 Enheten far INTE tas i drift genom kortslutning av L1R Reaktor
skyddsanordningen S1PH. MAC Motor (kompressor)
4 Se installationshandboken for S|gnalkabeldragn|ng mellan MAF Motor (flikt)
inom- och utomhusenhet F1-F2 och mellan olika .
utomhusenheter Q1-Q2. M2F (endast Motor (flakt)
. . 14~20 HP)
5 Nar du anvander ett centralt styrsystem ska utomhusenhet-
utomhusenhet-anslutning F1-F2 géras. Q1DI Jordfelsbrytare
R1T Termistor (luft)
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN REMAS5A7Y1B9+REYA8~20A7Y1B9
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25 Ordlista

Tillamplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska,
direktiv, lagar, bestdmmelser och/eller foreskrifter som ar

nationella och lokala

relevanta och tillampliga for en viss produkt eller doman.

Serviceforetag

Kvalificerat foretag som kan utféra eller koordinera
noédvandig service av produkten.

Installationshandbok

Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med
installations-, konfigurations- och underhallsinstruktioner.

Bruksanvisning

Instruktionsbok for en viss produkt eller tilldampning, med

anvandningsinstruktioner.

Underhallsinstruktioner

Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med
instruktioner (om de &r relevanta) for installations-,
konfigurations-, anvandnings- och/eller
underhallsinstruktioner.

Tillbehor

Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som
medfdljer enheten och som maste installeras enligt
instruktionerna i medféljande dokumentation.

Tillvalsutrustning

R3T Termistor (vatska, huvud)

R4T Termistor (varmevaxlare, vatskeror dvre)

R5T Termistor (varmevaxlare, vatskerdr nedre)

R6T Termistor (underkylningsvarmevaxlare — gas)

R7T Termistor (underkylningsvarmevaxlare — vatska)

R8T Termistor (varmevaxlare, gas ovre)

ROT Termistor (varmevaxlare, gas nedre)

R10T Termistor (sug)

R11T Termistor (varmevaxlare avfrostning)

R12T Termistor (insugskompressor)

R13T Termistor (gasintag)

R15T Termistor (M1C hus)

R16T (endast  Termistor (gasinjektion)

5~12 HP)

R21T Termistor (M1C utlopp)

S1NPH Hogtryckssensor

S1NPL Lagtryckssensor

S1PH Hoégtrycksbrytare

SEG1~SEG3  7-segmentdisplay

(A1P)

SFB Insignal for mekaniskt ventileringsfel

T1A Strémsensor

X*A Kontaktdon

X*M Kopplingslist

Y1E Elektronisk expansionsventil (varmevaxlare évre)

Y2E Elektronisk expansionsventil
(underkylningsvarmevaxlare)

Y3E Elektronisk expansionsventil (vdrmevaxlare nedre)

Y4E Elektronisk expansionsventil (gasintag)

Y5E Elektronisk expansionsventil (inverterarkylning)

Y7E (endast Elektronisk expansionsventil (vatskeinjektion)

14~20 HP)

Y2S Solenoidventil (vatskeror)

Y3S Solenoidventil (hogtrycks-/lagtrycksgasror)

Y4S Solenoidventil (varmevaxlare nedre)

Y58 Solenoidventil (vdrmevaxlare dvre)

Y8S (endast Solenoidventil (gasinjektering)

5~12 HP)

Y10S Solenoidventil (ack. oljeretur)

Y118 Solenoidventil (M1C oljeretur)

Y13S Utsignal for driftfel (SVEO)

Y14S Utsignal for lackagesensor (SVS)

ZC Brusfilter (ferritkarna)

25 Ordlista

Aterférsiljare
Distributér av produkten.

Behorig installator
Tekniskt utbildad person som ar kvalificerad att installera
produkten.

Anvéandare
Den person som ager produkten och/eller anvander den.

Utrustning som tillverkas eller godkanns av Daikin som kan
kombineras med produkten enligt instruktionerna i
medfdljande dokumentation.

Anskaffas lokalt

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan
kombineras med produkten enligt instruktionerna i
medfdljande dokumentation.
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