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Installations- och anvandarhandbok

VRV 5-S System luftkonditioneringsaggregat Svenska
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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors @) - Lowest underground floor(b) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) -
[m7] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢) [m?] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m <£1.8m|2.2m[2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —1|39|57|60|68| — | —| —|35(40|46/|52 53 |31.8131.8/35.5/41.6|47.7(53.8/59.9|17.917.9/20.3|24.4|28.5|32.5|36.6
6 — | —|39|60(63|72|81| — | —|35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7(61.0(18.2 [18.2/20.7|24.9|29.0|33.2|37.3
7 |42 142|57|63|74|84|95| — | —|38|45(53|6.0]6.8 55 |32.9(32.9|36.7|43.0(49.3(55.7|62.0|18.6 | 18.6/21.1|25.3/ 29.5| 33.8|38.0
8 |57 |57|60|72|84|96|108| — |36|40|48|57(65|73 56 |33.433.4|37.2/43.7|50.1(56.6|63.0|18.9 |18.9|21.5|25.8/30.1|34.4|38.7
9 (68 68|68|81|95(108/122| — |38|43|51(60|69|7.7 57 |33.9/33.9|37.8|44.4|50.9|57.5(63.9(19.2 (19.2|21.9/26.2|30.6|35.0|39.4
10 | 75 |75|75|9.0]10.5/12.0/{13.5| 34 |40 45|54 |63 |7.2]| 8.1 58 (34.4 134.4|38.4|45.1(51.7 |58.4|63.9|19.6 |19.6/22.3|26.7|31.2|35.6|40.1
11 [ 83 | 83[83|99|11.6(13.2{149| 3.7 |42 |47 |57 |66 76|85 59 |34.9 134.9|39.0(45.8|52.5|59.3(63.9(19.9 [19.9|22.6|27.2|31.7|36.2|40.8
12 [ 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4|16.2| 41 |44 | 49|59 |6.9| 79| 8.9 60 |35.4 |35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|63.9|20.3 |20.3/23.0|27.6/32.2|36.8/41.4
13 1 9.8 |9.8|9.8(11.7{13.7|/15.6|/176| 44 |45|51|6.2|72|82|93 61 |35.9|35.9(40.1/47.1/54.2|61.2|63.9|20.6 |20.6|23.4|28.1|32.8/37.5|42.1
14 [10.5|10.5(10.5|12.6|14.7|16.8|/18.9| 4.7 | 4.7 |54 | 6.4 | 75| 8.6 | 9.7 62 (36.4 |36.4|40.7|47.8|55.0 (62.1|63.9|20.9 |20.9/23.8|28.6/33.3|38.1/42.8
15 [11.3]11.3/11.3|/13.5/15.8/18.0{20.3| 5.1 | 5.1 |58 | 6.9 | 8.1 | 9.2 104 63 [36.9 [36.9|41.3|48.5(55.8(63.0|63.9(21.3|21.3/24.2|29.0/33.8|38.7/43.5
16 [12.0(12.0{12.0|/14.4|/16.8/19.2|216| 54 |54 | 6.1 |7.4| 86| 9.8 |11.1 64 |37.4 |37.4|41.8|49.2|56.6 (63.9|63.9|21.6 |21.6/24.6|29.5/34.4|39.3|44.2
17 [12.8|12.8(12.8|/15.3|17.9/20.4|22.6| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 [10.4|11.7 65 [37.9 |37.9(42.4|49.9|57.4(63.9|63.9|22.022.0/24.9|29.9/34.9|39.9/44.9
18 [13.5|13.5(13.5|/16.2/18.9/21.6/23.7| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 9.7 [11.1|124 66 [38.4 |38.4(43.0|50.6(58.2(63.9|63.9|22.3|22.3/25.3|30.4|35.5/40.5/45.6
19 [14.3|14.3{14.3|/17.1/20.0/22.5|24.7| 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |10.2(11.7/13.1 67 [38.9 |38.9(43.6|51.3(59.0(63.9/63.9|22.6 |22.6/25.7|30.9/36.0/41.1/46.3
20 |15.0(15.0|/15.0|/18.0|21.0(23.4|25.7| 6.8 | 6.8 | 7.7 | 9.2 [10.7|12.3|13.8 68 [39.4 [39.4(44.1|52.0(59.8 (63.963.9|23.0|23.0/26.1|31.3/36.5/41.8/47.0
21 (15.615.6(15.8/18.9(21.9|24.3|26.8| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|/12.9/14.5 69 [40.0 [40.0(44.7|52.7 |60.6 |63.9 63.9|23.3 |23.3/26.5|31.8|37.1|42.4|47.7
22 |16.1|16.1|16.5|/19.8|22.7|25.3|27.8| 7.4 | 7.4 | 8.4 ([10.1/11.8[13.5/15.2 70 [40.5 |40.5|45.3|53.4(61.4 (63.963.9|23.6 |23.6/26.9|32.2|37.6|43.0/48.4
23 |16.7 |116.7|17.3|20.7|23.5/26.2|28.8| 7.8 | 7.8 | 8.8 |10.6/12.4/14.1{15.9 71 |41.0 141.0(45.9|54.0|62.2 63.9 (63.9|24.0 |24.0|27.2|32.7|38.1/43.6|/49.0
24 |17.2|17.2|18.0|/21.6|24.3|27.1|29.9| 81 | 8.1 | 9.2 (11.1{12.9(14.7|16.6 72 (41.5 |41.5|46.4|54.7 |63.0 (63.9 |63.9|24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7|44.2|49.7
25 |17.7|17.7|18.8|/22.3|25.1(28.0/30.9| 84 | 8.4 | 9.6 (11.5/13.4(15.4/17.3 73 [42.0 |42.0(47.0|55.4|63.8|63.9|63.9(24.7 |24.7|28.0|33.6|39.2|44.8|50.4
26 |18.2|18.2|19.5/23.0|26.0(28.9|31.9| 8.8 | 8.8 (10.0/12.0/14.0(/16.0|18.0 74 425 |42.5(47.6|56.1(63.9(63.9|63.9|25.0|25.0/28.4|34.1/39.8/45.4|51.1
27 (18.7 |18.7(20.3|23.7(26.8|29.9(/33.0| 9.1 | 9.1 |10.4|/12.4|14.5/16.6|18.7 75 [43.0 |43.0(48.2|56.8(63.9(63.963.9|25.3|25.3/28.8/34.5/40.3|46.1/51.8
28 [19.2]19.2(21.0|24.3|27.6|30.8(34.0| 9.5 | 9.5 (10.7|12.9/15.0|17.2|19.3 76 |43.5|43.5(48.7|57.5(63.9(63.963.9|25.7 |25.7|29.2|35.0{40.8|46.7|52.5
29 (19.7 {19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 9.8 | 9.8 |11.1/13.4|15.6/17.8|20.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|63.9|63.9(63.9|26.0 |26.0(/29.5/35.5|41.4|47.3/53.2
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6(36.1|10.1|10.1/11.5/13.8|16.1|18.4|20.7 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|63.9|63.9(63.9|26.3 |26.3|29.9/35.9|41.9(47.9|53.9
31 [20.7 |20.7|22.8|26.4|30.0|33.6(/37.1|10.5|10.5/11.9|14.3|16.7|19.0| 21.4 79 |45.0 |145.0|50.5|59.6|63.9|63.9(63.9|26.7 |26.7|30.3|/36.4|42.4|48.5|54.6
32 (21.2(21.2(23.4|27.1(30.8|34.5(38.2|10.8 |10.8(12.3|14.7(17.2|19.6|22.1 80 |45.5|45.5|51.1/60.3|63.963.9|63.9(27.0 |27.0|30.7|36.8|43.0{49.1|55.3
33 |21.7 |121.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2|11.1 |11.1/12.7|15.2{17.7|20.3| 22.8 81 |46.0 |46.0(51.6|61.0/63.9|63.9|63.9(27.4 |27.4|31.1/37.3|43.5|49.7|56.0
34 (22.2(22.2(24.6|28.5(32.4|36.3(40.3|11.5|11.5/13.0|15.7|18.3|20.9|23.5 82 |46.5 |46.5|52.261.6|63.9|63.9|63.9(27.7 |27.7|31.5|37.8|44.1|50.3|56.6
35 (227 22.7(25.1(29.2|33.2|37.2|41.3|11.8 |11.8/13.4|/16.1|18.8/21.5|24.2 83 |47.0 |47.0(52.8|62.3|63.9(63.9/63.9|28.028.0/31.9|38.2/44.6/51.0|57.3
36 [23.2(23.2(25.7(29.9(34.0/38.2(42.3|12.2|12.2|13.8|16.6/19.3|22.1|24.9 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(63.9(63.9|63.9|28.4 |28.4/32.2|38.7|45.1/51.6|58.0
37 [23.7 |23.7(26.3|30.634.8/39.1(/43.3|12.5|12.5/14.2|17.0{19.9/22.7|25.6 85 |48.1 |48.1(53.9|63.7 |63.9 (63.9 |63.9|28.7 |28.7|32.6|39.1|45.7|52.2|58.7
38 [24.224.2|26.9|31.2|35.6|40.0(44.4|12.8 |12.8|14.6|17.5/20.4|23.3|26.2 86 |48.6 |48.6|54.5|63.9(63.9(63.963.9|29.0|29.0/33.0/39.6(46.2|52.8|59.4
39 (24.824.8(27.4|31.9|36.4/40.9|/45.4|13.213.2|/15.0/18.0{21.0/23.9|26.9 87 |49.1 |49.1|55.1/63.9(63.9|63.9 63.9|29.4 |29.4/33.4/40.1|46.7|53.4|60.1
40 |25.3 |125.3|28.0|32.6|37.2(41.8|46.4|13.5 (13.5|15.4|18.4(|21.5/24.6|27.6 88 |49.6 |49.6 |55.7 |63.9|63.9 (63.9 |63.9|29.7 |29.7|33.8|40.5|47.3|54.0|60.8
41 |25.8 |125.8(28.6|33.3|38.0(42.8|47.5|13.8 |13.8/15.7|18.9/22.0({25.2|28.3 89 |50.1 {50.1(56.263.9|63.9 |63.9 |63.9|30.130.1/34.2|/41.0|47.8/54.6/61.5
42 |26.3 |126.3|29.2|34.0|38.8(43.7 |48.5|14.2 |14.2{16.1|19.3|22.6|25.8|29.0 90 [50.6 [50.6 |56.8|63.9|63.9 (63.963.9(30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3/62.2
43 |26.8 |26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6 | 14.5 |14.5|16.5|19.8|23.1|26.4|29.7 91 |51.1 |51.1|57.463.9|63.9 |63.9 |63.9|30.7 [30.7|34.9/41.9|48.9/55.9|62.9
44 |27.3 |27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6 | 14.9 [14.9]16.9|20.3|23.6|27.0|30.4 92 |51.6 |51.6(58.0|63.9|63.9|63.9(63.9(31.1 |31.135.3|/42.4|49.4|56.5/63.5
45 |27.8 |127.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6|15.2 |{15.2{17.3|20.7|24.2|27.6|31.1 93 |52.1 |52.1|58.5(63.9|63.9/63.9(63.9|31.4 (31.4|35.7(42.8/50.0/57.1/63.9
46 |28.3 |128.3|31.5|36.8|42.1|47.4|52.7 |15.5 |15.5(17.7|21.2|24.7|28.2|31.8 94 (52.6 |52.6|59.1|63.9|63.9(63.963.9(31.7 |31.7|36.1|43.3/50.5|57.7 63.9
47 |28.8 |128.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7|15.9 ({15.9/18.0(21.6(/25.3|28.9|32.5 95 [53.1 {53.1(59.7|63.9(63.9(63.9(63.9(32.132.1/36.5/43.7|51.0/58.3|63.9
48 |29.3 |129.3|32.6|38.2|43.7 |49.2|54.7 | 16.2 |{16.2|18.4|22.1|25.8|29.5|33.2 96 |53.6 |53.6|60.3|63.9(63.9/63.9|63.9|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|/58.9/63.9
49 |29.8 |129.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8|16.5 [16.5(18.8(22.6|26.3|/30.1|33.8 97 |54.1 |54.1|60.8|63.9(63.9(63.9(63.9(32.8 32.8/37.2/44.7|52.1/59.6|63.9
50 [30.3 |30.3|33.8|39.5|45.3(51.1|56.8|16.9 |16.9(19.2|23.0/26.9|30.7|34.5 98 [54.6 |54.6|61.4|63.9|63.9(63.963.9(33.1|33.1|37.6|45.1/52.7|60.2|63.9
51 [30.8 |30.834.4|40.2 |46.1|52.0|57.8|17.2 |17.2/19.6|23.5/27.4|31.3|35.2 99 |55.1 |55.1|62.0(63.9|63.9|63.9|63.9|33.4 33.4|38.0/45.6/53.2/60.8|63.9
52 [31.331.3]34.9|40.9|46.9(52.9|58.9|17.6 |17.6(20.0/23.9/27.9/31.9|35.9 100 [55.7 |55.7 |62.6 |63.9|63.9 |63.963.933.8 |33.8/38.4|46.1|53.7|61.4|63.9




Innehallsforteckning

InnehéIISforteCkning 8.2.11 Z};;nrgaourzé::ggr fran luftkonditioneringen s
8.2.12 Symptom: Det kommer damm fran enheten 15
8.2.13 Symptom: Enheterna kan lukta.............c.ccccoveiiine. 15
1 Om detta dokument 5 8.2.14  Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar inte.......... 15
8.2.15 Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar
2 Specifika sakerhetsinstruktioner for inte efter en kort kdrning i uppvarmningslage.............. 15
installatoren 5 8.2.16  Symptom: Insidan pa en utomhusenhet &r varm
2.1 Instruktioner for utrustning med kéldmedium R32..................... 7 dven efter att enheten har SIOPPatS .......cc.coocovcvvveres 15
8.2.17 Symptom: Varm luft kdnns nar inomhusenheten ar
aVStANG ..o 15
For anvandaren 7 9 Flyttning 15
3 Sakerhetsinstruktioner fér anvandaren 7 10 Avfallshantering 15
3.1 Allmant 7
3.2 Instruktioner for saker drift.. 8
For installatoren 15
4 Om systemet 9
4.1 SYStEMIAYOUL.....veeceieeeeeceeeeeeee e 9 11 Om ladan 15
Grinssnitt 11.1  Utomhusenhet 16
11.1.1  Hur du packar upp utomhusenheten.... 16
Drift 9 11.1.2  Hur du hanterar utomhusenheten 16
6.1 Driftvillkor 9 11.1.3  Ta bort tillbehér fran utomhusenheten 16
62 Anvanda systemet 9 12 Sarskilda krav for R32-enheter 16
6.2.1 Om anvandning av systemet .. 9 L .
i . R . . X 12,1 Krav pa installationsutrymme ... 16
6.2.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och automatisk
L 10 122 Systemlayoutkrav ... 16
6.2.3  OM UPPVAMMNING ...eouviiiiiiiiiiieiieic e 10 12.3  Sahar bestammer du pafyliningsgransen.... 10
6.2.4 Koérning av systemet (UTAN vaxlare for kyla/varme i 13 Enhetsinstallation 21
szjl.rrk-ontrollen)......................."...........:.. """""" T 10 13.1  Foérberedelse av installationsplatsen .................ccccceveveveceennnnn. 22
6.25 Iﬁ(l)mlng av systemet (MED vaxlare for kyla/varme i 13.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten.................. 22
fArrkontrollen) .........cccoiiiiiieie e 10 1342 Ytterligare kray for installationsplatsen or
6.3 Anvanda qutavfuktnmgslprogrammet ......................................... 10 utomhusenheten i kalla Kimat.... 22
6.3.1 O'r.n I}thavfuktnlngsprolgrammet ................................... 10 132 ®ppna och stinga enheten 29
632 K"ormng av Iuﬂavf‘uktmrl\g‘s"programmet (UTAN 13.2.1  Hur du 6ppnar utomhusenheten .... 22
vaxlare for kyla/varme i fjarrkontrollen)....................... 11 !
6.3.3  Kérning av luftavfuktningsprogrammet (MED véaxlare 13.2.2 Hur du stanger utomhusenheten .. 22
for kyla/varme i fIArrKONtrollen)...........ovveeeeereeereeveeeeenns 1 13.3  Montering av utomhusenheten 22
6.4 Andra Iuftflddesriktningen... 11 13.3.1  Hur du tillhandahaller installationsstrukturen.............. 22
6.4.1 Om luftflédesklaffen ... 11 13.3.2  Hur du installerar utomhusenheten 23
6.5  Stallain huvudanvandargranssnittet .................ccccooeovevrunnns 11 13.3.3  Hurdu tillhandahaller kondensvattenaviopp .. 23
6.5.1  Om instilining av huvudanvandargranssnittet............. 11 13.3.4  Hur du forhindrar att utomhusenheten faller omkull.... 23
6.5.2  Sa har anger du huvudfjarrkontrollen..................c....... 12 14 Rorinstallation 24
7 Underhall och service 12 14.1  Forbereda KOIAmediumror .........coocveeeeviiieeeee e 24
7.1 Férsiktighetsatgérder vid underhall och service........................ 12 1411 Koldmediumrdrkrav 24
72 OMKBIAMEAIUMEL ........oooeces oo 12 14.1.2 " Kéldmediumrormaterial... 24
73 Service efter forsaljning .. 12 14.1.3 Isolera kdldmediumror ...........cocoeoiiiiiiiciiicc e 24
7.3.1  Rekommenderat underhall och inspektion.................. 12 14.1.4  Vélja rrstorlek 24
14.1.5 Valja kéldmediumgrenrdrsatser 25
8 FelsOkning 13 142 Anslutning av kéldmediumrér
8.1 Felkoder: OVETSIKE .........cviieriiiieeierseeeniesie e seesieseseees 13 14.2.1 Ta bort ihopklamda ror.. 25
8.2 Symptom som INTE &r systemfel ...........ocoeiiiiiieniiiiieeeeee 14 14.2.2  Ansluta kéldmediumrdren till utomhusenheten ........... 25
8.2.1 Symptom: Systemet startar inte.............ccccoeiinnn. 14 14.2.3  Ansluta kéldmediumgrenrérsatsen 26
8.2.2  Symptom: Vaxlingskontakten for kyla/varme fungerar 14.3  Rorinformation vid utbyte 27
INEE o 14 14.4  Kontroll av kdldmediumréren 29
8.2.3  Symptom: Flaktdrift &r mgjlig, men kylning och 14.4.1  Kontroll av kéldmediumrdr: Installningar-.. 29
varme fungerar inte...........cccoooiiiiiiiiiiie e 14 14.42  Utfora en lackagekontroll 29
8.24  Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte installningen... 14 14.4.3  Sa har utfor du vakuumtdmningen..........c.ccoceevenennne 29
8.25 Syn]ptom: Flaktriktningen éverensstammer inte med 14.4.4  Sa har sdker du efter lackor efter pafylining av
INStAIININGEN ... 14 KOIAMEAIUM oo 29
8.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet
(INOMAUSENNEL) ..o 14 15 Péfyllning av koldmedium 29
8.2.7  Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet 15.1  Forsiktighetsatgarder vid pafylining av kéldmedium.................. 29
(inomhusenhet, utomhusenhet) .............cccccooeiennen. 15 152  S& har bestams mangden ytterligare kéldmedium .... 30
8.2.8 Symptom: Pa anvandargranssnittets display visas 153  Fylla pa kéldmedium 30
"U4" eller "US". Enheten stannar, men startar sedan 15.4  Felkoder vid pafylining av kSIAMEiUM................ceeeverrreereereree 31
igen efter nagra minuter............ccooevviiiiei e 15 N . R A
829 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen 155 F?sta dekalen med information om fluorgaser som paverkar
(INOMNUSENNE) oo 15 vzixthyseﬁekten ............ s s R 31
8210 Symptom: Bullr frén lufikonditoneringen % et piyIing av KOS o et 32
(inomhusenhet, utomhusenhet) ...........ccccoovviiinnnen. 15
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1 Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer + slutanvandare

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, l1att industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentpaket

Detta dokument ingar i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du maste lasa fore installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok fér utomhusenheten:
= Installations- och bruksanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installations- och anvandarhandbok:
= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Detaljerade steg for steg-instruktioner och
bakgrundsinformation fér grundldaggande och avancerad
anvandning

= Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
s6kfunktionen Q for att hitta din modell.

Den senaste revisionen for tillhandahallen dokumentation ar
tillganglig pa den regionala Daikin-webbplatsen och kan fas fran din
aterforsaljare.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla dvriga sprak ar
Oversattningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika
sakerhetsinstruktioner for
installatoren

Faolj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foéreskrifter.

Installationsplats (se "13.1 Forberedelse av
installationsplatsen” [» 22])

VARNING

Observera matten fér serviceutrymmet i den har
handboken foér korrekt installation av enheten. Se
"22.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [» 43].

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. Oppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A FARA

Utrustning EJ tillganglig for allmanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for
att installeras bade i offentlig miljo och i 1att industrimiljo.

Oppna och stinga enheten (se "13.2 Oppna och stinga
enheten” |» 22])

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Montera utomhusenheten (se "13.3 Montering av
utomhusenheten” [» 22])

A VARNING

Fastmetoden fér  utomhusenheten MASTE  fdlja
instruktionerna i denna handbok. Se "13.3 Montering av
utomhusenheten" [» 22].

Anslutning av kéldmediumror (se "14.2 Anslutning av
kéldmediumror” [ 25])

VARNING

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

Om dessa instruktioner INTE féljs korrekt kan det orsaka
egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga
beroende pa omstandigheterna.

A VARNING

QY

Ta ALDRIG bort ihopklamda rér med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

A FARA

Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.
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2 Specifika sakerhetsinstruktioner for installatoren

A

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att férebygga att smadjur
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

OBS!

Installera ALDRIG en avfuktare for den har enheten for att
garantera dess livslangd. Torkningsmaterialet kan I6sas
upp och skada systemet.

Pafyllning av kdldmedium (se "15 Pafyllning av
koéldmedium" [» 29])

A

VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Oppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Oppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koéldmediumlackan
uppstatt.

A

VARNING
= Om stromférsorjningen har en saknad eller felaktig N-
fas kan utrustningen skadas.
= Forvaxla INTE L- och N-faskablar eftersom det skadar
enheten.

= Uppratta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en
vattenledning, ett vagfrontskydd eller en jordledning for
telefon. Ofullstandig jordning kan leda till elektriska
stotar.

= Installera nédvandiga sakringar eller kretsbrytare.

= Sakra elkablarna med buntband sa att de INTE
kommer i kontakt med vassa kanter eller ror sarskilt
inte pa hogtryckssidan.

= Installera INTE nagon fasforskjutande kapacitans,
eftersom denna enhet ar utrustad med en inverterare.
En fasforskjutande kapacitans forsamrar prestandan
och kan orsaka olyckor.

VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade
personer for att undvika faror.

A

VARNING
Pafylining av  kéldmedium MASTE géras enligt

instruktionerna i denna handbok. Se "15 Pafylining av
kéldmedium" [» 29].

FARA
Tryck INTE eller placera Overskottskabel i enheten.

A

VARNING

= Anvand endast R32 som kéldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

VARNING

Forlang INTE stromforsorjnings- eller signalkabeln med
kabelkontakter, kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller
férlangningssladdar.

De kan orsaka Overhettning, elektriska stotar eller

eldsvada.

Driftsattning (se "19 Driftsattning” [» 39])

Elektrisk installation (se "16 Elektrisk installation™ [» 32])

VARNING

= All kabeldragning MASTE utféras av en auktoriserad
elektriker och MASTE félja nationell lagstiftning.

= Gor alla elektriska anslutningar till den
kabeldragningen.

= Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla

fasta

A

FARA

Utfor INTE testdriften vid arbeten pa inomhusenheten/
inomhusenheterna.

Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan aven

den anslutna inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa
en inomhusenhet i samband med testdrift.

A

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra féremal i luftintaget
eller Iuftutloppet. Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hdg hastighet kan den orsaka skador.

elektriska  konstruktioner SKALL félja géllande Felsdkning (se "20 Felsdkning™ [» 41])
bestammelser. A VARNING
VARNING = Innan en inspektion gérs av enhetens kopplingsbox
Elkabeldragning MASTE goras i enlighet med m"éxste" (_anheten ..ALLTID vara fre’.l.nkopplad fen
instruktionerna i denna handbok. Se "16 Elektrisk R T 217 Sl 1 [BSEE e Sl i,
installation” > 32]. = Nar ett skydd slagit till, stdng av enheten och ta reda pa
varfor skyddet slog till, innan du aterstaller det. Du far
A VARNING ALDRIG koppla forbi skydd eller &ndra dem till ett
Anvand ALLTID flertradig kabel for annat varde an det fabriksinstallda. Kontakta din
stromfdrsdrningskablar. installatér om du inte kan hitta orsaken till problemet.
A VARNING
Forhindra faror till folid av oavsiktlig aterstallning av det
termiska  skyddet: stromforsorjning till  den har
anlaggningen FAR INTE géras via en extern enhet, till
exempel en timer. Den far heller inte anslutas till en krets
dar strommen regelbundet satts pa och stangs av fran
elleverantorens sida.
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

21

Instruktioner for utrustning med
koldmedium R32

A”L VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

A VARNING

= Punktera EJ och
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengoéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att k6ldmediet i systemet ar luktfritt.

brann EJ komponenter i

A VARNING

Utrustningen ska férvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antadndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. éppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt nedan.

A VARNING

Kontrollera att installation, service, underhall och
reparation foljer instruktionerna fran Daikin och tillamplig
lagstiftning (till exempel nationella regler for gashantering)
samt ENDAST utférs av behoériga personer.

A VARNING

Vidta forsiktighetsatgarder for att undvika Overdrivna
vibrationer eller pulseringar i k6ldmediumror.

= Skydda skyddsenheter, ror och anslutningsdon i sa stor
utstrackning som méjligt mot negativa miljoeffekter.

= Tillse att utrymme finns fér utékning och
sammandragning av langa ror.

= Utforma och installera ror i kdldmediumsystem sa att
risken minimeras for att hydrauliska stotar ska skada
systemet.

= Montera inomhusutrustning och rér sakert och skydda
dem sa att utrustning eller ror inte skadas vid till
exempel ommablering eller ombyggnation.

For anvandaren

3

Sakerhetsinstruktioner for
anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.

3.1

Allmant

VARNING

Om ett eller flera rum ansluts till enheten via ett

kanalsystem ska du kontrollera att:

= Det inte finns nagra aktiva antandningskallor (till
exempel Oppen laga, en aktiv gasbrannare eller en
aktiv elvarmare) om golvytan @r mindre an minsta
tillatna golvyta A (m?2).

= Inga extraenheter, som kan orsaka antandning, ar
installerade i kanalsystemet (till exempel heta ytor med
en temperatur som O&verstiger 700°C och elektrisk
vaxlare).

= Endast extraenheter som godkants av tillverkaren
anvands i kanalsystemet.

= Luftintag OCH luftutlopp ar anslutna direkt till samma
rum via kanaler. Anvand INTE utrymmen som t.ex.
sankt innertak som kanal for luftintaget eller
luftutloppet.

VARNING

Sakerhetsavstéangningsventiler far inte aterstallas forran
rummet &r ventilerat. Aterstilining kan goéra att mer
lattantandligt kéldmedium slapps ut i rummet.

FARA

Anvand INTE potentiella antandningskallor nar du soker
efter eller identifierar kdldmediumlackor.

0

OBS!

» Ateranvénd INTE kopplingar och kopparpackningar
som redan har anvants.

= Installationskopplingar som gjorts mellan delar av
koldmediumsystemet  ska  vara  tillgangliga i
underhallssyfte.

Se "12.3 Sa har bestammer du pafyliningsgransen" [» 19] for att
kontrollera om systemet uppfyller kraven for maximal pafylining.

VARNING

Kontakta din installator om du INTE ar saker pa hur du
anvander enheten.

A

VARNING

Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har
fatt Overinseende eller instruktioner gallande saker
anvandning av utrustningen och &ar inforstadda med
riskerna som ar forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE goras av
barn utan 6verinseende av vuxna.

A

VARNING
For att forhindra elstétar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bléta hander.

= Placera INTE nagra féremal som innehaller vatten
ovanpa enheten.
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3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

A FARA

= Placera ALDRIG nagra féremal eller nagon utrustning
ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller std INTE pa den.

= Enheter &r markta med féljande symbol:

i

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar MASTE géras av en behdrig
installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att férhindra
eventuella negativa konsekvenser for miljon och manniskors
hélsa. Du kan fa mer information av din installator eller
kommunen.

= Batterier ar markta med féljande symbol:

)54

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

3.2 Instruktioner for saker drift

A FARA

= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

A VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

A FARA

Koér INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt for personer som ar 6verkansliga
mot kemikalierna.

A FARA

Det kan vara skadligt for halsan att utsatta kroppen for
luftflodet under en langre tid.

A FARA

For att undvika syrebrist bor rummet vara ordentligt
ventilerat om férbrénningsutrustning anvands tillsammans
med systemet.

A VARNING

Enheten innehaller elektriska delar och delar som blir heta.

A VARNING

Innan du anvander enheten ska du kontrollera att
installationen ar korrekt utférd av en installator.

A VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

A FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutloppet. Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

A FARA: Var forsiktig med flakten!
Det ar farligt att inspektera enheten med flakten igang.

Var noga med att STANGA AV huvudstrémbrytaren innan
du utfér nagot underhallsarbete.

A FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation sa att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

A VARNING

Inspektera ALDRIG sjalv enheten och utfor aldrig sjalv
service pa enheten. Anlita utbildad personal for dessa
uppgifter.

A VARNING

Byt ALDRIG ut en sakring mot en sakring med fel
amperetal eller andra kablar nar en sakring l6st ut. Om en
koppartrad eller trad av annat slag anvands kan enheten
forstoras eller ocksa kan det orsaka brand.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om kéldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en OGppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

A VARNING

= Punktera EJ och brann EJ komponenter i
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kdldmediet i systemet ar luktfritt.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. Oppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A\AZL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koéldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

Installations- och anvandarhandbok
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4 Om systemet

A VARNING

Stoppa driften och stiang AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

N
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

VARNING

Enheten ar utrustad med ett lackageidentifieringssystem
som skydd.

For att vara effektivz MASTE enheten hela tiden vara
stromsatt efter installationen, utom vid underhall.

4 Om systemet

VRV 5-S anvander R32-kéldmedium som har rating A2L och ar lite
brandfarligt. For att uppfylla kraven for kylsystem med utdkad tathet
och IEC60335-2-40 maste installatéren vidta extra atgarder. Mer
information finns i "2.1 Instruktioner for utrustning med kdéldmedium
R32" P 7].

Inomhusenheten i detta VRV 5-S-varmepumpsystem kan anvandas
for uppvarmnings-/kylningstillampningar. Vilken typ av inomhusenhet
som kan anvandas beror pa serien av utomhusenheter.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

@ OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika
en foérsamring av kvaliteten bor du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

OBS!

For framtida modifieringar eller utdkningar av ditt system:

En fullstdndig oversikt 6ver tillatna kombinationer (for
framtida utokningar av systemet) ar tillganglig i de tekniska
data och bor konsulteras. Kontakta installatren for att fa
mer information och professionellt rad.

0BS!
Det ar INTE tillatet att kyla tekniska rum som serverrum
och datacenter dar aret runt-kylning kravs.

4.1 Systemlayout

INFORMATION

Foljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer 6verens med systemets layout.

a "
L. b_.| b_.i._b
d@ | d@ B i
D f @ L e @
a Varmepump, utomhusenhet
b Koéldmediumrér
¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
d Fjarrkontroll i normallage
e Fjarrkontroll i Endast larm-lage
f Fjarrkontroll i Overvakare-lage (obligatoriskt i vissa
situationer)
5 Granssnitt

A FARA

= Vidror ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig o6versikt 6ver
huvudfunktionerna i systemet.

Detaljerad information om nédvandiga atgarder for att ge tillgang till
vissa funktioner finns i den dedikerade installationshandboken och
bruksanvisningen fér inomhusenheten.

Se bruksanvisningen for det installerade anvandargranssnittet.

6 Drift

6.1 Driftvillkor

Anvand systemet vid féljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

Kylning Uppvarmning
Utomhustemperat -5~46°C DB -20~21°C DB
ur —20~15,5°C WB
Inomhustemperat 21~32°C DB 15~27°C DB
ur 14~25°C WB
Luftfuktighet <80%®@
inomhus

@ For att undvika kondens och att vatten droppar fran enheten. Om
temperatur eller luftfuktighet ligger utanfér dessa granser kanske
sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

Driftintervallet ovan ar endast giltigt i DX-inomhusenheter som ar
anslutna till VRV 5-S-systemet.

Sarskilda driftintervall galler for anvandning av AHU. De finns i
installationshandboken/bruksanvisningen  for den  dedikerade
enheten. Den senaste informationen finns i de tekniska data.

6.2 Anvanda systemet

6.2.1 Om anviandning av systemet

= Driftproceduren varierar beroende pa kombinationen av
utomhusenhet och anvandargranssnitt.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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6 Drift

= For att skydda enheten boér huvudstrommen sattas pa 6 timmar
innan utrustningen tas i drift.

= Om huvudstrdmmen bryts under pagaende drift kommer driften att
aterstartas automatiskt nar strommen satts pa igen.

6.2.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och
automatisk drift

= Vaxlingar kan inte géras med en fjarrkontroll vars display visar
"vaxlingskontakten under central styrning"
(installationshandboken och bruksanvisningen for fjarrkontrollen).

= Nar displayen "vaxlingskontakten aktiv" blinkar, se
"6.5.1 Om installning av huvudanvandargranssnittet" [» 11].

= Flakten kan fortsatta att ga under 1 minut efter att varmen har
stangts av.

Luftflodet kan @ndras automatiskt beroende pa rumstemperaturen
eller ocksa kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget
funktionsfel.

6.2.3 Om uppvéarmning

Under varmedrift tar det i allmanhet langre tid att uppna angiven
temperatur an vid kylning.

Foljande operation utfors for att forhindra att
uppvarmningskapaciteten faller eller att ett kallt drag uppstar.

Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift okar isbeldggningen pa utomhusenhetens
luftkylda spole efter hand, vilket begransar energioverféringen till
utomhusenhetens spole. Uppvarmningskapaciteten minskar och
systemet maste genomga en avfrostningsoperation for att kunna ta
bort frost fran utomhusenhetens spole. Vid avfrostningsdrift minskar
uppvarmningskapaciteten pa inomhusenhetssidan tills all avfrostning
ar slutford. Efter avfrostning aterfar enheten fullstandig
uppvarmningskapacitet.

Inomhusenheten stoppar flaktdriften, kéldmediumcykeln reverseras
och energi fran byggnadens insida anvands for avfrostning av
utomhusenhetens spole.

Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift pa display S0A

Varmestart

For att hindra att kall luft blases ut fran en inomhusenhet vid start av
Varme stoppas automatiskt inomhusenhetens flakt. Displayen pa

fjarrkontrollen visar ®/®“ Det kan ta en stund innan flakten startar.
Detta innebar inget funktionsfel.

6.2.4 Korning av systemet (UTAN véxlare for
kyla/varme i fjarrkontrollen)

1 Tryck pa knappen for val av driftlage pa fjarrkontrollen flera
ganger och valj 6nskat lage.

* Kylning
38 Uppvarmning
2 Enbart flakt
2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fiarrkontrollen.

Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.

6.2.5 Korning av systemet (MED vaxlare for
kyla/varme i fjarrkontrollen)

Oversikt dver fjarrstyrningsvixlaren

a VALJARE ENBART FLAKT/
LUFTKONDITIONERING
Stall valjaren pa % om enbart flakt
onskas eller pa @ om varme eller kyla
Onskas.

b VALJARE FOR VAXLING KYLA/
VARME

Stall véljaren pa # om kyla 6nskas
eller pa *® om varme dnskas

sObs: Om en fjarrkontroll med vaxlingskontakt for kyla/varme
anvands ska DIP-switch 1 (DS1-1) pa huvudkretskortet vara stalld i
ON-position.

Starta

1 Valj driftige med fjarrstyrningsvaxlaren for kyla/védrme pa
féljande satt:

Kylning Enbart flakt

® %

Uppvarmning

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fiarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.
Stoppa
3 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargrénssnittet igen.
Resultat: Drifttampan slécks och systemet stoppas.

@ OBS!

Stang inte av strommen omedelbart efter att enheten
stoppats utan vanta minst 5 minuter.

Justera

Se bruksanvisningen for fjarrkontrollen for information om
programmering av temperatur, flakthastighet och luftflédets riktning.

6.3 Anvanda
luftavfuktningsprogrammet

6.3.1 Om luftavfuktningsprogrammet

= Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i
rummet med sa liten temperatursdnkning som mdjligt (minimal
rumskylning).

= Mikrodatorn bestammer automatiskt temperatur och flakthastighet
(kan ej anges med fjarrkontrollen).

= Systemet startar inte i detta driftldge om rumstemperaturen ar foér
lag (<20°C).

Installations- och anvandarhandbok
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6 Drift

6.3.2 Korning av luftavfuktningsprogrammet
(UTAN vaxlare for kyla/varme i
fjarrkontrollen)

Starta

1 Tryck pa knappen Val av driftlage flera ganger pa fjarrkontrollen
och valj @] (program for torkning).

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fiarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.

3 Tryck pa knappen for val av luftflodesriktning (endast for
dubbelfldde, multifléde, hoérn-, tak- och vaggmontering). Se
"6.4 Andra luftflédesriktningen" [» 11] fér mer information.

Stoppa
4 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargrénssnittet igen.
Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

@ OBS!

Stang inte av strommen omedelbart efter att enheten
stoppats utan vanta minst 5 minuter.

6.3.3 Koérning av luftavfuktningsprogrammet
(MED véxlare for kyla/varme i
fjarrkontrollen)

Starta

1 Valj driftlage Kyla med fjarrkontrollens vaxlare for kyla/varme.

2 Tryck pa knappen Val av driftlage flera ganger pa fjarrkontrollen

och valj (program for torkning).
3 Tryck pa PA/AV-knappen pé fjarrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tdnds och systemet startas.

4 Tryck pa knappen for val av Iuftflédesriktning (endast for
dubbelfléde, multifldde, hoérn-, tak- och vaggmontering). Se
"6.4 Andra luftflédesriktningen” [» 11] fér mer information.

Stoppa
5 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargranssnittet igen.
Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

@ OBS!

Stang inte av strdommen omedelbart efter att enheten
stoppats utan vanta minst 5 minuter.

6.4  Andra luftflodesriktningen
Se bruksanvisningen for anvandargranssnittet.
6.4.1 Om luftflodesklaffen

1 L1
NTARAWAFAN

q q Vaggmonterade enheter
—
(AR

Vid féljande villkor styr en mikrodator luftflddesriktningen, som
darigenom kan vara en annan an den som visas pa displayen.

Dubbelflédes- samt multiflodesenheter

Kylning Uppvarmning

= Om rumstemperaturen ar lagre|= Nar driften startas.
an den installda temperaturen. |« Om  rumstemperaturen ~ ar

hégre an den instéllda
temperaturen.

= Vid avfrostningslage.

= Vid kontinuerlig drift med vagrat luftflodesriktning.

= Vid kontinuerlig drift med nedatriktat luftflode vid kylningen for en
tak- eller vaggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflodets
riktning. Da andras aven visningen pa anvandargranssnittet.

Luftflodesriktningen kan &ndras pa foljande satt:
= Luftflddesklaffen andrar sjalv sitt 1age.
= Luftflédesriktningen kan lasas av anvandaren.

—
= Automatiskt \/ och onskat lage /

A VARNING

Vidror ALDRIG luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

@ OBS!

= Granserna for Iuftflodesklaffen ar stallbara. Kontakta
din aterforséljare for mer information. (endast for
dubbelfléde, multifléde, hérn-, tak och vaggmontering).

Undvik kérning med vagrat riktning » =~ Det kan leda

till uppbyggnad av kondens eller damm pa taket eller
klaffen.

6.5 Stalla in
huvudanvandargranssnittet

6.5.1 Om installning av
huvudanvandargranssnittet

INFORMATION

Féljande bild ar ett exempel och kanske INTE helt
stdmmer dverens med systemets layout.

b

i@

d
e

;

-- O
2@
lEr-
&

Varmepump, utomhusenhet

Koéldmediumrér

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
Fjarrkontroll i normalléage

Fjarrkontroll i Endast larm-lage

Fjarrkontroll i Overvakare-l&ge (obligatoriskt i vissa
situationer)

-0 Q0T O

Nar systemet har installerats som i bilden ovan maste ett av
anvandargranssnitten anges som huvudanvandargranssnitt.

Displayerna for sekundarfjarrkontroller visar (vaxling under
central styrning) och sekundarfjarrkontroll foljer automatiskt det
drifttdage som anges av huvudfjarrkontrollen.

Endast huvudfjarrkontrollen kan valja uppvarmnings- eller
kylningslage (huvudenhet fér uppvarmning/kylning).

RXYSA4~6B7V/Y1B
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7 Underhall och service

6.5.2 Sa har anger du huvudfjarrkontrollen

1 Tryck pa knappen for val av driftldge pa huvudfjarrkontrollen i 4
sekunder. Om den har proceduren inte har utférts kan den
utféras pa det forsta fjarrkontrollen som anvéands.

Resultat: Displayen som visar (vaxling under central
styrning) pa alla sekundarfjarrkontroller som &r anslutna till
samma utomhusenhet blinkar.

2 Tryck pa knappen for val av driftidage pa den fjarrkontroll som
ska anges som huvudfjarrkontroll.
Resultat: Darmed ar proceduren klar. Den har fjarrkontrollen

har angetts som huvudfjarrkontroll och displayen visar
(vaxling under central styrning) foérsvinner. Displayerna for

ovriga fjarrkontroller visas Bl (véxling under central
styrning).

Se bruksanvisningen fér anvandargranssnittet.

7 Underhall och service

| detta kapitel

71 Forsiktighetsatgarder vid underhall och service .........cccccoovveeiinne 12
7.2 Om kSIdmMediumet.........ccoouiiiiiiiiiiiii e 12
7.3 Service efter fOrsaljning ..........cccoooooiiiiiiiii 12

7.3.1 Rekommenderat underhall och inspektion............c...cc....... 12

7.1 Forsiktighetsatgarder vid underhall
och service

A FARA

Se "3 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren" [» 7] for att
bekrafta alla relaterade sakerhetsinstruktioner.

OBS!

Inspektera ALDRIG sjalv enheten och utfér aldrig sjalv
service pa enheten. Anlita utbildad personal for dessa
uppgifter.

@ oBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor
med kemiska rengdringsdmnen och dylikt. Panelen kan bli
missfargad eller flagna. Om den ar mycket smutsig bldter
du en trasa i neutralt rengéringsmedel utspéatt i vatten,
kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den
sedan med en torr trasa.

7.2 Om koldmediumet

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner for kdéldmediumlackage kan kravas,
beroende pa tillamplig lagstiftning. Kontakta din installatér for mer
information.

L VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koéldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

A VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Oppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med 6ppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koéldmediumlackan
uppstatt.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antédndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A VARNING

* Punktera EJ och brann EJ
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kldmediet i systemet ar luktfritt.

0BS!

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berdkning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for koldmedium x total mangd pafyllt
kéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installator for mer information.

komponenter i

7.3 Service efter forsaljning

7.31 Rekommenderat underhall och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten nar den anvants nagra ar
forsamras prestandan till en viss del. Eftersom demontering och
reng6ring av enheternas innanmaten kraver tekniskt kunnande, samt
for att fa basta mojliga underhall av enheterna, rekommenderar vi att
du tecknar ett underhalls- och inspektionsavtal som komplettering av
de vanliga underhallsaktiviteterna. Vart natverk av leverantorer har
tillgang till ett permanent lager av viktiga komponenter sa att din
enhet kan fa sa lang livslangd som mojligt. Kontakta din leverantor
for mer information.

Nar du kontaktar leverantoren ska du alltid uppge féljande
information:

= Komplett modellnamn pa enheten.

= Tillverkningsnummer (anges pa enhetens namnplat).

= Installationsdatum.

= Symptomen eller problemet, samt information om felet.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

Installations- och anvandarhandbok
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8 Felsokning

8 Felsdkning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och

kontakta din aterforséljare.

A VARNING

Stoppa driften och sting AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta

din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

jordfelsbrytare utldses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.

Fel Atgérd
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrémbrytaren.

ska.

Driftbrytaren fungerar INTE som den

Stang AV strémmen.

Om displayen pa fjarrkontrollen
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.
blinkar och en felkod visas.

Kontakta installatéren och

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstédende namnda fall
och inget av ovan namnda fel finns kan du felsdka systemet enligt

féljande procedurer.

Fel

Atgird

Omen
kéldmediumlacka

uppstar (felkod AZICH |.

Atgérder vidtas av systemet. Stang INTE
AV strommen.

Kontakta installatéren och
felkoden.

rapportera

Om systemet inte gar
Overhuvudtaget.

= Kontrollera att det inte ar strémavbrott.

Vanta tills stréommen ar tillbaka. Om
stromavbrottet  intréffar under  drift
aterstartas systemet automatiskt sa snart
strémmen aterkommer.

Kontrollera sakringar och brytare. Byt
sakringen eller aterstall brytaren vid

Fel Atgérd
Systemet fungerar = Kontrollera om luftintaget eller utblaset
men kylning och varme| for inomhusenheten eller
ar otillracklig. utomhusenheten &r blockerat eller

igensatt. Ta bort alla hinder och
kontrollera att luftflddet inte ar blockerat.

= Kontrollera att Iufffiltret inte ar igensatt
(se kapitlet "Underhall" i handboken for
inomhusenheten).

= Kontrollera temperaturinstallningen.

= Kontrollera flaktens installda hastighet
med fjarrkontrollen.

= Kontrollera att inga fonster eller dorrar ar
Oppna. Stang dorrar och fonster for att
hindra att uteluften kommer in.

= Kontrollera om det finns for manga
personer i rummet om driftiaget ar
Kylning. Kontrollera om det finns nagon
varmekalla i rummet.

= Kontrollera om solen lyser direkt in i

rummet. Anvand gardiner eller
persienner.

= Kontrollera om luftflédesriktningen ar
korrekt.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omgjligt att I6sa
problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen,

komplett mod

ellnamn pa enheten (med tillverkningsnummer om sa

ar mojligt) och installationsdatum.

8.1

Felkoder: Oversikt

Om en felkod visas pa displayen pa inomhusenhetens fjarrkontroll

kontaktar du

enhetens typ och serienummer (denna

installatoren och meddelar denne felkoden samt
information finns pa

enhetens namnplat).

Som referens

finns en lista med felkoder. Du kan, beroende pa nivan

av felkoden, aterstélla koden genom att trycka pa PA/AV-knappen.
Be annars installatéren om rad.

behov. Huvudkod Innehall
Om systemet fungerar |= Kontrollera om luftintaget eller utblaset RO Externt frysskydd har aktiverats
:‘II"angt;?r enbatrt f(ir h r:n?mhus?nhe'l[jn Kerat e::er AO- 1! |R32-sensornien av inomhusenheterna har
ax’ariit men stannar stomnusenneten - ar ockerat —efer identifierat en kdldmediumlacka®
vid 6verganag till igensatt. Ta bort alla hinder och e —— - - - ———
uppvarmning eller kontrollera att luftflddet inte ar blockerat. AGILH  |Fel i skyddssystem (lackageidentifiering)
kylning. = Kontrollera om fjarrkontrollens display A EEPROM-fel (inomhus)
visar pa hemskaérmen. Se A3 Fel i dréaneringssystem (inomhus)
installationshandboken och f=7=¢ Flaktmotorfel (inomhus)
pruksanwsmngen som medfGlier A Fel i svangklaffmotor (inomhus)
inomhusenheten.
A9 Expansionsventilfel (inomhus)
AF Fel i dréneringssystem (inomhusenhet)
AH Fel i filterdammkammare (inomhus)
A Fel i kapacitetsinstallning (inomhus)
H Signalfel mellan huvudkretskort och underkretskort
(inomhus)
o Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, vatska)
g Fel i termistor for varmevaxlare (inomhus, gas)
£e Fel i termistor for luftinsug (inomhus)
CH Fel i termistor for luftutiopp (inomhus)
CE Fel i rérelsedetektor eller golvtemperatursensor
(inomhus)
CH-0 ! |R32-sensorfel i en av inomhusenheterna®
CH-02  |R32-sensor har natt sin livslangd i en av
inomhusenheterna®
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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8 Felsokning

Huvudkod Innehall
CH-05  |R32-sensor har bara 6 manader kvar av sin livslangd i
en av inomhusenheterna®
CH- !0 |Vantar pa bekraftelse av R32-sensorbyte i en av
inomhusenheterna®
C Fel i termistor for fjarrkontroll (inomhus)
£ Kretskortsfel (utomhus)
£3 Hogtryckskontakt aktiverad
£ Lagtrycksfel (utomhus)
£S5 Kompressorlas detekterat (utomhus)
£7 Flaktmotorfel (utomhus)
£5 Fel i elektronisk expansionsventil (utomhus)
F3 Fel i temperatursensor for utlopp (utomhus)
4 Onormal luftintagstemperatur (utomhusenhet)
F& Overpéafylining av kéldmedium detekterad
= Fel i hogtrycksbrytare
HT Flaktmotorproblem (utomhusenhet)
HS Fel i omgivningstemperatursensor (utomhus)
i Trycksensorfel
7= Strémsensorfel
3 Fel i utloppstemperatursensor (utomhus)
5 Fel i temperatursensor for insug (utomhusenhet)
& Fel i avisningstemperatursensor (utomhus)
a7 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter underkylning
HE) (utomhus)
4 Fel i sensor for gastemperatur (efter underkylning HE)
(utomhus)
A Fel i hogtryckssensor (S1NPH)
0 Fel i lagtryckssensor (STNPL)
L INV-kretskort onormalt
L+ Onormal flanstemperatur
L5 Fel i kretskort for inverterare
LE Overstrém detekterad i kompressorn
L5 Kompressorlas (start)
Lo Signalfel eller frankopplat avstéangnings-PCB
o INV obalanserad stréomforsorjningsspanning
P Flanstermistorfel
) Fel i kapacitetsinstallning (utomhus)
i Onormalt lagtrycksfall, felaktig expansionsventil
= INV spanningsbrist
= Testkorning av systemet ar annu ej utfort
L+ Signalkabeldragning inomhus/utomhus
L5 Onormalt fiarrkontroll - inomhuskommunikation
= Onormal kommunikation huvud-/underenhet
fjarrkontroll
e Felkoppling i systemet. Felaktig kombination av
inomhusenheter. Fel i inomhusenhet.
LA Kopplingsfel for inomhusenheter eller fel kombination
av typer
LIA-55 |Systemlasning
LIR-55 |Felireserv-PCB
LIA-57 |Indatafel for extern ventilering
i Centraliserad adressdubblett
LE Fel i kommunikation centraliserad styrenhet-
inomhusenhet
LF Fel i automatisk adress (inkonsekvens)
LH Fel i automatisk adress (inkonsekvens)

@ Felkoden visas endast pa fjarrkontrollen pa inomhusenheten dar
felet uppstatt.

8.2 Symptom som INTE ar systemfel

Féljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:

8.21 Symptom: Systemet startar inte

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa
figrrkontrollens PA/AV-knapp. Om signallampan lyser &r systemet
i normalt tillstand. For att forhindra att kompressorns motor blir
Overbelastad startas luftkonditioneringen 5 minuter efter det att
den satts pa om den strax innan stangts av. Samma
startférdrojning sker nar knappen Val av driftidge har anvants.

= Om "Under Centralised Control" (centralstyrning) visas pa
fjarrkontrollen och du trycker pa nagon styrknapp blinkar displayen
ett par sekunder. Den blinkande displayen visar att
anvandargranssnittet inte kan anvandas.

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att
huvudstrommen slagits pa. Vanta nagon minut tills mikrodatorn ar
klar for drift.

8.2.2 Symptom: Vaxlingskontakten for kyla/
varme fungerar inte

= Nar displayen visar (vaxling under central styrning) innebar
det att detta ar en sekundarfjarrkontroll.

= Nar fjarrkontrollens vaxlingskontakt for kyla/varme har installerats
och displayen visar (vaxling under central styrning) beror
detta pa att vaxlingen mellan kyla/varme styrs av fjarrkontrollens
vaxlingskontakt for kyla/varme. Fraga leverantéren var
fjarrkontrollens kontakt ar installerad.

8.23 Symptom: Flaktdrift &r mojlig, men
kylning och varme fungerar inte

Omedelbart efter att strommen slas pa. Mikrodatorn fardigstalls for
drift  och en kommunikationskontroll genomfors med
inomhusenheten/inomhusenheter. Vanta i max 12 minuter tills denna
process ar slutford.

8.24 Symptom: Fldktstyrkan motsvarar inte
installningen

Flakthastigheten &andras inte &ven om andringsknappen for
flaktstyrkan  trycks ned. Under uppvarmningsdrift —stangs
utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar till tyst flaktdrift nar
rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for att kall
luft inte ska blasa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten andras inte dven nar en annan inomhusenhet ar i
uppvarmningslage, om knappen trycks ned.

8.2.5 Symptom: Flaktriktningen
overensstammer inte med instéllningen

Flaktriktningen  6verensstammer inte med displayen pa
anvandargranssnittet. Flaktriktningen andras inte. Detta beror pa att
enheten styrs av mikrodatorn.

8.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet)

= Nar |luftfuktigheten &r hoég under kylningsdrift. Om en
inomhusenhet  invandigt ar  kraftigt nedsmutsad kan
temperaturfordelningen i rummet bli ojamn. Inomhusenheten
maste rengoras invandigt. Be aterforsaljaren visa hur enheten ska
rengoras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.
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9 Flyttning

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets
temperatur och |luftfuktighet ar lag. Detta beror pa att varm
kéldmediumgas flyter bakat i inomhusenheten och skapar anga.

8.2.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid
avfrostningen 6vergar till anga som sedan blases ut.

8.2.8 Symptom: Pa anvandargranssnittets
display visas "U4" eller "U5". Enheten
stannar, men startar sedan igen efter
nagra minuter

Detta beror pa att fjarrkontrollen upptacker brus fran andra elektriska
enheter an luftkonditioneringsanlaggningen. Bruset forhindrar
kommunikation mellan enheterna och gor att de stannar. Driften
aterupptas automatiskt nar bruset forsvinner. Om du stanger av och
satter pa strommen kanske detta fel forsvinner.

8.2.9 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hérs omedelbart efter det att huvudstrommen slagits
pa. Den elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten borjar
arbeta och skapar ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.

= Ett kontinuerligt lagt "sus" hors nar systemet arbetar i lage Kyla
eller ar stoppat. Nar draneringspumpen (extra tillbehor) arbetar
hor detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hors nar systemet stoppas efter korning i lage
Varme. Utvidgning och krympning av plastdetaljer pa grund av
temperaturéandringar skapar detta ljud.

= Svaga "pys-" och "surrljud" hors trots att inomhusenheten
stoppats. Nar en annan inomhusenhet ar i drift hors detta ljud. For
att hindra att olja och kdldmedium blir kvar i systemet halls
avsiktligt ett litet kdldmediumfléde igang.

8.2.10 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt vasande ljud hérs nar systemet kors i
kylnings- eller avfrostningslage. Detta ljud skapas av kylgas som
strommar genom bade inomhus- och utomhusenheter.

= Ett visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid
avfrostning. Detta ljud kommer fran kéldmediumet nar dess fléde
andras eller stoppas.

8.2.11 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen

(utomhusenhet)

Nar tonen pa driftjudet andras. Detta ljud beror pa &ndring av
frekvensen.

For installatoren

11 Om ladan

Tank pa foljande:

» Vid leverans MASTE enheten kontrolleras fér skador samt att allt
finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA
omedelbart anmalas till transportbolagets skaderepresentant.

8.2.12 Symptom: Det kommer damm fran
enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att
det kommit in damm i enheten.

8.2.13 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och
sedan avge lukterna igen.

8.2.14 Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar
inte

Vid drift styrs flaktens hastighet sa att produkten ska fungera

optimalt.

8.2.15 Symptom: Kompressorn i
utomhusenheten stoppar inte efter en kort
korning i uppvarmningslage

Detta forhindrar att kdldmedium blir kvar i kompressorn. Enheten
stoppar efter 5 till 10 minuter.

8.2.16 Symptom: Insidan pa en utomhusenhet ar
varm aven efter att enheten har stoppats

Detta beror pa att vevhusvarmaren haller kompressorn varm sa att
den kan starta utan problem.

8.2.17 Symptom: Varm luft kdnns nar
inomhusenheten ar avstangd

Flera olika inomhusenheter kors i samma system. Nar en annan
enhet kors flyter en viss mangd kdldmedium fortfarande genom
enheten.

9 Flyttning

Kontakta leverantéren for demontering och ominstallation av hela
enheten. Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.

10  Avfallshantering

Denna enhet anvander HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din
aterforsaljare vid kassering av enheten. Enligt lag maste kylmedlet
samlas in, transporteras och utrangeras i enlighet med reglerna for
"insamling och destruering av HFC".

@ OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

= Placera den forpackade enheten sa nara installationsplatsen som
mojligt for att skydda den fran transportskador.

= Forbered i forvag den vag dar enheten ska transporteras in till
installationspositionen.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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12 Sarskilda krav for R32-enheter

1.1 Utomhusenhet

11.1.1

Hur du packar upp utomhusenheten

11.1.2 Hur du hanterar utomhusenheten

FARA

Vidror INTE enhetens Iuftintag eller aluminiumspjall
eftersom det finns risk for att du skadas.

Gaffeltruck. Sa lange enheten ar kvar pa pallen kan du ocksa
anvanda en gaffeltruck.

11.1.3 Ta bort tillbehor fran utomhusenheten

1 Ta bort serviceluckan. Se "13.2.1 Hur du Oppnar
utomhusenheten” [» 22].

Allmanna forsiktighetsatgarder
Installationshandbok fér utomhusenheten
Varningsetikett

Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

Etikett for pafylining av extra kdldmedium
Konformitetsdeklaration

Vatskeror — boj

Vatskeror — kort

Vatskeror — langt

Gasror — boj

Gasror

Q0T o

i = TQ 5 @

12 Sarskilda krav for R32-enheter

12.1 Krav pa installationsutrymme

VARNING

Om en enhet innehaller R32-kéldmedium maste golvytan
for rummet dar enheten finns vara 98,3 m2.

@ OIBS!

Ror méaste vara ordentligt monterade och skyddade
mot fysiska skador.

= Roérlangden maste hallas ned till ett minimum.

12.2 Systemlayoutkrav

VRV 5-S anvander R32-kéldmedium som har rating A2L och ar lite
brandfarligt.

For att uppfylla kraven pa utbkad tathet for kylsystem i
IEC 60335-2-40 ar detta system utrustat med avstangningsventiler i
utomhusenheten och ett larm i fjarrkontrollen. Om kraven i den har
handboken féljs kravs inga ytterligare skyddsatgarder.

Ett stort antal kombinationer av pafylining och rumsyta ar méjliga
tack vare de motmedel som ar implementerade i enheten som
standard.

Folj installationskraven nedan for att sakerstélla att hela systemet
uppfyller lagstiftningen.

Installation av utomhusenhet

Utomhusenheten maste installeras utomhus. Foér inomhusinstallation
av utomhusenheten kan ytterligare atgarder vara nédvandiga for att
uppfylla gallande lagstiftning.

En terminal for extern utsignal ar tillganglig i utomhusenheten.
Denna SVS-utsignal kan anvandas nar ytterligare motmedel behdvs.
SVS-utdata ar en kontakt pa terminal X2M som sluts om en lacka
identifieras, om ett fel uppstar i R32-sensorn eller om den kopplas
fran (finns i inomhusenheten).

Installations- och anvandarhandbok
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12 Sarskilda krav for R32-enheter

Mer information om SVS-utsignal finns i "16.4 Sa& har ansluter du
externa utdata" [» 34].

Installation av inomhusenheten

0 oBS!

Om ett eller flera rum &r anslutna till enheten via ett
kanalsystem ska du kontrollera att luftintag OCH luftutlopp
ar anslutna direkt till samma rum via kanaler. Anvand INTE
utrymmen som t.ex. sankt innertak som kanal for luftintaget
eller luftutloppet.

Information om installation av inomhusenheten finns i
installationshandboken och bruksanvisningen for inomhusenheten.
Information om kompatibilitet fér inomhusenheter finns i den senaste
versionen av den tekniska databoken fér den har enheten.

Den totala mangden kdldmedium i systemet far inte dverstiga den
maximalt tillatna mangden koldmedium. Maximalt tillaten mangd
kéldmedium beror pa arean for de rum som systemet arbetar med
och rummen pa den lagsta kallarvaningen.

Se "12.3 Sa har bestammer du pafyliningsgransen" [ 19] for att
kontrollera om systemet uppfyller kraven fér maximal pafylining.

Ett tillval i form av ett kretskort for utsignal for inomhusenheten kan
laggas till for att ge utsignal till extern enhet. Kretskortet for utsignal
utléses om en lacka identifieras, om det blir fel i R32-sensorn eller
nar sensorn kopplas fran. Exakt modellnamn finns i tillvalslistan for
inomhusenheten. Mer information om detta tillval finns i
installationshandboken for det valfria tillbehorskretskortet.

Roérdragningskrav

Rordragning maste installeras i enlighet med instruktionerna i
"14 Rorinstallation" [» 24]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex.
hardlédda kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av
ISO14903 far anvandas.

Roérdragning i utrymmen dar personer uppehaller sig ska goras sa
att réren skyddas mot skada vid en olycka. Rérdragning ska
kontrolleras i enlighet med proceduren i "14.4 Kontroll av
kéldmediumroren” [» 29].

Krav for fjarrkontroll

- ® .| DD
9] CIJ_!---: CINNES c!J_!---:
d@ | @ | d@ ||
Cf@ L e@ |
ho ho ! ho

2 Alla enskilda inomhusenheter maste vara anslutna till en
separat fjarrkontroll. Om inomhusenheter gruppstyrs ar det
mojligt att bara anvanda en fjarrkontroll per rum.

3 Fjarrkontrollen i rummet som betjanas av inomhusenheten
maste vara i 'fullt funktionellt' lage eller 'endast larm'-lage. Om
inomhusenheten betjanar ett annat rum an det dar den éar
installerad kravs en fjarrkontroll i bade det installerade och
betjanade rummet (vissa undantag ar mdjliga, se exemplen
nedan). Information om olika fjarrkontrollagen och konfiguration
finns i anmarkningen nedan och i installationshandboken och
bruksanvisningen som medféljer fiarrkontrollen.

4 For byggnader med sovmdjligheter (t.ex. hotell), dar personer
har begrénsade rérelsemdjligheter (t.ex. sjukhus), dar ett ej
bestamt antal personer uppehaller sig eller byggnader dar
personer inte kanner till sakerhetsatgarderna ar det obligatoriskt
att installera nagon av féljande enheter pa en plats med 24-
timmarsdvervakning:

= en fjarrkontroll i 6vervakarlage
= eller en central fjarrkontroll. Exempelvis iTM med externt
larm via WAGO-modul, iTM med inbyggt larm, etc.

Obs: Fjarrkontroller med inbyggt larm genererar en synlig varning
och en ljudvarning. Exempelvis kan BRC1H52/82*-fjarrkontroller
generera ett larm pa 65 dB (ljudtryck, matt 1 meter fran larmet).
Ljuddata ar tillgangliga i det tekniska databladet for fjarrkontrollen.
Larmet ska alltid vara 15 dB hégre an rummets bakgrundsljud.

Ett lokalt anskaffat externt larm med ljudeffekt pa 15 dB hogre &n
bakgrundsljudet i rummet MASTE installeras i foljande fall:

= Ljudeffekten fran fijarrkontrollen racker inte for att garantera
skillnaden pa 15 dB. Det har larmet kan anslutas till SVS-
utdatakanalen for utomhusenheten eller tillvalskretskortet for
utdata for inomhusenheten for det specifika rummet.
Utomhusenhetens SVS l6ser ut nar R32-lackage identifieras
nagonstans i systemet. For  inomhusenheter  l6ser
tillvalsutomhusenheten endast ut nar dess egen R32-sensor
identifierar ett lackage. Mer information om SVS-utdatasignalen
finns under "16.3 Hur du ansluter elledningar il
utomhusenheten" [» 32]. Mer information om tillvalsutenhetens
kretskort finns i installations- och anvandarhandboken for
inomhusenheten.

= En central fjarrkontroll utan inbyggt larm anvands, eller
ljudeffekten fran den centrala fjarrkontrollen med inbyggt larm
racker inte for att garantera skillnaden pa 15 dB. Se
installationshandboken for den centrala fjarrkontrollen for korrekt
procedur vid installation av det externa larmet.

Obs: Beroende pa konfigurationen kan fjarrkontrollen koéras i tre
olika lagen. Fjarrkontrollen har olika funktionalitet for varje lage. Du
kan lasa mer om instéllning av driftldge for fjarrkontrollen och dess
funktion i installationshandboken och bruksanvisningen for
fjarrkontrollen.

a Varmepump, utomhusenhet o "
b Kéldmediumror Lage Funktion
¢ VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX) Fullt funktionell Fjarrkontrollen har alla funktioner. All normal
d Fjarrkontroll i normallage . S e
e Fjarrkontroll i Endast larm-lage funktionalitet ar tillganglig. Denna
f  Fjarrkontroll i Overvakare-lige (obligatoriskt i vissa fiarrkontroll kan vara huvudenhet eller
situationer) sekundar enhet.
ﬂ _leiﬁcgrlzli(?:{srtg?ttzg::\I(et::;val) Endast larm Fjarrkontrollen fungerar endast for
) ) ) ) ) larmdetektering av lackage (fér en enskild
.Informa.tlon om installation av .fJa}rrkontroIIen fmns" i inomhusenhet). Ingen funktionalitet ar
|r1"stallat|onshandbokgn och bruksanvisningen som medfoljer tillganglig. Fiarrkontrollen ska alltid vara i
f!?rrkontrollen. AIIa. inomhusenheter maste vara kopplade till en samma rum som inomhusenheten. Denna
fiarrkontroll kompatibel med R3.2:skyddssystem (t.e>f. BRC1H52/82* fijarrkontroll kan vara huvudenhet eller
eller senare typ). Dessa fjarrkontroller har implementerade sekundar enhet.
skyddsatgarder som varnar anvandaren visuellt och med ljud i
handelse av en lacka.
Installation av fjarrkontrollen maste félja kraven.
1 Endast en fjarrkontroll kompatibel med skyddssystem far
anvandas. Se de tekniska data for fjarrkontrollkompatibilitet
(t.ex. BRC1H52/82%).
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12 Sarskilda krav for R32-enheter

Lige Funktion Obs: Felaktig anvandning av fjarrkontroller kan ge upphov till
Avervakare Fjarrkontrollen fungerar endast for IﬁIII_(odT'r, Iett ?ft;;rgkbart system eller ett system som inte uppfyller
larmdetektering av lackage (for hela flamplig fagstiftning.
systemet, d.v.s. for flera inomhusenheter och Obs: Vissa centrala fjarrkontroller kan ocksa anvandas som
deras respektive fjarrkontroller). Ingen annan Overvakarfjarrkontroll. Utférlig information om installation finns i
funktionalitet ar tillganglig. Fjarrkontrollen bér installationshandboken fér de centrala fjarrkontrollerna.
placeras pa en Overvakad plats. Denna
fjarrkontroll kan endast vara sekundar
enhet.
Obs: Fér att l4gga till en Overvakare-
fjarrkontroll i systemet ska en lokal instéllning
goras i bade fjarrkontrollen och
utomhusenheten.
Exempel
INTE OK OK Situation
1 Fjarrkontrollen ar inte kompatibel med R32-
| skyddssystem
a b a tﬁL
X [cC v B
2 Inomhusenheter utan fjarrkontroller tillats inte
I I I I I I
a b[ e[ k[ ] a bl e[ [ b[ ]
’ igd| l@d l@d
x Be J = o
3 For en fjarrkontroll som ar kompatibel med R32-
skyddssystem ska vara huvudenhet och
3 b I 3 'liL placerad i samma rum som inomhusenheten.
X 8 v ¥
4 Om en inomhusenhet med kanal betjanar ett
Cﬂ annat rum an det dar den &r installerad MASTE
B b t%“ bade till- och returluft féras direkt via en kanal till
b t%d U L a ! det rummet.
a ] @d Reglerna fér rumsarea och fiarrkontroll MASTE
IR J A B bara féljas i det betjanade rummet nar ett visst
x B Bd B rum betjanas endast av en inomhusenhet med
kanal installerad i ett annat rum.
B dui | alla andra situationer maste bade det rum dar
enheten med kanal ar installerad och de/det
b b betjanade rummet/rummen félja reglerna for
a — a : jI . rumsarea och fjarrkontroll.
vt dA: _ A: Inga restriktioner for rumsarea géaller. Ingen
x B d B J B d B fjarrkontroll kravs.
B: Restriktioner for rumsarea géller, och
b installation av fjarrkontroll kravs.
b
a —
L vt
v |8 8¢ B
5 For tva fjarrkontroller som ar kompatibla med
R32-skyddssystem ska minst en vara placerad i
3 tilL 3 b,H:L samma rum som inomhusenheten.
[— LBd d
X @4 v @
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12 Sarskilda krav for R32-enheter

INTE OK OK Situation
6 Gruppstyrning tillats for upp till maximalt
| | | | | 5 inomhusenheter anslutna till olika portar eller
anslutna till samma port. Minst en fjarrkontroll
a b L b l a b L b | bl l kompatibel med R32-skyddssystem bor finnas i
samma rum som inomhusenheterna.
X il BIR i
7 @) | vissa situationer ar det obligatoriskt att
installera en fjarrkontroll pa en dvervakad plats.
[ ] I rummet: huvudfjrrkontroll i fullstandigt
a b[ | LL f funktionellt lage ELLER endast larm-lage.
ad :"Bd LQ | dvervakarrum: fjarrkontroll i dvervakarlage.
Be I I—I
a Utomhusenhet e Fjarrkontroll i 6vervakarlage
b Inomhusenhet f Overvakarrum
¢ Fjarrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem g Kanaler (till- och returluft)
d Fjarrkontrollen ar inte kompatibel med R32-skyddssystem
12.3  Sa har bestaimmer du For den lagre oppningen:
éfyllnin s réinsen = Det ar inte en 6ppning utomhus
P gsg = Oppningen far inte vara stangd
Steg 1 — For att berakna grénsen for maximal mangd pafyllt = Oppningen maste vara 20,012 m2 (A,,,.,,)
kéldmedium i systemet, bestdm arean: = Arean for alla 6ppningar mer &n 300 mm 6ver golvet réknas inte
= fér de rum dar en inomhusenhet ar installerad. vid bestamning av Ay,
* OCH fér de rum som betjanas av en inomhusenhet med kanal * Minst 50% av A, & mindre &n 200 mm &ver golvet
installerad i ett annat rum. = Botten pa den nedre 6ppningen ar <100 mm &ver golvet
Rummets area kan bestdmmas genom att projicera vaggar, dorrar * Hojden pa Sppningen &r 220 mm
och skiljevaggar pa golvet och berdkna det inneslutna omradet. For den 6vre Oppningen:
Arean for det minsta rummet som betjdnas av systemet anvands i « Det ar inte en 6ppning utomhus
nasta steg for att avgdéra maximalt tillaten total pafylining av « Oppningen far inte vara stangd
systemet. = Oppningen méste vara 20,006 m? (50% av A,,mn)
Utrymmen som &r ihopkopplade med endast nedsankta tak, « Botten pa den dvre Sppningen maste vara 21500 mm 6ver
luftkanaler eller liknande anses ej vara ett enskilt utrymme. golvet
Om skilievaggen mellan tva rum pa samma vaning uppfyller vissa = Héjden pa 6ppningen ar 220 mm
krav kan rummen anses vara et rum och arean for rummen kan Obs: Kraven for den Gvre Oppningen galler dven nedsénkta tak,
Iaggf:)s 'hOP' Pa det"har V|set.ar det. rrjoﬂlgt ?tt ok'a det A;,-varde som ventilationskanaler eller liknande anordningar som ger luftcirkulation
anvands for att berakna maximailt tillaten pafylining. mellan de ihopkopplade rummen.
Ett av f_('jljande tva krav maste vara uppfyllt for att rummens areor Steg 2 — Anvand diagrammet eller tabellen (se "bild 4" [ 3] i borjan
ska fa laggas ihop: av den har handboken) for att bestamma gransen for sammanlagd
* Rum pa samma vaning som &r ihopkopplade med en permanent méngd pafyllt kdldmedium i systemet for varje inomhusenhet OCH
6ppning som gar hela végen ned till golvet och &r avsedd for For varje rum som betjanas av en inomhusenhet med kanal.
personer att passera kan anses vara ett rum. Forklaring for "bild 4" p 3]:
— -
= Rum pa samma vaning som ar ihopkopplade med 6ppningar som A Area s . bet
uppfyller kraven nedan kan anses vara ett enskilt rum. Oppningen " Grr‘;isof;‘gg:em;ﬁg‘d ;é{‘?/nslfﬁldmedium i systemet
méste besta av tva delar som tillater luftcirkulation. (a) Al other floors
(=Alla andra vaningar)
(b) Lowest underground floor
(=Lagsta kallarvaningen)
(c) Effective installation height
(=Effektiv installationshojd)
220mm Bestdm véardet for bade den lagsta kéllarvaningen OCH &vriga
vaningar.
Gransen for den totala mangden pafyllt kdldmedium beror pa den
£ effektiva installationshojden, matt mellan:
§ ******** - = underkanten pa inomhusenheten och den lagsta punkten pa
- |E . >20mm golvet, i handelse av att inomhusenheten ar installerad i samma
E nvmin ESO%A =
8 £ nvmin rum.
i
S 15100 mm = underkanten av kanalens Gppning och den lagsta punkten pa
golvet, for rum som betjadnas av en inomhusenhet med kanal
installerad i ett annat rum.

Ay Minsta area for naturlig ventilering 0Ps: Om .I.néjdenmfér d.in installation inte_visﬂas an.vénder.du d.?n
narmaste lagre hojden i tabellen. Exempel: For en installationshdjd
pa 2,7 m anvander du vardet som motsvarar hdjden 2,5 m i tabellen.

RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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12 Sarskilda krav for R32-enheter

Se databoken fér en mer detaljerad tabell.

@ oBS!

Inomhusenheter och botten pa kanalGppningar kan inte
installeras lagre an 1,8 m fran golvets lagsta punkt, utom
for golvmodeller av inomhusenheter (t.ex. FXNA)

oo .1 O0oad
oo .1 O0o0od

ALLA ANDRA VANINGAR

Vaélj kurvan 'a' som motsvarar den effektiva installationshéjden

oo |7

O
]
]
]

LAGSTA KALLARVANING

Vélj kurvan 'b' som motsvarar den effektiva installationshéjden

Obs: Det varde som beraknas fram ska avrundas nedat.

Steg 3 — Bestdm den totala mangden kdldmedium i systemet:

M Contains fluorinated greenhouse gases

P —
GWP: xxx e =:kg
9 ——————————

9 90:0- |k
ﬂ,ﬁl%:’;kg= tcizeq

Total pafylining=Fabrikspafylining @+ytterligare pafylining @
=3,4 kg+R®

@ R-vardet (ytterligare koldmedium som ska fyllas pa) beraknas i
"15.2 Sa har bestdms mangden ytterligare kdldmedium" [ 30].

@ OBS!

Total méangd pafyllt kéldmedium i systemet MASTE alltid
vara mindre an antalet anslutna inomhusenheter x15,96

[kg], och maximalt 63,84 kg.

Exempel: | ett system med en inomhusenhet ar
maxgransen for pafyllt kdldmedium: 1x15,96=15,96 kg.

Exempel 1:

Rum

A B (o] D

Area [m?]

20 30 50 50

Installationshéjd [m]

35 22|18 | 25

Lagsta kallarvaning

Andra vaningar

Grans for pafyllt kéldmedium [kg]

15,7 1 15,1 | 16,9 | 19,2

Grans for pafyllt kéldmedium i systemet
(kg]

15,1

System pafylining [kg]

16,0

Beddmning

A
T b

—_1b| = 1b
C D

a Utomhusenhet
b Inomhusenhet
A/B/C/ID Rum A/B/C/D

Exempel 2:

Rum

Area [m?]

10 20 10 20

Installationshéjd [m]

30 | 22 | 30 | 2,2

Lagsta kallarvaning — — ° °
Steg 4 — Den totala mangden kéldmedium i systemet MASTE vara Andra vaningar ° ° - | =
mindre an det lagsta vardet for gransen for pafyllt kdldmedium for Grans for pafyllt kéldmedium [kg] 9,0 | 11,8 | 54 | 6,8
varje rum dar en inomhusenhet &r installerad eller som betjanas av Grans for pafylit ksldmedium i systemet 5.4
en inomhusenhet med kanal installerad i ett annat rum. Om INTE kgl
maste du férandra installationen (se alternativ nedan) och upprepa Svst sfviining Tk 50
alla ovanstaende steg. ystem pafylining [kg] ’
. Bedomni
1. Oka arean fér rummet som begransar den totala mangden edomning
pafyllt kdldmedium. b
ELLER
2. Minska roérlangden genom att &ndra systemlayouten. A
3. Oka installationshéjden fér enheten eller kanalen. a B
ELLER —— b _1b
4. Tillfor ytterligare motmedel enligt beskrivningen i tillamplig c D
lagstiftning.
SVS-utsignal eller tillval i form av ett kretskort for utsignal a Utomhusenhet
kan anvandas for att ansluta och aktivera ytterligare b Inomhusenhet
motmedel (t.ex. mekanisk ventilering). Mer information finns A/B/C/ID  Rum A/B/C/D
i "16.4 Sa har ansluter du externa utdata" [» 34]. Exempel 3:
ELLER Rum
5. Finjustera systemet med mer detaljerade berékningar i VRV A B
Xpress. Area [m?] 20 30
Installationshojd [m] 2,5 2,5
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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13 Enhetsinstallation

Rum Flédesschema
A B
Kontrollera om rummens
Lagsta kallarvaning — — storlekar upfyller kraven
Andra vaningar ° °
Grans for pafyllt kdldmedium [kg] — 16,5 *
Grans for pafyllt kdldmedium i systemet 16,5 Bestam rumsareor for alla rum
[ka] med installerad inomhusenhet,
System pafylining [kg] 14,0 eller som betjanas av kanal fran
T v inomhusenhet i ett annat rum.
Beddmning Se steg 1 i texten ovan.
A[m?
m
a vt
Las av den totala pafyllningsgran-
A B sen i diagrammen for kallarvanin-
gar och andra vaningar.
a  Utomhusenhet Se steg 2 i texten ovan.
b Inomhusenhet
Al Rum A/B Gréins for pafyll
Exempel 4: kéldmedium [kg]
Rum
Bestdm den totala mangden
B pafyllt koldmedium i systemet.
Area [m?] 8 20 Se steg 3 i texten ovan.
Installationshéjd [m] 2,5 2,5
La sta ka”arVénln _ _ Péfy”t koldmedium -
g — g totalt [kg] Andra installation:
Andra vaningar ° ° 1. Oka rummets area.
Grans for pafyllt kdldmedium [kg] 6,0 12,7 ELLER
Grans for pafyllt koldmedium i systemet 6,0 2. l"g;’z“tzr:o”angde“ genom att &ndra
kel ELLER
System pafylining [kg] 12,0 3. Oka enhetens installationshojd eller
Beddmning X kanalens hojd.
ELLER
b 4. Tilifor ytterligare motmedel enligt
beskrivningen i tillamplig lagstiftning.
b = ELLER
a [ 5. Finjustera systemet med mer detaljerade
berékningar i VRV Xpress.
A B Se steg 4 i texten ovan.
a Utomhusenhet
b Inomhusenhet
A/B Rum A/B Total pafylld mangd
<
Grans for total pafylining?
Starta installation
13 Enhetsinstallation
A VARNING
Installationen MASTE uppfylla kraven som géller denna
R32-utrustning. Mer information finns i "2.1 Instruktioner for
utrustning med kéldmedium R32" |y 7].
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Installations- och anvéndarhandbok
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13 Enhetsinstallation

13.1 Forberedelse av
installationsplatsen

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

13.1.1 Installationsplatskrav for utomhusenheten

Ta hansyn till riktlinjerna for placering. Se kapitlet “Tekniska data”
och siffervardena pa insidan av det framre omslaget.

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

A FARA

Utrustningen ar INTE tillganglig for allmanheten. Installera i
ett sékert omrade, utan enkel tillgang.

Denna enhet ar avsedd for installation i kommersiella
miljéer och lattare industrimiljoer.

= Se till att omradet ar val ventilerat. Blockera ALDRIG nagra
ventilationséppningar.

Utomhusenheten ar endast utformad for installation utomhus och for
foljande omgivningstemperaturer:

13.2 Oppna och stinga enheten

13.2.1 Hur du 6ppnar utomhusenheten

A FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Obs: For inomhusinstallation av utomhusenheten, se gallande
lagstiftning.

13.1.2 Ytterligare krav for installationsplatsen for
utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snofall och se till att
utomhusenheten ALDRIG sndar igen.

Snoskydd eller skjul

Fundament (minsta h6jd=150 mm)
Radande vindriktning

Luftutiopp

Q0T

Sné kan samlas och frysa till mellan varmevaxlaren och enhetens
holje. Detta kan minska drifteffekten. Instruktioner for hur du
forhindrar detta (efter installation av enheten) finns under
"13.3.3 Hur du tillhandahaller kondensvattenaviopp" [» 23].

Uppvérmning —20~21°C DB 13.2.2  Hur du stinger utomhusenheten
20~15,5°C WB
Kylning —-5~46°C DB @ 0OBS!

Nar du stdnger utomhusenhetens skydd, se till att
atdragningsmomentet INTE 6verskrider 4,1 Nem.

=
A\

/////

)
‘)\H
%
o

13.3

Montering av utomhusenheten

13.3.1  Hur du tillhandahaller

installationsstrukturen

Forbered 4 uppsattningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas
lokalt) enligt nedan:

Installations- och anvandarhandbok
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13 Enhetsinstallation

(mm)

a Var noga med att inte tdcka Over draneringshalen pa
enhetens bottenplat.

@ OBS!

Om det INTE gar att installera enheten helt plan bor du
alltid se till att lutningen sker mot enhetens baksida. Detta
ar for att garantera korrekt dranering.

OBS!

Om draneringshalen pa utomhusenheten tacks av
monteringsfasten eller golvet far du hdja upp enheten sa
att det blir mer an 150 mm mellan utomhusenhetens
underkant och fundamentet.

2150 mm

I

INFORMATION

Den rekommenderade hojden av den &vre utskjutande
delen av bultarna ska vara 20 mm.

jﬁjﬁﬁ

|
OBS!

Montera utomhusenheten pa fundamentbultarna med
muttrar och plastbrickor (a). Om rostskyddsbelaggningen
pa fastomradet forsvinner kan rost uppsta pa metallen.

e

13.3.2 Hur du installerar utomhusenheten

...Q._@_@.

...@_@_@.

13.3.3  Hur du tillhandahaller
kondensvattenaviopp

INFORMATION

Du kan vid behov anvanda ett draneringstrag (anskaffas
lokalt) for att férhindra att draneringsvatten droppar ner.

Draneringshal (matt i mm)

3
171 758 A
B
)
45 ol
ol &l T 0 S
< 8 ~
5 9 o o}
° g
lo. \@m © © © © |
43 ||
48 c
107 D=-©
288 E
451
613
776
A Utloppssida
B Avstand mellan férankringspunkter
C Bottenram
D Draneringshal
E Utstansat hal fér snd
Sné

| regioner med snoéfall kan snd samlas och frysa till mellan
varmevaxlaren och enhetens hdlje. Detta kan minska drifteffekten.

INFORMATION

Vi foreslar att du installerar tillvalet bottenplatvarmare
(EKBPH250D7) nar enheten installeras i kallt klimat.

13.3.4 Hur du forhindrar att utomhusenheten
faller omkull

Om enheten installeras pa en plats dar kraftiga vindar kan rubba
enheten ska foljande atgarder vidtas:

1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstaende bild
(anskaffas lokalt).

Placera de 2 kablarna éver utomhusenheten.

For in en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
att férhindra att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).

Anslut kabelandarna.

Dra at kablarna.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Installations- och anvéandarhandbok

23



14 Rorinstallation

14 Rorinstallation

A FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatoren" [» 5] for att sakerstalla att installationen
uppfyller alla sakerhetsforeskrifter.

141 Forbereda kéldmediumror
Vid utbyte av en R410A-enhet, se aven kapitlet "14.3 Rorinformation
vid utbyte" [» 27] dar det finns viktig information.

1411 Koldmediumrorkrav

oBS!

Roér och andra tryckférande komponenter ska vara
lampliga for koéldmedium. Anvand soémlésa kopparror,
avoxiderade med fosforsyra, for kdldmediumror.

= Frammande material i réren (inklusive oljor for tillverkning) maste
vara <30 mg/10 m.

14.1.2 Koldmediumrérmaterial

Rormaterial

SOmldsa kopparrdr avoxiderade med fosforsyra

Kragkopplingar

Anvand anlopt material.

Rormaterials hardningsgrad och godstjocklek

Yttre diameter (J) | Hardningsgrad Tjocklek (t)@

6,4 mm (1/4") Anlépt (O) 20,80 mm N

9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8") Anlépt (O) 20,99 mm

19,1 mm (3/4") Halvhardat (1/2H) |=0,80 mm

@ Beroende pa tillamplig lagstiftning och enhetens maximala
arbetstryck (se "PS High" pa enhetens markskylt) kan storre
rortjocklek behdvas.

14.1.4 Valja rorstorlek

Bestam korrekt storlek enligt tabellerna nedan och referensbilden
(endast for indikering).

VRV DX

C-1 C-2 C-3 |C-4

[31] [32] [33][34]

1 Utomhusenhet
2 Koéldmediumrérgrensatser
3-1~3-4 VRV DX-inomhusenheter
A Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta)
kéldmediumgrenrorpaket
B-1,B-2 ROr mellan kéldmediumgrenrérsatser
C-1~C-4 RO&r mellan kéldmediumgrensatsen och inomhusenheten
Om de noédvandiga roérdimensionerna (tumstorlekar) inte ar
tillgéngliga kan du ocksa anvanda andra diameter (metriska
storlekar), med féljande villkor:

= Valj den rorstorlek som ar nadrmast angiven storlek.

= Anvand darfér avsedda adapterringar for 6vergangen fran tum till
millimeterror (anskaffas lokalt).

= Berakning av ytterligare kdldmedium ska justeras enligt "15.2 Sa
har bestdms mangden ytterligare kdldmedium" [» 30].

A: Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta)
koldmediumgrenrorpaket

Nar hela ekvivalenta rérlangden mellan utomhusenheten och
inomhusenheten langst bort ar 90 m eller mer (b+d) maste storleken
pa huvudréren for gas (b) Okas (O6kad storlek). Om den
rekommenderade rorstorleken (6kad) inte finns tillganglig maste du
anvanda originalrérdiametern (vilkket kan leda till en smarre
kapacitetsminskning).

,7a T ‘e
b c ]
a Utomhusenhet
b Huvudgasror (6ka rorstorleken om langden ar
b+d 2 90 m)

¢ Forsta kdldmediumgrenrorsatsen

d Rordragning mellan inomhusenheten och forsta
kéldmediumrérgrensats

e Inomhusenheten langst bort

Kapacitetstyp Rordimension ytterdiameter [mm)]
for Gasror Vitskeror
utomhusenhet
Standard Okad storlek
er (HP)
(endast 'b’)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

14.1.3 Isolera kéldmediumror
= Isoleringstjocklek:
Omgivningstempera Luftfuktighet Minsta tjocklek
tur
<30°C 75% till 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

B: Ror mellan koldmediumgrenrorsatser

Valj i foljande tabell enligt inomhusenhetens totala kapacitetstyp,
ansluten nedstrdoms. Lat inte anslutningsréren  6verskrida
dimensionerna for kdéldmediumréren som valts utifrdn systemets
allmanna modellnamn.

Installations- och anvandarhandbok
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14 Rorinstallation

Kapacitetsindex for
inomhusenheter

Rordimension ytterdiameter [mm)]

Gasror Vatskeror
0=<x<182 15,9 9,5

Exempel: Nedstrémskapacitet for B-1=kapacitetsindex for enhet
3-1+kapacitetsindex fér enhet 3-2

C: Ror mellan kéldmediumgrensatsen och
inomhusenheten

Anvand samma diameter som anslutningarna (vatska, gas) till
inomhusenheterna. Inomhusenheternas diameter ar som foljer:

Kapacitetsindex for Rordimension ytterdiameter [mm)]
inomhusenheter Gasror Vitskeror
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

14.1.5 Vilja kéldmediumgrenrorsatser
For rérdragningsexempel, se "14.1.4 Valja rorstorlek” [» 24].

Refnet-koppling vid den forsta forgreningen (raknat fran
utomhusenheten)

Vid anvandning av refnet-kopplingar i den forsta férgreningen raknat
fran utomhusenhetens sida véljer du i féljande tabell i enlighet med
utomhusenhetens kapacitet. Exempel: Refnet-koppling A—B-1.

Kapacitetstyp for Koldmediumrorgrensats
utomhusenheter (HP)
4~6 KHRQ22M20TA

Refnet-kopplingar i andra férgreningar

For andra refnet-kopplingar an den forsta férgreningen valjer du ratt
grensatsmodell utifran totalt kapacitetsindex for alla inomhusenheter
som ansluts efter kdldmediumforgreningen. Exempel: Refnet-
koppling B-1—C-1.

Kapacitetsindex for
inomhusenheter

<182 KHRQ22M20TA

Koldmediumrorgrensats

Refnet-huvuden

Nar det galler refnet-huvuden valjer du i foljande tabell enligt den
totala kapaciteten for alla inomhusenheter som ansluts nedanfor
refnet-huvudet.

Kapacitetsindex for
inomhusenheter

<182 KHRQ22M29H

INFORMATION

Max 8 grenror kan anslutas till ett huvud.

Koéldmediumrorgrensats

Anslutning av koldmediumror

14.2
FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

oBS!

Kontrollera enheten och lokala roérdimensioner for att
bestamma nddvandiga anslutningsdon.

14.2.1 Ta bort ihopklamda ror

VARNING
Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

Om du inte foljer instruktionerna i proceduren nedan kan
det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara
allvarliga beroende pa omstandigheterna.

Anvand foljande procedur for att ta bort det ihopklamda réret:

1 Se till att stoppventilerna ar helt stangda.

2 Anslut en vakuumtdmnings-/atervinningsenhet via  ett
samlingsror till serviceportarna for alla stoppventiler.

a Serviceport
b  Stoppventil

3 Atervinn gas och olja fran det ihopklamda réret med en
atervinningsenhet.

FARA
Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.

4 Nar all gas och olja atervunnits fran det ihopklamda roret
kopplar du fran pafyliningsslangen och stanger serviceportarna.

5 Skar av den nedre delen pa gas- och vatskestoppventilror langs
den svarta linjen. Anvand ett Iampligt verktyg (t.ex. en rorkap).

A VARNING
W

Ta ALDRIG bort ihopklamda rér med hardlédning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blasa av det
ihopklamda roret.

6 Vanta tills all olja har runnit ut innan du fortsatter med
anslutningen av lokala ror i handelse av att atervinningen inte
var fullstandig.

14.2.2 Ansluta koldmediumroren till
utomhusenheten

= Rorléangd. Hall den lokala rérdragningen sa kort som majligt.
= Rorskydd. Skydda lokala rér mot fysiska skador.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Rorinstallation

@ OBS!

= Se till att anvdnda medféljande roér nar du utfér
rérdragning pa plats.

= Se till att roren som installeras pa plats inte vidror
andra ror, underpanelen eller sidopanelen. Sarskilt vid
anslutning underifran och i sida maste du skydda réren
med lamplig isolering sa att de inte vidror holjet.

1 Gor foljande:

= Ta bort servicehdljet (a) med skruv (b).
= Ta bort rorintagsplaten (c) med skruvar (d).

@ OBS!

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

= Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

3 Gor foljande:

= Anslut tillbehdrsvatskeroret (a) till vatskestoppventilen
(hardlod).
= Anslut tillbehdrsgasroret (b) till gasstoppventilen (hardldd).

@ OBS!

Vid hardlédning: Hardlod forst vatskeréren och sedan
gasroren. For in fyliningsstaven fran enhetens framkant
och l6dbrénnaren fran hdégersidan for att hardléda med
lagan mot utsidan. Undvik att varma kompressorns
ljudisolering och andra ror.

Linda bada stoppventilerna med en fuktig trasa for att
skydda ventilernas inre komponenter mot 6verhettning.

a Framsidan
b Fran sidan
c Baksida
d Undersida
INFORMATION
; O
/\|\ Q |
Q B Q k
N []\\\ 4
N
b b b a b

= Sla ut det forstansade halet (a) i bottenplaten eller
hoéljet genom att knacka pa fastpunkterna med en platt
skruvmejsel och hammare.

= Du kan ocksa skara ut skarorna (b) med en metallsag.

A e d c

Fyllningsstav

Eldfast platta

Bréannare

Laga

Kompressorns ljudisolering
Vatskesidans ror
Gassidans ror

Q aW®QO0OT QO

4 Anslut lokal rérdragning till tillbehorsréren med
tillbehdrsrérbojarna (hardléd). Kolla bdjarnas orientering noga.

@ oBS!

Skydda alltid omgivande ytor (t.ex. kabeldragning eller
isoleringsmaterial) fran varme vid hardlédning.

0BS!

Se till att dppna avstangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfért vakuumtorkning.
Att kéra systemet med avstangningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

14.2.3 Ansluta koldmediumgrenrorsatsen

Information om installation av kylledningens grensats finns i
installationshandboken som féljde med satsen.

= Montera refnet-kopplingen sa att den grenas ut antingen vagratt
eller lodratt.

= Montera refnet-huvudet sa att det grenas ut vagratt.

DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Rorinstallation

A Horka
T,

7,,3
W%//

Vagrat yta

Refnet-koppling monterad lodratt
Refnet-koppling monterad vagratt
Huvud

Q0T

14.3 Rorinformation vid utbyte

@ OBS!

Kontrollera att lokal instéllning [2-49] "Ny installation eller
utbytesinstallation" ar korrekt.

Eftersom R32 ar lattantandligt kraver utbyte av ett VRV |V-system
(R410A) med denna enhet ocksa utbyte av inomhusenheter och
styrenheter (se "12 Sarskilda krav fér R32-enheter" [» 16]).

@ OBS!

Om systemet innehaller en RA DX-enhet
(luftkonditionering fér bostadder) MASTE den bytas ut mot
en VRV DX-enhet med motsvarande kapacitet.

b%

1
]

b

c®

| S

c@
c @
Byt:
a Varmepump, utomhusenhet
b VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
¢ Fjarrkontroll
Ateranvind:

— KOldmediumrér
===m== Elekiriska anslutningar

Allman information om R410A-ror

Denna enhet kan ersatta VRV IV-system som anvander R410A som

kéldmedium. Byte till R32 kraver justeringar av befintliga ror:

= R410A-ror ar oftast stérre an R32-ror, vilket kan ge problem vid
réranslutningar. Anvand reducerare eller expanderare vid behov.

@ oBS!

Kontrollera enheten och lokala rérdimensioner for att
bestamma noédvandiga anslutningsdon.

= Renlighet i rér: rengor befintliga rér vid behov for att ta bort rester
av R410A-olja innan du pabodrjar drift med R32.

OBS!

Rengodring eller utbyte av Ilufthanteringsenhetens
varmevaxlare ar obligatorisk for ateranvandning av
lufthanteringsenheter.

Krav for rengoring av lokalt monterade ror

Om enheten ska anvandas som utbyte ska du anvanda
flodesschemat nedan for att kontrollera om befintliga rér kan
ateranvandas och om vidare atgarder maste vidtas:

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Rorinstallation

( Sa har kontrollerar du om ateranvanda ror maste rengoras >

JA

Totallangd < 35 meter?

NEJ

Enhetsdrift (kylningslage)?

ArB < 205,5?

NEJ

Totallangd < 43 meter?

JA JA

Ar A <205,5?

Kor kylning i 30 minuter med maximalt antal
inomhusenheter PA, hdgsta flakthastighet och lagsta
bérvarde.

Y * A4

( Ingen rengdring kravs for ateranvanda rér > < Rengdring(*) av lokalt monterade rér kravs >

* Om det inte ar mgjligt att rengdra lokalt monterade rér maste réren delvis eller helt ersattas for att uppfylla villkoren i flédesschemat (se

exempel nedan).
A/B Anvand formlerna nedan for att berakna koefficienten A eller B.

Formler C-1~C-4 ROr mellan kéldmediumgrensatsen och inomhusenheten
A=[(X,xD22,2x5 6)+(X,xD19,1x4,76)+(X,xD15,9x3,79)+ Enheten &r inte driftklar for detta exempel. Genom att folja
(X4x@12,7x3,02)+(Xsx@9,5%2,15)] flodesschemat berdknas koefficienten 'B': B=[(X,x@22,2x7,44)+

(X;xD19,1%x5,84)+(X;x@15,9x4,3)+(X,xD12,7%3,34)+
(X5x@9,5x3,42)]

For detta exempel ar langd och diameter som féljer, dar 'B' beraknas
for varje ror:

B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+
(X,x@12,7x3,34)+(X;x@9,5x3,42)]

X,.s Total langd [m] for gasrér med storlek @a

Exempel

Ateranvint | Gasrérdiameter Gasrorlangd Formel Vérde B
VRV DX [
A 19,1 mm 10m 10mx 5,84 58,40
1 B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Summa 65m 251,70

Summan av B > 205,5 — rengdring av réren ar nédvandig.

Om det ar omdgjligt att rengora réren skulle det racka att byta ut gas-

c1 |C2 |C3 |C4 och vatskerdr i sektion 'A'.
[3-1] [3-2] [33][34] Efter utbyte av rér i sektion 'A" mot nya rér skulle koefficienten 'B' bli:
Ateranvint | Gasrérdiameter Gasrorlangd Formel Vérde B

1 Utomhusenhet
2 Koéldmediumrorgrensatser

ror

3-1~3-4 VRV DX-inomhusenheter A 494 1om 3omx584 58:49
A Rorlangd mellan utomhusenhet och (forsta) (ta bort A frén berékningen)
kéldmediumgrenrérpaket B-1 \ 15,9 mm \ 5m \ 5mx43 21,50
B-1, B-2 Ro6r mellan kéldmediumgrenrérsatser
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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15 Pafylining av kéldmedium

At Gasrordi Gasrorlangd Formel Virde B

rér
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10m x 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70

Summa 55m 193,3

Summan av B < 205,5 — rengdring av réren ar EJ nédvandig.

14.4 Kontroll av koldmediumroren

14.41

Kontroll av kéldmediumror: Installningar

a Tryckreduceringsventil

b Kvave

c Vag

d Koéldmediumtank R32 (sifonsystem)

e Vakuumpump

f Vatskeledning, stoppventil

g Gasledning, stoppventil

A Ventil A

B VentilB

C VentilC

Ventil Status

Ventil A Oppna
Ventil B Oppna
Ventil C Oppna
Vatskeledning, stoppventil Sténg
Gasledning, stoppventil Stang

0BS!

Inomhusenheter ska ocksa lackage- och vakuumtestas.
Hall ocksa alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala
rérventiler 6ppna.

14.4.2 Utfora en lackagekontroll

Vakuumlackagetest

1 Tom systemet pa vatska och gas till —100,7 kPa (—1,007 bar)
under minst 2 timmar.

2 Nar detta undertryck natts stdnger du av vakuumpumpen och
kontrollerar att trycket inte stiger under minst 1 minut.

3 Om trycket stiger kan systemet antingen innehalla fukt (se
vakuumtorkning nedan) eller ha lackor.
Trycklackagetest

1 Bryt vakuumet genom att trycksatta med kvave till ett minsta
tryck pa 0,2 MPa (2 bar). Stall aldrig matartrycket hogre an
enhetens maximala drifttryck, t.ex. 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Utfor ett lackagetest med en bubbeltestlésning for alla
réranslutningar.

3 Tom ut kvavgasen.

@ OBS!

Anvand ALLTID en rekommenderad bubbeltestldsning fran
distributoren.
Anvand ALDRIG tvalvatten:

= Tvalvatten kan orsaka sprickor i komponenter, som
kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.
Tvalvatten kan innehalla salt, vilket absorberar fukt som
fryser nar réren blir kalla.
Tvalvatten innehaller ammoniak, vilket kan orsaka
korrosion i kragkopplingar (mellan
massingskragmuttern och kopparflansen).

14.4.3 Sa har utfor du vakuumtémningen

Ta bort allt fukt fran systemet genom att folja instruktionerna nedan:

1 Tom systemet i minst tva timmar till ett malvakuum pa
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolut).

2 Kontrollera att malvakuumet bibehalls i minst en timme med
vakuumpumpen avstangd.

3 Om du inte lyckas na malvakuum inom 2 timmar eller bibehalla
vakuumet i en timme kan systemet innehalla for mycket fukt.
Om sa ar fallet bryter du vakuumet genom att trycksatta med
kvave till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa steg 1 till 3 tills all fukt
ar borta.

4 Beroende pa om du vill fylla pa kéldmedium direkt via porten for
koldmediumpafylining eller forst forpafylla en del av
kéldmediumet via vatskekretsen Oppnar du antingen
stoppventilerna pa utomhusenheten eller haller dem stangda.
Se "15.3 Fylla pa kéldmedium" [» 30] for mer information.

14.4.4 Sa har soker du efter lackor efter
pafyllning av kéldmedium

Efter pafylining av kdéldmedium i systemet ska en ytterligare
lackagetest genomféras. Se "15.6 Sa har kontrollerar du
kéldmediumrorkopplingar ~ for  lackor  efter  pafylining av
koéldmedium" [ 32].

15  Pafylining av kéldmedium

15.1  Forsiktighetsatgarder vid
pafylining av kéldmedium

A VARNING

= Anvand endast R32 som koldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

OBS!

Om strémmen till nagra av enheterna ar avstédngda kan
pafyliningsproceduren inte slutfras korrekt.

0BS!

Satt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.
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15 Pafyllning av koldmedium

@ OBS!

Om operation utférs inom 12 minuter efter att inomhus-
och utomhusenheter slagits pa kan kompressorn inte kéras
forran kommunikationen har upprattats korrekt mellan
utomhusenhet(er) och inomhusenhet(er).

OBS!

Innan du inleder pafyliningsprocedurer kontrollerar du om
7-segmentdisplayindikeringen pa A1P-kretskortet for
utomhusenheten &r normal (se "18.1.4 Byt till lage 1 eller
2" [» 37]). Om en felkod visas, se "20.1 Loésa problem
baserade pa felkoder" [» 41].

OBS!

Kontrollera att anslutna inomhusenheter identifieras (se
installning [1-10] i "18.1.7 Lage 1:
Overvakningsinstallningar" [» 38]).

@ oBS!

Sténg frontpanelen innan nagon pafyliningsoperation gors.
Om frontpanelen inte ar monterat kan enheten inte géra en
korrekt beddmning av om driften ar korrekt eller inte.

0BS!

Vid underhall och da systemet (utomhusenhet+lokala
ror+inomhusenheter(er)) inte langre innehaller nagot
kéldmedium (t.ex. efter en atervinning av koéldmediumet)
maste enheten fyllas pa med den ursprungliga mangden
kéldmedium (se enhetens markplat) och den beraknade
mangden ytterligare pafyllt kdldmedium.

OBS!

Sakerstall att kontaminering av olika kdldmedium inte
uppstér vid anvandning av pafyliningsutrustning.

= Pafyliningsslangar eller linor ska vara sa korta som
mojligt for att minimera mangden kéldmedium i dem.

= Cylindrar ska foérvaras i en lamplig position enligt
instruktionerna.

= Sakerstall att kylsystemet ar jordat innan systemet fylls
pa med koldmedium. Se "16.3 Hur du ansluter
elledningar till utomhusenheten” [» 32].

= Mark systemet nar pafyliningen &r slutford.

= Var extremt noggrann med att inte Overfylla
koldmediumsystemet.

@ oBS!

Innan pafylining av systemet ska det trycktestas med
lamplig tdémningsgas. Systemet ska lackagetestas nar det
fyllts pa och innan det tas i drift. Ett uppfoljande
lackagetest ska utféras innan du Iamnar platsen.

15.2 Sa har bestams mangden
ytterligare koldmedium

A VARNING

Maximalt tillaten mangd koéldmedium bestams baserat pa
det minsta rum som betjanas av systemet.

Se "12.2 Systemlayoutkrav" [» 16] for att bestdmma
mangden ytterligare kldmedium.

INFORMATION

INFORMATION

Anteckna mangden ytterligare kéldmedium som beraknats
har sa att du senare kan skriva upp den pa dekalen for
ytterligare koldmedium. Se "15.5 Fé&sta dekalen med
information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten" [» 31].

Formel:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Yiterligare kdldmedium som ska fyllas pa [kg] (avrundat
till en decimal)
X,.,» = Total langd [m] for vatskerdr med storlek @a

Metriska ror. Nar du anvander metriska ror ska du byta
viktfaktorerna i formeln mot de i féljande tabell:

Tumror Metriska ror
Ror Viktfaktor Ror Viktfaktor
76,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
9,5 mm 0,053 210 mm 0,058

15.3 Fylla pa kéldmedium

Vi rekommenderar att du snabbar upp forpafyliningen av
kéldmedium i stora system genom att forst fylla pa en del av
koldmediumet genom vatskekretsen innan du utfér manuell
pafylining. Detta steg ar inte obligatoriskt, men om det inte anvands
tar pafyliningen langre tid.

Forpafylining av kéldmedium

Forpafylining kan goéras utan att kompressorn kors, genom
anslutning av  koéldmediumflaskan till  serviceporten  pa
vatskekretsens stoppventil.

1 Anslut som visas. Kontrollera att alla utomhusenhetens
stoppventiler samt ventil A ar stangda.

Tryckreduceringsventil

Kvave

Vag

Kéldmediumtank R32 (sifonsystem)
Vakuumpump

Vatskeledning, stoppventil
Gasledning, stoppventil

Ventil A

Ventil B

Ventil C

OWPQ w020 TWD

Oppna ventil C och B.

Forpafyll kdldmedium tills den berédknade mangden ytterligare
kéldmedium har uppnatts eller forpafylining inte langre ar
majlig, och stédng sedan ventilerna C och B.

4 Gor nagot av foljande:
Om Da

Den beraknade mangden
ytterligare kéldmedium har

Koppla bort samlingsroret fran
vatskekretsen.

For utbytesinstallationer, se information fér den uppnatts L .
ursprungliga projektinstallationen dar information finns om Du behdverinte folia
vatskerdrlangd och diameter (VRV Xpress). instruktionerna for pafylining (i
laget "Manuell pafylining av
INFORMATION ytterligare kdldmedium").
Kontakta din aterforséljare for information om slutiltig
kéldmediumjustering i ett testlaboratorium.
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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15 Pafylining av kéldmedium

Om Da
Atervinn kéldmedium.

For mycket kdldmedium har
fylits pa Koppla bort samlingsroret fran

vatskekretsen.

Du behdver inte folja
instruktionerna for pafylining (i
laget "Manuell pafylining av
ytterligare koldmedium").

Den berédknade mangden
ytterligare kdldmedium har
inte uppnatts annu

Koppla bort samlingsroret fran
vatskekretsen.

Fortsatt folja instruktionerna for
pafylining av kéldmedium (i
manuellt 1age).

Pafyllning i laget "Manuell pafylining av ytterligare
koldmedium"

Aterstaende méngd ytterligare kéldmedium kan fyllas p&4 genom att
kéra utomhusenheten i laget for manuell pafylining av ytterligare
koéldmedium.

5 Anslut som visas. Se till att ventilen A ar stangd.

[
e

INFORMATION

= Nar ett fel identifieras under proceduren (t.ex. vid en
stdngd stoppventil), visas en felkod. Se da
"15.4 Felkoder vid pafylining av koéldmedium" [» 31]
och atgérda felet. Aterstillning av felet kan géras
genom att trycka pad BS3. Du kan starta om
"Pafyliningen".

= Du kan avbryta den manuella pafyliningen av
kylmedium genom att trycka pa BS3. Enheten stannar
och atergar vilolage.

10 Oppna ventil A.

11 Fyll pa koéldmedium tills den beraknade mangden ytterligare
kéldmedium har uppnatts och stéang sedan ventil A.

12 Tryck pa BS3 for att stoppa den manuella pafyliningen av
ytterligare kéldmedium.

@ OBS!

Var noga med att Oppna alla stoppventiler efter
(for)pafylining av kdldmedium.

Om systemet anvands med stangda stoppventiler skadas
kompressorn.

OBS!

Nar du fyllt pa kéldmedium ska du inte gldomma att stanga
locket pa kéldmediumpéafyliningsporten.
Atdragningsmomentet for locket &r 11,5 till 13,9 Nem.

15.4 Felkoder vid pafylining av
koldmedium

Vag

Koldmediumtank R32 (sifonsystem)
Vakuumpump

Koldmediumpafyliningsport (varmevaxlare)
Koldmediumpafyliningsport (insug)

Ventil A

>ooooTo

@ OBS!

Pafyliningsporten for kdldmedium ansluts till rorsystemet i
enheten. Enhetens interna rorsystem ar redan pafyllt med
kéldmedium fran fabriken, sa var forsiktig nar du ansluter
pafyliningsslangen.

6 Oppna alla stoppventiler pa utomhusenheten. | det har skedet
maste ventil A vara stéangd!

7 Beakta alla forsiktighetsatgarder som namns i

"18 Konfiguration" [» 36] och "19 Driftsattning” [» 39].

8 Sla pa strommen till inomhusenheten/inomhusenheterna och
utomhusenheten.

9 Aktivera instéllning [2-20] for att starta laget for manuell
pafylining av koéldmedium. Mer information finns under
"18.1.8 Lage 2: lokala installningar" [» 38].

Resultat: Drift av enheten startar.

INFORMATION

Den manuella pafyliningen stoppas automatiskt inom 30
minuter. Om pafyliningen inte ar slutford efter 30 minuter
utfor du proceduren for ytterligare pafyllning av
kdldmedium igen.

INFORMATION

Om ett fel uppstar visas felkoden pa 7-segmentdisplayen
pa utomhusenheten och anvandargranssnittet pa
inomhusenheten.

Stédng omedelbart ventil A om ett fel uppstar. Kontrollera felkoden
och vidta motsvarande atgard, "20.1 Ldsa problem baserade pa
felkoder" [» 41].

15.5 Fasta dekalen med information om
fluorgaser som paverkar

vaxthuseffekten
1 Fylli dekalen enligt nedan:
[LLJ) contains fori gases a
0-o——b
f ; XXX 9=|:|kg .

r. o o+e=qM——d
54 ,_| %= tCO.eq-— e

a Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser

som paverkar vaxthuseffekten medféljer enheten (se

tillbehor), ta loss tillampligt sprak och satt ovanpa a.

Fabrikspafyllt k6ldmedium: se enhetens markskylt

Ytterligare pafylld mangd kéldmedium

Total mangd kdldmedium

Mangden av fluorgaser som paverkar

vaxthuseffekten av den totala kéldmediemangden som

fyllts pa uttrycks i ton ekvivalent CO,.

f GWP = Vaxthuseffektpaverkan (Global Warming
Potential)

®Q00T

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S System luftkonditioneringsaggregat
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Installations- och anvéandarhandbok

31



16 Elektrisk installation

®

OBS!

TillAmplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berakning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafylit
kéldmedium.

16.2

Specifikationer for
standardkabelkomponenter

®

OBS!

Vi rekommenderar anvandning av solid kabel. Om
flertradiga kablar anvands ska du tvinna tradarna lite for att
fora ihop anden pa kontaktdelen antingen for direkt
anvandning i en terminalklamma eller inférande i en rund
krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid
anslutning av elkablar" i installatérens referenshandbok.

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten. Det finns en
avsedd plats for den pa etiketten for kopplingsschemat.

15.6

Sa har kontrollerar du
koldmediumrorkopplingar for
lackor efter pafyllning av
koldmedium

Téathetstest av lokalt gjorda kéldmediumrorkopplingar inomhus

1 Anvand en lackagetestmetod med minsta kénslighet pa 5 g
kéldmedium per ar. Testa lackage med ett tryck pa minst
0,25 ganger maximalt arbetstryck (se "PS High" pa enhetens
markskylt).

Om en lacka upptacks

1 Atervinn kéldmediumet, reparera rérkopplingen och upprepa
testet.

2 Genomfor

lackagetesterna, se "14.4.2 Utféra en

lackagekontroll" [» 29].

3 Fyll pa kéldmedium.

4 Kontrollera om det finns kéldmediumlackage efter pafyliningen
(se ovan).

16

Elektrisk installation

A

FARA

Se "2 Specifika sakerhetsinstruktioner for
installatéren" [ 5] for att sakerstdlla att installationen
uppfyller alla sékerhetsforeskrifter.

16.1

Om elektrisk overensstammelse

Denna utrustning uppfyller:
= EN/IEC 61000-3-12 forutsatt att kortslutningsstrommen S, ar
storre an eller lika med S,-minimumvardet vid grénssnittspunkten
mellan anvandarens nat och det offentliga systemet.
= EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internationell teknisk standard
som anger granserna for Overtoner som produceras av
utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med
instrdom >16 A och <75 A per fas.
= Installatéren eller anvandaren av utrustningen har ansvaret att
sakerstélla, genom att vid behov kontakta natoperatoren, att

utrustningen ENDAST &r ansluten il

ett nat med en

Komponent RXYSA*_V RXYSA*_ Y
Stromforsorjnin |[MCA® 27,0 A 13,6 A
gskabel Spanning 220-240 V 380-415 V

Fas 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz
Kabeltjockle | MASTE félja nationella féreskrifter
k for kabeldragning.
3-tradig kabel | 5-tradig kabel
Kabeldimension baserad pa strom,
men inte mindre an:
4,0 mm? ‘ 2,5 mm?
Kabel mellan Spanning 220-240V
enheter Kabeltjockle | Anvénd endast Harmonized-kabel
(inomhus k med dubbel isolering och lamplig for
utomhus) tillamplig spanning.
2-tradig kabel
0,75-1,5 mm?
Rekommenderad faltsakring 32 A, C-kurva 16 A, C-kurva

Jordfelsbrytare/
dverspanningsbrytare

| stromforsorjningsanslutningen ska
en jordfelsbrytare (RCD) med
omedelbar utlésning ALLTID
installeras. Den installerade
jordfelsbrytaren (RCD) maste
uppfylla nationell lagstiftning for
kablage.

@ MCA=Minsta kretsstrém. Angivna varden &r hogsta varden (se

16.3

elinformation fér kombination med inomhusenheter for exakta
varden).

Hur du ansluter elledningar till
utomhusenheten

A

VARNING

Forlang INTE stromforsorjnings- eller signalkabeln med
kabelkontakter, kabelkontaktklammor, tejpade tradar eller
férlangningssladdar.

De kan orsaka Overhettning, elektriska stotar eller

eldsvada.

A

FARA

= Vid anslutning av stromkabeln ska jordkabeln anslutas
innan nagon stromférande anslutning gors.

= Vid frankoppling av stromkabeln ska stromférande

qu@utnlngsstrom S, store an eller lika med S, anslutningar kopplas fréan innan jordkabeln kopplas
minimumvardet. fran
Modell Minsta S, -vdrde = Kabellingden mellan strdmkabelns anslutning och
RXYSA4_V 122,95 kVA terminalblocket MASTE vara sadan att de strdmférande
RXYSA5_V 154,07 KVA kablar?a strackﬂs fore jordkabeln om stromkabeln dras
loss fran kabelfastet.

RXYSA6_V 173,05 kVA
Installations- och anvandarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

32

VRV 5-S System luftkonditioneringsaggregat
4P848371-1 — 2026.03




16 Elektrisk installation

@ OBS!

= FOlj elschemat (medféljer enheten och finns placerad
pa insidan av serviceluckan).

= Se till att kablaget INTE ligger i vagen for monteringen
av serviceluckan.

1 Ta bort serviceluckan. Se "13.2.1 Hur du Oppnar

utomhusenheten” [» 22].
2 Anslut signalkablar som féljer:

V1 Y1
A X4M X2M
L]
D Q1O |0 0O|Q |00
| Tolno | A | [tomo] [ Tooutn

a Signalkabel (se "16.2 Specifikationer for
standardkabelkomponenter" [ 32] for
kabeldragningskrav)

b Kopplingsplint (anskaffas lokalt)

¢ Skarmad kabel

@ OBS!

= Anvand skarmad kabel for signalkabeln.

= Endast Y1: anslut jord (a) till stodramen for terminal
X2M.

3 Anslut stromforsorjningen som foljer:

V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

ULBND
LI D D |

X1M

Jordfelsbrytare

Sékring

c Stromférsorjningskabel (se "16.2 Specifikationer for
standardkabelkomponenter" [» 32] for
kabeldragningskrav)

T o

4 Fixera kablarna (stromforsorjning och signal mellan enheter)
med ett buntband till stoppventilens monteringsplat och dra
kablarna enligt illustrationen nedan.

T o

Anslutningskabel

Stromfoérsorjningskabel

¢ Buntband (anskaffas lokalt, maximal rekommenderad
vidd 5 mm)

T o

VARNING

Skala INTE den yttre kabelskarmen lagre an fastpunkten
pa stoppventilens monteringsplat.

0 ©)
& o) 2
v A T

i

a Anslutningskabel
b Stromforsorjningskabel

6 Ta bort de valda forstansade halen genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

7 Installera ett kabelskydd i det utstansade halet:

= Vi rekommenderar att du installerar en kabelhylsa av PG-typ
i det férstansade halet.

= Nar du inte anvander en kabelhylsa ska du skydda kablarna
med vinylror for att forhindra att de stansade halen skadar
kablarna:

RXYSA4~6B7V/Y1B
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16 Elektrisk installation

a cd b e
A
B
a
b
[
d
e

8 Dra kablarna ut ur enheten.

| utomhusenheten
Utanfér utomhusenheten
Kabel

Hylsa

Mutter

Flans

Tub

A VARNING

Undvik vassa kanter nar du drar kablarna ut bakat. Var
noga med att dra kablarna ut pa vanster sida av
ackumulatorfoten genom tunneln

fa==

9 Satt tillbaka serviceluckan. Se "13.2.2 Hur du stanger
utomhusenheten" [» 22].

10 Anslut en jordfelsbrytare och sakring till strémférsorjningen
enligt "16.2 Specifikationer for
standardkabelkomponenter” [» 32].

16.4

SVS-utdata

SVS-utdata ar en kontakt pa terminal X2M som sluts om en lacka
identifieras, om ett fel uppstar i R32-sensorn eller om den kopplas
fran (finns i inomhusenheten).

Sa har ansluter du externa utdata

[T wBLu[PNK[BLK

= %

&

a SVS-utsignalterminaler (1 och 2)
b Kabel till SVS-utdataenhet

SVS-anslutningskrav

Spanning <40 VDC

Maximal strom 0,025 A

Kabeltjocklek Anvand endast Harmonized-kabel med
dubbel isolering och lamplig for 220~240 V
2-tradig kabel
Minsta kabeldiameter 0,75 mm?

Polaritet Terminal 1 +
Terminal 2 -

Ett dverspanningsskydd ar obligatoriskt for att skydda den interna

Exempel:
X2M bé " )2evoc 240 VAC
T M)
 — O,
a + e
4y [/F-- 10)
- c
a SVS-utsignalterminal
b  Likstromforsorjningsenhet
c Rela
d Overspanningsskyddsdiod
e Vaxelstromforsorjningsenhet
f Externtlarm

SVEO-utdata

SVEO-utsignal ar en kontakt pa terminal X1M som sluts vid
allmanna fel. Se "8.1 Felkoder: Oversikt" [» 13] och "20.1.1 Felkoder:
Oversikt" [» 41] for fel som utléser denna utsignal.

SVEO-anslutningskrav

Spanning 220~240 V AC
Maximal strém 05A
Kabeltjocklek Anvand endast HAR-kabel med dubbel

isolering, lamplig for aktuell spanning
2-tradig kabel
Minsta kabeldiameter 0,75 mm?

For SVEO-kopplingen rekommenderas en skdrmad kabel.
Kabelskdarmen maste vara jordad vid den markerade
jordningspunkten som finns pa teminalens stédram.

e T X1M

\ =)
[A=m] %
=
E]
O}

mo-]

=EN|
o |

®
o o

i o

K o

o o
o o

a Jordningspunkt
b Kabelskarm
¢ Kabel till SVEO-utdataenhet

INFORMATION

Ljuddata om kdldmediumlackagelarm ar tillgangliga i det
tekniska databladet for fjarrkontrollen. Exempelvis kan
BRC1H52*-fjarrkontrollen generera ett larm pa 65 dB
(ljudtryck, matt 1 meter fran larmet).

16.5 Sa har ansluter du

vaxlingskontakten for kyla/varme

For styrning av kylnings- eller uppvarmningsdrift fran en central plats
kan foljande tillvalsvaxlare for kyla/varme (KRC19-26A) anslutas:

1 Ta bort monteringsskruven fran terminalmonteringsplaten.

kretsen i utomhusenhetens kretskort (t.ex. en separat

Overspanningsskyddsdiod eller ett rela med inbygg

Overspanningsskyddsdiod).

Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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17 Avsluta installationen av utomhusenheten

2 Vand pa terminalmonteringsplaten for att komma at andra
sidan.

\

3 Anslut vaxlingskontakten for kyla/varme till terminal X3M.

A
% KRC19-26A
» C

X3M Terminaler pa enheten
KRC19-26A Vaxlingskontakt for val av kyla/varme

4 Vand tillbaka terminalmonteringsplaten och satt tillbaka
skruven.

5 Fast alla kablar med kabeldragskydd.

a Vaxlingskontaktkabel for val av kyla/varme
b Buntband

6 Satt PA DIP-switchen (DS1-1). Se "18.1.3 Lokala
installningskomponenter” [» 37] for mer information om DIP-
switchen.

ON @

OFF

1 2 3 4

DS1 DIP-switch 1

16.6 Kontroll av isoleringsresistans for
kompressorn

@ oBS!

Om koéldmedium samlas i kompressorn efter installationen
kan isoleringsmotstandet 6ver polerna falla, men om det ar
minst 1 MQ skadas inte maskinen.
= Anvand ett testinstrument for 500 V nar du mater
isoleringen.
= Anvand INTE ett
lagspanningskretsar.

matinstrument for

1 Mat isoleringsresistansen dver polerna.

Om Da
21 MQ

Isoleringsresistansen ar OK. Denna atgard ar
avslutad.

<1 MQ |Isoleringsresistansen ar inte OK. Ga vidare till nasta

steg.

2 Satt PA strdmmen och 1at den vara pa i 6 timmar.

Resultat: Kompressorn varms upp och forangar eventuellt
koldmedium i kompressorn.

3 Mat isoleringsresistansen igen.

17 Avsluta installationen av
utomhusenheten

17.1 Isolering av kéldmediumror

Efter slutférd pafyllning maste roren isoleras. Beakta foljande

punkter:

= Var noga med att isolera anslutande rér och grensatser i
kylledningen fullstandigt.

= Var noga med att isolera vatske- och gasror (for alla enheter).

= Anvand varmebestandigt polyetenskum som tal temperaturer upp
till 70°C for vatskeror och polyetenskum som tal temperaturer upp
till 120°C for gasror.

= Forstark isoleringen pa koéldmediumréren med hansyn till
installationsmiljon.

Omgivningstempera Luftfuktighet Minsta tjocklek
tur
<30°C 75% till 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

Mellan utomhus- och inomhusenhet

1 lIsolera och fast kdldmediumréren och kablar som féljer:

Gasror

Isolering gasror

Anslutningskabel

Lokal kabeldragning (om tillampligt)
Vatskeror

Isolering vatskeror

Tejp

Q ®Q0O0TQ

2 Installera frontluckan.

| utomhusenheten

Isolera kéldmediumréren enligt nedan:

RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Konfiguration

1 Isolera vatske- och gasror.

2 Linda varmeisolering runt bojarna och tdck den sedan med
vinyltejp (c, se ovan).

3 Se il att Ilokalt installerade ror inte vidror nagra
kompressorkomponenter.
Forsegla isoleringsandarna (tatningsmedel o.s.v.) (b, se ovan).

Linda lokalt installerade ror med vinyltejp (d, se ovan) for att
skydda mot vassa kanter

6 Om utomhusenheten ar installerad hogre an inomhusenheten
tacker du stoppventilerna med tatningsmaterial for att férhindra
att kondensvatten fran stoppventilerna kommer in i
inomhusenheten.

@ OBS!

Alla frilagda rér kan orsaka kondens.

7 Satt tillbaka serviceluckan och rérintagsplaten.

8 Tata alla hal for att forhindra att sné och smadjur kommer in i
systemet.

a Tatning

@ OBS!

Blockera inte Iuftventilerna. Detta kan
luftcirkulationen i enheten.

paverka

18 Konfiguration

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

oBS!

Kontrollera att lokal installning [2-49] "Ny installation eller
utbytesinstallation" ar korrekt.

INFORMATION

Det ar viktigt att all information i detta kapitel lases i
ordning av installatéren och att systemet konfigureras
darefter.

18.1 Gora lokala installningar

18.1.1

For konfiguration av varmepumpsystemet maste du forse
utomenhetens kretskort med indata (A1P). Detta inbegriper féljande
lokala instéllningskomponenter:

= Tryckknappar for att ge indata till kretskortet
= En display for att Iasa feedback fran kretskortet

= DIP-switchar (andra fabriksinstallningarna endast om du
installerar en brytare for val av kyla/varme).

Om lokala installningar

Se aven:
= "18.1.3 Lokala instaliningskomponenter" [» 37]
= "18.1.2 Tillgang till lokala installningskomponenter" [» 37]

PC-konfigurator
Vv Y

a PC
b Kabel (EKPCCAB¥)
¢ Forlangningskabel ansluten till X27A
X27A Kontaktdon
A1P  Utomhusenhetens huvudkretskort

Lage 1 och 2
A VARNING Lige Beskrivning
Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur Lage 1 Lage 1 kan anvandas for att 6vervaka den
sOker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt (6vervaka aktuella situationen fér utomhusenheten.
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller NI Innehallet i vissa lokala installningar kan ocksa
> instéllningar) i
eldsvada. Overvakas.
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18 Konfiguration

Lage Beskrivning

Lage 2 Lage 2 anvands for att andra lokala
installningar fér systemet. Du kan kontrollera
den aktuella lokala instaliningen och &ndra

dess varde.

(lokala
installningar)

| allmanhet kan normal drift aterupptas utan
sarskild atgard efter andring av lokala
installningar.

Vissa lokala installningar anvands for sarskild
drift (t.ex. engangsdrift, installning for
atervinning/vakuumtorkning, instéallning for
manuell pafylining av kdldmedium, etc.). Det
kravs da att specialdriften avbryts innan normal
drift kan aterupptas. Detta indikeras da i
forklaringarna nedan.

Se aven:

= "18.1.4 Byt till 1age 1 eller 2" » 37]

= "18.1.5 Anvanda lage 1" [» 38]

= "18.1.6 Anvanda lage 2" [» 38]

= "18.1.7 Lage 1: évervakningsinstallningar" [» 38]
= "18.1.8 Lage 2: lokala installningar" [» 38]

18.1.2 Tillgang till lokala
instdllningskomponenter

Se "13.2.1 Hur du 6ppnar utomhusenheten" [» 22].

18.1.3 Lokala installningskomponenter

Placering av 7-segmentdisplayer, knappar och dipswitchar:

a b c
L‘D i | [ - - ‘ DI:II:I@
D EEE— 5% D
Hasw 8S2 B33 O D D
e °

O . -
] () Z

& 18-1 1-fas (V)

LY.
(== 0 ‘ o [ @
® [ofcfcR

BS1 BS2 BS3 DH
] DS1 D32
=[] i
= 00

& 18-2 3-fas (Y)

BS1 LAGE: Andra installt lage
BS2 ANGE: For lokal instéllning
BS3 ATERGA: Fér lokal instilining
DS1,DS2 DIP-switchar
a 7-segmentdisplayer
b  Tryckknappar
¢ DIP-switchar

DIP-switchar

Andra fabriksinstaliningarna endast om du installerar en brytare fér
val av kyla/varme.

DS1-1 Valjare KYLA/VARME (se handboken for véljaren
kyla/varme).

ON-= véxlare KYLA/VARME aktiv. OFF=egj
installerad=fabriksinstallning

DS1-2 ANVANDS EJ. ANDRA INTE
FABRIKSINSTALLNINGARNA.

Tryckknappar

Gor lokala instéllningar med tryckknapparna. Mandvrera
tryckknapparna med en isolerad pinne (till exempel en
kulspetspenna) sa att du inte vidror nagra stromférande delar.

[o]je

7-segmentdisplayer

Displayen ger feedback om de lokala installningarna, som definieras
som [Lage-Installning]=Varde.

Exempel

I Beskrivning
l Standardsituation

(1]
L
B
L
B

! Installning 8

Lage 1

Lage 2

gmg (i lage 2)
! Varde 4
lmm (i lage 2)

18.1.4 Byt till lage 1 eller 2

Initiering: standardsituation

@ OBS!

Satt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

Sétt pa strommen till utomhusenheten och alla inomhusenheter. Nar
kommunikationen mellan inomhusenheter och utomhusenhet(er)
upprattats och ar normal ar 7-segmentindikeringen som foljer
(standardlage vid fabriksleverans).

Steg Visa

Nar strommen satts pa: blinkar som indikeras.
Forsta stromférsorjningskontrollerna utférs
(8~10 min).

Om inget problem uppstar: tdnds som
indikeras (1~2 min).

Driftklar: tom displayindikering som indikeras.

o Av
= Blinkar
a» On

Vid ett fel visas felkoden pa inomhusenhetens fjarrkontroll och
utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Atgérda felkoden. Kontrollera
forst kommunikationskablaget.

Atkomst

BS1 anvands for att vaxla mellan standardsituation, lage 1 och
lage 2.

Atkomst
Standardsituation

Atgard

RXYSA4~6B7V/Y1B
VRV 5-S System luftkonditioneringsaggregat
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Installations- och anvéandarhandbok

37



18 Konfiguration
Atkomst Atgérd

Lage 1 = Tryck en gang pa BS1.

7-segmentdisplayindikeringen andras till:
L0 L
= Tryck en gang till pa BS1 for att aterga till
standardsituationen.
Lage 2 = Tryck pa BS1 i minst fem sekunder.

7-segmentdisplayindikeringen andras till:

= Tryck en gang till pa BS1 (kort) for att

aterga till standardsituationen.

knappen BS1
indikering pa

INFORMATION
Om du tappar bort dig under processen trycker du pa

for att aterga till standardsituationen (ingen
7-segmentdisplayer: tom, se "18.1.4 Byt till

lage 1 eller 2" » 37].

18.1.5 Anvand

alage 1

Lage 1 anvands for att ange grundinstéllningar och overvaka

enhetens status.

18.1.7 Lage 1: overvakningsinstéllningar

[1-1]
Visar status for lagbullerdrift.
[1-1] Beskrivning
0 Enheten arbetar for tillfallet inte under
lagbullerbegransningar.
1 Enheten arbetar for tillfallet under
lagbullerbegransningar.
[1-2]
Visar status for drift med stromférbrukningsbegransning.
[1-2] Beskrivning
0 Enheten arbetar for tillfallet inte under
stromforbrukningsbegransningar.
1 Enheten arbetar for tillfallet under
stromférbrukningsbegransning.
[1-5] [1-6]
Kod Visar ...
[1-5] Aktuell T,-malparameterposition
[1-6] Aktuell T.-malparameterposition
[1-10]

Vad Hur Visar totalt antal anslutna inomhusenheter.
Andring och val av 1 Tryck en gang pa BS1 for att valja [1-17] [1-18] [1-19]
installning i lage 1 lage 1. = o
2 Tryck pa BS2 for att vélja 6nskad d sar...
instalining. [1-17] Den senaste felkoden
3 Tryck en gang pa BS3 for att [1-18] Den nast senaste felkoden
komma il vérdet for vald [1-19] Felkoden fore den nast senaste felkoden
installning.
Avsluta och aterga il Tryck pa BST. [1-40] [1-41]
grundstatus Kod Visar ...
[1-40] Aktuell kylkomfortinstalining
18.1.6 Anvanda lage 2 [1-41] Aktuell uppvarmningskomfortinstalining

Lage 2 anvands for a
och systemet.

tt ange grundinstallningar fér utomhusenheten

Vad

Hur

Andring och val av
installning i lage 2

= Hall in BS1 i mer an fem sekunder for
att vélja lage 2.

= Tryck pa BS2 for att valja onskad
installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att komma
till vardet for vald instéllning.

Avsluta och aterga till
grundstatus

Tryck pa BS1.

Andring av vardet for
installning i lage 2

Hall in BS1 i mer an fem sekunder for

att valja lage 2.

= Tryck pa BS2 for att valja onskad
installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att komma

till vardet for vald instéllning.

vald |=

= Tryck pa BS2 for att valja onskat
varde for vald installning.

= Tryck en gang pa BS3 for att bekrafta
andringen.

= Tryck en gang till pa BS3 for att starta
driften med valt varde.

18.1.8 Lage 2: lokala installningar

[2-8]
T.-maltemperatur vid kylningsdrift.
[2-8] T.-mal [°C]
0 (standard) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-9]
T,-maltemperatur vid uppvarmningsdrift.
[2-9] T.-mal (°C)
0 (standard) Auto
1 41
3 43
6 46
[2-18]

Installning for hogt statiskt flakttryck.
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19 Driftsattning

Om det statiska trycket for utomhusenhetens flakt 6kar minskar
luftflodet och flaktmotoreffektens ineffekt ©kar. Enheten kan
uppskatta ESP via matningar.

Via den har instéllningen kan installatéren ange ESP till en fast niva
eller andra tillfallet for ESP-utvardering.

Obs: For en ESP-niva hogre an 45 Pa halls niva 0 for flaktmotorns
palitlighet.
[2-18] Beskrivning
0 (standard)

Automatisk installning i driftsattningslage och
standby-lage

1 Automatisk instéllning i endast
driftsattningslage

Niva 0 (ESP mellan 0 och 20 Pa)

@ OBS!

Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-
brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.

19.1 Forsiktighetsatgarder vid
driftsattning

A FARA

Utfor INTE testdriften vid arbeten pa inomhusenheten/
inomhusenheterna.

Vid testdrift kors INTE BARA utomhusenheten, utan aven
den anslutna inomhusenheten. Det ar farligt att arbeta pa
en inomhusenhet i samband med testdrift.

3 Niva 1 (ESP mellan 20 och 35 Pa)
Niva 2 (ESP mellan 35 och 45 Pa)

[2-20]
Manuell pafylining av ytterligare kylmedium.
[2-20] Beskrivning
0 (standard) Inaktiverad.
1 Aktiverad.

Du kan avbryta den manuella pafyliningen av
ytterligare kylmedium (nar erforderlig mangd
kylmedium har fyllts pa) genom att trycka pa
BS3. Om den hér funktionen inte avbryts med
BS3 avbryts drift av enheten efter 30 minuter.
Om 30 minuter inte rackte for att 1agga till den
ytterligare mangden kylmedium kan funktionen
ateraktiveras genom att ater andra den lokala
installningen.

[2-49]

Ny installation eller utbytesinstallation. Denna lokala installning ar
viktig for korrekt oljehantering.

[2-49] Beskrivning
0 Ny installation (nya R32-ror)
1 (standard)

Utbyte (ateranvandning av R410A-ror)

[2-60]
Fjarrkontroll instélld som &6vervakare. Strommen till enheten maste
stdngas av och sattas pa igen for att spara den har installningen.

Information om overvakarfjarrkontrollen, se
"12.2  Systemlayoutkrav" [» 16] eller se fjarrkontrollens
installationshandbok och bruksanvisning.

[2-60] Beskrivning
0 (standard)

Ingen dvervakarfjarrkontroll ansluten till
systemet

1 Overvakarfjarrkontroll ansluten till systemet

19 Driftsattning

@ OBS!

Allman checklista for driftsattning. Utover
underhallsinstruktionerna i det har kapitlet finns aven en
allman checklista for driftsattning pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

Den allmanna checklistan for driftsattning kompletterar
instruktionerna i det har kapitlet och kan anvandas som
riktlinje och rapportmall vid driftsattning och 6verlamning till
anvandaren.

OBS!

Satt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strdom till vevhusvarmaren och for skydd av
kompressorn.

Under provkorning kommer utomhus- och inomhusenheter att starta.
Kontrollera att alla forberedelser av alla inomhusenheter ar slutférda
(lokal rordragning, elinstallationer, lufttémning, m.m.). Se
installationshandboken for inomhusenheterna for mer information.

19.2 Checklista fore driftsattning

1 Efter installation av enheten ska foljande punkter kontrolleras.
2 Stang enheten.
3 Satt pa enheten.

] Las de fullstdndiga installations- och bruksanvisningarna
enligt installations- och anvandarhandboken.

Installation
L]

Se till att enheten installerats ordentligt, detta for att
undvika onormala ljud och vibrationer nar enheten startas.

] Lokal kabeldragning

Kontrollera att den lokala kabeldragningen utforts i
enlighet med anvisningarna i kapitlet "16 Elektrisk
installation" [» 32], kretsscheman samt tillamplig nationell
lagstiftning.

] Natspanning

Kontrollera natspanningen o6ver forsorjningspanelen.
Spanningen SKA Overensstamma med spanningen pa
enhetens markplat.

Jordnin
] g

Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att
alla jordkontakter ar ordentligt atdragna.

] Isoleringstest av spanningsmatningens krets

Kontrollera med ett testinstrument fér 500 V att
isoleringsmotstandet ar 2 MQ eller mer nar likspanningen
500 V laggs mellan spanningsterminaler och jord. Anvand
ALDRIG testinstrumentet pa signalkablarna.

O] Séakringar, overspanningsskydd och

skyddsanordningar

Kontrollera att sakringar, 6verstromsskydd och lokala
skyddsanordningar ar av den storlek och typ som anges i
kapitlet "16.2 Specifikationer for
standardkabelkomponenter" [» 32]. Se till att vare sig
nagon sakring eller skyddsanordning har férbikopplats.

Inre ledningar
] g

Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten
visuellt for l6sa anslutningar eller skadade elektriska
komponenter.
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19 Driftsattning

] Rorstorlek och rorisolering

Kontrollera att ratt rorstorlekar anvants och att isoleringen
utforts korrekt.

installationshandboken  for
information  for  individuella

med  anvandargranssnittet. |
inomhusenheten  finns  mer
testkdrningar.

] Stoppventiler

Se till att stoppventilerna ar éppna pa bade vatske- och
gassidan.

] Skadad utrustning

Kontrollera insidan av enheten for att se om nagra
komponenter ar skadade eller rér ar klamda.

Koéldmediumlackor
L]

Kontrollera insidan av enheten efter kéldmediumlackor.
Forsok reparera ev. upptackta koldmediumlackor. Om
reparationen inte lyckas kontaktar du aterforsaljaren.
Vidror  inget  kdldmedium som  lackt ut frén
kéldmediumrérens anslutningar. Det kan leda till
koldskador.

Oljelackor
D I

Kontrollera kompressorn efter oljelackor. Om det finns en
oljelacka forsoker du reparera lackan. Om reparationen
inte lyckas kontaktar du aterforsaljaren.

Luftintag/luftutsla
] g Pp

Kontrollera att enhetens luftintag och luftutsiapp INTE ar
blockerade av pappersark, papp eller andra material.

O] Pafylining av extra kdldmedium

Mangden koldmedium som ska fyllas ska bor skrivas pa
den medfdljande etiketten "Pafyllt kéldmedium" som
sedan fasts pa baksidan av frontluckan.

H Krav for R32-utrustning

Kontrollera att systemet uppfyller alla krav som beskrivs i
foljande kapitel: "2.1 Instruktioner for utrustning med
kéldmedium R32" » 7].

INFORMATION

Det kan ta 10 minuter for allt kéldmedium att f& samma
status innan kompressorn startar.

= Under testdriften kan ljudet av rinnande kéldmedium
eller  magnetventilernas  ljud  bli  hégt och
displayindikeringen andras. Detta innebar inte att nagot
ar fel.

19.5 Sa har gor du en testkorning (7-
segmentdisplay)
1 Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar angivna. Se
"18.1 Gora lokala installningar" [» 36].

2 Satt PA  strommen till utomhusenheten och anslutna
inomhusenheter.

OBS!

Séatt PA strdmmen minst 6 timmar innan driften startas sa
att det finns strom till vevhusvarmaren och fér skydd av
kompressorn.

3 Kontrollera att standardsituationen (vilolage) finns. Se
"18.1.4 Byt till lage 1 eller 2" [» 37]. Tryck pa BS2 i minst 5
sekunder. Enhetens testdrift startar.

Resultat: Testdriften kors automatiskt, utomhusenhetens
display visar "EL " och indikeringarna "Test operation"
(testdrift) och "Under centralised control" (centralstyrning) visas
pa inomhusenheternas granssnitt.

Steg for proceduren av den automatiska testkérning av systemet:

19.3 Checklista vid driftsattning

Utfoéra en testkorning.
] [¢]

19.4 Om testkorningen

Steg Beskrivning

] Lokala installningar EO Kontroll fore start (tryckutjamning)

Kontrollera att alla lokala installningar du vill ha ar = Startkontroll, kylning

angivna. Se "18.1 Gora lokala installningar" [» 36]. [ E] Stabil kylning

For korrekt oljehantering, kontrollera att lokal instélining Loy Kommunikationskontroll

[2-49] "Ny installation eller utbytesinstallation" ar korrekt. e :

| ot  lokal instalini 5 Stoppventilkontroll
] nstallationsdatum och lokal instéllning 06 Kontroll av roriangd

Var noga med att notera installationsdatum pé etiketten ‘oo Tormni

pa baksidan av frontpanelen enligt EN60335-2-40. Notera = omning

aven de lokala instéllningarna. £ Enhet stoppad

INFORMATION

Under testkdrningen kan du inte stoppa drift av enheten via
anvandargranssnittet. Du kan avbryta genom att trycka pa
BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

4 Kontrollera resultatet av testdriften pa utomhusenhetens 7-
segmentdisplay.

OBS!

Genomfér testdriften efter den forsta installationen. Annars
visas felkoden L/Z pa fjarrkontrollen och normal drift eller
testning av enskilda inomhusenheter kan inte utforas.

| proceduren nedan beskrivs testdrift av det kompletta systemet.
Denna operation kontrollerar och bedémer foljande punkter:

= Kontroll av felaktig kabeldragning (kommunikationskontroll med
inomhusenhet(er)).

= Kontroll av 6ppning av stoppventiler.
= Beddmning av rérlangden.

= Onormala resultat fér inomhusenheter kan inte kontrolleras
individuellt for varje enhet. Nar testkérningen ar fardig kontrollerar
du inomhusenheterna en efter en genom att starta normal drift

Slutférande Beskrivning
Slutfort utan  |Ingen indikering pa 7-segmentdisplayen
anmarkning (vilolage).
Slutfért med  |Indikering av felkod pa 7-segmentdisplayen.

anmarkningar | ge 19 g Korrigering efter slutford testdrift med

anmarkningar" [» 41] for atgarder for
korrigering av problemet. Nar testdriften ar helt
slutférd kan normal drift aterupptas efter 5
minuter.
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20 Felsokning

19.6 Korrigering efter slutford testdrift

med anmarkningar

Testkdrningen ar endast slutférd om ingen felkod visas pa
fiarrkontrollen eller utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Om en
felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt tabellen
med felkoder. Utfér testningen igen och kontrollera att felet har
korrigerats.

20 Felsdkning

201

Om en felkod visas vidtar du atgarder for att korrigera felen enligt
tabellen med felkoder.

Losa problem baserade pa felkoder

Nar felet ar korrigerat trycker du pa BS3 for att aterstalla felkoden

|

INFORMATION

och forsoker igen.

installationshandboken  fér  inomhusenheten  finns INFORMATION
detaljerade felkoder relaterade till inomhusenheter. Om ett fel uppstar visas felkoden pa 7-segmentdisplayen
pa utomhusenheten och anvandargranssnittet pa
inomhusenheten.
20.1.1 Felkoder: Oversikt
Kontakta din aterforsaljare om andra felkoder visas.
Huvudkod Orsak L6sning SVEO® | svs®
O- 1! |R32-sensorn i en av inomhusenheterna har Mojlig R32-lacka. Systemet startar automatiskt v v
identifierat en kéldmediumlacka® kéldmediumatervinningsdrift for att lagra allt kdldmedium
i utomhusenheten. Efter kéldmediumatervinning évergar
systemenheten i last status. Service behdvs for
reparation av lackan och aktivering av systemet. Mer
information finns i servicehandboken.
ROICH  |Fel i skyddssystem (lackageidentifiering)®© Ett fel gallande skyddssystemet uppstod. v
Mer information finns i servicehandboken.
CH-0 ! |R32-sensorfel i en av inomhusenheterna® Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
Systemet fortsatter driften, men den aktuella
inomhusenheten stoppas. Mer information finns i
servicehandboken.
CH-02  |R32-sensor har natt sin livslangd i en av En av sensorerna har natt slutet pa sin livslangd och
inomhusenheterna® maste bytas ut.
Mer information finns i servicehandboken.
CH-05  |R32-sensor har bara 6 manader kvar av sin En av R32-sensorerna narmar sig slutet av sin livslangd
livslangd i en av inomhusenheterna® och maste bytas ut snart.
CH- 10 |Vantar pa bekréaftelse av R32-sensorbyte i en av |Vantar pa bekréftelse av att R32-sensorn har bytts i en
inomhusenheterna® av inomhusenheterna.
Mer information finns i servicehandboken.
£3 « Stoppventilen pa en utomhusenhet &r stangd. |= Oppna stoppventilen pa bade gas- och vétskesidan. v
« Overpafylining av kéldmedium = Berdkna mangden koéldmedium utifran rérlangden igen
och korrigera pafyliningsnivan med hjélp av en maskin
for uppsamling av overflédigt kdldmedium.
EH = Stoppventilen p& en utomhusenhet ar stangd. |« Oppna stoppventilen pa bade gas- och vatskesidan. v
= FOr lite kdldmedium = Kontrollera om pafyliningen av ytterligare kéldmedium
avslutats korrekt. Berdkna hur mycket kdldmedium
som kravs utifran rorlangden och fyll pa lamplig
mangd.
£5 Fel i elektronisk expansionsventil (Y1E) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
(X21A) / (Y3E) - A1P (X23A)
F3 « Stoppventilen pa en utomhusenhet &r stangd. |- Oppna stoppventilen pa bade gas- och vétskesidan. v
= For lite kéldmedium = Kontrollera om pafyliningen av ytterligare kéldmedium
avslutats korrekt. Berdkna hur mycket kdéldmedium
som kravs utifran roérlangden och fyll pa lamplig
mangd.
F& Overpéafylining av kéldmedium Berakna mangden kdldmedium utifran rérlangden igen v
och korrigera pafyliningsnivan med hjalp av en maskin for
uppsamling av 6verflodigt kdldmedium.
He Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) - A1P  |Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
(X18A)
= Fel i sensor for utloppstemperatur (R21T): 6ppen |Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
krets/kortslutning - A1P (X19A)
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20 Felsokning

Huvudkod Orsak Lésning SVEO® | svs®
5 Fel i temperatursensor for insug (R3T) - A1P Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
(X30A) (insug) / (R5T) - A1P (X30A)
(underkylning)
b Fel i vatsketemperatursensor (spole) (R4T) - A1P |Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
(X30A)
47 Fel i sensor for vatsketemperatur (efter Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
underkylning HE) (R7T) - A1P (X30A)
4 Gastemperatursensor (efter underkylning HE) Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
malfunction (R6T) - A1P (X30A) (6verhettning)
A Fel i hogtryckssensor (STNPH): 6ppen krets/ Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
kortslutning - A1P (X32A)
Jr Fel i lagtryckssensor (STNPL): 6ppen krets/ Kontrollera kontakt pa kretskort eller mandverenhet. v
kortslutning - A1P (X31A)
Lo Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 / FAN1- |Kontrollera kontakt. v
signalproblem
P INV1 obalanserad stromforsorjningsspanning Kontrollera att stromférsérjningen ar i korrekt intervall.
e Otillracklig natspanning Kontrollera att natspanningen ar korrekt. v
= Felkod: Testkdrning av systemet ar annu ej utfort | Utfér automatisk testkérning.
(systemdrift ar ej majlig)
i Ingen strém gar till utomhusenheten. Kontrollera att stromkablarna till utomhusenheten ar v
korrekt anslutna.
e = Felkoppling i systemet. Fel typ av|Kontrollera om andrainomhusenheter har fel och v
inomhusenheter har kombinerats (R410A, |bekrafta att blandningen av inomhusenheter ar tillaten.
R407C, RA, m.m.)
= Feliinomhusenhet
A Fel typ av inomhusenhet ar ansluten. Kontrollera vilken typ av inomhusenhet som ar ansluten. v
Om de ar av fel typ byter du ut dem mot ratt typ.
LiH Felaktig anslutning mellan enheter. Anslut anslutningskablar F1 och F2 fér ansluten BP- v
enhet korrekt till utomhusenhetens kretskort (TILL BP-
ENHET). Kontrollera att kommunikation med BP-enheten
ar aktiverad.
i = Stoppventilen p& en utomhusenhet &r stangd. |« Oppna stoppventilen pa bade gas- och vatskesidan. v
= Réren och ledningarna for den angivna|= Kontrollera att réren och ledningarna for den angivna
inomhusenheten ar inte korrekt anslutna tillj inomhusenheten ar korrekt anslutna till
utomhusenheten. utomhusenheten.

@ SVEO-terminalen &r en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstar.
® SVS-terminalen &r en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstar.

© Felkoden visas endast pa fjarrkontrollen pa inomhusenheten dar felet uppstatt.

20.2 System for identifiering av
koldmediumlackage

Normal drift

Vid normal drift har Endast larm- och Overvakar-fjarrkontrollen ingen
funktionalitet. Fjarrkontrollens skarm ar avstangd i Endast larm- och
Overvakar-lage. Fjarrkontrollens funktion kan kontrolleras genom att

trycka pa @-knappen for att 6ppna installatérsmenyn.

=3

b

Cc

c®

-~ O
® O

Varmepump, utomhusenhet

Koéldmediumrér

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
Fjarrkontroll i normallage

Fjarrkontroll i Endast larm-lage

Fjarrkontroll i Overvakare-l&ge (obligatoriskt i vissa
situationer)

g Central fjarrkontroll (tillval)

-0 Q0T O

Obs: Vid start av systemet kan fjarrkontrollens lage verifieras pa
skarmen.

Lackagedetektering

Om R32-sensorn i inomhusenheten identifierar en koldmediumlacka
far anvandaren varning bade i form av ljud och visuella signaler fran
fjarrkontrollen for den lackande enheten (och
Overvakarfjarrkontrollen om det ar tillampligt). Samtidigt bérjar
utomhusenheten koéra koldmediumatervinning for att minska
mangden kéldmedium i inomhussystemet.

Efter kdldmediumatervinning visas en felkod och enheten ar last.
Feedback for fjarrkontrollen efter lackageidentifiering beror pa vilket
lage den kors i.

Service behdvs for reparation av lackan och aktivering av systemet.
Mer information finns i servicehandboken.

A VARNING

Enheten ar utrustad med ett lackageidentifieringssystem
som skydd.

For att vara effektv MASTE enheten hela tiden vara
stromsatt efter installationen, utom vid underhall.
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21 Avfallshantering
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Obs: Du kan stoppa lackagelarmet med fjarrkontrollen och appen.
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Varmepump, utomhusenhet

Koéldmediumror

VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
Fjarrkontroll i normallage

Fjarrkontroll i Endast larm-lage

Fjarrkontroll i Overvakare-lage (obligatoriskt i vissa
situationer)

Central fjarrkontroll (tillval)

Koéldmediumlackor

Utomhusenhetens felkod pa 7-segmentdisplay
Felkod 'A0-11" och ljudsignal samt réd varningssignal
genereras fran den har fjarrkontrollen.

Felkod 'U9-02' visas pa den har fjarrkontrollen. Inget
larm och inga varningslampor.

Felkod 'A0-11" och ljudsignal samt réd varningssignal
genereras fran den har évervakar-fiarrkontrollen.
Enhetens adress visas pa den har fiarrkontrollen.

Tryck pa i 3 sekunder for att stoppa larmet fran fjarrkontrollen.

Obs: Lackageidentifiering utléser SVS-utsignal. Mer information

finns i "16.4 S& har ansluter du externa utdata" [» 34].

22 Tekniska data

En deluppséttning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala webbplatsen for Daikin (allman tillgang). Hela
uppsaéttningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

221

Serviceutrymme: Utomhusenhet

Obs: Ett tillval i form av ett kretskort for utsignal for inomhusenheten
kan laggas till for att ge utsignal for extern enhet. Kretskortet for
utsignal utléses om en lacka identifieras. Exakt modellnamn finns i
tillvalslistan foér inomhusenheten. Mer information om detta tillval
finns i installationshandboken for det valfria tillbehorskretskortet

Obs: Vissa centrala fjarrkontroller kan ocksa anvandas som
Overvakarfjarrkontroll. Utforlig information om installation finns i
installationshandboken for de centrala fjarrkontrollerna.

o

OBS!

R32-kéldmediumlackagesensorn ar en halvledardetektor
som kan felaktigt identifiera andra amnen an R32-
kéldmedium. Undvik att anvéanda kemiska @amnen (t.ex.
organiska losningsmedel, harsprej, farg) i hoga
koncentrationer, i narheten av inomhusenheten eftersom
detta kan ge en felaktig identifiering i R32-
kéldmediumlackagesensorn.

Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

Insugssidan

| illustrationerna pa insidan av framre omslaget pa den har handboken ar serviceutrymmet pa insugssidan baserat
pa 35°C DB och kylningsdrift. Mer utrymme kan behovas i féljande fall:

= Nar insugssidans temperatur regelbundet dverstiger den har temperaturen.
= Nar varmebelastningen pa utomhusenheterna férvantas regelbundet éverstiga maximal driftkapacitet.

Utloppssida

nagon av de som visas nedan.

Beakta kdldmediumrérdragningen vid positionering av enheterna. Kontakta leverantéren om din layout inte matchar

SN[

Enskild enhet () | Enskild rad enheter (F:l—v)

— Se "bild 1" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

" For battre servicemdjligheter, anvand en sida vid sida-distans pa

minst 250 mm.

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e

€g

Hinder (vaggar/avskarmningsplatar)
Hinder (tak)

Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B,

C,DochE

Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder
E, i riktning for hinder B

Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder
E, i riktning for hinder D

Enhetens hojd

Hojd pa hinder B och D

Tata installationsramens undersida for att férhindra att
utblast luft flodar tillbaka till insugssidan via enhetens
undersida.

Maximalt tva enheter kan installeras.

Ej tillatet

Ere e
Flera rader enheter EFEFE':I )

— Se "bild 2" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

0 For battre servicemajligheter, anvand en sida vid sida-distans pa
minst 250 mm.

@@@I
Staplade enheter (max 2 nivaer) (O [0 [0 ¥)

— Se "bild 3" [» 2] pa insidan av handbokens framre omslag.

) For battre servicemdjligheter, anvand en sida vid sida-distans pa
minst 250 mm.

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Om det finns risk fér draneringsdropp och frysning
mellan évre och nedre enheter ...

(A2) Installera ett tak mellan 6vre och nedre enheter.
Installera den évre enheten tillrackligt hogt dver den
nedre enheten for att forhindra att is byggs upp pa den
Ovre enhetens bottenplat.

(B1) Om det inte finns nagon risk for dréaneringsdropp
och frysning mellan évre och nedre enheter ...

(B2) Du behdver inte installera nagot tak, men tata
utrymmet mellan de évre och nedre enheterna for att
forhindra att utblast luft flddar tillbaka till insugssidan via
enhetens undersida.
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22 Tekniska data

22.2 Rordragningsschema: utomhusenheten

Y2E

TOS3 X —.TQ 0 Q0T

==
gy
mo

S1PH
S1NPL
S1NPH

Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1S

Vatska

Gas

Pafyliningsport

Serviceport

Stoppventil

Kéldmediumfilter

Envagsventil

Overtrycksventil

Kretskortskylning

Varmevaxlare med dubbel tub
Fordelare

Varmevéaxlare

Ackumulator

Ljuddéampare

Harror

Kompressorackumulator
Kompressor

Flaktmotor

Hogtrycksbrytare

Lagtryckssensor

Hoégtryckssensor

Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM1)
Elektronisk expansionsventil (EVT)
Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM2)
Elektronisk expansionsventil (EVL)
Elektronisk expansionsventil (EVSL)
Elektronisk expansionsventil (EVSG)
4-vagsventil

22.3 Kopplingsschema: utomhusenhet

Elschemat medfdljer enheten och finns placerad pa insidan av

serviceluckan.

RI1T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R10T
R21T

i

Termistorer:

Termistor (omgivning)
Termistor (sug)
Termistor (vatska)
Termistor (underkylning)
Termistor (6verhettning)
Termistor (varmevaxlare)
Termistor (flans)
Termistor (utmatning)

Koldmediumflode:

Kylning
Uppvarmning

Flera kopplingsméjligheter

Extrautrustning

Symboler:
4 Ej monterad i kopplingsbox
X1M Huvudterminal
. Kablage beroende pa modell
—_——— Jordning
Kretsk
15 Kabel nummer 15 retskort
——————— Lokal trad Forklaring for kopplingsschema (enfasmodeller V1):
JWEK  Lokal kabel A1P Kretskort (huvudkretskort)
A2P Tryckt kretskort (under)
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22 Tekniska data

A4P Tryckt kretskort (valjare varme/kyla) A2P Tryckt kretskort (under)

BS* (A1P)  Tryckknappar (lage, installning, ater, test, aterstall) A4P Tryckt kretskort (valjare varme/kyla)

DS* (A1P)  DIP-switch A5P Kretskort (brusfilter)

E1H Varmare for bottenplaten (tillval) BS* (A1P)  Tryckknappar (lage, installning, ater, test, aterstall)
E1HC Vevhusvarmare C* (A1P) Kondensatorer

F1U (A1P)  Sakring (M 56 A/ 250 V) DS* (A1P)  DIP-switch

F1U (A2P) Sékring (T 3,15 A/250 V) E1H Varmare for bottenplaten (tillval)

F1U Sakring (T 1,0 A/250 V) E1HC Vevhusvarmare

F2U (A1P)  Sakring (T 6,3 A/250 V) F1U (A1P)  Sakring (T 6,3 A/250 V)

F3U (A1P)  Sakring (T 6,3 A/250 V) F1U (A2P) Sakring (T 3,15 A/250 V)

F6U (A1P)  Sakring (T 5,0 A/250 V) F1U Sakring (T 1,0 A/250 V)

HAP (A1P) Driftampa (servicemonitor, grén) F6U (A1P) Sakring (T 6,3 A/250 V)

K*M (A1P) Kontaktdon pa kretskortet F7U (A1P)  Sakring (T 5,0 A/250 V)

K*R (A*P)  Rela pa kretskortet HAP (A1P) Driftlampa (servicemonitor, grén)

M1C Motor (kompressor) K*M (A1P) Kontaktdon pa kretskortet

M1F Motor (flakt) K*R (A*P)  Rela pa kretskortet

PS (A*P) Huvudstrombrytare L1R (A*P)  Reaktor

Q1 Overbelastningsbrytare M1C Motor (kompressor)

Q1DI Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt) M1F Motor (flakt)

R1T Termistor (omgivning) PS (A*P) Huvudstrombrytare

R3T Termistor (sug) Q1 Overbelastningsbrytare

R4T Termistor (vatska) Q1DI Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)

R5T Termistor (underkylning) R* (A*P) Motstand

R6T Termistor (6verhettning) R1T Termistor (omgivning)

R7T Termistor (varmevaxlare) R3T Termistor (sug)

R10T Termistor (flans) R4T Termistor (vatska)

R21T Termistor (utmatning) R5T Termistor (underkylning)

R*T PTC-termistor R6T Termistor (6verhettning)

S1NPH Hogtryckssensor R7T Termistor (varmevaxlare)

S1NPL Lagtryckssensor R10T Termistor (flans)

S1PH Hogtrycksbrytare R21T Termistor (utmatning)

S1S Luftstyrningsbrytare (tillval) R*T PTC-termistor

S2S Vaxlingskontakt for val av kyla/varme (tillval) S1NPH Hogtryckssensor

SEG* (A1P) 7-segmentdisplay S1NPL Lagtryckssensor

SFB Insignal for mekaniskt ventileringsfel (anskaffas lokalt) S1PH Hogtrycksbrytare

V1R, V2R  IGBT kraftmodul S1S Luftstyrningsbrytare (tillval)

(A1P) S2S Vaxlingskontakt for val av kyla/varme (tillval)
V3R (A1P)  Diodmodul SEG* (A1P) 7-segmentdisplay

XA Kretskortskontakt SFB Insignal for mekaniskt ventileringsfel (anskaffas lokalt)
X*M Kopplingslist V*D Diodmodul

X Kontaktdon VIR, V2R  IGBT kraftmodul

Y1E Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM1) (A1P)

Y2E Elektronisk expansionsventil (EVT) V3R (A1P) Diodmodul

Y3E Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM2) X*A Kretskortskontakt

Y4E Elektronisk expansionsventil (EVL) X*M Kopplingslist

Y5E Elektronisk expansionsventil (EVSL) XY Kontaktdon

Y6E Elektronisk expansionsventil (EVSG) Y1E Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM1)
Y1S Solenoidventil (4-vagsventil) Y2E Elektronisk expansionsventil (EVT)

Y3S Utdatasignal for felaktig drift (SVEO) (anskaffas lokalt) Y3E Elektronisk expansionsventil (huvud — EVM2)
Y4S Utdata for lackagesensor (SVS) (anskaffas lokalt) Y4E Elektronisk expansionsventil (EVL)

ZC Brusfilter (ferritkarna) Y5E Elektronisk expansionsventil (EVSL)

Z*F (A*P) Brusfilter Y6E Elektronisk expansionsventil (EVSG)
Forklaring for kopplingsschema (trefasmodeller Y1): Y1s Solenoidventil (4-vagsventil)

A1P Kretskort (huvudkretskort) Y3S Utdatasignal for felaktig drift (SVEO) (anskaffas lokalt)
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22 Tekniska data

Y4S Utdata for lackagesensor (SVS) (anskaffas lokalt)
ZC Brusfilter (ferritkarna)
Z*F (A*P)  Brusfilter
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