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Tack for att du kopt den har Daikin-fjarr-
kontrollen. L&ds noga dessa anvisningar innan
aggregatet/anlaggningen anvands. Har forklarar
vi hur du anvander aggregatet pa ratt satt och
vad som bor goras ifall det skulle bli nagra
problem. Spara denna manual for ev referens.

Den engelska texten ar originalinstruktionerna. Ovriga
sprak ar dversattningar av originalinstruktionerna.

Sakerhetsévervaganden

Vi rekommenderar att du laser igenom handboken
noggrant innan du bérjar anvanda luftkonditionerings-
anlaggningen for att dra full nytta av dess funktioner och
for att undvika problem som uppstar pa grund av felaktig
hantering.

De sakerhetsforeskrifter som anges nedan &r klassifi-
cerade som VARNING och FORSIKTIGT. De innehaller
bada viktig information om sakerhet. Folj alla sékerhets-
foreskrifter, utan undantag.

g VARNING

Om du inte foljer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till kroppsskador eller dédsfall.
FORSIKTIGT

Om du inte foljer dessa instruktioner ordentligt
kan det leda till egendoms- eller kroppsskador,
vilka kan vara allvarliga beroende pa
omstandigheterna.

utrustningen.

Efter genomléasning bér du férvara handboken sa att du
kan anvanda den som referens vid behov. Om
utrustningen 6verlamnas till en ny anvandare ska aven
handboken medfdlja.

A VARNING

B Tank pa att langvarig direkt exponering for kall eller
varm Iuft fran luftkonditioneringsaggregatet, eller for
luft som ar for kall eller fér varm kan vara skadlig for
dig.

B Nar nagot onormalt intraffar med luftkonditionerings-
anlaggningen (t ex om det borjar lukta brant) ska du
stdnga av strdmmen och kontakta leverantoren.
Fortsatt drift under sadana foérhallanden kan orsaka
driftsstopp, elektriska stotar eller eldsvada.

B Forsok inte installera eller reparera luftkonditione-
ringsaggregatet pa egen hand. Felaktigt utférande
kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta leverantéren eller kvalificerad
personal for installation och underhallning.

B Be leverantdren utféra service och reparationer vid
behov.
Felaktig service eller reparationer kan orsaka
vattenlacka, elektriska stotar eller eldsvada.

B Stick inte in fingrar, pinnar eller andra féremal i luft-
intaget eller luftutloppet. Skador kan uppsta pa grund
av kontakt med Iuftkonditioneringsaggregatets snabbt
roterande flaktblad.

B Kontakta leverantéren for flyttning och ominstallation
av luftkonditioneringsanlaggningen. Felaktig installa-
tion kan orsaka vattenlacka, elektriska stotar eller
eldsvada.

A FORSIKTIGT

B Anvand inte luftkonditioneringsanlaggningen for
andra syften an de avsedda. Anvand inte luft-
konditioneringen for precisionskylning av instrument,
mat, vaxter, djur eller konstverk, eftersom presta-
tionen, kvaliteten och/eller livslangden pa sadana
foremal kan paverkas negativt.

B For att undvika syrebrist bér rummet vara ordentligt
ventilerat om utrustning, som t.ex. en brannare,
anvands tillsammans med luftkonditioneraren.

B Utsatt inte vaxter eller djur for direkt luftflode fran
enheten eftersom detta kan ha negativa effekter.

B Undvik elektriska stétar genom att inte anvanda
enheten med fuktiga hander.

B Placera inte brannare eller varmare pa platser som
utsatts for luftflode fran enheten eftersom detta kan
paverka brannaren/varmarens forbréanning.
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Placera inte brandfarlig spray och anvand inga
sprayburkar nara enheten, eftersom detta kan leda till
eldsvada.

Bendmning

och funktioner for

kontrolldelen

Se bild 1, (bilden till héger visar fjarrkontrollen med
luckan 6ppen)

1

DISPLAY "A " (SIGNALOVERFORING)
Denna tands nar en signal dverfors.

17

KNAPPEN INSPEKTION/TEST
Denna knapp anvéands endast av utbildad service-
personal vid underhall.

Se bild 3, (mottagare pa dekorpanelen)

18

19

20

NODKONTROLL

Den har kontrollen anvands nar fijarrkontrollen inte
fungerar.

MOTTAGARE

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

DRIFTLAMPA (R&d)

Denna lampa lyser nér luftkonditioneringen kérs. Den
blinkar nér nagot problem har uppstatt.

" wn " n—’ln " " " A
2 gISttPLAY 'Zl:t %d }{T‘ * (BRIFTLAGE) 21 TIMERLAMPA (Grén)
etta visar akluellt drittiage. Denna lampa lyser nar timern &r installd.
WToREC 22 PAMINNELSELAMPA FOR RENGORING AV
3 DISPL/-'\ ‘.:l"lfé) (TEMPERATUR) LUFTFILTER (Rod)
Detta visar installd temperatur. Tands nar det &r dags att rengéra luftfiltret.
. 2 - 23 AVFROSTNINGSLAMPA (Orange)
4 DISPLAY " 9.0 n.o-1" (PROGRAMMERAD Lyser vid avfrostningsdrift.
TID)
Denna display visar PROGRAMMERADE TIDER for  Se bild 4, (vaxlingskontakt for kyla/varme)
start och stopp av systemet. | ett VRV-system kan den tradldsa fjarrkontrollen
5 DISPLAY ".\" (SVANGKLAFF) 32;/:]2@5 tillsammans med en vaxlingskontakt for kyla/
Se "JUSTERING AV LUFTFLODESRIKTNING" p& . .
sid 5. 24 VALJARE FOR ENBART FLAKT/
LUFTKONDITIONERING
6 DISPLAY "8 (FLAKTHASTIGHET) Stalls in pa "e" (fléktdrift) eller "®"
Denna display visar den instéllda hastigheten for (luftkonditionering) for VARME eller KYLA.
flakten. 25 VALJARE FOR VAXLING KYLA/VARME
7 DISPLAY "sTEST" (INSPEKTION/TEST) Stalls in pa "" (kyla) eller " 8:" (varme)
Nar du trycker pa denna knapp visas systemets
driftlage. OoBS! W | forklarande syfte visas alla
8 PA/AV-KNAPP mglkenngar i dlsp!gyen i bild 1 -
T . . tvartemot vad som ar fallet i normala
ryck pa knappen for att starta systemet. Stoppa driftsituationer
systemet genom att trycka pa knappen en gang till. o .
B B Om lampan foér paminnelse om
9 KNAPP [:OR VAL AV FLAKTH{'\ST]GHET . rengdring av luftfilter tands ska luftfiltret
Tryck p& denna knapp for instéllning av onskad rengéras  enligt  anvisningara i
fiakthastighet, HOG eller LAG. bruksanvisningen ~ som  medféljer
10 TEMPERATUR-KNAPPEN inomhusenheten. ]
Anvand den har knappen fér instélining av tempera- Efter rengdring och &termontering av
turen (fungerar med fjarrkontrollens lucka stangd.) luftfiltret, tryck pa hknapp"en Aterstall
luftfiltersignaler  pa  fjarrkontrollen.
11 TIMERPROGRAMMERINGSKNAPP Lampan for paminnelse om
Anvand denna knapp fér programmering av tider for luftfilterrengéring slécks.
START och/eller STOPP. (Fungerar med fjarr- B Avfrostningslampan blinkar nar
kontrollens lucka 6ppen.) strdmmen satts pa. Detta innebar inget
12 START/STOPP-KNAPP, TIMER-MODE funktionsfel.
Se "TIMER-LAGE START/STOPP" pa sid 6.
13 SPARA TIMER/AVBRYT TIMER
Se "TIDPROGRAMMERING" pa sid 6.
14 JUSTERINGSKNAPP FOR LUFTFLODESRIKTNING
Se "JUSTERING AV LUFTFLODESRIKTNING" pa
sid 5.
15 KNAPPEN DRIFTLAGE
Tryck pa denna knapp for att valja driftlage.
16 KNAPPEN ATERSTALL FILTER
Las avsnittet UNDERHALL i bruksanvisningen som
medféljer inomhusenheten.
Anvandarhandbok DAIKIN BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Hantering av den tradlésa
fjarrkontrollen
Séakerhetsforeskrifter  vid
fjarrkontroll

hantering av

B Rikta sandardelen pa fjarrkontrollen mot mottagar-
delen pa luftkonditioneringsaggregatet.

B Det maste vara fri sikt mellan enheterna for att fjarr-
signal  ska

kontrollens kunna &verforas till

mottagaren.

B Overféringsavstandet ar cirka 7 m.

B 2 korta ljudsignaler fran mottagaren indikerar en
korrekt mottagen signal.

B Tappa inte fjarrkontrollen och lat den inte bli fuktig.
Det kan orsaka skador.

B Tryck aldrig pa fjarrkontrollens knapp med ett hart,
spetsigt foremal.
Fjarrkontrollen kan skadas.

Installationsplats

B Det ar mdjligt att signaler inte tas emot i rum med
lysror. Kontakta din saljrepresentant innan du kdper
nya lysror.

B Om fjarrkontrollen styr nagon annan elektrisk

Placera fjarrkontrollen i dess hallare

Installera fjarrkontrollens hallare pa en vagg eller en
Kontrollera att

pelare med den bifogade skruven.
signalen 6verfors.

Placera fjarrkontrollen Ta bort fjarrkontrollen

Skjut in ovanifran Dra uppat

1 Hallare for fjarrkontroll

Sa har satter du i batterier

1 Oppna det bakre locket
pa fijarrkontrollen genom
att skjuta det i pilens
riktning.

2 Satti batterierna.
Anvand tva alkaliska
batterier av typen
AAA.LRO3. Kontrollera att
batteripolerna (+ och -) &r
rattvanda. Stang locket.

Nar batterierna ska bytas

Vid normal anvandning haller batterierna i cirka ett ar.
Byt dem dock nar inomhusenheten inte reagerar eller
reagerar langsamt pa kommandon, eller om displayen

apparat, flytta den apparaten eller kontakta blir mork
leverantoren. )
OBS! Byt bada batterierna pa en gang, anvand
aldrig nya och gamla batterier tillsammans.
Om fjarrkontrollen inte ska anvandas under
en langre tidsperiod kan du ta ut batterierna
for att forhindra att de lacker.
For ett centraliserat kontrollsystem
Om inomhusenheten ar kopplad till ett centraliserat
kontrollsystem maste du andra  fjarrkontroll-
installningarna. Kontakta din leverantor.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B) DAIKIN Anvandarhandbok
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Omgivningsvillkor

B Se bruksanvisningen som medféljde
enheten eller utomhusenheten.

B Om innetemperaturen eller luftfuktigheten inte ligger
inom driftvillkoren som anges i handboken for
inomhusenheten eller utomhusenheten kan féljande
intraffa:

- Sakerhetsanordningar l6ser ut
- Luftkonditioneraren fungerar inte
- Inomhusenheten lacker vatten

B Temperaturomradet for fjarrkontrollen ar 16°C till
32°C.

inomhus-

Driftprocedur
B For att skydda enheten bor huvudstrémmen séttas
pa 6 timmar innan utrustningen tas i drift.

B Om huvudstrommen bryts under pagaende drift
kommer driften att aterstartas automatiskt nar
strdmmen sétts pa igen.

Kylning, uppvarmning, automatiskt, flakt och
luftavfuktning

Anvand i féljande ordning:
AUTOMATISK DRIFT kan bara véljas for ett varme-
pumpsystem eller VRV-system med
varmeatervinning.

System utan véaxlare kyla/varme i fjarrkontrollen

MODE
1 M ..
(C ) DRIFTLAGESVALJARE

Se bild 1
Tryck flera ganger pa DRIFTLAGESVALJAREN och
valj 6nskat DRIFTLAGE enligt nedan:
= KYLNING ..o

- UPPVARMNING

- AUTOMATISK DRIFT ...ooiiiieiiiiiieeieeeeeenn e
- | detta lage sker vaxling KYLNING/
UPPVARMNING automatiskt.

= FLAKT oo &

= AVFUKTNING.....ccocotiiiiiienet e (o
- Detta program har som funktion att minska

luftfuktigheten i rummet med sa liten

temperatursankning som mdjligt.

Installd temperatur ar lufttemperaturen vid

start av driften med torkning.

Mikrodatorn bestdmmer automatiskt

TEMPERATUR och FLAKTHASTIGHET.

- Systemet startar inte, om rumstemperaturen

ar under 16°C.

O ON/OFF

2 PA/AV

Tryck pa PA/AV-knappen.
Driftlampan ténds eller slacks och driften startas eller
avbryts.

A

Stang inte av strdmmen omedelbart efter att
enheten stannat. Vanta minst 5 minuter.

Vatten lacker ut eller nagot annat ar fel med
enheten.

System med véaxlingskontakten kyla/varme pa
fjarrkontrollen

=]
1 oy

“=me
Se bild 4
Valj drifttage med fjarrkontrollens véljare for kyla/

varme enligt nedan:
2

DRIFTLAGESVALJARE

KYLNING....

*

T
2
4

*

FLAKT covvveeeeeeeeeeeee e

AVFUKTNING ......ccoviiicie

Tryck pa LAGESVALJAREN flera ganger och

valj " [o4]".

Se "System utan véaxlare kyla/varme i fjarrkontrollen"
pa sid 4 for information om luftavfuktning.

(Detta  driftltage  &r endast tillgangligt  vid
luftavfuktning.)

O ON/OFF

2 PA/AV

Tryck pa PA/AV-knappen.
Driftlampan ténds eller slacks och driften startas eller
avbryts.

A

Stang inte av strdmmen omedelbart efter att
enheten stannat. Véanta minst 5 minuter.

Vatten lacker ut eller nagot annat ar fel med
enheten.

Anvandarhandbok
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Forklaring av funktionssatt vid drift for uppvarmning
Avfrostning

Nar isbelaggningen pa utomhusaggregatets slinga/
spiral ©kar, minskar uppvarmningseffekten, och
systemet 6vergar till AVFROSTNING.

Flakten stannar och avfrostningslampan tands pa
inomhusenheten.

Efter AVFROSTNING under 6-8 minuter (max 10
minuter) atergar systemet till UPPVARMNING.

Uppvarmningskapacitet och utomhuslufttemperatur

Uppvarmningskapaciteten sjunker nar utomhusluft-
temperaturen sjunker.  Om du fryser kan du
komplettera luftkonditioneringsanlaggningen med en
extra varmekalla.

Varm luft cirkuleras for att vdrma rummet. Det tar en
stund fran det att luftkonditioneringsanlaggningen
startas tills hela rummet blir varmt. Den interna
flakten roterar automatiskt pa lag hastighet tills
luftkonditioneringsanlaggningen far en viss intern-
temperatur. | den har situationen kan du inte géra
nagot annat an att vanta.

Om varm luft samlas i taket och du fryser om fétterna
bor du anvanda en cirkulationsflakt. Du kan fa mer
information om detta av din leverantor.

Instéllning

For programmering av TEMPERATUR, FLAKTHASTIG-
HET och LUFTFLODESRIKTNING utférs nedanstaende
procedur.

N

‘%\j TEMPERATURINSTALLNING

Tryck pa knappen TEMPERATURINSTALLNING och
programmera 6nskad temperatur.

A

Varje gang den héar knappen trycks hdjs
temperaturinstéllningen med 1°C.

upP
v Varje gang den héar knappen trycks sénks
temperaturinstéllningen med 1°C.
DOWN

Vid automatisk drift
Varje gang den har knappen trycks in
flyttas temperaturinstéliningen mot
UP "H"-sidan.

i

DOWN

Varje gang den héar knappen trycks in
flyttas temperaturinstéliningen mot
"L"-sidan.

°C

A=SWING
)

H| e« M| - L

Temperaturinstéllning | 25 | 23 | 22 | 21 | 19

* Denna instélining kan inte goras for flaktdrift

- Temperaturomradet for fjarrkontrollen ar 16°C
till 32°C.

2 FAN ..
™) FLAKTHASTIGHETSKONTROLL

Tryck pa knappen VAL AV FLAKTHASTIGHET.
B HOg, medium eller Iag hastighet kan valjas.
B Enhetens processor kan ibland styra flakt-

hastigheten for att skydda enheten.
ﬁ

JUSTERING AV LUFTFLODESRIKTNING

Granserna for luftflddesklaffen ar stéllbara. Kontakta
din aterforsaljare for mer information.

B Justering upp och ner

Tryck pa JUSTERING AV

. knappen
LUFTFLODESRIKTNING for att vélja riktning enligt
nedan.

] visas och luftflédesriktningen varieras
kontinuerligt.

(Instéllning for automatisk svangning.)

Tryck pa knappen JUSTERING AV
LUFTFLODESRIKTNING fér val av
Onskad riktning.

/
L4
L 4
1 Displayen slacks och luftflédes-
riktningen ar fast. (Instéllining for fast
luftflodesriktning.)
B Luftflédesklaffens rorelse
Under nedanstaende forhallanden styr
mikrodatorn luftflédets riktning, som darfér kan bli
annorlunda an i displayen.

Drifsade

Driftfor- u
hallanden ™

Uppvérmning

Nar driften startas.

Nar rumstemperaturen ar hogre
an den instéllda temperaturen.
W Vid avfrostningslage. (Klaffarna
stalls vagratt for att undvika att
kall Iuft blases direkt pa de som
uppehaller sig i rummet.)

oBS! B Om du forsoker kéra kylning eller
programmerad luftavfuktning med
klaffarna nedatriktade kan
luftflodesriktningen andras ovantat.
Detta &r inget fel pa utrustningen.
Det forhindrar att dagg bildas pa
delar luftutloppet vid droppbildning.

B Driftslage inkluderar automatisk drift.

BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Programmering for drift med timer

Anvénd i féljande ordning.
B Timern kan anvandas pa féljande tva satt:

- Programmering av stopptiden ((—D - O ).
Systemet stoppas nar den installda tidslangden
har gatt.

- Programmering av starttiden ( @ > | ).
Systemet startas efter installd tid.

B Timern kan programmeras fér maximalt 72 timmar.
B Start och stopptid kan programmeras samtidigt.

TIMER ..
1 () TIMER-LAGE START/STOPP

Tryck flera ganger pa knappen TIMER-LAGE START/
STOPP och vélj 1age i displayen.
Displayen blinkar.

- For att stélla in timerns stopptid........... D-0
- For att stélla in timerns starttid ............ ORI
/\ —
2 %'\/ TIDPROGRAMMERING

Tryck pa knappen TIDPROGRAMMERING och stall
in tider for stopp eller start av systemet.

A

UP

W/

DOWN

Varje gang den har knappen trycks ned
Okas tiden med 1 timme.

Varje gang den har knappen trycks ned
minskas tiden med 1 timme.

RESERVE
3 () SPARATIMER

Tryck pa knappen SPARA TIMER.
- Instéllningen av timern avslutas.
- Displayen slécks eller andras fran blinkande till

4 C&CEL
Q) AVBRYT TIMER

Tryck pa CANCEL-knappen for att avbryta
programmet. Displayens symbol férsvinner.
Exempel.

Om timern

programmerats  att

1
stoppa systemet efter OONOFF
3 timmar och starta '
det efter 4 timmar, 1 "
kommer systemet att -1 ®
stoppa efter 3 timmar, = 4°C
och sedan starta igen UP
efter ytterligare 1 DOWN
timme. 2 PEAN
3 RESERVE CANCEL
oo U
'.“ TIMER
hr.® -1
MODE
¥ ()
OBS! Nér timern har programmerats visas i

displayen den aterstaende tiden.

Sa har stéller du in huvudfjarrkontroll
(endast for VRV-system)

(Se bild 5)
Nar systemet har installerats enligt nedan maste en av
fjarrkontrollerna anges som huvudfjarrkontroll.
B For varmepumpsystem
Nar en utomhusenhet ar ansluten till flera inomhus-
enheter.
B For varmeatervinningssystem
Nar en BS-enhet ar ansluten till flera inomhus-
enheter.

1 En av dessa fjarrkontroller maste anges som
huvudfjarrkontrollen.

fast sken.
2 BS-enhet (endast for system med
varmeatervinnare)

B Det ar bara fran huvudfjarrkontrollen som det gar att
valja driftldgena varme, kyla eller automatisk (endast
varmeatervinningssystem).

B Nar inomhusenheten stéllts in for kylning med
huvudfjarrkontrollen kan du vaxla drifttdge mellan
flakt, avfuktning och kylning.

B Nar inomhusenheten stallts in for uppvarmning med
huvudfjarrkontrollen kan du vaxla driftlage mellan
flakt och uppvarmning.

B Nar inomhusenheten stéllts in for flaktdrift med
huvudfjarrkontrollen kan du inte vaxla driftlage.

B Nar du férséker gora andra installningar &n de som
angivits ovan hérs en ljudsignal som varning.

B Du kan inte stilla in inomhusenheten pa
AUTOMATISK DRIFT, utom med ett VRV-system
med varmeatervinning.

Anvandarhandbok DAIKIN BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Ange huvudfjarrkontroll
Anvénd i féljande ordning.

’ MODE
C

Hall ned driftlagesvaljaren i 4 sekunder.

Pa alla underordande inomhusenheter anslutna till
samma utomhusenhet eller BS-enhet blinkar @
pa displayen.

2 MODE
)

Tryck pa driftlagesvaljaren for den inomhusenhet som
du vill ange som huvudfjarrkontroll. Darmed &r
proceduren klar. Denna inomhusenhet har darmed
angivits som huvudfjarrkontroll och (-D " forsvinner
fran displayen.

Du kan andra installningarna genom att upprepa steg
1 och 2.
Noddrift

Nar fjarrkontrollen slutat fungera, t.ex. for att batterierna
tagit slut, kan du anvanda brytaren bredvid luftutlopps-
gallret pa inomhusenheten.

Om fjarrkontrollen inte fungerar trots att indikeringen for
lag batteristyrka inte ar tédnd pa fijarrkontrollen boér du
kontakta din leverantor.

1 START

Starta systemet genom att trycka pa nédbrytaren.

B Maskinen startar i det senast valda laget.

B Systemet kérs med den senast valda
luftflédesriktningen.

2 STOPP

Stoppa systemet genom att trycka pa nédbrytaren igen.

~\

Forsiktighetsatgarder for system med
gruppstyrning eller med tva fjarrkontroller

Detta system har tvd andra styrsystem forutom
individuellt  styrsystem (en fjarrkontroll styr ett
inomhusaggregat). Féljande forutsattningar maste galla
for att enheten ska vara nagon av de bada typerna:
B Gruppstyrningssystem
En fjarkontroll styr upp till 16 inomhusenheter.
Alla inomhusenheter har samma instéllning
B System med tva fjarrkontroller
Tva fjarrkontroller styr ett inomhusaggregat. (For
gruppstyrningssystem, en grupp av inomhusenheter.)
Enheten foljer individuell drift.

OBS! B Du kan inte ha system med tva
fiarrkontroller med bara tradlésa
fjarrkontroller. (Systemet maste ha en
tradbunden fjarrkontroll och en tradlés

fjarrkontroll.)

B Med system med tva fjarrkontroller kan
den tradlésa fjarrkontrollen inte styra
timerdrift.

B Endast driftsindikatorlampan fungerar
pa inomhusenheten

Kontakta leverantéren om du vill &ndra
kombinationen eller instaliningen av ett
gruppstyrningssystem eller ett system med
tva fjarrkontroller.

Sa har utfor du en problemdiagnos

Nodstopp

(Se bild 2)

Nar luftkonditioneringsanldggningen nddstoppas boérjar
drifttampan pa inomhusenheten att blinka.

Vidta féljande steg for att sjalv aviasa felkoden som visas
pa displayen. Kontakta din aterforséljare med denna kod.
Det hjalper till att lokalisera problemet och snabba upp
reparationen.

1 s TEST

Tryck pa INSPEKTION/TEST-knappen for att valja
inspektionslage "o "
"1 " visas blinkande i displayen. "UNIT" tands.
N\
2 &Y
LYY
Tryck pa timerprogrammeringsknappen och byt
enhetsnummer.
Tryck for att @&ndra enhetsnummer tills inomhus-
enheten avger en ljudsignal och féljande drift enligt
antalet ljudsignaler:
Antal ljudsignaler
- 3 korta ljudsignaler ....... utfor alla steg fran 3 till 6

- 1 kort ljudsignal .............ccc..... Utfér steg 3 och 6
- 1lang ljudsignal.... inget fel
3 MODE
C
Tryck pa driftidgesvaljaren.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B) DAIKIN Anvandarhandbok
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" 1" blinkar till vanster om felkoden.

Tryck pa timerprogrammeringsknappen och &andra
felkoden.

Tryck tills inomhusenheten avger tva ljudsignaler.

5 MODE
2
Tryck pa driftldgesvaljaren.
"1 blinkar till héger om felkoden.

! Ne=
Y/
Tryck pa timerprogrammeringsknappen och &andra
felkoden.
Tryck tills inomhusenheten avger en lang ljudsignal.
Felkoden &r fast nar inomhusenheten avger en lang
ljudsignal.

MODE
7 ( ) Aterstalining av displayen.

Tryck pa driftlagesvaljaren for att aterstalla displayen.

| andra fall an nédstopp

1 Enheten kan inte kéras 6ver huvud taget.

B Kontrollera om mottagaren ar exponerad for
solljus eller starkt ljus. Hall mottagaren borta fran
direkt ljus.

B Kontrollera att det finns batterier i fjarrkontrollen.
Satt i batterierna.

B Kontrollera om inomhusenheten har samma
nummer som den tradlésa fjarrkontrollen. Se
bild 6.

Styr inomhusenheten med en fjarrkontroll som
har samma nummer.

Signaler fran en fjarrkontroll med ett annat
nummer accepteras inte. (Om ingen siffra ar
angiven anses det vara "1".)

2 Systemet gar, men det kyler/varmer inte tillrackligt.

B Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir
densamma som den installda temperaturen.

B Om flakthastigheten &r satt pa LAG.
B Om luftflédesvinkeln inte ar den ratta.

Kontakta aterforséljaren i féljande fall.

A

Nar du kanner brandlukt, stang omedelbart av
strommen och kontakta din leverantér. Om du
anvander utrustningen nar den inte fungerar
som den ska kan du orsaka skador pa
utrustningen, elektriska stotar och/eller en
eldsvada.

Problem
Driftlampan pa inomhusenheten blinkar och enheten
fungerar inte alls. Se bild 7.
1 Felkoden anger aktuellt fel
2 Nummer pa enheten som upptéackte problemet
3 INSPEKTION-display

Atgard

Kontrollera felkoden (a1-if) pa fjarrkontrollen.
Kontakta din leverantér och rapportera modellnamnet

och felkoden.

Detta ar inte ett funktionsfel

Féljande symptom innebar inte att det &r nagot fel pa

luftkonditioneringssystemet:

Symptom 1: Systemet startar inte

Exempel Orsak

Systemet aterstartar inte
omedelbart efter
tryckning pa TILL/FRAN-
knappen.

Om DRIFT-lampan lyser,
ar systemet i normalt
skick. Det aterstartar inte
direkt, eftersom en
sakerhetsanordning
trader i funktion for att
forhindra dverbelastning
av systemet.

Efter 3 minuter slas
systemet pa igen
automatiskt.

Systemet aterstartar inte
direkt nar knappen
TEMPERATURINSTALL
NING atergar till sitt
ursprungliga lage efter att
man tryckt pa den. Om
DRIFT-lampan ténds, ar
systemet i normalt skick.

Det aterstartar inte direkt,
eftersom en sakerhets-
anordning trader i
funktion for att forhindra
Overbelastning av
systemet.

Efter 3 minuter slas
systemet pa igen
automatiskt.

Om mottagnings-
ljudsignalen upprepas tre
ganger i snabb foljd (den
hors bara tva ganger vid
normal mottagning.)

Kontrollen éverlats till den
extra kontrollen for
centraliserad styrning.

Om avfrostningslampan
pa inomhusenhetens
display tands nar
uppvarmning startar.

Denna indikation varnar
for att kall luft blases fran
enheten. Detta ar inget fel
pa utrustningen.

Utomhusenheten stannar.

Detta beror pa att rums-
temperaturen har natt
den installda tempera-
turen. Inomhusenheten
overgar till flaktdrift.

Anvandarhandbok
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Symptom 2: Enheten stannar da och da

Exempel Orsak

Fjarrkontrollen indikerar
"U4" och "U5", enheten
stannar. Inom nagra
minuter aterstartar
enheten.

Pa grund av elektrisk
storning fran andra
enheter an luftkonditione-
ringsaggregatet avbryts
kommunikationen mellan
enheterna och enheten
stannar.

Nar stérningen ar borta
aterstartar enheten
automatiskt.

Symptom 3: Ingen véxling dr méjlig mellan
uppvarmnings- och kylningslagen

Exempel

Inomhusenheten avger
ett mottagarljud "PEEE".

Malinomhusenheten styrs
samtidigt av en central
fiarrkontroll som ej
mojliggor driftlagen
angivna fran den tradlésa
fiarrkontrollen.

Symptom 4: Luftflodeshastigheten kan inte uppnas

enligt installningen

Exempel Orsak

Trots att justerings-
knappen for luftflodet
trycks ned &ndras inte
luftflodet.

Nar rumstemperaturen
uppnar angiven tempe-
ratur i inomhusenheten
stannar utomhusenheten
och luftflédet i inomhus-
enheten faller till ett
minimum.

Detta ar for att forhindra
att kall luft blases direkt
pa nagon i rummet.

Symptom 5: Luftflodesriktningen skiljer sig fran

installt lage

Exempel Orsak

Fjarrkontrollens indikering
och luftflédesriktningen
stammer inte 6verens.
Luftflédesriktningen kan
inte andras.

Detta beror pa att den ar
styrd av mikrodatorn. Se
"JUSTERING AV
LUFTFLODESRIKTNING
" pa sid 5.

Symptom 6: Endast en del

Trots att enheten anvands
visas endast drift-
indikeringen, eller aven
om indikeringen visas sa
forsvinnerindikeringen for
annat an driftlaget.

av indikeringen visas

Exempel Orsak

Motsvarande inomhus-
enhet ingar i ett multi-
system och fjarrkontrollen
ar instéalld fér
multisystemet.

Symptom 7: Ingen indikering visas eller all indikering
visas

Exempel

Nar en knapp pa Batteriet ar dott.

fiarrkontrollen trycks ned.

Symptom 8: Otillracklig kylning

Orsak

Programmet for luft-
avfuktning ar ett driftslage
for att halla rums-
temperaturen konstant i
mojligaste utstrackning.
Se "Kylning,
uppvarmning,
automatiskt, flakt och
luftavfuktning” pa sid 4.

Exempel

Enheten kor
luftavfuktning.

Avfallshantering

Batteries supplied with the remote controller
are marked with this symbol.
This means that the batteries shall not be
mixed with unsorted household waste.
If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this
chemical symbol means that the battery contains a
heavy metal above a certain concentration. Possible
chemical symbols are:
B Pb: lead (>0.004%)
Waste batteries must be treated at a specialized
treatment facility for re-use.

By ensuring waste batteries are disposed of correctly,
you will help to prevent potential negative consequences
for the environment and human health.

BRC7FA532F(B) + BRC7TFB532F(B)
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