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Forsiktighetsatgarder

+ Forvara den hér handboken sa att operatdren enkelt kan hitta den.

+ Lé&s igenom denna handbok noggrant innan enheten startas.

+ Som en sékerhetsatgard méste operatdren ldsa foljande varningar noggrant.

+ | denna handbok finns tvé varningstyper, VARNING och FORSIKTIGT. Félj noggrant alla férebyggande
sakerhetsatgarder nedan. de &r viktiga for att sakerheten ska kunna garanteras.

/\ VARNING /\ FORSIKTIGT
Om du inte féljer dessa instruktioner till punkt och pricka | Om du inte féljer dessa instruktioner till punkt och pricka kan
kan enheten orsaka skador pa egendomar eller enheten orsaka mindre eller medelsvéra skador pa
méanniskor, samt orsaka dodsfall. egendomar eller manniskor.

® Gor aldrig detta. 0 Folj instruktionerna.

- Luftkonditioneraren far aldrig bli vat (géller &ven
9 Jorda luftkonditioneraren. fiarrkontrollen).

Vidrér aldrig luftkonditioneraren med bléta hander
@ (géller &ven fidrrkontrollen).

VARNING

+ For att undvika eldsvada, explosion eller skador ska enheten inte anvéndas nér skadliga, brandfarliga eller
fratande gaser, finns i nérheten av enheten. ®
+ Det kan vara skadligt for halsan att utsétta kroppen fér luftfl ddet under en langre tid.
+ Stick inte in ett finger eller nagot féremal i luftintaget eller luftutloppet. Eftersom flakten roterar med hég hastighet
kan den orsaka skador.
+ Forsok inte reparera, flytta, &ndra eller installera om luftkonditioneraren pa egen hand. Felaktigt utférda arbeten kan
orsaka elektriska stotar, eldsvador osv.
Be alltid din Daikin-leverantdr om rad och information angaende reparationer och ominstallationer.

kylmedel av ndgon anledning anda l&cker ut i rummet bdr du se till att det inte kommer i kontakt med
nagon éppen laga.

+ Om luftkonditioneraren inte kyler (eller vdrmer) som den ska, kan den lacka kylmedel och du bdr kontakta
leverantéren.
Vid reparationer som inbegriper pafylinad av kylmedel bér du radgéra med var servicepersonal om reparationens
omfattning.

+ Forsok inte installera luftkonditioneraren pa egen hand. Felaktigt utférda arbeten kan orsaka vattenlacka, elektriska
sttar eller eldsvada. Kontakta leverantdren eller en kvalificerad tekniker for installationshjalp.

« For att undvika elektriska stotar, eldsvada eller skada bér du stdnga av enheten och bryta strommen om nagot ar
onormalt, som till exempel att det luktar brént. Kontakta dérefter leverantéren for vidare instruktioner.

+ Beroende pa var enheten installeras kan &ven en jordfelsbrytare behéva installeras. Om en jordfelsbrytare saknas
kan det leda till elektriska stotar.

+ Kylmedlet som anvénds i luftkonditioneraren &r oskadligt. Lackor ska inte kunna uppkomma, men om 0

+ Luftkonditioneraren maste vara jordad. Dalig jordning kan leda till elektriska stdtar. Anslut inte jordningen
till en gasledning, vattenledning, askledare eller jordning for en telefonledning. g

FORSIKTIGT

+ For att undvika en férsdmring av kvaliteten bér du inte anvénda enheten for att kyla precisionsinstrument,

matvaror, vaxter, djur eller konstverk. ®
+ Utsatt aldrig barn, véxter eller djur direkt for luftflodet.



+ Placera ingenting med en dppen laga i direkt anslutning till luftfl 6det fran enheten eller under inomhusenheten. Det
kan ge upphov till en ofullstandig férbrénning eller deformation av enheten pa grund av varmen.

+ Blockera inga luftintag eller luftutslapp. Férsdmrat luftfiéde kan ge upphov till otillréckliga prestanda eller andra
problem.

« Sitt eller sta inte p& utomhusenheten. Placera inga fdremal pa enheten, och undvik skador genom att aldrig ta bort
flaktskyddet.

+ Placera ingenting under inomhus- eller utomhusenheten som ska skyddas fran fukt. Under vissa férhallanden kan
fukt i luften kondenseras och droppa.

+ Efter langvarig anvandning bdr du kontrollera enhetens fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
+ Vidrér aldrig utomhusenhetens luftintag eller aluminumlameller. Det kan orsaka skador.

+ Utrustningen &r inte avsedd att anvandas av underariga eller omyndiga utan mélsmans Gvervakning.

+ Sma barn bdr 6vervakas sa att de inte leker med utrustningen.

tillsammans med luftkonditioneraren.
+ Fore rengéring ska enheten stangas av antingen med strémbrytaren eller genom att dra ut sladden.
+ Anslut inte luftkonditioneraren till en annan strémkélla &n den avsedda. Det kan leda till problem eller eldsvada.

+ Placera draneringsslangen sa att draneringen fungerar ordentligt. Ofullstandig dranering kan orsaka fuktskador pa
byggnader, mébler osv.

+ Placera inga foremal som inte tal vatten under inomhusenheten. Vatten kan droppa fran inomhusenheten om
luftfuktigheten &r =80% eller nér dréneringsutloppet &r igensatt eller luftfiltret & smutsigt.

+ Placera inga féremdl i direkt anslutning till utomhusenheten och 14t inte 16v eller annat skrép samlas r unt enheten.
Lév &r en grogrund fér smadjur som kan komma in i enheten. Nar de vél kommit in i enheten kan sddana smadjur
orsaka fel, rékutveckling eller eldsvada n&r de kommer i kontakt med strémférande komponenter.

+ For att undvika syrebrist bér rummet vara ordentligt ventilerat om férbranningsutrustning anvénds 0

+ Vidrér inte luftkonditioneraren med bldta hander.
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+ Tvétta inte inomhusenheten med stdrre vattenméngder, anvand bara en I4tt fuktig trasa. ﬁ
o )

+ Placera inga féremdl, till exempel vétskebehallare eller ndgot annat ovanpé enheten. Vatten kan tranga in A‘"*'g‘
i enheten och férsamra den elektriska isoleringen vilket kan leda till elektriska stotar. =

Plats fér installation
W Vid installation av luftkonditioneraren i féljande omgivningar bor du kontakta leverantéren.
+ Platser med oljig miljé dér anga eller sot kan spridas.
+ Salta miljoer, som till exempel kustomraden.
+ Platser dér sulfidgas finns, som till exempel vid varma kéllor.
+ Platser dér snd kan blockera utomhusenheten.
Dréneringen fran utomhusenheten méste goras till ett val drénerat omréde.

Ta hansyn till grannarna nér det galler buller
B Forinstallation bér en plats véljas enligt nedan.
+ Platsen ska vara tillrackligt stabil fér att klara av enhetens vikt enheten och inte bidra till 6kat buller eller
dkad vibration vid drift.
+ Platsen bor véljas sa att driftsbuller och luft som slapps ut fran utomhusenheten inte stér dina
grannar.

Elektrisk installation
+ Anvand en separat strdmkrets for luftkonditionerarens strémférsérjning.

Flyttning av systemet
+ Flyttning av luftkonditioneraren kréver sarskilda kunskaper. Kontakta leverantéren om du behdver flytta pa
luftkonditioneraren vid flyttning eller ommaéblering.



Delarnas namn

B Inomhusenhet
1 2
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B Utomhusenhet

15 ———

B Inomhusenhet

1. Luftutlopp
2. Luftutloppsgaller (féltférrad)

+ Utseendet pa luftutioppsgallret och
luftintagsgallret kan skilja sig mellan olika
modeller.

3. Mottagare
4. Insugsgaller (Tillval)
+ Utseendet pa insugsgallret och luftintagsgallret
kan skilja sig mellan olika modeller.

5. Luftintag
6. Rumstemperatursensor:

+ Mater lufttemperaturen omkring enheten.
7. Driftslampa (gron)
. TIMER-lampa (gul): (sid 18.)
9. HOME LEAVE-lampa (réd):

Tands vid HOME LEAVE-drift. (sid 15.)

=]

B Utomhusenhet

11. Luftintag: (Baksida och sidor)
12. Kylmedelrér och kabel mellan enheterna
13. Dréneringsslang

Utomhusenheten kan se annorlunda ut pa vissa modeller.

13
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10. ON/OFF-knapp fér inomhusenheten
+ Tryck en gang pa den har knappen for att starta
enheten.
Tryck en gang till for att stdnga av den.
+ Denna knapp kan anvéndas om fjarrkontrollen
saknas.

+ Driftslaget anges i féljande tabell.

Temperatur-
Luftfléde

Lage instéllning

FDXS | Auto 25°C Auto

14. Jordningskontakt:
+ Sitter bakom denna képa.

15. Luftutlopp




B Fjarrkontroll

/J\ 1
4
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HOME LEAVE | 5
P ) OONIOFF
POWERFUL | TEMP 6
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12 — 14
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<ARC433B69, B76 >
7.

. Signalsandare:
« Skickar signaler till inomhusenheten.
. Display:

« Visar aktuella installningar.
(l'illustrationen visas alla symboler i alla
sektioner i férklaringssyfte.)

. HOME LEAVE-knapp:
féor HOME LEAVE-drift (sid 15.)
. POWERFUL-knapp:

for POWERFUL-drift (sid 13.)

. Temperaturinstallningsknappar:

+ Andrar temperaturinstéliningen.

. ON/OFF-knapp:

« Tryck en gang pa den hér knappen for att starta
enheten.

Tryck en gang till for att stinga av den.

8.

9.

10.

11

13.

14.
15.

Lagesvaljarknapp (MODE):

« Anger driftslage.
(Auto/Avfuktning/Kyla/Véarme/Flakt) (sid 10.)
Tyst drift-knapp (QUIET): for tyst drift av
utomhusenheten (sid 14.)
Fléktinstéllningsknapp (FAN):

+ Anger luftflédesinstéliningen.

ON TIMER-knapp: (sid 19.)

. OFF TIMER-knapp: (sid 18.)
12.

TIMER-instéllningsknapp:

« Andrar timer-instaliningen.
Timer-aterstéllningsknapp (CANCEL):

« Aterstaller timer-instaliningen.
Klockinstéllningsknapp (CLOCK) (sid 9.)
Aterstaillningsknapp:

+ Starta om enheten om den fryser.

+ Tryck pa knappen med ett tunt objekt.



Forberedelser fore anvandning

Bl Séatta i batterier

1. Avlédgsna frontluckan genom att
skjuta det at sidan. ’
&
2. Sitti tva batterier (AAA). BNy - \

3. Satt tillbaka locket.

Placera plus- och
minuspolerna (+/-) réatt!

OBS!

W Om batterier

+ Nér du byter batterier ska du anvanda batterier av samma typ och ersétta bada batterierna samtidigt.

+ Om fjérrkontrollen inte ska anvéndas under en langre tid bor batterierna tas ut.

+ Vi rekommenderar batteribyte en gang om aret, men om fjarrkontrollens display borjar blekna eller
om funktionen férsamras bér du byta till alkaliska batterier omedelbart. Med mangan-batterier
forsédmras livslangden.

+ De medféljande batterierna &r avsedda fér inledande anvéndning av systemet.

Hur lange batterierna héller beror pa nér luftkonditioneringsanléaggningen &r tillverkad.



B Sa har anvénder du fjarrkontrollen

* Du anvander fjarrkontrollen genom att rikta

séndaren mot inomhusenheten. Om nagot
blockerar signalerna mellan enheten och
fjarrkontrollen, till exempel en gardin, fungerar
inte kommunikationen.

Tappa inte fjarrkontrollen. Bl&t inte ned den.
Maximalt avstand fér kommunikationen ar
ungefar 4 meter.

Mottagare

B Sa har monterar du fjarrkontrollens hallare pa
vaggen

1.

Vélj en plats varifran signalerna kan
na enheten.

2. Montera hallaren pa en végg, pelare Hallare for
eller liknande med de skruvar som fiarrkontroll
medféljer hallaren.

3. Placera fjarrkontrollen i dess hallare.

+ Taloss fjarrkontrollen genom att dra
den uppat.
OBS!

W Om fjarrkontrollen

« Utsatt aldrig fjarrkontrollen for direkt solljus.

« Damm pa signalsandaren eller mottagaren minskar kansligheten. Torka bort damm med en mjuk
trasa.

« Signalkommunikationen kan eventuellt inte fungera om ett elekironiskt startat lysrér finns i rummet.
Kontakta din leverantér om du har detta problem.

+ Om fjarrkontrollens signaler rakar styra nagon annan apparat bér du flytta den apparaten eller
kontakta din leverantdr.



Bl Sa har staller du in klockan

1. Tryck pa
klockinstallningsknappen.

n-nn .
u.uy visas.

@ blinkar.

Tryck pa TIMER-

instéllningsknappen fér att
stélla in klockan.

Om du héller ned " & " eller " W " 6kas
eller minskas tiden snabbt.

3. Tryck pa klockinstéllningsknappen.
blinkar.

W Sla till strombrytaren

+ Nar du slar till strombrytaren éppnas klaffen
som sedan stangs igen. (Detta &r normalt.)

OBS!

M Tips for energibesparing
« Kyl (vrm) inte rummet for mycket.

Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinstallningar.

« Téck for fonster med en persienn eller en gardin.

Genom att blockera solljuset och luft utifran ékas kylningseffekten

(uppvarmningseffekten).
« lgensatta luftfilter ger férsdmrad funktion och slésar energi. Rengér dem ungefér varannan vecka.

W Observera

KA

®
]
L

A

*

HOME LEAVE

POWERFUL

TEMP

1,3

Rekommenderad temperaturinstéllning

For kylning: 26°C — 28°C
For uppvarmning: 20°C — 24°C

« Luftkonditioneraren drar alltid 15-35 watt &ven om den inte anvénds.

+ Om du inte ska anvanda den under en langre tidsperiod, till exempel pa varen eller hdsten, slar du ifran
strémbrytaren.

+ Anvand luftkonditioneraren under féljande férhallanden.

Lage

Driftsférhallanden

Om driften fortsatter utanfor detta driftsomrade

KYLA

Utomhustemperatur: (2MK(X)S) 10 till 46°C
(3/4MK(X)S) —10 till 46°C
(RX(K)S) —10 till 46°C

Inomhustemperatur: 18 till 32°C

Luftfuktighet inomhus: max 80%

« En sakerhetssparr kan avbryta driften.
(I system med flera inomhusenheter kan denna eventuellt
bara stdnga utomhusenheten.)

« Kondens kan uppsta pa inomhusenheten.

VARME

Utomhustemperatur:  (2MXS) —10 till 21°C
(8/4MXS) —15 till 21°C
(RXS) —15 till 21°C

Inomhustemperatur: 10 till 30°C

* En sékerhetssparr kan avbryta driften.

AVFUK
TNING

Utomhustemperatur: (2MK(X)S) 10 till 46°C
(8/4MK(X)S) —10 till 46°C
(RX(K)S) —10 till 46°C

Inomhustemperatur: 18 till 32°C

Luftfuktighet inomhus: max 80%

« En sakerhetssparr kan avbryta driften.
« Kondens kan uppsta pa inomhusenheten.

+ Anvandning utanfér dessa driftsomraden kan gora att en sakerhetssparr stanger av systemet.



Drift — Auto-Avfuktning-Kyla-Varme-Flakt

Luftkonditioneraren kan stéllas in for drift i valfritt l&ge.

Nasta gang du satter pa luftkonditioneraren anvands samma /ﬁ
driftslage. T e

%
B Sa hér startar du enheten 7
Oy
1. Tryck pa lagesvaljarknappen %[ =1
(MODE) och valj ett driftslage. DB
+ Varje gang du trycker pa knappen byts
driftslaget i féljande ordning. e 5an
{A}: Auto 4
HOME LEAVE
) : Avfuktning GONIOFF
% Kyla POWERFUL TEMP O 2,3
38:: Varme — = 1
@ Flakt ﬁ @FAN
QUIET
<FDKS> C@—'%—"z‘j 5
<FDXS> A—@—%—%—Q
F j v TIMER
2. Tryck pa ON/OFF-knappen.

+ Driftslampan tands.

B Sa har stanger du av enheten
3. Tryck pa ON/OFF-knappen igen.

+ Driftslampan slacks.

10



B Sa har andrar du temperaturinstallningen

4. Tryck pa nagon av temperaturinstéliningsknapparna:

Avfuktnings- eller fléaktlage Auto-, kylnings- eller virmeldage

Tryck pa " a&" om du vill hoja temperaturen eller " ¥"
om du vill sdnka temperaturen.

Temperaturinstaliningen kan inte &ndras. Stall in 6nskad temperatur.

o -
x|

LI

B Sa hér éandrar du luftflédesinstallningen

11

5. Tryck pa flaktinstallningsknappen (FAN).

Avfuktningslédge Auto-, varme-, kylnings- eller fléktlage

Fem nivaer av luftflédesinstaliningar fran " 2" till " ,5, "

plus "{&}1" " & " &r tillgangliga.
Luftflédesinstéliningen kan inte andras.

—=umll
QR

+ Tyst drift avinomhusenheten

Nar luftflodet anges till " 24 " blir inomhusenheten tystare.
Anvand detta nar du vill ha en tystare drift.

Enhetens funktion kan bli nedsatt nar flaktstyrkan sanks.




OBS!

B Om varmedrift
« Eftersom denna luftkonditionerare varmer upp rummet genom att ta varme fran utomhusluften
minskar uppvarmningskapaciteten nér utomhustemperaturen sjunker. Om uppvarmningseffekten ar
otillrécklig rekommenderar vi att du anvander en annan vérmekalla i kombination med
luftkonditioneraren.
+ V&rmepumpsystemet varmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. Efter att
uppvarmningen pabdrjats tar det en stund innan rummet blir varmare.
+ Vid uppvéarmning kan frost bildas p& utomhusenheten, vilket sanker uppvérmningskapaciteten. Nar
detta hander gar systemet dver till avfrostning for att ta bort frosten.
+ Under avfrostningen kommer ingen varmluft ur inomhusenheten.
B Om kylningsdrift
+ Den har luftkonditioneringsenheten kyler rummet genom att blasa ut rummets varma luft utomhus,
vilket gér att prestandan sjunker om utomhustemperaturen &r hég.
B Om avfuktning
* Processorn styr driften sa att rummets luftfuktighet minskas samtidigt som rummets temperatur
bibehalls i stérsta mdjliga man. Den styr automatiskt temperaturen och flaktstyrkan, vilket gér att
ingen manuell justering av dessa funktioner ar tillganglig.
W Om Auto-drift
+ Vid Auto-drift valjer systemet ett Iampligt driftslage (kyla eller varme) baserat p& rumstemperaturen
vid bérjan av driften.
« Systemet valjer automatiskt en ny instéllning med jamna mellanrum for att rummets temperatur ska
na en anvandarinstalld niva.
» Om du inte &r néjd med Auto-driften kan du manuellt valja 6nskat driftslage och énskade
installningar.
B Om luftflédesinstéllning
+ Vid laga luftfloden &r &ven kyleffekten (uppvarmningseffekten) lagre.

12



POWERFUL-drift

POWERFUL-drift ger snabbt maximal kyleffekt
(uppvarmningseffekt) i alla driftslagen. Du kan f& /ﬁ
maximal kapacitet. 7

B Sa har startar du

[ON|
POWERFUL-drift *
1. Tryck pa POWERFUL-knappen. = . -
+ POWERFUL-driften avslutas efter (2020
20 minuter, da systemet automatiskt dvergar
till de installningar som anvandes innan HOME LEAVE "
POWERFUL-driften startades. m OONIOFF
- Nar du anvander POWERFUL-drift &r (P"LN;% TEWP| /5 )
vissa funktioner inte tillgangliga. )

« "&*"visas pa displayen.

B Sa har avbryter du
POWERFUL-driften
2. Tryck pa POWERFUL-knappen s,

igen. &3y TIMER RESET
. . o . v
+ "&*" férsvinner fran displayen.

OBS!

B Om POWERFUL-drift
+ Vid kylning och uppvéarmning
Kylningseffekten (uppvarmningseffekten) kan bara maximeras om kapaciteten fér
utomhusenheten 6kas och luftflédet stalls in pa den hégsta nivan.
Temperatur och luftflédesinstaliningar kan inte éandras.
« | avfuktningslage
Temperaturinstéllningen sénks med 2,5°C och luftflédet 6kas nagot.
- | flaktlage
Luftflédesinstaliningen stélls in pa den hogsta installningen och kan inte andras.
« Vid prioritetsrumsinstéllning
Se "Om multisystem" (sid 21.)

13
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Tyst drift av utomhusenheten

Tyst drift av utomhusenheten sanker utomhusenhetens
ljudniva genom att andra dess frekvens och /ﬁ
" " . " " . . m

flakthastighet. Denna funktion ar bra for drift nattetid. V
B Sa har startar du tyst drift

[CH.
av utomhusenheten ® 24
om
1. Tryck pa knappen for tyst drift ol a—
(QUIET).

« "£® " visas pa displayen.

HOME LEAVE " (!)ONIOFF

B Sa har atergar du till S @
normal drift av e |
utomhusenheten
QUIET
2. Tryck pa knappen fér tyst drift 12
(QUIET) igen. ’

« "1® " férsvinner fran displayen.

(O]
-

v TIMER

OBS!

W Om tyst drift av utomhusenheten

» Om du anvander ett multisystem kommer den har funktionen bara att fungera om alla
anvanda inomhusenheter stélls in for tyst drift av utomhusenheten.
Se dock "Om multisystem" (sid 21) om du anvander prioritetsrumsinstallning.

» Denna funktion ar tillganglig for kylning, uppvarmning och auto-lage.
(Ej tillgangligt i flakt- och avfuktningslage.)

+ POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte anvéndas samtidigt.
POWERFUL-drift asidosatter tyst drift av utomhusenheten.

» Om luftkonditioneraren stéangs av med fjarrkontrollen eller huvudenhetens ON/OFF-knapp
under tyst drift av utomhusenheten kommer fjarrkontrollens display fortfarande att visa

" {® "-symbolen.

14



HOME LEAVE-drift

Med HOME LEAVE-drift kan du registrera 6nskade installningar fér temperatur och luftfléde.

B Sa héar startar du HOME

LEAVE-drift 4
1. Tryck pa HOME LEAVE-knappen. D
o . ® -
« " " visas pa displayen. Dot
+ HOME LEAVE-lampan tands. & &
RS
HOME| EAVE ' 1,2
| Ca ) (=) QONOFF
O POWERFUL  |TEMP @
v
‘w’
—_—
W Sa hér atergar du till normal
drift
ON CANCEL
2. Tryck pa HOME LEAVE-knappen D a @-
igen. -, -

* HOME LEAVE-lampan slécks.
« " @ " fdrsvinner fran displayen.

TIMER RESET

Innan du anvdnder HOME LEAVE-drift

M Sa hér anger du temperatur och luftflode for HOME LEAVE-drift
N&r du anvander HOME LEAVE-drift férsta gangen ska du ange temperatur- och
luftflédesinstéliningar for HOME LEAVE-drift. Ange 6nskad temperatur- och luftflédesinstalining.

Grundinstéllning

Valbart intervall

Temperatur Luftflode Temperatur Luftflode
Kylning 25°C Auto 18-32°C 5 steg, auto och tyst
Uppvarmning 25°C Auto 10-30°C 5 steg, auto och tyst

1. Tryck pa HOME LEAVE-knappen. Kontrollera att symbolen " @" visas pa
fjarrkontrollens display.

2. Ange 6nskad temperatur med " A " eller "W ".
3. Ange 6nskat luftfléde med flaktknappen (FAN).

Nasta gang du anvéander HOME LEAVE-drift anvands dessa instéllningar. Om du vill &ndra
den angivna informationen upprepar du steg 1-3.
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M Vad ar HOME LEAVE-drift

Finns det en viss temperatur och ett visst luftfléde som du tycker bast om, en viss temperatur och ett
visst luftflode som du anvander oftast? Med HOME LEAVE-drift kan du stalla in dina favoritinstallningar
for temperatur och luftfléde. Du kan sedan vélja dina favoritinstallningar genom att bara trycka pA HOME
LEAVE-knappen pa fjarrkontrollen. Denna funktion &r anvandbar i féljande situationer.

B Anvandbar i féljande fall

1.Som energisparlage

Stall in temperaturen 2-3°C hdgre (kyIning) eller Iagre (uppvarmning) an normalt. Fér energisparldge bér du
vdlja den |&gsta flaktstyrkan. Detta ar ocksa anvéndbart nar du inte ar hemma eller ligger och sover.

+ Varje dag innan du gar hemifran ...

N
i @
LA |

Nar du gar ut trycker du pa HOME LEAVE-

knappen sa anpassas luftkonditionerarens
kapacitet till den forinstéllda temperaturen
for HOME LEAVE-drift.

« Innan du gar och lagger dig ...

Valj HOME LEAVE-drift innan du
lamnar rummet fr att ga och lagga
dig.

2.Som favoritlage

>

2y

Nar du atervander mots du av ett
lagom luftkonditionerat rum.

Luftkonditioneraren haller
rumstemperaturen pa lagom niva
medan du sover.

e .
i »m

Tryck pd HOME LEAVE-knappen
igen s& anpassas kapaciteten till

den angivna temperaturen for
vanlig drift.

|

Lo L 5oy
‘ by L

’

Nér du kommer in i vardagsrummet pa
morgonen &r temperaturen perfekt.
Om du stanger av HOME LEAVE-

driften &tergar temperaturen il
instéliningen fér normal drift. Inte ens
de kallaste vintrar blir nagot problem!

Nar du angivit den temperatur och det luftfléde som du anvander oftast kan du anvdnda dem genom att
bara trycka pA HOME LEAVE-knappen. Du behdver inte utféra nagra tidsédande instéllningar via

fiarrkontrollen.
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OBS!

+ Nér temperatur och luftfléde angivits for HOME LEAVE-drift kommer dessa instéllningar alltid att
anvandas for HOME LEAVE-drift i framtiden. Om du vill &ndra instéliningarna finns instruktionerna
i avsnittet "Innan du anvander HOME LEAVE-drift" pa sid 15.

+ Home leave-drift ar bara tillgéngligt vid kylning och uppvarmning. Det kan inte anvandas i auto-,
avfuktnings- eller flaktlage.

+ HOME LEAVE-drift kors i det driftslage (kyla eller virme) som anvandes innan HOME LEAVE-drift
valdes.

* HOME LEAVE-drift och POWERFUL-drift kan inte anvandas samtidigt.
Det alternativ som valjs sist anvénds.

+ Driftslaget kan inte &ndras nar HOME LEAVE-drift anvands.

+ Om luftkonditioneraren sténgs av med fjarrkontrollen eller huvudenhetens ON/OFF-knapp vid HOME
LEAVE-drift kommer fjérrkontrollens display fortfarande att visa" @& "-symbolen.



TIMER-drift

Timer-funktioner ar anvandbara for att automatiskt sla pa eller
av luftkonditioneraren pa kvéllen eller morgonen. Du kan
ocksa anvanda OFF TIMER och ON TIMER tillsammans.

B Sa har anviander du
OFF TIMER

» Kontrollera att klockan ar ratt installd.
Stall annars in klockan pa ratt tid. (sid 9.)

1. Tryck pa OFF TIMER-knappen.
060 visas.
®-0 blinkar.

2. Stéll in 6nskat klockslag med
TIMER-installningsknappen.
+ Varje gang du trycker in knappen okar eller
minskar tidsinstallningen med 10 minuter.
Om du héller ned knappen &ndras tiden
snabbare.

3. Tryck pa OFF TIMER-knappen igen.

« TIMER-lampan tands.

//%

@
o
(]

HOME LEAVE

oON OFF
POWERFUL

-m

QUIET
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B Sa har stanger du av OFF TIMER-funktionen

4. Tryck pa CANCEL-knappen.
+ TIMER-lampan slécks.

Obs!
+ Nar timern r instélld visas inte aktuellt klockslag.
+ Nar du angivit en tid fér ON TIMER eller OFF TIMER sparas tidsinstéllningen i minnet. (Minnet
nollstélls nér du byter fjarrkontrollens batterier.)
» Nar du styr enheten via timern kan den egentliga driftslangden skilja sig fran den tid som angivits av
anvandaren. (Maximalt med ca 10 minuter)
W Nattlage
Nar OFF TIMER angivits justerar luftkonditioneraren automatiskt temperaturinstaliningen (0,5°C upp
vid kylning, 2,0°C ned vid uppvarmning) for att férhindra 6verdriven kylning eller uppvarmning, och
ge en skonare nattsémn.

B Sa har anvander du ON TIMER
« Kontrollera att klockan &r rétt instélld. Stall /ﬁ
. . . . . m
annars in klockan pa rétt tid (sid 9) ',
1. Tryck pa ON TIMER-knappen.

- -y
.U visas. % ‘-_U Ulc
o-1 blinkar. QE
2. Stéll in 6nskat klockslag med o Frn
TIMER-instéllningsknappen. S
+ Varje gang du trycker in knappen okar HOMELEWE
eller minskar tidsinstaliningen med OON OFF
10 minuter. Om du haller ned knappen POWERFUL
andras tiden snabbare.

3. Tryck pa ON TIMER-knappen
igen. m @FAN

QUIET

+ TIMER-lampan ténds.

B Sa har atergar du till normal drift

4. Tryck pa CANCEL-knappen.
+ TIMER-lampan slécks.
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B Sa har kombinerar du ON TIMER och OFF TIMER

« Ett exempel pa en instéllning med en kombination av de tva timer-funktionerna visas nedan.
(Exempel)
Aktuellt klockslag: 23:00

(Enheten &r paslagen)

OFF TIMER vid 0:00 * = 0 yEnres vt <
OFF TIMER vid 7:00 * — —

* = Kombination

OBS!

N | féljande fall maste du stélla in timern igen.
* Nér en sékring har gatt.
» Efter ett stromavbrott.
+ Nér du har bytt batterier i fiarrkontrollen.
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Om multisystem

({ Vad &r ett multisystem? ))

Detta system har en utomhusenhet ansluten till flera
inomhusenheter.

Utomhusenhet
Vardagsrum
Rum A

Rum B

Rum C

Vilja driftslage

1. Med prioritetsrumsinstéllning som &r inaktiv eller inte installerad
Med flera inomhusenheter igang har den enhet som férst startades prioritet.
| det hér fallet bér du anvénda samma driftslage (*1) fér enheter som startas senare.
De gér annars 6ver i standby-lage och driftslampan blinkar. Detta &r ingen felsignal.
(1)
+ Kylnings-, avfuktnings- och fléktlage kan anvéndas samtidigt.
+ Auto-l&ge valjer automatiskt kylning eller uppvarmning, beroende pa rumstemperaturen.
Dérfér ar Auto-laget tillgangligt nar du valjer samma driftsldge som det som anvénds fér den
enhet som startas forst.
(FORSIKTIGT)
Vanligtvis ges prioritet till driftsldget i det rum dér den férsta enheten finns, men féljande situationer &r
undantag sa de bdr beténkas.
Om driftslaget i det férsta rummet ar flaktlage och du valjer varmelége i nagot efterféljande rum ges
prioritet till uppvarmning. | denna situation kommer enheten som kors i flaktlage att dverga till
standby-l&ge och driftslampan blinkar.

a B W N =

2. Med prioritetsrumsinstallning
Se "Prioritetsrumsinstallning" pa sid 22.

W Tyst nattlage (endast fér kylning)

21

Tyst nattlage kraver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantéren fér mer
information.
Tyst nattldge minskar utomhusenhetens driftsljud under nattetid fér att undvika att stéra grannar.
« Tyst nattlage aktiveras nar temperaturen faller 5°C eller mer under den hégsta temperatur som
uppmatts under dagen. Nar temperaturskillnaden ar mindre an 5°C aktiveras denna funktion
darfor inte.
» Tyst nattlage ger en nagot férsamrad funktion.



W Tyst drift av utomhusenheten sia 14

1. Med prioritetsrumsinstéllning som &r inaktiv eller inte installerad

Vid tyst drift av utomhusenheten med ett multisystem bér alla inomhusenheter stallas in for tyst drift av
utomhusenheten med fjarrkontrollen.

Du sténger av tyst drift av utomhusenheten med fjarrkontrollen fér nagon av inomhusenheterna.
Displayen for de dvriga enheterna kommer dock fortfarande att indikera tyst drift av utomhusenheten.
Vi rekommenderar att du sténger av funktionen fér alla enheterna med fjarrkontrollen.

2. Med prioritetsrumsinstélining
Se "Prioritetsrumsinstalining" pa sid 22.

B Last kylnings-/uppvarmningslage (galler endast
varmepumpmodeller)

Lasning av kylnings-/uppvarmningslage kraver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantoren fér
mer information. Lasning av kylnings-/uppvarmningslage gor att enheten endast kan anvéndas fér kylning eller
uppvarmning. Denna funktion &r anvandbar om du vill stélla in alla inomhusenheter som &r anslutna till ett multisystem
for samma driftslage.

H Prioritetsrumsinstalining

Prioritetsrumsinstéallining kréver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantdren fér mer
information.
Enheten i det rum som utses som prioritetsrum géller fére de andra i féljande situationer:

1. Driftslagesprioritet
Eftersom driftslaget fér enheten i prioritetsrummet dsidosétter andra instéllningar kan anvéndaren vélja
ett annat driftslage i andra rum.
(Exempel)
* Rum A &r prioritetsrum i exemplen.
Nér kylning vljs i rum A medan féljande driftslagen géller i rum B, C och D:

Driftsldge i rum B, C och D Status fér rum B, C och D nér enheten i rum A &r instélld for kylning

Kyla, avfuktning eller flakt Aktuellt driftsl&ge fortsétter

Enheten 6vergar i standby-lage. Driften aterupptas nér enheten i rum

Vérme A sténgs av.

Om enheten stallts in fér kylning fortsatter driften. Om den stallts in
Auto for uppvérmning 6vergér den i standby-lage. Driften &terupptas nér
enheten i rum A stangs av.

2. Prioritet vid POWERFUL-drift
(Exempel)
* Rum A &r prioritetsrum i exemplen.
Inomhusenheterna i rum A, B, C och D &r alla paslagna. Om enheten i rum A évergar till
POWERFUL-drift kommer driftskapaciteten att koncentreras till rum A. N&r detta sker kan funktionen
for enheterna i rum B, C och D fdrsdmras nagot.
3. Prioritet vid tyst drift av utomhusenheten
(Exempel)
* Rum A &r prioritetsrum i exemplen.
Det racker att valja tyst drift for enheten i rum A for att tyst drift av utomhusenheten ska aktiveras.
Du behéver inte stélla in alla inomhusenheter for tyst drift.

22



Skotsel och rengoring

VAN

H R
]
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. Rengodra luftfiltret.

. Atermontera Iuftfiltret.

FORSIKTIGT - Endast en behérig servicetekniker far utféra
underhall.

- Innan du rengér anlaggningen ska du avbryta
driften och sla av strombrytaren.

engora luftfiltret.

. Ta bort luftfiltret.

Insug bakifran

Dra undre sidan av Iuftfiltret bakat, dver béjarna. (2 bdjar fér typ 25/35, 3 béjar for typ 50/60)
Insug underifran

Dra filtret 6ver bojarna (2 bojar for typ 25/35, 3 bojar for typ 50/60) pa enhetens baksida.

Ta bort dammet fran luftfiltret med en dammsugare och
tvatta det forsiktigt i kallt vatten. Anvand inte diskmedel
eller varmt vatten. Det kan medféra att filtret krymper eller
andrar form. Efter rengéring torkas de pa en skuggig plats.

Insug bakifran

Fast filtret bakom klaffen som finns upptill pa enheten och
tryck forsiktigt den andra sidan éver bdjarna. (2 bojar for typ 25/35, 3 béjar for typ 50/60)
Insug underifran

Fast filtret bakom klaffen som finns mitt p4 enheten och tryck férsiktigt den andra sidan éver
béjarna. (2 béjar for typ 25/35, 3 bdjar for typ 50/60)

Pa baksidan Pa undersidan
1 Huvudenhet
2  Filter
3  Satt in luftfiltret i huvudenheten medan du haller ned
béjarna. (2 béjar for typ 25/35, 3 bdjar foér typ 50/60)



Rengodra draneringstraget

» Rengér dréneringstraget regelbundet for att undvika att draneringen sétts igen av damm, vilket

kan orsaka en vattenlacka. Daikin-leverantdren kan visa hur det ska rengéras.

* Om det &r mycket dammigt bor du férbereda ett lock pa platsen for att férhindra att damm

i luften omkring inomhusenheten hamnar i draneringstraget.

FORSIKTIGT

Anvénd inte anldggningen utan filter. Det kan medféra att damm och partiklar samlas inuti enheten.
Ta bara bort luftfiltret nér det ska rengéras.

Onddig hantering kan skada filtret.

Anvénd inte bensin, bensen, I6sningsmedel, skurpulver eller flytande insektsmedel. Det kan skada
enheten.

Inomhusenheten far inte bli vat. Det kan leda till elektriska dverslag eller brand.

Om luftfiltren &r dammiga sanks varme- och kylningseffekten och enheten drar mer strém.
Insugsgallret ar ett tillval

Anvand inte vatten eller luft med hogre temperatur &n 50°C for rengéring av luftfilter och utvandiga
paneler.

Daikin-leverantéren kan visa hur de ska rengéras.

Kontrollera

Kontrollera att fundament, stélining och andra komponenter av utomhusenheten inte skadats.

Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och luftutloppen p& varken inomhus- eller utomhusenheten.

.

Kontrollera att dréneringen fungerar som den ska under kylnings- och uppvarmningsdrift.

Om det inte kommr nagot draneringsvatten kan det finnas en lacka i inomhusenheten. Stang av
luftkonditioneraren och kontakta servicepersonal.

B Forberedelser for langa driftsstopp

1.

Kér enheten i flaktldge i flera timmar vid vackert vader for att torka ut
insidan.

« Tryck pa lagesvaljarknappen (MODE) och valj flaktlage.

« Tryck pa ON/OFF-knappen och starta enheten.

Rengdr luftfiltren och sétt tillbaka dem.

. Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen.

. Sla av strombrytaren for luftkonditioneraren.

+ Om flera inomhusenheter ar anslutna ska du kontrollera att uppvarmningsléget inte anvands i nagot
annat rum innan du pabdrjar flaktdriften. (sid 21)
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Felsokning

Féljande situationer innebér inte att nagot ar fel.

Féljande situationer innebar inte att nagot ar fel pa luftkonditioneraren, utan har naturliga orsaker. Du kan fortsatta
anvanda enheten.

Situation Foérklaring

Driften startar inte omedelbart.

» Né&r ON/OFF-knappen tryckts in
igen efter att driften avbrutits.

» Nar driftslaget bytts.

+ Detta ar ett skydd fér luftkonditioneraren.
Véanta i ca 3 minuter.

Varmluft kommer inte direkt
efter start av varmedrift.

+ Luftkonditioneraren méaste hinna varma upp. Vanta i ca 14
minuter.
(Systemet &r byggt sa att det inte borjar blasa ut luft férran
den har natt en viss temperatur.)

Uppvéarmningen avbréts
plétsligt och ett strommande
ljud hérs.

+ Systemet avfrostar utomhusenheten.
Véanta i ca 3-8 minuter.

Utomhusenheten avger vatten
eller anga.

W | uppvarmningslage
+ Frosten pa utomhusenheten smélter till vatten eller anga
nar luftkonditioneraren avfrostas.
M | kylnings- eller avfuktningslage
+ Fukten i luften kondenseras till vatten pa de kalla ytorna
pa utomhusenhetens rér och dropplist.

Inomhusenheten avger en fin
dimma.

W Detta hander nar luften i rummet kyls till en dimma av den
kalla luften fran Iuftkonditioneraren.

Inomhusenheten luktar illa.

W Detta hander nar lukt frdn rummet, mébler eller cigarettrok
sugs in i enheten och féljer med luftflédet.
(Om detta problem uppstar rekommenderar vi att du later
inomhusenheten rengdras av en tekniker. Kontakta
leverantdren.)

Utomhusenhetens flakt roterar
trots att luftkonditioneraren inte
anvands.

W Efter avstéangning:
« Utomhusenhetens flékt fortsatter rotera i ca 30 sekunder
for att skydda systemet.
W Utan att luftkonditioneraren anvands:
+ Vid mycket héga utomhustemperaturer roterar flakten som
ett skydd for systemet.

Driften avbréts plotsligt.
(Driftslampan lyser)

W For att skydda systemet kan luftkonditioneraren stédngas av
vid stora spanningsfluktuationer.
Driften aterupptas automatiskt om ca 3 minuter.

25




Kontrollera en gang till.

Kontrollera f6ljande en gang till innan en reparatér tillkallas.

Situation Kontrollera

Luftkonditioneraren fungerar
inte.
(Driftslampan lyser inte)

Ar strémbrytaren paslagen och sékringarna hela?
Ar det strémavbrott?

Har du satt i batterier i fjarrkontrollen?

Ar timer-instaliningen korrekt?

Kyleffekten (varmeeffekten) ar
dalig.

Ar luftfiltren rengjorda?

Ar det nagot som blockerar luftintagen eller luftutloppen pa
inomhus- eller utomhusenheten?

Ar temperaturinstaliningen korrekt?
Ar fonster och dérrar stangda?
Ar luftflodet och riktningen korrekt installd?

Driften avbryts plétsligt.
(Driftslampan blinkar.)

Ar luftfiltren rengjorda?

Ar det nagot som blockerar luftintagen eller luftutloppen pa
inomhus- eller utomhusenheten?

Rengér luftfiliren eller ta bort alla blockerande objekt och sla
av strdmbrytaren. Sla sedan pa den igen och forsok styra
luftkonditioneraren med fjarrkontrollen. Kontakta
leverantéren om lampan fortfarande blinkar.

Ar driftslaget det samma fér alla inomhusenheter som &r
anslutna till utomhusenheten i multisystemet?

Stall annars in alla inomhusenheter fér samma driftslage och
kontrollera att lamporna blinkar.

Dessutom, om driftslaget ar Auto, ska du byta driftslaget fér
alla inomhusenheter till Kyla eller Varme under en kort
tidsperiod och kontrollera lamporna en gang till.

Om lamporna slutar blinka efter dessa atgarder ar det inget
fel pa utrustningen.

(sid 21.)

En onormal funktion upptréader
under drift.

Luftkonditioneraren kan stéras av aska eller radiovagor.
Stang av strémbrytaren och sla sedan pa den igen och
férsok styra luftkonditioneraren med fjarrkontrollen.
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Ring omedelbart en reparator.

A VARNING

HW Na&r nagot onormalt (som till exempel att det luktar brant) uppstar bér du avbryta driften och sla av
strombrytaren.
Fortsatt drift under onormala férhallanden kan orsaka problem, elektriska stotar eller eldsvada.
Kontakta leverantdren.

B Forsok inte reparera eller &ndra luftkonditioneraren pa egen hand.
Felaktigt utférda arbeten kan orsaka elekiriska stdtar eller eldsvada.
Kontakta leverantoren.

Om n&got av féljande symptom uppstar ska du omedelbart ringa en reparator.

+ Natsladden blir onormalt varm eller ar skadad.

« Ett onormalt ljud hérs under drift.

« Sékerhetsbrytaren, en sakring eller jordfelsbrytaren avbryter
driften ofta.

* En brytare eller knapp fungerar ofta daligt.

* Det luktar brant.

+ Inomhusenheten lacker vatten.

Sl& av strémbrytaren
och ring en reparatér.

W Efter ett stromavbrott m Aska
Vanta tills driften automatiskt aterupptas efter Om det ér risk for blixtnedslag i omradet bor
ca 3 minuter. du avbryta driften och sla av strombrytaren for
att skydda systemet.

Avfallshantering

Luftkonditioneringsprodukten &r markerad med denna symbol. Detta betyder att elektriska och
elektroniska produkter inte ska blandas med osorterat hushallsavfall.
Forsék inte demontera systemet sjélv: Nedmontering av luftkonditioneringssystemet, hantering av
kylmedel, olja och andra delar maste géras av en behorig installatér i enlighet med lokala och
nationella bestdmmelser.
Luftkonditioneringsaggregat méste behandlas pa en specialiserad behandlingsanl&dggning fér atervinning. Genom
att sékerstalla en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att férhindra eventuella negativa konsekvenser
for miljon och ménniskors hélsa. Kontakta installatéren eller lokala myndigheter fér mer information.
Batterier méaste tas ur fjarrkontrollen och kastas separat i enlighet med relevanta lokala och nationella
bestdmmelser.

Regelbundet underhall av systemet rekommenderas

Under vissa driftsférhallanden kan insidan pa luftkonditioneraren bli hart nedsmutsad efter langvarig
anvandning, vilket kan leda till férsamrad funktion. Vi rekommenderar att du regelbundet later en
specialist utféra underhall, detta i tillagg till det underhall anvandaren ska goéra. Kontakta leverantéren
for specialistunderhall.

Kostnaden fér underhéllet betalas av anvandaren.
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Viktig information om det anvanda kéldmedilet
Denna produkt innehaller fluorerade vaxthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Kéldmediumtyp: R410A

GWP("-vérde: 1975
(") GWP = Global Warming Potential (vaxthuseffektpaverkan)

Regelbundna inspektioner for kéldmediumléckage kan krévas, beroende pa europeisk eller nationell lagstiftning.
Kontakta din lokala leverantdr fér mer information.

Feldiagnos

FELDIAGNOS MED FJARRKONTROLLEN
| ARC433-serien anger temperaturvisningsdelen pa huvudenheten motsvarande koder.

1. Nér Timer-aterstéllningsknappen halls ned i 5 sekunder blinkar en "L "-indikering pa
temperaturvisningsdelen.

HOME LEAVE

<) OONIOFF
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v
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QUIET

[ ON ] CANCEL ==
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)
GOV TIMER  RES
A ——

A —
—
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Timer-aterstéliningsknapp
Aterstéller timer-instéliningen.
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2. Tryck pa Timer-aterstéliningsknappen flera ganger tills en fast ljudsignal hors.
+ Kodindikeringen &ndras i sekvensen enligt nedan och bekraftas med en lang ljudsignal.

00 NORMAL
SYSTEM uo BRIST PA KYLMEDEL

U2 SPANNINGSFALL ELLER OVERSLAG | HUVUDKRETSEN

U4 BVERFORINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)

Al DEFEKT KONTROLLPANEL

A5 HOGTRYCKSKONTROLLSKYDD ELLER FRYSSKYDD
INOMHUS- A6 FLAKTMOTORFEL __ ]

ca DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR VARMEVAXLAREN

Co DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR TILLUFTEN

EA VAXLINGSFEL KYLA/VARME

E5 BVERBELASTNING VID START

E6 FELAKTIG KOMPRESSORSTART

E7 FLAKTMOTORFEL (LIKSTROM)

E8 DRIFTSSTOPP PA GRUND AV OVERSTROMSFEL

F3 TEMPERATURSKYDD FOR DRANERINGSROR

F6 HOGTRYCKSKONTROLL (VID KYLNING)
UTQMHUS- He DRIFTSSTOPP PA GRUND AV FELAKTIGT PLACERAD SENSOR

H8 TRANSFORMATORFEL

Ho DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR TILLUFTEN

73 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR DRANERINGSROR

J6 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR VARMEVAXLAREN

] HOG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR

5 OUTPUT-OVERSLAG

P4 DEFEKT TEMPERATURSENSOR FOR INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
OBS!

1. En kort ljudsignal och tva pa varandra fdljande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.

2. Du kan avbryta kodvisningen genom att halla ned Timer-aterstallningsknappen i 5 sekunder.
Kodvisningen avbryts &ven av sig sjélv om knappen inte trycks ned under 1 minut.
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LAMPOR PA UTOMHUSENHETENS KONTROLLPANEL

2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS

GRON ROD
DATORENHETEN
AR NORMAL IDENTIFIERAR FELET
LAMPA A LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5" |DIAGNOS
(3 ° ° ° ° ° NORMAL - KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
B I I O e el
s e e[ e | ooy o e
o ] el el ° ) FELAKTIG KOMPRESSORSTART
o ) o ° o3 ) INPUT-OVERSLAG
P el fed ° ° ) * TERMISTOR- ELLER TRANSFORMATORFEL
P fod el ° el ° HOG TEMPERATUR | KOPPLINGSDOSAN
3 [ ° ° ol ° HOG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
* ° ° el ° e |*OUTPUT-OVERSLAG
B 3 ] ° el L ) * BRIST PA KYLMEDEL
* B ° ° o ° gé’GAl\?l\Tlﬁl'\‘G'\éllr:\l'o'GR-ll-_lHé'll:'UvuDKRETSEN ELLER TILLFALLIG
P el ° ° ° ° VAXLINGSFEL | MAGNETVENTILEN FOR REVERSERING
* kel kol od od ° FLAKTMOTORFEL
L — — — — ° [SE PUNKT ETT NEDAN]
[ — — — — ° FEL PA SPANNINGSKALLAN ELLER [SE PUNKT TVA NEDAN]
* OBS!LED 5 &r endast tillganglig for 5M-serien.
GRON NORMALLAGE - BLINKAR
ROD NORMALLAGE — SLACKT
tel ON
* BLINKAR
° OFF
— IRRELEVANT
LAMPOR PA UTOMHUSENHETENS KONTROLLPANEL ~ 2MXS, 2MKS
GRON
DATORENHETEN AR
NORMAL
LAMPA A DIAGNOS
&* NORMAL — KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
ol [SE PUNKT ETT NEDAN]
° FEL PA SPANNINGSKALLAN ELLER [SE PUNKT TVA NEDAN]
GRON NORMALLAGE - BLINKAR
e ON
* BLINKAR
OFF

OBS!

1. Sténg av strdmmen och sla pa den igen. Om lamporna lyser likadant &r utomhusenhetens
kontrollpanel defekt.

2. Diagnoser markerade med en stjarna () géller inte i vissa fall. Utférlig information finns servicehandboken.
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