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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack for att du valde att kdpa den har produkten. Ténk pa:

= att lasa igenom dokumentet noga innan du anvander
anvandargranssnittet, for basta mojliga prestanda.

= att fraga installatéren om vilka installningar som anvandes for att
konfigurera systemet. att kontrollera om installatéren har fyllt i
tabellen for installatorsinstaliningar. Om inte, be installatéren att
fylla i den.

= Forvara dokumentet fér framtida referensbruk.
Malgrupp

Slutanvandare

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentuppsattning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppséttningen bestar av:

= Allmanna sdkerhetsforeskrifter:

= Séakerhetsforeskrifter som du maste lasa innan du anvander
systemet

= Format: Papper (i Iadan for inomhusenheten)

* Bruksanvisning:
= Snabbstartguide for grundlaggande anvandning
= Format: Papper (i Iadan for inomhusenheten)

= Anvandarhandbok:

= Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation
for grundlaggande och avancerad anvandning

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar dversattningar.

2 Sakerhetsinstruktioner for
anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och féreskrifter.

2.1 Allmant

/\ VARNING

Kontakta din installatér om du INTE ar
saker pa hur du anvander enheten.

/\ VARNING

Barn fran 8 ar samt personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och
kunskap, kan endast anvanda
utrustningen om de har fatt
overinseende eller instruktioner
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2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

gallande saker anvandning av
anlaggningen av en person som
ansvarar for deras sakerhet.

Barn ska INTE leka med utrustningen.
Rengoring och anvandarunderhall SKA
EJ goras av barn utan 6verinseende av
vuxna.

/\ VARNING

For att forhindra elektriska stotar eller
brand:

= Spola INTE av enheten.

= Hantera INTE enheten med vata
hander.

» Placera INTE nagot vattenfyllt
foremal pa enheten.
/\ FORSIKTIGT

= Placera INTE féremal eller utrustning
ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

= Enheter ar markta med foljande symbol:
|

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar maste goras av en behorig
installator i enlighet med géallande lagstiftning.

Enheterna maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning, atervinning och
reparation. Genom att sakerstélla en korrekt avfallshantering av
produkten bidrar du till att férhindra eventuella negativa
konsekvenser for miljon och manniskors halsa. Du kan fa mer
information av din installator eller kommunen.

= Batterier ar markta med foljande symbol:

)4

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall Gver en viss koncentration.

Méjliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Forbrukade batterier maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning. Genom att sakerstalla
en korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors hélsa.

2.2 Instruktioner for saker drift

/A VARNING: NAGOT
LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

/\ FORSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra
foremal i luftintaget eller luftutloppet.
Nar flakten roterar med hdg hastighet
kan den orsaka skador.

/\ VARNING

= FOrsOk INTE sjalv andra, demontera,
ta bort, ominstallera eller reparera
enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan
orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

* Om kéldmedium lacker ut maste du
kontrollera att ingen 6ppen laga finns
i narheten. Kdldmediumet i sig ar helt
sakert, ej giftigt och inte sarskilt
brandfarligt, men det genererar en
giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en 6ppen laga.
Lat alltid kvalificerad servicepersonal
kontrollera att lackan har reparerats
eller atgardats innan driften
aterupptas.

/N\ FORSIKTIGT

Anvand ALLTID en fjarrkontroll for att
justera jalusi- och klaffvinklar. Nar
klaffar och jalusi svanger kan
mekanismen skadas om du tvingar den
for hand.

/\ FORSIKTIGT

Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur
for direkt luftflode.

/\ VARNING

Placera INGA féremal under inomhus-
och/eller utomhusenheten som kan bli
fuktiga. Kondens péa enheten eller
kéldmediumrér, smuts fran luftfiltret
eller blockering av draneringen kan
orsaka att vatska droppar ned och
orsakar nedsmutsning eller skador.

FTXF20~42C5V1B
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3 Om systemet

/\ VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig
sprejflaska och anvand INTE nagon
sprej nara enheten. Detta kan orsaka
en eldsvada.

A

VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa
stege och hog hojd.

VARNING

Kdéldmedium i enheten ar brandfarligt
men lacker i normala fall INTE. Om
koldmedium lacker ut i rummet kan
kontakt med en 6ppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas avges.

Stang av alla uppvarmningsenheter
med 6ppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantoren av enheten.

Anvand INTE enheten forran en
servicetekniker slutfort reparationen av
den del dar kdldmediumlackan
uppstatt.

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Fore rengoring ska enheten stangas av
antingen med strombrytaren eller
genom att dra ut sladden. Annars kan
en elektrisk stot eller kroppsskada
orsakas.

VARNING

Stoppa driften och sting av
strommen om nagot ovanligt
intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana
forhallanden kan det orsaka skador,
elektriska stotar eller eldsvada.
Kontakta din leverantor.

VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
komponenter i kdldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengoéringsmedel eller
andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kdldmediet i systemet
ar luktfritt.

FORSIKTIGT

Enheten ar forsedd med elektrisk skyddsutrustning, som
detektor for koldmediumlackor. For att fungera maste
enheten hela tiden vara stromsatt efter installationen, utom
under kortvariga underhallsperioder.

Om systemet

VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

" Kéldmediet i enheten ar brandfarligt.

VARNING

Utrustningen ska férvaras i ett rum
utan antandningskallor i kontinuerlig
drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i
drift eller en elvéarmare i drift).

NOTERING

Anvand ALDRIG systemet fér andra syften. For att undvika
en forsamring av kvaliteten bor du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

w
-—

Inomhusenhet

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanlaggningen
eller luftfiltret rengdrs ska driften
stoppas och all stromforsorjning brytas.
Annars kan en elektrisk stot eller
kroppsskada orsakas.

FORSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra féremal i luftintaget
eller luftutloppet. Nar flakten roterar med hog hastighet kan
den orsaka skador.

INFORMATION
Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

FORSIKTIGT

Efter langvarig anvandning bor du
kontrollera enhetens fundament och
installation sa att inga skador
uppkommit. Om dessa ar skadade kan
enheten falla omkull och orsaka
skador.

B&® b

INFORMATION

Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
o6verens med ditt system.

Bruksanvisning DAIKIN FTXF20~42C5V1B
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3 Om systemet

3.21 Komponenter: Fjarrkontroll

DA% G

HR.©

\ )OFFON| _ammE‘®
m < POWEHFUL ION/OFF ? c
S Sy | {mODE| [ A | [FaN) d
TEMP e
k \Ecouo Caswme f

Luftintag

Luftutlopp

Klaff (vagrata blad)
Jalusi (lodrata blad)
Frontpanel
Modellnamnplat
Rumstemperatursensor
Signalmottagare
Driftlampa (grén)
Timer-lampa (orange)
PAJ/AV-knapp fér inomhusenheten
Luftfilter

_ R = TQ 5D 20T

PA/AV-knapp

Om fjarrkontrollen saknas kan du anvanda PA/AV-knappen pa
inomhusenheten for att starta/stoppa driften. Nar driften startas med
den har knappen anvands féljande installningar:

= Driftlage = Auto
= Temperaturinstalining = 25°C
= Luftfléde = Auto

COMFORT

)

-—(OFF ) (CANCEL @—P—h

— mimer —J

ARC470A1 ‘

Signalsandare

Display

PA/AV-knapp
Flaktinstallningsknapp
Temperaturinstaliningsknapp
Svangningsknapp
Timer-aterstallningsknapp
PA-timerknapp
AV-timerknapp

Knapp for komfortluftflode
Econo-knapp
Lagesvaljarknapp (MODE)
Hog effekt-knapp

3 X —TQ w0 Q0T

3.2.2 Status: Fjarrkontrollens display
3.2 Om fjarrkontrollen tAIIZlm!]®‘ ” )a
= Direkt solljus. Utsatt INTE fjarrkontrollen for direkt solljus. .2.43'\'_; ” ‘C
= Damm. Damm pa signalsédndaren eller mottagaren minskar ” JHR.® |12 G
kénsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa. 900 OFFON|_mmmE‘2)
= Lysror. Signalerna kan storas av lysror. Kontakta din leverantor. Ikon Beskrivning
= Andra produkter. Om fjarrkontrollens signaler rakar styra nagon ﬁ'l Driftlage = Auto
annan apparat bor du flytta den apparaten eller kontakta din —
leverantor. @ Driftiage = Avfuktning
= Gardiner. Kontrollera att signalen mellan enheten och Se: Driftlage = Uppvarmning
fiarrkontrollen INTE blockeras av gardiner eller andra féremal. o
;:n:f; Driftiage = Kylning
@ NOTERING
) e I
= Tappa INTE fjarrkontrollen. "' Driftlage = Flakt
- L&t ALDRIG fiarrkontrollen bli fuktig. ¥ Hog effekt-drift ar aktiv
~ Econo-drift ar aktiv
[ON] Drift &r aktiv
A Inomhusenheten far en signal
fran fjarrkontrollen
®- -, Aktuell temperaturinstéallining
oo
LI
QA Luftfléde = Auto
FTXF20~42C5V1B DAIKIN Bruksanvisning
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4 Fore anvandning

Ikon Beskrivning
@ i 3 Luftflode = Tyst drift av
inomhusenheten
< anl Luftflode = Hogt
Luftflode = Medelhogt
2!!!
Luftflode = Medel
=ml
Luftflode = Medellagt
=N
o Luftflode = Lagt
) Komfortdrift &r aktivt
(:g: Automatisk lodrat svangning ar
aktiverad
JHR.© i 3 i
i PA-timer &r aktiv
|HR.© AV-timer ar aktiv
JOFF

2.3 Sa har anvander du fjarrkontrollen

%@

)

a Signalmottagare

1 Rikta signalsandaren mot signalmottagaren pa inomhusenheten
(maximalt avstand ar 7 m).

Resultat: Nar inomhusenheten far en signal fran fjarrkontrollen hors
ett ljud:

Ljud Beskrivning
Pip-pip Driften startas.
Pip Instalining &ndrad.
Langt pip Driften avslutas.

4 Fore anvandning

4.1 Sa har monterar du hallaren for
fjarrkontrollen

a Fjarrkontroll
b  Skruvar (anskaffas separat)

c Hallare for fjarrkontrollen
1 Valj en plats dar signalerna kan na enheten.
2 Fast hallaren pa vaggen eller en annan plats med skruvar.

3 Satt fjarrkontrollen i dess hallare.

4.2 Sa har satter du i batterierna

Batterierna haller i ungefar 1 ar.
1 Ta bort bakre luckan.

2 Satti bada batterierna pa en gang.
3 Satt tillbaka luckan.

4.3 Sa har satter du pa strommen

1 Sla pa strombrytaren.

Resultat: Klaffen pa inomhusenheten 6ppnas och sténgs for att
ange referenspositionen.

5 Drift

5.1 Driftsvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

Driftlage Driftvillkor
Kylning@® = Utomhustemperatur: —10~46°C DB
= Inomhustemperatur: 18~32°C DB
= Luftfuktighet inomhus: <80%
Uppvarmning® = Utomhustemperatur: —15~24°C DB

= Inomhustemperatur: 10~30°C DB

Avfuktning® = Utomhustemperatur: —10~46°C DB
= Inomhustemperatur: 18~32°C DB

= Luftfuktighet inomhus: <80%

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kors
utanfor driftintervallet.

® Kondens och droppande vatten kan uppsta om enheten kors
utanfor driftintervallet.

5.2 Nar olika funktioner ska anvandas

| foljande tabell kan du bestamma vilka funktioner du ska anvanda:

Funktioner ‘ Uppgifter

Grundfunktioner

Bruksanvisning
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5 Drift

Funktioner Uppgifter

Sa har startar/stoppar du systemet och
staller in temperaturen:

Driftlagen och

temperatur
= Varma upp eller kyla ned ett rum.

= Blas Iuft i ett rum utan uppvarmning
eller kylning.

= Sanka luftfuktigheten i ett rum.

= | Auto-lage valjs automatiskt en
lamplig temperatur och lampligt
driftlage.

Justera luftflddesriktningen (svangning
eller fast).

Luftflédesriktning
@ Luftflode

Sa har justerar du mangden luft som
blases in i rummet.

Tystare drift.

Avancerade funktioner

ENJ Econo

Anvanda systemet vid samtidig
anvandning av andra stromférbrukande
apparater.

Spara energi.

Ett komfortluftflode som INTE direkt
paverkar manniskor.

Komfort
Kraftfull

Snabb kylning eller uppvarmning av
rummet.

5.3.1 Sa har startar/stoppar du driften och
staller in temperaturen

mm@c-”-' EeIYD: Enheten ar i bruk.

t.ﬂ!: Driftlage = Auto

@: Driftlage = Avfuktning

85 Driftlage = Uppvarmning

*: Driftiage = Kylning
> Driftlage = Flakt
®- \_/

[
LI visar instalid temperatur.

1 Tryck pa en eller flera ganger for att valja driftlage.
Resultat: Laget stalls in i féljande sekvens:

P e = @ = & = & = =

2 Tryck pa for att starta driften.

Resultat: @l] visas pa displayen.
Resultat: Driftlampan tands.

Sa har satter du PA eller stanger AV
systemet automatiskt.

PA-timer + AV-

timer

5.3 Driftlage och temperaturinstallning

Nar. Justera systemets driftlage och stall in temperaturen nar du vill:
= Varma upp eller kyla ned ett rum

= Blas Iufti ett rum utan uppvarmning eller kylning

= Sanka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende pa anvandarens val.

Instéllning Beskrivning
{al Auto Systemet kyler eller varmer rummet till
installd temperatur. Vaxling mellan
varme och kyla gérs automatiskt vid
behov.
@ Avfuktning Systemet sanker luftfuktigheten i ett

rum.

s,

Ze Uppvarmning

* Kylning
'2‘ Flakt

Systemet varmer rummet till installd
temperatur.

Systemet kyler rummet till installd
temperatur.

Systemet styr endast luftflodet
(luftflddeshastigheten och
luftflodesriktningen).

Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

= Utomhustemperatur. Systemets effekt minskar nar

utomhustemperaturen ar for hog eller for lag.

= Avfrostning. Vid uppvarmning kan frost bildas pa
utomhusenheten, vilket sanker uppvarmningskapaciteten. Nar
detta hander gar systemet over till avfrostningsdrift for att ta bort
frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur
inomhusenheten.

TEMP

3 Tryck pa v eller A pa LY J-knappen en eller flera ganger for att
stalla in temperaturen.

Obs! Vid avfuktning eller flaktlage kan du inte justera temperaturen.

4 Tryck pa for att stoppa driften.

Resultat: @l] forsvinner fran displayen.

Resultat: Driftlampan slacks.
5.3.2 Luftflodeshastighet

1 Tryck pa for att valja:

=mnill 5 nivaer av luftflddesinstallningar fran "==" till !
ﬁ' | Automatisk luftflédesstyrningsdrift
’* Tyst drift av inomhusenheten. Nar luftflddet anges till
- J,

"“&" blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

= Om enheten nar den temperatur som stallts in for
kylningslage eller uppvarmningslage stannar flakten.

= avfuktningslage kan du INTE
luftflddeshastigheten.

justera

Andra luftflodeshastigheten

1 Tryck pa for att andra Iuftflddesinstaliningen i foljande
ordning:

FTXF20~42C5V1B
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5 Drift

5.3.3 Luftflodesriktning

Nér. Andra luftflédesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflddet beroende pa anvandarens val (fast eller
svangning). Detta gors genom styrning av de lodrata bladen.

Instéllning Luftflodesriktning

C;‘: Lodrat Ror sig uppat och nedat.

automatsvangning

[—] Stannar i en fast position.

A FORSIKTIGT

= Anvand ALLTID fjarrkontrollen for att justera
klaffvinkeln. Nar klaffen svanger kan mekanismen
skadas om du tvingar den fér hand.

= Var forsiktig nar du justerar jalusierna. | luftutloppet
roterar en flakt med hég hastighet.

Obs! Det rorliga intervallet for klaffen varierar beroende pa driftlaget.
Klaffen stannar i det 6vre laget nar Iuftflddeshastigheten &ndras till
lag vid svangning uppat och nedat.

a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningsdrift
b Klaffintervall vid uppvarmningsdrift
¢ Klaffintervall vid flaktdrift

Justera luftflodesriktningen

1 Om du vill anvanda automatisk svangning trycker du pa C%SWWG.

Resultat: C% visas pa displayen.
Resultat: Klaffen (vagratt blad) borjar svanga.

CZSWING

2 Om du vill anvanda en fast position trycker du pa nar

klaffen nar 6nskad position.
Resultat: C% forsvinner fran displayen.

Sa har justerar du jalusierna (lodrata blad)

1 Hall 1 eller bada knopparna och justera jalusiet.

a Knoppar

INFORMATION

Nar enheten installerats i ett horn i rummet bor riktningen
pa jalusiet vara bort fran vaggen. Effekten blir samre om
en vagg blockerar luftflodet.

5.3.4 Komfortluftflodesdrift

Denna funktion kan anvandas i drifttdge uppvarmning eller kylning.
Den ger ett komfortluftflode som INTE direkt paverkar manniskor.
Systemet staller automatiskt in en fast luftflédesposition uppat i
kylningslage och nedat i uppvarmningslage.

Kylningslage Uppvarmningslage

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflédesdrift kan INTE anvandas
samtidigt. Det driftlage som valjs senast galler. Om lodrat
automatsvangning valjs avbryts komfortluftfloédesdriften.

Sa har startar/stoppar du komfortluftflodesdrift

COMFORT
1 Tryck pa for att starta.

Resultat: Klaffpositionen andras,
luftflodet stalls automatiskt.

a

visas pa displayen och

Lage Klaffens position ...
Kylning/Avfuktning Upp
Uppvarmning Ned

COMFORT

2 Tryck péfbratt stoppa.
Resultat: Klaffen aterstélls till den position den hade innan
komfortluftflodeslaget valdes. @ forsvinner fran displayen.

5.3.5 Kraftfull funktion

Det har driftlaget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvarmningseffekt i
alla driftlagen. Du kan f& maximal kapacitet.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE anvandas tillsammans med Econo-
drift och Komfortluftflddesdrift. Det driftlage som valjs
senast galler.

Kraftfull drift 6kar INTE enhetens kapacitet om den redan
anvands med maximal kapacitet.

Sa har startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck pa for att starta.

Resultat: LP visas pa displayen. Kraftfull drift kors i
20 minuter. Darefter atergar driften till tidigare installt 1age.

2 Tryck pa for att stoppa.

Resultat: LP forsvinner fran displayen.

Obs! Kraftfullt driftiage kan endast anges nar enheten koérs. Om du

trycker pa w eller om du andrar driftiage avbryts driften och
LP forsvinner fran displayen.

5.3.6 Econo-drift

Detta ar en funktion som ger effektiv drift genom att begransa den
maximala stromférbrukningen. Denna funktion ar anvandbar i fall da
man vill sakerstalla att en sakring inte ska l6sa ut nar produkten kors
parallellt med andra apparater.
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6 Energisparlage och optimal drift

INFORMATION

= Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE anvandas
samtidigt. Det driftidge som valjs senast galler.

= Econo-drift sanker stromférbrukningen for
utomhusenheten genom att begréansa kompressorns
rotationshastighet. Om stréomférbrukningen redan ar lag
sanker INTE Econo-driften den ytterligare.

Sa har startar/stoppar du Econo-drift

1 Tryck pa for att starta.
Resultat: -\-r visas pa displayen.
2 Tryck pa for att stoppa.

Resultat: -\-r forsvinner fran displayen.

5.3.7 PA/AV-timerdrift

Timerfunktioner ar anvandbara for att automatiskt sla pa eller av
luftkonditioneringsanlaggningen pa kvallen eller morgonen. Du kan
ocksé& anvénda AV-timer och PA-timer samtidigt.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:

= Avstangning av enheten med en brytare.
= Ett strdmavbrott.

= Byte av batterierna i fjarrkontrollen.

Sa hir startar/stoppar du PA-timerdrift

1 Tryck pa for att starta.

IHR.©
Resultat: # ON visas pa LCD-displayen och timerlampan
tands.

m INFORMATION

Varje gang trycks ned okas tiden med 1 timme.
Timern kan stallas in mellan 1 och 12 timmar.

2 Tryck pa for att stoppa.

IHR.©
Resultat: § ON forsvinner fran displayen och timerlampan
slacks.

Sa har startar/stoppar du AV-timerdrift

1 Tryck pa for att starta.

IHR.®
Resultat: #OFF

tands.

visas pa LCD-displayen och timerlampan

EI INFORMATION

Varje gang trycks ned okas tiden med 1 timme.
Timern kan stéllas in mellan 1 och 9 timmar.

2 Tryck pa for att stoppa.

IHR.®
Resultat: JOFF

slacks.

forsvinner fran displayen och timerlampan

INFORMATION

Nar du stallt in PA/AV-timern sparas tidsinstéllningen i
minnet. Minnet nollstélls nar du byter fjarrkontrollens
batterier.

Anvandning av nattinstillningsldage i kombination med
AV-timer

Luftkonditioneringsanlaggningen  justerar  automatiskt
temperaturinstallningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned
vid uppvarmning) for att férhindra éverdriven kylning eller
uppvarmning, och ge en skdnare temperatur fér nattsémn.

Sa hir kombinerar du PA-timer och AV-timer

1 For installning av timers, se "S& har startar/stoppar du AV-
timerdrift" [» 9] och "S& héar startar/stoppar du PA-
timerdrift" [ 9].

Resultat: OFF och ON visas pa displayen.

2 Exempel pa vad som visas pa displayen om du kombinerar

JHR. @ |z
bada timers: __#OFFON
6 Energisparlage och optimal

drift
INFORMATION

= Aven enheten &r avstangd férbrukar den alltid strém.

= Nar strommen slas pa igen efter ett stromavbrott
aterupptas tidigare valt 1age.

A FORSIKTIGT

Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

A VARNING

Placera INGA féremal under inomhus- och/eller
utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens pa enheten
eller kdldmediumroér, smuts fran luftfiltret eller blockering av
draneringen kan orsaka att vatska droppar ned och
orsakar nedsmutsning eller skador.

A VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska och
anvand INTE nagon sprej nara enheten. Detta kan orsaka
en eldsvada.

A FORSIKTIGT

Koér INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt for personer som ar 6verkansliga
mot kemikalierna.

Gor foljande for att vara saker pa att systemet kommer att fungera

pa ratt satt:

= Forhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer
in i rummet nar anlaggningen kors i kylningslage.

= Se till att omradet ar val ventilerat. Blockera ALDRIG nagra
ventilationséppningar.

= Vadra ofta. Vid langre tids anvandning kravs sarskild
uppmarksamhet pa ventilationen.

= Hall dorrar och fonster stdangda. Om dorrar eller fonster ar 6ppna
strommar luften ut ur rummet och férsédmrar verkan av kylning
eller varmning.

= Var noga med att INTE kyla eller varma fér mycket. Du kan spara
energi genom att undvika extrema temperaturinstaliningar.

FTXF20~42C5V1B
Daikin luftkonditioneringsanlaggning
3P520336-9K — 2020.08

DAIKIN

Bruksanvisning

9



7 Underhall och service

= Placera ALDRIG féremal nara enhetens luftintag eller luftutiopp.
Det kan forsamra effekten eller stoppa driften.

= Stang av strommen om enheten INTE ska anvandas under en
langre tid. Om huvudstrombrytaren ar pa férbrukar enheten alltid
strom. Innan enheten aterstartas ska strombrytaren slas pa 6
timmar innan enheten tas i drift for att sakerstalla att systemet
fungerar felfritt.

= Kondens kan bildas om luftfuktigheten ar 6ver 80% eller om
draneringsutloppet blockeras.

= Justera temperaturen till behaglig niva. Undvik 6verdriven varme
eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan
rumstemperaturen nar angiven temperatur. Overvég att anvanda
timerinstallningar.

= Justera luftflédesriktningen for att undvika att kall luft samlas pa
golvet eller varm luft i taket. (Upp for kylning eller luftavfuktning
mot taket och ned vid uppvarmningsdrift.)

= Undvik att stélla in enheten sa att luft blaser direkt pa personer i
rummet.

= Anvand systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet
(26~28°C for kylning och 20~24°C for uppvarmning) for att spara
energi.

7 Underhall och service

7.1 Oversikt: Underhall och service

Installatéren maste utféra underhall varje ar.

Om koldmediumet

Den har produkten innehaller fluorerade vaxthusgaser. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

NOTERING

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpéafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berakning av motsvarande méangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installator for mer information.

A VARNING

Koéldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i normala
fall INTE. Om koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt
med en 6ppen laga resultera i eldsvada eller att en skadlig
gas avges.

Stang av alla uppvarmningsenheter med Gppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av enheten.

Anvand INTE enheten forrén en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar kéldmediumlackan uppstatt.

VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
kéldmediumcykeln.

komponenter i

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kdldmediet i systemet ar luktfritt.

@ NOTERING

Detta underhall FAR ENDAST utfras av installatéren eller
servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar.
Tillamplig lagstiftning kan krava kortare underhallsintervall.

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Innan  luftkonditioneringsanlaggningen eller luftfiltret
rengdrs ska driften stoppas och all stromférsérjning brytas.
Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

A VARNING

For att forhindra elektriska stétar eller brand:
= Spola INTE av enheten.
= Hantera INTE enheten med vata hander.

= Placera INTE nagot vattenfyllt féremal pa enheten.

A FORSIKTIGT

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation sa att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

A FORSIKTIGT

Vidror INTE varmevéxlarens flansar. De ar vassa och kan
ge skarskador.

VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog
hojd.

>

NOTERING

Detta underhall FAR ENDAST utféras av installatéren eller
servicerepresentanten.

Anvand endast Daikin-servicekomponenter.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar.
Tillamplig lagstiftning kan krava kortare underhallsintervall.

7.2 Sa hér rengor du inomhusenheten
och fjarrkontrollen

NOTERING

= Anvand INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller
flytande insektsmedel. Trolig konsekvens:
Missfargning och deformation.

= Anvand INTE vatten eller luft som ar varmare an 40°C.
Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

= Anvand INTE nagot polermedel.

= Anvand INTE nagon borste. Trolig konsekvens:
Ytskiktet lossnar.

= Som slutanvandare far du ALDRIG rengora interna
delar av enheten pa egen hand. Detta ar ett arbete
som maste utféras av kvalificerad servicepersonal.
Kontakta din leverantor.

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Fore rengdring ska enheten stdngas av antingen med
strombrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan
en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

1 Torka med mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt
rengoéringsmedel om det finns flackar som ar svara att fa bort.
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7 Underhall och service

7.3 Sa har rengor du frontpanelen

1 Rengor frontpanelen med en mjuk trasa. Anvand vatten eller ett
neutralt rengéringsmedel om det finns flackar som ar svara att
fa bort.

7.4 Om luftfiltren

Om du anvander enheten med smutsigt filter kan filtret:
= INTE luktreducera,

= INTE rengéra luften

= dalig uppvarmning/kylning

= orsakar luktproblem

7.5 Sa har rengor du luftfilter

1 Tryck pa fliken mitt pa Iuftfiltret och dra sedan ned det.

N

Dra ut luftfiltren.

3 Rengor luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

4 Blotlagg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

5 Satt tillbaka alla filter pa deras tidigare position.

INFORMATION

= Om dammet INTE lossnar latt kan du tvatta filiren med
ett neutralt rengéringsmedel utspatt i ljummet vatten.
Torka luftfilter i skuggan.

= Vi rekommenderar att du rengor Iuftfiltren varannan
vecka.

For FTXF20+25C5V1B och ATXF20-25C5V1B

INFORMATION

Vid kylningsdrift kan vattendroppar uppsta pa skarmplaten
— detta paverkar INTE driften.

=

]
0

\ m 108
T,

a Skarmplat

7.6 Beaktande foéljande innan en lang
tid da enheten inte ska anvidndas

Kér enheten i Flaktlage i flera timmar for att avfukta enhetens
insida.

1 Tryck pa och valj flaktdrift.
Tryck pa for att starta driften.

Stang av strommen nar driften stannar.

Rengor luftfiltren och satt tillbaka dem.

a b WO DN

Ta ut batterierna ur fjarrkontrollen.

INFORMATION

Vi rekommenderar att underhall utférs regelbundet av en
specialist. Kontakta din lokala leverantor  for
specialistunderhall. Kostnaden for underhallet betalas av
kunden.

Under vissa driftférhallanden kan enhetens insida bli
nedsmutsad efter flera sasonger. Detta kan ge samre
effekt.

FTXF20~42C5V1B
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8 Felsokning

8 Felsdkning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och
kontakta din aterforsaljare.

A VARNING

Stoppa driften och stdng av strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrémbrytaren.

jordfelsbrytare utléses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Driftbrytaren fungerar INTE som den
ska.

Sténg AV strommen.

Om displayen pa anvandargranssnittet |Kontakta installatéren och
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.
blinkar och en felkod visas.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstédende namnda fall
och inget av ovan namnda fel finns kan du felstka systemet enligt
féljande procedurer.

INFORMATION

| referensguiden pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/ finns fler felsékningstips.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan
I6sa problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar
symptomen, komplett modellnamn pa enheten (med
tillverkningsnummer om sa ar mogjligt) samt installationsdatum
(anges eventuellt pa garantikortet).

8.1 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom &r INTE tecken pa systemfel:

8.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten

8.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hors

Det har ljudet uppstar nar en extern enhet (t.ex. en ventileringsflakt
eller koksflakt) suger ut luft ur rummet med rummets doérrar och
fénster stangda. Oppna dorrar eller fonster, eller stang av flakten.

8.1.7 Symptom: Utomhusenhetens flakt roterar
trots att enheten inte ar i drift

= Efter avstangd drift. Utomhusenhetens flakt fortsatter rotera i ca
30 sekunder for att skydda systemet.

= Nar luftkonditioneringsenheten inte anvands. Vid mycket hdga
utomhustemperaturer roterar flakten som ett skydd for systemet.

8.2 Losa problem baserade pa felkoder

Feldiagnos med fjarrkontrollen

Om enheten far ett problem kan du identifiera felet genom att
kontrollera felkoden med fjarrkontrollen. Det ar viktigt att forsta
problemet och vidta atgarder innan du aterstéller felkoden. Detta ska
gobras av en licensierad installator eller av din lokala aterforsaljare.

INFORMATION

Se servicehandboken for:

= Hela listan med felkoder

= En mer detaljerad felsékningsguide for varje fel

Sa hér kontrollerar du felkoden med fjarrkontrollen

1 Rikta fjarrkontrollen mot enheten och tryck pa i cirka
5 sekunder.

Resultat: 83 blinkar i temperaturinstaliningsdisplayen.

2 Rikta fjarrkontrollen mot enheten och tryck pa flera
ganger tills en fast ljudsignal hors.

Resultat: Koden visas nu pa displayen.

INFORMATION

= En kort ljudsignal och 2 pa varandra féljande
ljudsignaler indikerar felaktiga koder.

= Du kan avbryta kodvisningen genom att halla ned
i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts aven av sig
sjalv om knappen INTE trycks ned pa 1 minut.

hors System
= Detta ar ljudet av kdldmedium som strommar i enheten. Felkod Beskrivning
» Detta ar ett ljud som kan uppstd nar vatten pumpas ut ur 55 Normal
anlaggningen vid kylnings- eller avfuktningsdrift. us Brist pa kéldmedium

ue Overspanningsfel

8.1.2 Symptom: Ett blasande ljud hors uy Signaléverféringsfel (mellan inomhus- och

Detta ljud uppstar nér riktningen for kdldmediumflodet i enheten byts utomhusenheten)

(t.ex. vid vaxling mellan kylning och uppvarmning). i Inomhus//utomhusenhetkombinationsfel

. . " Inomhusenhet
8.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hors
) Felkod Beskrivning
z?;ferlgijﬁgg;s;ﬁ;gr;r enheten utvidgas eller drar ihop sig vid al Kretskortsfel pa inomhusenheten
' RS Frysskyddet utlost eller hdgtrycksstyrning

8_1 A4 Symptom: Ett Visslande |jud hérs AR5 Fel pé flaktmotor (Iikstrémsmotor)
£3 Fel pa termistorn o t t

Det har ljudet uppstar nar kéldmedium flédar vid avfrostningsdrift. - el pa fermistorn for rumstemperaturen
Utomhusenhet

8.1.5 Symptc_)m: Entt klickande ljud hérs vid drift Felkod Beskrivning

eller stillestand £R Fel i 4-vagsventilen

Det har ljudet uppstar nar koéldmediumkontrollventiler eller £l Fel i utomhusenhetens kretskort

elkomponenter kors.
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9 Kassering

Felkod Beskrivning
£5 Overbelastningsaktivering
(kompressordverbelastning)
£6 Kompressorlas
1 Likstromsflaktlas
£8 Overstromsfel
F3 Temperaturskydd for draneringsror
F& Hogtryckskontroll (i kylningslage)
0 Avvikelser i sensorn till kompressorsystemet
HE Avvikelser i sensorns placering
HE Fel pa likspannings-/stromsensorn
HS Fel pa utomhustemperaturtermistorn
J3 Fel pa utloppstermistorn
b Fel pa termistorn for utomhusenhetens varmevaxlare
L3 Elkomponentvarmefel
L Temperaturhdjning for kylflans
LS Overstromsfel for inverteraren (likstrém)
Py Termistorfel, kylflans
8 Internet temperaturfel i kompressorn

9

Kassering

@

NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

FTXF20~42C5V1B DAIKIN
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