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2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

= Anvandarens referenshandbok:

= Detaljerade steg for steg-instruktioner och
bakgrundsinformation fér grundldaggande och avancerad
anvandning

= Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand
sokfunktionen Q fér att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Skanna QR-koden s& kommer du till den fullstandiga
dokumentationen och mer information om din produkt pa Daikin-
webbplatsen.

FTXM-B

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla ovriga sprak ar
Oversattningar av originalinstruktionerna.

2 Sakerhetsinstruktioner for
anvandaren

Folj alltid féljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.
21 Allmant

A VARNING

Kontakta din installator om du INTE &r saker pa hur du
anvander enheten.

A VARNING

Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har
fatt Overinseende eller instruktioner gallande saker
anvandning av utrustningen och &r inforstadda med
riskerna som ar forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE géras av
barn utan éverinseende av vuxna.

A VARNING

For att forhindra elstotar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bléta hander.

* Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten
ovanpa enheten.

= Batterier ar markta med féljande symbol:

)54

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall &ver en viss koncentration.

Méjliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttianta  batterier MASTE behandlas vid en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors hélsa.

2.2 Instruktioner for siker drift

AAZL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

A FARA

Inomhusenheten  innehaller  radioutrustning.  Minsta
avstand mellan utrustningens utstrdlande del och
anvandaren ar 10 cm.

A FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutloppet. Nar flakten roterar med hog hastighet kan
den orsaka skador.

A VARNING

Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

A FARA

Anvand ALLTID den tradlésa fjarrkontrollen eller annat
anvandargranssnitt (om sadant finns) for att justera jalusi-
och klaffvinklar. Nar klaffar och jalusi svanger kan
mekanismen skadas om du tvingar den for hand.

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

B>

FARA

= Placera ALDRIG nagra féremal eller nagon utrustning
ovanpa enheten.

= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.

= Enheter ar markta med féljande symbol:

)4

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
kéldmedium, olja och andra delar MASTE géras av en behdrig
installator i enlighet med géallande lagstiftning.

Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning. Genom att sakerstalla en
korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att férhindra
eventuella negativa konsekvenser for miljon och manniskors
hélsa. Du kan fa mer information av din installator eller
kommunen.

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattanténdlig sprejflaska och
anvand INTE nagon sprej nara enheten. Detta kan orsaka
en eldsvada.

A FARA

Kér INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt for personer som ar 6verkansliga
mot kemikalierna.

FTXM-B
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3 Om systemet

VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Gppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Oppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar kdéldmediumlackan
uppstatt.

A VARNING

= Punktera EJ och brann EJ komponenter i
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kdldmediet i systemet ar luktfritt.

3 Om systemet

AML VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

A FARA

Inomhusenheten  innehaller  radioutrustning.  Minsta
avstand mellan utrustningens utstralande del och
anvandaren ar 10 cm.

OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika
en forsamring av kvaliteten bor du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

g
—

Inomhusenhet

A VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antdndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt de allmanna sakerhetsforeskrifterna.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutloppet. Nar flakten roterar med hég hastighet kan
den orsaka skador.

INFORMATION
Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Innan  luftkonditioneringsanlaggningen  eller  luftfiltret
rengérs ska driften stoppas och all strémforsorjning
BRYTAS. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada
orsakas.

A FARA

Efter langvarig anvandning bér du kontrollera enhetens
fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

FARA

Vidrér INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan
ge skarskador.

>

VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog
hojd.

>

VARNING

Fel rengdringsmedel eller rengdringsprocedur kan orsaka
skador pa plastkomponenter eller ge upphov il
vattenlackor. Spillda rengoéringsmedel pa elektriska
komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rokutveckling
eller antandning.

>

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Fore rengdring ska enheten stédangas av antingen med
strombrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan
en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

A VARNING

Stoppa driften och stiang AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana férhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

A VARNING

Om strémsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade

VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet i sig
ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och
kommer i kontakt med en Oppen laga. Lat alltid
kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

P& >

INFORMATION

Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer
Overens med din systemlayout.

PA/AV-knapp

Om den tradlésa fjarrkontrollen saknas kan du anvanda PA/AV-
knappen pa inomhusenheten for att starta/stoppa driften. Nar driften
startas med den har knappen anvands féljande installningar:

= Driftlage = Auto
= Temperaturinstalining = 25°C
= Luftflode = Auto

3141 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-fargen andras beroende pa drift.

a ON/OFF-knapp
b Daikin eye (med infraréd signalmottagare)

. . Drift Daikin eye-farg
personer for att undvika faror. - —
Automatisk Réd/bla
Kylning Bla
Uppvarmning Réd
Enbart flakt Vit
Bruksanvisning DAIKIN FTXM-B
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4 Fore anvandning

Drift Daikin eye-farg
Avfuktning Grén
Timerdrift Orange®

@ Nar PA/AV-timer- eller veckotimerdrift stéllts in byter Daikin eye
med jamna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka
10 sekunder atergar den till fargen for driftslaget i 3 minuter.
Exempel: Nar timern stélls in vid kylningsdrift lyser Daikin eye
regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blatt i
3 minuter.

3.2 Om fjarrkontrollen

Tradlos fjarrkontroll

INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den tradldsa fjarrkontrollen
som anvandargranssnitt. | den har handboken beskrivs
endast drift med detta anvandargranssnitt. Om nagot annat
anvandargranssnitt ansluts, se installationshandboken for
det.
= Direkt solljus. Utsatt INTE den tradldsa fjarrkontrollen for direkt
solljus.
= Damm. Damm pa signalsandaren eller mottagaren minskar
kénsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
= Lysror. Signalerna kan storas av lysror. Kontakta din leverantor.
= Andra produkter. Om den tradlésa fjarrkontrollens signaler rakar
styra nagon annan apparat bor du flytta den apparaten eller
kontakta din leverantér.
= Gardiner. Kontrollera att gardiner eller andra féremal INTE
blockerar signalen mellan enheten och den tradlosa
fjarrkontrollen.

0 OBS!
= Tappa INTE den tradlosa fjarrkontrollen.
= Lat ALDRIG den tradlésa fjarrkontrollen bli fuktig.

3.21 Komponenter: Tradlos fjarrkontroll

e N
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Powerful \1——(‘
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Valknapp

Klockinstallningsknapp
PA/AV-timerdriftknappar
Veckotimerdriftknappar

Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
Driftknapp for ECONO-drift och tyst drift av
utomhusenheten

Lagesknapp

Hog effekt-knapp

Flaktknapp

.

o3>

°

3.3 Om den tradlésa natverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar,
installationsmetoder, vanliga fragor och svar, konformitetsforsékran
och den senaste versionen av denna handbok finns pa
app.daikineurope.com.

[=] 2=l

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. forklarar att
radioutrustningstypen i den har enheten foljer EU-
direktivet 2014/53/EU.

3.31 Forsiktighetsatgarder vid anvandning av
det tradlésa natverket

Anvand INTE néara:

= Medicinsk utrustning. Till exempel defibrillatorer eller personer
med pacemaker. Den har produkten kan orsaka
elektromagnetiska stoérningar.

= Utrustning for automatisk styrning. Till exempel automatiska
dorrar eller brandlarm. Den har produkten kan stora utrustningens
funktion.

= Mikrovagsugn. Den kan stéra den tradlésa kommunikationen.

3.3.2 Grundlaggande parametrar

Vad Varde

Frekvensomfang 2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal 1~13

Uteffekt 13 dBm

Effektiv utstralad effekt 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

DC 14 V/100 mA

Stromférsorjning

4 Fore anvandning

4.1 Sa har satter du i batterierna

Batterierna haller i ungefar 1 ar.

|
k : e 1 Ta bort frontplaten.
Back L N
L__._(:____.! |/ m—— 2 Sattibada batterierna pa en gang.
== St f o )
o) 3 Satt tillbaka frontplaten.
J 1 cance |
| 55— ()
N== = "TTmer——
e 4
a Signalsandare
b Display
¢ Temperaturinstaliningsknapp
d PA/AV-knapp
e Lodrat svangning- och meny-knapp (tryck i 2 sekunder)
f Vagrat svangningsknapp
g Driftknapp for komfortluftfléde och Intelligent Eye-drift
FTXM-B DAIKIN Bruksanvisning
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5 Drift

INFORMATION
= Lag batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-

display.
= Byt ALLTID bada batterierna samtidigt.

4.2 Sa har monterar du hallaren for
den tradlosa fjarrkontrollen

a Tradlos fiarrkontroll
b Skruvar (anskaffas separat)
c Hallare for tradlos fjarrkontroll

1 Valj en plats dar signalerna kan na enheten.
2 Fast hallaren pa vaggen eller en annan plats med skruvar.
3 Hang den tradlésa fjarrkontrollen pa hallaren.

4.3 Sa har staller du in klockan
Obs: Om tiden INTE ér installd blinkar MON, ® och 2:05.

1 Tryck pa @
Resultat: MON och ® blinkar

e 165 M
AR

2 Tryck pa @ eller M for att stalla in aktuell veckodag.

3 Tryck pa @
Resultat: @ blinkar.

MON
1O- F1OI)
R AR}

4 Tryck pa @ eller Lsfj for att stélla in ratt tid.

Obs: Om du haller ned @ eller Lsij Okas eller minskas tiden
snabbt.

5 Tryck pa @

Resultat: Instéllningen &r slutford. . blinkar.

MON
(0]

4.4 Sa har stéller du in Daikin eye-
ljusstyrkan

1 Tryck pa (_E_Jiminst 2 sekunder.

Resultat: Menyn / visas pa displayen. / blinkar.

H

o
LEd
2 Tryck pa Ce
3 Tryck pa @ eller L&E‘J for att andra instéllningen i féljande

<
-

ordning:
! C
2 He L olq
... blinkar Ljusstyrkan ar ...
H Hog
! Lag
QF Av

4 Tryck pa for att bekrafta vald instéllning.
Resultat: Instéllningen for ljusstyrkan andras.

Obs: Displayen atergar automatiskt till normal visning efter
60 sekunder. Tryck tva ganger pa for att aterga till normal
visning tidigare.

4.5 Sa har satter du pa strommen

1 Sla pa strombrytaren.

Resultat: Klaffen pa inomhusenheten 6ppnas och stangs for att
ange referenspositionen.

5 Drift
INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den tradldsa fjarrkontrollen
som anvandargranssnitt. | den har handboken beskrivs
endast drift med detta anvandargranssnitt. Om nagot annat
anvandargranssnitt ansluts, se installationshandboken for
det.

5.1 Driftvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

| kombination med utomhusenhet RZAG
Kylning och Uppvarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur —-20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Inomhustemperatur 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%® —

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kérs
utanfor driftintervallet.

® Kondens och droppande vatten kan uppsta om enheten kors
utanfor driftintervallet.

Bruksanvisning
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5 Drift

| kombination med utomhusenheter: RXM71, 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5SMXM
Kylning och Uppvéarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Inomhustemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%® —

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kors
utanfér driftintervallet.

® Kondens och droppande vatten kan uppsta om enheten kors
utanfér driftintervallet.

| kombination med andra utomhusenheter
Kylning och Uppvéarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Inomhustemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%® —

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kors
utanfor driftintervallet.

® Kondens och droppande vatten kan uppsta om enheten kors
utanfor driftintervallet.

5.2 Driftlage och temperaturinstallning

Nar. Justera systemets driftlage och stall in temperaturen nar du vill:
= Varma upp eller kyla ned ett rum

= Blas Iuft i ett rum utan uppvarmning eller kylning

= Sanka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende pa anvandarens val.

INFORMATION

Driftlagen: kylning, luftavfuktning och automatisk ar
INTE tillgangliga for produktversionen for endast
uppvarmning.

Instéllning Beskrivning
ﬁ\’l Systemet kyler eller varmer rummet till
< Auto . o
installd temperatur. Vaxling mellan
varme och kyla gors automatiskt vid
behov.
|Z| Avfuktning iﬁtemet sanker luftfuktigheten i ett

A,
5
s

Systemet varmer rummet till installd
temperatur.

Systemet kyler rummet till installd
temperatur.

Systemet styr endast luftflodet
(luftflédeshastigheten och
luftflodesriktningen).

Systemet styr INTE temperaturen.

RIS

Uppvarmning

* Kylning
oD Fiakt

5.2.1 Sa har startar/stoppar du driften och
staller in temperaturen

EeIYD: Enheten ar i bruk.

I.ﬂ!: Driftlage = Auto

E]: Driftlage = Avfuktning

J *: Driftiage = Kylning

95 Driftlage = Uppvarmning

L7 Driftlage = Flakt

®
B83.. Visar installd temperatur.

1 Tryck pa en eller flera ganger for att valja driftlage.

Resultat: Laget stélls in i foljande sekvens:

2 = O = & =) & ==p & =

2 Tryck pa @ for att starta driften.
Resultat: @l] och valt lage visas pa displayen.

3 Tryck pa @ eller (] en eller flera ganger for att stélla in
temperaturen.

Avfuktning
eller flaktlage

18~30°C —

Kylning Uppvarmning |Automatik

18~32°C 10~30°C

Obs! Vid avfuktning eller flaktlage kan du inte justera
temperaturen.

4 Tryck pa @ for att stoppa driften.

Resultat: @l] forsvinner fran displayen. Driftlampan slacks.

5.3 Klimatkompensationsstyrning
(CccC)

Anvand den har funktionen for att att kompensera for varmeforluster
i huset nar det ar kallt ute.

Anvand den har funktionen om du kénner obehag vid en fallande
utomhustemperatur mellan dag/natt eller vid en férandring av
vadersasongen.

INFORMATION
= Den har funktionen reducerar frekvensen for

temperaturinstaliningar for att na
malrumstemperaturen.
= Det ar mgjligt att stalla in 4 olika nivaer av
kompensationsintensitet (LL, LH, HL, HH) eller stinga
av funktionen (of).
Enligt vald intensitet kommer enheten att kompensera
for fallande utomhustemperatur genom att o©ka

Ytterligare information:

= Utomhustemperatur. Systemets effekt
utomhustemperaturen ar for hog eller for lag.

= Avfrostning. Vid uppvarmning kan frost bildas pa
utomhusenheten, vilket sanker uppvarmningskapaciteten. Nar
detta hander gar systemet 6ver till avfrostningsdrift for att ta bort
frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur
inomhusenheten.

minskar nar

borvardet for inomhustemperaturen (lagre
utomhustemperatur = stérre hojning av borvardet for
inomhustemperaturen).
Instéllni | Symbol | Instéllning | Klimatkompensationsstyrning
ngslage ar...
c ool of ... AV, ingen kompensation
Ll ... PA, lag kompensation, lag
kompensation vid 0°C
LH ... PA, lag kompensation, hég
kompensation vid 0°C
HL ... PA, hég kompensation, lag
kompensation vid 0°C
HAR ... PA, hég kompensation, hég
kompensation vid 0°C

FTXM-B
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5 Drift

5.3.1 Sa har startar/stoppar du
klimatkompensationsstyrning (CCC)

INFORMATION

Klimatkompensationsstyrning kan endast aktiveras i
uppvarmningslage "5.2 Driftlage och
temperaturinstallning” [» 7].

Klimatkompensationsstyrning kan stallas in vid valfri
omgivningstemperatur, men  aktiveras  forst  nar
utomhustemperaturen faller under +7°C.

1 Tryck pa i minst 2 sekunder.

Resultat: ! blinkar.

2 Navigera till £ LL instalining € med ) eller sk,
Resultat: £ blinkar.

®
& ESG‘C H ’1 x [x] F
e

(2 sec.)

~

100N ]
.o )

3 Tryck pa for att ange £ £ L instalining.
Resultat: Instaliningssymbol (of , LL, LH, AL, HH) blinkar.

MON 2

)

LEd 4

i\ 7

4 Andra instélining med Lsfj eller @ i féljande ordning.

noFHLLHLHHHLHHH:

Okning av rummets borvirde enligt utomhustemperaturen
Utomhuste (+7°C 0°C -10°C -25°C
mperatur

of 0°C 0°C 0°C 0°C

A 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Bekréfta installning med Ce

Resultat: Instillning 4ndras, du r i instéllningsmenyn, € blinkar.

Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskarmen efter

60 sekunder. Tryck pa for att aterga till standardskarmen
tidigare.

5.4 PA/AV-kontakt

Denna funktion kraver inkop och installation av tillvalet KER303A.

Anvand den har funktionen for att stoppa enheten automatiskt med
en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fonstersensor eller
dorrkortnyckel).

Den har funktionen bidrar till att reducera onddig energiférbrukning
nar ett fonster eller en dorr 6ppnas, eller nar ingen ar i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status fér den externa
kontakten.

INFORMATION

Den har funktionen bygger pa en potentialfri kontakt och

ett anpassat kablage, som maste installeras av en

kvalificerad installator.

= Fordrojningstiden (0 — fabriksinstallning / 1 /2 /3 /5
minuter) och  aterstartslage  konfigureras  av
installatoren enligt dina dnskemal.

= Nar denna funktion ar aktiv kan den férhindra att
enheten koérs aven om ett driftkommando ges fran
fjarrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende nar PA/AV-kontakten &ar aktiv

Nar PA/AV-kontaktfunktionen &r aktiverad &ndras systemets
beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fonster stingt — fonster 6ppet)

= Nar fonstret ar stéangt kan enheten kéras normalt.

= Nar fonstret ar oppet startas fordroéjningstimern.

= Efter den installda fordrojningstiden avbryts driften och enheten
overgar till standby-lage.
= Medan fonstret ar Oppet:
« PA/AV-kommandot fran fiarrkontrollen eller ONECTA-appen
inaktiveras.
= Andra instéllningar, som boérvarde, lage eller flakthastighet
kan fortfarande andras, men trader inte i kraft foérran enheten
startar igen.

Instéllning av aterstartslage
Aterstartslaget styr enhetens beteende nar fénstret stéangts igen.

Manuell aterstart

= Enheten aterstartas inte automatiskt.

= Nér fonstret ar stédngt maste driften startas manuellt med PA-
kommandot pa fjarrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk aterstart

= Enheten startar automatiskt i senast anvanda driftlage nar fonstret
stangts.

Information

= Om tre korta pip hors och drifttampan blinkar tva ganger ar driften
blockerad av PA/AV-kontakten.

= Nar fonstret stdngs kommer enheten antingen att aterstartas
automatiskt eller forbli avstédngd, beroende pa valt aterstartslage.

@ OBS!
Om du vill andra instaliningarna (férdrojningstid eller
aterstartslage) kontaktar du installatéren.

5.5 Varmluftspreferens

Anvand den har funktionen for en mer komfortabel
uppvarmningsupplevelse  samtidigt som du kan ange
luftflodeshastigheten manuellt.

INFORMATION
.

uppvarmningslaget sanks luftflddeshastigheten
tillfalligt for att undvika drag. Nar luften varmts upp
fortsatter enheten att koras med vald
luftflédeshastighet.
Aktivering av den har funktionen kan reducera
uppvarmningsprestandan nagot i mycket kalla
forhallanden, eller minska effektiviteten.

5.5.1 Sa har startar/stoppar du
varmluftspreferens
1 Tryck pa i minst 2 sekunder.

Resultat: Installningsmenyn visas. ! blinkar.

2 Navigera till varmluftspreferens — HAP instéllning 3 genom att
trycka pa @ eller @
Resultat: 3 blinkar.

3 Tryck pa for att ange installningen.
Resultat: Installningssymbolen (2 17 eller O F) blinkar.

=0 F(fabriksinstéllning): Funktionen ar AV
= 2 97: funktionen ar PA

4 Andra instélining £ M < CHC genom att trycka pa ) eller
(s, Tryck pa for att bekréfta.

Resultat: Instaliningen ar bekraftad. Du &r pa instéllningsmenyn, 3
blinkar.

Bruksanvisning
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& 1258 oF wlon
(2 sec.) L & T e
R
- -
o Select " 1'X :
°i300 - 3 HAP -3~ HAP

Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskarmen efter
60 sekunder. Tryck pa h for att aterga till standardskarmen

tidigare.

5.6 Temperaturgrans

Den har funktionen ar avsedd att begransa den temperaturinstalining
som du kan valja, vilket bidrar till att reducera strémférbrukningen
och undviker onddig 6verkylning eller éveruppvarmning.

INFORMATION

= Temperaturbegransningen definierar den hogsta och
lagsta temperaturinstalining som kan anges med den
tradlosa fjarrkontrollen eller i ONECTA-appen.

= Granserna konfigureras separat for den tradlosa
fjarrkontrollen och ONECTA-appen.

= Nar granserna har angivits kommer borvarden for
uppvarmning, kylning och automatisk installning att
begransas till de granserna.

Beteende med aktiv temperaturgrians

Nar temperaturgransfunktionen ar aktiverad &andras systemets
beteende for att sakerstélla konsekvent drift inom de definierade
granserna.

Exempel:

= Om den nedre kylningsgransen ar angiven till 20°C kommer
bérvardesintervallet for kylning att vara 20-32°C.

= Om den 6vre uppvarmningsgransen ar angiven till 28°C kommer
bérvardesintervallet for uppvarmning att vara 10-28°C.

= | autoldge ar borvardesintervallet 20-28°C.

Fabriksinstallningar:
= Nedre grans for kylning: 18°C
= Ovre gréns fér uppvarmning: 30°C

INFORMATION

= Temperaturgransfunktionen kan inte inaktiveras helt.
Aterstélining av grénserna till fabriksinstéliningen ger
dock obegransad drift inom enhetens hela
bérvardesintervall.

= For korrekt drift ska du sakerstalla att samma
temperaturgranser ~ ar  konfigurerade i  bade
fiarrkontrollen och ONECTA-appen.

= Beroende pa valda temperaturgranser kan enhetens
uppvarmnings- eller kylningskapacitet vara begransad
pa grund av det begransade borvardesintervallet.

5.6.1 Sa har anger du temperaturgréans

1 Tryck palJ+ for att ange installningen.
Resultat: Instéllning SC 001 visas.

2 Anvand for att navigera till LS (temperaturgransinstalining)
005.

®
& 1250 SC X LS
e | O -

IS

Tomp

v

MON
o MMM M
[RENIN) o

‘ i
3 Tryck pa for att ange temperaturgransinstallningen.

Resultat: Instéllining * for nedre grans for kylning visas.

4 Anvand L-J for att valja 6nskad nedre grans for kylning.
5 Tryck pa for att bekrafta och ga till installning *®F for
Ovre grans for uppvarmning.

6 Anvand for att valja onskad 6vre temperaturgrans for
uppvarmning.

7 Tryck pa for att bekrafta och avsluta laget for installning
av temperaturintervallet, medan du pekar den mot
inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gransen for kylning och den &vre gransen for
uppvarmning ar bekréaftade. Skarmen atergar till installningsmenyn.

[ T ] T
. .
180, TS
Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskarmen efter

60 sekunders inaktivitet. Tryck pa om du vill avsluta
tidigare.

Obs: Om mer an 60 sekunder gar efter installning av
kylningsgransen kommer det ursprungliga vardet for kylning att
aterstéllas och instéllningen fér uppvarmningsgransen kommer inte
att tillampas.

5.7 Luftflodeshastighet

1 Tryck pa 2] fér att valja:

-
;‘;!!! 5 nivaer av luftflddesinstallningar fran "=="till "!"
ﬁ’ | Automatisk luftflédesstyrningsdrift
’* Tyst drift av inomhusenheten. Nar luftflodet anges till
- J,

"2 blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

= Om enheten nar den temperatur som stallts in for
kylningslage eller uppvarmningslage stannar flakten.

= avfuktningslage kan du INTE justera
luftflddeshastigheten.

5.71 Andra luftflédeshastigheten

1 Tryck pa () fér att andra luftflédesinstallningen i féljande
ordning:

5.8 Luftflodesriktning

Nér. Andra luftflddesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflddet beroende pa anvandarens val (fast eller
svangning). Detta gors genom styrning av de vagrata bladen (klaffar)
eller lodrata bladen (jalusi).

Instéllning Luftflodesriktning
C:; Lodrat Ror sig uppat och nedat.
automatsvangning
I, s agrat Rér sig fran sida till sida.
automatsvangning
(=;+@ 3D- zg;st:ﬁ] ;/i:?j);elws upp och ned samt fran
luftflodesriktning
[—] Stannar i en fast position.
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A FARA

Anvand ALLTID den tradlésa fjarrkontrollen eller annat
anvandargranssnitt (om sadant finns) for att justera jalusi-
och klaffvinklar. Nar klaffar och jalusi svanger kan
mekanismen skadas om du tvingar den for hand.

INFORMATION

Om komfortluftfidde  har  valts
automatsvangning.

avbryts  lodrat

Det rorliga intervallet for klaffen varierar beroende pa driftlaget.
Klaffen stannar i det 6vre laget nar Iuftflddeshastigheten andras till
lag vid svangning uppat och nedat.

5.8.1 Sa har justerar du lodrat luftflodesriktning
1 Tryck pa Ce),

Resultat: C% visas pa displayen. Klaffarna (vagrata blad) bérjar
svanga.

2 Om du vill anvanda en fast position trycker du pa nar
klaffarna nar dnskad position.

Resultat: (:% forsvinner fran displayen. Klaffarna slutar rora sig.

5.8.2 Sa har justerar du vagrat luftflodesriktning
1 Tryck pa ),

Resultat: I,
boérjar svanga.

visas pa displayen. Jalusierna (lodrata blad)

2 Om du vill anvénda en fast position trycker du pa nar
jalusierna nar 6nskad position.

Resultat: @

sig.

INFORMATION

Nar enheten installerats i ett horn i rummet boér riktningen
pa jalusiet vara bort fran vaggen. Effekten blir samre om
en vagg blockerar luftflédet.

forsvinner fran displayen. Jalusierna slutar réra

5.8.3 Sa har anvander du 3D-luftflédesriktning
1 Tryck pa och (48,

Resultat: C% och ™ yisas pa displayen. Klaffarna (vagrata
blad) och jalusiet (lodrata blad) borjar svanga.

2 Om du vill anvanda en fast position trycker du pa och
nar klaffarna och jalusierna nar 6nskad position.

Resultat: C’_':— och ™ tarsvinner fran displayen. Klaffarna och
jalusiet slutar rora sig.

5.9 Komfortluftflodesdrift och
Intelligent Eye-drift

Du kan anvanda komfortluftflddesdrift och Intelligent eye-drift
separat eller tillsammans.

5.9.1 Komfortluftflodesdrift

Denna funktion kan anvandas i driftlage uppvarmning eller kylning.
Den ger ett komfortluftfiode som INTE direkt paverkar manniskor.
Systemet staller automatiskt in en fast luftflodesposition uppat i
kylningslage och nedat i uppvarmningslage.

Kylningslage

e ——
|

Uppvarmningslage

——
1

=

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflédesdrift kan INTE anvandas
samtidigt. Det driftlage som valjs senast galler. Om lodrat
automatsvangning valjs avbryts komfortluftflodesdriften.

5.9.2

Systemet  anpassar  automatiskt  Iuftflodesriktningen  och
temperaturen beroende pa om mansklig rorelse identifieras, i syfte
att undvika direktkontakt med manniskor. Om ingen rorelse
identifieras i rummet pa 20 minuter Overgar systemet il
energispardrift:

Intelligent eye-drift

Om Intelligent eye-sensorn

0 oBS!

= Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det
kan orsaka fel.

= Placera INTE stora féremal i narheten av Intelligent eye
sensorn.

INFORMATION

Nattlage (AV-timer) kan INTE anvandas samtidigt som
Intelligent eye-drift.

= Identifieringskanslighet. Kan andras beroende pa placering,
antal personer i rummet, temperaturintervall o0.s.v.

= Identifieringsmisstag. Sensorn kan av misstag kanna av
husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.9.3 Sa har startar/stoppar du

komfortluftflodesdrift och Intelligent eye-
drift
1 Tryck pa en eller flera ganger.

Resultat: Installningen andras i féljande ordning:

Visa Drift
@ Komfortluftflode
"‘ﬂ\ Intelligent eye

Komfortluftflode och Intelligent Eye

28

— Bada inaktiverade

Obs! Om det finns manniskor nara inomhusenhetens framsida eller
for manga personer rekommenderar vi att du anvander bada
driftlagena tillsammans.

2 Du kan stoppa driften genom att trycka pa tills bada
symbolerna forsvinner fran displayen.

5.10 Kraftfull funktion

Det har driftlaget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvarmningseffekt i
alla driftlagen. Du kan fa maximal kapacitet.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE anvandas tillsammans med Econo-
drift, komfortluftflodesdrift ~ eller  tyst  drift av
utomhusenheten. Det driftiage som valjs senast galler.

Kraftfull drift dkar INTE enhetens kapacitet om den redan
anvands med maximal kapacitet.

Bruksanvisning
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5.10.1

1 Tryck pa for att starta.

Resultat: 43 visas pa displayen. Kraftfull drift kors i
20 minuter. Darefter atergar driften till tidigare installt 1age.

Sa har startar/stoppar du Kraftfull drift

2 Tryck pa for att stoppa.

Resultat: LP forsvinner fran displayen.
Obs! Kraftfullt driftldge kan endast anges nar enheten kérs. Om du

trycker pa eller om du andrar driftlage avbryts driften och LP
forsvinner fran displayen.

5.11 Econo-drift och tyst drift av
utomhusenheten

5.11.1

Detta ar en funktion som ger effektiv drift genom att begransa den
maximala stromférbrukningen. Denna funktion ar anvandbar i fall da
man vill sakerstalla att en sékring inte ska l6sa ut nar produkten kors
parallellt med andra apparater.

INFORMATION
= Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE anvandas

samtidigt. Det driftlage som véljs senast galler.

= Econo-drift sanker stromférbrukningen for
utomhusenheten genom att begréansa kompressorns
rotationshastighet. Om stromférbrukningen redan ar lag
sanker INTE Econo-driften den ytterligare.

Econo-drift

5.11.2 Tyst drift av utomhusenheten

Anvand tyst drift av utomhusenheten nar du vill minska
utomhusenhetens ljudniva. Exempel: Nattetid.

INFORMATION
= Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE

anvandas samtidigt. Det driflage som valjs senast
galler.

= Denna funktion ar tillganglig i autolage, kylningslage
och uppvarmningslage.

= Tyst drift av utomhusenheten begransar kompressorns
varvtal. Om kompressorns varvtal redan ar lagt
kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att
ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.11.3 Sa har startar du Econo-drift och tyst drift

av utomhusenheten

1 Tryck pa I en eller flera ganger.
Resultat: Instaliningen andras i féljande ordning:

I-»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Visa Drift
~ Econo
1 Tyst drift av utomhusenhet

B

— Bada inaktiverade

Econo-drift och tyst drift av
utomhusenheten

2 Du kan stoppa driften genom att trycka pa tills bada
symbolerna férsvinner fran displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges nar enheten kérs. Om du trycker

pa @ avbryts instéllningarna och 5 forsvinner fran displayen.

Obs: @ visas fortfarande pa displayen dven om du stanger av
enheten med den tradlésa fjarrkontrollen eller inomhusenhetens ON/
OFF-brytare.

5.12 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar hoghastighetselektroner med en hog
oxideringseffekt som minskar dalig lukt. Tilsammans med det
luktreducerande titanapatitfiltret, luftrenande
silverallergenborttagningsfiltret och luftfiltret rengdrs luften i rummet.

INFORMATION

Hoghastighetselektroner genereras och forsvinner inuti
i enheten for att sakerstalla sakerheten.

= Streamer kan avge ett vasande ljud.

= Om |uftflédet blir svagt under drift kan Streamer
stoppas tillfalligt for att forhindra en ozonlukt.

5.12.1 Sa har startar/stoppar du Flash Streamer-

drift (luftrening)

Forutsattningar: Kontrollera att enheten ar i drift (@B visas pa
den tradlosa fjarrkontrollens display).

1 Tryck pa <.

Resultat: €& visas pa displayen och luften i rummet renas nar
enheten ar i drift.

2 Stoppa driften genom att trycka pa <€)

Resultat: €€ fdrsvinner fran displayen och driften stoppas.

5.13 PA/AV-timerdrift

Timerfunktioner ar anvandbara for att automatiskt sla pa eller av
luftkonditioneringsanlaggningen pa kvallen eller morgonen. Du kan
ocksé& anvéanda AV-timer och PA-timer samtidigt.

Det finns tva typer av AV/PA-timerinstélining:

= 24-timmars klocka PA/AV-timer (standard). Enheten stoppar/
startar drift vid instéllt klockslag. Exempel: PA-timern &r installd
pa 13:30 och enheten startar 13:30.

= 12-timmars nedrikning PA/AV-timer. Enheten stoppar/startar
drift efter installt antal timmar. Exempel: PA-timern stalls in 10:30
pa 3 timmar och enheten startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera bada typerna av timer-instéallning.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:
= Avstangning av enheten med en brytare.
= Ett stromavbrott.
= Nar du har bytt batterier i den tradlésa fjarrkontrollen.

INFORMATION

Klockan MASTE stéllas in korrekt innan du anvénder nagra
timerfunktioner. Se "4.3 Sa har staller du in klockan" [» 6].

5.13.1 24-timmars klocka PA/AV-timerinstillning

Sa har startar/stoppar du AV-timerdrift
1 Tryck pa for att starta.

00000
Resultat: L).LILI visas pa displayen och OFF blinkar. ® och
veckodagen forsvinner fran displayen.

T OO0
OFFC il

v

2 Tryck pa @ eller @ for att andra tidsinstallningen.
3 Tryck pa igen.
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5 Drift

Resultat: OFF och installd tid visas pa displayen. Daikin eye lyser
orange.

INFORMATION

Varje gang @ eller @ trycks ned oOkas tiden med
10 minuter. Om du haller ned knappen andras
installningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinstallningen trycker du pa .

Resultat: Installd tid och OFF férsvinner fran displayen. © och
veckodagen visas pa displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

INFORMATION

Nar du stéllt in PA/AV-timern sparas tidsinstallningen i
minnet. Minnet nollstélls nar du byter den tradlésa
fiarrkontrollens batterier.

Nattlage
Nar AV-timern ar installd justerar
luftkonditioneringsanlaggningen automatiskt

temperaturinstallningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned
vid uppvarmning) for att férhindra 6verdriven kylning eller
uppvarmning, och ge en skdnare temperatur for nattsémn.

Sa hir startar/stoppar du PA-timerdrift
1 Tryck pa for att starta.

C-rrm
Resultat: L4000 visas pa displayen och ON blinkar. ® och
veckodagen forsvinner fran displayen.

on: 600

2 Tryck pa [« eller &%) fér att andra tidsinstaliningen.
3 Tryck pa igen.

Resultat: ON och installd tid visas pa displayen. Daikin eye lyser
orange.

INFORMATION

Varje gang @ eller LTJ trycks ned okas tiden med
10 minuter. Om du haller ned knappen andras
installningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinstallningen trycker du pa (CCancel ]
Resultat: Installd tid och ON férsvinner fran displayen. @ och
veckodagen visas pa displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

Sa har kombinerar du PA-timer och AV-timer

1 For instéllning av timers, se "Sa har startar/stoppar du AV-
timerdrift" [» 11] och "S& hér startar/stoppar du PA-
timerdrift" [» 12].

Resultat: OFF och ON visas pa displayen.

Resultat:

'QF\'K Ihr | F6r AV-timern visas thr pa LCD-displayen och OFF
blinkar, @ och veckodagen férsvinner fran displayen.

Fér PA-timern visas thr pa displayen och ON blinkar.
o 1+ | och veckodagen forsvinner fran displayen.

2 Tryck pa @ eller LSILCJ for att andra tidsinstallningen. Tiden kan
stallas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gang du trycker pa
knappen Okar eller minskar tidsinstaliningen med 1 timme.

3 Tryck pa (L__Off

Resultat: OFF och/eller ON och instélld tid visas pa displayen.
Daikin eye lyser orange. Den visade tiden pa displayen raknar
automatiskt ned med 1 timme for varje timme som gar.

Jeller L_On__J for att bekrafta instaliningen.

Exempel: Om AV-timern ar installd pa 3 timmar kommer den visade
tiden att &ndras som féljer: 3hr — 2hr — 1hr — tom (AV)

4 Om du vill aterstélla instéllningen till 24 timmar AV/PA-timer
upprepar du steg 1 pa hemskarmen nar OFF ochretier ON INTE
blinkar.

5 Om du vill avbryta timerinstallningen trycker du pa .

Sa har kombinerar du timer-displaylagen

Olika displaylagen (24 timmar och 12 timmar nedrakning AV/PA-
timer) kan anvandas fér AV-timer och PA-timer samtidigt.

1 For instdlining, se "Sa& har startar/stoppar du AV-
timerdrift" [» 11], "S& har startar/stoppar du PA-timerdrift" [» 12]

och "S& har startar/stoppar du nedrdkning PA/AV-
timerdrift" [» 12].
Exempel:
Visa Aktuell tid Stall in vid ... |Drift
Tor Fhr 22:00 enheten ari = Slutar 01:00
- drift. (3 timmar
jm efter aktuellt
o 10U klockslag)
o ShF « Startar 06:00.
= (8 timmar
o Fhr efter aktuellt
o Shr klockslag)

Obs: Om timerinstallning ar aktiv visas aktuell tid INTE pa displayen.
5.14 Veckotimerdrift

INFORMATION

Foljande procedur galler endast for den tradlosa
fiarrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gor
veckotimerinstallningar ~ med ONECTA-appen. Se
"5.15 Tradlés natverkskoppling” [» 14] for mer information.

Med den har driften kan du spara upp till 4 timerinstallningar for varje
veckodag.

Exempel:
Visa Aktuell tid Stall in vid ... | Drift Exempel: Skapa en instéllning fér mandag till fredag och en
—_— P installning for helgen.
e 000 6:00 enheten ari Slutar 07:00 S
00 drift. och startar igen Veckodag Exempel pa instéllning
enheten kors Startar 14:00. = Gor upp till f) m ‘ § ‘ ‘N g
INTE. 4 installningar. 6:00  8:30  17:30 22:00
Obs: Om timerinstélining &r aktiv visas aktuell tid INTE pé& displayen. Tisdag till Fredag i 2 [ ]
= Anvand kopieringslaget !OMFF‘ TN o8 27°CO>F'§
5.13.2 12-timmars nedrikning PA/AV- om du vill ha samma )e:oo 830 17:30 22:00
timerinstallning instélining  som  for
mandag.
Sa hir startar/stoppar du nedrikning PA/AV- Lérdag —
timerdrift = Ingen timerinstélining
1 Hall ned (C_Off_Jeller L_On_) i minst 5 sekunder. Slapp
knappen nar A blinkar.
Bruksanvisning DAIKIN FTXM-B
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5 Drift

Veckodag Exempel pa installning
Séndag 2 '3 4
= Gor upp till (111 o OFF%\‘ : 0>{FF ‘ oN
e M [\ _21c -27°c
4 instaliningar. 8:00 10:00  19:00 21:00

= PA-PA-PA-PA-instillning. Ger mgjlighet till schemalaggning av
driftldge och installd temperatur.

= AV-AV-AV-AV-instillning. Endast avstangningstiden kan stallas
in for varje dag.

Obs: Se till att du riktar den tradlésa fjarrkontrollen mot
inomhusenheten och att du hor en mottagningssignal nar du gor
veckotimerinstallningar.

INFORMATION

Klockan MASTE stallas in korrekt innan du anvénder nagra
timerfunktioner. Se "4.3 Sa har staller du in klockan" [» 6].

INFORMATION
= Veckotimer och PA/AV-timerdrift kan INTE anvéndas

samtidigt. PA/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer
forsatts i standby-lage och forsvinner fran
displayen. Nar PA/AV-timern &r slutférd aktiveras
veckotimern automatiskt.

= Veckodag, PA/AV-timerlage, tid och temperatur (endast
for PA-timer) kan stéllas in med veckotimern. Ovriga
instéliningar baseras pa tidigare PA-timerinstallningar.

5.14.1 Sa har staller du in veckotimerdrift

1 Tryck pa &1

Resultat: Veckodag och instéllningsnumret for innevarande
dag visas.

MON
]
)

2 Tryck pa Lsicj eller @ for att stalla in veckodag och
instaliningsnummer.

3 Tryck pa [CNext )
Resultat: Veckodag stalls in. (QRIELAY och ON blinkar.

—

4 Tryck pa @ eller @ for att valja lage.

Resultat: Instéllningen andras i féljande ordning:

PP — k=

Resultat: Tiden ar instélld och [OMIEEMY och temperaturen
blinkar.

\ ;

I
2525
)

Obs: Tryck pa for att aterga till foregaende skarm. Om
AV-timer ar vald gar du direkt till steg 9.

8 Tryck pa Eiecj eller @ for att stalla in dnskad temperatur.

Obs: Den installda temperaturen for veckotimer visas endast nar du
staller in veckotimerlage.

INFORMATION

Temperaturen kan stéllas in mellan 10°C och 32°C via den
tradlosa fjarrkontrollen, men:
= Vid kylningsdrift och automatisk drift kors enheten med
minst 18°C aven om den ar installd pa 10~17°C.
= Vid uppvarmningsdrift och automatisk drift kors
enheten med minst 30°C &ven om den ar installd pa
31~32°C.

9 Tryck pa [Next ),

Resultat: Temperatur och tid stalls in for PA-timer. Tid stélls in
for AV-timer. Daikin eye lyser orange.

Resultat: Ny installningsskarm visas.

10 Upprepa féregadende procedur for att géra en ny instéllning eller
tryck pa for att slutféra instaliningen.

Resultat: BXIEEM] visas pa displayen.

Obs: En instéllning kan kopieras med samma installningar till en
annan dag. Se "5.14.2 Sa har kopierar du installningar" [» 13].

5.14.2 Sa har kopierar du instéllningar

Installningar kan kopieras till en annan dag. Hela installningen for
den valda veckodagen kopieras.

1 Tryck pa o]

2 Tryck pa [sbal elier &%) for att valja vilken vecka som ska
kopieras.

3 Tryck pa [(Copy ).

Resultat: Instéllningen fér den valda veckodagen kopieras.
L P
[

RN VA

“OXIEE) -
T

Visa Funktioner

ON PA-timer

OFF AV-timer

Tom Tar bort installning

5 Tryck pa [Next )
Resultat: PA/AV-timerlage stalls in. (QAEEM och tiden blinkar.

e
@mﬁ‘ : ‘33

Obs: Tryck pa for att aterga till foregdende skarm. Om
tom ar vald gar du direkt till steg 9.

6 Tryck pa @ eller @ for att valja tiden. Tiden kan stéllas in
mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

7 Tryck pa [CNext )

4 Tryck pa m eller @J for att valja den veckodag som ska
kopieras till.

5 Tryck pa [Copy ),

Resultat: Hela instéliningen kopieras till vald dag och Daikin eye
lyser orange.

LP

B © WEEKLY Rl 17
“ITUEY EEIN]

25
Obs: Upprepa proceduren for att kopiera till annu en dag.

6 Tryck pa for att slutféra installningen.
Resultat: BXIEEN] visas pa displayen.
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5 Drift

Obs: For andring av installning efter kopieringen, se "5.14.1 Sa har
staller du in veckotimerdrift" [» 13].
5.14.3 Sa har bekraftar du instéllningar

Du bekraftar nar alla installningar ar enligt dnskemal.
1 Tryck pa e ]

Resultat: Veckodag och instéllningsnumret for innevarande
dag visas.

oN aTa]
LI
250

Select A
2 Tryck pa L;J eller m for att stalla in dnskad veckodag och
installningsnummer som ska bekraftas, och se detaljer.

TUE

Obs: For andring av instéllning, se "5.14.1 Sa har staller du in
veckotimerdrift" [» 13].

3 Tryck pa [_® ] for att avsluta bekraftelselaget.

5.14.4 Sa har inaktiverar och ateraktiverar du
veckotimerdrift

1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka pa
medan OXELW) visas pa displayen.

Resultat: (BXIEE®Y f5rsvinner fran displayen och Daikin eye slutar
lysa orange.

2 Tryck pa igen for att ateraktivera veckotimern.

Resultat: Senast installda lage anvands.
5.14.5 Radera instéllningar

Sa har tar du bort enskilda installningar
Anvand den har funktionen om du vill ta bort en enskild instalining.
1 Tryck pa &1
Resultat: Veckodag och installningsnumret visas.

2 Tryck pa Lsel'_ecj eller @ﬂ for att valja vilken veckodag som ska
raderas.

3 Tryck pa [Next )
Resultat: (BXIE®I ON och OFF blinkar.

4 Tryck pa @‘J eller m och valj "tom".
Resultat: Instaliningen andras i féljande ordning:

o — =

5 Tryck pa [Next )
Resultat: Vald instalining raderas.

6 Tryck pa C© Ifor att avsluta.
Resultat: Aterstdende instéliningar &r aktiva.

Ta bort instéllningar for varje enskild veckodag

Anvand denna funktion om du vill ta bort alla installningar fér en
veckodag. Den kan anvandas vid bekréaftelse eller instéllning.

1 Tryck pa L1

2 Tryck pa U eller [l for att valia vilken veckodag som ska
raderas.

3 Hall ned i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla instéllningar fér den valda dagen tas bort.

4 Tryck pa 2] for att avsluta.
Resultat: Aterstaende instéllningar &r aktiva.

Sa har tar du bort alla installningar

Anvand denna funktion om du vill ta bort alla installningar for alla
veckodagar pa en gang. Denna procedur kan INTE anvandas i
installiningslaget.

1 Hall ned i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla instéllningar raderas.

5.15 Tradlos natverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnatverk och ladda ned appen for att
andra termostaten, ange temperaturscheman och granska din
stromforbrukning.

Detaljerade specifikationer, instéllningsmetoder, vanliga fragor och
svar och felsokningstips finns pa app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

Kunden ansvarar for:

= Smartphone eller surfplatta med den senaste understddda
versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.

= Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router
0.S.V.

= Atkomstpunkt for tradldst natverk
= Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY
(password) pa enheten.

a Dekal med SSID och KEY
5.15.1 Forsiktighetsatgarder vid anvandning av
det tradlosa natverket

Anvand INTE néra:

= Medicinsk utrustning. Till exempel defibrillatorer eller personer
med  pacemaker. Den  har produkten kan  orsaka
elektromagnetiska stérningar.

= Utrustning for automatisk styrning. Till exempel automatiska
dorrar eller brandlarm. Den har produkten kan stdra utrustningens
funktion.

= Mikrovagsugn. Den kan stdra den tradldsa kommunikationen.

5.15.2 Installera ONECTA-appen

1 Ga till Google Play (for Android-enheter) eller App Store (for
iOS-enheter) och sok efter "ONECTA".

2 |Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna pa
skarmen .

INFORMATION
Skanna QR-koden for att hamta och installera ONECTA-

appen i din mobiltelefon eller surfplatta:

Bruksanvisning
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5 Drift

5.15.3 Sa har konfigurerar du den tradlésa
anslutningen

Det finns tva alternativ for att ansluta den tradlésa adaptern till ditt
hemnéatverk.

* Anvand antingen atkomstpunktlage (SSID och KEY) eller WPS-
knappen. Oppna ONECTA-appen och folj instruktionerna pa
skarmen.

Mer information samt vanliga fragor och svar finns pa
app.daikineurope.com.

Obs: Instéallning gérs med den tradldsa fjarrkontrollen for att valja
menyn for installning av det tradlésa natverket. Vid installning ska du
alltid peka den tradlésa fjarrkontrollen mot enhetens infraréda
mottagare.

INFORMATION

Tillse att driften ar stoppad innan du konfigurerar den
tradlésa anslutningen. Instélining kan INTE goéras nar
enheten ar i drift.

1 Stoppa driften innan du
anslutningen.

konfigurerar den tradlésa

2 Kontrollera att den tradlésa routern ar tillrackligt nara enheten
och att inget stor signalen.

Meny Beskrivning

' Kontroll av anslutningsstatus och
atkomstpunktslage

c Ansluta med WPS-knappen
A Aterstall fabriksinstaliningar
offF Tradldst natverk AV

Sa har bekraftar du anslutningsstatus for det
tradlosa natverket

1 Hall ned pa hemskarmen i minst 5 sekunder medan
enheten inte ar i drift.

Resultat: SP (meny for instalining av tradlés anslutning) visas.
! blinkar.

& |00 sP

AL AL (5 sec.)
MON S " o
- -

AN

2 Tryck pa for att bekrafta valet.
Resultat: ! blinkar.
3 Kontrollera Daikin eye.

it it i |
I <o
ol <=

a Daikin eye
b Delvis gron
¢ Road, orange eller bla

Daikin eye-fargen vaxlar ... da ar den tradlosa
mellan delvis gron och ... adaptern ...

Rod ej ansluten

... da ar den tradlésa
adaptern ...

Daikin eye-fargen vaxlar
mellan delvis gron och ...

orange igang och redo att ansluta till
hemnatverket via WPS-knappen.
Se Sa& har ansluter du med WPS-
knappen.

bla ansluten till hemnatverket:

= via atkomstpunktslage
eller
= via routerns WPS-knapp.

4 Tryck pa for att lAmna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.

Sa har aterstaller du anslutningsinstallningen till
fabriksinstéllning

Aterstéll anslutningsinstéliningen till fabriksinstélining om du vill:

= koppla fran den tradlosa natverksadaptern och
kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,

= upprepa instéllningen om anslutningen misslyckats.

1 Hall ned pa hemskarmen i minst 5 sekunder medan
enheten inte ar i drift.

Resultat: SP-menyn ! visas. ! blinkar.

2 Byt till SP-menyn A genom att trycka pa @ tva ganger eller
(TET""J flera ganger.

255 5P 5P
- 3

=
e (5 sec.) '2'x

MON N N
gy _[\
'

AN

3 Hallin i minst 2 sekunder for att bekrafta valet.

Resultat: A blinkar. Daikin eye-fargen véxlar mellan réd och
delvis gron. Installningen aterstalls till fabriksinstallning.

4 Tryck pa for att Amna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.

Sa har stinger du av den tradlésa
natverksanslutningen

Om du vill stdnga av den tradlésa anslutningen:

1 Hall ned pa hemskarmen i minst 5 sekunder medan
enheten inte ar i drift.

Resultat: SP-menyn ! visas. ! blinkar.

2 Byt till SP-menyn ofF genom att trycka pa (%) en gang eller
(TeTmﬂ flera ganger.

. 250 5P e

- o
L) (5 sec.) o 1'x
MON N N
o 1NN ]
'Uuu ‘ _/'\\ ‘ ’D/F\F‘

3 Hallin i minst 2 sekunder for att bekrafta valet.

Resultat: ofF blinkar. Daikin eye-fargen vaxlar mellan vit och
delvis gron. Kommunikationen ar AV.

4 Tryck pa for att [Amna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.
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6 Energisparlage och optimal drift

6

Energisparlage och optimal
drift

INFORMATION
= Aven enheten &r avstangd férbrukar den alltid strém.

= Nar strommen slas pa igen efter ett stromavbrott
aterupptas tidigare valt lage.

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftfléde.

VARNING

= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i
normala fall INTE. Om kéldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en Gppen laga resultera i eldsvada
eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med 6ppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar koéldmediumlackan
uppstatt.

e b

OBS!

Placera ALDRIG nagra féremal eller nagon utrustning som
INTE tal vata under enheten. Kondens pa enheten eller
kéldmediumror, eller blockering av draneringen kan orsaka
fukt som droppar ned. Trolig konsekvens: Féremal under
enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattanténdlig sprejflaska och
anvand INTE nagon sprej nara enheten. Detta kan orsaka
en eldsvada.

VARNING

= Punktera EJ och
kéldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kldmediet i systemet ar luktfritt.

brann EJ komponenter i

VARNING
Hall alla nédvandiga ventilationséppningar fria fran hinder.

VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador
uppstar och i ett val ventilerat rum utan antédndningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara
enligt de allmanna sakerhetsforeskrifterna.

BB

FARA

Koér INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt for personer som ar dverkansliga
mot kemikalierna.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Innan  luftkonditioneringsanlaggningen eller Iuftfiltret
rengérs ska driften stoppas och all stréomforsorjning
BRYTAS. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada
orsakas.

7

71

Underhall och service

Oversikt: Underhall och service

Installatéren maste utféra underhall varje ar.

Om koldmediumet

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten.

Lat INTE gaserna komma ut i atmosfaren.
Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

VARNING
For att forhindra elstotar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bléta hander.

= Placera INTE nagra féremal som innehaller vatten
ovanpa enheten.

FARA

Efter langvarig anvandning bér du kontrollera enhetens
fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

®

OBS!

Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande mangd
CO..

Formel for berdkning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafylit
koéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installator for mer information.

A

FARA

Vidrér INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan
ge skarskador.

A

VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog
hojd.

Foéljande symboler kan visas pa inomhusenheten:

Symbol

Forklaring

OBS!

Detta underhall FAR ENDAST utféras av installatéren eller
servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar.
Tillamplig lagstiftning kan krava kortare underhallsintervall.

Vv

Méat spanningen 6ver kontakterna for huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan
nagot servicearbete inleds.

7.2

Rengoring av inomhusenheten och
den tradlosa fjarrkontrollen

A

VARNING

Fel rengéringsmedel eller rengéringsprocedur kan orsaka
skador pa plastkomponenter eller ge upphov il
vattenlackor. Spillda rengdringsmedel pa elektriska
komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rokutveckling
eller antandning.

Bruksanvisning
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7 Underhall och service

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR
Fore rengoring ska enheten stédngas av antingen med
strombrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan
en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

OBS!
= Anvand INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller

flytande insektsmedel. Trolig konsekvens:
Missfargning och deformation.

= Anvand INTE vatten eller luft som &r varmare an 40°C.
Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

= Anvand INTE nagot polermedel.

= Anvand INTE nagon borste. Trolig konsekvens:
Ytskiktet lossnar.

= Som slutanvandare far du ALDRIG rengora interna
delar av enheten pa egen hand. Detta ar ett arbete
som maste utféras av kvalificerad servicepersonal.
Kontakta din leverantor.

1 Torka med mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt
rengéringsmedel om det finns flackar som ar svara att fa bort.

7.3 Sa har rengor du frontpanelen

in i i T 5 i T  — i i

/

1 Rengor frontpanelen med en mjuk trasa. Anvand vatten eller ett
neutralt rengéringsmedel om det finns flackar som ar svara att
fa bort.

7.4 Sa har tar du bort frontpanelen

1 Fatta tag med fingrarna i férdjupningarna pa enheten (en pa
vanster och en pa hoger sida) och 6ppna frontpanelen sa langt
det gar.

2 Tryck det vanstra panelskaftet utat och uppat for att frigéra
frontpanelen fran enheten. (Ta bort hoger frontpanelaxel pa
samma satt.)

a Frontpanelaxel

3 Nar du tagit bort bada panelskaften drar du frontpanelen mot
dig och tar bort den.
7.5 Sa har rengor du luftfilter

1 Tryck pa fliken mitt pa Iuftfiltret och dra sedan ned det.
2 Dra ut luftfiltren.

\— <
';; —_—

T

titanapatitfiltret ~ och

T —

’
(1]

3 Ta bort det luktreducerande
silverpartikelluftfiltret fran alla 4 fastena.

~
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ERRRXKAERAX0%
02000000000 letetetainy
RO CRRAKLRXKKNG
ERRCRXKER
R0
RO RRRRRS
OAIR00XK
R RIKRRE
QXL

a Faste

4 Rengor luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

5 BIl6tlagg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

INFORMATION
= Om dammet INTE lossnar latt kan du tvatta filtren med

ett neutralt rengéringsmedel utspatt i ljummet vatten.
Torka luftfilter i skuggan.

= Vi rekommenderar att du rengor Iuftfiltren varannan
vecka.

7.6 Sa har rengor du det
luktreducerande titanapatitfilter
och silverpartikelfiltret (Ag-
jonfilter)

INFORMATION
Rengor filtret med vatten minst var 6:e manad.

1 Ta bort det Iluktreducerande titanapatitfiltret  och
silverpartikelluftfiltret for borttagning av allergener fran alla 4
fastena.
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8 Felsokning
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a Flik
2 Dammsug filtret for att fa bort damm.

=

3 Blétlagg filtreti 10 till 15 minuter i varmt vatten.
Obs: Ta INTE bort filtret fran ramen.

4 Efter rengdring skakar du av vattnet och later filtret torka i
skuggan. Vrid INTE ur filtret nar du tar bort vattnet.

7.7 Sa har byter du ut det
luktreducerande titanapatitfiltret
och silverpartikelfiltret (Ag-
jonfilter)

8 Felsdkning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och
kontakta din aterforsaljare.

A VARNING

Stoppa driften och stiang AV strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgérd
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrémbrytaren.

jordfelsbrytare utléses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.

Om det lacker vatten fran enheten.

Driftbrytaren fungerar INTE som den
ska.

Daikin eye blinkar och du kan
kontrollera felkoden pa den tradlosa
fjarrkontrollen. Information om hur du
visar felkoden finns i inomhusenhetens

Stoppa driften.
Stang AV strommen.

Kontakta installatéren och
rapportera felkoden.

INFORMATION

Byt ut filtret ungefar var 3:e ar.

1 Ta bort filtret fran flikarna pa filterramen och byt till ett nytt filter.

INFORMATION
= Kasta INTE bort filterramen — ateranvand den.

= Sopsortera gamla luftfilter som icke-brannbart avfall.

Du kan bestédlla det Iluktreducerande titanapatitfiltret eller

silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantéren.

7.8 Sa har satter du tillbaka
frontpanelen

1 Satt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med sparen tryck

sedan in dem helt.

2 Stang frontpanelen langsamt. Tryck pa bada sidorna och

referensguide.

Om systemet INTE fungerar korrekt utdver ovanstaende namnda fall
och inget av ovan namnda fel finns kan du felsdka systemet enligt
foéljande procedurer.

INFORMATION
I

referensguiden pa https://www.daikin.eu finns fler
felsdkningstips. Anvand sokfunktionen Q fér att hitta din
modell.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omgjligt att I6sa
problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen,
komplett modellnamn pa enheten (med tillverkningsnummer om sa
ar mojligt) och installationsdatum.

9 Avfallshantering

OBS!

@ Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géllande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.
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