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Tack for att du kdpt detta tillbehor fran Daikin.
Las noga denna bruksanvisning innan
tillbehoret anvands. Déar beskrivs hur
enheten anvands pa ratt satt och hjalper dig
om det uppstar nagra problem. Spara denna
handbok for framtida referens efter att du har
|ast den.

FORE ANVANDNING

| denna bruksanvisning finns enbart
instruktioner om hur du anvander den
tradlésa fjarrkontrollen.

Las ocksa igenom bruksanvisningen
som medféljer inomhusenheten for saker
anvandning av systemet samt underhall
av det.

1. Sakerhetsforeskrifter

Vi rekommenderar att du laser igenom
handboken noggrant innan du bérjar
anvanda luftkonditioneringsanlaggningen for
att dra full nytta av dess funktioner och for att
undvika problem som uppstar pa grund av
felaktig hantering.

Luftkonditioneringen lyder under termen
"apparater som inte ar tillgangliga for
allmanheten”.

De sakerhetsforeskrifter som anges
nedan &r klassificerade som VARNING
och FORSIKTIGT. De innehaller bada
viktig information rérande sdkerhet. Se
till att folja alla dessa anvisningar.

A VARNING ........ Underlatelse att folja
dessa anvisningar kan
leda till personskada eller
dodsfall.

A FORSIKTIGT ...Underlatelse att folja
dessa anvisningar
kan leda till skada
pa egendom eller
personskada, vilka kan
vara allvarliga beroende
pa omstandighet.
Efter genomlésning bor du forvara
handboken sa att du kan anvédnda den
som referens vid behov. Om utrustningen
overlamnas till en ny anvdndare ska dven
handboken medfélja.

—/\ VARNING
Tank pa att langvarig direkt
exponering for kall eller varm luft fran
luftkonditioneringsaggregatet, eller
for luft som ar for kall eller for varm
kan vara skadlig for dig.

Nar nagot onormalt intraffar med
luftkonditioneringsanlaggningen

(t ex om det borjar lukta brant) ska du
stinga av strommen och kontakta din
lokala aterforséljare.

Fortsatt drift under sadana foérhallanden
kan orsaka driftstopp, elektriska stotar
eller eldsvada.

Konsultera din lokala aterforséljare for
att installera utrustningen.

Om du sjalv gor jobbet kan det orsaka
vattenlacka, elektriska stotar eller
eldsvada.

Konsultera din lokala aterforsaljare for
andringar, reparationer och underhall
av luftkonditioneringsanlaggningen
eller fjarrkontrollen.

Felaktigt utfrande kan orsaka
vattenlacka, elektriska stotar eller
eldsvada.

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra
foremal i luftintaget eller luftutloppet.
Skador kan uppsta pa grund av kontakt
med luftkonditioneringens snabbt
roterande flaktblad.

Se upp for eldsvada som kan orsakas
av lackande kéldmedium.

Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s.
inte genererar kall eller varm Iuft, kan
lackande kylmedium vara orsaken.
Kontakta din aterforsaljare for hjalp.
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Det kdldmedium som finns

i luftkonditioneringen ar sakert och lacker
vanligtvis inte. Men om det uppstar ett
kdldmediumlackage kan det skapa en
giftig gas om det kommer i kontakt med
Oppen eld, eller en het yta.

Sluta anvanda luftkonditioneringen och
kontakta en fackman som ser till att
lackaget atgardas.

Kontakta leverantéren i hdndelse av
ett kylmediumlackage.

Om luftkonditioneringen ska installeras

i ett litet rum, ar det ndédvandigt att vidta
nddvandiga atgarder sa att den mangd
av lackande kdldmedium inte dverskrider
koncentrationsgransen i handelse av
lackage. Annars kan detta leda till en
olycka orsakad av syrebrist.

Kontakta en fackman for anslutning av
tillbehor och var noggrann med att
bara anvdnda tillbeh6r som godkants
av tillverkaren.

Om ditt egna arbete ger upphov till en
skada kan det ge upphov till vattenlackage,
elektrisk st6t eller brand.

Konsultera din lokala aterforsaljare for
flyttning och ominstallation av
luftkonditioneringen.

Felaktig installation kan orsaka
vattenlacka, elektriska stotar eller
eldsvada.

Anvand sakringar med korrekt
amperetal.

Anvand inte felaktiga sakringar,
koppartrad eller andra tradar som
ersattning, eftersom detta kan orsaka
elektriska stotar, eldsvada, kroppsskador
eller skador pa enheten.

Installera en jordfelsbrytare.
Underlatelse att installera en jordfelsbrytare
kan leda till elektrisk stét eller brand.

Se till att jorda enheten.

Jorda inte enheten till ett
vattenledningsror, askledare eller
telefonjordledning. En felaktig jordning
kan leda till elektrisk stét eller brand.

En kraftig stromstét fran ett blixtnedslag
eller en annan kalla kan skada
luftkonditioneringsanldggningen.

Kontakta aterforséljaren om
luftkonditioneringen dréanks i vatten
pa grund av naturkatastrof som
oversvamning eller haftigt regn.
Anvand inte luftkonditioneringen i sa fall
eftersom det finns risk for elektrisk stot
eller brand.

Starta eller stoppa inte
luftkonditioneringen genom att sla
PA eller AV huvudstrémbrytaren.
Brand eller vattenlackage kan da uppsta.
Dessutom kommer flakten att rotera
onormaltom strémavbrottskompensering
ar aktiverad, och det kan leda till en
skada.

Anvand inte produkten i en atmosfar
som innehaller olja, exempelvis
matolja eller maskinolja.

Oljan kan ge upphouv till sprickor, elektrisk
stot eller brand.

Anvand inte produkten pa platser med
mycket rok, exempelvis kok, eller pa
platser med brannbar gas, korrosiv
gas eller metallpartiklar.

Att anvanda produkten pa sadana platser
kan ge upphov till brand eller skada pa
produkten.

Anvéand inte brannbart material

(t.ex. harspray eller insektsmedel)

i ndrheten av produkten.

Rengor inte produkten med organiska
rengoringsmedel som exempelvis
malarthinner.

Anvandningen av organiska
rengéringsmedel kan leda till att produkten
spricker, elektrisk stot eller brand.

Anviand en dedikerad stromforsorjning
for luftkonditioneringsanlaggningen.
Anvandning av en annan strémférsérjning
kan leda till kraftig uppvarmning, brand
eller produkthaveri.
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—/\ FORSIKTIGT

Anvand inte luftkonditioneringsanldggningen
for andra syften dn de avsedda.

Anvénd inte luftkonditioneringsanlaggningen
for kylning av precisionsinstrument, mat,
vaxter, djur eller konstverk, eftersom
prestationen, kvaliteten och/eller livslangden
pa sadana foremal kan paverkas negativt.

Placera inte foremal som ar kdnsliga
for fukt direkt under inomhusenheten
eller utomhusenheten.

Under vissa forhallanden kan kondens pa
huvudenheten eller pa kéldmedieréren, smuts
i luftfilter, eller stopp i kondensvattenutloppet
paverka féremalet.

For att undvika syrebrist bor rummet
vara ordentligt ventilerat om utrustning,
som t.ex. en brannare, anvands
tillsammans med luftkonditioneringen.

Efter langvarig anvandning bor du
kontrollera enhetens fundament och
installation sa att inga skador
uppkommit.

Om de ldmnas i skadat skick kan det leda
till att enheten tippar, vilket kan ge
upphov till skada.

Placera inte brandfarlig spray och
anvand inga sprayburkar nara enheten,
eftersom detta kan leda till eldsvada.

Fore rengoring ska enheten stingas
av med strombrytaren och sladden
dras ut.

Annars kan en elektrisk stot eller
kroppsskada orsakas.

Undvik elektriska stotar genom att inte
anvanda enheten med fuktiga hander.

Placera inte foremal som ger upphov
till 6ppen laga dar det utsatts av
luftstrommen fran enheten eftersom
det kan paverka forbranningen.

Placera inte varmare direkt under
enheten eftersom varme fran den
kan ge upphov till deformation.

Lat aldrig ett barn klattra pa
utomhusenheten och placera
inga foremal pa den.

Fall kan resultera i kroppsskada.

Blockera inga luftintag eller
luftutslapp.

Ett forsamrat luftflode kan leda till
otillracklig prestanda eller till problem.

Se till att barn, plantor eller djur inte
utsatts direkt av luftstrommen fran
enheten eftersom det kan ge negativa
effekter.

Tvitta inte luftkonditioneringsenheten
eller fjarrkontrollen med vatten,
eftersom detta kan resultera

i elektriska stotar eller eldsvada.

Placera inte vattenbehallare (blomvaser,
etc) pa enheten eftersom det kan ge
upphov till elektrisk stot eller brand.

Installera inte luftkonditioneringsaggregatet
dar det finns risk for att den utsétts for
lackage av brandfarliga gaser.

| hdndelse av gaslacka, kan ansamling
av gas i narheten av luftkonditioneringen
leda till brand.

Placera inte brannbara behallare,
som sprayflaskor, inom 1 m fran
utloppsmunstycket.

Behallaren kan explodera eftersom
den varma luften som kommer ut fran
enheten kan paverka den.

Batterierna maste avlagsnas fran
apparaten och atervinnas pa lampligt
séatt innan den kasseras.

Se till att ordna med en ordentlig
dranering.

Om tillracklig drénering inte foreligger
fran utomhusdelens draneringsrér nar
luftkonditioneringen ar igang, kan det bli
stopp pa grund av att smuts och skrap
ansamlas i roret.

Detta kan leda ett vattenlackage fran
inomhusdelen. Under dessa férhallanden
boér luftkonditioneringen stédngas av och
din aterférsaljare kontaktas for hjalp.

Apparaten far ej anvdndas av barn
eller funktionshindrade.
Forsamring av kroppsfunktioner och
héalsoskador kan uppsta.

Sma barn bor 6vervakas sa att de inte
leker med enheten eller fjarrkontrollen.
En felaktig hantering av ett barn kan leda
till nedsattning av kroppsfunktioner och
skada halsan.
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Lat inte barn leka pa eller i ndrheten av
utomhusenheten.
Om de ar oférsiktiga kan de bli skadade.

Kontakta leverantoren for rengoring
av luftkonditioneringsanlaggningens
insida.

Felaktig rengéring kan orsaka skador
pa plastdelar, vattenlackor och annan
skada, samt elektriska stotar.

Vidror inte enhetens luftintag eller
aluminiumspjall eftersom det finns
risk for att du skadas.

Placerainga foremal i direkt anslutning
till utomhusenheten och lat inte 16v
eller annat skrdap samlas runt enheten.
L&v ar en grogrund for smadjur som kan
komma in i enheten. Val inne i enheten
kan dessa smadjur leda till fel, rok eller
brand om de kommer i kontakt med
stromférande delar.

Ror aldrig vid delar inuti
kontrollpanelen.

Ta inte bort frontpanelen. Kontakt med
vissa interna delar kommer att orsaka
elektriska stétar och skador pa enheten.
Kontakta aterférsaljaren vid kontroll och
justering av inre delar.

Lamna inte fjarrkontrollen dar den kan
bli fuktig.

Om det kommer in vatten i fjarrkontrollen
finns det risk for Iackstrom och skada pa
de elektroniska komponenterna.

Placera inte en stark ljusstrale eller
installera inte ett inverterlysror

i ndrheten av huvudenhetens
mottagningsdel nar den tradlésa
fjarrkontrollen anvénds.
Funktionsfel kan ske.

Var forsiktig nar du rengor luftfilter
eller inspekterar anlaggningen.
Arbete pa hog hojd kravs, och detta bor
du &gna ordentlig uppmarksamhet.

Om stallningen ar instabil kan du falla
ned och skada dig.

Namn och funktioner pa

driftsdelen (bild 1, 2)

DISPLAY " A "
(SIGNALOVERFORING)

Tands nar en signal overfors.

DISPLAY "fz‘" n@" (1] {—5} nn * "
":e:" (DRIFTLAGE)

Denna display visar det aktuella
DRIFTLAGET. Fér typ med endast
kylning installeras inte " {&} " (Auto)
och ":g:" (Varme).

DISPLAY " “::2”-‘4%3 " (INSTALLD
TEMPERATUR)

Denna display visar installd temperatur.

DISPLAY " o3 wo.i "
(PROGRAMMERAD TID)

Denna display visar den
PROGRAMMERADE TIDEN for
systemets start eller avstadngning.

DISPLAY " +\= " (LUFTRIKTARE)

Se sidan 9.

DISPLAY " ¢ " (FLAKTHASTIGHET)

Denna display visar installd
flakthastighet.

DISPLAY " @ TEST "
(INSPEKTION/TESTDRIFT)

Nar INSPEKTION/TESTDRIFTKNAPPEN
trycks in visar displayen det installda laget.

PA/AV-KNAPP

Tryck pa denna knapp for att starta
systemet. Tryck pa knappen igen for
att stoppa systemet.

KNAPP FOR INSTALLNING AV
FLAKTHASTIGHET

Tryck pa denna knapp for att valja
dnskad flakthastighet HOG/LAG
(BRC7EA628/29) eller HOG/MEDEL/
LAG (BRC7EAB30, BRC7EAG31,
BRC7EA632).
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KNAPP FOR TEMPERATURINSTALLNING

10 Anvand denna knapp for att STALLA
IN TEMPERATUREN (fungerar nar
fiarrkontrollens framre lucka &r stédngd.)

INDIKATORLAMPA FOR

22 RENGORING AV LUFTFILTER (réd)

Tands nar det ar dags att rengéra
luftfiltret.

KNAPP FOR TIDSPROGRAMMERING

AVFROSTNINGSLAMPA (orange)

Anvand den har knappen for att

11 | programmera "START- och/eller
STOPP"-tid. (Fungerar nar
fiarrkontrollens framre lucka ar 6ppen.)

23 Tands nar avfrostningsdriften har
startat. (For modeller med endast
kylning tands inte denna lampa.)

START-/STOPPKNAPP FOR
12 | TIMERLAGE

Se sidan 9.

KNAPPEN RESERVERA/AVBRYT
13 | TIMER

OMKOPPLARE FOR FLAKT/
LUFTKONDITIONERING

24 | stall in omkopplaren pa " & " (FLAKT)

for FLAKT och "(@® " (A/C) fér VARME
eller KYLNING.

Se sidan 10.

KNAPP FOR JUSTERING AV
14| LUFTFLODESRIKTNING

Se sidan 8.

OMKOPPLARE KYLNING/VARME

25 Stall in omkopplaren pa i X

(KYLNING) fér KYLNING och " 38"
(VARME) fér VARME.

KNAPP FOR VAL AV DRIFTLAGE

15| Tryck pa knappen for att vélja
DRIFTLAGE.

ATERSTALLNINGSKNAPP FOR
FILTERSYMBOLEN

16 | Se avsnittet om UNDERHALL
i bruksanvisningen som medfoljer
inomhusenheten.

KNAPP FOR INSPEKTION/
TESTKORNING

17 | Denna knapp anvands endast av
kvalificerad servicepersonal vid
underhall.

BRYTARE FOR NODDRIFT

18 | Denna brytare &r redo att anvandas
om fjarrkontrollen inte fungerar.

MOTTAGARE

19| Den tar emot signaler fran
fiarrkontrollen.

OBS!

* | forklaringssyfte visas alla indikatorer pa
displayen i bild 1 i motsats till vid faktiska
driftférhallanden.

* Bild 1-2 visar fjarrkontrollen med den
framre luckan 6ppen.

* Bild 1-3 visar att fjarrkontrollen gar att

anvanda tillsammans med en som

levereras med VRV-systemet.

Om indikatorlampan fér rengéring av

luftfiltret tAdnds ska luftfiltret rengbras

enligt beskrivningen i bruksanvisningen
som medfdljer inomhusenheten.

Tryck pa aterstallningsknappen for

filtersymbolen pa fjarrkontrollen nar

rengoringen ar gjord och luftfiltret
aterinstallerats. Indikatorlampan for
rengdring av luftfiltret p& mottagaren
slocknar.

Avfrostningslampan blinkar nar

strdommen satts pa. Detta ar inget fel.

DRIFTINDIKATORLAMPA (rod)

20 Denna lampa lyser nar
luftkonditioneringen ar i drift. Den
blinkar nar enheten har problem.

TIDSINDIKATORLAMPA (grén)

21 | Denna lampa lyser nar timern ar
installd.
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3. Hantera den tradlosa
fjarrkontrollen

Forsiktighetsatgarder vid hantering
av fjarrkontrollen

Rikta fjarrkontrollens sédndningsdel mot
luftkonditioneringens mottagningsdel.
Det fungerar inte om det &r ndgot som
blockerar fjarrkontrollens séandningsdel
och inomhusenhetens mottagningsdel.

2 korta ljudsignaler fran mottagaren
indikerar att signaléverféringen sker
korrekt.

Sandningsavstandet dr cirka 7 m.

Tappa den inte och lat den inte bli vat.
Den kan skadas.

Tryck aldrig pa fjarrkontrollens knappar
med ett hart, spetsigt foremal.
Fjarrkontrollen kan skadas.

Installationsplats

* Det ar mgjligt att det inte gar att ta emot
signalerna i rum som har elektronisk
lysrorsbelysning. Radfraga en forsaljare
innan du kdper ny lysrérsbelysning.

e Om fjarrkontrollen aktiverar andra
elektriska enheter ska du flytta dem
eller kontakta aterférsaljaren.

Sitt fjarrkontrollen i fjarrkontrollens
hallare

Montera fjarrkontrollens hallare pa en vagg
eller pelare med medféljande skruvar. (Se till
att sandning sker)

Placera Ta bort
fjarrkontrollen fjarrkontrollen

Skjut ovanifran

Dra den uppat

2 )
Ne
6 A}
ﬁ

Hallare till
fjarrkontroll

Satta i torrcellsbatterier

(1) Avlagsna den bakre
luckan till fiarrkontrollen
i pilens riktning.

(2) Satt i batterierna
Anvand tva
torrcellsbatterier
(AAA.LRO3 (alkaline)).
Placera batterierna at
ratt hall efter (+) och (-).

\

>

[—
=
¥

(3) Stang luckan.

[ —
L E—

— Nar ska batteriet bytas

Batterierna racker ungefar ett ar vid

normal anvandning. Byt dem daremot nar
inomhusenheten inte reagerar eller reagerar
langsamt pa kommandon eller om displayen
blir mérk.

[FORSIKTIGT]

* Byt alla batterier samtidigt, anvand inte
nya och gamla batterier tillsammans.

* Om fjarrkontrollen inte ska anvandas
under en langre tid ska alla batterier
plockas ut for att férhindra batterilackage.
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VID CENTRALISERAT
KONTROLLSYSTEM

Om inomhusenheten styrs under centraliserad
kontroll maste fjarrkontrollens instélining
andras.

Kontakta i sa fall din DAIKIN-aterforsaljare.

4. Driftintervall

VRV- och Sky Air-system
Las bruksanvisningen som medféljde
luftkonditioneringen.

5. Driftprocedur
Se bilden 1 pa sidan [1]

» Dessa procedurer ar nagot olika,
beroende pa aggregattyp: med
varmepump eller med enbart kylning.
Kontakta din Daikin-aterforsaljare om
du ar osaker pa detta.

» For att skydda enheten bér huvudstrommen
sattas pa 6 timmar innan utrustningen tas
i drift.

e Om huvudstrémmen bryts under
pagaende drift kommer driften att
aterstartas automatiskt nar strommen
satts pa igen.

FUNKTION FOR KYLNING, VARME,
AUTOMATISK, FLAKT OCH
AVFUKTNING

Anvand pa féljande satt.

* AUTOMATISK DRIFT gar endast att valja
med delat varmepumpsystem eller
varmeatergivningssystem.

¢ F6r modeller med endast kylning gar
det att vélja "KYLNING", "FLAKT" och
"AVFUKTNING".

(FOR SYSTEM UTAN
FJARROMKOPPLARE FOR
VAXLING AV KYLNING/VARME))

Se bilden 1-1, 2 pa sidan [1]

VAL AV DRIFTLAGE

Tryck pa knappen fér VAL AV
DRIFTLAGE flera ganger och
viélj 6nskat DRIFTLAGE.

B KYLNINGSDRIFT ..o T
B VARMEDRIFT...ocoiiininiecceeeeeeeeene =
m AUTOMATISK DRIFT ..o "m"

* | detta driftlage vaxlar systemet
automatiskt mellan KYLNING/VARME.

B FLAKTDRIFT ..o T
m AVFROSTNINGSDRIFT ......ccovvuieee. "
* Avsikten med den har atgarden ar att
minska luftfuktigheten i rummet med

en minimal sdnkning av temperaturen.
* Mikroprocessorn faststaller
automatiskt TEMPERATUR
och FLAKTHASTIGHET.
» Systemet trader inte i drift om
rumstemperaturen ar under 16°C.

Tryck pa PA/AV-knappen
DRIFT-lampan tands eller slocknar och
systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS!

 Stang inte AV strommen omedelbart efter
att enheten har stoppat. Vanta i minst
5 minuter.
Vattenlackage eller andra problem kan
ske.

(FOR SYSTEMMED
FJARROMKOPPLARE FOR
KYLNING/VARME))

Se bilden 1-1, 3 pa sidan [1]
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=]
“‘ VAL AV DRIFTLAGE
* e

(1) Vlj DRIFTLAGE med
FJARROMKOPPLAREN FOR
KYLNING/VARME enligt féljande.

B KYLNINGSDRIFT ..o " é? "

B VARMEDRIFT ....ovirinrnnenenes " g "

B FLAKTDRIFT ..ot "(%@"

m AVFROSTNINGSDRIFT ............ " g "

 Se "FOR SYSTEM UTAN
FJARROMKOPPLARE FOR KYLNING/
VARME" fér information om avfrostningsdrift.
(2) Tryck pa knappen fér VAL AV
DRIFTLAGE flera ganger och
valj" @ "
(Denna funktion ar endast tillganglig vid
avfrostningsdrift.)

Tryck pa PA/AV-knappen

DRIFT-lampan tands eller slocknar och
systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS!

» Stang inte AV strommen omedelbart efter
att enheten har stoppat. Vanta i minst
5 minuter.
Vattenlackage eller andra problem kan
ske.

[FORKLARING AV VARMEDRIFT]
AVFROSTNINGSDRIFT

» Narisbelaggningen pa utomhusaggregatets
slinga/spiral 6kar, minskar
uppvarmningseffekten, och systemet
Overgar till AVFROSTNINGSDRIFT.

* Flaktdriften stoppas och AVFROSTNINGS-
lampan pa inomhusenheten tands.
Efter AVFROSTNINGSDRIFT under
6 till 8 minuter (max 10 minuter) atergar
systemet till UPPVARMNINGSDRIFT.

Uppvarmningskapacitet och
utomhustemperatur

» Uppvarmningskapaciteten minskar nar
utomhustemperaturen sjunker. Anvand
en annan varmare samtidigt som
luftkonditioneringen om du fryser.

Varm luft cirkulerar fér att varma upp
rummet. Det tar en stund fran det att
luftkonditioneringen startades tills hela
rummet blir varmt. Den interna flakten
drivs automatiskt pa lag hastighet tills
luftkonditionering nar en viss temperatur
invandigt. Vanta tills temperaturen

i rummet nar 6nskad temperatur.

Om varm luft samlas i taket och det kdnns
kallt vid fétterna bér du anvanda en
cirkulationsflakt. Kontakta butiken dar
du képte varan for mer information.

JUSTERING

Folj proceduren som visas i féljande bild
for programmering av TEMPERATUR,
FLAKTHASTIGHET och LUFTFLODESRIKTNING.

Oow|

DOWN -
AW TEMPERATURINSTALLNING
up

Tryck pa knappen for
TEMPERATURINSTALLNING
och stéll in 6nskad temperatur.

Varje gang du trycker pa denna
& knapp 6kar temperaturen med
or 1°C.
v Varje gang du trycker pa denna
DOWN knapp minskar temperaturen
med 1°C.

Svenska



Vid system med automatisk drift

Varje gang du trycker pa denna
& knapp vaxlar temperaturen till
P "H"-sidan.
v Varje gang du trycker pa denna
DOWN knapp vaxlar temperaturen till
"L"-sidan.
[°C]
H [ M [ L
Installnings- o5 | 23 | 22 | 21 19
temperatur

¢ Installningen kan inte goras vid flaktdrift.

OBS!
¢ Omradet for temperaturinstélining pa
fiarrkontrollen ar 16°C till 32°C.
INSTALLNING AV

2 FAN
()| FLAKTHASTIGHET

Tryck pa knappen for INSTALLNING
AV FLAKTHASTIGHET.

Det gar att valja hog eller lag
flakthastighet (BRC7EA628/29).

Det gar att valja hdg, medel eller lag
flakthastighet (BRC7EA630, BRC7EA631,
BRC7EA632).

Ibland kan mikrochipet kontrollera
flakthastigheten for att skydda enheten.

~=SWING
(@)

Tryck pa knappen fér JUSTERING AV
LUFTFLODESRIKTNING for att vilja
luftflodesriktning enligt foljande bild.

JUSTERING AV
LUFTFLODESRIKTNING

DISPLAY visas och
(. luftflddesriktningen andras
X oavbrutet (installning for

¢ automatisk svangning).

vt

Tryck pa knappen

for JUSTERING AV
LUFTFLODESRIKTNING
for att valja onskad
luftriktning.

DISPLAY forsvinner och
- luftflodesriktningen ar last
. (installning for last
luftflédesriktning).

Justera vanster/héger
luftflodesriktning

Vinkla luftriktarna at vanster/héger fran
vredet efter Gnskemal for att luftkonditionera

rummet.

OBS!

» Stoppa svangningen av luftriktaren innan
du férsoker vinkla dem. Om du arbetar nar
luftriktaren svanger kan du klamma
fingrarna.

LUFTFLODESRIKTARENS RORELSE

Under nedanstaende forhallanden styr
mikrodatorn luftflédets riktning, som darfor
kan bli annorlunda an i displayen.

Driftlage Kylning Varme
* Vid kontinuerlig | * N&r rumstempe-
drift med ned- raturen &r hogre
atriktat luftflode &n den installda
temperaturen
* Vid avfrostnings-
Driftsvillor drift (Luftriktarna
blaser horison-

tellt for att und-
vika att kall luft
blaser direkt pa
de personer som
finns i rummet.)
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OBS!

* Om anvander kylning eller programmerad
avfrostning nar luftriktarna &r vanda nedat
kan luftflédesriktningen ovantat andras.
Det ar inget fel med utrustningen. Detta
forhindrar att anga som bildas pa
luftutloppets komponenter droppar ner.

* Driftlaget innefattar automatisk drift.

PROGRAMTIMERDRIFT

Anvand pa foljande satt.

 Timern anvands pa foljande tva satt.
Programmering av stopptid (&~ Q)
.... Systemet stangs av nar den instéllda
tiden har passerat.
Programmering av starttid (@ - )
.... Systemet startar nar den installda tiden
har passerat.

* Timern kan programmeras fér hogst
72 timmar.

* Start- och stopptider kan vara
programmerade samtidigt.

1 TIMER START/S"TOPP AV
C ) | TIMERLAGE

Tryck pa knappen for START/STOPP
AV TIMERLAGE flera ganger och viilj
laget pa displayen.

Displayen blinkar.

Instéllning av stopptid for timern ...."®-QO"

Instéllning av starttid for timern .... " @ -

2 @v PROGRAMMERING
¥ i | AV TID

Tryck pa knappen for
PROGRAMMERING AV TID och
stall in tiden for att stoppa eller
starta systemet.

Nar du trycker pa denna knapp
flyttas tiden fram 1 timma.

Nar du trycker pa denna knapp
flyttas tiden bakat 1 timma.

RESERVERA TIMER

3 RESERVE
(@)

Tryck pa knappen RESERVERA

TIMER.

Timerinstallningsproceduren avslutas.

Displayen andras fran blinkande till stadigt
lysande.

CANCEL
AVBRYT TIMER

Tryck pa knappen TIMER AV for att
avbryta programmeringen. Visningen
férsvinner.

Till exempel.

Nar timern har
programmerats att
stoppa systemet

, )
=07, ® efter 3 timmar och
= % starta systemet efter

| DouN 4 timmar kommer
=7 RESERVE CANCEL systemet att stdngas
hr.® -E? 2 ( av efter 3 tjmmar
@ -1 och starta igen
x| 5 1 timme senare.
OBS!

* Nar timer har programmerats visar
displayen den aterstaende tiden.

10
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HUR DU STALLER IN
HUVUDFJARRKONTROLL
(For VRV-system)

¢ Huvudfjarrkontrollen maste tilldelas nar
systemet installeras enligt féljande bild.

m For virmepumpsystem
Nar den enda utomhusenheten ansluts till
flera inomhusenheter.

Utomhusenhet

En av dessa fjarrkontroller maste
anges som huvudfjarrkontroll.

m For virmeatervinningssystem
Nar den enda BS-enheten ansluts till flera
inomhusenheter.

Utomhusenhet

BS-enhet

M M ™
Inomhus-
0 0 - enheter

En av dessa fjarrkontroller maste
anges som huvudfjarrkontroll.

* Endast huvudfjarrkontrollen kan vélja
VARME, KYLNING eller AUTOMATISK
DRIFT (endast varmeatervinningssystem).

Narinomhusenheten med huvudfjarrkontrollen
ar installd pa "KYLNING", kan du vaxla
driftliaget mellan "FLAKT", "AVFUKTNING"
och "KYLNING".

Narinomhusenheten med huvudfjérrkontrollen
arinstalld pa "VARME", kan du véxla driftliaget
mellan "FLAKT" och "VARME".
Narinomhusenheten med huvudfjarrkontrollen
ar installd pa "FLAKT", kan du inte véxla
driftlaget.

En "ljudsignal" hérs som en varning nar du
forsdker stélla in andra instaliningar an de
ovan.

Du kan endast stélla in inomhusenheten till
AUTOMATISK i varmeatervinningssystemet.
Nar du forstker gora det hors en "ljudsignal”
som en varning.

Sa haér utser du en huvudfjarrkontroll
Anvand pa féljande satt.

Tryck oavbrutet pa knappen fér VAL AV
DRIFTLAGE i 4 sekunder.

Displayen visar" © " pa alla slavinomhusenheter
som ar anslutna till samma utomhusenhet eller
BS-enhet blinkar.

Tryck pa knappen for VAL AV
DRIFTLAGE pa den inomhusenhet
du vill utse till huvudfjarrkontroll.
Den 6nskade fjarrkontrollen ar

nu huvudfjarrkontroll. Den har
fjarrkontrollen ar utsedd som
huvudfjarrkontroll och displayen

visar inte langre " © ",

« Upprepa stegen (1) och (2) for att &andra
installningarna.

Svenska
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NODDRIFT

Nar fjarrkontrollen inte fungerar pa grund
av fel pa batterierna eller avsaknaden av
sadana kan du anvanda omkopplaren
som finns bredvid luftutloppsgallret pa
huvudenheten. Kontakta din aterférsaljare
nar fjarrkontrollen inte fungerar och
indikatorn for 1&gt batteri inte lyser.

[START]

Tryck pa brytaren for néddrift.

Maskinen drivs i féregaende lage.
Systemet drivs med tidigare installd
luftflédesriktning.

0O000o

\
Q)
Foes

,’E\
i

[STOPP]

Tryck pa brytaren for
2 NODDRIFT igen.

FOREBYGGANDE ATGARDER

FOR SYSTEM MED GRUPPSTYRNING
ELLER STYRNING MED TVA
FJARRKONTROLLER

Detta system har tva andra styrsystem
forutom individuellt styrsystem (en
fiarrkontroll styr en inomhusenhet). Foljande
férutsattningar maste galla for att enheten
ska vara nagon av de bada typerna.

m Gruppstyrningssystem
En fjarrkontroll styr upp till
16 inomhusenheter.
Alla inomhusenheter har samma
installning.

m System med tva fjarrkontroller
Tva fjarrkontroller styr en inomhusenhet
(eller en grupp av inomhusenheter om
det galler ett gruppstyrsystem).
Enheten foljer individuell drift.

OBS!

* Det gar inte att styra system med tva
fiarrkontroller om du bara har tradlésa
fiarrkontroller. (Du maste styra system
med tva fjarrkontroller med en tradbunden
och en tradlos fjarrkontroll.)

* Den tradlésa fjarrkontrollen kan inte styra
timerdriften for system med tva
fiarrkontroller.

* Vid drift av de tva kontrollerna som ar
anslutna till samma enhet visar endast den
tradldsa fiarrkontrollen DRIFTLAGE.

* Om den tradanslutna fjarrkontrollen
anvands for driften &ndras inte visningen
pa den tradlésa fjarrkontrollen.

¢ Endast drifttampan utav 3 andra lampor pa
inomhusenhetens display fungerar.

OBS!

» Kontakta Daikin-leverantéren om du vill
andra kombinationen eller installningen av
ett gruppstyrningssystem eller ett system
med tva fjarrkontroller.

6. Detta ar inte ett funktionsfel

for luftkonditioneringen

Foljande symptom innebdr inte att det ar
nagot fel pa luftkonditioneringssystemet

I.SYSTEMET KORS INTE

» Systemet aterstartar inte omedelbart
efter tryckning pa PA/AV-knappen.
Om DRIFT-lampan tands, ar systemet
i normalt skick. Det aterstartar inte direkt,
eftersom en sakerhetsanordning trader
i funktion for att férhindra Overbelastning
av systemet. Efter cirka 5 minuter sétts
systemet pa igen automatiskt.

12

Svenska



« Systemet aterstartar inte direkt nar
knappen TEMPERATURINSTALLNING
atergar till sitt ursprungliga lage efter
att man tryckt pa den.

Det aterstartar inte direkt, eftersom en
sakerhetsanordning trader i funktion for
att forhindra dverbelastning av systemet.
Efter cirka 5 minuter satts systemet pa
igen automatiskt.

Om mottagningssignalen upprepas
snabbt 3 ganger (den later endast

tva ganger vid normal drift).
Styrningen stélls in till den alternativa
kontrollen for centraliserad styrning.

Om avfrostningslampan pa
inomhusenhetens display

tinds nar uppvarmning startats.
Denna indikator ar till for att varna for kall
luft som blaser fran enheten. Det ar inget
fel med utrustningen.

7. Hur man diagnostiserar
problemstallen

1. NODSTOPP

Driftlampan painomhusenheten bérjar blinka
nar luftkonditionering stoppas i nédfall.
Vidtag sjalv féljande steg for att lasa
felfunktionskoden som visas pa displayen.
Kontakta din aterforsaljare med denna kod.
Det hjalper till att precisera orsaken till
problemet vilket snabbar pa reparationen.

Tryck pa knappen INSPEKTION/TEST
for att vélja inspektionslage " )7 ".

" .'_-,‘ " visas pa displayen och blinkar.

"UNIT no." tands.

2]5y

Tryck pa KNAPPEN FOR
PROGRAMMERING AV TIMER
och dndra enhetsnumret.

Tryck for att &ndra enhetsnumret tills
inomhusenheten ljuder och utfor féljande
funktion efter antal ljudsignaler.

Antal ljudsignaler
3 korta ljudsignaler .... Utfor alla steg

fran till (6).

1 kort ljudsignal ......... Utfor steg (3) och (6)
1 lang ljudsignal......... Normalt lage

Tryck pa KNAPPEN FOR VAL AV
DRIFTLAGE.

" " till vanster om felfunktionskoden
blinkar.

UP
DOWN

>

Tryck pa KNAPPEN FOR
PROGRAMMERING AV TIMER
och andra felfunktionskoden.

Tryck tills ljudsignalen hoérs tva ganger fran
inomhusenheten.

Tryck pa KNAPPEN FOR VAL AV
DRIFTLAGE.

Sl héger om felfunktionskoden blinkar.

Svenska
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UP i ;
DOWN

Tryck pa KNAPPEN FOR
PROGRAMMERING AV TIMER
och dndra felfunktionskoden.

Tryck tills det hors en langre ljudsignal fran
inomhusenheten.

Felfunktionskoden &r last nar det hors en
lang ljudsignal fran inomhusenheten.

(&f) Aterstillning av displayen

Tryck pa KNAPPEN FOR VAL AV
DRIFTLAGE for att fa tillbaka
displayen till normalt lage.

e\
O on/oFF

I x]x]

PRI XG
R 2
il

NTNa 17 | RESERVE CANCEL
u

@)

TIMER

(D)

WODE

-5
..\=-&»je E7 '

Lo
" &TEsT

IL VID FALL FORUTOM NODSTOPP
1. Om enheten inte fungerar
overhuvudtaget.
» Kontrollera sa att inte mottagaren ar
utsatt for solljus eller stark belysning.
Hall mottagaren borta fran ljuset.
» Kontrollera om det finns batterier
i fjarrkontrollen. Satt i batterier om
de saknas.
* Kontrollera sa att inomhusenhetens
nummer och numret for den tradldsa
fiarrkontrollen stimmer dverens.

Nummer

Nummer

Mandvrera inomhusenheten med
fiarrkontrollen av samma nummer.
Signaler som sands fran en fjarrkontroll av
ett annat nummer kan inte accepteras.
(Om numret inte visas anses det vara "1")

2. Systemet gar, men det kyler/varmer

inte tillrackligt.

¢ Om temperaturen vid drift av
aggregatet inte blir densamma
som den installda temperaturen.

» Om FLAKTHASTIGHETEN A&r installd
pa LAG HASTIGHET.

* Om luftflédesvinkeln inte ar den ratta.

Kontakta platsen for inkopet i foljande
fall.

—/\ VARNING

Stang omedelbart AV enheten och
kontakta den plats dar du képte enheten
om det luktar brant. Om utrustningen
anvands pa annat satt an i perfekt
driftférhallande kan det resultera i skada
pa utrustningen, elektrisk stét och/eller
brand.

14
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[Problem]

Inomhusenhetens KOR-lampa blinkar och
enheten fungerar inte alls.

Enhetsnummer .
som kanner Felfunktionskod
av problem
~ O onAoFF
Gl
= Av
CODEé vZ-FL:«Z DOWN
@ RESERVE CANCEL
(-
&5
—.\=3WING
1O
& |::3]
N 0 8
(@)}
INSPEKTIONS-
SKARM

[Korrigerande atgérd]

Kontrollera fjarrkontrollens felfunktionskod
(A1 - UF) och kontakta platsen dar du képte
varan. (Se sidan 12.)

8. Bortskaffningskrav

Din produkt och styrenheternas

tillhérande batterier &r markta

med denna symbol. Den

innebar att elektriska och

elektroniska produkter samt

batterier inte far blandas med vanligt
hushallsavfall. Nar det galler batterier kan en
kemisk symbol vara tryckt under symbolen.
Denna kemiska symbol innebar attinnehallet
av en tungmetall dverskrider en viss
koncentration i batteriet. Tankbara kemiska
symboler ar:

m Pb: bly (>0,004 %)

Forsok inte montera isar systemet pa egen
hand. Nedmontering av produkten, hantering
av kdldmedium, olja och andra delar ska ske
av en kvalificerad installator i enlighet med
lokala och nationella bestammelser.
Kasserade enheter och batterier maste
omhandertas for ateranvandning,
atervinning och energiutvinning. Genom

att se till att denna produkt bortskaffas
korrekt bidrar du till att forhindra negativa
konsekvenser pa miljén och manniskors
halsa. Kontakta installatéren eller lokala
myndigheter fér mer information.

Svenska
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