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1 | Om dokumentationen

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

FTXM60B FTXM71B

1.2 Om detta dokument

VARNING
Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har fatt
overinseende eller instruktioner géllande sdaker anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som &r forknippade med anvandningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE goras av barn utan overinseende av
Vuxna.

Tack for att du valde att kdpa den héar produkten. Tank pa:
= Forvara dokumentet for framtida referensbruk.

Malgrupp

Slutanvandare

° INFORMATION
l Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade anvdndare i butiker, latt
industri och pa lantbruk, eller for kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-
fackman.
Dokumentpaket

Detta dokument ingdr i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna forsiktighetsatgarder:

- Sakerhetsforeskrifter som du maste lasa innan du anvander systemet

- Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
= Bruksanvisning:

- Snabb guide till grundlaggande anvandning

- Format: Papper (i boxen for inomhusenheten)
= Anvdndarens referenshandbok:

- Detaljerade steg for steg-instruktioner och bakgrundsinformation for
grundlaggande och avancerad anvdandning

- Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand sokfunktionen Q for att
hitta din modell.

De senaste versionerna av den medfoljande dokumentationen kan finnas pa
Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Skanna QR-koden sa kommer du till den fullstandiga dokumentationen och mer
information om din produkt pa Daikin-webbplatsen.

Anvéndarens referenshandbok
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FTXM-B

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar dversattningar
av originalinstruktionerna.

1.3 Forklaring av varningar och symboler

FARLIGT

Anger en situation som orsakar dodsfall eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Anger en situation som kan orsaka elst6tar.

il

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brannskada/skallning pa grund av extremt
hoga eller laga temperaturer.

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING

Anger en situation som kan orsaka dodsfall eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten &r latt brandfarligt.

>
N
—

FARA

Anger en situation som kan orsaka mindre eller mattligt allvarliga skador.

OBS!

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen eller lokalen.

- OB B PP

INFORMATION

Indikerar anvandbara tips eller ytterligare information.

Symboler som anvands pa enheten:

Symbol Forklaring
E:I;i:l Las igenom installations- och bruksanvisningen samt
kopplingsinstruktionerna infor installation.
é@ Las servicehandboken infor underhalls- och serviceuppgifter.
FTXM-B 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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1 | Om dokumentationen

Symbol

Férklaring

anvandarhandboken.

|I|I Mer information finns i installations- och

‘ff Enheten innehaller roterande komponenter. Var forsiktig vid
service eller inspektion av enheten.

Symboler som anvands i dokumentationen:

Symbol Férklaring
Indikerar en bildrubrik eller en referens till den.
Exempel: "& 1-3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
@ Indikerar en tabellrubrik eller referens till den.

Exempel: "= 1-3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

Anvéndarens referenshandbok
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2 | Sakerhetsinstruktioner fér anvdandaren

2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.

2.1 Allmant
VARNING
Kontakta din installatér om du INTE &r saker pa hur du anvdnder enheten.
VARNING
Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har fatt
overinseende eller instruktioner géallande sdker anvandning av utrustningen och ar
inforstadda med riskerna som ar forknippade med anvandningen.
Barn SKA INTE leka med utrustningen.
Rengoring och underhall av anvandare SKA INTE goras av barn utan dverinseende av
vuxna.
VARNING
For att forhindra elstétar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
® Vidror INTE enheten med bléta hander.
* Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten ovanpa enheten.
FARA
= Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning ovanpa enheten.
= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.
= Enheter d&r markta med foljande symbol:
|
Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska laggas i
osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra delar MASTE goras av en
behorig installator i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanlaggning for
atervinning. Genom att sdkerstadlla en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors hélsa. Du kan f& mer information av din installator eller kommunen.
= Batterier ar markta med foéljande symbol:
Detta betyder att batteriet INTE far ldggas i osorterat hushallsavfall. Om en
kemisk symbol ar tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att
batteriet innehaller en tungmetall dver en viss koncentration.
Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).
Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanliggning
for atervinning. Genom att sakerstélla en korrekt avfallshantering av uttjanta
FTXM-B 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
Véaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat 7

4P847294-7 — 2026.06



2 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

batterier bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon
och manniskors halsa.

2.2 Instruktioner for saker drift

i’f AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

FARA

Inomhusenheten innehaller radioutrustning. Minsta avstand mellan utrustningens
utstralande del och anvandaren &r 10 cm.

FARA
Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget eller luftutloppet. Nar

flakten roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten,
eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen 6ppen laga finns i
narheten. Kéldmediumet i sig ar helt sdkert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i kontakt med en
Oppen laga. Lat alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att ldckan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

FARA

Anvand ALLTID den tradlosa fjarrkontrollen eller annat anvandargranssnitt (om
sadant finns) for att justera jalusi- och klaffvinklar. Nar klaffar och jalusi svanger kan
mekanismen skadas om du tvingar den for hand.

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska och anvand INTE nagon sprej néra
enheten. Detta kan orsaka en eldsvada.

FARA

Kor INTE systemet nar du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel.
Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt for personer som ar
overkansliga mot kemikalierna.

> BB P
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2 | Sakerhetsinstruktioner fér anvdandaren

VARNING

= Kéldmedium i enheten &r brandfarligt men lacker i normala fall INTE. Om
koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en Oppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantdren av enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort reparationen av den del
dar kéldmediumlackan uppstatt.

VARNING

® Punktera EJ och brann EJ komponenter i kéldmediumcykeln.

* Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som rekommenderas av tillverkaren.

= QObservera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador uppstar och i ett val ventilerat
rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex. Oppna lagor, en gasvdarmare i
drift eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allménna
sakerhetsforeskrifterna.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Innan luftkonditioneringsanldggningen eller luftfiltret rengdrs ska driften stoppas och
all stromforsorjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens fundament och installation
sa att inga skador uppkommit. Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och
orsaka skador.

FARA

Vidror INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan ge skarskador.

VARNING
Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog hojd.

VARNING

Fel rengoringsmedel eller rengoringsprocedur kan orsaka skador pa
plastkomponenter eller ge upphov till vattenldckor. Spillda rengéringsmedel pa
elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rokutveckling eller antandning.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Fore rengoring ska enheten stangas av antingen med strombrytaren eller genom att
dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

VARNING

Stoppa driften och sting AV strémmen om nagot ovanligt intraffar (t.ex.
brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det orsaka skador, elektriska stotar
eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

> B BBPBE BB B P
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2 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

VARNING

Om stromsladden ar skadad MASTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller
andra kvalificerade personer for att undvika faror.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN FTXM-B
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3 | Om systemet

3 Om systemet

i’f AL VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL

Koéldmediet i enheten ar latt brandfarligt.

FARA
Inomhusenheten innehaller radioutrustning. Minsta avstand mellan utrustningens

utstralande del och anvandaren ar 10 cm.

OBS!

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika en forsamring av
kvaliteten bor du INTE anvanda enheten for att kyla precisionsinstrument, matvaror,
vaxter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

FARA
Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget eller luftutloppet. Nar

flakten roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

INFORMATION
Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

VARNING
= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten,

eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stotar eller
eldsvada. Kontakta din leverantor.

i @

* Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att ingen 6ppen laga finns i
narheten. Kéldmediumet i sig ar helt sakert, ej giftigt och inte sarskilt brandfarligt,
men det genererar en giftig gas nar det lacker ut och kommer i kontakt med en
Oppen laga. Lat alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att lackan har
reparerats eller atgardats innan driften aterupptas.

INFORMATION

Foljande bilder ar exempel och kanske INTE helt stammer Gverens med din
systemlayout.

i @
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Luftintag

Luftutlopp

Frontpanel

Servicelucka

ON/ OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa, Intelligent eye-lampa
Intelligent eye-sensor

Inféring for rumstemperatursensor

Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfilter for borttagning av
allergener

Luftfilter

Klaffar (vagrata blad)

Jalusi (lodrata blad)

Anvéandargranssnitt (tradlos fjarrkontroll)

0@ -~ Q0 T O

_—R e -

PA/AV-knapp

Om den tradlosa fjarrkontrollen saknas kan du anvanda PA/AV-knappen pa
inomhusenheten for att starta/stoppa driften. Nar driften startas med den har
knappen anvands foljande instéllningar:

= Driftlage = Auto
= Temperaturinstdllning = 25°C
= Luftflode = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-fargen dndras beroende pa drift.

a ON/OFF-knapp
b Daikin eye (med infrarod signalmottagare)

Drift Daikin eye-farg

Automatisk Rod/bla

Kylning Bla
Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN FTXM-B
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3 | Om systemet

Drift Daikin eye-farg
Uppvarmning Rod

Enbart flakt Vit

Avfuktning Gron
Timerdrift Orange®

@ Nar PA/AV-timer- eller veckotimerdrift stéllts in byter Daikin eye med jamna mellanrum till
orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder atergar den till fargen for driftslaget i
3 minuter. Exempel: Nar timern stalls in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet
orange i 10 sekunder och byter sedan till blatt i 3 minuter.

3.2 Om fjarrkontrollen

Tradlos fjarrkontroll

INFORMATION

°

l Inomhusenheten levereras med den tradl6sa fjarrkontrollen som anvandargranssnitt.
| den har handboken beskrivs endast drift med detta anvandargranssnitt. Om nagot
annat anvandargranssnitt ansluts, se installationshandboken for det.

= Direkt solljus. Utsatt INTE den tradldsa fjarrkontrollen for direkt solljus.

= Damm. Damm pa signalsdandaren eller mottagaren minskar kadnsligheten. Torka
bort damm med en mjuk trasa.

= Lysror. Signalerna kan storas av lysror. Kontakta din leverantor.

= Andra produkter. Om den tradlosa fjarrkontrollens signaler rakar styra nagon
annan apparat bor du flytta den apparaten eller kontakta din leverantor.

= Gardiner. Kontrollera att gardiner eller andra foremal INTE blockerar signalen
mellan enheten och den tradldsa fjarrkontrollen.

OBS!
* Tappa INTE den tradlosa fjarrkontrollen.

= Lat ALDRIG den tradlosa fjarrkontrollen bli fuktig.

FTXM-B
Vaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat
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3 | Om systemet

3.2.1 Komponenter: Tradlos fjarrkontroll

“f;@ B8sde &
N oz@:; < b
;'.;'4 (g
BIEm o 38:68
056838

an On/Off

:wﬁc

Powerful T d

Econo/Quiet Menu bs:\
n Mode '\./ﬁQ e
m Ciean Confort/ Sensor Swmg
! C) (ap) (= f

Weekly % Copy

dEaY

Signalsdndare

Display

Temperaturinstallningsknapp

PA/AV-knapp

Lodrat svangning- och meny-knapp (tryck i 2 sekunder)
Vagrat svangningsknapp

Driftknapp for komfortluftfléde och Intelligent Eye-drift
Valknapp

Klockinstallningsknapp

PA/AV-timerdriftknappar

Veckotimerdriftknappar

Flash Streamer-driftknapp (luftrening)

Driftknapp for ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
Lagesknapp

Hog effekt-knapp

Flaktknapp

TO0S53 — X TN D 20 T O

3.2.2 Status: Den tradlosa fjérrkontrollens display
Alme

t“@ 883

@3

G| BE Gt

| 570 [
oEm 8 20-00

Skréin B|va 8.8 88.

lkon Beskrivning
(ON] Drift &r aktiv
@ Driftlage = Auto
(9 Driftlage = Avfuktning
Driftlage = Uppvarmning
* Driftlage = Kylning
Anvéndarens referenshandbok PDAIKIN FTXM-B
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lkon Beskrivning
> Driftlage = Flakt
A Hog effekt-drift ar aktiv
~ Econo-drift ar aktiv
) Tyst drift av utomhusenheten
A Inomhusenheten far en signal fran den tradlosa fjarrkontrollen
%33% Aktuell temperaturinstéllning
02‘@ Luftflode = Auto
Oz‘i{ Luftflode = Tyst drift avinomhusenheten
52 Luftflode = Hogt
aTa

Luftflode = Medelhogt

Luftflode = Medel

Luftflode = Medellagt

Luftflode = Lagt

@ Komfortdrift ar aktivt
o0 Intelligent eye ar aktivt
CE‘: Automatisk lodrat svangning ar aktiverad
s, Automatisk vagrat svangning ar aktiverad
<¢ Flash Streamer aktiv (luftrening)
=l PA-timer &r aktiv
orCO00 AV-timer ar aktiv
Veckotimer &r aktiv
fﬁgﬁﬁﬁww Veckodag
*oc8 Aktuell tid
\F/gégﬂrfonteratdelat luftkonditioneringsaggregat p DAIKIN Anvandarens referemhand;o;
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3.2.3 Sa har anvander du den tradlosa fjarrkontrollen

a Infrartéd signalmottagare

1 Rikta signalsdndaren mot den infrardéda signalmottagaren pa inomhusenheten
(maximalt avstand ar 7 m).

Resultat: Nar inomhusenheten far en signal fran den tradl6sa fjarrkontrollen hors

ett ljud:

Ljud Beskrivning
Pip-pip Driften startas.
Pip Installining andrad.
Langt pip Driften avslutas.

3.3 Om den tradldsa natverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga
fragor och svar, konformitetsforsakran och den senaste versionen av denna
handbok finns pa app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

i @

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. forklarar att radioutrustningstypen i den har
enheten foljer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Forsiktighetsatgarder vid anvandning av det tradldsa natverket
Anvand INTE nara:

= Medicinsk utrustning. Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker.
Den har produkten kan orsaka elektromagnetiska storningar.

= Utrustning for automatisk styrning. Till exempel automatiska doérrar eller
brandlarm. Den har produkten kan stoéra utrustningens funktion.

= Mikrovagsugn. Den kan stora den tradlésa kommunikationen.

3.3.2 Grundlaggande parametrar

Vad Varde

Frekvensomfang 2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal 1~13

Uteffekt 13 dBm

Anvéndarens referenshandbok

| 4 DAIKIN FTXM-B
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Vad Varde
Effektiv utstralad effekt 15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)
Stromforsorjning DC 14 V/100 mA
FTXM-B |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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4 Fore anvandning

4.1 Oversikt: Fore anvandning

| det har kapitlet finns en beskrivning av vad du maste gora innan du anvander
enheten.

Typiskt arbetsflode

Fore anvandning ska du vanligtvis gora foljande:

= Satta i batterierna i den tradl6sa fjarrkontrollen.
= Montera fjarrkontrollen pa vaggen.

= Staller in ljusstyrkan for Daikin eye-lampan.

= Stélla in klockan.

= Satta pa strommen.

4.2 Sa har satter du i batterierna

Batterierna haller i ungefar 1 ar.

1 Tabort frontplaten.

2 Sattibada batterierna pa en gang.
3 Satt tillbaka frontplaten.

INFORMATION
= |dag batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.

i @

= Byt ALLTID bada batterierna samtidigt.

4.3 S har monterar du hallaren for den tradlosa fjarrkontrollen

a Tradlos fjarrkontroll

Anvéndarens referenshandbok
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4 | Fore anvandning

b Skruvar (anskaffas separat)
¢ Hallare for tradlos fjarrkontroll

1 Viljen plats dér signalerna kan na enheten.
2 Fast hallaren pa vaggen eller en annan plats med skruvar.

3 Héangden tradlosa fjarrkontrollen pa hallaren.

4.4 Klockinstallning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE &r installd pa ratt tid kommer timer PA,
timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan maste stallas in igen:

= Nar en sakring har stangt AV enheten.
= Efter ett stromavbrott.
= Nar du har bytt batterier i den tradlosa fjarrkontrollen.

4.4.1 Sa har staller du in klockan
Obs: Om tiden INTE ar installd blinkar MON, ® och 2:48.
1 Tryck pd ©)
Resultat: MON och @ blinkar

"MON’ »
m Ho S T ]
AN,

2  Tryck pa [ka) eller &) for att stalla in aktuell veckodag.

Visa Veckodag
MON Mandag
TUE Tisdag
WED Onsdag
THU Torsdag
FRI Fredag
SAT Lordag
SUN Sondag

3  Tryck pa ©,
Resultat: @ blinkar.

MON y
A @\,

MO0
[N

Select

4 Tryck pa (i) eller O for att stélla in ratt tid.
Obs: Om du haller ned [« eller %% 6kas eller minskas tiden snabbt.
5 Tryck pa @.

Resultat: Instéllningen ar slutford. . blinkar.

MON \

FTXM-B 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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4.5 Ljusstyrka for Daikin eye

Du kan ange ljusstyrkan for Daikin eye pa inomhusenheten till hog, lag eller AV.

4.5.1 Sa har stéller du in Daikin eye-ljusstyrkan
1 Tryckpd i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyn ! visas pa displayen. ! blinkar.

H

i;’& LEd
2 Tryck pd C&0.

3  Tryck pa (ke eller &) for att dndra installningen i féljande ordning:

D HE Lo ofe

... blinkar Ljusstyrkan ar ...
H Hog

L Lag

of Av

4 Tryck pa for att bekrafta vald installning.

Resultat: Installningen for ljusstyrkan dndras.

Obs: Displayen atergar automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck tva
ganger pa for att aterga till normal visning tidigare.

4.6 Sa har satter du pa strommen

1 SIa pa strombrytaren.

Resultat: Klaffen pa

inomhusenheten 0Gppnas och
referenspositionen.

stdngs for att ange

Anvéndarens referenshandbok
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5 | Drift

5 Drift

5.1 Driftvillkor

i @

INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den tradlosa fjarrkontrollen som anvandargranssnitt.
| den har handboken beskrivs endast drift med detta anvandargranssnitt. Om nagot
annat anvandargranssnitt ansluts, se installationshandboken for det.

Anvéand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir driften saker

och effektiv.

| kombination med utomhusenhet RZAG

Kylning och Uppviarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur —-20~52°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Inomhustemperatur 17~38°C DB 10~27°CDB
12~28°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%" —

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kors utanfér driftintervallet.
®) Kondens och droppande vatten kan uppstd om enheten kérs utanfér driftintervallet.

| kombination med utomhusenheter: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM

Kylning och Uppvarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Inomhustemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%" —

@ En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kérs utanfor driftintervallet.
® Kondens och droppande vatten kan uppstad om enheten kérs utanfor driftintervallet.

| kombination med andra utomhusenheter

Kylning och Uppviarmning®
avfuktning®®
Utomhustemperatur —-10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Inomhustemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°CWB
Luftfuktighet inomhus <80%" —

@ £n skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten kors utanfér driftintervallet.
® Kondens och droppande vatten kan uppstd om enheten kors utanfér driftintervallet.

FTXM-B
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5.2 Nar olika funktioner ska anvandas

| foljande tabell kan du bestdmma vilka funktioner du ska anvanda:

INFORMATION

[ J
l Driftlagen: kylning, luftavfuktning och automatisk &ar INTE tillgangliga for
produktversionen for endast uppvarmning.

Funktioner Uppgifter

Grundfunktioner

s Driftlagen och temperatur S& har startar/stoppar du systemet och stéller in
temperaturen:

= | uppvarmnings- och kylningslage, varm upp
eller kyl ned ett rum.

= | flaktlage, blas ut Iluft i ett rum utan
uppvarmning eller kylning.

= | avfuktningsldge, sank luftfuktigheten i ett
rum.

= | Auto-ldage valjs automatiskt en ldmplig
temperatur och lampligt driftlage.

+ Luftflodesriktning iust)era luftflédesriktningen (svangning eller
ast).

@ Luftflade Sa har justerar du mangden luft som blases in i
rummet.

Tystare drift.

Avancerade funktioner

Flash Streamer Tar bort luftburna allergener, som pollen,
tillsatser o.s.v.

Minskar dalig lukt.

m Econo Anvanda systemet vid samtidig anvandning av
andra stromforbrukande apparater.

Spara energi.

Tyst drift av utomhusenhet |Sa har minskar du driftljudet fran
utomhusenheten. Exempel: Natt.

Komfort Automatisk justering av luftflodesriktning for
snabbare kylning eller uppvarmning.

Intelligent eye Forhindrar luftflode direkt mot manniskor.

Sparar energi nar rummet ar tomt.

Kraftfull Snabb kylning eller uppvarmning av rummet.

PA-timer + 88 AV-timer S& har sitter du PA eller sténger AV systemet
automatiskt.

Veckotimer S& har satter du PA eller stanger AV systemet
veckovis automatiskt.

Ytterligare funktioner

Tradlos natverkskoppling Drift av enheten med smarta apparater.

Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN FTXM-B
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5 | Drift

5.3 Driftlage och temperaturinstallning

Nar. Justera systemets driftlage och stall in temperaturen nar du vill:
= Varma upp eller kyla ned ett rum

= Blas luft i ett rum utan uppvarmning eller kylning

= Sanka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende pa anvandarens val.

INFORMATION

[
l Driftlagen: kylning, luftavfuktning och automatisk ar INTE tillgangliga for
produktversionen for endast uppvarmning.

Instdllning Beskrivning

@ Auto Systemet kyler eller varmer rummet till installd
temperatur. Vaxling mellan varme och kyla gors
automatiskt vid behov.

(%) Avfuktning Systemet sanker luftfuktigheten i ett rum.

Uppvarmning Systemet varmer rummet till installd
temperatur.

% Kylning Systemet kyler rummet till instélld temperatur.

€ Flakt Systemet styr endast luftflodet

(luftflodeshastigheten och luftflodesriktningen).

Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:
= Utomhustemperatur. Systemets effekt minskar nar utomhustemperaturen ar for
hog eller for lag.

= Avfrostning. Vid uppvarmning kan frost bildas pa utomhusenheten, vilket sdanker
uppvarmningskapaciteten. Nar detta hander gar systemet oOver fill
avfrostningsdrift for att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN
varmluft ur inomhusenheten.

5.3.1 Sa har startar/stoppar du driften och staller in temperaturen

EeID: Enheten ari bruk.
@: Driftlage = Auto

IAIIZ] E"'n

WM,

*‘q“\‘
A E
@ G (). Driftlage = Avfuktning

*' Driftlage = Kylning

MON

®
oA
L
C3

Dr|ft|age = Uppvarmning
@: Driftlage = Flakt

®
E’ﬂﬂc: Visar installd temperatur.

1 Tryckpa en eller flera ganger for att valja driftlage.

Resultat: Laget stalls in i foljande sekvens:

P2 = @ = & = 5 = 2 o

FTXM-B 4 DAIKIN Anvandarens referenshandbok
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2  Tryck pa (© for att starta driften.
Resultat: [0 och valt lage visas pa displayen.

3  Tryck pa (%) eller [+ en eller flera ganger for att stélla in temperaturen.

Kylning Uppvarmning Automatik Avfuktning eller
flaktlage

18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Obs! Vid avfuktning eller flaktlage kan du inte justera temperaturen.
4 Tryck pa © for att stoppa driften.

Resultat: [0 forsvinner fran displayen. Driftlampan slacks.

5.4 Luftflodeshastighet

1 Tryck pa 2] for att valja:

;2‘!!!! 5 nivaer av luftflodesinstallningar fran "==" till "!"

@ Automatisk luftflodesstyrningsdrift

% Tyst drift avinomhusenheten. Nar luftflddet anges till "R blir
inomhusenheten tystare.

INFORMATION

* Om enheten nar den temperatur som stallts in for kylningslage eller
uppvarmningslage stannar flakten.

i @

= | avfuktningslége kan du INTE justera luftflodeshastigheten.

5.4.1 Andra luftflddeshastigheten
1 Tryck pa & for att dndra luftflodesinstaliningen i féljande ordning:

5.5 Klimatkompensationsstyrning (CCC)

Anvand den har funktionen for att att kompensera for varmeforluster i huset nar
det ar kallt ute.

Anvand den har funktionen om du kdnner obehag vid en fallande
utomhustemperatur mellan dag/natt eller vid en férandring av vadersasongen.

INFORMATION

[ ]
l = Den har funktionen reducerar frekvensen for temperaturinstallningar for att na
malrumstemperaturen.

= Det 4r mojligt att stilla in 4 olika nivaer av kompensationsintensitet (LL, LH, HL,
HH) eller stanga av funktionen (of).

® Enligt vald intensitet kommer enheten att kompensera for fallande
utomhustemperatur genom att 6ka borvardet for inomhustemperaturen (lagre
utomhustemperatur = stérre hojning av borvardet for inomhustemperaturen).

Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN FTXM-B
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Instdllning| Symbol Instédllning Klimatkompensationsstyrning ar ...
slage
c ool of ... AV, ingen kompensation

Lt ... PA, 1ag kompensation, 1ag
kompensation vid 0°C

L ... PA, 18g kompensation, hog
kompensation vid 0°C

HL ... PA, hég kompensation, lag
kompensation vid 0°C

HH ... PA, hog kompensation, hog
kompensation vid 0°C

5.5.1 Sa har startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC)

INFORMATION

°
l Klimatkompensationsstyrning kan endast aktiveras i uppvarmningslage "5.3 Driftlage
och temperaturinstallning" [» 23].

Klimatkompensationsstyrning kan stéllas in vid valfri omgivningstemperatur, men
aktiveras forst nar utomhustemperaturen faller under +7°C.

1 Tryck pd i minst 2 sekunder.
Resultat:/ blinkar.

2 Navigera till LLL instéllning @ med ) eller o,
Resultat: ¢ blinkar.

®
Jesa. T R
Zamnm
) (2 sec.) .
MoN . N
o 1308 I Led s

3 Tryck pd C& ) for att ange £ L instéllning.
Resultat: Instéliningssymbol (of, LL, LH, HL, HH) blinkar.
4 Andrainstillning med C) eller et i foljande ordning.

noFHLL a'.HHHL{—PHH:

Okning av rummets borvirde enligt utomhustemperaturen
Utomhustemp +7°C 0°C -10°C -25°C
eratur

of 0°C 0°C 0°C 0°C
L 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Bekrafta installning med C& ).

Resultat: Instélining dndras, du ar i installningsmenyn, & blinkar.

FTXM-B 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok

Vaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat 25
4P847294-7 —2026.06
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Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskdarmen efter 60 sekunder. Tryck pa
for att aterga till standardskarmen tidigare.

5.6 PA/AV-kontakt

Denna funktion kraver inkop och installation av tillvalet KER303A.

Anvand den har funktionen for att stoppa enheten automatiskt med en extern
potentialfri kontaktsignal (t.ex. fonstersensor eller dérrkortnyckel).

Den har funktionen bidrar till att reducera onddig energiforbrukning nar ett fonster
eller en dorr 6ppnas, eller nar ingen ar i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status for den externa kontakten.

INFORMATION

[ ]
l Den har funktionen bygger pa en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som
maste installeras av en kvalificerad installator.

= Fordrojningstiden (0 — fabriksinstéllning / 1 /2 / 3 / 5 minuter) och aterstartslage
konfigureras av installatoren enligt dina énskemal.

= Nar denna funktion &r aktiv kan den forhindra att enheten kors dven om ett
driftkommando ges fran fjarrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende nir PA/AV-kontakten ir aktiv

Nar PA/AV-kontaktfunktionen &ar aktiverad dndras systemets beteende i enlighet
med kontaktstatus.

Exempel (fénster stingt > fonster 6ppet)
= Nar fonstret ar stangt kan enheten koras normalt.
= Nar fonstret ar oppet startas fordrojningstimern.

= Efter den instéllda fordrojningstiden avbryts driften och enheten 6vergar till
standby-lage.

= Medan fonstret ar 6ppet:
- PA/AV-kommandot fran fjarrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.

- Andra installningar, som borvarde, ldge eller flakthastighet kan fortfarande
dndras, men trader inte i kraft férran enheten startar igen.

Instdllning av aterstartslage

Aterstartslaget styr enhetens beteende nar fonstret stingts igen.

Manuell aterstart

= Enheten aterstartas inte automatiskt.

= Nar fonstret ar stangt maste driften startas manuellt med PA-kommandot pa
fidrrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk aterstart

= Enheten startar automatiskt i senast anvanda driftlage nar fonstret stangts.

Information

= Om tre korta pip hors och driftlampan blinkar tva ganger ar driften blockerad av
PA/AV-kontakten.

= Nar fonstret stangs kommer enheten antingen att aterstartas automatiskt eller
forbli avstangd, beroende pa valt aterstartslage.

Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN FTXM-B
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OBS!

Om du vill andra instéllningarna (fordrojningstid eller aterstartsldge) kontaktar du
installatdéren.

5.7 Varmluftspreferens

Anvand den har funktionen for en mer komfortabel uppvarmningsupplevelse
samtidigt som du kan ange luftflédeshastigheten manuellt.

INFORMATION

o
l = | uppvarmningslaget sanks luftflodeshastigheten tillfalligt for att undvika drag.
Nar luften varmts upp fortsatter enheten att koras med vald luftflodeshastighet.

= Aktivering av den har funktionen kan reducera uppvarmningsprestandan nagot i
mycket kalla férhallanden, eller minska effektiviteten.

5.7.1 Sa har startar/stoppar du varmluftspreferens
1 Tryck pa i minst 2 sekunder.
Resultat: Instaliningsmenyn visas. ! blinkar.

2 Navigera till varmluftspreferens — HAP installning 3 genom att trycka pa ()
eller s

Resultat: 3 blinkar.

3 Tryck pa for att ange installningen.
Resultat: Instéliningssymbolen (9 M eIIeroF) blinkar.
. QF(fabriksinstéIIning): Funktionen ar AV
= ©: funktionen &r PA

4 Andrainstallning @M <> of genom att trycka pa ) eller faal, Tryck pa
for att bekrafta.

Resultat: Installningen ar bekraftad. Du ar pa installningsmenyn, 3 blinkar.

®
& 1250 «|oF «lon
s (2 sec.) 285 T £o
QR
2% Select
T Select 0 1% 0
° 1000 D -3 HAP 3|~ HAP

Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskarmen efter 60 sekunder. Tryck pa
for att aterga till standardskarmen tidigare.

5.8 Temperaturgrans

Den har funktionen &r avsedd att begrdansa den temperaturinstallning som du kan
valja, vilket bidrar till att reducera stromforbrukningen och undviker onddig
overkylning eller 6veruppvarmning.
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INFORMATION

= Temperaturbegransningen definierar den hogsta och lagsta temperaturinstallning
som kan anges med den tradlésa fjarrkontrollen eller i ONECTA-appen.

i @

= Granserna konfigureras separat for den tradlosa fjarrkontrollen och ONECTA-
appen.

= Nar granserna har angivits kommer borvarden for uppvarmning, kylning och
automatisk installning att begransas till de granserna.

Beteende med aktiv temperaturgrans

Nar temperaturgransfunktionen ar aktiverad andras systemets beteende for att
sakerstalla konsekvent drift inom de definierade granserna.

Exempel:

= Om den nedre kylningsgransen &r angiven till 20°C kommer boérvardesintervallet
for kylning att vara 20-32°C.

= Om den oOvre uppvarmningsgransen ar angiven till 28°C kommer
borvardesintervallet for uppvarmning att vara 10-28°C.

= | autolage ar borvardesintervallet 20-28°C.
Fabriksinstallningar:

= Nedre grans for kylning: 18°C

= Ovre grans for uppvarmning: 30°C

INFORMATION

o

l = Temperaturgransfunktionen kan inte inaktiveras helt. Aterstalining av granserna
till  fabriksinstallningen ger dock obegrdansad drift inom enhetens hela
borvardesintervall.

= For korrekt drift ska du sakerstdlla att samma temperaturgranser ar
konfigurerade i bade fjarrkontrollen och ONECTA-appen.

* Beroende pa valda temperaturgranser kan enhetens uppvarmnings- eller
kylningskapacitet ~ vara  begransad pa grund av det begransade
borvardesintervallet.

5.8.1 Sa har anger du temperaturgrans

1 Tryckpd )+ for att ange installningen.
Resultat: Instélining SC 001 visas.

2 Anvand F for att navigera till LS (temperaturgransinstallning) 005.

®
& r~ ]
@ e S.U’c SL ax e S
L] ¥ D
TE:“F’
MoN L
MHH ‘ Y ‘ HEHY

3 Tryckpa for att ange temperaturgransinstaliningen.

Resultat: Instélining 3 for nedre grans for kylning visas.

4 Anvand E for att valja dnskad nedre grans for kylning.

5 Tryck pa for att bekrafta och ga till instalining 385 for dvre grans for
uppvarmning.

6 Anvand E for att valja 6nskad 6vre temperaturgrans for uppvarmning.
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7 Tryck pa for att bekrafta och avsluta laget for instillning av
temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gransen for kylning och den 6vre gransen for uppvarmning ar
bekraftade. Skarmen atergar till installningsmenyn.

. LS LS

Temp Temp

185: ‘ 305

Obs: Displayen atergar automatiskt till hemskdrmen efter 60 sekunders inaktivitet.
Tryck pa om du vill avsluta tidigare.

Obs: Om mer dn 60 sekunder gar efter installning av kylningsgransen kommer det
ursprungliga vardet for kylning att aterstdllas och installningen for
uppvarmningsgransen kommer inte att tillampas.

5.9 Luftflodesriktning

Nar. Andra luftflédesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflodet beroende pa anvandarens val (fast eller svangning).
Detta gors genom styrning av de vagrata bladen (klaffar) eller lodrdta bladen
(jalusi).

Instdllning Luftflodesriktning

CZ Lodrat automatsvangning | RO sig uppat och nedat.

I, vagrat automatsvangning | Ror sig fran sida till sida.

(§:+.’/L|\\> 3D-luftflodesriktning | ROr sig vaxelvis upp och ned samt fran sida till
sida

[—] Stannar i en fast position.

FARA
Anvand ALLTID den tradlosa fjarrkontrollen eller annat anvandargranssnitt (om

sadant finns) for att justera jalusi- och klaffvinklar. Nar klaffar och jalusi svanger kan
mekanismen skadas om du tvingar den fér hand.

INFORMATION

[
l Om komfortluftflode har valts avbryts lodrat automatsvangning.

Det rorliga intervallet for klaffen varierar beroende pa driftlaget. Klaffen stannar i
det ovre laget nar luftflodeshastigheten dndras till 1dg vid svdngning uppat och
nedat.
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a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningsdrift
b Klaffintervall vid uppvarmningsdrift
¢ Klaffintervall vid flaktdrift
5.9.1 Sa har justerar du lodrat luftflodesriktning
1 Tryck pad C& .
Resultat: G2 visas pa displayen. Klaffarna (vagrata blad) borjar svanga.

2 Om du vill anvinda en fast position trycker du pa nar klaffarna nar
onskad position.

Resultat: G2 forsvinner fran displayen. Klaffarna slutar rora sig.

5.9.2 Sa har justerar du vagrat luftflodesriktning
1 Tryck pa (&),
Resultat: ¥™> visas pa displayen. Jalusierna (lodrata blad) bérjar svanga.

2 Om du vill anvinda en fast position trycker du pa nar jalusierna nar
onskad position.

Resultat: Z™ forsvinner fran displayen. Jalusierna slutar rora sig.

INFORMATION

o
l Nar enheten installerats i ett horn i rummet bor riktningen pa jalusiet vara bort fran
vaggen. Effekten blir sémre om en vagg blockerar luftflodet.

5.9.3 Sa har anvander du 3D-luftflddesriktning

1 Tryck pd I ETD)
Resultat: G2 och ™ yisas pa displayen. Klaffarna (vagrata blad) och jalusiet

(lodrata blad) borjar svanga.

2 Om du vill anvdnda en fast position trycker du pd (C& ) och (&) nir
klaffarna och jalusierna nar dnskad position.

Resultat: G2 och ™ forsvinner fran displayen. Klaffarna och jalusiet slutar
réra sig.

5.10 Komfortluftflodesdrift och Intelligent Eye-drift

Du kan anvanda komfortluftflodesdrift och Intelligent eye-drift separat eller
tillsammans.

5.10.1 Komfortluftflodesdrift

Denna funktion kan anvandas i driftldge uppvarmning eller kylning. Den ger ett
komfortluftfléde som INTE direkt paverkar manniskor. Systemet staller automatiskt
in en fast luftflodesposition uppat i kylningsldge och nedat i uppvarmningslage.
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Kylningslage

Uppvarmningslage
I — (CEEES——
| —1

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflodesdrift kan INTE anvdndas samtidigt. Det driftlage

som vdljs senast géller. Om lodrat automatsvangning valjs avbryts
komfortluftflodesdriften.

i @

5.10.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflodesriktningen och temperaturen beroende
pa om mansklig rorelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med
manniskor. Om ingen rorelse identifieras i rummet pa 20 minuter 6vergar systemet
till energispardrift:

Drift

Energisparlage

Uppvarmning Temperaturen sanks 2°C.

Kylning och avfuktning |Om temperaturen i rummet ar:

= <30°C o6kas temperaturen med 2°C
= >30°C 6kas temperaturen med 1°C

Enbart flakt Minskar luftflodeshastigheten.

Om Intelligent eye-sensorn

OBS!
= Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.

= Placera INTE stora foremal i narheten av Intelligent eye sensorn.

INFORMATION

Nattlage (AV-timer) kan INTE anvandas samtidigt som Intelligent eye-drift.

i

= Identifieringsomrade. Upp till 7 m.

Lodrat vinkel (sett fran sidan) Vagrat vinkel (sett uppifran)

= Identifieringskanslighet. Kan &dndras beroende pa placering, antal personer i
rummet, temperaturintervall 0.s.v.

= Identifieringsmisstag. Sensorn kan av misstag kdnna av husdjur, solljus,
fladdrande gardiner, etc.

5.10.3 Sa har startar/stoppar du komfortluftflodesdrift och Intelligent eye-drift
1 Tryck pd en eller flera génger.

Resultat: Instadllningen dndras i foljande ordning:

FTXM-B

T - PDAIKIN
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r»@—»m‘—»@ .:c“—>x—|

Visa Drift

)\ Komfortluftflode

o0 Intelligent eye

@Jr » Komfortluftflode och Intelligent Eye
— Bada inaktiverade

Obs! Om det finns manniskor nara inomhusenhetens framsida eller for manga
personer rekommenderar vi att du anvander bada driftldgena tillsammans.

2 Du kan stoppa driften genom att trycka pa tills bada symbolerna
forsvinner fran displayen.

5.11 Kraftfull funktion

Det har driftlaget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvarmningseffekt i alla
driftldgen. Du kan fa maximal kapacitet.

Lage Luftflodeshastighet
Uppvarmning/kylning = For maximering av kylningseffekten/
uppvarmningseffekten okas

kapaciteten for utomhusenheten.

= Luftflodesinstallningen stalls in pa den
hogsta installningen och kan inte

andras.
= Temperatur och luftflode kan INTE
andras.
Avfuktning = Temperaturinstdllningen sanks med
2,5°C.
= Luftflodeshastigheten okas lite.
Enbart flakt Luftflédesinstallningen stélls in pa den
hogsta instaliningen och kan inte
andras.
INFORMATION

i @

Kraftfull drift kan INTE anvandas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflodesdrift
eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftlage som valjs senast galler.

Kraftfull drift okar INTE enhetens kapacitet om den redan anvands med maximal
kapacitet.

5.11.1 Sa har startar/stoppar du Kraftfull drift

1  Tryck pa OJfor att starta.

Resultat: aa visas pa displayen. Kraftfull drift kors i 20 minuter. Déarefter
atergar driften till tidigare installt lage.

2 Tryck pa Oz for att stoppa.
Resultat: ¥ forsvinner fran displayen.

Obs! Kraftfullt driftlage kan endast anges nar enheten kérs. Om du trycker pa ©
eller om du &ndrar driftlage avbryts driften och S forsvinner fran displayen.
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5.12 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.12.1 Econo-drift

Detta ar en funktion som ger effektiv drift genom att begrdnsa den maximala
stromforbrukningen. Denna funktion ar anvandbar i fall da man vill sékerstalla att
en sakring inte ska |6sa ut nar produkten kors parallellt med andra apparater.

INFORMATION

[ J
l = Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE anvandas samtidigt. Det driftldge som valjs
senast galler.

= Econo-drift sanker stromforbrukningen for utomhusenheten genom att begransa
kompressorns rotationshastighet. Om stromférbrukningen redan ar lag sanker
INTE Econo-driften den ytterligare.

B

Arbetsstrom och stromférbrukning
Tid

Max vid normal drift

Max vid Econo-drift

Normal drift

Econo-drift

On T O P>

= Diagrammet ar endast avsett som illustration.

= Maximal arbetsstrom och stromférbrukning for aggregatet i Econo-drift varierar
beroende pa vilken utomhusenhet som ar ansluten.

5.12.2 Tyst drift av utomhusenheten

Anvand tyst drift av utomhusenheten nar du vill minska utomhusenhetens ljudniva.
Exempel: Nattetid.

INFORMATION

= Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE anvandas samtidigt. Det
driftlage som valjs senast galler.

i

= Denna funktion ar tillganglig i autoldge, kylningslage och uppvarmningslage.

= Tyst drift av utomhusenheten begransar kompressorns varvtal. Om kompressorns
varvtal redan ar lagt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare
minska kompressorns varvtal.

5.12.3 Sa har startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
1 Tryck pd en eller flera ganger.
Resultat: Instéllningen andras i féljande ordning:

I-»Y—»@—»ﬁ@ '\';—bx—l

Visa Drift
~ Econo
1) Tyst drift av utomhusenhet
FTXM-B | 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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Visa Drift
X+ Econo-drift och tyst drift av
utomhusenheten

— Bada inaktiverade

2 Du kan stoppa driften genom att trycka pa tills bada symbolerna
forsvinner fran displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges nar enheten koérs. Om du trycker pa © avbryts
installningarna och ~\s férsvinner fran displayen.

Obs: 1@ visas fortfarande pa displayen aven om du stinger av enheten med den
tradlosa fjarrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.13 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar hoghastighetselektroner med en hog oxideringseffekt som
minskar dalig lukt. Tillsammans med det luktreducerande titanapatitfiltret,
luftrenande silverallergenborttagningsfiltret och luftfiltret rengdrs luften i rummet.

INFORMATION

°
l * Hoghastighetselektroner genereras och forsvinner inuti i enheten for att
sakerstalla sdkerheten.

= Streamer kan avge ett vasande ljud.

= Om luftflodet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfalligt for att
forhindra en ozonlukt.

5.13.1 Sa har startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Forutsattningar: Kontrollera att enheten ar i drift (E]l] visas pa den tradlosa
fiarrkontrollens display).

1 Tryck pa C<€).

Resultat: <€ visas pa displayen och luften i rummet renas nar enheten &r i
drift.

2 Stoppa driften genom att trycka pa C<€0).

Resultat: <€ forsvinner fran displayen och driften stoppas.

5.14 PA/AV-timerdrift

Timerfunktioner ar anvandbara for att automatiskt sla pa eller av
luftkonditioneringsanlaggningen pa kvallen eller morgonen. Du kan ocksa anvédnda
AV-timer och PA-timer samtidigt.

Det finns tva typer av AV/PA-timerinstallning:

= 24-timmars klocka PA/AV-timer (standard). Enheten stoppar/startar drift vid
installt klockslag. Exempel: PA-timern &r installd pd 13:30 och enheten startar
13:30.

« 12-timmars nedrikning PA/AV-timer. Enheten stoppar/startar drift efter installt
antal timmar. Exempel: PA-timern stills in 10:30 p& 3 timmar och enheten
startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera bada typerna av timer-instélining.

Anvéndarens referenshandbok
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INFORMATION

Programmera timern igen vid:

i @

= Avstangning av enheten med en brytare.
= Ett stromavbrott.

= Nar du har bytt batterier i den tradldsa fjarrkontrollen.

INFORMATION

Klockan MASTE stallas in korrekt innan du anvinder nagra timerfunktioner. Se
"4.4.1 Sa har stéller du in klockan" [» 19].

i @

5.14.1 24-timmars klocka PA/AV-timerinstalining

Sa hir startar/stoppar du AV-timerdrift
1 Tryckpa for att starta.

-0
Resultat: LI.LIL) visas pd displayen och OFF blinkar. ® och veckodagen
forsvinner fran displayen.

T rmom
OFF. Ll

v

2 Tryck pa [ska) eller ) for att sndra tidsinstallningen.
3 Tryck pa igen.

Resultat: OFF och installd tid visas pa displayen. Daikin eye lyser orange.

INFORMATION

Varje gang seect| gller leecj trycks ned okas tiden med 10 minuter. Om du haller ned
knappen andras installningen snabbare.

i

4 Om du vill avbryta timerinstallningen trycker du pa (Cancel ],

Resultat: Installd tid och OFF férsvinner fran displayen. ® och veckodagen visas pa
displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

INFORMATION

[ ]
l Nar du stallt in PA/AV-timern sparas tidsinstallningen i minnet. Minnet nollstélls nar
du byter den tradlosa fjarrkontrollens batterier.

Nattlage

Nar AV-timern ar installd justerar luftkonditioneringsanlaggningen automatiskt
temperaturinstallningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvarmning) for att
forhindra 6verdriven kylning eller uppvarmning, och ge en skénare temperatur for
nattsomn.

Sa har startar/stoppar du PA-timerdrift
1 Tryckpd for att starta.

107
Resultat: El.l.".' visas pa displayen och ON blinkar. ® och veckodagen
forsvinner fran displayen.

Ty
oNC DL

2 Tryck pa () eller &) for att andra tidsinstallningen.
3 Tryck pa igen.

Resultat: ON och installd tid visas pa displayen. Daikin eye lyser orange.
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INFORMATION

Varje gang @ eller Lsiecj trycks ned okas tiden med 10 minuter. Om du haller ned
knappen andras installningen snabbare.

i @

4 Om du vill avbryta timerinstallningen trycker du pa CCancel ]

Resultat: Instilld tid och ON férsvinner fran displayen. ® och veckodagen visas pa
displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

S3 hir kombinerar du PA-timer och AV-timer

1 For installning av timers, se "S& har startar/stoppar du AV-timerdrift" [» 35]
och "Sa har startar/stoppar du PA-timerdrift" [» 35].

Resultat: OFF och ON visas pa displayen.

Exempel:

Visa Aktuell tid Stall in vid ... Drift

T 100 6:00 enheten aridrift. | Slutar 07:00 och

o 1900 startar igen 14:00.
enheten kors INTE. | Startar 14:00.

Obs: Om timerinstallning ar aktiv visas aktuell tid INTE pa displayen.

5.14.2 12-timmars nedrakning PA/AV-timerinstalining

Sa har startar/stoppar du nedrikning PA/AV-timerdrift

1 Hall ned (Coff_] eller L9 ) i minst 5 sekunder. Slapp knappen nir A
blinkar.

Resultat:

w thr For AV-timern visas thr pa LCD-displayen och OFF blinkar, ® och
i veckodagen forsvinner fran displayen.

For PA-timern visas thr pa displayen och ON blinkar. @ och
Lok the veckodagen forsvinner fran displayen.

2 Tryck pa (v eller O for att dndra tidsinstallningen. Tiden kan stallas in mellan
1 och 12 timmar. Varje gang du trycker pa knappen okar eller minskar
tidsinstalliningen med 1 timme.

3 Tryck pa (Coff_Jeller[_On_Jfor att bekréfta instaliningen.

Resultat: OFF och/eller ON och instélld tid visas pa displayen. Daikin eye lyser
orange. Den visade tiden pa displayen raknar automatiskt ned med 1 timme for
varje timme som gar.

Exempel: Om AV-timern ar installd pa 3 timmar kommer den visade tiden att
andras som féljer: 3hr - 2hr = 1hr - tom (AV)

4 Om du vill aterstalla instiliningen till 24 timmar AV/PA-timer upprepar du
steg 1 pd hemskdrmen nar OFF och/eller ON INTE blinkar.

5 Om du vill avbryta timerinstaliningen trycker du pa (Cancel ]

Sa hir kombinerar du timer-displaylagen

Olika displaylagen (24 timmar och 12 timmar nedrdkning AV/PA-timer) kan
anvandas for AV-timer och PA-timer samtidigt.
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1 For instéllning, se "S& har startar/stoppar du AV-timerdrift" [» 35], "Sa har
startar/stoppar du PA-timerdrift" [» 35] och "S& har startar/stoppar du
nedrakning PA/AV-timerdrift" [» 36].

Exempel:

Visa Aktuell tid Stall in vid ... Drift

To= 3’:"_-: 22:00 enheten aridrift. |= Slutar 01:00

v 600 (3 timmar efter

e oo aktuellt

o GBh- klockslag)

— = Startar 06:00.

- 33:: (8 timmar efter

— aktuellt
klockslag)

Obs: Om timerinstallning ar aktiv visas aktuell tid INTE pa displayen.

5.15 Veckotimerdrift

INFORMATION

Féljande procedur galler endast for den tradlésa fjarrkontrollen. Vi rekommenderar
dock att du gor veckotimerinstallningar med ONECTA-appen. Se "5.16 Tradlos
natverkskoppling" [» 41] for mer information.

i @

Med den har driften kan du spara upp till 4 timerinstallningar for varje veckodag.

Exempel: Skapa en installning for mandag till fredag och en instélining fér helgen.

Veckodag Exempel pa instdllning
3 2 Bl 4
Mandag ON___OFF  ON OFF
= GOr upp till 4 installningar. ez | |||\ e |
6:00  8:30 17:30 22:00
i i 2 Bl 4
Tisdag till Fredag ON OFF _ ON OFF
- Anvind kopieringsliget om du| | BEZE® | | \
vill ha samma instéllning som| 600 ~ 830  17:30 22:00
for mandag.
Loérdag —
= Ingen timerinstallning
5 I 2 E
Séndag __ON__OFF, __OFF ON__
= GOr upp till 4 instéliningar. VT e | | [zl
8:00 10:00 19:00 21:00

= PA-PA-PA-PA-instillning. Ger mojlighet till schemalidggning av driftlige och
installd temperatur.

= AV-AV-AV-AV-installning. Endast avstédngningstiden kan stallas in for varje dag.

Obs: Se till att du riktar den tradlosa fjarrkontrollen mot inomhusenheten och att
du hor en mottagningssignal nar du gor veckotimerinstallningar.

INFORMATION

o
l Klockan MASTE stéllas in korrekt innan du anvander nagra timerfunktioner. Se
"4.4.1 Sa har stéller du in klockan" [» 19].
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INFORMATION

= Veckotimer och PA/AV-timerdrift kan INTE anvandas samtidigt. PA/AV-timerdrift
ges prioritet. Veckotimer forsatts i standby-lage och (OMELMY forsvinner fran
displayen. Nar PA/AV-timern ar slutford aktiveras veckotimern automatiskt.

i @

= Veckodag, PA/AV—timerlége, tid och temperatur (endast for PA-timer) kan stallas

in med veckotimern. Ovriga instillningar baseras pa tidigare PA-
timerinstallningar.

5.15.1 Sa& har staller du in veckotimerdrift
1 TryckpaC &1

Resultat: Veckodag och installningsnumret for innevarande dag visas.

MON
[}
)

Tryck pa ) eller &4 for att stalla in veckodag och instadllningsnummer.
3 Tryck pa (Next ).
Resultat: Veckodag stills in. och ON blinkar.

T T

-(EIEEA - OV

O v |'

4 Tryckpa ) eller uhe) for att vdlja lage.

Resultat: Instéllningen andras i féljande ordning:

P — k=

Visa Funktioner

ON PA-timer

OFF AV-timer

Tom Tar bort installning

5 Tryck pd (XNext ),
Resultat: PA/AV-timerlage stills in. och tiden blinkar.
mﬁam‘ 600"

Obs: Tryck pa for att aterga till foregdende skarm. Om tom &r vald gar du
direkt till steg 9.

6 Tryck pa ) eller [l for att valja tiden. Tiden kan stallas in mellan 00:00 och
23:50i 10-minutersintervall.

7 Tryck pad [Next ).
Resultat: Tiden &r installd och och temperaturen blinkar.

S
//! \7
_ .-
//ES.U‘Q

Obs: Tryck pa for att aterga till foregdende skarm. Om AV-timer &r vald gar
du direkt till steg 9.

8 Tryck pa ) eller fs) for att stélla in 6nskad temperatur.

Obs: Den instdllda temperaturen for veckotimer visas endast nar du staller in
veckotimerlage.
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INFORMATION

Temperaturen kan stéllas in mellan 10°C och 32°C via den tradlsa fjarrkontrollen,
men:

i @

= Vid kylningsdrift och automatisk drift kors enheten med minst 18°C dven om den
ar installd pa 10~17°C.

= Vid uppvarmningsdrift och automatisk drift kors enheten med minst 30°C aven
om den ar installd pa 31~32°C.

9 Tryck pa [Next ),

Resultat: Temperatur och tid stalls in for PA-timer. Tid stélls in for AV-timer.
Daikin eye lyser orange.

Resultat: Ny installningsskarm visas.

10 Upprepa foregdende procedur for att gora en ny installning eller tryck pa
[® Ifor att slutfora installningen.

Resultat: visas pa displayen.

Obs: En installning kan kopieras med samma instdllningar till en annan dag. Se
"5.15.2 Sa har kopierar du instéllningar" [» 39].

5.15.2 Sa har kopierar du installningar

Installningar kan kopieras till en annan dag. Hela instdllningen for den valda
veckodagen kopieras.

1 Tryck pa 2],
2 Tryck pa (ska) eller B for att vdlja vilken vecka som ska kopieras.
3 Tryck pa [Cery ),

Resultat: Instéllningen for den valda veckodagen kopieras.
‘-
LP

A I N
B D WEEKLY |8
TTUE"

[}
[

4 Tryck pa [eka) eller &) for att valja den veckodag som ska kopieras till.
5 Tryck pa (Copy ).

Resultat: Hela instaliningen kopieras till vald dag och Daikin eye lyser orange.
‘-
P

GIEm - 0N  €-NM
“TTUE EAIN]

25
Obs: Upprepa proceduren for att kopiera till annu en dag.

6 Tryck pd (& ] for att slutfora installningen.
Resultat: visas pa displayen.

\

Obs: For andring av instéllning efter kopieringen, se "5.15.1 S& har stéller du in
veckotimerdrift" [» 38].
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5.15.3 Sa har bekraftar du installningar

Du bekréaftar nar alla installningar ar enligt dnskemal.
1 Tryck pa &l

Resultat: Veckodag och installningsnumret for innevarande dag visas.

oN N
LI
50

2 Tryck pa L) eller (sl f5r att stilla in dnskad veckodag och installningsnummer
som ska bekraftas, och se detaljer.

TUE

Obs: For andring av installning, se "5.15.1 Sa har stéller du in
veckotimerdrift" [» 38].

3 Tryck pd & for att avsluta bekraftelselaget.

5.15.4 Sa har inaktiverar och ateraktiverar du veckotimerdrift

1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka pa medan
visas pa displayen.

Resultat: forsvinner fran displayen och Daikin eye slutar lysa orange.
2 Tryck pa igen for att ateraktivera veckotimern.

Resultat: Senast instéllda lage anvands.

5.15.5 Radera installningar

Sa har tar du bort enskilda instéllningar
Anvand den har funktionen om du vill ta bort en enskild installning.

1 Tryck pd 2.
Resultat: Veckodag och instéllningsnumret visas.

2  Tryck pa ) eller f«ka) for att valja vilken veckodag som ska raderas.
Tryck pa [(Next ),
Resultat: BXEI®, ON och OFF blinkar.

4 Tryck pa ) eller eha) och valj "tom".

Resultat: Instéllningen andras i féljande ordning:
TN~ T T
5 Tryck pd [(Next ).
Resultat: Vald installning raderas.

6 Tryck pd (& _Jfor att avsluta.

Resultat: Aterstaende instéllningar &r aktiva.

Ta bort installningar for varje enskild veckodag

Anvand denna funktion om du vill ta bort alla installningar for en veckodag. Den
kan anvdndas vid bekraftelse eller installning.

1 Tryckpa (&1
2 Tryck pa ) eller i for att valja vilken veckodag som ska raderas.
3 Hall ned i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla installningar for den valda dagen tas bort.
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4 Tryck pd (& 1 for att avsluta.

Resultat: Aterstaende instéllningar ar aktiva.

Sa har tar du bort alla instéllningar

Anvand denna funktion om du vill ta bort alla instaliningar for alla veckodagar pa en
gang. Denna procedur kan INTE anvandas i installningslaget.

1 Hallned i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla installningar raderas.

5.16 Tradlos natverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemndtverk och ladda ned appen for att andra
termostaten, ange temperaturscheman och granska din stromfoérbrukning.

Detaljerade specifikationer, installningsmetoder, vanliga fragor och svar och
felsokningstips finns pa app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Kunden ansvarar for:

= Smartphone eller surfplatta med den senaste understddda versionen av Android
eller iOS enligt app.daikineurope.com.

= Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
= Atkomstpunkt for tradlost natverk
= Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) pa enheten.

a Dekal med SSID och KEY

5.16.1 Forsiktighetsatgarder vid anvandning av det tradlosa natverket

Anvand INTE néra:

= Medicinsk utrustning. Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker.
Den har produkten kan orsaka elektromagnetiska storningar.

= Utrustning fér automatisk styrning. Till exempel automatiska dorrar eller
brandlarm. Den har produkten kan stora utrustningens funktion.

= Mikrovagsugn. Den kan stora den tradlésa kommunikationen.

5.16.2 Installera ONECTA-appen

1 Gatill Google Play (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) och
sok efter "ONECTA".

2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna pa skarmen .
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INFORMATION

Skanna QR-koden for att hamta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller
surfplatta:

i @

5.16.3 Sa har konfigurerar du den tradldsa anslutningen

Det finns tva alternativ for att ansluta den tradlosa adaptern till ditt hemnatverk.

= Anvédnd antingen &tkomstpunktlage (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Oppna
ONECTA-appen och folj instruktionerna pa skarmen.

Mer information samt vanliga fragor och svar finns pa app.daikineurope.com.

Obs: Instéllning gors med den tradlosa fjarrkontrollen for att valja menyn for
installning av det tradldsa natverket. Vid instélining ska du alltid peka den tradlosa
fijarrkontrollen mot enhetens infraréda mottagare.

INFORMATION

°
l Tillse att driften &r stoppad innan du konfigurerar den tradlésa anslutningen.
Installning kan INTE goras nar enheten ar i drift.

1 Stoppa driften innan du konfigurerar den tradldsa anslutningen.

2 Kontrollera att den tradlésa routern ar tillrackligt nara enheten och att inget
stor signalen.

Meny Beskrivning

Kontroll av anslutningsstatus och atkomstpunktslage

c Ansluta med WPS-knappen
R

Aterstall fabriksinstallningar

offF Tradlost natverk AV

Sa har bekraftar du anslutningsstatus for det tradl6sa natverket

1 Hall ned OJ pd hemskarmen i minst 5 sekunder medan enheten inte ar i drift.
Resultat: SP (meny for instéllning av tradlos anslutning) visas. ! blinkar.

. 258 5o

AL AL (5 sec.)

MON
S 1NN
[[NXNIN]

2 Tryck pa Oz for att bekrafta valet.

Resultat: ! blinkar.
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3 Kontrollera Daikin eye.

i | — Y i ! |
| <o
.‘ !@ J
a
a Daikin eye
b Delvis gron

¢ Rod, orange eller bl

Daikin eye-firgen vaxlar mellan delvis |... da dr den tradldsa adaptern ...
gron och ...

Rod ej ansluten

orange igdng och redo att ansluta till
hemnatverket via WPS-knappen. Se Sa
har ansluter du med WPS-knappen.

bla ansluten till hemnatverket:
= via atkomstpunktslage
eller

= via routerns WPS-knapp.

4 Tryck pa CCancel ] f5r att [Amna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.

Sa hir aterstéller du anslutningsinstéliningen till fabriksinstéllning

Aterstall anslutningsinstaliningen till fabriksinstallning om du vill:

= koppla fran den tradlésa natverksadaptern och kommunikationsenheten (som
routern) eller den smarta enheten,

= upprepa installningen om anslutningen misslyckats.
1 Hall ned W pd hemskarmen i minst 5 sekunder medan enheten inte &r i drift.
Resultat: SP-menyn ! visas. ! blinkar.

2 Byt till SP-menyn A genom att trycka pa (%) tva ganger eller (v flera ganger.

®
. 1255 5P 5P
@ U
il (5!) »2
MON N N
° 1000 e

3 Hallin i minst 2 sekunder for att bekrafta valet.

Resultat: A blinkar. Daikin eye-fargen vaxlar mellan réd och delvis gron.
Installningen aterstalls till fabriksinstallning.

4 Tryck pa CCancel ] f5r att [Amna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.

Sa har stanger du av den tradlosa natverksanslutningen

Om du vill stdnga av den tradl6sa anslutningen:
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1 Hall ned OJ pd hemskarmen i minst 5 sekunder medan enheten inte ar i drift.
Resultat: SP-menyn ! visas. ! blinkar.

2 Byt till SP-menyn off genom att trycka pa %’ en géng eller [+ flera ganger.

®
. 1950 so | se
? <]
RN (5 sec.) o 1'x
MON s Vo ~ L o2
° 1000 off-

3 Hallin i minst 2 sekunder for att bekrafta valet.

Resultat: ofF blinkar. Daikin eye-fargen vaxlar mellan vit och delvis gron.
Kommunikationen ar AV.

4 Tryck pa CCancel ] f5r att [Amna menyn.

Resultat: Displayen atergar till standardskarmen.

5.17 Om multisystem

I multisystem ar 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter. Exempel:

\0 >
‘i
A
D ; M—

2

5.17.1 Prioritetsrumsinstallning

Prioritetsrumsinstdllining kraver vytterligare programmering vid installationen.
Kontakta en auktoriserad aterférsaljare for hjalp.

Nar prioritetsrumsinstéllning ar inaktiv eller inte tillganglig

Med flera inomhusenheter igang har den enhet som forst startades prioritet. Ange
samma driftlage for 6vriga enheter. De gar annars 6ver i standby-ldge och Daikin
eye blinkar. Detta ar INTE en felsignal.

Undantag: Om den forsta enheten som sattes pa ar installd pa flaktdrift och sedan
uppvarmningsldge viljs i det andra rummet ges prioritet till enheten instélld pa
uppvarmning. Den forsta enheten évergar till standbyldage och Daikin eye blinkar.

° INFORMATION
l = Kylnings-, avfuktnings- och flaktdrift kan anvandas samtidigt.

= Autodriftldge valjer automatiskt kylning eller uppvarmning beroende pa
rumstemperaturen och temperaturinstallningen. Om autodrift valts foér alla
enheter kommer alla enheter att kéras i samma lage som den forsta enheten som
startats.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift
Se "5.12.2 Tyst drift av utomhusenheten" [» 33].
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1 stall in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med den tradlésa
fjarrkontrollen for enheterna.

2 Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa drifteni 1 rum
med en tradlds fjarrkontroll.

Resultat: Driften stoppas i alla rum. & visas fortsatt pa displayen pa 6vriga
fjarrkontroller.

3  Om du vill ta bort symbolen fran 6vriga fjarrkontroller avbryter du Tyst drift av
utomhusenheten i alla rum separat.

Resultat: Symbolen L& forsvinner.

Nar prioritetsrumsinstéllning ar aktiv

Du kan vélja olika driftldgen i varje rum.

Exempel: Rum A har prioritet, kylningsdrift valjs.

Driftldge i rum B, C och D Status i rum B, C och D

Kylning, avfuktning eller flaktlage | Aktuellt driftlage fortsatter

Uppvarmning Standby. Driften aterupptas nar enheten i rum
A stangs av.

Automatisk Om kylningsdrift fortsatter. Om

uppvarmningsenheter 6vergar i standby-lage.
Driften aterupptas nar enheten i rum A stangs
av.

Prioritet vid anvandning av kraftfull drift
Exempel: Rum A har prioritet. Rum B, C och D kors.
1 Ange kraftfull drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A 0Okas. Kylnings- eller uppvarmningseffektiviteten i
rum B, C och D kan minska nagot.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift
Exempel: Rum A har prioritet.
1 Stéllin Tyst drift av utomhusenheten pa en enhet.

Resultat: Alla enheter 6vergar samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

5.17.2 Léage for tyst nattdrift

Tyst nattlage krdver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din
leverantor for hjalp. Detta ldge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom
att reducera effekten.

Tyst nattlage aktiveras automatiskt nar temperaturen faller 5°C eller mer under
den hogsta temperatur som uppmatts under dagen.

5.17.3 Lageslas kyla/varme i multisystem

Lageslas for kyla/varme kan anges via multi-utomhusenheten. Kontakta en
auktoriserad aterforsaljare for hjalp. Lageslas for kyla/varme gor att enheten
endast kan anvandas for kylning eller uppvarmning. Aktivera denna funktion om du
vill stdlla in alla inomhusenheter som ar anslutna till ett multisystem i 1 driftlage.
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INFORMATION

Lasning av kylnings-/uppvarmningslaget gar INTE att aktivera samtidigt som
prioritetsrumsinstalining.

i @

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN FTXM-B
46 Vaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat
4P847294-7 —2026.06



6 | Energisparldge och optimal drift

6 Energisparlage och optimal drift

INFORMATION

[ ]
l = Aven enheten &r avstangd forbrukar den alltid strom.

= Nar strommen slas pa igen efter ett stromavbrott aterupptas tidigare valt lage.

FARA
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

OBS!

Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning som INTE tal vata under
enheten. Kondens pa enheten eller kdldmediumrér, eller blockering av draneringen
kan orsaka fukt som droppar ned. Trolig konsekvens: Foremal under enheten kan bli
smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska och anvand INTE ndgon sprej ndra
enheten. Detta kan orsaka en eldsvdda.

VARNING

Hall alla nodvandiga ventilationsdppningar fria fran hinder.

>B> B opb

FARA

Kor INTE systemet nar du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel.
Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt for personer som ar
overkansliga mot kemikalierna.

Gor foljande for att vara saker pa att systemet kommer att fungera pa ratt satt:

Forhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet
nar anlaggningen kors i kylningslage.
Se till att omradet ar val ventilerat. Blockera ALDRIG nagra ventilationsdppningar.

Vadra ofta. Vid langre tids anvdndning kravs sarskild uppmarksamhet pa
ventilationen.

Hall dorrar och fonster stangda. Om dorrar eller fonster ar 6ppna strommar
luften ut ur rummet och forsamrar verkan av kylning eller varmning.

Var noga med att INTE kyla eller varma for mycket. Du kan spara energi genom
att undvika extrema temperaturinstallningar.

Placera ALDRIG foremal néra enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan
forsamra effekten eller stoppa driften.

Stang av huvudstrombrytaren for enheten om den INTE ska anvandas under en
langre tid. Om huvudstrombrytaren ar pa férbrukar enheten alltid stréom. Innan
enheten aterstartas ska huvudstréombrytaren slas pa 6 timmar innan enheten tas
i drift for att sdkerstalla att systemet fungerar felfritt.

Kondens kan bildas om luftfuktigheten ar dver 80% eller om draneringsutloppet
blockeras.

Justera temperaturen till behaglig niva. Undvik 6verdriven varme eller kyla.
Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen nar angiven
temperatur. Overvag att anvdnda timerinstéllningar.
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= Justera luftflodesriktningen for att undvika att kall luft samlas pa golvet eller
varm luft i taket. (Upp for kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid
uppvarmningsdrift.)

= Undvik att stalla in enheten sa att luft blaser direkt pa personer i rummet.

= Anvand systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C for
kylning och 20~24°C for uppvarmning) for att spara energi.
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7 Underhall och service

7.1 Oversikt: Underhall och service

Installatoren maste utféra underhall varje ar.

Om koldmediumet

Denna produkt innehdller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Koldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

OBS!
Tillamplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten kraver att
kéldmediumpafylining av enheten indikeras bade i vikt och motsvarande méangd CO,.

Formel for berdakning av motsvarande mangd CO, i ton: GWP-varde for
kéldmedium x total mangd pafyllt kéldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installator for mer information.

OBS!
Detta underhall FAR ENDAST utféras av installatéren eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar. Tillamplig lagstiftning kan
kréva kortare underhallsintervall.

VARNING
= Kéldmedium i enheten &r brandfarligt men lacker i normala fall INTE. Om

koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en Oppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantoren av enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort reparationen av den del
dar kéldmediumlackan uppstatt.

VARNING
= Punktera EJ och brdann EJ komponenter i kdldmediumcykeln.

* Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska forvaras sa att inga mekaniska skador uppstar och i ett vél ventilerat
rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex. 0ppna lagor, en gasvdarmare i
drift eller en elvarmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmanna
sakerhetsforeskrifterna.

>

c FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Innan luftkonditioneringsanldggningen eller luftfiltret rengdrs ska driften stoppas och
all stromforsorjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.
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VARNING
For att forhindra elstétar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med bléta hander.

= Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten ovanpa enheten.

FARA

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens fundament och installation
sa att inga skador uppkommit. Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och
orsaka skador.

FARA

Vidror INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan ge skarskador.

>B> B P

VARNING
Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog hojd.

Foljande symboler kan visas pa inomhusenheten:

Symbol

Férklaring

SS!

Mat spanningen 6ver kontakterna for huvudkretsens
kondensatorer eller elektriska komponenter innan nagot
servicearbete inleds.

7.2 Rengdring avinomhusenheten och den tradlosa fjarrkontrollen

VARNING

Fel rengoringsmedel eller rengéringsprocedur kan orsaka skador pa
plastkomponenter eller ge upphov till vattenldckor. Spillda rengéringsmedel pa
elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rokutveckling eller antandning.

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Fore rengoring ska enheten stangas av antingen med strombrytaren eller genom att
dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas.

@ B P

OBS!

= Anvand INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel.
Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

Anvand INTE vatten eller luft som ar varmare an 40°C. Trolig konsekvens:
Missfargning och deformation.

* Anvand INTE nagot polermedel.
= Anvand INTE nagon borste. Trolig konsekvens: Ytskiktet lossnar.

* Som slutanvandare far du ALDRIG rengora interna delar av enheten pa egen
hand. Detta ar ett arbete som maste utféras av kvalificerad servicepersonal.
Kontakta din leverantor.

1 Torka med mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt rengéringsmedel om
det finns flackar som ar svara att fa bort.

Anvéndarens referenshandbok
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7.3 Sa har rengor du frontpanelen

5 i i i 3

/

1 Rengor frontpanelen med en mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt
rengdringsmedel om det finns flackar som ar svara att fa bort.

7.4 Sa har tar du bort frontpanelen

1 Fatta tag med fingrarna i fordjupningarna pa enheten (en pa vanster och en pa
hoger sida) och 6ppna frontpanelen sa langt det gar.

=

R

2 Tryck det vanstra panelskaftet utat och uppat for att frigéra frontpanelen fran
enheten. (Ta bort hoger frontpanelaxel pa samma satt.)

a Frontpanelaxel

3 Nar du tagit bort bada panelskaften drar du frontpanelen mot dig och tar bort
den.

7.5 Om luftfiltren

Om du anvander enheten med smutsigt filter kan filtret:
= INTE luktreducera,

= INTE rengdra luften,

= dalig uppvarmning/kylning

= orsakar luktproblem

Lista pa behandlade artiklar som anvénds i Daikin-produkter baserat pa
Forordning (EG) Nr 528/2012

Behandlad artikel med biocidprodukt | Luftplastfilter
Aktivt amne Silverfosfatglas
Innehall <0,02%
CAS-nr. 308069-39-8
Aktivt amne/funktion Antiviral och antibakteriell effekt
FTXM-B P DAIKIN Anvandarens referenshandbok
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Lista pa behandlade artiklar som anvinds i Daikin-produkter baserat pa
Férordning (EG) Nr 528/2012

Sakerhetsinformation RoHS-konformitet, ej giftig eller
korrosiv.

Inga specifika PPE-rekommendationer.

Avfallshantering ska goras enligt
myndighetsforeskrifter och juridiska
regler gallande avfallshantering av
material.

Forvaras i rumstemperatur.
Ogonkontakt — skolj med vatten

Hudkontakt — skolj med vatten, bor ej
paverka huden

Inhalering — inga specifika faror
indikerade

7.6 Sa har rengor du luftfilter

1 Tryck pa fliken mitt pa luftfiltret och dra sedan ned det.
2 Dra ut |uftfiltren.

$a

3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret fran
alla 4 fastena.

000K
KXXXOCIXXXXXKAXD
XXX XHXX XXX
S

a Faste

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN FTXM-B
52 Vaggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat
4P847294-7 —2026.06



7 | Underhall och service

4 Rengor |uftfiltren med vatten eller dammsug dem.

5 BI6tlagg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

INFORMATION

i @

* Om dammet INTE lossnar latt kan du tvatta filtren med ett neutralt
rengoringsmedel utspatt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.

= Virekommenderar att du rengor luftfiltren varannan vecka.

7.7 Sa har rengor du det luktreducerande titanapatitfilter och
silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION

Rengor filtret med vatten minst var 6:e manad.

i

1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret for
borttagning av allergener fran alla 4 fastena.

3
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a Flik
2 Dammsug filtret for att fa bort damm.
~_

3 Blotlagg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.
Obs: Ta INTE bort filtret fran ramen.

FTXM-B
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4 Efter rengdring skakar du av vattnet och later filtret torka i skuggan. Vrid INTE
ur filtret nar du tar bort vattnet.

7.8 Sa har byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och
silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

° INFORMATION
l Byt ut filtret ungefar var 3:e ar.

1 Tabort filtret fran flikarna pa filterramen och byt till ett nytt filter.

INFORMATION

= Kasta INTE bort filterramen — ateranvand den.

i @

= Sopsortera gamla luftfilter som icke-brannbart avfall.

Du kan bestalla det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret
genom att kontakta leverantoren.

7.9 Sa har satter du tillbaka frontpanelen

1 Satttillbaka frontpanelen. Justera axlarna med sparen tryck sedan in dem helt.

7.10 Beaktande féljande innan en lang tid da enheten inte ska anvandas

Kor enheten i Flaktlage i flera timmar for att avfukta enhetens insida.
1 Tryckpa och valj $Q-drift.

2 Tryck pa © och starta driften.

3 Stdng AV strdmmen nar driften stannar.
4 Rengor |uftfiltren och satt tillbaka dem.
5

Ta ut batterierna ur den tradlosa fjarrkontrollen.

Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN FTXM-B
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7 | Underhall och service

INFORMATION

Vi rekommenderar att underhall utfors regelbundet av en specialist. Kontakta din
lokala leverantor for specialistunderhall. Kostnaden fér underhallet betalas av
kunden.

i @

Under vissa driftférhallanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera
sasonger. Detta kan ge samre effekt.

FTXM-B |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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8 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och kontakta din
aterforsaljare.

VARNING
Stoppa driften och sting AV strémmen om nagot ovanligt intraffar (t.ex.

brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det orsaka skador, elektriska stotar
eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird

Om en sdkerhetsanordning, som en sakring eller | Stdng AV huvudstrombrytaren.
jordfelsbrytare utloses flera ganger, eller om
ON/OFF-brytaren INTE fungerar som den ska.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska. Stang AV strommen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera Kontakta installatéren och

felkoden pa den tradldsa fjarrkontrollen. For att | rapportera felkoden.
visa felkoden, se "8.2 Ldsa problem baserade pa

felkoder" [» 60].

Om systemet INTE fungerar korrekt utéver ovanstaende namnda fall och inget av
ovan ndmnda fel finns kan du felsoka systemet enligt féljande procedurer.

Fel Atgird

Om systemet INTE fungerar | = Kontrollera att det inte &r stromavbrott. Vanta tills
alls. strommen &r tillbaka. Om ett stréomavbrott
intréffar under drift aterstartas systemet
automatiskt sa snart strommen aterkommer.

= Kontrollera sakringar och brytare. Byt sakringen
eller aterstall brytaren vid behov.

= Kontrollera batterierna i den tradlosa
fjarrkontrollen.

= Kontrollera timerinstallningen.

Kontrollera att luftintag eller -utlopp pa inomhus-
eller utomhusenheten INTE ar blockerat av nagot
féremal. Ta bort alla hinder och kontrollera att
luftflodet inte ar blockerat.

Systemet stannar plotsligt.

= Enheten kan stanna efter plotsliga, stora
spanningsfluktuationer som ett satt att skydda
systemet. Driften aterupptas automatiskt efter
cirka 3 minuter.

Flakten stannar vid Om den instéllda temperaturen har uppnatts
luftflodesdrift. reduceras luftflodet och driften stoppas. Driften
aterupptas automatiskt nar inomhustemperaturen
stiger eller faller.

Klaffarna borjar INTE Inomhusenheten justerar klaffarnas position.
svanga omedelbart. Klaffarna borjar snart rora sig.
Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN FTXM-B
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Fel

Atgard

Driften startar INTE inom
kort.

Om ON/OFF-knappen trycks in direkt efter att
driften avbrutits eller om laget dndrats. Driften
startar efter 3 minuter for att skydda systemet.

Systemet fungerar, men
ger otillracklig kylning och
varme.

= Kontrollera [uftflddesinstallningen. Se
"5.4 Luftflodeshastighet" [» 24].

= Kontrollera temperaturinstéliningen. Se "5.3.1 Sa
har startar/stoppar du driften och stéller in
temperaturen" [» 23].

= Kontrollera om luftflodesriktningen &r korrekt
installd. Se "5.9 Luftflodesriktning" [» 29].

= Kontrollera att luftintag eller -utlopp pa inomhus-
eller utomhusenheten INTE ar blockerat av nagot
féremal. Ta bort alla hinder och kontrollera att
luftflodet inte &r blockerat.

= Kontrollera om luftfilter ar igentdppta. Rengor
luftfiltren. Se "7 Underhall och service" [» 49].

= Kontrollera att inga fonster eller dorrar ar éppna.
Stang dorrar och fonster for att hindra att
uteluften kommer in.

= Kontrollera om enheten kors i Econo-drift eller tyst
drift av utomhusenheten. Se "5.12 Econo-drift och
tyst drift av utomhusenheten" [» 33].

= Kontrollera om nagra mobler star direkt under
eller intill inomhusenheten. Flytta moblerna.

Systemet fungerar men
uppvarmningen ar
otillracklig (luft blaser INTE
ur enheten).

= Luftkonditioneringsanldggningen kan varmas upp
for uppvarmningsdrift. Vanta i 1 till 4 minuter.

= Om ett flodesljud hors kan utomhusenheten kora
avfrostningsdrift. Vanta i 4 till 12 minuter.

PA/AV-timern fungerar
INTE enligt installningarna.

= Kontrollera om veckotimern och PA/AV-timern &r
instdllda p& samma tid. Andra eller inaktivera
installningen. Se "5.14 PA/AV-timerdrift" [» 34]
och "5.15 Veckotimerdrift" [» 37].

= Kontrollera om klockan och veckodagen ar korrekt
installda. Se "4.4 Klockinstallning" [» 19].

Kylningsdrift kan INTE
valjas.

Kontrollera om systemet INTE ar en ren
uppvarmningsversion.

En onormal funktion
upptrader vid drift.

Luftkonditioneringsanldggningen kan storas av aska
eller radiovagor. Stang OFF brytaren och satt ON
denigen.

Enheten far INTE signaler
fran den tradlosa
fjarrkontrollen.

batterierna i den tradlosa
"4.2 S& har satter du i

= Kontrollera
fiarrkontrollen. Se
batterierna" [» 18].

= Kontrollera att sandaren INTE &r utsatt for direkt
solljus.

= Kontrollera om det finns nagra elektroniskt
startade lysror i rummet. Kontakta din leverantor.

FTXM-B 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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Fel Atgard

Den tradlosa Byt batterierna i fjarrkontrollen.
fijarrkontrollens display ar
tom.

Andra elektriska apparater |Om den tradldsa fjarrkontrollens signaler rakar styra
startas. nagon annan apparat bor du flytta den apparaten
eller kontakta din leverantor.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det ar omgjligt att l6sa problemet
sjalv kontaktar du installatéren och meddelar symptomen, komplett modellnamn
pa enheten (med tillverkningsnummer om sa ar maijligt) och installationsdatum.

8.1 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:

8.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hors

= Detta ar ljudet av kéldmedium som strémmar i enheten.

= Detta ar ett ljud som kan uppstd nar vatten pumpas ut ur anlaggningen vid
kylnings- eller avfuktningsdrift.

= Kéldmediumet strommar genom luftkonditioneringsanlaggningen dven om den
inte ar i drift och en inomhusenhet i ett annat rum anvands.

8.1.2 Symptom: Ett blasande ljud hors

Detta ljud uppstar nér riktningen for kéldmediumflodet i enheten byts (t.ex. vid
vaxling mellan kylning och uppvarmning).

8.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hors

Detta ljud uppstar ndr enheten utvidgas eller drar ihop sig vid
temperaturforandringar.

8.1.4 Symptom: Ett visslande ljud hors

Det har ljudet uppstar nar koldmedium flodar vid avfrostningsdrift.

8.1.5 Symptom: Ett klickande ljud hors vid drift eller stillestand

Det har ljudet uppstar nar koldmediumkontrollventiler eller elkomponenter kors.

8.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hors

Det har ljudet uppstar nar en extern enhet (t.ex. en ventileringsflakt eller koksflakt)
suger ut luft ur rummet med rummets dorrar och fénster stangda. Oppna dérrar
eller fonster, eller stang av flakten.

8.1.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Néar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen
overgar till anga som sedan blases ut.

Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN FTXM-B
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8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och sedan avge
lukterna igen.

Symptom: Utomhusenhetens flakt roterar trots att enheten inte ar i drift

= Efter avstangd drift. Utomhusenhetens flakt fortsatter rotera i ca 30 sekunder
for att skydda systemet.

= Nar luftkonditioneringsenheten inte anvands. Vid mycket hoga
utomhustemperaturer roterar flakten som ett skydd for systemet.

Symptom: Inomhusenhetens flakthastighet motsvarar INTE instéllt varde (vid drift for lag
omgivningstemperatur i multisystem)

= Vid drift for lag omgivningstemperatur i multisystem kan inomhusenheten dndra
flakthastighet till hoég oavsett anvdndarinstdllning for att avfrosta
inomhusenhetens varmevaxlare.

Symptom: Luftflodesinstallningen aterupptas INTE nar komfortluftflodet inaktiverades av
ONECTA-appen

Om komfortluftflodesdrift ~ inaktiveras med  ONECTA-appen  atergar
luftflodesinstaliningen  INTE  till  foregdende  Iuftflodesinstédlining  och
inomhusenheten kdrs med automatisk luftflodeshastighet.

Symptom: Vissa driftikoner visas inte pa den tradlosa fjarrkontrollen. Vissa funktioner kan
inte aktiveras i ONECTA-appen

Vissa kombinationer av funktioner ar inte tillatna (exempel: Endast flaktdrift och
tyst drift av utomhusenheten). Denna funktion kan visas i ONECTA-appen, men
fuktionen kan INTE aktiveras.

Symptom: | ONECTA-appen indikeras INTE driftlaget Kraftfull som aktivt

Nar Kraftfull drift ar aktiverad och inomhusenheten ar AV visas kanske inte Kraftfull
drift som aktivt under 2 minuter tills molndata uppdateras.

Symptom: Automatiskt ldge ar INTE inaktiverat i ONECTA-appen med
Temperaturgransinstallningen

Om uppvarmningsgransen hogre grans ar angiven till ett lagre varde an
kylningsgransens lagre varde i ONECTA-appen stdds autoldaget i ONECTA-appen.
Enheten kan koéras med uppvdarmning mellan det lagsta bdrvardet och
uppvarmningens ovre grans, och med kylning mellan den lagre kylningsgransen och
maxborvardet.

Symptom: Veckotimern inaktiveras INTE nar temperaturgransen andras i ONECTA-appen

Om temperaturgransen dndras i ONECTA-appen forblir veckotimern aktiv.
Veckotimerinstallningarna forblir oférandrade i ONECTA-appen.
Borvardesinstallningar i Veckotimern begransas INTE dven om temperaturgranser
ange i ONECTA-appen.

Enheten kan dock begrdnsa borvardet vid drift om det ar utanfor tillatet intervall.
Det faktiska borvardet visas pa huvudskarmen for enheten i ONECTA-appen.

FTXM-B
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8.1.16 Symptom: ONECTA-appen svarar med en fordrojning

En fordrojning av appens visning kan ske pa grund av datauppdateringar.

8.2 LOsa problem baserade pa felkoder

Feldiagnos med den tradlosa fjarrkontrollen

Om enheten far ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera
felkoden med den tradlosa fjarrkontrollen. Det ar viktigt att forsta problemet och
vidta atgarder innan du aterstéller felkoden. Detta ska gbras av en licensierad
installator eller av din lokala aterforsaljare.

INFORMATION

[ ]
l | servicehandboken finns:

= Hela listan med felkoder

* En mer detaljerad felsékningsguide for varje fel

Sa har kontrollerar du felkoden med den tradlosa fjarrkontrollen

1 Rikta den tradlosa fjarrkontrollen mot enheten och tryck pa i cirka
5 sekunder.

Resultat: 00 blinkar i temperaturinstallningsdisplayen.

2 Rikta den tradlosa fijarrkontrollen mot enheten och tryck pa flera
ganger tills en fast ljudsignal hors.

Resultat: Koden visas nu pa displayen.

INFORMATION

o
l * En kort ljudsignal och 2 pa varandra féljande ljudsignaler indikerar felaktiga
koder.

* Du kan avbryta kodvisningen genom att halla ned i 5 sekunder.
Kodvisningen avbryts dven av sig sjalv om knappen INTE trycks ned pa 1 minut.

System

Felkod Beskrivning

oo Normal

un Brist pa koldmedium

ue Overspanningsfel

U3 Overféringsfel

Uy Signaloverforingsfel (mellan inomhus- och utomhusenheten)
Inomhusenhet

Felkod Beskrivning

R! Kretskortsfel pa inomhusenheten

RS Frysskyddet utlost eller hogtrycksstyrning

RS Fel pa flaktmotor (likstrdmsmotor)

oy Fel pa termistorn for inomhusenhetens varmevaxlare
9 Fel pa termistorn for rumstemperaturen

Anvéndarens referenshandbok
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Utomhusenhet

Felkod Beskrivning

€8 Fel i 4-vagsventilen

£l Fel i utomhusenhetens kretskort

£3 Aktivering av hogtrycksbrytare (HPS)

£S Overbelastningsaktivering (kompressoréverbelastning)
£5 Kompressorlas

£ Likstromsflaktlas

F3 Temperaturskydd for draneringsror

H3 Fel i hogtrycksbrytare (HPS)

HE Avvikelser i sensorns placering

Ha Fel pa likspannings-/stromsensorn

H9 Fel pa utomhustemperaturtermistorn

J3 Fel pa utloppstermistorn

JE Fel pa termistorn for utomhusenhetens varmevaxlare
Ly Temperaturhojning for kylflans

Ls Overstromsfel for inverteraren (likstrém)

Py Termistorfel, kylflans

8.3 Felsokning av tradlos natverksanslutning

| foljande tabell finns en kortfattad besk
ingen av lésningarna fungerar gar du till
information samt vanliga fragor och svar.

rivning av hur du hanterar vissa fel. Om
app.daikineurope.com dar det finns mer

Problem

Atgird

Det gar INTE att ansluta det tradlosa
natverket (Daikin eye blinkar INTE vid
installning av den tradlosa
natverkskopplingen).

= Prova att styra enheten med den
tradlosa fjarrkontrollen.

Kontrollera om strommen &r pa.

= Stang av enheten och satt pa den
igen.

Det tradlosa natverket visas INTE pa
enhetens oversiktsskarm (hemskarmen)
nar den tradlosa natverksadaptern har
konfigurerats (WPS-alternativet).

= Kontrollera att den tradlosa
natverksadaptern ar tillrackligt nara
kommunikationsenheten.

= Kontrollera kommunikationen

fungerar.

om

= Kontrollera att den smarta enheten ar
ansluten till samma tradlosa natverk
som den tradlésa adaptern.

= Forsok aterstélla installningen till
fabriksinstalining  och  gér om
installningen. Se "Sa har aterstaller du
anslutningsinstallningen till
fabriksinstallning" [» 43].

FTXM-B
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Problem Atgiard
Den tradlosa adaptern ar INTE synlig i = Prova att vaxla mellan
listan Over tradldsa enheter pa den atkomstpunkten och WPS-

smarta enheten (atkomstpunkt).

installningen for att byta WiFi-kanal.
WiFi-kanalen maste vara 1~13.

Kontrollera om kommunikationen
fungerar.

Forsok aterstdlla instéllningen till
fabriksinstélining  och  goér om
installningen. Se "Sa har aterstaller du
anslutningsinstaliningen till
fabriksinstallning" [» 43].

Visat temperaturvéarde inomhus/
utomhus i ONECTA skiljer sig fran det
varde som uppmatts med andra
enheter.

ONECTA visar temperaturen inomhus/
utomhus endast i direkt narhet av
inomhusenheten/utomhusenheten.

Uppmatt temperatur med andra
enheter kan skilja sig pa grund av olika
forhallanden runt enheten (t.ex.
direkt solljus, isbildning, etc.)

Den temperatur som visas i ONECTA
ar endast avsedd for referens.

Anvéndarens referenshandbok
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9 Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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10 Ordlista

Aterforsiljare
Distributor av produkten.

Behorig installator
Tekniskt utbildad person som ar kvalificerad att installera produkten.

Anvandare
Den person som ager produkten och/eller anvander den.

Tillamplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar,
bestammelser och/eller foreskrifter som ar relevanta och tillampliga for en
viss produkt eller doman.

Serviceforetag
Kvalificerat foretag som kan utfora eller koordinera nédvandig service av
produkten.

Installationshandbok
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med installations-,
konfigurations- och underhallsinstruktioner.

Bruksanvisning
Instruktionsbok for en viss produkt eller tillampning, med
anvandningsinstruktioner.

Tillbehor
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medféljer enheten
och som maste installeras enligt instruktionerna i medféljande
dokumentation.

Tillvalsutrustning
Utrustning som tillverkas eller godkanns av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med
produkten enligt instruktionerna i medféljande dokumentation.
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