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1 | Om detta dokument

1 Om detta dokument

| den har handboken forklaras hur du anvander Daikin Cloud Plus och DC+ Fallback
control. Héar finns information om anvandargranssnittet samt procedurer for
effektiv hantering.

Tack for att du valde att kopa den héar produkten. Tank pa:
= Forvara dokumentet for framtida referensbruk.

Malgrupp

Alla anvandare.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla évriga sprak ar dversattningar
av originalinstruktionerna.

INFORMATION

[
l Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade anvandare i butiker, latt
industri och pa lantbruk, eller for kommersiellt bruk av icke-fackman.

Daikin Cloud Plus har 4 typer av anvandarroller som motsvarar 4 olika
behorighetsnivder. | det har dokumentet beskrivs granssnittet fran den hogsta
tillgdngliga nivan. Beroende pa anvandarroll kan vissa funktioner kanske inte vara
tillgangliga for dig och skdarmbilderna kan se annorlunda ut.

Detta dokument géaller version 1.8 av programvaran. Avvikelser kan finnas i din
version.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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2 | Villkor fér anvandning

2 Villkor for anvandning

Du maste acceptera villkoren for anvandning samt ge medgivande innan du kan
anvanda Daikin Cloud Plus. Forsta gangen du loggar in visas Villkor for anvandning
& Godkanner (Terms of use & Consent) pa skarmen. Du kan nar som helst
aterkomma till Villkor fér anvdandning (Terms of use) genom att klicka pa lanken
VILLKOR FOR ANVANDNING (TERMS OF USE) néra botten pa sidan.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
Daikin Cloud Plus

4 4P745555-1G - 2026.05



3 | Om Daikin Cloud Plus

3 Om Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus nds via https://cloudplus.daikineurope.com/. Med Daikin Cloud
Plus-anvandargranssnittet kan du styra byggnadens klimat fran vilken plats som
helst. Med det kan du koppla ihop flera byggnadsadresser och du kan na det via
vilken enhet som helst med internetanslutning. Installatorer och tekniker har ocksa
tillgang till molnet sa att de kan fjarrinlogga och omedelbart inleda felsokning om
ett problem uppstar.

v

Det anvandarvdnliga granssnittet gor styrningen annu enklare, och med den
automatiska registreringen av stromforbrukningen kan du sdnka dina kostnader pa
lang sikt. Det finns 4 mojliga anvandarroller, var och en med olika
behorighetsnivaer.

Beroende pa din roll kan du ha fler eller farre tillgangliga funktioner (se "3.1 Om
anvandarroller och behorighetsnivaer" [» 5] for mer information.)

3.1 Om anvandarroller och behdrighetsnivaer

Det finns 4 mojliga anvandarroller, var och en med olika behorighetsnivaer.
Beroende pa din roll kan du ha fler eller farre tillgdngliga funktioner. Foljande
anvandarroller ar, enligt hierarkin:

= Daikin-administrator
= Daikin-filial

= Installator

= Slutanvandare

| foljande tabell visas de funktioner som INTE ar tillgdngliga for alla olika
anvdndarroller.

. . (]
Funktionalitet :§ _ =
© 3 5 2
= = 2 ‘S
1 emm 1 © >
£ £ £ = s
= £ = - =
" =}
8% a £ 7
Visa och styra utomhusenheter i ° ° ° -
utrustningslistan (se
"4.5.1 Utrustningslista" [» 19])
Ange kritiska sensortroskelvarden (se ° ° ° -
"Sa har hanterar du
sensortroskelvarden" [» 33])
v1.8.0 | 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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3.2 Om paket

A = ()
Funktionalitet =§ _ =
i £ 5 2
= — 9 @
- ke 2
= E = £ g
[7)]
as a £ 7
Fa en Oversikt Gver behovsstyrning ° ° ° -
(se "4.7.1 Behovsstyrning" [» 127])
Installningar tvingad niva (se ° ° ° -
"4.7.1 Behovsstyrning" [» 127])
Andra e-postmeddelandestatus for ° ° °
larm (se "4.9.2 Larmbhistorik" [» 162])
Skapa en ny plats (se ° ° ° -
"4.11.1 Platslista" [» 184])
Vilja platsfilial nar platsens skapas (se ° ° ° -
"4.11.1 Platslista" [» 184])
Ta bort en plats (se ° ° ° -
"4.11.1 Platslista" [» 184])
Na sidan DC+ Edge-styrning (se ° ° ° -
"4.11.6 DC+ Edge control
(styrning)" [» 238])
Visa appversion (se ° ° - -
"4.4 Kontoinstallningar (Account
Settings)" [» 14])
Utfora driftsattning (installatorens ° ° ° -
referenshandbok)

Observera att det ocksa finns vissa atgarder som endast platsadministratérer kan
gora, till skillnad fran associerade anvandare, oavsett anvandarroll. Se
"Platsassociation och administration" [» 197]. Dessutom kraver viss Daikin Cloud
Plus-funktionalitet ett extra paket for att vara aktivt. Mer information finns i
"3.2 Om paket" [» 6].

Det finns 2 paketalternativ for Daikin Cloud Plus: paket A och Paket B. Utdver all
funktionalitet i paket A erbjuder paket B tillgdng till fjarrdiagnos och
datainsamlingsalternativ. | tabellen nedan kan du se vilken ytterligare funktionalitet
som ar tillganglig i paket B.

Funktionalitet Paket A Paket B

Remote diagnostics (Fjarrdiagnos) — Platshistorik - °
(se "4.9.1 Platshistorik" [» 158])

Remote diagnostics (Fjarrdiagnos) — Larmhistorik - °
(se "4.9.2 Larmbhistorik" [» 162])

Remote diagnostics (Fjarrdiagnos) — Aktivera e- o °
postlarmmeddelanden for en plats (se
"4.4.1 Appinstallningar" [» 15] och
"Platsdetaljer" [» 191])

Anvéndarens referenshandbok
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Funktionalitet Paket A Paket B

Remote diagnostics (Fjarrdiagnos) — - °
Prediktionslogik (se "4.9.3 Prediction logic
(prediktionslogik)" [» 172])

Datainsamlingsinstéliningar (Data collection - °
settings) — Datahantering timvis (se "4.10.1 Data
output (utdata)" [» 173])

Datainsamlingsinstéllningar (Data collection - °
settings) — Dataexport (se "4.10.1 Data output
(utdata)" [» 173])

@ | jksom paket B kan e-postmeddelanden for larm aktiveras pa platsnivd, men sidan Remote
diagnostics (Fjarrdiagnos) ar dold.
Néar en plats skapas aktiveras automatiskt provversioner av paket A och paket B for
den platsen. Det héar gor att du kan prova alla funktioner i Daikin Cloud Plus under
en begransad tid. Om du vill aktivera paket efter provperioden maste du skapa ett
avtal. Mer information om hur du skapar avtal kontaktar du din Daikin-filial eller
representant.

3.3 Om cookies

Daikin  Cloud Plus anvander cookies. Nar du kommer till https://
cloudplus.daikineurope.com/ férsta gangen visas ett popup-fonster dar du ombes
acceptera dessa cookies. Appen kraver att vissa viktiga och funktionella cookies for
optimal funktion ("minsta cookies") maste accepteras. Om du vill veta mer om
cookies och hur de anvands for att optimera din upplevelse kan du klicka pa lanken
i popup-fonstret. Du kan ocksa alltid komma till den har sidan genom att klicka pa
lanken COOKIES (COOKIES) néra botten pa sidan.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05
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4 Drift

Innehallsforteckning
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e T oo T Sy o= OSSOSO
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A.12.1  SA AN TOZEAT QU TNttt ettt ettt ettt s et s etk s et e ettt ns et
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4.12.3  Sa har byter du DC+ Edge-10senord..
4.12.4  Utrustningslista ...
4.12.5  Automatisk styrning...

4.12.6  Natverksinstallningar
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4.1 Sa har loggar du in pa Daikin Cloud Plus

INFORMATION

[

l Ett Daikin ID kravs for att logga in i Daikin Cloud Plus. Om du INTE redan har ett
Daikin ID klickar du pa lanken pa inloggningssidan och registrerar ett konto hos din
lokala filial.

Ga till https://cloudplus.daikineurope.com/ i din webblasare.

2 Om det har ar ditt forsta besok accepterar du cookies i popup-fonstret. Mer
information om cookies finns under "3.3 Om cookies" [» 7].

Klicka pa Start (Start).

Ange din Daikin ID-inloggningsinformation (a, b).

P DAIKIN

Login
Email *
example@daikineurope.com (a)
Password *
O (b)

Forgot password?

Don't have a Daikin ID yet?
Register here (d)

More info about Daikin 1D

Are you a Daikin employee? Login here (@)

English (f) N

5 Logga in med ditt Daikin ID. Du kan ocksa logga in som Daikin-medarbetare
(e). Om du inte redan har ett Daikin ID registrerar du ett konto genom att
klicka pa knappen (d).

6 Vid behov kan du éndra sprak for granssnittet i listrutan (f).

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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7 Klicka pa Logga in (Login) (c).

Resultat: Du ar nu inloggad.

INFORMATION

°
l Efter forsta inloggningen visas villkoren for anvandning av Daikin Cloud Plus och du
ombes att ge ditt medgivande. Granska Villkor for anvdandning & Godkédnner (Terms
of use & Consent) noga innan du borjar anvanda appen.

4.2 Granssnitt

Y DAIKIN

2§ DpasHBOARD

MONITORING &

= CONTROL

ENERGY MANAGEMENT

MONITORING

ENERGY MANAGEMENT

CONTROL

MULTLSITE
MANAGEMENT

REMOTE DIAGNOSTICS

DATA COLLECTION
SETTINGS

ADMINISTRATION

DAIKIN CLOUD PLUS
COMMISSIONING

COMMISSIONING GUIDE
COOKIES

OPERATION MANUAL
TERMS OF USE

LICENSE

APP DOWNLOAD.
CONTACT

VERSION XXX

Huvudkomponenter

Granssnittet for Daikin Cloud Plus bestar av foljande huvuddelar:

Select site Example User
(b) L Qi
R
1:2-08 EQUIPMENT PowER PACKAGES ACTIVESCHEDULES (f
Equipment error I PACKAGEA =3
O Turn all indoor units OFF
1214 A EXPIRATION DATE 15-05-2026
Communication error 8016 118 PACKAGE B [ o] 8
OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27-02-2026
AI_O00 A *ED -
we  GEIEDD EEDOG
(] 2 o]
AI_0O1 A
Communication error 8016
AL002 A ‘oNorviich) R ——
- singham - . USERS ASSIGNED TO SITE
Communication error 8016 @Amsterdam OHanover La 25°C
5 oCambridge OMeyenrd AL
Rotterdamo Netherlands Bielefeld - &)
AL A s0xford X:" i
Communication error 8016 ©eLondon 9 Esagngygbonmund-, WL Lei
oAnlwer; oDisseldorf Ga::many " Wed " 2 6
e u
AL1_AHU_1 r'y [ @Brussels ©Cologne
Communication error 8016 vl Belgium ° & =g
el Frankfurt .
AL2_AHU_1 A 9am Main 27°c 26°C
Communication error 8016 Luxembourg
SRoven OManhein ONuremberg, Eri cat
oCaer
ALS A ) OKarlsruhe ORegenst
Communication error B016 Versallesa®Paris. oStuttgart : :
Valo Strasbourg|
OAugsburg  * 28°C 31°C
<»
A0_1 A nes Freiburg im oML ~ &
OLe Mans o, g,
Communication error B016 Breisgau Sadburg '
Basel! <
b e e DAIKIN
AO_1_AHU_1 A Tt fprours Djon Rzirich oms |
Communication error 8016 Switzerland Weather information © OpenWeatherMap
opaters  France i -
AO_1_AHU_2 A ¢
bGogle Genevat
Cammunication error BO16 HREETIT el 5 . I T

= Daikin Cloud Plus-logon (a).

Om du Kklickar pa logon aterkommer du till
Instrumentpanel (Dashboard). Mer information om vad som finns pa
Instrumentpanel (Dashboard) hittar du hér: "4.3 Instrumentpanel” [» 13].

= Ett 6vre verktygsfalt med en platsvaljare (b) visar alla installationer. Om du har

flera platser att administrera kan en Daikin-tekniker konfigurera dessa sa att de
blir tillgéngliga i platsvaljaren. Om du vill kontrollera installationer fran en annan
plats valjer du bara en annan plats i platsvaljarens listruta. Du kan ocksa ange ett
platsnamn i sokfaltet om du vill séka efter platser. Mer information om platser
finns under "4.11.1 Platslista" [» 184].

Anvéndarens referenshandbok
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Select site
Site 1

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4

Site 5

= Kontoinstallningar (Account Settings)-listrutan (c). Mer information om
Kontoinstallningar (Account Settings) finns under "4.4 Kontoinstéllningar
(Account Settings)" [» 14].

= Sidolisten (d) dar du kan navigera till de olika funktionerna i appen pa olika sidor.
Om sidolisten &r dold kan du klicka pa "hamburger"-ikonen langst upp till vanster
for att utdka sidolisten.

= Navigering med synlig sokvdg (e) ger feedback om wvar du ar i
anvandargranssnittets struktur.

= En innehallssektion (f) som visar aktuellt efterfragade data.
= Alltid tillgénglig sidfot med olika anvandbara lankar (g).

INFORMATION

°
l Anvandargranssnittet anpassas till den enhet det kérs pa (datorer, surfplattor och
mobiler). Det anpassas till tillganglig skarmstorlek. Detta betyder till exempel att
navigationsfonsterrutan ar dold pa mindre enheter.

Aviseringar och felmeddelanden

Ibland kan meddelanden visas pa skarmen med olika typer av information, t.ex.
bekraftelse av dndrade installningar, felmeddelanden, etc. Popup-fonstren kan ha
olika farger (gra, rod eller gron), beroende pa typen av meddelande.

& Requesthasbeensent. X

En varningsikon visas for de flesta sidor intill listrutan Kontoinstéllningar (Account
Settings). Ett verktygstips visas nar du haller markoren over ikonen. Néar du klickar
pa det 6ppnas en sidopanel med vytterligare information om fel i styrenhet,
utrustning och kommunikation for en enskild plats. Om det finns flera platser visas
vilka platser som har fel i sidolisten.

A @ Example User
Daikin affiliate

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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Equipment notifications

Enskild plats Flera platser

Equipment and controller errors X | Equipment notifications X

The following equipment and/or controller has errors and requires

attention. Open Alarm History for details.
A There are some sites where errors occur. Click on the sitename to go

to the impacted site.

CONTROLLER ERROR ~

01-01-2026 13:51  DC+ Edge 1 is currently offline SITE ERRORS -
Site 1

COMMUNICATION ERRORS v
Site 2

EQUIPMENT ERRORS v Site 3

Stop notification sound

Sidopanelen har ocksa en direktlank till larmhistoriksidan. Detta gor att du snabbt
kan se alla larmhéandelser fér den valda platsen med felstatus Aktiv (Active). Mer
information om larmhistorik finns under "4.9.2 Larmhistorik" [» 162].

Nér det inte finns nagra felmeddelanden for utrustning eller styrenheter som
tillhor platserna du har tillgang till kan en klockikon visas intill listrutan
Kontoinstallningar (Account Settings) i stdllet for felikonen. lkonen meddelar dig
om paket som kan forfalla snart for en eller flera av de platser du har tillgang till.
Nar du klickar pa ikonen 6ppnas en sidopanel med vytterligare information om
status for paketets forfallodatum for platserna. Observera att denna ikon endast
visas om den aktuella sidan tillater interaktion for flera platser.

‘ﬁi Example User
@ Daikin affiliate

X

Errors MNaotifications

| B B B

Site 2
Site features disabled / package A expired

Site 2
Site features disabled / package B expired

Site 3
Site features disabled / package A expired

Site 3
Site features disabled / package B expired

Close

Anvéndarens referenshandbok
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Sidopanelen har ocksad en direktldnk till den aktuella platsens Platsdetaljer. Mer
information finns under "Platsdetaljer" [» 191]. For sidor dar atgarder tillampas
endast pa en enskild plats visas i stéllet en individuell gul banner langst upp pa
sidan.

A This feature is not available because your package has expired. To extend or upgrade your package, contact your Daikin representative.

Show details Collapse

INFORMATION

Felmeddelanden har ALLTID prioritet 6ver meddelanden om paket som forfaller. Sa
fort ett fel uppstar for nagon av de styrenheter eller platser du har tillgang till visas
varningsikonen i stallet for klockikonen. Detta betyder INTE nddvandigtvis att det inte
finns nagra meddelanden om paket som forfaller.

i @

4.3 Instrumentpanel
Efter inloggning ar Instrumentpanel (Dashboard) den férsta sidan anvandaren ser.
Instrumentpanel (Dashboard) bestar av flera brickor som alla ger dig information
om ett specifikt amne. Foljande brickor &r tillgangliga:
1:2.08 (a) squiemenT rowr (b) eackaces (c) AcTive sciepuLEs (d)
Equipment error 18 PACKAGE A m
1:2-14 A EXPIRATION DATE 15-05-2026
Communication error 8016 118 e PACKAGE B 8
ED ol OPERATION MODE TRIAL EXPIRATION 27.02:2026
Ai_000 & -
Communication error BO16 ‘ 'Z‘ &: E] 1.’1} E]
AL001 s L] 20FF Change the operation mode of the entire site
AL002 A i 1 \ !
Communication error BO16 Uingham e - ©Hanover :' | ol ¥ L 25°C (e) e (f’
) T oBielefeld | e A5
. N 20 J ) st LanoERS oMINGE 5
Communication error 8016 n - otein o 26
AL1_AHU_1 A \Glermar!y : Wed Thu
Communication error 8016 7 <5 a3 B3 . .
i as
AL 2 AHU 1 A y ol t 27°C 26°C
Communication error BO16 ‘ %N;rem;’ergH . o SITEDETAIL | >
ALS O N : [
TS Karlsruhe . ORegenst
Communication error BO16 B T ~ oStuttgart X k2 e (g)
AO1 A 7 X ‘ 28°C 31°C
Communication error e | R i Y
AQ_1_AHU 1 A T 4! oo DA , K ' ~
Communication error BO16 AN b =% Weather information © OpenWeatherMap
promes | France

AO_1_AHU_2 A il
Genevab

\ ' X ¥ 3
\/ Keyboard chorteuts  Map dats ©2025

oG-l

RO1R
EQUIPMENT LIST > |ll SITE | O

DAIKIN WEBSITE = &

= UTRUSTNINGSLISTA

(EQUIPMENT
administrationspunkter som kan ha problem (fel eller styrenhet offline, etc.)

= ALLMAN KONTROLLPANEL (GENERAL CONTROL PANEL) (b): visar en éversikt dver
alla inomhusenheter och utomhusenheter for den valda platsen och deras status.
Har kan du ocksa hantera alla enheter for den valda platsen samtidigt (satta pa/
stdnga av, byta driftlage for hela platsen).

LIST) visar meddelanden

(a):

om

= PAKETDETALJER (PACKAGE DETAILS) (c): visar det aktuellt aktiva paketets status
och utgangsdatum.

Paketstatus Beskrivning
O | Aktiv Paketet dr betalt och aktivt.
@ Prova pd | Ett provpaket dr aktivt for den har platsen. Nar
provpaketet forfaller dndras tillstandet till Inaktivt.
i | Forfaller | Paketet forfaller snart (forfallodatum ar inom 60 dagar).
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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Paketstatus Beskrivning

i | Utgatt Paketet har forfallit.

T | naktiv Paketet har annullerats eller ett provpaket har forfallit.

= SCHEMAOVERSIKT (SCHEDULE OVERVIEW) (d): visar aktiv schemainformation for
aktuellt vald plats.

= PLATSOVERSIKT (SITE OVERVIEW) (e): visar alla platser p& en karta och visar
vaderprognosen for den aktuellt valda platsen. Kartnalens farg visar information
om platsens status:

- Rod: fel
- Bla: inga fel

= PLATSDETALJ (SITE DETAIL) (f): visar antalet anvéndare associerade med aktuellt
vald plats.

= Daikin-webbplats (g): visar Daikin-logon och lankar till Daikin-webbplatsen, men
endast om det inte finns nagra 6ppna inbjudningar. Om det finns vantande
platsinbjudningar visar den har brickan i stallet meddelanden.

MOTIFICATIONS

" You have @) new
invitations...

NOTIFICATION Invite
SITE DC+ Edge - Site 1

INFORMATION

Om du avfardar meddelandet pa instrumentpanelen kommer sjélva platsinbjudan
INTE att avbojas, det dr bara meddelandet som avfardas.

i @

Langst ned pa varje bricka finns en pil som du kan klicka pa for att komma direkt till
relevant sida. Du kan alltid aterga till den hér sidan genom att klicka pa Daikin
Cloud Plus-logon (a) langst upp till vanster pa skarmen eller genom att klicka pa
Instrumentpanel (Dashboard) i sidolisten.

4.4 Kontoinstallningar (Account Settings)
Listrutan Kontoinstallningar (Account Settings) visar den anvéndare som for

tillfallet ar inloggad, tillsammans med anvandarrollen vid varje tillfalle. Nar den ar
utokad visar listrutan med kontoinstéallningar féljande punkter:

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
1 Daikin Cloud Plus
4 4P745555-1G - 2026.05
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Example User

Daikin affiliate

(a) APPLICATION SETTINGS

(b) usER PROFILE

(C) version 1.0.0

(d) rocourt

= ANSOKANDEINSTALLNINGAR (APPLICATION SETTINGS) (a): den hir delen
anvands huvudsakligen for att andra dina appinstéliningar. Mer information finns
i "4.4.1 Appinstallningar" [» 15].

= ANVANDARPROFIL (USER PROFILE) (b): har kan visa och &ndra din Daikin ID-
information. Om du klickar det hér alternativet 6ppnas https://id.daikin.eu/ i en
ny webblasarflik dar du kan uppdatera din anvandarprofil.

= VERSION (VERSION) (c): visar aktuell Daikin Cloud Plus-version.

4.4.1 Appinstéllningar

P& den har sidan kan

LOGGA UT (LOGOUT) (d): logga ut ur appen.

du é&ndra instdllningar som datum och tid-format,

meddelandeljud och varaktighet for meddelandeljud ndr meddelandeljud a&r
aktiverade. Observera att du kan visa (men inte redigera) grundldggande
profilinformation hadr samt ldgga till ditt telefonnummer. Som merparten av
profilinformationen &r e-postmeddelandespraket skrivskyddat eftersom detta
bestams av installningarna for ditt Daikin ID.

MY PROFILE PREFERENCES
Name (a) Email notification (e)
language *
E-mail (b) 12h/24n*  24h f~
Role () First day of the week Monday (g)
Affiliate (d) Notification sound -:] (h)
Notification sound duration “ 3 min ‘ 5 min ‘ Endless (i)]
(j)( Update profile
Punkt Beskrivning
(@) Namn (Name) Skrivskydd (bestdms av Daikin ID)
(b) E-post (E-mail)
(c) Roll (Role)
(d) Filial (Affiliate)
(e) Sprak for e- Skrivskydd (bestdms av Daikin ID)
postmeddelande (E-mail
notification language)
(f) 12/24h Valj mellan tidsformatet 12 eller 24 timmar i
listrutan.
(g) Forsta dagen i veckan Vilj vilken dag som ska vara den forsta dagen i
(First day of the week) veckan i listrutan (mandag eller séndag).
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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Punkt Beskrivning

(h) Meddelandeljud Aktivera eller inaktivera meddelandeljud.
(Notification sound)

(i) Visas endast ndar meddelandeljud ar aktiverade.
Meddelandeljudsvaraktighet | Den har installningen bestdmmer hur lange
(Notification sound duration) | meddelandeljud ska horas (1 minut, 3 minuter,
5 minuter eller oandligt).

(j) Avbryt uppdatering Klicka for att ignorera gjorda dndringar.
(Cancel update)-knapp

(k) Uppdatera profil (Update |Klicka for att spara gjorda andringar.

profile)-knapp

Om Meddelandeljud (Notification sound) &r aktiverat visas en ikon med en
animerad klocka intill listrutan Kontoinstallningar (Account Settings) och en
ljudsignal hors. Du kan inaktivera detta genom att klicka pa klockikonen och vilja
Stoppa meddelandeljud (Stop notification sound) langst ned i sidolisten.

Daikin affiliate

”in‘h\ @ Example User

Anvéndarens referenshandbok
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Equipment and controller errors X

A The following equipment and/or controller has errors and requires
attention. Open Alarm History for details.

CONTROLLER ERROR ~

13-03-2025 10:32  DC+ Edge Lite EDQ is currently offline

COMMUNICATION ERRORS v

EQUIPMENT ERRORS ~

04-03-2025 13:57  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-00 CH-10

03-03-2025 13:47  DC+ Edge Lite EDQ 1:2-09 U5-04

Stop notification sound [y | Close

Du kan ocksa é&ndra e-postinstallningar. Om du inte ldngre vill fa e-
postmeddelanden for associationsbegaran och/eller platsinbjudningar inaktiverar
du skjutreglaget for den typen av inbjudan eller begéaran.

MAIL SETTINGS

-:] You will receive association invites (you as a user are invited).
You will not receive association requests (somebody requests to join your site).
-:] You will receive site ownership invites (you are invited to become owner of a site).
Under Associerade platser (Associated sites) kan du ocksa se vilka platser som du ar

administrator for eller associerad med. Om du klickar pa ett platsnamn kommer du
till detaljsidan for den platsen.

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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ASSOCIATED SITES

D

Site name Notifications Association

| Filter...

I e | selct. v]

12345678-b387-11ee-85f5-
8da3484ba340

12345678-b387-11ee-85f5-
8da3484bad44

12345678-b06a-11ee-895f-
29499609722

12345678-cf90-11ed-bs74-
2a9f8894f0cc

Site 1 mﬂ
Site 2 OB

Du kan inaktivera eller aktivera meddelanden individuellt for alla platser genom att
klicka pa respektive ikon under Meddelanden (Notifications).

Meddelandetyp Aktiv Inaktiv
Fel (Malfunction)

Prognoslogik (Prediction Logic)-larm

Sensormeddelande (Sensor Alert)

INFORMATION

Du kan ocksa aktivera eller inaktivera meddelanden for en specifik plats pa sidan med
platsdetaljer. Se "4.11.1 Platslista" [» 184] fér mer information.

i @

INFORMATION

Ilkonen for att aktivera eller inaktivera Prognoslogik (Prediction Logic)-larm visas
endast ndr paket B ar aktivt for platsen.

i @

INFORMATION

Om du vill aktivera sensormeddelanden maste du forst konfigurera vilken parameter
som du vill aktivera larm fér. Du kan valja att skicka ett meddelande for alla
parameter nar Varning (Warning)- och/eller Kritisk (Critical)-troskelvardet éverskrids.
Mer information om sensorer och troskelvarden finns under
"4.5.2 Sensorlista" [» 30].

i @

4.5 Overvakning och styrning

Innehallsforteckning

4.5.1 Utrustningslista 19
452 Sensorlista 30
453 Layoutvy ... 42
4.5.4 Schema 47
455 Schemakorning 66

4.5.6 Forregling ..........

457 Tvingat stopp

Anvéndarens referenshandbok
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4.5.1 Utrustningslista

Med Utrustningslista (Equipment list) kan du dvervaka och styra alla enheter som
tillhor den aktuellt valda platsen, alla enheter for 1 eller flera specifika zoner eller
individuella enheter.

UELEIN Outdoor | Al (c) ~ (E) <
units units
(a) office 1 26° 262 Office 2 250 2310
. 0 o
¥ Site 1 Q q * @ *;.
Zone 1 o Office 3 25° 234° Office 4
(b) o @ OFF
Zone 2

(f)

N
e
N
Office 5

ON
#
Office 8
ON

Office 6
OFF

(d)

@

Pa sidan finns foljande element:
= Utrustningsvéljare (a):
annan utrustning.

vaxla vyer mellan inomhusenhet, utomhusenhet och

= Zonlista (b): har kan du valja enheter som tillhor specifika zoner. Detta dr endast
relevant for inomhusenheter.

= Statuslistruta (c): har kan du filtrera enheter och/eller utrustning efter det
tillstand de har. Mdjliga alternativ beror pa vilken typ av enhet som é&r vald
(inomhusenhet eller utomhusenhet).

= Utrustningsbrickor (d): alla utrustningar som tillhér vald DC+ Edge och/eller
zoner.

= Allman kontrollpanel (e): pa den har panelen kan du tillampa atgarder pa flera
enheter samtidigt. Om panelen &r minimerad kan den expanderas genom att du
klickar pa pilen langst upp till hoger pa sidan.

vidare till

= Administrera zoner for

"4.11.2 Zonlista" [» 210].

= Redigera utrustningsnamn (Edit equipment names)-knapp (g): gor att du kan
modifiera utrustningsnamn och adndra de ikoner som visas i utrustningslistans
brickor.

(Manage zones)-knapp  (f): dig

INFORMATION

BACnet-objekt (BACnet Di/Dio, BACnet Ai/Ao och BACne Mi/Mo) som INTE &r i en
grupp visas i inomhusenhetsvyn. BACnet-grupper visas i vyn Ovrigt.

i

INFORMATION

Zonvalstillstandet kvarstar 6ver olika webblasarsessioner.

i @

INFORMATION

Rumstemperaturer som visas pa enhetsbrickor ar temperaturer som matts upp med
den inbyggda sensorn i enheten. Darfor kan de visade temperaturerna skiljer sig lite
fran faktisk temperatur.

i @

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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INFORMATION

Vid filtrering av enheter med statuslistrutan (c) kan upp till 128 enheter styras
samtidigt med den allmédnna kontrollpanelen (se "Sa har styr du flera enheter
samtidigt" [» 25] for mer information). Om antalet enheter som visas i
utrustningslistan efter filtrering fortfarande oOverstiger 128 valjer du forst en zon
innan du filtrerar sa att maximalt 128 enheter &r valda.

i @

Sa hér styr du en enskild enhet

INFORMATION

o
l Slutanvandare kan INTE se utomhusenhetsalternativet i utrustningsvaljaren.
Slutanvandare kan INTE heller styra utomhusenheter fran utrustningslistan.

1 Via platsvéljaren kan du valja platsen for den enhet som du vill styra.

2 | sidolisten gér du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > UTRUSTNINGSLISTA (EQUIPMENT LIST).

Valj den typ av enhet (inomhusenhet eller utomhusenhet) som du vill styra.
Klicka pa brickan for den enhet som du vill styra.

Resultat: En kontrollpanel for den enheten visas till hoger pa sidan.

Inomhusenhet Utomhusenhet

Equipment control X | Equipment control X

1:1-02 27° 2% 12

% F

Advanced . General control Information
General control Information

settings

DEFROST TARGETEVAPORA TARGETCONDEN

26° SWITCH SETTING TING... SING...
OFF M Setting 0 Setting 1
CAPACITY CONSTANT HIGH/LOW
PRIORITY... DEMAND... DIFFERENCE...
SETPOINT
— o + @ 100 % Setting 0
PARENT OPERATION DISABLING REFRIGERANT
OPERATION AN SPEED AIRFLOW SETTING LEAK...
MODE DIRECTION All Operation not
i-A’l - @ available @
MAINTENANCE
At

Car”:el | m

5 Gor 6nskade dndringar av installningarna for enheten pa fliken Allméan styrning
(General control).

Beroende pa typ av enhet kan fler eller farre installningar vara tillgangliga. |
tabellerna nedan finns en 6versikt éver alla maojliga installningar for inomhus- och
utomhusenheter.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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Grundlaggande instéllningar (inomhusenhet)

PA (ON)/AV (OFF) Sitta PA och stanga AV enheten.

BORVARDE (SETPOINT) Oka (+) eller minska (-) temperaturborvardet
(16°C~32°Cisteg om 0,5°C). Alternativt kan du klicka

pd BORVARDE (SETPOINT) for att direkt ange ett
specifikt borvarde i 6verlagret och bekrafta det.

ATERSTALL FILTER (RESET | Efter rengoring av enhetsfiltret aterstaller du

FILTER) filtersignalen. Klicka pa OK i popup-fonstret for att
bekrafta.

DRIFTLAGE (OPERATION | Andra driftldge. Nar du valt detta valjer du ett

MODE) driftldge i overlagret. Tillgangliga driftlagen beror pa

typ av enhet och kan vara nagot av foljande:
Uppvarmning (Heating), Kylning (Cooling), Flakt (Fan),
Avfuktning (Dry), Beroendeldge (Dependent mode).

FLAKTHASTIGHET (FAN Andra flakthastigheten. Nar du valt detta valjer du
SPEED) flakthastighet (1~3) i 6verlagret.

LUFTFLODESRIKTNING Andra luftflddesriktningen. Nar du valt detta véljer du
(AIRFLOW DIRECTION) en luftflodesriktning (0~4, Svdangning (Swing), eller
Auto (Auto)) i 6verlagret.

VENTILERINGSLAGE Andra ventileringslage. Nar du valt detta valjer du ett
(VENTILATION MODE) ventileringslage (Automatisk (Automatic), Bypass
(Bypass), ER Ventilation (ERVentilation)) i 6verlagret.

VENTILERINGSVOLYM Andra ventileringsvolymen. Nar du valt detta véljer du
(VENTILATION VOLUME) |ventileringsvolymen (Lag (Low), Medel/lag (Medium
Low), Medel (Medium), Medel/hdg (Medium High),
Hog (High) eller Auto (Auto)) i 6verlagret. Aktivera
eller inaktivera Luftutbyte (Fresh up) och bekrafta.

OBS!
Se servicehandboken for utomhusenheten for mer information om

utomhusenhetsinstallningar. Innan du andrar nagra utomhusenhetsinstallningar ska
du kontrollera effekten av en &ndrad instdllning. Andra INTE nagra lokala
utomhusenhetsinstallningar utan att forst lasa i servicehandboken.

Observera att alternativet for visning av utomhusenheter i utrustningslistan INTE
visas for slutanvdandare. Utomhusenhetsinstallningar kan INTE &ndras av
slutanvandare, endast av installatorer eller hogre.

Grundlaggande installningar (utomhusenhet)

AVFROSTNINGSBRYTARE,
INSTALLNING (DEFROST
SWITCH SETTING)

Andra véxlingsinstallningen for avfrostning. Nar du
valt detta valjer du en avfrostningsbrytarinstallning (L,
M, S) i dverlagret.

MALINSTALLNING
FORANGNINGSTEMPERAT
UR (TARGET
EVAPORATING TEMP
SETTING)

Andra malférangningstemperaturen. Nar du valt detta
valjer du en installning (0~7) i 6verlagret och bekraftar
den.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05
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Grundlaggande instéllningar (utomhusenhet)

MALINSTALLNING
KONDENSERINGSTEMPER
ATUR (TARGET
CONDENSING TEMP
SETTING)

Andra malkondenseringstemperaturen. Nar du valt
detta véljer du en installning (0~7) i Overlagret och
bekraftar den.

PRIORITETSINSTALLNING

Aktivera eller inaktivera

KAPACITET (CAPACITY kapacitetsprioritetsinstallningen. Detta asidosatter
PRIORITY SETTING) lagbullerdrift nattetid om kapacitet behovs.
KONSTANT Ange forhallandet for konstant

KAPACITETSSTYRNINGSFO
RHALLANDE (CONSTANT
DEMAND CAPACITY
CONTROL RATIO)

behovskapacitetsstyrning (40%~150%, i steg om 10%)
och bekrafta i 6verlagret.

INSTALLNING FOR LAG
LJUDNIVA NATTETID
(NIGHT TIME LOW NOISE
CONTROL)

Aktivera eller inaktivera lagbullerdrift nattetid och
ange sedan nivan (1~3) i 6verlagret och bekréfta.

INSTALLNING AV
STARTTID FOR
NATTSTYRNING (NIGHT
TIME CONTROL START
TIME SETTING)

Andra starttid for lagbullerdrift nattetid. Valj
starttiden (Cirka 20:00 (Around 8 PM), Cirka 22:00
(Around 10 PM), Cirka 12:00 (Around 12 PM)) i
overlagret och bekrafta.

INSTALLNING AV SLUTTID
FOR NATTSTYRNING
(NIGHT TIME CONTROL
END TIME SETTING)

Andra sluttid for Iagbullerdrift nattetid. Valj sluttiden
(Cirka 06:00 (Around 6 AM), Cirka 07:00 (Around 7
AM), Cirka 08:00 (Around 8 AM)) i dverlagret och
bekrafta.

LAGBULLERDRIFTINSTALL
NING, NIVA (LOW NOISE
CONTROL LEVEL)

Andra nivan av lagbullerdrift i utomhusenheten. Nar
du valt detta valjer du en lagbullerdriftniva (1~3) i
Overlagret och bekraftar.

HOG/LAG-DIFFERENSNIVA
(HIGH/LOW DIFFERENCE
LEVEL)

Andra hojdnivaskillnaden. Nar du valt detta valjer du
en instéllning (0~7) i 6verlagret och bekraftar den.

OVERORDNAD
INSTALLNING AV
DRIFTSINAKTIVERING
(PARENT OPERATION
DISABLING SETTING)

Noddriftinstalining for huvudenheten (6verordnad) i
ett multi-utomhusenhetssystem. Se
servicehandboken for utomhusenheten for mer
information.

UNDERORDNAD 1
INSTALLNING AV
DRIFTSINAKTIVERING
(CHILD 1 OPERATION
DISABLING SETTING)

Noddriftinstallning for sekundarenheten
(underordnad) i ett multi-utomhusenhetssystem. Se
servicehandboken for utomhusenheten fér mer
information.

UNDERORDNAD 2
INSTALLNING AV
DRIFTSINAKTIVERING
(CHILD 2 OPERATION
DISABLING SETTING)

Noddriftinstalining for sekundarenheten
(underordnad) i ett multi-utomhusenhetssystem. Se
servicehandboken fér utomhusenheten fér mer
information.

Anvéndarens referenshandbok
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Grundlaggande installningar (utomhusenhet)

INSTALLNING AV NEDRE
GRANS FOR OPPNING,
INOMHUSENHET
(INDOOR UNIT LOWER
LIMIT OPENING SETTING)

Ange den undre gransen for 6ppning av
inomhusenhetens expansionsventil nar enheten satts
pd. Efter val anger du en installning i Gverlagret och
bekraftar det.

LARMINSTALLNING FOR
R32-
KOLDMEDIUMLACKAGE
(R32 REFRIGERANT LEAK
ALARM SETTING)

Inaktivera R32-koldmediumlarmet for
utomhusenheten om det ar aktivt.

UNDERHALL
(MAINTENANCE)

Ange underhallslage for enheten.

INFORMATION

[ ]
l Driftlaget kan endast andras till uppvarmning, kylning eller automatiskt pa
huvudenheter for uppvarmning/kylning. Du kan identifiera en huvudenhet for

uppvarmning/kylning med den kombinerade ikonen fér uppvarmning och kylning i
brickan med utrustningslistan.

1:2-01

D

21.5°

<= 1)

6 Vilj fliken Avancerade instéllningar (Advanced settings) for mer avancerade
installningar (endast tillampligt for inomhusenheter).

v1.8.0
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Equipment control X
1:1-00 27° 29
ol %

b

Advanced ,
General control . Information
settings

REMOTE

REMOTE REMOTE

CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

©

@

© ©

HEATING LIMIT

Lower limit - Upper limit -

COOLING LIMIT

@ Lower limit Ulppler
limit
TIMER EXTENSION SETTING MAINTENANCE
@ min ”

| (.

Avancerade installningar (inomhusenhet)

Fjarrkontroll PA/AV
(Remote controller ON/
OFF)

Ange om du vill tillata att enheter satts PA/stangs AV
via fjarrkontrollen. Du kan ocksa endast tillata att
enheten stangs AV (Endast stopp).

Fjarrkontroll borvarde
(Remote controller
setpoint)

Ange om du vill tillata att borvardet dandras via
fjarrkontrollen.

Anvéndarens referenshandbok
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Avancerade instéllningar (inomhusenhet)

Fjarrkontroll dr.lage Ange om du vill tilldta att driftldget dndras via
(Remote controller op. fiarrkontrollen.
mode)

UPPVARMNINGSGRANS | Aktivera eller inaktivera uppvarmningsgranser. Ange
(HEATING LIMIT) nedre och évre uppvarmningsgréanser (16°C~32°C, i
steg om 0,5°C) i Overlagret och bekréfta. Den 6vre
gransen maste alltid vara hogre an den nedre

gransen.
GRANS FOR KYLNING Aktivera eller inaktivera kylningsgranser. Ange nedre
(COOLING LIMIT) och 6vre kylningsgranser (16°C~32°C, i steg om 0,5°C)

i overlagret och bekrafta. Den 6vre gransen maste
alltid vara hogre an den nedre gransen.

TIMERFORLANGNINGSINS | Ange en timer for att stinga AV enheten efter en viss

TALLNING (TIMER tid (30~180 minuter, i steg om 30 minuter).
EXTENSION SETTING)
UNDERHALL Ange underhallslage for enheten.

(MAINTENANCE)

INFORMATION

°
l Daikin rekommenderar att i de flesta installationer ange maximal kylnings- och
uppvarmningsgrans till 23°C. Begransning av maxtemperatur for kylning och
uppvarmning undviker extrema installningar och paféljande hoga stromférbrukning.

Upper

Lower limit o
limit

COOLING LIMIT

@ Lower limit 23° Ulppler 32°
limit

7 Vilj fliken Information (Information) for information om den valda enheten.

Obs: Fliken Information (Information) &r tillganglig dven for enheter med
kommunikationsfel.

8 Efter andring av en installning klickar du pa Skicka (Send) i kontrollpanelen for
att tilldmpa andringarna.

Resultat: Atgirderna tillimpas pa enheten.

Sa har styr du flera enheter samtidigt
1 Via platsvaljaren kan du valja platsen for den enhet som du vill styra.

2 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > UTRUSTNINGSLISTA (EQUIPMENT LIST).

Fokusera valet av enheter genom att valja en specifik DC+ Edge och/eller zon.
Klicka pa pilen langst upp till héger pa sidan.

Resultat: En allman kontrollpanel fér valda enheter visas till hoger pa sidan.
Den indikerar hur manga enheter som ar valda for tillfallet.

v1..810 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE A CAMTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE B
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECHROOM A KITCHEM

OFFICE C 19 MORE...

General control Advanced settings

OFF ON

1)

SETPOINT
RESET OPERATION
FILTER MODE e
AIRFLOW VENTILATION  VENTILATION
DIRECTION MODE VOLUME

5 Gor 6nskade andringar av installningarna for enheten pa fliken Allman styrning
(General control). Mer information om installningarna finns i tabellerna

nedan.

i

INFORMATION

Nar flera enheter ar valda blir alla instéllningar tillgangliga i kontrollpanelen oavsett
om de ar tillampliga for valda enhetstyper. Nar instdllningarna ar bekraftade
tillampas installningarna automatiskt endast pa kompatibla enheter. Ej kompatibla
enheter ignorerar kommandon.

6 Vilj fliken Avancerade instéllningar (Advanced settings) for mer avancerade
installningar. Mer information om avancerade installningar finns i tabellerna

ovan.

Anvéndarens referenshandbok
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General Control Panel X

28 EQUIPMENT UNITS SELECTED

OFFICE 1 CANTEEN 1 CANTEEN 2 OFFICE 2
CORRIDOR 1 CORRIDOR 2 TECH ROOM 1 TECH ROOM 2

OFFICE 3 OFFICE 4 18 MORE...

General control Advanced settings

REMOTE REMOTE REMOTE
CONTROLLER... CONTROLLER... CONTROLLER...

TIMER EXTENSION SETTING

| Cancel |

7 Efter andring av en instéllning klickar du pa Skicka (Send) i den allménna
kontrollpanelen for att tillampa andringarna.

Resultat: Atgarderna tillimpar pa alla valda enheter.

Sa har styr du annan utrustning

Anslutning av en DC+ Edge till ett BACnet-natverk mojliggor integration av BACnet-
kompatibla enheter (till exempel lufthanteringsenheter) i Daikin Cloud Plus. Om
nagra BACnet-grupper har skapats for platsen visas de nar alternativet Ovrigt har
valts i utrustningsvaljaren. Gruppering av BACnet-objekt i en enskild
administrationspunkt ger enklare styrning av utrustningen i fraga. Observera att
informationen som visas i utrustningslistans bricka for varje BACnet-grupp kan
konfigureras i Daikin Cloud Plus Commissioning. Mer information om BACnet-
driftsattning finns i installatorens referenshandbok.

1 Via platsvéljaren kan du vélja platsen som har den utrustning som du vill styra.

2 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > UTRUSTNINGSLISTA (EQUIPMENT LIST).

valj Ovrigt i utrustningsvaljaren.
4 Klicka pa brickan for den utrustning som du vill styra.

Resultat: En kontrollpanel for utrustningen visas till hoger pa sidan.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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INFORMATION

Objekten och tillhérande kontroller som visas i kontrollpanelen for BACnet-grupper
kan variera beroende pa hur objekten i BACnet ar konfigurerade i Daikin Cloud Plus
Commissioning. lllustrationerna nedan &r endast exempel pa en BACnet-grupp. Mer
information om konfigurationen av BACnet-objekt och -grupper finns i installatérens
referenshandbok.

i @

Objects (b) Alarms

Read only value

Ai 2
0.00 Kelvin (e)

Read only value

ERQ10NnOff

Read only value

5 Pa fliken Objekt (a) kan du interagera med alla BACnet-objekt som tillhér den
BACnet-gruppen. Beroende pa objektet kan du oka eller minska varden (f)
eller vaxla ett visst objektvarde pa eller av (h). For objekt med flera tillstand (g)
kan du klicka pa tillstandet och ange ett nytt tillstandsvarde i Overlagret.
Observera att beroende pad konfigurationen kan vissa objekt vara
skrivskyddade (d, e) och ha till syfte att tillhandahalla information om
systemets tillstand.

6 Klicka pa Skicka (c) for att bekrafta gjorda dndringar.

Resultat: Atgirderna tillampas pa enheten eller utrustningen.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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INFORMATION

Som ett alternativ till att styra BACnet-grupper fran utrustningslistan kan du ocksa
skapa en anpassad layoutskarm som visar alla relevanta kontroller med layoutvy:

STATE1

MI

i @

STATE1

SuWiSwtch MS1

Mer information om att skapa layouter finns under
"4.11.7 Layoutinstallningar" [» 238].

7 Valj fliken Larm (b) for att 6vervaka larmstatus (h) for objekten i BACnet-
gruppen. Gront (i) indikerar att det inte finns nagot fel medan rétt (j) indikerar
att objekten har ett feltillstand.

11l o -
F Objects
Name Status

Di2 )]
Di Q] o+ |
DioAlarm [ o |
FireAlm [ o |

INFORMATION

Larmen som anges har visas ocksa pa sidan Larmbhistorik.  Se
"4.9.2 Larmhistorik" [» 162] for mer information.

i @

INFORMATION

Nér ett objekt i en BACnet-grupp har ett feltillstand hoppar objektet med feltillstand
langst upp i listan pa fliken Larm.

i @

Sa hédr dndrar du utrustningsnamn och ikoner

1 Via platsvéljaren kan du valja platsen som har den utrustning som du vill
modifiera.

2 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > UTRUSTNINGSLISTA (EQUIPMENT LIST).

v1.8.0 'DA’K’N Anvindarens referenshandbok
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3 Klicka pa Redigera utrustningsnamn (Edit equipment names) langst ned till
hoger pa sidan.

Resultat: Utrustningsbrickornas namn kan nu redigeras.

Applied 2 Applied 5 Classic

- - ®

Keuken Kwh -meter LDS

RDS Sales 1 Sales 2

“

Satellite

I Logistics I MNexura I PGW

4 Byt namn pa utrustningen (maximalt 20 tecken).

5 Klicka pa intill utrustningsnamnet.
Resultat: En lista med alla tillgdngliga ikoner visas till hoger pa sidan.
Valj 6nskad ikon.
Klicka pa Spara (Save).

8 Nar all utrustning har modifierats klickar du pa Spara (Save) langst ned till
hoger pa sidan.

Resultat: Utrustningsnamn och ikoner har andrats.

INFORMATION

[ J
l Tank pa foljande nar du namnger utrustning:

= Utrustningsnamn far maximalt vara 20 tecken langa.
* Dubblettnamn tillats ej.

* Den ordning som utrustningslistans brickor visas i ar direkt forknippad med
utrustningens namn. | utrustningslistan kommer Daikin Cloud Plus att ordna
utrustningsnamn efter forsta tecknet, med prioritering av specifika teckentyper
fore andra i féljande ordning: symboler — siffror — stora bokstaver — sma
bokstaver. Beakta detta om utrustningen behdéver ordnas pa nagot sarskilt satt.

4.5.2 Sensorlista

Med miljokvalitetssensorer (tillval) for inomhusluften pa sidan Sensorlista (Sensor
list) kan du oOvervaka olika parametrar for kvaliteten pa inomhusluften,
miljokomfort och elektromagnetisk fororening. Om du vill visualisera data pa den
har sidan maste minst 1 Daikin AirSense-sensor vara ihopparad med platsen.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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Foamxin

ot

I 'F"'a’,-

Mer information om ihopparning finns under "Sa har parar du ihop en sensor med

en plats" [» 37].

De parametrar sensorn mater ar uppdelade i 3 huvudkategorier:

Miljokomfort

Elektrosmog

Luftkvalitet
= VOC (ppb) — Total
mangd lattflyktiga
organiska foreningar
inomhus
* COse (ppm) —

Koldioxidekvivalent
= CO; (ppm) — Koldioxid
* PM10  (ug/m’)
Partiklar:
inandningsbara  grova

partiklar (diameter pa
max 10 um)

= PM2.5  (ug/m’)
Partiklar:
inandningsbara fina
partiklar (diameter pa
max 2,5 um)

= |[AQ — Inomhusluftens
kvalitet

= Temperature
(Temperatur) (°C)

= Pressure (Tryck) (mbar)

— Atmosfartryck
= Lux (Ix) — Ljusstyrka
= Sound (Ljud) (dB)
Buller

= Humidity (Luftfuktighet)
(RH %) Relativ
luftfuktighet

= Elect. HF (Elekt. HF) (V/

m) —  Hogfrekvent
elektromagnetisk
faltstyrka

= Elect. LF (Elekt. LF) (nT)
— Lagfrekvent
elektromagnetisk
faltstyrka

= WiFi Lev. (WiFi Niv.)
(dBm) — Wifi-

signalstyrka

= WiFi N. (WiFi N.) (N) —
Antal tillgdngliga Wifi-
natverk

Parametervarden for varje kategori kombineras till ett kategorivirde som ar

representativt for alla parametrar i

den kategorin.

De 3 kategorivardena

kombineras sedan ocksa till ett Globalt (Global) varde som ger en indikering for den
allmanna luftkvaliteten inomhus. Anvand knapparna langst upp till hoger pa sidan
for att visa mer detaljerade varden for en viss kategori av parametrar.

Value Power

0-0of 0items

Foljande vyer ar tillgangliga:

G\Dba\‘f\w quahty‘ Environmental (GmeFt|E|€EUOSqu]

Last reported

Filter...

« »

Serial number

Model

Filter.

4P745555-1G —2026.05
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Vy Beskrivning
Allméant (General) Visar allman information om sensorn.
Globalt (Global) Visar vardet Globalt (Global) (Varde (Value)) och parametervarden for de 3

huvudkategorierna (Luftkvalitet (Air quality), Miljokomfort (Environmental
comfort) och Elektrosmog (Electrosmog))

Luftkvalitet (Air quality) Visar varden for alla parametrar som géller Luftkvalitet (Air quality).
Miljokomfort (Environmental Visar varden for alla parametrar som galler Miljokomfort (Environmental
comfort) comfort).

Elektrosmog (Electrosmog) Visar varden for alla parametrar som géller Elektrosmog (Electrosmog).

| alla vyer kan du modifiera vilken information som visas. Klicka pa den lodrata
ellipsikonen och markera kryssrutorna for den information som du vill visa i vyn.

‘General Global s VEIWY Environmental comfort Electresmog‘

PM2.5 IAQ

aee

Air quality
VoC

CO,

COe
PM10
PM2.5

[AQ

SRAQAEAN

Sensorstatusen som visas i Sensorlista (Sensor list) andras for att indikera nar
vardet Globalt (Global) faller under angivet tréskelvarde. En sensor kan ha 1 av 4

tillstand:

Sensorstatus Beskrivning
Ratt (Good) (gron) Inga trosklar har passerats.
Varning (Warning) (orange) Vardet Globalt (Global) har fallit under troskelvardet Varning (Warning).
Kritisk (Critical) (rod) Vardet Globalt (Global) har fallit under troskelvardet Kritisk (Critical).
Av (Off) (gra) Sensorn ar avstangd. Vardet Globalt (Global) visas inte.

o INFORMATION

l Sensorns status kan ldnkas till styrningsatgarder. Se "4.5.6 Forregling" [» 67] for mer

information.

Du kan filtrera sensorer i listan pa Plats (Site), Sensornamn (Sensor name) och
Status (Status). Om du vill filtrera pa Plats (Site) eller Status (Status) valjer du en
post i listrutan. Observera att du kan valja flera poster i listrutan samtidigt. Om du

vill filtrera efter Sensornamn (Sensor name) skriver du bara i faltet Sensornamn
(Sensor name).

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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Site Sensor name Status
1itemssele.. @ w Sensor 1 v
Good
Sensor 1
Warning @
Critical
Off

Sa har hanterar du sensortroskelvirden

For alla sensorer kan du definiera troskelvarden for individuella parametrar (t.ex.
CO,), kategorier (t.ex. Luftkvalitet (Air quality)) samt det globala vardet. Nar trosklar
passeras andras sensors status sa att den motsvarar detta. Tva typer av
troskelvarden kan anges: Varning (orange) och Kritiskt (red).

1 | Sensorlista (Sensor list) véljer du den sensor som du vill hantera
troskelvarden for genom att klicka pa raden.

Global‘mr qua\ity‘Environmental comfort‘E\ectrosmog}

Site Sensor name Status Value Power Last reported Serial number Model :

v Filter... v Filter... Filter...
. 20-05-2023 12345678-00- .
Site 1 Sensor 1 95 Plugged 10:38 00/001-123456 AirSense Pro+ n

Resultat: En detaljerad vy for sensorer visas till hoger pa sidan. Har visas
vardet Globalt (Global), vardet for varje kategori av parametrar samt aktuellt
uppmatta varden for varje parameter. Dessutom visas alla troskelvarden:
Varning (Warning) (orange) och Kritisk (Critical) (rod).

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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x
Site 1
Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456
@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+
Power Plugged
Warning 85 @ %
Critical 60 @
Edit threshold
AIR QUALITY
= VOC CO:; e . CO; PM10 PM2.5 IAQ
0 ppt 400 ppm 802 ppm 6 pg/m3 5 pg/m3 1184
88
Warning 85 @ Warning 300 2500 800 40 25 150
Critical 75 @ Critical 500 3600 1000 50 35 251
COMFORT
( B ) Temp. Humidity Pressure Brightness Sound
o
25.8°C 40.8 RH% 1019.9 mbar 1228.1 lux 49.6 dB
100
Warning 85 @  Waming | 18 27 High Low 40 60 High 1100 120000 60
Critical 60 @ Critical 15 30 High Low 30 70 High 1100 120000 70
ELECTROSMOG
((gi])) Elect. HF Elect. LF WiFi Lewv. WiFi N.
0.4 vim 536 nT -25 dBm 16
100
Waming 85 @  Warning 3 3000 20 30
Critica 60 @ Critical 6 10000 -10 35

Klicka pa Redigera troskelvarde (Edit threshold) for att vélja redigeringslage.

Ange troskelvarden for alla parametrar. Du kan ange vardet genom att skriva i
respektive félt eller anvanda pilarna som visas nar ett specifikt
troskelvardesfalt ar valt.

Anvéndarens referenshandbok
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Site 1

x

Site  Site 1 Serial number  12345678-00-00/001-123456

@ Sensor name  Sensor 1 Model  AirSense Pro+

Power Plugged

(= 2| ®
B 2| @
| Cance | | Reset to defaults | “
(c) (b) (a)
= VOC CO;e . co; PM10 PMZ2.5 IAQ
4] 400 B02 3] 5 118.4

a8

55 5 @ [ 250 % 2500 % 600 % w0 5 25 & 150 &

- A

5y @ [ so0 4| 3600 A 1000 & 50 . EI— 51

l Troskelvarden MASTE anges som heltal och FAR INTE innehalla decimaler. Vardet

° INFORMATION

som anges bor vara mellan min- och maxvardet. Vardet for Varning (Warning)-
troskelvardet kan aldrig vara hogre an vardet for Kritisk (Critical)-troskelvardet. Om
det angivna vardet ar fel enligt dessa villkor kommer troskelvardesfaltet att ha en rod
kontur.

Klicka pa Spara (Save) (a) for att spara dndringarna eller klicka pa Avbryt
(Cancel) (c) for att lamna redigeringslaget och annullera alla vantande
andringar. Nar du klickar pa Aterstall standardvarden (Reset to defaults) (b)
aterstélls alla troskelvarden till standardvarden.

Sa hér konfigurerar du sensormeddelanden

Néar du angivit sensortroskelvarden kan du lata Daikin Cloud Plus meddela dig via e-
post ndr ett visst troskelvarde har éverskridits.

1
2

Valj Kontoinstallningar (Account Settings) i listrutan for kontoinstéaliningar.

Under Associerade platser (Associated sites) valjer du
sensormeddelandeikonen for den plats som du vill aktivera meddelanden for.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

v1.8.0
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IEQ sensor notifications

You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING CRITICAL
GLOBAL /] V]
AIR QUALITY 0 0
voc O O
co? V] O
cote O O
PM10 O V]
PM25 O v/
1AQ O O
COMFORT O O
Temperature ﬂ ﬂ
Pressure D D
Light O O
Humidity v/ O
Sound D D
ELECTROSMOG O O
Elect. HF D D
Elect. LF D D
VWiFi N. O O
WiFi Lev. D D

SENSOR STATUS ERROR

OFFLINE &

3

4

Cancel Save settings

Markera kryssrutorna for alla troskelvarden som du vill & meddelanden om
nar de dverskrids. Nar flera troskelvarden ar markerade kommer meddelande
att skickas nar nagot av de valda troskelvardena passeras. Du kan ocksa vélja
att fa ett meddelande nér ett fel uppstar.

Aktivera sensormeddelanden med brytaren. Om du inte stéller brytaren i Pa-
positionen kommer sensormeddelanden inte att aktiveras. Observera att
brytaren endast kan stéllas i Pa-positionen nar minst 1 troskelvarde har valts.

Anvéndarens referenshandbok
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-:] You will receive an e-mail notification for sensors.

SENSORS @ WARNING
GLOBAL V]
M

ATER Millal TTV
5 Klicka pa Spara installningar (Save settings).
Resultat: Sensormeddelanden ar nu aktiverade fér den har platsen.

Sa hér parar du ihop en sensor med en plats
Férutsattningar: Du behdver Daikin AirSense-appen for att para ihop en sensor
med en plats. Appen kan hdamtas pa App Store eller Google Play. Nar du parar ihop
en sensor behdver du tillgang till bade appen och Daikin Cloud Plus samtidigt.

1 Oppna appen Daikin AirSense och logga in med inloggningsuppgifterna du fatt
fran din Daikin-representant.
2 Hall ned stromknappen pa sensorn i 4 sekunder.

w7 @

X

11:08 v

Turn on your AirSense

nnnnnnn

PAIR YOUR AIRSENSE

Resultat: Sensorn visar ett blatt ljus, foljt av ett gront ljus och boérjar sedan att
blinka med ett blatt ljus varje sekund. Sensorn ar nu i konfigurationslage och

fardig for att paras ihop.
3 Skanna QR-koden pd sensorn med appen.
4 Lat appen koppla upp sig mot sensorns WiFi-natverk.

Anvéndarens referenshandbok
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“Daikin AirSense” Wants to
Join Wi-Fi Network "

AIRCARE-PRO+_3E_64_D0"?

Valj datainsamlingsmetod.

11:097 ol 4G @m)

X

Choose how to send
the data collected
by AirSense

NB - 10T

WIFI

Resultat: Sensorn ar nu ihopparad med appen.
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o 4G mm)

X

1107

AirSense has been paired
correctly

Poanan
ol s Y
\ %

©,

/ a
X 1N

4 /) n n N\

\\\\\l /1/} X

PAIRED AIRSENSE SERIAL NUMBER
17120011-00-21/001-000023

INFORMATION

Beroende pa plats kan datainsamlingsmetoden antingen vara NB-IoT eller WiFi. NB-

i @

|oT stods inte i alla lander.

6 Tilldela en plats till sensorn.

mn< -

e
X

Assign a site to your AirSense

AIRSENSE SITE
v

Choose or enter a new site

OFFICE BUILDING FLOOR

Anvéndarens referenshandbok
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7 Namnge sensorn. Observera att namnet du anger har ar det sensornamn som
visas i Daikin Cloud Plus.

1mnv ol 7T @)
X
Define a name for you AirSense

AIRSENSE NAME

Choose or enter new name

ROOM Meeting room OPEN SPACE

CONFIRM
———

8 | Daikin Cloud Plus gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
Resultat: Aktuellt tillgéngliga platser visas.
9 Sok upp platsen i listan.

10 Om ID-kolumnen inte visas aktiverar du den. Klicka pa den lodrata ellipsikonen
och markera ID-kryssrutan for att aktivera ID-kolumnen.

Association

14/03/23

11 So6k upp ID-numret for din plats i ID-kolumnen.

ID Site name Address

Filter... Site 1 Filter...

710ad284-fa3e-11ed-80e7-96180dcd0344 Site 1 Example Stre_Et Brussels
123456, Belgium
12 Atergd till Daikin AirSense-appen och ange platsens ID-nummer fran
foregaende steg som Plant-ID (anldggnings-ID).

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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M129 -«

-
X

Plant ID

Enter the Plant ID of the chiller unit on
which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system
administrator

les: 02002000-00a0-000a-00a0-
000aa0a0000

SKIP CONFIRM

13 Skapa eller valj en grupp for din sensor.

Mm129 al T

Choice a group

CREATE NEW GROUP

Or choose an existing one

GR_TEST_WS_ENT_DAIKIN
DCS Group

DCS Test

14 Valj Daikin Cloud Plus som datavisualiseringsplattform.

v1.8.0 'DA’K’N
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1m:129 wl T

X 0

Choose the platform
for data visualization

Jonly on Caelum

or Caelum + one of the following:

1 Daikin On Site
1 Daikin Cloud Service v

Choose Daikin on Site or Daikin Cloud Service is
mandatory for services and integration with one of
these cloud platform

15 Ga till platsdetaljerna for din plats i Daikin Cloud Plus. Du kommer dig genom
att klicka pa platsens namn i platslistan.

16 Rulla ned till SENSORER (SENSORS).
17 Klicka pa Lagg till sensor for platsen (Add sensor to site).

SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported
No sensors have been paired with this site.
Resultat: En listruta visas.
SENSORS
Name Serial number Date paired Last reported

No sensors have been paired with this site.

18 Valj sensorn i listrutan.
19 Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Sensorn ar nu ihopparad med platsen. Det kan ta nagra sekunder innan
den visas i listan. Sensorn visas nu ocksa pa sidan Sensorlista (Sensor list).

4.5.3 Layoutvy

Layoutvy (Layout view) dr ett alternativt och intuitivt satt att 6vervaka och styra
utrustning, utover "4.5.1 utrustningslistan" [» 19]. Har kan du visualisera platser
och utrustning genom att skapa en planldsning for din plats och arrangera
interaktiva element pa planlésningen. Du ar dock inte begransad till aterskapade
planlésningar. Du kan till exempel ocksa anvanda den har funktionaliteten for att
kartlagga arkitekturen for stora och komplexa enheter (t.ex. lufthanteringsenheter)
i en mer lattillgdnglig kontrollpanel. Mer information om Layoutvy (Layout view)
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och  hur du konfigurerar skdarmar att hantera med finns
"4.11.7 Layoutinstallningar" [» 238].

@+ 7 (b)

Link1-2

Gobouw: G|
Verdieping: 1

(c)

) (d)

(e)

Listruta for skarmval

Redigera skarmordning

Layoutvy (Layout view)

Zoomknappar

Minimera visning-knapp (anger vyn till minsta zoomnivan)

Do n T O

Sa hdr anvdnder du layoutvyn
1 Valjen skdrmilistrutan.
GO0 v 7

Seler

Go1 [t
Go2

T

Resultat: Den valda skarmen visas.

2 Justera vid behov zoomnivan med knapparna:

under

&

Knapp Beskrivning

—I— Oka zoomnivan

Minska zoomnivan

E Ange zoomnivan till minimumvardet

INFORMATION

Aktuellt vald zoomniva kvarstar 6ver olika webblasarsessioner.

i @

v1.8.0
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INFORMATION

Beroende pa aktuell zoomniva kan utrustnings- eller zonbrickor ha mer eller mindre
detaljerat utseende.

B 210 121.5°
21° 2160y Ly

Canteen 1 Canteen 1 LT

i @

3 Klicka eller tryck pa brickan for den utrustning som du vill styra. Du kan styra
en enskild enhet, men aven en zon.

Storage

Utilities

1"

9'8"

Resultat: Kontrollpanelen for den valda utrustningen eller zonen 6ppnas till
hoger pa sidan.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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Equipment control X

1:2-11 28° 50

% B

Advanced :
General control , Information
settings

25°

OFF
SETPOINT +
_ 28°
OPERATION AIRFLOW
MODE FAN SPEED DIRECTION

oS & 2

4 Andra onskade instéllningar. Mer information om att styra enheter med
kontrollpanelen och tillgangliga installningar finns under
"4.5.1 Utrustningslista" [» 19].

5 Efter dndring av en instéllning klickar du pa Skicka (Send) i kontrollpanelen for
att tillampa andringarna.

Resultat: Atgirderna tillimpas pa enheten.

6 Klicka pa lankknappar (om sadana finns) for att direkt byta till en annan skarm
utan att behova anvédnda listrutan.

N )

1 Floor 3
Floor 1 i Dining Room =+

| _— - [
Sitting Room \
148 dn # \ !

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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Sa har redigerar du skdrmordningen

Den aktuellt visade skarmen kan valjas med listrutan for skarmval. Ordningen som
skdarmarna visas i i listrutan kan dock anpassas.

1 Klicka pa pennikonen i Layoutvy (Layout view).

GO0 v 7
[Frm
N/
== —

Resultat: En panel visas till hdger pa sidan.

2 Dra och slapp skarmnamn i dnskad ordning. Den ordning du anger har ar den
som skarmarna visas i i listrutan (uppifran och ned).

x

Rearrange the screen order by dragging and dropping

GO0 <@>

G01

Go2

“

3 Klicka pa OK (OK).
Resultat: Skarmordningen har andrats.
GO0 v a

G0o1 ﬂ
Go2

T

Enhetsspecifika kontroller

Beroende pa vilken enhet som anvands for Daikin Cloud Plus kan vissa atgarder i
layoutvyns anvandargranssnitt fungera pa olika satt.

Atgard PC Surfplatta
Vialj utrustning eller Véansterklicka Tryck
zonbricka
Avmarkera utrustning Vansterklicka pa Tryck pa bakgrundsbilden
eller zonbricka bakgrundsbilden
Anvand lankknappen Vansterklicka Tryck
Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN

v1.8.0
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Atgard PC

Surfplatta

nedat

Rulla Vansterklicka och dra
bakgrundsbilden uppat/

Dra bakgrundsbilden
uppat/nedat

Oka/minska zoomnivan

Rullmusens hjul upp/ned

Nyp in/ut

454 Schema

INFORMATION

i @

scheman att kéras normalt.

Scheman kors lokalt pa DC+ Edge-styrenheten. Om internet gar ned fortsatter

INFORMATION

i @

N&r DC+ Edge installeras parallellt med en annan centralstyrning (i.e. det finns ett
Primar/Sekundar-forhallande mellan olika styrenheter ), som iTM, kan scheman som
behover koras pa DC+ Edge ENDAST hanteras via Daikin Cloud Plus. | en sadan
konfiguration kan iTM INTE anvéndas for att konfigurera eller kéra scheman pa DC+
Edge-styrenheten eftersom det inte finns nagon direkt kommunikation mellan DC+
Edge och iTM Scheman som ar konfigurerade i iTM lagras INTE i DC+ Edge och
kommer INTE att visualiseras i Daikin Cloud Plus.

Scheman i Daikin Cloud Plus anvéander féljande koncept:

= Program (schemalagda atgarder som galler en zon)

= Sarskilda dagar (undantag till program)

= Atgardsmall (mallar for program)

= | tabellen nedan finns mer information. Observera att om program ska fungerar
korrekt maste sommartidsinstadliningen vara korrekt instélld. Verifiera pa

platsdetaljsidan att sa ar fallet.

Punkt

Beskrivning

Anmarkningar

Program

Program ar schemalagda atgarder som galler
1 eller flera zoner. Alla enheter som tillhor
den zonen foljer de atgarder som definieras
av programmet for den angivna perioden. Du
kan valja att utesluta vissa enheter fran
programmet om det inte ska galla alla
enheter i zonen.

= Max 20 program per zon
= Max 20 atgarder per program

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05
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Punkt

Beskrivning

Anmarkningar

Sarskild dag-
kalender

Med sarskild dag-kalendern kan du definiera
sarskilda dagar (som helgdagar eller dagar da
det ar stangt). Liksom program kan sarskild
dag-kalendern lankas till 1 eller flera zoner.
Syftet med sarskilda dagar ar att anvanda
dem som undantag for program som annars
skulle vara aktiva.

Exempelvis har ett kontor ett konfigurerat
program som stanger av alla enheter i en zon
efter 20:00 eftersom alla har [dmnat
kontoret da. Forsta maj ar dock en helgdag
som ar en mandag det har aret. Genom att
lagga till 1 maj som sérskild dag-kalender och
inkludera den sarskilda dagen i programmet
kan programmet asidosattas for den dagen.
Enheterna som tillhér den zonen kan i
specialfall stdngas av for hela dagen.

= Max 5 sdrskilda dagar per zon

= Sarskilda dagar finns kvar under paféljande
2 -(a)
ar

Atgardsmall

Atgardsmallar &r mallar for program. Till
skillnad fran ett program definierar en
atgardsmall bara atgarder och inte period da
atgarderna ska utforas. Atgardsmallar ar
anvandbara nar du har manga olika zoner
med enheter som ska kdra samma eller
liknande program. Du kan skapa en
atgardsmall med utgangspunkt i ett befintligt
program.

= Atgardsmallar for  enskilda

anvandare

sparas

= Max 5 atgardsmallar per anvandare

B

Sarskilda dagar géller dven aren efter de angivits. Om en sarskild dag var angiven som férsta maj 2023 kommer den ocksa att gélla

forsta maj 2024. Ga igenom sarskild dag-kalendern varje ar om du har lagt in helgdagar som hamnar pa olika datum olika ar.

13 14 15
20 2 2

27 28 29

"D Qn TO

Schemasidan innehaller foljande element:

> DC+ Edge - site 1 ()

v office Zone 1) ()
(c) »  Spring - Noon
(c) »  Spring - Start
(c) » spring-stop
(C) > Winter - Start
(c)»

(c)»

(c)»

Winter - Stop
Summer - Start

Summer - Stop

» Meeting room (Zone 2)(b)

-

Kalendervy

Zoner

Program

Programbrytare
Programatgardslista-knapp

(d) ¢

2

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Oct - 29 Feb

01 Oct - 29 Feb

01 Jun - 30 Sep

alallsllsllell=lls

07 Jun - 30 Sep

o 0w www |

(f) [y

Anvéndarens referenshandbok
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f Atgardsmall (Action template)-knapp

Nar en zon utdkas visas alla program (b) som ar lankade till den zonen. Du kan
enkelt aktivera eller inaktivera ett program med programbrytaren (d).

¥ Office (Zone 1)

»  Spring - Noon

>

>

Spring - Start

B
B

01 Mar - 31 May :

o1 Mar-31May (i )

| kalendervyn (a) indikerar blamarkerade datum att minst 1 program &ar aktivt. Nar
du har markoren 6ver ett specifikt datum visas aktiva program indikerade i blatt for

det datumet i listan med program.

I » DC+ Edge - Site 1

¥ Office (Zone 1)
»  Spring - Noon
»  Spring - Start
»  Spring - Stop
> Winter - Start
> Winter - Stop
Summer - Start

1 Summer - Stop

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Mar - 31 May

01 Oct - 29 Feb

01 Oct - 29 Feb

M [ @O M @

8
;)
ol
)
)

01jun-30Sep | [
[ ]

01Jun-30Sep |

Néar en plats ingar i en storre organisation kan program for zonerna pa den platsen
hanteras med forinstallningar. En orange indikering intill zonens namn indikerar att
zonen hanteras av en forinstdllning. Nar en forinstallning tillampas inaktiveras
manuellt skapade schemaprogram automatiskt. Schemaprogram som genereras av
en forinstallning aktiveras automatiskt och ar skrivskyddade. Mer information om
forinstallningar finns under "4.11.3 Forinstallningar" [» 217].

v offce zone ()

Program 1 (b)
Program 2 (b)

Program 3 (b)

[PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C)

[PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (c)

[PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C)

a Forinstallningsindikator (zon hanterad med forinstéllning)

b Manuellt skapade schemaprogram

¢ Schemaprogram genererade av en forinstallning

E

(1]

01 Jan - 01 Jun :

22 Feb-23Feb

01 Jan - 31 Dec

01 Dec-01 Mar

01 Dec-01 Mar

01 Dec-01 Mar :

v1.8.0

Daikin Cloud Plus
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INFORMATION

Nar en forinstallning ar aktiv for en zon pa en plats ar bade manuellt skapade
schemaprogram och schemaprogram genererade av forinstallningen skrivskyddade.
Manuellt skapade program inaktiveras automatiskt nar en forinstallning tillampas pa
en zon.

i @

INFORMATION

Endast program som ar lankade till den aktuellt expanderade zonen inkluderas i
kalendervyn.

i @

INFORMATION

Kalendervyn visar kommande 12 manader med boérjan fran innevarande manad. Med
vanster- och hogerpilen langst upp och langst ned i kalendervyn kan du @ndra vilken
manad som ska visas forst.

i @

Sa hir skapar du ett program

Du kan skapa flera program for olika perioder pa aret. Observera att program
skapas for och tillampas for zoner, inte individuella enheter.

INFORMATION

°
l Schemalagda atgarder i program kan fortfarande asidosattas av styrningsatgarder
som utfors direkt pa den fysiska enheten eller via andra styrningsfunktioner i
plattformen. Exempel: Aven om ett program andrar borvardet for en enhet fran 22°C
till 20°C kan du fortfarande manuellt andra borvardet genom att styra enheten via
"4.5.1 Utrustningslista" [» 19] eller "4.5.3 Layoutvy" [» 42].

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > SCHEMA (SCHEDULE).

Resultat: Foljande sida visas.

¢ » DC+ Edge - Site 1 :
> Office (Zone 1) E
»  Meeting room (Zone 2) 5

Action template

2 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for den zon som du vill skapa ett program
for och valj Lagg till program (Add program).

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
0 Daikin Cloud Plus
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v Office (Zone 1) :

»  Spring - Noon Add program

Edit special day calendar

> Spring - Start
Copy this special day calendar to

> Spring - Stop Select the zone you want to overwrite with this zone

Resultat: Programinstéliningarna visas.

3 Namnge programmet.

v Example program 1 ‘ Day ¥ Month ¥ - Day ¥ Month W v X

Unit set as exception

+

4 Anvand listrutorna for att ange en starttid och sluttid for programmet. Detta
ar den period under vilken programmet kommer att koras ndr det ar aktiverat.

5 Klicka vid behov pa pennikonen for att ange enheter som undantag. De valda
enheterna kommer att uteslutas fran programmet.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
X

Please select exception unit

Office (Zone 1) v
Office 1
Office 2
Office 3

Office 4

M3 offices

o]

6 Vilj de enheter eller den utrustning som du vill utesluta fran programmet.
Klicka pa nedpilen intill zonens namn for att expandera tillgangliga enheter. Du

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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kan ocksa soka efter enheter som tillhér zonen genom att skriva i sokfaltet och
sedan klicka pa forstoringsglasikonen for att soka.

7 Klicka pa Spara (Save).
Resultat: De valda enheterna utesluts fran programmet.
Klicka pa 4 for att lagga till en atgadrd i programmet.

Ange den tid som atgarden ska genomforas. Klicka pa pilarna for att oka eller
minska antalet timmar och minuter.

Apply to ACTION
OEOEGEE m
1 s s[5

o

REMOTE CONTROLLER 0
ON/OFF

o Permitted o Permitted

Prohibited Prohibited

REMOTE CONTROLLER

SETPOINT O

Stop only

REMOTE CONTROLLER 1, || OPERATION MODE FAN SPEED
OPERATION MODE

o Permitted

Prohibited

AIRFLOW DIRECTION o | VENTILATION VOLUME Q]

Fresh up

10 Valj de veckodagar eller sarskilda dagar (Sp1~Sp5) nadr programmet ska vara
aktivt. Mer information om att ange sarskilda dagar finns under "Sa har
redigerar du sarskild dag-kalendern" [» 56].

11 Valfritt: Klicka pa urklippikonen for att tillampa en befintlig dtgardsmall. Mer
information om att skapa atgardsmallar finns under "Sa har skapar du en
atgardsmall" [» 53].

12 Aktivera instéllningen/instéllningarna som du vill inkludera i programmet
genom att valja kraftikonen.

13 Konfigurera instéliningen/installningarna for programmet (t.ex. andra
driftldge, satta pa/stdnga av strommen, andra borvarde, etc.). Mojliga
atgarder motsvarar de atgarder som du kan utfora med kontrollpanelen i
"4.5.1 Utrustningslista" [» 19] eller "4.5.3 Layoutvy" [» 42].

14 Klicka pa + for att lagga till ytterligare en atgard i programmet. Du kan ocksa
gbra en dubblett av en redan konfigurerad programatgard genom att klicka pa
ikonen duplicera. Detta &r anvandbart for att snabbt lagga till
programatgarder som endast skiljer sig i liten utstrackning. Du kan ange upp
till 20 atgarder per program. Klicka pa soptunneikonen for att ta bort en
befintlig atgard fran programmet.

15 Valfritt: Klicka pa diskikonen for att spara atgarden som en atgardsmall du kan
anvanda senare.

16 Klicka pa v for att spara programmet.

Resultat: Programmet har skapats.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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Sa hir skapar du en atgardsmall
1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > SCHEMA (SCHEDULE).

2 Vilj Atgardsmall (Action template).
Resultat: En panel med installningar visas.

Add new template and edit Action setting

20

Action template1

Add template

REMOTE CONTROLLER
QON/OFF

o Permitted

Prohibited

—— )

16 20

REMOTE CONTROLLER
SETPQINT

o Permitted

Prohibited

REMOTE CONTROLLER
OPERATION MODE

o Permitted

Prohibited

Stop only

OPERATION MODE
FAN SPEED
1

AIRFLOW DIRECTION

Cancel

3 Valj Lagg till mall (Add template).

Add new template and edit

Template name

Action template 1 :

Add template

Resultat: En ny atgardsmall laggs till i listan med atgardsmallar.
4 Klicka pa den vertikala ellipsikonen och vélj Redigera mall (Edit template).

Anvandarens referenshandbok
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5
6

8
9

Add new template and edit

Action template 1 :

. Edit template
Action template 2

Delete template

Namnge atgardsmallen.

Under Atgardsinstéllning (Action setting) aktiverar du atgarder som du vill
inkludera i atgardsmallen genom att valja kraftikonen.

Ange atgarder for atgardsmallen (t.ex. andra driftlage, satta pa/stanga av
strommen, etc.). Mojliga atgarder motsvarar de atgarder som du kan utfora
med  kontrollpanelen i "4.5.1  Utrustningslista" [» 19] eller
"4.5.3 Layoutvy" [» 42].

Klicka pa v for att spara atgardsmallen.

Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Atgirdsmallen ar nu skapad. Mallen kan anvindas for instéllning av
atgéarder i program.

Sa hér visar du schemalagda programatgarder

Det finns 2 satt att visa schemalagda atgarder i program.

Visa atgardslistan

1

¥ Office (Zone 1)

» Program 1

»  Program 2

| sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > SCHEMA (SCHEDULE). Klicka pa pilen intill zonens namn for att
visa program som ar ldnkade till den zonen.

Klicka pa ikonen for atgardslista i ett program.

B o1jan-310ec [ )
E o1jen-310ec ) i

Resultat: Ett popup-fonster visas.

Anvéndarens referenshandbok
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Time Action

12:30 ON  Operation mode: Cooling  Setpoint: 24° 7 'm'

Close

4

Anvand pilarna for att vaxla mellan olika veckodagar och sarskilda
kalenderdagar. For varje dag anges schemalagda tider och atgarder. Har kan
du valja att redigera eller radera programmet.

Klicka pa Stang (Close) for att aterkomma till sidan Schema (Schedule).

Visa programsammanfattningen

1
2

Klicka pa den lodréta ellipsikonen for ett program.
Valj Programsammanfattning (Program summary).

Resultat: Ett popup-fonster visas. Har visas en oversikt timme fér timme med
en schematisk 6versikt 6ver schemalagda atgarder.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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Program 1

0o

3

6 9

12

5

18

Sun |

Mon |

Tue |

Wed |

Thu |

Fri |

sat |

sp1 |

Sp2 |

Sp3 |

Sp4 |

sps |

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 0
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
HOEE
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0 :Start

Sa hér redigerar du sérskild dag-kalendern

I :Stop e :Other settings & :There are two or more different settings

3 Klicka pa Sténg (Close) for att aterkomma till sidan Schema (Schedule).

Du kan ange sarskilda dagar i sdrskild dag-kalendern, vilken sedan kan anvandas i
program. Observera att nar sarskilda dagar laggs till laggs de ocksa automatiskt till i

sarskild dag-kalendrarna for féljande ar.

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &

2

3 Klicka pa pennikonen for ndgon av de 5 sérskilda dagarna.

CONTROL) > SCHEMA (SCHEDULE).

Klicka pa den vertikala ellipsikonen for den zon som du vill redigera sarskild

dag-kalendern for.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

Anvéndarens referenshandbok
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Click and select a date on the calendar and set it as a special day

Spi

Sp2

5p3

5p4

5p5

May 2023

MO TU WE

15 16 17
22 23 24

29 30 3

TH

11

18

25

FR

12

19

26

X

H

-
Today
SA SU
6 7
13 14
20 21
27 28

/Q-

/Q-

4

4

/'5

4 Namnge den sarskilda dagen.

v1.8.0
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Click and select a date on the calendar and set it as a special day

May 2023 Today

MO TU WE TH FR SA SU

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 3
| Sp1 | Public holiday v X
Sp2
S5p3
I Sp4
Sp5
5 Valj ett datum i kalendern. Du kan rulla uppat eller nedat for att ga bakat eller
framat i kalendern. Det aktuellt valda datumet ar markerat med samma farg
som den sarskilda dag som for tillfallet anges (t.ex. rod).
Anvéndarens referenshandbok PDAIKIN v1.8.0
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i @

INFORMATION

Nar du redigerar sarskild dag-kalendern kan du inkludera flera dagar pa en gang. Du
kan till exempel lagga till alla helgdagar i Spl och anvdnd de Gvriga 4 sarskild dag-

kalenderplatserna for andra syften.

Sp1 Christmas holiday

January 2024
MO TU WE TH
11 12 13 14

18 19 20 21

January 2024

FR

15

22

29)

Today
SA SU
16 17

oBBoB80an

(L1

6 Klicka pa v for att bekrafta.

8 Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Sarskild dag-kalendern sparas.

7 Upprepa steg 1-6 for alla sarskilda dagar som du vill ange.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
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INFORMATION

Om du vill anvanda samma sarskild dag-kalender for en annan zon kan du spara den
sarskilda dag-kalendern som en mall. Detta gor du genom att klicka pa den vertikala
ellipsikonen medan du redigerar sarskild dag-kalendern och valja Spara som mall
(Save as template).

i @

(L1

Save as template

May 2023 T
Set from template

MO TU WE TH FR SA SU

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 3
Sp v
Sp2 7
Sp3 7
Sp4 Vi
SpS Ve

| en annan zon redigerar du sarskild dag-kalendern och valjer Ange fran mall (Set
from template).

INFORMATION

N&r en zon administreras av en forinstallning (se "4.11.3 Forinstallningar" [» 217]) ar
schemaprogram genererade av forinstallningen skrivskyddade och du kan inte langre
manuellt administrera zonen. Med forinstallningar som specificerar sarskild dag-
datumintervall kan du visa sarskild dag-kalendern for den zonen i skrivskyddat lage.
Detta gor att du snabbt kan kontrollera vilka dagar som ar tilldelade till varje sarskild
dag-plats (Sp1, Sp2, Sp3, ...). Om du vill visa sarskild dag-kalender for nagon zon som
styrs av forinstallning klickar du pa den lodrata ellipsikonen intill zonnamnet och
valjer Visa sarskild dag-kalender (View special days calendar).

i @

Sa hiar hanterar du program och sérskild dag-kalendrar

Ndr ett program har skapats kan det aktiveras eller inaktiveras med skjutreglaget i
pa/av-position.

Utover att skapa program kan du ocksa kopiera, redigera, skriva dver och ta bort
program. Sarskild dag-kalendern kan kopieras separat eller tillsammans med ett
program. Observera att vissa atgarder utfors pa programniva medan andra utfors
pa zonniva:

Typ av drift Niva
Redigera program Program
Kopiera program Program
Anvandarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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¥ Office (Zone 1)

» Spring -

»  Spring -

> Spring -

> Winter -

[ S Whntar

Noon

Start

Stop

Start

Ctrn

Typ av drift Niva
Ta bort program Program
Skriva éver program Program
Kopiera program och sarskild dag-kalender till Zon
annan zon
Kopiera sarskild dag-kalender till annan zon Zon
B oimar-3ivay i) ¢

Edit program

Copy program

Select the program you want to overwrite with this program

Delete program

Program summary

Sa har redigerar du ett befintligt program

1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill redigera.

2 Valj Redigera program (Edit program).

3 Redigera programmet efter behov. Samma steg som i "Sa har skapar du ett

program" [» 50] galler.

4 Klicka pa v for att spara dndringar i programmet.

Resultat: Andringarna sparas.

Sa hir kopierar du ett program

1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill kopiera.

2 Vilj Kopiera program (Copy program).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hdger pa sidan.

v1.8.0
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Copy program X

Caution:
- Please note the copy process can take some time and will be executed in the background.

| ' Enable the program on the destination zones.

CURRENT SITE

DC+ Edge 1- Site 1 ~

Office 1 (Zone 1)

Office 2 (Zone 2)

OTHER SITES

DC+ Edge 2- Site 2 N

(] office First Floor (Zone 1)

D Office Second Floor (Zone 2)

Waiting Room (Zone 3)

DC+ Edge 3 - Site 3 v

Cancel | Copy program

3 Markera kryssrutan for den zon som du vill kopiera programmet till. Du kan
vdlja flera zoner som tillhér antingen den aktuellt valda platsen eller andra
zoner som tillhér andra platser som du har tillgang till.

4 Om du omedelbart vill aktivera programmet for destinationszonerna aktiverar
du brytaren.

5 Klicka pa Kopiera program (Copy program).
Resultat: Programmet kopieras till den/de valda zonerna.
Sa har tar du bort ett program

1 Inaktivera programmet med programreglaget. Program som ar aktiva kan inte
tas bort.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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¥ Office (Zone 1) E

(R

> Spring - Noon E] 01 Mar - 31 May

» Spring - Start Edit program

Copy program

> Spring - Stop
Select the program you want to overwrite with this program

> Start Winter Delete program

Program summary
> Winter Stan .

Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill ta bort.
Valj Ta bort program (Delete program).
4 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Resultat: Programmet tas bort.
Sa har skriver du 6ver ett program

1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill anvanda for att
skriva Gver ett annat program. Det program du valjer skriver ¢ver ett annat
program sa kontrollera noga att du valt ratt program.

2 Klicka pa Valj det program du vill skriva dver med detta program (Select the
program you want to overwrite with this program).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
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Caution:
= It will take some time for the saving process to finish.
- Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the program you want to overwrite

DC+ Edge - Site 1 >

Office (Zone 1) v

Spring - Start
Spring - Stop
Winter - Start

Winter - Stop

] .

Klicka pa pilarna for att expandera alla mojliga alternativ for varje zon.

4 Markera kryssrutorna for de program som du vill skriva éver med det program
som valdes i steg 1-2.

5 Klicka pa Spara (Save).
Resultat: Programmen skrivs dver med det valda programmet.
Sa har skriver du 6ver program och sarskild dag-kalendern fér en annan zon

1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for den zon som sarskild dag-kalendern
tillhor. Var noga med att vélja zonen och inte programmet.

2 Klicka pa Vaélj den zon som du vill skriva 6ver med denna zon (Select the zone
you want to overwrite with this zone).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
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x

Caution:
- [t will take some time for the saving process to finish.
« Do not close your browser until the saving process has completed.

Select the zone you want to overwrite. All programs, as well as the special day calendar will be overwritten in the selected zone.

| DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

Cancel Save

Markera kryssrutan.
4 Klicka pa Spara (Save).
Resultat: Alla program samt sdrskild dag-kalender skrivs over i den valda
zonen.
Sa hir kopierar du endast sarskild dag-kalendern till en annan zon
1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for den zon som sarskild dag-kalendern

tillhor.

2 Vilj Kopiera den har sarskild dag-kalendern till (Copy this special day calendar
to).
Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

X

Caution:
- It will take some time for the saving process to finish.

= Do not close your browser until the saving process has completed.
Select the calendar you want to overwrite
DC+ Edge - Site 1
Office (Zone 1)

Meeting room (Zone 2)

T e )
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3 Markera kryssrutorna for de zoner som du vill kopiera sarskild dag-kalendern
till. Du kan valja flera zoner.

4 Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Sarskild dag-kalendern kopieras till den/de valda zonerna.

4.5.5 Schemakoérning

Schemakoérning (Schedule execution) ger en Oversikt 6ver schemat for de
kommande 7 dagarna for varje zon. Som pa sidan Schema (Schedule) anges alla
zoner och de program som dar lankade till zonerna. Har kan du &sidosatta ett
regelbundet dterkommande program. Exempel: Om ett moéte ar planerat for en
l6rdag, da kontoret normalt ar stangt, kan du skapa ett undantag for den dagen.

Sa har skapar du ett schemaundantag

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > SCHEMAKORNING (SCHEDULE EXECUTION).

[V 02/06 | 03/06 | 04/06 ‘ 05/06 ‘ 06/06 ‘ 07/06]

I » DC+Edge-Site 1 Ve
¥ Office (Zone 1) a
Time Unit set as exception ACTION

07:30
Time Unit set as exception ACTION
20:00
I » Meeting room (Zone 2) /‘

Valj vilka av de 7 kommande dagarna som du vill skapa schemaundantaget for.
3 Klicka pa pilen intill zonens namn for att expandera zonen.
Resultat: Program som é&r aktiva den valda dagen for den zonen visas.

4 Expandera eller minimera programinstallningarna genom att klicka pa
nedpilen.

Resultat: Programinstallningarna visas i detalj.
5 Klicka pa pennikonen.

Resultat: Programmen som &ar ldnkade till zonen kan redigeras.
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Time R Apply to

ACTION |-_D m

s
T ™
19:00 [w] 7] =
v o 501502593 504 5p5

POWER @ SETPOINT REMOTE CONTROLLER REMOTE CONTROLLER
ON/OFF SETPOINT
REMOTE CONTROLLER OPERATION MODE FAN SPEED

OPERATION MODE

AIRFLOW DIRECTION

4.5.6 Forregling

VENTILATION VOLUME

6 Har finns flera alternativ:

» Redigera det befintliga programmet. Det har ar ett bra alternativ for att gora
sma andringar av befintliga program for en enskild dag. Se "Sa har skapar du
ett program" [» 50] fér mer information om hur du redigerar program.

» Lagg till ett nytt program endast for den dagen. Du kan anvdanda en
atgardsmall eller skapa ett helt nytt program. Nar programmet har skapats
kan du ocksa spara det som en atgardsmall for senare anvandning. Du kan
ocksa kopiera ett befintligt program genom att klicka pa kopieringsknappen
och anvanda det som grund for ett nytt program. Se "Sa har skapar du ett
program" [» 50] for mer information om hur du skapar program.

* Ta bort programmet for en enskild. Valj soptunneikonen for att ta bort
programmet.

7 Klicka pa v for att spara dndringar gjorda i programmet/programmen.

INFORMATION

°
l Andringar av program som gjorts pa den hér sidan tillimpas endast p& den valda
dagen. Om du redigerar eller tar bort ett program har kommer &andringarna i
programmet INTE att visas i det faktiska programmet.

Med Forregling (Interlocking) kan du utlésa en responsatgird efter en viss
handelse. Responsatgarden kan tillampas pa 1 eller flera enheter. Ett
forreglingsprogram bestar alltid av minst 1 utlésare och 1 atgard, men flera
utlésare och responsatgdrder kan anges for att skapa mer komplexa
forreglingsprogram. Exempel: Du kan lanka stangning av den digitala insignalen
"Inbrottslarm" till pa/av-tillstandet for alla enheter i byggnaden. Larmkontakten &r
endast aktiv nar hela personalen lamnat byggnaden sa att det inte langre finns
behov av att ha nagra enheter igang.

Pa sidan Forregling (Interlocking) finns foljande element:

v1.8.0
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» Interlock program 1 (a) INTERLOCK ACTIVE -j W @
(b) (c) (d) (e
» Interlock program 2 (a) INTERLOCK INACTIVE W @

Interlock program 3 (Q) INTERLOCK INACTIVE ]

v

Interlock program 4 (a) INTERLOCK INACTIVE ]

v

I S S S ..
v
Bl
NEBNERD

Interlock program 5 (@) INTERLOCK INACTIVE ]

(f) Add interlock program

Forreglingsprogramnamnet

Forreglingsprogrambrytaren

Kopieringsknapp

Raderingsknapp (ikon: soptunna)

Redigeringsknapp (ikon: penna)

Lagg till forreglingsprogram (Add interlock program)-knapp

-0 Q. n TO

Nar ett forreglingsprogram expanderas visas alla utlosare och atgarder for det
forreglingsprogrammet. Du  kan enkelt aktivera eller inaktivera ett
forreglingsprogram med forreglingsprogrambrytaren. Forreglingsprogram som ar
aktiverade visas i blatt medan inaktiverade forreglingsprogram visas i gratt.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] W @

TRIGGER Al target units satisfy the establishment condition

MANAGEMENT POINTS MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION

[ OFFICE 1 ][ OFFICE 2 ][ OFFICE 3 ]

EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 05 min.

ACTIO N Start/stop interval 10 minutes

MANAGEMENT POINTS OPERATION MODE SETPOINT
18
g -
INFORMATION

i @

Maximalt 500 férreglingsprogram kan skapas per DC+ Edge. Ett forreglingsprogram
kan ha upp till 25 atgarder och utldsare (sammanlagt).

En steg for steg-guide Daikin Cloud Plus-granssnittet hjdlper dig skapa
forreglingsprogram. Mer information om hur du skapar forreglingsprogram finns
under "Sa har skapar du ett forreglingsprogram" [» 69]. Foljande steg ingdr i att
skapa ett forreglingsprogram:

Guidesteg Beskrivning
Forreglingsinfo (Interlock | = Namnge forreglingen
info) = Valj utlésartyp (enheter eller sensorer)
Utlosare (Triggers) = Valj den initierande atgarden for att utlésaren ska
intrada
= lagg till 1 eller flera utlosare, definiera

overvakningsvillkoret, etableringsvillkoret och
varaktigheten for varje utlosare

Intervall (Interval) Ange den tid som behover forflyta innan motsvarande
atgard utloses

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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Guidesteg Beskrivning

Atgarder (Actions) Lagg till 1 eller flera responsatgarder

Bekrafta (Confirmation) |Granska forreglingsprogrammet innan du sparar

INFORMATION

°
l Forreglingsprogram som anvander enheter som utlosartyp kors lokalt i DC+ Edge,
vilket betyder att de kommer att fortsdtta koras dven om internet ar nere.
Forreglingsprogram som anvander sensorer som utlésartyp kors dock i molnet och
kommer att sluta kéras om internet ar nere.

Sa har skapar du ett forreglingsprogram

INFORMATION

o

l Eftersom granssnittet for att skapa forreglingsprogram ar generellt ar det maojligt att
skapa komplexa program som inte nodvandigtvis fungerar som vantat nar de ar
felaktigt konfigurerade. Daikin Cloud Plus varnar INTE om du gor installningar som ar
i konflikt med varandra eller fel pa andra satt. Innan du anvander férreglingsprogram
ska du kontrollera att installningarna ar korrekta.

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > FORREGLING (INTERLOCKING).

2 Valj Lagg till forreglingsprogram (Add interlock program).
Resultat: Forreglingsprogramguiden visas till héger pa sidan.
Guidesteg 1 — Forreglingsinfo (Interlock info)

3 Namnge (a) forreglingsprogrammet.
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x
Interlock program wizard
o @ © @ O
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
INTERLOCK INFORMATION

Name your interlock program

Interlock 1 (a)

TRIGGER TYPE (b)

® MANAGEMENT UNITS

Define an interlock, initiated by other management units.

S

Aialc]=
NSORS

Valj en utlosartyp (b). Bestam om du vill att en responsatgard ska utféras baserat
pa att andra enheter eller annan utrustning uppfyller ett villkor eller pa sensorer

som nar vissa troskelvarden.

Utlésartyp

Utlésarexempel

ADMINISTRATIONSENHETER
(MANAGEMENT UNITS)

= En inomhusenhet har ett feltillstand

= En Dio-kontakt sluts nar lamporna
tands

SENSORER (SENSORS)

= En  |EQ-sensor identifierar  att

koldioxidkoncentrationen  Overstiger
det konfigurerade troskelvardet pa
600 ppm

= En  |EQ-sensor identifierar  att
bullernivan overstiger det
konfigurerade troskelvardet pa 75 dB

Mer information om sensorer och
sensortroskelvarden finns under
"4.5.2 Sensorlista" [» 30].
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INFORMATION

Sensortroskelvarden lagras i molnet. Nar DC+ Edge tappar anslutningen till molnet

i @

kommer forreglingsprogram som anvander sensortroskelvarden som utlésare INTE
att koras.

4

5

Valj Utlosare (Triggers) (c) for att fortsatta.

Guidesteg 2 — Utlosare (Triggers)

Valj ett etableringsvillkor i listrutan (d). Det alternativ som valjs har
bestammer i vilket scenario en atgard utloses. Om du till exempel vill att alla
enheter ska stdngas AV sa fort 1 enhet far ett feltillstand valjer du En av
malenheterna uppfyller etableringsvillkoret (One of the target units satisfies
the establishment condition).

X
Interlock program wizard
N N N
@ @ \3) \&) NS,
INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS CONFIRMATION
CONDITION
Select the initiating action for the triggering to happen
All target units satisfy the establishment condition (d) v
ADD NEW TRIGGER A
MANAGEMENT POINTS
Previous (f}

Exempel: du ser ett urval av enheter med feltillstdnd som utlésare och kan
definiera villkoret for den har utlosaren pa flera satt. Foljande alternativ ingar inte:

Villkor

Exempel

Alla malenheter uppfyller
etableringsvillkoret (All target units
satisfy the establishment condition)

Villkor: alla valda enheter har ett
feltillstand

v1.8.0 'DA’K’N
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Villkor Exempel

En av malenheterna uppfyller Villkor: bara 1 av de valda enheterna
etableringsvillkoret (One of the target | har ett feltillstand

units satisfies the establishment
condition)

Inga malenheter uppfyller Villkor: inga av de valda enheterna har
etableringsvillkoret (None of the target |ett feltillstand

units satisfy the establishment
condition)

En av malenheterna uppfyller inte Villkor: 1 av de valda enheterna har
etableringsvillkoret (One of the target | INTE ett feltillstand

units does not satisfy the establishment
condition)

6 Lagg till en ny utlosare. Lagg forst till administrationspunkter (enheter eller
utrustning) genom att klicka pa Valj enheter (Select units) (e).

7 Markera kryssrutorna for de administrationspunkter (i) som du vill inkludera i
utlésaren. Anvand sokfaltet (g) for att snabbare hitta specifika
administrationspunkter.

Select management points X

(9) Q

Select at least 1 management point

L]

OFFICE 1 INDOOR
ofrrce2 | | (i) INDOOR
OFFICE 3 INDOOR
OFFICE 4 INDOOR
OFFICE 5 INDOOR

AT - TR e

8 Klicka pa Spara (Save) (h).

Resultat: Administrationspunkterna ar valda. Avsnittet
OVERVAKNINGSPOSTER (MONITORING ITEMS) visas.
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i @

Exempel:

INFORMATION

Du kan valja flera administrationspunkter sa lange de tillhér samma kategori.
Nar 2 inomhusenheter ar valda kan du inte langre valja nagra

utomhusenheter. Om du ocksa vill inkludera utomhusenheter som mojlig utlosare

lagger du till en separat utlésare med utomhusenheterna valda.

i @

INFORMATION

Upp till 64 administrationspunkter kan paverkas av ett enskilt forreglingsprogram.

Detta antal delas dock mellan administrationspunkterna i avsnitten Utlosare
(Triggers) och Atgarder (Actions) i forreglingsprogramguiden.

MONITORING ITEMS

9 Under OVERVAKNINGSPOSTER

(MONITORING

ITEMS) véljer du

ett

overvakningsvillkor i listrutan (k). Beroende pa vilka administrationspunkter
som &r valda ar olika alternativ tillgangliga. | tabellen nedan finns en 6versikt
for vilka objekt ar tillgangliga for en specifik administrationspunkt.

Select the monitoring condition

Select an option {k)

Overvakningsvillkor

Administrationspunkt

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Ventilering

Di/Dio

Start- och stoppstatus (Start
and stop status)

Onormalt utrustningstillstand
(Equipment abnormal state)

Driftlage (Operation mode)

Analog (Inomhustemp.) (Analog
(Indoor temp.))

Analog (Utomhustemperatur.)
(Analog (Outdoor
temperature.))

Analog (Kylning, angiven temp.)
(Analog (Cooling set temp.))

Analog (Varme, angiven temp.)
(Analog (Heating set temp.))

Flera tillstand (Multi state)

10 Under UPPRATTAT VILLKOR (ESTABLISHED CONDITION) konfigurerar du hur
utlésaren ar etablerad. Beroende pa valt dvervakningsobjekt ar olika alternativ

tillgéngliga.
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Not matching

Overvakningsvillkor Etableringsvillkor
Modifierare Mojligt villkor
Start- och stoppstatus (Start and stop | Matchar PA
status) Matchar e AV
Matchi
© Metching © on OFF
Not matching
Onormalt utrustningstillstand Matchar Normal
(Equipment abnormal state) Matchar e] Fel
° Matching

Normal ° Error

Driftlage (Operation mode)

Matchar Flakt

Matchar ej Uppvarmning
Kylning
Avfuktning
Automatisk
Beroende

© Matching

Not matching

Q% JEM

Analog (Inomhustemp.) (Analog
(Indoor temp.))

> eller <

Konstant varde (-100~100)®

Utrustning: valj utrustning och
vardetyp for jamférelse med®

o Constant Value v 0.0
Equipment
+ Hysteresis
Constant Value v Office 1
o Equipment
Indoor temp.
X Gain
+ Offset value
+ Hysteresis
Anvéndarens referenshandbok v DAIKIN v1.8.0
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Overvakningsvillkor Etableringsvillkor
Modifierare Moéijligt villkor
Analog (Utomhustemperatur.) > eller < Konstant varde (-100~100)®
(Analog (Outdoor temperature.)) Utrustning: valj utrustning och varde
for jamforelse med®
o Constant Value = v 0.0 :
Equipment
+  Hysteresis -
Constant Value > v Office 1 v
° Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+  Offsetvalue s
+ Hysteresis =
Analog (Kylning, angiven temp.) >eller < Konstant varde (-100~100)?
(Analog (Cooling set temp.)) Utrustning: valj utrustning och
vardetyp for jamforelse med®
o Constant Value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis =
Constant Value > v Office 1 hd
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain =
+  Offsetvalue -
+ Hysteresis =
v1.8.0 |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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(Analog (Heating set temp.))

Overvakningsvillkor Etableringsvillkor
Modifierare Mojligt villkor
Analog (Varme, angiven temp.) > eller < Konstant varde (-100~100)®

Utrustning: valj utrustning och
vardetyp for jamforelse med®

o Constant Value > v 0.0 :
Equipment
+ Hysteresis :
Constant Value > v Office 1 v
o Equipment
Indoor temp. v
x  Gain .
+ Offset value :
+ Hysteresis :
Flera tillstand (Multi state) Matchar Alla anvandardefinierade varden
Matchar ej (BACnet). Se installatorens
referenshandbok for mer
information.
o Matching

Not matching

@ Hysteresvarde kan anges.

®) Mojliga vardetyper: inomhustemperatur, kylningsborvarde, uppvarmningsbérvarde. Foérstarkning, offset och hysteresvarde kan

ocksa anges.

For analoga varden anges etableringsvillkoret med ett villkorsuttryck, dar det
analoga vardet jamfors antingen med ett konstantvarde eller ett varde som mats
av nagon annan utrustning. Vid jamforelse med ett konstantvarde kan endast ett
Hysteres (Hysteresis)-varde anges. | det senare kan du anvanda foljande 3 varden
for att kompensera for skillnader i varden som uppmats av olika enheter och

justerar matt vid behov:

Beskrivning

Okning (Gain) (x)

Endast tillgdngligt vid jamforelse med uppmatta varden
fran annan utrustning. Varde som anvands for justering
av utlosares etableringsvillkor genom multiplicering av
vardet for utrustningen eller enheten som ar vald for
jamforelse. Okning (Gain)-vardet kan inte vara negativt.
Ange 1 om ej tillampligt.

Offset (Offset) (+)

Endast tillgangligt vid jamforelse med uppmatta varden
fran annan utrustning. Varde for ytterligare forskjutning
av vdrdet som justerats med forstarkningsvardet.
Exempelvis vid jamforelse mellan inomhus- och
utomhustemperatur. Offset (Offset)-vardet kan vara
negativt. Ange 0 om ej tillampligt.

Hysteres (Hysteresis) (%)

Varde som anger ett dodband (+) som undviker att ett
forreglingsprogram kors for ofta pa grund av mindre
andringar i uppmatta varden. Ange 0 om ej tillampligt.
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11 Ange en utlosarvaraktighet (I) under VARAKTIGHET (DURATION).
Varaktigheten ar den tid som behover ga innan responsatgarden utloses.
Exempelvis, ndr bara 1 inomhusenhet behover ha ett feltillstand (villkor) kan
du ocksd definiera hur lange det har feltillstdndet ska vara innan en atgéard
utloses (t.ex. 10 minuter). | det har fallet skulle enheten ha ett feltillstand i
10 minuter innan nagot hander.

DURATION

10 (|) A Indicate the amount of time that needs to pass,
m v before the responding action is triggered

Add trigger

Resultat: Utldsaren laggs till. En 6verblick 6ver utldsaren visas.

12 Valj Lagg till utlosare (Add trigger) (m).

[ 1:2-02 ] [ 1:2-00 ][ 1:2-09 ][ 1:2-11 ]

MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT COMNDITION DURATION

EQUIPMENT ABNORMAL STATE MATCHING ERROR 1 Cl min.

13 Om du vill lagga till mer an 1 utlésare upprepar du stegen ovan for alla
utlésare som du vill definiera. Om du till exempel vill stoppa driften for alla
enheter oavsett om en inomhusenhet eller utomhusenhet har ett feltillstand
kan du konfigurera en forsta utlosare for inomhusenheter och en andra
utlosare for utomhusenheter. Du kan ocksa ta bort utlosare genom att klicka
pa soptunneikonen.

14 Vilj Intervall (Interval) (f) for att fortsatta.
Guidesteg 3 — Intervall (Interval)

15 Ange ett varde (n) for Start-/stoppintervall (Start/Stop interval) eller anvand
upp-/nedpilen for att 6ka/minska vardet (max 30 minuter). Det har vardet
motsvarar den tid som behdver ga innan en responsatgard utloses.

Obs: : det angivna intervallet skiljer sig fran utlosarens varaktighet som
definierades tidigare. Om till exempel utldsarens varaktighet ar angiven till
10 minuter och Start-/stoppintervall (Start/Stop interval) ocksd ar 10 minuter
kommer atgarden endast att utlésas om utlosarvillkoret gallt i 10 minuter och
10 minuter senare kommer atgarden att utlosas.
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Interlock program wizard

o o © ®

INTERLOCK INFO TRIGGERS INTERVAL ACTIONS

Start/Stop interval

©

CONFIRMATION

Indicate the amount of time that needs to pass,
before the responding action is triggered

10m (n),

Previous

INFORMATION

i @

Om Overvakningsposten var angiven till ett analogt varde (t.ex. inomhustemperatur)

ar det minsta intervall som kan anges 1 minut. For 6vriga dvervakningsposter (t.ex.
driftlage, start/stopp, feltillstand) kan intervallet vara mellan 0 och 30 minuter.

16 Klicka pa Atgarder (Actions) (o) for att fortsatta.
Guidesteg 4 — Atgarder (Actions)
17 Lagg till en ny atgard. Lagg forst till administrationspunkter genom att klicka

pa Vélj enheter (Select units).
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(P)

Q

Select at least 1 management point

U

OFFICE 1

OFFICE 2

OFFICE 3

OFFICE 4

S0 8

OFFICES

OFFICE 6

OFFICE 7

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

(P)

18

19
20

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR

INDOOR

Cancel Save

Markera kryssrutorna for de administrationspunkter som du vill inkludera i
atgarden (r). Anvand sokfaltet (p) for att snabbare hitta specifika
administrationspunkter.

Klicka pa Spara (Save) (q).

Definiera de atgarder som du vill att de valda enheterna eller utrustningen ska
utfora. Markera kryssrutorna for de responsatgarder som du vill inkludera i
forreglingsprogrammet. Konfigurera sedan installningen/instéliningarna for
atgarden (t.ex. andra driftlage, satta pa/stanga av strommen, andra borvarde,
etc.). Mojliga atgarder motsvarar de atgarder som du kan utféra med
kontrollpanelen i "4.5.1 Utrustningslista" [» 19] eller "4.5.3 Layoutvy" [» 42].
Observera att atgardsposterna som &r aktiva indikeras i blatt. Inga andra
(nedtonade) atgdrdsposter kommer att beaktas nar atgarden laggs till.
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ACTION ITEMS

power [ | DPERATION MODE SETPOINT
18
00“‘4 M —
0" AN P EE -
FAN SPEED O AIRFLOW DIRECTION ]
ap— —_— — * . . - ...;-! ap—
alll il all aill il {22 AT

TIMER EXTENSION SETTING ||  REMOTE CONTROLLER SETPOINT [_]  REMOTE CONTROLLER OF. MODE [_|

© ENABLED 120 © PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER ON/OFF D
16 32
© ENABLED
®___________________ @& m PROHIBITED STOP ONLY l
DISABLED

HEATING LIMIT

16 32
© ENABLED i
DISABLED

" sscn

21 Klicka pa Lagg till atgard (Add action) (t).
Resultat: Responsatgarden laggs till. En dverblick dver responsatgarden visas.

22 Om du vill lagga till flera atgarder upprepar du stegen ovan. Du kan ocksa ta
bort adtgarder genom att klicka pa soptunneikonen.

23 Klicka pa Bekrafta (Confirmation) for att fortsatta.

Resultat: En Overblick 6ver hela forreglingsprogrammet (utlosare och
atgarder) visas.

Guidesteg 5 — Bekrafta (Confirmation)
24 Verifiera informationen i dversikten.
25 Klicka pa Spara férregling (Save interlock).

Resultat: Forreglingsprogrammet har skapats. Det visas nu pa sidan Forregling
(Interlocking).

Sa hdr hanterar du férreglingsprogram

Néar du har skapat minst 1 forreglingsprogram kan du utfora flera olika atgarder pa
sidan Forregling (Interlocking). Du kan kopiera, ta bort och redigera
forreglingsprogram. Mer information om att skapa forreglingsprogram finns under
"Sa har skapar du ett forreglingsprogram” [» 69].

Sa har redigerar du ett befintligt férreglingsprogram

1 Klicka pa pennikonen for det forreglingsprogram som du vill redigera.
I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j W @ u

Resultat: Forreglingsprogrammet blir redigeringsbart.

2 Redigera valfri del i forreglingsprogrammet genom att klicka antingen pa
pennikonen (fér att redigera Utldsare (Trigger) och Atgéard (Action)) eller
nagon av nedpilarna (for att redigera nagon annan programdel). Du kan ocksa
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lagga till fler atgarder i det befintliga forreglingsprogrammet eller byta namn
pa det.

I ¥ Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] X
TR]GGER None of the target units satisfy the establishment mndlti

MONITORING ITEMS ESTABLISHMENT CONDITION DURATION
OPERATION MODE MATCHING 30 min.

ACTION start/stop interval 2 minut

SETPOINT FAMN SPEED TIMER EXTENSION SETTING
20
—— I|II ENABLED | 6() min.

oo o O

Sa hir kopierar du ett befintligt férreglingsprogram

ADD| +

1 Klicka pa kopieringsikonen for det forreglingsprogram som du vill kopiera.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -j @ o

Resultat: Forreglingsprogrammet kopieras. Namnet pa det nya programmet
ar namnet pa forreglingsprogrammet som kopieras med prefixet "KOPIA". Du
kan redigera programmet om du vill byta namn pa det.

Sa hér tar du bort ett forreglingsprogram

1 Klicka pa soptunneikonen for det forreglingsprogram som du vill ta bort.

I » Interlock program 1 INTERLOCK ACTIVE -:] [ |

2 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Resultat: Programmet tas bort.

4.5.7 Tvingat stopp

| vissa nodsituationer kan ett nodstopp krdavas for alla eller vissa enheter i
systemet, t.ex. vid en eldsvada. Med tvingat stopp kan du skapa program som kan
gora detta baserat pa zoner. Tvingat stopp-program kan utlosas av en insignal fran
en Di, Dio, Extern Di eller Extern Dio. Dessutom skapas ett standardprogram for
tvingat stopp automatiskt och aktiveras for alla DC+ Edge-enheter efter forsta
driftsattningen.

OBS!
Nar insignalen for tvingande stopp sluts skickas en stoppsignal till alla anslutna

enheter. Det finns ingen garanti for att alla enheter faktiskt stoppas och forblir
stoppade under den tid som insignalen for tvingande stopp ar aktiv.

INFORMATION

Utomhusenheter kan inte styras med program for tvingat stopp.

i @

Sa har aktiverar eller inaktiverar du standardprogrammet for tvingat stopp

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > TVINGAT STOPP (FORCED STOP).

2 Klicka pa pilen intill DC+ Edge-namnet.
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I @ DC+ Edge - Site 1

¥  DC+ Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

¥  DC+ Edge-Site 1

Forced stop of all air conditioners

+

Resultat: Avsnittet expanderas. Befintliga Tvingat stopp (Forced stop)-
program visas tillsammans med standardprogrammet fér Tvingat stopp
(Forced stop) (Tvingat stopp for alla luftkonditioneringsenheter (Forced stop
of all air conditioners)).

8

Stall skjutreglaget i PA/AV-position for att aktivera eller inaktivera
standardprogrammet for Tvingat stopp (Forced stop).

%ﬁ]

Resultat: Standardprogrammet for Tvingat stopp (Forced stop) ar nu aktiverat/
inaktiverat.

INFORMATION

°
l Positionen for programskjutreglaget tvingar INTE nagra enheter att stoppa, den bara

aktiverar eller inaktiverar programmet for tvingat stopp. Standardprogrammet for
tvingat stopp kan inte redigeras eller tas bort, men det kan inaktiveras genom att
stalla skjutreglaget i AV-positionen.

Sa har skapar du ett tvingat stopp-program

° INFORMATION
l Upp till 31 Tvingat stopp (Forced stop)-program kan skapas per DC+ Edge.

1

I »  DC+ Edge - Site 1

| sidolisten g&r du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > TVINGAT STOPP (FORCED STOP).

Valj + till hoger pa sidan om du vill lagga till ett nytt Tvingat stopp (Forced
stop)-program.

+
&

Resultat: Foljande skarm visas.
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v | Example forced stop program

v x

Release mode

o Auto Manual

Trigger

[rARGET UNITS

Target

Specify as exception

TARGET UNITS

Trigger

Namnge Tvingat stopp (Forced stop)-programmet.

Valj ett Frigorningslage (Release mode)-lage for programmet. Nar Auto (Auto)
ar valt kommer Tvingat stopp (Forced stop)-programmet att avslutas
automatiskt nar den utldsande insignalen &r av. Enheter som paverkades
aterupptar automatiskt normal drift, vilket dven omfattar eventuella
schemalagda atgarder. Om du véljer Manuell (Manual) maste Tvingat stopp
(Forced stop) inaktiveras manuellt pa platsen, dven nar den utlésande
insignalen ar av. Darefter maste Tvingat stopp (Forced stop)-programmet
ocksa inaktiveras manuellt. Se "Sa har inaktiverar du ett tvingat stopp
manuellt" [» 85] for mer information.

Under Utl6sare (Trigger) klickar du pa pennikonen.

TARGET UNITS

G

Resultat: En panel visas till hoger pa sidan.

Markera kryssutan/kryssrutorna for den utrustning som du vill anvdanda som
insignal for Tvingat stopp (Forced stop)-programmet (Di, Dio, eller Extern Di/
Dio (External Di/Dio)). Fokusera listan med utrustning genom att ange ett
enhetsnamn i sokfaltet och sedan klicka pa forstoringsglasikonen for att soka.

Klicka pa OK (OK) for att bekrafta.

Under Mal (Target) valjer du Ange som undantag (Specify as exception) i
listrutan om de valda enheterna ska vara ett undantag fran Tvingat stopp
(Forced stop)-programmet (de valda enheterna ska inte stdngas AV nar
programmet ar aktivt). Valj Ange som mal (Specify as target) om de valda
enheterna ska stoppas av Tvingat stopp (Forced stop)-programmet. Observera
att mal for avstdangning via Tvingat stopp (Forced stop)-programmet galler
inomhusenheter.
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Target
Specify as exception| v
Select...
Specify as target @
9 Under Mal (Target) klickar du pa pennikonen.
Resultat: En panel visas till hoger pa sidan.
10 Markera kryssrutor for enheter som du vill ha med i Tvingat stopp (Forced
stop)-programmet (antingen som undantag eller som mal for programmet).
x
ALL ¥
Indoor v
Office 1
Office 1
Office 2
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
o
11 Klicka pa OK (OK) for att bekrafta.
12 Klicka pa v langst upp till hoger.
Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programmet har skapats.
Sa har hanterar du tvingat stopp-program
Du kan redigera, kopiera eller ta bort Tvingat stopp (Forced stop)-program som du
har skapat.
Sa har redigerar du ett Tvingat stopp (Forced stop)-program
1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill redigera.
Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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2 Vilj Redigera program (Edit program).

Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programinstallningar visas.

v | Example forced stop program v x
Release mode
o Auto Manual
Trigger
»
[raRGET UNITS 4
Target
Specify as exception v
N
TARGET UNITS 4

3 Redigera programmet efter behov. Se "Sa har skapar du ett tvingat stopp-
program" [» 82] for mer information.

4 Klicka pa v for att spara programmet.
Sa hir kopierar du ett Tvingat stopp (Forced stop)-program
1 Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill kopiera.
2 Vilj Kopiera program (Copy program).
Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programmet kopieras.
Sa har tar du bort ett Tvingat stopp (Forced stop)-program

1 Om Tvingat stopp (Forced stop)-programmet ar aktiverat kan du inaktivera det
med brytaren. A Tvingat stopp (Forced stop)-program maste inaktiveras innan
det kan tas bort.

Klicka pa den vertikala ellipsikonen for det program som du vill ta bort.
3 Valj Ta bort program (Delete program).

Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programmet tas bort.

Sa hér inaktiverar du ett tvingat stopp manuellt

Du kan inaktivera ett Tvingat stopp (Forced stop)-program manuellt om det &r
aktivt for tillfallet.

OBS!
Innan du inaktiverar ett Tvingat stopp (Forced stop)-program manuellt ska du
kontrollera att nédinsignalen ar AV.

1 Klicka pa Installningar (Settings) i den réda varningslisten. Du kan ocksa ga till
OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING & CONTROL) > TVINGAT STOPP
(FORCED STOP) i sidolisten.

v1..810 |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
Daikin Cloud Plus 85
4P745555-1G - 2026.05



4 | Drift

2 Utoka Tvingat stopp (Forced stop)-programmet som du vill inaktivera genom
att klicka pa pilen. Om programmet ar aktivt visas Vantar pa annullering
(Waiting for cancellation ) intill programnamnet.

Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programmet utokas.
3 Klicka pa Avbryt (Cancel).

Resultat: Tvingat stopp (Forced stop)-programmet inaktiveras.

4.6 Energihanteringsdvervakning

OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY MANAGEMENT MONITORING)-
delen i Daikin Cloud Plus har funktioner for visualisering och/eller export av data
for stromforbrukning och temperatur for enheter pa en plats. Nedan visas en
oversikt over tillgdngliga sidor och deras anvandning.

Sida Anvandning Méonster kan
skapas
"4.6.1 Temperaturdvervak | Visualisera temperaturdata for | Ja
ning" [» 87] enheter
"4.6.2 Stromforbrukning" | Visualisera aktuell Ja
[» 90] stromforbrukning for enheter
och jamfér med malvarden
"4.6.3 Energy Visualisera energiprestanda for | Nej
performance en enskild utomhusenhet
(Energiprestanda)" [» 94]
"4.6.4 Jamforelse av Jamfora stromforbrukning for Nej
utomhusenheter" [» 97] | flera utomhusenheter pa en plats
"4.6.5 Jamforelse — flera | Jamfora stromforbrukning pa Nej
platser" [» 100] olika platser
"4.6.6 Matarovervakning" |Visualisera stromforbrukning Nej
[» 103] som uppmatts med effektmadtare
"4.6.7 Matarlista" [» 106] |Visa information om anslutna -
effektmatare
"4.6.8 Driftutdata" [» 107] | Exportera driftdata for Ja
malenheter
"4.6.9 Monsterinstallninga | Konfigurera monster for -
r' [ 111] visualisering av data

Det dr inte obligatoriskt, men vissa sidor kan anvanda ett monster for visualisering
eller export av data. Mer information finns i "4.6.9 Monsterinstallningar" [» 111].

Innehallsforteckning

4.6.1 Temperaturdvervakning

463 Energy performance (Energiprestanda)
4.6.4 Jamforelse av utomhusenheter
4.6.5 Jamfaorelse — flera platser

4.6.6 Mataroévervakning
4.6.7 Matarlista ............
4.6.8 Driftutdata...........

4.6.9 Monsterinstallningar-........
4.6.10 Instéliningar for stromforbrukningsmal

4.6.2 Stromforbrukning.............
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4.6.1 Temperaturévervakning

Du kan visualisera temperaturévervakningsdata for en specifik inomhusenhet. Du
har ocksa mojlighet att anvanda ett monster som mojliggor visualisering av data for
flera inomhusenheter. Monster maste forst skapas. Mer information finns i
"4.6.9 Monsterinstaliningar" [» 111].

Med  Temperaturdvervakning  (Temperature  monitoring) kan du se
temperaturkurvor for:
= utomhustemperaturen,

= rumstemperaturen, uppmatt med termistorn i den/de fjarrkontroller som &r
anslutna till inomhusenheterna,

= rumstemperatur uppmatt med termistorn monterad i inomhusenheterna,
= borvardestemperaturen.

Med monster kan den har sidan anvdndas for visualisering av data pa 2 olika axlar
samtidigt. Detta kan vara anvandbart till exempel om du vill jamfora data for flera
inomhusenheter.

Sa har visualiserar du temperaturdata

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > TEMPERATUROVERVAKNING (TEMPERATURE
MONITORING).

2 Valj Valj monster/enhet (Select pattern / unit) till hoger pa sidan.

CTEDl AW TADFCT

LaFLAY 1ARGE

Select pattern / unit

3 Vilj om du vill anvdnda ett monster (a) for att visualisera temperaturdata eller
valja en specifik enhet (b) for att visualisera temperaturdata for. Det senaste
alternativet kraver inte att du forst skapar ett monster och kommer
omedelbart att visualisera data for den valda enheten.
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Select display target

Q
(a) Pattern (b) Units

Select an individual unit to display the temperature monitoring data for.

DC+ EDGE 1 ~
.
O 1200 (C)
1:2-02
Outdoor v
Zone 1 hd
Zone 2 ~
1:2-09
Zone 3 hd

4 Vilj en enskild enhet (c) som du vill visa temperaturdata for. Om du vill
anvanda ett monster for att visualisera temperaturdata kan du valja ett
monster i stallet.

Klicka pa Spara (Save) (d).

Resultat: Data for den valda enheten visualiseras. For ett monster visualiseras
data enligt monstret.

Left axis 1(Temp (°C) 1:2-00(Outdoor temperature) = 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

OO OO OO OO RO RO

20 A

WD

Temp (°C)

0 T T T
00:00 01:00 02:00 03:00

T
04:00 05:00 06

T T T

:00 07:00 08:00 09

00 1

T T T T T

T T
:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

T T T T T T 1

:
00 10
Hour

6 Hall markoéren over en datapunkt i diagrammet for att visa detaljerad
information.

Anvéndarens referenshandbok

88

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN



4 | Drift

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)

25
19 February 2024 - 03:00
1.2700(Outd00r temperature) . 140C OO O O
201 == 1:2-00(Indoor temperature) : 15.2°C
== 1:2-00(Setpoint) : 22°C
o 15 AR LeTe
=
5
= 10 A
5 .
0 = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
7 Dolj eller visa data for valfri enhet genom att klicka pa enhetens
forklaringspost ovanfér diagrammet. Enheten som data dolts for visas
nedtonad i férklaringen.
Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) @
25 7
20 A
G 151
=
§
= 10 A
5 4
n = T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
8 Andra visualiseringsperioden genom att vélja en av flikarna (Dag (Day), Vecka
(Week), Manad (Month), Ar (Year)). Du kan ange exakt start- och slutdatum
med datumvaljaren. Med pilknapparna kan du snabbt ga bakat eller framat i
kalendern. Nar ett datum eller datumintervall véljs uppdateras diagrammet
automatiskt.
B o = I3
May 2023 Toda
2023 y Y
Feb MO TU WE TH FR SA SU
Mar 1 2 3 4 5 6 7
Apr
P 8 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
22 23 24 25 26 27 28
Jul
Aug 29 30 3N
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INFORMATION

Nar du valjer ett monster for visualisering av data och lamnar sidan kommer
monstret automatiskt redan att vara valt nar du atergar till sidan senare. Nar en
specifik enhet valjs ar detta dock INTE fallet.

i @

Sa hidr exporterar du temperaturdata

1 Klicka pa Visa tabell (Show table) (a) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT
OPTIONS).

DISPLAY TARGET @

Left axis 1(Temp (°C)) 1:2-00(Outdoor temperature) == 1:2-00(Indoor temperature) == 1:2-00(Setpoint)
25 1:2-00

R L L g KRR _
Select pattern / unit

20
EXPORT OPTIONS
g Pt
a
5
= 10
5
0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
Resultat: Data visualiseras i tabellform.
Measuring date Equipment name Measured value Unit
19/02/2024 00:00 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:05 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:10 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:15 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:20 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:25 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:30 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:35 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
19/02/2024 00:40 1:2-00(Outdoor temperature) 15 Temp
b
1-100 of 601 items “ - 2 3 .
2 Vilj Starta utdata (Start data output) (b).
Resultat: Data laddas ned i Excel-format.
4.6.2 Stromforbrukning
Du kan visualisera energiférbrukningsdata for en specifik plats. Du har ocksa
mojlighet att anvdnda ett monster som mojliggdr visualisering av data for flera
enheter pa en plats och vélja vilka enhetsdata som ska inkluderas i visualiseringen.
Monster maste forst skapas. Mer information finns i
"4.6.9 Monsterinstaliningar" [» 111].
Med Stromforbrukning (Energy consumption) kan du se och jamfora
stromfoérbrukningsdata for enheter, daven 6ver olika platser som du har tillgang till.
Det héar ar anvandbart inte bara for att jamfoéra stromforbrukning for individuella
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enheter pd en plats utan dven stromforbrukningen for enheter och/eller hela
platser.

Sa har visualiserar du energiférbrukning

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT ~ MONITORING) >  ENERGIFORBRUKNING  (ENERGY
CONSUMPTION).

2 Valj Valj monster (Select pattern) till hoger pa sidan.

DISPLAY TARGET

PATTERN 1

Select pattern

3 Vidlj om du vill anvdnda ett monster (a) for att visualisera
energiforbrukningsdata eller vélja specifik plats (b) att visa energiforbrukning
for. Det senaste alternativet kraver inte att du forst skapar ett monster och
kommer omedelbart att visualisera data for alla enheter pa den valda platsen.

Estimated energy consumption pattern list X

Q
(a) Pattern (b) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site. Every pattern
displays the total energy consumption of the chosen site.

o (c)

o) (D

4 Vilj en specifik plats (c) att visa energiférbrukningsdata for. Om du vill
anvanda ett monster for att visualisera energiférbrukningsdata kan du valja ett
monster i stallet.

5 Klicka pa Spara (Save) (d).

INFORMATION

o

l Manatliga stromférbrukningsmalvarden for innevarande ar kan anges pa sidan
Installningar for stromférbrukningsmal (Target energy settings). Ga till OVERVAKNING
AV ENERGIHANTERING (ENERGY MANAGEMENT MONITORING) >
MONSTERINSTALLNINGAR (PATTERN SETTINGS) och valj fliken Strémférbrukning
(Energy consumption). Valj sedan Instéllningar for stromférbrukningsmal (Target
energy settings) under monsteralternativen. Se "4.6.9 Monsterinstallningar" [» 111]
fér mer information.
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6 Klicka pa OK (OK).

Resultat: Data for den valda platsen visualiseras. For ett monster visualiseras
data enligt monstret.

== Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Qutdoor u... == Cumulativ...
45 4 - 350
£
401 L300 =
35 5
F250 @
30 £
3
£ 251 - 200 é
= >
= 20 g
L1505
5
15 1 o
Fio0 £
10 E
5 F 50 g
<
04 — - 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
7 Hall markéren 6ver en datapunkt i diagrammet for att visa detaljerad
information om stromforbrukningen.
== Qutdoor u... = Outdoor u... == Qutdoor u... == OQutdoor u... == Cumulativ...
45 1 - 350
=
40 - 300 _%_
35 A 5
250 o
30 4 1S
2
o 25 03 May 2023 - 200 §
= >
Z ) Total : 28.52kWh L, 2
_ Outdoor unit batch (stop)DAB - Gent : %
15 0.87kWh 2z
__ Outdoor unit batch 100 %
10 1 (heating/cooling)DAB - Gent : OkWh =
N __ Outdoor unit batch (heating)DAB - 50 %
Gent : 18.9kWh g
0 __ Outdoor unit batch (cooling)DAB - Gent : : : . 0
01 02 03 :8.75kWh 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
8 Dolj eller visa stromforbrukningsdata genom att klicka pa enhetens
forklaringspost ovanfor diagrammet. Dold information &r nedtonad i
forklaringen.
== Qutdoor u... @
20 q 12
=
18 4 S
L1 =
16 4 G
1 a
14 os £
3
12 2
o
o
Z 101 - 0.6 5
8 g
R~
° 43
=
4 p
4 02 E
=
2 1 g
<
oA T T T 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Day
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INFORMATION

Om du doljer stromforbrukningsdata kan det férdandra skalan pa vénster Y-axel, som
visar stromforbrukningen i kWh. Det har kan ocksa ge intrycket att datavarden har
andrats. Om det valda monstret ar instdllt for visning av Ackumulerad
energiforbrukning (Cumulative energy consumption) visar hoger Y-axel den
ackumulerade stromférbrukningen (kWh). Om Utomhustemperatur (Outdoor
temperature) ar valt visas i stallet Temperatur (Temperature) (°C) pa hoger Y-axel.

i @

9 Andra visualiseringsperioden genom att vlja en av flikarna (Dag (Day), Vecka
(Week), Manad (Month), Ar (Year), 10 ar (10 years), jamfort med tidigare (vs.
Past)). Du kan ange exakt datum med datumviljaren. Med pilknapparna kan
du snabbt ga bakat eller framat i kalendern. Nar ett datum eller datumintervall
valjs uppdateras diagrammet automatiskt. Nar du valjer jamfort med tidigare
(vs. Past) blir 2 datumfalt tillgangliga sa att du kan jamfora data for 2 olika ar.

n Feb 24 &=

2020 2024 Today
2021
Jan
2022
| Stagil
2023
2024

Sa hiar exporterar du stromférbrukningsdata

1 Klicka pa Visa tabell (Show table) (a) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT
OPTIONS).

Day Week Month Year 10 years vs. Past - Feb 24 &

Monthly energy summary: 323 kWh  Display Selection : Energy consumption 1

== Outdoor u... = Qutdoor u... == Qutdoor u... == Outdoor u... == Cumulativ... DISPLAY TARGET
45 1 - 350 PATTERN 1

Select pattern

40 4

3
I 300 i
35 4 5
F250 o
30 4 E
2
< 254 200 §
E g
= 204 150 g
15 4 g
100 %
10 4 =
£

0+ T ™ T T |-|-| T T T T \-|-| T T T T T T T T T T T T T ™ T T =0 EXPORT OPTIONS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3N
Day (a) Show table
Resultat: Data visualiseras i tabellform.
2 Valj Starta utdata (Start data output) (b).
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok

Daikin Cloud Plus 93
4P745555-1G - 2026.05



4 | Drift

Measuring date

19/02/2024 01:00

19/02/2024 02:00

19/02/2024 03:00

19/02/2024 04:.00

19/02/2024 05:00

19/02/2024 06:00

19/02/2024 07:00

19/02/2024 08:00

19/02/2024 09:00

Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch  Outdoor unit batch . Cumulative energy .
. . , . Unit ) Unit

(cooling) (heating) (heating/cooling) (stop) consumption

0 1.06 0 0 kwWh 1.06 kWh
0 132 0 0 kWh 2.38 kwWh
0 0.04 0 0 kwWh 242 kWh
0 0 0 0 kWh 2.42 kwh
0 0 0 0 kWh 2.42 kwWh
0 0 0 0 kWh 242 kWh
0 0 0 0 kWh 2.42 KWh
0 0 0 0 kWh 2.42 kWh
0 0 0 kWh 242 kWh

1

0
b
-100 of 168 items ~ « n 2 » Start data output

Resultat: Data laddas ned i Excel-format.

4.6.3 Energy performance (Energiprestanda)

Med
over

energiprestanda kan du visualisera energiprestandan for utomhusenheter
tiden. De genererade diagrammen visar uppskattad termisk uppvarmnings-

och kylningsstromforbrukning samt totalt uppskattad stromforbrukning.

o
l Stromforbrukningsvarden ar approximeringar baserade pa uppmatta driftdata i

INFORMATION

systemet. Pa grund av installationsvariationer och olika férhallanden pa olika platser
kan dessa varden skilja sig fran den faktiska forbrukningen. De uppgivna vérdena ar
avsedda att anvandas for relativ jamforelse 6ver tiden.

Sa hir visualiserar du data for utomhusenheters energiprestanda

1

| sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > ENERGIPRESTANDA (ENERGY
PERFORMANCE).

Resultat: Stromforbrukningen for aktuell dag visas for den valda
utomhusenheten.
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EY Week Month Year 10 years vs. Past o 26 May 23

Daily cooling thermal energy: 12 kWh, Daily heating thermal energy: 57 kWh, Daily energy consumption: 39 kWh

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption == Average outdoor temperature (°C)

7 r25

6 -
= F20
= -
5 . C
o 41 g
1S 2
3 z
v
£ 34 | g
S 10 £
> ]
2 54 =
2
i 5

1 4

0 - T T T T T T 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

2 Hall markéren over en datapunkt i diagrammet for att visa detaljerad
information om energiprestanda.

= Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy == Total energy consumption = Average outdoor temperature (°C)

7 r 25

6
= 26 May 2023 - 10:00 - 11:00 20
X 51 —
S Total : 6.16kWh s
s 4 __ Estimated heating thermal energy : 15 o
E 0.26kWh %
E 3 __ Estimated cooling thermal energy : 5&
S 5.9kWh F10 £
8, =
@
& -5

1 4

0 . ‘ . ‘ . . . 0

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour (local site time)

3 Under Utomhusenhet (Outdoor unit) klickar du pa Valj utomhusenhet (Select
outdoor unit) for att andra vilken enhet som du vill visa energiprestandadata
for.

OUTDOOR UNIT
Select outdoor unit

4 Under EXTRA DATA (EXTRA DATA) véljer du om du vill visa Temperatur

(Temperature) eller drifttid pa hoger Y-axel.
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EXTRA DATA

o Temperature

Operating Time

5 Under ENHETSINFORMATION visas information om utomhusenheten (enkelt
namn, modellnamn och serienummer om det ar tillgangligt).

UNIT INFORMATION
Mame: 1:10
Model: RXYSA6A7V1B-06-00-00

Serial Mo.: Not available

6 Dolj eller visa energiprestandadata genom att klicka pa en av
forklaringsposterna ovanfor diagrammet.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy

71 @ ri2

—_— 6 i _1
=
z s _
c ros o
2 ]
o 4 i
g 0.6 ‘g
§ 5 ro4 &
7
-
o oz
0- 0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
|Hour (local site time)
7 Andra visualiseringsperioden genom att vélja en av flikarna (Dag (Day), Vecka
(Week), Manad (Month), Ar (Year), jamfort med tidigare (vs. Past)). Du kan
ange exakt datum med datumvaljaren. Med pilknapparna kan du snabbt ga
bakat eller framat i kalendern. Néar ett datum eller datumintervall valjs
uppdateras diagrammet automatiskt. Nar du valjer jamfort med tidigare (vs.
Past) blir 2 datumfalt tillgangliga sa att du kan jamféra data for 2 olika ar.
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g -

. ) 2023 Today

2020

Jan Feb Mar Apr
2021
2022
2023 Jun Jul Aug
2024

Sa hidr exporterar du data for utomhusenheters energiprestanda
Du kan valja att skriva ut den aktuella diagramvyn eller exportera data till en CSV-
fil.

== Estimated cooling thermal energy == Estimated heating thermal energy === Total energy consumption Average outdoor temperature (°C) EXTRA DATA

71 25 ° Temperature

Operating Time
r20
OUTDOOR UNIT
S
F15

EXPORT OPTIONS

IS wn o

Energy consumption (kWh)
w
Temperature (°C)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 0800 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 (a) B Print

Hour (local site time) (b) B csv

1 Du kan skriva ut diagramvyn genom att klicka pa Utskrift (Print) (a) under
EXPORTALTERNATIV (EXPORT OPTIONS).
Resultat: Ett utskriftsdialogfonster 6ppnas.

2 Du kan exportera data genom att klicka pa CSV (CSV) (b) under
EXPORTALTERNATIV (EXPORT OPTIONS).

Resultat: Data laddas ned som en CSV-fil.

4.6.4 Jamforelse av utomhusenheter

Med Jamforelse av utomhusenheter (Outdoor unit comparison) kan du visualisera
och jamfora stromforbrukning for flera utomhusenheter pa en plats.

Sa har jamfor du stromférbrukning for utomhusenheter

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > JAMFORELSE AV UTOMHUSENHETER
(OUTDOOR UNIT COMPARISON).

2 Valj Valj utomhusenhet (Select outdoor unit) till hoger pa sidan.
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SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Markera kryssrutorna for de utomhusenheter (a) som du vill jamfora. Du kan
vélja att markera alla enheter som tillhor en plats genom att klicka pa
kryssrutan intill platsnamnet. Om du klickar pa nedpilen intill platsnamnet
visas alla enheter som tillhér den platsen och du kan sedan valja specifika
enheter.

X

Select outdoor unit

.
1:1

1:2
(a)
1:3
1:34
1:4

o]
4 Klicka pa OK (OK) (b).

Resultat: Diagrammet visar stromforbrukning for valda utomhusenheter.

== Cooling == Heating == Recovery == Stop power

Energy consumption (kWh)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
11
1:2
g
3
g 13
=i
5
e}
1:34
1:4
5 Vilj ett energiméatt (kWh eller kWh/m?) som du vill visa.
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ENERGY METRIC

©Q «wn

kWh/m2

6 Du kan ocksa vélja en sorteringsordning for enheterna i diagrammet genom
att valja den i listrutan. Du kan sortera efter stromférbrukning (stigande/
fallande) eller efter namn (stigande/fallande).

S50RT BY

Energy (down) @ v

7 Hall markéren over en datapunkt i diagrammet for att visa detaljerad
information om utomhusenhetens stromforbrukning.

-4 1:3 L

Total : 867.76kWh
== Cooling : 667.71kWh

== Heating : 3.41kWh
== Recovery : 163.39kWh
= Stop power : 33.25kWh

8 Dolj eller visa en specifik typ av stromfoérbrukningsdata (Uppvarmning
(Heating), Kylning (Cooling), Atervinning (Recovery), Standby-forbrukning
(Stop power) genom att klicka pa enhetens forklaringspost ovanfor
diagrammet). Dolda poster ar nedtonade i forklaringen.

== Cooling

Energy consumption (kWh)
100 200 300 400 500 600 700 800

- o

1:2
Z
3
=
=] 4
o]
1:34
9 Andra visualiseringsperioden genom att vélja en av flikarna (Dag (Day), Vecka
(Week), Manad (Month), Ar (Year), jamfort med tidigare (vs. Past)). Du kan
ange exakt datum med datumvaljaren. Nar ett datum eller datumintervall valjs
uppdateras diagrammet automatiskt. Nar du valjer jamfort med tidigare (vs.
Past) blir 2 datumfalt tillgangliga sa att du kan jamfora data for 2 olika ar. Du
kan ocksa vélja startmanad i listrutan.
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2023 B 2024 &l Start month: January v

2020 2021 2022 2023
Recovery = == Stop powe... ARGET TO BE

D
2010

¢ consumption (kWh)
200 250 1 2020

L L

1t outdoor unit ]

Sa har exporterar du data for utomhusenheters energiprestanda
1 Klicka pa Visa tabell (Show table) (a) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT

OPTIONS).
== Cooling = Heating == Recovery == Stop power SORT BY
Energy consumption (kWh) —— .
] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
I ENERGY METRIC
© «wh
1:2 kWh/m2
S 13 SELECT TARGET TO BE
8 - DISPLAYED
s
1:34
1:4
EXPORT OPTIONS
Resultat: Data visas i tabellform.
Measuring date Equipment name Coolin Heatin Recove SEL Unit
g quip g g ry power
2023 1:1 536.87 0 0 50.46 kwh
2023 1:2 332.76 0 0 21.65 kWh
2023 1:3 667.71 341 163.39 33.25 kwh
2023 1:34 0 0 0 25.71 kWh
2023 1:4 368.68 6.32 5.25 33.97 kWh
)
1-5of Sitems  « n » Start data output
2 Vilj Starta utdata (Start data output) (b) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT
OPTIONS).
Resultat: Data laddas ned i Excel-format.
4.6.5 Jamforelse —flera platser
Med Jamforelse — flera platser (Multi-site comparison) kan du jamfora
stromforbrukningen for olika utomhusenheter pa alla platser som du har tillgang
till. I diagram som genereras pa denna sida visas ackumulerade data.
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Sa har jamfor du stromférbrukning for flera platser

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > JAMFORELSE — FLERA PLATSER (MULTI-SITE
COMPARISON).

2 Valj Valj plats (Select site) till hoger pa sidan.

SELECT TARGET TO BE

DISPLAYED
[ Select meter ]

3 Markera de platser (a) du vill ha med i jamfoérelsen genom att klicka pa
kryssrutan intill platsnamnet.
X

Select site

(@)

4 Klicka pa OK (OK) (b).
Om du vill inkludera specifika matare i jamforelsen klickar du pa Valj matare
(Select meter) till hoger pa sidan.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

[ Select site ]

Select meter “

6 Vilj de méatare (c) som du vill inkludera i jamforelsen. Du kan valja att markera
alla matare for en plats genom att klicka pa kryssrutan intill platsnamnet. Du
kan ocksa klicka pa nedpilen intill platsnamnet for att visa alla matare som
tillhor den platsen och sedan vélja specifika matare.
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7

10

11

12

Select meter p 4

< X8 ,
(c)

Meter 1

)

Klicka pa OK (OK) (d).

Resultat: | diagrammet visas stromforbrukning for flera platser for valda
platser och/eller méatare.

Under STROMFORBRUKNINGSDATA (ENERGY METRIC) véljer du ett energimatt
(kWh eller kWh/m?) som du vill visa.

ENERGY METRIC
©Q «wh

kWh/m2

Du kan ocksa valja en sorteringsordning for platserna och/eller matarna i
diagrammet genom att vialja den i listrutan. Du kan sortera efter
stromforbrukning (stigande/fallande) eller efter namn (stigande/fallande).

S50RT BY

Energy (down) @ v

Hall markoéren oOver en datapunkt i diagrammet for att visa detaljerad
information om stromforbrukningen for flera platser.

Dolj eller visa en specifik typ av stromforbrukningsdata (Uppvarmning
(Heating), Kylning (Cooling), Atervinning (Recovery), Standby-forbrukning
(Stop power)) genom att klicka pa enhetens forklaringspost ovanfor
diagrammet. Dolda poster ar nedtonade i forklaringen.

Andra visualiseringsperioden genom att vilja en av flikarna (Dag (Day), Vecka
(Week), Manad (Month), Ar (Year), jamfort med tidigare (vs. Past)). Du kan
ange exakt datum med datumvaljaren. Nar ett datum eller datumintervall valjs
uppdateras diagrammet automatiskt. Nar du véljer jamfort med tidigare (vs.
Past) blir 2 datumfalt tillgangliga sa att du kan jamfora data for 2 olika ar. Du
kan ocksa valja startmanad i listrutan.
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2022 B 2023 Rl Start month: January v

2020 2021 2022

= = Stop powe... == = Meter val...

2010
0.8 2020

1ption (kWh) -
2024 Select site

Sa har exporterar du stromférbrukningsdata for flera platser

1 Klicka pa Visa tabell (Show table) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT
OPTIONS).

Resultat: Data visas i tabellform.
2 Vélj Starta utdata (Start data output).

Resultat: Data laddas ned i Excel-format.

4.6.6 Matarovervakning

Med  Matarovervakning  (Meter  Monitoring) kan du se  uppmatt
stromforbrukningsdata for matare i systemet.

Sa har visualiserar du matarstromfoérbrukning

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > MATAROVERVAKNING (METER
MONITORING).

2 Valj Valj matare (Select meter) till hoger pa sidan.

SELECT TARGET TO BE
DISPLAYED

3 Vil nedpilen fér matartyp (Effekt (Power), Gas (Gas), Vatten (m?3), Ovrigt
(Others)) om du vill visa méatarna for den typen av matare.
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Select meter p 4

Power (kWh) v

Gas (m3)
Water (m3)

Others

o)

4 Vilj den matare som du vill visa stromforbrukningsdata for.
5 Klicka pa OK (OK).

Resultat: | diagrammet visas stromforbrukningsdata for vald matare.

Year Month Day < 29 Jun 23

Display Selection : 1:3

= Cooling == Heating == Recovery == Stop power

Power (kWh)

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hour
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6 Dolj eller visa stromférbrukningsdata genom att klicka pa enhetens
forklaringspost ovanfér diagrammet. Dold information &r nedtonad i
forklaringen.

== Recavery
30 4
25 A
- 20 A
E
‘g 15 4
z
&
10 A
5
0 T T T T T I T T T T T T T T .—v—-—\
o1 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Day
7 Andra visualiseringsperioden genom att vilja en av flikarna (Ar (Year), Manad
(Month), Dag (Day)). Du kan ange exakt datum med datumvaljaren. Med
pilknapparna kan du snabbt g& bakat eller framat i kalendern. Nar du véljer Ar
(Year) kan du valja startmanad i listrutan.
< | Jun23 B > | C
. o 2023 Today |
0139
2020
Jan Feb Mar Apr
2021
2022
May Jun Jul -
2023
8 Klicka pa uppdateringsknappen for att uppdatera visualiseringen.
Sa hidr exporterar du matarstromférbrukningsdata
1 Klicka pa Visa tabell (Show table) under EXPORTALTERNATIV (EXPORT
OPTIONS).
EXPORT OPTIONS
Show table
Resultat: Data visas i tabellform.
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29/06/2023 00:00

25/06/2023 01:00

29/06/2023 02:00

29/06/2023 03:00

29/06/2023 04:00

25/06/2023 05:00

29/06/2023 06:00

29/06/2023 07:00

29/06/2023 08:00

29/06/2023 09:00

29/06/2023 10:00

4.6.7 Matarlista

Equipment name

Filter..

kWh meter 1

kWh meter 2

kWh meter 3

kWh

kWh

kWh

kwWh

kWh

kWh

kWh

kwWh

kWh

kWh

kWh

1-24 of 24 items 4 >

0 0 0 0.07
0 0 0 0.07
0 0 0 0.07
0 0 0 0.07
0 0 0 0.07
0 0 0 0.07
3.57 0 0 0
1.49 0 0 0.03
3.26 0 0 0
3.1 0 0 0
471 0 0 0

(a ~

2 Vilj Starta utdata (Start data output) (a).

Resultat: Data laddas ned i Excel-format.

MATARLISTA (METER LIST) visar en éversikt 6ver alla matare (Pi, Extern Pi, Virtuell
Pi) anslutna till systemet.

i

INFORMATION

Matare konfigureras vid systemets driftsattning i Daikin Cloud Plus Commissioning
och kan inte konfigureras i Daikin Cloud Plus. Sidan Meter list (matarlista) visar en
oversikt Over matare i systemet. Mer information finns i installatorens
referenshandbok.

i @

INFORMATION

Den har sidan uppdateras INTE automatiskt. Anvand uppdateringsknappen for att
uppdatera sidan manuellt och visa de senaste registrerade data.

&) B &

Power (kWh) Gas (m3) Water (m3) Other

124
35

85

De varden som visas for Effekt (Power), Gas (Gas), Vatten (m?) och Ovrigt (Others)
aterstélls efter varje period. Det visade vardet ar vardet for 5 minuter fore aktuell
tid (d.v.s. vid 09:00 visas data for 8:55).

Om det finns ett kommunikationsfel eller utrustningsfel for mataren visas A intill
matarikonen. Om det finns ett kommunikationsfel eller utrustningsfel visas mer
information i kolumnen Fel (Error). En virtuell Pi visar ett kommunikations- eller
utrustningsfel nar nagon utrustning den ar lankad till har ett fel. Om det finns ett
kommunikationsfel eller utrustningsfel for utrustningen registrerad for den
virtuella Pi visas endast kommunikationsfelet.
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4.6.8 Driftutdata

Med Driftutdata (Operation data output) kan du exportera energidvervakningsdata
till en Excel-fil. Om du vill exportera data maste du forst skapa ett monster. Mer
information finns i "4.6.9 Monsterinstallningar" [» 111].

Sa hidr exporterar du driftdata

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > DRIFTUTDATA (OPERATION DATA OUTPUT).

2 Klicka pa Valj monster (Select pattern) (a).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

Maximum of 10 data outputs.
@

Resultat: En lista over tillgdngliga monster visas.

Operation Data Output Pattern List X

Q

(b) Pattern (C) Sites

Site patterns are automatically generated by DC+ and contain all units for a specific site.
Choose a site to display the operation data output for all units in the site.

0 ) )

-

3 Valj om du vill anvanda ett monster (b) for att exportera driftdata eller om du
vill exportera driftdata en specifik plats (c). Det senaste alternativet kraver inte
att du forst skapar ett monster och exporterar driftdata for alla enheter som
tillhor platsen.

4 Vilj en plats (d) att exportera driftdata for. Om du vill anvanda ett monster for
att exportera driftdata kan du valja ett monster i stallet.
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5 Klicka pa Spara (Save) (e).

Resultat: Det valda monstret och dess intervall ar nu listat pa sidan Driftutdata
(Operation data output). Enheterna och utrustningen lankad till det valda
monstret visas under Malutrustning (Target Equipment).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &= (f)
User pattern list Interval
DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

[Unit‘l][Unit 2} [Unit3][Unit4][Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern Start data output

6 Ange perioden som du vill exportera driftdata for. Klicka forst pa
kalenderikonen (f) for att visa kalendern. Klicka sedan en gang pa ett datum
for att ange ett startdatum (g). Klicka igen for att ange slutdatum (h). Du kan
ocksa klicka pa Today (ldag) (i) for att snabbt ange aktuellt datum.

seec.. »

I S| s (I)

January 2024 {| Today [>
MO TU WE TH FR SA SU 01/01/2024 (g)

(g)z 3 4 5 6 7 08:00 ) ®
8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 31/01/2024 (h)

22 23 24 25 26 27 28

. 08:00 (k) ©
29 30 1 2 3 4

s o) s 9w

7 Ange tiden manuellt i faltet starttid och sluttid (j, k) eller klicka pa klockikonen
for att ange specifika start- och/eller sluttider och klicka pa Set (Placera) (). Du
kan ocksa klicka pa Nu (Now) (m) for att snabbt ange faltet till aktuell tid.
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08:00 [Now
(m)

Hour Minute

05
06
07
08 : 00
09 01
10 02
11 03

Cancel

8 Klicka pa Bekrafta (Confirm) (n).

Resultat: Datumintervallet anges.

INFORMATION

[
l Startdatum kan anges fran 1 januari for 5 ar sedan till aktuellt datum. Maximal
tidsperiod som data kan exporteras for ar dock 6 manader.

9 Klicka pa Starta utdata (Start data output) (o).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list Interval

DC+ Edge Site 1 5min

Target equipment

[Unit 1][Unit2] [Unit?.][Unitf-l} [Unit 5]

Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern (O) Start data output

Resultat: Operation data output-listan (driftutdata). Har listas de senaste 10
dataexporterna som startats. har kan du ocksa se forloppet for dataexporten.

INFORMATION

[J

l Daikin Cloud Plus kan lagra informationen for upp till 10 exporter. Du kan se och
hamta driftdata for dessa exporter vid ett senare tillfalle. Om det maximala antalet
exporter redan ar lagrade maste minst 1 dataexport tas bort for att frigbra utrymme
for nya uppgifter.
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10 Nar forloppet har natt 100% valjer du Hamta (Download) (p) for att hdmta den
exporterade Excel-filen.

Progres
9 Download
s rate te

1 202306_OpDataOutputPattern1_132943.csv @ 100% X

Resultat: Utdatafilen borjar laddas ned.

No File name File details

Sa hir tar du bort lagrade driftdata

Néar driftdata 10 exporter har lagrats maste en del driftdata tas bort for att nya
driftdata ska kunna exporteras.

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > DRIFTUTDATA (OPERATION DATA OUTPUT).

2 Vilj Utdatalista (Output data list).

01/01/2024 08:00 - 31/01/2024 08:00 &=

User pattern list

Please select an output pattern from the pattern list.

(a) Maximum of 10 data outputs.

Output data list Select pattern

Resultat: En lista Over tidigare lagrade driftdata visas.

No  File name File details Progress Download Delet
rate e
1 202401 4aalcldcfed6-11ed-b855-eea20bbf8148 174803 csv ©® 100% (b)x

3 Klicka pa det roda korset (b) for att ta bort driftdata. Du kan ocksa klicka pa
informationsikonen (c) for att ga till detaljerna for driftdataexporten.

4 Klicka pa Radera utdata (Delete data output) och bekrafta i popup-fonstret.

Exportformat

Filnamnet for exportfilen foljer ett specifikt namnschema

(AAAAMM_Mdnsternamn_HHMMSS.csv). Den resulterande Excel-filen innehaller

féljande data:

Data Beskrivning

Matdata Datum och tid nar vardet for varje utrustning uppmattes.
Intervallet mellan matten definieras nar driftutdatamonstret
skapas (5, 10, 30 eller 60 minuter). Se
"4.6.9 Monsterinstaliningar" [» 111] for mer information. Nar
du anvander ett automatiskt genererat monster for en plats
ar intervallet 5 minuter som standard.

Stromférbrukning® | Stromférbrukning fér utomhusenheten (i kWh) eller mataren
(Pi, Extern Pi eller virtuell Pi, i kWh eller m?) valt i
"4.6.9 Monsterinstaliningar" [» 111].

Anvandarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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Data Beskrivning

Analogt vérde® Analoga vdrden for inomhusenheter: utomhustemperatur
(°C), inomhustemperatur (°C), borvarde (°C).

@ Beroende pa hur manga enheter och utrustningar som viljs i ménsterinstallningarna kan
fler kolumner vara med i Excel-filen.

4.6.9 Monsterinstallningar

Daikin Cloud Plus anvander monster for visualisering och/eller export av data pa
vissa sidor. Monster kan ses som mallar som definierar diagramexporten. Ett
monster kombinerar flera installningar for diagramexporten, till exempel specifika
stromforbrukningsénskemal. Dessutom anger ett monster vilka enheter som
monstret ska galla for. Foljande sidor kan anvanda monster for visualisering eller
export av data:

= "4.6.1 Temperaturdvervakning" [» 87]
= "4.6.2 Stromforbrukning" [» 90]
= "4.6.8 Driftutdata" [» 107]

Monster kan skapas bade pa anvdndare- och platsniva. Anvandarmonster ar
lankade till den anvandare som skapade monstret. Det har betyder att andra
anvandare som kan ha tillgang till samma plats inte kan valja andra anvandares
anvandarskapade monster for att visualisera eller exportera data for den platsen. |
det har fallet kan ett platsmonster (platsgemensam mall) skapas for att gora det
tillgangligt for alla anvandare som har tillgang till platsen.

sid Max antal monster
ida
Anvandarmonster Platsmonster
"4.6.1 Temperaturovervak | 20 per anvandare 20 per plats
ning" [» 87]
"4.6.2 Stromforbrukning" | 50 per anvandare 50 per plats
[» 90]
"4.6.8 Driftutdata" [» 107] | 20 per anvandare 20 per plats

Sa hir skapar du ett monster fér temperaturévervakning

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT  MONITORING) > MONSTERINSTALLNINGAR  (PATTERN
SETTINGS).

2 Vilj fliken Temperaturévervakning (Temperature monitoring).

| listrutan (a) valjer du om du vill skapa ett Anvandarmonster (User pattern)
eller en Platsgemensam mall (Site common template).
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Temperature monitoring Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select...

. . . : . : m =
Display unit Display unit Display unit e T

Site common template

(left axis 1) (left axis 2) (right axis)

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

Selecting 9 equipment
Common °C(1) °C(2) °C(3) Office 2B-2(Outdoor temperature),Office 2B-
2(Indoor temperature),Office 2B-...

)

4 Vilj Skapa monster (Create pattern) (b).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

Create new temperature monitoring pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*

Pattern name (c)

Display unit (left axis 1)* Display unit (right axis)

°C (d) (d)

Display unit (left axis 2)

oC (d)

SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Auto (E) v

=T

Ange Displayenhet for axlarna som du vill ha med i temperaturdiagrammet
(d). Visningsenheten &r den text som visas pa axlarna nar diagrammet
genereras.

Ange Namn (Name) (c) for monstret.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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i @

INFORMATION

Du kan definiera upp till 3 axlar (2 vanster, 1 hoger), men minst 1 axel maste

definieras for att skapa monstret. Du maste ALLTID ange en visningsenhet for Vanster
axel 1, men oOvriga axlar kan lamnas tomma om de inte behovs. Falt som lamnas

tomma kommer att ignoreras.

7 Vilj en visningsskala for den vertikala axeln i listrutan (e).

Visningsskala

Beskrivning

Automatisk
(Automatic)

De vertikala axlarna i diagrammet har skala enligt de varden

som ingar i diagrammet.

Manuell (Manual)

Definierar manuellt skalan for de vertikala axlarna i

diagrammet med 6vre och nedre granser (-9999~9999) f6r
varje axel. Den nedre gransen maste alltid vara lagre an den
ovre gransen. Du kan ange ett varde for varje grans eller
anvanda pilarna intill falten for att 6ka eller minska vardet.
Falten for axlarna som inte ar definierade kan lamnas

tomma.

SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Manual

LEFT AXIS 1 SCALE*

Upper limit
25

Lower limit

-5

LEFT AXIS 2 SCALE

Upper limit
25

Lower limit

10

RIGHT AXIS SCALE

Upper limit
25

Lower limit

0

4ar

4p

8 Klicka pa Lagg till enheter (Add units) (f).

Resultat: En lista med enheter visas. | den har listan finns alla enheter som
tillhor platser du har tillgang till.

Markera kryssrutorna for de enhetsdata (g) som du vill inkludera i
diagrammet. Vilj sedan pa vilken axel (h) som du vill visa data. For varje enhet
kan du valja utomhustemperatur, inomhustemperatur och bdrvarde
oberoende av varandra. Nar du valjer en post tilldelas en diagramfarg
automatiskt.

v1.8.0
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Select Units for Temperature Monitoring pattern X

a0

Select at least 1 management point

[ occwe  PHE

Unit

[ 1:2-02 (OUTDOOR TEMPE... ]ch+ Edge Site 1 °C LEFT2 RIGHT] |
[ 1:2-02 (INDOOR TEMPER... ]|Dc+ Edge Site 1 °C LEFT2 | RIGHT | [ ]
" I[ 1:202(sETPOINT) | |oc+ edge site 1 °C N
% | 1:2:00 (0UTDOOR TEMPE... ||DC+ Edige Site 1 °C LEFT2 [
[ 1:2-00 (INDOOR TEMPER... ]IDC+ Edge Site 1 °C LEFT2 .
% | 1:2-00 (seTPOINT) | Zone 1 °C | LEFT1 | LEFT2 B
(9) (h)
INFORMATION

i @

Upp till 20 poster kan inkluderas i monstret over alla axlar. Om fler an 20 poster valjs
kommer du INTE att kunna spara monstret.

10 Om du vill andra diagramvisningsfarg for en vald post klickar du pa fargen (k)
for att 6ppna fargvaljaren. Valj en farg och klicka sedan var som helst utanfor
fargvaljaren for att bekrafta den valda fargen.
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QUTDOOR . (k)
O % Q

a )
" e ¢

& #007af4
HEX

11 Om du vill hitta enheter enklare kan du anvanda soklisten (j) for att soka pa
enhetsnamn.

12 Klicka pa Spara monster (Save pattern) (i).
13 ViljJa (Yes) i popup-fonstret.
Resultat: Monstret har skapats.

14 Om du vill inkludera fler data i diagrammen efter att mdnstret redan har
skapats klickar du pa den lodrata ellipsikonen for monstret och klickar sedan
pa Lagg till enheter (1).
Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

Display unit (left axis 1) Display unit (left axis 2) Display unit (right axis) Target equipment

Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...

temperature),1:2-11(Setpoint)

Selecting 3 equipment (m)
Pattern 1 e 1:2-11(Outdoor temperature),1:2-11(Indoor Vs

Copy

0

Graph display order

Delete

15 Modifiera vilka data som ska inkluderas i diagrammet och spara sedan
monstret igen.

Resultat: Enhetsdata laggs till i monstret.

16 Du kan redigera monsternamnet, visningsenheter eller modifiera
installningarna for axelskalan genom att placera markoren éver monstret och
klicka pa pennikonen (m).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
17 Modifiera monsterinstallningarna och spara sedan monstret igen.

Resultat: Monstret kan nu anvandas. Se "4.6.1 Temperaturdvervakning" [» 87] for
mer information.
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Sa har skapar du ett monster fér stromférbrukning

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > MONSTERINSTALLNINGAR  (PATTERN
SETTINGS).

2 Vilj fliken Stromforbrukning (Energy consumption).

3 | listrutan (a) valjer du om du vill skapa ett Anvandarmoénster (User pattern)
eller en Platsgemensam mall (Site common template).

Temperature monitoring SR Tl Operation data output User pattern (a) v

Select...
Display scale Start User pattern
Name Display unit (vertical axis) Line graph hmont Target equipment Site common template
Filter... Filter... Filter... Filter... Filter... Filter...
Cumulative ener:
Pattern1 Electricity (kWh)  Automatic urmuiativ v Jan Selecting 0 equipment E

consumption, target value

Show information (b) Create pattern

4 Vilj Skapa monster (Create pattern) (b).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.
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Create new Energy Consumption pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name your pattern®
Pattern 1 (c)

Line graph display

Cumulative energy consumption, target value (d) b d
Unit Unit setting
Electricity (kWh) (e) ~

Yearly display Start month setting
May (f) v
SCALE SETTINGS

Display scale (vertical axis)

Automatic (g) v

==

5 Ange Namn (Name) (c) for monstret.

6 |listrutan véljer du den typ av linjediagram (d) som du vill visa.

Typ av linjediagram Beskrivning

Ackumulerad energiférbrukning, Utodver energiférbrukningsvarden visar
malvarde (Cumulative energy diagrammet bade den ackumulerade
consumption, target value) energiforbrukningen samt

malenergiforbrukningsvarden enligt
konfigurationen i Instéllningar for
stromforbrukningsmal (Target energy
settings). Se "Sa har hanterar du
installningar for
stromforbrukningsmal” [» 125] for mer

information.
Utomhustemperatur (Outdoor Utover energiférbrukningsvarden visar
temperature) diagrammet dven
utomhustemperaturen.

7 Vilj en Displayenhet (e) i listrutan. Du kan véalja mellan Elektricitet (kWh)
(Electricity (kWh)), Gas (Gas) (m?), Vatten (m3) och Ovrigt (Other). Nar du
valjer Ovrigt (Other) anger du en visningsenhet i faltet Displayenhet.

8 Vilj startmanad for diagrammet i listrutan (f).
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9 Valj en visningsskala for den vertikala axeln i listrutan (g).

Visningsskala

Beskrivning

Automatisk (Automatic)

De vertikala axlarna i diagrammet har
skala enligt de varden som ingar i
diagrammet.

Manuell (Manual)

Definierar manuellt skalan for de
vertikala axlarna i diagrammet med ovre
och nedre granser varje axel. Du kan
ange ett varde for varje grans eller
anvanda pilarna intill falten for att 6ka
eller minska vardet.

10 Om visningsskalan ar angiven till Manuell (Manual) anger du 6vre och nedre
granser for vertikala axlar for varje periodflik (i).

Display scale (vertical axis)

Manual (l) v
Year Month Day 10 years vs. Past ‘l
LEFT AXIS SCALE RIGHT AXIS SCALE
Upper limit Upper limit
100 75 :
Lower limit Lower limit
0 5 .

o]

Observera att data som visualiseras pa bada axlarna i diagrammet pa sidan
Stromforbrukning (Energy consumption) kommer att presenteras olika beroende
pa vald kombination av linjediagramvisningstyp och periodflik (Ar (Year), Méanad
(Month), Dag (Day), 10 ar (10 years), jamfort med tidigare (vs. Past)). | tabellen
nedan kan du se hur data visualiseras for varje mdjlig kombination. Beakta detta
nar du anger granser manuellt.

Anvéndarens referenshandbok

118

PDAIKIN

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Drift

Periodflik
Mana jamfort
Typ av .
Iinje:;?agram Axel Virde | Ar d Dag |1034r(10| med
(Year) |(Mont| (Day) | years) | tidigare
h) (vs. Past)
Ackumulerad  |Vanster Stromfé | Per | Per Per Per ar Per
energiférbrukni | vertikal rbrukni | mana | dag | timm manad
ng, malvarde axel ng d e
(Cumulative [0 Ackumu | Fér1 | Fér1 | Fér1 |For104r| Fér1ar
energy ) . .
, vertikal lerad ar | mana| dag
consumption, .
; tvalue) axel energifo d
arget vaiue rbrukni
ng
Utomhustempe | Vanster Stromfoé | Per Per Per |Vartanna Per
ratur (Outdoor |vertikal rbrukni | mana | dag | timm tar manad
temperature) | axel ng d e
Hoger Utomhu| - - - - -
vertikal stemper
axel atur

11 Klicka pa Lagg till enheter (Add units) (h).

Resultat: En lista med utrustning visas. Detta inkluderar all utrustning som

tillhor de platser du har tillgang till.

Select units for Energy Consumption pattern

Q

Select at least 1 management point

X

—

OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING) ]

—

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) ]

Previous

OUTDOOR .

OUTDOOR
ourpoor | [
OUTDOOR .

PI
PI

PI

Save pattern

v1.8.0
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12 Markera kryssrutorna (j) for den enhet eller de matardata som du vill
inkludera i diagrammet. Nar du vdljer en post tilldelas en diagramfarg
automatiskt.

INFORMATION

[ J

l Om du vdljer energiférbrukningsdata valjs automatiskt alla 4 typerna av data fér den
utomhusenheten (uppvarmning, kylning, uppvarmning/kylning och stopp). Upp till 50
poster kan inkluderas i monstret. Om fler @n 50 poster valjs kommer du INTE att
kunna spara monstret. Observera att alla typer av energiforbrukningsdata raknas
som 1 post sa om du véljer energiforbrukningsdata for 1 utomhusenhet rdaknas det
som 4 poster.

13 Om du vill ndra diagramvisningsfarg for en vald post klickar du pa fargen (m)
for att 6ppna fargvaljaren. Valj en farg och klicka sedan var som helst utanfor
fargvaljaren for att bekrafta den valda fargen.

outpoor [
(m)

OF % Q

| I
X
v

v #f7931e

I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I..“ "

HEX

14 Om du vill hitta enheter enklare kan du anvanda soklisten (k) for att soka pa
enhetsnamn.

15 Klicka pa Spara monster (Save pattern) (l).
16 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Resultat: Monstret har skapats.

17 Om du vill inkludera fler utrustningsdata i diagrammen efter att monstret
redan har skapats klickar du pa den lodrata ellipsikonen for monstret och
klickar sedan pa Lagg till enheter (n).
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Display unit Display scale (vertical axis) Line graph Start month Target equipment
Filter... | ‘ Filter... ‘ | Filter... ‘ | Filter... | ‘ Filter... | ‘ Filter... |
Cumulative energy Selecting 5 equipment (O)
Pattern 1 Electricity (kWh) Manual consumption, target May Qutdoor unit batch 7
value (cooling),Outdoor unit batc...

Copy

(n) | Add units

Graph display order
Target energy settings

Delete

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

18 Modifiera vilka data som ska inkluderas i diagrammet och spara sedan
monstret igen.

Resultat: Utrustningsdata laggs till i monstret.

19 Du kan redigera monsterinstédliningarna genom att placera markoren over
monstret och klicka pa pennikonen (o).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.
20 Modifiera monsterinstaliningarna och spara sedan monstret igen.

Resultat: Monstret kan nu anvéandas. Se "4.6.2 Stromforbrukning” [» 90] for mer
information.

Sa hiar skapar du ett monster for driftutdata

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT  MONITORING) > MONSTERINSTALLNINGAR  (PATTERN
SETTINGS).

2 Valj fliken Driftutdata (Operation data output).

[ Temperature monitoring | Energy consumption Operation data output User pattern (a) v

Select..

Name - [E—

Site common template

Filter... Filter... Filter...

Q CREATE A PATTERN TO USE IN THE
OPERATION DATA OUTPUT GRAPH

In order to show relevant data in the operation data output graph, you
need to set up a pattern with your specific requirements.

Show information Create pattern

Show information (b) Create pattern

3 | listrutan (a) véljer du om du vill skapa ett Anvandarmonster (User pattern)
eller en Platsgemensam mall (Site common template).

4 Vilj Skapa monster (Create pattern) (b).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
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Create new Operation Data output pattern X

PATTERN CONFIGURATION

Name*

Pattern 1

Interval

5 min

(c)

(d)

o]

Ange Namn (Name) (c) for monstret.

Valj ett dataexport-Intervall (Interval) i listrutan (d). Det har vardet avgor
intervallet for export av driftdata: 5 minuter, 10 minuter, 30 minuter eller
60 minuter.

Klicka pa Lagg till enheter (Add units) (e).

Resultat: En lista med utrustning visas. | den har listan finns all utrustning som
tillhor de platser du har tillgang till.

For varje flik (g) markerar du kryssrutorna (f) for utrustningen som du vill
inkludera i dataexportmonstret. Klicka pa nedpilen intill platsens eller
styrenhetens namn for att expandera alla alternativ.

Anvéndarens referenshandbok
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Strémforbrukning (Energy)

ANALOG (ANALOG)

P& den har fliken visas alla utomhusenheter och méatare
(Pi, Extern Pi, Virtuell Pi).

P& den har fliken visas alla inomhusenheter och Extern
Ai.

Select units for Operation Data X | select units for Operation Data X
Output Pattern Output Pattern
a Q (i)
Select atleast 1 management point Select at least 1 management point
SITE ~ SITE ~
= CONTROLLER | A = p—
= POWEF(kWh) -~ ] [ 1:2-00(OUTDOOR TEMPERATURE) ]
[ 1:2-00(INDOOR TEMPERATURE) }
(f) [ 1:2-02(0UTDOOR TEMPERATURE) ] (f)
D [ 1:2-02(INDOOR TEMPERATURE) }
s O
Water (m3) & zonet ~
Other [ 1:1-00 (OUTDOOR TEMPERATURE) ]
D [ 1:1-00 (INDOOR TEMPERATURE) }
0
D Zone 2 ~
(h)
()

i @

INFORMATION

Upp till 50 poster kan inkluderas i monstret. Om fler an 50 poster valjs kommer du
INTE att kunna spara monstret. Det dr INTE heller majligt att valja poster som tillhér
olika platser. Om nagon post ar vald pa fliken Stromforbrukning (Energy) kan du
endast vélja poster fran samma plats pa fliken ANALOG (ANALOG).

9 Om du vill hitta utrustning enklare kan du anvanda soklisten (i) for att soka pa

enhetsnamn.

10 Klicka pa Spara monster (Save pattern) (h).

11 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

Resultat: Monstret har skapats.

12 Om du vill inkludera mer utrustning efter att monstret redan har skapats
klickar du pa den lodrata ellipsikonen for moénstret och klickar sedan pa Lagg
till enheter (Add units) (j).

v1.8.0
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Name Interval Target equipment
| Filter... | ‘ Filter... | | Filter... |

Selecting 8 equipment (k)
Pattern 1 S5min p2,P3,1:2-00(Outdoor temperature),1:2-00(Indoor temperature),1:2- 7

00(Setpoint),1:2-02(Outdoor temperature),1:2-02(Indoor...

Copy
(j)| Add units
(|) Equipment output order

Delete

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

13 Modifiera vilka data som ska inkluderas i utdatamonstret och spara sedan
monstret igen.

Resultat: Utrustningsdata laggs till i monstret.

14 Du kan redigera monsterinstallningarna genom att placera markéren over
monstret och klicka pa pennikonen (k).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
15 Modifiera monsterinstallningarna och spara sedan mdnstret igen.
Resultat: Monsterinstadllningarna sparas.

16 Valfritt: Om du vill andra dataexportordningen klickar du pa den lodrata
ellipsikonen for monstret och klickar sedan pa Utrustningsutdataordning
(Equipment output order) (l).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

17 For bada flikarna Stromforbrukning (Energy) och ANALOG (ANALOG) drar och
sldpper du utrustning i 6nskad ordning.

Drag and drop to rearrange the data output order of the X
equipment.

PI3

P12

)

INFORMATION

Den ordning som utrustningen har har (uppifran och ned) avgér ordningen for
driftdata i den resulterande Excel-filen (vanster till hoger) vid export. For bada
flikarna Stromférbrukning (Energy) och ANALOG (ANALOG) blir posten langst upp
posten langst till vanster. Stromforbrukning (Energy)-data visas alltid till vanster,
jamfort med ANALOG (ANALOG) data.

i @

18 Klicka pa OK (OK) for att bekrafta (m).

Resultat: Utdataordningen har &ndrats. Monstret kan nu anvadndas. Se
"4.6.8 Driftutdata" [» 107] for mer information.

Anvéndarens referenshandbok
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4.6.10 Installningar for stromforbrukningsmal

Pa sidan Instéallningar for stromforbrukningsmal (Target energy settings) kan du
konfigurera manatliga malvarden for stromférbrukning for innevarande ar. Dessa
malvarden kan fungera som referens och ar endast vagledande. Dessa varden kan
sedan visas pa sidan Stromforbrukning (Energy consumption). Se "Sa har
visualiserar du energiférbrukning” [» 91] for mer information.

Sa har hanterar du instéllningar for stromférbrukningsmal

i

INFORMATION

Target energy settings (Instéllningar for stromférbrukningsmal) ar inte tillgangliga for
operatorer.

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING AV ENERGIHANTERING (ENERGY
MANAGEMENT MONITORING) > INSTALLNINGAR FOR
STROMFORBRUKNINGSMAL (TARGET ENERGY SETTINGS).

2 Vilj ett monster i listrutan (a).

TARGET ENERGY SETTINGS

On this screen, you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These
target values are shown on the energy consumption graph and can be compared with the actual energy

consumption.

PATTERN / SITE

Targeted pattern / site*

Pattern 1 {a) v

(b)

Management points

Cumulative energy consumption, target value
Electricity (kWh) / May
Manual
OUTDOOR UNIT BATCH (COOLING) OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING)

OUTDOOR UNIT BATCH (HEATING/COOLING)

OUTDOOR UNIT BATCH (STOP) PI1

Resultat: Detaljerna i monstret (b) visas. Tabellen till hoger pa sidan
uppdateras nar ett monster valts. Mangden forbrukade kWh detta ar for varje
manad visas.

v1.8.0
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[=] Select Month

Consumed this year
(kWh)

Target this year (kWh) Difference

Jan
Feb
Mar
(e) Apr

May

983

995

448

442

230

3

MULTIPLE YALUE EDITOR

| 1966 (€) 3 []+7000%(d) ‘
| 955 v || oo
| 523 [ ee
| 325 2 l]-265%
| 184 S ]-199%

Bestam ett mal for 1 manad genom att redigera kolumnen Mal innevarande ar
(Target this year) (c). Anvand upp- och nedpilen for att justera vardet eller
ange ett varde i faltet.

Resultat: Skillnaden berdaknas automatiskt (d).

Om du vill tilldmpa en malreduktion pa flera manader samtidigt (i procent)
markerar du kryssrutorna for manaderna (e).

Om du vill kan du vélja ett annat referensar. Anvand datumvaljaren (f) eller
vanster-/hogerpilen for att valja ett referensar.

Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available

if historical energy data of all equipment which set in the pattern in selected year is present.

Target values ' 2022 (f) £ '

15%

Reduce target by: (g)_:)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

6 Tillampa en malreduktion (i procent) genom att flytta skjutreglaget (g).

7

Resultat: Mal och skillnader justeras automatiskt for valda manader.

Om du vill visa malenergiférbrukningsvarden pa sidan Stromférbrukning
(Energy consumption) vdljer du Yes (Ja). Om du vill doélja
malenergiforbrukningsvarden igen véljer du No (Nej).

DISPLAYED FOR THE GRAPHS

8

Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Malvarden for energiforbrukning visas nu pa sidan Stromforbrukning
(Energy consumption).

Anvéndarens referenshandbok
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4.7 Energihanteringsstyrning

Innehallsforteckning

4.7.1 B0V S S YNNG .tttk etttk a et a ettt sttt

4.7.2 PPD-insamling summa
4.7.3 PPD collection period setup (konfiguration av PPD-insamlingSperiod) ...........cvevevveeieeiiriniieeseeeeeee s 148

4.7.1 Behovsstyrning

Om behovsstyrning

Behovsstyrning ar en kontrollfunktion avsedd att begrdansa maximalt effektbehov i
en byggnad (till exempel en plats dar tunga maskiner anvands eller en fabrik) i syfte
att reducera elkostnader. | vissa lander kan elleverantorer anvanda elprisstrategier
for att minska effektbehovet under specifika tider. Behovsstyrning beaktar den
totala energiférbrukningen for en byggnad eller plats, och avser att begrdansa
stromfoérbrukningen for alla HYAC-enheter anslutna till DC+ Edge, med prioritering
av effektbehovet for andra maskiner pa platsen. Resultatet ar att Daikin Cloud Plus
kan minska det totala effektbehovet for att inte Overstiga malbehovvardet. |
kombination med solpanelinstallationer kan behovsstyrning bidra till att jamna ut
effektbehovstoppar sa att solpanelinstallationen kan ge en mer effektiv
elbehovstdckning for byggnaden.

Behovsstyrning griper in nar en angiven grans ser ut att Overskridas och styr
enheter sa att malbehovsvardet inte dverskrids. Detta gors med pulssignaler fran
en effektmatare eller en pulskonverter till Pi-porten i DC+ Edge.

Observera att behovsstyrning har till syfte att styra enheter sa att malbehovsvardet
inte Overskrids, men att det kan forsémra komforten nar dverdriven styrning gors
av malenheter. For att begransa den forsdmrade komforten i mojligaste man gors
styrningen dock sa att malbehovsvardet inte 6verskrids samtidigt som den faktiska
energiforbrukningen halls nara malenergivardet.

Behovsperiod och lastbegriansningsniva

Behovsstyrning kors i perioder om 30 minuter och en ny period startas varje
halvtimme. En enskild period pa 30 minuter &r en behovsperiod. Utlésaren for
borjan pa perioden kan konfigureras (se "Styrningsinstallningar" [» 143]), men
varaktigheten for en behovsperiod ar alltid en fast halvtimme.

Under alla behovsperioder oOvervakar DC+ Edge hela tiden efter en
behovspulssignal (avlast fran en Pi) som anvands for att bestimma en
lastbegransningsniva sa att angivet malbehovsvarde inte Overskrids. Enligt
begransningsnivan gors behovsstyrningen for att minska stromférbrukningen enligt
begransningsnivan.

Upp till 8 konfigurerbara lastbegransningsnivaer stdds. Var 10 sekund kontrollerar
Daikin Cloud Plus aktuell stromforbrukning och om malbehovsvardet potentiellt
kan oOverskridas. Om det har villkoret uppfylls 6 ganger i rad o&kas
begransningsnivan med 1. Nar begransningsnivan okas, men okningen inte
begransar stromforbrukningen tillrdckligt enligt det angivna malvardet okas
begransningsnivan med 1 en gang till.

Ju hogre begransningsnivan blir, desto mer allvarliga atgarder bor konfigureras for
att sanka stromforbrukningen. Nar malbehovsvardet inte riskerar att déverskridas 6
ganger i rad (d.v.s. i 60 sekunder) minskas begransningsnivan i stallet med 1. Den
har processen upprepas sa lange behovsstyrning ar aktiv. Observera att det finns
installningar som ocksa paverkar nar begransningsnivaer kan 6ka eller minska, till
exempel  returtid och  begrdnsningstid. Mer information  finns i
"Styrningsinstdliningar" [»  143]. Né&r enheter inte styrs aktivt (d.v.s.
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lastbegransningsnivan har inte 6kat dnnu) anses de vara pa niva 0. Den hér nivan ar
i princip enhetens normala drifttillstand, dar ingen behovsstyrning tillampats an.

A AL

10004—»10304—»11004—»11304—»1200

a Behovsperiod (fast 30 minuter)
b Effektférbrukning
¢ Begransningsniva over tid

Daikin Cloud Plus kan styra enheter pa foljande satt:

= Inomhusenhet, borvardesstyrning

= Utomhusenhet, kapacitetsstyrning

= P&/Av-styrning

Alla typer av styrning tillampas pa styrningsgrupper, vilka innehaller de faktiska
enheter som lyder under behovsstyrning. Alla typer av styrningar har stéd for upp

till 8 lastbegransningsnivaer, vilka ar fullstandigt konfigurerbara. Mer information
om konfiguration av styrgrupper finns under "Styrgruppinstaliningar" [» 132].

Enheter under behovsstyrning

Du kan identifiera en enhet som for tillfallet behovsstyrs i utrustningslistan med
behovsstyrningsikonen som visas pa utrustningsbrickan:

Indoor 1

s 1€

Om behovsstyrning ar aktiverad, men enheten inte for ftillfallet styrs av
behovsstyrning (ar pa niva 0) kommer ikonen inte att visas pa utrustningslistans
bricka. Ikonen visas endast nar lastbegrdansningsnivan ar 1 eller hogre.

INFORMATION

o

l Enheter under borvardesstyrning kan fortfarande ha sitt bérvarde andrat av scheman
eller forreglingsprogram. Manuella andringar av borvardet (via en fjarrkontroll, till
exempel) ar ocksa fortfarande mojliga. Borvardesstyrning kommer dock att
asidosatta borvardet igen och dndra det till ett varde baserat pa referensborvérdet
(d.v.s. niva 0 innan nagon behovsstyrning tillampas) nar en lastbegransningsniva
utloses.

Observera att behovsstyrningens konfiguration i stor utstrackning beror pa platsen,
vilka enheter som ingdr i systemet och placeringen av enheterna. Medan
behovsstyrningsinstéllningar konfigureras i Daikin Cloud Plus behovs lite
forberedelser (som anslutning av pulsmatare eller pulskonverter till DC+ Edge,
konfigurering och registrering av Pi i Daikin Cloud Plus Commissioning) innan
behovsstyrning kan konfigureras. Mer information finns i installatorens
referenshandbok.

Aktuellt tillstand

Pa den har sidan finns en 6versikt dver det aktuella tillstandet for behovsstyrning i
systemet. Sidan bestar av foljande poster:
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Energy management control >

(a)
(ae) W](aﬂ Setpoint
v
(d) Disable
@ sepomcanre |
Target Energy
(as) 30 N Outdoor Power
H
= . . (f) Disable
redicted energy
(a4) 27.5kwh (@) Outdoor capacity
control
(a7) On/Off contro
h .
09:30 10:00 (h) Disable

Allow (i) On/Off control

Demand Graph (bb [ 2 Demand Control Settings }(c)

Punkt Beskrivning

(a) Aktuellt tillstandsdiagram Visar ett diagram med information om energiforbrukningen for aktuell
behovsperiod (30 minuter):

= (al) Aktuell tid
= (a2) Aktuellt kWh-varde

= (a3) Malenergiforbrukning: malet ar halva vardet (i kWh) som anges i
"Styrningsinstallningar" [» 143] eftersom behovsperioden endast ar
30 minuter.

= (a4) Prognosticerad energiforbrukning (efter genomford behovsstyrning)
= (a5) Faktisk energiforbrukning

= (ab) kWh-axel

= (a7) Tidsaxel (minuter)

Diagrammet visar snabbt aktuell status for behovsstyrning. De bla
regionerna (a4+a5) visar tidigare och prognosticerad energiférbrukning for
for aktuell behovsperiod. Nar malenergiforbrukningen (a3) riskerar att
overskridas utloses en hogre begréansningsniva for en eller flera
styrningsmetoder (exempelvis justeras inomhusenhetens borvarde).
Resultatet ar att energiforbrukningen (a5) kan hallas under
malenergiférbrukningen (a3). Observera att den faktiska och
prognosticerade energiférbrukningen halls nara, men alltid strax under
malenergiforbrukningen for att begransa obehag. Diagrammet uppdateras
automatiskt varje minut.

(b) Behovsdiagram (Demand Oppnar behovsdiagramsidan. Har kan du visa och exportera historiska
Graph)-knapp behovsdata. Se "Sa har visar du tidigare behovsstyrningsvarden" [» 130] for
mer information.

(c) Behovsstyrningsinstallningar | Leder till "Styrningsinstallningar" [» 143] dar du kan konfigurera
(Demand Control Settings)-knapp | tidssynkroniseringsmetod samt ange malbehovsvardet (i kW). Pa den har
sidan kan du ocksa ange varden for returtid och begransningstid.

v1..810 |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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Punkt

Beskrivning

d) Forinstall temperaturstyrning
Setpoint control)-status

Visar aktuellt tillstand for Forinstall temperaturstyrning (Setpoint control).
Vid aktivering visas aktuell begransningsniva.

e) Forinstall temperaturstyrning

Leder till "Styrgruppinstallningar" [» 132] dar Forinstall temperaturstyrning
(Setpoint control) kan konfigureras for varje styrgrupp.

f) Utomhusenhets effekt

(
(
(
(Setpoint control)-knapp
(
(Outdoor Power)-status

Visar aktuellt styrningstillstand for utomhusenhetskapacitetsstyrning. Vid
aktivering visas aktuell begransningsniva.

(8)
Utomhusenhetskapacitetsstyrnin
g (Outdoor Capacity Control)-
knapp

Leder till "Styrgruppinstaliningar" [» 132] dar
Utomhusenhetskapacitetsstyrning (Outdoor Capacity Control) kan
konfigureras for varje styrgrupp.

(h) Pa/Av-styrning (On/Off
control)-status

Visar aktuellt tillstand for Pa/Av-styrning (On/Off control). Vid aktivering
visas aktuell begransningsniva.

(i) Pa/Av-styrning (On/Off
control)-knapp

Leder till "Styrgruppinstéliningar" [» 132] dar Pa/Av-styrning (On/Off control)
kan konfigureras for varje styrgrupp.

Sa hér visar du tidigare behovsstyrningsvarden

1

| sidolisten gar du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > AKTUELLT TILLSTAND.

Klicka pa knappen Behovsdiagram (Demand Graph)

Resultat: Sidan Behovsdiagram (Demand Graph) visas. | diagrammet visas
tidigare behovsdata for vald period. De bla staplarna representerar maximalt
effektbehov for varje dag, manad eller ar. Den roda linjen indikerar maximal
effekt for vald period, vilket ocksa indikeras i kW ovanfoér diagrammet.

INFORMATION

°
l Eftersom de varden som visas i diagrammet ar i kW, inte kWh, representerar vardena

INTE faktisk effektférbrukning.

100 -

kw

3

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Andra visualiseringsperioden genom att vélja en av flikarna (Dag (Day), Manad
(Month), Ar (Year)). Du kan ange exakt datum med kalendervéljaren.
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Year < 04JU| 23 a >
2023 May 2023 Today
Feb MO TU WE TH FR SA SU
100 1 Apr 8 9 10 11 12 13 14
May
15 16 17 18 19 20 21
Jun
22 23 24 25 26 27 28
Jul
29 30 31
4 Rulla ned om du vill se behovsstyrningsdata i tabellform. Beroende pa vilken
period som ar vald kan fler eller farre kolumner visas.
Period Power (kW) Target power (kW) ::\i:imum e Maximum cutoff level
00:00 10 60 1 Allow
00:30 10 60 1 Allow
01:00 10 60 1 Allow
01:30 10 60 1 Allow
| tabellen finns féljande information:
Kolumn Beskrivning
Period (Period) / Dag (Day) / Visar datamatningsperioden. Beroende pa vald
Manad (Month) vy kan vdrdet som visas i den har kolumnen
vara tiden (nar Dag (Day) ar valt), dag i
manaden (nar Manad (Month) ar valt) eller
manadens nummer (nar Ar (Year) &r valt).
Effekt (kW) (Power (kW)) Effektbehovsvarde for varje
behovsstyrningsperiod. Visas endast nar vyn
Dag (Day) ar vald.
Maleffekt (kW) (Target power Maleffektvarde for varje
(kW) behovsstyrningsperiod. Visas endast nar vyn
Dag (Day) ar vald.
Maximal prognosticerad effekt | Maximal prognosticerad effekt for varje
(kW) (Maximum predicted behovsstyrningsperiod. Visas endast nar vyn
power (kW)) Dag (Day) ar vald.
Maximal gransniva (Maximum | Visar den hogsta begransningsnivan som natts
cutoff level) for alla behovsperioder. Visas endast nar vyn
Dag (Day) ar vald.
Maximum power demand (kW) | Maximalt effektbehov for varje dag eller
(maximalt effektbehov) manad, beroende pa vy (Manad (Month) eller
Ar (Year)).
v1.8.0 Anvéndarens referenshandbok

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

PDAIKIN

131



4 | Drift

5 Klicka pa Excel-knappen om du vill ladda ned behovsdata. Detta ar endast
moijligt for dagliga behovsdata.

Resultat: Behovsdata laddas ned i Excel-format.

Styrgruppinstallningar

Pa den har sidan kan du kontrollera och konfigurera instéllningar for styrgrupper.
Du kan konfigurera installningar for styrgrupper under foljande typer av styrning:

Styrningstyp Beskrivning

Forinstall Ange startbegransningsniva, vaxla mangd for varje
temperaturstyrning begransningsniva samt dvre granser for kylning och
(Setpoint control) uppvarmning. Inga andringar kan goéras nar

installningen ar aktiverad. Se "Sa har konfigurerar du
borvardesstyrning" [» 132].

Utomhusenhetskapacitets | Ange startbegransningsniva och kapacitetsvarde for
styrning (Outdoor varje begransningsniva. Inga andringar kan goras nar
Capacity Control) instédllningen ar aktiverad. Se "Sa har konfigurerar du
utomhusenhetskapacitetsstyrning" [» 138].

P&/Av-styrning (On/Off Ange startbegransningsniva for Pa/Av-styrning (On/
control) Off control). Inga dndringar kan goras nar
installningen ar aktiverad. Se "Sa har konfigurerar du
pa/av-styrning" [» 140].

Varje typ av styrning har stod for konfiguration av upp till 8 lastbegrdansningsnivaer.
Baserat pa aktuell och tidigare stromférbrukning samt malvardet (i kW) bestammer
DC+ Edge vilken lastbegransningsniva som ska tillampas. Nivaerna géller en
behovsperiod pa 30 minuter. Nar en begransningsniva utléses kommer enheterna i
styrgruppen att reagera pa installningen som tillhér den begrénsningsnivan. En
hogre begransningsniva indikerar en hogre grad av styrning som tillampas pa
enheter, och darmed en lagre effektforbrukning.

Exempel: Du konfigurera en borvardesjustering pa 3°C pa niva 2 och kapaciteten
40% for utomhusenheter pa nivd 3. P3a begransningsnivda 2, med
temperaturjusteringen 3°C tillampad, utléser systemet begransningsniva 3 for att
ytterligare begransa effektforbrukningen. Utomhusenheten &ar nu begransad till
40% av sin kapacitet. Borvardesjusteringen som initierades pa begransningsniva 2
galler dock fortfarande. Det ar inte nodvandigt att ater tillampa
borvardesjusteringen 3°C for niva 3. Eftersom det fortfarande finns andra
mojligheter till modifiering av borvdarden (via fjarrkontrollen, scheman,
forreglingsprogram, m.m.) rekommenderas ocksa installning av vardet for
begransningsniva 3 till 3°C.

INFORMATION

°
l Enheter som lyder under andra styrningar eller som ingar i andra styrgrupper kan
inte laggas till i en styrgrupp.

INFORMATION

Daikin Cloud Plus har stod for ett forbestdmt antal pa maximalt 8 styrgrupper
(bendmnda A~H) (per styrningstyp).

i @

Sa hir konfigurerar du bérvardesstyrning

Du kan ocksa konfigurera styrgrupper for styrning av enheters temperatur genom
att justera borvardet beroende pa aktuell lastbegrdansningsniva.
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INFORMATION

Enheter under borvardesstyrning kan fortfarande ha sitt borvarde andrat av scheman
eller forreglingsprogram. Manuella andringar av borvardet (via en fjarrkontroll, till
exempel) ar ocksa fortfarande mojliga. Borvardesstyrning kommer dock att
asidosatta borvardet igen och dndra det till ett varde baserat pa referensborvérdet
(d.v.s. niva 0 innan nagon behovsstyrning tillampas) nar en lastbegransningsniva
utloses.

i @

1 | sidolisten gar du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > STYRGRUPPINSTALLNINGAR (CONTROL GROUP SETTINGS).

2 Vilj fliken Forinstall temperaturstyrning (Setpoint control).

3 Om styrningen ar aktiverad inaktiverar du den. Nar den &r aktiverad kan den
inte redigeras.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

- Disable

4 Klicka pa nedpilen intill styrgruppen for att expandera styrgruppens

installningar.
Resultat: Styrgruppsinstallningarna kan nu redigeras.
¥ Control Group A (12) v X
Start level Level 1 Shift amount 0.0 ® v Level 5 Shift amount 0.0 ° v
Level 1 v Level 2 Shift amount 0.0 ® v Level 6 Shift amount 0.0 ° v
Level 3 Shift amount 0.0 ® v Level 7 Shift amount 0.0 ® v
Level 4 Shift amount 0.0 © v Level 8 Shift amount 0.0 © v
Upper limit of cooling temperature | 28.0 ° Lower limit of heating temperature | 18.0 ©
TARGET UNITS
[ Office 1 ] i Office 2 ] ‘ Office 3 [ Office 4 ‘ [ Office 5 1 i Logistics ] Logistics 2 Logistics 3 l [ Room 1 1
[ Room 2 1 i Room 3 ] ‘ Room 4
,

5 Vilj en Startniva (Start level) i listrutan. Detta ar den begransningsniva dar
borvardesstyrningen startar (8 nivaer ar tillgangliga).

Start level

Level 1 A

Select..

Level 1

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6 oper limi
Level 7

Level 8
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6 Valj ett Vaxla mangd (Shift amount) for bérvardet (0~16°C, i steg om 1°C eller
Termo AV (ThermoOFF)) i listrutan for varje begransningsniva.

Level 1 Shift amount 0.0 "| v Level 5§ Shift amount 0.0 © v
Select...

Level 2 Level 6 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 0.0 © -

Level 3 shift amount 1.0 Level 7 Shift amount 0.0 © v
Shift amount 2.0 °

Level 4 Shift amount 3.0 Level 8 Shift amount 0.0 ° v
Shift amount 4.0 ®
Shift amount 5.0 ©
Shift amount 6.0 ®

'8.0 ° Shift amount 7.0 ° Lower limit of heating temperature | 18.0 °

Shift amount 8.0 °

Det &r viktigt att konfigurera andringsvardet for varje nivd sd att ju hogre
begransningsnivan ar, desto lagre blir stromférbrukningen. Jamfor de 2
situationerna nedan:

Korrekta installningar Felaktiga instdllningar
Begransningsniva 1 | 2,0°C Begransningsniva 1 | Termo AV
Begransningsniva 2 | 3,0°C Begransningsniva 2 | 3,0°C
Begrdnsningsniva 3 | Termo AV Begransningsniva 3 | 2,0°C

Observera att justeringsvardet som anges per niva ar en temperaturjustering
baserad pa referenstemperaturen. Referenstemperaturen kan ses som niva 0, dar
ingen styrning tillampas.

Exempel: Referenstemperaturen for en enhet i uppvarmningslage ar 22°C.
Foljande installningar har konfigurerats for styrgruppen:

¥ Control Group A (12) v X
Start leve Level Shift amount 2.0 © v Level 5  Shiftamount 6.0 ® v
Level 1 v Level 2 Shift amount 3.0 ® v Level 6 Thermo OFF v
Level 3 Shift amount 4.0 © v Level Thermo OFF v
Level 4 Shift amount 5.0 ® v Level 8 Thermo OFF v
Upper limit of cooling temperature = 28.0 °© Lower limit of heating temperature | 18.0 ¢
TARGET UNITS
[ Office 1 ] [ Office 2 ] [ Office 3 ] [ Office 4 ] [ Office 5 ] [ Logistics ] [ Logistics 2 ] [ Logistics 3 ] [ Room 1 ]
[ Room 2 ] [ Room 3 ] [ Room 4 ]
/.

Daikin Cloud Plus laser ut Pi-effektforbrukningen och anger en 06kning av
begransningsnivan sa att malbehovsvardet inte oOverskrids. Begrdansningsniva 1
utléses och en temperaturjustering pa 2°C tillampas. Borvardet dndras till 20°C.
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Nar begransningsniva 2 utloses tillimpas en temperaturjustering pa 3°C och
borvardet dndras till 19°C.
°C
26 -

24~ -

22

20

18

a Referenstemperatur (niva 0) — 22°C
b Begransningsniva okas till niva 1 —borvardet andras till 20°C
¢ Begransningsniva okas till niva 2 — borvérdet dndras till 19°C

INFORMATION

Referenstemperaturen ar det borvarde som anges antingen efter aktivering av
temperaturstyrning eller borvardet vid aktivering av temperaturstyrning. Beroende
pa driftldge for enheterna i styrgruppen paverkar borvardesjusteringen kylnings-
respektive uppvarmningsborvardet.

i @

INFORMATION

Vissa enheter kan inte temperaturstyras. For andra enheter kan temperaturen styras,
men Termo AV (ThermoOFF) ar inte tillganglig. Se "Behovsstyrningsmal" [» 145] for
mer information om kompatibiliteten for enheter med vissa typer av behovsstyrning.

i @

7 Ange en Ovre temperaturgrans for kylning (15°C~35°C, i steg om 1°C) i
overlagret och klicka sedan pa OK (OK) for att bekrafta

Upper limit of cooling temperature

Nar du anger en Ovre grans sdkerstaller du att ingen av enheterna som tillhoér den
styrgruppen 6verskrider detta varde, i syfte att prioritera effektreduktion.
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8 Ange en undre temperaturgrans for uppvarmning (15°C~35°C, i steg om 1°C) i
6verlagret och klicka sedan pa OK (OK) for att bekréafta.

Lower limit of heating temperature

Nar en temperaturjustering uppstar som gor att borvardet faller under den angivna
gransen kommer borvardet i stéllet att stanna pa den undre gransen. Exempel: Nar
borvérdet i uppvarmningslage ar 19°C och en temperaturjustering pa 2°C tillampas
andras nar den undre temperaturgrdansen ar 18°C andras borvardet till 18°C (i
stallet for 17°C).

Foljande exempel illustrerar vikten av referenstemperaturen nar granser anges.
Styrgrupp A och B lyder bada under behovsstyrning. Den évre grdansen for kylning
ar angiven till 28°C for bada styrgrupperna. En okning av lastbegransningsniva
konfigureras for justering av borvardet med 4°C i bada scenarierna.
Referensborvardet for styrgrupp A ar 24°C. Nar begransningsnivan utloses andras
kylningsborvardet till 28°C. For styrgrupp B ar referensborvardet 26°C. Nar
begransningsnivan utldses andras kylningsborvardet till 28°C. | det har fallet
forhindrar den ovre gransen att kylningsborvardet okas till 30°C.
oc A B

30_,,: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - — - - ——.—
|

28—d-——-——

26| -

|
|
[ b d
241~ —: i e e
. c !
o S A
| |
A, Styrgrupper

Ovre grans (kylning) — 28°C

Borvardesjustering som 6kas i begransningsnivan (t.ex. fran niva 0 till niva 1)
Rum A referensborvarde (kylning) — 24°C

Rum B referensborvéarde (kylning) — 26°C

O n T O ®
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Beroende pa hur hoga (eller laga, for kylning) granser som anges kan du vélja att
prioritera komfort fore effektreducering eller tvdartom. For styrgrupp A ger gransen
storre komfort medan styrgrupp B prioriterar effektreducering fore komfort.

INFORMATION

@

l N&r borvardesstyrning ar aktiv ska du inte dndra borvardet via fjdrrkontrollen. Aven
nar behovsstyrning ar aktiv fortsatter enheten att acceptera andringar av borvardet
via den lokala fjarrkontrollen. Beakta foljande exempel:

°C

D :

24} R

2

Referensborvardet (b) ar 24°C. Nar behovsstyrning (a) utloser en okning i
begransningsnivan (c) justeras borvardet till 27°C. Nar nagon andrar borvardet med
fjarrkontrollen (d) sanks borvardet till 22°C. Behovsstyrning asidosatter det dandrade
borvardet igen nar nasta lastbegransningsniva utldses, men detta manuella ingrepp
kan fortfarande gora att malbehovsvardet Gverskrids en kort stund. Om du vill ha
mer effektiv behovsstyrning kan du forbjuda styrning via den lokala fjarrkontrollen.

9 Klicka pa pennikonen for att valja malenheter.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
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Please select the target unit

e
Indoor v

(< I I I < < I < I < I < I < I < I <

Office 1

Office 2

Office 3

Office 4

Office 5

Logistics

Logistics 2

Logistics 3

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

=

10 Markera kryssrutorna for de enheter som du vill inkludera i styrgruppen.
11 Klicka pa OK (OK).

12 Klicka pa v for att spara instéllningarna.

13 Upprepa foregdende steg for alla styrgrupper som du vill ldgga till.

Sa har konfigurerar du utomhusenhetskapacitetsstyrning

For reducering av utomhusenheters stromforbrukning kan du ange styrgrupper for
begransning av andelen kapacitet som utomhusenheten far utnyttja beroende pa
aktuell lastbegransningsniva. Exempel: Nar kapacitetsvardet ar 70% kan enheten
endast koras med 70% av sin totala uppvarmnings-/kylningskapacitet, vilket ger
lagre stromforbrukning.

1 Isidolisten gar du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > STYRGRUPPINSTALLNINGAR (CONTROL GROUP SETTINGS).
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@ Setpoint control

@ Outdoor Capacity Control

4 Klicka pa nedpilen intill
installningar.

2 Vilj fliken Utomhusenhetskapacitetsstyrning (Outdoor Capacity Control).

@ on/off Control

Resultat: Styrgruppsinstallningarna kan nu redigeras.

3 Om styrningen dr aktiverad inaktiverar du den. Nar den &r aktiverad kan den
inte redigeras.

styrgruppen for att expandera styrgruppens

¥ Control Group A (0) x
Start level Level 1 Abilityvalue 100% ¥ Level 5 Ability value 100%
Level 1 v Level 2 Ability value 100% % Level 6 Ability value 100%
Level 3 Ability value 100% ¥ Level 7 Ability value 100%
Level 4 Ability value 100% v Level 8 Ability value 100%
TARGET UNITS
7
5 Valj en Startniva (Start level) i listrutan. Detta ar den begrénsningsniva da
kapacitetsstyrningen startar.
Start level
Level 1 v
Select..
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level &
Level 7
Level 8
6 Valj kapacitet i listrutan for varje begransningsniva. Detta varde (i %) avgor hur
mycket av utomhusenhetens kapacitet som kan utnyttjas vid varje
begransningsniva.
v1.8.0 Anvandarens referenshandbok
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Level 1 Capacity value 10... ¥ Level 5  Capacity value 10... ¥

Select... :
Level 2 Level 6  Capacity value 10... ¥

Capacity value 0%

11}

Level 3 Capacity value 40% Level 7  Capacity value 10... ¥
Capacity value 70%

Level 4 Capacity value 100% Level 8 Capacity value 10... ¥

Det &r viktigt att konfigurera kapaciteten for varje niva sa att ju hogre
begransningsnivan dar, desto ldagre blir stromférbrukningen. Jamfor de 2
situationerna nedan:

Korrekta instéllningar Felaktiga instdllningar
Begransningsniva 1 | 70% Begransningsniva 1 | 0%
Begransningsniva 2 | 40% Begransningsniva 2 | 40%
Begrdnsningsniva 3 | 0% Begransningsniva 3 | 70%

7 Klicka pa pennikonen for att vadlja malenheter.
Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.
X

Please select the target unit

Outdoor v

Outdoor 1

)

8 Markera kryssrutorna for de enheter som du vill inkludera i styrgruppen.
9 Klicka pa OK (OK).

10 Klicka pa v for att spara instéllningarna.

11 Upprepa foregdende steg for alla styrgrupper som du vill ldgga till.
Sa har konfigurerar du pa/av-styrning

For reducering av enheters stromforbrukning kan du ange styrgrupper for start/
stopp av enheter beroende pa aktuell lastbegransningsniva. Du kan till exempel
valja att stoppa vissa enheter nar en specifik lastbegransningsniva nas.

INFORMATION

[

l Bara vissa enheter och/eller viss utrustning kan startas/stoppas med behovsstyrning.
Se "Behovsstyrningsmal" [» 145] for mer information om kompatibiliteten for
enheter med vissa typer av behovsstyrning.
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1 | sidolisten gar du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > STYRGRUPPINSTALLNINGAR (CONTROL GROUP SETTINGS).

Valj fliken P&/Av-styrning (On/Off control).

3 Om styrningen ar aktiverad inaktiverar du den. Nar den ar aktiverad kan den
inte redigeras.

@ Setpoint control @ Outdoor Capacity Control @ On/off Control

Disable

4 Klicka pa nedpilen intill styrgruppen for att expandera styrgruppens
installningar.

Resultat: Styrgruppsinstaliningarna kan nu redigeras.

¥ Control Group A (0) v X

Start level

Level 1 v

TARGET UNITS

7

5 Vilj en Startniva (Start level) i listrutan. Detta ar den begransningsniva da
start/stopp-styrningen startar.

Start level

Level 1 A

Select..

Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7

Level 8

6 Klicka pa pennikonen for att vélja malenheter.

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.
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X

Please select the target unit
ALL v
Indoor v

Office 10

o)

Markera kryssrutorna for de enheter som du vill inkludera i styrgruppen.
Klicka pa OK (OK).

Klicka pa v for att spara installningarna.

10 Upprepa foregaende steg for alla styrgrupper som du vill lagga till.

Styrningstillstand

Pa den hér sidan kan du kontrollera styrningsstatus for varje typ av behovsstyrning.
Den uppdateras automatiskt var 60:e sekund.

@ Setpoint @ Outdoor Power @ On/Off control

Enabled Level : 1

Control Group A 1.0°C
Control Group B 2.0°C
Control Group C 1.0°C
Control Group D 1.0°C
Control Group E 2.0°C

Ilkonen pa fliken indikerar om en typ av styrning ar aktiv for narvarande:

lkon Beskrivning
PQ‘ Typ av behovsstyrning som ar aktiverad.
N\ /|
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lkon

Beskrivning

%,

Typ av behovsstyrning som ar inaktiverad.

Néar en flik valjs indikeras dven nar styrningstypen ar aktiverad eller inaktiverad.
Dessutom visas aktuell begransningsniva. Beroende pa vald styrningstyp visar data i
tabellen féljande poster for varje styrgrupp (A~H):

Styrningstyp Beskrivning

Forinstall
temperaturstyrning
(Setpoint control)

Andringsvérde (i °C) for aktuell begransningsniva

Utomhusenhetskapac | Kapacitetsvarde (i %) for aktuell begransningsniva
itetsstyrning (Outdoor
Capacity Control)

Pa/Av-styrning (On/ | Pa/av-status for aktuell begransningsniva

Off control)

Styrningsinstallningar

CONTROL SETTINGS

Pa den har sidan kan du konfigurera behovsstyrningsinstallningar.

Synchronisation method External (@) Pulse input port
a

(e)

Return time 900 v (b)
Cutofftime 251 s () [ seiectunis TR
Synchronous signal input X
Power Limit Target Value 70 : (d) port
(kW) (n
e 10
Punkt Beskrivning

(a) Synkroniseringsmetod

Anger synkroniseringsmetod for bestamning av startutldsaren for en
behovsperiod:

= Tid (Time): tid anvands som utlosare for start av en ny behovsperiod. En
ny behovsperiod startar var 30:e minut (fast). Exempelvis startar en
behovsperiod 10:00, foljt av ndsta behovsperiod 10:30 och sedan 11:00
och sa vidare.

Extern (External): anvand en tidssignalpuls for en Di som utlésare for
start av en ny behovsperiod. Observera att behovsstyrningen fortfarande
forvantar sig  en pulsinsignal varje halvtimme nadr denna
synkroniseringsmetod anvands. Exempel: Nar en pulsinsignal utloser
starten av en behovsperiod 10:27, forvdntas ndsta pulsinsignal 10:57,
sedan 11:27 och sa vidare. Nar en pulsinsignal inte kan fas eller
tajmingen ar fel atergar systemet till att anvanda Tid (Time) som
synkroniseringsmetod.
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Punkt Beskrivning

(b) Returtid (Return time) Nar behovsstyrning sanker begransningsnivan fore slutet av en
behovsperiod kan detta gora att det angivna behovsmalvardet dverskrids.
Du kan undvika detta genom att ange returtiden i sekunder (900~1680
sekunder).

Returtiden ar den tid under vilken behovsstyrningen kan vaxla till en lagre
begransningsniva. Darfor bestammer denna instéllning ocksa tiden i slutet
av behovsperioden under vilken lastbegrdansningsnivan inte kan sankas mer
(d.v.s. icke returtid). Nar returtiden har passerat sdnker behovsstyrningen
inte begransningsnivan forran i slutet av en behovsperiod, inte ens néar
detta skulle resultera i att malbehovsvardet éverskrids.

Exempel: Nar installningen ar 4 minuter (=240 sekunder) kan
lastbegransningsnivan fortfarande sédnkas fore minut 26. Med borjan fran
minut 26 i behovsperioden sanks inte lastbegransningsnivan ytterligare. En
behovsperiod motsvarar 1800 sekunder(= 30 minuter): 1800 sekunder —
240 sekunder = 1560 sekunder (=26 minuter). | detta exempel ar
begransningsnivan 3 efter att returtiden har gatt ut. Begransningsnivan ar
fortsatt 3 till slutet pa behovsperioden, aven om sankning av
begransningsnivan till 2 inte skulle 6verskrida det angivna
malbehovsvardet.

0 5 10 15 20 25 30

(i) Lastbegrdansningsnivaaxel
* (j) Lastbegrdansningsniva over tid
= (k) Returtid (Return time)

(1) Icke returtid

(c) Granstidf (Cutoff time) Anger granstiden i sekunder (90~300 sekunder). Granstiden avgor hur lang
tid som ska forflyta innan behovsstyrningen vaxlar till en lagre
lastbegransningsniva efter start av en ny behovsstyrningsperiod.

Exempel: Foregdende behovsperiod slutade pa lastbegransningsniva 3.
Granstiden ar installd pa 3 minuter (=180 sekunder).
Lastbegransningsnivan ar fortsatt niva 3 for de forsta 3 minuterna i
behovsperioden, varefter den gradvis sanks till O.

0 5 10 15 20 25 30

= (m) Lastbegransningsnivaaxel
= (n) Lastbegransningsniva over tid
= (o) Granstidf (Cutoff time)
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Punkt Beskrivning
(d) Effektgrans, malvarde (kW) Ange ett malvarde for maxbehovet (i kW). Observera att en behovsperiod
(Power Limit Target Value (kW)) ar 30 minuter sa for varje given behovsperiod kommer systemet endast att

na halva detta malvarde (indikerat i kWh).

Exempel: Malvardet dr angivet till 100 kW. Behovsstyrningen styr
enheterna sa att detta mal inte dverskrids. Diagrammet for aktuell

behovsperiod visar 50 kWh som maleffektvarde eftersom en behovsperiod
motsvarar 30 minuter.

(e) Pulsindataport (Pulse input Ange en Pi som pulsindataport for behovsstyrning. Klicka pa Valj enheter
port) (Select units) (g) for att valja en malenhet och markera sedan den Pi som
du vill lagga till som mal. Klicka pa OK (OK) for att bekrafta.

Please select the target unit X
Pi v

(. ] Pi 1

=

Observera att extern Pi-utrustning inte visas i listan.

(f) Synkron signalindataport Visas endast nar synkroniseringsmetoden ar Extern (External). Vélj en
(Synchronous signal input port) enhet (Di) som indata for synkroniseringsmetod for behovsstyrningen.
Klicka pa Valj enheter (Select units) (g) for att valja en malenhet och

markera sedan den Di som du vill lagga till som mal. Klicka pa OK (OK) for
att bekrafta.

Please select the target unit X

Di Y

o Di 1

=l

Néar du har konfigurerat vardena for alla instéllningar klickar du pa Spara (Save) (h)
for att tilldmpa installningarna.

° INFORMATION
l Nar du sparar andringar som gjorts pa den har sidan medan behovsstyrning ar aktiv
kommer  behovsstyrning med grénsniva 8 att tillampas till nasta

behovsstyrningsperiod.

Behovsstyrningsmal

| tabellen nedan finns en éversikt dver behovsstyrningsfunktioner for varje typ av
enhet och/eller utrustning (Ja = kompatibel, Nej = ej kompatibel, - = ] tillamplig).
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Typ Behovsstyrning
Forinstall temperaturstyrning  |Utomhusenhet |Pa/Av-styrning (On/Off control)
(Setpoint control) skapacitetsstyr
Temperaturjus [Termo AV ning (Qutdoor Styr Automatisk
tering Capacity aterstillning®
Control)
Inomhusen | VRV Ja Ja - Termo AV Ja
het Sky Air Ja Ja - Termo AV Ja
Rumsluftkonditi | Ja Nej - Nej Nej
onerare®
Medeltemperat | Nej Nej - Termo AV Ja
ur
luftkonditionera
re
Utomhuse | VRV - - Jal9 - -
nhet
Ventilering | VAM / VKM - - - Stoppa Ja®
styrning
Utrustning | Dio - - - Stoppa Ja®
styrning
Extern Dio - - - Stoppa Jal¥
styrning
BACnet Dio - - - Stoppa Jal¥
styrning

(a

(b

Nar lastbegransningsnivan sanks till en viss niva aterupptas driften av enheten automatiskt.
Temperaturjustering ar tillganglig for inomhusenheter av J-typ eller senare. Dessa enheter kan laggas till i styrgrupper for P&/Av-

styrning, men Termo AV och stoppstyrning tillampas inte pa enheterna. Det ar ocksa mojligt att lagga till enheter i styrgrupper for
temperaturstyrning, men i det hér fallet kan termostaten inte stéangas av.

o

(d

Behovsadressen for utomhusenheten MASTE vara angiven och giltig.
Nar automatisk aterstallning ar aktiveras kommer enheter eller utrustning som stoppats av behovsstyrning automatiskt att

aterstartas nar behovsstyrningen inte langre ar aktiv.

4.7.2 PPD-insamling summa

Power proportional distribution (i den har handboken ibland férkortad som PPD) ar
en tillvalsfunktion i DC+ Edge. Med en effektmatare mats den totala effekten som
anvands av luftkonditioneringsenheter i byggnader med flera olika
anvandargrupper, till exempel i flerbostadshus. Det héar ger fastighetsdgare
mojlighet att berakna elkostnader for varje hyresgast. Berakningsresultaten kan
ocksa exporteras till en Excel-fil for vidare bearbetning utanfér Daikin Cloud Plus.

INFORMATION

[ )
l PPD maste konfigureras for att funktionaliteten ska kunna anvéndas.
information om PPD finns i installatorens referenshandbok.

Mer

Sa har exporterar du PPD-data

1 Isidolisten gar du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > PPD-INSAMLING SUMMA (PPD COLLECTION TOTAL).

2 Ange perioden som du vill exportera PPD-data for. Du kan valja att ange en
period eller vélja en enskild manad som du vill exportera data for.
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3 Om Period (Period) (a) ar valt véljer du ett start- och slutdatum med

datumvaljaren (c).

Specify one month I m 01/05/2025 = By 13/04/2026 B2 | *Max. 1 year
(a) (b) (c) (d)
DC+ Edge name Zone Equipment name ([;:vy:;-ne Used Pwr Daytime Idle Pwr (kWh)
| Filter... | | Filter.. | | Filter... |
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 1 1:2-02 4.262 0.000
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 2 1:2-09 5.123 0.000
DC+ Edge 1 - Site 1 Zone 3 1:2-11 12.431 0.000
° INFORMATION
l PPD-data kan exporteras for en period pa maximalt 1 ar. Nar data for en langre
period exporteras kan det ta lite tid innan nedladdningen borjar.
4 Om Ange en manad (Specify one month) (b) ar valt valjer du vilken dag i
manaden som du vill anvanda som den sista dagen i manaden i listrutan (e).
Period Specify one month Calculation date: 30th b

DC+ Edge name

L
[iE
iT

23rd ﬁ

24th |

Filter...

Filter...

25th

26th

27th pie
28th

20th

30th

V)

Resultat: PPD-data visas i tabellen. Har visas anvand effekt fér angiven period
samt vilolageseffekt.
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DC+ Edge name

Filter...

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

DC+ Edge -

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

Equipment name

Filter...

Office 2B-1
Office 2B-2
Office 2B-3
Office A-2
Office A-3
Office A-4
Office A-5

Office A-6

5 Klicka pa exportknappen (d).

Daytime Used Pwr (kWh) Daytime Idle Pwr (kWh)
4.262 0.000
15.293 0.000
6.583 0.000
31.951 0.000
38.423 0.000
39.870 0.000
29.691 0.000
2.065 0.000

6 Vilj hur dataexporten ska vara strukturerad:

Punkt

Beskrivning

Timvis data (Hourly data)

Exporterar en zip-fil som innehaller:

= Hourly.csv: Innehaller en timvis beskrivning

av den effekt som anvdnts av varje
komponent i PPD-gruppen foér den valda
perioden.

= Zone.csv: information om zoner, zonhierarki
och enhetsinformation.

Total dataméangd (Total data)

Exporterar en zip-fil som innehaller:

= Total_equipment.csv: Innehaller en
beskrivning av den effekt som anvants av
varje komponent i PPD-gruppen samt DC+
Edge- och zoninformation for den valda
perioden.

= Total_zones.csv: Innehaller en beskrivning av
den sammanlagda effekt som anvants per
zon for den valda perioden. Denna 6versikt
beaktar zonhierarki (underzoner).

7 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta. Det kan ta en stund innan

zip-filen genererats.
Resultat: Data laddas ned.

4.7.3 PPD collection period setup (konfiguration av PPD-insamlingsperiod)

Pa den har sidan kan du konfigurera specifika tidsperioder eller hela dagar som ska
uteslutas fran den angivna datainsamlingsperioden. Du kan ocksd ange undantag
for sarskilda dagar da databerdkningen inte heller ska utforas. Detta gor det ocksa
mojligt att utesluta upprepade dagar fran berdkningarna. Nar en viss tid har
uteslutits kommer all energiforbrukning for alla inomhusenheter att behandlas som
0. Observera att tider som utesluts fran databerdkningar anges pa platsniva.
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Sa har utesluter du en specifik period
Sa hir utesluter du en oavbruten period

1 Isidolisten gdr du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > PPD-INSAMLING PERIODKONFIGURATION (PPD COLLECTION

PERIOD SETUP).

Excluded Time Special Calculation Days

(b) |+ Period + Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(f)

2 Vil fliken Utesluten tid (Excluded Time) (a).
3 Valj Period (Period) (b).
4 Ange den veckodag som du vill utesluta fran berdkningarna i 6verlagret.

Move time setting

Klicka pa Flytta tidsinstalining (Move time setting) (c).

Ange starttiden i dverlagret. Du kan ocksa inkludera hela dagen (24 timmar)
genom att markera kryssrutan Hela dagen (All Day) (d). | det har fallet klickar
du pa OK (OK) sa laggs den uteslutna dagen till.
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Start Time

B Al Day

Move end time setting

7 Klicka pa Flytta sluttidsinstalining (Move end time setting) (e).

8 Ange sluttiden i dverlagret.
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9 Klicka pa OK (OK).
Resultat: Den valda dagen och tiden ldggs nu till som utesluten tid.
10 Klicka pa Spara (Save) (f).
11 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Sa hér utesluter du en avbruten period

Du kan ange en tid som ska uteslutas i 2 block (morgon och kvall) i stallet for en
enskild oavbruten period.

1 Valj Tidig morgon/midnatt (Early Morning / Midnight) (b) pa fliken Utesluten
tid (Excluded Time) (a).

Excluded Time Special Calculation Days

(b)

4+ Period 4+ Early Morning / Midnight

There is no excluded time setting

(e)

v14.810 |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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2 Ange den veckodag som du vill utesluta fran berdkningarna i 6verlagret. Klicka
sedan pa Flytta tidsinstallning (Move time setting) (c).

Move time setting

3 | dverlagret anger du sluttiden for det forsta blocket utesluten tid. Vid den har
tidpunkten avslutas den uteslutna tiden fér morgonblocket och
databerdkningen aterupptas. Observera att morgonblocket alltid borjar 00:00.

Early morning end time

Move start time setting

INFORMATION

Tidig morgon sluttid (Early morning end time) (00:00) och Midnatt starttid (Midnight
start time) (24:00) ar fasta och KAN INTE redigeras.

i @
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Klicka pa Flytta starttidsinstallning (Move start time setting) (d).

Ange starttiden for det andra blocket utesluten tid. Vid den hér tidpunkten
startar den uteslutna tiden for kvallsblocket och databerakningen avbryts for
det hér tidsblocket.

Midnight start time

6 Klicka pa OK (OK).
Resultat: Valda dag- och tidsblock ldggs nu till som utesluten tid.
Klicka pa Spara (Save) (e).

8 Klicka pdJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

INFORMATION

°
l Den uteslutna tiden galler endast data som registrerats efter att den uteslutna tiden
lagts till och tillampats. Den paverkar INTE redan registrerade data.

Sa har lagger du till sdrskild berdkning-dagar

Du kan lagga till sarskild berdakning-dagar som undantag. Dessa dagar utesluts fran
den angivna databerdkningsperioden. Det ar mojligt att ange enskilda sarskild
berdkning-dagar (t.ex. for en helgdag) och aterkommande sarskild berdkning-dagar
(t.ex. den forsta sondagen i varje manad).

Sa hir lagger du till sirskild berdkning-dag for ett specifikt datum

1 Isidolisten gdr du till ENERGIHANTERINGSKONTROLL (ENERGY MANAGEMENT
CONTROL) > PPD-INSAMLING PERIODKONFIGURATION (PPD COLLECTION
PERIOD SETUP).

2 Vilj fliken Sarskild berdkning-dagar (Special Calculation Days) (a).
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Excluded Time Special Calculation Days

< Jul23
s M T W T F S (b)
1 -
2 3 4 5 6 7 8 I Jan Lot / m
9 0 11 12 13 14 15

23 24 25 26 27 28 29

3 Valj Datum (Date) (b).

4 Ange ett datum (manad, dag) i dverlagret.

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated

from now on.

5 Klicka pa OK (OK).
Resultat: Valt datum anges som sarskild berdakning-dag.
6 Klicka pa Spara (Save) (c).
7 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekréafta.
Sa har lagger du till sarskild berdkning-dag fér en veckodag

1 Valj Veckodag (Day of week) (a) pa fliken Sarskild berdkning-dagar (Special
Calculation Days).

+ Date + Day of week

(a)
Jan 1st Sun f' Im[

Jan 2nd |

2 | overlagret anger du manad och dag for veckan som du vill ldgga till som en
sarskild berdkning-dag (manad, dag). Du kan till exempel lagga till forsta
mandagen i april som sarskild dag, men om du vill att var fjarde mandag i
manaden ska vara ett undantag kan du valja Varje (Every) (c) for att skapa en
aterkommande sarskild dag baserat pa veckodagen.
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4th Sun

4th Mon
4th Tue

* This date will be added as a special calculation day that will be repeated
from now on.

3 Klicka pa OK (OK).

Resultat: Valt datum anges som sarskild berdkning-dag.
4 Klicka pa Spara (Save) (b).

Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekréfta.

Sa hiar hanterar du utesluten tid och sérskild berdkning-dagar

Utover att definiera utesluten tid kan du redigera, aktivera eller inaktivera samt ta
bort utesluten tid pa konfigurationssidan for PPD-insamlingsperiod. Sarskild
berakning-dagar kan redigeras eller tas bort.

INFORMATION

°
l Andringar av utesluten tid kommer INTE att sparas om du inte sparar dem manuellt.

Sa héar aktiverar/inaktiverar du utesluten tid
1 Vil fliken Utesluten tid (Excluded Time).

2 Klicka pa brytaren (a) intill den uteslutna tid som du vill aktivera eller
inaktivera.

I » Mon Timeframe 08:00-18:00 (a) L

Cancel Save

Klicka pa Spara (Save) (b).
4  Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

Resultat: Den uteslutna tiden kommer nu att ignoreras av systemet vid
databerdkningar.

1 Sa har redigerar du utesluten tid
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2 Vilj fliken Utesluten tid (Excluded Time).

3 Expandera panelen for utesluten tid genom att klicka var som helst pa den
uteslutna tiden.

¥ Mon Timeframe 06:00-18:00 ) o
(@) © Pperiod start Time 06:00  End Time 18:00
) Early Morning start Time 00:00 End Time 08:00
v Midnight start Time 18:00 End Time 24:00
[ o]

4 Om du vill kan du &ndra valet fran Period (Period) (a) till Tidig morgon/midnatt
(Early Morning / Midnight) (b).

5 Redigera valfri start-/sluttid genom att klicka pa dem. Tider i blatt kan
redigeras i Overlagret som visas nar du klickar.

6 Klicka pa Spara (Save) (c).

7 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Sa har tar du bort utesluten tid

1 Valjfliken Utesluten tid (Excluded Time).

2 Klicka pa soptunneikonen (a) intill den uteslutna tiden som du vill ta bort.
Utesluten tid tas bort utan krav pa bekréftelse.

I » Mon Timeframe 08:00-18:00 [ B
(a)

3 Klicka pa Spara (Save) (b).
4 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
Sa har lagger du till sarskild berdkning-dagar
1 Valjfliken Sarskild berdkning-dagar (Special Calculation Days).

2 Klicka pa pennikonen (a) for den sarskild berdkning-dag som du vill redigera.

I Jan Tst m

(@)
=
3 Redigera datum eller veckodag i 6verlagret.
4 Klicka pa Spara (Save) (b).
5 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekréafta.
Sa har tar du bort sarskild berdkning-dagar
1 Valjfliken Sarskild berdkning-dagar (Special Calculation Days).

2 Klicka pa soptunneikonen (a) for den sarskild berdkning-dag som du vill ta
bort. Sarskild berdkning-dagen tas bort utan krav pa bekraftelse.

I Jan 1st 7 |
(a)
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3 Klicka pa Spara (Save) (b).
4 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekréfta.

4.8 Administration av flera platser

Nar du har flera anldaggningar pa flera platser ar Administration av flera platser
(Multi-site management) en smidig oversikt over alla platser du har tillgang till.

° INFORMATION

l Nar flera platser tillhér samma organisation kan du hantera scheman for flera platser
med forinstallningar. Mer information finns under "Om organisationer" [» 190] och
"4.11.3 Forinstallningar" [» 217].

4.8.1 Sa har hanterar du flera platser

1 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION AV FLERA PLATSER (MULTI-SITE
MANAGEMENT).
Resultat: Kartvyn 6ppnas. Alla platser du har tillgang till ar fastnalade pa
kartan. Nalens farg motsvarar platsens status (Bla = Normal, Rod = Fel,
Underhall eller Tvingat stopp). Tillgdngliga platser visas dven efter geografiskt
lage till vanster om kartan.

Click the Refresh button to view the latest information

v @

v \,é\ GENTBRUGGE
select.. s Kinepolis Gent ra g
29SELS 3 & Museum voor@ MOLENBERG -
[Rd] &
¥ Belgium )Burger King 5 S |<.un5ten LEDEBERG Gentbrugse
Drongen Noord [ Citadelpark Nieersen
STROP VELDWIJK
Site 1 | 5 =%
e MILJOENENKWARTIER %
Site 2 Lol [Ra] e
e m APSHEE SINT-PIETERS-AALST MOSCOU
A A kUT]ivwgtaitrQ lJsbaan Kristallijn Gent, [IIH
1.4 1ekennuis Gen
K Agel AT
E Van der Valk Hotel'Gent
i S\NT-DENIJQSTREM Fa MEd'aMam@ R =
FLORA ¢
Iub Colruyte ife Bie
Zwﬁrdek-
Ondgfrzoe -
@ Ei TEN HOVE
HUTSEPOT %
em a6 | FEa0) T
+
'3% o g A Eurotuin Mere\beke@ fost
4  HEETSCHURE = T —
ZWIJNAARDE
GO _glle SChe‘dE\flde KLOSSE _ Ke;ﬁoardshortcuts Mapdata 2023 TermsofUse Report a map error
2 Klicka pa Uppdatera (Refresh) for att visa den senaste informationen.
3 | listrutan valjer du en platsstatus (flera kan valjas) for att filtrera tillgangliga
platser efter status.
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2 items selected € v
Error

Forced stop

Maintenance

Naormal {ID

Resultat: Kartvyn uppdateras och visar endast de platser som matchar vald
status.

4 Klicka pa en platsnal pa kartan om du vill visa mer information om platsen.
Klicka pa lanken (Oppen sida fér utrustningslista (Open equipment list page)) i
popup-informationsfénstret om du vill ga direkt till utrustningslistan fér den
platsen.

X

Zwijn

Site 1
4 Technologiepark 122 Ghent OV 9052
772 Open equipment list page

T — T e,

Q.=

Zwijnaarde - Zwijnaarc
MNndarznal ¥

4.9 Fjarrdiagnos

Innehallsférteckning

4.9.1 Platshistorik
4.9.2 Larmhistorik
493 Prediction [0giC (PrediKtioNSIOZIK) ... ..iiiiiseetei et 172

4.9.1 Platshistorik

Pa den har sidan finns en dverblick over all aktivitet pa en plats. Det kan handla om
vissa anvandare som andrar enhetsinstallningar (t.ex. andrar driftlage for en enhet)
till omstart av DC+ Edge, enhetstillstand, andringar av drift o.s.v. Du kan ocksa
exportera den har historiken till en Excel-fil.

° INFORMATION
l Den har sidan visas ENDAST i sidolisten om du ar dgare av minst 1 plats.

Sa hidr hanterar du platshistoriken

1 | sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS (REMOTE DIAGNOSTICS) >
PLATSHISTORIK (SITE HISTORY).

Resultat: Foljande sida visas.

01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 o (a) (b)
History No. Contents Instructed by Code Equipment Type Port
v ‘ | Filter... ‘ | Filter... ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ Filter... | | Filter... | | Filter... ‘ | Filter... ‘ Filter
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2 Valj den plats som du vill visa platshistorik for med platsvaljaren.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Ange en period som du vill visa platshistorik for. Klicka forst pa kalenderikonen
(a) for att visa kalendern. Klicka sedan en gang pa ett datum for att ange
startdatum (d). Klicka igen for att ange slutdatum (e). Du kan ocksa klicka pa
Today (Idag) (f) for att snabbt ange aktuellt datum.

01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 X

()

May 2023 < |Today| > I
MO TU WE TH FR SA SU 01/05/2023(d)
(d). 2 3 4 5 6 -(e) 08:00 (9) © =

& 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 07/05/2023(e)

22 23 24 25 26 27 28

23:30 (h) ©
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 Confirm

4 Ange tiden manuellt i faltet starttid eller sluttid (g, h) eller klicka pa
klockikonen for att ange specifika start- och/eller sluttider och klicka pa Set
(Placera) (i). Du kan ocksa klicka pa Nu (Now) (j) for att snabbt ange faltet till
aktuell tid.
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Time

22/05/2312:37

22/05/23 14:31

22/05/23 14:32

22/05/23 14:32

22/05/2315:12

22/05/2315:13

Type

Settings

Settings

Settings

Settings

State

State

v

History No.

Filter...

D005

D006

D006

D006

A036

BO18

08:00 (j)[\ov] =

Hour

06
07
08
09
10
11

5 Klicka pa Bekrafta (Confirm) (c).

Minute

00
01
02
03

(1)

Resultat: Platshistoriken visas for den valda perioden.

Contents

Filter...

Thermal environment trend pattern
setting change (TemperaturePat)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

Data output pattern setting change

(dataoutput)

DC+ Edge Start

Start

Name

Filter...

Site 1

Site 1

Site 1

Site 1

DC+ Edge -
Site 1

1:2-00

Instructed

by

Filter...

Example
User

Example
User

Example
User

Example
User

Code

Filter...

Equipment
Type

Filter...

Indoor

Port Address
Filter... Filter...
1 2-00

6 Anvand filtren under kolumnrubrikerna for att visa endast viss information.
Om du vill filtrera pa Typ (Type) valjer du 1 eller flera poster i listrutan. Om du
vill anvanda andra filter (som Historik nr (History No), Innehall (Contents),
Namn (Name) o.s.v.) skriver du bara i respektive falt.
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Instructed Equipment

Contents Code

by Type Address

1i. 9w Filter... Start 1:2-00 Filter... Filter... Filter... 1 2-00
22/05/2315:13 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/2315:18 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:25 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
26/05/23 01:00 State B018 Start 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/05/23 15:13 State B023 Remaote controller start/stop (Permitted) 1:2-00 Indoor 1 2-00
22/08/22 15109 State RN23 Remnte rantraller start/stan (Permitted) 1:2-00 Tndnar 1 2-00
° INFORMATION
l Om du vill filtrera pa mer an bara en Typ (Type) véljer du forst en post i listrutan.
Klicka sedan pa listrutan igen for att vélja en post till. Poster som ingar i filtret for
tillfallet ar markerade i blatt.

3i. Q9w

Control :

Settings

Operation

Error E

Release

State E

S —

7 Du kan sortera filtrerad information genom att klicka pa en kolumnrubrik for
att sortera informationen i stigande ordning. Om du klickar pa kolumnrubriken
igen sorteras informationen i fallande ordning. Om du klickar pa en
kolumnrubrik en tredje gang kommer sorteringen inte langre att tillampas. Du
kan se vilken sorteringsordning som galler for kolumnen pa pilen efter
kolumnrubriken. Observera att du endast kan sortera pa 1 kolumn i taget.

Time 1

8 Omduvill rensa ett filter i listrutan klickar du pa det lilla "x".

2 items selected 3 v

9 Om du vill ta bort alla filter klickar du pa "X" till hoger i platshistoriken.

Equipment

Port Address
Type

Time Type History No. Contents Name Instructed by Code

2it. @ w Filter... Start Filter... User 1 Filter... Filter... Filter... Filter... @

Naitem ta disnlav

10 Klicka pa exportknappen (b) for att exportera platshistoriken till Excel-format.
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4.9.2 Larmbhistorik

11 Klicka pa Hamta (Download) i popup-fonstret for att bekrafta.
Resultat: Platshistorik laddas ned.

INFORMATION

°
l Nar du exporterar platshistoriken innehaller filen ALL platshistorik for den angivna
perioden. Filter tillampas INTE i Excel-filen.

Pa den héar sidan finns en o&verblick 6ver alla fel (inklusive Dlll-larm),
prediktionslogikvarningar och o6verskridna |IEQ-sensortroskelvarden pa dina
tillgdngliga platser. DC+ Edge-styrenheter 6vervakar standigt anslutna enheter,
sensorer och utrustning pa platserna. De kan identifiera larm och sdnda dessa till
molnet. Detta hdnder nar larmet upptrader och nar det forsvinner. Mer
information om aktivering/inaktivering av larmmeddelanden finns under
"4.4.1 Appinstallningar" [» 15] och "4.11.1 Platslista" [» 184].

Sa har hanterar du larmhistoriken

m 26/08/2024

[} 21/03/2025

=]

Site name

Site 1

Site 1

Site 1

Slte 1

Site 1

Site 2

Management point

Filter...

Office 28-3

Office 28-2

Office 28-1

Office 28-2

Office 28-3

Office 1:1-15

OBS!

Sidan for larmhistorik anvander referenser till lokal platstid. Den har tiden ar kanske
identisk med anvandarens tid (t.ex. dar den fysiska platsen ar i en annan tidszon an
den tidszon dar anvandaren finns). Lokal platstid visar alltid UTC-offset inom
parentes sa att den faktiska UTC-tiden kan bestdmmas. Exempel: Om lokal platstid ar
09:15 och UTC-offset ar +01:00 &r lokal anvandartid 10:15.

Larm kommer alltid in i systemet med status Aktiv (Active). Nar ett alarm har
atgardats andras statusen till Atgardat (Cleared).

Larmfelstatus Beskrivning

Aktiv (Active) Larmet ar for narvarande aktivt.

(Cleared (SYSTEM))

LT | Atgardat (SYSTEM) Larmet har dtgardats automatiskt.

Atgardat Larmet har atgardats manuellt av en
(ANVANDARE) anvandare.
(Cleared (USER))

1 | sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS (REMOTE DIAGNOSTICS) >
LARMHISTORIK (ALARM HISTORY).

Resultat: En overblick 6ver larmen pa dina platser visas.

(4]

Qutdoor unit i Alarm code Local site time Fault status Notification H
Filter. Filter... v Filter... v v

12 1 Malfunction s f&ﬂﬁf&fm

12 1 Malfunction SF ?J%il’oz%z)” 21

: s i

12 1 Malfunction s fj;‘g;fgg)“’ 2

12 1 Malfunction s fj;‘g;ﬂgz)“”z

: prosr i =

2 Vilj en vy pa sidans 6vre hogra horn. Vyn avgor hur larm visas i dversikten.
Foljande vyer ar tillgangliga:
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Larmstatus Beskrivning

B Grupperad vy Larm for alla administrationspunkter
grupperas tillsammans. Detta dr standardvyn
nar sidan 6ppnas.

Listvy Larm for alla administrationspunkter anges
individuellt.

3 Anvadnd datumvaéljaren for att ange en period som du vill visa larm for. Valj
Fran (From)- och Till (To)-datum och klicka sedan pa Bekrafta intervall
(Confirm Range).

01/06/2023 = BeE 30/06/2023 =

June 2023 - July 2023 4 Today P

MO TU WE TH FR SA 5U MO TU WE TH FR SA 5SU

29 30 31 . 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2

5 6 7 8 9 10 N 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29. 1 2 24 25 26 27 28 29 30

3 4 g 7 Q o} 31 i . 3 A g5

CONFIRM RANGE

4 Anvand filtren under kolumnrubrikerna for att visa endast viss information.
Om du vill filtrera pa Larmtyp (Alarm type) eller Felstatus (Fault status) valjer
du en post i listrutan. Du kan filtrera larm med andra larmetiketter (som
Larmkod (Alarm code)) genom att skriva i respektive falt.

q n Alarm Sub -
W Sitename Management point Outdoor unit Line Alarm type History No Alarm code . Local site time

Fault status Notification
Cod

[ v e | B = om0 v awo oo ] e \ =
09-08-2024 08:00
offce 282 ! malfunc
e ttuncion 002024 e
06-08-2024 09:07
Site 1 Office 2B- 3‘ 1:2 1 Malfunction BO17 (UTC+00:00)  (USER)

5 Anvand sokfaltet om du vill filtrera pa Platsnamn (Site name) for att snabbare
hitta en plats.
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Select... A

Search...

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site &
Site 7

6 Omduvill rensa ett filter i listrutan klickar du pa det lilla "x".

4 sites selected 3— A

o

7 Omduvill ta bort alla filter klickar du pa "X" till hoger i larmtabellen.

Alarm Sub

Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

Filter. ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ Filter... | ‘ 2itemssele.. @ v ‘ ‘ BO17 ‘ |m1ev . | ‘ Filter. ‘ ‘ Cleare.. @ v ‘ ‘ v ‘ @
Office 28-2 1:2 1 Malfunction 8017 :)j%cgg;gz)ua:uu

Office 28-3 12 1 Malfunction 8017 :);c;ﬁﬁzﬂaﬂ)ﬁg:m

8 Du kan inkludera fler typer av information i larmoversikten. Klicka pa den
lodrata ellipsikonen och markera kryssrutorna for de larmetiketter som du vill
inkludera.

Alarm Sub
Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification

O remer
= | = | Vi [ree ae e [ e
S st(oryj
) . 31-01-2025 14:21 Alarm Sub Code
Office 2B-1 1:2 1 Malfunction 7006 SF (UTC+01:00) . Alarm Description
Model
30-01-2025 10:12
Office 282 12 1 Malfunction 2006 SF i
(UTC+01:00) el @ seriolnumber
AirNet address
30-01-2025 10:12
Office 283 12 1 Malfunction 2006 SF Contraller Number
(UTC+01:00) /o a
Office 1:1-15 19 1 Malfunction 2038 i [ e ]

9 Klicka pa ett larm (individuellt eller i paket) om du vill visa mer information om
larmen for en specifik administrationspunkt eller om ett enskilt larm.

Alarm Sub

Management point Outdoor unit Line Alarm type History No Alarm code Code Local site time Fault status Notification
‘Fl\ler ‘ ‘Fl\ter ‘ ‘Fl\ter ‘ | 2itemssele.. @ v ‘ ‘5017 | ‘Flller ‘ ‘Fmev, ‘ ‘ Cleate.. @ v | ‘ v ‘

09-08-2024 08:00
Office 2B-2 0 1 Malfunction BO17

{UTC+00:00) = ﬁ)

- ’ Show details

Affica 2R3 1 1 Malfunctinn M7 06-08-2024 09:07 AFTTTYTTE EETTTTEER

Resultat: En detaljerad oversikt over larmet visas till hoger pa sidan. Mer
information om olika felkoder och hur felen atgardas finns i dokumentationen
for den aktuella enheten. Mer information om export av larmdata finns under
"Sa har exporterar du larmhistorikdata" [» 167].
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

30" data

Remark

X

Site 1

TAG

1:2-10

1.2

1

Malfunction

S5F

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

[ acve

Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or downfoad an older report.

Type your remark here...

Close

10 Du kan ocksa ange en anmarkning (b) for larmet. Klicka sedan pa Spara
anmarkning (Save remark) (c) for att spara.

v1.8.0
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Remark  Type your remark here... (D)

(c)

11 Vaxla till en annan larmforekomst for samma administrationspunkt i avsnittet
Larmhistorik (Alarm history). Detta gor att du snabbt kan se detaljer for alla
larm férknippade med administrationspunkten.

12 Du kan ocksa andra aviseringsstatus for ett larm i avsnittet Meddelandestatus
(Notification status). Mer information om hur du andrar aviseringsstatus for
larm, se "Sa har andrar du meddelandestatus for ett larm" [» 169] och "Sa har
dndrar du aviseringsstatus for flera larm samtidigt" [» 171]. Observera att
aviseringsstatus inte dr samma som felstatus. Aviseringsstatus for ett larm
indikerar om larmet ar bekraftat och styr e-postmeddelanden. Felstatus for ett
larm indikerar aktuell status for larmet.

Resultat: Detaljerna for det valda larmet visas i avsnittet Larmdetaljer (Alarm
details).

Alarm history

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

Alarm

Local time Remark History Fault status
code

06-12-2024

9/9 07:04 BO13 CLEARED

8/9 gggéi-zom B009
7/9 gg;;jzom BO11 [ cearep |
6/9 32225'2024 5 2006 9
5/9 gg;;; 2024 BO12 [ acve
4/9 82;25'2024 B010 9 [ Ao ]

13 Klicka pa Stang (Close) (a) for att aterga till huvudoversikten.
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Sa hidr exporterar du larmhistorikdata

Det ar mojligt att exportera larmbhistorikdata for ett larm specifikt for en viss
administrationspunkt (30' datarapport). Alternativt kan du valja att exportera hela
larmhistorikdversikten for alla administrationspunkter.

30' datarapport

1

| sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS >

LARMHISTORIK (ALARM HISTORY).

Valj ett larm i 6versikten. Den har atgarden kan utforas med den grupperade
vyn eller listvyn.

(REMOTE DIAGNOSTICS)

Resultat: En panel med instéllningar visas till hdger pa sidan.
Under Larmhistorik (Alarm history), titta efter larmférekomster som har en
A

rapport. Larm for vilka en rapport ar tillganglig ar markerade med en ikon (k) [
dversikten.

ALARM HISTORY OVERVIEW

Select an alarm from the table below. The details will be presented on the right.

4

Local time Remark History ::;Zr;n Fault status
33 ?g;: 2024 BO17 CLEARED
2/3 ?g: ;'2024 Z006 SF
1/3 ?g; ;'2024 BO16

Fran oversikten, klicka pa en larmférekomst for vilken en rapport ar tillganglig.

Resultat: Avsnittet Larmdetaljer (Alarm details) uppdateras med detaljer for
det valda larmet.

Ga till 30" data (a) och klicka pa Hamta (Download) (b). Om inga data ar
tillgdngliga for larmet visas inte detta alternativ.

v1.8.0
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Alarm details

Site

Filter tag
Management point
Outdoor unit

Line

Alarm type

Alarm code

Alarm Sub Code
Alarm Description
History No

Local site time
Model

Serial number
AirNet address
Controller Number

Fault status

(b)

Site 1

TAG

1:2-10

1:2

1

Malfunction

SF

not applicable
Malfunction Notification
Z006

01-01-2026 12:00 (UTC+01:00)
FXYLMP36M

123456789

1

DC+ Edge 1

(a) 30 data Be advised that report generation can take up to 30
minutes. In case the report isn't available yet, try
again later or download an older report.

Remark Type your remark here...

Close

Resultat: Larmhistorikdata laddas ned automatiskt.

INFORMATION

°

l Det kan ta upp till 30 minuter att generera en rapport for larmhistorikdata. Om ingen
rapport ar tillganglig annu kan du forsoka igen senare eller ladda ned en &ldre
rapport.

Larmhistorik, oversikt

1 | sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS (REMOTE DIAGNOSTICS) >
LARMHISTORIK (ALARM HISTORY).
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m 11/01/2024 ] 21/03/2025 ﬁl

W sitename

site 1

Site 1

Management point

v | | Filter..

Office 1

Office 2

First Floor

2 Vilj Ladda ned tabellen som en Excel-fil (Download table as an Excel file).

Outdoor unit Line Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification ’
Filter... Filter. v Filter. v v

: =
12 1 Malfunction (UTC+00:00) (SYSTEM)

06-08-2024 09:06

: aswen [ coomeoce |
12 1 Malfunction (oea0000)
3 1 Malfuncrion Greonny

- (UTC+00:00)

201-259 of 259items <« 1 2“-

Resultat: Larmhistorikoversikten laddas ned automatiskt.

Om larmaviseringsstatus

Aviseringsstatus ska inte forvaxlas med felstatus for ett larm, vilket ger information
om larmets faktiska status.

Aviseringsstatus for ett larm paverkar hur Daikin Cloud Plus Commissioning
hanterar aviseringar for ett specifikt larm. Detta ar relevant for anvandare som har
aktiverat e-postaviseringar for en eller flera platser. Genom att &ndra
aviseringsstatus for ett larm kan du sakerstdlla att anvdndare med e-
postaviseringar aktiverade slutar fa aviseringar nar larmet har atgardats eller nar
det underliggande problemet &r kadnt, men fortfarande haller pa att atgardas.
Foljande status kan anges:

Aviseringsstatus Beskrivning

DT 0 | Fj bekraftat Det har ar initial status. Anvandare far e-
(Unacknowledged) |postaviseringar sa lange larmet &r aktivt.

AcknowLEDGED  JRFEINENIEL Anvéandare far inte langre e-
(Acknowledged) postaviseringar for det aktiva larmet.
Observera att det ar majligt att tillfalligt
bekrafta ett larm for att forhindra att for
manga e-postaviseringar skickas nar ett
larm uppstar for administrationspunkten.
Till ett valt datum kommer
aviseringsstatus for valda larm att forbli
Bekraftat (Acknowledged). Mer
information finns i "Sa har andrar du
meddelandestatus for ett larm" [» 169].

Atgardat Anvandare fdr inte ldngre e-

(Resolved) postaviseringar for det har larmet
eftersom det har rensats. Nar ett nytt
larm fér samma administrationspunkt
uppstar aviseras anvandare dock om
larmet igen.

Aviseringsstatus kan &ndras fran Ej bekraftat (Unacknowledged) till Bekraftat
(Acknowledged) och tvartom. Du kan ocksd hoppa Over statusen Bekraftat
(Acknowledged) och atgirda larmet direkt. Nar ett larm angivits som Atgardat
(Resolved) kan du inte ga tillbaka till de tva andra statusarna.

Sa har andrar du meddelandestatus for ett larm

INFORMATION

°
l Andringar av aviseringsstatus for larm loggas pa sidan Platshistorik (Site history). Se
"4.9.1 Platshistorik" [» 158] for mer information.
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Férutsattningar: Grupperad vy ar vald.
Forutsattningar: Det finns minst 1 larm i dversikten.

1 | sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS
LARMHISTORIK (ALARM HISTORY).

Resultat: En 6verblick éver larmen pa dina platser visas. Aviseringsstatus for
larmet visas i Oversikten. Nar ett larm uppstar ar aviseringsstatus alltid Ej
bekraftat (Unacknowledged).

(REMOTE DIAGNOSTICS) >

Alarm Sub

Local site time

Management point. Alarm type History No Alarm code @ Fault status Notification

Filter... Filter... Filter. v | | Fiter.. Filter. Filter. v v
Office 1 12 1 Malfunction BO17 ?S%g%’;ﬂuiz)ngioe [ unacknoweocen |
Office 2 12 1 Malfunction B017 ?S%z%‘;;;;)ﬂg:% [ unacvow eoceo |

First Floor 13 1 Malfunction B017 06-08-2024 05:06 [ unacknowebcep |

(UTC+00:00)

2 Viljettlarm.
Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

3 Under Larmbhistorik (Alarm history) valjer du den aviseringsstatus (a) som du
vill tillampa:

GROUP SUMMARY

Notification status

Temporary
Acknowledgement

Remark

Unacknowledged [E-Yealelli s (o [ls] Resolved

dd/mm/yyyy

Type your remark here... (c)

(d)

4 Du kan ocksa ange ett tillfalligt bekraftelsedatum med datumvaljaren. Till det
valda datumet kommer aviseringsstatus for larmet att forbli Bekraftat
(Acknowledged). Detta kan forhindra att for manga e-postmeddelanden
skickas nar ett larm uppstar for administrationspunkten.

° INFORMATION

l Tillfallig bekraftelse ar helt valfritt. Nar inget datum ar valt i respektive falt kommer
aviseringsstatus normalt att anges till Bekraftat (Acknowledged). Det ar bara mojligt
att tillfalligt bekrafta larm i grupperad vy.

INFORMATION

Nar aviseringsstatus for ett larm dandras fran Bekraftat (Acknowledged) till Ej
bekraftat (Unacknowledged) skickas en e-postavisering for larmet i fraga
automatiskt. Detta kan ske nar:

i @

= en anvandare anger aviseringsstatus till Ej bekraftat (Unacknowledged) manuellt
eller

= tidsperioden for tillfallig bekraftelse I6per ut eller

= ett larm med en kod som dnnu inte finns i dversikten for administrationspunkten
uppstar.

v1.8.0
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5 Du kan ocksad ange en anmarkning (c) for larmet. Klicka sedan pa Spara
anmarkning (Save remark) (d) for att spara.

6 Klicka pa Sténg (Close).

Resultat: Larmoversikten visas. Meddelandestatus for larmet har andrats.

Sa hdr dndrar du aviseringsstatus for flera larm samtidigt

INFORMATION

[
l Andringar av aviseringsstatus for larm loggas pa sidan Platshistorik (Site history). Se
"4.9.1 Platshistorik" [» 158] for mer information.

Forutsattningar: Grupperad vy ar vald.
Férutsattningar: Det finns minst 1 larm i dversikten.

1 | sidolisten gar du till FJARRDIAGNOS (REMOTE DIAGNOSTICS) >
LARMHISTORIK (ALARM HISTORY).

Resultat: En Overblick 6ver larmen pa dina platser visas. Aviseringsstatus for
larmet visas i Gversikten. Nar ett larm uppstar ar aviseringsstatus alltid Ej
bekraftat (Unacknowledged).

Management point. Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Alarm;:: Local site time Fault status Notification

= W | v e o = | vl v]
Office 1 12 1 Malfunction BO17 ?S%Cé%—sgiz)ﬁg:ﬂs [ unacknowiengen |

office 2 12 1 Malfunction 8017 ?5_}?’;5;;)09:% [ unsccvowteosen |

First Floor 13 1 Malfunction BO17 ?S%g%ﬁg;z)ﬂg:% [ unacknoweocen |

2 Markera kryssrutorna fér de administrationspunkter som du vill dndra
larmaviseringsstatus for. Du kan vélja administrationspunkter som tillhor olika
platser, forutsatt att du har tillgdng till dessa platser. Du kan verifiera det
totala antalet valda enheter langst ned pa sidan.

Alarm Sub

Site name: Management point Outdoor unit Alarm type History No Alarm code Coge  Local site ime Fault status Notification

v [rrer = | [ i g = [ vl v
Site 1 Office 1 12 1 Malfunction B017 (D;tg;ﬁu;g;]g 06 [ unacnownenceo |
Site 1 Office 2 12 1 Malfunction B017 ?;2%;&%;;]9 06 ‘cueaned svsveu) Jll unackuowiebcen |
Site 1 First Floor 13 1 Malfunction B017 ?j}iﬁgﬁfg 06 [ unacknowrenceo |

Select v 2 units selected 201-2590f250items  « 1 2 E >

3 Valj onskad larmaviseringsstatus i listrutan. Mer information om modjliga
aviseringsstatusar finns har: "Om larmaviseringsstatus" [» 169].

Site name Management point Outdoor unit Alarm type Alarm code Local site time Fault status Notification
v [Fer | e = I v] e \ \ v v|
06-08-2024 09:06
:
Site 1 Office 1 12 1 Malfunction (UTC+00:00) (SYSTEM)
06-08-2024 09:06
Site 1 Office 2 12 1 Malfunction [ ceareo srsrew |
(UTC+00:00) 2
06-08-2024 09:06
site 1 First Floor 13 1 Malfunction [ cLeaso svsrem |
(UTC+00:00) 2

4 Klicka pa v for att tillampa andringen

Observera att om du bara vill andra larmaviseringsstatus till Bekraftat
(Acknowledged) tillfalligt maste du valja Mark som bekraftat med timeout (Mark as
acknowledged with timeout). | det har fallet uppmanas du via ett extra popup-
fonster att ange ett forfallodatum for bekraftelsen. Till det valda datumet kommer
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aviseringsstatus for valda larm att forbli Bekraftat (Acknowledged). Du kan ocksa
ldgga till en anmarkning. Klicka sedan pa Spara timeout (Save timeout).

X
Temporary Acknowledgement

Change the notification status for the selected alarm bundles to
"Temporarily Acknowledged'. After this date, the alarm bundle will
revert back to the 'Unacknowledged’ status.

Timeout date

01 Apr 25 [

Remarks (optional} ©

Type your remark here...

)

5 Bekrafta dndringen i popup-fonstret som visas.

Resultat: Aviseringsstatusar har dndrats.

4.9.3 Prediction logic (prediktionslogik)

Pa den har sidan kan du aktivera felprediktionslogik for enheter anslutna till en DC+
Edge. Om denna funktion ar aktiverad och systemet forutsager fel pa en enhet
genereras ett larm som skickas till sidan "4.9.2 Larmhistorik" [» 162]. Du kan du
ocksa aktivera e-postmeddelanden for framtida larm. Om du vill fa dessa e-
postmeddelanden aktiverar du notiser for platsen som genererar larmen. Se "Sa
har hanterar du meddelanden for en plats" [» 196] for mer information om
hantering av notiser for platser.

Sa har aktiverar eller inaktiverar du prediktionslogik for en plats

1 | sidolisten géar du till FJARRDIAGNOS (REMOTE DIAGNOSTICS) >
PROGNOSLOGIK (PREDICTION LOGIC).

2 Valj onskad plats med platsvéljaren.
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Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

3 Forskjutreglaget pa/av for att aktivera/inaktivera felprediktion.

MALFUNCTION PREDICTION SETUP
-:] Malfunction prediction for the site 'Site 1" is enabled

If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the Alarm history page.

@ Here you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Sending' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Outdoor unit Malfunction prediction logic version Last updated H
Filter... Filter...

1:3 edc-gpf-pl-030-VRVEQZ_NO1 10-07-2023 13:33

1:2 edc-gpf-pl-030-VRVEQ2_NO1 10-07-2023 13:33

1:1 edc-gpf-pl-030-VRVEQZ_NO1 10-07-2023 13:33

Resultat: Felprediktion ar nu aktiverat for platsen.

° INFORMATION
l Aktivering av felprediktionslogik kan ta upp till en timme.

4.10 Datainsamlingsinstallningar

4.10.1 Data output (utdata)

Daikin Cloud Plus lagrar historikdata om systemhandelser (t.ex. andringar av
enhetsinstallningar och tillstand, fel o.s.v.). Med DATA UT (DATA OUTPUT) kan du
granska dessa data i Daikin Cloud Plus eller exportera data till en fil.

INFORMATION

[

l Dataexport ar INTE tillgdngligt vid anvandning av Daikin Cloud Plus med en
smartphone eller surfplatta. Anvand en dator (PC) om du vill anvanda den har
funktionaliteten.
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Sa har exporterar du insamlingsdata

Du kan exportera Insamlingsdata (Accumulation data) fran Daikin Cloud Plus.
Insamlingsdata (Accumulation data) ar all utrustningsdata som systemet lagrat och
samlat in for alla enheter och all utrustning hittills. Du kan definiera en period, ett
intervall samt malenheter for att exportera en delméngd av dessa data.

INFORMATION

o
l Det kan ta upp till 2 timmar for utrustningsdata att lagras. Om aktuell tid ar 17:00 har
endast utrustningsdata fram till 15:00 hunnit lagras.

1 | sidolisten gér du till DATAINSAMLINGSINSTALLNINGAR (DATA COLLECTION
SETTINGS) > DATA UT (DATA OQUTPUT).

Accumulation data Hourly data w1 | Hourly data v2 ]

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud. A maximum of 31 days can be selected for this type of export.

Interval Periods
15 min (C) v 01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 (d) i ]

Select Target Equipment

(m)
(0] [1101] [:102] 1103 d

Output data list l [ TEMPLATE LIST ](b) (q)

2 Vilj Insamlingsdata (Accumulation data) (a).

3 Valfritt: Valj MALLISTA (TEMPLATE LIST) (b) for att tilldmpa en mall. Om du
inte redan har skapat en mall finns mer information i "S3 héar skapar du en
dataexportmall" [» 181].

4 Vilj ett Intervall (Interval) (c) i listrutan. Du kan valja mellan 5 minuter, 10
minuter, 15 minuter, 30 minuter och 60 minuter.

Interval

5 min v

Select...

10 min
15 min
30 min
60 min i

5 Ange perioden som du vill exportera Insamlingsdata (Accumulation data) for.
Klicka forst pa kalenderikonen (d) for att visa kalendern. Klicka sedan en gang
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pa ett datum for att ange ett startdatum (e). Klicka igen for att ange slutdatum
(f). Du kan ocksa klicka pa Today (ldag) (g) for att snabbt ange aktuellt datum.

Periods

01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 18:25 X |

it December 2025 (g<) Today | »

- MO TU WE TH FR SA SU 01/12/2025 (e) P

0

(e). 2 3 4 5 6 7 00:00 (h) ©
8 9 10 11 12 13 14

.15 16 17 18 19 20 2 31/12/2025 (f) I
22 23 24 25 26 27 28 .

1 18:25 (i) C

[ | 29 mi(ﬁ) 2 3 4

6 Ange tiden manuellt i faltet starttid och sluttid (h, i) eller klicka pa klockikonen
for att ange specifika start- och/eller sluttider och klicka pa Set (Placera) (j).

01/04/2026
08:00 ®
08:00
Hour Minute
05 o
06
07 |
| 08 0o I
0 01
10 02
11 03

()

7 Klicka pa Bekrafta (Confirm) (1).

v1.8.0 'DA’K’N
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8 Klicka pa pennikonen (m) for att ldgga till malutrustning.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan. Som standard
anges all utrustning i alla (under)zoner. Om du bara vill inkludera
koldmediumsystem i dataexporten valjer du Visa koldmediumrorsystem (Show
refrigerant systems) (n) for att exkludera externa utrustningar och matare fran
vyn.

Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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Select Target Equipment X

| (n) Show refrigerant systems Show all equipment

Select at least one management point

AirMet Addr. Group Addr.

B Dc+Edge - site 1 ~
||| EXHAUST TEMPERATURE | N.A. N.A. A
SUPPLYFANSTPT | N.A. N.A. |E|
:
1ST FLOOR LEFT | 21 2-04  INDOOR |
1ST FLOOR RIGHT | 20 2-03 IEI

[ oroce oo oor op
W orncemoroon op
Y e cumommvums- .

11 N.A. N.A. | OUTDOOR |
(o) B
1:10 | 10 N.A. | OUTDOOR |
|:|| 1:11 | 11 N.A. | OUTDOOR |

g o= ovmoon s | B
B3 (4]~

(A~

\
\M)

Cancel | Select 9

9 Markera kryssrutorna (o) for de enheter och/eller den utrustning du vill ha
som mal.

10 Klicka pa Valj (Select) (p).
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11 Klicka pa Starta utdata (Start data output) (q).

Resultat: Utdatalista (Output data list) visas. Har visas de senaste 10
dataexporterna som startats. Har kan du se forloppet for dataexport.

. . . Progress
No File name File details rgte Download TEMPLATE SAVE
1 20260126142617_45f006fe-74bf-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 0%
INFORMATION

i @

Daikin Cloud Plus kan lagra information for upp till till 10 exporter. Du kan se och
hamta data for dessa exporter vid ett senare tillfille. Om det maximala antalet
exporter redan ar lagrade maste minst 1 dataexport tas bort for att frigbra utrymme
for nya uppgifter.

12 Nar forloppet har natt 100% véljer du Hamta (Download) for att hamta ZIP-
filen med ackumulerade data.

13 Valfritt: Valj MALLSPARA (TEMPLATE SAVE) om du vill spara aktuella
dataexportinstallningar som mall for ateranvandning vid ett senare tillfélle.
Mer information finns i "Sa har skapar du en dataexportmall” [» 181].

Sa hidr exporterar du timvis data

Du kan exportera Data timvis (Hourly data) fran Daikin Cloud Plus. Data timvis
(Hourly data) ar data som bearbetas timvis, hamtat fran lagrade utrustningsdata
(Insamlingsdata (Accumulation data)) som lagras och samlas in av systemet.

INFORMATION

o
l Det kan ta upp till 20 timmar for timvis data att lagras. Om aktuell tid &r 17:00 har
endast timvis data fram till 16:30 hunnit lagras.

1 | sidolisten gar du till DATAINSAMLINGSINSTALLNINGAR (DATA COLLECTION
SETTINGS) > DATA UT (DATA OQUTPUT).

Accumulation data | Hourly data v1 Hourly data v2 l (a)

Hourly data is data processed on an hourly basis based on accumulation data. A maximum of 1 year can be selected for this type of export.

Periods

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 (C) &= l

Select Target Equipment (d)

l1:1 newl l 1:1-01”1:1-02] l1:1-03] l1:l-04] l1:1-05”l:l-06] l1:1-0?] [ 1:1-08”1:1-09”1:1-101 l1:1-11”1:1-lSl l1:1-14] l1:1-15] l1:2-02] l1:2-03”1:2-04”1:2-05]

1:2-06

[oupranatsr | [reweue st ] () (e)

2 Klicka pa fliken for en typ av timvis dataexport (a):

= Timvis data v1 (Hourly data v1): exportera timvis data for en period pa upp till 1
ar.

= Timvis data v2 (Hourly data v2): exportera timvis data samt Insamlingsdata
(Accumulation data) for en period pa upp till 31 dagar.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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3 Valfritt: Valj MALLISTA (TEMPLATE

LIST) (b) for att tillampa en mall. Om du

inte redan har skapat en mall finns mer information i "Sa har skapar du en

dataexportmall" [» 181].

4 Ange perioden som du vill exportera data for.

Timvis data v1 (Hourly data v1)

Timvis data v2 (Hourly data v2)

Ange ett datumintervall (max 1 ar).

02/03/2026 08:00 - 08/03/2026 11:30 x ]

March 2026 < Today >

MO TU WE TH FR SA SU 02/03/2026 (f)

23 24 25 26 27 28 1 08:00 (h)®

Ul BR[O

9 10 11 12 13 14 15 08/03/2026 (9)

16 17 18 19 20 21 22 .
11:30 (i) e

23 24 25 26 27 28 29

Klicka forst pa kalenderikonen (c) for att
visa kalendern. Klicka sedan en gang pa
ett datum for att ange ett startdatum
(f). Klicka igen for att ange slutdatum
(g). Ange tiden manuellt i faltet starttid
eller sluttid (h, i) eller klicka pa
klockikonen for att ange specifika start-
och/eller sluttider genom att rulla.
Klicka sedan pa Set (Placera) (k) for att
bekrafta.

01/04/2026

08:00 ©

D8:00

Hour Minute

05 ®
06

07 |
08 00

09 01

10 02

11 03

(k)

Klicka pa Bekrafta (Confirm) igen.

m onzz02s (F) g sinz202s (9) = ]

Ange en period med start- och
slutdatum (max 31 dagar).

December 2025 - January 2026 < Today >

MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU

n(f)34557;'-'i"\234

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 &8 9 10 1

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 2 27 28| 19 0 N 2 23 24 25 .
29 au(g) 2 3 26 27 28 29 30 3

CONFIRM RANGE

Klicka forst pa kalenderikonen (c) for att
visa kalendern. Klicka sedan en gang pa
ett datum for att ange ett startdatum
(f). Klicka igen for att ange slutdatum
(g). Klicka sedan pa Bekrafta intervall
(Confirm Range) for att bekrafta.

v1.8.0
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5 Klicka pa pennikonen (d) for att lagga till malutrustning.
Resultat: Timvis data v1 (Hourly data v1): en instéllningspanel visas till hoger
pa sidan. Som standard anges all utrustning i alla (under)zoner. Om du bara vill
inkludera kéldmediumsystem i dataexporten  véljer du Visa
koldmediumrorsystem (Show refrigerant systems) (m) for att exkludera
externa utrustningar och matare fran vyn.
Resultat: Timvis data v2 (Hourly data v2): en instéllningspanel visas till hoger
pa sidan. Som standard anges alla kylningssystem. For tillfdllet kan endast
kylningssystem inkluderas.
Timvis data v1 (Hourly data v1) Timvis data v2 (Hourly data v2)
Select Target Equipment X | select Target Equipment X
I Show refrigerant systems
Select at least one management point
Select at least one management point
AirNet Addr. Group Addr It is only possible to select units within the same refrigerant system.
B oc- edge -site 1 - AirNet Addr. Group Addr.
EXHAUST TEMPERATURE NLA. NLA. Al System 1:11 2 Y
SUPPLYFANSTPT (l) N.A. N.A. A0 B sysem o 10 -
. 1:10 10 N.A. QUTDOOR
1ST FLOOR LEFT 21 2-04 INDOOR m] ® 20 1poos
I - INDOOR
1ST FLOOR RIGHT () 20 203 mNDOOR (I) v 200
19 2-02 INDOOR
System 1:1 1 1 |~
(m)
= -
11 N.A. N.A. QUTDOOR
| .
10 0 10 NA amoon | | ENdast enheter inom samma
11 " 0 wmoon || KyINiNgssystem kan valjas. Det ar for
~ . |ndrvarande inte mojligt att inkludera
.. | andra utrustningstyper.
(m)
Enheter fran olika kylningssystem kan
valjas samt olika typer av utrustning.

6

Markera kryssrutorna (l) for de enheter och/eller den utrustning du vill ha som
mal.

Klicka pa Valj (Select) (m).
Klicka pa Starta utdata (Start data output) (e).

Resultat: Utdatalista (Output data list) visas. Har visas de senaste 10
dataexporterna som startats. Har kan du se forloppet for dataexport.

INFORMATION

°
l Daikin Cloud Plus kan lagra information for upp till till 10 exporter. Du kan se och

hamta data for dessa exporter vid ett senare tillfalle. Om det maximala antalet
exporter redan ar lagrade maste minst 1 dataexport tas bort for att frigbra utrymme
fér nya uppgifter.

Nar forloppet har natt 100% valjer du Hamta (Download) foér att hamta zip-
filen med informationen.
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180

| 4 DAIKIN v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Drift

10 Valfritt: Valj MALLSPARA (TEMPLATE SAVE) om du vill spara aktuella
dataexportinstallningar som mall for ateranvandning vid ett senare tillfalle.
Mer information finns i "Sa har skapar du en dataexportmall" [» 181].

INFORMATION

[

l For Timvis data v2 (Hourly data v2) innehaller den resulterande zip-filen 4 olika filer.
For korrekt visning av alla data oppnar du forst "reader.xlsx" och foljer
instruktionerna i filen for att lasa in CSV-data for ovriga 3 filer.

Sa hir skapar du en dataexportmall

Du kan skapa en mall for dataexport om du vill exportera data enklare genom att
spara dataexportuppgifter som du gjort tidigare som en mall.

INFORMATION

[J
l Mallar delas INTE mellan Insamlingsdata och Timvis data, de maste skapas separat
for varje exporttyp. Proceduren for att skapa mallar ar dock densamma.

1 | sidolisten gar du till DATAINSAMLINGSINSTALLNINGAR (DATA COLLECTION
SETTINGS) > DATA UT (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data (a)

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 o]
Target equipment
7
(b)

[ Qutput data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Valj om du vill skapa en mall for Insamlingsdata (Accumulation data) eller Data
timvis (Hourly data) (a).

3 Definiera villkoren for dataexporten och skapa minst 1 dataexport. Se "Sa har
exporterar du insamlingsdata" [» 174] och "S& har exporterar du timvis
data" [» 178] for mer information. De villkor du anger for dataexporten
inkluderas i mallen.

4 Vilj Utdatalista (Output data list) (b).

5 Klicka pa informationsikonen for dataexporten.

No  File name File details Prn:agtr:ss Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100%
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip ® 100%
3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip ® 100%

Resultat: Detaljerna i dataexporten visas.

v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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File name

20230724140309_1bbff94c-039b-11ee-85f2-5277587413fe_timeseriesdata.zip

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Office 1 ] [Of‘fice 2 ] [Ufﬁce 3] [Office 5] [Ofﬁce 6] [Of‘fice ?] [Oﬂ’ice 8} [ Office 9]

Delete data output ] [ TEMPLATE SAVE

6 Klicka pd MALLSPARA (TEMPLATE SAVE).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

TEMPLATE LIST

Output template 1

Data type

Accumulation data

Interval

Tmin

Periods

01 May 23 08:00 - 03 May 23 07:00

Target equipments

[Ofﬁce 1 ] [Df‘ﬁce 2] [Df'fice 3] [ Office 5] [Ofﬁce 6] [Df'ﬁce 7]

[Office 8] [Of‘fice 9]

[ Cancel

X

’.

|

7 Klicka pa pennikonen for att byta namn pa mallen. Om du klickar pa

soptunneikonen tas mallen bort.

Anvandarens referenshandbok 'DA’K’N
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rF

Outputtemplate1| |« X v

Data type /s m

Accumulation data

Klicka pa v for att bekrafta mallnamnet.

Kontrollera att mallinformationen ar korrekt. Om du till exempel upptéacker en
enhet som du vill utesluta fran mallen eller om du vill dndra tidsperioden
maste du forst skapa en ny dataexport med de villkoren.

10 Klicka pa OK (OK).

11 Dataexportmallen sparas.

Sa har tar du bort dataexporter

Nar data for 10 dataexporter har lagrats maste en del data tas bort for att nya
dataexporter ska kunna skapas.

1 | sidolisten gar du till DATAINSAMLINGSINSTALLNINGAR (DATA COLLECTION
SETTINGS) > DATA UT (DATA OUTPUT).

Accumulation data Hourly data

Accumulation data is the state time series data of the devices stored in the cloud.

Interval Periods
5 min v 01/05/2023 08:00 - 07/05/2023 23:30 £
Target equipment
s
(a)

[ Output data list ] [ TEMPLATE LIST

2 Valj Utdatalista (Output data list) (a).

Resultat: En lista med tidigare lagrade dataexporter visas.

Progress
rate

No  File name File details Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE

2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download TEMPLATE SAVE

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_hourlydata.zip ® 100% Download TEMPLATE SAVE

Back

3 Hall markoren over en dataexport i listan for att visa Ta bort-ikonen ("x").
Klicka pd ikonen for att ta bort dataexporten. Du kan ocksd klicka pa
informationsikonen och ta bort dataexporten fran detaljsidan.
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File name

Progress
rate

File details

Download TEMPLATE SAVE

1 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download _
2 20260101162433_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b49_timeseriesdata.zip @ 100% Download

3 20260101142617_45f006fe-123a-11ee-89de-f60429996b43_hourlydata.zip @ 100% Download

TEMPLATE SAVE

4 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

Resultat: Dataexporten tas bort.

4.11 Administration

Innehallsforteckning

4.11.1 Platslista

4.11.1
4.11.2
4.11.3
4.11.4
4.11.5
4.11.6
4.11.7

Platslista
Zonlista

Forinstallningar

DC+ Edge network information (natverksinformation) ...
DC+ Edge-uppdatering

DC+ Edge control (styrning)...
Layoutinstallningar

Platslista (Site list) ger en oversikt over alla platser:

= som du ar associerad med for tillfallet,

= som du ar dgare av,

= fran din anknytning (om du tillhor en filial).

i

INFORMATION

Som filial visas alla platser for din anknytning i platslistan. Det har betyder dock INTE
att du har tillgang till alla dessa platser, bara att du kan begara tillgang till dem via
den har listan.

| tabellen platslista kan du se foljande platsinformation for alla platser:

Creation

Error Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
\ v | e = || v v | e | [seecc | | siter | remsseecea@ v |
Example Street 123 Brussels Re— Package A
Site 1 1000, Belgium | ormce DENV 15/01724
Example Streat 123 Brussels Re— Package A
she2 1000, Belgium [ommes DENV 15101724
e 1000, Belgium —
EampleSteet 123 Brussels [ oyt
Site 1000, Belgium | ormee DENV 15/01/24
Erample Street 123Brussels [ opmer Padkge A
Site 5 DENV ASSOCIATED 15/01/24
1000, Belgium — -
G
Punkt Beskrivning
o . . . o . . X o
Fel (Error) Innehaller information om feltillstdndet for platsen. Om det inte finns nagra

aktiva fel visas ingenting. Nar det finns ett aktivt fel visar denna kolumn a

Platsnamn (Site name)

Namn som platsen fick nar den skapades.

Adress (Address)

Platsens fysiska adress.

Anvéndarens referenshandbok
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Punkt

Beskrivning

Filtrera tagg (Filter tag)

Tagg som kan (valfritt) anges nar platsen skapas eller redigeras. Taggen kan
anvandas for snabb filtrering for en specifik plats om manga platser finns med i
platslistan.

Platstaggar (Site tags)

Endast tillampligt nar platsen ingar i en storre organisation. Den har taggen kan
anges for att filtrera efter platser av liknande typ i organisationen.

Exempel: En snabbkdpskedja vill skilja mellan sina mindre butiker och sina
medelstora butiker, och gor darfor en "Liten butik"-tagg samt en "Medelstor
butik"-tagg. Taggarna kan senare anvandas for att grupptillampa férinstallningar
for liknande typer av platser. Se "4.11.3 Forinstallningar" [» 217] for mer
information.

Forinstallning (Preset)

Endast tillampligt nar platsen ingar i en stoérre organisation. Visar den aktuellt
tillampade forinstallningen for platsen. Mer information finns i
"4.11.3 Forinstallningar" [» 217].

Paket (Packages)

Visar information om platspaket.

Filial (Affiliate)

Visar platsanknytning (om nagon).

Association (Association)

Visar associationsstatus for platsen.

Begédran (Requests)

Visar antalet vantande begaran for den platsen. Om inget visas finns inga
vantande associationsbegaran.

Skapat datum (Creation date)

Visar nar platsen forst skapades.

ID

Den har kolumnen ar dold som standard. Du kan visa den genom att klicka pa
den vertikala ellipsikonen langst upp till hoger och markera kryssrutan ID.

Creation

Requests

Platsens ID anvands for att para ihop sensorer med en plats. Mer information
om sensorer finns under "4.5.2 Sensorlista" [» 30].

Med listrutorna kan du filtrera platserna efter forfallodatum, paketstatus och
pakettyp. Du kan ocksa kombinera filtervillkor for att snabbt hitta platser i
platslistan.

v1.8.0
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Packages Affiliate
4it.. @ A Filter... 2 items
Expire before Clear filter

10 Nov 25 =
Status Clear filter
Trial
Active
Expiring
Expired
Inactive
Package Clear filter
Package A
Package B

Paketstatus Beskrivning

Prova pa (Trial) Ett provpaket ar aktivt for den har platsen.

Aktiv (Active) Paketet ar betalt och aktivt.

Forfaller (Expiring) | Paketet forfaller snart (forfallodatum ar inom
60 dagar).

Utgatt (Expired) Paketet har antingen forfallit eller har avbrutits. Om
eller Inaktiv paketet avbrutits kan du ateraktivera det genom att
(Inactive) begara en forlangning. Nar ett provpaket forfaller

dndras status automatiskt till Inaktivt.

Association: visar associationsstatus for platsen:

Associationstillstand

Beskrivning

Inget (None)

Du har inte begart tillgang dnnu. Du &r inte associerad
med platsen och kan inte visa eller redigera dess data.

(Requested)

Du har begart att bli associerad med platsen, men
inbjudan vantar fortfarande pa godkdnnande fran en
platsagare.

[ wowe ]
EED Begird
=3

Inbjuden
(Invited)

Du har en vantande begaran for att bli associerad till
eller dgare av platsen.

Associerad

(Associated)

Du ar associerad med platsen. Du kan visa och andra
platsdata, beroende pa din anvandarroll.
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Associationstillstand Beskrivning

Platsadministra | Du dr administrator for platsen.
tor (Site
administrator)

Pa den har sidan kan du ocksa vélja att exportera hela platslistan som en Excel-fil
eller skapa en ny plats. Mer information om hur du skapar platser finns under "S3a
har skapar du en ny plats" [» 188].

@ Sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate: Association Requests Creationdate &
e = | [one0 vl g [ T | v]
Exomple Sueet 123 Brussels gror
Site 1 s, russels | oerce | DENV. 15/01/24
1000, Belgium Package B
-
She 2 Example Street 123 Brussels == DENY - ——
1000, Belgium e Package B
-
Shes ExampIeIS!reet 123 Brussels == DENY - ——
1000, Belgium . Package B
——— Package A
Site d ExampIeISlreat 123 Brussels | oprrce DENV - 15/01/24
1000, Belgium e Package B
——— Package A
Site 5 522:’n;gelszreat1235russe\s | orrrce DENV -Anm:mm 15/01/24
 Belgium Package B
[emimiwem o] () R £ (o) D

a Ladda ned tabellen som en Excel-fil (Download table as an Excel file)-knapp
b Skapa plats (Create site)-knapp

Endast synligt for anvandare som &dr associerade med en plats som ingar i en
organisation

Néar en anvandare ar associerad med en plats som tillhér en organisation (se "Om
organisationer" [» 190]) visas ytterligare objekt pa sidan.

Sidan visar nu en listruta dar anvandaren kan valja en organisation langst upp pa
sidan. Nar en organisation valjs i listrutan blir en ny listruta tillgénglig langst ned pa
sidan. | listrutan kan du utféra gruppatgarder pa flera platser. Har kan du tillampa
forinstallningar pa flera platser samtidigt eller rensa aktiva forinstaliningar fran
platser. Mer information om forinstallningar finns under
"4.11.3 Forinstallningar" [» 217]. | listrutan kan du ocksa ta bort anvandare fran
platser. Mer information finns i "Sa har tar du bort anvandare fran flera
platser" [» 203].

7]
@ sitename Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creationdate ¢
Fiter. | [Fer REE) v v | e P \ v
1000, Belgium —
1000, Belgium —
1000, Belgium —
Euample Sueet 123 Brussels | g
Z
@| sies 1000, Belglum | orrrce DENV 15/01724
Euample Sueet 123 Brussels | g
Z
@] sies 1000, Belglum | osmce DENV 15/01/24
(b)
[ Download table as an Excel file l [ Select action... (c) v ‘ 5 sites selected 1-50f5items  « >
a Organisation (Organization)-listrutan
b Kryssrutor for att valja platser
¢ Listruta for gruppatgarder
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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INFORMATION

Listrutan Organisation forblir dold om du inte ar associerad med nagon plats som
tillhor en organisation. Om du inte ser listrutan och behéver fa tillgang till den:

i @

= associera med en plats som tillhér en organisation (se "Platsassociation och
administration" [» 197]) eller

= lagg till platser till en organisation genom at tilldela dem en kod (se "Sa har lagger
du till en plats i en organisation" [» 194]).

Sa hir skapar du en ny plats
1 |sidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
2 Vilj Skapa plats (Create site) (a).

Site name Address Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date
Filter... ‘ ‘ Filter.. ‘ ‘ v | ‘ v | ‘ Filter... | ‘52&: v| ‘ Filter... | ‘ Assaciated @ v |
Package A
site 1 Example Street 123 Ostend DENY - o
8400, Belgium Package B
Example Street 12 Ghent 3000 Package A
Site 2 rample Stree eneSoR8 DENV 27110/23
Belgium Package B
Example Street 123 Brussels Package A
Site 3 P DENV 16/01/23
1000, Belgium Package B
Package A
Sita 4 Example Street 123 Antwerp DENV - 1601723
2000, Belgium Package B
pea— T (@)

Download may take time depending en the number of sites

3 Valfritt: Ange Organisation (Organization)-kod (b) om du vill ldgga till platsen i
en organisation. Gor detta endast nar platsen ingdr i en storre organisation.

Obs: Mer information finns under "Om organisationer" [» 190] och "Sa hér lagger
du till en plats i en organisation" [» 194]. Vid behov kan platsen fortfarande laggas
till i en organisation efter att platsen forst har skapats.

4 Ange de grundldaggande platsdetaljerna: Platsnamn (Site name) (c), Gata
(Street) (d), Postnummer (Postal code) (e), Ort (City) (f), Tillstand (State) (g)
och vélj ett Land (Country) (h) i listrutan. Poster med asterisk &r obligatoriska.
Ovriga poster ar valfria.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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SITE INFO
Organization (b)
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1 (c)

Street* Example Street 123 (d)

Postal code* 9000 (e)

City* Ghent (f}

State East-Flanders (g)
Country* Belgium (h) ~
Site time zone* (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna {i} v

Daylight saving N -
Local site time: 14:12
imex L 1)

5 Valj Platsens tidszon (Site time zone) (i) i listrutan.

6 Valj om du vill aktivera Sommartid (Daylight saving time) for platsen med
brytaren (j). Om det ar aktiverat uppdateras sommartid baserat pa den valda
tidszonen (i).

INFORMATION

[

l Det ar viktigt att konfigurera tidsrelaterade platsinstallningar korrekt eftersom manga
Daikin Cloud Plus-funktioner anvander platstiden for att utféra atgarder vid ratt
tidpunkt (t.ex. scheman). Det ar ocksa ENDAST mojligt att dndra tidsrelaterade
installningar i Daikin Cloud Plus och inte i 6vriga appar som anvands vid driftsattning.

7 Vilj en Driftstatusfarg (Operation status colour) (k) i listrutan. Det valda
fargtemat styr fargerna som visas i brickor med utrustningslista. Detta kan
andras vid ett senare tillfalle.

v14.8:O |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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Operation
status colour

Site manager

Telephone
number

Covered area
(m2)

Filter tag

Affiliate*

Mixed colour: Operation blue (k) ~
Manager (I)
+123456789 (m]
1500 (n)

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks
charts.

TAG (o)

This tag is used to search for sites. Search key words can be set
freely.

DENV (p) ~

8 Ange (valfria) detaljer som Platsadministrator (Site manager) (l),
Telefonnummer (Telephone number) (m), Tackt omrade (m2) (Covered area
(m2)) (n) och Filtrera tagg (Filter tag) (o). Med Filtrera tagg (Filter tag) kan du
enklare hitta platsen i platslistan.

9 Valj en Filial (Affiliate) (p) i listrutan. Det ar viktigt att korrekt filial valjs
eftersom detta inte langre kan dndras nar platsen har skapats. Nar platsen
skapats skoter filialen dven upprattande av avtal. Om du inte ar saker pa vilken
filial du ska vélja kontaktar du din lokala Daikin-representant.

10 Klicka pa Lagg till plats (Add site).

Resultat: Platsen har skapats.

INFORMATION

®

l Nar du har sparat platsen aktiveras provversioner av paket A och paket B tillfalligt for
platsen. Det har gor att anvandaren att kan prova alla funktioner i Daikin Cloud Plus
under en begransad tid (30 dagar). Om du vill ldgga upp ett serviceavtal for
anvandaren kontaktar du en Daikin-filial eller -representant. Om inget serviceavtal
skapas inom 30 dagar fran driftsattningen kommer varken anvdndaren eller
installatéren att kunna fa tillgang till platsen i Daikin Cloud Plus langre.

Om organisationer

Konceptuellt &r organisationer nivan over platser. Platser representerar en enskild
fysisk plats medan organisationer ar en samling platser som alla ar lankade till
varandra.

Exempelvis kan en snabbkopskedja ha flera platser som alla representerar en fysisk
butik. Dessa individuella butiker kan grupperas med organisationskonceptet. Vid
hantering av manga platser gor organisationer det mojligt att skapa och tillampa
forinstallningar pa platser. Mer information finns i "4.11.3 Forinstallningar" [» 217]

Du kan lagga till platser i en organisation nar du skapar dem, men det ar ocksa
moijligt att ldgga till befintliga platser i en organisation. Detta goérs med en kod som
endast ar kand och delas av organisationen i sig. Mer information om hur du lagger
till platser i organisationer finns under "Sa har lagger du till en plats i en
organisation" [» 194].
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Om upplaggning av avtal

Nar du skapat en plats aktiveras automatiskt provversioner av paket A och paket B.
Det har gor att du kan prova alla funktioner i Daikin Cloud Plus under en begrdnsad
tid. Om du vill anvanda appen efter provperioden maste du skapa ett avtal for
installationen. Avtal skapas externt (d.v.s. inte i Daikin Cloud Plus) av filialer. Du kan
fa mer information om avtal fran din Daikin-filial. Nar avtalet har skapats och
aktiverats kan du se status for avtalet i "4.11.6 DC+ Edge control (styrning)" [» 238].

Platsdetaljer
Pa sidan Platsdetaljer (Site details) visas flera flikar med olika anvéandbara avsnitt
som ger information om en plats och dess anvandare. Se oversikten nedan for mer
information om olika flikar och avsnitt.
Allman information (General Information)-flik
Avsnitt Beskrivning

Platsinformation (Site
info)

All information om platsen. Den har informationen anges nar
platsen skapas (se "Sa héar skapar du en ny plats" [» 188]) och
kan redigeras av platsens administratorer. | det har avsnittet
kan platsadministratorer ocksa lagga till platsen i en

organisation. Mer information finns i "Sa har lagger du till en

plats i en organisation" [» 194].
SITE INFO

Organization EXAMPLE

Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code*® 9000

City* Ghent

State East-Flanders
Country* Belgium
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Daylight saving
imer L)

Paketinformation
(Package info)

Innehaller information om vilka paket som for tillfallet ar aktiva
och nar de forfaller. Mer information om paketstatus finns har:

"4.11.1 Platslista" [» 184].

| Package A

| Package B

Status ACTIVE

Expiration date 26-05-2025

Status TRIAL

Expiration date 26-05-2025

Mer information om vad de olika paketen kan erbjuda finns

har: "3.2 Om paket" [» 6].

v1.8.0
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Avsnitt

Beskrivning

Forinstadllning och
taggar (Preset & Tags)

Det har avsnittet visas endast nar platsen har lagts till i en
organisation och gor att du kan ldgga till befintliga taggar for
platser eller skapa nya platstaggar. Mer information om hur du
lagger till platstaggar finns under "Sa har lagger du till en
platstagg for en plats" [» 195]). | det har avsnittet kan du ocksa
tillampa organisationsforinstallningar for platsen. Mer
information om forinstaliningar finns under

"4.11.3 Forinstallningar" [» 217].

Mina meddelanden
(My notifications)

Har kan du aktivera eller inaktivera e-postmeddelanden for fel
och prediktionslarm. Se "Sa har hanterar du meddelanden for
en plats" [» 196] for mer information.

MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

Platsassociation (Site
association)

Har kan en anvandare associera sig med platsen. Om
anvandaren redan ar associerad med platsen kan han ta bort
associeringen har. Se "Platsassociation och

administration" [» 197] for mer information. Om du redan ar
platsadministrator visas inte detta avsnitt.

SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by clicking the
button below.

Yes, [ want to be disassociated to this site

Styrenhet (Controller)

| det har avsnittet finns grundlaggande information om DC+
Edge-styrenheten.

CONTROLLER

DC+ Edge name. DC+ Edge type. Internet connection  LAN Operating state of automatic control Restoration settings of automatic control

DC+ Edge - Site 1 DGESO1 Wired Ethernet Allin operation Auto

Ta bort plats (Delete
site)

| det har avsnittet kan en anvandare med tillracklig behorighet
ta bort platsen.
DELETE SITE

Proceeding will delete this site.
Deleting a site cannot be undone. Make sure you actually want to delete this site before proceeding.

Permanently delete this site

Anvéndarens referenshandbok
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Platsadministratorer (Site administrators)-fliken

Avsnitt

Beskrivning

Platsadministrering
(Site administration)

| tabellen visas en 6versikt 6ver alla platsadministratérer och
deras information. Om du ar platsadministrator kan du bjuda
in andra anvandare till att bli platsadministratorer eller ta bort
befintliga administratorer fran platsen. Se "Platsassociation
och administration" [» 197] for mer information.

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Daikin affiliate Business Partner

Installer DENV

Site owner 1 owner1@daikineurope.com

Site owner 2 owner2@daikineurope.com

Site owner 3 owner3@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner (B3

Anvandaratkomst (User access)-fliken

Avsnitt

Beskrivning

access)

Anvandaratkomst (User || den har tabellen finns en 6versikt over alla anvandare som ar

associerade med platsen och deras information. Du kan bjuda
in anvandare till din plats eller ta bort dem fran platsen. Se
"Platsassociation och administration" [» 197] for mer
information. Observera att denna tabell endast visas for
platsadministratorer. Alla kan se platsadministratérerna, men
endast administratorer kan se anvandarna.

USERS
Name E-mail Role Affiliate Association
User 1 userl@daikineurope.com Daikin affiliate DENV ED

User2 user2@daikineurope.com  Installer DENY [ src ownen |

User3 user3@daikineurope.com End user DENV [ stre ownes ]

Invite user to site

Anvandarinbjudan
delning (User invite
sharing)

| det har avsnittet finns en inbjudningslank och en QR-kod som
kan kopieras och delas for att ge personer mojlighet att bli
associerade med platsen. Se "Platsassociation och
administration" [» 197] for mer information.

USER INVITE SHARING

You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an
account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application,

Copy share-link

Sensorer (Sensors)-fliken

Obs: Om du inte ar associerad med vald plats ar den har fliken dold.

Avsnitt

Beskrivning

Sensorer (Sensors)

| det har avsnittet finns information om ihopparade IEQ-
sensorer. Har kan du ocksa para ihop nya sensorer med
platsen. Mer information finns i "Sa har parar du ihop en
sensor med en plats" [» 37].

SENSORS

Name Serial number Date paired Last reported

Sensor 1 123456789 01-05-2023 11:00 01-06-2023 12:00

Sa hér visar du detaljer om en plats

1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).

Resultat: Platslista (Site list) visas.

v1.8.0
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2 Hall markoren éver en plats och klicka for att valja den.

Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date ]
‘F\I\e' - ‘ ‘F\ ter... | ‘ v ‘ ‘ v ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ Active @ v ‘ ‘ Filter... ‘ ‘ 3items selected € v ‘
————— Package A
Site 1 5233[2:‘;:;(123 Brussels ‘ EXAMPLE SITE TAG \ Example Preset DENV ASSOCIATED 15/01/24 H
Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.
SITE INFO
Package A Status ACTIVE
Organization Expiration date 26-05-2026
Only fill in this field if this site is part of a larger organization.
Package B Status ACTIVE
Site name* Site 1
Expiration date 26-05-2026
Street* Example Street 123
Postal code* 1000 CONTACT INFO
Contact person Contact Person 1
City* Brussels
Telephone +123456
State number
Country* Belgium v E-mail test@testmail.com
Site time zone* (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris v Purchase order 123456

Daylight saving
imer L)

Mar ¥ Last ¥ Sat *  (02Hour -

~

v

Sa hér lagger du till en plats i en organisation

Du kan ldgga till platser i en organisation nar du skapar dem, men detta kan ocksa
gbras senare, nar platsen redan har skapats.

Férutsattningar: Du ar platsadministrator.
1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).

2 Antingen skapar du en ny plats eller ocksa valjer du en befintlig plats for att
komma till sidan Platsdetaljer (Site details) for platsen.

3 | faltet Organisation (Organization) anger du koden som &r unik for
organisationen trycker du pa Enter eller klickar bort fran textfaltet. Om du inte
ar saker pa vilken kod du ska ange kontaktar du din Daikin-representant.

SITE INFO

Organization CODE123

Only fill in this field if this site is part of a larger organization.

Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code*® 1000

City* Brussels

Resultat: Organisationens namn visas intill inmatningsfaltet. Observera att
platsen inte ldggs till i organisationen forréan den aktuella sidan har sparats.
Daikin Cloud Plus indikerar om en ogiltig kod har angivits.
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SITE INFO
Organization CODE123 Example Org
Site name* Site 1
Street* Example Street 123
Postal code* 1000
City* Brussels

4 Nar du skapar en plats slutfor du forst de ovriga stegen som beskrivs i "Sa har
skapar du en ny plats" [» 188] och klickar sedan pa Spara (Save). Nar du
redigerar en befintlig plats klickar du pa Spara (Save).

Resultat: Platsen laggs till i organisationen. Anvandare som ar associerade med en
plats som ingar i en organisation ser nu mer information pa sidan Platslista (Site
list).

Sa har lagger du till en platstagg foér en plats

Platstaggar anvands for att skilja och klassificera olika platser som tillhér samma

organisation. Med hjalp av taggar ar det mojligt att tillampa forinstaliningar i grupp

endast pa platser som har en viss platstagg tilldelad. Mer information finns i

"4.11.3 Forinstallningar" [» 217].

1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
2 Vilj en plats for att komma till sidan Platsdetaljer (Site details) for platsen.

3 Under avsnittet Forinstallning och taggar (Preset & Tags) borjar du skriva en
tagg i faltet Platstaggar (Site tags).

* Om taggen redan finns foreslas den for dig nar du skriver. Valj 6nskad tagg i

den dynamiska listrutan.
= Om du vill skapa en ny tagg skriver du bara taggen och klickar pa + for att
skapa den. Du kan ocksa trycka pa Enter for att skapa taggen.

Skapande av en ny tagg

PRESET & TAGS

Site tags NewTag %
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,

otherwise, click '+ or [enter].

Val av en befintlig tagg

PRESET & TAGS

Site tags Tag

Tag 1 zct it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset  Example Preset v Preset  Example Preset v

4 Vid behov, lagg till flera taggar for en enskild plats. Taggar kan ocksa ta tas
bort igen genom att klicka pa "x" intill taggen.
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PRESET & TAGS
Site tags NewTag X || Tag1 X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].
Preset Example Preset v

5 Klicka pa Spara (Save).

Resultat: Taggarna laggs till for platsen. Pa sidan Platslista (Site list) visas nu
platstaggarna.

Sa har hanterar du meddelanden for en plats

Forutsattningar: Du ar pa sidan med platsdetaljer for den plats som du vill hantera
meddelanden foér. Se "Sa har visar du detaljer om en plats" [» 193] for mer
information.

1 Rulla ned till Mina meddelanden (My notifications).
MY NOTIFICATIONS

m You will receive an email notification for all general errors.
You will receive an email notification for prediction logic

Manage all your individal sensor notifications

Manage sensor alarm margins

2 Inaktivera eller aktivera meddelanden for platsen genom att klicka pa
respektive ikoner. Om en ikon ar nedtonad far du inga meddelanden for den
typen av fel eller larm.

Meddelandetyp Aktiv Inaktiv
Fel (Malfunction)

Prognoslogik (Prediction Logic)-larm

Sensormeddelande (Sensor Alert)

INFORMATION

Ilkonen for att aktivera eller inaktivera Prognoslogik (Prediction Logic)-larm visas
endast nar paket B ar aktivt for platsen.

i @

INFORMATION

Meddelanden for alla platser kan ocksa hanteras via "4.4.1 Appinstallningar" [» 15].
Om du har tillgang till manga platser och behdver hantera meddelanden fér varje
plats kan det vara smidigare an att anvanda den har sidan.

i @
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3 Nar du aktiverar sensormeddelanden kan du ocksa ange marginaler for alla
mojliga varden och parametrar. Klicka forst pa Hantera sensorlarmmarginaler
(Manage sensor alarm margins).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

X

IEQ sensor notifications margins
SENSORS @ WARNING MARGIN CRITICAL MARGIN .
GLOBAL 0.0 * 00 5
AIR QUALITY 00 * 00 5
voc 00 4 0.0 5 e
co? 0.0 : 0.0 : ppm
co% 00 o 0.0  eem
PM10 00 4 00 5 Hgms
PM25 00 4 00 35 woms
1AQ 00 o 00 5
COMFORT 00 4 00 3
Temperature 0.0 : 0.0 : c
Pressure 0.0 : 0.0 : mbar
Light 00 4 00 5 |l
Humidity 00 o 00 5 R®

A a

Sound nn 0.0 DB ¥
Cancel Save settings

4 Under Varningsmarginal (Warning margin) och Kritisk marginal (Critical
margin) justerar du marginalvardet for alla parametrar. Du kan ange vardet i
textfdlten eller bara justera marginalvardet med upp- och nedpilarna.
Sensormeddelandet aktiveras endast nar en sensor passerar sitt troskelvarde
OCH angiven marginal for troskelvardet. Observera att dessa marginaler ar
sensorspecifika och anges for hela platsen.

5 Klicka pa Spara installningar (Save settings).

Platsassociation och administration

Daikin Cloud Plus-anvandare kan antingen vara associerade med eller
administrator for en plats. Anvandare som ar associerade med en plats kan se vilka
platsadministratorerna ar och kan begara att bli associerade med platsen. Nar en
plats skapas har den ingen administratdr. Som den anvdndare som skapat platsen
ar du automatiskt associerad med den, men platsadministratér maste anges
manuellt.

| foljande tabell visas de funktioner som ENDAST ar tillgangliga for platsagare.

Sida Beskrivning
"4.9.1 Platshistorik" [» 158] Visa och hantera platshistorik
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Sida Beskrivning
"4.11.1 Platslista" [» 184] = Tillampa forinstallningar pa flera platser
samtidigt
= Ta bort forinstallningar fran flera platser
samtidigt
"Platsdetaljer" [» 191] = Visa alla platsens anvandare
= Bjud in anvdndare att bli associerade
med platsen
"4.11.5 DC+ Edge- Visa och uppdatera DC+ Edge-
uppdatering" [» 236] programvaruversionen
° INFORMATION
l Om inbjudan dr vantande och anvandaren inte har loggat in i Daikin Cloud Plus pa

over ett ar kommer inbjudan automatiskt att tas bort.

Sa hir blir du administrator for en plats utan administrator

En plats kan sakna administrator. Det beror antingen pa att det fortfarande finns
vantande inbjudningar som annu inte har accepterats eller for att tidigare
administrator har fransagt sig dgandet av platsen. | det hér fallet &r det mojligt for
anvandare som ar associerade med platsen att gbra ansprak pa att bl
platsadministratér. Om du inte ar associerad med platsen associerar du dig forst
med platsen via Platsassociation (Site association).

1 | tabellen Platslista (Site list) valjer du den plats som du vill bli administrator
for genom att klicka pa raden.

Package A
Site 1 Example Stre_et Brussels DAB 24/05/23 @
123456, Belgium Package B ‘“

Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.

2 Klicka pa Gor ansprak pa den har platsen som din egen (Claim this site as your
own) under Platsadministrering (Site administration).

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Consent status Consent date Association

No site owners present. Claim this site as your own

E-mail

Resultat: Du ar nu administrator for platsen. Ditt namn och din e-postadress syns i
tabellen Platsadministrering (Site administration) for platsen.

Sa har bjuder du in en anvandare till att bli platsadministrator

Nar en plats har en en administrator kan endast andra platsadministratorer bjudas
in av en platsadministrator.

Forutsattningar: Du ar administrator for platsen.

1 | tabellen Platslista (Site list) valjer du den plats dar du vill bjuda in en
anvandare till att bli administrator genom att klicka pa raden.

Package A
Site 1 E;;Ts‘ze; tlre.e BERESEE DAB 24/05/23 @
- Belgitum Package B ¥

Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.

2 Vilj fliken Platsadministratorer (Site administrators).
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3 Under Platsadministrering (Site administration) anger du e-postadressen for
den anvandare som du vill bjuda in som administrator.

INFORMATION

[
l Kontrollera att anvandaren du bjuder in har registrerat ett Daikin-ID. Om anvandaren
INTE har ett Daikin-ID kommer e-postmeddelandet med inbjudan INTE att skickas ut.

4 Klicka pa Lagg till platsadministrator (Add site administrator).

SITE ADMINISTRATION

Name E-mail Role Affiliate Association

Site admin 1 user1@daikineurope.com Daikin admin DENV

Site admin 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate Business Partner

Site admin 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

E-mail userd@da\kineurope.corﬂ

Resultat: Anvandaren laggs automatiskt till som platsadministratér och far ett e-
postmeddelande.

° INFORMATION

l Anvandare som annu inte har loggat in pa Daikin Cloud Plus kommer att flyttas till ett
vantetillstand och inte visas i listan forrén de har loggat in for forsta gangen. Darefter
laggs de automatiskt till i listan.

Sa hir bjuder du in en anvindare till din plats
Du kan bjuda in en anvandare till att bli associerad med din plats.
Férutsattningar: Du ar administrator for platsen.
1 | tabellen Platslista (Site list) valjer du den plats dar du vill bjuda in en
anvandare genom att klicka pa raden.

Package A
Example Street Brussels DAB 24/05/23 @

Jit 123456, Belgium ¥
Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.
Valj fliken Anvdandaratkomst (User access).
3 Under Anvdndare (Users) anger du e-postadressen for den anvandare som du
vill bjuda in till din plats.
° INFORMATION
l Kontrollera att anvandaren du bjuder in har registrerat ett Daikin-ID. Om anvandaren
INTE har ett Daikin-ID kommer e-postmeddelandet med inbjudan INTE att skickas ut.
4 Klicka pa Lagg till anvandare for platsen (Add user to site).
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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USERS

Name E-mail Role Affiliate Association
User 1 userl@daikineurope.com  Daikin affiliate DENV
User 2 user2@daikineurope.com  Installer DEMNV

E-mail  yser3@daikineurope.com Add user to site

Resultat: Anvandaren associeras automatiskt med platsen och far ett e-
postmeddelande.

INFORMATION

°
l Anvéandare som dnnu inte har loggat in pa Daikin Cloud Plus kommer att flyttas till ett
vantetillstand och inte visas i listan forran de har loggat in for forsta gangen. Darefter
laggs de automatiskt till i listan.

Alternativt kan du kopiera delningslanken pa sidan Platsdetaljer (Site details) och
dela den med vem du vill, oavsett om de har samma anknytning:
USER INVITE SHARING
You can create a permanent user invite and share it within your organisation. A permanent invite allows any
user opening the link to get immediate access to your site. Note that the user still always needs to have an

account in CDC (profile). You can export and print the QR code, or copy the invite link to share it.

Right click on the QR code and choose save to store it to your local device or click the share button to use
your favourite social media platform or e-mail application.

Copy share-link

N&r mottagaren 6ppnar ldanken kommer denne till sidan Platsdetaljer (Site details)
dér de kan begédra association med platsen.

Sa hir bjuder du in en anvindare till flera platser

Forutsattningar: Du ar administrator for de platser dar du vill lagga till anvandare
eller administratorer.

1 [ tabellen Platslista (Site list) markerar du kryssrutorna for de platser dar du vill
lagga till anvandare eller administratorer.

2 Valj Lagg till anvandare (Add users) i listrutan for gruppatgarder.
3 Klicka pav.

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
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Add users X

SELECTED SITES (a) ~

Adding users will only apply to the selected sites.

Site 1
Site 2

ASSIGN SITE USER(S) (c) ~

(b)

Enter site user email addresses

user1@daikineurope.com:;
user2@daikineurope.com (d)

Enter multiple email addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as associated users.

ASSIGN SITE ADMINISTRATOR(S) (e) A

Enter site administrator e-mail addresses

siteadmin2@daikineurope.com;
siteadmin3@daikineurope.com (f)

Enter multiple e=mail addresses, seperated by ;. These users will be added immediately as site administrators.

a VALDA PLATSER (SELECTED SITES)-avsnitt

b Valda platser

¢ Tilldela platsanvandare (Assign site user(s))

d Indatafélt for att Iagga till anvdandares e-postadresser

e Tilldela platsadministrator(er) (Assign site administrator(s))

f Indatafalt for att lagga till platsadministratorers e-postadresser
Lagg till anvandare (Add users)

4 Under valda platser granskar du de platser dar du vill lagga till anvandare eller
administratorer. Nar flera platser var valda i det forsta steget kan du
fortfarande avmarkera dem i det har avsnittet.

5 Under Tilldela platsanvdndare (Assign site user(s)) anger du e-postadress(er)
for anvandare som du vill Iagga till for valda platser.
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6 Under Tilldela platsadministrator(er) (Assign site administrator(s)) anger du e-
postadress(er) for anvandare som du vill bjuda in som administrator for valda
platser.

7 Klicka pa Lagg till anvandare (Add users).

Resultat: Anvandare eller administratorer laggs automatiskt till for valda
platser.

INFORMATION

[ J

l Anvandare som annu inte har loggat in pa Daikin Cloud Plus kommer att flyttas till ett
vantetillstand och inte visas i listan forréan de har loggat in for forsta gangen. Darefter
laggs de automatiskt till i listan.

Sa hir blir du associerad med en plats

Om du inte ar associerad med en plats annu kan du fortfarande associera dig med
platser som visas i platslistan. Som Daikin-medarbetare kan du begéra association
med alla platser du har anknytning till. Om du inte ar Daikin-medarbetare kan du
anda associera dig med en plats nar administratoren skickar en inbjudningslank.

1 Fran Platslista (Site list) gar du till Platsdetaljer (Site details) for den plats du
vill associera dig med. Om du fatt en inbjudningslank kommer du automatiskt
till ratt sida nar du 6ppnar lanken.

2 Under Platsassociation (Site association) markerar du kryssrutan och klickar pa
Koppla till plats (Associate to site).

SITE ASSOCIATION

If you want to be associated with this site, you can request site access. This
action will result in an e-mail being sent to the site owner. Once the owner
approves your request, you will receive an invitation to accept.

Yes, I want to be associated to this site

Associate to site

Resultat: Din association begars. Platsadministratoren maste acceptera den.
Sa hér disassocierar du dig fran en plats

1 | tabellen Platslista (Site list) valjer du den plats dar du vill disassociera fran
genom att klicka pa raden.

Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date E

Filter. Filter. v v Filter Active @ W Filter... 3items selected @V

Example Street 123 Brussels Package A
Site 1 P ‘ EXAMPLE SITE TAG Example Preset DENV =3 15/01/24
1000 Beaium

Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.

2 Under Platsassociation (Site association) markerar du kryssrutan och klickar pa
Disassociera fran plats (Disassociate from site)
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SITE ASSOCIATION

If you no longer want to be associated with this site, you can disassociate by
clicking the button below.

Yes, I want to be disassociated from this site

Disassociate from site

Resultat: Du ar inte langre associerad med platsen.
Sa hir tar du bort en administratér fran en plats
Férutsattningar: Du ar administrator for platsen.

1 | tabellen Platslista (Site list) markerar du kryssrutan for den plats som du vill
ta bort en administrator fran.

2 Viljfliken Platsadministratorer (Site administrators).

3 Klicka pa for att ta bort administratoren.

SITE ADMINISTRATION
Affiliate Association
Site admin 1 admin1@daikineurope.com Daikin admin DENV ﬁ
Remove
Site admin 2 admin2@daikineurope.com Daikin admin DACE - RO administrato
P
E-mail

4 Vilj Ta bort administrator (Remove administrator) i popup-fonstret.
Resultat: Administratéren tas bort fran platsen.
Sa hér tar du bort en anvandare fran en plats
Forutsattningar: Du dr administrator for platsen.

1 | tabellen Platslista (Site list) markerar du kryssrutan for den plats som du vill
ta bort anvandaren fran.

2 Vil fliken Anvandaratkomst (User access).

3 Klicka pa for att ta bort anvandaren.
USERS

Name E-mail Role Affiliate Association

User 1 user1@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

User 2 user2@daikineurope.com Daikin affiliate DENV th
Remove user

User 3 user3@daikineurope.com Daikin affiliate DENV

4 Valj Aterkalla behorighet (Revoke access) i popup-fonstret.
Resultat: Anvandaren tas bort fran platsen.
Sa har tar du bort anvindare fran flera platser

Férutsattningar: Du ar administrator for de platser som du vill ta bort en
anvdndare fran.

1 | tabellen Platslista (Site list) markerar du kryssrutan fér den plats som du vill
ta bort anvandaren fran.
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Valj Ta bort anvandare i listrutan.
3 Klicka pa v for att bekrafta valet.
Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

4 Under valda platser granskar du de platser som du vill ta bort anvandare fran.
Nér flera platser var valda i det forsta steget kan du fortfarande avmarkera
dem i det har avsnittet.

Remove users X

SELECTED SITES (a) ~
Removing users will anly apply to the selected sites.

site 1 (b)

site2 (D)

USERS IN SELECTED SITES (c) ~

Search users

userl (d} w

useri@example.com

userZ@example.com
useri@example.com {E‘)
userd@example.com

userb@example.com

userb@example.com

WAL LEFOL WAL LD TR DI L IO W R O I L DTS T LB 1oL B L oo

user of a site, they will not be removed.

a VALDA PLATSER (SELECTED SITES)-avsnitt

b Valda platser

¢ Anvandare ivalda platser (Users in selected sites)-avsnitt
d Sok anvandare (Search users)-inmatningsfalt

e Sokresultat

5 Under Anvandare i valda platser bdrjar du skriva en e-postadress om du vill
soka efter de anvandare som du vill ta bort fran valda platser. Nar flera platser
ar markerade kommer sokresultaten att inkludera anvandare fran alla valda
platser. En anvandare som é&r lankad till mer dn 1 plats visas bara en gang i
sokresultatet.

6 Klicka pa ett sokresultat for att vélja en anvandare som ska tas bort. Upprepa
det har steget for alla anvdandare som behover tas bort fran de valda
platserna.

Resultat: De valda anvandarna anges i avsnittet Ta bort anvandare. Vid behov kan
du ta bort anvéandare fran det aktuella urvalet genom att klicka pa .
Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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REMOVE USERS SELECTION (a) ~
useri@example.com  (b)
user2@example.com [h)

/!\ Note that you cannot remove the last user of a site. If someone on this list is the last
user of a site, they will not be removed.

a Tabort anvandare, val (Remove users selection)-avsnitt
b Anvdndare som ska tas bort

7 Under BEKRAFTELSE (CONFIRMATION) skriver du TA BORT (REMOVE) med
versaler i inmatningsfaltet.

8 Valj Ta bort anvandare (Remove users).

CONFIRMATION (a) ~

/N\ Upon saving, all users in the list above will be removed from the selected sites. Users
will not be removed from CDC. This action can't be undone. If you need any of these
users back in a site, you will need to add them from the site list or sites details page.

Type REMOVE in capital letters to confirm

REMOVE| (b)

The remaoval of the selected users will start when the 'Remave users’ button is triggered.
Please note that processing may take a few minutes.

Cancel Remove users

a BEKRAFTELSE (CONFIRMATION)-avsnitt
b Inmatningsfalt for bekraftelse
¢ Tabort anvdndare (Remove users)-knapp

INFORMATION

[
l Nar du tar bort anvandare fran en plats ska du tanka pa att:

= Anvandare kan endast tas bort fran en plats av platsens administratorer,

* bade associerade anvdndare och andra platsadministratorer kan tas bort fran en
plats,

= du kan ta bort dig sjalv fran en plats,

= den sista aterstaende anvandaren av en plats kan inte tas bort, inte ens om den
anvandaren &r platsens administrator. Platsen behover minst 1 anvandare for att
ta bort platsen som det sista steget i proceduren for att ta en plats ur drift. Mer
information om att ta en plats ur drift finns i installatérens referenshandbok.
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Sa har tar du bort en plats

" DAIKIN
CLOUD PLUS

" DAIKIN
CLOUD PLUS

Name

Site 1

Site 2

DC+ Edge list

Commissionin
Name
g state

@ &

OBS!

Du KAN INTE angra nar du tagit bort en plats. Kontrollera att du sakert vill ta bort
platsen innan du gar vidare. Observera ocksa att installatorer INTE kan ta bort
platser, dven nar de ar platsadministratorer.

Néar en plats har skapats kan den inte tas bort forran vissa element har tagits bort
manuellt. Vissa maste tas bort i Daikin Cloud Plus, men vissa element som ar
lankade till platsen kan endast tas bort i Daikin Cloud Plus Commissioning.

Ta bort férreglingsprogram och zoner
Foljande steg utfors i Daikin Cloud Plus.

1 | sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > FORREGLING (INTERLOCKING) och tar bort ev. befintliga
forreglingsprogram. Se "Sa har hanterar du forreglingsprogram" [» 80] for mer
information om hur du tar bort ett forreglingsprogram.

2 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION > ZONLISTA (ZONE LIST) och tar bort
ev. zoner som har skapats. Observera att standardzonen inte kan tas bort. Se
"Sa har hanterar du zoner" [» 211] for mer information om hur du tar bort
zoner.

Resultat: Alla forreglingsprogram och anvandarskapade zoner tas bort.
Ta bort all utrustning och styrenheten
Foljande steg utfors i Daikin Cloud Plus Commissioning.

Ta bort alla enheter och all utrustning. Detta omfattar DIlI-utrustning, alla I/O (Di,

2O
B3’  Dio, Pi), extern utrustning samt BACnet-utrustning (bade objekt och grupper).

Foregaende steg maste slutforas fore det har steget.

3 Vidlj platsen som du vill ta bort.

Address Telephone number Select

Example Street 1 1000 Brussels

) +123456789 Select
Belgium

Example Street 2 1000 Brussels
Belgium

4 Vilj den styrenhet som ar lankad till platsen fran DC+ EDGE-LISTA (DC+ EDGE
LIST).

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete

v

Commissioni

ng DC+ Edge Lite

completed

DGEBO2 0000000000123456 19.7 Main

5 Ange driftsdttningsstatus for all utrustning till Inaktiverad (Disabled). Detta gor
du genom att klicka pa Redigera (Edit) intill en utrustning fér att 6ppna
installningar for den.

Anvéndarens referenshandbok

206

'DA’K’N v1.8.0

Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05



4 | Drift

‘OuthDr unllwtunil‘s) ‘ ‘Indour urﬂ‘[5 e Ventilator p—— |
;“a't"e’“iSSi“"""g Type Icon Name Model name Port No. Group address Airnet address 5;:::: Ccopy Edit Delete
comperea " Indaoruni ol e posouEs 20 :
ey Indaorunic ol e posiosuEs 0 :
omperea . Indoorunc o, oo possoRUEs 1 2 .
ompeteq " Indooruni =l e posouEs 2 .
o indeorunc ool e PosORUE 1 0 :

6 Pa instdliningsmenyn anger du driftsattningsstatus till Inaktiverad (Disabled)
med listrutan. Klicka sedan pa OK (OK) for att bekrafta. Upprepa detta steg for
all utrustning som behover tas bort.

Indoor unit settings
Name
Commissioning state | Disabled v

lcon

Port No.

Airnet address

Equipment model
info

Commissioning completed

Disabled

Group address -

[2-128]

Model name

Model code

Equipment with no refrigerant system

Capacity

Serial number
(optional)

Location of
installation (optional)

Refrigerant system
infa

Outdoor unit AirNet address [1-127]

7 Klicka pa Ta bort (Delete) for att ta bort utrustning fran listan. Klicka pa OK
(OK) i popup-fonstret for att bekrafta. Upprepa detta steg for all utrustning
som behover tas bort. Om knappen Ta bort (Delete) ar nedtonad betyder
detta att driftsattningsstatus inte har andrats till Inaktiverad (Disabled).

v1.8.0
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Indoor unit v Add Upload data re

Qutdoor unit Indoor unit Ventilator

1 unit(s) ‘ ‘ 5 unit(s) ‘ 0 unit(s)

1:2-00 FXDAJOAZVER 1 200 2 opy

1:2:02 FXDAJOAZVER 1 202 4 opy

test name 1 FXDA4OAVER 1 201 3 Py

o o o o o
9

C
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ C e R e o , m EE
completed

out RYYQ12T7Y1B 1 1 1 opy

8 Nar all utrustning har tagits bort klickar du pa Spara (Save) langst upp till hoger
pa sidan. Klicka sedan pa OK (OK) i popup-fonstret for att bekrafta.

9 Upprepa proceduren for alla typer av utrustning.

Resultat: Alla enheter och all utrustning fran respektive utrustningslistsidor
har tagits bort. Foljande sidor bor inte langre ha med nagon utrustning:

DHI-UTRUSTNINGSLISTA (DIl EQUIPMENT LIST)

Pi/Di/Dio LISTA (Pi/Di/Dio LIST)

EXTERN UTRUSTNINGSLISTA (EXTERNAL EQUIPMENT LIST)
BACNET-UTRUSTNINGSLISTA (BACNET EQUIPMENT LIST)

INFORMATION

°
l Vid borttagning av en BACnet-grupp behdver du inte andra driftsattningsstatus till
Inaktiverad (Disabled) innan du kan ta bort gruppen. Nar gruppen tas bort tas dven
alla objekt i gruppen bort automatiskt. For individuella BACnet-objekt som INTE
tillhér en grupp maste driftsattningsstatus dock fortfarande andras till Inaktiverad
(Disabled) innan de kan tas bort.

10 | sidolisten g&r du till UTRUSTNINGSDATAREGISTRERING/OVERFORING
(EQUIPMENT DATA REGISTRATION/SENDING).

11 Klicka pa Utrustningsdataregistrering/overforing (Equipment data registration/
sending).

Equipment data registration/sending

All created equipment data will be registered and sent to the DC+ Edge

Equipment data registration/sending

12 Klicka pa OK (OK) i popup-fénstret for att bekrifta.

13 Klicka pa Stang (Close) i popup-fénstret nar processen ar slutford.
Resultat: DC+ Edge startas om.

14 | sidolisten gar du till TJANSTINSTALLNINGAR (SERVICE SETTINGS) och véljer
Starta tjanst (Start service).
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Service settings

Click the following button to start the service. You can provide service to the user when the process is completed.

=

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state
v

Commissionin

DGE602
g completed

DC+ Edge Lite

DC+ Edge settings

Name

Commissioning state

Type

DC+ Edge device ID

Site time zone

Daylight saving time
settings

DC+ Edge list

Commissioning
Name

state

Disabled DC+ Edge Lite

15 | sidolisten gdr du till DC+ EDGE (DC+ EDGE) > DC+ EDGE-LISTA (DC+ EDGE
LIST).

16 Klicka pa Redigera (Edit).

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

example@daikineuro
pe.com

0000000000123456 197 Main Edit 0

17 | listrutan anger du driftsattningsstatus till Inaktiverad (Disabled). Klicka sedan
pa Registrering (Registration) for att bekrafta. Systemet tillater endast andring
av driftsdttningsstatus for styrenheten om all utrustning har tagits bort.

DC+ Edge Lite

Disabled v

Commissioning completed

Disabled

DGE&02

000000000123456
DC+ Edge device ID to be registered from the commissioning terminal

(UTC+01:00)

18 Klicka pa Ta bort (Delete) for att ta bort styrenheten. Systemet tillater endast
borttagning av styrenheten ndr foregdende steg har utforts.

DC+ Edge device ID Current version Main/Sub Delete Working user Virtual device

example@daikineuro
pe.com

0000000000123456 1.8.7 Main

19 Klicka pa Spara (Save).
Resultat: Alla enheter, all utrustning och styrenheten tas bort.
Ta bort sensorer, anvdndare och platsen

Foljande steg utfors i Daikin Cloud Plus.

" DAIKIN Ie;lq 20 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST) och gar till

CLOUD PLUS —_— den plats som du vill ta bort. Ta sedan bort alla anvdndare och andra
administratorer (utom dig sjalv) fran platsen.
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SITE MANAGEMENT

4.11.2 Zonlista

I Default zone

¥ Zone1
Zone 1-1
Zone 1-2

Zone 2

21 Ta bort alla sensorer som &r ihopparade med platsen under SENSORER
(SENSORS).

22 Rulla ned till Administration av plats (Site management) och klicka pa Ta bort
plats (Delete site).

23 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

Resultat: Platsen tas bort.

Du kan gruppera enheter i zoner sa att molnkonfigurationen motsvarar din faktiska
konfiguration. Du kan gruppera enheter efter enhetstyp eller fysisk placering. For
att gora det anvander Daikin Cloud Plus zoner. Zonen pa platsniva, d.v.s.
standardzonen, skapas automatiskt vid driftsattningsprocessen.

° INFORMATION
l Du kan INTE byta namn pa standardzonen eller ta bort den.

Om du vill reducera den elektriska topplasten nar enheter startas eller stoppas (till
exempel vid gruppatgarder som géller zoner, t.ex. scheman) ar det béttre att
forhindra att alla enheter i en zon startas eller stoppas samtidigt. Detta kan du goéra
genom att ange ett sekvensintervall for start/stopp av enheter i en zon. Se "Sa har
redigerar du sekvensintervallet for start/stopp" [» 215] for mer information.

En enhet kan endast laggas till i 1 zon. Detta betyder ocksa att atgarder som
tilldmpas for en zon (d.v.s. fran "4.5.1 Utrustningslista" [» 19] eller
"4.5.3 Layoutvy" [» 42]) endast tillampas pa enheter som tillhér den zonen. Om det
finns zoner langre ned i hierarkin kommer atgarderna inte att tillampas pa
enheterna i de zonerna. Exempel: Zon 1 har i féljande situation 2 zoner langre ned i
hierarkin under sig.

oo ) )
o0 [unie3) (unice] (unies) [unics) (uni7)
oo (unke) [omes) [

0/0 |:Unit11:||:U“it12:||:umt13:|

oo ]

Eftersom enheter endast kan tillhéra en enskild zon i taget kommer en atgard som
tillampas pa zon 1 endast att tillampas pa enheterna pa den zonnivan (d.v.s. enhet
3~7). Atgarden tillampas INTE pa zon 1-1 (enhet 8~10) eller zon 1-2 (enhet 11~12).

Endast synligt for anvidndare som &r associerade med en plats som ingarien
organisation

Nar en anvandare ar associerad med en plats som tillhér en organisation (se "Om
organisationer" [» 190]) visas ytterligare objekt pa sidan.
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Sidan visar nu en extra Zonidentifierare (Zone identifier)-kolumn som visar vilka
zonidentifierare som tilldelats en specifik zon. Zonidentifierare kan anvandas for att
tillampa forinstallningar for zoner som tillhor olika platser, sa lange som platserna

tillhor samma organisation. Mer information finns under
"4.11.3 Forinstallningar" [» 217] och "Sa héar hanterar du zoner" [» 211].
Zones Start/stop Management points Zone identifier (a)
I S " ;
2o o [unes (€) 3 [azetsenr ) :
2oz rono (o) o)) E— :
¥ Zone3 12/25 H
Zone 3-1 30/60 [UniHZHUnit‘\B][Unit M][UnitlS] E
> Zoned 0/0 H

(a) Zonidentifierare (Zone identifier)-kolumn
(b) Zonidentifierare tilldelade till zoner
(c) Indikator fér en zon som for tillfallet har en forinstélining tillampad
Sa har hanterar du zoner
1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > ZONLISTA (ZONE LIST).

Resultat: Aktuellt tillgdngliga zoner visas.

I Default zone (Site 1) 00 [office 1)[office 2 office 3] [office 4 office 6 | [office 7 [office 8] i
on o)) s ) ) s
v oo a1 ) s e ) s
Zone 3 0/0 ‘iWDrkshop 1 \ ‘iWorkshop 2 | | Workshop 3i\ ‘iWorkshop 4} [W :

2 Via platsvaljaren valjer du den plats som du vill skapa 1 eller flera nya zoner
for.

Select site
Site 1

Site 0
Site 1
Site 2
Site 3

Site 4

v14.810 |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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INFORMATION

Zoner kan skapas under befintliga zoner for att skapa en hierarkisk struktur. Du kan
skapa upp till 5 zonnivaer. Alternativet att lagga till en zon pa den femte nivan ar
nedtonat. Observera att zoner INTE heller kan flyttas nar de har skapats.

i @

3 Klicka pa den lodréta ellipsikonen for standardzonen.

I Default zone (Site 1) o0 |office 1) | office 2 office 3] [office 4 office 6| [office 7) [office 8| i
Zone 1 0/0 ‘:VAM‘\ | |:vAM2t| | VAM3:‘ ‘:VANM:‘ \:VAME,:\ sl LA &
Zone 2 00 |Hall 1| Hall2|| Hall 3| Hall 4| | Hall 5| ) ‘ )
— 7 Y Edit sequential start/stop interval
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 | | Workshop 2| | Workshop 3:‘ ‘:Workshop 4| [Workshop :

4 Vilj Lagg till zon (Add zone).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

Add zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

)

Ange ett namn for den nya zonen.

6 Valfritt: Borja skriva ett zonidentifierarnamn i faltet Zonidentifierare (Zone
identifier) om du vill lagga till fler zonidentifierare. Detta ar endast relevant
nar zonen tillhor en plats som ingar i en organisation.

* Om zonidentifieraren redan finns foreslas den for dig nar du skriver. Valj
onskad zonidentifierare i den dynamiska listrutan.

= Om du vill skapa en ny zonidentifierare skriver du bara zonidentifieraren och
klickar pa + for att skapa den. Du kan ocksa trycka pa Enter for att skapa
zonidentifieraren.

Val av befintlig zonidentifierare Skapande av en ny zonidentifierare
Add zone X Add zone X
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unigue name Give your zone a unique name

New zone name New zone name
Zone identifier Zone identifier
Identifier| Identifier 1| g
it from the list, otherwise, click '+ or Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click '+' or
= [enter]. 1 zone identifier / zone
ly the preset after conducting ALL the changes ta the zone identifiers Da not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers
. ]

7 Valfritt: Ta bort tilldelade zonidentifierare genom att klicka pa "x" intill
zonidentifieraren.
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INFORMATION

Zonidentifierarfaltet ar ENDAST synligt nar aktuellt vald plats ingar i en organisation.
Mer information finns i "Om organisationer" [» 190].

i @

8 Klicka pa Spara (Save) for att bekrafta.
Resultat: Zonen skapas.

9 Om du vill flytta en enhet till en zon klickar du pa den lodréata ellipsikonen for
platsen som du vill flytta enheten till. Observera att om inga zoner skapats
annu tillhor alla enheter standardzonen. Du kan flytta enheter till andra zoner
nar du skapat dem. Du kan ocksa alltid flytta enheter fran en zon tillbaka till

standardzonen.

I Default zone (Site 1) 0/0 ‘:Ofﬁ(e‘\:HiOfficez:Hiofﬂce 3| [Ofﬁ(e 4| |:Offi(e 6| |:0ffice 7H0fﬁ(e BHOfﬁce 9-1H0fﬁce 9-2] |:Ofﬁce 9-3H0fﬂce 9-4] ¥ E
Zone 1 0/0 ‘4VAM1 \ \W\Mi\ ‘4VAM3‘| | VAM4‘| | VAM5‘| v %
Zone 2 00 [Hall 1][ Hail 2] [Hall 3 Hail 4] [Hail 5| Editzone

Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Workshop 1 ‘ ‘:Workshop Zi‘ ‘:Wnrkshop 3} ‘:Workshop 4: Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
10 Valj Flytta enhet till den har zonen (Move unit to this zone).
Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.
x
Site 1
Default zone (Site 1) v
Office 1
Office 2
Office 3
Office 4
Office 5
Office 6
Office 7
e
11 Markera kryssrutorna for de enheter som du vill flytta till zonen. Enheter som
redan tillhor en zon (utéver standardzonen) kan inte valjas. Om du vill flytta
enheter fran en befintlig zon till en annan zon maste du forst flytta dem till
standardzonen.
v1.8.0 'DA’K’N Anvandarens referenshandbok
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12 Klicka pa Lagg till (Add).
Resultat: Enheterna flyttas till den valda zonen.

13 Redigera en zon genom att klicka pa den lodrata ellipsikonen. Valj sedan
Redigera zon (Edit zone).

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

Edit zone X

ZONE NAME

Give your zone a unique name

New zone namd

o)

15 Valfritt: Borja skriva ett zonidentifierarnamn i faltet Zonidentifierare (Zone
identifier). Detta ar endast relevant nar zonen tillhor en plats som ingar i en
organisation.

14 Redigera zonens namn.

* Om zonidentifieraren redan finns foreslas den for dig nar du skriver. Valj
onskad zonidentifierare i den dynamiska listrutan.

= Om du vill skapa en ny zonidentifierare skriver du bara zonidentifieraren och
klickar pa + for att skapa den. Du kan ocksa trycka pa Enter for att skapa
zonidentifieraren.

Val av befintlig zonidentifierare Skapande av en ny zonidentifierare
Edit zone * | Edit zone x
ZONE NAME ZONE NAME
Give your zone a unique name Give your zone a unique name

New zone name
New zone name

Zone identifier Zone identifier

o Identifier 2 @

Identifier 1 it from the list, otherwise, click '+ or

Start typing to create a zone identifier. If it already exists, select it from the list, otherwise, click *+* or

e wervngdhm o
. @ . [enter]. 1 zone identifier / zone
Do not forget to apply Hie preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers
Do not forget to apply the preset after conducting ALL the changes to the zone identifiers

Cancel “
cancel

16 Klicka pa Spara (Save) for att bekrafta.
Resultat: Zonnamnet uppdateras. Valfritt: Zonidentifierare har andrats.

17 Om du vill ta bort en befintlig zon klickar du pa den lodrata ellipsikonen for
platsen som du vill ta bort och véljer sedan Ta bort zon (Delete zone).
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I Default zone (Site 1) o0 office 1| office 2 [ office 3 office 4]  office 6| [ office 7 | office 8] office 91| office 92| [ office 93 | [ Office 2.4 v oo
Zone 1 0/0 ‘:VAM1 \ ‘:VAMZj‘ ‘:VAM3] | VAM4] | VAMS] ¥ @
Zone 2 00 [Ha 1] [Hail 2] [Hall 3 [Hall 4] [Hall 5| Fdit zone
Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Warkshop 1 ‘ ‘:Warkshop 2:‘ ‘iWurkshcp 3:‘ ‘iWcrkshop IJ.j Add zone

Delete zone

Edit sequential start/stop interval

18 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.

Resultat: Zonen tas bort.

INFORMATION

°
l Né&r en zon som innehaller 1 eller flera enheter tas bort flyttas enheterna automatiskt
tillbaka till standardzonen. Observera att standardzonen INTE kan tas bort.

Sa har redigerar du sekvensintervallet for start/stopp

For reducering av den elektriska topplasten ndr enheter startas eller stoppas
rekommenderas att enheter i en zon forhindras att startas eller stoppas samtidigt.
For detta syfte kan du konfigurera ett sekvensintervall for start/stopp pa zonniva.
Intervallet avgdr hur lange systemet ska vanta mellan start eller stopp av enheter.

1 Klicka pa den lodrata ellipsikonen for den zon som du vill konfigurera start-/
stoppintervallet for.

I Default zone (Site 1) 00 [office 1) | office 2 | office 3 office 4]  office 6 | office 7 office 8 [ office o1 | office 9-2 | [ Office 93 | Office 9-4] v oo
Zone 1 0/0 ‘:VAM1 \ ‘:VAM?_:‘ ‘:VAMB] | VAM4:| | VAMS] 7 @
Zone2 00 [Hall 1 [Hail 2] [Hail 3] [Hal 4] [Hail 5| Fdit zone

Move unit to this zone
Zone 3 0/0 ‘:Warkshop 1 ‘ ‘:Warkshup 2:‘ ‘iWurkshop 3:‘ ‘iWorkshop 4j Add zone
Delete zone
Edit sequential start/stop interval
2 Valj Redigera sekventiellt start-/stoppintervall (Edit sequential start/stop
interval).
Resultat: Ett installningsfonster visas till hoger pa sidan.
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X
Start interval Stop interval
Fal Fal
60 sec O() sec
W W

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1
Office 2
Office 3
Office 4

Office 5

Cancel Save

3 Anvand upp- och nedpilen for att ange ett varde (i sekunder) for Startintervall
(Start interval) och Stoppintervall (Stop interval). Maxvardet ar 180 sekunder.

4 Draoch sldapp enheterna i den ordning som de ska startas och stoppas.

x
Start interval Stop interval
~ ~
60 sec 9() sec
v v

Drag and drop units to rearrange the order to start/stop

Office 1

Office 3

|
Office 2
Office 4

Office 5

Cancel Save

5 Klicka pa Spara (Save).
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4.11.3 Forinstallningar

INFORMATION

Sidan Forinstallningar (Presets) forblir dold om du inte ar associerad med nagon plats
som tillhér en organisation. Om du inte ser sidan och behover fa tillgang till den:

i @

= associera med en plats som tillhér en organisation (se "Platsassociation och
administration" [» 197]) eller

= |lagg till platser till en organisation genom at tilldela dem en kod (se "Sa har lagger

du till en plats i en organisation" [» 194]).

Med forinstallningar kan du generera flera scheman for flera zoner 6ver flera
platser, alla pa en gang. Huvudsyftet med den hér sidan ar att géra det enklare att
skapa ett stort antal schemaprogram.

Exempel: Nar du hanterar flera filialer av en snabbkopskedja i Daikin Cloud Plus kan
du tillampa identiska scheman for ett antal enheter (som i sin tur tillhor sina
respektive zoner) 6ver de har olika filialerna. | stallet for att aterskapa samma
schemaprogram som tillampas pa zonerna for varje enskilt snabbkop flera ganger
kan du anvdnda forinstallningar for att automatisera den har processen. Pa det har
viset behover du bara skapa schemat en gang, och du kan anvanda férinstallningen
for att tillampa schemaprogrammet for de zoner som behdéver det, daven 6ver flera
olika snabbkop. Nar schemaprogrammen som definieras av forinstallningen inte
langre behovs kan forinstallningen raderas helt fran flera olika platser med bara ett
klick.

Obs: Alla atgarder relaterade till tillampning av och borttagning av forinstéaliningar
samt generering av schemaprogram loggas till platshistoriken. Mer information
finns i "4.9.1 Platshistorik" [» 158].

Forutsattningar

= Eftersom forinstallningar skapas pa organisationsniva krdvs minst 1 organisation
innan du kan skapa nagra forinstallningar.

= For att forinstallningen ska kunna riktas mot zoner for olika platser som tillhor
organisationen maste minst 1 zonidentifierare finnas. Mer information om att
skapa zonidentifierare finns under "Sa har hanterar du zoner" [» 211].

= Det dr inte ett faktiskt forkrav, men platstaggar kan gora det enklare att tillampa
forinstallningar for flera platser samtidigt, och darfér rekommenderas det att
minst 1 platstagg skapas och tilldelas till de dnskade platserna. Se "Sa har lagger
du till en platstagg for en plats" [» 195] for mer information.

Kraften i forinstallningar ligger i mojligheten att anvdnda zonidentifierare och
platstaggar for att rikta in sig pa och hantera specifika zoner som tillhor specifika
platser.

Sa har lagger du till en forinstallning

Forutsattningar: Du ar associerad med en plats som ingar i en organisation.

Forutsattningar: Minst 1 zonidentifierare har skapats for nagon av zonerna i
organisationen. Se "Sa har hanterar du zoner" [» 211] for mer information.

1 |sidolisten gar du till ADMINISTRATION > FORINSTALLNINGAR (PRESETS).
Resultat: En oversikt over alla forinstallningar visas.

2 | organisationslistrutan véljer du organisationen som du vill lagga till en
forinstallning for. Observera att denna listruta endast innehaller de
organisationer som minst 1 zonidentifierare har skapats for.

v1.8.0
Daikin Cloud Plus
4P745555-1G - 2026.05

4 DAIKIN Anvindarens referenshandbok
217



4 | Drift
Example Org (a) ~ ‘

> Preset1 PRESET IS APPLIED TO SITE

> Preset2 PRESET IS APPLIED TO SITE W

> Preset3 m @
»  Presetd m @

®)

a Organisation (Organization)-listruta
b Lagg till ny forinstélining (Add new preset)-knapp

Resultat: En oversikt over alla forinstallningar visas.
3 Vilj Lagg till ny forinstallning (Add new preset).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan. Vald organisation
ar forvald i organisationslistrutan.

X
New preset

PRESET INFORMATION

Select organization where you need the preset

Example Org (a) M

Give your preset a unigue name

Example Preset (b)

Cancel Create preset

a Organisation (Organization)-listruta
b Falt for forinstdliningens namn
¢ Skapa forinstallning (Create preset)-knapp

4 Namnge forinstallningen.
5 Vilj Skapa forinstalining (Create preset).

Resultat: Forinstallningen skapas. Den kan nu konfigureras. Mer information finns i
"Sa har konfigurerar du en forinstallning" [» 218].

Sa hir konfigurerar du en forinstéllning

Nar en forinstallning har lagts till maste den konfigureras innan den har nagon
effekt.

Forutsattningar: Du har skapat en forinstdllning och ar pd sidan
FORINSTALLNINGAR (PRESETS).

1 Valj Lagg till datumintervall (Add date range).

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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I ¥ Example Preset x

/\ ALMOST THERE...

For your preset to have effect, you need to add at least 1 date
range and 1 zone identifier with an action. Remember to save
your preset when you are done editing.

Add date range

ADD DATE RANGE |

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

2 Namnge datumintervallet. Datumintervallet bestdammer under vilken
tidsperiod som schemaprogrammen som foérinstaliningen genererar ar aktiva.

3 Bestdam om du vill ange ett fast datumintervall eller om du vill anvanda
sarskilda dagar som datumintervall. Séarskilda dagar asidosatter alla
overlappande (fasta) datumintervall. Mer information om sarskilda dagar finns
under "4.5.4 Schema" [» 47].

» For ett fast datumintervall: Anvand listrutorna for att ange starttid och
sluttid samt manad for datumintervallet. Vaxla sedan vilka veckodagar som
schemaprogram genererade av forinstdllningen ska utldsas. En bla bricka
indikerar att schemaprogrammet kommer att utlésas den veckodagen.

» For sarskilda dagar: markera kryssrutan under Exklusivitet/sarskilda dagar
(Exclusivity / special days). Valj sedan upp till 5 sarskilda dagar med
datumvaéljaren. En bla bricka indikerar att schemaprogrammet kommer att
utldésas den specifika dagen.

Fast datumintervall Sarskilda dagar
Start day Month End day Month Exclusivity / special days
21 (@) v December (@)~ 22 (a)v Februay (@)~ This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (C)
Weekdays

Toggle the weekdays you wish this date range to apply to

JANUARY 01X | MAY 01X || JULY 21 X
DECEMBER 25 X

Exclusivity / special days . 2 3 4 5 6 7

|:| This date range is a special days period. Check this box to overrule all overlapping ranges. (C) 8 9 W 1 12 13

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Mar
Cancel Create date range
29 30 A

Cancel Create date range

Listrutorna Start dag (Start day), Slut dag (End day) och Manad (Month)
Tilldmpliga veckodagar

Exklusivitet/sarskilda dagar (Exclusivity / special days)-kryssrutan
Datumvaljare

Valda sarskilda dagar

Skapa datumintervall (Create date range)-knapp

-0 Q n T Q

4 Vilj Skapa datumintervall (Create date range).

Resultat: Datumintervallet laggs till i forinstédliningen. En bld bricka indikerar
ett fast datumintervall. Ett intervall med sarskilda dagar indikeras med en
orange bricka.
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I ¥  Example Preset

DATE RANGE NAME

I ¥  Example Preset

EXAMPLE WINTER

Do TO

I ¥ Example Preset

DATE RANGE NAME

OEI

I ¥  Example Preset

EXAMPLE WINTER

(a) x

START / END DATE RANGE (b) APPLY TO WEEKDAYS (c) (e)
=2 8 2z 5 OEO@@C YT

ADD DATE RANGE |
(a) x

SPECIAL DAYS (d) (E)

JANUARY 01 MAY 01 JuLy 21 ADD ACTIONS +

DECEMBER 25
w 4

ADD DATE RANGE |

Namn pa datumintervallet eller intervallet med séarskilda dagar

Fast datumintervall — start- och slutdatum for datumintervallet

Fast datumintervall — tillampliga veckodagar

Sarskilda dagar — valda sarskilda dagar

Zonidentifierare/atgarder (Zone identifiers / actions)-avsnitt med alternativet LAGG TILL ATGARDER (ADD ACTIONS)

5 Om du vill andra datumintervallets namn (fast eller sarskilda dagar), start- och
slutdatum eller tillampliga veckodagar klickar du pa nagon av de nedatriktade
pilarna.

START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS
ane 8 »e &5 [DECOEE-)) T

Edit date range ADD DATE RANGE |

SPECIAL DAYS

JANUARY 01 MAY 01 JuLy 21 ADD ACTIONS +

s s

ADD DATE RANGE |

INFORMATION

Foljande steg beskriver hur du konfigurerar férinstallningar med fasta datumintervall.
Stegen ar dock de samma néar du konfigurerar en forinstalining som anvander
sarskilda dagar.

i @

6 Valj LAGG TILL ATGARDER (ADD ACTIONS).
Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

7 Under avsnittet Atgardsgrans (Actions boundary) véljer du 1 eller flera
zonidentifierare i listrutan. Du kan borja skriva for att begransa listan med
zonidentifierare tillgdngliga for organisationen. Klicka sedan pa en
zonidentifierare for att valja den. Du kan ocksa ta bort zonidentifierare genom

o

att klicka pa "x" intill zonidentifieraren.
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ACTIONS BOUNDARY v

Zone identifier

Identifier 1 X ~
Start typing to limit the list. Select one or more. Click X' to remove from list.

Ange en starttid for atgarden.

Konfigurera installningarna for det forinstallda schemaprogrammet (t.ex.
andra driftlage, satta pa/stanga av strommen, dndra borvarde, etc.). Mojliga
atgarder motsvarar de atgarder som du kan utfora med kontrollpanelen i
"4.5.1 Utrustningslista" [» 19].

Obs: Ett verktygstips visas nar du haller markoren éver en ikon.

ADD NEW ACTION v
Start time
08:30 (a}@
(b)
POWER OPERATION MODE SETPOINT
0ON sy — 20
00 2k F DD D -
FAM SPEED D AIRFLOW DIRECTION E]
[ il il |||| |||I| li] N7 4 |\ li]

TIMER EXTENSION SETTING [:] REMOTE CONTROLLER SETPOINT [:] REMOTE CONTROLLER OP. MODE

© ENABLED 90 s+ PERMITTED © PERMITTED
m
DISABLED v PROHIBITED PROHIBITED
COOLING LIMIT E] REMOTE CONTROLLER ON/OFF
16 32
© ENABLED '
C———— m PROHIBITED | STOP ONLY ‘
DISABLED )
HEATING LIMIT [:] VENTILATION MODE E]
16 2
© ENABLED e @
DISABLED | “ =
VEMNTILATION VOLUME E] AMNALDG E]
— A
A 0.00
SR |||I| l-_] FRESH UP .

a Tidsvaljare for installning av atgard Starttid (Start time)
b Exempel pa schemaprogram
¢ Lagg till atgard (Add action)-knapp

v1.8.0
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10 Valj Lagg till atgard (Add action).
Resultat: Atgarden laggs till och anges under avsnittet ATGARDER (ACTIONS).

11 Granska atgarden. Du kan anvanda vanster- och hogerpilarna for att bladdra
igenom de konfigurerade schemaprogrammen.

ACTIONS v
m
REMOTE CONTROLLER OP. MODE OPERATION SETPOINT
MODE a)
21
PERMITTED ol CE—
ADD NEW ACTION (b) ~

a Vanster- och hnéger'pil
b LAGG TILL NY ATGARD (ADD NEW ACTION)-avsnitt
12 Valfritt: Valj LAGG TILL NY ATGARD (ADD NEW ACTION) foér att utoka

atgardsbekraftelseavsnittet. Med detta kan du lagga till fler atgarder som
kommer att gélla for valda zonidentifierare. Som vanliga schemaprogram kan
en forinstalining innehalla flera atgarder som ska vidtas vid olika tider. Som
med andra atgarder valjer du Lagg till atgard (Add action) for att lagga till
atgarden i datumintervallet. Upprepa processen for alla de atgarder som du
vill tillampa for valda zonidentifierare.

Resultat: Atgirderna liaggs till och anges under avsnittet ATGARDER
(ACTIONS).

13 Granska alla skapade atgarder for datumintervallet. Vid behov kan en atgard
tas bort genom att du klickar pa soptunneikonen.
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ACTIONS v

(b) (@ m

REMOTE CONTROLLER OP. MODE OPERATION SETPOINT
MODE
21 N
PERMITTED ol CE—
© @s
POWER OFF

ADD NEW ACTION ~

Qn T O

Cancel

Soptunneikon (raderar en atgard)
Atgard 1 (exekverad 08:30)
Atgard 2 (exekverad 17:00)

Spara alla atgarder-knapp

Save all actions

I ¥  Example Preset

DATE RANGE NAME
(cours o

14 Klicka pa Spara alla atgarder (Save all actions) nar alla atgarder har lagts till.

Resultat: Atgirderna laggs till i datumintervallet for forinstélliningen. Brickan
Zonidentifierare/atgarder (Zone identifiers / actions) visar de zonidentifierare
som paverkas och antalet konfigurerade atgarder.

INFORMATION

LJ

l Alla Zonidentifierare/atgarder (Zone identifiers / actions)-brickor i ett angivet
datumintervall resulterar i att 1 schemaprogram skapas for alla zoner som
zonidentifieraren ar tilldelad till. Om situationen kraver manga olika uppsattningar av
atgarder kan manga schemaprogram genereras av forinstallningen.

15 Klicka pa 6gonikonen pa brickan for att fa en sammanfattning av alla atgarder
som tillampas for valda zonidentifierare. Atgarderna kan inte redigeras i den
har vyn eftersom den &r skrivskyddad.

APPLY TO WEEKDAYS

w1 ]w] -] - S

START / END DATE RANGE ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS

2

ACTIONS

IDENTIFIER 1

21712 & 28/02 i

16 Valfritt: Lagg till en ny atgardsbricka. Du kan anvédnda en andra atgardsbricka
for att tillampa en ny uppsattning atgarder pa zoner som paverkas, men anda
ar i samma datumintervall. En mdjlig anvdandning for att lagga till en ny
uppsattning atgarder ar att paverka en annan zonidentifierare med bibehallet

v1.8.0
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I ¥ Example Preset

DATE RANGE NAME

N Bl

17

I ¥  Example Preset

(exaueie winres |(a)

START / END DATE RANGE

28/02
DATE RANGE NAME START / END DATE RANGE
[ooncsranc ] (b) ps0s

a Datumintervall 1
b Datumintervall 2
c

18

START / END DATE RANGE

28/02

datumintervall. Pa det hér viset kommer alla konfigurerade atgarder, oavsett
vilka zoner de paverkar, att koras i samma fordefinierade datumintervall.

APPLY TO WEEKDAYS

] vl ] - IR

ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @

[DENTIFIER 1 ADD ACTIONS | +

2

ACTIONS

|

~

Valfritt: Du kan ocksa lagga till ett nytt datumintervall i forinstéliningen. Se
foregaende steg for att tilldela zonidentifierare och lagga till atgarder i
datumintervallet. Upp till 25 datumintervall kan laggas till for en enskild

forinstallning.
x

APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1
ADD ACTIONS
= OEOaa- - 2 !
ACTIONS
APPLY TO WEEKDAYS ZONE IDENTIFIERS / ACTIONS @
IDENTIFIER 1
ADD ACTIONS
= D080 ! !
ACTIONS

(c) aop DAT@ANGE +

Lagg till datumintervall (Add date range)-alternativ

Nér alla datumintervall och deras respektive zonidentifierare och atgarder har
lagts till klickar du pa v for att spara forinstallningen.

Resultat: Forinstaliningen ar sparad. Den kan nu tilldmpas.

Nar en forinstallning ar fullstandigt konfigurerad och sparad kan du utféra foljande
atgarder:

1

» Example Preset

I » Example Preset 2

a Pennikon

Redigera forinstallningen genom att vdlja pennikonen. Med detta kan du
redigera forinstallningens namn, datumintervall, zonidentifierare och
atgarder, precis som vid den ursprungliga konfigurationen av férinstallningen.
Om forinstallningen tilldimpas pa en plats kan den inte redigeras. For att
redigera forinstallningen maste den forst raderas fran den plats som den ar
tillampad pa. Se "Sa har tar du bort en forinstallning fran en plats" [» 229] och
"Sa hér tar du bort en forinstalining fran flera platser samtidigt" [» 230] for
mer information. Efter redigering kan forinstallningen tillampas igen.

m (@
SITE W {c)o

(b) PRESET IS APPLIED TO

b Forinstalld app-indikator

C

2

Nedtonad pennikon (férinstélining tillampas)

Kopiera forinstallningen genom att valja Kopiera-ikonen. Bekrafta sedan i
popup-féonstret som visas. Detta gor att du kan anvdnda en befintlig
forinstadllning som grund for en ny forinstélining, vilket kan vara anvandbart
nar du skapar liknande forinstéliningar. Kopierade forinstallningar har prefixet
"COPY", foljt av namnet pa den ursprungliga férinstallning som kopierades.

Anvéndarens referenshandbok
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I » Example Preset

I » Example Preset

I » Example Preset 2

a Soptunneikon

oHl -

3 Ta bort forinstallningen genom att valja soptunneikonen. Detta kan endast
goras ndr forinstallningen inte ar tillampad. Om forinstallningen tillampas pa
en plats kan den inte tas bort. Om du vill ta bort forinstallningen maste den
forst raderas fran den plats som den ar tillampad pa. Se "Sa hér tar du bort en
forinstallning fran en plats" [» 229] och "Sa har tar du bort en forinstéllning

fran flera platser samtidigt" [» 230] for mer information.
@)

(b) PReSET 1s APPLIED TO [ sITE (C) O

b Forinstalld app-indikator
¢ Nedtonad soptunneikon (forinstéllning tillampas)

Sa har tillampar du en férinstillning pa en plats

PRESET & TAGS

Site tags

Preset

Nar en forinstallning ar tillampad pa 1 eller flera platser:

= Tidigare manuellt skapade schemaprogram under paverkade zoner inaktiveras
och

= eventuella schemaprogram som genereras av en forinstallning aktiveras

automatiskt och anges som skrivskyddade. Om du vill inaktivera
schemaprogrammet igen tar du bort forinstallningen.

Du kan tillampa skapade forinstallningar pa en plats for att generera
schemaprogram for en specifik plats.

1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
Resultat: Platslista (Site list) visas.

2 Hall markéren over for platsen som du vill tillampa en forinstallning pa och
klicka for att valja den.

Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.

3 Under avsnittet Forinstdlining och taggar (Preset & Tags) valjer du en
forinstallning i listrutan. Observera att nar du tillampar forinstaliningar ar det
inte strikt nodvandigt for platsen att ha en platstagg tilldelad. Detta kravs
endast om du vill tillampa en forinstéllning pa flera liknande platser samtidigt.
Mer information finns i "Sa har tillampar du en forinstallning pa flera platser
samtidigt" [» 226].

Example Tag1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Example Preset (b) v

a Platstaggar (Site tags)

v1.8.0
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b Forinstéllning (Preset)-listruta

INFORMATION

[ J
l Forinstallningar skapas pa organisationsniva. | listrutan visas endast forinstaliningar
som har skapats for den organisation som den aktuellt valda platsen tillhor.

4 Vilj v for att tillampa forinstallningen.
Resultat: Ett popup-fonster visas.
5 Bekrafta att du vill tillampa férinstallningen.

Resultat: Listrutan Forinstalining (Preset) blir nedtonad for att indikera att
forinstadllningen tillampas. Efter uppdatering av sidan blir listrutan tillganglig igen,
och visar den aktuellt tillampade forinstallningen.

PRESET & TAGS

Site tags Example Tag1 X {a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset (b)

a Platstaggar (Site tags)
b Forinstéllning (Preset)-listruta, nedtonad (tillampning pagar)

Sa har tillampar du en férinstéllning pa flera platser samtidigt

Nar en forinstallning ar tillampad pa 1 eller flera platser:
= Tidigare manuellt skapade schemaprogram under paverkade zoner inaktiveras

och

= eventuella schemaprogram som genereras av en forinstallning aktiveras
automatiskt och anges som skrivskyddade. Om du vill inaktivera
schemaprogrammet igen tar du bort forinstallningen.

INFORMATION

Endast platsagare kan tillampa forinstallningar for eller ta bort forinstallningar fran
flera platser samtidigt. Resultatet ar att platsagande for alla valda platser kravs for
gruppatgarder. Platser dar du inte ar dgare kan inte valjas i tabellen med platslistan.
Anvandare som inte ar platsdgare kan fortfarande tillampa forinstallningar pa eller ta
bort forinstaliningar fran en plats, men de kan inte géra det med gruppatgarder. Mer
information finns under "Sa har tillampar du en forinstallning pa en plats" [» 225] och
"Sa har tar du bort en forinstallning fran en plats" [» 229].

i @

Du kan tillampa skapade forinstéllningar pa flera platser samtidigt for att generera
schemaprogram for specifika platser. | Daikin Cloud Plus anvands platstaggar for att
gora detta.

Forutsattningar: Du ar associerad med en organisation som bestar av 2 eller flera
platser. Se "Sa har lagger du till en plats i en organisation" [» 194].

1 |sidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
2 Valj 6nskad organisation i organisationslistrutan.

Resultat: Endast platser som tillhér organisationen visas i listan.
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@  Sitename

Address Site tags

Preset Filter tag

Packages

Affiliate

Association

Requests Creation

date

Filter. ‘ Filter. ‘ ‘om:ea (b)v‘ ‘ v‘ ‘mm« ‘ ‘Seeu v‘ ‘thev, ‘ v‘
Site 1 f:::z:lzfzi:[ 123 Brussels ‘m‘ - DENV -Aﬂbﬂl‘ll'i 15/01/24
it e SR
it ey = =
Sted féaﬂ:;g:;r::‘mzssrusse\s == DENV 15/01/24
o e ey — =
©
[ ovwniaad tabie as an excel e | [ Apply preset (d) v . 5 sites selected 1-SofSitems < >
a Organisation (Organization)-listruta
b Platstaggar (Site tags) kolumnfilter
¢ Kryssrutor for att vélja platser
d Listruta for gruppatgarder
3 Valfritt: Filtrera kolumnen Platstaggar (Site tags) genom att vélja relevant
platstagg. Anvandning av platstaggar ar helt valfritt, men tilldelning av taggar
till  liknande  platser kan  markant  forbattra  flexibiliteten i
forinstallningsfunktionaliteten. Med taggar kan du gruppera liknande platser
och enklare tillampa samma forinstallningar for dem. Mer information om
platstaggar finns under "Sa har lagger du till en platstagg for en plats" [» 195].
Resultat: Endast platser med den tilldelade platstaggen visas i listan.
Markera kryssrutorna for de platser som du vill tillampa forinstallningen pa.
Du kan verifiera det totala antalet valda platser ldngst ned pa sidan.
Valj Tillampa forinstallning (Apply preset) i listrutan for gruppatgarder.
6 Klicka pav.
Resultat: En panel med instéliningar visas till hoger pa sidan.
v1.8.0 Anvéndarens referenshandbok
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Apply preset to sites X

SELECTED SITES (a) ~

The preset will be applied to the selected sites below.
site 1 (b)
site2 (D)
site3 (b)
site4 (b)
site5 (D)

PRESET 2

Select preset to apply

Example Preset { C) v
PRESET DETAILS (d) ~
Il ()
START / END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

21/12 B 28002 E3 m
[ EXAMPLE SPRING ]

START f END DATE RANGE APPLY TO WEEKDAYS

oms 6 s o mnmnnaal

VALDA PLATSER (SELECTED SITES)-avsnitt

Valda platser

Forinstallningslistruta

FORINSTALLNINGSINFORMATION (PRESET DETAILS)-avsnitt

Qn T O

7 Granska listan over platser som forinstédllningen ska tillampas pa. Om du
fortfarande vill andra urvalet av platser som forinstallningen ska tillampas p3,
avmarkerar eller markerar du kryssrutorna for respektive platser.

Anvéndarens referenshandbok 'DA’K’N v1.8.0
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8 Vadlj forinstallningen du vill tillampa i listrutan. Nar den ar vald kan du granska
en oOversikt over forinstallningen. Anvand vanster- och hdgerpilarna for att
bladdra igenom datumintervall, atgarder och zonidentifierare.

9 Under BEKRAFTELSE (CONFIRMATION) skriver du TILLAMPA (APPLY) med
versaler i inmatningsfaltet.

10 Valj Tillampa forinstalining (Apply preset).
CONFIRMATION (a) ~

The preset will be applied to all selected sites, and preset schedules will be
automatically generated for all targeted zones. Any manually created schedule
programs will becorme read-only.

Type APPLY in capital letters to confirm

APPLY (b)

Cancel Apply preset

a BEKRAFTELSE (CONFIRMATION)-avsnitt
b Inmatningsfalt for bekraftelse
¢ Tillampa forinstalining (Apply preset)-knapp

Resultat: Ett popup-fonster visas.
11 Bekrafta att du vill tilldmpa forinstaliningen.

Resultat: Sidan uppdateras. | bakgrunden tillampas forinstéliningen pa de
aktuella platserna och deras respektive zoner. Nar tillampningen ar slutford
indikeras forinstallningens status med en ikon. Mer information finns i "Sa héar
kontrollerar du status for en forinstalining" [» 232].

INFORMATION

[

l Beroende pa antalet paverkade platser och zoner samt antalet atgarder
konfigurerade i forinstallningen kan det ta lite tid innan forinstallningen helt
tillampats pa alla paverkade platser och deras respektive zoner.

Sa hir tar du bort en forinstéllning fran en plats
Forutsattningar: En forinstallning tillampas pa platsen for tillfallet.
1 |Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
Resultat: Platslista (Site list) visas.

2 Hall markéren over for platsen som du vill tillampa en forinstallning pa och
klicka for att valja den.

Resultat: Sidan Platsdetaljer (Site details) visas.

3 Under avsnittet Forinstdlining och taggar (Preset & Tags) viljer du Rensa
forinstallning (Clear preset) i listrutan.

v1..8:O |4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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PRESET & TAGS

Site tags Example Tag1 X (a)

Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list,
otherwise, click '+' or [enter].

Preset Clear preset (b) v

a Platstaggar (Site tags)
b Forinstalining (Preset)-listruta

4 Valj v for att tillampa forinstaliningen.
Resultat: Ett popup-fonster visas.
5 Bekrafta att du vill ta bort forinstallningen.

Resultat: Forinstallningen raderas fran platsen.

Sa hir tar du bort en forinstillning fran flera platser samtidigt

INFORMATION

[ J

l Endast platsagare kan tillampa forinstallningar for eller ta bort forinstéllningar fran
flera platser samtidigt. Resultatet ar att platsdagande for alla valda platser kravs for
gruppatgarder. Platser dar du inte ar dgare kan inte valjas i tabellen med platslistan.
Anvandare som inte ar platsdgare kan fortfarande tillampa forinstallningar pa eller ta
bort forinstaliningar fran en plats, men de kan inte gora det med gruppatgarder. Mer
information finns under "Sa har tillampar du en forinstallning pa en plats" [» 225] och
"Sa har tar du bort en forinstallning fran en plats" [» 229].

Férutsattningar: Flera platser har tillampade forinstadllningar. Platserna tillhor
samma organisation.

1 |sidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).
2 Valj 6nskad organisation i organisationslistrutan.

Resultat: Endast platser som tillhér organisationen visas i listan.

e
-] Site name Address Site tags Preset Filter tag Packages Affiliate Association Requests Creation date H
‘ Filter... ‘ ‘ Filter.. | ‘ Office @ (b) v ‘ ‘ v ‘ ‘ Filter.. | ‘s= ect. v ‘ ‘ Filter.. ‘ ‘ v ‘
™ Example Street 123 Brussels p—
site 1 T b o | osce | DENV 15/01/24
bxample Swreet 123 Brussels (o
Site 2 1000, Belgium oFFIcE DENV 15/01/24
bxample Swreet 123 Brussels (o
Site 3 1000, Belgium oFFIcE DENV 15/01/24
bxample sreet 123 Brussels [ ~ormer
Site 4 1000, Belgium oFFIce DENV 15/01/24
bxample sreet 123 Brussels [ ~ormer
site s T000, Belgim oreice DENV 15/01/24
(c)
[ Download table as an Excel file l l Clear preset (d) v . 5 sites selected 1-50fSitems  « »
a Organisation (Organization)-listruta
b Platstaggar (Site tags) kolumnfilter
¢ Kryssrutor for att valja platser
. . P
d Listruta for gruppatgarder

3 Valfritt: Filtrera kolumnen Platstaggar (Site tags) genom att vilja relevant
platstagg.

Resultat: Endast platser med den tilldelade platstaggen visas i listan.
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Clear preset

SELECTED SITES

Markera kryssrutorna for de platser som du vill ta bort forinstéliningen fran.
Du kan verifiera det totala antalet valda platser ldngst ned pa sidan.

Valj Rensa forinstalining (Clear preset) i listrutan for gruppatgarder.
Klicka pa v'.
Valj Rensa forinstélining (Clear preset).

Resultat: En panel med instéliningar visas till hoger pa sidan.

(a) ~

The preset will be cleared for all selected sites below.

sie 1 (b)
sie2 (b)
sie3 (b)
sie 4 (b)
sies ()

CONFIRMATION

(c) ~

The preset will be rernoved from all selected sites, and the preset schedules will be

deleted.

Type CLEAR in capital letters to confirm

CLEAR (d)
Cancel Clear preset
a VALDA PLATSER (SELECTED SITES)-avsnitt
b Valda platser
¢ BEKRAFTELSE (CONFIRMATION)-avsnitt
d Inmatningsfalt for bekraftelse
e Rensa forinstallning (Clear preset)-knapp

8

Granska listan over platser som forinstallningen ska tas bort fran. Om du
fortfarande vill andra urvalet av platser som forinstallningen ska tas bort fran,
avmarkerar eller markerar du kryssrutorna for respektive platser.

Under BEKRAFTELSE (CONFIRMATION) skriver du RENSA (CLEAR) med versaler
i inmatningsfaltet.

10 Valj Rensa forinstallning (Clear preset).

Resultat: Ett popup-fonster visas.
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11 Bekrafta att du vill ta bort forinstaliningen.

Resultat: Sidan uppdateras. | bakgrunden tas forinstallningen bort fran de aktuella
platserna och deras respektive zoner. Alla schemaprogram som genererats av
forinstallningen tas bort och manuellt skapade schemaprogram blir tillgangliga
igen.

Sa hir kontrollerar du status for en forinstéllning

Efter tillampning eller borttagning av en forinstéllning finns flera olika satt att
verifiera att en forinstalining tillampats eller tagits bort korrekt. Du kan:

= kontrollera forinstallningsstatus direkt fran platslistan eller sidan med
platsdetaljer

= kontrollera om schemaprogram for zonerna for en plats genereras enligt
forinstallningen och ar aktiva

= kontrollera om de aktuella zonerna styrs av forinstallningar fran zonlistan.

Det snabbaste sattet att kontrollera status for tillimpning av forinstalining antingen
fran platslistan eller sidan med platsdetaljer. Den har metoden kan ocksa ge
vardefulla insikter nar férinstallningar inte fungerar som vantat.

Kontrollera forinstdllningsstatus fran platslistan eller sidan med platsdetaljer
1 |sidolisten gar du till ADMINISTRATION > PLATSLISTA (SITE LIST).

2 Hitta platsen som du vill verifiera forinstallningsstatus for.

3 Verifiera status for forinstédliningen i kolumnen Forinstallning (Preset).
Forinstallningsstatus indikeras med ikonen fore férinstallningens namn:

lkon Funktion

Pagaende: Forinstaliningen tillampas fortfarande eller tas bort fran
aktuella zoner.

Lyckades: Forinstallningen har tillampats pa alla platsens zoner.

Lyckades (information): Forinstallningen har tillampats pa aktuella
zoner men alla platsens zoner omfattades inte av forinstallningen.

Misslyckades:

BOS

= forinstéllningen kunde inte tillampas eller tas bort pa grund av att
ett tekniskt fel uppstod for 1 eller flera zoner, ELLER

= forinstallningen kunde inte tillampas eftersom 1 eller flera zoner
inte hade tillrdckligt manga lediga programplatser.

4 Klicka pa forinstaliningens namn om du vill Iasa mer detaljerad information om
forinstallningen.
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Creation

W Emor Site name Address Site tags Preset. Filter tag Packages Affiliate Association Requests date
| v | | Fiter. || Fier || v v e | s v| [Fen || seomer® v
-
Site 1 g;;g:p;:;ti:ﬁ:(us Ghent | OFFICE (a)&”}% DENV SITE OWNER 26/07/23
B
-
site 2 E::;r;z::i;;le;z 1;3 1000 p— (a)@ w(;% DENY 26/07/23
B
-
Site 3 ;):‘i;vr:::; ;g‘;;t;;:mm STORAGE (a) Exam(p:)Prgge[ DENV SITE OWNER 26/07/23
B
. Example Street 123 Lié romace &
Sited e et 1231189% [ sromsae (a2 EXHWF::)PrEse[ DENY 26007423
B
-
Sites ;:g:p;:;[i;:[os:end | orrce | (a)am?:;rese[ DENV SITE OWNER 26/07/23
B
Download table as an Excel file ] [ Select action... 1-50f5items < >
a Indikator for forinstallningsstatus
b Forinstédliningens namn
Resultat: En sidopanel visas till hoger pa sidan.
Preset status: Example Preset X
-
Zone Local site time Zone identifier Status
Zone 1 (a) 16-06-2025 14:23 OFFICE (e)
zone 2 (b) - Unmanaged (3]0
Error description / Resolution advice (f) ~
Error description: Zone Zone 2 is not managed by the preset Example Preset.
Resolution advice: To have this zone managed by the preset Example Preset, first clear the preset
from the Site Site 2 via the Site List or Site Details. Then, assign one of the following zone identifiers
to the zone: Office on the Zone List page. Finally, apply the preset to the site once again via the Site
List or the Site Details.
Zone 3 (b) - Unmanaged (e) EJ
Error description / Resolution advice (f) e
@ 1 out of 3 zones are managed by the preset: Example Preset
@ More details about the contents of the specific preset that is being applied to this site
can be found on the presets page
Close preset status
a Aktuella zoner
b Zoner som ej omfattas av forinstéliningen (ingen zonidentifierare tilldelad)
¢ Lokal platstid (Local site time)
d Zonidentifierare (Zone identifier)
e Statusikon
f Felbeskrivning/rad for atgard (Error description / resolution advice)
g Stang forinstallningsstatus (Close preset status)-knapp
v1.8.0 Anvéndarens referenshandbok
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5 Hall markéren Gver statusikonen for att verifiera status for varje zon som
tillhor platsen. Liksom for forinstaliningsstatus finns det 4 majliga tillstand:
lkon Funktion

Pagaende: zonen bearbetas fortfarande eller vantar pa att bearbetas
av forinstallningen.

Lyckades: Zonen administreras nu av forinstallningen.

Lyckades (information): Zonen omfattas ej av forinstaliningen
eftersom ingen zonidentifierare tilldelades till zonen. Nar detta ar
fallet markeras zonidentifieraren som Ej administrerad.

Misslyckades:
= Ett tekniskt fel uppstod vid bearbetningen av zonen, ELLER

= forinstallningen kunde inte tillampas pa zonen eftersom den inte
hade tillrackligt manga lediga programplatser.

6

Endast nar status for en zon ar O eller B: Klicka pa Felbeskrivning/

rad for atgard (Error description / resolution advice) for att utoka mer
information om modijliga l16sningar av problem med att tillampa eller ta bort
forinstallningar.

| det sallsynta fallet da en zon inte kan bearbetas pa grund av ett tekniskt fel blir
knappen Forsok tillampa forinstéliningen igen (Retry Preset Application) eller
Forsok rensa forinstallningen igen (Retry Preset Clearing) tillganglig. Nar du klickar
pa den forsoker systemet att tillimpa eller ta bort forinstédliningar igen for alla
platsens zoner.

Som alternativ till att hitta forinstallningsstatus for en plats i platslistan kan du
navigera till sidan med platsdetaljer for en specifik plats och hitta samma
forinstallningsinformation i avsnittet Forinstallning och taggar (Preset & Tags). Nar
en forinstallning visas i listrutan ar forinstallningen aktiv. Om Valj férinstallning
(Select preset) visas i listrutan dr ingen forinstallning tillampad for tillfallet.

a Aktiv forinstalining

PRESET & TAGS
Site tags OFFICE X
Start typing to create a site tag. If it exists, select it from the list, otherwise, click '+ or
[enter].
Preset Example Preset { a) -

Preset status () Example Preset (D)

b Forinstallningsstatus (Preset status)

Kontrollera schemaprogram

1

| sidolisten gar du till OVERVAKNING OCH STYRNING (MONITORING &
CONTROL) > SCHEMA (SCHEDULE).

Via platsvaljaren valjer du den plats dar du vill verifiera forinstaliningsstatus.

Sok upp 1 eller flera zoner som paverkades av zonidentifierare. Om de ar
markta "Hanteras med forinstélining: (Managed by preset:)" har
forinstallningen tillampats framgangsrikt.
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v offce zone 1) (@) :

» Program 1 (b) [E] 01 Jan-01 Jun :

> Program2 (b)

(1]

22 Feb - 23 Feb

» Program3 (b) [Z]  01Jan-31Dec :
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 1 (C) 01 Dec-01 Mar E
»  [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 2 (c) 01 Dec-01 Mar E
> [PRESET] Preset_1 [DATERANGE] Dec-Mar schedule 3 (C) 01 Dec-01 Mar E

a Forinstallningsindikator (zon hanterad med forinstalining)
b Manuellt skapade schemaprogram
¢ Schemaprogram genererade av en forinstallning
4 Utoka zonen for att visa de schemaprogram som tillhér zonen. Datumintervall
och atgarder definierade i forinstdllningen bor ha genererat 1 eller flera

schemaprogram.
° INFORMATION
l Schemaprogram  genererade av  forinstdliningar  har  féljande  format:

[FORINSTALLNING] Namn p& foérinstadllningen [DATUMINTERVALL]
Namn pa datumintervall schema ANTAL. ANTAL bestdms av hur manga
brickor fér zonidentifierare/atgarder som konfigurerades néar forinstallningen
skapades. Alla zonidentifierarbrickor och deras uppsattning av konfigurerade
atgarder kommer att skapa separata schemaprogram.

Exempelvis skulle en forinstdllning som heter "Vinter" med datumintervallet
"December-Mars" med 3 zonidentifierare/atgardsbrickor generera féljande

schemaprogram:
¥ Offices First Floor
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 1 01 Dec- 01 Mar
» [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 2 01 Dec- 01 Mar
»  [PRESET] Winter[DATERANGE] December-March schedule 3 01 Dec- 01 Mar

Kontrollera zonlistan

1 [Isidolisten gar du till ADMINISTRATION > ZONLISTA (ZONE LIST).

2 SOk upp en zon dar zonidentifieraren for forinstaliningen ar tillampad. Om en

T . . # . .
zon styrs av en forinstallning markeras zonen med .I Dessutom visas aven
namnet pa zonidentifieraren som éar tilldelad till zonen.

4.11.4 DC+ Edge network information (natverksinformation)

DC+ Edge network information (natverksinformation) ger en 6versikt Gver all
natverksrelaterad information for DC+ Edge.

TCP port number for

DC+ Edge name | [Port1] DHCP [Port1] IP address [Port1] Subnet mask  [Port2] DHCP [Port2] IP address [Port2] Subnet mask  Default gateway Preferred DNS Alternate DNS
DC+ Edge 1 443 Enable Disable 192.168.1.11 255.255.255.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.00
Punkt Beskrivning
(a) DC+ Edge-namn (DC+ Edge name) Visar namnet for aktuellt vald DC+ Edge.
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Punkt

Beskrivning

(b) TCP-portnummer fér DC+ Fallback
control-app (TCP port number for DC+
Fallback control app)

TCP-portnummer for DC+ Fallback
control-appen. Standardportnumret ar
443,

(c) [Port1] DHCP ([Port1] DHCP)

Visar DHCP-status for natverksport 1.

(d) [Port1] IP-adress ([Portl] IP address)

Visar IP-adress for natverksport 1. Om
DHCP ar inaktiverat for natverksporten
visas inget.

(e) [Portl] Subnadtmask ([Portl] Subnet
mask)

Visar subnatmasken for natverksport 1.
Om DHCP ar inaktiverat for
natverksporten visas inget.

(f) [Port2] DHCP ([Port2] DHCP)

Visar DHCP-status for natverksport 2.

(g) [Port2] IP-adress ([Port2] IP address)

Visar IP-adress for ndtverksport 2. Om
DHCP ar inaktiverat for natverksporten
visas inget.

(h) [Port2] Subnatmask ([Port2] Subnet
mask)

Visar subndtmasken for natverksport 2.
Om DHCP &r inaktiverat for
natverksporten visas inget.

(i) Standard-gateway (Default gateway)

Visar standard-gateway-adressen.

(k) Onskad DNS (Preferred DNS)

Visar onskad DNS-serveradress.

(1) Alternativ DNS (Alternate DNS)

Visar alternativ DNS-serveradress.

Vid behov kan néatverksinstéllningarna dndras i appen DC+ Fallback control. Se
"4.12.6 Natverksinstallningar" [» 260] for mer information.

4.11.5 DC+ Edge-uppdatering

INFORMATION

°
l Den har sidan visas ENDAST i sidolisten om du ar dgare av minst 1 plats.

Pa den har sidan finns information om aktuell programvaruversion for DC+ Edge-
styrenheten. Du kan ocksd uppdatera programvaruversionen. Du kan ocks3
schemaldgga en programvaruuppdatering.

Sa hiar uppdaterar du DC+ Edge-programvaruversionen

1 | sidolisten gér du till ADMINISTRATION > EDGE-UPPDATERING (DC+ EDGE
UPDATE).

Resultat: Foljande sida visas. Har visas aktuell programvaruversion for DC+
Edge-styrenheter for de platser du dger. Om Aktuell version (Current version)
ar markerad med en asterisk finns en nyare programvaruversion for den DC+
Edge.

DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

DC+ Edge - Site 1 1.7.14*

2 Viljen DC+ Edge i listan genom att klicka pa raden.
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DC+ Edge name Current version  Update version  Update schedule Status

DC+ Edge - Site 1 1.7.14% @

Resultat: En panel med instéliningar visas till hoger pa sidan.

x
DC+ Edge name DC+ Edge - Site 1
Current version 1.7.14%
Update version 1.7.14 (Latest)
Update : .
Update on the specified date and time v
schedule : AR I
Date 01 Sep 23
P )
Time (05:00
W W
Status

3 | listrutan valjer du om du vill uppdatera direkt (Uppdatera nu (Update now))
eller schemaldgga en uppdatering till ett senare tillfdlle (Uppdatera pa angivet
datum och tidpunkt (Update on the specified date and time)).

4 Om du véljer att schemaldgga uppdateringen valjer du ett Datum (Date) med
datumvaljaren. Valj ocksa en Tid (Time). Anvand pilarna for att justera tiden.

5 Klicka pa Spara (Save).

6 Klicka pa Ja (Yes) i popup-fonstret for att bekréafta.

Resultat: Beroende pa vilket alternativ som valdes utfors

programvaruuppdateringen eller ocksa schemaldggs den och visas pa sidan Edge-
uppdatering (DC+ Edge update).

DC+ Edge name Currentversion  Update version  Update schedule Date Time Status

Update on the specified

. 01/05/23 05:00
date and time

DC+ Edge - Site 1 1.7.14% 1.7.14 (Latest)

OBS!

Nar du utfor en programvaruuppdatering startas DC+ Edge-enheten om. Om nagra
scheman eller forreglingsprogram kors kommer de INTE att utforas nar styrenheten
startas om. Om det ar aktiverat kommer behovsstyrning att tillampas nar
styrenheten startats om. Omstarten paverkar &dven den proportionella
effektfordelningen.
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4.11.6 DC+ Edge control (styrning)

Med Edge-styrning (DC+ Edge control) kan du se grundlaggande information om
DC+ Edge och visa avtalsstatus. Har kan du ocksa tillfalligt pausa det avtal som ar
forknippat med DC+ Edge.

INFORMATION

@
l Den har sidan ar INTE tillgdnglig for slutanvandare. Endast installatérer och hogre
behorigheter har tillgang till denna sida.

Sa har granskar och redigerar du avtalsstatus

Du kan verifiera avtalsstatus (till exempel nar du skapat ett avtal med en filial) eller
tillfalligt pausa avtalet.

1 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION > EDGE-STYRNING (DC+ EDGE
CONTROL).
Resultat: Aktuell Avtalsstatus (Contract status) for DC+ Edge visas. Det finns 3
mojligheter: Avtal tillfalligt suspenderat (Contract temporarily suspended),
Avtal slutfort (Contract concluded) och Avtal uppsagt (Contract terminated).

2 Om du vill redigera avtalsstatus valjer du DC+ Edge i listan genom att klicka pa
raden.

DC+ Edge device ID DC+ Edge name Contract status

4678301252339819 DC+ Edge 1 Contract concluded

€0

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

3 Valj Avtal tillfalligt suspenderat (Contract temporarily suspended) i listrutan
Avtalsstatus (Contract status).

X

DC+ Edge name DC+ Edge 1

Contract status Select... v

Contract temporarily suspended @

Cancel

4 Klicka pa Spara (Save).

4.11.7 Layoutinstallningar

Innan du kan anvanda Layoutvy (Layout view)-funktionaliteten (se
"4.5.3 Layoutvy" [» 42]) maste du skapa en layout. Det finns flera steg i att skapa en
layout:
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Steg

Beskrivning

Lagg till skarmar

Anvand en bild av platsens planldsning for att
skapa en skarm. Du ar dock inte begransad till
faktiska planlésningar. Du kan till exempel ocksa
skapa skarmar for att for att kartlagga arkitekturen
och styrning av mer komplexa enheter, till exempel
lufthanteringsenheter. Se "Sa har lagger du till en
skarm" [» 239] for mer information.

Lagg till utrustning och/eller
zoner pa en skarm

Lagg till utrustning och/eller zoner pa skarmen for
att Iata anvandare styra utrustning och/eller zoner
direkt fran skarmen. Se "Sa har lagger du till
utrustning eller zonbrickor pa en skarm" [» 242] for
mer information.

Lagg till lankknappar

Lagg till lankknappar pa skdarmen for att lata
anvandare snabbt navigera mellan olika skarmar
(t.ex. for olika vaningar i en byggnad). Se "Sa har
ldgger du till en lankknapp" [» 247] for mer
information.

Skapa en skarmgrupp

Strukturera platsskdrmarna genom att gruppera
dem i skdarmgrupper. Se "Sa har skapar och
redigerar du en skarmgrupp" [» 250] for mer
information.

Forhandsgranska layouten

Forhandsgranska och testa layouten eller
kontrollera hur en skdrm ser ut for en specifik
anvandare. Se "Sa har férhandsgranskar du
layouten" [» 251] for mer information.

Sa har lagger du till en skdrm

Om du vill visa information pa sidan Layoutvy (Layout view) maste du ha skapat
minst 1 skdarm. Den héar skarmen kan sedan visas pa sidan Layoutvy (Layout view).

Férutsattningar: Den plats som du vill skapa en layout for ar vald.
1 | sidolisten gér du till ADMINISTRATION > LAYOUTINSTALLNINGAR (LAYOUT

SETTINGS).

Resultat: Foljande alternativ visas till hoger pa sidan. Dessa alternativ visas
alltid pa huvudsidan Layoutinstallningar (Layout Settings).

2 Klicka pa Lagg till/redigera skarm (Screen Add/Edit) (a) under Skarm (Screen).

Screen

Floor 2

|' (@) screen Add/Edit

| Screen group setting ‘

Resultat: En lista med skdarmar visas.
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Screen name

No item to display

(b)

Edit Screen order Add Screen

3 Klicka pa Lagg till skarm (Add Screen) (b).

Resultat: En panel med installningar visas till hoger pa sidan.

X

Screen settings

Name*

‘ Screen 1 (C) ‘

Background image

‘ Floorplan_site_1.png (e)

Image size (f)

o Original size

Maximum size

(9)

[ ) (I

4 Ge skdarmen ett Namn (Name) (c).
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° INFORMATION
l Dubblettnamn tillats EJ.

5 Vilj Byt (Change) (d).
Resultat: Ett systemdialogfonster 6ppnas.

6 Vilj en bildfil som du vill anvdnda som bakgrundsbild (e).

INFORMATION

[ ]
l Bilden MASTE uppfylla féljande krav, annars kan den INTE laddas upp som
bakgrundsbild.

* Filformat: JPEG eller PNG.
= Filstorlek: mindre an 500 kB
= Bilddimensioner (langd x bredd): minst 800x600 px och max 1700x1300 px

7 Vilj ett alternativ for Bildstorlek (Image size) (f):

Bildstorlek (Image size) |Beskrivning

Originalstorlek Den valda bilden visas i originalstorlek. Valj det har alternativet om du vill till anvanda
(Original size) storleken pa bakgrundsbilden som den &r.

= Om bakgrundsbilden (a) & mindre an skarmvisningen (b).

b

= Om bakgrundsbilden (a) ar storre an skarmvisningen (b).
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Bildstorlek (Image size) |Beskrivning

Maximal storlek Den valda bilden forstoras och skalas sa den passar maximal skarmvisningsstorlek.
(Maximum size) Bildférhallandet for den valda bilden ar dock oféréndrat. Valj det har alternativet om du
vill att bakgrundsbilden ska vara sa stor som mojligt.

= For en vertikal bakgrundsbild (a) skalas bilden sa att den passar skarmvisningen (b)
efter vertikal axel (c).

1.5 1.5
a # a

b b
c c

= FOr en vagrat bakgrundsbild (a) skalas bilden sa att den passar skdarmvisningen (b)
efter horisontal axel (c).

b b

Observera att maximal skarmvisningsstorlek (b) ar 2460 px pa bredden och 1400 px pa
langden.

8 Klicka pa OK (OK) (g).
Resultat: Skarmen skapas.

9 Upprepa stegen ovan for alla skarmar som du vill skapa.

Sa hér lagger du till utrustning eller zonbrickor pa en skirm

Nar minst en skdarm har skapats kan brickor for utrustning och zoner laggas ut pa
bakgrundsbilden.

1 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION > LAYOUTINSTALLNINGAR (LAYOUT
SETTINGS).

2 Under Layoutkomponenter (Layout parts) véljer du Lagg till utrustning (Add
equipment) (a).
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Layout parts

X Y:

[OCopy layout part

Mt Delete layout part

—I—Add equipment
—-Add link button
Resultat: En lista med alla tillgdngliga zoner och all tillgdnglig utrustning visas.
Select Icon Zone name Type Name Display information
Filter... v Filter..

G building Indoor Office 2B-2 (c)
G building Indoor Office 2B-3 (c)
G building Indoor Office A-2 (c)

(b)
G building Indoor Office A-3 (c)
G building Indoor Office A-4 (c)
G building Indoor Office A5 (c)
3 Markera kryssrutorna (b) for de zoner eller den utrustning som du vill lagga till
pa skarmen.
4 Klicka pa Visningsinformation (Display information) (c) foér en
forhandsgranskning av zon- eller utrustningsbrickan.
v1.8.0 'DA’K’N Anvéndarens referenshandbok
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Display information

Preview

Normal display

Simple icon

Office 2B-2

24° | 24°
2 fi)g
i

Background color

izl

Background color transparency

20%

24 | 247
Dffice 2B-2
b
-
) .

5 Andra Bakgrundsfarg (Background color) (d) for brickan med fargvaljaren och
valj ett varde for Bakgrundsfargtransparens (Background color transparency)

(e)ilistrutan.
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X
Display information
Preview -
Normal display Simple icon
240 | 2#°
m ¢§¢ m 24° | 24°
- Office 2B-2
Office 2B-2 &
Background color Background color transparency

@(d} 20% (e) ~ }
C ) .

6 Klicka pa Spara (Save) (f).
7 Klicka pa Lagg till (Add) (g).
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Select Icon Zone name
: Filter...
m G building

m G building
m G building
m G building
m G building
[m G building
= 1 N P

Type Name Display information

v Filter...

»

Indoor Office 2B-2 Display information

Indoor Office 2B-3 Display information

Indoor Office A-2 Display information

Indoor Office A-3 Display information

Indoor Office A-4 Display information

Indoor Office A-S Display information

4

.............

1-400f 40items < ,

—_
[(e]
-

Cancel

!
H

Resultat: Sidan Layoutinstallningar (Layout Settings) visas. Valda utrustnings-
och/eller zonbrickor har lagts till pa skarmen.

° INFORMATION

l Som standard laggs nya brickor till pa skarmen ldngst upp till vénster (koordinaterna
X:0, Y:0). Nar du lagger till flera brickor samtidigt laggs de till sa att de inte 6verlappar
varandra.

8 Klicka pa en bricka for att valja den, och dra och sléapp den sedan till dnskad
plats pa skarmen. Du kan ocksd ange X- och Y-koordinater for att placera
brickor pa skarmen. Den aktuellt valda brickan har en prickad linje runt sig. Du
kan ocksa vélja och flytta flera brickor samtidigt (Ctrl + vansterklicka).

n 240 | 24° :
Newton L rchimedes
° INFORMATION
l Nar en utrustnings- eller zonbricka eller lankknapp valjs visas X- och Y-koordinaterna
for det objektet till hoger pa sidan. Langst upp till vanster pa skarmen ar
koordinaterna X:0 och Y:0.
= Genom att 6ka X-koordinaten flyttas objektet at hoger, minskar du X-koordinaten
flyttas objektet at vanster.
* Genom att Oka Y-koordinaten flyttas objektet nedat, minskar du Y-koordinaten
flyttas objektet uppat.
9 Anvand zoomskjutreglaget (h) for att 6ka eller minska zoomnivan. Har kan du

ocksa andra utgangspunkten fran vilken zoomnivaférenklade brickor ska visas i
stallet for normala brickor (Enkelt ikonforandringsforhallande (Simple icon
change ratio)).
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Simple icon
Screen magnification (h) change
ratio
126%
ol

300% 350% 400% ] 50 %

50%  100% 150% 200% 250%

10 Klicka pa Bekréafta spara (Confirm save).

Resultat: Utrustnings- och/eller zonbrickor laggs till pa skarmen.
Sa hir lagger du till en lankknapp
Om du vill mojliggbra vaxling mellan olika skdarmar i Layoutvy (Layout view) (t.ex

nar en byggnad har flera vaningar) kan du lagga till lankknappar pa skdrmar

Anvandare kan klicka eller trycka pa lankknappen i stéllet for att valja en skarm i
listrutan.

1

| sidolisten gar du till ADMINISTRATION > LAYOUTINSTALLNINGAR (LAYOUT
SETTINGS).

2 Vialj Lagg till lankknapp (Add link button) (a) under Layoutkomponenter
(Layout parts).

Layout parts
X: Y:

[ Copy layout part

i Delete layout part

—I—Add equipment

—-Add link button

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

3 | listrutan (b) valjer du den DC+ Edge-styrenhet som du vill lagga till en
lankknapp for.
1.8.0
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Link button setting

Select controller

DC+ Edge 1 (b) ~

Destination screen

Floor 1 (c) ~
Size
Medium (d) v

4 Valj Malskarm (Destination screen) i listrutan (c). Detta ar den skdrm som visas
nar du trycker eller klickar pa lankknappen. Du maste ha skapat minst 2
skarmar. Annars ar listrutan nedtonad.

Valj en Dimension (Size) for lankknappen i listrutan (d).

Ge lankknappen ett Namn (Name) (e). Namnet som ges kommer ocksa att
visas som text pa lankknappen.

Link button name*

' Button 1 (e)
Font Background Background colour
colour colour transparency

m () o (9) 20% (h) ~

Cancel ‘ Save
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INFORMATION

Antalet tecken som kan anges beror pa den valda lankknappens storlek.

i @

= Small (liten): max 5 tecken
= Medium (medel): max 10 tecken

= Large (stor): max 20 tecken

7 Andra Fontfarg (Font colour) (f) och Bakgrundsfarg (Background color) (g) for

lankknappen med fargvaljaren och valj ett Bakgrundsfargtransparens
(Background color transparency)-varde i listrutan (h).

Klicka pa Spara (Save) (i).

Resultat: Sidan Layoutinstéllningar (Layout Settings) visas. Lankknappen har
lagts till pa skarmen.

INFORMATION

[ ]
l Som standard laggs nya lankknappar till pa skarmen langst upp till vénster

(koordinaterna X:0, Y:0).

Klicka pa ldnkknappen for att valja den, och dra och sléapp den sedan till
onskad position pa skarmen. Du kan ocksa ange X- och Y-koordinater for att
placera knappen pa skarmen. Den aktuellt valda knappen har en prickad linje
runt sig. Du kan ocksa valja och flytta flera lankknappar samtidigt
(Ctrl + klicka).

ws)
o
—+
-+
=]
3
—

INFORMATION

Nar en utrustnings- eller zonbricka eller lankknapp valjs visas X- och Y-koordinaterna

i @

for det objektet till hoger pd sidan. Langst upp till vanster pa skdrmen éar
koordinaterna X:0 och Y:0.

* Genom att 6ka X-koordinaten flyttas objektet at hoger, minskar du X-koordinaten
flyttas objektet at vanster.

* Genom att Oka Y-koordinaten flyttas objektet nedat, minskar du Y-koordinaten
flyttas objektet uppat.

10 Anvand zoomskjutreglaget (k) for att 6ka eller minska zoomnivan vid behov.

Simple icon
Screen magnification {h) change
ratio
126%
S0% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% || 20 %
11 Klicka pa Bekréafta spara (Confirm save).
Resultat: Lankknappen har lagts till pa skarmen.
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INFORMATION

Utseendet pa lankknappar paverkas inte av den aktuella zoomnivan. Endast
utrustnings- och zonbrickor andras mellan det forenklade och normala utseendet
beroende pa zoomnivan.

i @

Sa hir skapar och redigerar du en skiarmgrupp

Du kan skapa skdarmgrupper for att ytterligare organisera och strukturera
skarmarna pa en plats.

1 | sidolisten gar du till ADMINISTRATION > LAYOUTINSTALLNINGAR (LAYOUT
SETTINGS).

2 Vilj Skarmgruppinstélining (Screen group setting) (a).

Screen

[ Screen Add/Edit ]

Screen group setting

et

Resultat: Sidan Skdarmgrupp (Screen group) visas.
3 Klicka pa Lagg till (Add) (b).

Select Screen name

Filter...

No item to display

Resultat: En panel med instéllningar visas till hoger pa sidan.

4 Ge skdrmgruppen ett Namn (Name) (c).

Screen group name setting

Screen group name

Building 1 (c)

(d)

(oo |
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Screen group

5
6

Building 1

Klicka pa OK (OK) (d).
Markera kryssrutorna (e) for de skarmar som du vill ldgga till i skarmgruppen.

@

Select Screen name

= Filter...
Building 1 Floor 1
(e) Building 1 Floor 2
Building 1 Floor 3
o]
7 Klicka pa OK (OK) (f).
Resultat: Skarmgruppen skapas med de valda skdrmarna.
8 Om du vill redigera en befintlig skarmgrupp valjer du den skarmgrupp som du
vill redigera i listrutan (g) pa sidan Skarmgrupp (Screen group). Du kan sedan
lagga till eller ta bort skarmar fran gruppen genom att markera kryssrutorna
(e). Klicka sedan pa OK (OK) (f) for att spara skarmgruppen.
9 Om du vill byta namn pa skarmgruppen véljer du Byt (Change) (h) pa sidan
Skarmgrupp (Screen group). Byt Namn (Name) (c) pa skdarmgruppen och klicka
sedan pa OK (OK) (d) for att bekrafta.
10 Om du vill ta bort en skdarmgrupp valjer du skarmgruppen som du vill ta bort i
listrutan pa sidan Skarmgrupp (Screen group) och véljer Ta bort (Delete) (i).
11 Klicka paJa (Yes) i popup-fonstret for att bekrafta.
° INFORMATION
l Nar du tar bort en skarmgrupp tas skarmarna som till den skarmgruppen INTE bort.
Sa har forhandsgranskar du layouten
Du kan forhandsgranska en layout innan du sparar andringar som gjorts pa
skdarmen. Det har visar skdrmen som den skulle visas i layoutvyn. Dessutom kan
layoutférhandsgranskningen anvandas for att kontrollera hur layoutvyn ser ut for
en specifik anvandare.
1 Under Skdrm (Screen) valjer du den skarm som du vill forhandsgranska i
listrutan.
Resultat: Den valda skdrmen visas pa sidan Layoutinstallningar (Layout
Settings).
2 Klicka pa Forhandsvisning (Preview).
Resultat: En forhandsvisning av den valda skarmen visas.
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GO0 v Example User 1 v
LiPractical room 2 IU;'rr-‘U U Li
=F 240 | 24° 24° | 24°
AY, . .
Newton & rchimedes £33
__‘I-A— Practical room — am
Workshop — proctical room § - 44m?
3 | listrutan valjer du en anvandare for att kontrollera hur skarmen visas for den
anvandaren.

4 Valj Avsluta forhandsvisning (End preview) for att aterga till sidan.

Andra alternativ

Justeringsalternativ

Om flera delar (utrustnings- eller zonbrickor eller ldnkknappar) ar valda visas
ytterligare justeringsalternativ langst upp till héger pa skarmen. Observera att
dessa alternativ &r nedtonade om inte minst 2 objekt ar valda.

lkon

Beskrivning

Lodréat justering 6verkant: justerar 6verkanterna pa de valda
komponenterna lodrdtt med den dversta komponent som ar vald.

Lodréat justering underkant: justerar underkanterna pa de valda
komponenterna lodratt med den understa komponenten som ar vald.

|-_ Vagrat justering vanster: justerar vansterkanterna pa de valda
komponenterna vagratt med den komponent langst till vanster som ar
vald.

_I| Vagrat justering hoger: justerar hogerkanterna pa de valda

komponenterna vagratt med den komponent langst till hbger som ar
vald.

Lodrat justering centrum: fordelar utrymmet jamnt mellan de valda
komponenterna, pa den vagrata axeln,?

Vagrat justering centrum: fordelar utrymmet jamnt mellan de valda
komponenterna, pa den lodrata axeln,?

@ Alternativen &r nedtonade om firre dn 3 komponenter &r valda.

Fler layoutkomponentalternativ

Anvéndarens referenshandbok
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Screen

Floor 2 v

Screen Add/Edit

Screen group setting

(d) Restore screen

Layout parts

Button 1
X 178 Y: 1 125

(a) Dcopy layout part
(b) ® Delete layout part

‘ (C) Advanced setting

+Add equipment
—-Add link button
Extrautrustning Beskrivning
(a) Kopiera layoutkomponenter (Copy | Kopierar vald layoutkomponent. Du kan
layout part) ocksa valja flera komponenter for
kopiering.

(b) Ta bort layoutkomponent (Delete Tar bort den valda layoutkomponenten.
layout part) Du kan ocksa valja flera komponenter
for borttagning.

(c) Avancerad instélining (Advanced Oppnar en instéllningspanel fér den
setting) valda komponenten (utrustning, zon
eller knapp) med samma installningar
som ar tillgangliga nar du lagger till eller
skapar komponenten. Beroende pa vald
komponent kan du modifiera brickans
farg eller transparens eller byta namn
pa komponenten om det ar en
lankknapp.

Aterstill skirm

Skarmen kan aterstallas till det tillstand den hade innan nagra dndringar gjordes.
Exempel: Om en lankknapp laggs till pa en skdarm och 2 zoner flyttas kommer dessa
andringar att kastas om du klickar p& Aterstall skarm (Restore screen) (d).
Observera att endast andringar som inte har sparats annu (d.v.s. innan du klickar
pa Bekrafta spara (Confirm save)) kan aterstallas sa har.

v1.8.0
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Enhetsspecifika kontroller

Beroende pa vilken enhet som anvands for Daikin Cloud Plus kan vissa atgarder i
Layoutinstallningar (Layout Settings) anvandargranssnitt fungera pa olika satt.

Atgard PC Surfplatta

Vilja komponent Vansterklicka Tryck
(utrustnings- eller
zonbricka, lankknapp)

Vilja flera komponenter | Ctrl + vansterklicka Peka pa en komponent
och hall sedan pa en
annan komponent

Avmarkera komponent Véansterklicka pa Tryck pa bakgrundsbilden
bakgrundsbilden

Flytta komponent Dra och slapp/ Dra och slapp
Piltangenter

Rulla Vansterklicka och dra Dra bakgrundsbilden
bakgrundsbilden uppat/ |uppat/nedat
nedat

Oka/minska zoomnivan Rullmusens hjul upp/ned | Nyp in/ut
(om du inte anvéander
zoomnivaskjutreglaget)

4.12 DC+ Fallback control

Om en DC+ Edge tappar anslutningen till molnet (t.ex. vid ett internetavbrott) kan
appen DC+ Fallback control anvandas for grundlaggande oOvervaknings- och
styrningsuppgifter via det lokala natverket. Appen maste anvandas pa en enhet
(smartphone eller surfplatta) som &r ansluten till samma natverk som DC+ Edge-
styrenheten ar ansluten till.

Hamta appen direkt via programbutiken for din enhet (App Store eller Google
Play). For Android-enheter kravs Android version 10.0 eller senare. For Apple-
enheter kravs iOS 14.0 eller senare.

° INFORMATION

l DC+ Fallback control och DC+ Edge connect KAN INTE koras samtidigt i samma enhet.
Innehallsforteckning

4121 SANEITOZEAI AU TNttt ettt 254

4.12.2 GIANSSIITE ettt ettt h ettt ettt e o4t ekt e h b e h e etk e ke ket h e eh e h btk et bbb 256

4.12.3  SAar byter du DC+ EAGE-IOSENOIT...c.iuiuiiiieieieieietiiiet ettt 257

4.12.4  Utrustningslista .......cocooovvevenieinicnns
4.12.5  Automatisk styrning.
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4.12.1 Sa harloggar duin

1 Oppna DC+ Fallback control-appen i din enhet.

Resultat: Appen bdrjar automatiskt att soka efter DC+ Edge-styrenheter i det
lokala natverket. Nar en DC+ Edge hittas visas inloggningsskarmen. Appen
fortsatter att soka efter DC+ Edge-styrenheter i bakgrunden.
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INFORMATION

Nér du startar appen for forsta gangen i en Apple-enhet (iOS 14.0 eller iPadOS 14.0
eller senare) begar appen tillgang till det lokala natverket. Du maste tillata att appen
far tillgang till det lokala natverket for att kunna ansluta till DC+ Edge-enheten.

i @

P DAIKIN
CLOUD prus

(a) Edge5 A ®(f)
(b) & Edge password = (g)

(€) Eenglish (en-GB)

@ e |

(e) Login

Remote and intuitive control

e Control and monitor your premises whenever you want, wherever you are

« Intuitive interface to control and set schedules easily saving on running costs and manl man DTala]
2 Viélj den DC+ Edge du vill ansluta till i listrutan (a). Du kan klicka pa

informationsikonen (f) for att visa IP-adress och subnétmask for den aktuellt
valda DC+ Edge-enheten.

Om DC+ Edge-enheten inte visas i listrutan:

= Kontrollera att du ar ansluten till samma lokala ndtverk som DC+ Edge-enheten
(d.v.s. den router som DC+ Edge-enheten ar ansluten till).

= Kontrollera att DC+ Edge-enheten &r paslagen.

= Kontrollera att natverkskabeln som ansluter DC+ Edgetill routern ar korrekt
ansluten.

Forsok sedan hitta DC+ Edge-enheten genom att klicka pa Sok igen (Search again)

(d).

3 Ange l6senordet (b). Du kan klicka pa 6ga-ikonen (g) for att visa eller dolja text
i I6senordsfaltet.

INFORMATION

[J

l Det initiala I6senordet anges vid driftsattning. Se installatérens referenshandbok for
mer information. Om du inte kan I6senordet kontaktar du din Daikin-representant
eller installatéren som driftsatte systemet. Om fel |6senord anges 5 ganger i rad
kommer du INTE att kunna gora nya inloggningsforsok pa 10 minuter.

4 Valj ett sprak i listrutan (c).
5 Klicka pa Logga in (Login) (e).

Resultat: Du ar inloggad och ansluten till DC+ Edge via det lokala natverket.
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4.12.2 Granssnitt

7 DAIKIN
CLOUD PLUS

EQUIPMENT LIST
AUTOMATIC CONTROL

NETWORK SETTINGS

TERMS OF USE
LICENSE
INFORMATION
CONTACT

Copyright® Daikin Europe N.V.

DC+ Edge name

INFORMATION

Maximalt 2 enheter kan vara samtidigt anslutna till DC+ Edge-enheten via det lokala
natverket.

i @

Granssnittet for DC+ Fallback control bestar av féljande huvuddelar:

MENU -

DC+ Edge 1
Equipment list > (c)
1:1-02 1:1-03 <
DC+ Edge - Site 1 Q OFF OFF
Zone 1 0
1:2-02 250 27 1:2-03 250 27
ON ON
2 | =2 #® =2 % 0
fone3 Q 1:2-04 1:2-05
OFF e OFF )
Zone 4 Q I %;“ I %:‘
1:2-06 1:2-07
OFF (,.—ﬂ OFF ‘
(e) — —
1:2-08 1:2-09
OFF OFF
1:2-10 1:2-11
OFF OFF
1:2-12 1:2-13
OFF OFF
. 1-2.NN . 1-2.01

= En 6vre verktygslist (a) som visar den DC+ Edge-enhet du for tillfallet &r ansluten
till via det lokala natverket.

= Listruta (b). P& den har menyn kan du byta DC+ Edge-l6senordet (g) for
inloggning i DC+ Fallback control. Nar den dr minimerad visas dven aktuell version
av appen (h). Du kan ocksa logga ut ur appen (i).
=+ J0To =

MENU

(g) CHANGE DC+ EDGE PASSWORD
(h) VvERsION 1.0.0

(i) Locout

= Navigering med synlig sokvdg (c) ger feedback om wvar du ar i
anvandargranssnittets struktur.

= En innehallssektion (e) som visar aktuellt efterfragade data.
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= Alltid tillgénglig sidfot med olika anvandbara lankar (f).

INFORMATION

sidolisten.

°
l Anvandargranssnittet anpassas till den enhet det kors pa. Det anpassas till tillgénglig
skarmstorlek. Detta betyder till exempel att sidolisten kan déljas pa enheter med
mindre skarmar. Om sa ar fallet kan du trycka pa hamburgarikonen for att expandera

INFORMATION

i @

Nar du véljer objekt i listrutor ar det majligt att det valda objektet INTE &r valt dnnu
innan du trycker pa en tom del av skarmen. Nar du valt ett objekt i en listruta trycker
du pa en tom del av skarmen for att uppdatera det aktuellt valda objektet.

4.12.3 Sa har byter du DC+ Edge-l6senord
Néar du loggat in med det befintliga |6senordet kan du byta DC+ Edge-16senord.
1 Tryck pa MENY (MENU) langst upp till hoger.

2 Valj Byt DC+ Edge-losenord (Change DC+ Edge password) (a) i listrutan.
it IJ0Hh =

(a) | CHANGE DC+ EDGE PASSWORD

VERSION 1.0.0

LOGOUT

Resultat: Foljande sida visas.

Enter current DC+ Edge  (b)
password*

Enter new DC+ Edge password* (c)

Verify new DC+ Edge password* | (d)

3 Ange aktuellt DC+ Edge-l6senord (b).
4 Ange det nya lésenordet (c).

(e) =

(e) =

(e)=

v1.8.0 'DA’K’N
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INFORMATION
Det nya I6senordet MASTE uppfylla féljande krav:

i @

* Innehalla endast alfanumeriska tecken pa en byte.

* Innehalla minst 1 av féljande specialtecken: =+ A S* . [1{}()?-"1 @ # % &/\,
><'::| _~ BLANKSTEG.

* Bestd av minst 10 och max 64 tecken.
* Innehalla minst 1 versal (A-Z).

* Innehalla minst 1 gemen (a—z).

* Innehadlla minst 1 siffra.

® Inte borja med blanksteg.

5 Verifiera det nya I6senordet (d).
6 Kontrollera I6senordsfadlten genom att klicka pa 6ga-ikonen (e).
7 Tryck pd Andra l6senord (Change password) (f) for att bekrafta.

Resultat: Losenordet har &ndrats.

4.12.4 Utrustningslista

Liksom med utrustningslistan i Daikin Cloud Plus kan du i utrustningslistan dvervaka
och styra inomhusenheter som ar anslutna till DC+ Edge-enheten. Utrustningslistan
fungerar likadant som utrustningslistan i Daikin Cloud Plus, men endast
inomhusenheter kan styras. Se "4.5.1 Utrustningslista" [» 19] for mer information.

(a)
: 1:1-02 1:1-03 b) (c)
DC+ Edge - Site 1 o OFF __— OFF _— (
Zone 1 0
1:2-02 250 270 1:2-03 250 270
Zone 2 ON = ON ——
2 1= =2 % 0 =2 % 0
one 3 0 1:2-04 1:2-05
OFF = OFF I
Zone 4 o @ Q‘é’
1:2-06 1:2-07
OFF —_ OFF —
1:2-08 1:2-09
OFF ) OFF —
1:2-10 1:2-11
OFF ] OFF e
Pa sidan finns foljande element:
= Zonlista (a): har kan du endast vélja inomhusenheter som tillhér specifika zoner.
Utomhusenheter kan inte dvervakas eller styras med DC+ Fallback control.
= Utrustningsbrickor (b): alla utrustningar som tillnoér vald DC+ Edge och/eller
zoner.
= Allman kontrollpanel (c): pa den héar panelen kan du tillampa atgarder pa flera
inomhusenheter direkt. Om panelen dr minimerad kan den expanderas genom
att du klickar pa pilen langst upp till hoger pa sidan.
Anvéndarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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INFORMATION

Rumstemperaturer som visas pa enhetsbrickor ar temperaturer som matts upp med
den inbyggda sensorn i enheten. Darfor kan de visade temperaturerna skiljer sig lite
fran faktisk temperatur.

i @

4.12.5 Automatisk styrning

Automatisk styrning (Automatic control) ar funktioner fér hantering av automatiskt
schemalagda atgarder (scheman, forreglingsprogram, tvingat stopp-program) nar
DC+ Edge ar offline. Det finns 3 tillganglig alternativ:

The setting, which automatically restarts the automatic control function from a stopped state when the communication returns to normal,
is currently ON. * If the setting is OFF, automatic control will remain stopped even when communication is restored. If the setting is ON,
automatic control automatically restarts when communication is restored.

Automatic control is a set of functions that include schedule and interlocking control. If automatic control is stopped, these automatic
control functions will be disabled. Press the Start automatic control button to resume automatic control.

(a)

(b)

(c)
Punkt Beskrivning
(a) Starta automatisk styrning (Start Startar Automatisk styrning (Automatic
automatic control) control). Schemalagda atgarder (som

scheman, forreglingsprogram, tvingat
stopp-program) koérs som vanligt.
Observera att forreglingsprogram
baserade pd IEQ-sensorutlOsare lagras i
molnet och inte kommer att kdras dven
nar DC+ Edge ar offline och Automatisk
styrning (Automatic control) startats.
Nar du trycker pa knappen ska du ocksa
trycka pa OK'i popup-fonstret for att
bekrafta att du vill starta Automatisk
styrning (Automatic control).

v1..810 4 DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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Punkt

Beskrivning

(b) Stoppa automatiska
styrningsfunktioner utom for tvingat
stopp (Stop automatic control functions
except for forced stop)

Stoppar Automatisk styrning (Automatic
control)-funktioner som kors, utom
tvingat stopp-program. Nar du trycker
pa knappen ska du ocksa trycka pa OK'i
popup-fonstret for att bekrafta.

Om Automatisk styrning (Automatic
control) redan &r startad kan du stoppa
den i stallet.

(c) Stoppa alla automatiska
styrningsfunktioner (Stop all automatic
control functions)

Stoppar alla Automatisk styrning
(Automatic control)-funktioner. Alla
schemalagda atgarder (som scheman,
forreglingsprogram, tvingat stopp-
program) kommer INTE att koras, inte
ens tvingat stopp-program. Nar du
trycker pa knappen ska du ocksa trycka
pa OK i popup-fonstret for att bekrafta.

Obs: Vid driftsattning kan DC+ Edge konfigureras for automatisk aterstallning av
automatisk styrning efter att DC+ Edge ateransluter till molnet. Nar detta ar fallet
kommer automatisk styrning att aktiveras igen automatiskt, dven om de stoppats
(c) via DC+ Fallback control-appen. Detta beteende kan andras sad att automatisk
styrning aterigen maste aktiveras manuellt. Mer information finns i kapitlet om
driftsattning i installatérens referenshandbok.

4.12.6 Natverksinstallningar

Pa den hér sidan kan du konfigurera om du vill ansluta till DC+ Edge med en fast IP-
adress eller med DHCP. Du kan ocksa modifiera det TCP-portnummer som anvands

for appen DC+ Fallback control.

° INFORMATION
l Installningar for LAN-port 2 (LAN port 2) kan INTE redigeras om DGE602A51 anvands.
Anvandarens referenshandbok 4 DAIKIN v1.8.0
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LAN port 1 LAN port 2

DHCP (a) pHep (d)

IP Address (b) IP Address (e) 192 | 168 1 11
Subnet mask  (c) Subnet mask (f) 255 255 255 | 0

COMMON SETTING

Default gateway (g)| O 0 0 0
Preferred DNS  (h) 0 0 0 0
Alternate DNS (i) | 0 0 0 0

TCP port number for Backup access app

(1)
(m)
DHCP-anslutning
1 Markera kryssrutan DHCP (a, d) for att aktivera DHCP for den natverksporten.
2 Tryck pa Spara instéllningsandringar (Save setting changes) (m).
OBS!
Nar DHCP ar aktiverat ska du INTE ange nagra installningar for standard-gateway eller
for nagra av DNS-serveradresserna. Dessa instdllningar dasidosatter DHCP-
installningar. Om adresserna anges fel kan detta gora att natverksanslutningen gar
ned och DC+ Edge kommer att vara offline.
Anslutning med fast IP-adress
1 Avmarkera kryssrutan DHCP (a, d) for att inaktivera DHCP.
2 Ange varden for IP-adress (IP Address) (b, e) och Subnatmask (Subnet mask)
(c, f).
3 Ange varden foér Standard-gateway (Default gateway) (g), Onskad DNS
(Preferred DNS) (h) och Alternativ DNS (Alternate DNS) (i).
° INFORMATION
l Standard-gateway (Default gateway), Onskad DNS (Preferred DNS) och Alternativ
DNS (Alternate DNS) delas mellan LAN-port 1 (LAN port 1) och LAN-port 2 (LAN port
2).
4 Tryck pa Spara installningsandringar (Save setting changes) (m).
Sa har byter du TCP-portnummer for DC+ Fallback control-app (TCP port number
for DC+ Fallback control app)
1 Andra valet fran Standard (Default) (j) till Egen (Custom) (k). Standard-TCP-
portnumret ar 443.
Resultat: TCP-portnummerfaltet (I) kan redigeras.
2 Ange ett TCP-portnummer i faltet (l).
v1.8.0 |4 DAIKIN Anvandarens referenshandbok
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3 Tryck pa Spara installningsandringar (Save setting changes) (m).
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