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2 Om detta dokument

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

B>

VARNING

Anger en situation som kan leda till déd eller allvarlig
skada.

B>

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FORSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga
skador.

B> B

NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen
eller lokalen.

o

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

=

Symbol Forklaring

Las igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna infor installation.

Las servicehandboken infér underhalls- och
serviceuppgifter.

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

~ Bi=

For anvandaren

= Kontakta din installatér om du inte &r saker pa hur du anvander
enheten.

= Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar och uppat samt
av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga
eller brist pa erfarenhet och kunskap, under forutsattning att de
Overvakas eller far instruktioner angaende anvandning av
utrustningen pa ett sakert satt och inser de risker som finns. Barn
far inte leka med utrustningen. Rengoring och underhallsarbeten
far inte utféras av barn utan 6vervakning.

VARNING

For att forhindra elektriska stotar eller brand:
= Spola INTE av enheten.
= Hantera INTE enheten med vata hander.

= Placera INTE nagot vattenfyllt f{éremal pa enheten.

@ NOTERING

= Placera INTE foremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.

= Enheter &r markta med foljande symbol:

|

Detta betyder att elektriska komponenter och elektroniska
produkter inte ska blandas med osorterat hushallsavfall. Férsok
INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet,
hantering av kéldmedium, olja och andra delar maste goras av en
behorig installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheterna maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning foér ateranvandning, atervinning och
reparation. Genom att sakerstélla en korrekt avfallshantering av

produkten bidrar du till att forhindra eventuella negativa
konsekvenser for miljon och for manniskors héalsa. Kontakta din
installator eller lokala myndigheter for mer information.

= Batterier ar markta med féljande symbol:

Detta betyder att batterierna inte ska blandas med osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol finns tryckt under symbolen
betyder det att batteriet innehaller en tungmetall som 6verstiger en
sarskild koncentration.

Méjliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Forbrukade batterier maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning. Genom att sakerstalla
en korrekt avfallshantering av batterierna bidrar du till att férhindra
eventuella negativa konsekvenser for miljon och manniskors
hélsa.

2 Om detta dokument

Tack for att du valde att kdpa den har produkten. Tank pa:

= att ldsa igenom dokumentet noga innan du anvander
anvandargranssnittet, for basta mojliga prestanda.

= att fraga installatéren om vilka installningar som anvandes for att
konfigurera systemet. att kontrollera om installatéren har fyllt i
tabellen for installatérsinstallningar. Om inte, be installatéren att
fylla i den.

= Forvara dokumentet for framtida referensbruk.
Malgrupp

Slutanvéandare

Dokumentuppsattning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppséttningen bestar av:

= Allmanna sdkerhetsforeskrifter:

= Sakerhetsforeskrifter som du maste I&sa innan du anvander
systemet

= Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)

= Bruksanvisning:
= Snabbstartguide fér grundlaggande anvandning
= Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)

= Anvéandarhandbok:

= Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation
for grundlaggande och avancerad anvandning

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

Tillgdngliga skarmbilder

Beroende pa ditt systems layout och installatorsinstéllningar kanske
inte alla skarmbilder i detta dokument &r tillgangliga for ditt
anvandargranssnitt.

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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3 Om systemet

Brédsmulor
7.4.1) Rumstemperatur(1
Komfort (varme) 20.0°C >
Eko (vérme) 18.0°C >
OK Valj 4 Flytta

Broédsmulor kan hjalpa dig att visa var i anvandargranssnittets
menystruktur du befinner dig. Detta dokument namner aven dessa
brédsmulor.

Exempel: Ga till [7.4.1.1]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda
varden > Rumstemperatur > Komfort (varme)

3 Om systemet

Beroende pa systemets layout kan det:
= Varma upp ett utrymme

= Producera tappvarmvatten (om en varmvattenberedare har
installerats)

3.1 Komponenter i en typisk
systemlayout

=]

Primart omrade. Exempel: Vardagsrum.

Extra omrade. Exempel: Sovrum.

Tekniskt rum. Exempel: Garage.

Varmepump fér utomhusenheten

Varmepump for inomhusenheten
Tappvarmvattenberedare (DHW)
Anvandargranssnitt vid inomhusenheten
Anvandargranssnitt i vardagsrummet, som anvands som
rumstermostat

f Golvvarme

g Varmepumpskonvektorer eller flaktkonvektorer

INFORMATION

Inomhusenheten och varmvattentanken (om sadan
installerats) kan placeras separat eller byggas in beroende
pa typ av inomhusenhet.

ooo0ooTo OW>

4 Drift

4.1 Oversikt: Drift

Du kan styra systemet via anvandargranssnittet. Denna del gar
igenom hur du anvander anvandargranssnittet:

Del Beskrivning

Snabbgenomgang = Knappar

= Statusikoner

Del Beskrivning
Grundlaggande Information om:
anvandning = Hemsidor, dar du kan lasa av och andra
instéllningar som ar menade for den
dagliga anvandningen
= Menystruktur, dar du kan lasa av och
konfigurera instaliningar som INTE ar
menade for den dagliga anvandningen
= PA/AV-kontroller
Styrning av Hur du styr rumsuppvarmningen:

rumsuppvarmningen = Hur du staller in rumsdriftlaget

= Hur du kontrollerar temperaturen

Hushallsvarmvattenkon |Hur du kontrollerar tappvarmvattnet:
troll = Ateruppvarmningslage
= Schemalagt lage

= Schemalagt
ateruppvarmningslage

lage +

Avancerad anvandning |Information om:

= Tystlage

= Semesterlage

= Léasa av information

= Datum, tid, mattenheter, kontrast och
bakgrundsbelysning

= Anvandarprofil och hemsidor

= Lasa och fristalla knappar och funktioner

Forinstallda varden och |= Hur du anvander forinstallda varden

scheman . R
= Hur du valjer och staller in scheman

= Oversikt éver forinstéllda scheman

Menystruktur Oversikt éver menystrukturen

Tabell for Oversikt dver installatérsinstéliningarna

installatorsinstalliningar

4.2 Snabbgenomgang av
anvandargranssnittet

421 Knappar

-

a M@ HEMSIDOR
= Vaxlar mellan hemsidor (nar du &r pa en hemsida).
= Gar till forvald hemsida (nar du ar i menystrukturen).
b [O) FELFUNKTIONSINFORMATION

Anvandarens referenshandbok
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4 Drift

Om en felfunktion intraffar visas @ pa hemsidorna. Tryck pa
for att visa mer information om felfunktionen.
c @prAAV
Satter PA eller stdnger AV en av kontrollerna
(rumstemperatur, framledningstemperatur,
varmvattenberedarens temperatur).
d (& MENYSTRUKTUR/TILLBAKA
= Oppnar menystrukturen (ndr du befinner dig p& en
hemsida).
= Gar upp en niva (nar du navigerar i menystrukturen).
= Gar tillbaka 1 steg (t.ex: nar du staller in ett schema i
menystrukturen).
e &3 E3CH E NAVIGATION/ANDRA INSTALLNINGAR
= Flyttar pekaren pa skarmen.
= Navigerar genom menystrukturen.
« Andrar instéliningar.
= Valjer ett lage.
f 8ok
= Bekraftar ett val.
= Oppnar en undermeny i menystrukturen.
= Vaxlar mellan att visa de verkliga och 6nskade vardena
eller mellan att visa de verkliga och offset-vardena (om de
finns) pa hemsidorna.
= Fortsatter till nasta steg (nar du staller in ett schema i
menystrukturen).
= Aktiverar eller inaktiverar knappsparren om den trycks ned
i mer an 5 sekunder pa en hemsida.
= Aktiverar eller inaktiverar ett funktionslas om den trycks
ned i mer an 5 sekunder i menystrukturens huvudmeny.

INFORMATION

Om du trycker pa @ eller medan du andrar
installningar kommer &ndringarna INTE att verkstallas.

4.2.2 Statusikoner

lkon Beskrivning

B B Rumsdriftlage = uppvarmning.

* Ej tillgangligt.

Enheten ar i bruk.

dagtid).

Onskad rumstemperatur = férinstéllt véarde (Eko;
nattetid).

M
N\,

{:} Onskad rumstemperatur = férinstéllt varde (Komfort;
@ Onskad

= Pa rumstemperaturens hemsida:
rumstemperatur = enligt det valda schemat.

= Pa varmvattenberedarens hemsida:
Varmvattenberedarlaget = schemalagt lage.

Varmvattenberedarlage = ateruppvarmningslage.

oo

Varmvattenberedarlage = schemalagt lage +
ateruppvarmningslage.

Varmvattenberedning.

Verklig temperatur.

Onskad temperatur.

Vid nasta schemalagda atgard kommer den 6nskade
temperaturen att 6ka.

Vid nasta schemalagda atgard kommer den 6nskade
temperaturen INTE att 6ka.

Vid nasta schemalagda atgard kommer den 6nskade
temperaturen att minska.

Det forinstallda vardet (Komfort eller Eko) eller det
schemalagda vardet ar tillfalligt asidosatt.

e R I R

Varmvattenberedarens elpatronlage ar aktiverat eller
redo att aktiveras.

Beskrivning

Det tysta laget ar aktiverat.

BE

Semesterlaget ar aktiverat eller redo att aktiveras.

Knappsparren och/eller funktionslaset ar aktiverade.

En extern varmekalla ar aktiverad. Exempel:
Gasbrannare.

Desinfektionslaget ar aktiverat.

En felfunktion uppstod. Tryck pa (@) for att visa mer
information om felfunktionen.

Vaderberoende lage ar aktiverat.

Anvandarbehdrighetsniva = Installator.

Avfrostnings-/oljereturlaget ar aktiverat.

Varmstartlaget ar aktiverat.

QL0 OF o

Noddriftiaget ar aktiverat.

4.3 Grundlaggande anvandning

4.31 Hur du anvander hemsidor

Om hemsidor

Du kan anvanda hemsidor for att [dsa av och andra instéllningar som
ar menade for den dagliga anvandningen. Vad du kan se och géra
pa hemsidorna beskrivs dar det ar tillampligt. Beroende pa ditt
systems layout kan foljande hemsidor visas:

* Rumstemperatur (Rum)
= Primar framledningstemperatur (FLT klim 1)
= Extra framledningstemperatur (FLT klim 2)
= Varmvattenberedarens temperatur (VVB)
Hur du 6ppnar en hemsida
1 Tryck pa (@,
Resultat: En av hemsidorna visas.

2 Tryck pa @ igen for att visa nista hemsida (om det finns).

4.3.2 Hur du anvander menystrukturen

Om menystrukturen

Du kan anvanda menystrukturen for att lasa av och &ndra
installningar som INTE menade for den dagliga anvandningen. Vad
du kan se och gora i menystrukturen beskrivs dar det ar tillampligt.
For en Oversikt 6ver menystrukturen, se "4.9 Menystruktur: dversikt
Over anvandarinstallningarna” pa sidan 20.

Hur du 6ppnar menystrukturen
1 Tryck pa & fran en hemsida.
Resultat: Menystrukturen visas.

1
Stall in tid/datum >
Semester >
Tyst lage Auto >
Driftlage Varme >
Vélj scheman
Information
OK Valj 4 Flytta

Hur du navigerar i menystrukturen

Anvand &, €3, CB, @D, €N och &&.
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4 Drift

4.3.3 PA/AV-kontroller
Om PA/AV-kontrollerna

Innan du kan kontrollera...

Maste du sétta PA...

Rumstemperatur

Rumstemperaturkontroll (Rum)

Den priméara (+ extra)
framledningstemperaturen

Kontrollen fér den primara (+
extra) framledningstemperaturen
(FLT klim 1 och FLT klim 2)

Kontrollen for den priméara och
extra framledningstemperaturen
satts alltid PA eller stangs AV
samtidigt.

Temperatur i varmvattentanken

Varmvattenkontroll (VVB)

Om du sitter PA...

Da...

Rumstemperaturkontrollen

Satts kontrollen fér den priméra
(+ extra)
framledningstemperaturen PA
automatiskt.

Kontrollen fér den primara (+
extra) framledningstemperaturen

Rumstemperaturkontrollen satts
INTE PA automatiskt.

Om du sténger AV...

Da...

Rumstemperaturkontrollen

Stangs kontrollen for den primara
(+ extra)
framledningstemperaturen INTE
AV automatiskt.

Kontrollen for den primara (+
extra) framledningstemperaturen

Rumstemperaturkontrollen
stdngs AV automatiskt.

Hur du kontrollerar om en kontroll &r PA eller AV

1 Ga till kontrollens hemsida. Exempel: Rumstemperaturens

hemsida (Rum).

2 Kontrollera om lampan &r PA eller AV. Obs: Om kontrollen &ar

. P o I I
AV, visas aven, av pa skarmen. @

Hur du sitter PA eller stinger AV rumstemperaturkontrollen

1 Gatill rumstemperaturens hemsida (Rum).

2 Tryck pa @)

Hur du sitter PA eller stinger AV kontrollen for
framledningstemperaturen (primar + extra)

1 Gatill en av féljande hemsidor:

= Den priméara framledningstemperaturens hemsida (FLT klim

1)

= Den extra framledningstemperaturens hemsida (FLT klim 2)

2 Tryck pa @.

Hur du sitter PA eller stinger AV varmvattenberedarens

kontroll

1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).

2 Tryck pa @.

4.4

441

Styrning av uppvarmningen

Om styrning av uppvarmningen

Styrning av uppvarmningen bestar typiskt av féljande steg:
1 Hur du staller in rumsdriftiaget

= Kontroll for framledningstemperaturen

= Extern rumstermostatkontroll

44.2 Hur du stéller in rumsdriftlaget

Om rumsdriftlagena

Varmepumpen kan endast varma. Systemet varmer
utrymme, men kyler INTE ned ett utrymme.

upp ett

443 Hur du avgor vilken temperaturkontroll du

anvander

Hur du avgor vilken temperaturkontroll du
anvander (metod 1)

Kontrollera den ifyllda tabellen med installatérsinstaliningar.

Hur du avgor vilken temperaturkontroll du
anvander (metod 2)

Om du har 2 anvandargranssnitt ska du utféra foljande procedur pa
anvandargranssnittet vid inomhusenheten.

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Tryck pa (@ flera ganger for att bladdra mellan hemsidor och
kontrollera om hemsidan for den extra
framledningstemperaturen (FLT klim 2) ar tillganglig:

Oom... Daar...
Tillganglig Ett primart omrade och ett
extraomrade
INTE tillganglig Endast ett primart omrade

En typisk hemsida foér den extra
framledningstemperaturen:

Anvéandarprofil = Anvandarprofil = Utférlig
Grundlaggande
man 15:20 man 15:20
FLT klim 2 45°C ¢ FLT klim 2
45°C ¢ Borvarde
Borvérde % || |man 17:30 1 )
2 Kontrollera foljande:
Oom... Da ar temperaturkontrollen...
Primart omrade | Extraomrade (om
det finns)
Rumstemperaturen Rumstermostatkon |Extern
finns under: troll. rumstermostatkont

[6.1]: & > Information roll.

> Givarinformation Gé till nésta steg

for att kontrollera
om
framledningstemp
eraturens borvarde
och
rumstemperaturen
s borvarde ar
kopplade.

Extern rumstermostatkontroll.

Huvudtermostat A

2 Hur du kontrollerar temperaturen finns under:

Beroende pa systemets layout och installatérsinstéliningar anvéander [6-5].1. > Information

du olika temperaturkontroller: > Stalldon

+ Rumstermostatkontroll  (kopplad eller INTE kopplad il Annat Kontroll for framledningstemperaturen.
framledningstemperaturen)

Anvandarens referenshandbok DAIKIN EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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3 Endast for rumstermostatkontroll: Ga till hemsidan for den
primara framledningstemperaturen (FLT klim 1) och kontrollera

Du kan... Plats

Lasa av den 6nskade
framledningstemperaturen.

Framledningstempera
turens hemsida

féljande:
Visas ¢ bredvid Da ar framlednings- och
borvardet? rumstemperaturens borvarden...

Ja INTE kopplade.
Du kan stalla in
framledningstemperaturens borvarde pa
hemsidan.

Nej Kopplade genom deras forinstallda varden.
Du kan stélla in de forvalda vardena i
menystrukturen.

44.4 Rumstermostatkontroll - om
rumstermostatkontroll

Rumstermostatkontroll betyder att du kontrollerar féljande:

= Det primara omradets rumstemperatur

= Det primara omradets framledningstemperatur

Det primadra omradets rumstemperatur

For att kontrollera det primara omradets rumstemperatur kan du
gobra foljande:

Du kan... Plats
Lasa av den verkliga och 6nskade Rumstemperaturens
rumstemperaturen. hemsida
Tillfalligt asidosatta rumstemperaturens
schema.
Andra laget fran schemalagt till férinstélit Rumstemperaturens
varde. hemsida om
Om du gor detta maste du aven bestamma (i an\{gr'\darprofllen -
Utforlig

menystrukturen):
= Forinstallda varden

= Period for asidosattning (Temperaturlas)

Vilj vilket schema for rumstemperaturen du |Menystruktur
vill anvanda.

Stélla in scheman.

Bestdm forinstallda varden som anvands
av rumstemperaturschemat och nar du
andrar laget fran schemalagt till forinstallda
varden.

Se aven:

= "445 Rumstermostatkontroll - Hur du
rumstemperaturens hemsida" pa sidan 7

anvander

= "Hur du stéller in perioden for asidosattning" pa sidan 8
= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

Det primdra omradets framledningstemperatur

For att kontrollera det primara omradets framledningstemperatur kan
du gora foljande:

Justera framledningstemperaturen. (primar)

Situation: Framledningstemperaturens
borvarde ar INTE kopplat till
rumstemperaturens borvarde.

Andra bara detta om den 6nskade
rumstemperaturen inte uppnas.

Bestam forinstéllda varden. Menystruktur

Situation: Framledningstemperaturens
borvarde ar kopplat till rumstemperaturens
bérvarde.

Andra bara detta om den dnskade
rumstemperaturen inte uppnas.

Se aven:

= "446 Rumstermostatkontroll - Hur du
framledningstemperaturens hemsidor" pa sidan 9

anvander

= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

445 Rumstermostatkontroll - Hur du anviander
rumstemperaturens hemsida

Typiska rumstemperatursidor

Anvandargranssnittet ger dig beroende pa anvandarprofilen
antingen en grundlaggande eller en detaljerad hemsida. Se
"4.6.6 Hur du stéller in anvandarprofilen och hemsidor" pa sidan 16
for att stélla in anvandarprofilen.

Anvéandarprofil = Anvandarprofil = Utforlig
Grundlaggande
man 15:20 man 15:20
Rum 20 0°C g Rum
. Arvarde
«G@Cr
20-0 C ﬂz Schemalagt
Arvérde & ||ts 1730 F D

Hur du laser av den verkliga och énskade
rumstemperaturen

1 Gatill rumstemperaturens hemsida (Rum).

Resultat: Du kan ldsa av den verkliga temperaturen.

20.0°C &

Arvarde

2 Tryck pa @,

Resultat: Du kan ldsa av den onskade temperaturen.

22.0°C+

Borvérde
Hur du tillfélligt asidosatter rumstemperaturens
schema

1 Gatill rumstemperaturens hemsida (Rum).

2 Anvand & eller BB for att stalla in temperaturen.

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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Hur du andrar laget fran schemalagt till forinstalit

varde

Nodvandigt: Anvandarprofil = Utforlig.

1 Gatill rumstemperaturens hemsida (Rum).

2 Tryck pa K eller pa @3 or att valja forinstallt varde (< eller €).

Resultat: Laget atergar till Schemalagt i enlighet med perioden for

asidosattning.

Exempel: Tillfilligt asidosatta schemat OCH &dndra

laget till forinstéllt varde

Du har gjort féljande installningar:

Installningar

Beskrivning

Forinstallda
varden

Komfort (varme) =
20°C

Onskad temperatur nar du
ar hemma.

Eko (varme) = 18°C

Onskad temperatur:
= Nar du ar hemifran
= Under nattetid

Schema 07:00 Komfort

Du &r hemma.

Onskad rumstemperatur =
forinstallt varde (Komfort
(varme)).

09:00 Eko

Du ar hemifran.

Onskad rumstemperatur =
forinstallt varde (Eko
(varme)).

17:00 Komfort

Du &r hemma.

Onskad rumstemperatur =
forinstallt varde (Komfort
(varme)).

19:00 21°C

Du &r hemma och vill ha det
lite varmare.

Onskad temperatur =
anpassad temperatur.

23:00 Eko

Onskad rumstemperatur =
forinstallt varde (Eko
(varme)).

Period for 2 timmar
asidosattning
(Temperaturlas

)

Om du tillfalligt asidosatter
schemat genom ett
forinstallt varde, kommer
schemat att anvandas igen
efter 2 timmar.

Om anvandarprofilen =

Grundlaggande, da kan du tillfalligt

asidositta rumstemperaturschemat genom att tryck pa & eller pa

0.
Situation Beskrivning
20 15:20 => Schemalagd
18.0°C temperatur = forinstallt varde
e (Eko (varme)) = 18°C.
19.0°C Du asidosiitter tillfalligt

schemat.

Onskad temperatur = anpassad
temperatur = 19°C.

Vid nasta schemalagda atgard
(17:00) kommer schemat att
anvandas igen.

Om anvandarprofilen ar = Utforlig da kan du:

Tillfalligt asidosatta rumstemperaturens schema genom att

trycka pa &3 eller &3 (likadant som om anvéndarprofilen =

Grundlaggande)

= Andra laget fran schemalagt till

pa CB eller @D

forinstallt varde genom att trycka

Situation Beskrivning
o 15:20 Schemat fér rumstemperaturen
18.0°C anvands.
- ngt( 15:20 => Onskad temperatur =
chemalag . w " w _
man 1700 § forinstallt varde (Eko (varme))=
18°C.
Nasta schemalagda atgard ar kl.
17:00 och den 6nskade
temperaturen kommer da att 6ka.
18.0°C 19.0°C |Du asidosatter tillfélligt
S C SEC schemat.
Schemalagt Schemalagt 6 |Onskad temperatur = anpassad
man 17.00 f man 17:00 f{ temperatur = 19°C.
a Vid nasta schemalagda atgard
(17:00) kommer schemat att
anvandas igen.
18.0°C 20.0°C |Dukan éndra laget fran
B5EC RIOX ¢ schemalagtﬂtill forinstallt varde
Schemalagt Schemalagt (Komfort (varme)).
man  17:00 f man  17:20 + |Onskad temperatur = forinstallt
1] varde (Komfort (vérme)) = 20°C.
Efter 2 timmar kommer schemat
att anvandas igen (17:20 =>
20°C).
20.0°C 21.0°C |Innan andrade du laget fran
HOX ¢ EIOX ¢ schema!ag_;t till Ibrinstéllt.vétdg
Schemalagt Schemalagt @ |OCh nu asidosatter du tillfalligt
mén 1720 -~ man 17:20 } |det forvalda vardet.
a Onskad temperatur = anpassad
temperatur = 21°C.
Efter 2 timmar kommer schemat
att anvandas igen (17:20 =>
20°C).

Hur du stéller in perioden

for asidosattning

Nodvandigt: Du vaxlade anvandarbehdrighetsniva till avancerad

slutanvandare.
1 Gatill [7.2]: > Anvandarins
2 Vil ett varde och tryck pa €IS:

= Permanent
= timmar (2, 4, 6, 8)

tallningar > Temperaturlas.

Anviandningsexempel: Du har en fest

Om du befinner dig i féljande situation:

= Anvander du féljande rumstemperaturschema:
= 17:00 forinstallt varde (Komfort) = 20°C

= 23:00 forinstéllt varde (Eko) =

18°C

= lkvall ska du ha en fest och du vill anvanda det foérvalda vardet

(Komfort) tills kl. 02:00.

Gor enligt féljande:

1 Stall in perioden for asidosattning (Temperaturlas) till 6 timmar.

2 Ga till rumstemperaturens hemsida kl. 20:00 (Rum).

3 Tryck pa KB for att valja .

Anvandarens referenshandbok
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Resultat: Det forvalda vardet (Komfort) kommer att anvandas
tills kl. 02:00. Efter det kommer schemat att anvandas igen.

Anvandningsexempel: Du ar hemifran ett par timmar
Om du befinner dig i féljande situation:
= Anvander du féljande rumstemperaturschema:

= 08:00 forinstallt varde (Komfort) = 20°C

= 23:00 forinstallt varde (Eko) = 18°C

= KI. 14:00 ar du hemifran i 3 timmar.

Gor enligt féljande:
1 Stall in perioden for asidosattning (Temperaturlas) till 2 timmar.
2 Ga till rumstemperaturens hemsida (Rum).
3 Tryck pa @ for att vilja €.

Resultat: Under de féljande 2 timmar kommer rummet INTE att
varmas upp till det schemalagda 20°C, men till det férvalda vardet
(Eko = 18°C). Efter 2 timmar kommer rummet att varmas upp igen till
det schemalagda 20°C.

Fordel:

Du sparar energi eftersom du INTE varmer upp rummet i onddan
och nar du kommer hem ar rummet varmt igen.

Rumstermostatkontroll - Hur du anvander
framledningstemperaturens hemsidor

INFORMATION

Framledningsvattnet ar det vatten som flodar till
varmegivarna. Den oOnskade framledningstemperaturen
stalls in av din installatoér i enlighet med varmegivaren.
Exempel:  Golvvarmen ar utformad for lagre
framledningstemperaturer an element och
varmepumpskonvektorer och/eller flaktkonvektorer. Du
behdver endast justera framledningstemperaturens
installningar vid problem.

4.4.6

Typiska hemsidor for framledningstemperaturen

Primart omrade:

Anvandarprofil = Anvandarprofil = Utforlig
Grundlaggande
man 15:20 man 15:20
FLT Klim 1 35°C ¢ FLT Klim 1
35°C e Borvarde
Bomarts % || [man 17:30 1 )

Hur du stéller in/asidosatter
framledningstemperaturen (EJ kopplad till
rumstemperaturens borvarde)

INFORMATION

Se "4.4.3 Hur du avgor vilken temperaturkontroll du
anvander" pa sidan 6 for att se om borvardet for
framledningstemperaturen ar lankad till bérvardet for
rumstemperaturen.

Hur du justerar framledningstemperaturen (huvud)

1 Ga till hemsidan foér den primara framledningstemperaturen
(Framledningstemp. klimat 1).

35°C 37°C
2 Tryck pa @3 eller & for att justera. Exempel: &3
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i handelse av
vaderberoende.

Hur du justerar framledningstemperaturen (extra)

1 Ga till hemsidan for den extra framledningstemperaturen (FLT

klim 2).
45°C 47°C
2 Tryck pa @3 eller & for att justera. Exempel: &3
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i handelse av
vaderberoende.

Hur du stéller in/asidosatter
framledningstemperaturen (kopplad till
rumstemperaturens borvarde)

INFORMATION

Se "4.4.3 Hur du avgor vilken temperaturkontroll du
anvander" pa sidan 6 for att se om borvardet for
framledningstemperaturen ar lankad till borvardet for
rumstemperaturen.

Hur du stéller in framledningstemperaturens forinstallda
véarden (huvud)

INFORMATION

Du kan inte justera/asidosatta framledningstemperaturen
(primar) foér en rumstermostat kontroll med kopplade
framledningstemperaturer. Men om det ar nédvandigt kan
du justera den 6nskade framledningstemperaturen (primar)
genom att justera de forinstallda vardena.

Extra omrade:

Anvéandarprofil = Anvéandarprofil = Utforlig
Grundlaggande
man 15:20 man 15:20
FLT klim 2 45°C ¢ FLT klim 2
45°C # Borvarde
Borvarde % |||man 17:30 1 >

Hur du laser av den 6nskade
framledningstemperaturen (primar + extra)

Ga till framledningstemperaturens hemsida (FLT klim 1 eller FLT
klim 2).

INFORMATION

Justering av framledningstemperaturen a@r permanent om
inte framledningstemperaturen foljer ett schema. | sa fall
kommer asidosattningen att galla tills nasta schemalagda
atgard.

1 Gatill [7.4.2]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
> Framledningstemp. klimat 1.

2 Stall in Forinstallda varden enligt foljande diagram.

Exempel: Rumstermostatens komforttemperatur kommer att
motsvara framledningsvattnets komforttemperatur.
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TA
ol

= A

« o

= T.: Rumstemperatur
= T;: Framledningstemperatur

3 Tryck pa B eller EB for att justera/asidosétta.
Hur du justerar framledningstemperaturen (extra)

1 Ga till hemsidan for den extra framledningstemperaturen (FLT

klim 2).
45°C 47°C
2 Tryck pa & eller BB for att justera. Exempel: —
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i handelse av
vaderberoende.

4.4.7 Kontrollen av framledningstemperatur -
om kontroll av framledningstemperaturen

Framledningstemperaturens kontroll innebar att du endast kan

kontrollera  framledningstemperaturen.  For  att  kontrollera
framledningstemperaturen kan du gora féljande:
Du kan... Plats

Lasa av den 6nskade Framledningstempera
framledningstemperaturen (primar + turens hemsida
extra). (primar + extra)

= Justera/asidositta
framledningstemperaturen (primar).

= Justera
(extra).

framledningstemperaturen

Vilja vilket schema for
framledningstemperaturen (primar + extra)
som du vill anvénda.

Menystruktur

Stalla in schemat for
framledningstemperaturen (primar + extra).

Bestamma forinstallda varden som
anvands av schemat for
framledningstemperaturen (primar).

Se aven:

= "446 Rumstermostatkontroll - Hur  du
framledningstemperaturens hemsidor" pa sidan 9

anvander

= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

4.4.8 Kontrollen av framledningstemperatur -
anvanda kontroll av
framledningstemperaturen enligt ett
schema

Hur du stéller in framledningstemperaturens
forinstallda varden (huvud)

m INFORMATION

Justering av framledningstemperaturen ar permanent om
inte framledningstemperaturen foljer ett schema. | sa fall
kommer asidosattningen att galla tills nasta schemalagda
atgard.

1 Gatill [7.4.2]: > Anvandarinstallningar > Forinstéllda varden
> Framledningstemp. klimat 1.

2 Tryck pa &3 eller B3 for att asidosatta. Exempel:

35°C 37°C

Hur du justerar framledningstemperaturen (extra)

1 Ga till hemsidan for den extra framledningstemperaturen (FLT
klim 2).

45°C 47°C
2 Tryck pa & eller & for att justera. Exempel: &3
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i handelse av
vaderberoende.

449 Kontrollen av framledningstemperatur -
anvanda kontroll av
framledningstemperaturen som INTE
overensstammer med ett schema

Hur du justerar framledningstemperaturen (huvud)

1 Ga till hemsidan fér den primara framledningstemperaturen
(Framledningstemp. klimat 1).

2 Tryck pa B eller B3 f5r att justera. Exempel:

35°C 37°C
[— u

Hur du justerar framledningstemperaturen (extra)

1 Ga till hemsidan for den extra framledningstemperaturen (FLT

klim 2).
45°C 47°C
2 Tryck pa &3 eller BB for att justera. Exempel: —
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i handelse av
vaderberoende.

4410 Extern rumstermostatkontroll - om extern
rumstermostatkontroll

Extern rumstermostatkontroll innebar att du kontrollerar foéljande:
= Rumstemperaturen pa den externa termostatkontrollen

= Framledningstemperaturen pa anvandargranssnittet (Daikin)

For att kontrollera framledningstemperaturen kan du goéra foljande:

Du kan... Plats

Framledningstempera
turens hemsida
(primar + extra)

Lasa av den dnskade
framledningstemperaturen.

Justera 6nskad framledningstemperatur.

Andra bara detta om den énskade
rumstemperaturen inte uppnas.

Se éaven: "44.6 Rumstermostatkontroll - Hur du anvander
framledningstemperaturens hemsidor" pa sidan 9
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Extern rumstermostatkontroll - anvianda
extern rumstermostatkontroll

4.4.11

Hur du justerar framledningstemperaturen (huvud)

1 Ga till hemsidan for den primara framledningstemperaturen
(Framledningstemp. klimat 1).

2 Tryck pa & eller B3 f5r att justera. Exempel:

35°C 37°C

Hur du justerar framledningstemperaturen (extra)

1 Ga till hemsidan for den extra framledningstemperaturen (FLT
klim 2).

45°C 47°C
2 Tryck pa &3 eller & for att justera. Exempel: &3
INFORMATION
Kompenseringsvardet kan justeras i héandelse av
vaderberoende.

4.5 Hushallsvarmvattenkontroll

4.51 Om tappvarmvattenkontroll

Beroende pa varmvattenberedarlaget (installatorsinstéllningar) kan
du anvanda olika tappvarmvattenkontroller:

« Ateruppvarmningslage
= Schemalagt lage

= Schemalagt lage + ateruppvarmningslage

A FORSIKTIGT

Elpatronens behérighetsschema anvands for att begransa
eller tillata drift av antilegionellavarmare baserade pa
veckoprogram. Rad: for att undvika att
desinfektionsfunktionen  misslyckas ska du lata
antilegionellavarmaren (i veckoprogrammet) vila i minst 4
timmar for den schemalagda starten av desinfektionen.
Om  antilegionellavdrmaren  ar  begransad  under
desinfektionen kommer desinfektionsfunktionen INTE att
fungera och den tillampliga felkoden AH genereras.

INFORMATION

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte
avbréts vid tappning av varmvatten, rekommenderas
foljande atgarder:

= Nar Varmvattenberedare > VVB logk >
Ateruppvarmningstemp eller Aterv. + schema &r valt
rekommenderas det att stélla in desinfektionen sa att
den startar minst 4 timmar efter den sista stora,
forvantade varmvattentappningen. Starten kan stallas
in med installatérinstallningarna (desinfektionsfunktion).

= Nar Varmvattenberedare > VVB logik > Endast schema
véljs rekommenderas det att stilla in ett
Ekonomilagring 3 timmar fére den schemalagda starten
av desinfektionen sa att tanken redan kan varmas upp.

Hur du avgor vilket varmvattenberedarldage du anvander (metod
1)

Kontrollera den ifyllda tabellen med installatorsinstallningar.

Hur du avgor vilket varmvattenberedarldage du anvander (metod
2)

Nodvandigt: Anvandarprofil = Utforlig.

1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).

2 Se efter vilka ikoner som visas:

Om... visas Da ar varmvattenberedarlaget =...
@ Ateruppvarmningslége
@ Schemalagt lage

Schemalagt lage +
ateruppvarmningslage

GO

452  Ateruppviarmningslige

| ateruppvarmningslaget (@) kommer varmvattenberedaren att
kontinuerligt varmas upp till den temperatur som visas pa hemsidan
(t.ex: 50°C).

Tt

60°C 1

50°C

40°C

15°C 4o, OO SOOI
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatur i varmvattentanken
t Tid

INFORMATION

Det finns en risk for forsamrad kapacitet/komfort vid
rumsuppvarmning (om varmvattnet anvands ofta kommer
langa avbrott i rumsuppvarmningen att intraffa ofta) nar
[6-0D]=0 ([A.4.1] varmvatten valjs VVB logik=End.
atervarm.).

INFORMATION

Om varmvattentanken star i lage ateruppvarmning finns
det stor risk for forsamrad kapacitet/komfort. Om
ateruppvarmning sker ofta blir det langre avbrott i
kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning.

| ateruppvarmningslaget kan du gora foljande:

Du kan... Plats
Lasa av den 6nskade Hemsidan for
ateruppvarmningstemperaturen. varmvattenbere
Justera ateruppviarmningstemperaturen. darens

temperatur

Situation: ¢ visas pa hemsidan for
varmvattenberedarens temperatur.
Aktivera varmvattenberedarens elpatronlage.
Stélla in en antilegionellavarmares Menystruktur

begransningsschema for att begransa nar
antilegionellavarmaren ska aktiveras.

Exempel: Begransa antilegionellavarmaren till att
aktiveras endast under nattetid.

(Endast for lokalt anskaffade
varmvattenpumpar for sekundar retur)

Stélla in ett schema for varmvattenpumpen for
att bestimma néar den ska sattas PA och sténgas
AV.

Né&r varmvattenpumpen satts PA, aktiveras den
och ser till att varmt vatten omedelbart finns i
kranen. For att spara energi bor du endast satta
PA varmvattenpumpen under de tidpunkter under
dagen da varmvatten ar nddvandigt.
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Se aven:

= "4.55 Hur du anvander hemsidan fér varmvattenberedarens
temperatur" pa sidan 13

= "4.5.6 Hur du anvander varmvattenberedarens elpatronlage" pa
sidan 13

= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

4.5.3 Schemalagt lage

| det schemalagda laget (®), kommer varmvattenberedaren att
producera varmvatten enligt schemat. Basta tiden for att lata tanken
producera varmvatten ar pa natten eftersom behovet av
rumsuppvarmning da ar lagre.

Exempel:

Ted
60°C
50°C 1
40°C 1+
15°C Jrmmmm b

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatur i varmvattentanken
t Tid

= Till en bérjan ar varmvattenberedartemperaturen den samma som
varmvattnets temperatur som flédar till varmvattenberedaren
(t.ex.: 15°C).

= KI 00:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet
till ett forinstallt varde (t.ex.: Komfortlagring = 60°C).

= Pa morgonen anvander du varmvattnet och

varmvattenberedarens temperatur sénks.

= Kl 14:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet
till ett forinstallt varde (t.ex.: Ekonomilagring = 50°C). Det finns nu
varmvatten igen.

= Pa eftermiddagen och kvallen anvander du varmvattnet igen och
varmvattenberedarens temperatur sanks igen.

= KI. 00:00 nasta dag upprepas cykeln.

| det schemalagda laget kan du goéra foljande:

Du kan... Plats

Vilja ett schema fér varmvattenberedarens
temperatur.

Menystruktur

Stélla in ett schema for varmvattenberedarens
temperatur.

Bestam forinstallda varden som anvands av
varmvattenberedarens temperaturschema
(primar).

Stélla in en antilegionellavdarmares
begransningsschema for att begransa nar
antilegionellavarmaren ska aktiveras.

Exempel: Begransa antilegionellavarmaren till att
aktiveras endast under nattetid.

(Endast for lokalt anskaffade
varmvattenpumpar for sekundar retur)

Stélla in ett schema for varmvattenpumpen for
att bestdmma nér den ska sattas PA och sténgas
AV.

Nar varmvattenpumpen satts PA, aktiveras den
och ser till att varmt vatten omedelbart finns i
kranen. For att spara energi bor du endast satta
PA varmvattenpumpen under de tidpunkter under

dagen da varmvatten ar ndédvandigt.

Se aven:

= "455 Hur du anvander hemsidan for varmvattenberedarens
temperatur" pa sidan 13

= "4.5.6 Hur du anvander varmvattenberedarens elpatronlage" pa
sidan 13

= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

45.4 Schemalagt lage + ateruppvarmningslage

| schemalagt lage + ateruppvarmningslage (@ @) ar
varmvattenkontrollen den samma som i schemalagt l&dge. Men nar
varmvattenberedarens temperatur sjunker under ett forinstallt varde
(=ateruppvarmningstemperatur — hysteresvarde, till exempel: 35°C),
varms varmvattenberedaren upp tills borvardet for
ateruppvarmningen uppnas (till exempel: 45°C). Pa sa vis finns alltid
en viss minimimangd av varmvatten tillgangligt.

Du kan... Plats Exempel:
Lasa av den aktiva och den nasta schemalagda |Hemsidan for Tt[
temperaturen. varmvattenbere
Asidositta den aktiva och den nasta darens 60°C 1
schemalagda temperaturen. temperatur gg:g 1
35°C
Situation: ¢ visas pa hemsidan for
varmvattenberedarens temperatur. 15°C oo
Aktivera varmvattenberedarens elpatronlage. -
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatur i varmvattentanken
t Tid
60°C Komfortlagring
50°C Ekonomilagring
45°C  Ateruppvarmningstemp
35°C  Ateruppvarmningstemperatur fér varmvatten —
hysteresvarde
| schemalagt lage + i ateruppvarmningslaget kan du gora foljande:
Du kan... Plats
Gora samma saker som i det schemalagda laget. |—
Anvéndarens referenshandbok DAIKIN EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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4 Drift

Du kan... Plats
Menystruktur

Justera det forvalda vardet
(Ateruppvarmningstemp).

Se aven:
= "4.5.3 Schemalagt lage" pa sidan 12

= "4.7 Forinstallda varden och scheman" pa sidan 17

4.5.5 Hur du anvander hemsidan for
varmvattenberedarens temperatur

Typiska hemsidor for varmvattenberedarens temperatur

Anvandargranssnittet ger dig beroende pa anvandarprofilen
antingen en grundlaggande eller en detaljerad hemsida. Exemplen i
illustrationerna nedan &r i varmvattenberedarlaget = schemalagt.

Anvandarprofil =
Grundlaggande

Anvandarprofil = Utforlig

man 15:20 man 15:20
we|160°C & W
Komfortlagring

60°C o

Komfortlagring M ||[tis  00:00 £ Rl

Hur du laser av och stéller in den 6nskade
ateruppvarmningstemperaturen (i schemalagt och
ateruppvarmningslaget)

1 Ga till [7.4.3.3]: > Anvandarinstallningar > Fdrinstallda
varden > VVB temperatur > Ateruppvarmningstemp.

Resultat: Du kan lasa av den Onskade

ateruppvarmningstemperaturen.
2 Tryck pa &3 eller BB for att justera.

Hur du ldser av och asidosatter den aktiva eller ndsta
schemalagda onskade temperaturen (i schemalagt lage eller i
schemalagt lage + ateruppvarmningslaget)

1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).
o~ A
Resultat: 60°C < visas.

Tek

a
b

~Y

T, Temperatur i varmvattentanken

t Tid
Under perioden... Kan du ldsa av...
A1 Nasta schemalagda atgard (a)
A2 Den aktiva atgarden (a)
B1 Nasta schemalagda atgard (b)
B2 Den aktiva atgarden (b)

2 Tryck pa & eller BB for att asidosétta. Obs: Om den 6nskade
temperaturen ar vaderberoende kan du inte andra det fran
hemsidan.

Anviandningsexempel: Du behdver mer varmvatten an
schemalagt

Om du befinner dig i foljande situation:
= Aktuell tid = 10:30

= Nasta schemalagda atgard for varmvattenberedaren =
uppvarmning till det férvalda vardet (Eko, t.ex. 55°C och tillrackligt
for 2 personer) kl. 14:00

= lkvall behdver du varmvatten fér 3 personer

Gor enligt féljande:
1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).

2 Asidosétt nasta schemalagda atgéard genom att &ndra fran 55°C
till 60°C.

Fordelar:
= Du kommer att ha tillrackligt med varmvatten (= bekvamt).
= Du behover INTE &ndra pa schemat (= 1att).

= Du behdver INTE aktivera varmvattenberedarens elpatronlage
(= energibesparande).

4.5.6 Hur du anvander varmvattenberedarens
elpatronlage
Om varmvattenberedarens elpatronldge

Du kan anvanda varmvattenberedarens elpatronlage for att
omedelbart varma upp vattnet till det forvalda vardet
(Komfortlagring). Dock forbrukar detta extra energi.

Hur du kontrollerar om varmvattenberedarens elpatronlage ar
aktiverat

1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).

2 Kontrollera foljande:

= | anvandarprofilen = Grundldggande: Om < visas ar
varmvattenberedarens elpatronlage aktiverat.
= | anvandarprofilen = Utférlig: Om % visas ar

varmvattenberedarens elpatronlage aktiverat.

For att aktivera elpatronlage i varmvattentanken (anvandarprofil
= Grundlaggande)

1 Gatill hemsidan fér varmvattenberedarens temperatur (VVB).

2 Tryck pa @3 i mer an 5 sekunder.

For att aktivera elpatronlége i varmvattentanken (anvandarprofil
= Utforlig)

1 Gatill hemsidan for varmvattenberedarens temperatur (VVB).
2 Tryck pa @ for att vlja .
Anviandningsexempel: Du beh6éver mer varmvatten omedelbart
Om du befinner dig i foljande situation:
= Du har redan anvant det mesta av ditt varmvatten.

= Du kan inte vanta tills nasta schemalagda atgard for att varma upp
varmvattenberedaren.

Du kan aktivera varmvattenberedarens elpatronlage.

Fordel: varmvattenberedaren bdrjar omedelbart att varma upp
vattnet till det férvalda vardet (Komfortlagring).

INFORMATION

Om boostervarmaren i varmvattentaken ar aktiv ar
problemen med férsdmrad kapacitet/komfort  vid
rumsuppvarmning stor. Om en stérre mangd varmvatten
anvands kan det intréffa att det blir langre avbrott i
kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning.

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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4.6 Avancerad anvandning

4.6.1 Om att andra anvandarbehorighetsniva

Mangden av information du kan avldsa i menystrukturen beror pa din
anvandarbehdrighetsniva:

= Slutanvandare (= standard)

= Avanc. slutanv.: Du kan lasa av mer information.

Hur du stéller in anvandarbehdrighetsnivan till Avancerad
slutanvéndare

1 Ga till huvudmenyn eller nagon av dess undermenyer: &.
2 Tryck pa @i mer &n 4 sekunder.

Resultat: Anvandarbehoérighetsnivan vaxlar till Avanc. slutanv..
Ytterligare information visas och “+” laggs till pa menytiteln.
Anvandarbehdrighetsnivan star kvar i Avanc. slutanv. tills nagot
annat stélls in.

Hur du stéller in anvdndarbehdrighetsnivan till Slutanvéandare
1 Tryck pa i mer an 4 sekunder.

Resultat: Anvandarbehoérighetsnivan vaxlar till Slutanvandare.
Anvandargranssnittet atergar till standard hemskarm.

4.6.2 Hur du anvénder det tyst laget

Om det tysta laget

Du kan anvanda det tysta laget for att minska ljudet fran
utomhusenheten. Det minskar emellertid ocksa systemets
varmekapacitet. Det tysta laget har flera nivaer.

Du kan:
= Inaktivera det tysta laget helt och hallet

= aktiverar en niva for det tysta laget manuellt tills nasta
schemalagda atgard

= Anvanda och stélla in ett schema for det tysta laget

Mojliga nivaer for det tysta laget
= Foér EHBHO04+08 + EHVHO04+08

Niva Beskrivning
Niva 1 Oftast tyst. Prestandan reduceras i alla
situationer.
Niva 2 Ganska sa tyst. Prestandan kan reduceras i

alla situationer.

Niva 3 Minst tyst. Vid kallare omgivningsforhallanden
kan prestandan férsamras.

= For EHBH11+16 + EHVH11+16

Niva Beskrivning

Niva 1 Oftast tyst. Prestandan reduceras i alla
situationer.

Hur du kontrollerar om det tysta laget ar aktiverat
1 Tryck pa @ fér att 5ppna en av hemsidorna.
2 Om @ visas ar det tysta laget aktiverat.

Hur du anvéander det tysta laget

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Gatill [3]: @ > Tyst lage.

2 Gor en av foljande:

Om du vill... Da...
Valj Alltid AV och tryck pa EI.

Inaktivera det tysta laget helt
och hallet

Om du vill... Da...
Aktivera ett tyst lage manuellt |= Valj P& och tryck pa €.

= Ga il [744]: & >
Anvandarinstallningar >
Forinstallda varden > Tyst
niva.

« Vilj en niva och tryck pa €.

Anvanda och stélla in ett = Valj Automatiskt och tryck
schema for det tysta laget pa &&.

= Stélla in ett schema. Se
"4.7.2 Hur du anvander och
staller in scheman" pa
sidan 17.

Anviandningsexempel: En bebis sover pa eftermiddagen
Om du befinner dig i féljande situation:
= Du har stéllt in ett schema for det tysta laget:

= Under natten: Niva 1 (= mest tyst).

= Under dagen: av for att
uppvarmningskapacitet.

uppratthalla  systemets

= Men bebisen sover pa eftermiddagen och du vill att det ska vara
tyst.

Gor enligt féljande:

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Gatill [3]): @ > Tyst lage.
2 Valj P4 och tryck pa €.

3 Gatill [7.4.4]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
> Tyst niva.

4 Valj Niva 1 och tryck pa €.

Fordel:

Utomhusenheten drivs pa sin mest tysta niva.

4.6.3 Hur du anvander semesterlaget

Om semesterlaget

Nar du aker pa semester kan du anvanda semesterlaget for att
avvika fran dina normala scheman utan att behéva éandra dem. Du
kan endast anvanda semesterlaget om temperaturkontrollen =
rumstermostatkontrollen. Se &aven "4.4.3 Hur du avgér vilken
temperaturkontroll du anvander" pa sidan 6.

Anvandning av semesterlaget bestar vanligtvis av féljande steg:
1 Stall in semesterlaget i en av foljande situationer:

Situation Da...

Du &r hemma under
din semester

Maste du valja en dag:
rumsuppvarmning kommer att ske
enligt den dnskade rumstemperaturen
pa den valda dagen.

Anvandarens referenshandbok
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Situation Da...
Du aker ivag under din |Du maste gora installningar for

semester rumsuppvarmningen.
= Rumsuppvarmningen kommer att
kontrolleras enligt dessa
installningar.

= Varmvattenberedning kan stangas
AV och sléds PA. Om du beslutar dig
for att stdnga AV det kommer
desinficeringslaget fortfarande att
vara aktivt.

2 Aktiverar semesterlaget.

= Om du INTE aktiverar semesterlaget kommer installningarna
for semesterlaget INTE att anvandas.
= Om du aktiverar:

Period Da...

Foére och efter din
semester

Dina normala scheman kommer att
anvandas.

Under din semester De gjorda installiningarna for
semesterlaget kommer att

anvandas.

Hur du kontrollerar om ett semesterlage ar aktiverat och/eller
kors

1 Tryck pa @ for att 6ppna en av hemsidorna.

2 Kontrollera foljande:

Om... visas Da...
11 Nagon av féljande

semesterlagen har aktiverats:

= Semesterlaget (Borta) ar
aktiverat, men kors INTE an.

= Semesterlaget (Hemma) ar
aktiverat. Du kan inte se om
semesterlaget redan kors.

man 15:20 | | Semesterlaget (Borta) ar

Semester aktiverat och kors.

Till 16 feb 2013
Verklig temp. 12.0°C

Hur du stéller in semesterldget (nar du ar hemma)

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Gatill[2.2]: > Semester > Semesterlage.

2 ValjHemma.

3 Hur du gor instéllningar for semesterlaget (nar du ar hemma).
4

Aktivera semesterlaget.

Mojliga instéllningar for semesterlaget (nar du ar hemma)

Gatill [2.2]: > Semester > Semesterlage.
Valj Bortrest.

Hur du gor installningar for semesterlaget (nar du ar hemifran).

AW N =

Aktivera semesterlaget.

Moéjliga instéllningar for semesterlaget (nar du ar hemifran)

Installning Beskrivning
Fran och Till Forsta och sista dagen pa din semester.
Driftlage Driftldage som anvands under din semester.
Varme Borvéarde som anvands under din semester nar
enheten drivs i uppvarmningslaget.
VVB Sl& PA eller stang AV varmvattenberedningen nar
du ar pa semester.

Instéllning Beskrivning
Fran och Till Forsta och sista dagen pa din semester.
Anvand Dagschema som anvands under din semester.
dagsschema Exempel: Lordag

INFORMATION

Vaxla till Avanc. slutanv. om du vill andra installningen for
Anvand dagsschema.

Hur du stéller in semesterldget (ndr du ar hemifran)

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

INFORMATION

Du kan bara andra installningarna Fran ochTill i nivan
Slutanvandare. For att andra andra instéllningar maste du
vaxla till nivan Avanc. slutanv..

Hur du aktiverar eller inaktiverar semesterlaget
Nodvandigt: Du har stallt in semesterlaget.

1 Gatill [2.1]: & > Semester > Semester.

2 Gor en av foljande:

= For att aktivera, vélj Ja och tryck pa €.

« For att inaktivera, valj Nej och tryck pa €.
Anvandningsexempel: Du aker bort under vintern
Om du befinner dig i féljande situation:
= Om 2 dagar aker du ivag 2 veckor under vintern.

= Du vill spara pa energin, men férebygga att ditt hus fryser.

Gor enligt foljande:

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Stall in semesterlaget. Ga till [2]: > Semester och gor
féljande installningar:

Instéllning Varde
Semesterlage Borta
Fran 2 februari 2014
Till 16 februari 2014
Driftlage Varme
Varme 12°C

2 Aktivera semesterlaget.

« Gatill [2.1]: & > Semester > Semester.
= Valj Ja och tryck pa €.

Fordel:

= Ditt vanliga schema kommer att anvandas fére och efter din
semester.

= Du kan spara energi och férebygga att ditt hus fryser under din
semester.

Anviandningsexempel: Du kommer hem under din semester
Om du befinner dig i foljande situation:
= Du har stéllt in och aktiverat semesterlaget (Borta).

= Under din semester kommer du hem ett par timmar och vill
anvanda ditt vanliga schema.

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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Gor enligt foljande:

1 Inaktivera semesterlaget.

2 Nar du aker bort igen kan du ateraktivera semesterlaget.

Du behover INTE andra pa ditt schema eller instéliningarna for

Fordel:
semesterlaget.
4.6.4 Lasa av information

Hur du laser av mer information

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad

slutanvandare.

1 Gatill [6]: & > Information.

Mojlig avlasningsinformation

| menyn...

Kan du lasa av...

[6.1] Givarinformation

Rums-, tank- eller VVB- samt
utomhus och
framledningstemperatur. (Om
tillampligt)

[6.2] Energimatning

Producerad energi, férbrukad
elektricitet och forbrukad gas.

[6.3] Felhantering

Felhistorik och kontakt-/
supportnummer.

[6.4] Anvandarbehdrighetsniva

Aktuell anvandarbehérighetsniva.

[6.5] Stalldon

Status/laget for varje stalldon.
Exempel: Varmvattenpumpen
PA/AV.

[6.6] Driftlagen

Aktuellt driftlage. Exempel:
Avfrostnings-/oljereturlage.

[6.7] Driftstimmar

Systemets driftstimmar.

[6.8] Version

Information om systemets
version.

4.6.5

Hur du stéller in datum, tid, mattenheter,

kontrast och bakgrundsbelysning

Hur du staller in tid och datum

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad

slutanvandare.

1 Gatill [1]: & > Stall in tid/datum.

INFORMATION

Vaxla till Avanc. slutanv. for att andra sommartid och tiden

12/24h.

Hur du staéller in mattenheter

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad

slutanvandare.

1 Gatill [7.6]: > Anvandarinstallningar > Mattenhet.

Mojliga installningar for mattenheter

Instéllning

Mojliga mattenheter

Decimaltecken

= Punkt

= Komma

Temperatur

. °C
. °F

Producerad energi

= kWh
= MBtu

Flode

= I/min
= GPM

Sa har justerar du anvandargranssnittets kontrast

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehorighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Gatill [7.1.1]: > Anvandarinstallningar > Display > Kontrast.
Hur du justerar du anvéandargranssnittets skarmbelysningstid

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Ga till [7.1.2]: > Anvéandarinstallningar > Display > Tid
belysning LCD.

4.6.6 Hur du stéller in anvandarprofilen och

hemsidor
Hur du stéller in en anvandarprofil

Nodvandigt: Du a&ndrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Ga till [7.1.3]: > Anvandarinstallningar > Display >
Anvandarprofil.

2 Valj en anvéndarprofil och tryck pa €.
Maojliga anvandarprofiler

Om din anvandarprofil = Utforlig kan du se mer eller mindre pa
hemsidorna.

Anvandarprofil Exempel
Grundlaggande man 15:20
Rum
o
20.0°C ¢
Arvarde @
Utforlig man 15:20
o
20.0°CF  ~m
Arvarde
(@ C»
Schemalagt
s 17:30  f %

Hur du stéller in vilka hemsidor som ska vara tillgangliga for
slutanvandaren

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Gatill [7.1.4]: > Anvandarinstallningar > Display > Visning
startsidor.

Resultat: Hemsidorna som ar mdjliga for din systemlayout ar
listade.

Vilj en hemsida och tryck pa @I,
Gor en av foljande:

= For att visa en hemsida, vélj Ja och tryck pa €.
= For att délja en hemsida, vélj Nej och tryck pa ©I3.

4.6.7 Lasa och fristélla knappar och funktioner

Om lasning och fristéllning
Du kan anvanda foljande lasningslagen:

= Knapplas: Laser alla knappar for att forhindra att barn andrar pa
nagra installningar.

= Funktionslas: Laser en specifik funktion for att férhindra personer
fran att andra dess installningar.

Anvandarens referenshandbok
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Mojliga funktionslas

Las Om det ar aktiverat kan inte
personer...

Sétta PA eller stinga AV

rumstemperaturkontrollen.

Sétta PA eller stinga AV

kontrollen for

framledningstemperaturen

(primar + extra).

Sétta PA eller stanga AV

varmvattnets kontroll.

Rum péa/av

FLT pa/av

VVB pé/av

Temperatur upp/ned Justera temperaturer.

Tyst lage Anvanda det tysta laget.
Semester Anvanda semesterlaget.
Driftlage Stalla in rumsdriftlaget.

Andra instéliningar i [7]: & >
Anvandarinstallningar.

Anvandarinstallningar

Hur du kontrollerar om lasningen &ar aktiv
1 Tryck pa (@ fér att 5ppna en av hemsidorna.
2 Om i visas ar knappsparren aktiverad.

Obs: Om du &r pa en hemsida och forsdker anvéanda en funktion
som ar last, visas @i en 1 sekund.

For att aktivera eller inaktivera knapplaset
1 Tryck pa @ fér att 6ppna en av hemsidorna.
2 Tryck pa i mer an 5 sekunder.

Hur du aktiverar eller inaktiverar funktionslaset
1 Tryck pa && for att 6ppna menystrukturen.
2 Tryck pa i mer an 5 sekunder.
3 Valj en funktion och tryck pa €.
4 Valj Las eller Las upp och tryck pa €.

4.7 Forinstallda viarden och scheman

4,71 Hur du anvéander forinstallda varden

Om forinstéllda varden

Du kan bestdma forinstallda varden for flera kontroller. Forinstallda
varden gor det latt att anvanda samma varde for flera funktioner
(hemsidan fér scheman och rumstemperaturer (& och €)). Om du
sedan vill andra ett varde, behdver du endast gora det for en
funktion.

Hur du bestammer férinstéllda varden
1 Gatill [7.4]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden.

2 Valj for vilken kontroll du vill bestamma ett forinstallt varde.
Exempel: Rumstemperatur.

3 Vil ett forinstallt varde och tryck pa @&, Exempel: Komfort
(varme).

4 Vilj en temperatur och tryck pa €.

Mojliga forinstallda varden

Styrning Forinstallt varde Var det anvands

VVB Komfortlagring
temperatur

Varmvattenberedarens temp
eraturschema

om varmvattenberedarlaget
ar

Ekonomilagring

= Programmerad

= Schemalagt +
ateruppvarmning

Ateruppvarmningste |Varmvattenberedarens
mp temperatur schemalags om
varmvattenberedarlaget =
schemalagt +
ateruppvarmning

Tyst niva Anvands nar tyst lage ar

installt pa Pa

Endast nar Tvavardig
installning ar aktiverat
(installationsinstallning).

Elpris Hog
Medel
Lag

Endast nar Tvavardig
installning ar aktiverat

Branslepris

(installationsinstallning).

4.7.2 Hur du anvander och staller in scheman

Om scheman

Beroende pa ditt systems layout och gjorda instéliningar kan
scheman (fordefinierade och/eller anvandardefinierade) for flera
kontroller vara tillgangliga.

Du kan:
= Valja vilket schema du vill anvanda nu.

= Stalla in dina egna scheman om du inte ar néjd med
fordefinierade scheman. Atgérderna du kan stilla in ar
kontrollspecifika.

Mojliga atgarder per kontroll

Styrning Mojliga atgarder
Rumstemperatur  |Programmera nar systemet ska varma upp ett
Primar utrymme:
framledningstempe |+ Komfort (férinstéllt varde)
ratur . Eko (frinstallt varde)

= [Anpassad temperatur]
Extra Staller in nar den extra

framledningstempe |framledningstemperaturen ska sattas PA eller
ratur stdngas AV.

Temperatur i Staller in nar varmvattenberedaren ska varmas
varmvattentanken |upp. De mgjliga atgarderna beror pa
installatérens installningar.

Mojliga atgarder 1:

= Komfortlagring (forinstallt varde)®
= Ekonomilagring (forinstallt varde)®
= Stoppa VV ladd. ®

Begransning for Stall in nar antilegionellavarmaren ska

Styrning Forinstallt varde Var det anvéands Jrdll ! !
antilegionellavarma |aktiveras.
Rumstemperat |Komfort * Rumstemperaturscheman ren
ur Eko R " ¢ Exempel: Begransa antilegionellavarmaren till
umg emperaturens att aktiveras endast under nattetid.
hemsida (& och € om
anvandarprofilen =
Utforlig
Framledningste | Komfort Scheman for den primara
mp. klimat 1 Eko framledningstemperaturen
EHBH04~16CBV + EHVH04~16518+26CBV DAIKIN Anvandarens referenshandbok
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4 Drift

Styrning Mojliga atgarder

Tyst lage Stalla in ndr enheten ska anvanda det tysta

laget:

= Niva 1
= Niva 2
= Niva3

= av

(Endast for lokalt |Stéller in nar den tappvarmvattenpumpen satts
anskaffade PA eller stings AV.

varmvattenpumpa
r for sekundar
retur)

Varmvattenpump

Elpris Program nar viss eltariff galler.

(a) Starta uppvarmning tills 6nskad installning (Komfort/Eko) ar
uppnadd.

(b) Stoppa uppvarmningen, dven om den 6nskade
temperaturen inte har uppnatts, t.ex. om elavgifterna ar
dyrare under dagen kan du stélla in den att stangas av kl.
06:00.

Hur du véljer vilket schema du vill anvanda
1 Gatill [5]: > Vélj scheman.

2 Valj for vilken kontroll du vill anvanda ett schema. Exempel:
[5.1] Rumstemperatur.

3 Valj for vilket driftldge du vill anvanda ett schema. Exempel:
[5.1.1] Varme.

4 Vdlj ett for- eller anvandardefinierat schema och tryck pa €.
Hur du stéller in ett schema

1 Gatill [7.3]: > Anvandarinstallningar > Stall in scheman.

2 Oppna ett tomt, férdefinierat eller anvandardefinierat schema.

3 Andra det.

4 Spara det.

Riktlinjer vid instéllningar

Stall in varmeschema
man | BI:00 Komfort

Ta bort rad
Rensa dagsschema
Kopiera dag
Spara schema
OK Valj £ Fiytta
Du kan:

= Ta bort rader fran schemat

= Rensa ett dagschema

= Kopiera fran en dag till andra dagar
Anvandningsexempel: Du arbetar i ett 3-skiftssystem
Om du arbetar i ett 3-skiftsystem, kan du gora foljande:

1 Stall in 3 rumstemperaturscheman i uppvarmningslaget och ge

» Mandag = Tisdag = Onsdag = Torsdag = Fredag
= Lérdag = Séndag
Hur du stéller in ett schema

1 Gatill[7.3.1.1]: > Anvandarinstallningar > Stall in scheman >
Rumstemperatur > Stall in varmeschema.

Vilj Inget och tryck pa €.

w N

Stall in schemat for mandag. Se nedan for mer information.

»

Kopiera fran mandag till tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Se
nedan fér mer information.

(3]

Stall in schemat for I16rdag.

(=]

Kopiera fran lérdag till sbndag.

~

Spara schemat och ge det ett namn. Se nedan for mer
information.

Hur du staller in schemat for mandag
1 Anvand B och BB for att vélja mandag.
2 Tryck pa @3 for att 5ppna schemat fér mandag.
3 Stéll in schemat for mandag:

« Anvand KB och @ for att vilja en dag.
= Anvand & och &2 for att &ndra vardet for en dag.

Hur du kopierar fran en dag till en annan

1 Va&lj vilken dag fran vilken du vill kopiera och tryck pa ©I3.
Exempel: mandag.

2 Valj Kopiera dag och tryck pa €.

3 Valj dagarna du vill kopiera till Ja och tryck pa @8, Exempel:
Tisdag = Ja, onsdag = Ja, torsdag = Ja och fredag = Ja.

Hur du sparar ett schema
1 Tryck pa @8, vlj Spara schema och tryck pa @3,

2 Valj Anvandardef. 1, Anvandardef. 2 eller Anvandardef. 3 och
tryck pa €.

3 Andra namnet och tryck pa @& (Endast tillampligt for
rumstemperaturscheman). Exempel: Mitt veckoschema

474 Fordefinierade scheman:
Rumstemperatur +
framledningstemperatur (primér)

2r: Onskad temperatur = Férinstallt varde (Komfort)
¢ Onskad temperatur = Forinstéllt varde (Eko)

Fordefinierat 1

man - fre
07:00 09:00 17:00 23:00
16r - s6n L | L
( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
08:00 23:00

Fordefinierat 2

dem lampliga namn. Exempel: Morgonskift, dagskift och man - fre - -
nattskift 0700 0900 1200 1400  17:00 230
2 Valj vilket schema du vill anvénda nu. 151 - s F@ TETE—— T
( —I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.7.3  Scheman: Exempel %o B0
INFORMATION Fordefinierat 3
Procedurerna for att stalla in andra scheman ar likartade. man - sén ?_, 777777777777777777777777777777777777777777777777 L
| detta exempel: 05:00 zm
= Rumstemperaturschema i uppvarmningslaget
Anvéndarens referenshandbok DAIKIN EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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4 Drift

4.7.5 Fordefinierade scheman:
Framledningstemperatur (extra)

| : Extraomrade = Pa
O: Extraomrade = av

Fordefinierat 1

4.8.1 For att stdlla in vaderberoende
installningar

Nodvandigt: Du andrade anvandarbehdrighetsniva till avancerad

slutanvandare.

1 Ga till [7,7: & > Anvandarinstaliningar > Stall in
vaderberoende.

man - fre | oo 1 2 FOr huvudzonen for framledningstemperatur [7.7.1], andra med
07.0&"(‘)9‘00 17002300 B, @) B K2, och bekrafta med €.
. P 3 For ytterligare zoner med framledningstemperatur [7.7.2], &ndra
I6r - s6n O—I ________________________________________________ L vid behov med KIS, @3, B3, €3, och bekrifta med €&,
08:00 2300
Fordefinierat 2 Stall in varmekurva uppvarmning
. Ty A
man - fre |
07:00 09:00 1200 1400  17:00 2300
c
Ir - s6n —
S I L
08:00 2300 d
Fordefinierat 3
man-son | [ T a b Ta
O 03002300 T‘ Onskad framledningstemperatur
' T, Utomhustemperatur
a Lag utomhustemperatur
" . . . b Hog utomhustemperatur
4.7.6 Fordefinierade scheman: ¢ Onskad framledningstemperatur nér utomhustemperaturen
Varmvattenberedarens temperatur ar lika med eller sjunker under den laga
utomhustemperaturen. Obs: vid uppvarmning ska detta
a :[ varde vara hogre an (d), eftersom varmare vatten behdvs
1. . " . vid lagre utomhustemperaturer.
: Starta produktlonerl ‘?V t.z.ippvnarmvatten. Onsk‘ad temperatur i d Onskad framledningstemperatur nar utomhustemperaturen
varmvattenberedaren = Forinstallt varde (Komfortlagring) ar lika med eller stiger ver den hoga
b utomhustemperaturen. Obs: vid varme ska detta varde
1: Starta produktionen av tappvarmvatten. Onskad temperatur i X;riéz%ejgn(q?&;fetizzgi er;)ehovs mindre varmyatten
varmvattenberedaren = Forinstallt varde (Ekonomilagring) '
Fordefinierat 1
MAN - SON @ oo
D
22:00
Fordefinierat 2
MAN - SON @ -orrmmmrmmr oo T """""
15:00 22:00
Fordefinierat 3
man - fre L P S
B
22:00
I6r - s6n =
15:00 22:00
4.8 Vaderberoende drift
Vid rumsuppvarmning kan installningslaget for
framledningstemperaturen vara:
= Fast
= Vaderberoende drift  (framledningstemperaturen  faststalls
automatiskt beroende pa utomhustemperaturen)
Se installationsreferenshandboken for val av installningslage.
Se nedan for instéllning av parametrar for den vaderberoende
kurvan.
EHBH04~16CBV + EHVH04~16518+26CBV DAIKIN Anvéndarens referenshandbok
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4 Drift

4.9 Menystruktur: oversikt over anvandarinstallningarna

[1] Stallin tid/datum

Datum

Tid
Sommartid
Klocktyp

[2] Semester

[2] Semester

Semester
Semesterlage

Fran

Till

Anvand dagsschema

Hemma

[3] Tystlage

Semester

Semesterlage Borta
Fran

Till

Driftlage

Varme

VVB

[4] Driftiage

[6] Valj scheman

Rumstemperatur
Framledningstemp. klimat 1
Framledningstemp klimat 2
VVB temperatur

[6] Information

Givarinformation
Energimatning
Felhantering
Anvandarbehorighetsniva
Stalldon

Driftlagen

Driftstimmar

Version

[6.2] Energiméatning

Forbrukad el.
Prod. energi

[6.3] Felinformation

Felhistorik
Tel-nummer support
Varningshistorik

[6.8] Version

Kontrollpanel

Mattenhet
Stéll in vaderberoende

Inomhusenhet
[71 Anvéndarinstaliningar Utomhusenhet
Display [7.1] Display
Temperaturlas
Stall in scheman L Kontrast
Forinstéllda varden | Tid belysning LCD
Tillatet driftlage Anvandarprofil

Visning startsidor

[7.3] Stéllin scheman

Rumstemperatur
Framledningstemp. klimat 1
Framledningstemp klimat 2
Varmvattentemp.

Elpatron VVB Tillaten

Tyst lage

vvC

[7.4] Forinstallda varden

Rumstemperatur
Framledningstemp. klimat 1
VVB temperatur

Tyst niva

[7.7] Stall in vaderber.

Klimat 1
Klimat 2

[7.7.1] Kiimat 1

Stall in vérmekurva uppvarmning

[7.7.2] Klimat 2

Stall in varmekurva uppvarmning

INFORMATION

INFORMATION

Beroende pa de valda installatorsinstaliningarna kommer
installningarna att vara synliga/osynliga.

Antilegionellavarmare.

menyn anvands termen

"Elpatron”. Det ar daremot en antilegionellavarmare.

Anvandarens referenshandbok
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5 Stalla in energipriser

410 Installatorsinstéllningar: Tabeller Luiiall Standard Al
som ska fyllas i av installatoren Typ av varmeavgivare 1 (Langsam)
4101 Snabbguide 4.10.3 Tappvarmvattenkontroll [A.4]
Instélining | Standard | Fylli.. _ Instalining izl L
Instéllning for reservvdarmaren (endast for enhetlig VVB logik 2 (rI]Endast
reservvarmare) [A.2.1.5] schema)
Antal steg elpatron Max. VV temp. Beror pa
modellen
Typ av elpatron 0 (1P,(1/2))
Tvingande av-kontakt [A.2.1.6] INFORMATION
Forcerad AV kontakt ‘O (Nej) ‘ Det finns en risk for férsamrad kapacitet/komfort vid
Instéliningar fér rumsuppvarmning [A.2.1] rtJmsuppvérmn.ing (om var"n”lvatltnet anvér)ds"ofta komm?r
- - langa avbrott i rumsuppvarmningen att intraffa ofta) nar
Styrlogic 0 (Framledning) [6-0D]=0 ([A.4.1] varmvatten valjs VVB logik=End.
Plac. Kontrollpanel 1 (I rummet) atervarm.).
Antal klimatz 1 (1 Klimat-
e’ ximatzoner (1 Klimat-zon) m INFORMATION
Pumpdrift 1 (Intermittent)
Installni for t ttnet [A.2.2 Om boostervarmaren i varmvattentaken &ar aktiv ar
nstliningar for tappvarmvattnet [A.2.2] problemen med forsamrad kapacitet/komfort  vid
Varmvattenladdning Beror pa rumsuppvarmning stor. Om en stérre mangd varmvatten
modellen anvaénds kan det intriffa att det blir langre avbrott i
VVB typ Beror pa kapacitet/komfort vid rumsuppvarmning.
modellen
VVC 0 (Nej) 410.4 Kontakt-/supporthummer [6.3.2]
Termostater [A.2.2] Installning Standard Fylli...
Termostat klimat 1 2 (kyl/
A Tel-nummer support —
varmebehov)
Termostat klim2 2 (kyl/
varmebehov) . . ..
Extern givare 0 (Nej) 5 Stalla in energipriser
Kretskort for digital 1/0 [A.2.2.6] Om systemets sparlége &r instéllt p& Ekonomisk, kan du stélla in:
Ex tillsats 0 (Nej) = ett fast branslepris
Solvarmepaket 0 (Nej) = 3 prisnivaer for elektricitet
Larmutsignal 0 (Normalt Gppen) = en schemalagd veckotimer for elektricitetspriser.
Varmekabel utedel 0 (Nej) . L . . . e
- - Sparlaget stalls in av installatdren och kan antingen vara miljévanligt
Kretskort for behovsstyrning [A.2.2.7] eller ekonomiskt. Primar energiférbrukning minimeras i miljévanligt
Behovskort ‘O (Nej) ‘ lage och driftskostnaderna minimeras i ekonomiskt lage. Diskutera
Energimitare [A.2.2] ?ed !qstallﬁtbren rc\)m (;/ti)lkit sparlaget som oénskas. Mer information
Extern kWh-métare 1 0 (Nej) inns i installationshandboken.
Extern KWh-matare 2 0 (Nej) Exempel: Hur du stéller in energipriser i anvandargranssnittet?
Kapaciteter (energimatare) [A.2.3] Pris Varde i brédsmulor
Antilegionellavarmare Beror pa Bransle: 5,3 Eurocent/kWh [7.4.6]=5,3
modellen Bransle: 4,8 pence/kWh [7.4.6]=4,8
Elpatron: steg 1 3kw Elektricitet: 12 Eurocent/kWh  |[7.4.5.1]=12
Elpatron: steg 2 3 kW Elektricitet: 12,49 pence/kWh  |[7.4.5.1]=12
Varmekabel utedel ow
. R 5.1 Stalla in branslepriset
4.10.2 Styrning av uppvarmningen P
1 Gatill [7.4.6]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
Instéllning | Standard | Fylli.. > Brénslepris.

Framledningstemperatur: Primart

omrade [A.3.1.1]

‘FL temp

|1 (varmekurva)

Framledningstemperatur: Primart

omrade [A.3.1.2]

‘FL temp

‘1 (Varmekurva)

Framledningstemperatur: Delta T-kélla [A.3.1.3]

‘Vérme

5°C

Framledningstemperatur: Modulering [A.3.1.1.5]

‘Modulerad framledning

0 (Nej)

Framledningstemperatur: Primart

omrade [A.3.1.1.7]

2 Anvand & och & for att stélla in ratt pris.
3 Tryck pa @ for att bekréfta.

INFORMATION

= Prisintervall pa mellan 0,00~290 valuta/MBtu (med 2
signifikanta varden).

= Prisintervall pa mellan 0,00~990 valuta/kWh (med 2
signifikanta varden).

EHBH04~16CBV + EHVH04~16S18+26CBV
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6 Tips for energibesparing

5.2 Staélla in elektricitetspriset
1 Gatill [7.4.5]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
> Elpris.

2 Anvand & och BB for att stélla in rétt priser for Hog, Medel och
Lag enligt din eltariff.

3 Tryck pa @ for att bekrafta.

INFORMATION

Prisintervall pa mellan 0,00~990 valuta’lkWh (med 2
signifikanta varden).

INFORMATION

Om inget schema stélls in tar man hansyn till Elpris for
Hog.

5.3 Stalla in schemalagd timer for
elektricitetspriset
1 Gatill [7.3.8]: > Anvandarinstallningar > Stall in scheman >
Elpris.

2 Programmera schemalaggningen enligt elektricitetspriser for
Ho6g, Medel och Lag for varje tidsintervall.

3 Tryck pa @ for att spara ett schema.

INFORMATION

Vardet for Hog, Medel och Lag motsvarar tidigare installda
elektricitetspriser for Hog, Medel och Lag. Om inget
schema stélls in tar man hansyn till elektricitetspriser for
Hag.

54 Om energipriser vid stimulans per
kWh vid fornybar energi
En stimulans kan évervagas vid installning av energipriser. Trots att

driftskostnaden kan Oka optimeras den totala driftskostnaden genom
att man tar hansyn till aterbaringen.

@ NOTERING

Se till att du modifierar instéllningen av energipriserna nar
stimulansperioden ar slut.

5.4.1 Stalla in branslepriser vid stimulans per
kWh vid férnybar energi

Nodvéandigt: Berakna vardet for branslepriset genom féljande
formel: faktiskt brénslepris+(stimulans/kWhx0,9)

1 Gatill [7.4.6]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
> Branslepris.

2 Anvand &3 och &2 for att stélla in ratt pris.
3 Tryck pa I3 for att bekrafta.

5.4.2 Stalla in elektricitetspriser vid stimulans
per kWh vid férnybar energi

Nodvandigt: Berakna vardet for elektricitetspriset genom féljande
formel: faktiskt elektricitetspris+stimulans/kWh.
1 Gatill [7.4.5]: > Anvandarinstallningar > Forinstallda varden
> Elpris.
2 Anvand &3 och BB for att stélla in rétt priser for Hog, Medel och
Lag enligt din eltariff.

3 Tryck pa @ for att bekrafta.

543 Exempel

Detta ar ett exempel och de priser och/eller varden som anvands i
detta exempel ar INTE exakta.

Data Pence/kWh
Branslepris 4,08

Elpris 12,49
Stimulans per kWh vid férnybar |5

varme

Berakning av branslepriset:

Branslepris=Faktiskt branslepris+(stimulans/kWhx0,9)
Branslepris=4,08+(5%0,9)

Branslepris=8,58

Berdkning av elpriset:

Elpris=Faktiskt elpris+stimulans/kWh

Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

Pris Varde i brodsmulor
Bransle: 4,08 pence/kWh [7.4.6]=8,58
Elektricitet: 12,49 pence/kWh [7.4.5]=17,49

6 Tips for energibesparing

Tips om rumstemperaturen

= Se till att ALDRIG stélla in 6nskad rumstemperatur for hogt utan
ENDAST efter dina aktuella behov. Varje grad som sparas kan
spara upp till 6% av uppvarmningskostnaderna.

= Oka INTE den onskade rumstemperaturen foér att snabba pa
rumsuppvarmningen. Rummet kommer INTE att varmas upp
snabbare.

= Nar din systemlayout innehaller langsamma varmegivare (t.ex.
golvvarme), undvik stora fluktuationer av den Onskade
rumstemperaturen och lat INTE rumstemperaturen sjunka for lagt.
Det kommer att krdva mer tid och energi for att vdrma upp rummet
igen.

= Anvand ett veckoschema for dina vanliga
rumsuppvarmningsbehov. Om det ar nédvandigt, kan du latt
avvika fran schemat:

= For kortare perioder: Du kan asidosatta den schemalagda
rumstemperaturen. Exempel: Nar du har en fest eller nar du
gar hemifran ett par timmar.

= For langre perioder: Du kan anvanda semesterlaget. Exempel:
Nar du &r hemma under din semester eller nar du aker ivag
under din semester.

Tips for framledningstemperaturen

= | uppvarmningslaget kan en lagre énskad framledningstemperatur
resultera i lagre energiférbrukning och béttre prestanda.

= Stall in den Onskade framledningstemperaturen i enlighet med
typen av varmegivare. Exempel: Golvvarmen ar utformad for
lagre framledningstemperaturer an element och
varmepumpskonvektorer.

Anvandarens referenshandbok
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7 Underhall och service

Rad om varmvattenberedaren

= Anvand ett veckoschema for dina vanliga varmvattenbehov
(endast i schemalagt lage).

= Stall in sa att varmvattenberedaren varms upp till ett forinstallt
varde (Komfortlagring = hogre varmvattenberedartemperatur)
under natten, eftersom uppvarmningsbehovet ar mindre.

= Om det inte ar tillrackligt att vdrma upp varmvattenberedaren en
gang om natten, kan du stélla sa att varmvattenberedaren
varms upp igen till ett forinstallt varde (Ekonomilagring = lagre
varmvattenberedartemperatur) under dagen.

= Se till att den 6nskade varmvattenberedartemperaturen INTE ar
for hog. Exempel: Sank varmvattenberedartemperaturen, efter
installationen, dagligen med 1°C och kontrollera om du fortfarande
ha tillrackligt med varmvatten.

« Stall in sp att tappvarmvattenpumpen endast satts PA under
tidpunkter pa dagen da omedelbart varmvatten ar noédvandigt.
Exempel: P4 morgonen och kvallen.

7 Underhall och service

7.1 Oversikt: Underhall och service

Installatoren maste utféra underhall varje ar. Du finner kontakt-/
supportnumret via anvandargranssnittet.

Som slutanvandare maste du:

= Hall omradet omkring enheten rent.

= Halla anvandargranssnittet rent med en mjuk och fuktig trasa.
INTE anvanda nagra rengoringsmedel.

= Regelbundet kontrollera att vattentrycket angivet paA manometern
ar over 1 bar.
Koldmedium

Den har produkten innehaller fluorerade vaxthusgaser. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Koldmediumtyp: R410A
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 2087,5

@ NOTERING
|

Europa anvands utsldapp av gaser som paverkar
vaxthuseffekten for den totala kdldmediummangden i
systemet (uttryckt i motsvarande ton CO,) for att avgéra
underhallsintervall. Folj tillamplig lagstiftning.

Formel for att rakna ut utslapp av gaser som paverkar
vaxthuseffekten: GWP-varde for koldmedium x total
mangd pafyllt kdldmedium [i kg] / 1000

Kontakta din installatér for mer information.

7.2 Hur du hittar kontakt-/
supportnumret

Nodvandigt: Du vaxlade anvandarbehdrighetsniva till avancerad
slutanvandare.

1 Ga till [6.3.2]: > Information > Felhantering > Tel-nummer

support.

8 Felsokning

8.1 Oversikt: Fels6kning

Om en felfunktion intraffar visas ® pa hemsidorna. Du kan trycka pa

for att visa mer information om felfunktionen.

For symptomen som listas har nedan kan du férsoka I6sa problemet
sjalv. Kontakta din installator for alla andra problem. Du finner
kontakt-/supportnumret via anvandargranssnittet.

8.2 Hur du visar felhistoriken

Nodvandigt: Endast tillgangligt om @ visas pa hemsidorna.
1 Gatill[6.3.1]: > Information > Felhantering > Felhistorik.

8.3 Hur du kontrollerar
varningshistoriken

Nodvindigt: Endast tillgangligt om ® visas pa hemsidorna.

1 Ga till [6.3.1]: & > Information > Felhantering >
Varningshistorik.

8.4 Symptom: Du kanner dig for kall
(varm) i ditt vardagsrum

Trolig orsak Atgérd
Den 6nskade rumstemperaturen |HGj (sénk) den 6nskade
ar for lag (hog). rumstemperaturen.

Om problemet aterintraffar
dagligen, gor en av foljande:

= HOj (sank) rumstemperaturens
férvalda varde.

= Justera
schema.

rumstemperaturens

Den 6nskade rumstemperaturen |HGj den 6nskade

uppnas inte. framledningstemperaturen i
enlighet med typen av
varmegivare.
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9 Flyttning

8.5 Symptom: Tappvarmvattnet ar for
kallt

Trolig orsak

Du gjorde slut pa
tappvarmvattnet pa grund av
ovanligt hég férbrukning.

Atgird
Om du omedelbart behdver
tappvarmvatten kan du aktivera
varmvattenberedarens
elpatronlage. Dock forbrukar
detta extra energi.

Den 6nskade
varmvattenberedartemperaturen
ar for lag.

Om du kan vanta, asidosatt (hoj)
den aktiva eller nasta
schemalagda 6nskade
temperatur, sa att mer
varmvatten kan produceras i
undantagsvis.

Om problemen aterintraffar
dagligen, goér en av foljande:

= HOj det forinstallda vardet for
varmvattenberedarens
temperatur.

= Justera varmvattenberedarens
temperaturschema. Exempel:
Stall in for att ytterligare varma
upp varmvattenberedaren till
ett forinstallt varde
(Ekonomilagring = lagre
varmvattenberedartemperatur)
under dagen.

8.6 Symptom: Fel pa virmepumpen

Om varmepumpen slutar fungera kan reservvarmaren och
antilegionellavarmaren arbeta som en nddvarmare och antingen
automatiskt eller manuellt ta dver varmelasten.

= Nar automatisk noddrift aktiveras och fel pa varmepump sker:
= Reservvarmaren tar automatiskt dver varmelasten.

= Antilegionellavarmaren tar automatiskt Over

varmvattenberedningen.

= Nar en varmepump slutar fungera och automatisk noddrift inte
aktiveras kommer varmvattenberedning och rumsuppvarmning
att upphora och maste aterstallas manuellt. Anvandargranssnittet
kommer sedan att be dig att bekrafta om reservvarmaren eller
antilegionellavarmaren ska ta dver varmelasten eller ej.

Nar varmepumpen slutar fungera kommer ® att visas pa
anvandargranssnittet.

Atgird

Varmepumpen ar skadad. = Tryck pa for att se en
beskrivning av problemet.

« Tryck pa @) igen.

= Valj oK for att lata
reservvarmaren ta over
varmelasten.

Trolig orsak

= Kontakta din aterforsaljare for
att fa varmepumpen atgardad.

INFORMATION

Nar reservvarmaren eller antilegionellavarmaren tar éver
varmelasten kommer elférbrukningen att stiga markbart.

9 Flyttning

9.1 Oversikt: Flyttning

Kontakta din installatér om du vill flytta pa delar i ditt system
(anvandargranssnittet, inomhusenheten, utomhusenheten,
varmvattenberedaren, etc.). Du finner kontakt-/supportnumret via
anvandargranssnittet.

10 Kassering

10.1  Oversikt: Kassering

Kontakta din installator om du vill kassera delar i ditt system
(anvandargranssnittet, inomhusenheten, utomhusenheten,
varmvattenberedaren, etc.). Du finner kontakt-/supportnumret via
anvandargranssnittet.

11 Ordlista

TVV = tappvarmvatten
Varmvatten som anvadnds i alla typer av hus for
hushallsandamal.

FLT = Framledningstemperatur
Vattentemperaturen pa varmepumpens utvatten.

Aterforsiljare
Aterforséljare av produkten.

Behorig installator
Tekniskt kunnig person som ar behdrig for att installera
produkten.

Anvandare
Person som ager och/eller anvander produkten.

Gaéllande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, férordningar och/eller koder som &r relevanta
och galler for en sarskild produkt eller doman.

Serviceforetag
Behorigt foretag som kan utféra eller samordna nédvandig
service pa enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok  for en  sarskild produkt eller
applikation, forklarar hur du installerar, konfigurerar och
underhaller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver hur man anvander produkten.

Tillbehor
Etiketter, handbdcker, informationsblad och utrustning som
levereras med produkten och som ska installeras i enlighet
med instruktionerna i den medféljande dokumentationen.

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkants av Daikin kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt
Utrustning som inte tillverkats Daikin, men som kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.
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